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我 国 核电 站 已 进入 了 高 速 发 展 时 期 。 从 目前 核电 量 占 全 国电 能 总 装 


























国 核 电力 建设 具有 良好 的 基础 














机 容量 的 1.4%， 预 





计 2020 年 发 展 到 占 全 国电 能 总 装机 容量 的 4% ， 核 电站 将 以 更 快 的 速度 发 展 。 由 于 化 学 能 
源 ( 煤 、 五 油 、 天 然 气 ) 的 资源 有 限 ， 并 上 且 它们 还 要 作为 化 学 工业 的 原料 加 以 合理 的 利用 ， 
所 以 核能 就 成 为 一 种 更 有 前 途 的 能 源 了 。 我 国 可 以 利用 的 核燃料 储藏 量 非 常 丰富 ， 因 此 ， 我 








在 核 动力 装置 上 ， 先 是 将 核能 转化 为 热能 ， 然 后 再 转变 成 机 械 能 和 电能 ， 并 靠 管 道 阀 门 


控制 着 多 种 热力 过 程 。 因 此 ， 阀 门 的 质量 和 可 靠 性 在 很 大 程度 上 决定 着 整个 核 动 力 装置 的 工 
作 可 靠 性 。 如 果 考 虑 到 阀门 工作 条 件 的 恶劣 和 使 用 数量 之 多 ， 就 可 以 更 加 明显 地 看 到 各 种 浆 
门 的 重要 性 了 。 实 践 证 明 ， 整 个 核电 站 工作 故障 的 许多 情况 是 由 于 阀门 工作 不 良 所 引起 的 。 

阀门 壳 体 的 强度 要 求 、 密 封 性 能 要 求 、 可 靠 性 的 寿命 要 求 等 尤其 重要 。 尽 管 在 阀门 设计 
和 制造 工艺 方面 已 取得 了 很 大 进展 ， 但 要 解决 阀门 设计 和 制造 方面 的 全 部 问题 ， 使 之 能 满足 
核电 站 的 全 部 要 求 ， 以 保证 其 可 靠 运行 ， 还 有 很 多 事情 要 做 。 要 经 过 阀门 设计 和 冰 门 工艺 及 









































核 动力 装置 的 设计 人 员 、 和 运行 人 员 的 共同 努力 ， 才 能 完成 好 上 述 任务 。 











本 书 讲述 了 以 下 几 方 面 内 容 : 有 关 核 动力 装置 上 阀门 工作 条 件 的 数据 ; 对 阀门 的 技术 要 
求 ; 阀门 的 流体 计算 ; 阀门 的 强度 计算 ; 截断 阀 作 用 力 的 计算 ; 阀门 零件 用 材料 ; 阀门 的 局 
部 结构 ; 截断 阔 、 调 节 阀 、 安 全 阔 、 保 护 阔 和 分 相 赋 的 典型 结构 ; 阀门 的 质量 监督 和 产品 的 











试验 与 检验 ; 核 动力 装置 阀门 的 可 靠 性 等 。 
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第 工 音 ” 核 动力 装置 阀门 的 工作 条 件 
和 对 阀门 的 要 求 


1.1 核 动力 装置 的 主要 类 型 


在 图 1-1 中 示 出 了 核电 广 由 核能 转变 为 电能 过 程 的 工作 原理 。 一 回路 冷却 剂 将 反应 堆 中 
铀 棒 内 发 出 的 热量 传人 蒸汽 发 生 器 ,并 在 这 里 将 热量 传 给 二 回路 的 工作 介质 。 用 阁 汽 发 生 器 
产生 的 饱和 蒸汽 推动 汽轮机 ,带动 发 电机 的 转子 转动 而 产生 电能 。 

第 一 个 回路 是 反应 堆 回 路 ,第 二 个 回路 是 蒸汽 
发 生 需 和 传输 回路 。 原 则 上 核电 三 可 以 是 一 个 回 
路 ,也 可 以 是 两 个 回路 或 三 个 回路 。 

核 动力 装置 上 的 反应 堆 , 根 据 裂变 物质 的 分 布 
情况 可 分 成 均匀 堆 和 非 均匀 堆 。 在 均匀 堆 中 裂变 物 
质 以 一 种 类 似 悬 浮 体 的 溶液 状态 均匀 地 分 布 在 堆 世 
内 。 在 非 均 匀 反 应 堆 中 ,裂变 物质 以 管 、 棒 或 片 的 块 
状 形式 分 布 在 工艺 管道 内 。 反 应 堆 按 慢 化 剂 材料 ， 
可 分 成 石墨 堆 、 轻 水 堆 、 重 水 堆 和 有 机 堆 。 根 据 冷 却 1 反应堆 2 一 一 回路 3 菩 汽 发 生 器 
剂 的 类 型 不 同 , 它 又 可 以 分 成 气 冷 堆 和 液态 金属 堆 。 4 一 二 回路 5 一 汽轮机 6 一 发 电机 
反应 堆 主 要 靠 热 中 子 , 快 中 子 或 中 能 中 子 进行 工作 ， 

其 中 快 中 子 反应 堆 不 需要 慢 化 剂 。 表 1-1 给 出 了 几 种 反应 堆 类 型 。 图 1-2 是 压 水 堆 核 电站 工 
作 原 理 图 。 

目前 主要 采用 的 是 热 中 子 反 应 堆 , 但 它们 不 能 解决 发 展 动力 所 面临 的 全 部 问题 ,而 快 中 子 
反应 堆 则 是 一 种 更 有 发 展 前 途 的 反应 堆 。 

表 1-1 反应 堆 类 型 


























图 1-1 核能 转变 为 电能 过 程 的 工作 原理 





























































































































反应 堆 类 型 燃料 慢 化 剂 冷却 剂 
石墨 - 常 压 水 冷 堆 天 然 铀 石墨 水 
石墨 - 压 水 堆 低 浓缩 铀 石墨 水 
石墨- 气 冷 堆 低 浓缩 铀 石墨 气体 
石墨 - 铀 冷 堆 低 浓缩 铀 石墨 钠 
水 -水 反应 堆 低 浓缩 铀 水 水 
重水 堆 天 然 铀 重水 水 或 重水 
重水 -有 机 堆 低 浓缩 铀 或 天 然 铀 重水 碳 轻 化 合 物 
有 机 堆 低 浓缩 铀 碳 轻 化 合 物 碳 轻 化 合 物 
重水 均匀 堆 天 然 铀 重水 重水 
轻 水 均匀 堆 高 浓缩 铀 轻 水 轻 水 
快 中 子 非 均匀 堆 高 浓缩 铀 、 针 或 杀 无 液态 金属 
快 中 子 均匀 堆 铀 或 甸 无 蒸汽 或 气体 





































































































核反应 堆 安 全 过 
燃料 更 换 水 池 主 
主 证 蒸 
安全 这 路 淋 器 车 菠 访 
汽 汽 隔 热 器 
we 汽水 分 离 再 热 器 
安全 壳 再 循环 装置 尚 委 让 信号 
[安全 党 哄 淋 系统 ] 净 扩 器 排 E 碳 。 ”是 一 一 一 二 志 = | 
安全 壳 忠 淋 泵 稳 压 器 区 汽 仙 发 电机 
| 发 机 
高 压 注入 系统 个 看 生 证 给 水 控制 阀 网 一 循环 准 划 水 
= BE 忆 器 | 一 高 正 汽 轮机 Bk 
控制 林 压 上 = 有 
高 压 注入 泵 代 碌 江 bei 间 效 汽 名 
| 凝结 水 大 
余 狼 导出 对 
| 2 | Se 除 氧 器 凝结 水 脱盐 装置 
压 给 水 加 热 器 
创 热 导出 系统 和 插入 王权 于 结 水 增 压 泰 。 。” 汽 圭 冷 瞻 器 
= 再 循环 储 水 模 | 
售 反 应 礁 |[ 短 生 妆 于 给 水 采 。 主 给 水 增 正 有 
交换 器 | 一 
= ss | 7 低压 给 水 加 热 器 
充 系 
硼酸 能 
氧气 
一 回路 纯 水 能 药 点 锻 | 由 i: 
硼酸 系 积 控 制 过 滤器 补助 给 水 各 
补助 给 水 和 化 学 体积 控制 系统 
图 1-2” 压 水 堆 核 电站 工作 原理 图 


冷凝 水 池 
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按 结构 特点 反应 堆 可 分 为 压力 壳 式 和 压力 管 式 两 种 。 现 今 核 动力 中 的 主要 堆 型 为 热 中 子 
壳 式 压 水 堆 或 沸水 堆 、 壳 式 石墨 慢 化 或 重水 慢 化 气 冷 热 中 子 反应 堆 、 压 力 管 式 的 石墨 水 冷 反 
应 堆 、 重 水 或 沸腾 轻 水 冷却 重水 慢 化 反应 堆 等 。 
压力 壳 式 反应 堆 ， 如 图 1-3 所 示 。 外 壳 是 直径 为 
3.5 ~4m、 高 为 15 ~18m 的 钢 制 压力 容器 ， 能 承受 内 压 
10.0 ~18. 0MPa。 在 这 种 压力 容器 内 安装 了 反应 堆 芯 ， 
它 由 释 热 元 件 组 装 成 的 释 热 组 件 所 组 成 ， 释 热 元 件 是 
装 有 二 氧化 铀 芯 块 的 钳 管 。 释 热 元 件 发 出 的 热量 靠 流 
过 反应 堆 芯 的 高 压 水 载 出 。 水 也 作为 慢 化 中 子 的 慢 化 
剂 。 用 各 种 不 同 的 方法 把 热量 传输 到 汽轮机 ， 将 热能 
转换 为 机 械 能 ， 最 后 变化 成 电能 。 一 般 是 靠 水 将 热量 
传送 到 蒸汽 发 生 器 ， 在 蒸汽 发 生 需 的 二 次 侧 产 生 蔡 汽 ， 
送 到 汽轮机 〈 双 回路 系统 ) ， 或 者 在 反应 堆 芯 内 直接 产 
生 蒸 汽 ( 单 回路 系统 ) ， 后 一 种 情况 是 沸水 堆 系 统 ， 它 
的 压力 容器 的 设计 压力 为 6.0 ~8.0MPa。 表 1-2 给 出 了 
压力 壳 式 水 -水 反应 堆 的 一 些 主要 参数 。 
表 1-2 ”压力 壳 式 水 -水 反应 堆 的 主要 参数 
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参 数 前 苏 联 
BB3P-210 | BB3P-365 | BB3P-440 | BB3P-1000 

热 功 率 /MW 760 1320 1375 3000 
电功率 /MW 210 365 440 1000 
反应 堆 内 压力 壳 内 的 

| 10.0 10.5 12.5 16.0 
压力 / MPa 
冷却 剂 在 蒸汽 发 生 器 

a 273/252 | 280/252 | 301/268 322/289 
的 入 口 / 出 口 温度 /C 
饱和 蒸汽 温度 /SC 236 238 259 278 
饱和 蒸汽 压力 /MPa 3.2 3.3 4.7 6.4 
汽轮机 前 的 饱和 蒜 汽 
泊 答 机 前 的 亿 和 蒸汽 2.9 2.9 4.5 6.0 
压力 /MPa 
给 水 温度 /SC 189 195 226 220 由 
N 

汽轮机 数目 3 9 2 p \ 

















压力 管 式 反 应 堆 ， 如 图 1-4 所 示 。 没 有 坚固 的 外 部 
压力 容器 ， 释 热 元 件 是 装 在 压力 管内 ， ee ee 
过 。 在 压力 管 之 间 放 置 了 中 子 慢 化 六 
却 的 重水 。 压 力 管 式 反应 堆 与 压力 壳 式 反应 堆 相 比 有 
它 的 优点 和 缺点 。 压 力 管 式 反应 堆 的 尺寸 比 压力 壳 式 
反应 堆 要 大 得 多 ， 因 为 它 是 由 很 多 尺寸 较 小 的 同一 形 
式 的 构件 所 组 成 ， 因 此 它们 的 生产 安排 就 比较 容易 ， 
并 在 生产 上 能 保证 细致 的 加 工 工 艺 和 可 靠 的 检验 。 靠 图 1.3 ”压力 壳 式 反应 堆 
增加 同样 构件 的 数量 ， 使 压力 管 式 反应 堆 的 单 堆 功 率 1 一 压力 容器 “2 一 冷却 剂 的 出 口 接管 ”3 一 准 
可 达 2000MW。 而 单 扒 功率 小 的 压力 壳 式 反应 堆 所 需要 却 剂 的 入 口 接管 4 一 反应 堆 堆 芯 5 一 堆 世 吊 
的 费用 比 压力 管 式 的 要 少 。 人 
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图 14 压力 管 式 反 应 堆 (PBMK)( 沿 复合 循环 回路 纵 断 面 图 ) 
1 一 汽 -水 混合 物 引出 管线 2 一 汽 -水 分 离 器 3 一 水 泵 4 一 堆 芯 5 一 给 水 管线 
在 表 1-3 内 给 出 了 压力 管 式 石墨 -水 冷 反 应 堆 的 主要 参数 ， 包 括 前 苏联 别 洛 雅 尔 斯 克 核 
电站 的 功率 为 286MW、530MW 以 及 这 一 系列 生产 的 PBMK 更 大 功率 反应 堆 的 参数 。 
表 1-3 ”压力 管 式 石墨 -水 冷 反 应 堆 的 主要 参数 









































前 苏 联 
参 数 别 洛 雅 尔 斯 克 核 电站 eg 
1 号 堆 2 号 堆 

热 功率 /MW 286 530 3200 

电功率 /MW 100 200 1000 
汽机 前 的 蒸汽 压力 /MPa 9.0 9.0 7.0 

蒸汽 温度 /SC 520 520 284 

汽轮机 数目 1 2 2 














带 液 态 金 属 冷却 剂 的 快 中 子 反 应 堆 ， 如 图 1-5 所 示 ， 它 没有 人 慢 化 剂 ， 因 此 可 用 液态 钠 作 
为 冷却 剂 。 当 钠 和 水 相 接 触 时 会 引起 爆炸 。 钠 能 很 快 氧化 并 有 起 火 危 险 。 因 此 引出 堆 内 热量 
一 般 应 采用 三 回路 系统 。 在 第 一 个 回路 内 ， 冷 却 剂 是 液态 钠 ， 它 预 热 后 进入 反应 堆 堆 芯 。 在 
前 苏联 舍 甫 琴 珂 核电 站 ， 液 态 钠 的 堆 芯 入 口 温 度 为 300% ， 而 堆 芯 出 口 温度 为 500%C 。 在 前 
苏联 别 洛 雅 尔 斯 克 核电 站 第 3 期 工程 中 的 快 堆 ， 根 据 设计 参数 ， 进 入 堆 芯 的 液态 钠 ， 温 度 为 
375 ~410% ， 而 导 堆 芯 时 钠 的 温度 为 545 ~ 580% ， 在 第 一 回路 内 的 钠 具 有 放射 性 ， 它 必须 
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利用 热 交 换 器 将 热量 传 给 第 二 回路 内 的 冷却 剂 
(也 是 液态 钠 ) 。 在 舍 甫 琴 珂 核电 站 ， 第 二 回路 内 
的 液态 钠 温 度 为 440% 。 二 回路 内 的 热量 再 传递 
给 第 三 回路 ,在 第 三 回路 内 的 工作 介质 是 水 。 在 
别 洛 雅 尔 斯 克 核 电站 的 营 汽 发 生 器 内 ， 产 生 压 力 
为 13.7MPa 的 过 热 蒸汽 ， 汽 轮机 前 的 蒸汽 压力 为 
12.7MPa， 温 度 为 505 ~540%C 。BH 型 钠 冷 快 中 子 
反应 堆 的 主要 参数 在 表 1-4 中 列 出 。 
表 14 快 中 子 反 应 堆 的 主要 参数 






























































区 - 溃 核 动力 装 置 
BH60 BH350 | BH600 

热 功 率 /MW 60 1000 1430 
电功率 /MW 12 350 600 

反应 堆 出 口 钠 的 温度 /%C | 550 ~ 600 500 580 
汽轮机 前 的 蒸汽 温度 /SC 540 440 540 
汽轮机 前 的 蒸汽 压力 /MPa | ”9.0 5.0 12.7 

循环 的 环 路 数 2 6 3 


























很 多 国家 ， 如 法 国 、 英 国 、 意 大 利 等 ， 石 墨 | 
气 冷 堆 获得 很 大 发 展 ， 它 们 是 用 二 和 氧化 碳 气体 作 ”一 
为 工作 介质 。 英国 所 有 核 动力 就 是 立足 于 这 种 类 
型 的 反应 堆 。 美 国 主要 建造 压 水 反应 堆 和 沸水 反 
应 堆 ， 并 设计 建造 快 中 子 反 应 堆 。 表 1-5 中 列 出 
了 国外 不 同类 型 核 动力 装置 的 主要 参数 。 

为 了 保证 在 核 动力 技术 方面 所 采用 的 每 一 ”图 1.5 带 液态 金属 冷却 剂 的 快 中 子 反应 堆 (BH350) 
专业 术语 都 有 确切 的 含义 ， 特 确定 了 下 列 专 业 1 一 反应 扒 容器 2 一 屏蔽 层 3 一 反应 堆 堆 芯 
术语 定义 ， 4 一 反应 堆 支 撑 结 构 

(1) 水 -水 反应 堆 “有 压 水 和 沸水 反应 堆 两 种 。 在 压 水 反应 堆 内 ， 水 既 用 来 作 慢 化 剂 ， 
又 用 来 作 冷 却 剂 ， 在 任何 正常 运行 工 况 下 ， 以 及 从 一 种 工 况 过 渡 到 另 一 种 工 况 时 ， 水 的 最 高 
温度 总 应 低 于 与 冷却 剂 回路 内 可 能 出 现 的 最 低压 力 下 相应 的 饱和 温度 。 在 沸水 反应 堆 内 ， 则 
利用 规定 工作 压力 下 相应 的 饱和 温度 的 汽水 混合 物 作为 慢 化 剂 和 冷却 剂 。 

表 1-5 国外 核 动 力 装置 的 主要 参数 




























































































功率 /MW = 一 > 本 准 志 多 | 治 证 的 蒸汽 参 关 
国名 装置 名 称 功率 i 回路 冷 中 剂 汽轮机 前 的 下 
热 功 率 | 电功率 介质 压力 /MPa | 温度 /%C 压力 / MPa | 温度 /SC 
印第安 角 一 2 2758 902 水 15.7 313 5.1 260 
美国 | 德 罗 斯 顿 一 2 2527 809 水 7.0 302 6.65 280 
恩 里 格 - 费 米 一 1 200 65 钠 0. 84 462 4.22 407 
英国 唐 瑞 PFR 600 250 钠 0. 68 560 16.2 538 
4 季 斯 尼 -B 3000 | 1320 | 二 氧化 碳 3. 45 670 16.3 566 
德国 布 龙 斯 比特 尔 KKB 2292 | 806 水 二 | 286 6.7 281 
四 非 利 浦 斯 堡 一 1 KKP 2572 900 水 7.1 285 6. 85 281 
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(2) 石墨 水 冷 〈 铀 -石墨 ) 反应 堆 在 这 种 反应 堆 内 ， 石 墨 用 来 作 慢 化 剂 ， 水 、 汽 -水 混 
物 或 过 热 蒸汽 用 来 作为 冷却 剂 ， 它 们 是 沿 着 布置 在 堆 世 石墨 块 内 的 平行 工艺 管道 流动 着 ， 
些 工 艺 管道 用 冷却 剂 的 进口 联 管 和 出 口 联 管 相 互 连 接 起 来 。 

(3) 蒜 汽 发 生 器 ” 它 是 由 外 壳 和 壳 体 内 的 管 系 所 组 成 的 设备 ， 用 来 生产 蒸汽 ， 在 其 中 
靠 一 回路 冷却 剂 来 加 热 和 汽化 二 回路 内 的 给 水 而 产生 蒸汽 。 

(4) 稳 压 器 ”用 来 保持 压 水 反应 堆 一 回路 内 的 工作 压力 不 变 的 设备 ， 靠 采用 燕 汽 执 或 
气体 垫 来 补偿 一 回路 充 水 因 温度 变化 而 引起 的 水 容积 变化 。 

(5) 一 回路 ” 压 水 反应 堆 的 主 循环 回路 ， 它 是 由 有 反应堆、 蒸汽 发 生 絮 ( 热 交 换 器 ) 、 主 
循环 泵 、 了 阀门 和 连接 这 些 设 备 的 管 路 以 及 稳 压 系统 等 所 组 成 。 石 墨 -水 冷 反 应 堆 的 一 回路 由 
反应 堆 内 的 工艺 管道 、 连 管 、 分 离 汽 包 、 了 驱使 冷却 剂 在 回路 内 实现 强制 复合 循环 的 水 泵 、 阀 
门 和 连接 回路 设备 的 管 路 等 所 组 成 。 

(6) 一 回路 系统 ”包括 主 循环 回路 及 其 辅助 系统 ， 如 冷却 剂 的 上 充 、 排 放 和 净化 系统 ， 
回路 内 其 他 独立 工艺 回路 的 加 热 和 冷却 系统 ， 放 射 性 废物 从 一 回路 排放 和 贮存 系统 等 。 

上 述 专 业 术 语 和 定义 是 专用 于 核 动力 装置 的 ， 而 常见 于 一 般 工 程 技术 的 还 有 下 列 专业 术 


和 
所 
这 








语 : 

(1) 核电 站 二 回路 ” 它 是 由 蒸汽 发 生 器 或 分 离 气 泡 到 汽轮机 前 主 气 阀 的 燕 汽 管 路 、 效 
结 水 管 路 、 给 水 管 路 、 抽 气管 路 和 蒸汽 减 压 管 路 及 其 所 有 设备 组 成 。 

(2) 实验 反应 堆 二 回路 “ 它 是 由 接受 一 回路 热量 的 有 关 设备 和 管 路 等 组 成 的 。 

(3) 工作 压力 “在 正常 运行 条 件 下 所 产生 的 最 大 表 压 ， 并 不 考虑 安全 装置 动作 时 所 多 
许 的 短 时 间 压 力 升 高 。 

(4) 公称 压力 ”公称 压力 由 字母 PN 和 其 后 紧 跟 的 无 量 纲 的 整数 数字 组 成 。 它 与 管道 系 
统 元 件 的 力学 性 能 和 尺寸 特性 相关 。PN 后 紧 跟 的 数字 不 代表 测量 值 ， 不 应 用 于 计算 目的 。 

在 美 、 英 及 部 分 国家 中 ， 仍 采用 美国 贯 用 的 压力 级 制 。 它 由 Class 和 其 后 紧 跟 的 无 量 纲 
的 整数 数字 组 成 。Class 后 紧 跟 的 数字 不 代表 测量 值 ， 不 应 用 于 计算 目的 。 它 与 管道 系统 元 
件 的 力学 性 能 和 尺寸 特性 相关 。 

(5) 试验 压力 “对 设备 进行 壳 体 和 密封 试验 用 的 压力 。 阀 门 的 主要 尺寸 参数 和 动力 参 
数 在 很 大 程度 上 取决 于 核 动力 装置 工艺 过 程 的 容量 参数 和 力学 参数 ， 而 这 些 参数 又 主要 取决 
于 核 动力 装置 本 身 的 功率 规模 和 类 型 。 





1.2 阀门 在 回路 和 系统 内 的 配置 


阀门 在 核 动 力 装置 的 所 有 回路 、 管 道 、 动 力 设备 、 储 存 包 、 各 种 容器 和 水 池 ， 以 及 与 利 
用 或 传送 液体 和 气体 介质 有 关 的 部 件 上 均 有 配置 。 装 置 的 功率 越 大 ， 管 道 的 直径 越 大 ， 介 质 
的 压力 和 温度 越 高 ， 因 设备 或 管道 损坏 和 事故 而 造成 的 后 果 就 越 严 重 ， 在 这 些 系 统 上 安装 立 
门 的 作用 就 更 加 重要 ， 对 阀门 的 强度 和 可 靠 性 也 就 提出 了 更 高 的 要 求 。 

阀门 可 安装 在 以 下 系统 上 : 一 回路 的 稳 压 系统 ( 如果 冷却 剂 不 汽化 )、 水 的 净化 系统 、 
反应 堆 的 补水 和 事故 冷却 系统 、 排 污 系统 、 除 气 和 抽 气 系统 、 燃 料 的 运输 和 贮存 系统 、 反 应 
堆 装 置 的 定期 去 活性 系统 、 以 及 石墨 作 慢 化 剂 时 的 石墨 砌 体 的 充气 系统 等 。 

图 1-6 和 图 127 为 前 苏联 BB3P-440 和 BB3P-1000 反应 堆 装 置 的 系统 图 。 由 图 可 见 ， 这 些 
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系统 内 包括 有 : 装 有 主 闸 阀 的 主 循环 管 路 、 辅 助 管 路 、 中 水 排放 管 路 、 净 化 凝结 水 管 路 、 工 
艺 水 管 路 以 及 其 他 管 路 。 这 样 ， 在 反应 堆 装 置 上 采用 了 不 同等 级 、 不 同类 型 和 不 同 结构 形式 
的 阀门 ， 它 们 在 不 同 的 条 件 下 工作 ， 并 有 不 同 的 公称 压力 和 公称 尺寸 。 
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图 1-6 BB3P-440 反应 堆 一 回路 系统 图 (前 苏联 ) 
1 一 安全 阀 2 一 蒸汽 连 管 3 一 排放 箱 4 一 稳 夺 器 ”5 一 集 漏 管线 的 截止 阅 6、7 一 主 循 环 泵 自 冷却 回路 上 的 
热 交换 器 和 泵 ”8 、9 一 在 一 回路 入 口 管 和 出 口 管 路 上 作 切 断 用 的 主 闻 闪 “10 一 喷 淋 管 路 “11 一 稳 压 器 与 主 回 
路 热 端的 连接 管 路 “12 一 溢 流 管 路 ”13 一 反应 堆 14 一 节 流 装置 15 一 燕 汽 发 生 器 ”16 一 主 循环 泵 
17 一 主 回路 回 水 截止 阀 “18 一 主 回 路 吹 洗 用 的 截止 阀 19 一 一 个 环 路 的 加 热 和 停 堆 冷 却 用 截止 闪 
20 一 预 热 和 停 堆 冷却 用 的 热 交 换 器 “21 一 泄漏 信号 装置 
核 动力 装置 上 的 阀门 可 分 成 一 回路 系统 阀门 、 高 压 和 中 压 参数 的 动力 回路 阀门 (二 回 
路 阀门 以 及 辅助 系统 和 管 路 阀门 )。 一 回路 阀门 具有 最 重要 的 核 安全 意义 和 最 大 的 公称 尺 
寸 ， 并 在 最 复杂 和 放射 性 的 条 件 下 工作 ， 并 且 确 保 在 事故 工 况 下 的 完整 性 和 可 靠 性 。 因 此 ， 
不 论 是 在 材料 的 化 学 元 素质 量 分 数 和 力学 性 能 方面 ， 还 是 在 结构 的 密封 性 和 可 靠 性 方面 ， 都 
提出 了 一 系列 的 特殊 要 求 。 当 一 回路 内 的 水 或 蒸汽 流 过 阀门 时 ， 对 它们 的 个 别 部 件 可 造成 放 
射 性 污染 。 放 射 性 水 平 取决 于 进入 工作 介质 内 的 腐蚀 性 物质 的 固体 颗粒 的 数量 。 因 此 ， 主 回 
路 管道 及 其 阀门 都 是 用 耐 蚀 钢 制造 的 。 为 了 防止 放射 性 介质 小 泄漏 造成 污染 或 者 引发 核 安全 
事故 ， 所 有 的 连接 方式 都 采用 焊接 ， 而 采用 法 兰 连 接 的 立 门 只 是 极 个 别 的 情况 ,并 且 都 要 采 
用 层 边 密封 焊 。 由 于 主 回路 具有 高 放射 人 竹 ， 所 以 主 回 路 的 部 件 ， 其 中 包括 阀门 ， 它 们 的 内 腔 
应 具有 非常 简单 的 形状 ， 以 便 能 进行 精心 加 工 、 清 洗 和 排放 。 二 回路 介质 具有 低 放射 性 ， 但 
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图 1-7 BB3P-1000 反应 堆 装 置 系统 及 辅助 系统 
1 一 硼 事 故 注入 回 路 热 交换 器 ”2 一 燕 汽 发 生 器 ”3 一 主 循环 泵 。、4 一 切断 用 的 主 闸阀 5 一 排放 箱 
6 一 稳 压 器 ”7 一 反应 堆 ”8 一 事故 冷却 水 箱 9 一 一 回路 过 滤器 回路 上 的 热 交 换 器 ”10 一 补水 脱 
氧 器 的 余 汽 冷 却 器 “11 一 一 回路 补水 脱氧 器 12 一 一 回路 补水 预 热 器 ”13 一 补水 泵 “14 一 一 区 
路 补水 冷却 器 15 一 特 排水 净化 过 滤器 (p=2.0MPa) 16 一 一 回路 净化 预 热 器 “17 一 集 漏 水 
水 泵 ”18 一 集 漏 水 箱 ”19 一 集 漏水 辅助 泵 “20 一 一 回路 集 漏水 冷却 器 “21 一 储存 水 池 停 堆 冷 坟 
可 路 泵 ”22 一 储存 水 池 23 一 储存 水 池 停 堆 冷却 换 热 器 ”24 一 净 凝 结 水 和 泵 “25 一 净 凝 结 水 辅 
泵 26 一 喷 淋 泵 “27 一 事故 冷却 换 热 器 28 一 事故 冷却 泵 ”29 一 事故 硼 注入 泵 “30 一 特 排水 净 
过 滤器 (p =0.6MPa) 31 一 储存 水 池 充 水 泵 ”32 一 送 硼 溶液 净化 用 水 泵 ”33 一 事故 确 深 
液 箱 ”34 一 集 水 坑 “ 工 一 主 循环 管 路 “” 开 一 辅助 管 路 “” 亚 一 玻 排水 管 路 “TV 一 净 凝 结 水 管 路 
V 一 喷 淋 装置 的 喷嘴 
这 个 回路 是 高 压 蒸汽 介质 ， 管道 也 要 精心 制作 ， 在 该 回路 内 的 阀门 同样 采用 焊接 连接 。 
布置 在 反应 堆 大 厅 内 的 所 有 了 阀门 都 是 处 于 特别 复杂 的 条 件 下 。 反 应 堆 大 厅 具 有 严格 的 制 
度 ， 它 的 所 有 房间 对 人 允许 工作 人 员 的 进入 条 件 分 成 三 类 : 第 1 类 是 在 工作 期 间 不 允许 进入 的 
房间 非 操作 间 ; 第 2 类 是 经 特殊 批准 在 短 时 间 内 允许 进入 的 房间 半 操 作 间 ; 第 3 类 
是 操作 间 ， 即 在 工作 期 内 工作 人 员 可 经 常 进入 的 房间 。 
实际 上 所 有 的 系统 都 设置 了 阀门 ， 其 中 应 用 最 广 的 是 闸阀 、 截 止 阅 、 止 回 阅 和 安全 阀 。 
为 了 按 备 用 原则 来 提高 可 靠 性 ， 很 多 阀门 成 对 工作 并 上 串联 放置 着 。 大 量 的 阀门 设 有 电动 装置 
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和 其 他 类 型 的 驱动 装置 。 切 断 效 、 控 制 阁 、 保 护 阀 、 安 全 阀 、 节 流 阅 和 其 他 类 型 的 阀门 得 到 
了 广泛 的 应 用 。 核 电站 、 实 验 研究 用 核反应 堆 的 设备 安全 运行 和 建造 规程 规定 了 在 一 定 的 管 
段 上 需 安装 相应 种 类 的 阀门 。 在 葵 汽 、 水 和 气体 的 引入 和 引出 管 路 上 应 设置 切断 阅 。 在 稳 压 
器 、 蒸 汽 发 生 需 及 单 回 路 装置 的 分 离 汽 包 上 至 少 应 设置 两 个 安全 闪 ， 其 中 一 个 是 供 检验 用 的 
风门 。 

在 稳 压 姻 、 分 离 汽 包 和 一 回路 的 其 他 容器 上 ， 以 及 落 汽 发 生 器 上 只 能 设置 脉冲 式 安 全 
阀 ， 其 辅助 阀门 应 是 直接 作用 式 的 公称 尺寸 ， 且 不 应 小 于 DN15， 并 配 有 电磁 驱动 机 构 进 行 
开启 和 关闭 。 在 其 他 情况 下 ， 可 允许 设置 公称 尺寸 不 小 于 DN20 的 或 弹簧 式 (直接 作用 式 ) 
安全 阀 。 安 全 阀 应 安装 在 设备 的 管 接 头 上 或 直接 与 设备 连接 的 管 段 上 ， 中 间 不 能 有 关闭 件 。 

在 石墨 -水 冷 夫 上 ， 如 有 过 热 蒸 汽 管道 时 ， 脉 冲 式 安 全 阀 〈 非 直接 作用 ) 应 安装 在 过 热 
蒸汽 管道 的 出 口 连接 管 上 或 主 蒸汽 隔离 阀 前 的 蒸汽 管道 上 。 

在 那些 工作 压力 低 于 流入 介质 的 设备 和 管道 上 ， 应 设置 自动 减 压 装置 ， 并 在 它们 的 低压 
侧 安 装 压力 检测 装置 及 安全 阀 。 在 安全 阀 与 被 保护 的 设备 之 间 不 允许 再 设置 任何 关闭 机 构 。 
在 泵 的 出 口 管 线 上 安装 止 回 阀 时， 应 设置 在 泵 与 容器 的 切断 阀 之 间 。 在 凝结 水 管 路 上 应 设置 
切断 用 的 闸阀 或 截止 阅 ， 以 及 止 回 阅 ， 而 止 回 阀 应 设置 在 切断 闪 之 前 〈 沿 流程 方向 ) 。 在 给 
水 管 路 上 还 应 设置 控制 阀 。 

规程 规定 了 必须 设置 检验 -排放 阀 的 一 系列 具体 条 件 。 在 两 个 闸阀 之 间 的 管 段 最 低 点 ， 
应 设 有 排放 管 ， 并 装 有 供 排放 和 排污 用 的 切断 闻 。 为 了 排出 空气 ， 在 管道 的 最 高 点 应 设 有 出 
气 口 。 为 了 从 一 回路 和 它 的 辅助 系统 排出 空气 ， 在 管道 上 应 装备 节 流 阅 和 切断 阀 。 

在 所 有 能 用 关闭 件 截 断 的 蒸汽 管 断 上 ， 为 了 能 对 它们 预 热 和 排污 ， 应 在 两 端点 处 设 有 带 
截止 阀 的 支管 ， 当 与 一 回路 系统 联络 的 蒸汽 管道 压力 高 于 2.2 MPa 时 ,设置 的 支管 应 有 两 个 
串联 放置 的 阀门 〈 切 断 闻 和 节 流 阀 ) 。 在 公称 压力 为 PN200 以 上 的 蒸汽 管 路 上 ， 支 管 应 串联 
设置 切断 阀 、 控 制 阀 及 节 流 孔 板 。 在 管 段 可 以 从 两 个 方向 进行 预 热 的 情况 下 ， 应 在 管 段 的 两 
端 都 设置 排污 管 。 在 排污 装置 上 ， 需 设置 必要 的 监测 手段 ， 以 便 在 对 管道 进行 预 热 时 能 监测 
其 工作 状况 。 

在 饱和 蒸汽 管道 及 过 热 蒸 汽 管 道 的 死角 管 段 上 ， 必 须 考 虑 凝结 水 的 连续 排放 。 


1.3 核电 站 回路 和 管道 系统 内 的 主要 介质 


在 核电 站 的 回路 和 管道 系统 内 所 采用 的 液体 或 气体 冷却 剂 ， 主 要 包括 加 压 水 、 荧 汽 、 液 
态 钠 和 氧气 ;也 可 以 采用 二 氧化 矶 气体、 重水 、 有 机 载 热 质 等 作为 冷却 剂 。 在 核电 站 各 种 不 
同系 统 的 管道 内 ， 也 输送 着 如 工艺 水 、 去 盐水 ( 获 馏 水 )、 气 气 、 和 氢气 、 化 学 试剂 ， 以 及 一 
系列 其 他 专用 介质 。 

水 和 蒸汽 是 应 用 最 广泛 的 介质 ， 因 而 绝 大 部 分 管 路 闪 门 都 是 在 这 些 介质 中 工作 的 。 水 在 
辐射 作用 下 易于 离 解 ， 且 具有 一 定 的 腐蚀 作用 。 由 于 水 在 常 压 下 沸点 很 低 ， 因 此 在 回路 内 必 
须 保 持 很 高 的 压力 。 

一 回路 内 的 水 必须 清除 氧化 物 及 其 他 翘 浮 物 ， 因 为 它们 在 反应 堆 内 要 活化 ,沉积 在 管 壁 
上 不 利于 传 热 。 同 样 要 除 氧 ， 因 为 它 能 氧化 金属 表面 。 设 备 和 管道 在 运行 过 程 中 产生 的 氧化 
物 要 比 水 中 的 天 然 杂 质 多 。 设 备 的 金属 表面 产生 和 氧化 是 与 水 在 反应 堆 内 辐 照 分 解 产 生 具 有 腐 
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蚀 和 漫 蚀 性 原子 态 的 氧 和 所 有 关 ， 氧 引起 设备 的 腐蚀 ， 而 氢 与 稳 压 咒 内 的 气体 (可 能 是 氮 、 
氨 或 蒸汽 ) 进行 反应 。 如 果 杂 质 〈 在 一 回路 水 内 的 腐蚀 产物 ) 的 含量 很 多 ， 它 们 在 反应 堆 、 
蒸汽 发 生 器 、 水 和 泵 和 阀门 等 设备 内 进行 沉淀 ， 会 使 设备 的 工作 性 能 降低 ， 使 它们 的 放射 性 水 
平 增加 ， 造 成 检修 困难 。 

液体 介质 在 阀门 内 可 产生 流体 动力 作用 ， 形 成 水 击 、 振 劲 、 因 汽 蚀 磨损 而 产生 金属 和 侵 
刨 以 及 其 他 现象 。 除 压力 温度 外 ,介质 流 动 速度 也 影响 到 上 述 现象 和 阀门 的 强度 。 表 1-6 给 
出 了 核电 站 循环 管 路 内 冷却 剂 的 流速 ， 动 力 装 置 内 水 和 蒸汽 一 般 所 采用 的 流速 列 于 表 1-7。 

表 1-6 核电 站 循环 管 路 内 冷却 剂 的 流速 










































































冷却 剂 管道 材料 介质 流速 / (m/s) 
加 压 水 碳 钢 2 ~4 
重水 奥 氏 体 不 锈 钢 8~12 
汽水 混合 物 奥 氏 体 不 锈 钢 10 ~15 
表 1-7 动力 装置 内 水 和 蒸汽 一 般 所 采用 的 流速 
介 质 流速 / (m/s) 
高 压 40 ~60 
进入 汽 和 过 热 茸 汽 四 
进入 汽轮机 的 过 热 蒸 汽 中 斥 6 0 
中 间 过 热 蒸汽 35 ~50 
氏 压 蒸汽 40 ~70 
饱和 蒜 汽 20 ~40 
进入 减 温 、 减 压 装 置 的 蒸汽 60 ~90 
二 补水 母 管 2.5~4.0 
不 力 母 管内 黄 
压力 本 管内 的 水 沽 结 水 、 生 水 母 管 223 
泵 吸水 母 管内 的 水 0.6 ~1.5 
FE 水 和 洪流 母 管 内 的 水 1~2 
燃气 和 空气 10 ~20 








当 冷 却 剂 为 液态 钠 时 ， 一 回路 内 立 门 的 工作 条 件 就 更 为 复杂 了 。 蔡 汽 参 数 越 高 ， 核 电站 
的 经 济 效益 就 越 好 。 因 此 ， 也 必须 相应 地 提高 冷却 剂 的 温度 。 液 态 金属 冷却 剂 与 水 不 同 ， 它 
不 需要 很 高 的 压力 就 能 获得 很 高 的 温度 。 从 目前 可 供 使 用 的 液态 金属 冷却 剂 中 ( 铅 、 录 、 
钠 、 锡 以 及 其 他 ) ， 只 有 钠 获 得 了 实际 的 应 用 。 重 液态 金属 冷却 剂 的 缺点 是 它 对 很 多 结构 材 
料 都 有 强 侵 刨 性， 密度 很 高 ， 多 数 具有 毒性 。 

钠 的 熔点 不 高 ， 只 为 97.8% ， 沸 点 下 的 液体 密度 为 0.93g/cm 。 钠 的 沸点 为 883%C， 钠 
的 腐蚀 性 相对 也 并 不 大 。 在 室温 下 空气 中 的 氧 就 与 钠 相 互 起 作用 ， 但 由 于 在 表面 迅速 形成 氧 
化 膜 ， 使 得 这 种 相互 作用 过 程 不 再 继续 ， 但 随 着 温度 的 提高 ， 这 种 作用 过 程 的 强度 急剧 增 
加 。 钠 与 水 的 相互 作用 非常 强烈 ， 当 换 热 器 的 连接 处 密封 不 严 时 ， 或 者 当 回 路 尚未 完全 吹 干 
就 往 内 部 充 钠 时 ， 在 反应 堆 内 水 与 钠 就 有 可 能 发 生 接触 。 钠 与 水 大 面积 接触 时 ， 可 能 引起 爆 
炸 ; 因为 钠 与 水 反应 的 结果 会 释放 出 巨大 的 热量 和 气态 氢 。 当 温度 在 400% 以 下 时 ， 钠 不 与 
氮 起 作用 ， 在 600% 以 下 时 ， 也 不 与 碳酸 起 作用 。 

钠 通过 反应 堆 芯 时 就 成 为 带 有 放射 性 的 物质 ， 但 在 二 回路 中 的 钠 仍 为 非 放 射 性 的 物质 。 
液态 钠 与 其 他 液态 金属 冷却 剂 相 比 ， 具 有 良好 的 热 物 理性 能 ， 并 对 大 多 数 相 接触 的 结构 材料 
具有 较 小 的 侵蚀 性 。 

在 回路 内 液态 钠 的 温度 一 般 为 450 ~ 600% 。 图 1-8 给 出 了 前 苏联 售 甫 琴 珂 核电 站 液态 钠 
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在 管 路 各 段 的 温度 分 布 。 在 快 中 子 反 应 堆 p=4.5MPa,1—435°C 
BH 一 60 和 BH 一 600 上 ， 钠 在 反应 堆 出 口 的 

温度 分 别 为 550 ~ 600% 和 580% 。 由 于 蒸汽 
温度 不 断 提 高 ， 使 得 最 新 核 装置 上 钠 的 温 
度 也 逐渐 接近 900% 。 因 此 ， 阀 门 制造 企业 
的 设计 人 员 和 生产 中 的 工艺 人 员 也 应 完成 
相应 的 研制 工作 。 在 钠 回路 内 的 工作 压力 ， 
一 般 并 不 太 高 ， 为 1. 5MPa。 而 二 回路 内 的 



























































工作 压力 一 般 高 于 一 回路 (反应 堆 回 路 ) 10 人 
内 的 工作 压力 ， 这 是 为 了 避免 在 管道 密封 = 

受到 破坏 时 ， 一 回路 内 的 放射 性 钠 往 二 回 图 1-8 ”核电 站 液态 钠 在 管 路 各 段 的 
路 里 漏 流 。 为 了 输送 回路 内 的 钠 使 之 循环 ， 温度 分 布 (前 苏联 ) 

所 消耗 的 功率 并 不 很 琳 ee es 








一 一 蒸汽 





0 min 给 水 一 上 气 
求 液态 钠 对 氧 和 碳 清除 得 特别 干 ; 全 
要 求 液态 钠 对 氧 和 碳 清除 得 特别 干净 。 1_ 降 压 减 压 装置 2 一 冷凝 器 3 一 泵 4 一 引 到 淡化 装置 


局 八 y 中 es Ne A a 条令 

















量 (质量 分 数 ) 不 超过 0.01% 时 ， 即 使 在 9 一 热 交 换 器 、10 一 回 热 加 热 句 、11 一 脱氧 器 
钠 的 流动 条 件 下 比 静 态 下 腐蚀 增加 一 些 ， 12 一 输入 补给 水 “13 一 凝结 水 返回 





但 对 耐 蚀 钢 都 不 会 造成 任何 现实 的 危险 ; 如 钠 中 的 含 氧 量 (质量 分 数 ) 超过 0.02% 时 ， 即 
使 在 长 期 静 置 下 也 会 对 钢 产 生 不 允许 的 脆 化 。 而 碳 在 结构 钢 、 特 别 是 奥 氏 体 不 锈 钢 中 有 产生 
渗 碳 作用 的 危险 ， 往 钢 里 渗 碳 会 使 钢 变 脆 ， 那 是 由 于 渗 碳 作用 是 沿 晶 界 进行 的 。 磋 可 从 润滑 
油 、 和 泵 和 了 阀门 的 填料 以 及 由 石墨 材料 制 成 的 系统 其 他 零 部 件 中 进入 钠 。 

在 稳 压 器 内 的 工业 纯 氮 中 ， 含 有 一 定数 量 的 氧 ， 它 会 引起 液态 金属 冷却 剂 的 氧化 。 因 
此 ， 一 回路 内 的 冷却 剂 要 保持 连续 清洗 。 

运行 时 ， 从 钠 中 去 除 氧 是 在 冷 阱 和 热 阱 内 进行 的 。 在 冷 阱 内 ， 当 温度 接近 于 钠 的 熔点 温 
度 时 ， 钠 的 氧化 物 就 沉淀 出 来 。 在 热 阱 内 ， 独 强烈 地 从 钠 中 吸取 氧 ， 并 形成 相应 的 氧化 物 留 
在 热 阶 内 ， 然 后 挂 结 在 钳 的 表面 上 。 

液态 钠 是 一 种 很 好 的 还 原 剂 ， 清 除 金属 表面 后 能 促进 固态 相互 共 熔 金属 的 扩散 过 程 ， 因 
此 ， 在 互相 接触 的 金属 构件 之 间 ， 在 温度 比 通常 焊接 温度 低 得 多 的 情况 下 即 发 生冷 焊 ( 自 
粘 接 ) 过 程 。 这 种 现象 可 发 生 在 阀门 结构 的 零件 之 间 (闸阀 、 截 止 阀 和 其 他 阀门 )。 当 它们 
长 期 处 于 力 的 作用 下 ， 并 且 随 着 温度 和 作用 力 的 提高 ， 相 互 粘 接 的 牢固 程度 也 会 增 大 。 

液态 金属 冷却 剂 具有 高 导热 性 ， 因 此 ， 在 液态 钠 中 工作 的 阀门 零件 比 在 水 或 气体 冷却 剂 
中 的 阀门 零件 更 易于 承受 热 冲击 。 由 于 一 回路 的 钠 具 有 放射 性 ， 因 此 ， 对 于 阀门 结构 提出 了 
相应 的 密封 要 求 ， 并 限制 采用 含有 某 些 在 这 种 情况 下 不 允许 有 的 金属 元 素 〈 例 如 钴 ) 的 钢 
和 合金 。 

氨 对 于 金属 不 产生 腐蚀 ， 并 具有 良好 的 导热 性 能 。 但 氮气 很 昂贵 ， 并 且 流 动 性 大 ， 易 于 
泄漏 ， 因 而 使 应 用 氨 做 冷却 剂 的 规模 受到 一 定 的 限制 。 

二 氧化 碳 气 体 (C0,) 在 温度 为 500% 时 辐 照 ， 会 分 解 成 CO 和 0， 而 0 能 引起 金属 的 
腐蚀 。 如 果 系 统 内 存在 着 水 蒸气 ， 它 能 和 C0, 的 分 解 物 起 反应 并 释放 出 氧气， 这 时 即 不 宜 
采用 那些 在 氧 作用 下 有 脆 化 倾向 的 材料 或 与 氢 起 反应 的 材料 。 
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由 于 重水 (D,0) 的 热 中 子 俘获 截面 几乎 是 普通 水 的 七 百 分 之 一 ， 其 他 物理 性 能 与 普通 
清洁 水 的 性 能 相 接 近 ， 重 水 的 腐蚀 作用 比 普通 水 还 要 小 。 

有 机 体 冷 却 剂 (二 联 茶 、 三 联 苯 等 ) 不 腐蚀 结构 材料 。 因 此 ， 选 择 在 有 机 体 冷却 剂 介 
质 中 工作 的 零件 材料 就 相对 容易 些 ， 但 是 它们 在 中 子 作用 下 不 会 分 解 ， 并 释放 出 氧气 ， 而 氧 
会 使 结构 钢 脆 化 。 





1.4 对 阀门 的 要 求 


由 于 在 核 动力 装置 的 系统 中 ,阀门 的 故障 可 能 引起 严重 的 后 果 ， 所 有 参与 阀门 制造 过 程 
和 运行 过 程 的 单位 和 工 三， 应 对 阀门 工作 的 安全 可 靠 性 ， 按 照 自 己 所 参与 的 范围 和 职能 承担 
相应 的 责任 。 对 阀门 的 主要 要 求 应 由 订货 单位 (设计 单位 ) 明确 规定 ， 订 货 单位 负责 正确 
选择 阀门 的 类 型 。 了 阀门 设计 者 (或 设计 单位 ) 应 研制 出 能 完全 满足 订货 要 求 的 结构 ， 设 计 
者 应 对 所 采用 的 结构 方案 负责 ， 其 中 最 重要 的 方案 应 和 订货 者 协商 确定 。 

制造 三 必须 供应 符合 标准 且 合 格 的 阀门 产品 ， 完 全 满足 由 立 门 设计 人 员 制 定 的 技术 规范 
中 所 提出 的 产品 要 求 。 制 造 广 对 所 提供 的 阀门 产品 质量 负 全 责 。 安 装 单位 应 完全 按照 阀门 的 
结构 特点 (介质 的 流动 方向 、 公 称 压力 级 、 垫 片 和 填料 的 材料 、 紧 固件 等 级 和 材料 等 ) 安 
装 在 设计 所 规定 的 位 置 上 ， 并 对 全 部 安装 工作 的 质量 负 全 责 。 运 行 单位 和 运行 人 员 应 严格 遵 
守 阀 门 的 运行 规程 ， 负 责 按 时 进行 技术 维护 和 检修 。 

为 制造 出 高 品质 的 阀门 ， 并 对 它们 进行 进一步 地 改进 和 创新 ， 所 有 参加 制造 与 运行 的 单 
位 必须 共同 合作 。 为 了 能 满足 其 功能 和 运行 条 件 等 诸 方面 的 综合 要 求 ， 创 造 出 恰当 的 结构 ， 
必须 在 设计 和 加 工 工 艺 方面 采取 有 效 措施 : 如 选择 恰当 的 结构 材料 、 制 定 零 件 制造 的 正确 工 
艺 方案 、 制 造 出 可 靠 的 零 部 件 、 严 格 的 组 装 工 艺 、 正 确 的 试验 与 检验 方法 等 。 只 有 那些 有 条 
件 的 企业 和 专业 化 单位 才 许可 制造 用 于 核 动力 装置 上 的 阀门 ， 他 们 必须 按照 规程 、 标 准 和 技 
术 条 件 ， 具 有 保证 高 质量 地 完成 任务 的 技术 手段 ， 并 得 到 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 颁发 的 
特种 产品 制造 许可 证 (TS 认证 ) 和 环境 保护 部 国家 核 安全 局 颁发 的 核电 站 阀门 生产 许可 证 
才能 生产 。 

在 美国 ， 设 计 和 制造 核电 站 用 阀门 的 许可 证 ， 只 授予 那些 有 能 力 保证 生产 高 质量 阀门 的 
企业 ， 他 们 必须 按照 “美国 机 械 工程 师 学 会 ”( ASME) 《锅炉 与 压力 容 絮 规范》 进行 设计 
和 制造 。 为 此 ， 他 们 必须 具有 丰富 的 经 验 、 技 术 精 湛 的 工人 和 与 之 相应 的 加 工 设备 和 检测 设 
备 。 这 些 工 三 有 权 在 他 们 的 产品 上 打印 相应 的 质量 标记 〈 标 记 N) 。 为 了 获得 使 用 这 种 标记 
的 权利 ， 制 造 商 必须 与 具有 全 权 在 生产 过 程 中 检验 产品 质量 的 机 构 签订 合同 ， 并 由 这 个 检验 
机 构 的 代表 在 该 制造 企业 的 成 品 上 打上 “N” 标 记 。 

由 于 阀门 工作 的 参数 和 介质 以 及 所 完成 的 功能 不 同 ， 在 管 路 上 安装 的 地 点 、 操 作 运 行 的 
条 件 又 不 一 样 ， 使 得 对 不 同类 型 、 不 同等 级 和 不 同形 式 的 阀门 ， 必 须 提出 不 同 要 求 。 考 虑 到 
阀门 的 功能 及 其 服务 对 象 ， 对 每 种 阀门 产品 都 要 提出 一 套 明确 的 要 求 。 对 阀门 的 要 求 可 归纳 
如 下 : 

1) 强度 和 刚度 。 在 设计 上 ， 首 先 应 考虑 阀门 的 承 压 件 和 控 压 件 能 承受 持久 的 或 瞬时 的 
压力 和 温度 交 变 下 的 各 种 载 集 的 作用 力 ， 而 不 应 出 现 明显 的 弹性 或 塑性 变形 。 除 常规 的 强度 
计算 外 ， 还 应 采用 有 限 元 应 力 分 析 和 抗震 计算 分 析 等 方法 来 确保 阀门 产品 的 可 靠 性 。 
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2) 耐久 性 。 即 在 预期 的 时 间 内 ， 出 现 首 次 故障 之 前 ， 能 以 给 定 的 概率 无 故障 地 或 以 允 
许 的 故障 率 完成 自己 功用 的 能 力 。 因 此 ， 阀 门 应 尽量 减少 维修 次 数 和 延长 维修 周期 。 一 般 规 
定 要 求 使 用 寿命 期 为 30 ~40 年 。 

3) 密封 性 能 。 由 于 核反应 堆 一 回路 系统 的 输送 介质 大 多 带 有 放射 性 ， 因 此 不 允许 有 任 
何 外 泄漏 发 生 ; 即 必须 在 阀门 的 结构 设计 、 密 封 件 (波纹 管 、 膜 片 、 填 料 和 垫 片 等 ) 的 选 
用 、 材 料 和 成 品 的 质量 检测 控制 等 方面 ， 采取 严 格 有 效 的 措施 来 保证 。 男 外 被 曾 板 或 阀 关 所 
截断 的 管 路 应 能 密封 。 

4) 工作 介质 应 具有 了 耐 蚀 性 。 

5) 循环 寿命 。 即 以 给 定 的 概率 ， 在 首次 故障 之 前 ， 完 成 给 定 的 循环 动作 次 数 的 能 

6) 采用 所 要 求 的 驱动 装置 和 能 源 。 包 括 电源 、 水 源 、 气 源 、 油 源 、 压 缩 空气 源 。 

7) 保证 给 定 的 (截断 流 道 ) 动作 速度 。 

8) 能 安装 在 所 要 求 的 位 置 上 。 

9) 管道 连接 的 方式 包括 焊接 、 法 兰 连接 、 卡 夭 或 卡 套 连 接 。 

10) 操作 应 简单 方便 。 能 在 操作 人 员 方 便 操作 的 位 置 上 ， 用 规定 的 操作 力 ， 手动 操 作 
阀门 。 

11) 结构 的 工艺 性 能 。 制 造 时 ， 具 有 耗费 最 少 的 劳动 力 和 资金 的 可 能 性 。 

12) 检修 方便 。 耗 费 最 短 的 时 间 、 最 少 的 劳动 力 和 资金 就 能 恢复 阀门 的 工作 能 

13) 尽量 能 减少 用 材 量 和 减轻 阀门 的 重量 。 

为 了 充实 和 进一步 明确 上 述 内 容 ， 对 阀门 可 提出 以 下 一 些 补充 要 求 ， 在 阀门 不 同 的 工作 
条 件 下 ， 这 些 要 求 具有 不 同 的 意义 : 

1) 真空 密封 性 能 。 

2) 阀 兴 和 阀 座 等 零件 的 材料 耐 冲 蚀 性 能 。 

3) 具有 备用 手动 驱动 机 构 。 

4) 带 手动 就 地 操纵 和 人 遥控 操纵 的 立 门 ， 应 有 启 闭 件 位 置 指示 器 。 

5) 到 控 操纵 的 阀门 应 有 终端 位 置信 号 器 。 

6) 将 启 闭 件 停止 在 任意 位 置 上 的 可 能 性 。 

7) 免 维护 ， 即 阀门 不 进行 技术 维护 、 调 整 、 定 期 加 油 等 就 能 完成 自己 的 职能 。 

8) 有 无 调整 关闭 和 开启 动作 持续 时 间 的 可 能 性 。 

9) 无 噪声 、 无 振动 。 

10) 无 易 激 活化 的 合金 元 素 (如 销 及 其 他 某 些 元 素 ) 。 

11) 当 阀 门 长 期 处 于 关闭 或 开启 位 置 后 ， 能 保证 可 靠 的 动作 。 

12) 介质 易于 从 阀门 的 内 腔 排放 的 可 能 性 。 

13) 当 向 阀门 充 注 介 质 时 是 否 有 排放 空气 的 可 能 性 。 

14) 不 应 有 难于 清洗 的 滞 流 区 和 内 腔 。 

15) 具有 清洗 内 腔 用 的 可 拆 印 的 手 孔 盖 。 

16) 为 了 更 换 损 坏 的 阀门 产品 ， 是 否 有 远 距 离 拆卸 和 安装 阀门 的 可 能 性 。 

17) 带 有 试验 装置 的 阀门 可 进行 在 线 试验 ， 以 验证 其 动作 可 靠 。 

按照 规程 ， 设 备 、 管 道 以 及 它们 的 部 件 (包括 阀门 ) 的 设计 、 制 造 、 安 装 和 检修 的 技 
术 条 件 ， 应 由 各 有 关 主 管 设计 单位 及 生产 厂 的 各 部 门 (主管 部 门 ) 共同 协同 汇总 、 拟 订 和 
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审批 。 同 时 ， 提 出 的 设计 和 技术 要 求 ， 应 完全 符合 订货 人 (设计 单位 ) 的 要 求 。 

如 在 阀门 (包括 引进 阀门 在 内 ) 的 制造 、 安 装 、 修 理 或 运行 过 程 中 ， 需 对 原 设 计 进 行 
修改 ， 那 么 事先 必须 取得 这 些 立 门 原 设计 单位 的 同意 。 在 实际 中 做 不 到 这 一 点 时 ， 也 必须 与 
有 关 专 业 的 研究 机 关 或 设计 单位 一 起 ， 共 同 协商 更 改 设 计 。 

阀门 应 与 规定 形式 的 说 明 书 和 安装 运行 规程 一 起 提供 给 订货 单位 。 阀 门 的 说 明 书 应 由 制 
造 商 提供 。 说 明 书 中 应 提供 流量 系数 K, 值 ， 对 于 通用 阀门 还 应 在 最 大 压 差 下 的 操作 转移， 
而 规程 应 由 相应 的 安装 和 设计 单位 制定 。 

公称 尺寸 大 于 DN20 的 阀门 ， 如 用 合金 钢 制 造 ， 在 说 明 书 上 应 有 制造 主要 零件 ( 阀 体 、 
阀 盖 和 紧 固 件 ) 所 用 材料 的 牌号 、 公 称 尺 寸 、 公 称 压力 或 工作 压力 、 介 质 温 度 、 压 力 一 温 
度 额定 值 标 记 、 最 高 工作 温度 下 的 工作 压力 、 最 低温 度 下 的 工作 压力 等 。 在 立体 的 显著 部 位 
装 上 标牌 。 在 标牌 上 应 有 下 列 出 三 数据 : 制造 三 的 名 称 和 商标 、 出 厂 年 月 、 立 门 编号 或 贯 
的 符号 或 图 样 编 号 、 公 称 直径 DV、 公称 压力 PN 或 公称 压力 级 Class 、 工 作 温度 (% ) 、 压 
力 一 温度 额定 值 代号 (如 B16.34、B16.34SPL、B16. 34LTD)、 最 高 工作 温度 下 的 工作 压力 、 
最 低 工作 温度 下 的 工作 压力 、 阀 门 执行 的 产品 标准 等 。 如 有 要 求 ， 也 可 标 出 介质 流向 。 在 手 
轮 上 应 标 出 手 轮 “ 开 ” 和 “ 关 ” 的 转动 方向 。 不 允许 在 出 厂 标 牌 的 数据 上 涂 漆 ， 出 厂 标 牌 
的 位 置 和 标记 方式 应 在 图 样 上 注 明 。 

规程 对 包括 阀门 在 内 的 设备 规定 了 下 列 一 些 要 求 : 阀门 应 在 设计 要 求 的 使 用 期 限 内 能 安 
全 可 靠 地 运行 ; 应 规定 对 母 材 金属 和 焊接 接头 能 用 无 损 检 测 的 方法 进行 检验 ; 能 进行 擦拭 、 
清洗 排放 和 检查 。 如 果 根 据 阀 门 和 管道 的 布置 条 件 或 辐 照 条 件 ， 按 规程 用 现 有 的 手段 不 能 完 
成 就 地 检验 金属 材料 状况 时 ， 则 应 采用 专门 的 装置 和 方法 来 保证 完成 上 述 检验 。 

对 于 阀门 和 管道 的 所 有 零 部 件 ， 凡 运行 人 员 能 接近 的 部 位 ， 如 果 其 外 壁 温度 高 于 45%C ， 
则 必须 进行 绝热 保温 ， 使 绝热 层 外 表面 的 温度 不 高 于 45% 。 在 运行 过 程 中 需要 检查 和 测量 
金属 变形 的 管 段 ， 应 安装 可 拆 印 的 绝热 层 。 阀 门 应 安装 在 便于 维护 和 检修 的 地 方 ， 必 要 时 应 
设立 扶梯 和 平台 。 对 于 要 求 操作 转 抢 大 或 远 距 离 操作 的 阀门 ， 应 设置 机 械 驱 动 装置 或 电动 装 
置 。 为 了 降低 上 述 操作 力矩 ， 在 二 回路 的 管道 上 ， 可 设置 旁 通 管 路 ， 使 闸 板 前 后 的 压力 差 减 
小 。 在 主 回 路 的 设备 和 管 路 上 不 允许 使 用 铸铁 阀门 。 

由 核 动 力 装置 设计 单位 〈 定 货 者 ) 提出 的 阀门 设计 的 技术 要 求 ， 除 上 述 要 求 外 ， 还 应 
包括 下 列 内 容 : 

(1) 阀门 的 主要 参数 ”所 要 求 的 核 等 级 、 抗 震 等 级 、 质 保 等 级 、 工 作 载 茶 、 事 故 载 答 、 
试验 要 求 、 结 构 形 式 、 公 称 尺 寸 DN 或 NPS、 公 称 压力 PN 或 CLass 、 公 称 压力 级 CLass、 流 
量 系 数 K, 值 、 工 作 压 力 和 工作 温度 、 压 力 一 温度 额定 值 要 求 、 控 制 方式 、 驱 动 装 置 的 类 
型 、 气 动 或 液 动 的 工作 介质 、 动 作 时 间 、 所 要 求 的 流体 阻力 系数 值 和 密封 等 级 等 。 

(2) 运行 条 件 ”介质 及 其 性 质 、 工 作 压 力 和 工作 温度 、 工 作 压 力 和 工作 温度 的 可 能 波 
动 值 、 化 学 元 素 的 质量 分 数 、 侵 蚀 性 及 放射 性 水 平 、 阀 门 的 主要 用 途 及 在 系统 中 的 安装 位 
置 、 动 作 频率 ( 启 、 闭 时 间 )、 可 利用 度 、 运 行 期 限 、 工 作 年 限 (一 般 为 30 ~40a) ， 所 要 求 
的 可 靠 性 指标 、 维 护 和 检修 的 可 能 性 等 。 

(3) 附加 要 求 ” 可 能 出 现 的 偏离 于 正常 运行 条 件 (冷水 进入 加 过 的 阀门 内 而 发 生 的 阀 
内 热 冲 击 ) ， 要 求 在 电源 和 压缩 空气 参数 发 生 偏离 等 的 不 同情 况 下 ， 能 否 保证 达到 阀门 必要 
的 开启 和 关闭 位 置 ， 地 震 作 用 于 立 门 系统 的 可 能 性 ， 阀 门 必 须 能 排 空 、 清 理 、 清 洗 和 放射 性 
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去 污 。 
除了 上 面 列举 的 以 外 ， 对 于 某 些 类 型 的 阀门 ， 为 了 满足 特殊 的 运行 条 件 ， 还 可 能 要 求 一 
些 附加 的 数据 。 


由 阀门 的 设计 单位 制订 的 技术 文件 随 阀 门 一 起 交付 用 户 ， 其 内 容 应 包括 为 设计 、 安 装 和 
运行 单位 选 型 及 正确 的 安装 使 用 阀门 所 必须 的 全 部 资料 ， 其 中 包括 如 布局 、 阀 门 的 连接 尺 
寸 、 主 要 零件 的 材料 、 材 料 的 热处理 要 求 和 所 采用 的 防护 涂 层 ， 不 同形 式 的 试验 方法 、 范 围 
及 结果 。 
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2.1 阀门 的 流体 计算 原理 


阀门 的 流体 计算 是 确定 与 阀门 的 水 利 特性 相关 参数 的 过 程 。 阀 门 的 所 有 流体 计算 均 以 几 
个 基本 公式 为 依据 ， 并 根据 阀门 的 类 型 和 工作 条 件 又 有 所 不 同 。 
在 最 简单 的 情况 下 ， 即 水 平 管道 内 的 总 压 头 耗费 在 使 液体 流动 (造成 速度 压 头 ) 和 克服 
流体 阻力 上 。 这 种 情况 可 以 从 已 知 的 公式 得 出 : 
H=AH, +AH,+AH, +AH., (2-1) 
式 中 一 一 总 压 涉 (m); 
A 一 一 消耗 在 速度 上 的 压 涉 损 失 (m); 
AHi 一 一 克服 管道 摩擦 的 压 涉 损 失 (m) ; 
AH 一 一 克服 管道 转弯 ， 管 接头 、 异 径 管 等 处 阻力 的 压 涉 损 失 (m) ; 
A 瓦 一 一 克服 阀门 局 部 阻力 的 压 头 损失 (m) 。 
众所周知 ， 在 管道 内 介质 的 流动 有 两 种 状态 : 层 流 和 率 流 。 在 第 一 种 情况 时 ， 压 头 损 失 
与 管 路 中 液体 的 平均 流速 成 比例 ; 在 第 二 种 情况 下 ， 压 头 损 失 与 液体 流速 的 平方 成 比例 。 
当 Ren < Re 时 ， 产 生 层 流 ; 当 Ren > Re 时 ， 产 生 率 流 。 
式 中 Re, os 于 有 关 的 雷 雷诺 数 ; 
雷诺 数 (对 于 管道 ,通常 取 Re =2320) ， 对 于 各 种 不 同 管道 系统 雷诺 数 临 
le lias a 
当 Re 和 10: 时， 必然 要 产生 带 有 平方 关系 的 AH =f(v ) 亲 流 。 

















对 于 圆 形 截面 管道 . 
vD 
Res =10007 
式 中 ” 管道 内 介质 的 流速 (截面 的 平均 流速 ) (m/s); 
太一 一 管道 内 径 (mm) ; 
v 一 一 介质 运动 粘度 (m/s)。 




















介质 的 运动 粘度 也 可 以 用 斯 托 克 斯 (St) 或 者 厘 斯 (cSt) 来 表示 (1St =10 “m/s,leSt =10“*m/s)。 
介质 的 粘度 还 可 用 动力 粘度 m 表示 ， 其 单位 为 泊 (P) 或 者 厘 泊 (cP) ， 动 力 粘度 7 与 运动 
粘度 > 的 关系 为 











_ 7 
1020000p 
式 中 ”一 一 动力 粘度 (Pa . s); 
p 一 一 介质 密度 (g/mm ) 。 
注 : 1P=0.1Pa:s; lcP=1x10 “Pa.s, 


介质 通过 阀门 的 压 头 损失 一 般 可 用 下 式 表 示 : 





第 2 章 阀门 的 流体 计算 “17 ， 





AH, =Av + Bv 
式 中 A、B 一 一 阀门 一 定 开 度 下 的 常数 。 
若 为 粘性 介质 且 流 速 很 低 时 ， 第 一 项 4v 起 决定 性 作用 ， 在 其 他 情况 下 ; 第 二 项 Bw 起 
决定 性 作用 。 
在 绝 大 多 数 情 况 下 ， 管 道内 介质 的 流动 呈 闪 流 状 态 ，4v 值 对 压 头 损失 影响 不 大 ， 故 可 
忽略 不 计 。 因 此 ， 在 阀门 计算 时 ， 可 采用 下 述 公式 : 
AH, = Bo 
实验 证 实 ， 此 公式 精确 的 表示 形式 为 
AH., = Bv 





式 中 x=1.6~2.4。 

由 于 目前 还 没有 足够 的 数据 说 明 阀 门 结 构 对 指数 x 的 影响 ,通常 取 x =2。 

通过 多 种 阀门 的 试验 表明 ， 在 一 般 情况 下 ， a 以 取 x =2。 为 了 进行 阅 门 的 流体 
阻力 计算 ， 必 须知 道 管 道内 介质 的 流速 w"， 此 流速 可 以 通过 流量 来 确定 ( 即 质量 流量 g, 或 体 


职 流量 gqY) a 


-1 管道 内 一 般 采 用 的 流速 
管道 内 输送 介质 通常 采用 表 2-1 的 流速 。 表 2-1 管道 内 一 般 采 用 的 流速 






































介质 在 管道 内 所 选取 的 流速 取决 于 技术 — 0 
与 经 济 因素 和 具体 使 用 条 件 。 例 如 在 火电 站 ， 个 下 5 
dt sid 故 高 压 蒸汽 一 0.6Mps 以 下 的 低压 气体 6~10 
在 管道 内 所 选取 的 流速 比 低压 蒸汽 要 低 。 高 压气 休 2. 

为 了 简化 计算 ， 在 阀门 流体 阻力 计算 公 | 
式 中 采用 下 列 计量 单位 : 介质 流速 。， 单 位 为 一 高 不 机 有 外 深 341-0 
m/s; 液体 或 气体 的 密度 p， 单 位 为 g/ mm ; 过热 敬 汽 一 
压力 单位 为 MPa。 

车 流量 规定 用 体积 流量 g，( 单 位 为 mAh)， 则 流速 。 (单位 为 m/s)， 按 式 (2-2) 计算 : 

dr 
= 0 00364. ee 





式 中 A4\ 一 一 管道 模 截 面积 ， 按 公称 尺寸 计算 (mm? ) 。 
如 果 流量 规定 用 质量 流量 g,，( 单 位 为 Yh)， 则 流速 v( 单 位 为 m/s)， 按 式 (2-3) 计算 : 
qn 
eg 
式 中 p 一 一 在 给 定 条 件 下 ( 即 绝对 压力 为 p, 单 位 为 MPa, 温 度 为 1, 单位 为 C 时) 液体 或 气体 
的 实际 密度 (g/mm ) 。 
如 果 介 质 是 可 压缩 的 气体 ， 其 密度 按 下 式 计 算 : 


(2-3) 








_0.0lp _pr 
PT RIK 一 天 
a 01 0.01pM 
式 中 pi 一 在 给 定 条 件 下 ， 气 体 的 理论 帘 度 (g/m ) ，Pr = 或 p= 





K 一 一 压缩 系数 ， 考 虑 实际 密度 与 理论 密度 (按理 想 气体 计算 ) 间 的 误差 ， 几 种 气体 
的 K. 值 可 按 图 2-1 ~ 图 2-10 选取 ; 
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7 一 一 热力 学 温度 (°K),，7T=273 +1%C，; 


RR 一 一 气体 常数 (kg . m/kg : K), R = 


必 一 一 相对 分 子 质量 ， 按 表 2-2 选取 ; 
7 一 一 绝对 压力 (MPa) 。 

































































































































































































P/MPa 
0 80 160 240 
1.10 
1.06 KY 
2 
迎 址 
1.02 二 
S 
21C 
0.08 10C 
0.9 
0 200 00 600 800 1000 
P/MPa 
图 2-1 空气 的 压缩 系数 及 值 
KY Tc 可 
1.30 RASS 二 区 
WA 
S 
1.20 » Sin 
这 sc 二 党 
SU Ey 
1.10 SS 一 150 
-四 
SC 
AN、 
SC 
1.00 1.30 
0 200 400 600 800 1000 上 
P/MPa 
图 2-3 氧气 的 压缩 系数 Kk. 值 
P/MPa 
0 2.0 40 6.08.010.0 12.0 
Kc 3000 
1.20[090RA pp 
CN 7 Wp 
080 从 ND 
1.00 R10.70 
Se 0.80 
0.60 
0.40 















































0 200 400 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 
P/MPa 





图 2-5 氮气 的 压缩 系数 大. 值 








































































































































































































































































































P/MPa 
1060 830 160 240 320 
1.02 Et 1.60 
T5C 
0.98 50C 1.40 
25C 
0.94 1.20 
OoC 
1.00 
0.90 30.0 70.0 110.0 
P/MPa 
图 2-2 ”氧气 的 压缩 系数 及 值 
P/MPa 
0 80 160 240 52.0 
Ah : 
REFEH 
00 ! 
1.12 (co 2.30 
一 50C SA 
1.08 TS 2.10 
六 
300C 四 
1.04 1.90 
ES O 
1.00 R170 污 
RN 
0.96 NY 1.50 
KAN 
0.92 1.30 
0.88 1.10 
C9 300 500 700 500 030 
P/MPa 
图 24 氯气 的 压缩 系数 及 值 
P/MPa 
0 100 200 300 400 500 
1.10 
1.00 
0.90 
0.80 
< 0.70 
0.60 
0.50 
0.40 
030 300 500 700 500 080 
P/MPa 
图 2-6 甲烷 的 压缩 系数 到 值 
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P/MPa 
0 8.0 16.0 24.0 32.0 









































































































































086 300 500 700 900 080 
P/MPa 
图 2-7 丙烷 的 压缩 系数 K. 值 图 2-8 一 氧化 碳 的 压缩 系数 K, 值 













































































1.0 
{O00 
NA 05 Se 
We 
VS 
0 
0 10.0 20.0 30.0 0 4.0 80 12.014.0 
P/MPa P/MPa 
图 29 二 氧化 碳 的 压缩 系数 天 值 图 2-10 ”水 蒸气 的 压缩 系数 天 值 
表 2-2 一 些 气 体 的 基本 参数 
所” 休 气体 常数 相对 分 子 质量 当 wWC 时 临界 参数 
R/[kg: m/(kg: K)] M K=c,/c, Ti/K pi/ MPa 
撮 (N,) 30. 25 28 1.4 126.0 3. 35 
所 (NH;) 49. 8 17 1. 32 450. 6 11. 15 
握 (Ar) 91 40 1. 67 = 
乙 块 (CE ) 32. 5 26 1. 23 308.9 6. 16 
氧 〈H2 ) 420.5 2 1.41 33.2 1. 28 
空气 29. 27 29. 96 1.4 132. 5 3.72 
所 (He) 211.9 4 1. 66 一 
氧 (0,) 26.5 32 1.4 154. 3 4. 97 
甲烷 〈CH4 ) 52. 8 15 1.3 190.7 4. 58 
一 氧化 碳 (C0) 30. 25 28 1.4 134. 4 3. 46 
丙烷 (Cs Hs ) 19. 25 44.1 1. 14 370. 0 4. 20 
丙烯 〈C3 Hs) 20. 15 42.1 一 365. 5 4. 50 
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( 续 ) 
所” 休 气体 常数 相对 分 子 质量 当时 临界 参数 

R/[kg* m/(kg* K)] M K=c,/cy T./K pi/ MPa 

二 氧化 硫 (S0,) 13. 23 64 1. 27 430. 4 7.77 
二 氧化 碳 (C0,) 19. 25 44 1.31 304. 3 7. 29 

氯 (CL,) 11. 95 71 1. 34 417. 2 7. 60 

乙 烧 (C,H) 28.2 30 1.32 305.3 4. 88 
乙烯 (C,H) 30. 23 28 1. 24 282. 9 5. 09 

氮 氢 混合 气 (N, +3H,) 99.9 8.5 1. 406 一 

















为 了 计算 流 经 管 路 水 蒸气 的 质量 流量 gr,( 单 位 为 Vh) 或 者 确定 其 管道 直径 ， 可 利用 图 2- 
11 的 诺 模 图 。 此 图 包含 四 个 变数 p、g,,、v 和 D， 根 据 三 个 给 定 的 参数 确定 第 四 个 参数 。 
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GD 蒸汽 流速 v/(m/s) 

@ 流 量 gn AWh) 

加 内 径 Dymm 

@ 例 P=10.0MPa; /=450'C;4,,=501/h;v=80m/s;D=80mm 








图 2-11 确定 管内 蒸汽 流量 图 ( 诺 模 图 ) 


闭路 闪 的 压 头 损失 可 以 用 AH( 单 位 为 m), 或 Ap( 单 位 为 MPa) 表 示 。 它 们 之 间 的 关系 
是 : 10m 高 的 水 柱 产 生 一 个 大 气压 的 压力 ， 因 此 ， 对 于 水 








H 
?P7100 
式 中 Jp 一 一 压 尖 万 产生 的 压力 (MPa); 
末 一 一 压 头 (m) 二 
对 于 密度 为 p 的 液体 : 
Hp 


100 
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AHp 
Ap = oy 
因此 
p 
则 式 (2-1) 可 改写 成 : 
p=Ap, +Apr + Ap, +Apr (2-4) 


式 中 p 一 一 压 头 万 产生 的 压力 (MPa); 
Ap. 一 一 消耗 在 速度 上 的 压力 损失 ( MPa) ; 
Api 一 一 克服 管道 摩擦 的 压力 损失 ( MPa); 
An 一 一 克服 管道 转弯 、 管 接头 及 异 径 管 等 阻力 的 压力 损失 ( MPa) ; 
Ap 一 一 克服 阀门 局 部 阻力 的 压力 损失 (MPa) ，Ap, =p, -p,， 其 中 : p, 为 阀 前 的 压力 
(MPa) ; bp, 为 阀 后 的 压力 (MPa)。 
假定 液体 的 全 部 位 能 转换 成 动能 ， 则 可 得 到 理想 液体 在 静 压 头 作用 下 的 流动 速度 ， 
其 值 能 等 于 物体 在 这 个 高 度 的 自由 降落 速度 v( 单位 为 m/s): 
v= v2eH 
则 万 = 二 
因此 ， 式 (24) 中 的 各 项 可 写成 
Ap, = 六 10p; Ap =f X10p 
Ap = 56 3210P; Apr =6, 23210P 


式 中 pg 一 一 介质 的 密度 (g/mm’ ) ; 
8 一 一 重力 加 速度 ，g =9. 81m/s; 
/一 一 摩擦 系数 ，; 
[一 一 管道 长 度 (m); 
刀 一 一 管道 公称 尺寸 Cm) ; 
一 一 管道 连接 件 的 局 部 阻力 系数 ，; 
Z 一 一 阀门 的 局 部 阻力 系数 。 
将 上 述 公 式 代 入 式 (2-4) 得 
( + 各 + 二 E10 (2-5) 
由 此 可 见 ， 在 已 知 总 压 头 的 情况 下 ， 管 道内 介质 的 流速 及 流 经 管道 的 介质 流量 ， 将 根据 
管道 和 安装 在 管道 上 的 阀门 的 阻力 而 有 所 不 同 。 
在 管道 阀门 系统 内 ， 当 总 压 涉 恒 定时 ， 阀 门 阻力 的 变化 会 改变 介质 的 流量 ， 而 流量 的 改 
变 却 改变 不 了 压 头 损失 的 总 和 ， 当 重新 进行 稳定 流速 时 ， 压 头 损 失 的 总 和 仍旧 不 变 。2& 值 对 
流速 变化 的 影响 取决 于 管道 系统 的 总 阻力 。 
管道 的 阻力 值 使 阀门 设计 计算 复杂 化 ， 为 了 不 受 管道 阻力 值 的 影响 ,通常 采用 如 下 关 
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系 式 : 
Apr = 2010p (2-6) 
因为 以 后 只 研究 阀门 ,为 了 简便 起 见 ， 只 用 Ap 、A 末 、“， 而 不 加 下 角 注 。 
为 了 考虑 附加 因素 对 压 头 损失 的 影响 ， 在 式 (2-6) 中 引入 下 列 系数 : 
1) 考虑 到 介质 的 可 压缩 性 对 压 头 损失 的 影响 ， 对 于 气态 介质 ， 引 入 系数 5。 
2) 考虑 到 粘性 介质 对 压力 降 Ap 的 影响 ， 对 于 粘性 介质 和 低 流 速 介 质 引 入 系数 少 。 
因此 ， 得 出 以 下 通用 公式 : 





Ap =6%, 到 10p (2-7) 


当 : 值 未 知 时 ,但 阀 座 的 开启 截面 积 4s( 单 位 为 mm ) 及 阀门 在 给 定 开启 高 度 As/A、 下 
的 总 流量 系数 天 , 为 已 知 ， 则 流 阻 系数 Z 值 可 按 下 式 确定 : 


-和 
KAs 


当 Z 值 未 知 时 ,而立 门 的 许 用 通过 能 力 [ K,] 为 已 知 ， 其 阻力 系数 可 按 下 式 确 定 : 











7 - C Ce 
KR] 
当 介质 流 经 阀门 的 流速 未 知 时 ， 其 流速 可 按 前 面 推导 出 的 公式 计算 : 
dm dr 





Wn 
式 中 gy, 一 一 液体 的 质量 流量 (th); 
gq 一 一 液体 的 体积 流量 (mV/h); 
p 液体 的 密度 ( g/mm’ ) Ee 
将 求 得 的 ” 及 上 值 代入 式 (2-7) 。 
除 特 殊 情 况 外 ， 由 液体 粘度 所 引起 的 对 压力 降 的 影响 可 以 忽略 ( 少 =1) 。 在 输送 粘性 介 
质 时 ， 系 数 几 可 以 根据 雷诺 数 Re 来 确定 。 当 Res 宇 1000 时 , ,=1; 当 Ren < 1000 时 ,vy， 
值 按 图 2-12 曲 线 确定 。 





2.2 闭路 阀 的 压 头 损失 
由 于 闭路 阀 中 的 介质 分 不 可 压缩 的 介质 (液体 ) 和 可 压缩 的 介质 ( 气体 或 蒸汽 ) ， 对 这 些 
介质 压 头 损失 的 计算 也 各 有 不 同 。 
2.2.1 不 可 压缩 的 液体 介质 
在 这 种 情况 下 ， 通 取 8 = 1， 管 路 中 输送 的 常 是 粘度 较 小 的 液体 ， 此 时 取水 =1， 则 式 
(2-7) 的 形式 为 
Ap =¢ 7010p (2-8) 


【 例 】 试 求 水 的 流量 g, =80m ”Ah，DN100 阀门 的 压力 降 ， 阀 门 的 阻力 系数 之 =4.5。 
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解 : 求 管道 内 介质 的 流速 ; y pi Yo 
1.00 
dr 四 80 es 7.5 0.95 
0.0036 xA、 0. 0036 x0.785 x100? 1.6 70 0.90 
80 6.5 0.85 
—— m/s =2. 83m/s 1.5 6.0 0.80 
28. 20 和 本 0.75 
压力 ee 1.4 5.0 5 0.70 
2. 83:? 4.5 0.65 
Ap = 1p = =4.5x5 58 X10 *0.001MPa | i 
a ee 
实验 结果 证 明 ， 只 有 温度 较 低 时 ，8 =1。 随 着 温 。 2 | i 
度 的 升 高 5 值 束 不 等 于 1 了 。 当 温度 接近 了 于 沸点 时 ， 11 24 Qa0 
i 站 i ww a 0.35 
5 值 就 接近 于 敬 汽 的 数值 。 不 同 的 介质 ， 临 界 压力 降 ，，，， 
A 20 30 40 100 200 4006001000 2000 
之 也 不 同 ， 当 超过 临界 压力 降 时 ， 压 力 的 增高 不 会 使 %eD 
均 图 2-12 考虑 介质 粘度 影响 的 修正 系数 
流速 增 大 。 对 于 不 同 的 结构 ，~ 有 不 同 的 值 。 V, 一 不力 降 影 响 的 修正 系数 
pi 2 六 层 明 2 和 的 候 不 有 系 尖 
ce 一 介质 流量 影响 的 修正 系数 
ro 阀 ， 用 水 作 试 验 ， 当 ,六 门 尺寸 (直径 ) 影响 的 修正 系数 

















1=20%C 时 ， 2 ~0.76, 式 中 m 按 绝对 大 气压 计算 。 
对 于 节 流 孔 板 的 试验 证 实 ， 用 水 试验 同样 有 临界 压力 降 。 
2.2.2 可 压缩 性 介质 


计算 中 仍 以 不 可 压缩 的 液体 所 用 的 方程 式 为 依据 。 但 是 ， 由 于 气体 的 密度 随 压力 而 改 
变 ， 因 此 必须 考虑 气体 通过 阀门 时 对 压 头 损 2 影响 ， 这 时 的 计算 公式 为 


Ap = &%5 on 《2-9 ) 


式 中 eg 温度 为 4 (单位 为 C) 时 ,气体 的 密度 
(g/mm’ ) ; 





时 ,管道 内 气体 的 流速 (m/s) 。 
6 值 取决 于 气体 的 膨胀 比 ， 因 而 亦 取决 于 以 下 比值 : 
D2 Pl Sp _Ap 
Pi pi pi 
在 这 里 应 该 区 分 下 列 情 况 ( 见 图 2-13 ) 。 





1) 压力 降 的 第 工 范围 ; 全 >0.9,，Ap <0. 1p1。 


Pi 


: 0.5 et ad 0. 5p! > Ap >0. 1p1。 
Pi 


曲 


2) 压力 降 的 第 下 范 








: 0. 5, Ap=0. 5p1。 
pi 


3) 压力 降 的 第 亚 范 


| 
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(1) 压力 降 的 第 工 范围 “由 气体 动力 学 的 定律 可 知 , 在 %| ， 
已 知 的 局 部 阻力 下 ， 气 体 的 流速 未 造成 很 大 压力 差 (Ap < 个人、、 
0.1p) 时 ,气体 的 流动 条 件 与 不 可 压缩 的 液体 的 流动 条 件 差别 
不 大 。 在 这 种 情况 下 ， 可 利用 不 可 压缩 的 液体 的 方程 式 ， 即 取 
6 =1， 这 对 于 工程 应 用 来 讲 是 足够 精确 的 。 当 压力 降 Ap < 和 
0. 1p, 时 ， 即 压力 降 的 第 工 范围 极限 ， 应 用 式 (2.6) ~ 式 (2- 
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1 
1 
1 
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1 
1 
1 
IVp 














vy | 
Me Ns 、 Of 029 0 和 075 | oo 
计算 管道 内 介质 的 最 大 流速 ww， 在 此 速度 时 ， 该 局 部 阻 IT 
1 


力 和 工 况 条 件 ( 压力 介质) 下 的 压力 降 不 超出 第 1 范围 的 极限 
条 件 ， 只 有 在 最 大 压力 降 时 才 会 产生 最 大 流速 。 因 此 ， 将 Ap 图 2-13 当 压 力 比 产 增 大 时 ， 


k ~、 ~ | 4 日 
=0.1P 的 值 代入 式 (2-8) 得 | 从 喷嘴 中 流出 的 气体 的 流量 变化 
人 0 x 10p, 1 一 理论 曲线 ”2 一 安全 阀 的 实验 曲线 


20 
Re (2.10) 
1 7 /10006, 


因为 管道 内 介质 的 实际 流速 w ， 在 研究 的 条 件 下 未 超过 we， 所 以 压力 降 的 第 工 范围 的 
和 村 点 是 vl < Dnax o 


(2) 压力 降 的 第 I 范围 这 里 ,气体 流 过 阀 准 后 的 膨胀 现象 对 气体 的 流动 影响 较 大 ， 
所 以 应 予以 考虑 。 当 三 减 小 时 ， 缩 小 截面 中 的 气体 流速 增 大 ， 当 临界 压力 比 为 了 =Z 时 过 到 
最 大 值 ， 气 体 从 喷嘴 流出 时 ， 临 界 压力 比 可 按 下 式 确定 : 


2 K 
z= (#1 


与 临界 压力 比 2 相应 的 压力 p, 称 为 临界 压力 ， 用 pi 表示 。 而 与 临界 压力 比 相应 的 速度 
称 为 临界 速度 ， 并 用 v 表示 。 

对 于 空气 和 双 原 子 气 体 ( 氧 、 氧 、 氮 一 氧化 碳 、 一 氧化 氮 、 氧 化 氢 )， 其 等 粹 指数 < =1.4， 
这 时 2Z =0.53( 更 精确 的 值 为 Z = 0.528 ) 。 对 于 过 热 蒸 汽 及 三 原子 气 气体 , k = 1.3, Z = 
0. 55。 

上 述 Z 值 适用 于 气体 从 喷嘴 流出 的 场合 ， 并 不 完全 符合 阀门 的 工作 条 件 ， 因 阀门 阻力 
的 变化 是 靠 改 变 阀 座 孔 的 截面 积 来 实现 。 试 验 结果 表明 ， 随 着 介质 流动 条 件 的 改变 ， 其 Z 
值 亦 发 生变 化 。 如 从 孔 板 ( 带 锐 边 的 孔 ) 流 出 时 ,对 于 空气 Z 值 为 0.04( 从 喷嘴 流出 时 2 = 
0. 528) ， 对 于 过 热 蒂 汽 Z 值 为 0.13( 从 喷嘴 流出 时 Z =0. 546)。 

可 以 预见 ， 对 于 不 同 结构 的 阀门 ， 其 Z 值 将 是 不 同 的 。 例 如 ， 带 空心 窗 形 阀 办 控制 阀 
的 Z 值 应 近似 于 经 孔 板 流出 的 值 。 对 柱 塞 形 阀 办 控制 阀 的 Z 值 ( 当 控 制 阀 的 开 度 很 小 时 ) 则 
应 近似 于 从 喷嘴 流出 的 Z 值 。 

试验 表明 ， 对 于 空气 安全 阀 采 用 Z =0.3 ~0.4 是 可 能 的 ， 而 对 于 闭路 阀 ， 气 体 的 等 炉 指 
数 k =1.2 ~1.6。 在 节 流 阀 、 柱 塞 形 阀 办 控制 阀 中 ， 当 阀门 开 度 大 时 ,临界 压力 比 接近 于 理 
论 值 ， 即 Z =0.5。 如 果 近 似 地 采用 这 个 值 将 有 如 下 关系 : 











由 此 
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在 压力 降 的 第 工 范围 内 ， 当 
0 或 i 
Pi pi 
计算 式 为 


Ap = 10p 


现 确定 这 种 情况 下 的 8 值 ， 对 理想 气体 形成 的 流速 的 伯 努 利 方程 式 为 


万 +-<_x 志 + 于 = 常数 
K 一 1 p 2g 





式 中 一 一 位 压 尖 ，; 


二 一 静 压 头 ; 
p 
= 一 -一动 压 头 fe 
8 
根据 伯 努 力 方程 式 ， 可 得 出 以 下 等 式 : 


式 中 下 角 标 1 和 2 分 别 表示 五 、p、v 在 1 和 2 点 的 数值 。 
当 气 体 从 喷嘴 流出 时 HH = 及，w =0， 这 时 


K pi K Pp» 2 





由 此 








或 者 引入 计量 单位 








将 此 式 代 入 速度 公式 得 








介质 流出 时 的 流量 等 于 


(2-11) 
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qn =3. 6v,A.p, =3. 6v.Anp 
式 中 4. 一 一 喷嘴 截面 积 (mm? ) 。 


将 p, =p， BB | ““ 信 代入 ,得 


p» 
E re 
K )， 和 
ee 
由 Pi pi 
2 Pi 
1 二 dm 加 A, 20 K | pa K _ p» kK | 
rs 


根据 式 (2-9) 得 5 值 








由 此 











5 _20g(p, —p,) 
bvipi 


利用 等 式 v,A.p, =w4Nol ， 两 个 通道 的 流量 系数 相等 ， 此 时 ， 流 阻 系数 可 以 用 如 下 公式 
计算 : 


将 5 值 代 入 8 等 式 中 ， 得 








p11 P2 K 一 
兰 x 5 
Kk 


本 四 
人 
Pp 
根据 B. B: 阿 洛 诺 维 奇 的 数据 ,5 值 可 取 
1 
PE 


1 _0.46 Ye] 
pi 


一 (2-12) 


将 x=1.4 代 入 式 (2-12) 得 





将 此 式 代 入 式 (2-11) 得 





Ap =pi -ps， 用 选择 法 得 到 p, 值 后 确定 。 


当 k=1.3 时 
| or 
时 ， 管 


0. 851 
当 介 质 在 闭路 阀 阀 座 孔 内 的 流速 达到 临界 值 道内 介质 的 最 大 流速 wu 将 出 现在 压 
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K pi K 
= /2g—— X 一 一 = /25 — RT 
Vii I 8 K 十 1 x 10p， 8 kK 十 1 


将 k=1.4 代 入 后 ,得 出 空气 和 双 原 子 气 体 的 临界 流速 公式 
vi. =3.38 VRT 
取 RR=29.27， 得 出 在 +=20%C 时 的 临界 速度 
vi =3.38 x V29.27 x (273 +20) m/s =3.38 x V8576. 11m/s =313m/s 
下 面 计算 闭路 阀 或 控制 阀 内 的 压力 降 还 未 超出 第 工 范 围 时 ， 管 内 介质 的 最 大 流速 v,,、。 
为 此 可 应 用 下 式 计算 : 





力 降 的 第 下 范围 











人 2 
人 
各 =50g 5510p， (2-13 ) 


式 中 An 和 56, 在 临界 压力 比 笃 -<Z 时 的 Ap 和 5 值 相符 合 ， 因 为 在 阀 座 开启 截 面 (阀门 
Pi 


的 最 鹤 截 面 ) 内 介质 的 流速 达到 临界 值 w 时 ， 才 会 产生 第 开 范 围 的 最 大 流速 ws。 
Api 值 用 下 述 方法 确定 : 





因此 ，Ap = (pi -ps)1=p(l1 -2Z)。 
当 Z =0.5 时 ， Ap =0. 5p1。 
可 将 二 =0.5 和 Ap =0. 5p, 值 代 入 式 (2-12 ) 的 方法 计算 系数 8， 其 结果 为 Su =2. 1。 
pi 
将 求 出 的 数值 Ap, 和 5, 值 代入 式 (2-13 ) 得 
Pi 
1002p， 
因为 管道 内 介质 的 实际 流速 w ， 在 研究 的 条 件 下 大 于 ww ， ， 但 是 不 应 超过 vw ， 因 此 ， 
对 于 压力 降 的 第 工 范围 而 言 ， 表 现 的 特点 是 
VnaxT <VI < Vnaxl 
(3) 压力 降 的 第 五 范围 在 阅 座 孔 的 开启 截面 内 ， 气 体 的 流速 不 会 高 于 临界 流速 ， 效 
前 压力 六 的 增加 不 会 引起 阀 座 孔 狭 罕 截 面 处 流速 的 增高 ， 如 图 2-13 所 示 ， 而 且 管 道内 介质 
流速 趋向 稳定 ， 相 当 于 在 阻力 系数 ¢ 和 给 定 气体 状态 下 局 部 阻力 所 造成 的 临界 压力 比 。 
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因此 ， 在 所 有 全 =Z 的 情况 下 ， 应 根据 =Z 的 条 件 下 进行 计算 。 此 时 ， 在 确定 通过 管 
pi Pi 


路 的 介质 流量 时 ， 应 考虑 到 闭路 阀 和 控制 阅 前 管道 内 介质 的 流速 为 v， =v,,n。 

因此 ， 对 压力 降 的 第 下 范围 的 压力 比 的 特点 是 : w =v 。o 

研究 上 述 情 况 时 应 该 注意 ， 这 些 数 据 与 关闭 阀 座 所 造成 的 阻力 和 流 束 扩张 时 介质 流速 损 
失 所 引起 的 压 头 损失 有 关 。 流 束 的 转弯 和 流体 流 线 变 化 所 引起 的 阻力 ， 能 使 wy 和 wwr 值 
有 某 些 变化 。 但 是 对 于 实际 应 用 来 说 ， 对 于 阀门 的 一 般 计 算 ， 上 述 v1 和 wisn 的 计算 式 是 
完全 适用 的 。 
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当 《 值 很 小 时 ,wt 和 wr 的 值 很 大 ， 以 致 可 以 超过 声速 。 众 所 周知 ， 当 气体 和 蒸汽 
从 加 简 形 喷嘴 流出 时 ， 其 流速 不 可 能 超过 声速 。 实 际 上 ， 在 管道 中 采用 的 介质 流速 一 般 都 比 
声速 低 着 干 倍 。 所 求 得 的 ws 和 wn 值 还 不 是 实际 流速 ， 而 是 在 相应 的 压 头 范 围 内 的 极限 
流速 ， 因 此 ， 求 得 的 wssi 和 wsi 数 据 如 果 超过 声速 ， 只 能 说 明 在 实际 条 件 下 ， 赣 门 的 压力 
降 不 很 大 (Ap <0. 1 ) ， 并 且 ， 可 以 不 考虑 气体 或 蒸汽 的 影响 ， 按 非 压 缩 介质 公式 进行 计 
算 。 

当 需 要 确定 阀门 的 压力 降 (或 压 头 损失 ) 时 ， 若 管道 内 的 介质 是 空气 、 其 他 气体 或 过 热 
将 汽 (x =1.3) ， 推 荐 按 下 述 程序 计算 : 

1) 按 已 知 介质 的 流量 ， 计 算 流速 ，: 














dr 
人 
3. 04\p) 
2) 计算 极限 流速 | 和 VonaxT Vmaxl = 1. 3v 1 


人 -044 /2 
“pi 


3) 将 值 与 we 和 wwi 值 相 比较 ， 确 定 未 知 数 一 在 哪 一 压力 范围 内 。 
4) 确定 闭路 阅 的 压力 降 ， 可 利用 下 列 公式 计算 





加 如 果 w <o5wl ， 则 汪 >0.9 及 Ap <0. 1p,， 这 意味 着 系数 5=1， 其 计算 公式 如 下 : 
pi 
2 


Ap = 3210P! 


加 假如 wt < <ousn， 则 0.53 < <0.9 和 0. 1p1 <Ap <0.5p,， 则 计算 公式 为 











当 k=1.4 时 
傅 厂 六 1.43 ps |- Coip， 
J p “0. 688 
当 k=1.3 时 
10 | PE” =] | -2 
ly pi “0.851 
Pp2 、 a 
一 值 用 选择 法 确定 。 





pi 
@@ 管道 中 可 能 达到 的 最 大 流速 为 w = wa ， 而 闭路 阅 的 压力 降 这 时 相当 于 临界 压力 比 
2Z; 如 果 计 算得 出 w >vrt 时 ， 则 实际 上 是 v=win 及 Ap =0. 5pi 的 场合 。 





虽 数 K = 一 的 公式 准确 地 反映 出 理想 气体 的 绝热 过 程 ， 而 且 符 合 在 下 式 范围 内 的 实际 气 
体 特性 
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式 中 站、 也 一 一 实际 气体 临界 点 的 压力 (MPa) 和 温度 (K) 。 
气体 的 p, 和 了 值 见 表 2-2。 


































































































对 实际 气体 ， 在 亚 临 a 在 绝热 膨胀 公式 中 ， 不 应 用 理论 绝热 指数 k， 
用 实际 气体 的 容积 膨胀 系数 天 ， 1.0 2000 1.0 
至 大 VY) 
ene Wr 0.9 0.9 © 
pV 六 所 
式 中 天 = 0.8 0.8 
RT’ Os 
© 
六 有 ER 
一 一 偏差 系数 ，j = 和 已 是 实际 07 100200300400 0.7 100200300400 
RT P/MPa P/MPa 
Pe . 
了 的 偏 导数 ; jr 值 如 图 2-14 所 示 。 00G 
a a 10.0 
【 例 】 已 知 截止 阅 ， 公称 尺寸 DN20， 空 气流 ro 7 














量 g, = 1000kg/h， 压 力 p, = 0.5MPa, 温度 1 = 0o8 
了 
20%C ,截止 阀 的 流 阻 系数 =4， 试 确定 其 压力 损 “ 097 














失 。 0.96 









































: 帆 在 压力 p, =0.5MPa， 温度 1=20%C 时 ， 025 100200300400 04 10.020030040.0 






























































过 = P/MP 
空气 0 2 Mn 
PP: - 0.5 /mm 1.005 
P! 710RTK. © 10 x29.27 x293 x1® , 
=0. 00000583g/mm’ 
式 中 R=29.27; 0.995 
T=273 +20 =293 ; 0.990 
及 =1。 
0.985 
A 10.0 20.030.0 40.0 
介质 在 管道 内 的 流速 P/MPa 
e) 
让 a dm 1. 0 
! “3.64p 3.6x1962.5 x0. 00000583™ 图 2-14 各 种 介质 的 偏差 系数 以 
=24. 3m/s a) 氮气 b) 氮 氢 混合 气 c) 一 氧化 碳 


d 
式 中 A\ = (0.785 x50’) mm2 = 1962. 5mm’ 。 


@) 确定 压力 降 第 工种 范围 的 极限 流速 Vax I 























烷 e) 氧气 


pi 0.5 
=0.444 /一 =0.444 /一 一 一 一 ~ 
Vaal =0 fe , 4 x0. 00000583™ ® 


=65m/s 
在 这 种 情况 下 ，w <w 1 ， 因 而 压力 降 为 第 1 范围 。 
由 按 第 工 范围 公式 确定 压力 损失 


On 2 
24.3 
A 2510p, = X37 x9. 81 











【 例 】 mo 公称 尺寸 为 DN20mm， 空 气流 量 g, = 10Vh， 


度 上 =40% ,该 阀门 的 流 阻 系数 7 =8， 试 确定 压力 损失 。 


x10 x0. 00000583MPa 一 0. 007MPa 


压力 p, =12.0MPa， 温 
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解 : ”在 压力 为 p, =12.0MPa， 温度 为 =40C 时 ， 空 气 的 密度 : 


Pi 12 
所 10R7TK 10 x29.27 x (273 +40) x1 


@ 介质 在 管道 内 的 流速 


v1 = 二 i i 
3.6A\p, 3.6x0.785 x202 x0.000131 0. 148 


(3) ”确定 压力 降 第 1 范围 的 极限 流速 v1 


Pi 12 
| =0. 444 2 =0. 444 8X0 000131™ =0. 444 x 107m/s =47. Sm/s 


@ 确定 压力 降 第 荆 范围 的 极限 流速 v1 
1 =1.5vw1 =1.5 x47. 5m/s =71.25m/s 





g/mm’ =0. 000131g/mm 











Dax 


@) 确定 压力 降 范 围 


max 





国 


Vax I < 71 < VanaxI 


因而 , 0.5 < 外 <0.9 
pi 
(@) 选择 出 满足 计算 公式 条 件 的 p, 值 


py® fpyY”"] 和 ip 8x67.6 x0.000131 
[EE] Tt 








pi pi 0.688 0. 688 
p 1.43 p 1.71 
即 | [e] - 2| |=6 96 
pi pi 
但 是 pi =12.0MPa, 10p, =120MPa 
p 1.43 p ls A 
因此 2] - 2| =0. 058 
pi pi 


首先 到 =0.7， 看 此 值 与 未 知 数 接近 的 程度 


y=0 TE -0 Tn 
今 0, 0.7171 =Z， 
则 lgZ, =1.43180.7，Z =0.6 
lgZ, =1.71lg0.7, 2Z, =0. 543 
y=0.6—0.543 =0.057 


因为 y<0. 058 ， 取 他 的 其 他 值 ; 
pi 


取 守 =0.67， 则 
pi 
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y=0.67'* -0.67'” 
Z =0.67"* =0. 564 
2Z, =0. 67'" =0. 504 
y =0. 564 -0.504 =0.06， 也 就 是 说 y >0. 058。 
因此 0.67 < 之 <0.70， 取 于 =0.69， 由 此 得 


pi Pi 
ps; =0.69p， 或 p,=(0.69 x12.0)MPa =8.28MPa 
压力 损失 Ap =p, -p, = (12.0 -8.28)MPa =3.72MPa 
上 述 所 研究 的 压力 损失 计算 方法 是 有 某 些 先决 条 件 的 。 因 为 在 此 计算 中 ， 应 用 的 介质 流 
速 是 已 知 的 ， 而 此 流速 本 身 又 取决 于 阀门 的 阻力 。 因 此 ， 若 能 把 整个 管 路 工作 条 件 考 虑 在 内 
来 确定 压力 损失 是 最 准确 的 ， 但 是 阀门 设计 者 往往 得 不 到 这 些 数 据 ， 因 而 只 好 利用 与 闭路 阀 
工作 条 件 有 关 的 一 些 数据 。 


2.3 阀门 及 阀门 元 件 的 流体 阻力 





在 一 般 条 件 下 ， 闭 路 阀 ( 闸阀. 截止 阀 、 球 阀 .旋塞 阀 、 蝶 阀 等 ) 完 全 开启 ,或 者 完全 关闭 ， 
中 间 位 置 只 能 作为 例外 情况 ， 不 是 闭路 阀 的 主要 工作 状态 。 

因此 ， 对 于 阀门 来 说 ， 最 令 人 关注 的 是 在 关闭 件 处 于 开启 位 置 时 阻力 的 大 小 。 

下 面 列 举 一 些 闭路 阀 流体 阻力 数据 ， 这 些 数据 虽然 是 经 过 认真 试验 而 得 出 的 ， 但 也 只 能 
把 它 当 做 是 参考 数据 ， 因 为 每 种 阀门 结构 特点 都 能 显著 地 改变 其 阻力 系数 。 这 在 很 大 程度 上 
也 说 明了 为 什么 不 同 的 研究 人 员 研 究 同一 类 型 的 阀门 有 时 会 得 出 不 同 的 数据 。 此 外 ， 研 究 结 
果 表 明 ， 闭 路 阀 体 腔 的 制造 质量 也 影响 到 闭路 阀 的 阻力 系数 。 


2.3.1 阀门 元 件 的 流体 阻力 


阀门 流 阻 系数 用 以 表示 阀门 对 通过 液体 的 阻力 ， 流 阻 系数 Z 的 大 小 取决 于 阀门 的 结构 
和 尺寸 以 及 决定 液 流 直 线性 的 体腔 结构 与 形状 、 等 截面 性 等 。 对 于 每 一 种 结构 的 流 阻 系 数 Z 
都 要 用 试验 方法 确定 。 

在 一 定 程度 上 可 以 认为 ， 阀 门 体腔 内 的 每 个 零件 可 以 看 作 一 个 产生 阻力 的 元 件 系统 ( 流 
束 的 转弯 扩大 收缩 再 转弯 等 )， 因 此 阀门 的 压力 损失 ， 大 致 等 于 阀门 各 个 零件 压力 损失 
的 总 和 。 阀 门 的 总 阻力 系数 可 近似 地 看 作 是 各 个 零件 阻力 系数 的 总 和 ， 即 

0 =61 TO 二 03 二 二 

式 中 和 、 人 、 4 一 一 在 管 路 中 介质 流速 相同 的 情况 下 ， 阀 门 中 各 零件 的 阻力 系数 。 

应 该 指出 ， 阀 门 中 一 个 零件 的 阻力 发 生变 化 ， 就 可 能 使 阀门 的 阻力 改变 或 重新 分 布 ， 也 
就 是 说 介质 流 在 各 管 段 是 相互 影响 的 。 

为 了 评定 组 成 零件 对 阀门 阻力 的 影响 ， 可 根据 其 形状 和 斥 才 比例 列 出 最 常见 的 零件 阻力 
数据 ， 计 算 时 ,，: 值 必须 与 截面 和 流速 正好 对 应 。 将 某 一 截面 的 5 值 用 于 其 他 流速 ， 则 可 能 
产生 很 大 的 误差 。 
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(1) 流 束 突然 扩大 如 图 2-15a 所 示 ， 流 束 突 然 扩大 ， 会 产生 最 大 压力 损失 。 在 这 种 情 
况 下 ,介质 部 分 流速 消耗 在 涡流 形成 、 液 体 的 搅动 和 使 液体 升温 上 。 局 部 阻力 系数 和 扩大 前 
管 路 的 截面 积 4, 和 扩大 后 管 路 截面 积 4, 之 比 的 近似 关系 式 表示 如 下 : 


-| | = 人 中 2-14 
¢ = = = (2-14 ) 


式 中 “扩大 前 管 路 内 与 介质 流速 有 关 的 流 阻 系数 ， 见 表 2.3; 
:扩大 后 管 路 内 与 介质 流速 有 关 的 流 阻 系数 。 




























































































































































































图 2-15 液体 在 过 渡 区 内 流动 的 示意 图 
a) 突然 扩大 b) 逐渐 扩大 c) 逐渐 缩小 d) 突然 缩小 


表 2-3 ”突然 扩大 时 的 局 部 流 阻 系数 4 值 








1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 





0 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 036 | 049 | 0.64 | 0.81 

(2) 流 束 逐 渐 扩 大 流 束 逐渐 扩大 比 突然 扩大 产生 的 压力 损失 要 小 ， 如 图 2-15b 所 示 。 
所 以 ， 应 使 锥 体 部 分 长 度 ! 尽 可 能 长 些 ， 即 尽量 以 wp 角 小 些 的 锥 形 渐 缩 管 来 蔡 代 突然 扩大 的 
异 径 管 。 


在 角度 很 小 (e 友 12) 时 ， 可 近似 地 取 








z=sel | (2-15) 
式 中 4 一 一 扩大 前 管子 的 横 截 面积 (mm ); 
4, 一 一 扩大 后 管子 的 横 截 面积 (mm” ) ; 
9 过 渡 部 分 的 锥 角 (°)。 
渐 扩 管 的 总 压 头 损失 包括 扩张 损失 和 摩擦 损失 ， 由 此 
6 =6p +6or 
式 中 一 ts -on 人 1 -二 ]; (2-16) 
4 





用 


A," 
当 扩 大 角 pg =0° ~25?° 时 
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1.25 
dm =3. 2K (an 加 





2 
式 中 K 一 一 入 口 条 件 对 流 阻 系数 的 影响 系数 ，K =1 ~2。 
A n=1 
i 
2 


式 中 

















和 管 壁 的 表面 粗糙 度 。 
人 采用 。 在 必须 安装 扩张 角 p >40° 的 短 渐 扩 
管 时 ， 则 采用 突然 扩张 式 更 为 适宜 。 
(3) 流 束 逐 渐 收 缩 ” 如 图 2-15c 所 示 ， 流 束 逐 渐 收 缩 产 生 的 压力 损失 一 般 不 大 。 在 锥 角 
92<5" 和 异 径 圆 管 光 滑 过 滤 的 情况 下 ， 压 力 损失 仅 来 源 于 摩擦 。 此 时 ， 取 “=0.06 ~0.005。 
收缩 后 的 介质 流速 的 流 阻 系数 Z' 可 按 下 式 确定 : 


= 人 -全 | (2-17) 


A, 
式 中 "一 一 入 口 的 减缓 系数 ， 见 表 2-4。 
表 2-4 入 口 的 减缓 系数 7 值 


全 ba 












































Va Va 

WC) 0.25 0.6 1.0 ?4 (0) 0.25 0.6 1.0 
5 0. 80 0.70 0.60 45 0.20 0.13 0.10 
10 0.67 0.45 0.31 50 0.18 0.12 0.10 
15 0.55 0.32 0.23 55 0.17 0.12 0.10 
20 0.45 0.27 0.19 60 0.16 0.12 0.10 
25 0.35 0.22 0.16 65 0.16 0.13 0.10 
30 0.30 0.19 0.12 70 0.17 0.14 0.10 
35 0 26 0. 16 0.11 75 0.18 0.15 0.11 
40 0.22 0.14 0.10 80 0.19 0.16 0.12 














(4) 流 东 突然 缩小 如 图 2-15d 所 示 ， 产 生 的 流体 阻力 取决 于 人 的 截面 比 。 与 收缩 后 的 

液 流 流速 有 关 的 流 阻 系数 7' 按 式 (2-18) 确定 : 
=0 5l | 2-18 
t=0.5 [1-7 (2-18) 


(5) 管 路 均匀 圆滑 转弯 ”如 图 2-16a 所 示 ， 产 生 的 阻力 取决 于 区 值 ， 即 管道 直径 与 守则 
半径 的 比值 和 管道 弯曲 处 的 转角 。 由 于 液体 流动 的 摩擦 力 、 惯 性 力 以 及 流速 差 的 作用 ， 在 管 








a) b) 
图 2-16 管 路 转弯 
a) 圆滑 转弯 b) 急 转 弯 
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道 转弯 处 沿 弯 管内 外 边 形成 涡流 。 这 些 涡流 产生 附加 阻力 而 且 形 成 弯 管 流体 中 的 死 区 。 在 转 
弯 流 动 的 阀门 中 ， 沿 转弯 半径 方向 形成 接近 于 和 矩形 四 边 形 的 矩形 截面 较为 合理 。 

对 于 不 变 截 面 的 圆 管 ， 在 转弯 为 900°* 和 D2R<5D 时 的 局 部 阻力 系数 ， 见 表 2-5， 可 近 
似 地 按 式 (2-19) 求 出 : 





有 二 
=0.131+0.16x|[ 妇 | (2-19) 
假如 转弯 不 等 于 90°* 时 ， 则 
OP 
(i = Co0 “90 


对 于 直径 为 100 ~1000mm， 转 角 p =90* 的 弯 管 ， 阻 力 系 数 &=0.4 ~0.5。 
(6) 管 路 急 转 弯 ”如 图 2-16b 所 示 ， 在 锻 制 和 焊接 的 阀门 中 ， 由 于 锻造 阀门 的 介质 流 道 
是 用 外 孔 方法 获得 ， 局 部 阻力 系数 见 表 2-5， 可 近似 地 按 下 式 求 出 .: 


¢ =sin’ +2sin4 名 



























































































2 
对 称 的 锥 形 短 管 ( 见 图 2-17 ) 及 类 似 的 阀门 缩 口 通道 ， 其 阻力 系数 可 按 式 (2-20) 确定 : 
A 这 
=2.54tan 名 [ 生 -1 (2-20) 
式 中 4 .一 一 按 缩 口 直径 D. 计算 的 截面 积 。 
表 2-5 管 路 转弯 时 局 部 阻力 系数 ! 值 a T ; 李 
3.5 [22 - | 
= o 亦 管 人 急 弯 fts 二 SIN YMALLD 
2 =90" 弯 管 急 转 弯 管 en EE | 中 | 
DA 15 NC | | 
5 
0.4 0. 137 2[ (°) 2.0 PHN ] 
光滑 管 “| 粗糙 管 “| 下 多 区 
0. 5 0. 145 1.5 15 a 
0.6 0. 157 15 0.04 0. 06 10F < 
0.7 0.177 30 0.13 0. 20 0 
0.8 0. 204 45 0. 30 0. 35 0.55060065 070075 0.80 08 doo51i00 
0.9 0. 241 60 0.47 0. 55 贡 
1.0 0. 291 90 1.10 让 和 图 2-17 对 称 的 锥 形 短 管 及 缩 径 阀门 的 











阻力 系数 变化 曲线 图 
2.3.2 阀门 的 流体 阻力 


(1) 曾 阀 逆 阀 是 使 用 最 广 的 一 种 闭路 阀 。 与 截止 阀 相 比 ， 其 突出 的 优点 是 局 部 流 阻 
系数 7 小。 根据 曾 阔 的 尺寸 和 结构 特点 ， 实 际 流 阻 系数 Z 值 在 0.1~1.5 范围 内 。 

表 2-6 列举 了 几 种 不 同 结构 形式 阀门 的 流体 阻力 系数 7 的 值 。 

为 了 缩小 闸阀 的 外 形 尺 寸 ， 减轻 质量 和 降低 成 本 ， 以 减 小 闸阀 的 行程 和 启 闭 闸阀 时 所 
需 的 力 和 力矩 ,闸阀 阀 体 内 的 通道 截面 采用 缩 口 形式 。 缩 口 闸 阀 的 流 阻 系数 会 增 大 许 
多 。 

为 防止 曾 阀 密封 面 在 介质 流 束 作用 下 被 冲 坏 ,并且 改 善 其 流体 力学 性 能 ， 在 闸阀 中 往往 
采用 导 流 管 ， 如 图 2-18 和 图 2-19 所 示 。 和 采用 导 流 管 对 大 缩 口 和 密封 面 间 距 很 大 的 闸阀 影响 
最 大 。 在 其 他 场合 下 ， 采 用 导 流 管 所 得 效果 不 大 于 15% 。 









































































































第 2 章 阀门 的 流体 计算 .35 . 
图 2-18 ”对称 缩 口 闸阀 图 2-19 不 对 称 缩 口 闸阀 
表 2-6 几 种 不 同 结构 形式 阀门 的 流体 阻力 系数 上 值 
结构 与 形式 DN ¢ 结构 与 形式 DN ¢ 
50 0.5 
80 0.4 
100 0.2 
50 0.7 
=150 0.1 
强 
I 
NN 40 0.6 
TN 
a IN 50 0.5 
pp 思 70 0.4 y 人 80 1.1 
te 80 0.3 SS CS SS 100 1.3 
ls 人 全 
FRR SNA 
和 2 Na 
快速 启 闭 模式 闸阀 

















































































































































.36 . 核 动力 装置 阀门 
( 续 ) 
结构 与 形式 DN 《 结构 与 形式 DN C 
NN 
团 | 
15~50 4.3~6.1 SE 
和 Ne RN 
1 SS 有 40~70 |5.4~5.7 
纪 
法 兰 截 止 阀 
25 ~50 4.5~6.0 | 
图 | 居 15~40 4.8-7.2 
攻 SS SE 
全 } Si 
内 螺纹 截止 阀 Z 
054 相 
PP A 
多 
40~80 5.2~5.6 
40 ~100 |4.9~6.2 
法 兰 截 止 阀 
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( 续 ) 
结构 与 形式 DN 《 结构 与 形式 DN C 
0.5 或 
15~40 (0.4~1.1 100 ~300 二 大 
无 冲击 旋 启 式 止 回 阀 








螺纹 旋塞 阀 








NN 


40 ~70 0.8~1.0 800 ~ 1000 |1.8 ~1.9 


( 洛 


多 
用 
3 





三 








法 兰 旋塞 阔 





50 8.0 
100 3 


50 ~600 I0.8 ~1.4 











旋 启 式 止 回 阀 














SS 
SS 


FSK 
LA SE 


底 阀 


ss 
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经 过 缩 口 的 闸阀 ， 其 流 阻 系数 可 利用 式 (2-21) 确 定 : 


op[{4 “ 
je N 二 
t=Cxim | 1 (2-21) 


式 中 C 一 一 系数 ， 为 6 ~8。 
D cs ee 罗 
以 缩 径 放 NA =0.6~0.8， 圆 锥 角 wp =15。~40。 时 ， 采 用 式 (2-21) 计算 流 阻 系数 。 


公称 尺寸 DN500 ~ DN1000 的 大 口径 间 阅 ， 其 流 阻 系数 一 般 不 大 ，5 =0. 2 ~0.5。 
缩 径 闻 阀 的 流 阻 系 数列 于 表 2-7。 
表 2-7 缩 径 闸 阀 的 流 阻 系数 











(DN/D.) /mm D., L/mm 流 阻 系数 < 
带 导 流 管 不 带 导 流 管 
300/200 0.67DN 750 1.30 1.45 
300/200 0.67DN 500 1.40 1. 80 
200/150 0.75DN 400 0.60 0.60 
250/200 0. 80DN 450 0.37 0.39 











疗 阀 阀 后 管 段 的 长 度 对 流 阻 系数 值 影响 很 大 ， 而 闸阀 阀 前 (以 介质 流动 方向 为 准 ) 的 管 
段 长 度 影 响 较 小 。 在 正常 情况 下 ， 闻 阀 阀 后 必须 有 长 度 不 小 于 (12 ~15)DN 的 直 管 ， 否 则 闻 





阀 的 流 阻 系 数 可 能 急剧 增加 。 当 缩 径 闸 阀 立 后 管 段 较 短 时 ， 闻 阀 的 流 阻 系 数 增加 到 =3.5 
~4.0 以 上 。 

(2) 截止 阀 截止 阀 的 流 阻 系 数 一 般 比 闻 立 要 大 得 多 。 通 常 i =4 ~7。 阀 体 的 结构 以 及 
阀 斩 的 形状 对 截止 阀 流 阻 系数 的 大 小 均 有 影响 。 截 止 阀 的 流体 阻力 可 以 看 作 阀 体 和 阀 座 所 产 
生 的 阻力 之 和 ， 即 





6 =6, +6, 
式 中 ZZ, 一 一 阀 体 的 压力 损失 ; 
刀 一 一 闪 座 的 压力 损失 。 
规 止 阀 的 开 度 不 同 ，4. 和 如 的 数值 也 不 同 。 当 截止 阀 的 开 度 较 小 时 ,Zi 起 决定 性 作用 ， 
而 的 影响 则 很 小 ; 当 截 止 阀 完 全 开启 时 ， 正 好 相反 ,i 的 作用 通常 很 小 ， 而 和 却 起 决定 
性 作用 。Z, 的 大 小 取决 于 阀 体 的 结构 。 








图 2-20 ”在 各 种 不 同 的 截止 阀 阀 体内 介质 流动 的 示意 图 
a) 带 垂直 隔离 墙 的 直通 式 阀 体 b) 带 流 线 过 渡 的 直通 式 阀 体 c) 角 式 截止 阀 阀 体 
图 2-20 为 各 种 不 同 的 截止 阀 阀 体 内 介质 流动 情况 。 图 2-20a 为 在 带 有 垂直 隔离 墙 的 阀 体 
内 流动 的 情况 ， 图 2-20b 为 在 改进 结构 阀 体 内 的 带 流 线 过 渡 的 直通 式 阀 体 的 流动 情况 。 很 显 
然 ， 在 后 一 种 阀 体 内 ， 压 力 损 失 较 小 ， 因 为 液 流转 弯 较 少 ， 同 时 形成 的 涡流 较 小 。 
如 图 2-20c 所 示 的 角 式 截止 阀 局 部 阻力 系数 通常 比 直通 式 截止 阀 小 。 
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试验 研究 表明 ， 对 于 铸造 阀 体 内 腔 清理 不 良 是 增加 流 阻 系数 的 原因 之 一 ， 其 增加 值 约 为 
0.5 ~1.5。 带 有 皮革 密封 面 的 阀 兴 比 带 有 青铜 密封 面 的 阀 泊 要 好 ， 因 此， 这 类 截止 阀 的 流 阻 
系数 可 小 至 0.5 ~1.0。 

(3) 旋塞 阀 ”尽管 其 塞 芯 上 的 通道 截面 为 矩形 ， 但 流 阻 系数 较 小 ， 这 说 明 旋 塞 阀 的 通 
道 截面 没有 急剧 过 渡 ， 压 力 损 失主 要 消耗 在 流 束 的 变形 上 ， 旋 塞 阀 的 流 阻 系数 列 于 表 2-6。 

(4) 旋 启 式 止 回 峰 ”其 阻力 决定 于 阀 办 的 质量 大 小 。 阀 办 的 质心 决定 于 回转 轴线 的 位 
置 和 阀 泊 本 身 的 尺寸 。 旋 启 式 止 回 阀 的 7 值 列 于 表 2-6。 








2.4 调节 阀 的 流量 系数 


在 确定 调节 了 阀 的 公称 尺寸 时 ， 最 主要 的 依据 和 工作 程序 就 是 计算 流量 系数 ， 而 计算 流量 
系数 的 基 型 公式 是 以 牛顿 不 可 压缩 流体 的 伯 努 力 方程 为 基础 的 ， 流 经 调节 阀 的 介质 应 该 属于 
牛顿 型 流体 。 

如 果 已 知 调节 阀 的 压力 损失 和 介质 及 其 密度 ， 就 可 以 求 出 调节 阀 的 流量 系数 ， 即 流 过 调 
节 阀 的 质量 流量 g,。 

下 面 讨论 的 流体 计算 公式 适用 于 介质 是 牛顿 型 不 可 压缩 流体 、 可 压缩 流体 或 上 述 两 者 的 
均 相 流体 ， 对 于 泥浆 、 胶 状 液体 等 非 牛 顿 型 流体 是 不 适用 的 。 


2.4.1 不 可 压缩 流体 


时 


安装 条 件 下 ， 为 了 使 流量 系数 计算 公式 C = 从 | 外 能 适用 于 各 种 单位 ， 并 考虑 到 由 
度 、 管 道 等 因素 的 影响 ， 可 把 公式 演变 为 如 下 的 形式 ; 

















dr p 
C(Ay.K,.C,) = 所 (2-22 ) 
Ce NE Ap 
式 中 gj 一 一 体积 流量 (mh); 
一 一 管道 的 几何 形状 系数 ， 量 纲 为 1， 当 没有 附 接管 件 时 ，F, =1; 
也 一 一 雷诺 数 系 数 ， 量 纲 为 1， 在 凑 流 状态 时 ，F. =1; 
Ap 一 一 压 差 (kPa，bar) ; 
p 一 一 介质 密度 ,在 15. 5 时, p =1.0; 
NN 一 一 数字 常数， 见 表 2-8。 
表 2-8 数字 常数 N， 
数字 常数 Ni 公式 中 量 的 单位 
C=4 C=K, C=C, ql Ap Pp 
3.6x103 1x107! 8.65 x107 m3/h kPa kg/m’ 
3.6 x104 1 x10° 8.65 x107! m3/h bar kg/m’ 




















注 : 使 用 本 表 提供 的 数字 常数 W 和 规定 的 米 制 单位 就 能 得 出 规定 单位 的 流量 系数 C (4y、Ky、C,)。 

在 采用 不 同 单位 时 ， 流 量 系数 的 代表 符号 各 不 相同 ， 数 字 和 常数 NV, 值 也 不 相同 。 目 前 ， 
流量 系数 除 用 K,、Cy 外 ， 还 用 4 符号 表示 。K, 值 的 定义 是 水 在 5 ~40% 之 间 流 经 阀门 时 ， 
产生 100kPa 压力 损失 时 的 体积 流量 。C, 值 的 定义 是 水 在 温度 为 15.6%C 流 经 阀门 时 产生 
6. 9kPa 压力 损失 时 的 流量 。K, 和 C, 的 关系 式 为 K, =1. 156C,。 
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根据 计算 理论 ， 在 计算 液体 流量 系数 时 ， 按 三 种 情况 即 非 阻塞 流 、 阻 塞 流 、 低 雷诺 数 分 
别 进行 计算 ， 在 用 判别 式 判定 之 后 ， 用 不 同 的 公式 进行 计算 。 

(1) 非 阻塞 流 计 算 在 Ap < 成 (p, - Ripy) 的 情况 下 ， 是 非 阻塞 流 ， 这 时 流量 系数 计算 
公式 为 





_ qn VPpr (2-23) 


K,=——— ~ (2-24) 


式 中 太一 一 斥 力 恢复 系数 ，F， = 2 其 中 ,pi 为 阀 前 的 压力 (MPa) ，p, 为 阀 后 的 
压力 (MPa) ,px 为 产生 阻塞 流 时 缩 流 断面 的 压力 (MPa); 

:一 一 液体 的 临界 压力 比 系数 ，F; =0. 96 -0.28 Jp ;其 中 为 液体 的 饱和 蒸汽 

压力 (MPa) ，p, 为 液体 临界 压力 (MPa ) ; 

qu 流 过 调节 阀 的 体积 流量 (mi/h); 

gi 一 一 流 过 调节 阀 的 质量 流量 (kg/h); 

Ap 调节 阀 前 后 的 压力 差 (MPa)，Ap =pi -Pp,; 

Pi 一 一 液体 的 密度 (g/cm ) 。 





| 









































一 些 常用 介质 的 临界 压力 p, 和 临界 温度 也 值 见 表 2-9。 
表 2-9 常用 介质 的 临界 压力 p。 和 临界 温度 7 
名 称 分 子 式 pe/ MPa 7./K 名 称 分 子 式 pe/MPa T./K 
氢 Ar 4.97 150.8 毛 了 2 1.39 33.2 
毛 CL 7.79 417 水 H,0 22.1 647.3 
氟 F, 5.31 144.3 氮 NH; 11.4 405.6 
氯化氢 HCl 8.39 324.6 二 氧化 碳 CO, 7.47 304.2 








(2) 阻塞 流 计算 ” 当 Ap 宇 下 (p, -Fpy) 时 为 阻塞 流 情况 ， 这 时 ， 应 把 产生 阻塞 流 的 不 
差 值 四 (pi -Fipy) 代 入 式 (2-23)、 式 (2-24) 中 进行 计算 ， 即 











qv MPL (2225) 
10F1 (p, — Fipy) 
10™ 
Kk, 加 (mL (2-26) 





piFi(p1 -Fipy) 

(3) 低 雷 诺 数 液体 的 计算 ”雷诺 数 Re 是 表明 介质 在 管道 内 流动 状态 的 量 纲 为 1 的 数 。 
管内 介质 流动 的 特性 取决 于 四 种 参数 ( 管 径 、 粘 度 .密度 和 流速 ) 的 综合 作用 。 由 雷 诸 数 的 大 
小 可 以 判断 介质 的 流动 状态 是 层 流 还 是 亲 流 。 

流量 系数 K, 是 在 适当 的 雷诺 数 和 亲 流 情况 下 测定 的 。 随 着 雷诺 数 Re, 的 增 大 ，K, 值 变 
化 不 大 。 然 而 雷诺 数 减 小 时 ， 有 效 的 K, 值 会 变 小 。 在 极端 的 情况 下 ， 雷 诺 数 很 低 ， 例 如 对 
粘性 很 大 的 介质 ， 介 质 流 动 已 经 成 为 层 流 状 态 ， 其 流量 与 阀门 压力 损失 成 正比 ， 而 不 是 与 阐 
门 压力 损失 的 平方 成 正比 。 这 时 如 有 果 还 按 式 (2-23) ~ 式 (2-26) 计 算 K, 值 ， 误差 一 定 很 大 。 
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因此 ， 对 雷诺 数 偏 低 的 介质 ， 对 K, 值 计 算 公 式 要 进行 校正 。 
修正 后 的 流量 系数 为 K;,， 即 
K;, = 天 AR (2-27) 





式 中 K/ 一 一 修正 后 的 流量 系数 ，; 
K, 一 一 按 亲 流 条 件 时 ， 按 式 (2-23 ) ~ 式 (2-26) 计 算 的 流量 系数 ; 
































































































































































































































































































































下 一 一 雷诺 数 修正 系数 ， 可 以 按 雷 诺 数 Re 的 大 小 从 图 2-21 中 查 得 。 
1.01 2 34567891 2 3 4567891 2 3 4567891 2 3 4567891 2 3 4567891 2 34 6781 
89 
本 
4 
3 
a 
< 0 
[ 
二 
ER 
报 2 
般 
0.019 
76 
3 
4 
2 
0.001 
0.1 1 10 102 103 104 
Re 
图 221 雷诺 数 修 正 系数 下 
雷诺 数 Re, 可 以 根据 阀 的 结构 和 烽 度 等 因素 ， 由 下 列 公 式 求 得 . 
对 于 只 有 两 个 平行 流 路 的 调节 阀 ， 如 直通 双 座 痪 、 蝶 了 阀 、 偏 心 旋转 阅 ， 雷 诺 数 为 
Re, =49490 -2 (2-28a) 
/Kyv 
对 于 只 有 一 个 流 路 的 调节 阀 ， 如 直通 单 座 阅 、 套 简 阅 、 球 阅 、 角 间 、 隔 膜 阀 等 ， 雷 诺 数 
为 
R0700.— (2-28b) 
VKyv 
式 中 z 液体 在 流动 温度 下 的 运动 粘度 (mm'*/s,cSt) 。 


从 图 2-21 的 曲线 中 可 以 看 出 ， 当 雷诺 数 Re, 大 于 3500 以 后 ， 修 正 量 已 经 不 大 ， 所 以 雷 
诺 数 大 于 3500 就 不 需要 进行 低 雷 诺 数 修正 。 
2.4.2 可 压缩 流体 


可 压缩 介质 的 流动 有 非 阻 寒流 和 阻塞 流 两 种 情况 ， 在 这 两 种 情况 下 所 用 的 计算 公式 是 不 
同 的 。 当 和 < Pr 时 ， 不 会 产生 阻塞 流 ; 当世 > 到 下 时 则 产生 阻塞 流 。Fi 为 比 热 比 系 


数 ， 空 气 的 已 =1 ,对 非 空 气 介质 FP、 = 4(« 是 气体 等 简 指数 ) ; 蕊 为 临界 压 差 比 ， 见 表 
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2-10。 
表 2-10 压力 恢复 系数 Fl 和 临界 压 差 比 和 
调节 阀 类 型 阀 世 形式 介质 流动 方向 FL Xr 
柱 塞 型 流 开 0. 90 0.72 
柱 塞 型 流 闭 0. 80 0. 55 
单 座 调节 阀 窗口 型 任意 0. 90 0.75 
套 简 型 流 开 0. 90 0.75 
套 简 型 流 闭 0. 80 0.70 
se 柱 塞 型 任意 0. 85 0.70 
并 二 窗口 型 任意 0.90 0.75 
柱 塞 型 流 开 0. 90 0.72 
er 柱 塞 型 流 闭 0. 80 0. 65 
套 简 型 流 开 0. 85 0.65 
套 简 型 流 闭 0. 80 0. 60 
、 0 形 球阀 (孔径 为 0.8d) 任意 0. 55 0. 15 
球阀 和 
V 形 球阀 任意 0.57 0. 25 
偏 旋 阔 柱 塞 形 任意 0. 85 0.61 
2 60° 全 开 任意 0. 68 0. 38 
又 内 90° 全 开 任意 0. 55 0.28 
根据 国际 电工 委员 会 标准 (IEC 534-22) ， 在 安装 条 件 下 ， 可 压缩 介质 流量 系数 的 计算 式 
为 
C= dr (2-29) 
NeF,y V APP 
或 
Be (2-30) 
As Fp1y XM 
或 
gq) MTZ 
三 (2-31) 
As Fpiy xX 
式 中 C 一 一 流量 系数 (包括 A, 、K,、C,) ， 单 位 各 不 相同 ; 


9q, 一 一 质量 流量 (kg/h); 

gy 一 一 体积 流量 (mh)，; 
下 一 一 管道 几何 形状 系数 ， 量 纲 为 1; 

y 一 一 膨胀 系数 ， 量 纲 为 1; 

一 一 压 差 比 ( 压 差 与 人口 绝对 压力 之 比 ), X=Ap/p,， 量 纲 为 1; 
太一 一 阅 前 压力 (kPa) 或 (bar)(1lbar =10’ Pa); 
pi 一 介质 在 mn 和 也 时 的 密度 (kg/mi ) ; 

也 一 一 阅 入 口 的 热力 学 温度 [KK(%C +273 ) ] ; 
1M 一 一 介质 相对 分 子 质量 ; 

Z 一 一 压缩 系数 ， 量 纲 为 1 ; 

Ni 、N 、N 一 数字 和 常数， 其 值 见 表 2-11。 
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表 2-11 数字 常数 
流量 系数 C 公式 单位 
4 K, Cr dm gy p, Ap p 了 
N, 1.23 x10-2 |1.60x10-3 |2.14x10-3 一 一 一 
Ns 1.39 x10-2 11.80x10-3 |2.41 x1073 一 一 一 
1. 14 x105 3. 16 2.73 kg/h 一 kPa kg/m’ 一 
1.14x105 | 3.60x10! | 2.73 x10! kg/h 一 ar kg/m’ 一 
证 3.95 x 104 1. 10 9.48 x10-1 kg/h 一 kPa 
3.95x104 | 1.10x102 | 9.48 x10! kg/h 一 ar K 
No 8.85 x105 | 2.46 x10! | 2.12 x10! 3/h kPa K 
(T=273K) | 8.85 x107 | 2.46x103 | 2.12 x103 m3/h bar K 
No 9.35 x10” | 2.60x10! | 2.25 x10! m3/h kPa K 
(T=288.5K)| 9.35 x107 | 2.60x103 | 2.25 x103 m3/h ar K 
1. 气体 
(1) 非 阻 寒流” 当 和 < Fegi 时 ,是非 阻 流 情况 ， 如 果 采 用 法 定 计 量 单位 制 ， 则 计算 公 
式 为 
K, = QIN TONZ (2-32) 
5. 19p1y X 
或 
Ky=34 y 1 
可 1 
或 
K,= QIN TICZ (2-34) 
5.4717p1yN X 


式 中 gn 一 一 气体 标准 体积 流量 (m*/h); 
AN 一 一 气体 标准 状态 下 密度 (273K,1. 013 x10?kPa) (kg/m’); 
太一 一 阀 前 绝对 压力 (kPa ) ; 
和 压 差 比 , X = 望 ; 


y 一 一 膨胀 系数 ; 
7 一 一 入 口 热 力学 温度 (KK); 
必 一 一 气体 分 子 量 ，; 
CG 一 一 气体 的 相对 密度 (空气 为 1 ); 
压缩 系数 Z 是 比 压力 和 比 温度 的 函数 ， 可 从 图 2-22 中 查 出 。 
比 压力 的 定义 是 : 实际 入 口 绝对 压力 p, 与 所 述 介质 的 绝对 热力 临界 压力 之 比 ; 而 比 温 
度 的 定义 是 入 口 温度 7 和 热力 学 临界 温度 之 比 。 和 车 比 压力 为 p,， 比 温度 为 7.， 则 











Pp: = 一 (2-35 ) 
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压缩 系数 Z 









































0.30 和 AD 
0.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
05 10 15 20 2.5 30 3.5 40 45 5.0 $5.5 6.0 6.5 70 7.5 80 85 9.0 95 10 
比 压力 p. 
a) 
4.0F 
3.0 上 上 
N 
匡 
NS 
您 
寺 2.0F 
1.0 
_DL 
S 站 
A nm-_11 
4 nn 
| | | 1 | | 1 
0 坟 10 15 20 25 30 35 40 
比 压力 p. 
b) 
图 2-22 ”压缩 系数 图 
a) 比 压力 p, 为 0~10 b) 比 压力 p, 为 0~40 
了 了 
Te (2-36) 


也 

由 于 式 (2-30) 、 式 (2-31) 及 另 一 些 计算 式 都 不 包含 上 游 条 件 时 介质 的 实际 密度 这 一 项 ， 
而 密度 是 根据 理想 气体 定律 由 人 口 压力 和 温度 导出 的 。 在 某 些 条 件 下 ， 真 空气 体 的 性 质 与 理 
想 气体 的 偏差 很 大 。 在 这 些 情 况 下 ， 要 引入 压缩 系数 Z 来 补偿 这 个 偏差 。 

膨胀 系数 y 用 来 校正 从 阔 门 的 入 口 到 阀 后 缩 流 处 气体 密度 的 变化 ， 理 论 上 y 值 和 节 流 口 
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面积 与 入 口 面 积 之 比 、 流 路 形状 、 压 缩 比 X、 雷 诺 数 、 比 热 系数 上 等 因素 有 关 。 由 于 气体 
介质 流速 较 高 ， 在 可 压缩 流 情况 下 ， 由 于 计 流 几乎 始终 存在 ， 所 以 雷诺 数 的 影响 极 小 ， 可 以 


忽略 不 计 。 其 他 因素 与 y 的 关系 可 以 表示 如 下 : 





式 中 和 一 一 临界 压 差 比 ， 查 表 2-10; 
X 一 一 压 差 比 ; 


(2-37 ) 





下 一 一 比 热 比 系数 ， 空 气 的 Fk =1， 对 非 空气 介质 : FP = 了 


(2) 阻塞 流 ” 当 XX 时 ， 即 出 现 阻塞 流 情况 。 
如 果 阀 前 压力 p, 保持 不 变 ， 


(x 是 气体 的 等 稍 指数 ) 。 


阀 后 压力 逐渐 降低 ， 气 流 就 慢 慢 形成 了 阻塞 流 。 即 使 这 时 


阀 后 压力 再 降低 ,流量 也 不 会 增加 。 在 压 差 比 XX 达到 FX 值 时 就 达到 极限 值 。 使 用 公式 
时 , 针 值 要 保持 在 这 一 极限 内 。 因 此 ,y 值 只 能 在 0.667( 当 针 = FX 时) 到 1.0 的 范围 内 。 





在 阻塞 流 情况 下 ， 流 量 系 数 的 计算 公式 可 简化 为 














__Iw TipxZ 
” 2.9p1N kX 
或 
K, = dIN TMZ 
5 二 
13. 9pA/ KAXT 
或 








K,= EAN TIGZ 
”9. S58p1^\/ KX 





(2-38) 


(2-39) 


(2-40) 


注意 ，Xi 值 可 通过 空气 试验 来 确定 ， 也 可 以 利用 无 连接 管件 控制 阀 的 液体 压力 恢复 系 


数 .近似 求 得 。 


如 果 一 个 控制 浆 装 有 渐 缩 管 或 其 他 管件 ， 矶 就 会 受到 影响 。 这 时 的 值 就 标 为 X%,。 
为 达到 规定 的 +5% 的 允 差 极限 ， 阀 和 连接 管件 应 作为 一 个 整体 进行 试验 。 如 果 允 许 用 


估计 值 ， 可 采用 下 式 : 





区 Xt 
Xi =|1 + 
-RBL+ 


(的 ] 


(2-41) 


在 上 面 的 公式 中 ，Xi 为 不 装 渐 缩 管 或 其 他 管件 的 控制 阀 的 压 差 比 ， 系 数 是 连接 阅 入 


口 侧 的 渐 缩 管 或 其 他 管件 的 流 阻 系数 。 


2. 蒸汽 


A 





根据 膨胀 系数 法 ， 以 质量 流量 为 单位 ， 可 推导 出 下 面 的 计算 公式 : 





(1) 当 铸 <.Xi 时 ( 非 阻塞 流 ) 


(ms 1 
RM 
"3.16yN Xpip. 


= ds TZ 
” 1.1myA XM 








(2) 当 X=FX% 时 (阻塞 流 ) 


(2-42 ) 


(2-43) 
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(ms 1 
” 1.78A/ kXipip. 


dms 7 Z 
天 ,= 一 
7 一 0.627 /已 下 





(2-44 ) 





(2-45) 











式 中 gq, 一 一 落 汽 的 质量 流量 (kg/h); 
Pp 一 一 阅 前 入 口 蒸汽 的 密度 (kg/m ); 
K 一 一 车 汽 的 等 粹 指数 。 
如 果 是 过 热 蒸汽 ， 应 代入 过 热 条 件 下 的 实际 密度 。 


3. 两 相 流体 

当 控 制 阀 的 介质 为 气 液 两 相 的 混合 流 时 ， 过 去 一 般 都 采用 分 别 计算 液体 和 气体 〈 营 汽 ) 
的 C 值 ， 然 后 相 加 作为 控制 阀 的 总 流量 系数 值 。 这 种 分 别 计算 液体 及 气体 的 流量 系数 ， 然 
后 相 加 的 方法 是 基于 两 种 介质 单独 流动 的 观点 ， 没 有 考虑 到 它们 的 相互 影响 。 实 际 上 ， 当 和气 
相 大 大 多 于 液 相 时 ， 液 相 成 为 雾 状 ， 具 有 近似 气相 的 性 质 ; 当 液 相 大 大 多 于 气相 时 ， 和 气相 成 
为 气泡 而 夹杂 在 液 相 中 间 ， 这 时 具有 液 相 性 质 ， 此 时 用 上 面 的 计算 方法 计算 误差 也 较 大 。 前 
者 偏 大 而 后 者 偏 小 。 因 此 ， 两 相 流体 流量 系数 的 计算 必须 考虑 到 两 相 流动 之 间 的 相互 影响 ， 
寻找 有 效 而 准确 的 计算 方法 。 

按照 新 的 膨胀 系数 的 理论 ， 目 前 对 两 相 流 的 流量 系数 计算 多 采用 有 效 密度 法 或 两 相 密度 
法 。 当 液体 和 气体 (或 蔡 汽 ) 均 匀 混 合流 过 控制 阀 时 ,液体 的 密度 保持 不 变 ， 而 气体 或 蒸汽 
由 于 膨胀 而 使 密度 下 降 ， 因 此 ， 要 用 膨胀 系数 加 以 修正 。 从 式 (2-42 ) 可知 ， 质量 流 量 与 
y VXp. 成 正比 ， 如 果 这 时 气体 的 有 效 密 度 为 p,.,， 则 








Vp. =y VAXp. (2-46) 
即 pe =yp。 (2-47) 





在 其 他 条 件 相 同 的 情况 下 ， 密 度 为 p. 的 可 压缩 介质 的 质量 流量 与 密度 为 p。 的 不 可 压缩 
介质 的 质量 流量 是 一 样 的 ， 因 此 ， 对 于 均匀 混合 的 气 ( 汽 ) 、 液 两 相 介质 可 按 混合 介质 的 有 
效 密度 p。 进行 计算 。 当 两 相 流 中 为 液体 和 燕 汽 ， 而 液体 占 绝 大 部 分 时 ， 可 以 用 除 入 口 (p, 和 
7, 条 件 下 ) 的 两 相 流 密度 p,, 来 计算 。 

总 之 ,计算 的 前 提 条 件 是 : 气 ( 汽 )、 液 两 相 介 质 必须 均匀 混合 ， 而 且 其 中 每 一 单 相 介 
质 均 达到 阻塞 流 条 件 ， 计 算 公 式 如 下 : 

(1) 液体 与 非 液 化 性 气体 ”先决 条 件 : 液体 Ap < i(p, -p,)， 气体 X< FX4， 两 个 条 
件 都 能 满足 








A (2-48) 
3.16 VApp. 
式 中 9g 一 一 气 ( 汽 ) 体 的 质量 流量 (kg/h); 
gi 一 一 液体 的 质量 流量 ( kg/h); 
p, 一 一 混合 介质 的 有 效 密度 (kg/m ) 。 
i (2-49) 
dmg (mL 








py 10°pi 
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或 
p.= Gd mg + qr 
° Tgne GmL 
+ 
2. 64y ppvZ * 103p, 
或 


p i Gd mg 十 (mL 
8. ST 4。 GY mL 
十 


MpiyZ 10 








(2-50) 


(2-51) 


(2) 液体 与 蒸汽 ， 当 蒸 汽 占 两 相 混合 介质 的 绝 大 部 分 时 ， 用 式 (2-48 ) 进行 计算 。 对 液 


体 占 绝 大 部 分 的 两 相 混合 介质 ， 计 算 公 式 为 
K, = ms + YimL 
3.16F, Vppi(1 -FF.) 
式 中 p, 一 一 两 相 流 介 质 密度 (kg/m ) 





Gd mg + (mL 
(mg (mL 


+ 3 
ps 10 pL 


ea 








或 ps, = Gd mg + dmL 
Tq, (mL 


- 十 
2. 64PipNZ 10pi 





> dmg 十 GmL 
或 Pu = 
8. 57 Gd mg GmL 
Mp, 10°pi 








2.4.3 管件 形状 修正 


(2-52) 


(2-53) 


(2-54) 


(2-55) 


控制 阀 阀 体 的 上 游 和 (或 ) 下 游 装 有 附 接管 件 时 ， 必 须 考 虑 管件 几何 形状 的 影响 ， 即 管 


件 几何 形状 系数 已 的 影响 。 尺 , 是 流 过 装 有 附 接 
管件 控制 网 的 流量 与 不 装 有 附 接 管件 时 的 流量 之 
比 。 两 种 取 压 孔 位 置 如 图 2-23 所 示 ， 流 量 均 在 不 
产生 阻塞 流 的 同一 试验 条 件 下 测 得 。 为 了 保证 
+5% 的 最 大 允许 偏差 ,可 以 通过 试验 确定 ,其 
压 差 值 以 不 出 现 阻塞 流 为 限 。 

如 果 人 允许 采用 估算 值 ， 可 用 下 列 公式 : 














Fs 
1 + 之 Co 
Nl\a 


式 中 一 一 管道 几何 形状 系数 ， 量 纲 为 1; 
Cw 一 一 额定 流量 系数 ，; 
d 一 一 控制 阀 公 称 尺寸 (mm) ; 





有 或 无 连接 管件 的 调节 阀 
= 公称 管 道 直 径 的 2 倍 
/= 公称 管道 直径 的 6 倍 


图 2-223 ” 取 压 孔 位 置 





NN 一 一 数字 常数 ， 查 表 2-11 ， 当 采用 国际 单位 制 时 ，N, =0. 0016 ; 





(2-56) 
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> 一 一 控制 六 上 全 部 管件 的 全 部 有 效 速度 头 系数 的 代数 和 ， 控 制 阀 本 身 的 速度 头 系数 
不 包括 在 内 
26=6 +6 tip -bp (2-57) 

式 中 如 一 一 立 前 阻力 系数 ; 

包 一 一 阀 后 阻力 系数 ; 

Va 一 一 和信 口 处 伯 努 利 系数 ; 

如 一 一 出 口 处 伯 努 利 系 数 。 

当 入 口 和 出 口 的 管件 直径 相同 时 ,Zs, =4， 在 公式 中 相互 抵消 。 当 控制 痪 的 阁 前 和 网 
后 的 管 径 不 相等 时 ， 系 数 6 和 如 按 式 (2-58 ) 和 式 (2-59 ) 计 算 : 





tm=1- (站) (2.58) 
tm=1- (二) (2-59) 


式 中 DD, 一 一 控制 阀 进 口 管道 内 径 (mm); 
D, 一 一 控制 阀 出 口 管道 内 径 (mm) O 
如 果 和 人 口 和 出 口 管件 是 较 短 的 同 轴 渐 缩 管 ， 系 数 纪 和 纪 可 按 式 (2-60) 计算 (近似 





值 ) : 
入 口 渐 缩 管 
=0.5 [1 -(#£)] (2-60) 
出 口 渐 缩 管 
,=1.0[1-(£]] (2-61) 
如 果 入 口 渐 缩 管 和 出 口 渐 缩 管 尺 寸 相同 时 
y=t +6 =1s[1-($)] (2-62 ) 


式 (2-62) 中 DD 是 管道 的 内 径 。 如 果 入 口 和 出 口 管 件 不 符合 上 述 管件 情况 ,Zz, 和 无 
法 计算 ， 必 须 通过 试验 获得 。 
(1) 液体 介质 时 管件 形状 修正 公式 “在 非 阻塞 流 时 ， 修 正 后 的 流量 系数 K 可 按 式 (2- 
63 ) 计算 : 
Kr=Kr (2-63 ) 
T F, 
式 中 K, 一 一 未 修正 前 计算 出 来 的 流量 系数 ，; 
一 一 管件 形状 修正 系数 ， 按 式 (2-56) 进 行 计算 。 
在 阻塞 流 时 ， 控 制 阅 上 的 临界 压 差 Apy 由 于 有 管件 的 影响 而 改变 为 


Apr 二 (F!)’ (p, — Frepy) (2-64 ) 
式 (2-64) 中 的 下 是 附 接管 件 之 后 调节 了 阀 的 压力 恢复 系数 
网 ! (2-65) 














1 = 大 
P 和 + 人 Cio 
"0.0016\ 
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修正 后 的 流量 系数 Ki 为 


(2-66) 





泥人 三 et pL 用 
VvV 7 F 
Fm Di —Fepvy/)Tp 


为 了 方便 计算 ， 令 FF1 = F,，Fi 称 为 附 接管 件 压力 恢复 与 管件 形状 组 合 修正 系数 





把 式 (2-67) 代 入 式 (2-64) 


修正 后 的 流量 系数 K; 为 


(2) 气体 介质 时 管件 形状 修正 公式 在 附 接管 件 的 影响 下 ， 气体 流 
系数 y 都 发 生变 化 ， 在 这 种 情况 下 ， 分 别 以 ,和 yy, 来 表示 。 其 计算 公式 为 


差 比 志 和 脱 














有 
及 ,= (2-67) 
5 21 二 if Ci 
/ a 和 da | 
后 得 
FY 
Apr = 后 (p1 一 Frpr) (2-68 ) 
及/ = 2 
径 控 制 闪 时， 临界 压 



































xX. 
X= L (2-70) 
Tp Tad 7 
， | 
0. 0018 2 a 
X 
y, =1 3 (2-71) 
在 非 阻塞 流 时 (X < FAX,)， 修 正 后 的 流量 系数 Ki 为 
(ve 0 
K’ = 8 | (2-72) 
V9 19p1y, Ft, 
, TMZ 
或 Ki=, 4% /2 (2273) 
” 24. OP， 
Ti 7 
或 | (2-74) 
” 4. S57p19,F 
在 阻塞 流 时 (X= FFX,) » 修正 后 的 流量 系数 2 
I 
天 | (2-75) 
A 72. go p\ 
TMZ 
天/ = ! 2-7 
Kk 7 GZ 
kK, = = 58 下 (2-77) 
2. 4.4 ”流量 系数 计算 公式 汇总 


以 膨胀 系数 理论 为 依据 的 计算 公式 汇总 见 表 2-12 ; 


2-13 。 





气体 流量 系数 计算 公式 历代 变化 见 表 
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介 质 判别 条 件 计算 公式 符号 及 单位 
p 
Ky, = iowA/ 生 
一 般 
_ YmL 
" 100 /Appr 
i 内 蒸 及 空 化 Ap> B10 
A 了 D7 re 三 时 3 
加 Ap =P(p, Fipy) qn. 一 液体 体积 流量 (m3/h) 
Ky qve 一 气体 标准 状态 体积 流量 ( m3/h) 
ei 
KR qm 一 一 液体 质量 流量 ( kg/h) 
:让 浊 mL 
低 雷 诺 数 tn sb 
K =10gy pr ving 悉 六 质量 尝 星 
a / 
Mp qi 一 一 气体 质量 流量 (kg/h) 
2 ye TipyZ p1 一 一 阀 前 绝对 压力 ( kPa) 
L RY BE 
2DiY Ap 一 一 阀 前 后 压 差 ( kPa) 
和 < 有 Ko /DZ Am 一 一 产生 阻塞 流 时 的 压 差 (kPa) 
YY 六 一 饱和 素 汽 压 (kPa) 
将 vs Es pi 一 一 液体 密度 (g/cm ) 
4.57p1Yy 在 We 
. p, 一 气体 密度 (pi ,7 条 件 下 ) 
气体 pr 一 气体 标准 状态 密度 (kg/im?) 
Ye TipyZ p 蒸汽 阀 前 密度 (kg ) 
! EE Wek 
PY On p. 一 两 相 流 的 有 效 密度 (kg/m?) 
X= Per 十 二 1 p, 一 一 两 相 流 的 入 口 密 度 ( kg/m’) 
13.9 KE 本 
ee 6 一 气体 的 相对 密度 ， 空 气 为 1 
Ky,=— 人 7 一 一 阀 入 口 的 热力 学 温度 (K) (273 + C) 
2.58p x ey 
人 2 压缩 因数 
X 
EA i: 一 一 一 
y 影 胀 系数 ，y = 1 5 郊 
Kk, -gm /有 
"7 3.167N Wip, xX 一 不 差 比 ,X= 儿 
下 < 下 和 
六 一 一 临界 压 差 比 
1.1pyX XM T A 
疗 泊 一 一 斥 力 恢复 系数 
gm 1 Se 
= «一 一 气体 等 粹 指数 ， 空 气 « =1.4 
RA ee 一 临界 压力 比 系数 
_ MYms 1 - 
人 62p1 0 加 一 一 相对 分 子 质量 
起- 二 qmg + dmL 
ns Li 
液体 与 非 液化 气 3.16 VApp。 
体 Be Gmg + dmL 
”gag[ps + qm./pr x10° 
两 相 流 
Ky= dmg + qmL 
3.16FL Vpnpi(l -Pr) 
液体 与 蒸汽 
dmg + dmL 
PR 
qmg/ Ps + qmL/PL X 103 
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表 2-13 气体 流量 系数 计算 公式 历代 变化 
序号 方法 名 称 计算 公式 临界 条 件 国家 或 部 门 年 代 
ee 4 三 
1 “| 阀 前 重度 法 (y 法 ) | C， =1364 es Ap=0. 5p1 美国 
) 可 户 天 应; y gr oT 请 奈 
2 | 阀 后 重度 法 (y, 法 ) | Cy = 1360A/ Mpp, Ap=0. 5pi 美国 入 
纪 
Cg oT 40、 
3 | 平均 重度 法 (yu 法 )| “" 1360 /pi+ps 各 >0.5p Bo 20 
Ap 于 年 
代 
qv YN 了 
4 压缩 系数 法 (e 法 ) S51l4e\V Appi Ap 三 0. SP 前 苏联 


2E=1-0.46Appi 










































































临界 流量 系数 法 | c, -和 /厂区 PP Cp i 
5 (C, 法 ) 1360 ap +p2 站 = ( 2 和 美国 Masoneiln 公司 
2 K 二 1 | 
Cy= qv 
| 3417 A 
C1 Cp (3 水/ 伴 ) 
a ee CC P1 /deg 20 
6 | 正弦 法 (sin 法 ) | (Ce 347 /和 >90*| 美国 Fisher 公 司 | 其 
0 CC Pi de 60 
C; = (A) /om 
K+l/\«r+l 
加 qv VCT 
有 ”834Cipi(y -0. 1487”) 
7 多 项 式 法 (PN 法 ) y 二 1.5 美国 Masoneilan 公司 
-1L6G /S 
Cr pi 
re dr TpNZ 入 
本 一 
人 5.19pyV X 纪 
8 | 膨胀 系数 法 (y 法 ) X=FkXr IEC 70 
2 pK 年 
Y 3FXr’” * 1.4 代 
注 : 1. 表 中 符号 及 单位 : 
C, 英制 单位 计算 的 流量 系数 ; 0. 1MPa) ] ; 











gy 一 一 体积 流量 ( 亿 /h) (英制 ) ; 
太一 一 阀 前 压力 (绝对 压力 ) [lbf/in? (1 lbf/in? = 
6. 9kPa) ] ; 
ps 阀 后 压力 (绝对 压力 ) (1bf/in? ) ; 
Ap 一 一 阀 前 后 压 差 (1bf/in? ) ; 
G6 一 一 气体 密度 (空气 =1); 
7 一 一 工作 温度 (下 ) (绝对 温度 ) ; 
dy 一 一 体积 流量 (mn)( 米 制 ) ; 
s 一 一 压缩 系数 ，s =1 -0.46 2 
1 
标准 状态 下 [0% .760mmHg( 1mmHg = 133Pa) 
时 ] 气体 重度 (kgfyms ) ; 
操作 温度 (K) ; 
Ap 一 一 阅 前 阀 后 压力 差 [kgf/cm” (1kgf/cm*” = 

















YN 














Pp, 一 一 阀 前 绝对 压力 (kgf/cm? ,kPa) ; 














C 一 一 流量 系数 (压缩 系数 法 ) ; 
K, 流量 系数 (膨胀 系数 法 ); 
de 一 一 气体 标准 状态 体积 流量 (m3/h); 
a xX 
彤 胀 系数 , y =1 -一 全 一 
7 一 一 膨胀 系数 ，y 3 成 不 


7 一 一 入 口 热力 学 温度 (人 K) ; 
PN 一 一 气体 标准 状态 密度 (kg ) ; 
2 一 一 压缩 因数 ; 
Ap 


XX 一 斥 差 比 , X= 他 
Pi 


2. FC 一 一 美国 仪表 学 会 。 
3. IEC 一 一 国际 电工 委员 会 。 
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2.4.5 各 种 调节 阀 及 通用 阀 的 流量 系数 
(1) 各 种 调节 阔 的 流量 系数 


调节 阀 的 流量 系数 见 表 2-14。 
表 2-14 调节 阀 的 流量 系数 

















































































































































































































































































































阀门 结构 公称 尺寸 DN 阀 汶 形 式 阀 办 全 行程 h/mm 流量 系数 K 
15 10 4 
20 16 6.3 
25 a | 16 10 
见 图 2-24 线 或 等 区 分 比 曲 线 
32 Ls 25 16 
见 图 2-25 双 座 柱 塞 式 
40 25 25 
50 25 40 
65 40 63 
80 40 100 
100 63 160 
125 63 250 
见 图 2-24 线 或 等 区 分 比 曲线 
150 es 63 400 
见 图 225 双 座 柱 塞 式 
200 100 630 
250 100 1000 
300 100 1600 
15 10 3 
20 16 5 
25 16 8 
32 16 12 
见 图 226 双 座 柱 塞 式 
图 40 柱 塞 式 25 20 
50 25 32 
65 25 50 
80 25 80 
40 25 
50 40 
80 _ 100 
见 图 227 双 座 圆 盘 式 
100 160 
150 360 
200 640 
50 25 30 
80 40 76 
100 63 120 
见 图 2-28 125 单 座 柱 塞 式 63 192 
150 63 302 
200 90 480 
250 100 750 
10 1.0 
20 3.5 
见 图 2-29 32 单 座 空心 窗 式 10.5 
50 31 
80 82 
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阀 匆 全 行程 h/mm 
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阀 办 形式 
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必 
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双 座 局 开 


管 式 


PIF Fa 


G4 
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a 











公称 尺寸 DN 


10 








15 


20 
23 
25 











50 








80 
100 











阀门 结构 





见 图 2-30 





2-31 


风 医 














双 座 波纹 管 式 调节 阀 
1 一 常 开 执行 机 构 ”2 一 控制 气体 入 口 


























执行 机 构 ”2 一 控制 气体 入 


3 一 来 自发 送 器 的 信号 气体 





加 
[oa 
jl 
忆 轻 
攻 护 
沽 工 
手 物 
让 贡 
| 
夏 基 
洋 
和 泽 
Q 坚 
下 安 
这 
并 慷 
守护 
下 巧 
六 要 
波 斤 
迭 惨 
破 协 
CN : 
qq 此 
Rl 


1 一 常 天 


3 一 人 


4 一 常 闭 执行 机 构 
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a) 
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锤 式 执行 机 构 压 力 


重 

















直接 作用 式 调 节 浆 一 一 薄膜 
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节 闪 b) 了 阀 前 压力 调节 阀 


译 





a) 阀 后 压力 
































b) 
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波纹 管 式 调 节 阀 


























a) 常 开 执行 机 构 b) 常 闭 执行 机 构 





坚 
凤 训 
革 节 
汉 醋 
如 放 
高 过 
全 党 
Cg 
六 时 
波 区 
二 1 
fC | 
让 
iP 遇 
E 
CN 
9 
CN 
Ri 











Eg 
把 
球 久 
= 
这 这 
宕 忠 
二 于 
的 区 
双 
投 = 
记 了 
I 台 
已 H 
还 
oo 嘲 
CE 
ta] 
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2。 
NSS 下 





NN I NN Dm 
HK 一 天 | 去 和 


NE | 全 生 交 和 全 
SS i 1 











PD 
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a) 























带 气 薄膜 执行 4 过 瞄 册 全 hr A; Et 
ED 图 2.31 带 气 动 薄膜 执 行 机 构 的 软 管 调节 内 
双 座 波纹 管 式 调节 阅 a) 常 开 执行 机 构 “b) 常 闭 执行 机 构 
1 一 常 开 执 行 机 构 2 一 控制 气体 入 品 
3 一 信号 气体 进口 4 一 常 闭 执行 机 构 


(2) 各 种 通用 立 门 的 流量 系数 K, 值 

1) 以 PN 表示 的 螺栓 连接 立 盖 的 模式 铸 钢 闸阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-32 和 表 
2-15 所 示 。 

2) 以 CL 表示 的 曙 栓 连接 阀 盖 的 模式 铸 钢 闸阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-33 和 表 2- 
16 所 示 。 
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图 2-32 ”以 PN 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 


模 


式 铸 钢 阅 阀 结构 图 





1 一 阀 体 2 一 闸 板 
6、12 一 螺母 7 一 螺 


3 一 阀 杆 4 
栓 8 一 上 密封 座 








11 一 活 节 螺栓 
16 一 压 盖 ”17 一 手 轮 


13 一 填料 压 套 


14 一 填料 压板 








要 求 提 供 ) ， 未 指明 时 








用 柔性 石墨 ， 密 封 性 角 
密封 ， 保 护 填料 ， 


18 一 手 轮 螺母 
， 采 用 手 轮 





中 法 兰 垫 片 5 
9 一 填料 


19 一 驱动 装置 ( 根 
20 一 上 装 式 阀 杆 螺母 使 阀 在 
开启 位 置 ， 即 使 印 下 手 轮 ， 阅 杆 、 闸 板 不 会 脱落 


10 一 销 身 
15 一 阀 杆 螺母 
居 用 户 











21 一 填料 采 


EE 可靠 。 22 一 设计 有 上 密封 结构 ， 全 开 上 


密封 可 靠 
闻 板 T 形 槽 连接 


23 一 升降 式 闪 杆 ， 阀 杆 与 


22 














21 


图 2-33 ”以 CL 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 


9 体 2 


模式 铸 钢 闸阀 结构 图 
闻 板 3 一 阀 座 


4 一 中 法 兰 垫上 











母 ”6 一 双 头 螺 柱 7 一 上 密封 座 





压板 
16 一 痪 杆 1 


10 一 销 轴 
13 一 活 节 螺栓 ”14 一 螺母 


11 一 填料 压 套 





7 一 阀 杆 螺母 ”18 一 轴承 





20 一 轴承 压 盖 ”21 一 手 轮 22 一 了 
23 一 设 有 推力 轴承 ， 使 阀门 开 
式 阀 杆 螺母 使 阀门 在 开 
阀 杆 和 闻 板 不 会 下 落 ”25 一 采 

可 提供 隔 环 


密封 关闭 ， 








局 省 力 





8 一 填料 
12 一 填料 
15 一 支架 
19 一 油 杯 
F 轮 螺母 
24 一 上 袋 





启 位 置 ， 即 使 拆 下 手 轮 ， 

















柔性 











26 一 设计 有 上 密封 ， 
保护 填料 ， 密 封 可 靠 
闻 板 采用 工 形 档 连 接 





2 





石墨 填料 ， 
全 开 时 上 
7 一 阀 村 与 

































































































































































第 2 章 ”阀门 的 流体 计算 " 57. 
表 2-15 以 PN 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 模式 铸 钢 闸阀 的 流量 系数 Ky 值 
公称 尺寸 公称 压力 PN/MPa 
PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 PN160 PN200 
DN NPS Ky 值 
80 3 94 94 94 94 94 84.4 77.5 
100 4 162. 8 162.8 162.8 162.8 162.8 156.3 137.8 
125 5 254.4 254.4 254.4 254.4 254.4 242.3 215.3 
150 6 366. 3 366.3 366.3 366.3 366.3 347 301 
200 8 651.1 651.1 651.1 651.1 644.6 587.6 510 
250 10 1017.4 1017.4 1017.4 1017.4 993 922 802 
300 12 1465 1465 1465 1465 1445. 5 1294. 5 1125.9 
350 14 1837.7 1837.7 1837.7 1837.7 1730 1574. 4 1350 
400 16 2437.9 2437.9 2437.9 2437.9 2276.9 2051.4 1772.7 
450 18 3122. 8 3122. 8 3122.8 3023.8 2857.8 2604. 4 一 
500 20 3876.5 3876.5 3781.7 3781.7 3489.5 3208. 9 二 
600 24 5666. 3 5666. 3 5551.6 5551.6 5068.3 4624.3 至 
700 28 7307 7307 6877.4 6877.4 6709.1 一 一 
800 32 9651 9651 9402 9402 9156.2 = = 
900 36 12320.6 | 12320.6 一 一 一 二 一 
1000 40 15315.7 | 15315.7 一 一 一 二 二 
表 2-16 ”以 CL 表示 的 螺栓 连接 阀 盖 的 模式 铸 钢 闸阀 的 流量 系数 Ky 值 
公称 尺寸 150 300 400 F 600 900 1500 
DN NPS Ky 值 
65 2 1/2 64.6 64.6 64.6 64.6 52.9 52.9 
80 3 94 94 94 94 84.4 77.5 
100 4 162.8 162.8 162.8 162.8 156.3 137.8 
150 6 366.3 366.3 366.3 366.3 347 301 
200 8 651.1 651.1 651.1 644.6 587.6 510 
250 10 1017. 4 1017.4 1017.4 993 922 802 
300 12 1456 1456 1456 1445. 5 1294.5 1125.9 
350 14 1837.7 1837.7 1837.7 1730 1574. 4 1350 
400 16 2437.9 2437.9 2437.9 2276.9 2051. 4 1772.7 
450 18 3122. 8 3122. 8 3122. 8 2857.8 2604. 4 2440.4 
500 20 3876. 5 3876.5 3781.7 3489.5 3208.9 2803.4 
600 24 5666. 3 5666.3 5551.6 5068. 3 4624. 3 4036.9 
650 26 6399. 3 6257. 2 6257. 2 6156.7 一 一 
700 28 7307 6877.4 6877.4 6709.1 一 一 
750 30 8603. 3 8439.4 8439.4 8321.6 一 一 
800 32 9651 9402 9156.2 8913.7 一 一 
900 36 12320. 6 12039 12039 11760.7 三 一 
1000 40 15015. 7 15001. 6 15001.6 14690.7 = 一 
1050 42 17269 16935. 4 16935. 4 16604.9 一 一 
1150 46 20418. 8 20055. 8 20055. 8 19696 ee 一 


























“ S8 . 核 动力 装置 阀门 




















( 续 ) 
公称 尺寸 
150 300 400 600 900 1500 
DN NPS Ky 值 
1200 48 21903. 4 21527. 4 21527. 4 21154. 6 一 = 
1400 56 30107.3 EE 一 一 至 一 
1500 60 34697. 7 一 一 一 























3) 压力 自 密 封 式 阀 盖 的 模式 铸 钢 曾 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-34 和 表 2-17 所 
不 。 





CE 


一 DOP oO 



































图 2-34 压力 自 密封 式 阀 盖 的 株式 铸 钢 闸阀 的 结构 图 
a) 手 轮 操作 b) 锥 齿轮 操作 (DN100mm 以 上 ) 
1 一 阀 体 2 一 阀 盖 ”3 一 密封 环 ， 4 一 对 开 圆 环 5 一 止 动 圆 环 ”6 一 止 动 圆 环 盖 7 一 支架 














表 2-17 压力 自 密封 式 阀 盖 的 株式 铸 钢 闸阀 的 流量 系数 K, 值 
























































会 称 八 才 600 900 站 1500 2500 
DN NPS Ky 值 
80 3 94 84.4 77.5 52.9 
100 4 162.8 156.3 137.8 77.5 
150 6 366.3 347 301 200.6 
200 8 644. 6 587.6 510 347 
250 10 993 922 802 551.1 
300 12 1445. 5 1294. 5 1125.9 773.6 
350 14 1730 1574. 4 1350 945. 4 
400 16 2276. 9 2051. 4 1772.7 1240 
450 18 2857. 8 2604. 4 2440.4 1574. 4 
500 20 3489. 5 3208.9 2803.4 1903.9 
600 24 5068. 3 4624.3 4036.9 2763. 1 
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( 续 ) 
公称 尺寸 a 
600 900 1500 2500 
DN NPS Ky 值 
650 26 6156.7 一 一 
700 28 6709. 1 = 一 
750 30 8321. 6 = = 
800 32 8913.7 二 = 
900 36 11760.7 = 




















4) 带 导 流 孔 单 闸 板 平行 式 闸阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-35 和 表 2-18 所 示 。 
5) 以 公称 压力 PN 表示 的 截止 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-36 和 表 2-19 所 示 。 


18 











20 














图 2-36 ”以 公称 压力 PN 表示 的 截止 阀 的 结构 图 
1 一 阀 体 2 一 阀 洲 3 一 闪 杆 4 一 上 密封 认 5 一 中 法 兰 热 片 
6 一 双 头 螺 柱 “7 一 螺母 ”8 一 填料 9 一 销 轴 10 一 填料 压 套 
11 一 活 节 螺栓 ”12 一 螺母 ”13 一 填料 压板 ”14 一 阀 盖 













































































15 一 阀 杆 螺母 ”16 一 手 轮 17 一 手 轮 螺母 ”18 一 阀 杆 
螺母 采用 铝 青铜 制造 19 一 填料 压 羡 为 两 体 设计 ， 可 
图 2-35 ” 带 导 流 孔 单 闻 板 平行 式 避免 因 压 偏 而 引起 闪 杆 卡 阻 “20 一 填料 采用 柔性 石墨 ， 
闸阀 的 结构 图 用 户 需要 可 设计 填料 隔 环 和 注 脂 密封 结构 ”21 一 阀门 
1 一 阀 体 2 一 阀 座 支承 圈 3 一 阀 座 密 封 圈 4 一 支架 、 设计 有 上 密封 ， 全 开 时 上 密封 闭合 ， 保 护 填料 
阀 杆 保护 套 ”5 一 阀 杆 螺母 ”6 一 填料 隔 环 22 一 阀 杆 为 旋转 升降 杆 ， 阀 杆 与 阀 泊 连接 
7 一 中 法 兰 垫 片 、8 一 闸 板 9 一 阀 体 通道 采用 对 开 圆 环 和 阀 准 六 
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表 2-18 ” 带 导 流 孔 单 闻 板 平 行 式 闸 阀 的 流量 系数 K, 值 
公称 压力 PN (CL) 
公称 尺寸 16、 25 40 63 100 160 250 
(150) (300) (400) (600) (900) (1500) 
DN NPS Ky 值 
40 13%% 25 25 25 25 25 25 
50 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 
65 23%4 65.2 65. 2 65.2 65. 2 65. 2 65.2 
80 3 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 
100 4 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 
150 6 381.5 381.5 381.5 381.5 381.5 351.6 
200 8 685 685 685 685 685 625 
250 10 1076. 8 1076. 8 1076. 8 1076. 8 1076. 8 968.5 
300 12 1556.7 1556.7 1556.7 1556.7 1556.7 1396. 6 
350 14 1891.5 1891.5 1891.5 1891.5 1758 1682.5 
400 16 2513.3 2513.3 2513.3 2513.3 2359 2197.5 
450 18 3223.3 3223.3 3223.3 3223.3 3033.9 3033.9 
500 20 4021. 4 4021.4 4021.4 4021.4 3761.5 3761.5 
600 24 2882. 4 2882. 4 2882. 4 2882. 4 5509 5509 
650 26 6794 6794 6794 6794 6455 一 
700 28 7933 7933 7933 7933 7498. 4 一 
750 30 9160 9160 9160 9160 8595.7 一 
800 32 10289. 6 10289.6 10289.6 10289.6 9793.8 一 
900 36 12952. 3 12952.3 12952. 3 12952.3 12395.3 一 
1000 40 16151.9 16151.9 16151.9 16151.9 一 
1050 42 17641 17641 17641 17641 一 一 
1150 46 21269. 6 21269. 6 21269. 6 21269. 6 三 一 
1200 48 23052. 6 23052. 6 23052. 6 23052. 6 二 一 
表 2-19 ”以 公称 压力 PN 表示 的 截止 阀 的 流量 系数 Ky 值 
从 称 奈 
公称 尺寸 16 25 a 平 100 160 
DN NPS Ky 值 
15 1/2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 
20 3/4 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 
25 1 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 
32 1 1/4 15.6 15. 6 15. 6 15.6 15.6 15. 6 
40 11/2 24.4 24. 4 24.4 24. 4 妈 2 
50 2 38.1 38.1 38.1 38.1 36.6 36.6 
65 py 64.5 64.5 64.5 64.5 58.7 58.7 
80 3 97.7 97.7 97.7 97.7 83.6 83.6 
100 4 152.6 152. 6 152.6 152.6 115.5 115.5 
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22 


23 
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20 一 填料 压 盖 为 两 体式 ， 可 避免 


21 一 填料 采用 柔性 石墨 ， 按 月 


第 2 音 阀门 的 流体 计算 .6061 . 
( 续 ) 
公称 尺寸 公称 压力 PN 

16 25 40 63 100 160 

DN NPS Ky 值 
125 5 238.4 238.4 238.4 238.4 227. 1 227. 1 
150 6 343. 4 343.4 343. 4 343.4 316. 4 316. 4 
200 9 610.4 610.4 610.4 610.4 562.6 562.6 
250 10 953.8 953.8 953.8 一 三 一 
300 12 1373. 4 1373.4 1373.4 = = 一 
350 14 1072. 4 1072.4 一 一 二 EE 
400 16 2262 2262 一 E 二 





6) 以 CL 表示 的 BS 标准 截止 阀 的 结构 和 流量 














系数 K, 值 如 图 2-37 和 表 2-20 所 示 。 








7) 以 公称 压力 PN 表示 的 旋 启 式 止 回 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-38 和 表 2-21 所 
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图 2-37 以 CL 表示 
阀 座 3 


阀 体 2 








阀 办 





4 一 阀 杆 








的 BS 标准 截止 阀 的 结构 图 


5 一 双 头 螺 柱 





6 一 螺母 7 一 上 密封 座 


10 一 销 轴 11 一 
14 一 填料 压板 
18 一 手 轮 螺母 











填料 压 套 
15 一 阀 盖 





8 一 中 法 兰 热 
12 一 活 节 螺栓 ”13 一 螺母 
16 一 阀 杆 螺母 


片 9 一 填料 


17 一 手 轮 





19 一 阀 杆 螺母 采用 铝 青 铜 材料 制造 

















上 户 要 求 可 





和 注册 结构 “22 一带 有 上 密封 ， 全 开 了 时 
保护 填料 “23 一 采用 旋转 逢 











降 闪 杆 ， 月 


因 压 偏 而 引起 阀 杆 卡 阻 


提供 填料 隔 环 
上 密封 闭合 ， 
上 阅 座 羡 连 接 














图 2-38 ”以 公称 压力 PN 表示 的 


旋 启 式 止 回 阀 的 结构 图 











1 


阀 体 2 
6 一 支架 


阀 座 


3 一 阀 办 4 一 控 杆 5 一 销 轴 
阀 盖 ”9 一 螺母 





10 一 双 头 螺 柱 
回 阀 设计 有 甬 ] 














不 同 进行 选择 ， 
可 采用 压力 自 
15 一 实心 销 旨 























7 一 中 法 兰 环 垫 8 





紧密 封 阀 盖 


11 一 帅 环 
不 ， 方 便 起 吊 


12 一 大 口径 的 止 
13 一 螺栓 连接 





阀 盖 ， 中 法 兰 热 片 的 形式 可 根据 压力 等 级 的 





压力 级 大 于 class600 的 止 回 阀 
14 一 阀 兴 限 位 装置 























强度 高 ， 保 证 阀门 使 用 性 能 


16 一 摇 杆 具有 足够 的 强度 









































































































































.62 ， 核 动力 装置 阅 门 
表 2-20 ”以 CL 表示 的 BS 标准 截止 阀 的 流量 系数 Ky 值 
CL 
公称 尺寸 

150 300 400 600 900 1500 
DN NPS Ky 值 
32 1 经 16 16 16 16 16 16 
40 1 25 25 25 25 22.5 22.5 
50 2 39 39 39 39 37.5 37.5 
65 2%4 65.9 65.9 65.9 65.9 60 60 
80 3 99.8 99.8 99.8 99.8 85.4 85.4 
100 4 156 156 156 156 118 118 
125 5 243.7 234.7 234.7 234.7 232.2 232.2 
150 6 351 351 351 351 323. 5 323. 5 
200 8 624 624 624 624 575 575 
250 10 975 975 975 975 891 891 
300 12 1404 1404 1404 1404 一 一 
350 14 1740 1740 一 一 一 一 
400 16 2312.2 2312.2 一 一 一 一 
450 18 2965. 4 2965.4 一 一 一 一 
500 20 3700 3700 一 一 一 一 
600 24 5294 5294 一 一 一 一 

表 2-21 以 公称 压力 PN 表示 的 旋 启 式 止 回 阀 的 流量 系数 K, 值 
公称 压力 PN 
公称 尺寸 

16 25 40 63 100 160 250 
DN NPS Ky 值 
25 1 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 
32 1%4 17.4 17.4 17.4 17. 4 17.4 17.4 17.4 
40 1 声 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 
50 2 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 
65 24% 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 
80 3 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 
100 4 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 169.6 
125 5 265 265 265 265 265 265 265 
150 6 381.5 381.5 381.5 381.5 381.5 381.5 351.6 
200 8 685 685 685 685 685 685 625 
250 10 1076.8 1076.8 1076. 8 1076.8 1076.8 1076. 8 968.5 
300 12 1556.7 1556.7 1556.7 1556.7 一 一 一 
350 14 1891.5 1891.5 1891.5 1891.5 一 一 一 
400 16 2513.3 2513.3 2513.3 2513.3 一 一 一 
450 18 3223.3 3223.3 3223.3 3223.3 一 一 一 
500 20 4012.4 4012.4 4012.4 4012.4 一 一 一 


























第 2 音 ”阀门 的 流体 计算 63. 





8) 以 压力 级 CL 表示 的 旋 启 式 止 回 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-39 和 表 2-22 所 示 。 





sssssss 
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b) 


图 2-39 ”以 压力 级 CL 表示 的 旋 启 式 止 回 阀 的 结构 图 





a) 法 兰 连 接 凹 凸 热 片 中 法 兰 结构 b) 法 兰 环 连接 中 法 兰 结构 
c) 内 压 自 封 式 中 法 兰 结构 























表 2-22 ”以 压力 级 CL 表示 的 旋 启 式 止 回 阀 的 流量 系数 Ky 值 




































































elL, 
公称 尺寸 

150 300 600 900 1500 2500 
DN NPS Ky 值 
20 3/4 一 一 一 一 一 一 
25 1 一 一 一 一 一 一 
32 1 一 一 和 一 一 
40 1 苔 = 一 三 一 二 一 
50 2 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 41.7 
65 2 二 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 45.9 
80 3 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 65.2 
100 4 169. 6 169.6 169.6 169.6 169.6 128.3 
125 5 265 265 265 265 265 2 
150 6 381.5 381.5 381.5 381.5 315. 6 291 
200 8 685 685 685 685 625 543.3 
250 10 1076. 8 1076. 8 1076. 8 1076. 8 968.5 843.2 
300 12 1556.7 1556.7 1556.7 1556.7 1396.6 一 
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( 续 ) 
CL 
公称 尺寸 

150 300 600 900 1500 2500 
DN NPS Ky 值 
350 14 1891.5 1891.5 1891.5 1758 1682. 5 一 
400 16 2513.3 2513.3 2513.3 2359 2197.5 一 
450 18 3223.3 3223.3 3223.3 3033.9 一 一 
500 20 4012. 4 4012.4 4012.4 3761.5 一 一 
600 24 5882. 4 5882. 4 5882. 4 5509 一 一 
650 26 6794 6794 6794 6455 一 一 
700 28 7933 7933 7933 7498.4 = 一 
750 30 9088.6 9088.6 9088.6 8595.7 一 
800 32 10289.6 10289.6 10289.6 9793.8 Se = 
900 36 12952.3 12952.3 12952. 3 12395.3 一 一 




















9) 以 公称 压力 PN 表示 的 升降 式 止 回 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-40 和 表 2-23 所 
未 s 

10) 以 公称 压力 PN 表示 的 双 久 对 夹 式 止 回 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-41 和 表 2- 
24 所 示 。 
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[mi Meo 
NSNNNEN 
CH NIN 泡 
1 NTN 扬 3 
4 NN 人 
4 扩 一 
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图 240 以 公称 压力 PN 表示 的 图 241 以 公称 压力 PN 表示 的 
升降 式 止 回 阀 结构 图 双 和 久 对 夹 式 止 回 阀 的 结构 图 
1 一 阀 体 2 一 阀 准 ”3 一 压缩 弹簧 4 一 双 头 螺 柱 1 一 阀 体 2 一 阀 欠 ”3 一 扭力 弹簧 4 一 销 轴 
5 一 六 角 螺 母 ”6 一 阀 盖 7 一 中 法 兰 垫 片 




















表 2-23 ”以 公称 压力 PN 表示 的 升降 式 止 回 阀 的 流量 系数 K, 值 




















从 称 
公称 尺寸 A 
16 25 40 63 100 160 
DN NPS Ky 值 
15 172 4 4 4 4 4 4 
20 3/4 6 6 6 6 6 






















































































































































































第 2 章 ”阀门 的 流体 计算 " 65. 
( 续 ) 
会 称 八 才 16 25 i 100 160 
DN NPS Ky 值 
25 1 10 10 10 10 10 10 
32 1%4 15 15 15 15 15 15 
40 1%% 23 23 23 23 23 23 
50 2 35 35 35 35 35 28 
65 23%4 60 60 60 60 60 50 
80 3 90 90 90 90 90 75 
100 4 162 162 162 162 162 118 
125 5 326 326 326 326 326 184 
150 6 367 367 367 367 367 265 
200 8 684 684 684 684 684 一 
250 10 1080 1080 1080 1080 1080 一 
表 2-24 ”以 公称 压力 PN 表示 的 双 办 对 夹 式 止 回 阀 的 流量 系数 K, 值 
公称 压 
会 称 八 本 10 16 25 40 下 人 了 100 160 200 250 
DN NPS Ky 值 
50 2 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 | 36.6 
65 23%4 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 | 58.7 
80 3 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 | 83.6 
100 4 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 | 152.6 
125 5 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 
150 6 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | 316.4 
200 8 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 562.5 
250 10 969.1 | 969.1 | 969.1 | 969.1 | 969.1 | 969.1 | 969.1 | 969.1 | 871.7 
300 12 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1257 
350 14 1702.4 | 1702.4 | 1702.4 | 1702.4 | 1702.4 | 1702.4 | 1582.3 | 1582.3 | 1514.2 
400 16 2262 2262 2262 2262 2262 2262 | 2123.2 | 2123.2 | 1977.7 
450 18 2901 2901 2901 2901 2901 2901 | 2730.5 至 一 
500 20 3619.3 | 3619.3 | 3619.3 | 3619.3 | 3619.3 | 3619.3 | 3385.4 一 一 
600 24 5294.2 | 5294.2 | 5294.2 | 5294.2 | 5294.2 | 5294.2 | 4958.1 一 一 
650 26 6114.6 | 6114.6 | 6114.6 | 6114.6 | 6114.6 | 6114.6 | 5809.5 一 一 
700 28 7139.7 | 7139.7 | 7139.7 | 7139.7 | 7139.7 | 7139.7 | 6748.1 一 一 
750 30 8179.7 | 8179.7 | 8179.7 | 8179.7 | 8179.7 | 8179.7 | 7736.1 一 一 
800 32 9260.6 | 9260.6 | 9260.6 | 9260.6 | 9260.6 | 9260.6 | 8814.4 一 二 
900 36 11657 | 11657 | 11657 | 11657 | 11657 | 11657 | 11155.8 | — 一 
1000 40 14535.7 | 14535.7 | 14535.7 | 14535.7 | 14535.7 | 14535. 7 
1050 42 15877 | 15877 | 15877 | 15877 | 15877 | 15877 
1150 46 19142. 6 | 19142. 6 | 19142. 6 | 19142.6 | 19142.6 | 19142. 6 
1200 48 20747. 4 | 20747. 4 | 20747. 4 | 20747. 4 | 20747.4 | 20747. 4 
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11) 以 压力 级 CL 表示 的 对 夹 式 双 辩 止 回 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-42 和 表 2-25 


所 示 。 


12) 以 压力 级 CL 表示 的 斜 盘 式 止 回 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-43 和 表 2-26 所 





图 2-42 ”以 压力 级 CL 表示 的 
对 夹 式 双 辩 止 回 阀 的 结构 图 
1 一 阀 体 2 一 阀 座 

3 一 扭力 弹簧 ”4 一 销 轴 
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图 2-43 ”以 压力 级 CL 表示 的 斜 盘 式 止 回 阀 的 结构 图 


1 一 右 








6 一 销 轴 7 
10 一 轴 





承 压 盖 11 








表 2-25 ”以 压力 级 CL 表示 的 对 夹 双轨 式 止 回 阀 的 流量 系数 K, 值 


赔 体 ”2 一 热 片 ”3 一 左 阀 体 4 一 螺母 ”5 一 双 头 螺 柱 
阀 办 ”8 一 螺母 ”9 一 螺 柱 
压 盖 热 片 
















































































公称 尺寸 二 
150 300 600 900 1500 2500 

DN NPS Ky 值 

50 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 26.9 
65 23%4 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7 41.3 
80 3 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 115.5 
100 4 152. 6 152.6 152. 6 152.6 152. 6 193.9 
125 5 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5 261.9 
150 6 343.4 343.4 343.4 343.4 316.4 489 
200 8 616.5 616.5 616.5 616.5 562. 5 758. 9 
250 10 969.1 969.1 969.1 969.1 871.7 1071.7 
300 12 1401 1401 1401 1401 1257 一 
350 14 1702. 4 1702. 4 1702. 4 1582.3 1514.2 = 
400 16 2262 2262 2262 2123.2 1977.7 和 
450 18 2901 2901 2901 2730.5 一 Se 
500 20 3619.3 3619.3 3619.3 3385.4 一 一 
600 24 5294.2 5294.2 5294.2 4958. 1 一 一 
650 26 6114.6 6114.6 6114.6 5809.5 = 一 
700 28 7139.7 7139.7 7139.7 6748.6 二 = 
750 30 8179.7 8179.7 8179.7 7736.1 二 = 
800 32 9260.6 9260.6 9260.6 8814.4 一 二 
900 36 11657 11657 11657 11155.8 二 一 
1000 40 14535.7 14535.7 14535. 7 二 全 二 
1050 42 15877 15877 15877 = 一 一 
1150 46 19142. 6 19142. 6 19142. 6 一 一 
1200 48 20747. 4 20747. 4 20747. 4 一 和 二 













































































1 一 阀 体 2 一 下 密封 
4 一 孔 架 5 一 上 密封 
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第 2 章 阀门 的 流体 计算 “67. 
表 2-26 ”以 压力 级 CL 表示 的 斜 盘 式 止 回 阀 的 流量 系数 Ky 值 

公称 尺寸 150 300 i 900 1500 
DN NPS Ky 值 
80 3 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 
100 4 161.2 161.2 161.2 161.2 161.2 
125 5 251.8 251.8 251.8 251.8 251.8 
150 6 362.4 362.4 362.4 362.4 299.8 
200 8 650.8 650.8 650.8 650.8 593.8 
250 10 1023 1023 1023 1023 920 
300 12 1478.9 1478.9 1478.9 1478.9 1326.8 
350 14 1797 1797 1797 1670. 1 1598.4 
400 16 2387.6 2387.6 2387.6 2241 2087.6 
450 18 3062. 1 3062. 1 3062. 1 2882.2 一 
S00 20 3820. 3 3820. 3 3820. 3 3373. 4 = 一 
600 24 5588.3 5588.3 5588.3 5233.6 一 
700 28 7536.4 7536.4 7536.4 7123.5 = 
750 30 8634.2 8634.2 8634. 2 8166 一 
800 32 9775.1 9775.1 9775.1 9304.1 “一 
900 36 12304.7 12304.7 12304.7 11775.5 一 

13) 柱 塞 阅 的 结构 和 流量 系数 开 , 值 如 图 2-44 和 表 2-27 所 示 。 























14) 半 轴 无 销 连 接 型 中 线 暴 阀 的 结构 和 流量 系数 K 值 如 图 2-45 和 表 2-28 所 示 。 


图 2-44 柱 塞 阅 





圈 
圈 





8 
8 
6 
5 
4 
3 
2 
1 


的 结构 图 


3 一 柱 塞 
6 一 阀 杆 





阀 盖 8 
10 一 螺母 
12 一 手 轮 


弹簧 垫圈 9 一 螺 柱 
11 一 阀 杆 螺母 


13 一 习 





F 轮 螺母 
































图 245 





半 轴 无 销 连 接 型 中 线 蝶 阀 结构 图 
WS 一 四 耳 阀 体 ”WI 一 无 





LI 一 同 耳 对 夹 式 阀 体 


FEF 型 阀 体 
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表 2-27 柱 塞 阀 的 流量 系数 Ky 值 














































































































公称 尺寸 公称 压力 PN CL 
16 25 40 63 100 160 150 300 

DN NPS Ky 值 

50 2 37 37 37 37 37 37 37 37 

65 2%% 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 

80 3 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 

100 4 148. 2 148.2 148.2 148.2 148. 2 112. 1 148.2 | 148.2 

125 5 231.5 231.5 231.5 231.5 231.5 220.6 231.5 | 231.5 

150 6 333.5 333.5 333.5 333.5 333.5 307.3 333.5 | 333. 5 

200 8 592. 8 592. 8 592. 8 592. 8 592. 8 546. 3 592.8 | 592.8 

250 10 926. 3 926. 3 926.3 926.3 一 一 926.3 | 926.3 
300 12 1333. 8 1333.8 1333. 8 1333.8 一 : 一 1333.8 |1333.8 
350 14 1653 1653 1653 一 一 1653 1653 
400 16 2196.6 | 2196.6 | 2196.6 2196.6 |2196.6 

表 2-28 半 轴 无 销 连 接 型 中 线 蝶 阀 流 量 系数 K, 值 
公称 压力 PN 10、16 
公称 尺寸 蝶阀 开 度 /(°) 

DN NPS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
50 2 0.2 0.9 1.6 3.1 4.9 9.6 12.7 20.9 26.3 
65 2%% 0.4 本 3.1 5.5 8.8 17.4 22 36.7 47.2 
80 3 0.6 2 5 8.7 14.4 28.6 36.6 59.5 74.3 
100 4 0.8 3.4 8.5 14.8 24.4 47.8 62 103.7 120 
125 5 1 公 了 15 26.5 42.7 83.6 106.7 170.7 192 
150 6 1.5 12.8 20.9 36 59.1 115.4 148.6 238 281.3 
200 8 2 22.3 37.7 63.3 105. 5 196 263. 8 410 490 
250 10 2.5 33.3 56 96 165 308.6 | 394.7 617 717.6 
300 12 3 48.2 78.2 141.8 227 439.6 | 574.3 709 1063.5 









































15) 锥 销 连 接 蝶 板 、 整 轴 无 销 蝶 板 型 中 线 蝶 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-46 和 表 2- 
29 所 示 。 
表 2-29 ” 锥 销 连 接 蝶 板 、 整 轴 无 销 蝶 板 型 中 线 蝶 阀 的 流量 系数 Ky 值 















































公称 压力 PN 10 
公称 尺寸 蝶阀 开 度 /(°) 
DN NPS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
50 2 0. 06 0. 65 1.5 3.3 5.9 9.6 15.2 22.8 25 
65 2% 0.1 1.4 2.8 5.7 10.3 17.2 27.3 40.9 45 
80 3 0.2 2 4.2 9 16.2 26.9 42.4 63.7 70 
100 4 0.3 3.1 6.6 14.3 25.5 42.2 66.7 100 110 
125 5 0.5 5 10.7 23.4 41.7 69 109 163.8 180 
150 6 0.8 5.6 15.6 25.2 42.3 69.5 116.3 190 260 
200 8 1.5 11.9 32.7 53.3 89.7 147.2 246 402 460 
250 10 2 17.4 47.6 77 130.7 | 214.4 | 358.5 | 585.7 670 
300 12 2.5 26.1 天 116.3 195. 5 321 536.5 | 876.3 995 
350 14 3 34.8 95.2 155.4 | 261.3 | 428.8 717 1171 1340 
400 16 3.5 46.5 127 207.4 | 348.6 572 956.7 | 1562.8 1788 






















































































第 2 章 阀门 的 流体 计算 . 69 . 
( 续 ) 
公称 压力 PN 10 
公称 尺寸 蝶阀 开 度 /(°) 

DN NPS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
450 18 4 59.8 163 266.5 448 735 1228.9 | 2007.6 2297 
500 20 5 74.6 203.8 | 332.9 | 559.6 | 929.8 | 1535.4 | 2508.3 2870 
600 24 6 109 298.6 | 487.8 820 1345.6 | 2250 | 3675.3 4205 
700 28 8 209.1 | 419.8 | 765.5 | 1153.5 | 2243.5 | 2626.4 | 4025.6 5710 
750 30 10 186.7 | 395.4 | 856.8 | 1526.7 | 2526 3998 5997 6590 
800 32 12 309 620 1130.8 | 1784.7 | 2668 4016 | 6228.4 7540 
900 36 28.6 335.5 | 740.3 | 1401.4 | 2222 3575 5775 8756 9625 
1000 40 28.6 418 839.5 1530 2415 | 3613.5 | 5504 | 8435.5 | 11965 
1050 42 39.4 461 1018 1926 3057 4914 7938 12035 13230 
1150 46 47 555.7 | 1226.3 | 2320 | 3169.3 | 5303 9570 14500 15950 
1200 48 50.6 596 1315.5 | 2488.7 | 3422 | 5688.5 | 10266 | 15554 17110 
1400 56 69.5 819.4 | 1808.3 | 3421 4704 | 7819.6 | 14112 | 21380 23520 




















































































































图 246 锥 销 连 接 蝶 板 、 整 轴 无 销 蝶 板 型 中 线 蝶 阀 结 构图 


a) 锥 销 连 接 蝶 板 中 线 蝶 阀 








b) 整 轴 无 销 连 接 蝶 板 中 线 蝶 阀 








WI 一 无 耳 型 阀 体 WS 一 四 耳 阀 体 LI 一 凸 耳 对 夹 式 阀 体 





.70 . 


核 动力 装置 阀门 








16) 单 偶 心 此 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-47 和 表 2-30 所 示 。 


密封 圈 在 蝶 板 上 





密封 圈 在 蝶 板 上 








兴 于 图 在 网 体 上 


a) 








密封 圈 在 阀 体 上 
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b) c) e) 
图 2-47 单 偏心 蝶阀 的 结构 图 
a) 软 密封 结构 b) 多 层次 金属 密封 结构 c) 非 金属 密封 防火 结构 
d) 蝶 板 与 阀 杆 的 连接 结构 e) 阀 杆 底 端的 连接 结构 
1 一 阀 体 2 一 下 轴 套 3 一 蝶 板 4 一 阀 杆 5 一 压板 圈 6 一 上 轴 套 7 一 填料 垫 
8 一 填料 ”9 一 填料 压 套 。 10 一 填料 压板 11 一 连接 支架 ”12 一 键 13 一 销 轴 
14 一 防火 圈 ”15 一 密封 圈 16、17、22 一 热 片 18 一 对 开 圆 环 ”19 一 限 位 块 
20 一 螺栓 ”21 一 底 盖 
表 2-30 单 偏心 蝶阀 的 流量 系数 K, 值 
公称 尺寸 蝶阀 开 度 /(°) 
DN NPS 20 30 40 50 60 70 80 90 
65 2 过 1.4 2.8 5.7 10.3 17.2 pee 40.9 45 
150 
80 3 9 4.2 9 16.2 26.9 42.4 63.7 70 
300 
150 
100 4 0 3.1 6.6 14.3 25.5 42.2 66.7 100 110 
150 
125 5 0 5.1 10.7 23.4 41.7 69 109 163.8 180 
150 
150 6 0 7.6 15.6 28.2 46.8 84 116.3 190 260 
150 
200 8 300 11.9 32.7 53.3 89.7 147.2 246 402 460 
150 
250 10 300 1 45 75 130 215 355 585 670 
150 
300 ] 位 or 26 70 115 195 320 535 875 995 
150 
350 14 5 35 95 155 260 425 715 1170 1340 
150 
400 16 5 45 125 205 345 570 955 1560 1788 
150 
450 18 00 60 160 265 445 735 1225 2005 2297 




























































































第 2 章 阀门 的 流体 计算 .71 
( 续 ) 
公称 尺寸 本 蝶阀 开 度 /(°) 
DN NPS 20 30 40 50 60 Bt 80 90 
500 20 记 3 200 330 555 925 1530 2500 2780 
600 24 2 105 295 485 820 1345 2250 3675 4205 
17) 双 偏 心 高 性 能 蝶阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-48 和 表 2-31 所 示 。 


密封 圈 在 蝶 板 上 


密封 圈 在 阔 体 上 
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接 驱 动机 构 
连接 尺寸 按 ISO5211 


= ky 













































































c¢) 
图 248 双 偏 心 高 性 能 蝶阀 的 结构 图 
a) 非 金属 密封 结构 b) 多 层次 金属 密封 结构 c) 金属 密封 结构 
1 一 底 盖 2、15、17 一 螺栓 3、18 一 垫 片 4 一 调整 热 5 一 下 轴 套 6 一 阀 体 7 一 阀 杆 8 一 键 
9 一 蝶 板 ”10 一 密封 轿 10a 一 阀 座 11 一 上 轴 套 。12 一 填料 热 ”13 一 填料 ”14 一 连接 支架 ”16 一 填料 压 盖 
表 2-31 双 偏 心 高 性 能 蝶阀 的 流量 系数 K、 值 
公称 尺寸 蝶阀 开 度 /(°) 

CL 

DN NPS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
150 

50 2 0.065 | 0.7 1.58 3.5 6.2 10 16 24 27 
300 
150 

65 2 S00 0. 15 1.5 2. 95 6 10.8 18 28.7 43 47 
150 

80 3 3 0.25 2.5 4.4 9.5 17 28.2 | 44.5 | 66.7 | 73.5 
150 

100 4 a 0. 35 3.3 6.93 15 26.8 | 44.3 70 105 | 115.5 
150 

125 5 0 0. 55 5.4 11.2 | 24.6 | 43.8 | 72.5 | 114.5 172 189 
150 

150 6 i 0.9 8 16.4 | 29.6 49 85 122 199.5 | 273 










































































































































































































































.72 . 核 动力 装置 阀门 
( 续 ) 
公称 尺寸 蝶阀 开 度 /(°) 
CL 
DN NPS 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
150 
200 8 和 1.8 12.5 | 34.3 56 94 154.6 | 258 422 483 
150 
250 10 0 2.5 18.3 50 81 137 225 376 615 “| 703.5 
150 
300 12 So 3 27.4 75 122 205 337 563 920 1045 
150 
350 14 5 3.5 36.5 100 163 | 274.4 | 450 753 1230 | 1407 
150 
400 16 B00 4 48.8 | 133.4 | 218 366 | 600.6 | 1004.5 | 1640.5 | 1878 
150 
450 18 oe 4.5 62.8 171 | 279.8 | 470.4 | 771.8 | 1290 | 2108 | 2412 
150 
500 20 Er 5.5 78.3 214 | 349.5 | 587.6 | 976.3 | 1612 | 2633.7 | 2919 
150 
600 24 i 6.5 | 114.5 | 313.5 | 512 861 |1412.9 | 2362.5 | 4226.9 | 4415 
150 
750 30 0 12 196 415 900 1603 | 2652 | 4198 | 6279 | 6920 
900 36 30 352 777 |1471.5 | 2333 | 3754 | 6064 | 9194 | 10105 
1050 42 150 41.4 484 1069 | 2022 | 3210 | 5160 | 8335 |12636.8| 13890 
1200 48 53 626 1381 | 2613 | 3593 | 5923 | 10779 | 16332 | 17965 
18) 非 金属 密封 双 偏心 上 岗 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-48、 图 2-49 和 表 2-32 所 示 。 
19) 多 层次 金属 密封 双 偏 心 蝶 阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 248 、 图 249 和 表 2-33 
所 示 。 
接 驱 动机 构 
连接 尺寸 按 1SO521T 
0 5 
出 
sh lod pb 2 
一 [pl 10 
8 Hb 11 
人 
2 NN 12 
6 13 
密封 圈 在 蝶 板 上 ”密封 圈 在 阀 体 上 ， 
偏心 1 5 14 
5 4 15 
4 经 3 16 
wl 
3 s 2 17 
1 18 
偏心 2 
lm 
图 2-49 ” 非 金属 密封 双 偏 心 蝶阀 的 结构 图 
a) 非 金 属 密 封 b) 多 层次 金属 密封 
1 一 下 轴 套 。 2 一 阀 体 3 一 密封 圈 4 一 蝶 板 5 一 阀 杆 6 一 销 轴 7 一 上 轴 套 。8 一 连接 支架 9 一 螺母 
10、16 一 螺栓 ”11 一 填料 压板 12 一 填料 ”13 一 填料 垫 ”14 一 上 轴 套 。 15 一 对 开 圆 环 17 一 垫 片 ”18 一 底 盖 
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表 2-32 ” 非 金 属 密封 双 偏 心 蝶阀 的 流量 系数 Ky 值 




















































































































公称 压力 PN CL 
公称 尺寸 
2.5 6 10 16 25 40 150 
DN NPS Ky 值 
80 3 一 一 67 67 67 二 67 
100 4 一 一 108 108 108 一 108 
125 5 一 一 173 173 173 一 173 
150 6 一 一 253 253 253 二 253 
200 8 一 和 440 440 440 440 440 
250 10 一 一 646 646 646 646 646 
300 12 一 一 957 957 957 957 957 
350 14 一 二 1290 1290 1290 1290 1290 
400 16 一 1717 1717 1717 i717 1719 1717 
450 18 二 2205 2205 2205 2205 2205 2205 
500 20 一 2755 2755 2755 2755 2755 2755 
600 24 二 4594 4594 4594 4594 4594 4594 
700 28 5480 5480 5480 5480 5480 5480 5480 
750 30 6329 6329 6329 6329 6329 6329 6329 
800 32 7238 7238 7238 7238 7238 7238 7238 
900 36 9240 9240 9240 9240 9240 一 9240 
1000 40 11487 11487 11487 11487 11487 二 11487 
1100 44 14772 14772 14772 二 二 
1200 48 16428 16428 16428 一 一 二 一 
1300 52 20632 20632 20632 一 一 一 二 
1400 56 22580 22580 22580 一 一 一 -= 
1500 60 26380 26380 26380 一 一 一 一 
1600 64 29710 29710 29710 一 一 二 一 
1800 72 37819 37819 37819 二 二 二 二 
2000 80 46900 46900 46900 一 < 一 二 一 
2200 88 55909 55909 55909 一 一 一 一 
2400 96 66848 66848 66848 一 一 一 一 
2600 104 78764 78764 一 一 一 一 一 
2800 112 91655 91655 一 一 一 二 一 
3000 120 105524 105524 二 二 一 二 一 : 
3200 128 118840 = 一 一 一 二 三 
3400 136 134565 es 一 一 一 一 一 
3600 144 144268 二 一 一 一 一 一 
3800 152 168944 一 一 一 一 一 二 
4000 160 187598 一 一 一 一 一 一 
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表 2-33 ”多 层次 密封 双 偏心 蝶阀 的 流量 系数 Ky 值 














































































































公称 尺寸 公称 压力 PN 
2.5 6 10 16 25 
DN NPS Ky 值 
150 = 246 246 246 246 
200 一 428 428 428 428 
250 10 一 628 628 628 628 
300 12 和 930 930 930 930 
350 14 1254 1254 1254 1254 1254 
400 16 1669 1669 1669 1669 1669 
450 18 2144 2144 2144 2144 2144 
500 20 2678 2678 2678 2678 2678 
600 24 4466 4466 4466 4466 4466 
700 28 5328 5328 5328 5328 5328 
750 30 6153 6153 6153 6153 6153 
800 32 7073 7073 7073 7073 7073 
900 36 8988 8988 8988 8988 8988 
1000 40 11168 11168 11168 11168 11168 
1100 44 13589 13589 13589 13589 13589 
1200 48 15971 15971 15971 15971 15971 
1300 52 19144 19144 19144 19144 和 
1400 56 21953 21953 21953 21953 一 
1500 60 25300 25300 25300 25300 = 
1600 64 28885 28885 28885 一 一 
1800 72 36766 36766 36766 一 一 
2000 80 45597 45597 45597 和 过 
2200 88 54356 54356 = a 二 
2400 95 64991 64991 二 = = 
2500 104 76575 三 和 一 一 
2800 112 89109 过 = = = 
3000 120 102593 = = = 一 
20) 三 偏心 蝶 


偏心 2 




















图 2-50 三 
1 一 阀 体 2 一 密封 圈 3 一 蝶 板 4 





阅 杆 5 





7 一 闪 座 锥 表面 ”8 一 








前 心 蝶 阀 的 结构 图 (一 ) 


阀 座 锥 角 轴 线 ”6 一 管道 和 蝶阀 中 心 线 
阅 杆 中 心 线 ”9 一 密封 面 中 心 线 


































































































第 2 章 ”阀门 的 流体 计算 “ 75. 
接 驱 动机 构 
连接 尺寸 按 ISO5211 
图 2-51 三 偏心 蝶阀 结构 图 (二 ) 
1 一 阀 体 2 一 键 2a 一 销 轴 3 一 阀 杆 4 一 蝶 板 5 一 密封 圈 
6 一 压板 圈 7 一 螺钉 8、15 、18 一 螺栓 ”9 一 底 盖 ” 10 一 热 片 
11 一 下 轴 套 ”12 一 上 轴 套 13 一 填料 垫 ”14 一 填料 
16 一 填料 压 盖 ” 17 一 螺母 ”19 一 连接 支架 
表 2-34 三 偏心 蝶阀 的 流量 系数 Kv 值 
公称 压力 PN CL 
公称 尺寸 
6 10 16 25 40 63 150 300 600 

DN NPS Ky 值 
50 2 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 
65 2 1/2 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 
80 3 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 
100 4 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 110.8 
125 5 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 | 177.7 177.7 
150 6 260.2 | 260.2 | 260.2 | 260.2 | 260.2 | 260.2 | 260.2 | 260.2 | 260.2 
200 8 453 453 453 453 453 453 453 453 453 
250 10 663.8 | 663.8 | 663.8 | 663.8 | 663.8 | 663.8 | 663.8 | 663.8 | 663.8 
300 12 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 | 983.7 
350 14 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 | 1325.3 
400 16 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 | 1764.5 
450 18 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 | 2266.4 
500 20 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 2831 
600 24 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 | 4721.8 
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续 ) 
公称 压力 PN CL 
公称 尺寸 

6 10 16 25 40 63 150 300 600 
DN NPS Ky 值 
700 28 5622. 56 | 5622. 56 | 5622. 56 | 5622. 56 | 5622. 56 | 5622. 56 | 5622. 56 | 5622. 56 | 5622. 56 
750 30 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 | 6504.6 
800 32 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 | 7439.4 
900 36 9497 | 9497 9497 9497 9497 9497 | 9497 9497 9497 
1000 40 11806 | 11806 | 11806 | 11806 | 11806 | 11806 | 11806 | 11806 | 11806 
1050 42 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 | 13055 
1200 48 16884 | 16884 | 16884 | 16884 | 16884 | 16884 | 16884 | 16884 | 16884 
1350 54 21533 | 21533 | 21533 | 21533 | 21533 | 21533 | 21533 | 21533 | 21533 
1400 56 23208 | 23208 | 23208 | 23208 | 23208 | 23208 | 23208 | 23208 | 23208 
1500 60 26746 | 26746 | 26746 | 26746 | 26746 | 26746 | 26746 | 26746 | 26746 




















21) 浮动 球 球阀 的 结构 和 流量 系数 及 值 如 图 2-52 和 表 2-35 所 示 。 
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图 2-52 ”浮动 球 球阀 的 结构 图 
1 一 阀 体 2 一 左 阀 体 3 一 球体 4 一 阀 座 5 一 阀 杆 ”6 一 双 头 螺 柱 
7 一 螺母 8、21 一 热 片 9 一 防 静 电 弹 筑 ”10 一 防 静 电 钢 球 
11 一 上 密封 热 片 ”12 一 上 填料 13 一 中 填料 14 一 下 填料 
15 一 填料 压 盖 ”16 一 定位 盘 17 一 减 磨 垫 ”18 一 手柄 
19、20、22 一 螺栓 

































































































































































第 2 章 ”阀门 的 流体 计算 .77 ， 
表 2-35 浮动 球 球阀 的 流量 系数 K, 值 
公称 压力 PN CL 
公称 尺寸 
16 25 40 63 100 150 300 400 600 
DN NPS Ky 值 
15 x10 1/2 x1/4 1.7 下 学 1.7 让 本 1.7 i 本 1 
15 1y2 2. 86 2. 86 2. 86 2. 86 2. 86 2. 86 2. 86 2. 86 2. 86 
20 x15 3/4x1/2 | 2.72 ,72 pp pp 2 pA pM 到 号 2 22 
20 3/4 6. 12 6. 12 6. 12 6. 12 6. 12 6. 12 6. 12 6. 12 6. 12 
25 x20 1 x3/4 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 
25 1 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 
32 1 1/4 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 
40x32 |11/2x11/4| 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 
40 1 1/2 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 
50 x40 2x11/2 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 
50 六 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 
65 x50 2 1/2 x2 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 
65 2 1/2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 
80 x 65 3x21/2 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.94 | 61.94 
80 3 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 
100 x 80 4 x3 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 
100 4 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.56 | 169.55 
125 x 100 5 x4 161 161 161 161 161 161 161 161 161 
125 5 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 | 264.94 
150 x 125 6 x5 251.7 | 中 17 | 2517 | 和 17 | 2517 | 2517 | 站 17 | 25147 | 251,7 
150 6 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 | 381.51 
200 x 150 8 x6 362.4 | 362.4 | 362.4 | 362.4 | 362.4 | 362.4 | 362.4 | 362.4 | 362.4 
200 8 685 685 685 685 685 685 685 685 685 
22) 固定 球 球阀 的 结构 和 流量 系数 K, 值 如 图 2-53 和 表 2-36 所 示 。 
表 2-36 固定 球 球阀 的 流量 系数 天, 值 
CL 
公称 尺寸 
150 300 600 900 1500 2500 
DN NPS Ky 值 
50 40.7 40.7 40.7 40.7 40.7 29.9 
80 x50 3 x2 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 28.4 
80 3 92. 85 92. 85 92. 85 92. 85 92. 85 65. 2 














































































































78 . 核 动力 装置 阀门 
( 续 ) 
CL 
公称 尺寸 
150 300 600 900 1500 2500 
DN NPS Ky 值 
100 x 80 4x3 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2 62 
100 4 169. 56 169. 56 169. 56 169. 56 169. 56 128. 34 
150 x 100 6 x4 161 161 161 161 161 122 
150 6 381.51 381. 51 381.51 381. 51 351.6 291 
200 x 150 8 x6 362. 4 362. 4 362.4 362.4 334 276.5 
200 8 685 685 685 685 625.1 543.3 
250 x 200 10 x8 650.8 650.8 650.8 650.8 593.9 516.1 
250 10 1076. 8 1076. 8 1076. 8 1076. 8 968.5 843.2 
300 x250 12 x10 1023 1023 1023 1023 920 801 
300 12 1556.7 1556.7 1556.7 1556.7 1396.6 1190.7 
350 x300 14 x12 1478.9 1478.9 1478.9 1478.9 1326. 8 1131.2 
350 140 1891.5 1891.5 1891.5 1758 1682. 5 一 
400 x300 16 x12 1478.9 1478.9 1478.9 1478.9 1326. 8 一 
400 16 2513.3 2513.3 2513.3 2359.1 2197.5 一 
450 x400 18 x 16 2387.6 2387.6 2387.6 2241.2 三 一 
450 18 3223.3 3223.3 3223.3 3033.9 二 一 
500 x400 20 x 16 2387.6 2387.6 2387.6 2241.2 一 
500 20 4021. 4 4021.4 4021. 4 3761.5 二 一 
550 22 4907.8 4907.8 4907.8 4620.2 三 二 
600 x500 24 x20 3820.3 3820.3 3820.3 3573. 4 三 二 
600 24 5882. 4 5882. 4 5882. 4 5509 三 二 
650 26 6794 6794 6794 6455 一 一 
700 28 7933 7933 7933 74984 一 一 
750 x 600 30 x24 5588.3 5588.3 5588.3 5233.6 一 一 
750 30 9160 9160 9160 8595.7 二 一 
800 32 10289. 6 10289.6 10289.6 9793.8 一 一 
850 34 11681 11681 11681 11070 一 一 
900 x750 36 x30 8702 8702 8702 8165.9 一 一 
900 36 12952. 3 12952.3 12952.3 12395.3 = 一 
1000 40 16151.9 16151.9 16151.9 一 a 一 
1050 42 17641 17641 17641 一 一 三 
1200 48 23052. 6 23052. 6 23052. 6 二 二 过 
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图 2-$3 ”固定 球 球阀 的 结构 图 
1 一 中 体 2 一 左右 体 3 一 阀 座 支承 圈 4 一 阀 座 密 封 轿 5 一 球体 6 一 支承 板 7 一 调整 热 ”8 一 轴承 
9、13、23 一 0 形 密封 圈 ”10 一 防火 热 ”11 一 弹簧 12 一 定位 销 ”14 一 中 法 兰 热 片 ”15 一 上 密封 垫 ”16 一 填料 
17 一 压 盖 ”18 一 定位 销 19、26 、27 、32 、45 一 垫圈 20、28 一 轴承 ”21 一 键 22 一 阀 杆 “24 一 螺 柱 














25 、31 、44 一 螺母 ”29 一 吊环 ， 30 、43 一 螺栓 ”33 一 垫 ”34 一 连接 盘 35、37、38 一 注 脂 阀 ”36 一 放 气 阔 
39 一 螺 塞 ”40 一 支架 41 一 标牌 ”42 一 驱动 装置 


2.4.6 控制 阀 的 流通 特性 


当 控 制 交 上 的 压力 降 为 常数 时 ， 流 量 系 数 K, 值 阀 准 行程 的 关系 就 是 控制 阀 的 流通 特性 。 
流通 特性 与 阀 办 的 外 形 有 关 。 为 了 便于 分 析 、 评 价 和 计算 起 匈 ， 流 通 特性 和 流量 特性 可 用 相 
对 值 (无 因 次 ) 来 表示 。 这 时 ,介质 的 相对 流量 g =Ky/Ky 从 0 变化 到 1; 阀 锥 的 相对 行程 1 
= S/S, 也 从 0 变化 到 1， 这 样 一 来 ,，g =/ (1) 是 流通 特性 的 相对 值 ， 而 K, =f (S) 是 它 的 
绝对 值 。 用 无 因 次 流通 特性 来 比较 不 同 尺 寸 的 控制 阀 更 为 方便 。 

图 2-54 给 出 了 直线 性 和 等 百分比 两 种 流通 特性 。 这 些 关系 式 只 适用 于 控制 阅 上 的 压力 
降 保持 不 变 的 条 件 下 ， 即 控制 阀 的 压力 降 与 介质 流量 无 关 ， 在 被 控制 系统 内 的 所 有 其 余部 分 
的 流体 阻力 与 控制 阀 的 流体 阻力 相 比 ， 都 小 得 可 以 忽略 不 计 的 条 件 下 ， 这 些 关系 式 才 有 效 。 
在 这 些 条 件 下 控制 阀 的 流量 特性 和 它 的 流通 特性 相同 。 在 批量 生产 的 双 座 控制 阅 上 ， 当 它 为 
直线 性 特性 时 ,流量 系数 的 变化 范围 D =7.5， 而 当 它 为 等 百分比 特性 时 , D =24 (D=K,/ 
Kin ) o 

在 实际 条 件 下 ， 控 制 效 上 的 压力 降 并 非 是 常量 ， 而 是 随 泵 和 管道 系统 其 他 组 成 部 分 的 水 
力学 特性 、 所 要 求 的 介质 流量 、 被 输送 介质 的 性 质 、 粘 度 、 流 动工 况 ， 由 压力 降 而 引起 的 沸 
腾 能 力 以 及 某 些 其 他 因素 的 变化 而 变化 。 在 管 路 (或 系统 ) 中 ， 需 要 计算 的 某 段 管 路 的 起 
台 端 压力 为 p, ， 而 终端 压力 为 p ， 它 是 由 压力 损失 为 Api 的 管 路 和 工艺 设备 以 及 压力 损失 
为 Ap 的 控制 阀 所 组 成 ， 因 此 
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dmin=0.1 

















图 2-54 ”控制 阀 的 流通 特性 
a) 直线 性 b) 等 百分比 
Ap = Ap. - Ap 
式 中 ”Ap 一 一 这 段 装 有 控制 阀 管道 的 总 压力 损失 (MPa ) ; 
由 于 p。 -px 的 压 差 值 是 这 段 管 路 的 压力 损失 之 和 ， 根 据 图 2-55 
Ap, = po — pr +h., 
式 中 一 一 由 高 度 为 h 的 液 柱 所 产生 的 流体 静 压 涉 。 
假设 不 包括 控制 阀 在 内 的 管 路 计算 段 的 流体 阻力 为 常量 ， 则 随 着 被 控 系 统 内 的 介质 流量 
的 增 大 ， 即 随 着 提升 控制 浆 阀 办 和 增 大 K， 则 控制 闪 上 的 流体 阻力 和 压力 降 也 就 会 下 降 ， 
与 此 同时 ， 由 于 流量 增加 ， 管 路 上 的 压力 降 也 会 增 大 。 因 此 
Ap = Ap。- Apma 
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图 2-55 ” 管 段 计算 流程 图 
户 、 户 一 最 大 流量 时 执行 器 前 后 的 绝对 压力 ; A ，Xs，…，A, 一 执行 器 前 管道 直线 段 
内 的 摩擦 阻力 系数 ;A ,1 ，A 和 4 ;2，…，A44, 一 执行 器 后 管道 直线 段 内 的 摩擦 阻力 系数 ; Z ， 
刀 ，…， 纪 一 执行 器 前 的 管道 局 部 阻力 系数 ; 纪 :1 ，5 2，… ,Vw 一 执行 器 后 的 管道 局 部 
阻力 系数 ; /一 管道 上 、 下 标高 之 差 ， 0 、、5 一 分 别 为 管道 的 始 端 和 控制 阀 前 、 后 的 介质 
温度 (% ) 。 
因此 ， 随 着 系统 内 流量 的 变化 ， 比 值 p/Ap. 也 在 改变 。 随 着 流量 的 增 大 ， 控 制 阀 上 的 压 
力 降 占 整 个 系统 内 总 压力 降 的 份额 也 会 变 得 更 小 。 在 这 些 条 件 下 ， 流 过 系统 的 介质 流量 的 变 
化 是 符合 控制 赋 的 流量 特性 的 ， 但 这 个 流量 特性 不 同 于 流通 特性 。 实 质 上 ， 控 制 浆 的 流量 特 
性 决定 了 装 有 该 控制 赋 的 系统 的 流量 特性 ， 这 表示 为 系统 的 流量 系数 K, 与 控制 阀 阀 锥 提 升 
高 度 的 关系 。 
控制 阀 的 流通 特性 和 流量 特性 之 间 的 差异 程度 和 特征 ， 根 据 n = Ky/Ky 的 比值 来 确定 。 
图 2-56 给 出 了 在 不 同 的 n 值 下 具有 的 直线 性 和 等 百分比 流通 特性 的 控制 阀 的 流量 特性 。 品 



























































第 2 章 阀门 的 流体 计算 81 . 

















1 1 1 1 1 1 1 1 1 二 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 / 0 0.1 02 03 0.4 0.5 06 07 0.8 09 / 


图 2-56 在 不 同 的 n 值 下 具有 的 直线 性 和 等 百分比 流通 


而 易 见 ， 随 着 n 值 的 提高 ， 


a) b) 


























特性 的 控制 阀 的 流量 特性 
a) 直线 性 b) 等 百分比 
流量 特性 与 流通 特性 的 差别 就 会 愈 来 愈 大 。 为 了 获得 绝 大 多 数 系 



































统 运行 情况 所 希望 的 线性 流量 特性 ， 当 n<1.5 时 ， 宜 采用 具有 直线 性 流通 特性 的 控制 阀 ; 


当 n=3 时 ， 宜 采用 具有 等 百分比 流通 特性 的 控制 阅 。 当 1.5 <n <3 时 ， 则 流通 特性 的 选择 

















应 根据 控制 阀 的 具体 运行 条 件 而 定 。 控 制 交通 常 只 在 阀 办 的 某 个 行程 段 内 工作 。 当 给 定 了 这 
一 段 的 尺寸 ! 和 所 要 求 的 流量 系数 时 ， 可 按 图 2-57 上 的 线 图 来 选择 流量 变化 曲线 ， 再 按 该 曲 
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b) 


图 2-57 具有 不 同 流通 特性 的 控制 阀 的 流通 能 力 系 数 









































a) 直线 性 b) 等 百分比 
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线 找 出 所 需要 的 控制 阅 Kj 值 ， 最 后 用 这 个 Ki 值 来 确定 它 所 必须 的 公称 尺寸 DN 值 。 
2.4.7 控制 阀 尺 寸 的 选择 


当选 择 控 制 阀 时， 和 希望 保证 Kyo。( 全 开 ) 的 要 求 值 与 实际 值 尽 可 能 接近 相等 (包括 必 
要 余 度 的 考虑 ) 。 当 Kyiw 值 小 于 要 求 值 时 ， 不 能 保证 流 过 系统 的 介质 最 大 流量 ， 而 当 Kno 值 
大 于 要 求 值 时 ， 则 控制 阅 只 能 工作 在 更 狭窄 的 阀 办 位移 $ 范围 内 ， 使 其 运行 效果 变 差 ; 增 大 
调节 误差 ， 加 强 了 控制 阀 的 闪 座 和 阀 准 的 磨损 ， 这 是 由 于 它们 之 间 的 缝 陈 狭小 的 缘故 。 由 于 
工厂 生产 的 控制 阀 产 品 品 种 有 限 ， 使 挑选 受到 限制 ， 在 很 多 情况 下 ， 控 制 阀 不 能 在 阀 办 满 行 














瓣 行程 的 工作 段 值 。 

总 之 ,根据 水 利 学 参数 控制 阀 在 现 有 系列 产品 中 进行 选择 ， 就 是 要 选择 流通 特性 的 类 型 
(直线 性 或 等 百分比 ) 和 其 公称 尺寸 DN。 控 制 阀 的 选择 国标 GBAT 17213. 1 ~ 12 一 2005 、 前 
苏联 按 TOCT16443 、 美 国 按 ANSIAIAS75. 01 ~ 25 、 欧 洲 按 EN60534 一 1 ~ 一 3 和 EN61514 一 1 
~ 一 2 、 日 本 按 JIS B 2005 一 1 ~ 一 8 和 JIS B 2007 的 规定 。 控 制 阀 的 公称 尺寸 DN 是 根据 天， 
的 要 求 值 来 确定 的 。Ky 可 以 从 Ky 三 1.2Ky 求 得 ，Kiss 是 在 闪闪 完全 升 起 时 的 最 大 工作 值 
(所 要 求 的 计算 值 ) 。 

取 安 全 系数 1.2 是 考虑 到 K 的 偏差 值 在 +8% 的 范围 内 ， 此 外 ， 也 是 为 了 当 Kj, 值 时 ， 
不 仅 能 向 流量 减 小 的 一 侧 保证 有 调节 的 可 能 性 ， 而 且 也 可 向 流量 增 大 的 一 侧 也 保证 有 调节 的 
可 能 性 。 保 留 安全 系数 的 必要 性 还 在 于 系统 在 运行 过 程 中 ， 介 质 的 流量 、 压 力 、 温 度 、 粘 度 
可 能 有 波动 以 及 考虑 到 盐 的 结晶 与 凝固 等 。 为 了 保证 达到 足够 高 的 调节 质量 ， 控 制 阀 的 DN 
应 尽 可 能 选择 接近 于 计算 值 ， 根 据 Ky 的 计算 值 和 产品 样本 来 选择 具有 最 近 而 稍 大 于 Ky 值 
的 控制 阀 。 

可 利用 下 列 公式 确定 K,,,、: 

1) 工作 介质 为 非 粘 性 液体 (运动 粘度 不 大 于 2 x10“m/s)， 压 降 不 小 于 0.07MPa 


mmax 
天 imax 一 qd max “ i 一 
Vmax = 4 10Ap,, 1000 V/Ap.p10 
































式 中 gy, 一 一 液体 最 大 体积 流量 (mayh) ; 
du 一 一 液体 最 大 质量 流量 (kg/h) ; 


Pp 一 一 液体 密度 (g/cm ) ; 








Ap 压力 降 ( MP a) o 
如 果 工 作 介质 为 粘性 液体 ， 则 
Ka = YK 
纱 值 按 下 述 方法 确定 : 预选 控制 阅 的 尺寸 ， 对 这 个 尺寸 再 按 下 式 来 确定 其 雷诺 数 : 
Re = 3530 Qs = 36 Le 








vDN uDpN? 
式 中 vw 一 一 当 温 度 为 4 时 的 介质 运动 粘度 (cm?/s); 

ti 一 一 控制 阀 前 的 液体 温度 〈%C ) ; 

AM 一 一 当 温度 为 时 的 介质 动力 粘度 (Pa . s) ; 
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DN 一 一 控制 阀 的 公称 尺寸 。 
如 果 计 算得 到 的 雷诺 数 Re 和 2000， 则 少 可 按 图 2-58 上 的 曲线 来 确定 。 
当 满 足 1.2Kws < Ki 的 条 件 时 ， 选 择 工作 
就 可 认为 是 完成 了 。 式 中 的 Ky 为 预选 控制 阀 的 34 
流量 系数 。 如 果 1.2K2 > 天 ， 则 按照 1.2K2 3 
值 选择 具有 较 大 KR 的 控制 阅 ， 然 后 重新 确定 、26 
1. 2Kwaso 22 
工作 在 液体 内 的 控制 阀 尺 寸 选 好 后 ， 要 进 人 
行 校 核 ， 看 它 会 不 会 出 现 气 蚀 。 产 生气 蚀 的 压 fi 












































降 可 按 下 式 来 确定 : 1.0 人 | 一 四 1 
10 10 1 10 
人 Ap。 二 天 (Pi —p,) Re 
式 中 ”Ap 一 一 产生 气 蚀 的 压 降 ( MPa); 图 2-58 ”系数 消 与 雷诺 数 Re 的 关系 
一 一 气 蚀 系数 ; 1 一 双 座 控制 阀 “2 一 单 座 控制 阀 
p, 一 一 当 温 度 为 1 时 液体 饱和 蒸汽 下 3 一 节 流 效 


的 绝对 压力 (MPa) 。 

气 蚀 系数 到 可 根据 图 2-59 上 的 曲线 来 确定 ， 它 取 绝 于 控制 阀 的 类 型 、 流 向 和 流 阻 系 
数 

¢ = 25.44%/K», = 16DN4LRT 

如 果 所 选择 的 控制 阀 能 满足 Am， 三 An 的 条 
件 ， 则 它 就 可 采用 ， 否 则 就 要 重新 计算 。 当 节 流 
时 ， 在 液体 汽化 或 气 蚀 条 件 下 ， 流 量 就 不 再 增长 ， 
需要 计算 出 在 此 情况 下 的 最 大 压 降 Ap,,、 

Apiss = 天 ss(P — 7p,) 

式 中 及 一 相对 于 最 大 流量 的 气 蚀 系数 天 ; 
考虑 介质 物性 的 修正 系数 ， 当 缺 
乏 必 要 的 数据 时 ， 采 用 >=1。 

按照 所 获得 的 An,。 值 来 确定 控制 阀 的 流量 “3 1 1 
系数 Ky 。 














Tr 











图 2-59 ” 气 蚀 系数 K. 和 KK 与 阻力 
介质 六 与 当 控 制版 入 奈 Ar c cmax 
2) 工作 介质 为 气体 。 当 控制 阅 上 的 压 降 为 次 系数 的 关系 图 曲线 


备 ， 从 式 
临界 压 降 (Aps <p,/2) 时 ， 可 利用 下列 公 1 一 单 座 阔 〈 液 体 由 阔 兴 下面 进入 ) 的 天 和 Ke 


Kk 2 I /PT IK’ gamma 人 人大/ 2 一 双 座 和 单 座 阀 (液体 由 阀 办 上 面 进入 ) 的 K,,、 
a 535 Ap,i,p, 535 Apwnpazpn 3 一 双 座 和 单 座 阀 ( 液体 由 阀 兴 上 面 进 入 ) 的 天 。 


当 控 制 阀 上 的 压 降 为 临界 压 降 ( Ap,,, 三 p1/2) 















































时 





G Vmax G mmax 7 K’ 
RE i TR i 
Vimax 268p pn 1 268p ps 


式 中 gy 一 一 气体 最 大 体积 流量 (折算 到 p =0.1033MPa， t=0C 的 条 件 ) (m3/h); 
qmma 一 一 气体 的 最 大 质量 流量 (kg/h); 











“84 . 核 动力 装置 阀门 








Pp 一 一 最 大 流量 时 控制 阀 前 的 介质 的 绝对 压力 (MPa); 
Pp; 一 一 最 大 流量 时 控制 阀 后 介质 的 绝对 压力 ( MPa); 
Ap ,一 一 在 控制 阅 上 的 最 小 压 降 ( 当 流 量 最 大 时 ) (MPa); 
p, 一 一 气体 密度 (折算 到 p, =0. 1033MPa ,ti =0% 时 的 条 件 ) (kg/m’); 
7 一 控制 阅 前 的 气体 温度 〈(K) ; 
K' 一 一 考虑 给 定 气体 与 理想 气体 的 偏差 而 设置 的 系数 。 
3) 工作 介质 为 过 热 蒸 汽 或 干 饱和 蒸汽 。 当 控制 阅 上 的 压 降 为 次 临界 压 降 时 (Ap <p1/ 
2) 可 采用 下 式 : 











33 Ap ， 
当 控制 几 上 的 压 降 为 临界 压 降 时 (Apmms 关 PiZ2) 
mma 21 
天 ma = pi 
式 中 9,,, 一 一 攻 汽 的 最 大 质量 流量 (kg/h); 
温度 为 1 和 压力 为 p, 时 的 莹 汽 比 容 (m/kg); 
温度 为 、 压 力 为 p, 时 的 蒸汽 比 容 (m/kg)。 

选择 流通 特性 ， 应 使 其 在 运行 条 件 下 能 产生 所 要 求 的 流量 特性 。 这 样 ， 流 通 特性 的 选择 
应 考虑 调节 目的 、 被 输送 介质 的 运行 性 能 、 它 的 聚集 状态 〈 液 体 、 气 体 或 蒸汽 ) 和 计算 管 
段 上 元 件 的 水 力 参 数 等 。 

当 液 体 为 亲 流 和 计算 管 段 上 的 压 降 Ap. 为 常数 时 ,控制 阀 的 流通 特性 应 根据 各 有 关 标 准 
来 选择 。 在 控制 阀 的 产品 样本 上 给 出 的 控制 阐 和 节 流 阀 的 有 关 流 量 系数 的 数据 和 它们 的 流通 
特性 ， 可 供 选 择 控 制 闪 尺 寸 时 使 用 。 也 给 出 了 控制 阀 在 临界 压 降 时 通过 蒸汽 的 理论 流量 
线 ， 它 们 是 按 下 式 确定 的 : 








vi 





72 

















gq», = 0.0752p,A, Vpi/vr 
式 中 g, 一 一 蔡 汽 流量 (Wh); 
4. 一 一 由 阀 瓣 行程 决定 的 阀 座 开启 横 截面 的 面积 (cm2 ) ; 
一 一 系数 (一般 采用 ,=0.7)。 


2. 4.8 ”安全 阀 的 水 利 计 算 和 选 型 


国家 技术 质量 监督 检疫 总 局 和 国家 核 安 全 局 确定 了 选择 工程 上 使 用 的 安全 阀 的 数量 和 公 
称 尺 寸 DN 的 条 件 。 普 通用 途 的 动力 装置 上 的 安全 阀 数 量 、 尺 寸 和 排放 能 力 这 样 计算 当 介 
质 的 工作 压力 低 于 或 等 于 0.3MPa 时 ， 它 所 服务 的 对 象 (系统 或 设备 ) 不 能 出 现 比 工作 压力 
高 出 0.05MPa 的 压力 ， 当 介质 工作 压力 为 0.3 ~6.0MPa 时 ， 不 能 出 现 比 工作 压力 高 出 15% 
的 压力 ; 当 介 质 的 工作 压力 大 于 6. 0MPa 时 ， 不 能 出 现 比 工作 压力 高 出 10% 的 压力 。 如 果 在 
设计 中 以 及 在 设备 的 技术 文件 中 明确 作 了 规定 ,那么 也 不 允许 压力 升 高 比 工 作 压 力 高 出 
25% 时 安全 阀 还 不 开启 。 

考虑 到 核 动 力 装 置 设备 工作 的 特殊 条 件 ， 规 程 规定 安全 阀 的 数量 、 尺 寸 和 排放 能 力 应 依 
靠 计算 来 确定 ， 以 避免 设备 内 产生 比 工作 压力 大 10% 的 压力 。 在 容积 补偿 器 、 落 汽 发 生 秦 
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以 及 单 回路 装置 的 汽水 分 离 器 内 ， 安 全 阀 的 数量 不 应 少 于 2 个 。 其 中 1 个 作为 检查 用 ， 如 果 
在 运行 的 设备 上 不 可 能 检验 安全 浆 工 作 是 否 正常 ， 则 在 安全 阀 前 设置 转换 装置 ， 使 得 能 将 安 
全 阀 从 设备 上 切断 后 进行 工作 正常 与 否 的 检验 。 在 任何 状态 下 转换 装置 都 应 当 使 安全 阀 至 少 
有 一 个 保持 与 设备 相连 接 的 状态 。 因 此 ， 安 全 阀 的 数量 应 当 加 信 ， 安 全 立成 对 安装 或 采用 其 
他 方式 安装 。 

在 容器 补偿 器 ， 汽 水 分 离 器 和 一 回路 其 他 容器 上 ， 以 及 在 蒸汽 发 生 器 上 ， 只 能 安装 先导 
式 安 全 阀 。 此 处 导 阀 应 当 是 公称 尺寸 不 小 于 DN15 的 直接 作用 式 ， 并 设 有 电磁 驱动 ， 用 以 进 
行 开 启 和 关闭 。 在 其 他 条 件 下 ， 人 允许 采用 杠杆 一 重 锤 式 或 弹簧 式 (直接 作用 ) 安全 阀 , 它 
们 的 公称 尺寸 不 应 小 于 DN20。 

当选 择 安 全 阀 时 应 确定 安全 阀 的 类 型 : 如 重 锤 微 启 式 ( 单 杆 或 双 杆 ) 、 弹 簧 微 启 式 、 全 
启 式 或 特殊 全 启 式 等 。 对 于 高 压 和 超 高 压 参 数 的 燕 汽 ， 采 用 带 导 阀 控制 的 全 启 式 安全 立 。 

在 某 些 条 件 下 ， 安 全 了 阀 的 排放 侧 具 有 一 定 的 背 压 ， 即 工作 在 旁 通 阀 的 条 件 下 ， 这 时 整个 
安全 阀 的 上 部 空间 正 处 于 介质 的 条 件 下 。 安 全 阀 的 结构 应 规定 此 空间 能 与 外 部 介质 密封 隔 
离 。 重 锤 式 安全 阀 不 能 满足 这 个 条 件 ， 因 为 它 的 立 杆 能 在 阀 盖 的 导向 孔 内 自由 移动 。 因 此 ， 
重 锤 式 安全 阀 不 能 应 用 于 具有 背 压 的 工作 条 件 。 在 这 种 条 件 下 ， 如 果 采 用 重 锤 式 安全 阀 会 带 
来 严重 后 果 。 特 别 是 在 带 有 放射 性 或 热 液 体 的 管 上 。 通 过 阀 盖 与 阀 杆 之 间 的 缝隙 会 漏出 介 
质 ， 在 对 象 (系统 或 设备 ) 的 附近 形成 一 个 危险 区 。 对 于 工作 在 背 压 下 的 安全 阀 应 采用 弹 
得 式 安全 阀 。 

选择 壳 体 和 密封 圈 所 要 求 的 材料 时 ， 应 考虑 介质 的 物理 性 能 和 腐蚀 性 能 、 介 质 的 工作 压 
力 和 工作 温度 。 安 全 阀 与 容器 或 管道 常用 法 兰 连 接 ， 或 采用 焊接 连接 。 

从 服务 对 象 经 敬 开 式 安全 阀 排 出 介质 的 数量 应 大 于 进入 的 数量 ， 只 有 在 这 种 情况 下 ， 服 
务 对 象 内 的 压力 才 会 下 降 。 因 此 ， 安 全 阀 的 排放 能 力 是 一 个 至 关 重 要 的 参数 。 当 计算 安全 痪 
的 数量 和 尺寸 时 ， 可 利用 下 列 公式 来 确定 安全 阀 的 排放 能 

qn = BKy, VAPpp1 
式 中 pi, 一 一 阀门 前 介质 在 绝对 压力 和 温度 为 t, 时 介质 的 密度 (g/cm ) ; 
B 一 一 考虑 气体 介质 或 营 汽 膨胀 的 系数 ， 见 表 2-37 ， 对 于 液体 介质 ，B =1， 对 于 气体 


和 蒸汽 ，B <1。 











表 2-37 系数 B 的 值 








绝 热 指 数 x 

B 1 1.135 1. 24 153 1.4 

0 0. 429 0. 449 0. 464 0.472 0.484 
0. 04 0. 438 0. 459 0. 474 0.482 0.494 
0. 08 0. 447 0. 469 0. 484 0. 492 0. 505 
0. 12 0. 457 0. 479 0. 495 0. 503 0.516 
0.16 0. 468 0. 490 0. 506 0.515 0. 528 
0. 20 0. 479 0. 502 0. 519 0. 527 0.541 
0.24 0. 492 0.515 0. 532 0.541 0.555 
0. 28 0. 505 0. 529 0. 546 0.556 0.570 
0.32 0. 520 0.545 0. 563 0.572 0.587 
0.36 0. 536 0.562 0. 580 0. 590 0. 605 
0. 40 0;553 0.580 0. 598 0.609 0. 625 
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( 续 ) 
绝 热 指数 x 
1 1.135 1.24 1.3 1.4 
0.44 0. 573 0. 600 0. 620 0.630 0. 647 
0. 48 0. 594 0. 622 0. 643 0. 654 0.671 
0.50 0. 606 0.635 0.656 0.667 0.685 
0. 52 0.619 0.648 0. 669 0.681 0.699 
0. 54 0. 632 0. 662 0. 684 0. 696 0.714 
0.56 0.646 0.677 0. 699 0.711 0.729 
0.58 0. 662 0.693 0.715 0.726 0.743 
0.60 0. 678 0.710 0. 730 0.741 0.757 
0. 62 0. 695 0.726 0.745 0.756 0.771 
0. 64 0.712 0.742 0.760 0.770 0.785 
0.66 0.729 0.758 0.775 0.784 0.798 
0.68 0.748 0.773 0. 790 0.798 0.811 
0. 72 0. 780 0. 803 0. 818 0. 826 0. 837 
0.76 0. 812 0. 833 0. 846 0. 852 0. 862 
0. 80 0. 845 0. 862 0. 873 0. 878 0. 886 
0. 84 0. 877 0. 891 0. 899 0. 904 0.910 
0. 88 0. 908 0.919 0. 925 0.929 0.933 
0.92 0. 939 0. 946 0.951 0.953 0.956 
0.96 0. 970 0.973 0.976 0.977 0.978 
1.00 1. 000 1.000 1. 000 1. 000 1. 000 














系数 B 的 值 可 按照 下 式 来 确定 : 











式 中 B= 
1J 
Py、Ps 一 一 安全 阀 前 、 后 介质 的 绝对 压力 ; pi =pi +0.1; py =p; +0.1; 
P1、pP; 一 一 安全 阀 前 、 后 介质 的 表 压 (MPa) ; 
K 一 一 该 气态 介质 的 绝热 指数 ， 取 决 于 介质 的 压力 和 温度 ， 对 于 空气 ， 当 温度 为 
20% 和 大 气压 力 时 ，p =0. 1033MPa 时 ，k =1.4。 
为 了 保证 直接 作用 式 安全 阀 的 密封 性 ， 阀 办 对 阀 座 的 压 紧 力 应 稍 高 于 介质 内 压 的 作用 
力 ， 当 压力 比 工作 压力 大 时 ， 安 全 阀 就 开启 ， 因 此 ， 安 全 阀 采 用 p, =1. 1p,。 
安全 阀 的 流量 系数 Ky 是 根据 样本 来 选取 的 。 规 程 规定 安全 阀 的 排放 流量 可 根据 安全 阀 
的 流量 特性 或 按 下 式 来 确定 : 
gq», = 1.59KM4B VCP -pa)p 
式 中 天, 一 一 气体 (或 液体 ) 的 流量 系数 ， 是 由 设计 单位 (制造 三 ) 对 每 种 安全 阀 结构 可 
靠 性 试验 来 确定 ; 
4 一 一 安全 交通 流 部 分 的 最 小 横 截 面积 (mm ) 。 
在 此 条 件 下 的 流量 特性 可 以 理解 为 是 安全 阀 的 排放 能 力 与 安全 阀 前 后 压 差 (p, -p,) 的 
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关系 。 容 积 补 途 顺 、 汽 水 分 离 器 和 车 汽 发 生 需 上 的 安全 闽 应 按照 压力 调整 好 ， 其 值 不 得 超过 
表 2-38 上 所 给 出 的 数值 。 如 果 由 于 生产 的 性 质 或 由 于 容器 内 介质 作用 的 结果 ， 使 安全 阀 不 
能 可 靠 地 工作 ， 则 必须 安装 安全 片 〈 爆 破片 ) ， 其 爆破 片 压力 比 容 融 内 的 工作 压力 的 上 升幅 
度 不 超过 25% (如 果 已 用 计算 证 实 可 靠 的 话 ) 。 如 果 在 安全 阀 和 爆破 片 之 间 装 设 能 检查 爆破 
片 正常 状态 的 装置 ， 那 么 爆破 片 即 可 以 安 半 在 安全 阀 之 前 。 

在 增 压 能 使 爆破 片 动作 (导致 破裂 ) 的 条 件 下 ， 要 求 安装 在 设备 上 的 爆破 片 最 小 工作 
直径 可 由 下 式 来 确定 。 











二 dm 
1. 59KyB VC - pa)pi 





M 











式 中 4 一 一 爆破 片 的 工作 面积 (mm ) ，( 阀 座 孔 的 面积 ) 。 
表 2-38 调整 重要 安全 阀 (容积 补偿 器 上 、 汽 -分 离 器 上 、 薄 汽 发 生 髓 上 ) 时 的 许 用 压力 
安全 阀 开 启 时 的 初始 压力 

公称 表 压 /MPa 

检查 时 | 工作 时 

1.3~6.0 1. 03p, 1. 05p, 

6.0~14.0 1.05p, 1. 08p, 

14.0 ~22.5 1. 08p, 1. 08p, 








对 于 爆破 片 破裂 后 所 形成 的 流通 孔 ， 可 以 采用 系数 0.8。 当 计算 阀门 的 排放 能 力 时 ， 应 
考虑 闪 后 的 背 压 因素 。 工 作 介质 应 导向 安全 地 带 。 在 排放 管 上 应 闭 设 下 排 积聚 在 其 内 的 族 水 
装置 。 在 排放 管 和 牙 水 管 上 部 都 不 允许 装 设 关闭 机 构 ， 不 允许 将 放射 性 的 水 排放 到 大 气 中 。 


2.4.9 确定 蒸汽 疏水 闪 的 公称 尺寸 DN 


为 了 使 必要 数量 的 凝结 水 能 从 装置 的 相应 区 域内 排出 ， 攻 汽 下 水 闪 应 具有 足够 的 排 量 。 
但 当 蒸 汽 玻 水 闪 公 称 太 十 DN 大 得 不 合适 时 ， 则 增加 了 装置 的 材料 消耗 ， 族 结 水 将 经 过 更 长 
的 时 间 间 隔 并 以 更 大 的 容量 排放 。 排 量 取 决 于 燕 汽 跑 水 阀 阀 座 上 的 孔径 、 压 降 和 温度 有 关 的 
许 结 水 容积 。 温 度 是 随和 运行 工 况 而 变化 的 参数 。 为 了 排除 这 一 因素 的 影响 ， 球 汽 玻 水 阀 的 排 
量 是 按 试验 时 在 给 定 压 差 下 的 冷水 排 量 来 计算 确定 的 。 

当 在 管道 内 排出 未 进行 冷却 的 凝结 水 时 会 产生 两 相 流 ， 它 可 以 以 一 段 蒸汽 一 段 水 〈 水 
堵 现 象 ) 的 形式 流动 ， 或 以 蒸汽 水 乳 状 液 的 形式 流动 ， 也 可 以 两 相 分 层 的 形式 流动 。 由 于 
这 个 缘故 ,介质 的 密度 大 大 低 于 水 的 密度 。 当 凝结 水 沿 凝结 水 管 流动 以 及 从 凝结 水 管 排出 
时 ， 会 产生 压力 降 ， 这 时 ， 雍 结 水 部 分 汽化 ,产生 二 次 蒸汽 。 

由 于 以 上 原因 ， 散 汽 玻 水 阀 按 冷水 测量 出 的 排 量 与 热 凝 结 水 的 排 量 就 不 一 臻 。 为 了 确定 
其 排 量 ， 必 须 减 小 在 表 中 给 出 的 冷水 排 量 。 雍 结 水 的 温度 愈 低 和 压力 愈 高 ， 则 蒸汽 玻 水 阀 的 
族 结 水 排 量 与 冷水 排 量 之 间 的 差别 就 愈 小 。 为 了 利用 同一 种 类 型 和 公称 太 二 的 蒸汽 玻 水 闪 得 
到 不 同 的 排 量 ， 可 在 内 部 安装 不 同 阀 座 孔 的 阔 座 ， 每 种 阀 座 都 有 相应 的 编号 ， 在 订货 时 应 注 
明 。 

按 冷 水 流量 确定 的 获 汽 玻 水 阀 的 排 量 要 考虑 它 的 流量 系数 Kj,。 对 东 些 燕 汽 下 水 阅 ， 给 
出 冷水 排 量 ， 它 取决 于 压力 损失 和 阀 座 编 号 。 当 单位 时 间 内 和 需要 排出 的 凝结 水 量 大 ， 超 出 系 
列 生产 的 花 汽 玻 水 阀 的 排 量 时 ， 可 选择 更 大 排 量 的 其 他 类 型 的 车 汽 玻 水 阀 。 

当 计 算 蒸 汽 玻 水 阀 的 排 量 时 ， 必 须 考虑 由 于 蒸汽 下 水 阀 后 的 背 压 增加 而 引起 的 压 差 减 
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小 ， 故 引入 修正 系数 。 如 果 凝 结 水 的 温度 与 饱和 温度 的 比值 /is <0.85 时 ， 则 蒸汽 玻 水 疾 
的 排 量 等 于 按 冷 态 凝 结 水 测 出 的 排 量 ， 当 比值 17/i, =0. 85 ~1.0 时 ,饱和 温度 的 凝结 水 排 量 
只 是 4 =20%C 时 的 凝结 水 排放 能 力 的 0.5 ~0.6 倍 。 

所 有 类 型 的 蒸汽 跑 水 的 排 量 均 可 按 下 式 确定 : 
1(0.5 ~ 0.6) Ky VApP', 当 th/i, = 0.85 ~ 1.0 时 


Ka VApp', 当 t/t < 0. 85 时 
式 中 “Ap 一 一 在 蒸汽 玻 水 阀 内 的 压 降 (MPa ) ; 
p 一 一 当 温 度 为 + 时 凝结 水 的 密度 。 


dm 
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3.1 保证 启 闭 件 密封 性 的 条 件 


妆 阀 门 的 结构 设计 已 定 ， 零 件 的 主要 扩 才 、 部 件 行程 、 密 封 圈 零 件 的 材料 、 填 料 太 十 、 
阀 杆 螺纹 的 直径 和 螺 距 等 确定 之 后 ， 阀 门 的 作用 力 计算 是 一 种 校 核 计算 ， 其 任务 是 要 确定 必 
须 的 电动 力 矩 、 手 动手 轮 的 直径 、 液 压 或 气压 和 拭 的 直径 、 远 距离 驱动 时 在 轴 上 所 必须 的 力 
和 矩 、 手 动 或 电动 时 减速 箱 的 减速 比 以 及 阀门 的 启 闭 时 间 和 等。 计算 按 下 列 步骤 进行 : 

1) 明确 阀门 的 工作 条 件 ， 确 定 对 密封 和 结构 的 技术 要 求 以 及 密封 圈 材 料 和 尺寸 、 工 作 
介质 的 性 质 和 介质 的 动力 参数 。 

2) 计算 出 为 启 闭 件 密封 所 必 和 需 的 作用 于 阀 办 、 模 式 曾 板 、 圆 盘 上 的 力 F,。 

3) 计算 为 产生 FF, 所 必需 的 作用 于 立 杆 或 轴 杆 上 的 力 Fit。 

4) 确定 为 移动 阀 锥 所 必须 的 作用 于 闹 杆 上 的 总 作用 力 f,， 这 时 要 把 填料 的 摩擦 力 嫩 
考虑 进去 。 

5) 计算 产生 总 作用 力 F 所 必须 的 、 作 用 于 阀 杆 上 的 力 距 M。 

6) 确定 所 求 的 结构 参数 ,驱动 机 构 的 转 和 矩 、 减 速 箱 的 减速 比 、 手 轮 直 径 、 气 氏 直 径 


























等 。 
当 明 确 阀 门 的 工作 条 件 时 ， 应 当 规 定 出 阀门 的 用 途 、 工 作 介质 及 其 性 质 、 工 作 压 力 及 温 
度 、 密 封 等 级 、 运 行 强 度 (动作 次 数 、 启 闭 循 环 次 数 ) 、 可 靠 性 和 耐久 性 要 求 、 开 启 时 的 压 
力 降 等 ， 以 及 在 截止 阀 内 介质 的 流动 方向 、 密 封 圈 材料 、 材 料 的 磨损 度 、 密 封 圈 材料 的 最 大 
许 用 比 压 值 、 阀 杆 和 阀 杆 螺 母 的 几何 参数 及 所 用 材料 、 填 料 箱 部 位 的 几何 尺寸 或 波纹 管 的 尺 
寸 等 。 

当选 择 带 直线 运动 输出 杆 的 气动 、 液 动 驱动 装置 时 运用 Ff 值 ， 而 当选 择 带 转动 的 气动 、 
液 动 装置 时 ， 则 运用 村 值 。 在 远 距离 操纵 的 驱动 装置 上 ， 转 矩 M, = M/mn， 式 中 的 M 为 阀门 
的 力矩 ，” 为 远 距 离 操纵 驱动 装置 的 传动 效率 。 

切断 阀 的 主要 任务 是 对 管 路 进行 有 效 的 截流 ， 使 其 不 漏 。 在 核 动力 装置 的 主 回路 上 ， 启 
闭 件 的 密封 面 是 靠 熔 焊 在 阀 座 上 的 金属 圈 或 焊 到 阀 体 上 的 制 成 单个 形式 的 密封 圈 来 实现 的 。 
密封 圈 的 密封 面 上 堆 焊 高 强度 的 镍 基 硬 质 合金 ， 再 将 其 表面 研磨 到 表面 粗糙 度 值 Ra 不 大 于 
0. 1mm。 

密封 圈 的 表面 可 做 成 平面 或 锥 面 。 在 计算 时 所 采用 的 半 经 验 关 系 式 是 由 实验 数据 的 结 
获得 的 。 在 温度 为 20Y 的 某 种 介质 和 采用 经 济 合理 的 表面 粗糙 度 值 (Ra =0. 08 ~0.16mm) 
的 前 提 下 ， 把 在 密封 圈 接 触 面 上 所 产生 的 密封 比 压 值 作为 给 定 条 件 下 决定 连接 处 密封 度 的 
主要 因素 。 对 于 金属 对 金属 的 密封 ， 把 介质 压力 和 密封 面 的 宽度 作为 该 连接 形式 的 变量 。 为 
考虑 真实 参数 与 确定 参数 (人 介质、 温度、 表面 粗糙 度 值 ) 偏差 的 影响 ， 可 采用 一 定 的 修正 
系数 。 

实验 表明 ， 在 表面 粗糙 度 值 相同 的 情况 下 ， 其 9 值 相应 分 散 ， 这 说 明 对 密封 性 能 的 影响 
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除 表面 粗糙 度 值 外 ， 还 有 密封 圈 表 面 的 平面 度 和 面 轮廓 度 等 因素 ， 除 前 面 已 采用 的 参数 Ra 
以 外 ， 还 可 以 给 定 其 他 参数 : 如 平面 度 公差 ， 无 基准 的 面 轮廓 度 公差 。 考 虑 到 这 些 参 数 之 后 
而 作出 的 对 表面 粗 烙 度 的 评价 会 更 确切 ， 从 而 能 提高 确定 gq 的 精确 度 。 
假定 接触 面 上 的 密封 比 压 均匀 分 布 ， 确 定 保 证 接合 面 的 密封 所 必须 的 力 ， 可 按 下 式 计 算 : 
下 。，= 4 ,dr 
式 中 4 一 一 密封 面 的 接触 面积 (mm ) : 
A, = TD 
式 中 “也 ,一 一 密封 面 的 平均 直径 (mm ) ; 
0 一 一 密封 面 的 宽度 (mm) ; 
qt 一 一 保证 结合 面 密封 所 必须 的 密封 比 压 ( MPa) 。 
gs 值 取决 于 密封 面 材料 的 物理 力学 性 能 ， 而 对 于 各 种 类 型 的 钢 来 说 ， 可 采用 一 种 gj 值 ， 
其 误差 也 不 会 很 大 。 在 qi 的 作用 下 形成 一 个 密封 带 ， 阻 止 介质 流 过 ， 介 质 压力 愈 高 ，g; 值 
则 应 愈 大 。 
单 阀 座 立 门 介质 应 从 阀 泊 的 下 面 流 经 阀门 ， 如 截止 阀 、 控 制 阔 、 直 接 作 用 式 安全 阀 。 对 
于 双 了 阀 座 阀门 和 某 些 单 阀 座 阀门 ， 如 曾 阀 、 球 阀 、 旋 塞 闪 和 蝶阀 ， 可 不 必 考 虑 介质 的 流向 。 
在 前 一 种 情况 下 ， 产 生 的 强制 密封 ,要 克服 由 介质 压力 而 引起 的 作用 力 ; 在 第 二 种 情况 下 ， 
是 在 介质 压力 作用 下 采用 连接 面 的 自 紧 密封 。 只 有 满足 了 三 也, 的 条 件 ， 才 能 保证 密封 


PF = Dp 


2 
式 中 一 一 由 介质 压力 产生 的 力 (N); 
一 一 介质 工作 压力 (MPa) 。 
当 介 质 从 阀 欠 下方 进入 的 阀门 要 进行 作用 力 的 计算 时 ， 要 保证 密封 所 需 阅 杆 的 轴 向 力 
F=F, +F, “| 
在 实验 数据 的 基础 上 可 以 提供 (p) 的 关系 曲线 图 ， 
如 图 3-1 所 示 ， 对 于 每 一 个 p 值 ,， 值 是 由 两 段 组 成 ， 直 
线 忆 以 上 的 一 段 ,和 直线 以 下 的 一 段 忆 。 
的 值 是 由 直径 D, 和 介质 压力 p 来 确定 ， 因 此 ， 为 
了 计算 下 的 值 ， 必 须 定 出 ,的 值 。 分析 fF 对 弄 清 密封 
连接 的 密封 机 理 也 有 益处 。 一 般 假定 已 沿 密封 面 均匀 分 
布 ， 因 此 ， 在 它 的 上 面 所 产生 的 密封 比 压 g; 为 
qr = F/TD,b 
假定 介质 能 渗入 到 两 个 相 接 触 的 密封 面 之 间 ， 工 作 介 
质 的 压力 作用 到 沿 直径 为 D, 的 圆周 线 的 某 个 面积 上 。 这 
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个 面积 值 ， 事 先 不 知道 ， 当 采用 非 金 属 密封 圈 时 ,这 个 值 ? 加 
可 能 接近 于 零 ， 当 采用 刚性 金属 密封 图 时 ， 这 个 什 可 能 大 册 3| 让 不同 的 窗 寺 去 而 质量 下 
于 接触 面积 的 一 半 。 由 于 密封 比 压 y, 是 按 密封 面 面 积 所 APEC en 
取 的 平均 值 ， 所 以 它 是 对 密封 面 的 整个 接触 面积 4 而 言 1 一 好 的 密封 表面 
的 ， 忽 略 了 介质 在 密封 圈 表 面部 分 渗入 的 可 能 性 。 2 一 较 差 的 密封 表面 

面 











当 计算 阀门 的 必须 比 压 时 ， 采 用 下 列 公 式 来 确定 g; 值 : 3 一 不 好 的 密封 表 
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式 中 C 一 一 对 于 给 定 的 密封 面 材料 是 个 常数 值 ， 它 表征 在 低 的 介质 压力 下 密封 面 所 必须 的 
最 小 密封 比 压 ( MPa)，; 
KK 一 一 对 于 给 定 的 密封 面 材料 ， 考 虑 到 介质 压力 对 密封 比 压 的 影响 系数 ，; 
m 一 一 考虑 到 计算 条 件 与 定 为 标准 条 件 之 间 的 差异 系数 ， 即 温度 升 高 ， 表 面 粗糙 度 值 
和 密封 面 直径 等 偏差 的 影响 ，; 
7 一 一 介质 的 工作 压力 ( MPa); 
/一 一 密封 面 宽 度 (mm) 。 

对 于 钢 和 高 强度 合金 堆 焊 的 密封 面 ， 当 在 水 中 试验 时 ，C =3.5, K=1; 对 于 所 塑料 密 
封 圈 在 煤油 里 试验 时 ，C =2.0, =1.5。 当 在 冷 热 变换 条 件 下 采用 氛 塑 料 密封 圈 来 密封 时 ， 
要 求 密封 比 压 比 密度 不 变 的 条 件 要 高 出 几 倍 。 这 是 因为 氟 塑 有 蠕 变 ， 当 冷 热 变换 时 ， 密 封 圈 
产生 压缩 和 塑性 变形 ， 因 而 密封 性 能 受到 破坏 。 

对 于 中 等 压力 和 中 等 宽度 的 钢 制 密封 图， 在 水 中 试验 时 ， 上 述 公 式 能 给 出 十 分 满意 的 结 
果 ， 如 果 密 封面 的 表面 粗糙 度 值 Ra 在 0.08 ~0. 16um， 则 阀门 的 密封 性 能 可 达到 ISO5208 一 
2008 的 B 级 。 在 温度 提高 、 高 渗透 力 的 液体 或 气体 (过 热 薰 汽 、 氢 气 、 氨 气 等 ) 、 脏 介质 及 
其 他 特殊 条 件 下 ， 要 引入 运行 条 件 和 工作 介质 的 修正 系数 。 

由 前 苏联 元 @. 上 古 列 维 奇 所 做 的 试验 表明 ，g。(p) 的 关系 曲线 具有 普遍 的 规律 性 ， 对 
于 可 拆 缉 的 连接 密封 ,无论 采 用 金属 材料 还 是 非 金属 材料 (橡胶 、 气 塑料 等 ) 它 可 由 图 3-2 
上 的 曲线 表示 出 来 。 

典型 的 综合 曲线 gq，(p) 不 通过 坐标 原点 ， 当 p 壬 = 二 二 
=0 时 ， 它 的 纵 坐 标 截 距 "= c。 曲 线 可 分 成 三 个 特 
征 段 , 第 1 段 AM 是 斜 角 为 9 的 近似 直线 ， 第 2 段 
MN 是 线段 4AM 的 纵 坐 标 为 gx 的 水 平 线 NT 的 过 渡 
线 。 线 段 的 长 短 ，9 的 值 以 及 过 渡 曲 线 MN 的 特征 取 
决 于 材料 性 质 、 密 封面 的 表面 粗糙 度 和 平面 度 ， 以 
及 启 闭 件 的 结构 。 

母 材 金 属 在 线段 4M 上 将 会 产生 弹性 变形 ， 相 接 
触 表面 平面 度 的 公差 将 会 减 小 ， 纵 坐标 的 截 距 值 恰 
好 是 产生 “初始 密封 性 ”的 密封 比 压 ， 这 时 介质 压 。 图 3 2 。 (，) 的 由 型 综 合 关系 曲线 
力 对 密封 性 的 影响 还 不 大 ， 实 际 上 当 gs = 9A 时 ， 产 1 一 密封 轩 的 组 装 和 表面 粗糙 度 为 标准 的 
生 的 全 部 力 的 作用 完全 用 于 消除 密封 面 处 的 微观 缝 2、3 一 密封 圈 的 组 装 更 加 细心 ， 但 表面 
险 。 随 着 介质 压力 的 提高 ， 工 作 介 质 破坏 密封 性 能 粗糙 度 值 Ra 比 一 般 的 高 4、5 一 密封 圈 
的 作用 会 增强 ， 而 g, 提高 ， 形 成 4M 曲线 。 的 组 装 质量 较 差 ， 但 表面 粗糙 度 值 Ra 

“完全 密封 ”线段 NT 符合 于 比 压 w 不 随 介质 压 Sn 
力 变 化 的 条 件 ， 即 所 有 可 能 的 微观 缝隙 均 已 消除 ， 对 于 全 部 p 值 在 gq; 为 常量 的 条 件 下 密封 
性 能 都 能 得 到 保证 。 过 渡 曲 线 所 对 应 的 是 既 有 弹性 变形 又 有 塑性 变形 。 

在 一 定 的 压力 范围 内 ， 曲 线 可 近似 地 用 下 列 方程 来 描述 : 
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gr = (a+cp+mp” 一 np’ )K, 
或 gr = (a + clop)K, 
式 中 a、c、m、 系数 ; 
”kK 考虑 各 种 因素 (密封 面 宽度 、 温 度 等 ) 对 gy 的 影响 的 综合 系数 。 

为 了 在 最 小 表 压 下 保证 密封 性 能 ， 必 须 有 一 定 的 初始 密封 比 压 ， 它 的 值 取决 于 密封 面 的 
表面 粗糙 度 和 平面 度 。 在 图 3-2 上 用 虚线 表示 出 的 曲线 2 和 3 代表 比 一 般 更 小 的 表面 粗糙 度 
和 特别 精致 的 组 装 ; 而 曲线 4 和 5 表示 具有 较 粗 糙 的 组 装 。 组 装 质量 越 低 ， 则 曲线 也 越 高 越 
陡 ，M 点 也 越 向 右 移 。 

对 于 截止 阀 类 的 阀门 ， 当 在 阀 包 上 采用 平面 密封 ， 而 密封 面 涡 度 5=2 ~6mm 时 ， 其 密 
封 试验 的 结果 曲线 与 图 3-2 上 的 曲线 形式 一 致 。 基 于 这 些 试验 数据 ， 当 采用 钢 制 平面 圆 环 窗 
封 ， 其 表面 粗糙 度 值 Ra 为 0.08um 时 ， 对 于 水 介质 ， 推 荐 使 用 下 列 公 式 : 

当 压 力 p<2. 5MPa 时 
































gr = K,(0.24 +0.48P)7Lb 
当 2. 5MPa <p<16.0MPa 时 
qr = 天 4.8P ™ /oS 
综合 系数 可 写成 分 系数 的 乘积 形式 
K, = KK,KsKks 

各 分 系数 是 考虑 下 列 因素 对 密封 竹 的 影响 

Ki: 对 表面 粗糙 度 的 影响 ， 当 表面 粗糙 度 值 Ra 值 为 0.1um 时 ,KR =1; 当 Ra 为 
0.05um 时 ， K =0.8; 当 Ra 为 0.2pm 时, K, =1.2; 

K,: 对 与 密封 面 直径 D, 有 关 的 各 种 因素 (平面 度 、 组 装 质量 等 ) 的 影响 。 当 D, = 
100mm K, =1; 对 于 其 他 的 值 ， 在 获得 准确 试验 数据 前 也 取 K, =1; 

: 对 介质 的 影响 。 对 于 水 K =1; 对 于 空气 Ks = 1.4; 对 于 蔡 汽 K =1.7; 对 于 氧气 

K; =2.0; 

K,: 对 工作 介质 温度 的 影响 。t =20%C 时 K, =1; 其 他 温度 时 ， 在 获得 准确 的 数据 前 可 采 
用 天 =1; 

Ks: 对 考虑 阀门 的 重要 程度 : 对 于 工艺 管线 上 的 阀门 ，K; =1.2; 对 于 重要 的 对 象 、 有 
毒 介 质 、 易 燃 易 爆 介 质 的 阀门 ，K; =1.5; 对 于 特别 重要 的 装置 ，K, =1. 8。 

实际 的 密封 比 压 4， 不 应 大 于 Ksgw 的 值 ， 这 里 gw 为 达到 “完全 密封 ”时 的 比 压 ， 见 图 
3-2， 同 时 也 不 应 大 于 a [9] 为 密封 面 材料 的 许 用 比 压 值 ， 即 满足 下 列 条 件 : 

qr < 4 < Ksqv < Lg] 
在 表 3-1 中 列 出 了 K, =1 时 gi 的 值 ， 而 在 表 3-2 和 表 3-3 中 列 出 了 [9] 的 值 。 
表 3-1 在 水 中 保证 钢 制 平面 密封 所 必须 的 密封 比 压 值 gr 























密封 面 宽度 公称 压力 (介质 为 水 ) PN 
b/mm 0.4 0.6 1.0 1.6 2 4.0 6.3 10.0 16.0 
2.0 5.0 6.0 8.1 11.3 16.2 18.4 21.5 25.0 28.4 
2.5 3.3 4.3 Sa 8.1 11.5 13.1 1S.,.3 17.7 21.0 
3.0 和 2,7 3.3 4.4 6.2 8.8 10.0 11.7 13.5 16.0 
4.0 1.8 | 2.9 4.0 3 6.5 7.6 8.8 10.4 
5.0 1:3 1.5 2.1 2.9 4.1 4.6 5.4 6.3 8.0 
6.0 1.0 1.2 1.6 2:2 3 3.5 4.1 5.0 8.0 
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表 3-2 在 <200C 时 ， 在 闸阀 和 截止 阀 的 钢 制 密封 
面 上 的 许 用 比 压 值 [gq] 
















































































4 下 二 下) J ie 3 [gq] ZMPa 
密封 面 材料 状 态 便 度 于 疗 出 ] 于 蕉 证 阅 
25 铸件 <170HBW 30.0 一 
20CrMo 铸件 135 ~ 180HBW 35.0 一 
35CrMoAIA ，38CrMoAIA 渗 氮 800 ~ 1000HBW = 300.0 
12Cr18 Ni9 堆 焊 140 ~170HBW 150 150.0 
司 太 立 12 号 堆 焊 40 ~45HRC 80.0 250.0 
表 3-3 聚 四 氟 乙 烯 密封 圈 许 用 密封 比 压 值 [gq] 
介质 工作 温度 /%C = 20 60 100 150 200 
密封 宽度 为 3 ~5mm 时 40.0 30.0 18.0 14.0 10.0 
当 密 封面 宽度 >5mm 时 54.0 48.0 20.0 16.0 12.0 














在 高 压 介质 条 件 下 ， 在 截止 阀 的 阀 座 上 常 采用 倒 角 为 90° 的 圆锥 形 密封 面 ， 其 宽度 约 为 
0. 5mm， 而 阀 辩 则 采用 锥 面 ， 这 种 密封 形式 的 密封 试 
验 结果 如 图 3-3 所 示 。 这 里 使 用 的 准则 不 是 密封 比 压 
ge， 而 是 作用 在 每 毫米 密封 线 上 的 接触 作用 力 g, ，g， 
与 介质 压力 p 的 关系 曲线 特征 ， 如 同 平面 密封 一 样 。 
在 介质 压力 为 20. 0MPa 以 下 ， 倒 角 宽 度 为 0.5 ~ lmm、 














密封 面 堆 焊 司 太 立 12 号 或 司 太 立 6 号 合金 、 表 面 粗糙 py/Mpa 
度 值 Ra 为 0. 1pm、 工 作 温 度 1<350%C 时 可 采用 下 列 




















图 3-3 ”在 立 座 密封 面 上 ， 宽 度 

b =0. 5mm 的 带 倒 角 金 属 

当 P<2.5MPa 时 圆锥 形 密 封面 的 g，(p) 关系 曲线 
gi =1.0+4.5p -0.1p’ 

当 2.5 <p<20.0MPa 时 


公式 : 
































qi =5.0 +0. 9p -0.003p’” 
在 表 3-4 上 ， 给 出 了 对 应 于 上 述 公 式 的 9 值 。 
表 3-4 ”单位 密封 线 长 度 上 的 作用 力 g，( 圆锥 角 90" ， 密 封面 宽度 5 =0.5 ~ lmm) 








公称 压力 PN 4 6 10 16 25 40 63 100 160 200 
使 用 力 g,/MPa 2.7 3.3 4.5 5.6 6.1 7.6 9.6 11.0 11.0 11.0 








由 于 介质 压力 在 阀 办 上 的 作用 假定 按 密 封面 的 平均 直径 Dp, 计算 ， 因 而 计算 出 的 密封 比 
压 gi 不 应 小 于 p/2。 否 则 ， 当 密封 面 的 宽度 很 窄 时 ,介质 压力 可 按 密 封面 外 径 所 包含 的 面积 
分 布 时 ,实际 作 用 力 就 可 能 大 于 计算 的 作用 力 ， 这样 ， 公 式 
_C+hkp 
=- m 


10 

仅 代表 gs =/(p) 关系 综合 曲线 的 初始 段落 。 这 里 gq; 值 大 致 正比 于 p。p 对 必须 的 密封 
比 压 g; 影响 减 小 ， 可 以 解释 如 下 ， 随 着 介质 压力 的 提高 ， 出 现 了 弹性 变形 ， 这 时 密封 表面 
的 预 压缩 起 着 特别 显著 的 作用 。 当 关闭 时 ， 如 还 没有 向 阅 施 加 介质 压力 时 ， 在 密封 面 上 应 该 
产生 的 初始 密封 比 压 为 mw = F,/4， 而 施加 介质 压力 后 ，gs = (P + 万 ) /4， 由 于 下, = 


人 ， 
TD,bgqr 和 2 La = A Op: 所 以 





qdF 
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go _1+Dp 


qdF 4bgqr 
这 样 ， 在 同样 的 g; 值 条 件 下 ， 随 着 介质 压力 的 提高 和 D, 的 增 大 ， 2 的 比值 也 增 大 。 


当 施 加 介质 压力 前 密封 表面 工作 在 弹性 变形 状况 下 ， 预 紧 比 压 具 有 重要 的 意义 ， 因 为 这 种 弹 
塑性 变形 决定 着 相互 接触 的 两 密封 面 的 吻合 度 。 

为 了 能 密封 地 截断 介质 ， 要 求 的 比 压 比 不 密封 时 要 高 得 多 。 这 可 以 这 样 来 解释 : 当 
“密封 ”时 ， 不 产生 较 高 的 初始 密封 比 压 we， 此 外 ， 当 “密封 ”时 ， 介 质 压力 作用 的 初始 面 
积 直径 可 能 大 于 D,， 接 近 于 密封 面 的 外 径 。 有 一 个 重要 的 情况 是 ， 在 阀 闪 和 阔 座 的 密封 面 
之 间 残 存 的 液体 也 必须 要 压 紧 ， 当 它 之 间 的 缝隙 很 小 时 ， 在 其 中 产生 高 压 必然 阻止 两 密封 面 
的 相互 贴近 。 

不 同类 型 阀门 的 密封 比 夺 的 计算 ,要 考虑 它 的 具体 结构 尺寸 及 其 工作 条 件 。 计 算 方 法 和 
采用 的 公式 在 《阀门 设计 入 门 与 精通 》 一 书 中 已 给 出 。 由 于 波纹 管 密封 结构 的 阀门 在 核 动 
力 闭 置 中 具有 代表 性 ， 因 此 ， 下 一 节 将 给 出 这 类 阀门 作用 力 的 计算 。 


3.2 波纹 管 截 止 阀 作 用 力 的 计算 


在 波纹 管 截止 阅 上 填料 箱 部 位 由 波纹 管 所 替代 ， 因 而 ， 不 存在 填料 内 的 摩 氛 力 ， 而 只 
波纹 管 造成 的 作用 力 。 这 个 作用 力 可 以 看 作 是 由 两 个 分 力 组 成 的 : 
F.=F+F 
式 中 太一 一 由 介质 压力 造成 的 作用 力 (N); 
下 一 一 波纹 管 的 弹力 (N)。 
由 介质 压力 造成 的 作用 力 按 下 式 计算 : 
F=pA, 








式 中 7 一 一 介质 工作 压力 ( MPa); 
4 ,一 一 波 纹 管 的 有 效 面积 (mm) : 
A, = mn(D, + 必 ) 7]16 
式 中 D, 一 一 波纹 管 的 外 径 (mm); 
dy 波纹 管 的 内 径 (mm )。 
波纹 管 的 弹力 为 





Fi =hGo/n 
式 中 ”6G 一 一 波纹 管 一 个 波 的 刚度 (N/mm); 
/一 一 波纹 管 的 行程 (mm ) ; 
波 数 。 
多 层 波 纹 管 的 刚度 cv 和 有 效 面积 4A, 列 于 表 3-5。 
当 有 波纹 管 时 ， 由 介质 压力 产生 的 作用 力 具 有 下 列 数值 : 


当 4， > 时 





n 


Fi=A,p 


Pp 
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NE i 
当 A, < 时 
Tn 
下 = 一 
J 4 NP 
表 3-5 ”多 层 波纹 管 的 刚度 G。 和 有 效 面积 A, 值 
外 径 | 有 效 面积 | 单 层 波纹 管 的 | 层 数 | 一 个 波 的 刚度 | 外 径 | 有 效 面积 | 单 层 波纹 管 的 | 层 数 | 一 个 波 的 刚度 
D, /mm A,/mm? 厚度 6/mm 多 GD/ (N/mm) | DZmm A,/mm? 厚度 6/mm 和 GP/ (N/mm) 
2 340 2 180 
3 530 
22 245 0. 16 4 440 
4 640 
5 820 65 2328 0. 20 6 670 
2 240 8 800 
3 750 
28 403 0. 16 10 1200 
6 1400 
本 3 75 3230 0. 20 6 500 
3 650 4 750 
4 840 
3 而 0 95 5340 0. 24 6 1100 
6 1300 10 2600 
8 2400 
4 480 
2 300 
攻 和 ee 4 600 120 7930 0.32 6 660 
6 1000 8 780 
10 2800 200 22500 0. 32 4 440 











QD 允许 偏差 +50% 。 


在 关闭 的 最 后 一 瞬间 ， 作 用 在 阅 杆 上 的 力 


式 中 Fwc 





Fyc = (Ft+ 














Fo=F +Fy+Fr+Fye 


沿 防 转 颖 上 的 摩擦 力 (N); 


R 


mn 








Fy + 


式 中 R, 一 一 从 键 的 滑动 表面 到 阀 杆 轴线 的 距离 (N ) ; 
1 一 一 键 表面 的 摩擦 系数 ; 





4 一 一 阀 杆 螺纹 的 中 径 (mm) ; 


a 一 一 阀 杆 螺纹 的 螺旋 角 (°); 
Bp 一 一 摩擦 角 (°)。 
在 开启 最 初 的 一 瞬间 





关闭 时 所 需要 的 力矩 按 下 式 确 定 : 


式 中 M, = (d.,/2) tan (a +B); 


Fo=P, 
M=M, +M, 
M;, = Fomodo/z 


式 中 ,一 一 阀 杆 螺纹 的 摩擦 力矩 (N : mm); 





内 一 一 阀 杆 螺母 与 闪 杆 的 摩擦 系数 ; 
而 一 赣 杆 外 径 (imm)。 


pr Cd) tan(a +B) 1! 
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手 轮 上 的 作用 力 
F, =2M/D, 
式 中 一 一 手 轮 上 的 作用 力 (N) ; 
D, 一 一 手 轮 直径 (mm)。 

对 于 不 同 结构 的 阀门 ， 其 作用 力 的 计算 方法 和 采用 的 公式 取决 于 阀门 结构 的 特点 和 类 
型 。 上 述 波纹 管 式 切 断 阀 作用 力 的 计算 方法 是 一 种 最 简单 的 阀门 计算 方法 。 对 于 电动 、 液 动 
或 气动 阀门 的 计算 ,还 要 包括 决定 转 矩 和 活塞 式 膜 片 的 面积 。 当 计算 重要 的 控制 阅 时 ， 主 要 
任务 是 进行 承 力 弹 得 的 计算 。 有 关 压 缩 弹 簧 和 碟 形 弹 得 的 计算 见 《 阀 门 设计 入 门 与 精通 》 
一 书 第 8 章 第 8.9 节 。 有 关 控 制 阀 橡胶 膜 片 执行 机 构 力 的 计算 和 金属 膜 片 传动 装置 力 的 计算 
见 《 阀 门 设计 入 门 与 精通 》 一 书 的 第 9 章 第 9.7.5 节 和 9.7.6 节 。 
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4.1 概述 





由 于 核 动力 装置 上 所 用 的 阀门 具有 高 度 的 重要 性 ， 因 此 ， 在 强度 和 可 靠 性 方面 比 一 般 工 
业 上 用 的 阀门 提出 了 更 高 的 要 求 。 进 行 阀门 的 强度 计算 ,前 苏联 应 用 “核电 站 、 试 验 和 研 
究 用 反应 堆 及 其 装置 的 反应 堆 部 件 、 莹 汽 发 生 器 、 容 吉 和 管道 的 强度 计算 ”标准 ; 美国 应 
用 “ASEM 锅炉 与 压力 容器 规范 第 I 卷 至 第 迎 卷 ”标准 ; 欧洲 应 用 “EN12516 -1 ~ -3 工业 
阀门 壳 体 强度 设计 ”标准 。 所 有 受 国 家 核 安全 局 监督 的 核电 站 和 核反应 堆 的 主管 机 关 、 设 
计 机 构 、 设 计 制 造 和 运行 企业 都 必须 遵守 上 述 的 标准 。 

这 些 标 准 不 适用 于 二 回路 中 容积 不 大 于 25L、 其 容器 的 容积 (L) 和 工作 压力 ( MPa) 
的 乘积 不 大 于 20 的 容器 ， 同 样 不 适用 于 由 非 金属 材料 制造 的 设备 和 管道 ， 以 及 内 径 不 大 于 
150mm 的 二 回路 的 容器 和 外 径 不 大 于 76mm 的 二 回路 管道 。 对 于 标准 中 未 列 入 的 核电 站 、 试 
验 和 研究 用 核反应 堆 及 装置 上 的 设备 (包括 阀门 ) 和 管道 ， 可 用 国家 核 安全 局 所 制定 的 规 
程 。 

这 样 ， 只 有 这 个 规程 可 用 于 二 回路 (包括 所 有 的 辅助 回路 ) 的 所 有 了 阀门， 以 及 公称 尺 
寸 <DN150 的 阀门 。 应 当 指 出 的 是 公称 尺寸 DN 较 小 的 阀门 不 会 产生 强度 问题 ， 因 为 壳 体 零 
件 的 壁 厚 一 般 是 由 铸造 或 锻造 的 制造 工艺 要 求 的 条 件 来 确定 的 ， 它 常常 比 由 强度 计算 而 确定 
的 厚度 要 大 得 多 。 

当 计 算 公 称 尺寸 DN 较 大 的 阀门 时 ， 必 须 采 用 金属 材料 用 量 少 和 合理 的 零件 形状 ， 以 取 
得 可 确保 高 度 可 靠 性 及 节省 钢材 的 合理 方案 。 用 于 一 般 工 业 阀 门 的 强度 计算 与 核 工业 阀门 的 
强度 计算 有 所 不 同 ,后 者 考虑 了 很 多 附加 因素 ， 如 对 疲劳 强度 及 热 应 力 的 检验 等 。 

下 面 将 简 述 标准 所 规定 的 强度 计算 内 容 。 对 于 那些 需要 进行 繁琐 计算 和 进一步 深入 人 研究 
的 问题 ， 这 里 只 能 作 一 简要 介绍 。 

根据 标准 对 阀门 的 强度 进行 设计 计算 和 校 核 。 在 设计 计算 中 ， 根 据 给 定 的 结构 形式 和 动 
力 参 数 ， 并 考虑 材料 的 物理 性 能 ， 计 算出 决定 零件 强度 的 符 定 尺 寸 : 如 壁 厚 、 连 接 螺栓 的 直 
径 等 。 校 核 计 算是 在 零件 的 主要 尺寸 选 定 后 进行 。 同 时 在 尺寸 和 载荷 已 确定 的 基础 上 再 确定 
作用 在 载荷 最 大 和 最 危险 截面 上 的 应 力 。 在 这 两 种 情况 下 ， 许 用 应 力 是 在 给 定 条 件 下 评价 结 
构 强 度 的 基础 。 

适用 于 规程 的 一 回路 和 二 回路 的 阀门 ， 计 算 时 还 应 考虑 标准 所 规定 的 要 求 。 当 全 部 采用 
标准 给 出 的 推荐 资料 时 ， 如 计算 立体 和 阀 盖 这 类 复杂 形状 零件 的 强度 ， 还 必须 进行 一 系列 的 
处 理 ， 对 于 轴 向 对 称 的 零件 也 可 采用 标准 上 所 给 出 的 建议 和 计算 方法 。 

核 动力 装置 上 重要 阀门 的 强度 计算 ， 按 以 下 步骤 进行 : 

1) 根据 初步 设计 和 技术 设计 的 资料 ， 将 阀门 的 承 压 件 和 控 压 件 ( 阀 体 、 了 阀 盖 、 闸 板 、 
阀 汶 以 及 其 他 一 些 零件 ) ， 分 解 成 许多 简单 元 件 ， 分 析 作 用 于 其 上 的 有 效 压力 、 作 用 力 和 力 
和 矩 ， 以 便 选 择 零件 的 主要 尺寸 ( 壁 厚 、 阀 盖 厚 度 ) 。 
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2) 根据 工程 资料 的 数据 ， 并 考虑 图 样 上 所 确定 的 结构 上 的 凸 座 、 凸 肩 和 加 厚 上 部位， 将 
零件 分 成 各 组 合 单元 ， 并 考虑 到 各 个 元 件 之 间 的 力 的 相互 作用 ， 对 它们 进行 应 力 、 应 变 、 位 
移 和 作用 力 的 校 核 计 算 。 

3) 必要 时 要 进行 疲劳 强度 的 计算 、 人 允许 循环 应 力 的 计算 、 脆 性 破裂 计算 和 蠕 变 的 计算 
等 。 

核 动 力 装 置 上 阀门 的 工作 区 域 , 不 会 有 强 辐射 引起 的 钢 的 脆 化 ， 而 由 于 老化 所 引起 的 钢 
的 脆 化 的 可 能 性 也 很 小 。 因 为 在 大 多 数 情况 下 ， 其 工作 温度 不 会 引起 钢 的 脆 化 ， 也 不 会 对 旺 
变 产 生 实 际 的 影响 。 因 此 ， 可 以 不 进行 这 方面 的 计算 。 只 有 在 这 些 因素 可 能 产生 实际 影响 的 
条 件 下 ( 当 用 液态 金属 冷却 剂 时 ) 才 进 行 这 种 计算 。 

阀门 是 管道 回路 或 系统 里 的 重要 部 件 ， 它 应 当 在 所 有 的 运行 工 况 下 满足 正常 运行 时 对 它 
提出 的 全 部 要 求 。 同 样 地 ， 反 应 堆 的 运行 工 况 ， 以 及 安装 阀门 的 系统 和 回路 的 运行 工 况 都 会 
影响 到 阀门 的 工作 、 耐 久 性 、 无 故障 性 和 可 靠 性 等 。 因 此 ， 当 设计 和 选择 阀门 以 及 在 使 用 阀 
门 过 程 中 ， 要 考虑 到 核 动力 装置 各 种 可 能 的 运行 工 况 。 为 此 目的 ， 根 据 标准 ， 给 出 下 列 具 有 
明确 意义 的 统一 术语 及 基本 定义 。 

(1) 稳 态 工 况 ”外 负荷 和 温度 不 变 ， 其 误差 在 额定 值 的 + 上 5 多 范围 内 的 一 种 运行 工 况 。 

(2) 反应 堆 功 率 变 化 ”反应 堆 从 某 一 功率 过 渡 到 男 一 功率 的 一 种 运行 工 况 。 

(3) 启动 ”外 负荷 和 温度 由 初始 值 变化 到 相应 于 稳定 工 况 下 的 数值 的 一 种 运行 工 况 。 在 
启动 过 程 中 ， 外 负荷 和 温度 可 能 超过 相应 于 稳定 工 况 时 的 数值 。 

(4) 停 闭 当 温 度 与 外 负荷 由 上 述 任何 运行 工 况 下 的 参数 变化 到 实现 启动 时 的 初始 值 的 
一 种 运行 工 况 。 

(5) 事故 保护 系统 工作 ”一 种 运行 工 况 ， 在 此 工 况 下 ， 由 于 与 产生 事故 或 破坏 正常 的 运 
行 条 件 无 关 的 原因 而 使 事故 保护 系统 动作 ， 这 时 温度 与 介质 的 压力 发 生 急剧 变化 〈 升 高 或 
下 降 ) ， 从 稳 态 工 况 的 参数 、 启 动 或 停 闭 时 的 参数 变化 到 相应 的 中 间 值 (在 个 别 情况 下 直至 
常 压 常 温 )。 

(6) 正常 运行 条 件 ”由 运行 规程 规定 的 各 种 运行 工 况 的 集合 ( 近 紧 螺栓 、 启 动 、 稳 态 
工 况 、 事 故 保护 系统 工作 、 反 应 堆 功 率 变化 、 停 财 ) 。 

(7) 偏离 正常 运行 条 件 ” 从 设计 运行 工 况 上 的 任何 偏离 ， 由 于 任何 调节 系统 失 录 ， 容 融 
内 的 管子 发 生 故 障 以 及 安全 阀 的 阀 激 回 座 不 严 等 引起 正常 运行 工 况 的 偏离 ， 但 在 克服 这 种 偏 
离 前 ， 反 应 堆 仍 可 维持 运行 的 工 况 。 检 查 偏 离 正 常 运行 条 件 的 必要 性 由 设计 单位 确定 。 

(8) 事故 工 况 ” 它 是 由 于 放射 性 冷却 剂 回路 中 某 个 部 件 的 破坏 ， 引 起 偏离 设计 运行 条 件 
的 工 况 ， 后 果 可 能 导致 反应 堆 容 器 的 破坏 ， 在 此 条 件 下 仍 要 求 保 障 人 员 的 安全 。 检 查 事故 工 
况 的 必要 性 由 设计 单位 确定 。 

(9) 计算 准确 ” 它 是 由 加 载 、 加 热 或 冷却 等 各 种 条 件 构 成 的 可 能 组 合 ， 其 后 果 导 致 结构 
部 件 达 到 极限 状态 (非常 大 的 变形 、 出 现 裂 纹 、 破 裂 、 失 稳 等 ) 。 

(10) 加 载 工 况 ”以 一 定 的 温度 值 和 应 力 的 周期 性 变化 为 特征 的 重复 性 加 载 。 

产生 主要 计算 载荷 的 是 下 列 各 项 因素 : 内 压力 、 传 动 转 矩 和 传动 力 、 附 加 载荷 (管道 
连接 部 件 的 质量 ) 、 管 道 的 反作用 力 、 温 度 等 。 中 拧紧 螺栓 ; 启动; @ 稳 态 工 况 ;加 事故 
保护 系统 工作 ; (反应 堆 功 率 变化 ，(@ 停 闭 应 作为 计算 基准 来 考虑 。 

要 根据 零件 的 用 途 和 强度 计算 结果 来 选择 其 尺寸 和 外 形 。 当 决定 材料 的 许 用 应 力 时 ， 应 
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用 材料 的 下 列 各 项 力学 性 能 : 届 服 强度 R.、 抗 拉 强 度 尺 。( 瞬时 强度 ) 、 轴 向 拉 伸 试 件 断 后 
伸 长 率 4、 断 面 收缩 率 Z、 硬 度 HBW 等 。 为 了 评价 不 同性 能 材料 的 强度 需要 用 不 同 的 力学 
性 能 。 对 于 比值 RAR, <0.6 的 材料 ， 按 屈服 强度 确定 其 极限 状态 ， 而 对 于 R.A/R, >0.6 的 
材料 ， 按 抗 拉 强 度 确定 其 极限 状态 。 

当 计算 时 按 最 大 切 应 力 理论 确定 折合 应 力 〈 计 算 抗 脆 断 强度 除外 ) 。 如 果 根 据 计算 确定 
的 应 力 大 于 届 服 极限 ， 在 这 种 情况 下 进行 校 核 计算 时 ， 要 考虑 材料 的 弹性 。 考 察 点 的 应 力 认 
为 正比 于 弹 塑 性 应 变 。 在 选择 阀门 的 主要 尺寸 时 ， 取 介质 的 最 高 工作 温度 为 阀门 外 壁 和 紧 固 
件 的 计算 温度 。 

取 工 作 压 力 为 确定 阀门 零件 尺寸 的 计算 压力 ， 但 要 把 控制 阐 和 安全 阀 动作 时 压力 的 升 高 
考虑 进去 。 取 安全 阀 或 其 他 装置 动作 的 最 高 压力 的 90% 作 为 计算 压力 。 


4.2 按压 力 一 温度 额定 值 确 定 设计 阀门 的 公称 压力 PN 和 公称 压力 
级 CLass 








在 设计 核电 站 立 门 时 ， 首 先 根据 阀门 的 工作 压力 和 工作 温度 ， 确 定 阀门 壳 体 的 材质 ， 然 
后 根据 壳 体 材质 ， 从 压力 一 温度 额定 值 表格 中 按 工 作 温 度 找 出 相应 的 工作 压力 ， 对 应 工作 压 
力 的 公称 压力 PN 和 公称 压力 级 CLass， 就 是 所 设计 阀门 的 公称 压力 PN 和 公称 压力 级 CLass。 

1. 中 国标 准 核电 站 阀门 

中 国 核 电站 阀门 可 按 GB/T 12224 一 2005 《 钢 制 阀门 ”一 般 要 求 》 或 JB/T 3595 一 2002 
《电站 阀门 ”一 般 要 求 》 确 定 所 设计 立 门 的 公称 压力 PN 或 公称 压力 级 CLass。 确 定 的 方法 是 
根据 所 要 设计 阀门 的 工作 压力 和 工作 温度 确定 壳 体 的 材质 。 工 作 温 度 志 425%C 可 选用 碳 素 钢 ，; 
工作 温度 <570%C 可 选用 Cr、Mo 钢 (如 WC6、WC9)。 根据 壳 体 材质 在 标准 的 压力 一 温度 额 
定 值 表格 中 的 工作 温度 行 找 出 须 设计 阀门 的 工作 温度 ， 若 没有 此 温度 ， 须 取 相 应 较 高 的 温 
度 ， 然 后 在 温度 列 中 找 出 相应 的 工作 压力 ， 若 无 有 此 压力 值 ， 需 取 相 应 较 高 的 压力 ， 对 应 压 
力 列 的 公称 压力 PN 或 公称 压力 级 CLass ， 就 是 你 所 要 设计 的 PN 或 CLass。 

2. 美国 标准 核电 站 阀门 

美 标 核电 站 阀门 可 按 美国 机 械 工 程 师 学 会 标准 ASME B16. 34 一 2009 《法 兰 、 螺 纹 和 焊 
接连 接 的 阀门 》 确 定 所 设计 阀门 的 公称 压力 级 CLass。 确 定 的 方法 是 根据 所 设计 阀门 的 工作 
温度 选择 壳 体 的 材料 。 该 标准 中 有 3 组 材料 ， 第 1 组 材料 为 碳 素 钢 和 低 合 金 钢 ; 第 2 组 材料 
为 奥 氏 体 不 锈 钢 和 铁 素 体 - 奥 氏 体 双 相 不 锈 钢 ， 第 3 组 材料 为 镍 基 人 合金。 第 1 组 材料 中 碳 素 
钢 适用 工作 温度 在 425%C 以 下 的 工 况 ; 第 1 组 材料 中 的 低 合金 钢 (WC6、WC9) 适用 于 工作 
温度 在 570% 以 下 的 工 况 ; 第 2 组 材料 和 第 3 组 材料 中 的 某 些 钢 种 可 适用 于 816% 以 下 的 工 
况 。 壳 体 材 料 选 定 后 ， 在 ASME B16. 34 一 2009 的 压力 -温度 额定 值 表格 中 首先 找 出 所 选 定 材 
料 的 表格 ， 确 定 表格 时 还 要 确定 所 设计 的 阀门 是 法 兰 连接 还 是 焊接 连接 。 公 称 尺 寸 DN 的 大 
小 ， 若 是 焊接 连接 是 否 作 无 损 检 测 、 公 称 尺 寸 DN<100 的 阀门 是 焊接 还 是 螺纹 连接 ， 是 否 
进行 无 损 检 测 ， 对 于 法 兰 连 接 或 焊接 连接 不 要 求 作 无 损 检 测 ， 选 用 标准 级 压力 -温度 额定 值 ; 
对 于 焊接 连接 要 作 无 损 检 测 ， 选 用 特殊 级 压力 一 强度 额定 值 ， 对 于 公称 尺寸 <DN100mm 的 
螺纹 连接 和 焊接 连接 的 阀门 ， 如 果 进 行 无 损 检 测 ， 可 选用 限定 压力 -温度 额定 值 等 级 。 在 该 
压力 -温度 额定 值 表格 中 的 温度 行 中 ， 找 出 所 设计 阀门 的 工作 温度 ， 如 没有 此 温度 ， 则 找 出 
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比 此 温度 相应 高 的 温度 ， 在 这 列 温度 中 ， 找 出 所 设计 阀门 的 工作 压力 ， 如 没有 需 找 出 此 设计 
阀门 工作 压力 高 的 临近 工作 压力 ， 该 工作 压力 所 对 应 的 压力 级 CLass， 就 是 所 设计 阀门 的 公 
称 压力 级 。 

3. 欧洲 标准 核电 站 阀门 

欧洲 核电 站 阀门 可 按 欧 洲 标准 EN 12516-1 一 2005 《工业 立 门 ” 壳 体 强度 设计 第 1 部 分 : 
钢 制 阀门 帝 体 强度 的 列表 法 》， 确 定 所 设计 阀门 的 公称 压力 PN 和 公称 压力 级 CLass。 确 定 的 
方法 是 根据 所 设计 阀门 的 工作 温度 和 工作 压力 选择 壳 体 材料 。 该 标准 有 两 种 可 选择 的 材料 : 
一 种 是 美国 材料 试验 学 会 标准 ASTM 的 材料 ， 分 两 组 材料 : 1 组 是 碳 素 钢 和 低 合 金 钢 ， 从 
1C1 ~1C15 ， 另 一 组 是 高 合金 钢 ， 从 2C1 ~ 2C8; 另 一 种 是 EN 标准 的 碳 素 钢 、 低 合金 钢 和 高 
合金 钢 ， 从 1E0 ~ 16E0。 各 种 材料 都 有 不 同 的 压力 -温度 额定 值 ， 各 种 材料 的 压力 -温度 额定 
值 又 有 标准 级 和 特殊 级 之 分 ， 对 于 法 兰 连 接 的 阀门 和 不 进行 无 损 检 测 的 焊接 连接 的 阀门 可 选 
用 标准 级 ， 对 经 过 无 损 检 测 的 焊接 连接 的 阀门 可 选用 特殊 级 。 充 体 材 料 选 定 后 ， 如 若是 美国 
标准 材料 ， 可 从 1C1 ~2C8 的 标准 级 或 特殊 级 压力 -温度 额定 值 表格 中 确定 公称 压力 PN 或 公 
称 压力 级 CLass。 若 是 EN 标准 材料 ， 可 从 1E0 ~ 16E0 的 标准 级 或 特殊 级 压力 -温度 额定 值 表 
格 中 确定 公称 压力 PN 或 公称 压力 级 CLass。 确 定 公 称 压 力 PN 或 公称 压力 级 CLass 的 方法 
是 : 先 在 压力 -温度 额定 值 表格 中 的 工作 温度 行 ， 查 找 所 设计 阀门 的 工作 温度 ， 如 若 没 有 ， 
查 相 近 较 高 的 温度 ， 在 工作 温度 列 查找 相应 的 工作 压力 ， 如 没有 合适 的 压力 ， 取 比 工作 压力 
较 高 且 相 近 的 压力 ， 对 应 工作 压力 的 公称 压力 PN 或 工作 压力 级 CLass， 就 是 你 所 要 设计 六 
门 的 公称 压力 PN 或 公称 压力 级 CLass。 

4. 国际 标准 化 组 织 核电 站 阀门 

国际 标准 化 组 织 核电 站 阀门 可 按 ISO 7005-1 一 1992 《金属 法 兰 ” 第 1 部 分 : 钢 制 法 兰 》 
确定 所 设计 阀门 的 公称 压力 PV。 确 定 的 方法 是 : 首先 根据 所 设计 阀门 的 工作 温度 和 工作 压 
力 选 择 壳 体 材 料 ， 该 标准 的 附录 D 中 有 两 种 可 供 选 择 的 材料 。 第 1 种 是 DIN 标准 和 ISO 标 
准 的 材料 ， 公 称 压 力 PN25 ~400， 从 1E0 组 到 17E0 组 ; 第 2 种 是 ASTM 标准 和 ISO 标准 的 
材料 ， 公 称 压 力 PN20 ~420、 从 1A1 组 到 2A7 组 。 在 附录 下 中 给 出 各 组 材料 不 同 的 压力 - 温 
度 额定 值 。 法 兰 连接 的 阀门 可 按 壳 体 选 择 的 不 同 材 料 ， 按 1E0 ~17E0 组 或 1A1 组 ~2A7 组 
确定 所 设计 阀门 的 公称 压力 PV。1A1 组 ~2A7 组 确定 公称 压力 PN 的 方法 是 ， 首 先 在 压力 - 
温度 额定 表格 中 的 工作 温度 行 ， 查 找 所 设计 阀门 的 工作 温度 ， 若 没有 相同 的 温度 ， 查 相近 较 
高 的 一 级 温度 ， 在 工作 温度 列 查找 相应 的 工作 压力 ， 若 没有 相同 的 工作 压力 ， 查 找 临 近 较 高 
的 工作 压力 ， 对 应 工作 压力 的 公称 压力 PN， 就 是 所 要 设计 阀门 的 公称 压力 PN。 


4.3 壳 体 壁 厚 的 计算 


直接 承受 介质 压力 的 阀门 零件 属于 壳 体 零件 ， 如 闪 体 和 了 阀 盖 。 当 进行 强度 计算 时 ， 复 杂 
形状 的 零件 可 以 看 成 由 圆 简 、 球 形 或 椭圆 形 壳 体 、 锥 形 过 滤 段 、 圆 盘 等 简单 元 件 所 组 成 。 根 
据 标准 可 以 采用 简单 容 融 元 件 的 强度 计算 公式 或 薄 壁 和 厚 壁 结构 的 应 力 、 应 变 、 位 移 和 作用 
力 的 精确 计算 公式 。 
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4.3.1 前 苏联 的 壳 体 壁 厚 计算 公式 
1. 阀 体 的 圆 简 段 
阀 体 的 圆 简 段 ， 如 图 4-1a 所 示 ， 可 看 作 蒲 壁 圆 形 管 。 为 此 ， 可 利用 下 列 公 式 来 进行 阀 
体 壁 厚 的 计算 ， 





D 

式 中 1 一 一 名 义 壁 厚 (mm ) ; 

一 一 设计 压力 (MPa) ; 

吃 一 一 管子 的 公称 内 径 (mm ) ; 

[oj 一 一 材料 的 许 用 拉 应 力 (MPa); 
9 一 一 由 于 开 孔 所 削弱 的 壳 体 最 小 强度 系数 ， 或 由 于 焊 缝 所 削弱 的 壳 体 最 小 强度 系 
数 ; 
C 一 一 附加 裕 量 (mm) 
C= C+ Gs 

式 中 C 一 一 壁 厚 的 负 偏差 (mm ) ; 

C,; 一 一 考虑 到 阀 体 壁 厚 的 腐蚀 和 使 用 期 有 关 的 各 种 类 型 的 腐蚀 而 对 壁 厚 附 加 的 裕 量 


(mm); 
C; 一 一 由 于 工艺 上 ， 安 装 上 以 及 设计 单位 或 制造 广 的 其 他 考虑 对 壳 体 壁 所 必须 的 附加 
裕 量 (mm) 。 


当 (1 -=C) /D0.30 时 ， 可 采用 上 述 公 式 。 

















图 4-1 用 于 阔 体 和 阀 盖 的 壁 厚 计算 图 
a) 圆 简 形 段 b) 球形 段 e) 锥 形 段 d) 球形 和 椭圆 形 底 





在 管 端 进行 车 前 焊接 端 时 ， 当 车 前段 的 总 长 不 大 于 5t, 或 0.5D 时 (两 值 中 的 较 小 值 )， 
允许 将 壳 体 壁 加 厚 10% (计算 壁 厚 的 10% ) 。 
2. 阀 体 的 球形 部 分 
如 图 4-1b 所 示 ， 可 以 看 作 薄 壁球 形 壳 体 ， 设 计 计算 时 可 采用 下 列 计算 公式 : 
_ pp 
"” 4ep[or] -p 
此 公式 仅 适 用 于 (如 -=C) AD<0.1 时 。 当 计算 壁 厚 的 温度 等 于 工作 介质 的 温度 时 ， 许 
用 拉 应 力 [o1] 取材 料 的 力学 性 能 的 数据 。 强 度 系 数值 p 根据 减弱 种 类 和 几何 特征 来 选取 。 
当 具 有 不 同类 型 的 消 弱 时 ，e 值 取 其 中 的 最 小 值 。 


+C 
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3. 圆锥 形 过 渡 段 
如 图 4-lc 所 示 ， 当 它 承 受 内 压 并 满足 下 述 条 件 : 
0.1 = (1, - C)/D, = 0.005,0a < 45° 











D t -Ct -—C sinQ Ny 
及 <1-28 J 上 x_sina 时 ， 按 下 列 公 式 计算 ， 
D, D, 已 A COSCQL 


_ pD 
大 +C 
” 2eplo jcosa -了 





4. 球形 或 椭圆 形 凸 底 
如 图 4-1d 所 示 ， 它 的 几何 尺寸 应 满足 下 列 条 件 : 
h/D = 0.2 
(t, -~ C)/D <0.1 








设计 时 按 下 式 计算 最 小 壁 厚 : 
pD’ 


= +C 
89plo.]h 





如 


5. 由 于 开 孔 削弱 的 强度 系数 

在 阀 体 上 可 能 有 排 气 孔 、 排 污 筷 、 焊 缝 ， 以 及 其 他 结构 上 局 部 削弱 或 加 强 的 地 方 ， 这 些 
削弱 可 用 强度 系数 予以 考虑 。 

如 孔 边 与 孔 边 之 间 的 距离 大 于 2 VD (名 =-C) 时 ， 则 孔 认 为 是 单个 孔 。 式 中 D 是 壳 体 
的 平均 直径 。9p 值 可 按 下 列 公 式 来 确定 : 

















当 4 >10 时 p= ~ 
De(is, -CC) 2 == 二 
VDe(is, -C0) 
0.2< d <10 时 p= 上 
Delts, 一 (C) 14+ ©。 
VDe(ts, -C0) 
当 dd <02 时 pg=1.0 
De(is, -C0) 


式 中 qd 一 一 孔径 (mm); 对 于 圆 孔 ， 取 d 等 于 壳 内 的 内 孔径 ; 对 于 非 圆 形 筷 ， 如 沿 对 称 轴 
的 尺寸 之 比 为 2: 1， 则 取 a 等 于 圆柱 形 简体 内 或 圆锥 简体 内 轴 向 最 大 净 尺 寸 ; 
对 于 球形 壳 体 或 椭圆 形 底 ， 则 取 4 等 于 最 大 内 尺寸 。 
在 选 定 的 壳 体 尺寸 下 所 允许 的 强度 系数 最 小 值 按 下 列 公式 确定 。 








对 于 圆柱 形 简体 : 
_pLD+ (i, -~ C)] 
[TO 

对 于 球形 壳 体 . 
_ pLD+ (i, - C)] 
P07 4 - CLo) 

对 于 圆锥 形 简 体 


_ pLD, + (i, — C)] 
0 2(1 - C)Lo, Jeosa 
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对 于 椭圆 底 : 
可 pD’ 
Po 7 gr -Co Ih 


对 于 无 补 强 的 开 孔 ， 其 直径 不 应 大 于 按 下 列 公 式 确定 的 极限 允许 直径 d,,、: 
当 g 2/3 时 dd =2(lMp -1) VD -C) 
当 2/3 po 10 时 qd, = (1.6[p -1.4) VD -C0) 
当 p =1.0 时 dg =0.2 VD.( -C0C) 
如 果 开 孔 直 径 4 > gd.， 则 开口 采用 焊接 的 加 厚 套 管 或 焊接 搭 板 的 方法 来 补 强 ， 补 强 的 
慌 截 面积 >4 按 下 式 来 确定 : 








>A (d- da)So 
式 中 5 一 一 当 8g =1.0、C =0 时 的 壳 体 最 小 计算 壁 厚 (mm)。 
由 于 单个 孔 (用 给 定 尺寸 的 加 强 元 件 补 强 的 孔 ) 而 削弱 的 壳 体 强度 系数 wp' 按 下 式 确定 : 








92 = ol! 4 | 
21, VDe(t, - C) 


补 强 元 件 的 截面 面积 等 于 焊接 管 套 补 强 截 面积 4。 和 焊接 搭 板 补 强 截 面积 4, 的 和 。 对 于 
从 底 壳 外 侧 补 强 的 区 段 : 
4 =21 (ti -tro — C,) 
而 对 于 从 底 这 内 补 强 的 区 段 : 
4 = 2h, (1 一 C) 
式 中 hh, 一 一 套 管 补 强 段 的 高 度 (mm ) ; 
i, 一 一 套 管 的 名 义 壁 厚 (mm ) ; 
to 一 一 当 gp =1.0 和 C=0 时 套 管 最 小 计算 壁 厚 (mm); 
C, 一 一 套 管 设计 壁 厚 附 加 裕 量 (mm) 。 
套 管 补 强 段 高 度 h, 采用 图 样 上 的 尺寸 ， 但 不 大 于 下 列 公式 : 
h, = VCd -ti) (tn — Cn) 
式 中 d。 套 管 外 径 (mm) 。 
补 强 焊 接 套 管 的 名 义 壁 厚 建 议 采 用 不 大 于 被 补 强 壳 体 的 名 义 壁 厚 ， 即 <i。 
焊接 搭 板 的 补 强 截 面积 : 











4 = 2201 
式 中 名 一 一 搭 板 计算 宽度 ， 根 据 图 样 选取 ， 但 不 大 于 如 = VD (ti 一 一 C)，tii 一 补 强 
搭 板 的 厚度 (mm) 。 

搭 板 的 厚度 建议 采用 小 于 被 补 强 底 壳 的 壁 厚 ， 即 i 4。 

在 铸件 中 ， 浇 铸 的 接管 以 及 它 的 加 厚 厚度 同 焊 接 时 一 样 计算 。 

满足 规程 所 确定 的 全 部 要 求 的 对 接 焊 强度 系数 ， 取 p =1。 在 圆柱 形 壳 体 和 圆锥 形 壳 体 
的 环形 焊接 连接 的 强度 极限 可 比 母 材 金属 的 强度 极限 小 ， 但 不 超过 20% 时 ， 强 度 系 数 可 采 
用 w =1。 在 完成 强度 校 核 计算 的 过 程 中 ， 当 确定 许 用 总 薄膜 应 力 时 ， 环 形 焊接 接头 的 力学 
性 能 与 母 材 金 属相 比 相 差 无 几 。 
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4.3.2 美国 的 壳 体 壁 厚 计 算 公 式 

1. 阀 体 壁 厚 计算 

制造 时 所 检测 的 阀 体 壁 厚 不 应 小 于 ASME B16. 34 一 2009 中 表 3 所 示 值 或 使 用 强制 性 附 
录 V 中 的 公式 计算 的 最 小 值 ， 列 公 式 的 计算 值 : 


je El vas 上 C， 
25p = 1;2pe 


式 中 一 一 计算 得 出 的 壁 厚 [ (in) lin =25.4mm) ] ; 
0 如 CLass150, pc =150; CLass300 pc =300; 
流 道 的 最 小 直径 ， 但 不 小 于 立 门 端 部 基本 内 径 的 90% (in, lin =25. 4mm); 
En 
C, 一 一 附加 裕 量 (in) ， 按 表 4-1 选取 。 






























































表 4-1 附加 裕 量 Ci (单位 : in) 

CLass 
150 300 600 900 1500 2500 

NPS 

2 0.19 0. 185 0.119 0. 121 0. 098 0. 120 
2 0. 18 0. 168 0. 107 0. 119 0. 099 0. 077 
3 0. 17 0. 176 0. 106 0. 124 0. 081 0. 040 
4 0.19 0. 182 0.115 0.117 0. 105 0. 127 
5 0. 20 0. 177 0. 108 0. 152 0. 113 0. 134 
6 0. 185 0. 187 0. 100 0. 167 0. 120 0. 137 
8 0. 185 0. 182 0. 097 0. 167 0. 139 0. 147 
10 0. 18 0. 176 0. 105 0. 177 0. 126 0. 157 
12 0. 19 0. 17 0. 121 0. 203 0. 133 0. 163 
14 0. 20 0. 195 0. 098 0. 222 0. 148 0. 161 
16 0. 195 0. 189 0. 114 0. 244 0. 155 0. 171 
18 0. 195 0.195 0. 111 0. 244 0. 154 0.201 
20 0. 195 0. 189 0. 127 0. 259 0. 161 0.211 
24 0. 195 0. 189 0. 120 0.315 0.175 0.227 
28 0. 195 0. 189 0. 133 0. 353 0. 178 0.255 
30 0.19 0.195 0. 129 0. 360 0. 185 0.265 
32 0. 20 0. 19 0. 137 0. 382 0. 192 0.275 
36 0. 195 0. 202 0. 139 0. 420 0. 206 0. 291 




















注 : lin =25. 4mm。 
2. 钢 制 阀门 圆 简 形 壳 体 
可 按 美国 机 械 工程 师 学 会 标准 ASME 第 亚 卷 第 1 册 -NC-3324. 3 壁 厚 的 计算 公式 计算 . 


1 = PE 
" 3-0.57 


式 中 所 一 一 索 体 所 需 最 小 壁 厚 (in) ; 
7 一 一 设计 压力 ， 加 上 在 所 考虑 的 任 一 点 上 由 介质 静 压 头 所 产生 的 压力 [ (lbfin ) 
11lbf/in’ =6. 9kPa) ] ; 
有 R 一 一 壳 体 的 内 半径 (in); 
S- 由 ASME 第 IT 卷 D 篇 1 分 篇 表 2A、2B 和 表 4 中 的 薄膜 应 力 强 度 极限 ， 乘 以 标 





+ Ci 
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准 中 表 NC-3217-1 中 的 应 力 强度 系数 KS，[ (lbfyinm ) 1lbf/in” =6. 9kPa]; 
KK 一 一 设计 、 使 用 和 试验 载荷 组 合 的 应 力 强度 系数 ; 
5, 一 一 注 膜 应 力 强 度 。 
3. 钢 制 阀门 球形 壳 
可 按 ASME 第 亚 卷 第 1 册 NC-3324. 4 关于 壁 厚 的 计算 式 计算 : 








_ 0.5pR 
m0.25p + 
4. 钢 制 阀门 锥 形 壳 体 
pR. 


t= a 


式 中 Ri 一 一 锥 形 沉 体 大 端 处 的 圆 简 内 半径 (in)。 
4.3.3 欧洲 标准 壳 体 最 小 壁 厚 计算 公式 


欧洲 标准 的 壳 体 最 小 壁 厚 计 算式 按 EN12516 一 2005 进行 计算 
_ 1.5peD, 

mn 2S -1.2pc 
式 中 6 一 一 计算 最 小 壁 厚 (mm); 

pe 计算 压力 (N/mm ) ， 见 表 4-2 ; 

刀 一 一 管道 内 径 (mm ) ; 

S- 强度 系数 (NMmm2) ，S =118Nvmnm2 ; 

C, 一 一 附加 裕 量 (mm) ， 按 表 4-3 选取 。 

表 4-2 计算 压力 








+ C, 


e 








公称 CL CL |CL |CL | CL CL 
B2.5| B B10 | B16 | B20 | B25 | B40 B63 | B100 

压力 300 8 600 | 900 | 1500 | 2500 | 4500 

pc 


0.33 |0.78 |1.30 |2.08 | 2.6 |3.00 | 4.40 | 5.06 |6.30 110.00110.11115. 17 125. 29 142. 14 | 75.86 


/ (N/mm’) 





表 4-3 附加 裕 量 C， 


























公 称 压力 
管子 内 径 
B2.5 ~B16 B20 B25 B40 CL300 B63 B100 CL600 ~ CL4500 
D;:/mm 
附 加 裕 量 C/mm 
0~19 253 么 和 2.5 2.5 2.5 2.39 2 Dg 
20 ~29 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3:2 3:2 3.2 
30 ~84 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.2 3.2 
85 ~ 124 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.8 2.5 2.5 
125 ~1150 5.1 5.1 5.1 4.5 4.5 3.8 2.5 2.5 























4. 3.4 ”我 国标 准 壳 体 最 小 壁 厚 计算 公式 


我 国标 准 钢 制 阀门 的 最 小 壁 厚 按 GBZT 12224 一 2005《 钢 制 阀门 ”一 般 要 求 》 中 给 出 的 
公式 进行 计算 . 
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6KPNd 
tn 15 908 72xXKPNt 


式 中 4 一 一 考虑 内 压 的 最 小 壁 厚 (mm); 
PN 一 一 公称 压力 数值 ; 
d 一 一 通道 的 最 小 内 径 (mm) ， 通 道 的 最 小 内 径 可 为 公称 尺寸 DN 的 90% ; 
K 一 一 系数 ， 见 表 4-4; 
5 一 一 应 力 系 数 ， 取 48. 3MPa; 
C; 一 一 附加 裕 量 (mm) ， 见 表 4-5。 










































































表 4-4 系数 K 
公称 压 
会 力 16 20 25 40 50 63 让 420 
天 1. 25 1523 1.0 1.0 1.0 0. 91 0. 91 1.0 0. 97 1.0 
表 4-$ 附加 裕 量 C， (单位 : mm ) 
PN 100 150 250 

16 20 25 40 50 63 110 160 260 420 
50 4. 85 4.79 4. 89 4.69 4.65 4.40 3.01 3.07 2. 48 3. 0 
65 4.66 4.54 4. 64 4. 49 4. 26 4. 53 2.70 3.01 2.51] 1.94 
80 4.56 4.30 4. 80 4. 60 4. 46 4. 86 2.68 3.14 2.05 1.73 
100 4.90 4.77 4.97 4.67 4.60 5.30 2.92 2.95 2.66 3.21 
125 4.98 5.07 5.37 4. 82 4. 48 4. 45 2.73 3. 84 2. 85 3.39 
150 4. 85 4.66 5.06 4. 86 4.75 4.70 2.53 4.22 3. 04 3. 46 
200 5.10 4.64 5.24 4. 85 4.60 4.60 2.45 4.20 3.51 3.72 
250 4. 85 4.53 5.23 4.74 4.45 4.71 2.66 4.48 3.19 3.97 
300 5.20 4.82 5.62 4. 82 4. 30 4. 81 3. 07 2. 全 3. 37 4. 13 
350 3.35 5.00 6.00 4.51 4.95 5.31 2.48 5.63 3.75 4.08 
400 5.30 4.89 5.99 5.30 4. 80 7.41 2. 89 6. 20 3. 93 4. 34 
450 $33 4.87 6.17 5.49 4.95 5.61 2. 80 6. 18 3.91 5.09 
500 5.40 4. 86 6.26 5.37 4. 80 5.71 3.21 6.56 4.09 $5:.35 
600 5.60 4.93 6.63 5.35 4. 80 5.91 3.04 8. 00 4. 44 595 
700 5.71 4.90 6. 80 5.62 4. 80 6.32 3.36 8.95 4.50 6.46 
750 5.56 4.79 6.89 5.81 4.96 6.52 3.27 9. 13 4.68 6.72 
800 5.81 4.98 7.18 5. 80 4.81 6.52 3. 48 9. 70 4. 86 6. 97 
900 5.91 4.95 6.45 6.07 5.11 7.02 3.51 10. 66 5.22 7.38 


























4.4 法 兰 连接 螺栓 上 的 热 变 形 和 附加 应 力 及 连接 螺栓 强度 的 计算 


在 温度 :=20% 时 ， 组 装 带 螺栓 的 法 兰 连 接 时 (图 4-2) 形成 了 弹性 闭合 尺寸 一 一 力 链 ， 
在 这 种 链 上 ， 螺 栓 的 拉 应 力 笔 作 用 于 其 他 零件 上 的 压 紧 力 来 平衡 。 当 介质 的 温度 升 高 到 工作 
温度 之 前 ,闭合 链 上 的 零件 温度 也 升 高 。 对 于 组 成 闭合 链 的 每 个 元 件 ， 根 据 它 距 离 工 作 介质 
的 远近 程度 不 同 ， 而 获得 不 同 的 7, 值 (7 为 温 升 膨胀 伸 长 量 )， 由 于 组 成 弹性 的 尺寸 一 一 力 
链 的 零件 被 加 热 而 变 长 ， 并 随 着 拉 伸 和 压缩 元 件 热 伸 长 之 差 ， 在 螺栓 上 的 作用 力也 跟着 变 
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化 。 如 果 闭 合 链 的 压缩 部 分 的 伸 长 超过 拉 伸 部 分 〈 螺 栓 ) 的 伸 长 ， 在 螺栓 上 的 作用 力 就 会 
增 大 ;如 果 螺 栓 的 伸 长 超过 压缩 部 分 的 伸 长 量 ， 则 作用 力 就 会 减 小 。 









































a 





b) 


图 42 法 兰 连接 时 确定 螺栓 上 热 应 力 的 计算 图 
a) 尺 过 链 元 件 b) 法 兰 元 件 
螺栓 上 的 附加 热 应力 按 下 式 来 确定 : 


式 中 oo 一 一 螺栓 上 的 附加 热 应 力 (MPa) ; 

了 一 一 因 温 度 而 产生 的 附加 作用 力 (MPa); 

4 一 一 螺栓 的 总 横 截 面积 (mm ) 。 

因 温度 产生 的 附加 作用 力 F 是 由 于 尺寸 链 上 的 拉 伸 部 分 与 压缩 部 分 的 伸 长 不 同 而 产生 
的 ， 并 靠 组 成 这 个 链 的 所 有 元 件 的 弹性 变形 来 补偿 。 因 此 ， 确 定 这 种 附加 作用 力 的 公式 具有 
下 列 形式 : 





六 -AL 
+ 10A 
式 中 ”Al 一 一 尺寸 链 的 拉 伸 部 分 与 压缩 部 分 的 热 伸 长 之 差 (mm); 
A 链 上 所 有 元 件 的 总 柔 度 (mm/N)。 


热 伸 长 之 差 





= > tl > A 
式 中 “> Al 一 压缩 元 件 的 热 伸 长 之 和 (mm) ; 


》 Al 一 拉 伸 元 件 的 热 伸 长 之 和 (mm); 


m 一 一 压缩 元 件数 ; 

nn 一 一 拉 伸 元 件数 。 
凡 承 受 压缩 或 拉 伸 作用 的 零件 或 零件 的 一 部 分 ， 并 具有 一 定 的 计算 加 热 温 度 的 就 算 作 元 
件 。 在 现 有 的 情况 下 ， 每 个 压缩 零件 就 是 一 个 独立 元 件 ， 一 个 螺栓 可 看 作 由 五 个 不 同 温度 的 
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元 件 组 成 ， 其 中 两 个 为 螺纹 元 件 ， 三 个 为 圆柱 元 件 ， 它 们 都 工作 于 不 同 的 条 件 下 。 
对 于 上 述 情况 的 具体 计算 公式 : 


>Al =Al+AL+AN+ALN 
i=l1 


> AN = Als + Alo + Aly + Als + Al, 


元 件 的 热 伸 长 按 下 式 来 确定 : 
Al = Ql,At, 
式 中 a 一 一 第 i 元 件 材料 线 膨 胀 系数 (1/%C ) ; 
/一 一 第 ; 元件 的 计算 长 度 (mm) ; 
Ai 一 一 第 ; 元件 的 温度 比 安装 时 的 温度 升 高 值 (% ) ，Al =1, -20; 
5 一 一 第 ; 元件 在 工作 条 件 下 的 温度 〈% ) 。 
链 上 所 有 元 件 的 柔 度 系数 总 和 按 下 式 来 确定 : 


入 = 5 

式 中 4 一 链 上 第 i 个 元 件 的 柔 度 系数 (mm/N)。 
元 件 的 柔 度 系数 取决 于 它 的 结构 、 尺 十 和 材料 。 对 于 圆 杆 〈 螺 柱 ) 或 环形 杆 ( 圆 管 ) 

101., 

A. = : 


kA; 
式 中 4 一 一 第 i 元 件 的 模 截面 积 (mm ); 
一 一 第 i 元 件 材 料 的 弹性 模 量 (N/mm )。 
矩形 法 兰 的 柔 度 ， 如 图 4-2b 所 示 ， 按 下 式 计算 : 
(D, 加 D,) (D, 十 Dy) 
2EL(D. + 及) 











式 中 D, =D\ +2t (mm); 
t=0.5 (1 +t;) (mm); 
D,=0.5 (a+Dy +Zr) (mm); 











式 中 4 一 一 算 形 法 兰 的 边 长 (mm); 
"一 一 矩形 法 兰 的 圆 角 半径 (mm); 
2Z 一 一 圆 角 的 数量 。 





阀 杆 的 热 变 形 和 附加 应 力 的 计算 是 与 法 兰 连接 螺栓 的 热 变 形 和 附加 作用 力 的 计算 步 终 一 
样 ， 其 区 别 只 在 于 闭合 尺寸 一 一 力 链 有 所 不 同 ， 阀 杆 一 立 办 一 闪 座 一 阀 杆 螺母 的 链 段 处 于 压 
缩 状 态 ， 而 阀 体 零件 链 段 处 于 拉 伸 状态 ， 一 般 在 没有 碟 形 弹簧 的 链 上 ， 阀 杆 链 段 的 柔 度 系 数 
比 阀 体 零 件 的 柔 度 系 数 大 很 多 。 

当 链 上 具有 矶 形 弹簧 时 ， 闭 合 太 二 一 一 力 链 的 柔 度 系数 主要 取决 于 耕 形 弹簧 的 总 柔 度 系 
数 ， 而 其 余 零件 的 柔 度 系数 约 为 矶 形 弹 簧 的 (4 ~5)% ， 当 阀门 作 近似 计算 时 ， 可 忽略 刚性 
零件 的 柔 度 系数 。 


4.4.1 前 苏联 螺栓 和 双 头 螺 柱 的 强度 计算 
(1) 螺栓 和 双 头 螺栓 连接 作用 力 的 计算 ”下面 所 列 的 计算 方法 适用 于 承受 内 压 的 闪 体 与 
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阀 盖 可 拆 纯 连接 的 典型 结构 ， 如 图 4-3 所 示 。 零 件 的 最 高 温度 不 允许 达到 使 零件 明显 地 出 现 
蠕 变 过 程 的 温度 。 对 奥 氏 体 钢 上 三 500% ， 对 于 珠光 体 钢 1 <350C 。 

螺栓 连接 部 件 的 作用 力 计算 
是 法 兰 连 接 强度 计算 的 重要 组 成 
部 分 。 现 有 几 种 计算 方法 ， 其 结 
果 各 不 相同 。 前 苏联 中 央 管 道 制 
造 工业 局 采用 的 法 兰 连接 计算 法 
是 按 极限 载荷 计算 法 ， 它 的 计算 
结果 对 于 公称 尺寸 DN 较 小 的 羡 
门 可 得 到 比 华 托 斯 (Waters) 法 


















































较 少 的 金属 用 量 。 © 
下 面 简 述 在 标准 中 所 规定 的 图 43 典型 的 阀 体 与 阀 盖 可 拆 印 连接 
可 拆 种 部 件 作 用 力 的 计算 方法 。 a) 带 平 垫 片 的 连接 b) 带 横 要 片 与 压 紧 环 的 连接 
在 计算 可 拆 印 连接 部 件 的 作 c) 带 压 紧 环 和 焊接 密封 圈 的 无 热 片 密封 连接 
用 力 时 ， 需 要 确定 预 紧 螺栓 的 拉力 、 在 运行 条 件 下 螺栓 和 垫 片 上 的 作用 力 、 以 及 在 螺栓 上 的 


应 力 等 。 螺 栓 预 紧 拉 力 的 计算 ， 必 须 考虑 保证 垫 片 与 密封 面 的 密封 性 能 ， 以 及 在 运行 、 水 压 
试验 、 有 温度 、 压 力作 用 等 过 程 中 的 良好 密封 性 能 。 

可 拆 凶 连 接 的 密封 过 程 是 按 下 列 方式 进行 的 ， 由 于 螺栓 拉 紧 的 结果 ， 在 热 片 和 连接 部 件 
的 接触 面 上 产生 密封 比 压 ， 在 此 压力 作用 下 ， 垫 片 产生 变形 ， 并 紧 紧 地 由 合 在 密封 面 上 ， 填 
满 表面 上 的 微观 不 平整 处 。 当 容 需 内 形成 压力 时 ， 产 生 一 种 使 连接 部 件 分 开 的 作用 力 ， 螺 检 
的 弹性 力 用 来 阻止 这 种 现象 。 由 于 所 有 力作 用 在 连接 处 的 结果 ， 使 得 垫 片 表面 上 的 密封 比 压 
下 降 。 计 算 的 任务 包括 确定 在 阀 体 内 腔 即 使 在 最 大 的 介质 静 压力 作用 下 (在 阀门 水 压 试验 
时 ) ， 仍 可 使 连接 的 密封 性 得 到 保证 所 必须 的 条 件 。 

螺栓 的 预 紧 拉力 Ff 由 下 列 条 件 来 决定 : 

Fu 三 1 
FFs+(l-X)r, 

式 中 Ff 一 一 螺栓 的 预 紧 拉力 (N) ; 

一 不 紧 热 片 所 需要 的 力 (N) ; 

一 一 水 压 试验 时 可 保证 垫 片 密 封 所 需要 的 力 (N); 

下 一 一 水 压 试验 时 水 的 项 压力 (N); 

X 一 一 载 信 系数 。 

压 紧 热 片 所 需要 的 作用 力 按 下 述 公 式 确定 : 

Fy = TD., bqo 





式 中 D, 一 一 热 片 平 均 直径 (mm ) ; 
0 一 一 热 片 的 有 效 宽度 (mm) ; 
go 一 一 压 紧 垫 片 时 垫 片 上 的 密封 比 压 (MPa) ， 见 表 4-6。 
在 标准 上 所 规定 的 密封 比 压 ， 比 类 似 计算 中 过 去 所 采用 的 值 要 大 得 多 。 
热 片 的 有 效 宽度 取决 于 它 的 类 型 ， 如 图 44 所 示 。 当 bb 三 10mm 时 ,5 =5。， 而 当 b> 
10mm 时 , b= V106b,， 式 中 b 为 垫 片 的 基本 宽度 。 对 于 模 形 垫 片 ， 如 图 4-4a 所 示 。bm 从 
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bssina 和 hitana 二 者 取 其 最 大 值 (5, = max 1b,sina; hitanaq| ); 对 于 平面 热 片 ， 如 图 44b 
所 示 ，b, = 5; 对 于 圆 形 垫 片 ， 如 图 4-4c 所 示 ，b = 51/4。 如 果 在 金属 热 片 上 或 其 他 密封 面 
上 有 水 槽 的 话 ， 则 h 、5, 和 已 的 值 应 扣除 水 槽 截面 总 宽度 。 

表 4-6 密封 比 压 g。 和 系数 m 的 值 






























































液体 介质 空气 、 水 蒸气 、 汽 -水 混合 渗透 力 强 的 气体 〈 氨 、 氨 等 ) 
垫 片 材料 
go/ MPa m qo/ MPa m go/ MPa m 
从 1+P 和 40 中 从 1.8+p, 和 80 中 

无 石棉 橡胶 板 了 1.5 人 2.5 100 4 

取 较 小 值 取 较 小 值 
软 铝 50 2.0 100 3.5 150 5 
软 镍 、 铜 70 2.5 130 4.5 180 6 
软 钢 80 3.0 150 5.0 200 7 
X18H10T 100 3.5 200 6.0 250 8 




















在 工作 压力 和 水 压 试验 时 ， 为 保证 密 
封 ， 在 热 片 上 【( 除 横 形 自 密 封 垫 片 外 ) 的 作 
用 力 为 





Fy, = TDbmp 
F, = nDomp, 
式 中 一 一 热 片 的 外 径 (mm ) ; 
7 一 一 工作 压力 (MPa) ; 
Pp; 一 一 水 压 试 验 时 水 的 静 压 力 (MPa)，; 
mm 一 一 系数 ， 见 表 4-6。 
当 热 片 为 棉 形 自 密 封 时 








9) 





Fy,=F,.=0 
在 工作 压力 和 水 压 试验 的 压力 下 ， 由 介 图 44 杏 上 的 类 型 
质 的 压力 而 产生 的 作用 力 按 下 式 确定 : 0 
FP = Dp 
J A 


在 工作 压力 和 温差 作用 下 ， 为 保证 其 密封 性 ， 应 满足 如 下 条 件 : 
FF, +(l-X)F-h 
式 中 下 一 一 由 于 温差 引起 的 在 螺栓 上 的 作用 力 (N)，( 见 4.3 节 ); 
X 一 一 载 集 系数 ， 考 虑 到 内 压 对 预 紧 连 接 的 螺栓 和 垫 片 作用 力 的 影响 ，X = An7 
(Ap +AL +Ac); 
AL、A 一 一 分 别 为 垫 片 、 螺 栓 、 衬 套 (垫圈 ) 的 柔 度 系数 (mm/N)。 
En 其 柔 度 系 数 按 下 式 确定 : 
= 天]( 五 4) 
式 中 一 一 热 片 的 计算 厚度 (mm); 
一 一 热 片 材料 的 轴 疝 弹性 模 量 ( MPa)，; 


第 4 章 阀门 的 强度 计算 .111 . 





4, 一 一 垫 片 的 有 效 面积 (mm ) 
A, = TD pb 
式 中 D, 一 — 热 片 的 平均 直径 (mm) 。 
当 横 形 密封 以 及 带 柔 性 密封 元 件 的 无 垫 片 连接 时 ， 取 A。 =0。 
螺栓 柔 度 系数 是 考虑 到 螺栓 与 阀 体 及 螺栓 与 螺母 的 螺纹 连接 部 分 的 柔 度 和 螺栓 光 杆 部 分 
的 柔 度 ， 按 下 式 确定 : 





hi Sy 
式 中 /一 螺栓 的 自由 长 度 ， 它 是 螺母 下 端面 与 立体 上 端面 之 间 的 螺栓 长 度 (mm) ; 
d 一 一 螺杆 直径 (mm); 
2Z 一 一 螺栓 数量 ，; 
歼 , 一 一 螺栓 材料 的 轴 向 弹性 模 量 ( MPa); 
4 一 一 螺杆 的 横 截 面积 (mm ) 。 
衬 套 (垫圈) 柔 度 系数 





和 = h/(ZE.A.) 
式 中 hh 一 一 衬 套 (垫圈 ) 高 度 (mm); 
一 一 裤 套 (垫圈) 材料 的 轴 疝 弹性 模 量 ( MPa); 
4 一 一 衬 套 (垫圈 ) 的 横 截 面积 (mm ) 。 
在 不 同 工 作 条 件 下 ， 作 用 在 螺栓 上 的 作用 力 用 下 列 公式 计算 . 
拉 紧 时 作用 在 螺栓 上 的 总 作用 力 





F,= Po 
水 压 试验 时 作用 在 螺栓 上 的 总 作用 力 
F, = F, +XF, 
工作 条 件 下 作用 在 螺栓 上 的 总 作用 力 
F,=F, +XF +h, 
在 不 同 工 作 条 件 下 ， 计 算 作 用 在 垫 片上 的 作用 力 按 下 列 公式 进行 。 
拧紧 螺栓 时 


横 形 热 片 水 压 试 验 时 
F,, = Fo + XF. 
其 他 类 型 热 片 水 压 试验 时 
F, =F- (1 -Xr 
棉 形 热 片 在 工作 条 件 下 
PF, = Fo + XF +h, 
其 他 类 型 热 片 在 工作 条 件 下 
Fi =F -(1-X)F+rh, 
当 使 用 枢 形 垫 片 时 ， 同 时 要 确定 径 向 力 。 
当初 始 拧紧 时 
F, = Fo/tana 
当 水 压 试验 时 


核 动力 装置 阀门 





" 112. 
Fy, = (Fo + XPF.)/tana 
在 工作 条 件 下 
= (Fo + XF), + F)/tana 
为 了 确定 螺栓 上 的 应 ， 
拉 应 力 
or = F,/(A,Z) 
扭 应 力 
TN = M/W 
式 中 ”中 一 一 拧紧 螺母 时 需要 的 力矩 (N . mm) 
M,. = EFodo/z 


(mm); 


式 中 do 一 一 螺栓 螺纹 外 径 


i 一 一 螺纹 表面 状态 系数 ， 当 表面 为 精 加 工 ， 并 上 共有 润滑 剂 时 , ¢ =0. 1 


加 工 ， 但 无 润滑 剂 以 及 表面 为 粗 加工 ， 但 有 润滑 剂 时 ,¢ = 0. 13 ; 


欣 一 抗 所 断面 系数 ，W = 下。 
当 螺 栓 预 热 拧 紧 或 预 拉 伸 拧 紧 时 ，M, =0。 
螺纹 的 切 应 力 
T = F,/(™dhz) 
式 中 4d 一 一 螺栓 小 径 (mm); 

有 一 一 螺纹 (螺纹 连接 时 ) 工作 部 分 的 高 度 


(mm) 。 


; 当 表 面 为 精 


(2) 用 于 法 兰 连接 的 螺栓 、 双 头 螺 柱 和 螺母 所 采用 的 金属 材料 “螺栓 、 双 头 螺 柱 和 螺母 


所 采用 的 金属 材料 见 表 4-7。 


表 4-7 用 于 法 兰 连接 的 螺栓 、 双 头 螺 柱 和 螺母 所 采用 的 金属 材料 













































































材料 牌号 允许 使 用 温度 材料 牌号 允许 使 用 温度 
螺栓 或 双 头 螺 柱 螺母 /°C 螺栓 或 双 头 螺 柱 螺母 /°C 
Cr.5 Cr.3 <350 15X11M® 15X11M®D <500 
40 30 <425 1X17H2 1X17H2 <450 
35X 30 301 ~425 X18H10T X18H10T —196 ~ +600 
30XM 426 ~450 91572 ee <600 
35X (91257) 
35XI2 30X -50 ~ +200 4X14H14B2M 4X14H14B2M 二 
40XOA 30X 201 ~ 400 (IM69) ( IM69) 
25X2MOA 30XM 401 ~510 311612 91M572 <650 
2X13 2X13 <425 Eb ee 180 ~ +250 
10-3-1.5 10-3-1.5 
(3) 螺栓 和 双 头 螺 柱 用 各 类 钢 的 力学 性 能 计算 值 ”螺栓 和 双 头 螺 柱 用 各 类 钢 的 力学 性 能 
计算 见 表 4-8。 
(4) 螺栓 和 双 头 螺 柱 的 许 用 应 力 “” 螺 栓 和 双 头 螺 柱 的 许 用 应 力 见 表 4-9。 
曝 柱 的 许 用 载荷 ”螺栓 和 双 头 螺 柱 的 许 用 载荷 见 表 4-10。 


(5) 螺栓 和 双 头 螺 


表 4-8 ”螺栓 和 双 头 螺 柱 用 各 类 钢 的 力学 性 能 计算 
































田 “的 和 泪 诺 
力学 性 能 螺栓 杆 的 温度 /SC 
钢 的 牌号 
/MPa 20 200 225 250 275 300 325 350 450 475 S500 525 550 573 600 
on 400 
CT. 3 
Or 250 200 190 180 165 150 140 130 90 80 70 
or, 420 
CT. 4 
Or 260 220 210 200 185 170 155 140 100 90 80 
Op 520 
Cr.5 
Or 290 240 230 210 190 175 160 150 
Op 440 440 440 440 440 440 440 420 300 270 250 
Or 260 220 200 190 180 170 160 150 115 110 100 
20 
nr 50 36 23 
Oan 90 60 36 
Oo, 480 480 480 480 480 480 480 460 370 350 320 280 250 220 180 
Or 280 240 220 210 200 190 180 170 140 130 120 110 100 95 90 
25 
iit 53 36 25 
Oan 
Ob 520 520 520 520 520 520 500 480 400 380 360 
Or 300 250 230 220 205 200 190 185 155 140 130 
30 
On 55 36 23 
Can 
Ce 560 560 560 560 560 560 540 530 430 400 365 330 297 240 197 
ol 320 270 250 230 220 210 205 200 170 155 140 130 118 100 83 
33 
55 36 25 
Can 
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田 :的 和 泪 诺 
力学 性 能 累 栓 杆 的 温度 /°C 
钢 的 牌号 
/MPa 20 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 600 
on 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 580 | 550 | 520 | 480 | 450 | 400 | 355 
ar 340 | 280 | 260 | 240 | 235 | 230 | 220 | 215 | 200 | 190 | 185 | 180 | 170 | 150 
40 
On 110 83 55 36 25 
Oan 
Oh 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 610 | 560 | 520 | 480 
ar 750 | 680 | 680 | 670 | 650 | 640 | 630 | 610 | 600 | 580 | 560 | 520 | 470 | 420 
35X 
Oan 
om 950 | 900 | 900 | 900 | 900 | 8% | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 
ar 800 | 720 | 720 | 710 | 700 | 690 | 670 | 650 | 635 | 620 | 590 | 550 | 490 | 440 
经 40X 
Con 
热 Can 
om 850 | 800 
处 
ar 700 | 650 
35XI2 
理 
Car 
on 660 | 650 | 630 | 610 | 580 | 55 | 535 | 530 | 530 | 530 | 510 | 480 | 470 | 440 | 400 | 350 
5 ar 450 | 420 | 415 | 410 | 405 | 400 | 400 | 395 | 395 | 390 | 385 | 380 | 370 | 365 | 345 | 285 
(BFR2) am 128 | 76 | 48 40 30 
Can 260 | 180 | 160 
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a 因 -的 泪 度 Em 
力学 性 能 螺栓 杆 的 温度 / 
钢 的 牌号 
/MPa 20 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 525 | 550 | $575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 
Oop 800 | 780 | 780 | 780 | 770 | 760 | 750 | 740 | 720 | 690 500 | 460 | 420 | 380 
Or 600 | 550 | 540 | 520 | 500 | 480 | 460 | 440 | 420 | 400 
30XM 
Cun 35 28 
Oan 
让 850 | 820 | 820 | 820 | 810 | 800 | 780 | 750 | 720 | 690 500 | 460 | 420 | 380 
Or 650 | 585 | $575 | 565 | 550 | 530 | 510 | 490 | 465 | 440 
35XM 
ee 35 28 
Oan 110 | 78 
Op 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 840 | 820 | 800 | 750 | 700 
名 
于 Or 750 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 590 | 560 | 520 | 480 
40X®DA 
nr 20 12 
Oan 
处 Op 950 | 900 | 880 | 860 | 840 | 820 | 800 | 780 | 760 | 730 600 | 560 
25X2MODA Ot 800 | 780 | 760 | 740 | 720 | 700 | 680 | 660 | 640 | 625 540 | 500 
理 | (93H10) 53 | 31 
Oan 115 | 60 48 32 
Op 800 | 790 | 790 | 780 | 770 | 760 | 750 | 740 | 730 | 720 
1X17H2 Or 600 | 590 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 
( IM268) On 
Oon 
Oop 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 690 | 690 | 680 580 | 540 | 490 | 450 
Oi 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 495 | 490 | 485 | 480 455 | 450 | 430 | 415 
15X11 MOD 
nm 90 
Oan 160 
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力学 性 能 
钢 的 牌号 
MPa | 20 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 
os 550 | 520 | 500 | 480 | 470 | 460 | 460 | 450 | 450 | 440 | 440 | 440 | 430 | 430 | 420 | 400 | 380 | 360 | 360 | 355 | 340 | 300 | 260 | 220 
ai 200 | 200 | 195 | 190 | 185 | 178 | 170 | 162 | 155 | 150 | 148 | 145 | 142 | 140 | 137 | 135 | 132 | 130 | 125 | 120 
X18H10T 
rin 100 | 90 | 85 177 |64 |50 |40 
Ca 140 | 130 | 95 | 80 | 45 | 40 | 36 
op 700 | 670 | 650 | 620 | 580 | 570 | 570 | 560 | 550 | 540 | 540 | 530 | 530 | 530 | 510 | 500 | 495 | 490 | 470 | 445 
ar 340 | 320 | 320 | 310 | 300 | 290 | 290 | 285 | 280 | 275 | 275 | 270 | 265 | 260 | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 
经 | “31572 
CO 170 | 140 | 110 | 90 | 80 
热 
a Oan 260 | 250 | 230 | 190 | 160 | 100 | 60 
处 On 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 640 | 630 | 620 | 600 | 580 | 540 | 500 | 470 | 445 | 395 | 345 | 310 | 282 
dM 340 | 320 | 320 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 | 260 | 255 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 
理 
(3H69 ) am 80 | 60 |40 125 | 16 
Ca 150 | 125 | 100 
an 750 | 720 | 720 | 720 | 710 | 700 | 700 | 700 | 690 | 680 | 680 | 670 | 660 | 650 | 650 | 640 | 630 | 610 | 540 | 490 | 460 | 440 
ai 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 390 | 380 | 380 | 380 | 370 | 360 | 360 | 350 | 350 | 350 
(3H612) 
On 200 | 160 | 130 | 100 | 80 
Can 225 | 200 | 180 | 160 











OO 


上 wm 


注 . 1 站 


入: 1. co 一 出 





nr 





服 强度 ， 相 当 了 
生变 极限 ， 系 当 蠕 变速 度 为 1 x10 7mm/mm* min 时 的 数值 。 
.oj uv 一 相当 于 载荷 持续 时 间 为 100000h 的 持久 强度 极限 。 





. 粗 线 界线 为 该 钢 号 避免 使 月 














的 强度 界限 。 





FF 残余 相对 伸 长 率 为 0.2% 。 
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表 4-9 ”螺栓 和 双 头 螺 柱 的 许 用 应 力 [ o, ] (单位 :MPa) 
螺栓 杆 温度 /%C 
钢 的 牌号 螺 纹 
20 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 
MIOx1.5| 96 | 7 |72 |69 63 |57 15 |50 
MI2x1.75| 100 | 8 | 76 | 7 |66 |60 15 | 5 
MI4x2 | 104 | 84 | 7 |75 |69 |6G3 (57 | 54 
M6ME| 108 | 87 | 82 | 78 | 71 | 65 | 59 | 56 
MIOx1.5| 100 | 84 | 80 17 | 70 |64 |5 |54 
MI2x1.75| 104 | 88 | 84 | 81 |74 |68 |6 |57 
Be MI4x2 | 108 | 92 | 88 | 84 | 7 |71 | 6 | 5 
M6ME| 113 | 95 | 91 |87 |80 74 | 6 da 
MIOx1.5| 111 | 92 | 86 | 80 73 | 6 |6 |57 其 
MI2x1.75| 116 | % | 90 | 817 | 70 |64 da 
Cr. 5 Ne 
MI4x2 | 121 | 100 | 9 ls | 8 |173 109 |6 去 
MI16 以 [| 126 | 104 | 96 | 91 |84 |7 |70 16 
MIOx1.5| 108 | 98 | 88 | 78 | 74 |70 | 6 | |58 |54 |50 二 
MI2x1.75| 112 | 102 | 93 | 84 |80 | 7 | 7 16 |6 |58 |54 总 
MI4x2 | 116 | 106 | 98 | 90 | 85 | 80 | 7 |71 | 6 | 6 |57 
M6ME| 120 | 110 | io | 90 |85 |80 | 7 |70 | 6 10 
MIOx1.5| 115 | 105 | 95 | 88 | 84 | 80 | 7 |70 |6 |6 | 5 
MI2x1.75| 120 | 10 | 101 | 94 | 90 | 8 |80 735 17 1 | 6 
全 MI4x2 | 125 | 15 | 107 |1 | 95 | 90 | 85 |80 176 |17 |16 
M6ME| 130 | 120 | 112 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 7 | 6 
MIOx1.5| 125 | 110 | 100 | 92 | 86 | 83 | 80 |7 |7 | 6 | 566 
交 MI2x1.75| 130 | 115 | 106 | 98 | 9 | 8 (8 |82 |17 |73 | 7 = 
MI4x2 | 135 | 120 | 112 | 104 | 99 | 95 | 9 mm 178 | 76 六 
M6ME| 140 | 125 17 nl |10 | 96 | oo | 87 |82 | 0 














































































































螺栓 杆 温 度 /%C 
钢 的 牌号 螺 纹 
20 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 
MIOx1.5| 135 | 118 | 106 | %6 91 87 85 83 79 75 0 
MI2x1.75| 140 | 123 | 113 | 103 | 98 93 91 89 85 80 79 
35 
MIi4x2 | 145 | 129 | 119 | 109 | 104 | 99 97 95 90 85 82 
M16 以 上 | 150 | 135 | 125 | 115 | 110 | 105 | 103 | 100 | 95 90 87 
MIOx1.5| 145 | 122 | 112 | 102 | 99 96 93 89 84 79 77 
MI2x1.75| 150 | 128 | 118 | 108 | 105 | 103 | %9 95 90 85 82 
40 
MI4x2 | 15 | 134 | 124 | 114 | 111 | 109 | 105 | 101 | 9%6 90 87 
M16 以 上 | 160 | 140 | 130 | 120 | 117 | 115 | 111 | 107 | 101 | 95 92 
MIOx1.5| 225 | 206 | 203 | 200 | 198 | 196 | 180 
MI2x1.75| 230 | 214 | 212 | 210 | 210 | 208 | 185 
35X 165 | 140 | 120 | 90 
MI4x2 | 235 | 222 | 220 | 220 | 220 | 220 | 190 
M16 以 上 | 243 | 230 | 228 | 228 | 228 | 228 | 195 
MIOx1.5| 234 | 218 | 216 | 214 | 212 | 210 | 190 
经 M12 x1.75| 242 | 227 | 226 | 224 | 222 | 220 | 194 
40X 180 | 155 | 130 | 95 
MI4x2 | 250 | 235 | 235 | 235 | 232 | 230 | 197 
热 
M16 以 上 | 257 | 243 | 243 | 243 | 242 | 240 | 200 
MIOx1.5| 210 | 195 
处 
MI12 x1.75| 218 | 200 
35XI2 
理 MI4x2 | 225 | 210 
M16 以 上 | 230 | 215 
MIOx1.5| 170 | 167 | 166 
2x13 MI2x1.75| 173 | 170 | 167 
165 | 160 | 150 | 146 | 142 | 142 | 142 | 137 
(3 水 2 ) MI4x2 | 176 | 173 | 169 
M6WME| 178 | 176 | 170 
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虹 栓 杆 温 度 /%C 
钢 的 牌号 螺 纹 
20 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 
MIOx1.5| 192 | 188 | 183 | 178 | 171 | 164 | 157 | 150 | 143 | 135 | 125 | 116 
MI2 x1.75| 200 | 196 | 191 | 186 | 178 | 171 | 166 | 157 | 149 | 141 | 132 | 118 
30XM 
MI4x2 | 208 | 204 | 199 | 193 | 185 | 178 | 171 | 163 | 155 | 147 | 138 | 120 
M16 以 上 | 215 | 211 | 206 | 200 | 192 | 184 | 176 | 169 | 161 | 153 | 144 | 122 
MIOx1.5| 205 | 198 | 196 | 194 | 188 | 182 | 186 | 170 | 161 | 152 | 140 | 120 
M12 x1.75| 214 | 206 | 204 | 202 | 196 | 190 | 190 | 176 | 167 | 158 | 146 | 121 
35XM 
MI4x2 | 222 | 213 | 211 | 210 | 203 | 197 | 193 | 182 | 173 | 164 | 151 | 121 
有 M16 以 上 | 230 | 220 | 218 | 217 | 210 | 204 | 196 | 188 | 178 | 169 | 156 | 122 
2 
MIOx1.5| 220 | 206 | 203 | 200 | 195 | 191 | 180 | 168 | 155 
执 
YY M12 xl1.75| 228 | 214 | 212 | 209 | 204 | 200 | 187 | 174 | 160 
40XOA 135 
处 MI4x2 | 235 | 222 | 220 | 217 | 213 | 210 | 194 | 180 | 165 
M16 以 上 | 243 | 230 | 228 | 225 | 221 | 218 | 200 | 185 | 170 
理 
MIOx1.5| 230 | 225 | 218 | 212 | 206 | 200 | 195 | 191 | 189 | 187 | 185 | 180 
SXOMOA |Ml2x175| 240 | 231 | 225 | 29 | 213 | 207 | 202 | 198 | 193 | 191 | 189 | 183 | io 本 
(3M10) | MI4x2 | 250 | 237 | 232 | 226 | 220 | 214 | 209 | 205 | 196 | 194 | 192 | 186 
M16 以 上 | 257 | 243 | 238 | 232 | 226 | 220 | 215 | 211 | 199 | 197 | 195 | 188 
MIOx1.5| 192 | 190 | 190 | 190 | 187 | 185 | 183 | 180 | 179 | 178 | 168 | 158 
MI2 x1.75| 200 | 197 | 197 | 197 | 194 | 192 | 200 | 187 | 186 | 184 | 172 | 162 
1X17H2 
MI4x2 | 208 | 204 | 204 | 204 | 201 | 199 | 207 | 194 | 192 | 190 | 176 | 166 
M16 以 上 | 215 | 211 | 211 | 211 | 208 | 205 | 203 | 200 | 198 | 196 | 180 | 170 
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虹 栓 杆 温 度 /%C 
钢 的 牌号 螺 纹 
20 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 
MIO x1.50 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 164 | 162 | 160 | 160 
M12 xl1.75| 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 170 | 168 | 164 | 161 
15X11M® 
MI4x2 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 181 | 180 | 179 | 175 | 173 | 167 | 161 
M16 以 上 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 186 | 185 | 184 | 180 | 178 | 170 | 162 
MIOx1.5| 86 | 85 | 82 |80 |78 |76 |72 |68 |6 |65 |64 |6 |6 |62 |61 |60 |60 
MI2x1.75| 91 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 |77 |73 |70 |6 |68 |66 |65 |65 |64 16 |62 
X18H10T 50 Ea 
MI4x2 | 96 | 95 | 93 | 90 | 88 | 85 |81 |77 |74 |7 |171 |6 |68 |68 |6 |65 | 6 
M16 以 上 | 100 | 100 | 98 | 95 | 92 | 89 | 85 | 81 | 78 |75 |74 |72 |171 |70 |68 |67 |66 
3 
MIOx1.5| 152 | 142 | 140 | 140 | 135 | 130 | 128 | 127 | 125 | 122 | 122 | 120 | 118 | 118 | 105 | 95 | 95 | 95 
热 
2 MI2 x1.75| 158 | 148 | 145 | 145 | 140 | 135 | 134 | 132 | 130 | 127 | 127 | 125 | 123 | 122 | 109 | 99 | 99 | 09 
3H572 | 
处 MI4x2 | 164 | 154 | 150 | 150 | 145 | 140 | 139 | 137 | 135 | 132 | 132 | 130 | 128 | 126 | 112 | 102 | 102 | 102 
M16 以 上 | 170 | 160 | 155 | 155 | 150 | 145 | 144 | 142 | 140 | 137 | 137 | 135 | 132 | 130 | 115 | 105 | 105 | 105 
理 
MIOx1.5| 152 | 142 | 142 | 142 | 141 | 140 | 138 | 135 | 133 | 130 | 128 | 126 | 125 | 125 | 122 | 120 
4XI4HIABIM MI2 x1.75| 158 | 148 | 148 | 148 | 147 | 145 | 143 | 140 | 138 | 135 | 133 | 131 | 129 | 129 | 126 | 124 eh 
( IM69 ) MIi4x2 | 164 | 154 | 154 | 154 | 153 | 150 | 148 | 145 | 143 | 140 | 138 | 136 | 133 | 132 | 129 | 127 
M16 以 上 | 170 | 160 | 160 | 160 | 158 | 155 | 153 | 150 | 148 | 145 | 142 | 140 | 137 | 135 | 132 | 130 
MIOx1.50 175 | 172 | 172 | 172 | 171 | 170 | 170 | 170 | 168 | 167 | 167 | 165 | 163 | 162 | 160 
MI2 x1.75| 184 | 180 | 180 | 180 | 178 | 176 | 176 | 176 | 174 | 173 | 173 | 170 | 168 | 167 | 164 
3H612 140 | 115 | 100 | 90 | 80 
MI4x2 | 192 | 188 | 188 | 188 | 185 | 182 | 182 | 182 | 180 | 179 | 179 | 175 | 173 | 172 | 167 
M16 以 上 | 200 | 195 | 195 | 195 | 191 | 188 | 188 | 188 | 186 | 184 | 184 | 180 | 178 | 176 | 170 
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[J 团 夏 羔 线 电光 


表 4-10 ”螺栓 和 双 头 螺 柱 的 许 用 载荷 































































































. MI10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 
二 人 x1.5 | x1.75 x2 x2 x2.5 | x2.5 | x2.5 x3 x3 x3.5 | x3.5 x4 x4 x4.5 | x4.5 x5 x5 
断面 积 

六 52.3 | 76.2 | 104.7 | 144.1 | 175.2 | 225.2 | 281.6 | 324.3 | 427.1 | 519.0 | 647.2 | 755.2 | 908.4 | 1045 1224 1376 | 1652 

钢 号 当 温 度 为 20C 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [ F]/N 
CT. 3 5020 | 7620 | 10900 | 15600 | 18900 | 24300 | 30400 | 35000 | 47100 | 56100 | 69900 | 81600 | 98000 |113000 |132000 | 148500 | 178500 
CT. 4 5230 | 7930 | 11300 | 16300 | 19800 | 25400 | 31800 | 36600 | 48200 | 58700 | 73100 | 85400 | 102800 | 118000 |138500 |155500 | 187000 
Cr.5 5800 | 8850 | 12700 | 18200 | 22100 | 28400 | 35400 | 40900 | 53800 | 65400 | 81500 | 95200 |114500 |131500 |150500 |173000 |208000 
20 5650 | 8550 | 12150 | 17300 | 21000 | 27000 | 33800 | 39000 | 51200 | 62300 | 77700 | 90600 |109000 |125500 | 147000 |165000 | 198000 
25 6020 | 9150 | 13100 | 18700 | 22800 | 29300 | 35600 | 42200 | 55400 | 67500 | 84000 | 98200 |118000 |135800 |159000 |179000 |215000 
30 6550 | 9900 | 14150 | 20200 | 24500 | 31500 | 39400 | 45400 | 59700 | 72700 | 90500 |105900 | 127200 | 146500 | 171000 |192500 | 237000 
35 7100 | 10650 | 15200 | 21600 | 26300 | 33800 | 42200 | 48700 | 64000 | 77800 | 97000 |113400 | 136200 |157000 |183500 |206000 |248000 
40 7600 | 11300 | 16250 | 23100 | 28100 | 36000 | 45000 | 51900 | 68200 | 83000 | 103500 | 121000 | 145300 | 167000 | 196000 | 220000 | 264000 
经 35X 11750 | 17500 | 24600 | 35000 | 42600 | 54600 | 68500 | 79000 | 103800 |125000 | 157000 | 183500 | 221000 |254000 | 297000 |343000 |402000 
十 40X 12250 | 18450 | 26200 | 37100 | 45000 | 57900 | 72400 | 83500 | 109800 |133500 | 166000 | 194000 |233500 | 268000 |314000 |354000 |425000 
35X12 11000 | 16600 | 23600 | 33200 | 40300 | 51900 | 64700 | 74600 | 98100 |119500 | 149000 | 174000 | 209000 |240000 | 280000 |316000 |380000 
处 2X13( 3 水 2 ) 8900 | 13200 | 18450 | 25700 | 31200 | 40000 | 50000 | 57700 | 76000 | 92400 |115000 | 134500 |161500 | 186000 | 218000 | 244500 | 294000 
30XM 10050 | 15250 | 21800 | 31000 | 37700 | 48400 | 60500 | 69700 | 91800 |111500 | 139000 | 162500 | 195200 | 225000 | 263500 | 296000 |355000 
理 35XM 10700 | 16300 | 23300 | 33200 | 40300 | 51900 | 64700 | 74600 | 98100 |119500 | 149000 | 174000 |209000 |240000 | 282000 |316000 |380000 
40XODA 11500 | 17350 | 24600 | 35000 | 42600 | 54600 | 68500 | 79000 | 103800 | 125000 | 157000 | 183500 | 221000 |254000 | 297000 | 343000 |402000 
25X2M®DPA( 3M10) 12000 | 18250 | 26200 | 37100 | 45000 | 57900 | 72400 | 83500 | 109800 |133500 | 166000 | 194000 |233500 | 268000 | 314000 |354000 |425000 
1X17H2 10050 | 15250 | 26200 | 31000 | 37600 | 48400 | 60500 | 69700 | 91800 |111500 | 139000 |162500 |195200 | 225000 |263500 | 296000 |355000 
15X11M@® 9000 | 13550 | 17100 | 27200 | 33000 | 42400 | 52900 | 61000 | 80300 | 97500 | 121500 | 142000 | 170500 | 196500 |230000 |259000 |311000 
X18HI10T 4500 | 6950 | 10050 | 14400 | 17500 | 22500 | 28200 | 32400 | 42700 | 51900 | 64700 | 75500 | 90800 |104500 |122400 |137600 |165200 
9M572 7950 | 12050 | 17150 | 24500 | 29800 | 38300 | 47800 | 55100 | 72500 | 88200 |110000 | 128500 |154500 | 177500 |208000 | 234000 |281000 
4X14H14B2M( 3169 ) 7950 | 12050 | 17150 | 24500 | 29800 | 38300 | 47800 | 55100 | 72500 | 88200 |110000 | 128500 |154500 | 177500 |208000 | 234000 |281000 
9I612 9150 | 14450 | 20100 | 28800 | 35000 | 45000 | 56300 | 64900 | 85400 | 103800 | 129400 | 151000 | 181700 | 209000 | 244800 | 275000 | 330000 











驯 耻 茹 


莫 上 对 汤 肛 [ 痢 


“Tel: 
































( 续 ) 
嵌 纹 MI10 M12 MI14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 
x1.5 | x1.75 x2 x2 x2.5 | x2.5 | x2.5 x3 x3 x3.5 | x3.5 x4 x4 x4.5 | x4.5 x5 x5 
断面 积 

Po 52.3 | 76.2 | 104.7 | 144.1 | 175.2 | 225.2 | 281.6 | 324.3 | 427.1 | 519.0 | 647.2 | 755.2 | 908.4 | 1045 1224 | 1376 | 1652 

钢 号 当 温 度 为 200Y 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [F]/N 
CT. 3 3970 | 6100 | 8800 | 12500 | 15200 | 19600 | 24400 | 28200 | 37200 | 45200 | 56200 | 65700 | 79000 | 90800 |106500 | 119500 | 143800 
CT. 4 4400 | 6700 | 9650 | 13700 | 16600 | 21400 | 26700 | 30800 | 40600 | 49300 | 61400 | 71800 | 86300 | 99200 | 116000 | 130500 |157000 
CT. 5 4800 | 7300 | 10500 | 15000 | 18200 | 23400 | 29200 | 33700 | 44400 | 54000 | 67200 | 78500 | 94500 | 108600 | 127300 | 143000 | 172000 
20 5120 | 7780 | 11100 | 15800 | 19200 | 24800 | 31000 | 35700 | 47000 | 57100 | 71100 | 83100 | 100000 |115000 | 134500 | 151000 | 182000 
25 5500 | 8400 | 12000 | 17300 | 21000 | 27000 | 33700 | 38900 | 51200 | 62300 | 77500 | 90600 |109000 | 125200 | 146800 | 165000 | 198000 
30 5750 | 8780 | 12600 | 18000 | 21900 | 28100 | 35200 | 40600 | 53300 | 64900 | 80800 | 94400 |113500 | 130500 |153000 | 172000 |206500 
35 6180 | 9380 | 13500 | 19400 | 23600 | 30400 | 38000 | 43800 | 57600 | 70000 | 87200 | 102000 |122500 | 141000 |165000 | 185500 | 223000 
40 6400 | 9750 | 14000 | 20100 | 24500 | 31500 | 39400 | 45400 | 59700 | 72700 | 90500 | 105900 | 127200 | 146500 | 171000 | 192500 |237000 
经 35X 10750 | 16300 | 23300 | 33200 | 40200 | 51900 | 64700 | 74600 | 98100 | 119500 | 149000 | 174000 | 209000 | 240000 | 282000 | 316000 |380000 
靶 40X 11400 | 17300 | 24600 | 35000 | 42500 | 54600 | 68500 | 79000 |103800 | 125000 | 157000 | 183500 | 221000 |254000 | 297000 | 343000 |402000 
35XI2 10200 | 15250 | 22000 | 31000 | 37600 | 48400 | 60500 | 69700 | 91800 | 111500 | 139000 | 162500 | 195200 | 225000 |263500 | 296000 |355000 
处 2X13( 3 水 2 ) 8750 | 13000 | 18100 | 25400 | 30800 | 39600 | 49500 | 57000 | 75100 | 91200 |114000 | 132500 | 160000 | 184000 | 216000 | 242000 |291000 
30XM 9850 | 15000 | 21400 | 30400 | 36900 | 47500 | 59300 | 68500 | 90000 | 109500 | 136400 | 159300 | 192000 | 220000 | 258000 | 290000 |349000 
理 35XM 10350 | 15700 | 22300 | 31700 | 38500 | 49500 | 61800 | 71400 | 93800 | 114000 | 142500 | 166200 | 200000 | 230000 | 269000 | 302000 |364000 
40X®DA 10750 | 16300 | 23300 | 33100 | 40300 | 51800 | 64700 | 74600 | 98100 | 119500 | 149000 | 174000 | 209000 | 240000 | 282000 | 316000 |380000 
25X2M®DPA( 3M10) 1750 | 17600 | 24800 | 35000 | 42600 | 54600 | 68500 | 79000 |103800 | 125000 | 157000 | 183500 | 221000 |254000 |297000 |343000 |402000 
1X17H2 9900 | 15000 | 21400 | 30400 | 37000 | 47500 | 59300 | 68500 | 90000 | 109500 | 136400 | 159300 | 192000 | 220000 |258000 | 290000 |349000 
15XI11M@ 9000 | 13600 | 19200 | 27100 | 33000 | 42400 | 52900 | 61000 | 80300 | 97500 | 121500 | 142000 | 170500 | 196500 | 230000 | 259000 |311000 
X18HI10T 4450 | 6850 | 9950 | 14400 | 17500 | 22500 | 28200 | 32400 | 42700 | 51900 | 64700 | 75500 | 90800 | 104500 | 122400 | 137600 | 165200 
9I1572 7430 | 11300 | 16100 | 23100 | 28000 | 36000 | 45000 | 51900 | 68300 | 83000 | 103500 | 121000 | 145000 | 167000 | 195500 | 220000 | 264000 
4X14H14B2M( 9169 ) 7430 | 11300 | 16100 | 23100 | 28000 | 36000 | 45000 | 51900 | 68300 | 83000 | 103500 | 121000 |145000 | 167000 | 195500 | 220000 |264000 
91H612 9050 | 13700 | 19700 | 28100 | 34200 | 44000 | 54900 | 63200 | 83200 | 101000 | 126000 | 147000 | 177000 | 204000 |239000 | 268000 |322000 






























































“Cel: 


[ 邮 量 羔 作 候车 
















































































( 续 ) 
如 纹 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 
x1.5 | x1.75 x2 x2 x2.5 | x2.5 | x2.5 x3 x3 x3.5 | x3.5 x4 x4 x4.5 | x4.5 x5 x5 
断面 积 
; 52.3 | 76.2 | 104.7 | 144.1 | 175.2 | 225.2 | 281.6 | 324.3 | 427.1 | 519.0 | 647.2 | 755.2 | 908.4 | 1045 1224 | 1376 | 1652 
A/mm 
钢 号 当 温度 为 230 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [ 下 /AN 
CT. 3 3600 | 5500 | 7850 | 11200 | 13600 | 17550 | 22000 | 25400 | 33300 | 40500 | 50400 | 59000 | 71000 | 81500 | 95500 |107300 | 129000 
CT. 4 4030 | 6160 | 8800 | 12500 | 15100 | 19600 | 24400 | 28200 | 37200 | 45200 | 56200 | 65700 | 79000 | 90800 | 106500 | 119500 |143800 
Cr.5 4180 | 6400 | 9220 | 13100 | 15900 | 20500 | 25600 | 29600 | 38900 | 45200 | 58800 | 68800 | 82700 | 91000 |111500 | 125000 |150400 
20 4080 | 6400 | 9450 | 13700 | 16600 | 21400 | 26700 | 30900 | 40600 | 49300 | 61500 | 71900 | 86400 | 99200 | 116300 | 130500 |157000 
25 4600 | 7160 | 10500 | 15100 | 18400 | 23600 | 29500 | 34100 | 44800 | 54500 | 68000 | 79400 | 95400 | 110000 |128500 | 144500 |173500 
30 4800 | 7460 | 10900 | 15800 | 19200 | 24800 | 31000 | 35700 | 47000 | 57000 | 71000 | 83100 |100000 |115000 |134800 ,150000 |181500 
35 5020 | 7850 | 11400 | 16500 | 20200 | 25900 | 32300 | 37300 | 49100 | 59700 | 74400 | 87000 |104500 | 120000 |141000 |158000 | 190000 
40 5300 | 8250 | 11900 | 17300 | 21000 | 27000 | 33800 | 39000 | 51200 | 62300 | 77600 | 90700 | 10900 |125000 |147000 |165000 | 198000 
35X 10450 | 16000 | 23000 | 32800 | 40000 | 51300 | 64100 | 74000 | 97300 | 118500 | 147500 |172500 | 207000 | 238500 |279000 |314000 |377000 
40X 11200 | 17100 | 24600 | 35000 | 42500 | 54600 | 68500 | 79000 | 103800 | 125000 | 157000 | 183500 |221000 |254000 | 297000 | 343000 |402000 
2X13( XR2) 8650 | 12600 | 17300 | 23800 | 28900 | 37100 | 46400 | 53500 | 70500 | 85600 | 106500 | 124500 |150000 | 172300 |202000 | 227000 |272800 
A 30XM 9300 | 14200 | 20200 | 28800 | 35000 | 45000 | 56200 | 64900 | 85400 |104000 | 129500 | 151500 | 182000 | 209000 |245000 |275000 |330000 
放 35XM 10100 | 15400 | 22000 | 31300 | 38000 | 48800 | 61000 | 70500 | 92600 |112500 | 140500 | 164000 | 197000 | 227000 |266000 |298000 |358000 
热 40XODA 10400 | 15900 | 22700 | 32400 | 39400 | 50600 | 63400 | 73000 | 96000 |117000 | 145500 | 170000 | 204500 | 23S000 | 276000 |310000 |372000 
25X2M®DPA( 3M10) 11100 | 16700 | 23700 | 33500 | 40700 | 52200 | 65400 | 75300 | 99000 | 120500 | 150000 | 175000 | 211000 | 242200 | 284000 | 319000 |383000 
处 1X17H2 10000 | 15000 | 21400 | 30400 | 37000 | 47400 | 59300 | 68500 | 90000 | 109500 | 136400 | 159300 | 192000 | 220000 | 258000 | 290000 |349000 
理 1SXI11M®D 9000 | 13600 | 19200 | 27100 | 33000 | 42400 | 52900 | 61000 | 80300 | 97500 | 121500 | 142000 |170500 | 196500 | 230000 |259000 |311000 
X18HI10T 4180 | 7250 | 9450 | 13700 | 16600 | 21400 | 26700 | 30900 | 40600 | 49300 | 61500 | 71900 | 86400 | 99200 | 116300 | 130500 |157000 
91572 7320 | 11000 | 15700 | 22300 | 27200 | 34900 | 43600 | 50200 | 66200 | 80500 | 100000 | 117000 | 141000 | 162000 | 190000 |213000 |256000 
4X14H14B2M( 3169 ) 7420 | 11300 | 16100 | 23000 | 28000 | 36000 | 45000 | 51900 | 68300 | 83000 | 103500 | 121000 | 145000 | 167000 | 195500 | 220000 |264000 
31612 9000 | 13700 | 17600 | 28100 | 34200 | 44000 | 54900 | 63200 | 83200 |101000 | 126000 | 147000 | 177000 |204000 |239000 |268000 |322000 











训 了 党 


莫 上 对 汤 有 邮 [ 痢 


“CT : 
















































































( 续 ) 
晶 纹 MI10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 
x1.5 | x1.75 x2 x2 x2.5 | x2.5 | x2.5 x3 x3 x3.5 | x3.5 x4 x4 x4.5 | x4.5 x5 x5 
断面 积 

pia? 52.3 | 76.2 | 104.7 | 144.1 | 175.2 | 225.2 | 281.6 | 324.3 | 427.1 | 519.0 | 647.2 | 755.2 | 908.4 | 1045 1224 | 1376 | 1652 

钢 号 当 温度 为 300% 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [ 下 /AN 
CT. 3 2980 | 4560 | 6600 | 9360 | 11400 | 14600 | 18300 | 21100 | 27900 | 33700 | 42000 | 49100 | 59100 | 68000 | 79600 | 89400 |107400 
CT. 4 3350 | 5180 | 7450 | 10600 | 13000 | 16650 | 20800 | 24000 | 31600 | 38400 | 47800 | 55900 | 67200 | 77400 | 90500 |101500 | 124000 
Cr.5 3450 | 5330 | 7650 | 11900 | 13300 | 17100 | 21400 | 24700 | 32400 | 39400 | 49100 | 57400 | 69100 | 79500 | 93000 | 104500 | 125500 
20 3650 | 5700 | 8400 | 12200 | 14900 | 19100 | 23900 | 27600 | 36300 | 44100 | 55000 | 64200 | 77200 | 88900 |104000 | 117000 | 140500 
25 4200 | 6460 | 9450 | 13700 | 16600 | 21400 | 26700 | 30900 | 40600 | 49300 | 61500 | 71900 | 86400 | 99200 |116300 | 130500 |157000 
30 4350 | 6780 | 9950 | 14400 | 17500 | 22500 | 28160 | 32430 | 42700 | 51900 | 64700 | 75500 | 90800 |104500 |122400 | 137600 |165200 
35 4550 | 7080 | 10300 | 15100 | 18400 | 23700 | 29500 | 34100 | 44800 | 54500 | 68000 | 79400 | 95400 |110000 |128500 | 144500 |173500 
40 5000 | 7850 | 11400 | 16600 | 20200 | 25900 | 32300 | 37300 | 49100 | 59700 | 74400 | 87000 |104500 | 120000 | 141000 |158000 | 190000 
35X 10200 | 15800 | 23000 | 32800 | 40000 | 51400 | 64100 | 74000 | 97300 | 118500 | 147500 |172500 | 207000 | 238500 |279000 |314000 |377000 
40X 11000 | 16700 | 24100 | 34600 | 42000 | 54000 | 67500 | 78000 | 102500 | 124500 | 155000 | 181500 |218000 | 250000 | 294000 | 330000 |396000 
2X13( OX2) 7850 | 11400 | 15700 | 21600 | 26300 | 33800 | 42200 | 48700 | 64000 | 77800 | 97000 |113400 |136200 |157000 | 183500 | 206000 |248000 
肥 30XM 8600 | 13000 | 18600 | 26500 | 32200 | 33900 | 51700 | 59700 | 78500 | 95500 | 119000 | 139000 | 167300 |192500 |225000 ,253000 |304000 
及 35XM 9520 | 14500 | 20600 | 29400 | 35700 | 46000 | 57400 | 66200 | 87000 | 106000 | 132000 | 154500 |185400 |213000 |250000 | 281000 |337000 
热 40XDA 10000 | 15200 | 22000 | 31400 | 38200 | 49100 | 61300 | 70800 | 93000 |113000 | 141000 | 165000 | 198000 | 228000 |267000 | 300000 |360000 
25X2M®DPA( 3M10) 10500 | 15800 | 22400 | 31800 | 38500 | 49500 | 61800 | 71400 | 93800 | 114000 | 142500 | 166200 |200000 | 230000 |269000 | 302000 |364000 
处 1X17H2 9700 | 14600 | 20800 | 29500 | 35900 | 46200 | 57600 | 66500 | 87500 | 106300 | 132500 | 155000 | 186000 |214000 |251000 | 282000 |338000 
理 15XI11M@ 9000 | 13500 | 19200 | 27100 | 33000 | 42400 | 52900 | 61000 | 80300 | 97500 | 121500 | 142000 | 170500 | 196500 | 233000 |259000 |311000 
X18HI0T 4000 | 6100 | 8900 | 12800 | 15600 | 20000 | 25000 | 28900 | 38000 | 46200 | 57600 | 67300 | 80900 | 93000 | 109000 | 122400 |147000 
9IT572 6800 | 10300 | 14700 | 20900 | 25400 | 32600 | 40800 | 47000 | 61900 | 75200 | 93700 | 109500 | 131800 | 146500 | 177500 | 199500 | 240000 
4X14H14B2M( 3769 ) 7320 | 11000 | 15700 | 22300 | 27100 | 34900 | 43600 | 50200 | 66200 | 80500 | 100000 | 117000 | 141000 | 162000 | 190000 |213000 |256000 
9II612 8900 | 13400 | 19000 | 27100 | 33000 | 42400 | 52900 | 61000 | 80300 | 97500 | 121500 | 142000 | 170500 | 196500 | 233000 | 259000 |311000 











"pel: 


[图 夏 兼 比 蛤 光 


































































































( 续 ) 
嵌 纹 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 
x1.5 | x1.75 x2 x2 Xx2.:5 | X25. | Xx2.5 x3 x3 X3.5 | X35 x4 x4 x4.5 | x4.5 x5 x5 
断面 积 

i 52.3 | 76.2 | 104.7 | 144.1 | 175.2 | 225.2 | 281.6 | 324.3 | 427.1 | 519.0 | 647.2 | 755.2 | 908.4 | 1045 1224 1376 | 1652 

钢 号 当 温 度 为 350%C 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [FAN 
CT 3 2600 | 3960 | 5650 | 8060 | 9800 | 12600 | 15900 | 18150 | 23900 | 29100 | 36200 | 42300 | 50800 | 58600 | 68500 | 77000 | 92500 
CT. 4 2820 | 4340 | 6180 | 8800 | 10700 | 13700 | 17300 | 19800 | 26000 | 31700 | 39400 | 46100 | 55400 | 63700 | 74700 | 83800 |101000 
CT 5 2980 | 4650 | 6600 | 9350 | 11400 | 14600 | 18300 | 21100 | 27900 | 33700 | 42000 | 49100 | 59100 | 68000 | 79600 | 89400 |107400 
20 3240 | 5100 | 7450 | 10800 | 13100 | 16900 | 21250 | 24300 | 32000 | 38900 | 48500 | 56600 | 68000 | 78400 | 91800 | 103000 | 124000 
25 3660 | 5700 | 8400 | 12200 | 14900 | 19100 | 23900 | 27600 | 36300 | 44100 | 55000 | 64200 | 77200 | 88900 | 104000 |117000 | 140500 
30 4030 | 6250 | 9120 | 13200 | 16100 | 20700 | 26100 | 29800 | 39300 | 47700 | 59500 | 69500 | 83500 | 96100 | 112500 |126500 |152000 
35 4350 | 6780 | 9950 | 14400 | 17500 | 22500 | 28200 | 32400 | 42700 | 51900 | 64700 | 75500 | 90800 |104500 | 122400 | 137600 | 165200 
40 4650 | 7240 | 10600 | 15400 | 18700 | 24100 | 30100 | 34700 | 45700 | 55500 | 69200 | 80800 | 97200 |111900 | 131000 | 147000 | 177000 
35X 8650 | 12600 | 17300 | 23800 | 28900 | 37100 | 46400 | 53500 | 70500 | 85600 | 106500 |124500 | 150000 | 172300 | 202000 | 227000 |272800 
40X 9420 | 13700 | 18800 | 26000 | 31500 | 40500 | 50600 | 58400 | 76900 | 93400 | 116300 | 136000 | 163400 | 188000 | 221000 | 247800 |297000 
2X13( 3 水 2 ) 7420 | 10800 | 14900 | 20500 | 24900 | 32000 | 40000 | 46100 | 60600 | 73700 | 91800 | 107300 | 129000 | 148500 | 174000 |195500 | 235000 
经 30XM 7850 | 12000 | 17100 | 24400 | 29600 | 38000 | 47500 | 54800 | 72200 | 87700 |109300 | 127800 |153500 |176500 | 207000 |232500 |279000 
35XM 8900 | 13400 | 19100 | 27100 | 32900 | 42400 | 52900 | 61000 | 80300 | 97500 |121500 | 142000 | 170500 |196500 | 230000 |259000 |311000 
执 40X®DA 8800 | 13300 | 18800 | 26600 | 32400 | 41600 | 52000 | 60000 | 79000 | 96000 |119500 | 140000 | 168000 | 193300 | 226500 |254500 |306000 
25X2M®DPA( M10) 10000 | 15100 | 21500 | 30400 | 37000 | 47500 | 59300 | 68500 | 90000 |109500 | 136400 |159300 | 192000 | 220000 |258000 |290000 | 349000 
处 1X17H2 9420 | 14200 | 20300 | 28800 | 35000 | 45000 | 56300 | 64860 | 85400 |103800 | 129400 |151000 | 181600 |209000 | 244800 | 275200 |330400 
理 15X11M@ 8900 | 13400 | 19000 | 26800 | 32600 | 41800 | 52400 | 60300 | 79500 | 96500 | 120400 | 140500 | 169000 | 194500 | 228000 | 256000 |307000 
X18HI10T 3560 | 5550 | 8060 | 11700 | 14200 | 18200 | 23000 | 26300 | 34600 | 42000 | 52400 | 61200 | 73500 | 84600 | 91000 |111500 |134000 
91572 6650 | 10000 | 14300 | 20400 | 24900 | 32000 | 40000 | 46100 | 60600 | 73700 | 91800 | 107300 | 129000 |148500 | 174000 |195500 | 235000 
4X14H14B2M( 3169 ) 7050 | 10600 | 15200 | 21600 | 26200 | 33800 | 42200 | 48600 | 64000 | 77800 |100000 | 113300 | 136000 |156800 | 183500 | 206000 |248000 
9I1612 8900 | 13400 | 19000 | 27100 | 32900 | 42400 | 52900 | 61000 | 80300 | 97500 |121500 | 142000 | 170500 | 196500 | 233000 | 259000 |311000 
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M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 
" 要 x1.5 | x1.75 x2 x2 x2.5 | x2.5 | x2.5 x3 x3 x3.5 | x3.5 x4 x4 x4.5 | x4.5 x5 x5 
断面 积 
ns 52.3 | 76.2 | 104.7 | 144.1 | 175.2 | 225.2 | 281.6 | 324.3 | 427.1 | 519.0 | 647.2 | 755.2 | 908.4 | 1045 1224 1376 | 1652 
钢 号 当 温 度 为 400C 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [F]/N 
20 2820 | 4420 | 6500 | 9360 | 11400 | 14600 | 18300 | 21100 | 27900 | 33700 | 42000 | 49100 | 59100 | 68000 | 79600 | 89400 |107400 
25 3240 | 5100 | 7440 | 10800 | 13100 | 16900 | 21250 | 24300 | 32000 | 38900 | 48500 | 56600 | 68000 | 78400 | 91800 | 103000 | 124000 
30 3560 | 5560 | 8060 | 11800 | 14300 | 18400 | 23100 | 26600 | 35000 | 42600 | 53100 | 62000 | 74500 | 85600 | 100500 | 113000 | 135500 
35 3920 | 6100 | 8900 | 12900 | 15700 | 20200 | 25300 | 29200 | 38400 | 46700 | 58200 | 68000 | 81700 | 94000 |110000 | 124000 | 148500 
40 4130 | 6470 | 9420 | 13700 | 16600 | 21400 | 26750 | 30800 | 40600 | 49300 | 61500 | 71800 | 86200 | 99200 |116000 | 130600 |157000 
35X 6280 | 9150 | 12600 | 17300 | 21000 | 27000 | 33800 | 39000 | 51200 | 62300 | 77700 | 90600 | 109000 |125500 | 147000 | 165000 | 198000 
40X 6800 | 9900 | 13600 | 18750 | 22800 | 29200 | 36600 | 42200 | 55500 | 67500 | 84000 | 98200 | 118000 |135800 | 159000 | 179000 |215000 
2X13( AF2) 7420 | 10800 | 14900 | 20250 | 24900 | 32000 | 40000 | 46100 | 60600 | 73700 | 91800 | 107300 | 129000 |148500 | 174000 | 195500 | 235000 
30XM 7060 | 10700 | 15400 | 22000 | 26800 | 34400 | 43100 | 49600 | 65300 | 79500 | 99000 |115500 | 139000 | 160000 | 187500 | 210000 | 253000 
人 35XM 7950 | 12000 | 17200 | 24400 | 29600 | 38100 | 47500 | 54800 | 72200 | 87700 |109300 | 127800 | 153500 | 176500 | 207000 | 232500 | 279000 
热 40XDA 7060 | 10300 | 14100 | 19450 | 23650 | 30400 | 38000 | 43800 | 57600 | 70000 | 87300 | 102000 | 122500 | 141000 | 165500 | 186000 | 223000 
25X2MQDA(3III10 ) 9800 | 14500 | 20300 | 28400 | 34500 | 44300 | 55400 | 63900 | 84100 | 102300 | 127300 | 149000 | 179000 | 206000 |241000 | 271000 |328000 
- 1X17H2 9300 | 14000 | 19900 | 28200 | 34300 | 44100 | 55200 | 63600 | 83700 |101800 | 126700 | 148000 | 178000 |205000 | 240000 | 269500 |324000 
理 15X11 MOD 8800 | 13200 | 18700 | 26500 | 32200 | 41500 | 51700 | 59700 | 78500 | 95500 |119000 |139000 | 167300 | 192500 | 225000 |253000 |304000 
X18HI10T 3400 | 5250 | 7550 | 10800 | 13100 | 16900 | 21250 | 24300 | 32000 | 38900 | 48500 | 56600 | 68000 | 78400 | 91800 | 103000 | 124000 
91572 6380 | 13500 | 19100 | 19700 | 24000 | 30800 | 38600 | 44500 | 58500 | 71100 | 88500 |103500 | 124500 | 143000 | 168000 | 188500 | 226000 
4X14H14B2M( 9169 ) 6800 | 10300 | 14600 | 20900 | 25400 | 32600 | 40800 | 47000 | 61900 | 75200 | 93800 | 109500 | 131500 |151500 | 177500 | 199500 |240000 
9II612 8750 | 13200 | 18700 | 26600 | 32200 | 41500 | 51700 | 59800 | 78500 | 95600 | 119000 | 139000 | 167000 | 192000 | 225000 | 253000 |304000 
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( 续 ) 
则 纹 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 
x1.5 | x1.75 x2 x2 X2.3 | X2.3 | x2.5 x3 x3 x3.5 | x3.5 x4 x4 x4.5 | x4.5 x5 x5 
断面 积 
a 52.3 | 76.2 | 104.7 | 144.1 | 175.2 | 225.2 | 281.6 | 324.3 | 427.1 | 519.0 | 647.2 | 755.2 | 908.4 | 1045 1224 1376 | 1652 
钢 号 当 温 度 为 425C 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [F]/N 

20 2610 | 4110 | 5970 | 8650 | 10500 | 13500 | 16900 | 19500 | 25600 | 31100 | 38800 | 45300 | 54500 | 62700 | 73500 | 82500 | 99100 
25 3080 | 4800 | 6900 | 9950 | 12100 | 15520 | 19400 | 22400 | 29400 | 35800 | 44600 | 52100 | 62600 | 72100 | 84500 | 94800 |114000 
30 3450 | 5400 | 7960 | 11500 | 14000 | 18000 | 22500 | 26000 | 34200 | 41500 | 51700 | 60500 | 72700 | 83600 | 98000 |110000 |132000 
35 3760 | 5860 | 8600 | 12500 | 15200 | 19600 | 24400 | 28200 | 37200 | 45200 | 56200 | 65700 | 79000 | 90800 |106500 |119500 |143800 
40 4020 | 6250 | 9120 | 13200 | 16100 | 20700 | 25900 | 29900 | 39300 | 47800 | 59500 | 69500 | 83500 | 96100 |112500 | 126500 |152000 
35X 4700 | 6850 | 9430 | 12000 | 15800 | 20250 | 25300 | 29200 | 38400 | 46700 | 58200 | 68000 | 81700 | 94000 |110000 |124000 |148500 
40X 4960 | 7230 | 9950 | 13700 | 16700 | 21400 | 26800 | 30800 | 40600 | 49300 | 61500 | 71800 | 86200 | 99200 |116000 |130600 |157000 
2X13(3 水 2 ) 7160 | 10400 | 14300 | 19700 | 24000 | 30900 | 38600 | 44500 | 58500 | 71100 | 88500 | 103500 | 124500 | 143000 | 168000 | 188500 | 226000 
芭 30XM 6540 | 10000 | 14500 | 20700 | 25200 | 32400 | 40500 | 46800 | 61500 | 74700 | 93000 | 108900 | 131000 | 1S0500 | 176500 | 198000 | 238000 
35XM 7320 | 11100 | 15800 | 22500 | 27300 | 35100 | 43900 | 50600 | 66600 | 81000 | 101000 | 118000 | 141800 | 163000 | 191000 |214500 |258000 
热 25X2MQA(3IHII10 ) 9700 | 14400 | 20100 | 28100 | 34100 | 43900 | 54900 | 63200 | 83200 | 101000 | 126000 | 147000 | 177000 | 204000 |239000 | 268000 | 222000 
处 1X17H2 8800 | 13100 | 18400 | 26000 | 31500 | 40500 | 50600 | 58400 | 76900 | 93400 |116300 | 136000 | 163400 | 188000 |221000 | 247800 |297000 
15X11M@ 8600 | 12900 | 18300 | 26000 | 31500 | 40500 | 50600 | 58400 | 76900 | 93400 |116300 | 136000 | 163400 | 188000 | 221000 |247800 |297000 
X18HI10T 3350 | 5180 | 7450 | 10600 | 13000 | 16600 | 20800 | 24000 | 31600 | 38400 | 47800 | 55900 | 67200 | 77400 | 90500 |101500 | 124000 
3M572 6380 | 9700 | 13800 | 19700 | 24000 | 30800 | 38600 | 44500 | 58500 | 71100 | 88500 | 103500 | 124500 | 143000 | 168000 |188500 | 226000 
4X14H14B2M( 3169 ) 6700 | 10100 | 14400 | 20400 | 24900 | 32000 | 40000 | 46100 | 60600 | 73700 | 91800 | 107300 | 129000 | 148500 | 174000 |195500 |235000 
31612 8750 | 13200 | 18700 | 26500 | 32200 | 41500 | 51700 | 59800 | 78500 | 95600 | 129000 | 139000 | 167500 | 192000 |225000 |253000 |304000 
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( 续 ) 
曙 纹 MI10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 
x1.5 | x1.75 X2 x2 x2.5 | X2.5 | x2.5 x3 x3 x3.5 | x3.5 x4 x4 x4.5 | x4.5 x5 x5 
断面 积 
A 52.3 | 76.2 | 104.7 | 144.1 | 175.2 | 225.2 | 281.6 | 324.3 | 427.1 | 519.0 | 647.2 | 755.2 | 908.4 | 1045 1224 1376 | 1652 
钢 号 当 温 度 为 450% 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [FF]/N 
30XM 6060 | 9000 | 12600 | 17600 | 21400 | 27400 | 34300 | 39600 | 52100 | 63300 | 79000 | 92200 | 110900 | 127500 | 149500 | 167500 |201500 
35XM 6280 | 9220 | 12700 | 17600 | 21400 | 27400 | 34300 | 39600 | 52100 | 63300 | 79000 | 92200 | 110900 | 127500 | 149500 | 167500 | 201500 
经 25X2M®DPA( M10) 9400 | 14000 | 19500 | 27100 | 33000 | 42300 | 52900 | 61000 | 80300 | 97500 |121500 | 142000 | 170500 | 196500 | 230000 | 259000 ,311000 
所 1X17H2 8260 | 12300 | 17400 | 24500 | 29800 | 38200 | 47800 | 55100 | 72500 | 88200 |110000 | 128500 | 154500 | 177500 | 208000 | 234000 |281000 
15X11M®@ 8470 | 12800 | 18100 | 25600 | 31200 | 40000 | 50000 | 57700 | 76000 | 92400 |115000 | 134500 |161500 | 186000 | 218000 |244500 |294000 
X18HI10T 3240 | 5020 | 7220 | 10400 | 12600 | 16200 | 20250 | 23350 | 30700 | 37400 | 46600 | 54400 | 65400 | 75200 | 88100 | 99000 |119000 
理 91572 6280 | 9520 | 13600 | 19400 | 23600 | 30400 | 38000 | 43800 | 57700 | 70000 | 87300 | 102000 | 122500 | 141000 |165500 | 185500 | 223000 
4X14H14B2M( 9169 ) 6590 | 10000 | 14200 | 20200 | 24500 | 31500 | 39400 | 45400 | 59800 | 72700 | 90500 | 105800 | 127100 | 146200 | 171500 | 192500 |231500 
31612 8620 | 13000 | 18300 | 25900 | 31500 | 40500 | 50600 | 58400 | 76900 | 93400 |116300 | 136000 | 163400 | 188000 | 221000 | 247800 |297000 
钢 号 当 温度 为 475% 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [FAN 
25X2MQA(3IH10 ) 8380 | 12200 | 16700 | 23000 | 28000 | 36000 | 45000 | 51900 | 68200 | 83000 | 103500 | 121000 | 145300 | 167000 | 196000 | 220000 |264000 
经 
15X11M@ 8380 | 12500 | 17500 | 24500 | 29800 | 38300 | 47800 | 55300 | 72500 | 88400 | 110000 | 128000 | 154000 | 178000 | 208000 | 234000 |281000 
热 X18HI10T 3240 | 4950 | 7120 | 10200 | 12400 | 16000 | 20000 | 23050 | 30300 | 36800 | 46000 | 53600 | 64500 | 74200 | 87000 | 97600 |117300 
处 91M572 6180 | 9380 | 13400 | 19000 | 23100 | 29700 | 37200 | 42900 | 56400 | 68500 | 85500 | 99600 | 120000 | 138000 | 161800 | 181500 | 218000 
衣 4X14H14B2M( 9169 ) 6550 | 9840 | 13900 | 19700 | 24000 | 30800 | 38600 | 44500 | 58500 | 71100 | 88500 | 103500 | 124500 | 143000 | 168000 | 188500 | 226000 
31612 8540 | 12800 | 18100 | 25600 | 31200 | 40000 | 50000 | 57700 | 76000 | 92400 |115000 | 134500 |161500 | 186000 | 218000 |244500 |294000 
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( 续 ) 
如 纹 MI10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 
x1.5 | x1.75 x2 x2 X23. | X23 | K2:5 x3 x3 X35 | XxX3.5 x4 x4 x4.5 | x4.5 x5 x5 
断面 积 
pi 52.3 | 76.2 | 104.7 | 144.1 | 175.2 | 225.2 | 281.6 | 324.3 | 427.1 | 519.0 | 647.2 | 755.2 | 908.4 | 1045 1224 | 1376 | 1652 
钢 号 当 温 度 为 500C 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [F]/N 
a 25X2M@®DA( 91M10) 4650 | 6780 | 8000 | 12800 | 15600 | 20000 | 25000 | 28900 | 38000 | 46200 | 57600 | 67300 | 80900 | 93000 |109000 |122400 |147000 
和 15X11M® 8380 | 12200 | 16800 | 23300 | 28300 | 36400 | 45500 | 52500 | 69000 | 84000 | 105000 | 122000 | 147000 | 169000 | 198000 | 222000 |268000 
热 X18HI10T 3240 | 4950 | 7120 | 10100 | 12200 | 15700 | 19700 | 22750 | 29900 | 36350 | 45300 | 52800 | 63500 | 73200 | 86800 | 96300 |115800 
处 31572 6180 | 9300 | 13200 | 18700 | 22700 | 29300 | 36600 | 42200 | 55400 | 67500 | 84000 | 98200 |118000 |135800 |159000 | 179000 |215000 
4X14H14B2M( 9169 ) 6540 | 9830 | 13800 | 19400 | 23600 | 30400 | 38000 | 43800 | 57700 | 70000 | 87300 |102000 |122500 | 141000 |165500 | 185500 |223000 
31612 8470 | 12700 | 18000 | 25400 | 30800 | 39600 | 49500 | 57000 | 75100 | 91200 | 114000 |132500 | 160000 | 184000 |216000 |242000 |291000 
钢 号 当 温度 为 525% 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [下 MAN 
X18HI10T 3190 | 4870 | 6900 | 9800 | 11900 | 15300 | 19150 | 22050 | 29000 | 35300 | 44000 | 51300 | 61700 | 71000 | 83200 | 93500 |112400 
2 
天 91572 5500 | 8300 | 11700 | 16500 | 20100 | 25900 | 32300 | 37300 | 49100 | 59700 | 74400 | 87000 |104500 | 120000 | 141000 | 158000 |190000 
4X14H14B2M( 9169 ) 6380 | 9600 | 13500 | 19000 | 23100 | 29800 | 37200 | 42900 | 56400 | 68500 | 85500 | 99600 |120000 |138000 |161800 | 181500 |218000 
9IIT612 8380 | 12500 | 17500 | 24500 | 29800 | 38200 | 47800 | 55100 | 72500 | 88200 | 110000 |128500 | 154500 | 177500 | 208000 | 234000 |281000 
钢 号 当 温 度 为 550Y% 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [ 下 AN 
X18HI10T 3140 | 4800 | 6800 | 9650 | 11700 | 15100 | 18850 | 21750 | 28600 | 34800 | 43400 | 50600 | 60900 | 70000 | 82000 | 92100 |110800 
经 
I 91572 4960 | 7540 | 10700 | 15100 | 18400 | 23600 | 29500 | 34100 | 44800 | 54500 | 68000 | 79400 | 95400 | 110000 | 128500 | 144500 |173500 
4X14H14B2M( 9169 ) 6280 | 9450 | 13300 | 18700 | 22500 | 19200 | 36600 | 42200 | 55400 | 67500 | 84000 | 98200 |118000 |135800 |159000 | 179000 |215000 
91612 7330 | 10600 | 14600 | 20200 | 24550 | 31500 | 39400 | 45400 | 59700 | 72700 | 90500 | 105900 | 127200 | 146500 | 171000 | 192500 |237000 
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( 续 ) 
曙 纹 MI10 M12 M14 MI16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 
| x1.5 | x1.75 x2 x2 x2.5 | x2.3 | x2.5 x3 x3 x3.5 | x3.5 x4 x4 x4.5 | x4.5 x5 x5 
断面 积 
; 52.3 76.2 | 104.7 | 144.1 | 175.2 | 225.2 | 281.6 | 324.3 | 427.1 | 519.0 | 647.2 | 755.2 | 908.4 | 1045 1224 1376 1652 
A/mm” 
钢 号 当 温 度 为 575%C 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [F]/N 
X18HI10T 3140 4720 6490 9500 | 11500 | 14800 | 18570 | 21400 | 28200 | 34200 | 42700 | 49900 | 60000 | 69000 | 87000 | 90600 |109000 
经 
热 31572 4960 7550 | 10700 | 15100 | 18400 | 23600 | 39500 | 34100 | 44800 | 54500 | 68000 | 79400 | 95400 |110000 |128500 | 144500 | 173500 
处 4X14H14B2M( 3M69 ) 4960 7240 9950 | 13700 | 16600 | 21400 | 26750 | 30800 | 40600 | 49300 | 61500 | 71800 | 86200 | 99200 |116000 | 130600 |157000 
理 
9M612 6020 8780 | 12000 | 16600 | 20100 | 25900 | 32400 | 37300 | 49100 | 59600 | 74400 | 86800 |104500 | 120000 | 141000 |158000 | 190000 
钢 号 当 温 度 为 600% 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [ 和 站/N 
X18HI10T 2620 3810 5230 7200 8760 | 11300 | 14080 | 16200 | 21350 | 25950 | 32350 | 37750 | 45400 | 52250 | 61200 | 68800 | 82600 
经 
执 9M572 4960 7550 | 10700 | 15100 | 18400 | 23600 | 29500 | 24100 | 44800 | 54500 | 68000 | 79400 | 95400 |110000 |128500 |144500 | 173500 
处 4X14H14B2M( 3M69 ) 3920 5710 7850 | 10800 | 13100 | 16800 | 21300 | 24300 | 32000 | 38900 | 48500 | 56600 | 68000 | 78400 | 91800 |103000 |124000 
理 
91612 5230 7620 | 10500 | 14400 | 17500 | 22500 | 28200 | 32400 | 42700 | 51900 | 64700 | 75500 | 90840 | 104500 | 122400 | 137600 | 165200 
钢 号 当 温 度 为 625%C 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [F]/N 
经 
处 9II612 4700 6850 9430 | 12000 | 15800 | 20200 | 25300 | 29200 | 38400 | 46700 | 58200 | 68000 | 81700 | 94000 |110000 | 124000 |148500 
理 
钢 号 当 温 度 为 650% 时 一 个 螺栓 的 许 用 载荷 [F]/N 
经 
站 9M612 4180 6100 8380 | 11500 | 14000 | 18000 | 22500 | 26000 | 34200 | 41500 | 51700 | 60500 | 72700 | 83600 | 98000 |110000 | 132000 
理 
注 ; [F] 计算 准确 度 到 前 3 位 ， 这 对 实际 使 用 是 足够 的 。 
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4.4.2 美国 标准 ASME B16. 34 一 2009 中 法 兰 连接 螺栓 或 螺纹 的 计算 


用 螺栓 或 螺纹 连接 的 浆 体 和 卫 盖 的 浆 门 应 符合 以 下 的 拉 伸 、 剪 切面 积 要 求 。 
1. 阀 体 、 阀 盖 连 接 
阅 体 和 隔 盖 之 间 的 连接 是 不 直接 承受 管道 负荷 的 连接 。 
(1) 螺栓 连接 的 阀 体 和 阀 盖 ” 当 立 盖 用 螺栓 连接 到 阀 体 上 ， 螺 栓 的 螺纹 应 符合 ASME 
B1. 1 英制 尺寸 或 ASME B1. 13M 米 制 螺 栓 要 求 ， 至 人 少 满足 下 式 对 螺栓 横 截 面积 要 求 : 
p。 KS, <900 
式 中 jp. 压力 额定 值 等 级 CLass 数值 ， 如 CLass150,， p, =150; CLass300，P =300; 
4 .一 一 由 垫 片 或 0 形 圈 的 有 效 外 周边 或 其 他 密封 件 的 有 效 外 周边 所 限定 的 面积 ， 环 连 
接 的 限定 面积 ， 由 环 中 径 确 定 [in” (mm )]; 
4 一 一 螺栓 总 有 效 面 积 [in” (mm ) ] ; 
K 一 一 当 S, 用 MPa 表示 时 ，K, 取 65.26; 当 5, 用 psi 表示 时 ，K, 取 0. 45; 
5S, 一 一 38%C (100T) 时 的 螺栓 许 用 应 力 ， 当 大 于 137.9MPa (20000psi) 时 用 
137. 9MPa (20000psi) 。 
螺栓 许 用 应 力 值 可 从 ASME 第 工 卷 D 篇 ,第 WL 卷 第 1 册 2 级 或 3 级 中 选取 。 
(2) 螺纹 连接 的 浆 体 和 降 盖 ” 当 阀 盖 用 螺纹 连接 到 阅 体 上 ， 螺 纹 的 受 剪 切面 积 至 少 应 
满足 下 式 要 求 ， 




















和 <4200 
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式 中 4. 一 一 螺纹 抗 剪 总 有 效 面 积 [in (mm ) ]。 

2. 阀 体 组 件 

对 于 阀 体 分 段 结构 的 阀门 (如 二 体式 或 三 体式 球阀 )， 这 种 以 螺栓 或 螺纹 连接 的 阀 体 组 
件 ， 是 承受 管道 应 力 负荷 的 ， 至 少 应 满足 下 列 要 求 : 

(1) 螺栓 连接 阔 体 组 件 ”螺栓 连接 的 阀 体 组 件 应 采用 符合 ASME B1. 1 的 英制 尺寸 螺栓 
或 ASME B1. 13M 米 制 螺栓 的 螺纹 ， 并 至 少 应 满足 下 式 对 螺栓 截面 积 的 要 求 ， 


4 
p. <K,S, <7000 
A 


式 中 kK, 一 一 当 S, 用 MPa 表示 时 ，K, 取 50.76; 当 5, 用 psi 表示 时 ，K, 取 0.35。 

(2) 螺纹 连接 阀 体 组 件 ”螺纹 连接 阀 体 组 件 至 少 应 满足 下 式 对 螺纹 抗 剪 面积 的 要 求 : 

六 全 <3300 

3. 其 他 考虑 因素 

由 于 阀门 结构 、 专 用 垫 片 压 缩 量 或 特定 的 工 况 条 件 ， 或 高 温 下 工作 ( 阀 体 、 阀 盖 的 连 
接 螺栓 材料 在 高 温 下 会 产生 蜂 变 ， 影 响 连 接 的 密封 性 能 ) ， 这 些 要 求 会 超过 ASME B16. 34 一 
2009 标准 对 螺栓 连接 或 螺纹 连接 的 最 低 要 求 ， 应 由 制造 厂 确定 。 
4.4.3 我 国 中 法 兰 连接 螺栓 或 螺纹 连接 的 计算 


阀 体 中 法 兰 是 指 阀 体 与 阀 盖 或 阅 体 与 阅 体 连接 的 法 兰 ， 它 适用 于 各 种 不 同 的 介质 、 压 力 
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和 温度 ， 这 样 的 连接 形式 在 阀门 是 十 分 普遍 的 。 法 兰 连 接 由 三 个 零件 组 成 ， 即 法 兰 、 垫 片 和 
螺栓 〈 螺 柱 ) ， 这 些 零件 的 物理 力学 性 能 对 法 兰 连接 有 很 大 的 影响 。 在 采用 法 兰 连接 阀门 的 
工作 条 件 中 ， 介 质 的 压力 和 温度 的 变化 对 中 法 兰 的 设计 有 很 大 的 影响 ， 中 法 兰 的 设计 必须 保 
证 阀门 在 工作 温度 和 工作 压力 下 有 足够 的 强度 和 密封 性 。 法 兰 连 接 的 密封 性 是 用 拧紧 螺栓 连 
接 的 螺母 来 保证 的 ， 计 算 时 应 确保 的 条 件 为 : 在 阀门 承受 工作 压力 和 工作 温度 时 ， 按 作用 力 
求 得 的 螺栓 的 总 有 效 面积 不 得 低 于 规定 值 。 

1. 标准 要 求 的 计算 式 

(1) 螺栓 或 螺纹 连接 的 阔 体 和 阀 盖 组 件 

1) 螺栓 连接 的 阀 体 和 阀 关 组件。 是 不 直接 承受 管道 负 蓓 的 组 件 ， 螺 栓 连接 的 螺纹 应 符 
合 GBAT 193 一 2003 的 规定 ; 螺纹 的 公关 与 配合 应 符合 GBAT 197 一 2003 的 规定 ， 连 接 螺栓 应 
满足 GB/AT 12224 一 2005 《 钢 制 阀门 ”一 般 要 求 》 中 总 横 截面 积 的 要 求 : 


A 
6K (PN) 2*<65.26S,<9000 
b 





s A, 
或 CLass A <05. 265S, 三 9000 
b 


式 中 KK 一 一 系数 ， 按 表 4-11 选取 ; 
PN 一 一 设计 阀门 的 公称 压力 数值 ; 
4 一 一 由 垫 片 或 其 他 密封 件 的 有 效 周边 所 限定 的 面积 (mm?) ; 
4 一 一 螺栓 总 抗 拉 应 力 的 有 效 面 积 (mm ) ; 
5, 一 一 螺栓 在 38% 时 的 许 用 应 力 (MPa) ，( 当 5S, 三 138MPa 时 ,使 用 138MPa)。 

















CLass 数值 直接 代入 。 
表 4-11 系数 K 值 
公称 压力 16 23 40 63 100 160 320 
PN 20 50 68 110 150 260 420 
CLass 125 150 175 250 300 400 600 900 150 1900 2500 
天 1.3 了 :25 1.16 1. 04 1.0 1.0 0. 91 1.0 0. 97 1.0 1.0 






































2) 螺纹 连接 的 阀 体 和 阀 盖 组 件 。 不 直接 承受 管道 负荷 的 组 件 ， 螺 纹 的 剪 切 面积 至 少 满 
足下 式 要 求 : 


4 
6K (PN) <4200 


或 CLass 全 <4200 
式 中 4 一 一 螺纹 总 抗 剪 应力 有 效 面 积 (mm ) 。 

(2) 螺栓 或 螺纹 连接 的 立体 组 件 ”是 承受 管道 负荷 的 ， 由 于 管道 系统 的 温度 变化 ， 压 
力 波 动 等 原因 产生 的 机 械 力 都 要 作用 到 阀门 上 ,设计 中 要 充分 考虑 这 些 因素 。 

1) 螺栓 连接 阀 体 组 件 。 连 接 螺 栓 的 总 横 截 面积 应 满足 下 式 要 求 .; 


A 
6K (PN) 2*<50.76S,<7000 
b 





、 4A, 
或 CLass A <50. 76S, 夺 7000 
b 
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2) 螺纹 连接 阀 体 组 件 。 螺 纹 的 前 切面 积 应 满足 下 式 要 求 ; 


A 
6K (PN) 4 <3300 


、 4 
或 CL 7 <3300 


2. 强度 理论 的 计算 式 

按 强度 理论 要 求 ， 中 法 兰 连 接 的 计算 分 为 三 部 分 。 确 定 为 保证 连接 的 密封 性 、 压 紧 热 片 
所 需 的 力 ; 确定 螺栓 的 尺寸 和 数量 ;确定 法 兰 尺 寸 。 

法 兰 连接 的 压 紧 力 不 能 保持 固定 不 变 ， 由 于 热 片 和 螺栓 上 的 应 力 松弛 ， 其 拉力 随 着 时 间 
在 变化 ， 不 论 在 法 兰 连 接 螺栓 打 紧 后 不 久 的 最 初 工 作 阶段 ， 还 是 在 受热 后 ， 执 片上 的 应 力 都 
产生 松弛 。 用 无 石棉 垫 片 的 法 兰 连接 ， 其 压 紧 力 经 过 24h 即 减少 30% ,对 此 ,通常 是 用 重 
复 拧 紧 的 办 法 来 消除 压 紧 力 的 降低 。 

螺栓 和 双 头 螺 柱 在 使 用 过 程 中 ， 在 高 温 时 应 力 会 降低 ， 即 产生 松 好 ， 对 垫 片 的 比 压 也 会 
降低 ， 可 能 引起 介质 的 泄漏 。 

因此 ， 对 在 高 温 下 工作 的 阀门 ， 应 对 高 温 工 况 进行 验算 。 当 介质 工作 温度 和 300Y 时 ， 
只 按 常温 工 况 验算 。 

(1) 压 紧 垫 片 所 需 力 的 计算 

1) 热 片 有 效 密封 宽度 。 选 定 垫 片 尺 十 后 ， 按 表 4-12 确定 垫 片 接触 面 的 宽度 WV 和 垫 片 基 
本 密封 宽度 b,， 然 后 按 以 下 规定 计算 垫 片 有 效 密封 宽度 b. 

| bo 6. 4mm 时 ， b=b, 

当 bo >6.4mm 时 ， b=2.53 /bo 

表 4-12 ” 垫 片 基本 密封 宽度 






































人 垫 片 基本 密封 宽度 b 
压 紧 面 形状 〈 简 图 ) 
I I 
~ N 
la FE 
FATIAA 7 
VN NN 
> 3 
1b 
le 
w+T w+T 
2 2 
(守明 大 ) (号 人 大 ) 
1d 
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( 续 ) 
热 片 基本 密封 宽度 b 
压 紧 面 形状 〈 简 图 ) i 
w+N w+3N 
a 了 ~ 
+ 2 > 
| N N 3N 
3 =} 绩 Ww 了 7 一 一 
Sl 4 8 
上 x 
LAL 
40 3N 7N 
LL 
NN 3N 
” 再 : : 
Ww 
° 4 8 一 
QD ” 当 锯 齿 深 度 不 超过 0.4mm， 齿 距 不 超过 0.8mm 时 ， 应 采用 1a 或 1b 的 压 紧 面 形 状 。 
2) 热 片 特性 参数 。 各 种 常用 热 片 的 特性 参数 (m、y) 按 表 4-13 选取 。 
表 4-13 ” 垫 片 的 特性 参数 
比 压力 压 紧 面 垫 片 基本 密 
垫 片 材料 y 1 形状 封 宽度 列 号 
” | /MPa 人 ( 见 表 4-12) | ( 见 表 4-12) 
自 紧 式 热 片 (0 形 环 ， 金 属 的 ， 合 成 橡胶 及 其 他 1 加 加 
被 认为 是 自 紧 密封 的 垫 片 ) 
无 织物 或 无 高 含量 石棉 纤维 的 合成 橡胶 , < 省 氏 硬度 75 | 0. 50 0 
三 肖 氏 硬度 75 | 1.00 1.4 7 
具有 适当 粘 结 剂 | 厚度 3mm 2. 00 11.2 
的 石棉 (石棉 橡胶 | 厚度 1.5mm 2.75 | 26.0 pA 
板 ) 厚度 0.75mm 3. 50 45.7 
la、 1b 
含有 棉 纤 维 的 橡胶 1.25 | 2.8 2 5 lc、1d I 
4、5 
含有 石棉 纤维 的 | 3 层 2.25 | 15.5 疆 殉 
橡胶 ( 带 有 或 没有 | 2 层 2.50 | 20.4 EE 
金属 加 强 丝 ) 1 层 2.75 26.0 ai 
植物 纤维 1.75 | 7:7 pa 
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( 续 ) 
比 压力 压 紧 面 热 片 基本 密 
垫 片 系 \ 片 形状 
垫 片 材料 数 y oe 形状 封 宽度 列 号 
/MPa i ( 见 表 4-12) | ( 见 表 4-12) 
缠绕 式 垫 片 (内 | 碳 钢 2. 50 70.0 
填 石 棉 ) 不 锈 钢 或 蒙 乃尔 合金 ;wm no 《人 必 2 
软 铝 2. 50 20. 4 
内 填 石 棉 的 波纹 | 软 铜 或 黄 铜 2.75 | 26.0 L227 la、 1b 
状 金属 或 充填 夹层 | 铁 或 软 钢 3.00 | 31.6 
石棉 的 波纹 状 金属 “| 蒙 乃尔 合金 或 4% ~6% 铭 钢 | 3.25 | 38.7 CC 
不 锈 钢 3. 60 45.7 
软 铝 2.75 26.0 
软 铜 或 黄 铜 3. 00 31.6 1 
金属 波纹 形 热 片 “| 铁 或 软 钢 3.25 | 38.7 ACE pe 
蒙 乃尔 合金 或 4% ~6% 铬 钢 | 3.50 | 45.7 bed 
不 锈 钢 3.75 | 53.4 I 
软 铝 3. 25 38.7 
软 铜 或 黄 铜 3. 50 45.7 
平 金属 灰 才 填 [== a 1b 
金属 灰 这 千石 | 铁 或 软 钢 375 | 53.4 SS les 二 
棉 垫 片 (金属 包 覆 蒙 乃 尔 合金 3 0 5 < lc 由 、1d4 
二 “日 亚 中 
热 片 ) 4% ~6% 铭 负 3.75 | 63.3 9 2 
不 锈 钢 3. 75 63.3 
软 铝 3. 25 38.7 
软 铜 或 黄 铜 3.50 45.7 la、 1b 
醒 形 金属 垫 片 铁 或 软 钢 3.75 53. 4 YY] lc、1d、 
蒙 乃 尔 合金 或 4% ~6% 铬 钢 3.75 | 63.3 2、3 
不 锈 钢 4. 25 72.0 
软 铝 4. 00 61.9 
软 铜 或 黄 铀 4.75 | 91.4 
实心 金属 平 热 片 ”| 铁 或 软 钢 5.50 | 126.6 pd 了 
蒙 乃 尔 合金 或 4% ~6% 铬 钢 6.00 | 153.3 网 5 
不 锈 钢 6.50 | 182.8 I 
铁 或 软 钢 5.50 | 126.6 
环 连接 垫 片 蒙 乃 尔 合金 或 4% ~6% 铬 钢 6.00 | 153.3 0 (如 6 
不 锈 钢 6.50 | 182.8 
中 ” 热 片 表面 的 折 释 处 不 应 放 在 法 兰 的 密封 面 上 。 
3) 垫 片 压 紧 力 作用 中 心 圆 直径 ， 如 图 4-5 所 示 。 
对 图 4-6a 所 示 的 松 套 法 兰 ， 执 0 和 
I ，[ 瑟 次 y G S ey 
片 压 紧 力作 用 中 心 圆 直径 De 即 是 法 “一 I 


兰 与 翻 边 接触 面 的 平均 直径 。 
对 于 其 他 形式 的 法 兰 ， 则 按 下 


述 规定 计算 : 


当 几 和 6. 4mm 时 ， 刀 。 等 于 热 片 


接触 面 平均 直径 ; 


当 纪 >0. 4mm 时 ， 万。 等 于 热 片 








接触 面 外 径 减 去 25。 











图 4-5 垫 片 载荷 反 作用 位 置 
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垫 片 单 面 或 双 面 全 焊 透 焊 缝 
在 有 h i 
办 L _ 
To+fr 史 全 0 BN 
= S| AN 二 
位 yD Te 
所 . 
en 0.7C( 最 小 ) 
取 法 关 与 本 接触 而 中 此 焊 缝 可 加 工 成 符合 标准 带 颈 的 螺纹 法 兰 
点 ， 与 热 片 位 置 无 关 拱 接 法 兰 要 求 的 圆 角 半径 (可 以 不 带 颈 ) 
b) c) 
垫 片 
| 万 2 
YY | a | ZN < 
> ASSSSSSSASSSNN 人 | 二 | 人 
07C( 最 小) | 态 
C+6mm( 最 大 ) 方 贱 (最 大 ) 0.7C( 最 小 ) 入 
当 颈 部 锥 度 乏 6" 时 ， HH=60 了 
取 50=51 
©) f) 





















a ey 


I brn 
/I RIN 







A (最 天 ) 
1 
NAIA/ OAH 


焊 颖 中 心 线 



















8) 中 让 
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C( 最 小 ) 上 
烷 脚 长 最 小 值 为 0.255%, 但 应 在 2 小) 9 
6mm 以 上 此 焊 颖 可 加 工 成 和 区 但 不 小 于 6mm SS 
f) 中 56.=5. 时 所 允许 的 圆 角 半径 


j) 














不 能 从 两 侧 焊接 时 可 用 衬 
热 , 衬 热 在 焊 后 可 以 去 掉 
n) 











图 4-6 法 兰 形式 
a) 搭 接 法 兰 bp) 搭 接 法 兰 ec) 插 接 法 兰 d) 角 焊 插 接 法 兰 e) 外 角 爆 插 接 法 兰 f) 整体 法 兰 
g) 管 焊 整体 法 兰 h) 管 焊 整 体 法 兰 i) 管 焊 整 体 法 兰 ，j) 接管 壁 当 作法 兰 颈 整体 法 兰 k) 平 焊 法 兰 
1) 任意 式 法 兰 ，m) 与 管 焊接 的 任意 式 法 兰 n) 与 管 角 焊 的 任意 式 法 兰 “oj) 内 外 角 焊 式 任意 式 法 兰 
4) 热 片 压 紧 力 
Q) ， 预 紧 状 态 下 需要 的 垫 片 最 小 压 紧 力 按 下 式 计算 : 
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Fe = 7D,by 
@ ”操作 状态 下 需要 的 热 片 最 小 压 紧 力 按 下 式 计算 . 
F,=27Dcbmp 
式 中 Ff 一 一 预 紧 状态 下 需要 热 片 最 小 压 紧 力 (NN); 
下 一 一 操作 状态 下 需要 热 片 最 小 压 紧 力 (N) ; 
De 一 一 垫 片 压 紧 力 作用 中 心 圆 直径 ， 如 图 4-5 所 示 (mm); 
6 一 一 垫 片 有 效 密封 宽度 (mm); 
y 一 一 热 片 比 压力 ， 见 表 4-13 (MPa ) ; 
mm 一 一 热 片 系数 ， 见 表 4-13; 
一 一 设计 内 压力 ( MPa)。 
5) 热 片 宽度 校 核 。 垫 片 在 预 紧 状态 下 受到 最 大 螺栓 载 傈 的 作用 ， 可 能 因 奈 紧 过 度 而 失 
去 密封 性 能 。 热 片 必须 有 足够 的 宽度 Wi， 其 值 按 下 式 计算 : 
A, [o,] 
27D0Yy 
式 中 4, 一 一 实际 使 用 的 螺栓 总 截面 积 (mm ) ; 
[o,] 一 一 第 温 下 螺栓 材料 的 许 用 应 力 ， 见 表 4-9; 
N 一 一 垫 片 接触 面 的 宽度 (mm) 。 
(2) 螺栓 载 奏 
1) 计算 上 所 需 的 螺栓 载荷 。 用 于 计算 螺栓 所 需 的 总 有 效 截 面积 使 用 的 螺栓 载荷 按 以 下 
规定 : 
(D 预 紧 状 态 下 需要 的 最 小 螺栓 载荷 按 下 式 计算 .: 
LL =mDby 
式 中 了 ,一 一 预 紧 状 态 下 需要 的 最 小 螺栓 载荷 (N) 。 
@) 操作 状态 下 需要 的 最 小 螺栓 载荷 按 下 式 计算 : 
L, -FPF+F, = Dap +2nDobmp 
式 中 L 一 一 操作 状态 下 需要 的 最 小 螺栓 载荷 (N); 
一 一 介质 静 压 总 轴 向 力 (N),，F = 了 Dep; 
下 一 一 操作 状态 下 需要 的 热 片 最 小 压 紧 力 (N)。 
(3) 自 紧 式 热 片 所 需 的 螺栓 载荷 : 





























Nin 








式 中 D 一 一 热 片 外 径 (mm)。 

2) 需要 的 和 实际 的 螺栓 总 截面 积 4, 和 4, 。 

@ 需要 的 螺栓 总 截面 积 4, 应 为 以 下 在 预 紧 状态 下 和 操作 状态 下 需要 的 螺栓 总 截面 积 
4 和 4 中 的 较 大 值 : 
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L, 
” [oo 
式 中 [ov]' 一 一 设计 温度 下 螺栓 材料 的 许 用 应 力 (MPa) ， 见 表 4.9。 
@ 实际 的 螺栓 总 截面 积 4, 应 不 小 于 需要 的 螺栓 总 截面 可 4,.。 
3) 法 兰 设计 螺栓 载 丛 L 
QD 预 紧 状 态 下 法 兰 设计 螺栓 载荷 按 下 式 计算 : 
Lh To 
式 中 “4 一 需要 的 螺 检 总 截面 积 ， 取 全 和 4, 中 的 较 大 值 (mm) 。 
@ 操作 状态 下 法 兰 设计 曝 检 载 荷 按 下 式 计算 ， 
L=L, 











4.5 ” 圆 形 阀 盖 和 底 盖 厚度 的 计算 


4.5.1 前 苏联 圆 形 阀 盖 和 底 盖 厚 度 的 计算 方法 


下 列 公 式 可 用 来 计算 整 块 式 或 开 孔 直 径 不 大 于 底 盖 内 径 的 3/4 的 平底 和 顶 盖 。 不 带 孔 或 
人 带 有 无 补 强 中 心 孔 的 平底 或 顶 盖 厚度 可 按 下 式 计算 ; 
-RD WIE 
式 中 一 一 阀 盖 或 底 盖 的 计算 厚度 (mm); 
一 一 系数 ， 见 表 4-14; 
KK 一 一 系数 ， 取 决 于 是 否 开 孔 ， 如 果 不 开 孔 ，K。= 1， 如 果 开 了 和 孔 直径 d 满足 d/D = 
0.35，K, =1 -0.43dq/D， 如 果 0.35<qd/D<0.75 时 ，K =0. 85; 
吃 一 一 内 径 ， 见 图 4-7 (mm); 
一 一 设计 压力 (MPa) ; 
[oj] 一 一 材料 许 用 拉 应 力 (MPa) 。 
表 4-14 对 于 不 同类 型 的 盖 或 底 系数 K 值 


































































































类 型 说 。 明 见 图 4-7 K 
1 沿 整 个 厚度 与 简体 进行 单 面 焊 的 底 图 a 0.6 
2 带 有 圆 简 段 的 锻造 底 图 b 0.45 (K=1-0.23 从 >0.35) 
3 带 有 圆 简 段 的 锻造 底 图 c 0.45 (K=1-0.23 从 >0.35) 
4 在 法 兰 上 的 平 盖 图 d 0.6( 当 计算 4 时, 取 D=D,) 
5 在 法 兰 间 的 平 盖 罗 e 0.45 ( 当 计算 二 时 ， 取 九 =D。) 
6 带 折 边 的 底 或 盖 图 f 0.35 
7 沿 整个 厚度 与 简体 进行 双 面 焊 的 底 或 盖 到 g 0.5 
对 于 选 定 尺 寸 的 平 盖 或 平底 ， 其 许 用 压力 为 

[p] = (tuKo/DK)’ [Lo] 


当 阀 门 的 零件 是 由 碳 钢 、 低 合金 钢 、 奥 氏 体 不 锈 钢 或 铬 镍 合金 制 成 时 ， 其 计算 时 的 名 义 
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图 4-7” 底 和 盖 的 类 型 
a) 与 简体 进行 单 面 焊 的 盖 或 底 b) 带 有 圆 简 段 的 锻造 盖 或 底 “) 带 有 圆 简 段 的 锻造 盖 或 底 












































d) 在 法 兰 上 的 平 盖 e) 在 法 兰 间 的 平 盖 f) 带 折 边 的 盖 ，g) 与 简体 进行 双 面 焊 的 盖 或 底 
许 用 应 力 可 取 下 列 二 值 中 的 较 小 者 : 











[or =op/ns 
或 [or] =am 
式 中 一 一 设计 温度 下 强度 极限 的 最 小 值 ( MPa); 
一 一 设计 温度 下 届 服 极限 的 最 小 值 (MPa ) ; 
基于 抗 拉 强 度 的 安全 系数 ，m =4. 25 ; 
基于 届 服 强度 的 安全 系数 ，n =2. 3。 
当 阀 门 由 耐 热 铬 钼 钢 制 成 时 ， 其 计算 的 名 义 许 用 应 力 可 取 下 列 数 值 中 的 最 小 值 .; 


[Lo] =0p/np 





Np 





nr 


[or] =or/nr 

Lo] =o./n. 
式 中 oo, 一 一 在 设计 温度 下 ，10™h 期 限 内 持久 极限 的 平均 值 (MPa); 
基于 持久 极限 的 许 用 安全 系数 ，n, =2.3 


4. 5.2 我 国 圆 形 阀 盖 厚 度 的 计算 


1. 平板 形 阀 盖 

平板 形 阀 盖 一 般 用 于 压力 较 低 的 止 回 阅 上 ， 可 分 为 贺 形 和 非 贺 形 两 种 类 型 。 
(1) 圆 形 平板 阔 盖 ”如 图 4-8 所 示 ， 按 垫 片 的 结构 不 同 可 分 为 三 种 。 

1) 工 型 平板 闪 盖 。 其 阔 盖 的 厚度 按 下 式 计算 : 


/0. 162 
th =D) 人 | 二 Gs 


式 中 DD 一 一 螺栓 孔 中 心 圆 直径 (mm ) ; 
[o,] 一 一 材料 许 用 弯曲 应 力 (MPa); 

1 一 一 设计 压力 (MPa) ， 取 公称 压力 PN; 

C,; 一 一 附加 裕 量 (mm) ， 按 表 4-5 选取 。 





7 
5 
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图 4-8 圆 形 平 板 阀 盖 的 结构 
a) 工 型 平板 形 阀 盖 〈 平 法 兰 热 片 ) pb) 开 型 平板 形 阀 盖 〈 桦 槽 法 兰 热 片 ) 
c) 亚 型 平板 形 阀 盖 〈 四 凸 法 兰 热 片 ) 


/| 大 
ts = 也 | 本 + (3 


式 中 kK 一 系数 ， 当 用 软 垫 片 时 ;KK=0.3 + 全 2 攻 ， 当 用 金属 执 片 时 : K=0.3 + 


WY DP 
式 中 Fs 一 螺栓 的 总 作用 力 (N); 
,一 一 垫 片 处 的 介质 静 压 力 (N) ; 
Dw 一 一 热 片 的 平均 直径 (mm) ; 
D, -DD,», 
ce 








2) 卫 、 开 型 平板 阀 立 
其 阀 盖 厚度 按 下 式 计算 . 








2F,l 
FoiDoep 





9 





/一 一 力 壁 (mm) ，/! = 


(2) 非 圆 形 平板 阀 盖 
1) 椭圆 形 阀 盖 。 其 厚度 按 下 式 计算 . 


3 
20 = 总 1 p 
如 =0.670 | 10 有 + Cs 











式 中 a 螺栓 孔 中 心 覃 圆 长 径 (mm ) ; 
/一 一 螺栓 孔 中 心 覃 圆 短 径 (mm); 








2) 长 方形 阀 盖 。 其 厚度 按 下 式 计 算 : 


- Pp 
人 +1.61o) [o,] i 
式 中 a 一 一 螺栓 孔 中 心 的 长 边 (mm); 
6 一 一 螺栓 孔 中 心 的 短 边 (mm); 
Qa 一 一 系数 ， a = 二 <1。 


3) 正方 形 阀 盖 。 其 厚度 按 下 式 计 算 : 


局 =0.53a je + C) 


式 中 a 一 一 螺栓 孔 中 心 的 边 长 (mm)。 
2. 蝶 形 阀 盖 
蝶 形 阀 盖 的 受 力 情况 比 平板 形 阀 盖 要 好 ， 一 般 用 于 公称 尺寸 较 大 和 公称 压力 较 高 的 止 回 
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阀 上 ， 可 分 有 折 边 阀 盖 和 无 折 边 阀 盖 两 类 ， 如 图 4-9 所 示 。 
(1) 无 折 边 蝶 形 阀 盖 ”如 图 4-9a 所 示 ， 阀 羡 的 合成 应 力 为 














3P7 0.18(D? - D?,) D, pR 
= 一 一 一 | -一 -1148lg 二 |+ 5 一 一 天 一生 [co， 
Gl Dpp | 2(ts 一 C;) [0,] 
式 中 R 一 一 球形 半径 (mm)。 
b) 
图 4-9 ” 蝶 形 阀 盖 的 结构 
a) 无 折 边 阀 盖 b) 有 折 边 阀 盖 
(2) 有 折 边 蝶 形 阀 盖 ”如 图 4-9b 所 示 ， 连 接 圆 弧 7 处 的 合成 应 力 为 
KspR 
oi 
0 
式 中 kK， 形状 系数 ， 根 据 二 查 表 4-15。 
表 4-15 系数 K, 的 值 
ee 0.06 0.10 0.15 0. 20 0.22 0.24 0. 25 
天 3 2. 00 1. 65 1. 40 1. 30 2 1. 10 1. 00 


3. 带 开口 的 蝶 形 阀 盖 

带 开 口 的 蝶 形 阀 盖 一 般 应 用 于 曾 阀 和 截止 阅 上 ， 如 图 4-10 所 示 。 进 行 强度 计算 时 ， 通 
常 应 校 验 工 一 工 汤 面 的 拉 应 力 和 开 一 工 断 面 的 切 应 力 。 

1 一 了 断面 的 拉 应 力 为 





pD Fr 
4(ts 二 C3 ) TD (ts C;) 
式 中 DD 一 一 压 紧 面 的 内 径 (mm) ; 

Fo 一 一 关闭 时 间 杆 的 总 轴 向 力 (N) ， 对 有 些 阔 类 (如 止 回 阀 ) Fs =0。 

了 一 卫 断 面 的 切 应 力 为 





OL < [ol] 


Pd Fy 
= 十 和 | 7 
FT 


式 中 4 一 一 填料 函 外 径 (mm) ; 
[7] 一 一 材料 的 许 用 切 应 力 (MPa) 。 
由 于 阔 盖 上 的 法 兰 尺寸 与 阅 体 中 法 兰 尺寸 相同 ， 当 阔 体 中 法 兰 强度 验算 足够 时 ， 阀 姜 法 
兰 取 与 阅 体 中 法 兰 相同 的 厚度 ， 就 不 必 再 进行 验算 了 。 


4. 5. 3 欧洲 标准 平板 阀 盖 厚度 的 计算 
欧洲 标准 EN12516-2 一 2004 《工业 阀门 ” 壳 体 设计 强度 ”第 2 部 分 钢 制 浆 门 壳 体 计算 
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方法 》 中 对 平板 阀 盖 分 为 三 种 类 型 。 如 图 4-11 所 示 。 


~ 人 
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图 4-11 平板 阀 盖 的 类 型 
图 4-10 ”和 带 开口 的 蝶 形 阀 盖 a) 全 平面 热 片 平板 阀 盖 b) 垫 片 完全 在 螺栓 圆周 范围 内 
c) 平板 阀 盖 有 开 孔 ， 垫 片 完全 在 螺栓 圆周 范围 内 












































其 阀 盖 厚度 h, 的 计算 式 如 下 : 


h.=C,C,C,dy 地 4 6; 


式 中 C. 一 一 系数 , 图 4-lla C. =1.0; 图 4-11b C. =1.0; 图 4-llc C. =1.0; 
C, 一 一 系数 ， 图 4-11a C, =1.0; 图 4-11b、c 的 C, 见 图 4-12; 
C, 一 一 系数 ， 图 4-11a C, =0.35; 图 4-11b C, =1.0; 图 4-11lc 的 C, 见 图 4-13。 














































































































10 5-3.0 
3 
0.9 2.0 
1,73 
0.8 
1.5 
1.25 
x 0.7 
1.0 
0.6 
0.5 
0410 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 
Bd /bdD 
图 4-12 平板 增加 的 余 量 瞬时 作用 的 相同 方向 压力 载荷 的 计算 系数 C， 





mxbp XSD 


6 一 螺栓 力 对 应 的 压力 的 比率 , 6=1 +4 
D 


式 中 ”50 一 一 操作 条 件 下 ， 取 Sb =1.2 
垫 片 系数 ， 见 表 4-16 
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表 4-16 ” 垫 片 和 组 件 的 性 能 和 尺寸 
无 金属 垫 片 
组 装 条 件 工作 条 件 
it/C 
类 型 材 料 ovu/ Vy 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 备 注 
(Nmm2) | (N/mm’) OB0 
/A( N/mm? ) 0 
| 通用 橡胶 
平 热 片 丁 膊 橡胶 2 10 1.3 | 10 6 一 
名 氧 丁 橡胶 
橡胶 2 10 1.3 | 10 7 = 
瑟 hy =0.5 90 90 前 提 是 没有 全 
PTFE | hy,=1 10 70 1.1|70 | 40 | 25 包 履 的 垫 片 
Ap =2 50 50 OA =20 
平 热 片 
其 他 40 200 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 一 | 一 
bp/ hyp <5 
hy =0.5 200 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 一 | 一 
It hy =1 180 180 | 160 | 150 | 140 | 130 | 一 | 一 
except | 加 =1.5 175 175 | 120 | 110 | 100 | 90 | 一 | 一 | 如 晶 如 向 <5 
It S hy =2 165 165 | 86 | 80 | 75 | 65 | 一 | 一 | 热 片 应 该 是 
bp/h, 6 hy =3 ~4 0 135 135 | 56 | 52 | 48 | 48 | 一 | 一 | 和 包 覆 的 
hy =0.5 150 150 
hy = 135 135 | 50 | 50 
ItS j =1.5 120 13 |120 ,50 | 50 
hy = 105 105 | 43 | 40 
j =3~4 90 90 | 28 | 26 
三 20 150 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | 120 | 一 
15 ~ <20 3 120 120 | 120 | 120 | 105 | 95 | 95 | 一 
bo/ho 10~ <15 无 增强 石 睦 ， 100 100 | 100 | 100 | 85 | 80 | 80 | 一 
5~ <10 80 80 | 80 |80 |70 16 |65 | 一 
三 15 3» 180 180 | 180 | 180 | 155 | 145 | 145 | 一 
p/h 10~ <15 ee 150 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | 120 | 一 加 
7.5~ <10 120 120 | 120 | 120 | 105 | 95 | 95 | 一 
5~ <7.5 100 100 | 100 | 100 | 85 | 80 | 80 | 一 


























这 了 党 
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" EPL : 













































































金属 包 和 覆 垫 片 
组 装 条 件 工作 条 件 
t/C 
类 型 材 料 avu/ ovo/ 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 备 注 
m 
(N/mm”) | (N/mm’) OBO 
/(N/mm?)™ 
在 热 片 内 边缘 包 覆 
除 全 包 覆 垫 片 之 
外 ， 0. 25mm, 
2 S50 135 1.3 135 66 62 58 55 一 一 1D 三 3mm 
1.4541 材料 包 履 热 
片 内 边缘 
全 包 禾 垫 片 或 石棉 热 片 包 覆 金属 时 
bp 
站 Al 50 135 1.4 135 120 90 (60) ~ 2 一 一 
站 
a) 
CuZn 合金 ( Ms) 60 150 1.6 | 150 | 140 | 130 | 120 |(100)| 一 | 一 
Fe/Ni 70 180 1.8 180 170 160 150 140 |(130)| 一 
CrNi 钢 100 250 2.0 | 250 | 240 220 | 200 180 |(160)| 一 
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中 疗 最 兼任 暇 禾 























































































































金属 包 履 热 片 
组 装 条 件 工作 条 件 
ti/C 
类 型 材 料 ovu/ Ey, 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 备 注 
(Nmm2 ) | (N/mm’) 的 CBO 
/ (N/mm? 0 
* 作为 一 个 
光 5 ， 功能 波动 或 
A 1 包 徐 PTFE 垫 片 10 90 Wb | 0 | -33 | -49 一 个 另外 垫 
片 的 精 选 当 
使 用 衬 玻璃 
包 覆 PTFE 热 片 ,用 法 兰 时 , owu 
值 应 提高 
它 覆 盖 在 玻璃 衬里 10 90 1.0 | 00 | 55 | 45 从 应 提高 
的 法 兰 上 ** 前 题 : 
加 包 覆 三 0. Smm 
波纹 热 片 Al/ 石 棉 30 80 0.6 | 80 75 70 |(60) | 一 | 一 | 一 
CuZn 合金 (Ms)7 石 浸渍 酌 
Dm se MS) 35 110 0.7 |110 1105 |100 | 90 (80) 一 | 一 | 这 六 树脂 石 
棉 棉 强 
钢 / 石 棉 或 CrNi- 钢 / 
45 150 1.0 | 150 | 145 | 135 | 125 | 105 | 95 | 一 
石棉 
石棉 带 或 石棉 布 包 加 
45 150 1.0 | 150 | 145 | 135 | 125 | 105 | 一 | 一 
覆 扁 钢 








可比 
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金属 包 禾 热 片 
组 装 条 件 工作 条 件 
t/C 
类 型 材 料 ovu/ ovo/ 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 备 注 
(NMmm2 ) | (N/mm’) 四 CBO 
A(N/ mm2 ) 也 
PTFE 20 110 110 | 110 | 100 |(9%0) | 一 | 一 
带 外 环 的 螺旋 缠 线 式 
带 外 环 的 螺 施 纺 绕 式 垫 片 石墨 20 110 110 | 110 | 100 | 90 | 80 | 一 
bo ( ) ina = 
250C 
到 如 可 能 用 带 
| a 内 外 环 的 螺 
， RN 四 其 他 浸 树 脂 的 石棉 55 150 150 | 140 旋 编 绕 式 执 
罗 (((((《((( mm WS 片 
CLAN 
PTFE 20 300 300 | 170 | 160 |(150)| 一 | 一 
带 内 外 环 的 螺旋 缠绕 式 垫 片 
pu 石墨 20 300 1.3 | 300 | 170 | 160 
w(K ms 
其 他 浸 树 脂 的 石棉 55 300 300 | 170 | 130 
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[ 邮 晤 羔 作 候车 














































































































































































































































































金属 包 覆 垫 片 
组 装 条 件 工作 条 件 
ti/C 
类 型 材 料 GZ ovo/ 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 备 注 
(N/mm”) | (N/mm) 的 CBO 
/(N/mm’) 中 
模 / 夹 层 
附加 的 垫 片 材料 用 覃 夹层 的 垫 片 1.0333/PTFE 10 350 1.1 350 | 320 | 290 |(265)| 一 | 0) =250°C 
1. 4541/PTFE 500 500 | 480 | 450 |(420)| 一 | 一 | 一 
1. 0333/ 石 墨 350 350 | 320 | 290 | 265 | 一 | 一 | 一 
1. 5415/ 石 墨 1 450 1 450 | 400 | 360 | 330 | 270 | 220 | 一 
1. 45417 石 墨 500 500 | 480 | 450 | 420 | 390 | 350 | 一 
1. 4828/ 石 墨 600 600 | 570 | 540 | 500 | 460 | 400 | 240 
1. 0333/ 其 他 350 350 | 320 | 290 | 265 | 一 | 一 | 一 
1. 5415/ 其 他 Ee 450 3 450 | 400 | 360 | 330 | 270 | 220 | 一 
1.4541/ 其 他 500 500 | 480 | 450 | 420 | 390 | 350 | 一 
1. 4828/ 其 他 600 600 | 570 | 540 | 500 | 460 | 400 | 240 
1. 5415/ 银 450 450 | 400 | 360 | 330 | 270 | 220 | 一 
1. 4828/ 银 25 600 3 600 | 570 | 540 | 500 | 460 | 400 | 240 
平 垫 片 Al 70 140 140 | 120 | 93 每 个 表面 
bp 有 效 密 封 宽 
了 度 是 密封 面 
We | Cu 135 300 300 | 270 195 150 下 力 方 . 
人 的 投影 宽度 
bp Fe 235 525 525 | 465 | 390 | 315 | 260 | 一 | 一 就 固体 金 
属 垫 片 而 论 ， 
特区 基 应 
于 St35 265 600 1.3 | 600 | 570 | 495 | 390 | 300 | 一 | 一 We oe 
上 系数 K, 如 果 
0 13 CrMo44 300 675 675 | 675 | 630 | 585 | 495 | 420 | 一 | 没有 凸 起 形 
-| 就 可 应 用 
NSNNS 1. 4541 335 750 750 | 720 | 675 | 630 | 585 | 515 | 420 就 双 面 - 
触 垫 片 来 说 ， 
距离 必须 精 
1. 4828 400 900 900 | 855 | 810 | 750 | 690 | 600 | 480 | 心计 算 
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金属 包 覆 垫 片 
组 装 条 件 工作 条 件 
ti/C 
类 型 材 料 ovu/ avo/ 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 备 注 
(Nmm2) | (N/mm’) 多 CBO 
/A( N/mm’ | 下 
透镜 热 这 撞 窜 认 所 
Al 70 140 140 | 120 | 93 密封 宽度 的 
b b 计算 如 下 
于 形式 a) ~ 6) 
Cu 135 300 300 | 270 | 195 1150 | 一 | 一 | 一 | 用 
DA 
加 和 gS bp =c° x 地 
| < 2 E, 
Fe 235 525 525 | 465 | 390 | 315 | 260 | 一 | 一 | 形式 由 
a) (透镜 垫 ,a = 
5 SG5 265 600 |13 |160o |570 |495 |39%0 |30 | 一 | 一 |70) 用 
70? bp = ec x 到 
13CrMo44 300 675 675 | 675 | 630 | 585 | 495 | 420 | 一 | xrxsina 
形式 e) ~ 全 
1. 4541 335 750 750 | 720 | 675 | 630 | 585 | 515 | 420 人 而 接触 ) 
2 2 by =2c2 x 
bp =b1+b; 1. 4828 400 900 900 | 855 | 810 | 750 | 690 | 600 | 480 I 
b) d) XT Xx sina 
a 角 : 例 如 一 个 垫 片 两 面 的 凸 面 和 管子 轴线 的 夹 角 r 
|! | | 
只 有 在 垫 片 的 特有 形状 不 发 生 改 变 的 前 提 下 ,根据 类 型 图 a) ~f) 注释 中 给 出 的 金属 热 片 的 宽度 的 等 0 0 
式 才能 使 用 ,在 密封 宽度 如 相对 于 特有 宽度 5 或 垫 片 半径 较 小 时 ,以 上 情况 都 适用 ,在 这 些 情 况 下 ,只 ‘| | >20~80 | 8 
> 80 ~120 | 6 
有 接触 面 会 产生 可 塑 变 形 。 aa 
热 片 ,如 类 型 图 e) 对 于 软 质 的 可 塑 材料 ,如 铝 . 铜 或 银 ,也 可 能 会 产生 全 面 可 塑 变形 ,在 此 种 情况 下 ， 锥 角 环 纯 片 
垫圈 体积 将 超过 四 槽 体积 约 3% ,以 达到 持久 连接 ,如 果 Fpvo 按 x db xuvu x bo 或 按 Poso 具 有 的 特 ® 形式 De 
定 热 片 加 力 的 值 在 6， x7 范围 以 内 ,就 会 出 现 以 上 情况 Bayh ied 
应 使 用 o 
注 : 文 撑 圈 的 尺寸 不 必 严 格 检 验 。 


QD ”中间 的 尺寸 用 插入 法 确定 。 
@， 超过 性 能 数值 能 导致 垫 片 自然 失效 。 
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1.6 
2.0 
1.4 
1.8 
1 之 
i 
1.6 
4 1.0 
1.4 
1.4 FE 
8 
n A 
S ZF 12 六 
3 
售 
2 
Gd 1.0 
| |_ NN 
= | ij 
0.8 
B 
0.6 
0 0.1 02 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
Bd /bdp 
图 4-13 平板 额外 临界 力矩 操作 系数 C， 
dp 一 图 4-11a 螺栓 孔 中 心 圆 直 径 (mm) 
图 4-11b、c 垫 片 平均 直径 (mm) 
7 一 设计 压力 ( MPa) 
/一 公称 设计 应 力 (MPa) ， 见 表 4-17 
C 一 允许 的 制造 公差 (mm) 
C0, 一 允许 的 腐蚀 含量 (mm) ， 对 于 铁 素 体 和 铁 素 体 - 马 氏 体 钢 ， 
C, =1mm， 对 于 其 他 钢 ，C, =0mm 
表 4-17 公称 设计 应 力 ( 许 用 应 力 ) f 
材 料 设计 条 件 蠕 变 条 件 
标准 中 第 6.2 节 定 义 的 钢 f=min (Ro 2 1.5; Ri20/2.4) f=R,yio0000/ 1. 5 
标准 中 第 6. 2 节 定 义 的 奥 氏 体 钢 和 和 铸 钢 f=min (Ro/l.5; Ry0/2.4) f= Ryio0000// 1. 5 
标准 中 第 6.3 节 定 义 的 奥 氏 体 钢 和 伸 长 率 = 
f= Ry 0/1. 5 f= Ryio0000/ /1.5 
30% 的 钢 
标准 中 第 6.4 节 定 义 的 奥 氏 体 钢 和 伸 长 率 | f= max [ Ron 5 min (Ro0n/1.2); 
f= Ryio0000// 1. 5 
35% 的 钢 R,/3.0] 
标准 中 第 6. 5 节 定 义 的 铸 钢 f=min (Rjo.»/1.9; Riy20/3.0) f= Ryio0000/ 1. 9 
标准 中 第 6. 5 节 定 义 的 铸 钢 焊接 端 f=min (Rio 2/1.5; Rao0/2.4) 9 f= Rio0000// 1.5 
Q 位 于 外 部 有 效 过 滤 带 的 长 度 /m 或 1 可 能 是 用 这 个 较 高 的 公称 强度 计算 出 来 的 ， 如 果 过 渡 带 的 长 度 =3ey ， 然 而 过 
渡 带 的 长 度 应 小 于 50mm， 过 渡 带 的 角度 <30°。 














150. 核 动力 装置 阀门 





4.6 ”阀门 零件 的 强度 验算 


验算 是 在 阀门 元 件 的 基本 尺寸 确定 后 ， 考 虑 到 全 部 设计 载荷 时 ， 根 据 图 样 上 给 出 的 制造 
尺寸 来 进行 。 需 要 验算 的 零件 图 应 包括 ， 工艺 上 过 渡 半 径 必 须 修正 的 尺寸 ; 衬 套 、 垫 圈 下 的 
结构 凸 台 半 径 必 须 修 正 的 尺寸 ; 以 及 考虑 到 所 采用 的 管子 和 钢板 品种 在 内 的 类 似 零件 。 验 算 
采用 “标准 ”中 的 “计算 和 实验 确定 应 力 、 应 变 、 位 移 和 作用 力 的 通用 方法 ”一 节 内 给 出 
的 步 又 。 对 于 未 包括 在 这 种 步骤 内 的 那些 条 件 ， 则 采用 阀门 设计 上 所 使 用 的 计算 步 又， 而 在 
重要 的 情况 下 ， 应 采用 专门 制定 的 并 得 到 有 关 权 威 机 构 批准 的 步骤 。 

需要 验算 的 零件 可 以 看 作 由 圆柱 形 壳 体 、 球 形 壳 体 或 其 他 形式 的 壳 体 以 及 圆 形 板 、 环 形 
零件 和 诸如 此 类 的 简单 元 件 所 构成 。 它 们 可 以 根据 薄 壁 或 厚 壁 和 薄板 或 厚 板 理 论 来 计算 。 这 
些 元 件 之 间 的 连接 以 相应 的 力 、 力 和 矩 和 压力 的 作用 来 蔡 代 ， 因 此 要 确定 所 验算 的 元 件 内 的 应 
力 、 应 变 、 位 移 和 作用 力 。 

一 回路 内 的 主 切断 闻 阀 起 着 非常 重要 的 作用 ,并 具有 和 较 大 的 公称 尺寸 , 一般 为 DN500 ~ 
DN800。 应 对 它 的 工作 条 件 进行 非常 仔细 的 分 析 ， 并 进行 认真 的 计算 。 安 装 在 辅助 回路 的 管线 上 
的 公称 尺寸 较 小 的 截止 阀 和 其 他 类 型 的 阀门 ， 可 以 用 一 般 在 阀门 设计 上 所 采用 的 方法 进行 计算 ; 
安装 在 非 放 射 性 的 饱和 蒸汽 与 新 鲜 蒸 汽 以 及 给 水 管线 上 的 疾 门 ， 可 以 根据 介质 的 动力 参数 、 公 称 
尺寸 和 它们 的 功能 来 选择 阀门 的 计算 方法 和 范围 。 但 首先 要 满足 阀门 设计 标准 的 要 求 。 

下 面 举例 来 研究 两 种 结构 的 闸阀 闪 体 和 两 种 结构 的 闸阀 阀 盖 分 解 成 组 合 元 件 的 程序 进行 
的 强度 验算 ， 如 图 4-14 ~ 图 4-17 所 示 。 

计算 应 用 下 列 符号 : 

一 一 计算 内 压力 (MPa) ; 
N 一 一 单位 长 度 上 的 纵向 力 (N/mm); 
一 一 在 接头 处 单位 长 度 上 的 剪 切 力 (N/mm); 
到 .一 一 管道 的 轴 向 力 (N) ; 
2 一 一 索 体 的 径 向 位 移 (mm ) ; 
MM 一 一 在 接头 处 单位 长 度 上 的 弯 逢 (N . mm); 
圆 环 或 圆 板 的 径 向 位 移 (mm); 
w :一 一 因 温度 而 引起 的 截面 位 移 (mm); 
9 一 一 元 件 的 转角 (rad); 
9 一 一 球形 扇面 半 张 角 (°); 
0,、06。、0, 一 一 相应 于 圆柱 形 壳 体 的 纵向 、 环 向 和 径 疝 应 力 ( MPa); 
RR 一 一 第 i 元 件 的 平均 半径 (mm); 
i 一 一 第 i 元件 的 厚度 (mm); 
1 一 一 第 i 元 件 的 长 度 (mm); 
及 .一 一 垫圈 重心 半径 (mm ) ; 
R, 在 (第 n 点 ) 接头 处 接触 表面 的 平均 半径 (mm) 。 

将 零件 分 割 成 许多 组 合 元 件 ， 标 出 作用 在 它们 上 面 的 压力 、 作 用 力 和 力矩 。 例 如 图 4-14 

上 的 模式 曾 阀 阀 体 ， 用 字母 a，5，d 等 标 出 重合 截面 ， 我 们 可 以 写 出 两 个 邻接 元 件 公 共 连 接 
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截面 上 的 下 列 联 立 位 移 方程 : 























图 4-14 ”收缩 型 浇注 闸阀 阀 体 的 计算 元 件 

1 一 组 成 法 兰 的 平面 环 2 一 厚度 线性 变化 的 圆柱 形 壳 体 ( 法 兰 与 阀 体 的 过 渡 段 ) ”3 一 形成 栅 块 移动 内 

腔 的 圆柱 形 壳 体 4 一 变 长 度 的 圆柱 形 壳 体 ， 在 其 中 放置 供 阀 体 密 封 圈 用 的 套 简 ”5 一 等 壁 厚 的 锥 形 壳 体 ， 

由 公称 通 径 向 密封 直径 的 过 渡 段 6 一 圆柱 形 壳 体 ， 形 成 供 阀 体 与 管道 焊接 用 的 套 简 ”7 一 不 闭合 圆柱 形 
壳 体 ， 与 元 件 4 相连 ， 其 轴线 垂直 于 壳 体 的 轴线 ”8 一 球形 (或 椭圆 形 ) 壳 体 
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| Tmn 
图 4-15 ”全 径直 通 式 横 形 闸阀 焊接 阀 体 的 计算 元 件 图 4-16 棉 形 闸阀 圆 形 阀 体 的 高 阀 盖 计算 元 件 
1 一 平面 环 2 一 厚度 线性 变化 的 圆柱 形 壳 体 ( 圆 环 ) 1 一 平面 环 2 一 厚度 线性 变化 的 圆柱 形 壳 体 ( 圆 环 ) 












































3 一 球形 壳 体 ， 在 它 的 一 个 轴线 上 开 了 两 个 孔 以 供 直通 ”3 一 球形 壳 体 4 一 圆柱 形 壳 体 ， 它 形成 填料 函 外 壳 和 供 固 
套 简 用 4 一 圆柱 形 壳 体 5 一 圆锥 形 壳 体 定 压 盖 法 兰 用 的 支 座 ”5 一 平面 环 (固定 压 盖 或 框架 的 法 兰 ) 
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进行 研究 的 。 在 阀 杆 上 没有 作用 力 。 作 用 在 
元 件 1 上 的 有 介质 压力 p, 、 垫 片 作用 力 N，、 
螺栓 拉 紧 力 F,,、 轴 癌 力 W 和 力矩 Mi。 单 
个 元 件 2 的 反作用 力 和 可 能 作用 在 法 兰 上 的 
横向 力 有 。 如 果 能 满足 0.5 <4/S, <1.2 的 
条 件 ， 元 件 可 当 作 圆 环 来 看 待 。 


阀 体 是 在 立 门 开启 并 处 于 压力 的 条 件 下 
2 








1 
I 





的 单位 长 度 上 的 作用 力 。 因 螺栓 拉 紧 作用 沿 图 4.17 横 形 六 间 圆 形 闹 体 的 闪 盖 计算 元 件 





螺栓 周 界 每 mm 上 应 有 的 单位 长 度 力 为 1 一 平面 法 兰 环 2 一 球形 壳 体 
N,, =F,,/ (27R,,) 3 一 同 简 形 腔 体 4 一 支承 框架 的 平面 环 








壳 体 开 孔 ， 壳 孔 面 积 上 的 介质 压力 作用 而 在 半径 为 R, 的 每 1mm 周 界 上 所 具有 的 单位 长 
度 纵 回 力 为 
R, 
AN = 
在 半径 为 RR, 的 圆周 上 每 1mm 长 应 具有 的 单位 长 度 外 力 (了 阀 盖 通过 热 片 作用 于 阀 体 ) 
N,， 为 


np 





NN mW By, (RR ) fet fm 
np mn R,, ov R,, -Pp ( np 一 “nm ) 2R, 
如 果 能 满足 2.5 VR,S, > 1,/S, > 1.2 条 件 的 话 ， 元件 2 可 看 作 短 圆柱 形 壳 体 。 当 1, > 
2.5 VR,S, 时 ， 壳 体 可 视 为 半 无 穷 长 这 体 。 如 果 形 成 的 圆柱 各 边 具 有 不 同 的 长 度 (和 斜 切口 )， 
则 采用 





= (lth) /2 

作用 于 圆柱 上 端面 的 作用 力 须 换算 成 壳 体 平均 半径 R, 上 的 作用 力 

Hr =HR,/2 
M? =MR/R, +N, (R,-R,) R/R, 
元 件 上 端面 的 位 移 
02, = 
,=O + 有 二 8 二 9 二 的， 

其 他 元 件 也 按 同样 的 顺序 进行 研究 。 由 于 阀 体 轴 向 不 对 称 ， 所 以 在 解决 元 件 7 的 强度 
时 ,计算 上 会 遇 到 困难 ， 它 不 能 用 板 壳 理论 的 经 典 方法 来 解决 ， 因 此 计算 阀 体 主 截面 的 强度 
时 采用 近似 的 方法 。 此 法 把 钢 的 可 塑性 考虑 进去 耻 ， 这 在 一 定 程度 上 会 展 平 截 面 上 的 应 力 。 
在 “标准 ”给 出 确定 应 力 系 数 的 修正 系数 。 当 查 明 作 用 于 每 个 零件 元 件 上 的 作用 力 和 力矩 
以 及 符合 元 件 变形 的 条 件 后 ， 要 根据 元 件 的 厚度 与 线性 尺寸 的 比值 把 元 件 分 成 薄 壁 和 厚 壁 ， 
再 用 不 同 的 公式 计算 它们 的 强度 。 应 用 “标准 ”中 给 出 的 为 计算 确定 和 实验 确定 应 力 、 应 
变 、 位 移 和 作用 力 的 通用 方法 。 

在 表 4-18 中 给 出 了 因由 内 压 所 产生 的 负 丛 下， 某 些 被 推荐 的 公式 在 表 中 也 给 出 了 为 设 
计 立 门 所 采用 的 某 些 条 件 。 
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在 计算 壳 体 的 图 形 中 和 公式 中 采用 下 列 


D=E/ [12 (1 -wp)] 


a} 


全 : 


"一 一 平均 半径 (中间 表面 的 半径 ) (mm); 
:一 一 完 体 的 厚度 (mm); 
/一 一 圆柱 形 短 壳 的 长 度 (mm); 








Z 


凤 简 轴线 到 边缘 的 距离 (mm)，; 


9 一 一 在 球形 壳 体 的 子午 面 上 ， 从 转轴 算 起 到 要 求 的 截面 的 角度 (rad) ; 


91 一 一 顶部 有 孔 的 球形 壳 体 “底部 ”边缘 角 (rad); 


2 一 一 垂直 于 转轴 的 径 向 位 移 (mm); 
0 一 一 与 子午 线 相 切 的 转角 〈rad) ; 








M。、M, 一 一 径 向 和 环 向 单位 长 度 上 的 弯 逢 《N+ mm) /mm; 


N。、NN 一 一 径 向 和 环 癌 单位 长 度 上 的 拉 ( 压 ) 力 (N/mm); 
有 一 一 作用 于 平行 圆 环 平面 上 单位 长 度 上 的 剪 切 力 (N/mm); 
0。、0 ,一 一 径 癌 和 环 同 应 力 (MPa ) ; 
一 一 纵 癌 弹性 模 量 ( MPa); 
人 一 一 泊 桑 系数 ; 





[04 





对 于 圆柱 形 壳 体 ， 脚 标 p 用 = 来 替代 。 
表 4-18 在 内 压 和 轴 对 称 边缘 力作 用 下 ， 确 定 等 厚薄 壁 壳 体 上 的 应 力 、 作 用 力 和 应 变 的 公式 


温度 线 胀 系数 (1/%C ) ; 
圆 简 的 刚度 (N/mm)。 







































































党 型 计 算 图 考察 截面 应 力 、 作 用 力 、 位 移 辅助 公式 
p pr 站 二 pr 和 二 pr , 
无 穷 长 0 
=0 
圆柱 形 Rn Mr =0; NI =pr; He =0; M3 =0; = 
壳 体 网 
p= 二 P= 
Wi ( 7 sr Dr? =0 
均匀 内 压力 p 和 轴 向 力 人 =pr/2 
0110 No 6Mo 
Ce wm 4 
下 =0; M, =M,; N, =Ew Be 
边缘 A 而 0 Mrs 
z=0 如 = 加; Mo = uMo; fi = et cosé; 
1 1 
Fo = 28D (Mo + 8 10); fy =e sing; 
1 ee 
半 无 穷 Vo ~ 1282D (2BMo + Ho ) fs =f -ph; 
长 圆柱 四 ffi th 
形 壳 体 4 { 
N, =0; M, =fa Mo + Bhlos 
bt g 
作用 在 边缘 上 的 力矩 M, 和 作用 力 思 N= W; H,=28h Mo +fsHo; 
任意 z Mo =pM.,; é€=pBz; 
A 1 1 2 
W= -5 (AM + BA ); 二 bt 
0 1 
0= 3p (Mo tf) 
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( 续 ) 
壳 型 计 算 图 考察 截面 应 力 、 作 用 力 、 位 移 辅助 公式 
任意 pr pr 
截面 09 70727; No- 2 
M? =0; NW = H? =0; 
p20, 了 =- (In) Psing, 
本 M3 =0; 于 (1 -1) BP; 
加 均匀 内 压力 p 和 径 向 拉力 gr -0 
和 pr 
Ns es 
Ns, 6M. N M 
0, = + 2 ; 0g = 4 .ole，N = 
边缘 1 it 
— cospH,; 
1 
Ng = -KcospH, ra B 43 (1 -2) 
3 x /ts 
Mo =pM, — Op, " 
12r 1 -2 
从 
a 天 | = 7 cotp; 
W. = | r sinpo ] B 
oT ER [1p 2 2 
2 三 25 
Kio Kz0 ) | X cotp; 
1 -2 
2B? singo 2B Kio=1- = 
A 加 = = +t) 人 
任意 x cotpo; 
人 M, =M,; cotwp0 
截 玫 1 +2 
H, =H Ky =1- 
90 0 26 
We Ns, 6M. Ne 6M t 
. x cotpo ; 
孔 的 球 ae = La >; 0g= 此 二 5 0 
t [ t t » a 
形 壳 体 @ =singy V IT+A0; 
No = -cospH,; 
1 sinpo 
No = pw WA in 
在 g=go 边缘 上 ， 给 出 力矩 Mo 和 0 Fn 人 
作用 力 避 peot fi =e cost; 
9 Mg =uM, — Ed; a 
r fp =e tsing; 
26? E r 可: 
WW= Er sn [ (fi -Kp) Morse Cos (E+ 
C Ys 
70 
分 可 (fs -Kha ) Ho]; [f= essin (E+ 
262，126 7); 
= -ED (Bm + Gfslh ) 
. Y= arctan(— Kio); 
C 
Ms,=[ (p+Kf) Mo 和 3 (f+ l=B (po-9) 
Kfs) hol; 
本 2B co ) 
He =Do (em + ng th 











第 4 章 阀门 的 强度 计算 .1SS . 

























































































( 续 ) 
壳 型 计 算 图 考察 截面 应 力 、 作 用 力 、 位 移 辅助 公式 
N。 6M, 
次 本 人 
N, 6M, 
0g = 一 土 一 
t 到 
Ne = -cospH, 
不 带 和 孔 
的 半球 边缘 No = Hoople tm 
po = 7/ p=7/2 13 cotp 
2 Ah Tor os 
所 = 汉 (M+ 二 t) 
28’ {2 
= (Em + ) 
We = Mo; H, =Ho 
a a 
So ,= 全 (2 全) 
_pa _pa _ol 壳 体 的 曲率 半径 
这 | mw = 全 := 全 (2 全 人 
p=7/2 M, =M, =H, = ri = 一 ;mm=4a 
2 2 
.= 到 
w=8 (2 二 | =0 
棚 加 ni 
N. N. 2 2 
体 Co = 癌 Go= Ne = 与 ; A = 
截面 ,= 全 (2- 全 让 = [+( 生 - 
M, =M, =H, = 1 )eos"o] 0; 
均匀 内 压力 和 径 向 拉力 可 
N =P "Te 
”2 顶点 2 六 
w=0 Op = O00 yp M, = Mg = H, =0 ri = 三 7 = 
所 要 研究 的 元 件 和 结构 都 是 沿 轴 向 对 称 的 ， 而 且 载荷 是 在 弹性 变形 限度 内 起 作用 ， 后 一 
个 条 件 在 阀门 上 总 是 存在 的 。 应 力 、 位 移 和 作用 力 是 通过 外 部 载荷 而 表现 出 来 的 。 当 几 种 载 





荷 同 时 作用 时 ， 应 力 、 位 移 和 作用 力 是 利用 二 加 法 来 确定 的 。 应 变 可 根据 明 克 定律 ， 即 应 变 
和 应 力 之 间 的 线性 关系 来 确定 。 计 算 时 应 遵守 应 力 、 应 变 、 位 移 和 作用 力 的 符号 定 则 ， 采 用 
下 列 计算 坐标 系 : 

1) 旋转 薄 壁 壳 体 采用 局 部 、 右 手 、 直 角 坐 标 系 ， 坐 标 轴 的 方向 为 沿 子午 线 的 切线 方 
向 、 平 行 圆 环 的 切线 方向 以 及 沿 薄 壳 中 面 的 外 法 线 方向 。 

2) 轴 对 称 的 薄板 采用 圆柱 坐标 系 

当 我 们 研究 由 薄 壳 、 薄 板 和 圆 环 组 成 的 结构 时 ， 可 以 采用 其 中 一 种 坐标 系 和 薄 壳 符号 定 
则 或 薄板 符号 定 则 。 当 应 力 、 应 变 、 位 移 和 作用 力作 用 在 所 选用 的 坐标 轴 方 向 上 时 ， 使 用 下 
列 符号 定 则 : 如 果 与 坐标 轴 的 正方 向 相符 ， 则 线性 位 移 为 正 ， 如 果 相 对 于 轴 的 旋转 用 螺旋 定 
则 与 这 些 轴 的 正方 向 相 一 致 的 话 ， 则 认为 它们 为 正 。 如 果 法 向 应 力 的 方向 与 它们 作用 的 面 上 
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的 外 法 线 方向 相符 的 话 ， 则 法 向 应 力 为 正 〈 拉 伸 时 ) ， 如 图 4-18 所 示 。 如 果 切 应 力 的 方向 如 
图 4-18 上 所 示 ， 则 切 应 力 为 正 。 纵 向 拉 伸 应 变 假 定 为 正 ， 由 正切 应 力 产生 的 切 应 变 假定 为 
正 。 静 态 等 效 于 作用 在 薄 壳 或 平板 正和 截面 (相对 于 坐标 轴 而 言 ) 上 应 力 的 法 向 力 和 横向 力 
与 弯 矩 ， 如 果 它 们 方向 如 图 4-18e、d 上 所 示 那 样 ， 则 认为 是 正 。 








图 4-18 符号 定 则 
a) 笛 卡 尔 坐标 系 上 应 力 的 正方 向 b) 圆柱 坐标 系 上 应 力 的 正方 向 
c) 在 壳 内 法 向 力 和 横向 力 以 及 弯 矩 的 正方 向 “dj 在 平板 内 法 向 力 和 横向 力 以 及 弯 矩 的 正方 向 

在 图 4-19 上 示 出 了 在 薄 沈 的 子午 线 平面 上 ， 当 沿 着 子午 线 移动 坐标 读数 的 不 同方 向 上 ， 
位 移 友 、V、 转 角 9、 作 用 力 下 、NV 和 弯 抢 M 的 正方 向 。 当 沿 子午 线 移动 坐标 读数 的 方向 改 
变 时 ,9、U 和 下 的 正方 向 则 变 成 负 方 向 。 在 计算 中 当 某 个 值得 到 负 值 时 ， 这 表明 它 的 方向 
与 所 取 的 方向 相反 了 。 在 壳 体 应 力 的 公式 里 所 标 出 的 符号 ( + 上 ) 是 表示 壳 体 的 外 表面 ( + ) 
和 内 表面 ( - ) 。 当 改变 法 线 方 向 时 ，0、M 、 下 的 正方 向 变 成 负 方向 。 



































图 4-19 沿 蒲 过 子午 线 移动 坐标 系 读 数 的 不 同方 向 上 ， 位 移 

柬 、U， 转 角 6， 作 用 力 、N 和 计算 M 的 正方 向 

如 果 壳 体 壁 厚 与 半径 相 比较 很 小 时 ， 可 看 作 薄 壳 ， 则 径 向 位 移 与 壳 体 厚度 相 比 很 小 。 当 
增 大 i/r 比值 时 ， 公 式 的 误差 也 会 增 大 。 例 如 ， 当 xxr 和 0. 05 时 ， 公 式 误差 不 超过 5% ， 而 当 
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tr 和 0. 1 时 ,误差 小 于 10% 。 如 果 壳 体 长 度 1=2.5 vt 时 ， 可 认为 壳 体 为 半 无 限 长 ， 和 否则 在 
计算 时 应 用 和 矩形 壳 体 公式 。 在 壳 体 内 的 应 力 按 下 述 公式 确定 : 
0,=N,/t +6M/t 
ai = Ne/t +6M,/t 
对 于 外 侧 用 ( +) 号 ， 而 对 于 内 侧 用 ( - ) 号 。 对 于 壁 厚 和 外 半径 的 比值 不 超过 0.2 
即 rs 和 0.2 的 薄 壁 板 ， 挠 度 与 板 壁 厚度 相 比 很 小 。 平 板 内 的 应 力 按 下 列 公式 确定 : 


0, = +6M,/t 
ai = +6M,/t 
弯曲 时 的 径 向 位 移 : 
U=0z 





当 几 个 载荷 同时 作用 时 ， 利 用 释 加 的 方法 ， 这 就 是 把 载荷 分 解 成 分 载 苟 ， 对 于 每 种 分 载 
荷 要 单独 进行 计算 ， 然 后 把 每 个 分 载荷 的 计算 结果 代数 相 加 。 

校 核 计算 时 ， 在 有 效应 力 与 许 用 应 力 进行 对 比 的 基础 上 来 评价 强度 。 许 用 应 力 与 零件 材 
料 、 应 力 特点 或 类 别 以 及 所 要 研究 的 状况 有 关 ， 状 况 包括 正常 的 运行 条 件 ， 正 常 运行 条 件 的 
破坏 或 事故 状况 。 已 规定 下 列 主要 的 应 力 类 别 ， 

总 薄膜 应 力 。 (0)， 
局 部 薄膜 应 力 〈c) ， 
总 弯曲 应 力 (0) 
局 部 弯曲 应 力 〈c) ， 
总 温度 应 力 (0) 
局 部 温度 应 力 (0)， 
薄膜 补偿 应 力 “(0)、 
扭转 补偿 应 力 (0) i 
恋 曲 补偿 应 力 (0) 
应 力 集中 区 内 的 局 部 应 力 。 (0) 

在 计算 标准 上 给 出 下 列 典型 的 应 力 分 类 : 

(1) 薄膜 应 力 ” 沿 圆柱 形 或 球形 壳 体 的 壁 厚 ， 由 内 压 或 外 压 作 用 引起 的 平均 拉 应 力 或 
压 应 力 ， 以 及 在 螺栓 或 双 头 螺 柱 的 截面 上 的 平均 应 力 称 为 薄膜 应 力 。 

(2) 局 部 薄膜 应 力 、 在 壳 体 与 法 兰 连接 的 区 域内 的 薄膜 应 力 以 及 管 接头 与 达 体 连接 区 
域内 的 薄膜 应 力 。 

(3) 总 弯曲 应 力 ” 内 压 作用 在 平 盖 上 所 引起 的 弯曲 应 力 以 及 在 可 拆 印 连接 的 互 搭 和 网 
性 法 兰 上 的 杰 曲 应 力 。 

(4) 局 部 弯曲 应 力 、 在 不 同 壁 厚 的 两 个 贺 简 连接 区 域内 及 圆 简 与 封底 连接 区 域内 ， 由 内 
压 作用 所 引起 的 弯曲 应 力 ， 以 及 在 法 兰 与 管道 连接 的 区 域内 由 拉 应 力作 用 引起 的 弯曲 应 力 。 

(5) 总 温度 应 力 “ 在 圆 简 内 由 轴 向 温差 所 引起 的 应 力 :在 不 同 温度 场合 的 构件 的 连接 
区 域内 (法 兰 与 容器 的 圆 科 部 分 ， 管 接头 与 容器 的 简体 、 管 道 与 法 兰 ) 的 应 力 ; 不同 材 料 
制 成 的 管道 ， 其 连接 处 的 应 力 ， 沿 平底 或 平 盖 的 厚度 因 温度 梯度 引起 的 应 力 。 

(6) 局 部 温度 应 力 ” 由 温度 梯度 沿 过 体 同 简 部 分 的 壁 厚 、 盖 和 底 的 球形 部 分 的 壁 厚 引 
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起 的 应 力 ; 在 容器 或 管道 的 壁面 上 过 热 (或 过 冷 ) 而 在 局 部 地 方 产生 的 应 力 ; 在 抗 腐蚀 的 
内 衬 上 ， 由 母体 材料 和 内 衬 材 料 不 同 的 温度 线 胀 系数 引起 的 应 力 。 

(7) 补偿 应 力 (薄膜 补偿 应 力 、 弯 曲 补 偿 应 力 和 扭转 补偿 应 力 ) ” 由 于 管道 温度 自由 
影 胀 受到 限制 而 引起 的 ， 沿 管道 截面 均匀 分 布 的 拉 (或 压 ) 应 力 (薄膜 补 偿 应 力 ); 由 管道 
自 补 偿 所 引起 的 在 管子 的 弯 管 段 上 的 弯曲 应 力 和 扭转 应 力 (相应 于 弯曲 补偿 应 力 和 扭转 补 
偿 应 力 ) 。 这 对 角 式 立 门 是 现实 存在 的 。 

(8) 应 力 集中 区 内 的 局 部 应 力 ” 在 孔 、 四 档 、 应 力 未 消除 的 焊 缝 、 螺 纹 等 的 区 域内 的 
应 力 。 

阀门 零件 考虑 分 成 一 定 的 应 力 等 级 ,计算 时 应 力 应 确定 下 来 ， 并 与 许 用 应 力 进行 比较 。 
由 于 阀 体 串联 在 管线 上 ， 因 此 ， 它 是 管线 上 的 一 个 部 件 。 特 别 要 强调 的 是 连接 部 件 一 一 与 管 
道 同 一 作用 的 法 兰 和 管 接 头 ， 它 是 阀门 与 管道 共用 的 。 

与 此 同时 ， 了 阀门 与 一 般 的 管道 部 件 ， 如 三 通 、 过 渡 管 、 弯 头等 相 比 还 有 其 本 质 的 区 别 。 
阀门 是 一 个 复杂 的 压力 管道 元 件 ， 它 设 有 机 械 机 构 和 传动 机 构 。 很 多 阔 门 零件 加 工时 要 求 有 
较 高 的 精度 和 有 Ra 值 较 低 的 表面 粗糙 度 。 连 接 在 管线 上 的 立体 不 允许 有 一 点 变形 ， 以 免 破 
坏 其 密封 性 能 。 因 此 ， 在 安装 阀门 时 应 规定 有 补偿 节 ， 以 减 小 阀 体 上 的 轴 向 力 ， 不 致使 闪 体 
产生 变形 。 

这 样 ， 对 被 检查 回路 上 工作 的 受 压 容器 提出 的 全 部 要 求 ， 以 及 对 管道 提出 的 绝 大 部 分 要 
求 ， 除 了 某 些 与 阀门 的 功用 不 相符 的 以 外 ， 都 适用 于 了 阀门。 这些 状 况 在 完成 阀门 的 验证 计算 
中 应 予以 考虑 。 

将 阀 体 当 作 受 压 容器 计算 时 ， 应 计算 下 列 应 力 组 合 : 

总 薄膜 应 力 (0o)，; 

折合 应 力 (o),。 它 是 由 总 薄膜 应 力 或 局 部 薄膜 应 力 的 分 量 和 总 弯曲 应 力 的 分 量 之 和 来 
确定 ; 

折合 应 力 范围 (o) nw。 它 是 由 总 薄膜 应 力 或 局 部 薄膜 应 力 的 分 量 ， 总 弯曲 应 力 和 局 部 
弯曲 应 力 的 分 量 以 及 总 温度 应 力 的 分 量 之 和 来 确定 ; 

折合 应 力 幅 度 (0o,)1。 它 是 由 总 薄膜 应 力 或 局 部 薄膜 应 力 的 分 量 、 总 弯曲 应 力 和 局 部 
弯曲 应 力 的 分 量 及 因应 力 集中 而 产生 的 总 温度 应 力 和 局 部 温度 应 力 的 分 量 之 和 来 确定 。 

当 计 算 管道 时 应 计算 总 薄膜 应 力 (0a), 和 折合 应 力 (o).。 它 是 由 总 薄膜 应 力 或 局 部 薄 
膜 应 力 的 分 量 、( 薄膜 、 扭 转 和 弯曲 ) 补偿 应 力 的 分 量 以 及 总 弯曲 应 力 的 分 量 之 和 来 确定 。 
折合 应 力 范 围 (0o)， 是 由 总 薄膜 应 力 或 局 部 薄膜 应 力 的 分 量 、( 薄膜 、 扭 转 或 弯曲 ) 补偿 应 
力 的 分 量 、 总 弯曲 应 力 或 局 部 弯曲 应 力 的 分 量 以 及 总 温度 应 力 的 分 量 之 和 来 确定 。 折 合 应 力 
幅度 (o,), 是 根据 总 薄膜 应 力 或 局 部 弯曲 应 力 ， 因 应 力 集中 而 产生 的 总 温度 应 力 和 局 部 温 
度 应 力 的 分 量 之 和 算出 的 。 

当 计算 螺栓 和 双 头 螺 柱 时 ， 应 计算 它们 横 截 面 上 的 平均 应 力 (ao),,， 它 是 由 机 械 载 荷 
引起 的 ， 规 定 称 为 薄膜 应 力 。 计 算 机 械 载荷 和 温度 载荷 引起 的 螺栓 和 双 头 螺 柱 上 的 平均 应 力 
(0o)s,， 计 算 由 薄膜 应 力 的 分 量 、 总 弯曲 应 力 和 温度 应 力 的 分 量 以 及 扭转 应 力 的 分 量 之 和 来 
确定 的 折合 应 力 (oa),。 折 合 应 力 幅 度 (0o,), 由 薄膜 应 力 的 分 量 、 总 弯曲 应 力 的 分 量 、 捍 
转 应 力 的 分 量 以 及 考虑 到 应 力 集中 而 产生 的 温度 应 力 的 分 量 之 和 来 确定 。 

应 按 下 列 次 序 来 确定 : 分 析 有 效 载荷 和 温度 场 ， 在 此 基础 上 选择 零件 ( 阀 体 和 阀 盖 
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最 大 应 力 区 域 ， 但 是 对 于 不 同 的 计算 条 件 ， 这 个 区 域 也 可 能 各 异 。 在 表 4-19 上 给 出 的 区 域 


表 4-19 阀 体 零件 的 某 些 区 域内 计算 的 应 力 组 合 






































































































































































































































































































































要 进行 计算 的 区 域 载荷 形式 要 求 确定 的 应 力 种 类 计算 的 应 力 组 合 
内 压 总 薄膜 应 力 (0), 
光 圆 简 部 分 长 度 上 的 温 降 总 温度 应 力 + 总 薄膜 应 力 (hn 
壁 厚 上 的 温 降 局 部 温度 应 力 + 总 温度 应 力 + 总 薄膜 应 力 (0), 
局 部 薄膜 应 力 (0) mm 
太 ， 法 兰 的 温度 志 三 ed 
阀 体 圆 简 部 分 与 法 el ed 局 部 薄膜 应 力 + 局 部 弯曲 应 力 + 总 温度 应 力 《aa ) nl 
ee 阔 体 圆 简 部 分 的 温度 场 
YRE 2 有 忆 立 | A ty 
螺栓 的 压 应 力 局 部 薄膜 应 力 + 局 部 弯曲 应 力 + 总 温度 应 力 Ce 
+ 应 力 集中 区 的 局 部 应 力 
总 薄膜 应 力 (0), 
带 孔 的 球形 阀 盖 内 压 阀 盖 内 温度 场 总 薄膜 应 力 + 局 部 温度 应 力 + 应力 集中 区 局 
Os 
部 应 力 ! 
局 部 薄膜 应 力 (0) mm 
= ， 法 兰 内 温度 世 四 
法 兰 与 间 盖 球形 部 | 电压， ee 男 ， 局 部 薄膜 应 力 + 局 部 恋 昌 应 力 + 总 温度 应 力 (on 
eh 阀 盖 内 温度 场 ， 螺 栓 压 
分 的 连接 区 紧 力 局 部 薄膜 应 力 + 局 部 弯曲 应 力 + 总 温度 应 力 ee 
+ 局 部 温度 应 力 + 应 力 集中 区 局 部 应 力 2 
总 薄膜 应 力 (0), 
总 薄膜 应 力 + 总 弯 昌 应 力 (o)， 
椭圆 形 阀 底 内 压 ， 阀 底 内 的 温度 场 总 薄膜 应 力 + 总 弯曲 应 力 + 总 温度 应 力 (on 
总 注 膜 应 力 + 总 弯曲 应 力 + 局 部 温度 应 力 + 本 
应 力 集中 区 的 局 部 应 力 
局 部 薄膜 应 力 (0) mm 
楼 E ， 阀 体内 的 温度 一 
色拉 类 或 套 管 熔接 | 内 讨 ， 了 六 体内 的 温度 场 | 局 部 落 膜 应 力 + 局 部 杰 曲 应 力 + 总 温度 应 力 (Con 
区 ， 管 与 容器 连接 | 焊接 元 件 内 的 温度 场 
Ft Ny 局 部 弯 i 温度 访 
区 ， 阀 体 区 焊接 元 件 内 的 温度 场 局 部 薄膜 应 力 + 局 部 弯曲 应 力 + 总 温度 应 力 (0) 
+ 局 部 温度 应 力 + 应力 集中 区 局 部 应 力 
总 注 膜 应 力 (0), 
总 的 或 局 部 薄膜 应 力 + 总 弯曲 应 力 (o)， 
总 的 或 局 部 薄膜 应 力 + 总 弯曲 应 力 + 局 部 弯 本 
管 接头 区 焊接 元 件 内 的 温度 场 1 应 力 + 总 温度 应 力 机 
总 的 或 局 部 薄膜 应 力 + 总 弯曲 应 力 + 局 部 弯 
1 应 力 + 总 温度 应 力 + 局 部 温度 应 力 + 应 力 集 (oa)1 
中 区 局 部 应 力 
总 弯曲 应 力 am 
曼 栓 压 紧 力 ， 在 套 簿 法 | 总 弯曲 应 力 + 总 温度 应 力 (on 
互 搭 法 兰 兰 内 和 阀 体 内 的 温度 场 ， 
内 压 总 弯曲 应 力 + 总 温度 应 力 + 局 部 温度 应 力 + po 
应 力 集中 区 的 局 部 应 力 
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为 了 确定 在 要 求 计 算 的 结构 区 域内 各 类 应 力 的 分 量 ， 从 下 列 坐标 系 中 选择 一 种 ; 

带 x、y、z 坐标 轴 的 直角 坐标 系 ; 

带 0、r、z 坐标 轴 的 圆柱 坐标 系 ; 

带 0、r、9p 坐标 轴 的 球 坐 标 系 。 

坐标 轴 定 在 所 要 选择 的 方向 上 。 法 向 应 力 和 切 向 应 力 的 分 量 分 别 以 下 列 符 号 来 表示 : 

在 直角 坐标 系 内 : og,、o,、o,、 7, 和 7,、7,,; 

在 圆柱 坐标 系 内 : av, 、a,、a.、7w 和 T。、To; 

在 球 坐 标 系 内 : oy、o,、06、 7w、7uw 和 To 

然后 ， 根 据 每 一 种 设计 情况 (拧紧 螺栓 、 启 动 、 稳 定 工 况 、 事 故 保护 系统 投入 工作 、 
反应 堆 的 工作 改变 、 停 堆 、 正 常 运行 条 件 的 破坏 、 0,、 
0 的 总 数 ， 计 算出 主 应 力 oo, 、o, 、a; 和 折合 应 力 (ol =-o)、(o -oj) 和 (ol -os)。 
确定 一 种 计算 组 合 应 力 : (cc)。 (cj)m、(c)、(oc);、()4。 用 折合 应 力 的 最 大 值 与 许 用 
应 力 进 行 比较 。 

折合 应 力 范围 (cc)w 和 (c)mw 按 如 下 顺序 计算 : 

1) 首先 确定 需要 研究 的 设计 工 况 (如 启动 ) 下 的 主 应 力 ， 规 定 用 下 角 标 i 广 ks 

| 以 供 下 面 的 计算 使 用 。 

3) 对 应 于 cas、aam、amas、amn、ams、amm 值 的 不 同时 刻 ， 确 定 其 折合 应 力 值 。 

4) 当 确 定 折合 应 Y 力 时 ， ee 
余 两 个 主 应 力 值 ， 如 cx 和 相应 时 刻 的 oq; 和 oj; 又 如 oi 以 及 相应 时 刻 的 go; 和 oi 等 。 

5) 条 件 折合 应 力 按 下 列 公式 确定 : 


a 
当 7 二 人 时 ， Oimax ~ Oj; Oimax OF; OO 一 0 





























ra7, 0 
本 多 imin 六 imin ky i ky 
当 r=7 NN 0 0 0 0 O00. 
8B ? Amin 二 kmin 了 9 站 

式 中 7 、7:、 十 刻 。 








折合 应 力 值 的 计算 顺序 和 上 述 一 样 保持 不 变 ， 它 与 o;、o;、o4 的 代数 值 的 比值 无 关 ， 
因此 ， 它 们 既 能 采用 正 值 ， 也 能 采用 负 值 。 

6) 最 后 算出 折合 应 力 的 最 大 值 和 最 小 值 。 

根据 计算 结果 确定 折合 应 力 范 围 ， 它 是 取 上 列 值 中 的 最 大 值 : 


(mi -mm (am 





( 0 本 Cr) max ( O'; O01) min 》 





(ar Se (oj — Op) no 
在 所 有 情况 下 应 力 范 围 值 应 满足 下 列 条 件 : 
(0;— 0)) na、 (ai — 0 ) mar、\ (ar — O01) max =0; 


(Gi -On (oO (0 -Or) wns0 
必须 确信 ， 与 应 力 范围 最 大 值 相对 应 的 时 刻 ， 就 是 挑选 出 ois、 Oi、 Cj、 0 
Oiwax、Oimin 值 的 时 刻 。 如 果 这 个 条 件 不 能 满足 ， 就 要 对 其 他 时 刻 进行 计算 。 因 此 ， 必须 确定 
当主 应 说 力 对 时 间 的 导数 等 于 堆 ， 即 
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doigw 


d7 0 





的 那些 时 刻 的 应 力 范围 。 

一 般 主 平面 位 置 在 加 载 过 程 中 不 会 改变 。 如 果 这 个 条 件 不 外 
程 可 分 解 成 相应 于 不 同 主 平面 位 置 的 儿 个 周期 。 每 个 周期 可 单独 来 研究 。 每 一 
角 标 保持 不 变 ， 而 应 力 o;、o;、o; 的 变化 与 主 平面 的 方位 无 关 。 

折合 应 力 幅 度 的 确定 和 应 力 范 围 的 确定 顺序 一 样 ， 不 同 之 处 仅仅 在 于 应 力 分 量 的 总 变化 
过 程 ， 它 是 考虑 到 应 力 集 中 系数 而 计算 出 来 的 ， 它 可 以 分 解 成 周期 ， 在 周期 内 主 应 力 的 值 达 
到 最 大 和 最 小 〈 按 一 个 周期 ) 。 因 此 ， 改 变 是 从 最 大 值 到 最 小 值 以 及 从 最 小 值 到 最 大 值 ， 在 
每 个 加 载 周期 内 折合 应 力 的 幅度 从 下 列 三 个 公式 中 取 其 最 大 数 : 


( Ca ) np 一 [ ( Ci 0)) max ( Os; 二 0)) min ] 





满足 ， 应 力 随时 间 变 化 的 过 
个 主 应 力 的 下 














[ (Or — OF) max 一 (oj 一 Oh 


(Gi) 


和 (Or 一 Oi)n] 


(as) = 本 [ (cy-oi) 


疲劳 断裂 强度 按 条 


件 折合 弹性 交 变 应 力 的 幅度 cr” 





来 计算 ，o。 等 于 局 部 变形 范围 与 计 


算 温度 下 的 弹性 异 量 乘积 的 二 。 


按照 运行 时 所 给 


定 的 应 力 幅 度 下 的 许 用 周期 数 或 运行 时 所 给 


定 的 周期 数 下 的 许 用 应 力 幅度 来 初步 确定 疲劳 计算 曲线 一 公称 应 力 的 许 用 幅度 与 许 用 周期 数 


之 间 的 关系 曲线 。 最 后 的 计算 按照 相应 的 公式 进行 。 


许 用 应 力 





4.7 





对 于 立 门 零件 [ 阀 体 、 阀 羔 、 闻 板 ( 阀 注 、 蝶 板 等 )、 隅 杆 、 紧 固件 等 ] 应 确定 与 所 要 
求 的 工作 条 件 有 关 的 不 同 的 许 用 应 力 。 有 以 下 三 种 不 同 的 计算 条 件 : 

1) 正常 运行 条 件 ， 包 括 拧 紧 螺 栓 、 启 动 、 稳 定 工 况 、 改 变 功 率 、 事 故 保护 系统 工作 、 
停止 运行 。 

2) 正常 运行 条 件 被 破坏 。 

3) 事故 工 况 。 设 计 单 位 必须 要 研究 事故 工 况 。 











对 于 每 一 组 合 的 应 力 要 规定 不 同 的 许 用 应 力 ， 对 于 不 要 求 评价 疲劳 强度 的 应 力 组 
(go),、(0),、(0)3、(0)4、(0)m、(0)ww， 许 用 应 力 按 公式 
[oo] =7 Lo,] 
确定 
式 中 [0o,] 一 一 人 额定 的 许 用 应 力 (MPa ) ; 


1 一 一 安全 系数 ， 根 据 阀 门 的 工作 条 件 和 作用 ， 以 及 计算 情况 来 选取 。 
对 于 要 求 评价 疲劳 强度 的 应 力 组 合 : (o,)，、(c)、(cs);， 许 用 应 力 根据 计算 曲线 和 
公式 来 确定 。 在 正常 运行 条 件 下 ， 应 采用 下 列 安全 系数 了 了 值 : 
(o), 和 [oj,7=1.0 
(0o),<1.3 [o,], n=1.3 
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(oo)m 2.5 [oj, n=2.5 
折合 应 力 的 许 用 幅度 ， 等 于 总 薄膜 应 力 或 局 部 薄膜 应 力 的 分 量 ， 总 弯曲 应 力 和 局 部 弯曲 
应 力 的 分 量 ， 考 虑 到 应 力 集中 时 总 温度 应 力 和 局 部 温度 应 力 的 分 量 之 和 。 折 合 应 力 的 许 用 由 
度 或 加 载 许 用 循环 数 按 公式 或 借助 于 相应 的 曲线 来 确定 。 
由 于 阀 体 的 内 压 所 引起 的 总 薄膜 应 力 (o), 和 许 用 局 部 温度 应 力 [(c)] 另外 应 满足 
下 列 条 件 : 在 壁 厚 上 温度 呈 线 性 变化 时 
当 0< (0o),/ors0.5 时 , [ (cc)] 三 (oh (0),; 


当 0.5= (Dor<1N, 41- 
Or Cr 
在 壁 厚 上 温度 呈 抛 物 线 变 化 时 


t 
当 0.615< (o),/or <1 时 ， es.2 (1 — 
OT 





0 当 (0 )。/or 0.615 时 ， 
CT 








采用 表 4-20 的 数值 。 
表 4-20 (ju/okf 和 [ (ol ] /ot 的 数值 
(和 ) /on 0.3 0.4 0.5 
[ (oo)m] /os <4.55 <3.55 <2.7 





它们 之 间 的 数值 用 线性 插 人 法 来 确定 。 

当 正 常 运行 的 条 件 破坏 时 ， 许 用 折合 总 薄膜 应 力 和 总 薄膜 应 力 或 局 部 薄膜 应 力 及 总 弯曲 
应 力 之 和 确定 的 许 用 折合 应 力 可 增加 20% 。 对 于 其 余 应 力 的 组 合 没有 规定 许 用 应 力 。 对 于 
阀门 在 事故 情况 下 许 用 应 力 在 标准 上 没有 规定 。 

紧 固件 〈 螺 栓 和 双 头 螺 柱 ) 在 正常 运行 条 件 下 许 用 应 力 应 满足 下 列 条 件 : 由 机 械 载荷 
引起 的 螺栓 截面 上 的 平均 拉 应 力 应 满足 条 件 (c),< [o,]', 在 此 [co,]' =0.5or。 由 机 械 
载荷 和 温度 作用 引起 的 平均 拉 应 力 () ws<13 [c,]' 

由 机 械 载 荷 和 温度 作用 引起 的 在 螺栓 和 双 头 螺 柱 上 的 平均 拉 应 力 的 分 量 、 弯 曲 应 力 和 捏 
转 应 力 以 及 温度 应 力 的 分 量 之 和 确定 的 折合 应 力 ，(o),<<1.7 [o,]'。 

在 螺纹 集中 区 域内 许 用 折合 应 力 幅 度 或 应 力 的 许 用 值 由 公式 或 相应 的 曲线 来 确定 。 

在 正常 的 运行 条 件 受到 破坏 时 ， 人 允许 增 大 许 用 应 力 20% : [o,]'=0.601%。 在 螺纹 的 应 
力 集中 区 域内 许 用 应 力 不 作 规定 。 

额定 许 用 应 力 [o,]」 是 根据 在 计算 温度 下 钢 的 力学 性 外 tn Aili 
管线 上 采用 的 阀门 的 零件 计算 方法 和 许 用 应 力 在 标准 上 没有 规定 。 而 在 美国 机 械 工程 师 学 
标准 ASME 第 卫 卷 D 篇 第 1 分 篇 表 1A、1B 和 表 3 中 ， 除 了 按 NC3200 的 要 求 设计 的 容器 外 ， 
设计 应 力 强度 值 还 列 于 第 工 卷 D 篇 1 分 篇 表 2A、2B 和 表 4 中 。 


4.8 在 圆柱 形 阀 门 元 件 连 接 处 的 应 力 集中 


应 力 集中 是 由 于 零件 的 几何 形状 、 材 料 缺 陷 、 载 荷 分 布 的 特性 等 引起 的 连续 性 的 破坏 而 
产生 的 应 力 在 局 部 地 方 急剧 增 大 。 这 种 因素 对 材料 强度 的 影响 用 应 力 集 中 系数 予以 评价 ， 它 
的 值 取决 于 应 力 和 应 变 的 分 布 特性 。 当 弹性 变形 时 ， 零 件 的 形状 和 斥 才 比 例 ， 以 及 在 应 力 集 
中 区 截面 上 的 应 力 种 类 都 影响 到 应 力 集中 系数 。 





第 4 章 阀门 的 强度 计算 .163 . 








在 集中 区 的 最 大 应 力 按 下 列 公式 来 确定 : 











Oiax = QoO, 
Tmax 二 QT 
式 中 om、7as 一 最 大 正 应 力 和 切 应 力 
(MPa ) ; 
0,、7, 一 一 额定 应 力 (MPa ) ; 
Qu、 o 一 一 应 力 集中 系数 。 5 1 1 1 1 | 





| > 
0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 d/D 


额定 应 力 或 额定 弯 矩 的 计算 不 考虑 应 力 集 
中 。 在 图 4-20 中 给 出 零件 的 应 力 集中 系数 值 ， 图 4-20 应 力 集中 系数 a。 与 开 孔 孔 
这 零件 是 带 圆 形 切 口 和 补 强 接管 的 圆 简 。 在 阀 体 。 ”人 答 和 辆 简直 径 之 比 (d/D) 的 关系 曲线 
内 的 这 些 元 件 ， 当 t/t, =0.8~1.0 时 , 4d/D>1.0 时 。 





4.9 轴 向 对 称 圆柱 形 零件 的 热 疲劳 计算 


在 圆柱 形 零件 的 壁 厚 温 度 变化 过 程 中 ， 当 冷 热 变换 时 在 圆 简 上 产生 热 应 力 。 零 件 的 材料 
在 不 失去 强度 时 能 经 受 一 定 的 循环 数 。 它 与 简 壁 内 产生 的 弹 塑 性 变形 有 关 。 靠 计算 来 确定 给 
定 应 力 范 围 下 的 许 用 循环 数 或 给 定 循环 数 下 的 许 用 应 力 范 围 。 沿 简 壁 厚度 的 温度 分 布 采用 线 
性 定律 : 








友 三 如 (tr, -7) / (r, -7) 

式 中 上 一 一 在 半径 为 > 点 上 的 温度 〈%C ) ; 

t, 一 一 内 外 壁 温度 差 (C), 如 =t -tb; 

t 一 一 内 壁面 上 相应 的 温度 〈(Y ); 

一 一 外 壁面 上 相应 的 温度 〈(Y ) ; 
圆 简 的 外 半径 (mm ) ; 

nn 圆 简 的 内 半径 (mm) 。 

假定 下 列 条 件 : 相对 于 圆 简 轴 的 径 向 温度 场 对 称 ， 沿 圆 简 的 长 度 上 温度 场 为 常数 。 在 温 

度 作 用 下 离 圆 简 两 端 足够 远 的 截面 仍 保持 平面 。 轴 向 应 变 s, 假定 为 常数 。 求 温度 差 和 介质 
压力 作用 下 的 折合 应 力 。 在 圆 简 上 作用 着 下 列 周 向 和 切 向 应 力 : 





72 


























Eat 2 (7 - 门 ) 

Eo 三 二 p 3 一 一 一 一 一 一 一 
(00) 5 (0,) ,2 3 (1 一 从) (7 | 六 六 -ri 

Fat 2 (2 -ni) 
Ee 党 三 = p 可 i 
C00) C0) ron 3 (1 -1) | 6 2 -ri 


式 中 一 一 泊 松 数 ; 
a 一 一 温度 线 胀 系数 (1/%C ) 。 
在 内 壁面 上 由 介质 压力 而 产生 的 应 力 


(am = -Pp; 《ao)r-n = 





工友 
1 pd 


式 中 天 





圆 简 内 外 半径 之 比 ,k= 一 。 
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而 在 外 壁面 上 
2 有 2 
1 1 





(0,) 5, =0; (06)-, = 


轴 向 应 力 
os =pr/ (nn) 
圆 简 内 壁 、 外 壁面 上 的 总 应 力 按 下 列 公 式 确定 : 


5 
Op = (G0) + op 


Oop = (00)7-n + (ao)-n 


3 (to 

oi 二 (0,)°, 十 0, 
也 

Opw = (00)7-n, + (ao)，-。 
z 


式 中 oo、o' 圆 简 内 外 壁面 上 的 径 向 热 应 力 (MPa) 。 

根据 标准 ， 折 合 应 力 按 第 三 强度 理论 一 最 大 切 应 力 理论 ( 除 脆 性 破裂 情况 外 ) 来 确 
定 。 按 照 该 理论 ， 强 度 条 件 为 w -os 大 [o]。 当 计算 塑性 材料 时 ， 应 用 第 四 强度 理论 ， 具 
有 强度 条 件 为 








Ee) + (os-0) + (mroos [0] 


式 中 gl、0,、0 一 一 主 应 力 , 0 1 宇 0, 宇 036 

当 计算 圆 简 内 壁面 4 点 上 或 外 壁面 B 点 上 的 折合 应 力 oY 和 o 六 时 ， 采用 总 应 力 的 相应 
值 作为 主 应 力 。 依 据 ow* 和 oo? 的 值 ， 确 定 在 一 个 热 循环 内 ， 在 载荷 最 大 的 材料 纤维 所 研究 
截面 上 的 最 大 折合 弹 塑性 变形 。 对 于 这 些 具有 最 大 拉 应 力 ow*” 和 最 大 压 应 力 o 六 的 点 ， 计 算 
出 ow?/og 和 gy/oss 的 比值 ， 此 处 gs、osy 为 相应 于 4 点 和 如 点 处 温度 的 屈服 强度 ， 并 要 
确定 在 这 些 点 上 的 最 大 应 变 sey?” 、e;*”， 因 为 这 些 点 处 于 材料 塑性 变形 的 最 危险 区 。 利 用 下 
列 公式 : 











ex =0% /bE 
eg: =0B /Eg 
式 中 已、 已 一 材料 在 点 4 和 点 B 处 相应 温度 下 的 弹性 模 量 (MPa) 。 
当 条 件 折合 应 力 不 超 过 届 服 极限 时 ， 变 形 认为 是 弹性 的 ， 否 则 就 是 弹 塑性 的 。 因 此 ， 当 
of <o, 时 ,应 变量 As 取 其 条 件 弹性 应 变量 : As = es; 当 og >o, 时 ,折合 弹 塑 性 应 变 
量 会 增 大 到 它 的 1 ~1.5 倍 ， 这 要 视 压 力 而 定 。 在 热 疲劳 条 件 下 工作 的 零件 寿命 用 断裂 前 的 


当量 循环 数 来 确定 
1 /AY 
a 

式 中 N 一 当量 循环 数 ; 


a、5、A 一 一 阀门 系数 ，a =0.352, 5 =0.224，4 =3. 82; 
平均 循环 期 ，7, =7/N; 
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式 中 N 一 一 在 装置 整个 工作 期 间 r 内 预期 的 热 循 Asoo1 
环 数 ， 考 虑 到 安全 系数 7 (采用 7 = 
20) 时 的 许 用 热 循环 数 Ne = N,/n。 
许 用 机 械 应 力 借 助 于 许 用 载荷 曲线 计算 ， 如 图 
4-21 所 示 。 这 曲线 是 按照 下 述 方法 建立 起 来 的 : 划 
出 cd 线 ,， 点 e 是 循环 期 内 最 大 弹 塑 性 变形 量 的 极 
限 值 Asy 的 百分数 来 确定 ， 这 时 金属 由 于 单纯 循 
环 热 负 荷 而 开始 断裂 


了 C 
ASpP 











Acm =— 
N’ (47 )” AEmax 
点 d 相应 于 装置 运行 的 整个 工作 期 r 内 ， 在 零 
件 最 大 工作 温度 下 材料 的 持久 强度 极限 om。 Asp 
然后 建立 ef 线 ， 线 上 的 点 ee 相交 于 在 循环 期 内 f 
三 和 PA 立 机 三 夫 | BB | | | | | qd 5 
最 大 许 用 弹 塑 性 应 变量 0 10 2030 40 ”50 60 70an/Mpa 
As 一 As/ 区 ea 
式 中 X 一 一 应 变 安全 系数 , 站 = "， 当 ”=20, a 图 4-21 许 用 载荷 曲线 























=0.354 时 , 对 =2.9。 
在 /点 ， 当 装置 在 最 大 工作 温度 时 的 [oj]，、 
[oJ =0,/n 
式 中 ”co, 一 一 在 装置 整个 工作 期 * 内 ， 在 最 高 温度 下 的 金属 持久 强度 极限 (MPa); 
7 一 一 安全 系数 〈 由 设计 者 选取 ) 。 

三 角形 0ef 是 考虑 到 综合 应 力 的 作用 下 在 最 大 给 定 温 度 下 的 材料 安全 工作 区 。 在 这 个 区 
域 限度 内 ， 可 以 选择 循环 期 内 最 大 许 用 弹 塑 性 应 变量 和 作用 于 装置 整个 工作 期 内 不 变 许 用 机 
械 应 力 的 各 种 组 合 。 应 当 指 出 ， 循 环 期 内 许 用 折合 应 变量 As, 包括 循环 期 内 由 于 单纯 循环 
应 力 而 产生 的 应 变量 和 由 于 热膨胀 未 能 完全 补偿 而 产生 的 应 力 应 变量 两 部 分 。 

同样 应 满足 下 列 条 件 : 由 未 完全 补偿 热膨胀 和 不 变 机 械 载 荷 而 引起 的 总 条 件 折合 应 力 在 
任何 可 能 的 零件 工作 温度 下 应 小 于 相应 温度 下 两 个 热 循环 之 间 的 平均 循环 周期 r, 内 的 届 服 
极限 和 蠕 变 极限 。 


4. 10 ”爆破 片 的 计算 


爆破 片 应 根据 其 材料 、 直 径 、 工 作 压 力 和 温度 来 正确 地 选择 其 厚度 。 计 算出 的 爆破 片 厚 
度 应 在 规定 的 使 用 期 内 ， 在 工作 条 件 下 不 会 在 膜 上 产生 使 膜 塑 性 变形 从 而 导致 膜 裂 的 应 力 。 
爆破 片 只 能 在 给 定 的 压力 升值 下 才 应 破裂 。 

前 苏联 制订 了 爆破 片 计算 规程 ， 并 将 其 定 为 这 方面 唯一 的 指导 性 技术 资料 。 在 专用 标准 
制订 前 ， 它 们 可 用 作 保 护 核 动力 工程 容器 和 设备 的 爆破 片 计算 基础 。 根 据 规程 爆破 片 在 工作 
温度 下 必须 的 最 大 爆破 压力 应 不 高 出 工作 压力 的 25% 。 

必须 考虑 到 ， 根 据 材料 在 不 同 温度 下 的 物理 力学 性 能 ， 爆 破片 所 采用 的 材料 ， 其 爆破 压 
力 对 工作 压力 的 比值 ， 应 不 小 于 表 4-21 中 给 出 的 值 。 爆 破片 的 材料 在 工作 介质 内 应 能 耐 腐 
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蚀 ， 具 有 均一 的 物理 力学 性 能 ， 而 且 在 工作 压力 和 工作 温度 下 ， 在 给 定 的 整个 寿命 内 能 保持 
这 种 均一 性 。 爆 破片 的 坯料 厚度 按 下 式 来 确定 : 
6 = pp (KKio.,) 

式 中 Jp 一 一 在 工作 温度 下 爆破 片 破裂 的 最 大 表 压 (MPa) ; 

D\ 一 一 爆破 片 的 工作 直径 (mm); 

K 一 一 按 图 4-22 上 的 曲线 确定 的 温度 系数 ; 

天 一 一 经 验 系 数 , 在 3.7 ~4.2 范围 内 选取 ; 

oi 一 一 材料 的 抗 拉 强 度 (MPa) 。 

表 4-21 金属 爆破 片 在 不 同 温度 下 爆破 压力 与 工作 压力 的 最 小 比值 


















































最 高 工作 温度 工作 温度 1/ 

材 料 
tax °C 20 40 60 80 100 120 150 
镍 400 1.05 1.06 1. 07 1.08 1.09 1.10 1.11 
耐 腐蚀 钢 300 1. 10 1.11 1. 12 1. 13 1. 14 1. 16 1.18 
铜 160 1. 30 1.35 1.40 1. 45 1.50 1.58 1.67 
银 120 1. 40 1.50 1.60 1.70 1. 80 1. 90 2. 10 
钻 100 1. 50 1.70 1. 90 2. 10 2. 30 2. 50 2. 90 

由 于 爆破 片 毛坯 材料 的 物理 力学 性 能 不 同 ， 由 于 





薄板 和 销 片 的 厚度 偏差 ， 又 由 于 爆破 片 制造 过 程 中 可 
能 产生 残余 应 力 以 及 一 系列 其 他 因素 ， 爆 破片 在 同一 。 vss 
个 直径 和 相等 厚度 的 批量 中 ， 其 爆破 压力 可 能 有 很 大 080 


差异 。 因 此 在 初步 计算 后 ， 必 须 进行 温度 为 20C 时 的 。 on 
爆破 试验 ， 试 验 用 的 爆破 片 是 从 准备 制造 爆破 片 的 同 “055 
一 块 薄板 上 切 制 下 来 的 圆 形 板 坏 。 如 果 不 少 于 5 个 毛 。 055 
坯 的 试验 证 实 p,, D, 没有 超过 (PDVK) +5% 的 范 0% 


围 ， 则 薄板 的 厚度 就 选 对 了 【[ 式 中 Pw 一 一 按 试 验 结 040 0 30 100 140 300 230 300 330 一 
果 得 到 的 毛坯 平均 爆破 表 压 (MPa) ; D6 一 一 供 毛 坯 按 VT 




















核 试验 的 膜 片 直径 (mm) ] 。 爆 破片 厚度 计算 和 选 定 以 图 4.22 温度 系数 K 的 变化 
及 批量 试验 后 ， 进 行 爆破 压力 极限 值 的 验算 。 1 一 铝 2 一 银 3 一 耐 创 钢 
最 大 爆破 表 压 : P =K,Ksp， 4- 铜 5_ 镍 





式 中 K 一 一 由 爆破 片 爆 破 一 瞬间 ， 按 爆破 片上 可 能 有 的 最 低温 度 从 图 4-22 中 的 曲线 确定 ; 
kK, 一 一 考虑 到 载 集 类 别 系 数 ， 对 于 承受 静 载 丛 的 平面 膜 ， 取 K, =1.0， 而 对 于 动 载 
和 荷 ， 取 K =1.1， 对 于 初始 出 厂 的 爆破 片 K, =1.0; 
ps 温度 为 20% 时 批量 膜 片 爆破 表 压 的 安全 上 限 (MPa) 。 
最 高 爆破 表 压 不 应 超过 规定 值 。 
每 个 爆破 膜 片 的 标牌 上 应 注 明 膜 片 号 、 合 格 证 、 材 质 、 工 作 直 径 、 事 故 情况 下 爆破 膜 片 
的 高 表 压 和 最 低温 度 。 对 于 每 批 膜 片 应 提供 毛坯 抽样 试验 的 记录 。 
我 国 在 GBAT 12242 一 2005 《压力 释放 装置 ”性 能 试验 规范 》 中 第 5.4.8 节 规 定 以 空气 
或 其 他 气体 为 介质 ， 采 用 爆破 片 阻力 系数 方法 的 试验 。 























第 $S 重 核 动力 装置 阀门 的 标准 部 件 
5.1 阀 体 和 阀 盖 的 连接 


5.1.1 阀 体 和 阀 盖 的 法 兰 连 接 


阀 体 与 阀 六 的 连接 形式 对 于 阀门 具有 重要 的 意义 ， 它 分 为 可 拆 印 连接 和 不 可 拆 缉 连接 两 
种 。 对 于 可 拆卸 连接 ， 可 对 阀 体内 腔 进 行 加 工 ， 当 组 装 关 闭 件 的 零件 时 ， 能 安装 密封 图 ， 检 
修 时 研磨 密封 回 和 更 换 启 闭 件 的 零件 。 可 拆 利 连接 应 是 坚固 耐久 ， 保 证 组 装 后 的 密封 性 能 ， 
装 拆 方便 ， 运 行 可 靠 。 

法 兰 连 接 的 优点 是 : 装 拆 简单 方便 ， 能 采用 不 同 材料 和 不 同 截 面 的 热 片 ， 能 形成 较 大 的 
为 连接 密封 必须 的 压 紧 力 ， 有 足够 的 可 靠 性 。 它 的 缺点 是 : 金属 材料 用 量 增加 ， 尺 寸 加 大 ， 
在 运行 过 程 中 ， 由 于 垫 片 材料 的 弹性 下 降 (特别 是 由 于 热 循环 的 结果 ) ， 使 法 兰 连接 的 密封 
性 可 能 遭 到 破坏 ; 连接 零件 的 热 变形 或 受 力 载荷 改变 引起 的 变形 等 。 这 样 ， 要 求 在 运行 过 程 
中 经 常 地 监督 法 兰 连接 的 密封 性 能 ， 当 出 现 介 质 渗 漏 时 ， 需 要 再 打 紧 螺母 。 

低压 阀门 中 的 法 兰 连 接 主要 采用 无 石棉 热 片 或 肾 四 气 乙 烯 热 片 进行 密封 。 在 高 压 阀 门 中 
经 常 采 用 垫 片 密 封 连接 ， 也 采用 无 热 片 连接 。 在 高 压 阀 门 中 的 法 兰 连接 常 采 用 由 软 钢 或 镍 制 
成 的 齿 形 执 片 。 当 采用 纤维 热 片 时 ， 密 封 度 可 达到 10 “mmHg (L/s); 非 金属 垫 片 ( 气 塑 料 
等 ) 可 达 10””mmHg (L/s); 金属 热 片 (或 无 热 片 ) 连接 可 达到 10 mmHg (LAs ) 
(lmmHg =133Pa ) 。 

根据 前 苏联 标准 ， 聚 四 氟 乙 烯 垫 请 可 用 于 下 列 参数 的 阀门 : 工作 介质 压力 在 6.4MPa 以 
下 和 温度 在 200%C 以 内 。 气 塑料 执 片 通常 做 成 平面 密封 圈 使 用 ， 其 尺寸 在 表 5-1 中 给 出 。 为 
了 保证 连接 具有 良好 的 密封 性 能 ， 气 塑料 热 片 与 密封 模 之 间 的 间 际 根据 垫 片 的 直径 而 定 ， 它 
不 应 大 于 3 ~8mm。 热 片 密 封面 和 法 兰 密封 面 的 表面 粗糙 度 值 Ra 应 低 于 1.6pm。 当 拧紧 连 
接 的 紧 固件 时 ， 在 热 片 上 的 密封 比 压 应 不 低 于 38. 0MPa。 连 接 组 装 后 经 过 24h， 用 与 第 一 次 
相同 的 力 重 新 拧紧 。 采 用 金属 热 片 的 连接 ， 当 拧紧 时 在 垫上 请 上 的 密封 比 压 应 有 足够 大 的 值 。 

表 5-1 在 阀门 上 最 常 采 用 的 氟 塑 料 垫 片 的 尺寸 




































































外 径 D/mm 内 径 d/mm 外 径 D/mm 内 径 d/mm 
60 50 150 135 
70 60 170 155 
80 70 200 185 
90 80 250 230 
100 90 300 280 
110 100 350 322 
120 105 410 380 
130 115 490 460 














QD) DD=60 ~300mm 的 热 片 厚度 为 2mm; DD =350 ~490mm 的 垫 片 厚度 为 3mm。 


由 成 形 耐 蚀 钢 带 和 柔性 石墨 或 碳纤维 制 成 的 螺旋 缠绕 式 垫 片 及 其 应 用 范围 ， 见 表 5-2。 
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表 5-2 螺旋 缠绕 式 垫 片 及 其 应 用 范围 


























介质 介质 参数 材料 
PN/MPa i/C 钢 带 填充 材料 
薰 汽 、 水 <25.0 <450 06Crl9Nil0 柔性 石墨 
酸 、 碱 等 <1.6 <260 06Crl9Nil0 PTFE 
过 热 莹 汽 、 干 燥 气 <25.0 <600 06Crl9Nil0 陶瓷 纤维 
任意 介质 <10.0 <250 06Crl7Nil2Mo2Ti PTFE 











由 于 它们 在 周期 性 变化 温度 和 压力 的 条 件 下 ， 以 及 在 发 生 振 动 和 冲击 时 ， 具 有 良好 的 工作 能 
力 ， 所 以 获得 广泛 的 应 用 ,它们 的 制造 厚度 在 JBAT 1721 一 1991 中 明确 规定 为 4. 5mm + 
0. 2mm， 其 公称 内 径 达 $495mm。 根 据 实验 结果 ， 对 公称 尺寸 DN100 的 法 兰 ， 垫 片 的 最 佳 宽 
度 为 7~8mm; 对 于 公称 尺寸 DN150 ~ DN250 的 法 兰 ， 垫 片 的 最 佳 宽度 为 9 ~ 12mm。 法 兰 密 
封面 的 表面 粗糙 度 值 Ra 应 低 于 1.6um。 紧 固 时 垫 片上 的 最 小 密封 比 压 gs,,, =32.0MPa， 推 
荐 的 垫 片 压缩 度 约 为 它 的 初始 厚度 的 30% 左右 ， 这 可 用 限制 环 或 制 成 一 定 尺 才 的 凹凸 模 
( 枯 和 槽 ) 来 保证 。 

虽然 齿 形 热 片 不 能 完全 保证 可 靠 的 密封 ， 尤 其 是 在 热 冲 击 
的 条 件 下 ， 但 它们 在 动力 工程 上 还 是 获得 了 广泛 的 应 用 。 为 了 
达到 密封 的 目的 ， 需 使 齿 形 垫 片 达到 塑性 变形 。 只 有 当 垫 片 的 
材料 硬度 比 密封 件 的 硬度 低 时 ， 实 验 结果 表明 ， 热 片 的 临界 密 
封 比 压 值 基本 上 不 受 其 承 压 宽 度 及 具 数 的 影响 ， 而 仅 取决 于 热 
片 的 材料 。 齿 形 钢 热 片 与 密封 面 必须 加 工 到 表面 粗糙 度 值 Ra 
低 于 0.4um。 

无 热 片 连接 主要 用 于 公称 尺寸 DN25 ~ DN100 的 高 温 、 高 
压 阀 门 上 。 对 于 公称 尺寸 DN 较 大 的 阀门 ， 法 兰 密封 面 的 研磨 
相当 困难 ， 为 了 保证 无 热 片 连接 的 良好 密封 性 能 ， 要 求 有 较 大  - 
的 压 紧 力 。 法 兰 密封 面 的 表面 粗糙 度 值 Ra 应 低 于 0.1pm, 并 胃 
保持 必须 的 平面 度 。 连 接 的 法 兰 密封 面 宽度 根据 直径 和 工作 压 
力 来 选择 。 

压 紧 螺栓 的 数量 是 根据 保证 最 大 压 紧 力 或 工作 应 力 条 件 来 
选取 的 。 而 且 相 邻 两 螺 柱 之 间 的 距离 应 不 大 于 (4 ~5) di。 
(di 为 螺 柱 的 直径 ) 。 为 了 保证 密封 性 能 ， 对 于 精 加 工 的 密封 
表面 要 求 比 压 为 屈服 强度 的 0.75 倍 。 但 这 时 对 密封 面 重复 使 
用 时 必须 重新 进行 研磨 。 在 无 热 片 的 情况 下 ， 只 有 当 结 合 面 的 图 5-1 带 热 补偿 套 管 
表面 粗糙 度 值 Ra 在 0.025pm 以 下 时 ,零件 组 装 才 可 重复 利用 的 法 兰 连接 螺栓 
数 十 次 。 虽 然 重复 组 装 时 要 求 有 更 大 的 密封 比 压 ， 但 还 达 不 到 材料 的 届 服 强度 。 

阀 体 与 紧 固 件 的 材料 应 具有 相同 的 线 胀 系数 ， 这 一 点 非常 重要 。 如 果 它 们 的 线 胀 系数 不 
同 ， 则 建议 采用 补偿 套 管 ， 如 图 5-1 所 示 。 

螺母 与 螺栓 应 具有 不 同 的 硬度 ， 螺 母 材 料 的 硬度 应 比 螺栓 材料 的 硬度 低 20 ~ 30HBW。 
螺栓 和 螺母 的 材料 应 符合 第 6 章 中 的 要 求 。 当 组 装 时 螺栓 螺纹 上 应 涂 有 含 石墨 的 润滑 剂 或 主 
要 含 二 硫化 钼 的 润滑 剂 。 

为 了 改善 螺栓 的 工作 条 件 ， 可 利用 球面 垫 片 。 此 外 ， 建 议 采 用 问 盖 螺 母 ， 有 利于 保存 润 
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滑 剂 及 更 均匀 地 沿 各 螺 扣 分 布 应 力 。 

拧紧 法 兰 连接 螺母 只 能 用 力矩 扳手 。 对 于 特 
别 重 要 的 连接 ， 压 紧 力 应 根据 螺栓 的 伸 长 量 进行 
控制 。 不 过 这 种 方法 只 有 当 螺 栓 的 长 度 大 于 
150mm 时 才 适 用 。 和 采用 力矩 扳手 时 ， 其 误差 在 拧 
紧 螺 栓 时 所 要 求 的 力矩 的 + (6~8)%% 以 内 。 

对 于 那些 外 漏 要 求 特别 严格 的 阀门 ， 可 采 
用 薄片 平面 形 焊接 密封 ( 见 图 5-2a) 和 圆 环形 
焊接 密封 一 一 0 形 密封 焊 〈( 见 图 5-2b); 或 唇 




















































































































































































边 焊 接线 构 ， 如 图 53 所 示 。 在 图 52a 中 示 出 。。 图， 计生 
了 法 兰 连接 的 薄片 焊接 密封 的 结构 ， 在 表 5-3 a) 放生 人 
B360 
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图 $-3 ”中 法 兰 连 接 中 展 边 焊接 结构 

1 一 阀 体 2 一 阀 准 3 一 阀 杆 4 一 防 松 垫 ”5 一 阀 瓣 盖 6 一 热 片 ”7 一 引 漏 管 ”8 一 填料 垫 ”9 一 填料 10 一 隔离 环 

11 一 垫圈 ”12 一 弹簧 垫 ”13 一 螺母 ”14 一 双 头 螺 柱 15 一 填料 压 套 ”16 一 填料 压板 17 一 位 置 指示 ”18 一 支架 

19 一 电动 装置 ”20 一 压 环 ”21 一 紧 定 螺钉 22 一 螺 柱 23 一 垫圈 24 一 螺母 ”25 一 油 杯 、26 一 螺 柱 ”27 一 阀 杆 
螺母 ”28 一 轴承 ”29 一 销 钉 ”30 一 双 头 螺 柱 31 一 螺母 ”32 一 垫圈 33 一 弹 得 热 
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中 给 出 了 它们 的 尺寸 ， 这 是 根据 德国 标准 DIN2695 对 公称 压力 PN160 的 阀门 提供 的 。 对 于 
高 压 和 大 直径 的 密封 连接 ， 宜 于 采用 圆 环形 密封 焊接 一 -0 形 密 封 焊 或 层 边 焊 连接 。 因 为 平 


面 薄片 易于 茧 凸 起 来 ， 焊 颖 会 





裂 。 


表 5-3 ”DIN2695 提供 的 公称 压力 PN160 的 阀门 薄片 密封 焊接 的 主要 尺寸 


















































公称 尺寸 垫 片 法 兰 凸 面 公称 尺寸 垫 片 法 兰 凸 面 
DN 内 径 Dj/mm | 外 径 D,/mm D3/mm DN 内 径 Dj/mm | 外 径 D,/mm D3/mm 
80 88 155 125 200 202 290 260 
100 105 175 145 250 254 355 325 
125 138 215 185 
150 161 245 215 30 304 40 3 
i 
5.1.2 阀 体 和 阀 盖 的 无 法 兰 连 接 





无 法 兰 连 接 的 立体 与 阀 盖 没 有 法 兰 ， 如 图 54 所 示 。 比 法 兰 连 接 的 金属 用 量 要 少 得 多 。 
它 主要 采用 上 自 紧 密封 原理 。 这 里 连接 的 密封 性 靠 工 作 介质 自 喘 产生 的 力 来 达到 。 密 封 环 的 连 
接 处 采用 柔性 石墨 环 或 软 金属 环 。 无 法 兰 连接 在 动力 阀门 的 闸 阅 、 截 止 阐 和 止 回 阀 上 获得 广 
泛 的 应 用 ， 但 在 核电 站 装置 主 回 站 上 的 阀门 ， 这 种 连接 应 用 得 很 少 。 它 的 缺点 是 ， 当 工作 介 
质 压 力 低 或 无 工作 压力 时 ,使 密封 力 不 够 ， 从 而 会 发 生 泄漏 。 因 此 ， 几 公称 尺寸 DN <50、 
工作 介质 压力 低 于 4. 0MPa 的 立 门 ， 不 推荐 使 用 这 种 连接 。 对 于 公称 尺寸 DN 较 大 的 阀门 ， 
如 DN >300， 为 了 保证 无 法 兰 连接 处 的 密封 性 ， 需 要 大 直径 密封 环 和 压 环 等 零件 ， 这 给 制造 
和 使 用 同样 会 产生 一 定 的 困难 。 
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图 5-4 内 压 自 封 式 阀 盖 横 式 闸阀 
1 一 阀 体 2 一 阀 盖 3 一 密封 环 4 一 压 环 5 一 对 开 圆 环 ”6 一 压 盖 7 一 支架 


当 拉 紧 无 法 兰 连接 的 阀 盖 时 ， 阀 盖 在 高 度 上 没有 严格 固定 的 位 置 ， 它 随 着 软 密封 环 的 奈 
缩 而 移动 ， 这 就 使 备用 薄片 焊接 密封 的 结构 更 加 复杂 。 无 法 兰 连 接 的 组 装 和 拆 印 比 法 兰 连 接 
更 加 复杂 和 困难 ， 特 别 是 对 拆 印 而 言 。 此 外 ， 排 除 已 出 现 的 泄漏 实际 上 也 不 可 能 。 
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在 图 5-5a 中 示 出 了 自 紧 密封 阀 盖 的 结构 ， 它 能 提高 连接 的 可 靠 性 。 靠 弹性 密封 圈 m 能 
保证 阀 盖 与 阀 体 间 的 第 2 道 密封 ， 在 两 道 密封 之 间 的 空间 与 引 漏 系统 连接 起 来 。 制 造 密封 环 
推荐 使 用 Cr 钢 或 CrNi 钢 ， 并 喷 镀 一 层 银 或 其 他 贵重 金属 ， 在 图 5-53b 上 示 出 了 同样 带 引 漏 的 
自 紧 密封 连接 ， 但 第 2 道 密封 是 靠 薄 管 密封 圈 mm 来 达到 。 
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图 5-5 阀 盖 密封 结构 


a) 具有 自 紧密 封 和 第 2 道 弹性 密封 圈 图 5-6 用 在 液态 钠 上 的 
的 连接 密封 b) 具有 自 紧 密封 和 第 2 道 阀门 是 靠 焊 接 半圆 形 截面 密封 圈 m 
薄 壁 管 密 封 圈 m 的 连接 密封 ce) 具有 半 的 密封 连接 阀 盖 与 用 

圆 形 截面 焊接 密封 闭 mm 的 连接 密封 
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在 高 温 下 工作 的 阀门 ， 宜 于 把 阀 体 阀 盖 部 件 的 密封 功能 与 固定 功能 分 开 ， 如 图 5-6b 所 
示 。 作 用 在 阀 盖 上 的 压力 徘 棉 形 块 来 承受 ， 模 形 块 的 径 向 位 移 用 固定 在 立 盖 上 的 螺钉 和 支承 
环 来 阻挡 ， 焊 接 到 阀 体 和 阀 盖 上 的 半圆 形 截面 密封 环 m 对 连接 处 起 密封 作用 。 用 在 温度 为 
900 必 的 液态 钠 上 工作 的 阀门 ， 阀 体 与 阀 盖 的 连接 根据 类 似 图 5-6 的 原理 来 完成 。 

公称 尺寸 DN 较 小 的 阀门 有 时 做 成 无 法 兰 连接 ， 将 阀 盖 焊 接 到 阀 体 上 ， 而 成 为 不 可 拆 名 
的 立 门 。 因 此 ， 对 于 这 种 阀门 内 部 零件 的 可 靠 性 提出 了 更 高 的 要 求 。 对 于 它们 的 组 法 质量 、 
正确 的 运行 ， 特 别 是 介质 的 清洁 度 也 提出 了 更 多 的 要 求 。 这 种 密封 形式 的 缺点 是 检修 时 必须 
切割 焊 缝 。 当 阀门 安装 在 生活 屏蔽 层 下 面 时 ， 要 求 专门 的 远 距 离 切割 和 远 距 离 焊 接 工 具 。 

在 图 5-7 中 给 出 了 阀 盖 与 阀 体 的 螺纹 连接 和 无 法 兰 连 接 的 几 种 密封 焊接 方法 。 按 照 图 5- 
7a 和 e 的 连接 ， 即 使 高 质量 的 焊接 连接 ， 切 割 拆 印 也 很 困难 。 为 了 改善 拆 装 条 件 ， 某 些 外 
国 公司 在 螺纹 表面 上 采用 了 各 种 表面 涂 层 ， 如 镀 银 等 。 














a) b) c) d) e) f) 








图 5-7 阀 盖 与 阀 体 的 螺纹 连接 和 无 法 兰 连接 的 几 种 密封 焊接 方法 
a) 对 接 密封 焊 b) 圆 环 Q 形 密封 焊 ec) 平面 端 部 密封 焊 d) 端 部 Q 形 
密封 焊 e) 端 部 连接 密封 焊 f) 平面 端 部 密封 焊 








5.2 阀 体 与 管道 的 连接 


5.2.1 阀 体 与 管道 的 焊接 连接 


焊接 连接 是 阀 体 与 管道 最 可 靠 的 连接 之 一 。 阀 体 与 管道 连接 的 各 项 要 求 如 下 .: 

1) 在 内 压 作 用 下 ， 以 及 与 管道 相 邻 部 分 的 力 和 力矩 作用 下 的 强度 要 求 。 

2) 在 整个 运行 期 间 由 于 热 循环 和 压力 变化 作用 下 的 密封 要 求 。 

3) 为 了 检修 或 更 换 新 产品 而 要 求 定期 拆 纯 的 可 能 性 。 

在 核 动力 装置 的 条 件 下 ， 有 两 种 连接 方式 能 满足 上 述 这 些 要 求 ， 即 焊接 连接 和 法 兰 连 
接 。 焊 接连 接 的 唯一 缺点 是 当 拆 卸 或 更 换 阀 门 时 ， 必 须 切 制 管道 或 装置 与 阀门 连接 的 焊 缝 ， 
从 而 要 花费 一 定 的 时 间 。 爆 接连 接 金 属 用 量 少 ， 当 高 质量 地 完成 时 ， 能 可 靠 地 保证 完全 密 
封 ， 使 用 时 间 长 ， 可 靠 性 高 。 这 些 优点 决定 了 阀门 与 管道 或 装置 广泛 采用 焊接 连接 的 形式 。 

为 了 采用 焊接 连接 ， 在 阀 体 上 要 有 供 焊 缝 用 的 相应 尺寸 和 形状 的 焊接 端 。 焊 接连 接应 进 
行 检验 ， 并 有 在 必要 时 将 阀门 从 管道 上 切割 下 来 的 可 能 性 。 

1. 前 苏联 阀门 常用 的 坡 口 形 式 和 尺寸 

图 5-8、 表 5-4 及 表 5-5 给 出 了 焊接 连接 的 立 门 常用 的 坡 口 形式 和 尺寸 。 

当 碳 钢 阀 门 与 奥 氏 钢管 道 焊接 时 ,或 奥 氏 体 钢 阀 门 与 碳 素 钢 管道 焊接 时 ,阀门 制造 广 应 
提供 与 管道 钢 种 相 一 致 的 焊接 管 接 头 ， 或 能 与 其 很 好 焊接 的 其 他 钢 种 的 管 接头 。 
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60 十 2 
13 人 
b 
| 2 
时 呈 对 | b 
b>0.8M+8 
b>0.6M+12 - 
| _ 
c) d) 
图 5-8 焊接 连接 的 类 型 
a) C-12 型 b) C-23 型 c) C29 型 d) C-42 型 
表 S-4 碳 钢 阀门 焊接 坡 口 形式 和 尺寸 
公称 尺寸 PNI100 PN40 PN16 
DN I(D, x5)/mm| D,Amm | 加工 形式 (Dx5S)/mm DAmm | 加 工 形式 |(D, x5)/mm| D,/mm | 加工 形式 
100 108 x6 97 10.46 C-23 108 x4.5 | 100*0% C23 108 x4.5 | 100*0.46 C-23 
150 159 x9 142. 0 C-29 159 x1.0 | 148105 C-29 159 x4.5 一 C-23 
200 219 x13 195 460 C-29 219 x9.0 | 204*0% C-29 219 x7.0 | 207*0% C-29 
300 一 一 一 325 x13.0 | 303*068 C-29 325 x8.0 | 311*0.68 C-29 
400 426 x24 | 382*0.7 C-29 一 一 一 426 x9.0 | 410+0.” C-29 
600 630 x25 | 582*0% C-29 630 x25 | 582+0% C-29 630 x12.0 | 608 7342 C-29 
800 828 x38 | 782*0.50 C-12 一 一 一 820 x11.0 | 800+0° C-29 
表 5-5 耐 蚀 钢 阀门 焊接 坡 口 的 形式 和 尺寸 
公称 PN200 PN100 PN40 PN16 
尺寸 I(D, x5) D, 加 工 (DxS)| DD， 加 工 | (D, x5) D, 加 工 | (D、xS) D, 加 工 
DN | /mm /mm | 形式 | /mm | /mm | 形式 | /mm /mm | 形式 | /mm /mm 形式 
10 14x2 |10.5702 | C23 | 14x2 (0.5+0® C23| 14x2 |10.5+0? | C23 
15 |18 x2.5| 13+01 | C23 |18 x2.513.5*0® C23 | 18x2.5 | 13.5+02 | C23 
25 |32x3.5| 26+014 | C23 |32x3.5|26+0 | C23| 32x3.5 | 26302 | C23 





































































































“174 核 动力 装置 阀门 
( 续 ) 

公称 PN200 PN100 PN40 PN16 

尺寸 [CD x5)| DD, 加 工 (Dx5)| D， | 加工 | (Dx5) D, 加 工 | (CD x5) D, 加 工 
DN | /mm /mm | 形式 | /mm | /mm | 形式 | /mm /mm | 形式 | /mm /mm 形式 
32 |38x3.5| 32*0 | C23 38x3.5|3210 | C23 | 38x3.5 | 32107 | C23 

50 157 x5.5| 47+03 | C42 |57x4.0|50+03 | C23| 57x4.0 | 501:0% | C23 

65 |76x7.0| 63+0%0 | C42 |76x4.5|69704 | C42| 76x4.5 | 693040 | C42 

100 |133 x12| 112*04% | C42 108 x7.0| 977023 | C42 | 108 x5.0 | 100+03 | C42 | 108 x5.0 | 100+03 | C42 
150 |159 x15| 133*053 | C42 159 x9.0|143 3702 | C42 | 159 x6.5 | 150*+0% | C42 | 159 x6.0 | 150+0% | C42 
200 |273 x25| 230*06 | C42 |219 x12|199*030 | C42 | 220 x8.0 | 208*030 | C42 | 220 x8.0 | 208*03% | C42 
300 1377x36| 312*0% | C42 |325 x16|297*03| C-42 | 325 x12 | 305+0% | C-42 | 325x12 | 30510% | C42 
400 426 x13 | 405+0% | C42 |426x8.0 | 410+0% | C42 
600 630 x8.0 | 61410$ | C42 


























在 进行 对 接 焊 时 ， 为 了 防止 熔化 金属 影响 光滑 的 流 道 ， 需 要 在 对 焊 焊 颖 下 采用 一 个 衬 
环 。 为 此 ， 在 管 口 要 预先 加 工 环 状 槽 口 。 对 焊管 口 的 具体 形式 需 根据 相应 的 焊接 工艺 要 求 来 


决定 。 























2. 中 国标 准 GB/T 12224 一 2005 对 焊接 端的 规定 

如 果 用 户 没 有 特殊 规定 ， 对 焊接 端 外 表面 应 全 部 进行 机 械 加 工 ， 外 焊 层 的 外 轮廓 可 由 制 
造 厂 选 定 ， 相 交 处 应 稍稍 倒 角 。 焊 接 端 应 按 图 5-9 所 示 加 工 坡 口 ， 图 中 虚线 表示 焊接 坡 口 处 
最 大 外 形 。 其 焊接 端 外 径 、 外 径 尺寸 极限 偏差 及 管子 内 径 极 限 偏 差 按 表 5-6 的 规定 。 







































































局 
图 5-9 焊接 端 坡 口 
a) 管子 壁 厚 +<22mm 的 焊接 端 b) 管子 壁 厚 +>22mm 的 焊接 端 
4 焊接 端的 公称 外 径 B 管子 的 公称 内 径 1 管子 的 公称 壁 厚 
表 5-6 焊接 端 部 尺寸 (单位 : mm) 
公称 尺寸 DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 =500 
A 62 75 91 117 172 223 278 329 360 413 一 
+2.5 +4 
4 的 偏差 一 
| -7 
B 的 偏差 +0.8 +1.5 +3.0 
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3. 欧洲 标准 EN1092-1 一 2007 (E) 对 
接 焊 端的 规定 

除非 另 有 规定 ， 对 于 按 本 欧洲 标准 制 
造 的 法 兰 对 接 焊 端 应 采用 图 5-10 ~ 图 5-14 
的 形式 。 

1) 壁 厚 5S<22mm 的 11 型 和 34 型 对 接 
焊 端 的 结构 形式 应 符合 图 5-10 的 规定 。 

2) 壁 厚 5 二 22mm 的 11 型 和 34 型 对 接 








人 
ON 


< 


























焊 端 的 结构 形式 应 符合 图 5-11 的 规定 。 
3) 11 型 和 34 型 不 等 壁 厚 的 允许 倒 角 图 5-10” 壁 厚 S$<22mm 的 
设计 见 图 5-12。 11 型 和 34 型 对 接 焊 端的 结构 形式 


bi s 、 ”外 最 小 6mm，<D200， 见 标准 中 的 表 10 ~ 表 21 长 度 甩 。 
4) 35 型 焊接 端的 A 型 斜面 或 B 型 斜 、 


面 的 结构 形式 和 壁 厚 尺寸 见 图 5-13 和 表 5-7。 






































图 5-11 壁 厚 S22mm 的 11 型 和 34 型 对 接 焊 端的 结构 形式 和 放大 图 
a) 结构 形式 b) X 放大 图 
外 最 小 6mm， 友 D200 见 标准 表 10 ~21 长 度 古 。 
5) 36 型 和 37 型 焊接 端的 A 型 斜面 或 
B 型 斜面 的 结构 形式 和 壁 厚 尺 寸 见 图 5-14 
和 表 5-8。 
4. 美国 ASMEB16. 25 一 2007 标准 对 
焊接 端的 规定 
(1) 焊接 端 过 渡 区 最 大 包 络 线 ”美国 
ASME B16. 25 一 2007 标准 规定 的 焊接 端 过 
渡 区 最 大 包 络 线 如 图 5-15 所 示 。 
(2) 用 于 壁 厚 3mm <1<22mm 的 焊接 。” 图 5-12 11 型 和 34 型 不 等 壁 厚 的 允许 倒 角 设计 
端 用 于 壁 厚 3mm <1<22mm 的 焊接 端 如 注 ，| 对 于 要 求人 条 克 原 小 于 4 sm 的 非典 攻 体 多 管道 
图 5-16 ~ 图 5-19 所 示 。 图 中 的 虚线 表示 从 弱 的 法 兰 ， 其 爆 接 峰 应 加 工 成 小 倒 角 或 直角 ， 由 制造 
焊接 坡 口 和 根 面 过 渡 到 部 件 本 体 过 渡 区 的 。” 2 对 于 要 求 与 公称 壁 厚 <3mm 的 奥 氏 体 不 锈 钢管 道 连接 


、 加 的 法 兰 ， 其 焊接 端 应 加 工 成 小 倒 角 。 
最 大 包 络 线 。 如 图 5-15 所 示 ， 有 垫 环 的 焊 。” ”3. 与 管道 连接 的 法 兰 壁 厚 不 应 小 于 管道 壁 厚 t。 
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. 176.: 核 动力 装置 阀门 
表 5-7 35 型 焊接 端 壁 厚 尺寸 (单位 mm) 
PN2.5 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 斜面 
中 4 
S Sp S Sp S S, 5 Ss. S 3 5 5, 形 了 于 
17.2 3 2 3 7 3 5 3 2 3 2 3 2 
21.3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 5 
26.9 3 2 3 2 3 和 3 3 9 3 
33.7 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
42.4 3 5 3 2 3 2 3 5 3 有 3 2 
48.3 3 2 3 5 3 2 3 有 3 有 3 2 A 型 
60.3 3 2 3 总 3 总 3 4 2.6 4 2.6 
76.1 4 5 4 ; 4 六 4 5 2.6 5 2.6 
88.9 4 2 4 2 4 2 4 2 6 2.6 6 2.6 
114.3 4 2 4 2 4 2 4 2 6 3.2 6 3.2 
139.7 5 2 5 2 5 2 5 2 6 .2 6 3.2 
6 2 6 2 6 2 6 9 8 3.2 
6 2.6 6 2.6 6 2.6 6 2.6 8 可 10 5 
8 3.2 8 3.2 8 3.2 8 3.2 12 6.3 
8 3.2 8 3.2 8 3.2 10 4 10 6.3 12 8 
8 3.2 8 3.2 8 3.2 10 4 12 6.3 14 8 
8 3.2 8 3.2 8 .2 12 5 14 8 16 10 
457 8 3.6 8 3.6 8 3.6 12 5 15 8 章光 
508 8 4 8 4 8 4 12 6.3 16 10 
610 8 5 8 5 10 5 12 8 18 10 
711 8 5 8 5 10 6.3 14 8 20 | 14.2 
813 10 6.3 10 6.3 12 6.3 16 10 20 | 14.2 
914 10 6.3 10 6.3 12 8 18 10 
1016 12 8 12 8 12 8 18 10 
1219 14 10 14 10 16 10 
表 5-8 36 型 和 37 型 焊接 端 壁 厚 尺寸 (单位 : mm) 
PN2.5 ~10 PN16 
pA 36 型 37 型 36 型 37 型 和 
形式 
5 5 5 5 5, 5 5 
地 之 2 2 2 2 2 2 2 2 
21.3 2 2 2 2 2 2 2 
26.9 2.6 2.6 2 2.6 2.6 2 
33.7 2.6 2.6 2 2 0 2.6 2 
42.4 3 3.2 2 2 3.2 3.2 2 
A 型 
48.3 3.2 3.2 2 2 3.2 3.2 2 2 
60.3 3.2 3.2 2 2 3.2 3.2 2 2 
76.1 3.2 3.2 5 2 3.9 3.2 2 2 
88.9 3.2 3.2 2 2 3.2 3.2 3.2 3.2 
114.3 ep 3.2 El 3.2 3.2 3.2 3.2 Ei 
139.7 4 32 | 3.2 3.2 4 3.2 3.5 3.2 
168.3 5 3.2 3.5 3.2 5 3.2 4.5 分: 窟 
219.1 5 3.2 4.5 3.2 6 3.2 5.6 3.2 
273 8 3.2 10 3.2 
323.9 8 3.2 10 4@ B 型 
355. 6 8 3.2 10 4® 
406.4 8 3.2 10 4 加 
457 8 3.29 
508 82 3.29 
@ 这些 尺寸 仅 对 PN2.5 和 PN6 有 效 。 


@ 与 35 型 B 型 斜面 相同 。 
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图 5-13 35 型 焊接 端的 A 型 斜面 和 B 型 斜面 结构 形式 
a) A 型 斜面 形式 b) B 型 斜面 形式 
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b) 


图 5-14 36 型 和 37 型 焊接 端 A 型 斜面 和 B 型 斜面 的 结构 形式 
a) A 型 斜面 形式 b) B 型 斜面 形式 
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这 湖人 叶 的 审 大 二 兴 ， < 可 而 出 最 大 外 人 线 ， 





图 5-15 ”焊接 端 过 渡 区 最 大 包 络 线 


均 能 适用 ; 

其 公称 壁 厚 的 下 偏差 为 12, 5% 。 

公称 壁 厚 来 以 0. 875， 其 管子 壁 厚 的 下 偏差 为 12. 59% 。 ， 

个 部 件 对 接 时 ， 部 件 或 管件 (或 两 者 的 较 薄 者 ) 圆柱 形 焊接 端 部 的 最 小 订购 壁 厚 。 


订购 以 最 小 忌 厚 为 基础 时 ， 取 oa +4mm 或 1 151w 的 较 大 者 。 
9 以 公称 辟 厚 为 基础 时 ， 取 4 +4mm 或 1 104 的 绞 大 着。 
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相交 的 场合 ， 如 假想 线 轮廓 所 示 ， 应 采用 所 示 的 最 大 和 斜 
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入 使 用 受 大 全 六 的 过 渡 线 区 不 与 内 下 
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(3) 用 于 壁 厚 >22mm 的 焊接 端 ” 用 于 壁 厚 > 22mm 的 焊接 端 如 





图 中 的 虚线 表示 从 焊接 坡 口 和 根 面 过 渡 到 部 件 本 体 过 渡 区 的 最 大 包 





.178. 
7 1 
-> 1 37.5°42.5° |” “375 二 .5 
\、 一 Se | 
™ W 
AN | 
ye Y 
| 一 
说 _ 与 人 可 30 = 人 这 图 2 
加 汪汪 二 习 Ee | | | a 
de i 本 13(0. Sninls 
三 2E | 
了 
yp 1 
ee 图 5-17 带 拼合 的 直角 形 垫 环 连 接 的 焊接 端 
( 辟 厚 3mm <1<22mm) ( 壁 厚 3mm <1<22mm) 
@@ 根 面 尺 寸 有 可 以 是 经 过 成 形 的 或 经 过 机 加 工 的 内 表面 aa 
在 包 络 线 轮廓 之 内 ， 应 和 图 5-16 一 致 人 和 
二 | 
| oy E03) 回 里 
一 一 一 EE 
a 轨 D 
13(0.5) mn 入 Ea 
图 5-18 带 连 续 的 直角 形 垫 环 连接 的 焊接 端 图 5-19 带 连 续 的 锥 形 垫 环 连接 的 焊接 端 
( 壁 厚 3mm <1<22mm) ( 壁 厚 3mm <1<22mm) 
Q@ ”交叉 截面 应 略微 倒 圆 。 Q@ ”交叉 截 面 应 略微 倒 圆 。 
接 端 ， 用 户 订货 时 必须 给 定 垫 环 的 尺寸 。 
图 5-20 ~ 图 5-23 所 示 。 








络 线 。 如 图 5-15 所 示 ， 

























































































有 垫 环 的 焊接 端 ， 用 户 订 货 时 必须 给 定 垫 环 的 尺寸 。 
--- 了 ] 10" 士 25。 三 0 
l [ss 
\ 
AN 
2 
-ee 
Ce 上 合 373 士 25 ~、 I 
$9 局 划 S 
EE 让 2 
< 二 一 一 人 s < 
30max 
外 名 
| 二 和 沁 1 
| 1 
图 5-20 革 接 的 焊接 端 本 
2 图 5.21 带 拼合 的 直角 形 执 环 连接 的 焊接 端 
( 壁 厚 1>22mm) 
( 壁 厚 1>22mm) 
Q@” 根 面 尺寸 可 以 是 经 过 成 形 的 或 经 过 机 加 工 的 内 表 a 
面 ， 在 包 络 线 轮廓 之 内 ， 应 和 图 5-16 一 致 。 i 
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图 5-22 带 连 续 的 直角 形 垫 环 连接 的 焊接 端 图 5-23 ” 带 连续 的 锥 形 垫 环 连 接 的 焊接 端 
( 壁 厚 1>22mm) ( 壁 厚 1>22mm) 
Q ”相交 处 应 倒 圆 。 QD 相交 处 应 倒 圆 。 
(4) 公称 壁 厚 >3 ~ 10mm 的 GTAW( 忽 极 握 弧 焊 ) 根部 
焊 道 的 角 焊 缝 斜 角 如 图 5-24 所 示 。 





















































(5) 公称 壁 厚 > 10 ~25mm 的 GTAW( 钨 极 毛 弧 焊 ) 根 
部 焊 道 的 焊接 端 如 图 5-25 所 示 。 图 中 虚线 表示 从 焊 档 和 楼 面 | 
边 渡 到 部 件 本 体 的 最 大 包 络 线 。 Ef 

(6) 公称 壁 厚 >25mm 的 GTAW ( 忽 极 氢 弧 焊 ) ”根部 < 
焊 道 的 焊接 端 如 图 5-26 所 示 。 图 中 虚线 表示 从 焊 槽 和 楼 面 过 23 





渡 零 件 体 的 最 大 包 络 线 。 Se 
(7) 焊 端 尺寸 ” 焊 端 尺寸 见 表 5.9。 ”根部 焊 道 的 焊接 坡 品 
( 壁 厚 >3 ~ 10mm) 
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图 5-25 GTAW 〈 钨 极 氮 弧 焊 ) 根部 焊 道 的 焊接 坡 口 ( 壁 厚 >10 ~25mm) 
a) A 型 b) B 型 
QD 内角 应 倒 圆 。 
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a) 


图 5-26 ”GTAW ( 忽 极 握 弧 焊 ) 根部 焊 道 的 焊接 坡 口 
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中 
,+0.25, -1.02 
C0.010.-0.040) 


b) 





( 壁 厚 >25mm) 


| 





a) A 型 b) B 型 
Q@@ ”相交 处 应 倒 圆 。 
表 5-9 焊 端 尺寸 


(单位 : mm) 






































公称 焊 端 外 径 公称 焊 庙 外 从 
管 径 | 管 呈 加 银 或 急 铸 钢 件 @ 惫 径 | 储 且 QO 锻 或 包 铸 钢 件 @ 
下 仔 | 秆 扣 焊 零 件 | B C t 利和 仔 | 书写 得 零件 | B C t 
NPS 49 4 NPS 了 4 
30 73.0 75 63.50 | 63.60 |4.78 120 168.3 172 140.00 | 142.29 | 14.27 
40 73.0 75 62.50 | 62.93 |5.16 6 160 168.3 172 132.00 | 135.31 | 18.26 
pA 80 73.0 75 59.00 | 59.69 |7.01 XXS 168.3 172 124.50 | 128.85 | 21.95 
160 73.0 75 54.00 | 55.28 |9.53 20 219.1 223 206.50 | 206.95 | 6.35 
XXS 73.0 73 45.00 | 47.43 |14.02 30 219.1 223 205.00 | 205.74 | 7.04 
30 88.9 91 79.50 | 79.50 | 4.78 8 40 219.1 223 203.00 | 203.75 | 8.18 
40 88.9 91 78.00 | 78.25 | 5.49 60 219.1 223 198.50 | 200.02 | 10.31 
3 80 88.9 91 73.50 | 74.53 |7.62 80 219.1 223 193.50 | 195.84 | 12.70 
160 88.9 91 66.50 | 68.38 |11.13 100 219.1 223 189.00 | 191.65 | 15.09 
XXS 88.9 91 58.50 | 61.19 |15.24 120 219.1 223 182.50 | 186.11 | 18.26 
30 101.6 105 92.00 | 92.20 | 4.78 140 219.1 223 178.00 | 181.98 | 20.62 
3 40 101.6 105 90.00 | 90.52 | 5.74 XXS 219.1 223 174.50 | 179.16 | 22.23 
80 101.6 105 85.50 86.42 | 8.08 160 219.1 223 173.00 | 177.79 | 23.01 
30 114.3 117 104.50 | 104.90 | 4.78 20 273.0 278 260.50 | 260.85 | 6.35 
40 114.3 117 102.00 | 102.73 | 6.02 10 30 273.0 278 257.50 | 238.31 | 7.80 
4 80 114.3 117 97.00 | 98.28 | 8.56 40 273.0 278 254.50 | 255.74 | 9.27 
120 114.3 117 92.00 | 93.78 |11.13 60 273.0 278 247.50 | 249.74 | 12.70 
160 114.3 117 87.50 89.65 |13.49 80 273.0 278 243.00 | 245.55 | 15.09 
XXS 114.3 117 80.00 83.30 |17.12 100 273.0 278 236.50 | 240.01 | 18. 26 
40 141.3 144 128.00 | 128. 80 | 6.55 120 273.0 278 230.00 | 234.44 | 21.44 
80 141.3 144 122.00 | 123.58 | 9.53 140 273.0 278 222.00 | 227.51 | 25.40 
5 120 141.3 144 116.00 | 118.04 |12.70 160 273.0 278 216.00 | 221.95 | 28.58 
160 141.3 144 109.50 | 112.47 |15.88 20 323.8 329 311.00 | 311.65 | 6.35 
XXS 141.3 144 103.00 | 106.92 |19.05 30 323.8 329 307.00 | 308.10 | 8.38 
40 168.3 172 154.00 | 154.82 |7.11 12 STD 323.8 329 305.00 | 306.08 | 9.53 
® 80 168.3 172 146.50 | 148.06 |10.97 40 323.8 329 303.00 | 304.72 | 10.31 
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( 续 ) 
公称 i 公称 - nl di 
管 径 | 管 号 ? ee 铸 钢 件 | BB CE 1 | 管 径 | 管 号 9 a 铸 钢 件 | BB Ce 1 
焊 零 件 焊 零 件 
NPS 49 4 NPS 40 4 
XS | 323.8 | 329 | 298.50 | 300.54 |12.70 STD | 558.8 | 567 | 539.00 | 541.08 | 9.53 
60 | 323.8 | 329 | 295.00 | 297.79 |14.27 XS | 558.8 | 567 | 533.00 | 535.54 | 12.70 
80 | 323.8 | 329 |289.00 | 292.17 |17.48 60 | 558.8 | 567 |514.00 | 518.86 | 22.23 
12 | 100 | 323.8 | 329 |281.00 | 285.24 |21.44| 2 | 80 | 558.8 | 567 |501.00 | 507.75 | 28.58 
120 | 323.8 | 329 |273.00 | 278.31 |25.40 100 | 558.8 | 567 | 488.50 | 496. 63 | 34.93 
140 | 323.8 | 329 | 266.50 | 272.75 |28.58 120 | 558.8 | 567 | 476.00 | 485.52 | 41.28 
160 | 323.8 | 329 | 257.00 | 264.45 |33.32 140 | 558.8 | 567 | 463.00 | 474.41 | 47.63 
20 | 355.6 | 362 | 340.00 | 340.70 | 7.92 160 | 558.8 | 567 | 450.50 | 463.30 | 53.98 
STD | 355.6 | 362 | 336.50 | 337.88 | 9.53 STD | 609.6 | 619 |590.50 | 591.88 | 9.53 
40 | 355.6 | 362 | 333.50 | 335.08 |11.13 XS | 609.6 | 619 | 584.00 | 586.34 | 12.70 
Xs | 355.6 | 362 | 330.00 | 332.34 |12.70 30 | 609.6 | 619 |581.00 | 583.59 | 14.27 
14 | 6@ | 355.6 | 362 |325.50 | 328.15 |15.09 40 | 609.6 | 619 | 574.50 | 577.97 | 17.48 
80 | 355.6 | 362 |317.50 |321.22 |19.05| », | 60 | 609.6 | 619 |560.50 | 565.49 | 24.61 
100 | 355.6 | 362 | 308.00 | 312.86 |23.83 80 | 609.6 | 619 | 547.50 | 554.38 | 30. 96 
120 | 355.6 | 362 | 300.00 | 305.93 |27.79 100 | 609.6 | 619 | 532.00 | 540.49 | 38.89 
140 | 355.6 | 362 |292.00 | 299.00 |31.75 120 | 609.6 | 619 | 517.50 | 528.03 | 46.02 
160 | 355.6 | 362 | 284.00 | 292.07 |35.71 140 | 609.6 | 619 | 505.00 | 516.91 | 52.37 
20 | 406.4 | 413 | 390.50 | 391.50 |7.92 160 | 609.6 | 619 | 490.50 | 504.37 | 59.54 
STD | 406.4 | 413 | 387.50 | 388.68 | 9.53 10 | 660.4 | 670 | 645.50 | 645.50 | 7.92 
40 | 406.4 | 413 |381.00 |383.14|12.70| 26 | STD | 660.4 | 670 | 641.34 | 642.68 | 9.53 
60 | 406.4 | 413 |373.00 | 376.21 |16. 66 20 | 660.4 | 670 | 635.00 | 637.14 | 12.70 
16 | 80 | 406.4 | 413 |363.50 | 367.84 |21.44 10 | 711.2 | 721 |695.50 | 696.30 | 7.92 
100 | 406.4 | 413 | 354.00 | 359.53 |26.19‖ 28 | STD | 711.2 | 721 | 692.14 | 693.48 | 9.53 
120 | 406.4 | 413 | 344.50 | 351.18 |30.96 20 | 711.2 | 721 |686.00 | 687.94 | 12.70 
140 | 406.4 | 413 |333.50 | 341.43 |36.53 30 | 711.2 | 721 | 679.50 | 682.37 | 15.88 
160 | 406.4 | 413 | 325.50 | 334.50 |40.49 10 | 762.0 | 772 |746.00 | 747.10 | 7.92 
20 | 457.2 | 464 |441.50 | 442.30 |7.92 | 30 | STD | 762.0 | 772 |742.94 | 744.28 | 9.53 
30 | 457.2 | 464 | 435.00 | 436.68 |11.13 20 | 762.0 | 772 |736.50 | 738.74 | 12.70 
STD | 457.2 | 464 | 438.00 | 439.48 | 9.53 30 | 762.0 | 772 | 730.00 | 733.17 | 15.88 
XS | 457.2 | 464 | 432.00 | 433.94 |12.70 10 | 812.8 | 825 |797.00 | 797.90 | 7.92 
40 | 457.2 | 464 | 428.50 | 431.19 |14.27 STD | 812.8 | 825 | 793.74 | 795.08 | 9.53 
18 | 60 | 457.2 | 464 |419.00 |422.82|19.05| 32 | 20 | 812.8 | 825 | 787.50 | 789.54 | 12.70 
80 | 457.2 | 464 | 409.50 | 414.46 |23.83 30 | 812.8 | 825 | 781.00 | 783.97 | 15.88 
100 | 457.2 | 464 | 398.50 | 404.78 |29.36 40 | 812.8 | 825 | 778.00 | 781.17 | 17.48 
120 | 457.2 | 464 | 387.50 | 395.03 |34.93 10 | 863.6 | 876 | 848.00 | 848.70 | 7.92 
140 | 457.2 | 464 | 378.00 | 386.77 |39.67 STD | 863.6 | 876 | 844.54 | 845.88 | 9.53 
160 | 457.2 | 464 |366.50 |376.99 |45.24| 34 | 20 | 863.6 | 876 | 838.00 | 840.34 | 12.70 
STD | 508.0 | 516 | 489.00 | 490.28 | 9.53 30 | 863.6 | 876 | 832.00 | 834.77 | 15.88 
XS | 508.0 | 516 | 482.50 | 484.74 |12.70 40 | 863.6 | 876 | 828.50 | 831.97 | 17.48 
40 | 508.0 | 516 | 478.00 | 480.55 |15.09 10 | 914.4 | 927 | 898.50 | 899.50 | 7.92 
60 | 508.0 | 516 | 467.00 | 470.88 |20.62 STD | 914.4 | 927 | 895.34 | 896.68 | 9.53 
20 | 80 | 508.0 | 516 |455.50 |461.13|26.19| 36 | 20 | 914.4 | 927 | 889.00 | 891.14 | 12.70 
100 | 508.0 | 516 | 443.00 | 450.02 |32.54 30 | 914.4 | 927 | 882.50 | 885.57 | 15.88 
120 | 508.0 | 516 | 432.00 | 440.29 |38.10 40 | 914.4 | 927 | 876.50 | 880.02 | 19.05 
140 | 508.0 | 516 | 419.00 | 429.17 |44.45 STD | 965.2 | 978 |946.00 | 947.48 | 9.53 
160 | 508.0 | 516 | 408.00 |419.44 |50.01| YY | xs | 965.2 | 978 | 940.00 | 941.94 |12.70 
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( 续 ) 
焊 端 外 径 焊 端 外 径 
公称 一 公称 一 
管 径 | 管 号 2 ee 铸 钢 件 | 8 @ 管 径 | 管 呈 四 本 铸 钢 件 | B @ 
| 了 | 焊 零件 | 上 | | 了 | 埋 零 件 | 
NPS 1 4 NPS 1 4 
二 STD | 1016.0 | 1029 | 997.00 | 998.28 19.53 | 44 XS |1117.6 | 1130 |1092.00 |1094.34|12.70 
Xs | 1016.0 | 1029 | 990.50 | 992.74 |12.70‖ jo STD | 1168.4 | 1181 |1149.50 |1150.68| 9.53 
STD | 1066.8 | 1079 |1047.50 |1049.08|9.53 XS |1168.4 | 1181 |1143.0011145.14| 12.70 
XS | 1066.8 | 1079 |1041.50|1043.54|12.70 二 STD | 1219.2 | 1232 |1200.00 |1201.48| 9.53 
44 STD | 1117.6 | 1130 |1098.50 |1099.88|9.53 XS | 1219.2 | 1232 |1194.00|1195.94| 12.70 
注 : lin =25. 4mm。 
QD 数据 来 自 ASME B36. 10M 或 英制 尺寸 ， 经 圆 整 更 准确 的 来 自 于 表 1-1。 当 壁 厚 符合 ASME B36. 10M 时 ， 表 中 数据 
也 适用 于 ASME B36. 19M， 字 母 表 示 : 














XXS 一 一 双 倍 超 强 壁 厚 。 


@ 尺寸 NPS2in 和 小 


S. 2.2 








于 NPS2in 的 连续 


衬 环 内 部 机 械 加 工 见 标准 的 4.2 节 ，NPS=<2in 的 


阀 体 与 管道 的 法 兰 连接 


当 规 定 要 求 快速 更 换 损坏 了 的 阀门 时 ， 应 采用 法 兰 连 
控制 阀 、 液 位 调节 带 、 立 式 止 回 阀 等 处 。 当 介质 参数 低 时 ， 采 用 法 兰 连接 比 高 参数 时 更 为 受 


当 ， 因 为 高 参数 时 的 法 兰 尺 寸 大 。 闪 








尺寸 C 未 列 。 


车 接 ， 而 这 种 情况 最 常见 于 安全 阀 、 


体 与 管道 连接 法 兰 上 所 采用 的 垫 片 和 阀 体 与 阀 盖 连接 的 


热 片 一 样 。 用 中 螺栓 或 螺 柱 作 紧 固件 。 法 兰 上 支承 螺母 的 平面 应 经 过 加 工 。 如 果 密 封 性 能 


， 并 要 求 快速 更 换 阀 门 时 ， 法 兰 3 


连接 应 增加 一 圈 0 形 密封 焊 。 这 








这 种 连接 能 显著 地 提高 











其 密封 性 和 降低 六 门 更 换 时 的 劳动 量 ， 因为 这 时 仅 要 求 切割 密封 焊 圈 ， 而 不 像 管 道 焊 接连 接 








那样 要 求 切割 整个 管道 
阀门 的 法 兰 连 车 接 尺寸 是 保证 闪 门 能 够 在 安 

颁布 相应 的 法 兰 连接 尺寸 标准 。 
1. 中 国法 兰 连接 尺寸 标准 
GB/T 9113. 1 一 2000 《平面 、 
GB/AT 9113. 2 一 2000《 四 凹面 整体 钢 制 管 
GB/AT 9113. 3 一 2000《 检 槽 面 整体 钢 制 管 
GB/T 9113. 4 一 2000《 环 连接 面 整体 钢 制 管 法 兰 》 
GB/T 13402 一 1992 《大 直径 碳 钢 法 兰 》 
GBZT 17241. 6 一 2008 《整体 铸铁 法 兰 》 
JB/T 79. 1 一 1994《 凸 面 整体 铸 钢 管 法 兰 》 
JB/AT 79. 2 一 1994《 四 凸 面 整体 铸 钢 管 法 兰 
JB/T 79.3 一 1994《 桦 酸 面 整体 铸 钢 管 法 兰 
JB/T 79. 4 一 1994《 环 连接 面 整 体 铸 钢管 法 兰 》 
HG/AT 20592 一 2009 《 钢 制 管 
HGZT 20615 一 2009《 钢 制 管 法 兰 (Class 


HGCZT 20613 一 2009 《大 直径 钢 制 管 法 





装 管 路 上 互 换 的 重要 条 件 之 一 。 


突 面 整体 钢 制 管 法 兰 》 









































法 兰 


法 兰 》 
法 兰 》 


>》 
>》 


(PN 系列 )》 


系列 )》 


兰 (Class 系列 )》 


为 此 ， 各 国都 
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分 ， 铸 铁 法 兰 》 
分 ， 铜 合金 法 兰 》 
分 ， 铝 合金 法 兰 》 


分 ， 用 其 他 金属 制造 的 法 兰 》 





2. 美国 连接 法 尺寸 标准 

ASME B16. 1 一 2005 《铸铁 管 法 兰 和 法 兰 管件 》 

ASME B16. 5 一 2009 《 管 法 兰 及 法 兰 管件 》 

ASME B16. 42 一 1998 (R2006) 《球墨 铸铁 管 法 兰 和 法 兰 连 接管 配件 》 
ASME B16. 47 一 2007《 大 直径 管 钢 制 法 兰 》 

API 605 一 1988 《大 直径 碳 钢 法 兰 》 

MSS SP 44 一 2006 《 钢 制 管道 法 兰 》 

MSS SP51 一 1991 《Class150 耐 蚀 铸造 法 兰 和 管件 》 

ANSLAWWA C 207 一 2007《 水 道 工业 用 钢管 法 兰 》 

3. 国际 标准 化 组 织 有 关 法 兰 标准 

ISO 7005. 1: 1992 《金属 法 兰 一 第 一 部 分 : 钢 法 兰 》 

ISO 7005. 2 ~7005. 3: 1988 《普通 管 法 兰 密封 面 尺 寸 》 

4. 欧洲 有 关 法 兰 标准 

EN1092-1: 2007《 法 兰 及 其 连接 一 管道 、 阀 门 、 管 件 及 辅 件 用 圆 形 法 兰 ，PNW 标识 ， 





分 ， 钢 制 法 兰 》 


EN1092-2: 1997《 法 兰 及 其 连接 一 按 PN 标识 的 管 、 阀 门 、 管 件 及 辅 件 用 圆 形 法 兰 ， 
EN1092-3: 2003 《法 兰 及 其 连接 一 按 PN 标识 的 管 、 浆 门 、 管 件 及 辅 件 用 圆 形 法 兰 ， 


EN1092-4: 1997《 法 兰 及 其 连接 一 按 PN 标识 的 管 、 浆 门 、 管 件 及 辅 件 用 圆 形 法 兰 ， 





EN1092-5: 1997《 法 兰 及 其 连接 一 按 PN 标识 的 管 、 阀 门 、 管 件 及 辅 件 用 圆 形 法 兰 ， 


























EN1092-6: 1997《 法 兰 及 其 连接 一 按 PN 标识 的 管 、 阀 门 、 管 件 及 辅 件 用 圆 形 法 兰 ， 


分 ， 非 金属 法 兰 》 


5. 日 本 管 法 兰 有 关 标 准 


JIS B2210 ~2214 一 1999 《0. 2MPa、0. 5MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa 钢 制 管 法 兰 基 
本 尺寸 》 


JIS B2215 ~ 2217 一 1999 《3. 0MPa 、4. 0MPa 、6. 3MPa 钢 制 管 法 兰 基 本 尺寸 》 
6. 俄罗斯 管 法 兰 有 关 标 准 

TOCT 9399 一 1999 《PN20 ~ PN100 钢 法 兰 》 

TOCT 12815 一 1999 《PN10 ~ PN20 阀门 管 法 兰 形 式 和 密封 面 尺寸 》 


5.3 阀 杆 填料 密封 部 件 


同 的 方案 中 ， 绝 大 多 数 的 结构 仍然 采用 填料 密封 。“ 填 料 函 ”一 词 在 俄 文中 的 含义 是 


阀 杆 填料 密封 部 件 是 使 用 最 广泛 的 阀 盖 一 阀 杆 动 密封 装置 。 尽 管 会 有 某 些 渗 漏 ， 但 在 不 


























原因 是 它 一 般 都 采用 温 涡 油脂 的 棉 类 或 床 类 作为 密封 冷 热 介质 的 填料 。 
阀 杆 填料 密封 部 件 ， 或 者 填料 函 是 一 个 装置 ， 它 是 由 一 个 带 填 料 的 外 这 (在 很 多 结构 


| 杯 ， 
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上 ， 填 料 箱 是 直接 与 阀 盖 做 成 一 体 的 ) 、 密 封 填料 、 填 料 垫 、 隔 离 环 (有 时 不 放置 ) 、 填 料 
压 套 、 填 料 压板 、 压 紧 螺栓 ( 活 方 螺栓 )、 引 漏 管 (或 注 脂 管 )、 碟 形 弹 簧 、 螺 母 等 组 成 。 
在 工作 温度 下 ， 在 介质 中 具有 物理 和 化 学 稳定 性 的 弹性 材料 可 作 填 料 用 ， 如 无 石棉 填料 、 柔 
性 石墨 、 碳 纤维 、 聚 四 氟 乙 炳 、 橡 胶 等 ， 用 来 制 成 圆 环 ， 并 加 入 起 强化 作用 的 纤维 、 网 等 编 


织 





oO 


即使 精心 设计 的 填料 袋 ， 使 用 高 质量 的 填料 ， 在 国外 核 动力 装置 的 工作 实践 中 ， 也 曾 同 
时 在 几 种 产品 上 发 生 过 蒸汽 通过 填料 密封 油 漏 的 现象 ， 其 泄漏 量 使 得 进入 工艺 房间 都 受到 限 
制 ， 因 而 不 得 不 从 工艺 房间 通过 多 次 排出 泄漏 出 的 蒸汽 ， 并 进行 冷却 ， 然 后 再 排放 到 相应 的 
容器 中 去 。 当 阀门 工作 在 90% 以 下 的 水 时 ， 可 以 达到 所 要 求 的 密封 性 能 。 但 在 蒸汽 管 路 上 ， 
总 会 有 蒸汽 油 漏 ， 因 此 需 采 取 措 施 将 它 送 入 排放 口 。 
阀 杆 尺 寸 不 泄漏 级 别 判定 见 表 5-10。 
表 5-10 阀 杆 尺寸 泄漏 级 别 判定 (ISO15848) 






























































阀 杆 直径 泄漏 级 别 阀 杆 直径 泄漏 级 别 

/mm AH/ (mg/s) BH/ (mg/s) CH/ (mg/s) /mm AH/ (mg/s) | BH/ (mg/s) CH/ (mg/s) 

10 3.14xl10-8 | 3.14x10-6 | 3.14x10-4 50 1.57x1077 1.57 x10-5 1.57 x10™ 

15 4.71 x107 4.71 x10-e 4.71 x10-4 55 1.73 x10-7 1.73 x10-5 1.73 x10-3 
= 各 -6 -4 

20 6.28 x10 6.28 x10 6.28 x10 60 188x102 | 1 88x10-5 1 88 x1073 

25 7.85x10-8 | 7.85x10- | 7.85x10-4 和 
- 二 65 2.04 x10 2. 04 x10 2. 04 x10 

30 9.42 xl10-8 | 9.42 x10 9. 42 x10 二 和 本 

35 1.10x10-7 | 1.10x10-5 | 110x10-3 下 人 人 2.20%10 

40 126x1027 | 126x105 | 1 26x1073 75 2.36xl10-”| 2.36x10™” | 2.36x10™ 

45 1.41xl0-7 | 1.41xl10-5 | 1.41x10-3 80 2.51x10-” | 2.51x10…” 2.51 x10 


























为 了 减少 从 赣 杆 密封 填料 向 外 的 泄漏 量 ， 可 制 成 两 级 填料 密封 部 件 ， 形 成 双重 阻力 来 阻 
止 介质 沿 同村 表面 汇 滑 。 同 时 ， 填 料 箱 的 外 表面 可 不 加 双重 密封 ， 如 第 7 章 图 74 上 的 结 
构 ， 也 可 加 双重 密封 ， 如 第 7 章 图 7.7 的 曾 阀 填料 函 。 硬 展 D 
| 虽 
站 || 缀 
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图 5-27 给 出 了 带 碟 形 压 紧 弹簧 的 两 级 填料 密封 装置 。 接 
管 3 通 入 压缩 空气 或 有 带 压 液体 拆 印 出 填料 ， 而 排放 管 2 是 
用 来 引 漏 的 。 在 这 种 结构 上 采用 的 是 阀 杆 与 填料 的 接触 面 两 
级 密封 ， 每 级 填料 可 以 单独 压 紧 ， 互 不 牵连 。 在 第 7 草图 7- 
7 的 曾 闪 填料 消 内 ， 既 采用 阀 杆 与 填料 接触 面 的 两 级 密封 ， 
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同时 ， 又 增添 了 一 道 填料 箱 表面 与 填料 接触 面 的 密封 。 为 人 
此 ， 在 中 间 压 紧 部 位 设 有 长 轴 套 ， 它 的 外 表面 再 用 革 料 富 。 陪 [ 候 \| 人 到 入 
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两 级 填料 密封 在 重要 的 较 大 公称 尺寸 的 闸阀 上 使 用 ， 同 多 : 双 , 
样 也 使 用 多 室 填料 的 密封 ， 它 是 按 下 述 方式 来 工作 的 ， 从 下 同和 4 






填料 室 抽 出 的 放射 性 介质 ， 引 向 特 排 系统 ， 将 非 放射 性 介质 
导入 中 间 填 料 室 ， 以 防止 放射 性 介质 进入 其 内 。 从 上 填料 室 
抽出 非 放 射 性 介质 ， 并 将 它们 导入 相应 的 系统 。 多 室 填 料 密 图 5.27” 带 碟 形 压 紧 
封 的 缺点 是 维护 工作 系统 复杂 ， 在 连接 密封 上 起 重要 作用 的 弹 得 的 两 级 填料 密封 装置 
下 密封 圈 不 可 能 压 紧 ， 以 及 填料 室 的 总 高 度 增 大 。 在 填料 函 。” ”1 一 碟 形 压 紧 弹簧 ”2 一 排放 管 
的 下 部 设置 弹簧 可 改善 其 工作 条 件 。 3 一 接管 
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当 拧 紧 填 料 压 紧 螺栓 的 螺母 时 ， 填 料 受 到 压缩 ， 在 其 中 产生 径 向 力 ,， 在 它 的 作用 下 ， 填 
料 挤 压 填料 箱 的 内 壁 和 阀 杆 表面 ， 这 样 就 可 以 阻挡 介质 通过 缝 际 漏出 。 但 是 ， 当 阀 杆 移动 
时 ， 密 封 连接 会 遭 到 破坏 ， 并 产生 泄漏 ， 汇 漏 量 可 按 下 式 来 估算 . 
qy= (kF /Mn) dp/dh 

















式 中 g 一 一 泄漏 量 (mL); 

,一 当 压 紧 填料 压 盖 时 产生 的 轴 向 力 (N) ; 

一 一 工作 介质 的 粘度 (Pa ' s); 

9 一 沿 填料 高 度 方向 的 工作 介质 压力 变化 梯度 ; 

全 一 常数 ， 它 取决 于 填料 箱 的 径 向 尺寸 及 其 内 辟 和 阔 杆 表面 的 表面 粗糙 度 。 

由 此 可 见 ， 通 过 填料 的 泄漏 量 随 着 径 向 压力 的 增加 (在 不 同 的 填料 截面 上 不 等 ) 而 
急剧 下 降 。 填 料 对 阀 杆 表面 和 填料 箱 内 壁 的 摩擦 力 阻止 填料 的 移动 ， 因 此 ， 下 部 截面 上 
的 径 向 压力 小 于 上 部 截面 上 的 径 向 压力 。 例 如 填料 由 8 图 组 成 ， 在 最 上 圈 (第 1 图 ) 上 
的 压力 为 70MPa 时 ,在 最 下 圈 (第 2 圈 ) 上 的 压力 只 有 14MPa。 为 了 改善 填料 密封 部 件 
的 工作 性 能 和 便于 组 装 ， 填 料 本 身 是 由 预先 成 形 的 压制 环 组 装 起 来 的 。 在 进行 压 紧 、 水 
压 试验 后 ， 以 及 在 运行 过 程 中 ,填料 的 高 度 会 缩减 ， 因 此 ， 要 求 压 紧 填料 的 活 节 螺 栓 的 
曲 母 要 重新 拧紧 。 为 了 保持 填料 上 的 压力 不 变 ， 在 螺母 下 面 使 用 碟 形 弹 策 垫 ， 如 图 5-27 
所 示 。 这 就 避免 了 在 阀门 运行 过 程 中 需要 定期 重 紧 螺 母 ， 在 高 温 下 填料 的 老化 和 干枯 是 
产生 上 述 过 程 的 原因 。 

在 计算 碟 形 弹簧 垫 时 必须 考虑 到 运行 过 程 中 
料 的 干 村。 根据 前 苏联 中 央 锅 炉 一 透 平 研究 院 葛 
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科 分 院 的 数据 ， 填 料 在 300%C 时 的 质量 损失 为 ， 石 SS 
墨 石棉 填料 AT-1 为 12% 。AT-50 为 1.5% ,和 柔性 石 时 


2 
NR 
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墨 为 15% 。 数 据 表明 ， 当 温度 为 300C 时 ,石棉 填 
料 的 干枯 达 体 积 的 10% ， 是 在 它 工作 的 最 初 24h 之 
内 发 生 的 ， 因 此 ， 建 议 在 首次 启动 以 后 经 过 24h， 
要 重新 紧 固 填料 螺栓 的 螺母 。 在 这 以 后 ， 填 料 上 作 
用 力 的 减 小 就 要 靠 碟 形 弹簧 垫 来 补偿 了 。 填 料 的 尺 
寸 会 影响 它 的 工作 效果 ， 应 根据 已 有 的 经 验 来 选 
取 。 在 表 5-11 中 给 出 了 前 苏联 通用 阀门 填料 箱 的 推 
荐 尺寸 , 它们 是 根据 阀 杆 直径 di; 来 选取 。 填 料 箱 
采用 两 种 方案 ,它们 的 区 别 在 于 44mm 直径 的 引 漏 孔 在 填料 箱 孔 深 万 的 位 置 。 方 案 工 : 
$4mm 引 漏 孔 在 填料 箱 孔 深 刀 的 上 部 ; 方案 卫 : $4mm 直径 引 漏 筷 在 填料 箱 中 放置 隔离 环 的 
位 置 ， 如 图 5-28 所 示 。 我 国 填料 函 的 尺寸 推荐 如 下 ， 用 于 公称 压力 PN10 ~ PN63 、 公 称 尺 寸 
DN32 ~ DN1800 的 通用 阀门 填料 函 的 结构 形式 如 图 5-29 所 示 ，A 型 用 于 无 石棉 填料 ，B 型 用 
气 塑 料 填料 ， 其 尺寸 按 表 5-12 的 规定 ; 用 于 公称 压力 PN16 ~ DN40、 公 称 尺寸 DN50 ~ 
DN800 的 球墨 铸铁 阀门 填料 函 的 结构 形式 如 图 5-30 所 示 ， 其 尺寸 按 表 5-13 的 规定 ; 用 于 公 
称 压力 PN16 ~ PN63 、 公 称 尺寸 DN50 ~ DN300 的 铸 钢 闸阀 填料 函 的 结构 形式 如 图 5-31 所 示 ， 
其 尺寸 按 表 5-14 的 规定 。 
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图 5-28 填料 箱 
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表 5-11 工作 压力 在 20.0MPa、 工 作 温度 在 350 以 下 的 工业 阀门 填料 箱 的 推荐 尺寸 














































































































































































































































































































[十 业 \| 右 A Ka ET ET 全 [ 吉 妆 | 外 厨 Mn 7 ET 到 
六 村 直径 填料 箱 | 阀 杆 孔 Am 隔离 环 六 村 直径 填料 箱 | 阀 杆 孔 pa 隔离 环 
Py 直径 尺寸 尺寸 i 直径 尺寸 尺寸 
/Nm x /mm x 
' D/mm Di /mm 方案 1 | 方案 I hi /mm D/mm DI /mm 方案 工 | 方案 工 hi /mm 
14 24 20 63 53 20 40 60 54 150 | 125 40 
16 26 22 63 53 20 44 64 60 150 125 40 
18 30 26 15 | 63 20 48 68 64 160 | 125 50 
20 32 28 75 63 20 50 70 66 160 | 125 50 
也 于 机 55 80 75 210 | 180 50 
5 55 本 4 60 85 80 210 | 180 50 
BE or BD 70 95 90 240 | 180 80 
30 76 加 100 85 30 80 105 100 240 | 180 80 
32 52 46 140 120 30 90 115 110 240 180 80 
36 56 50 150 | 120 40 100 125 120 240 | 180 80 
表 5-12 ”通用 阀门 填料 函 的 尺寸 (单位 : mm) 
同村 | a | | |T | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 石棉 填料 | 塑料 填料 
累 纹 | 不 带 填 | 带 填 | Dp IDildlclaAlLh|lh BBlbibirinir, 轩 Z 闻 Z 
径 | 料 执 | 料 执 ( 圈 数 ) ( 圈 数 ) 
14 14 15 |22 |38 50 | 64 二 20 
M8 12 28 | 10 10 
16 16 17 |26 | 42 55 | 70 
=25 | =5 
18 18 19 |28 | 46 60 | 76 1.5 10 | 12 
20 20 21 |32 | 50 | MI10 65 | 82 | 14 30 | 12 12 二 30 
22 22 23 |34 | 54 70 | 88 三 18 
=36 | =6 
24 24 25 |36 | 56 1.0|75 | 92 
26 26 27 |42 | 62 | Ml2 80 | 98 | 16 34 114|12 114114 12.0 
28 28 29 |44 | 66 85 |102 2.0 
32 32 33 |48 |70 90 |116 =56 
20 46 14 | 16 
36 36 37 |52 | 75 95 |122 
之 
40 | 40 | 41 |56|80 |MI6 100 |126 18 18 4 
=7 |=22 
44 | 44 | 45 164 |190 110 |138 | 24 |3.0| 50 16 | 18 
50 50 51 |70 |100 120 |148 
55 55 57 |75 |105 1.5|130|160 | 二 70 
60 60 62 | 80 |115 140 |170 60 三 28 
65 65 67 | 85 |125 145 |175 20 | 24 
M20 30 |4.0 23 23 
70 70 72 | 96 |135 155 |185 2.5| 5 
75 75 77 |101 1140 165 |195 65 
2.0 22 | 26 =100| =8 |=35 
80 80 82 |106|145 170 |200 
90 90 92 |1201160| M24 185|220| 34 15.0| 70 | 25 27 

































































对 于 核 动力 装置 阀门 的 密封 填料 ， 各 个 阀门 制造 企业 和 设备 制造 公司 采用 了 各 种 可 以 应 
用 的 填料 ， 但 总 的 趋势 是 : 对 于 工作 温度 ;<200%C 的 填料 ， 采 用 聚 四 氟 乙 烯 为 主 的 填料 ， 对 
于 高 温 、 高 压 密 封 填料 ， 可 采用 柔性 石墨 填料 、 和 柔性 石墨 编织 填料 或 碳纤维 编织 填料 。 

前 苏联 有 的 规定 ， 温 度 在 200% 以 内 时 ， 可 以 利用 聚 四 和气 乙烯 制 成 的 涨 圈 形 填料 ， 如 图 
5-32 所 示 。 当 试验 这 些 涨 圈 形 填料 时 ， 获 得 了 很 好 的 结果 ;经 过 4000 次 工作 循环 后 才 发 现 
汇 漏 。 这 种 涨 圈 形 填料 ， 是 根据 自 紧 密封 原理 工作 的 。 为 了 防止 察 四 气 乙 烯 填料 可 能 被 挤 
出 ， 填 料 箱 最 好 采用 护 圈 。 
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表 5-13 ”球墨 铸铁 阀门 填料 函 的 尺寸 (单位 : mm) 
阀 杆 螺 Z 
Nt D d do C A L r 六 B b H 
纹 直 径 ( 圈 数 ) 
14 22 15 55 53 =36 
16 26 17 0 60 55 37.5 2 4 2 ee 
18 28 20 65 56 区 
20 32 22 70 66 区 0 四 二 
24 36 26 证 1.0 80 70 人 . 证 区 
28 44 30 90 95 
32 48 34 100 96 区 = 
36 52 38 12 110 100 16 42 20 
40 56 42 120 105 8 
44 64 46 130 116 
50 70 52 16 145 124 75 20 44 24 
55 75 57 150 126 
60 80 62 上 155 129 20 
65 85 67 20 170 142 87.5 24 56 28 
70 96 72 180 148 
75 101 77 190 156 a 
80 106 82 25 2.0 200 165 100 30 74 36 加 
90 122 92 210 170 三 145 


注 : 

















1.L 和 7 为 参考 尺寸 。 


























































































































2. 有 五 和 ZZ 仪 适用 于 JB/T 1712 一 2008 和 JB/T 1713 一 1991。 
表 5-14 ” 铸 钢 闸阀 填料 函 的 尺寸 (单位 : mm) 

阀 杆 螺纹 直径 D do C 4 B b Z ( 圈 数 ) 

20 32 8 78 10 32 16 

22 34 85 

26 38 10 1 90 12 34 18 

23 44 110 

32 48 12 115 16 44 22 

三 7 

36 52 125 

38 58 1.5 140 

42 62 150 

i 64 16 160 20 50 26 

48 68 165 











注 : 尺寸 D。 和 五 由 设计 定 。 























图 5-29 通用 阀门 填料 函 的 结构 形式 


a) A 型 








b) B 型 
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其 余 9/ 





其 余 9/ 











图 5-30 ”球墨 铸铁 阀门 填料 函 的 结构 形式 图 5-31 铸 钢 闸阀 填料 函 的 结构 形式 


我 国 的 填料 和 填料 垫 : 柔性 石墨 填料 的 结构 形式 SS 
如 图 5-33 所 示 ， 尺 寸 按 JB/AT 1712 一 2008 中 的 规定 。 > ~、 
用 于 柔性 石墨 填料 函 的 填料 垫 结构 形式 如 图 5-34 所 120° 0 95 
示 ， 尺 寸 按 JB/T 1712 一 2008 中 的 规定 ; 塑料 填料 的 40° 60。 90" 
结构 形式 如 图 5-35 所 示 ， 尺 十 按 JB/AT 1712 一 2008 中 
的 规定 ; 用 于 塑料 填料 函 的 填料 垫 的 结构 形式 如 图 5- 
36 所 示 ， 尺 寸 按 JB/T 1712 一 2008 中 的 规定 。 

为 了 保证 治 填料 高 度 均匀 地 分 布 轴 向 力 和 侧 向 压 b), 





120° 90 90° 
力 ， 以 及 防止 在 侧 向 压力 最 大 的 区 域内 阀 杆 严重 的 机 
械 磨损 ， 建 议 在 填料 箱 安装 用 10MPa 压力 预 压 的 氟 塑 
料 或 无 石棉 填 料 圈 。 安 装 和 压 紧 填料 必须 分 几 步 进行 ， 9) 


每 次 用 35 ~40MPa 的 压力 仅 压 缩 1 ~2 圈 。 采 用 整体 的 图 5-32 由 聚 四 所 乙烯 制 成 的 密封 涨 圈 
或 用 两 半 个 组 成 的 专门 压 套 ， 借 助 于 填料 函 螺栓 ， 每 a) 压 紧 圈 b) 密封 图 c) 填料 执 
次 向 填料 箱 添加 1 ~ 2 个 填料 环 进 行 压 紧 。 























图 5-33 柔性 石墨 填料 的 结构 形式 图 5-34 用 于 柔性 石墨 填料 函 的 填料 垫 结构 形式 

为 了 减少 通过 填料 的 泄漏 量 和 提高 填料 的 工作 寿命 ， 在 密封 填料 环 之 间 建 议 安放 金属 薄 

垫 片 。 它 们 是 用 蒙 万 尔 或 钊 合金 的 软 质 金属 制 成 的 ， 垫 片 的 推荐 厚度 为 0.1 ~ 0. Smm。 垫 片 
的 外 径 应 比 填料 箱 的 内 径 大 0.5 ~1. 0mm， 而 内 径 应 比 阀 杆 直 径 小 0.5 ~1. 0mm。 

在 工作 压力 p<20. 0MPa 和 温度 低 于 350% 的 阀门 上 ， 填 料 箱 内 表面 的 表面 粗糙 度 值 Ra 

应 小 于 1.6km， 而 闪 杆 与 填料 相 接触 表面 的 表面 粗糙 度 值 Ra 应 小 于 0. 1wm。 很 多 外 国 公司 
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图 5-35 ”塑料 填料 的 结构 形式 
a) A 型 b) B 型 








认为 闪 杆 的 表面 应 具有 更 高 的 加 工 质量 ， 其 表面 粗糙 其 余 2/ 
度 值 Ra 应 在 0.05 ~ 0. 025hm 之 间 。 阀 杆 表面 的 质量 此 加 
对 填料 密封 的 寿命 具有 重要 的 影响 。 在 阀门 制造 上 ， > -| 村 





阀 杆 要 进行 精 磨 、 深 压 和 抛光 等 加 工 工艺 。 

由 于 填料 密封 的 运行 性 能 不 仅 决 定 于 阀 杆 微观 不 
平 度 的 高 度 ， 同 时 也 决定 于 它们 的 几何 外 形 ， 建 议 最 
后 一 道 工 序 采用 金刚 石 平整 工艺 。 当 表面 粗糙 度 一 样 
时 ， 则 用 金刚 石 平整 工艺 法 加 工 表面 的 支承 能 力 比 普 
通 磨 削 加 工 表面 的 支承 能 力 要 高 5 ~6 倍 ， 比 抛光 加 ee 
工 表面 的 支承 能 力 要 高 1 倍 。 对 于 金刚 石 平整 工艺 ， WA 
可 以 应 用 半径 为 2mm 的 球面 金刚 石 加 工 刀 具 ， 其 平整 规范 如 下 : 加 工 载荷 100 ~ 120N， 加 
工 速度 为 50m/min， 进 给 量 和 0.4mm/r， 在 平整 过 程 中 采用 工业 油 作 润滑 剂 。 根 据 实验 结 
果 ， 认 为 阀 杆 表面 的 腐蚀 对 填料 密封 性 能 具有 很 大 的 影响 。 如 果 在 填料 内 含有 大 量 的 硫酸 盐 
或 氮 化 物 ， 或 填料 材料 具有 高 导电 率 时 ， 阀 杆 表面 易 受 电化 学 腐蚀 。 因 为 这 时 产生 电解 现 
象 ， 阀 杆 为 阳极 填料 为 阴极 ,在 填料 内 的 水 起 电解 液 作用 ， 结 果 阀 杆 表面 受到 破坏 ， 并 开 
始 泄 漏 。 实 验 表 明 ， 填 料 箱 和 阀 杆 材料 所 产生 的 电位 差 同 样 具有 影响 ， 当 其 值 为 150mV 或 
更 高 时 ， 不 管 采用 什么 填料 材料 ， 都 为 腐蚀 提供 了 有 利 的 条 件 。 

实验 时 会 有 水 、 汽 进入 填料 箱 ， 在 运行 前 的 运输 和 保存 期 间 就 可 能 发 生 阀 杆 的 腐 伺 ， 在 
运行 期 内 腐蚀 速度 会 显著 变 慢 ， 其 原因 就 是 当 工 作 介质 为 高 
温 时 形成 缺 氧 状态 。 因 此 ， 在 水 压 试验 后 ， 必 须 将 所 有 含 石 
墨 的 填料 从 填料 箱 全 部 取出 ， 临 时 装 和 人 中 性 填料 后 ， 再 启运 
阀门 ， 阀 门 安装 后 ， 当 放 入 正式 规定 的 填料 时 ， 建 议 在 填料 
密封 轿 上 涂 一 层 油 ， 以 防护 阁 杆 在 运行 以 前 的 腐蚀 。 

某 些 国外 厂家 采用 不 引起 闪 杆 电解 腐蚀 的 填料 。 这 些 填 
料 在 向 阀门 上 组 装 之 前 ， 为 了 验证 它们 的 质量 ， 要 进行 下 列 
试验 : 安装 在 假 阀 杆 上 的 密封 填料 缠绕 上 直径 为 0. 8mm 的 铀 
丝 数 圈 ， 并 把 它们 焊接 到 公共 导线 上 。 这 样 组 装 的 试 样 放 到 “图 537 测量 电位 差 的 线路 图 
装 满 蒸 馏 水 的 容器 内 ， 并 者 沸 10min， 盖 上 盖子 停放 24h 后 ， 1 一 假币 2 一 蘑 馏 水 3 一 填料 
按 图 5-37 上 的 线路 测量 电位 差 ，mV 表 的 指针 应 偏向 正极 。 Ne 




























































































190 . 核 动力 装置 阀门 








为 了 提高 阀 杆 的 抗 腐蚀 性能， 建议 阅 杆 进行 渗 氮 或 馆 镍 磷 处 理 ， 也 可 进行 镀 两 层 铭 处 
理 ， 乳 白色 的 铭 层 厚 为 21pm， 硬 馈 层 厚 为 9pm。 

用 在 液态 金属 冷却 剂 的 阀门 ， 冷 冻 填料 获得 最 。 
广泛 的 应 用 ， 它 在 运用 中 能 很 好 地 保证 其 密封 性 和 os 
可 靠 性 。 当 设计 填料 箱 密封 部 件 时 ， 必 须 考虑 到 下 
述 各 条 件 : a 

阀 杆 与 密封 填料 箱 壁 面 之 间 的 最 小 间 隐 (0.1 ~ 04l 
0. 3mm) 应 有 所 保证 ; 

冷冻 室 的 高 度 应 大 于 阀 杆 的 行程 ， 以 使 里 面 的 。 





























金属 不 被 阅 杆 带 出 冷 浆 室外 ; LE 
阅 杆 移动 的 速度 应 造成 冷却 剂 在 填料 间 辽 内 有 有 vc 
冷冻 的 可 能 ， 
加 5.38 ”计算 填料 内 钠 冷冻 
剪 切 冷 并 金属 层 时 间 杆 移动 所 要 求 的 作用 力 可 Eye 


Es 层 的 剪 力 时 切 应 力 7 的 值 
按 下 式 计算 : 


F ="7dsHr 
式 中 4dj 一 一 阀 杆 直径 (mm); 
号 一 一 冷冻 金属 的 高 度 (mm ) ; 
切 应 力 (MPa) ,7 值 可 利用 图 5-38 上 的 曲线 来 确定 钠 的 值 。 





5.4 ”波纹 管 部 件 


波纹 管 是 动 连接 防止 外 漏 最 可 靠 的 密封 元 件 ， 如 图 7-22 所 示 。 它 实际 上 能 保证 完全 密 
封 和 完全 防止 沿 阀 杆 的 泄漏 。 因 此 ， 在 一 回路 上 最 重要 的 立 门 ， 特 别 是 对 于 液态 金属 冷却 
剂 ， 以 及 在 有 毒 和 易 爆 介质 系统 的 阀门 ， 采 用 波纹 管 密封 最 为 有 利 。 波 纹 管 的 行程 较 小 ， 限 
制 了 它 的 使 用 范围 ， 它 最 经 常 应 用 在 公称 尺寸 DN200 以 下 的 截止 阅 上 。 但 是 当 公 称 尺 寸 较 
大 的 截止 阀 要 求 对 介质 外 漏 的 密封 性 很 高 时 ， 波 纹 管 也 能 应 用 到 DN300 以 下 的 截止 阅 上 。 
这 时 ， 通 常 采 用 由 几 组 波纹 管 串 接 组 成 的 波纹 管 组 件 。 由 于 波纹 管 的 压缩 行程 在 其 安装 长 度 
的 10% ~15% 范 围 内 ， 当 行程 为 100mm 或 更 长 时 ,波纹 管 组 件 由 5 件 以 上 的 波纹 管 组 成 ， 
这 样 就 增 大 了 阀门 的 尺寸 ， 并 降低 了 波纹 管 组 件 的 总 可 靠 性 。 

波纹 管 是 由 薄 壁 管 靠 金 属 的 塑性 变形 而 制 成 的 。 在 核 动 力 装置 的 阀门 上 ， 采 用 的 波纹 管 
是 用 不 锈 钢 06Crl8Ni9 制 成 的 。 但 是 它们 也 可 由 其 他 金属 及 钛 合金 和 氟 塑 料 制 成 。 

根据 我 国 机 械 工 业 JBAT 6169 一 2006《 金 属 波纹 管 》 标 准 ， 波 纹 管 的 常用 材料 列 于 表 5- 
15。 敏 感 类 波纹 管 常 用 系列 规格 和 单 波 轴 向 刚度 ， 最 大 允许 轴 向 位 移 ， 最 大 耐 压力 见 表 5- 
16。 

波纹 管 刚 度 的 计算 方法 见 下 式 : 














i 下 
总 刚度 K= 
单 波 刚度 K,=NK 


式 中 ff 一 一 集中 力 (N); 







































































第 S 音 核 动力 装置 阀门 的 标准 部 件 " 191. 
表 5-15 波纹 管 的 常用 材料 
序号 材料 种 类 材料 名 称 牌 号 材料 标准 
黄 铜 H80 
QSn6. 5-0. 1 GB/T 2059—2000 
锡 衣 钢 QSn6. 5.0.4 
1 铜 合金 本 
外 .青铜 7 YS/T 323 一 2002 
四 让 NR 
下 QBel.9 
锦 铀 NiCu28-25-1. 5 JB/T 10078 一 1999 
12Cr18 Ni9 
06Crl9Nil0 
CB/T 4237 一 2007 
本 06Cr18Nil0Ti 
9 不 锈 耐 酸 钢 奥 氏 体 GB/T 3280 一 2007 
06Crl7Nil12Mo2 
GB/T 3089 一 2008 
022Crl7Nil4Mo2 
022Crl9Nil0 
优质 碳 素 钢 20 、08F GB/T 699 一 1999 
3 碳 素 钢 ee 
普通 碳 素 钢 Q235 GB/T 912—2008 
低 合金 钢 16Mn CGB/T 3274 一 2007 
GH6169 GB/T 14992 一 2005 
NS111 
合 全 本 GB/T 15010 一 1994 
， 全 本 放 高 合金 钢 NS321 
Ni68Cu28Fe 
022Cr16Ni75 Mo2Ti 
铁 基 精密 弹性 合金 Ni36CrTiA1 (3]1) 
高 弹性 合 4 到 YB/T 5256 一 1993 
人 恒 弹性 合金 3153 














5 一 一 测试 位 移 (mm); 

KK 一 一 波纹 管 总 刚度 (N/mm); 
K 一 一 波纹 管 单 波 刚度 (N/mm); 
NN 一 一 试验 时 的 有 效 波纹 数 。 





对 于 配 好 法 兰 或 测试 用 辅助 构件 的 通用 波纹 管 刚度 的 计算 方法 如 下 式 : 





总 刚度 
| | 
5 | (CS -So) -(S -So) | 
单 波 刚 度 K,=NK 


式 中 一 集中 力 (N); 
Ss 一 测试 位 移 (mm) ; 
K 一 波纹 管 总 刚度 (N/mm) ; 
,一 原始 位 置 力 值 读 数 (N) ; 
,一 压缩 位 置 力 值 读 数 (N) ; 
一 拉 伸 位 置 力 值 读数 (N) ; 


S56 一 一 原始 位 置 位 移 值 读数 (mm ) ; 
Sy 一 一 压缩 位 置 位 移 值 读数 mm); 
Si 一 一 拉 伸 位 置 位 移 值 读数 mm); 


K. 一 波纹 管 音波 刚度 (N/mm) ; 
N 一 试验 时 的 有 效 波纹 数 。 















































表 5-16 敏感 类 波纹 管 常用 规格 系列 (单位 :mm) 
两 端 配 合 部 分 单 波 轴 向 刚度 /( N/mm) 单 波 最 大 人 允许 轴 向 位 移 最 大 耐 压力 (内 压 )/MPa 
内 径 d | 外 径 D 波 距 | 波 厚 内 配合 | 外 配合 配合 端 辟 世 
序号 | (公差 | (公差 ”| 直径 Dp， | 直径 d 长 度 1 3 TH80 |QSn6.5| QBe2 LCrl8Ni Ng0 IQSn6.5| QBe2 J Crl8Ni a QSn6. 5| QBe2 |1Crl8Ni 
IT15/2) IT16/2) | 9 ” | (公差 | (公差 (公差 -0.1 |QBel.9| 9Ti -0.1 |QBel.9| 9Ti -0.1 |QBel.9| 9Ti 
Hl2) | hl2) IT17/2) 
1 0.06 | 72.8 | 70.2 | 84.6 0.07 | 0.08 | 0.13 1.41 | 1.68 | 3.22 
4.0 6.0 | 0.8 |0.48 5 4.35 3 一 一 一 
2 0.08 | 156.0 | 150.0 | 181.0 0.05 | 0.06 | 0.10 1.80 | 2.14 | 4.10 
3 0.08 | 70.4 | 68.0 | 82.0 0.10 | 0.13 | 0.20 1.18 | 1.40 | 2.70 
5.0 8.0 | 0.8 |0.55 7 5.4 3 一 一 一 
4 0.10 | 137.8 | 133.2 | 160.4 0.08 | 0.10 | 0.16 1.42 | 1.69 | 3.24 
0.08 | 43.0 | 41.5 | 50.0 0.16 | 0.20 | 0.30 0.92 | 1.09 | 2.10 
6.0 10 1.0 | 0.65 8 6.4 3 0.10 | 85.8 | 82.8 | 99.8 | 一 10.13 10.16 10.25 | 一 11.10 |11.30 |2.50 | 一 
0.12 | 147.2 | 142.0 | 171.2 0.10 | 0.13 | 0.20 1.28 | 1.52 | 2.92 
8 0.08 | 33.0 | 32.0 | 38.5 | 57.0 | 0.23 | 0.28 | 0.40 | 0.19 | 0.74 | 0.88 | 1.70 | 2.30 
9 0.10 | 61.5 | 59.5 | 71.8 | 106.2 | 0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.15 | 0.90 | 1.05 | 2.00 | 2.75 
8.0 12 1.2 |0.75 | 10 8.5 3 | 3.5 
10 0.12 | 105.0 | 101.5 | 122.0 | 181.0 | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.12 | 1.05 | 1.25 | 2.40 | 3.25 
11 0.14 | 166.0 | 160.0 | 193.0 | 286.0 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.10 | 1.15 | 1.40 | 2.70 | 3.65 
12 0.10 | 47.5 | 46.0 | 55.5 | 81.8 | 0.29 | 0.35 | 0.58 | 0.24 | 0.84 | 1.00 | 1.93 | 2.60 
13 0.12 | 78.0 | 75.5 | 91.0 |124.0 | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 0.21 | 1.01 | 1.20 | 2.30 | 3.10 
10.0 | 15.0 | 1.8 11.101 13 10.5 3 | 3.5 
14 0.14 | 120.0 | 116.0 | 139.5 | 206.5 | 0.17 | 0.21 | 0.34 | 0.14 | 1.18 | 1.41 | 2.70 | 3.65 
15 0.16 | 176.0 | 170.0 | 205.0 | 303.0 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | 1.34 | 1.60 | 3.08 | 4.18 
16 0.10 | 35.0 | 34.0 | 41.0 | 60.0 | 0.39 | 0.48 | 0.61 | 0.32 | 0.64 | 0.77 | 1.50 | 2.00 
17 0.12 | 62.0 | 60.0 | 72.4 | 107.0 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.28 | 0.76 | 0.90 | 1.74 | 2.36 
11.0 | 18.0 | 2.0 11.15 | 16 11.5 3 | 3.5 
18 0.14 | 95.0 | 91.0 | 110.0 | 163.5 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.20 | 0.87 | 1.03 | 1.98 | 2.68 
19 0.16 | 138.0 | 133.5 | 151.0 | 238.0 | 0.14 | 0.17 | 0.37 | 0.12 | 0.98 | 1.17 | 2.25 | 3.04 
20 0.10 | 26.5 | 25.5 | 31.0 | 45.5 | 0.50 | 0.62 | 0.78 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | 1.25 | 1.70 
21 0.12 | 43.0 | 41.5 | 50.0 | 74.0 | 0.41 | 0.51 | 0.66 | 0.34 | 0.64 | 0.76 | 1.46 | 2.00 
12.0 | 20.0 | 2.1 | 1.2 18 12.5 3 | 3.5 
22 0.14 | 65.5 | 63.5 | 76.5 | 113.0 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.29 | 0.74 | 0.88 | 1.70 | 2.32 
23 0.16 | 96.5 | 93.0 | 112.0 | 166.0 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.82 | 0.98 | 1.90 | 2.60 
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表 5-16 敏感 类 波纹 管 常用 规格 系列 








(单位 :mm) 

































































两 端 配 合 部 分 单 波 轴 向 刚度 /( N/mm) 单 波 最 大 允许 轴 向 位 移 最 大 耐 压力 ( 内 压 )/MPa 
内 径 d | 外 径 忆 | 、 内 配合 | 外 配合 | ”配合 端 
| ,| ,| 波 中 | 波 厚 | rm | | 壁 厚 | | 
序号 | (公差 | (公差 企 Di | 且 短 d 长 度 / QSn6.5| QBe2 |1Crl8Ni He0 ]QS$n6.5| QBe2 LCrSNi 0 QSn6.5| QBe2 |1Crl8Ni 
IT15/2) lIT16/2). “ (公差 | (公差 (公差 - -0.1 |QBel.9| 9Ti -0.1 |QBel.9| 9Ti -0.1 |QBel.9| oTi 
Hl2) | hl2) IT17/2) 
1 0.06 | 72.8 | 70.2 | 84.6 0.07 | 0.08 | 0.13 1.41 | 1.68 | 3.22 
4.0 6.0 | 0.8 |0.48 5 4.35 3 一 一 一 
2 0.08 | 156.0 | 150.0 | 181.0 0.05 | 0.06 | 0.10 1.80 | 2.14 | 4.10 
3 0.08 | 70.4 | 68.0 | 82.0 0.10 | 0.13 | 0.20 1.18 | 1.40 70 
5.0 8.0 | 0.8 | 0.55 7 5.4 3 一 一 一 
4 0.10 | 137.8 | 133.2 | 160.4 0.08 | 0.10 | 0.16 1.42 | 1.69 | 3.24 
5 0.08 | 43.0 | 41.5 | 50.0 0.16 | 0.20 | 0.30 0.92 | 1.09 10 
6 6.0 10 1.0 | 0.65 8 6.4 3 0.10 | 85.8 | 82.8 | 99.8 | 一 10.13 10.16 10.25 | 一 |1.10 |1.30 | 2.50 一 
7 0.12 | 147.2 | 142.0 | 171.2 0.10 | 0.13 | 0.20 1.28 | 1.52 92 
8 0.08 | 33.0 | 32.0 | 38.5 | 57.0 | 0.23 | 0.28 | 0.40 | 0.19 | 0.74 | 0.88 | 1.70 | 2.30 
9 0.10 | 61.5 | 59.5 | 71.8 | 106.2 | 0.18 | 0.22 | 0.35 | 0.15 | 0.90 | 1.05 | 2.00 | 2.75 
8.0 12 1.2 |0.75 | 10 8.5 3 | 3.5 
10 0.12 | 105.0 | 101.5 | 122.0 | 181.0 | 0.15 | 0.18 | 0.29 | 0.12 | 1.05 | 1.25 | 2.40 | 3.25 
11 0.14 | 166.0 | 160.0 | 193.0 | 286.0 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.10 | 1.15 | 1.40 | 2.70 | 3.65 
12 0.10 | 47.5 | 46.0 | 55.5 | 81.8 | 0.29 | 0.35 | 0.58 | 0.24 | 0.84 | 1.00 | 1.93 | 2.60 
13 0.12 | 78.0 | 75.5 | 91.0 | 124.0 | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 0.21 | 1.01 | 1.20 | 2.30 | 3.10 
10.0 | 15.0 | 1.8 11.10| 13 10.5 3 | 3.5 
14 0.14 | 120.0 | 116.0 | 139.5 | 206.5 | 0.17 | 0.21 | 0.34 | 0.14 | 1.18 | 1.41 | 2.70 | 3.65 
15 0.16 | 176.0 | 170.0 | 205.0 | 303.0 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | 1.34 | 1.60 | 3.08 | 4.18 
16 0.10 | 35.0 | 34.0 | 41.0 | 60.0 | 0.39 | 0.48 | 0.61 | 0.32 | 0.64 | 0.77 | 1.50 | 2.00 
17 0.12 | 62.0 | 60.0 | 72.4 | 107.0 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.28 | 0.76 | 0.90 | 1.74 | 2.36 
11.0 | 18.0 | 2.0 11.15 | 16 11.5 3 | 3.5 
18 0.14 | 95.0 | 91.0 | 110.0 | 163.5 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | 0.20 | 0.87 | 1.03 | 1.98 | 2.68 
19 0.16 | 138.0 | 133.5 | 151.0 | 238.0 | 0.14 | 0.17 | 0.37 | 0.12 | 0.98 | 1.17 | 2.25 | 3.04 
20 0.10 | 26.5 | 25.5 | 31.0 | 45.5 | 0.50 | 0.62 | 0.78 | 0.42 | 0.54 | 0.65 | 1.25 | 1.70 
21 0.12 | 43.0 | 41.5 | 50.0 | 74.0 | 0.41 | 0.51 | 0.66 | 0.34 | 0.64 | 0.76 | 1.46 | 2.00 
12.0 | 20.0 | 2.1 |1.2 18 12.5 3 | 3.5 
22 0.14 | 65.5 | 63.5 | 76.5 | 113.0 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.29 | 0.74 | 0.88 | 1.70 | 2.32 
23 0.16 | 96.5 | 93.0 | 112.0 | 166.0 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.82 | 0.98 | 1.90 | 2.60 







































































这 5 化 


A 


" £6T: 
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两 端 配合 部 分 单 波 轴 向 刚度 /( N/mm) 单 波 最 大 允许 轴 向 位 移 最 大 耐 压力 ( 内 压 )/MPa 
内 径 4 | 外 径 D | 、 、 内 配合 | 外 配合 | ”配合 端 
,| 波 距 | 波 厚 | 全 于 机 的 壁 厚 | | | 
序号 | (公差 | (公差 径 Di | 直径 di 长 度 1 QSn6.5| QBe2 11Crl8Ni QSn6.5| QBe2 11Crl8Ni QSn6. 5| QBe2 |1Cr18Ni 
IT15/2) T1672)| 9 ” | (公差 | (公差 (公差 60 M0 | -01 QBel.9| oTi so QBel.9 oTi 0 | -05 QBel.9| oTi 
H12) | hl2) IT17/2) 
51 0.12 | 22.8 | 22.0 | 26.5 | 39.0 | 1.08 | 1.26 | 1.26 | 0.90 | 0.28 | 0.32 | 0.64 | 0.86 
52 0.14 | 35.0 | 34.0 | 41.0 | 60.5 | 0.92 | 1.13 | 1.26 | 0.76 | 0.32 | 0.38 | 0.72 | 1.00 
53 | 28.0 | 40.0 | 3.4 | 2.0 36 28.5 | 4.0 |5.0 | 0.16 | 51.5 | 50.0 | 60.0 | 88.8 | 0.80 | 0.98 | 1.26 | 0.66 | 0.36 | 0.44 | 0.84 | 1.14 
54 0.18 | 72.5 | 70.0 | 84.5 | 125.0 | 0.71 | 0.87 | 1.26 | 0.58 | 0.40 | 0.48 | 0.94 | 1.26 
55 0.20 | 100.0 | 96.5 | 116.0 | 171.8 | 0.63 | 0.78 | 1.26 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 1.00 | 1.35 
56 0.12 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 30.2 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 1.06 | 0.22 | 0.25 | 0.51 | 0.70 
57 0.14 | 26.2 | 25.2 | 30.5 | 46.2 | 1.09 | 1.34 | 1.35 | 0.90 | 0.24 | 0.30 | 0.60 | 0.82 
58 | 32.0 | 46.0 | 3.6 | 2.1 40 33.0 | 4.0 | 5.4 | 0.16 | 40.0 | 38.0 | 45.8 | 68.6 | 0.96 | 1.17 | 1.35 | 0.79 | 0.30 | 0.36 | 0.70 | 0.94 
59 0.18 | 56.0 | 54.0 | 65.2 | 97.8 | 0.84 | 1.04 | 1.35 | 0.70 | 0.34 | 0.40 | 0.76 | 1.06 
60 0.20 | 77.8 | 75.0 | 90.6 | 135.0 | 0.76 | 0.93 | 1.35 | 0.63 | 0.37 | 0.44 | 0.85 | 1.16 
61 0.12 | 15.8 | 15.2 | 18.4 | 27.2 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.18 | 0.20 | 0.24 | 0.46 | 0.62 
62 0.14 | 24.8 | 23.8 | 28.8 | 42.5 | 1.21 | 1.44 | 1.44 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.52 | 0.70 
63 | 35.0 | 50.0 | 3.8 |2.2 | 45 35.5 | 4.0 | 5.0 | 0.16 | 36.6 | 35.2 | 42.6 | 63.0 | 1.05 | 1.29 | 1.44 | 0.87 | 0.25 | 0.30 | 0.59 | 0.80 
64 0.18 | 51.6 | 49.8 | 60.0 | 89.0 | 0.93 | 1.14 | 1.44 | 0.77 | 0.28 | 0.34 | 0.66 | 0.90 
65 0.20 | 70.6 | 68.2 | 82.2 | 121.8 | 0.84 | 1.03 | 1.44 | 0.69 | 0.32 | 0.38 | 0.72 | 1.00 
66 0.14 | 15.5 | 15.0 | 18.0 | 26.6 | 1.51 | 1.62 | 1.62 | 1.25 | 0.20 | 0.24 | 0.48 | 0.64 
67 0.16 | 23.0 | 21.6 | 26.0 | 38.5 | 1.32 | 1.62 | 1.62 | 1.10 | 0.24 | 0.28 | 0.54 | 0.74 
37.0 | 55.0 | 4.2 | 2.4 50 38.0 | 4.0 | 5.0 
68 0.18 | 31.8 | 30.6 | 37.0 | 55.0 | 1.16 | 1.42 | 1.62 | 0.96 | 0.26 | 0.32 | 0.60 | 0.82 
69 0.20 | 44.0 | 42.5 | 51.0 | 75.5 | 1.04 | 1.28 | 1.62 | 0.86 | 0.28 | 0.34 | 0.66 | 0.90 
70 0.14 | 14.6 | 14.2 | 17.0 | 25.6 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.59 | 0.18 | 0.22 | 0.42 | 0.58 
71 0.16 | 21.8 | 21.2 | 25.5 | 38.4 | 1.66 | 1.80 | 1.80 | 1.37 | 0.20 | 0.24 | 0.48 | 0.64 
40.0 | 60.0 | 4.5 | 2.5 55 40.5 | 4.0 | 5.0 
7 0.18 | 31.0 | 30.0 | 36.0 | 54.4 | 1.47 | 1.80 | 1.80 | 1.22 | 0.22 | 0.28 | 0.52 | 0.72 
73 0.20 | 42.4 | 41.2 | 49.4 | 74.5 | 1.32 | 1.62 | 1.80 | 1.10 | 0.25 | 0.30 | 0.58 | 0.80 
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两 端 配 合 部 分 单 波 轴 向 刚度 /( N/mm) 单 波 最 大 允许 轴 向 位 移 最 大 耐 压力 ( 内 压 )/MPa 
内 径 d | 外 径 D | ,|， 区 内 配合 | 外 配合 | ”配合 端 以 厚 
序号 | (公差 | (公差 波 距 | 波 悍 直径 Di | 直径 长 度 / 本 QSn6.5| QBe2 1Crl8Ni QSn6.5| QBe2 |1Crl8Ni QSn6.5| QBe2 |1Crl8Ni 
IT15/2) (1T16/2)| “ ° (公差 | (公差 (公差 ey -0.1 |QBel.9| oTi 9 -0.1 |QBel.9| 9Ti ED -0.1 |QBel.9| oTi 
H12) | hl2) IT17/2) 
74 0.16 | 15.3 | 14.8 | 17.8 | 26.3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.17 | 0.20 | 0.38 | 0.52 
5 0.18 | 21.5 | 21.7 | 25.0 | 37.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 0.18 | 0.22 | 0.44 | 0.60 
48.0 | 70.0 | 5.0 | 2.8 65 49.0 | 4.5 156 
76 0.20 | 29.0 | 28.0 | 33.8 | 50.5 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 1.61 | 0.20 | 0.24 | 0.48 | 0.64 
77 0.22 | 38.2 | 37.0 | 44.8 | 66.0 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.45 | 0.22 | 0.28 | 0.52 | 0.72 
78 0.16 | 14.0 | 13.5 | 16.5 | 24.0 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.14 | 0.17 | 0.32 | 0.44 
79 0.18 | 19.5 | 18.5 | 22.5 | 33.0 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.16 | 0.18 | 0.35 | 0.48 
55.0 | 80.0 | 5.4 | 3.0 75 56.0 | 4.5 | 6 
80 0.20 | 26.0 | 25.0 | 30.0 | 44.5 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.98 | 0.18 | 0.20 | 0.40 | 0.54 
81 0.22 | 33.6 | 32.5 | 39.5 | 58.0 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.80 | 0.18 | 0.22 | 0.42 | 0.58 
82 0.16 | 14.2 | 13.6 | 16.4 | 24.4 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.12 | 0.16 | 0.30 | 0.40 
83 0.18 | 19.2 | 18.5 | 22.4 | 33.2 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.14 | 0.18 | 0.34 | 0.45 
65.0 | 90.0 | 5.8 | 3.5 85 66.0 | 5.0 | 7 
84 0.20 | 26.5 | 25.4 | 30.6 | 45.5 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.16 | 0.20 | 0.36 | 0.50 
85 0.25 | 49.0 | 47.5 | 57.0 | 84.5 | 1.95 | 1.95 | 2.05 | 1.62 | 0.20 | 0.24 | 0.46 | 0.62 
86 0.16 | 26.8 | 26.0 | 31.2 | 46.2 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.10 | 0.12 | 0.24 | 0.32 
87 0.18 | 43.5 | 42.0 | 50.5 | 75.0 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.74 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.40 
75.0 | 100.0 | 6.0 | 3.6 95 76.0 | 5.0 | 7 
88 0.20 | 77.5 | 75.0 | 90.0 | 133.5 | 1.65 | 2.03 | 2.16 | 1.37 | 0.16 | 0.20 | 0.35 | 0.50 
89 0.25 | 123.5 | 119.0 | 143.5 | 212.5 | 1.38 | 1.70 | 2.16 | 1.14 | 0.20 | 0.24 | 0.45 | 0.60 
90 0.30 | 87.5 151.0 | 2.15 1.80 | 0.15 0.50 
91 | 95.0 | 125.0 | 7.5 | 4.5 115 96.5 | 6.0 | 8 0.40 | 186.0 | 一 一 |1320.5| 1.60 | 一 一 |1.30 |0.20 | 一 一 | 0.62 
92 0.50 | 344.0 593.0 | 1.26 1.05 | 0.25 0.80 
93 0.30 | 59.0 102.0 | 3.60 3.25 | 0.12 0.40 
94 | 120.0 | 160.0 |10.0|1 6.0 | 150 | 121.5 |6.0 |8 0.40 | 120.0 | 一 一 |207.0 | 2.92 | 一 一 |2.42 |0.18 | 一 一 | 0.55 
95 0.50 | 219.0 377.0 | 2.31 1.92 | 0.20 0. 65 
96 0.30 | 45.0 77.5 | 4.50 4.50 | 0.10 0.30 
97 | 150.0 | 200.0 |12.0 | 7.0 | 185 151.5 | 6.0 | 8 0.40 | 85.0 | 一 一 |1146.0 | 4.10 | 一 一 |3.40 |0.12 | 一 一 | 0.40 
98 0.50 | 149.5 257.5 | 3.28 2.72 | 0.15 0.50 
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波纹 管 允 许 内 压力 计算 方法 : 当 L<1.5D 时 ,波纹 管 允 许 内 压力 p 按 下 式 计算 : 
Roo 
Pmax = 大 人 ;大 3 万 
式 中 R, 一 一 波纹 管材 料 的 届 服 强度 (MPa) ; 
K, 一 实验 修正 系数 ， 根 据 波纹 管材 料 ， 从 表 5-17 中 查 取 ; 
K, 一 一 壁 厚 减 薄 系 数 ， 用 内 外 径 比 表征 ，K, = 和; 


万， 
(4-6) 
a 








一 一 波 厚 影响 系数 ，K, = 


6 一 一 波纹 管 壁 厚 (mm ) ; 
波 厚 (mm) 。 


























[48 
表 5-17 波纹 管材 料 的 屈服 强度 和 K, 值 
波纹 管材 料 届 服 强度 RA/MPa 试验 修正 系数 Kl 

H80 黄 铜 180 11.2 
QSn6. 5-0. 1 锡 磷 青铜 200 12.0 
QBe2 、QBel. 9 钙 青 铀 240 19.2 
12Crl9Nil0 不 锈 钢 270 ZT 
Ni36CrTiAL (311) 320 14.7 








波纹 管 单 波 最 大 允许 位 移 的 计算 方法 . 在 位 移 式 仪表 中 ， 波 纹 管 单 波 最 大 允许 位 移 受 到 
结构 和 性 能 参数 的 限制 。 波 纹 管 结构 允许 的 单 波 最 大 压缩 位 移 Su.， 对 于 工作 在 压缩 位 移 状 
态 的 波纹 管 ， 它 的 单 波 最 大 压缩 位 移 是 指 波纹 管 在 外 力作 用 下 ， 压 缩 到 波纹 之 间 相 互 发 生 接 
触 时 所 能 产生 的 最 大 位 移 ， 即 波纹 管 总 长 度 工 与 最 大 压缩 后 余下 长 度 L' 之 差 与 有 效 波纹 数 NN 
的 比 








ma 
波纹 管 允 许 的 单 波 最 大 位 移 S,,、 


_ (了 一声) 


三 一 Q 


S =3.25K RD 
i , KB6, 
式 中 K, 一 波纹 管 厚度 影响 系数 ，K, = |<; 
开 一 一 相对 波纹 管 深度 系数 ， 由 波纹 管 外 内 径 比 值 玉 从 表 5-18 中 查 出 ; 
一 一 材料 弹性 模 量 (MPa) ; 
Rj 一 一 波纹 管材 料 的 届 服 强度 (MPa); 
DD 一 一 波纹 管 外 人 径 (mm ) ; 
5 一 一 波纹 管 单 层 壁 厚 (mm ) ; 
a 波 厚 (mm); 
d 一 一 波纹 管内 径 (mm) 。 
波纹 管 的 刚度 天 在 弹性 压缩 限度 内 可 近似 地 看 作 常 数 。 弹 性 压缩 力 与 压缩 度 的 关系 是 
一 条 通过 坐标 原点 的 和 斜 线 。 虽 然 这 线 是 两 条 靠 得 很 近 的 平行 直线 状 磁 滞 回 线 ， 可 是 在 实践 中 
上 述 斜 线 依 然 适用 。 
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表 5-18 波纹 管 深度 系数 K， 





























K=D/d 天 K=D/d 天 
1. 20 120. 0 1.50 34.3 
1,25 88.9 1.55 30.6 
1.30 67.7 1.60 97.7 
1.33 54.4 1. 65 25. 5 
1. 40 45.5 
1.45 39.0 a 2 














注 ， 当 计算 值 大 于 结构 允许 最 大 位 移 时 ， 按 结构 允许 位 移 值 计算 最 大 允许 位 移 Sn 。 

由 于 波纹 管 的 制造 工艺 过 程 复 杂 ， 对 壁 厚 不 可 能 有 严格 的 公差 要 求 ， 壁 的 厚度 应 该 允许 

有 10% 的 变动 范围 ， 因 此 ,波纹 管 的 刚度 也 可 以 有 很 大 的 变动 范围 。 
在 工作 条 件 下 ， 工 作 介质 从 波纹 管 的 内 侧 或 外 侧 作用 于 波纹 管 ， 在 介质 压力 下 波纹 管 进 

行 弹性 变形 ,波纹 管 上 轴 向 作用 力 为 











式 中 4, 一 波纹 管 的 平均 受 力 面积 (mm) ,4,, = 了 《2+ 由 
吃 一 一 波纹 管 外 径 (mm ) ; 
d 一 一 波纹 管内 径 (mm); 
7 一 一 介质 压力 ( MPa)。 

通常 波纹 管 工作 在 压缩 状态 ， 只 是 在 某 些 行程 段 上 是 处 于 拉 伸 状态 ， 因 为 保持 波纹 管 为 
压缩 状态 的 循环 次 数 高 于 拉 伸 状态 的 循环 次 数 。 波 纹 管 的 抗 压 弹 性 阻力 为 

Fo=F, th 

当 力 作用 于 同一 个 方向 时 ，F, 与 FR. 相 加 ， 当 作用 力 方向 相反 时 则 相 减 。 当 .与 屎 , 相 
比 ， 小 得 可 以 忽略 不 计时 (如 “ 软 ” 波 纹 管 和 长 波纹 管 )， 则 Fs = 了,。 

式 中 一 一 波纹 管 抗 压 弹 性 阻力 (N) ; 
,一 一 波纹 管 上 轴 向 作用 力 (N); 
及 .一 一 未 充 注 介 质 前 波纹 管 的 弹性 压缩 力 (N) 。 

由 于 材料 弯曲 时 多 次 产生 的 应 力 ， 波 纹 管 的 循环 极限 限制 在 某 个 循环 次 数 以 内 ， 在 这 个 
循环 次 数 下 波纹 管 尚未 遭 到 破坏 (密封 性 能 破坏 )。 波 纹 管 的 循环 极限 取决 于 它 的 应 力 一 应 
变 状态 ， 也 取决 于 一 系列 参数 . 如 负载 〈 压 力 和 行程 ) 、 几 何 参数 (波纹 管 尺 寸 、 圆 角 、 材 
料 厚 度 等 ) 以 及 材料 的 力学 性 能 (弹性 模 量 、 泊 松 比 等 。 在 液体 压力 作用 下 ， 波 纹 管 上 的 
各 种 应 力也 会 改变 ， 从 而 也 改变 了 与 波纹 管 所 在 的 工作 介质 温度 有 关 的 疲劳 强度 。 因 此 ， 波 
纹 管 的 选择 应 考虑 到 它 的 材料 、 介 质 压 力 、 行 程 、 温 度 和 所 要 求 的 疲劳 强度 。 疲 劳 强 度 可 在 
10“ ~ 10' 次 数 之 间 变 动 ， 在 特别 恶劣 的 工作 条 件 下 ， 有 时 把 疲劳 强度 限制 在 1500 次 。 

选择 波纹 管 时 ， 要 根据 放置 波纹 管 的 小 室 直径 定 出 波纹 管 的 外 径 D， 或 定 出 能 容纳 闪 杆 
所 必须 的 波纹 管内 径 4， 要 确定 波纹 管 的 最 大 工作 行程 S$,、 压 力 p、 温 度 #， 和 所 要 求 的 循环 
次 数 V。 奥 氏 不 锈 钢 (06Crl9Nil0) 波纹 管 可 用 于 温度 1450%C 的 工作 条 件 。 低 压 
(1. 6MPa) 时 ， 采 用 单 层 波 纹 管 ， 压 力 为 2. 5MPa 或 更 高 压力 时 ， 采 用 多 层 波纹 管 。 

波纹 管 的 壁 厚 ( 层 数 和 每 层 厚度 ) 根据 介质 工作 压力 来 选取 。 波 纹 管 的 波 数 和 波纹 管 长 
度 的 确定 要 考虑 到 波纹 管 所 需要 的 工作 行程 $ 和 所 要 求 的 循环 数 N。 其 波纹 数 按 下 式 计算 : 
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式 中 5 一 一 波纹 管 的 工作 行程 (mm) ; 
gq 一 一 波纹 管 的 波 距 (mm) 。 

并 取 大 于 它 的 最 接近 的 整数 。 如 果 一 个 波纹 管 不 足以 保证 全 行程 ， 则 选择 必要 数量 的 波 
纹 管制 成 波纹 管 组 件 。 然 后 根据 所 选择 的 波纹 管 类 型 、 工 作 压 力 、 温 度 和 行程 确定 它 的 疲劳 
强度 。 如 果 波 纹 管 的 疲劳 强度 不 够 时 ， 选 择 其 他 类 型 的 能 供 更 大 的 行程 或 用 于 更 高 压力 的 波 
纹 管 ， 即 负载 具有 更 大 余 量 的 波纹 管 。 

在 核 动 力 装置 阀门 上 所 采用 的 主要 是 多 层 波 纹 管 ， 这 种 波纹 管 在 无 事故 工作 概率 不 小 于 
0. 85 时 ， 可 保证 的 总 工作 时 间 为 3000 次 ， 这 里 ， 压 缩 加载 是 以 变 行程 方式 进行 的 ， 行 程 量 
从 0 一 直到 最 大 值 5,,,，5,, 是 前 苏联 标准 规定 的 最 大 压力 值 的 作用 下 产生 的 。 每 一 个 波纹 
管 的 循环 寿命 都 对 应 于 一 个 固定 的 行程 载荷 和 压力 的 比值 ， 即 一 定 的 负荷 系数 。 

表 5-19 给 出 不 同 直径 和 压力 下 阀门 用 波纹 管 的 推荐 尺寸 。 

在 图 5-39 上 给 出 波纹 管 的 疲劳 强度 与 不 同 的 相对 压力 下 与 相对 行程 的 关系 曲线 。 






































| 69| 、 
人 60T x 66 上 上 
Ey 国 57 上 63 上 
54 54 上 60 上 
5 上 5 
48 上 上 54 上 
45 上 5 
| 48[ 
45- 
39 上 0.334 
42 上 - 
36 上 3 上 
活 33F 长 3 
时 靶 36 
投 志 30F 坚 33 
se SS 
竖 二 27 位 30 
+ 
SS 
Ss 24 上 上 27 
= 0.334 | 
21 上 
让 21 
18 
15 
12 
9 
6 
让 























图 5-39 ”波纹 管 (HC63-10-0. 2 x4) 的 疲劳 强度 在 不 同 的 相对 压力 
(p,/pwa ,曲线 上 的 数 ) 下 与 相对 行程 的 关系 曲线 
a) 温度 为 20% 时 b) 温度 为 330% 时 c) 温度 为 450% 时 




















表 5-19 不 同 直径 和 压力 下 阀门 用 波纹 管 的 推荐 尺寸 




































































公称 尺寸 DN 
公称 压力 
oe 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
D/mm| zz Dmm| > ID/mm| zz iD/mm| zz Dmm| zz Dmm zz Dmm| zz ID/mm| > Dmm| zz iD/mm| > |D/mm 各 
10 22 2 28 2 38 3 38 3 48 2 48 2 
28 2 38 3 48 2 48 2 95 4 95 4 95 4” > 
38 3 48 2 65 2 > = 65 2 65 2 65 和 2 120 4 120 4 120 4 200 4 
16 22 2 28 2 38 3 38 3 48 2 48 2 
28 2 38 3 48 2 48 2 95 4 95 4 95 4” = = 
38 3 48 2 65 2 和 = 65 2 65 2 65 2 120 4 120 4 120 4 120 4” 
25 22 2 28 2 38 3 38 3 48 2 48 2 
28 2 38 3 48 2 48 2 95 4 95 4 95 4 = 
38 3 48 2 65 2 65 2 65 2 65 2 65 2 120 4 120 6 120 6 = 
40 22 2 28 3 38 38 3 48 4 48 4 
28 3 38 3 48 4 48 4 65 4 65 4 = = 95 6 95 4 95 4” -= 
38 3 48 4 65 4 65 4 75 6 75 6 65 4 120 8 120 8 120 8 120 8 
63 22 2 28 3 38 4 38 4 48 6 48 6 
28 3 38 4 48 6 48 6 95 10 95 10 95 10™ 一 一 
38 4 48 6 65 6 65 6 65 6 65 6 65 6 
100 22 3 28 6 38 4 38 4 48 6 48 6 
28 6 38 4 48 6 48 6 95 10 95 10 95 10™ 一 一 
38 4 48 0 65 8 65 8 65 8 65 8 65 8 
160 22 4 28 6 38 6 38 6 48 10 48 10 
28 6 38 6 48 10 48 10 
38 6 = 65 10 65 10 65 10 65 10 65 10 
200 28 yy 28 6 
38 8 38 8 38 8 38 8 
250 28 7 28 7 
38 8 38 8 38 8 38 8 
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在 阀门 上 安装 两 组 波纹 管 。 
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可 以 看 出 : 随 着 行程 的 增 大 ， 波 纹 管 的 疲劳 强度 显著 下 降 。 当 提高 工作 压力 时 ， 也 会 遇 
到 类 似 的 关系 。 提 高 工作 温度 同样 会 导致 波纹 管 疲 劳 强度 的 下 降 。 

当选 择 波 纹 管 时 ， 最 佳 波纹 数 是 波纹 管 所 要 求 的 寿命 得 到 保证 而 且 刚度 也 不 超过 给 定 值 
的 那个 波纹 数 。 由 前 苏联 中 央 管道 阀 件 制造 工业 设计 局 在 工作 参数 (工作 压力 、 行 程 、 温 
度 ) 广泛 改变 范围 内 ,试验 了 大 量 的 波纹 管 ， 在 此 基础 上 得 到 了 大 量 的 数据 ， 制 定 出 相应 
曲线 。 利 用 这 些 结 果 ， 在 设计 阶段 即 能 以 足够 的 精确 度 来 确定 波纹 管 的 疲劳 强度 及 选择 波纹 
管 的 最 佳 尺 寸 。 

波纹 管 的 主要 缺点 是 制造 工艺 复杂 ， 要 求 多 道 工 序 。 现 有 的 工艺 过 程 能 保证 制造 出 多 层 
波纹 管 。 为 了 确保 获得 使 用 寿命 为 10 循环 数 ， 交 货 单 上 给 出 的 平均 疲劳 强度 应 达到 (4 ~ 
5) x10”; 它们 之 间 的 这 种 差异 是 因为 不 论 同一 批 产 品 或 一 种 尺寸 类 型 的 不 同 批 量 产 品 ， 其 
波纹 管 寿命 都 有 相当 的 分 散 度 。 

由 于 还 没有 确定 波纹 管 疲劳 强度 的 无 损 检 验 法 ， 因 而 其 保险 寿命 是 从 每 批 波纹 管 中 抽取 
一 定 百分比 的 样品 进行 破坏 性 疲劳 试验 来 确定 的 。 

通常 波纹 管 的 一 端 (上 端 ) 和 阀 盖 密 
封 连接 ， 或 在 阀 羡 与 阀 体 之 间 夹 紧 ， 而 另 
一 端 (下 端 ) 与 阀 杆 密封 连接 ， 这 样 来 密 
封 阀 盖 一 阀 杆 的 动 连接 ， 而 波纹 管 是 在 外 
压 作 用 下 工作 的 。 这 时 ， 阀 杆 只 能 进行 升 
降 式 运动 。 因 此 ， 阀 杆 上 应 设置 键 权 或 导 
向 键 ， 避 免 阀 村 围绕 本 身 轴线 进行 旋转 的 
可 能 性 。 波 纹 管 连接 最 简便 的 方法 是 采用 
氧 弧 焊 或 脉冲 电流 进行 深 焊 。 常 采用 烧 边 
密封 焊 ， 如 图 5-40 所 示 ， 这 时 ， 对 两 个 环 
形 薄 凸 缘 进行 焊接 ， 形 成 密封 搭 接 。 

在 图 5-40 中 展示 出 了 两 种 最 常 采用 的 
波纹 管 部 件 的 结构 。 阀 杆 导 向 衬 套 设置 在 
波纹 管 外 的 结构 适合 于 阀门 公称 尺寸 DN 
小 ， 波 纹 管 直 径 也 小 的 阀门 。 对 于 波纹 管 
直径 大 的 阀门 ， 导 向 衬 套 适合 设置 在 波纹 a) b) 
管内 。 不 论 哪 一 种 结构 ， 波 纹 管 部 件 的 最 
小 内 径 与 阅 杆 的 最 大 外 径 之 间 的 间隙 不 应 
小 于 1mm。 

对 于 波纹 管 部 件 的 结构 有 以 下 一 些 要 求 : 对 可 动 连接 部 分 进行 密封 隔离 ， 创 造 出 保证 波 
纹 管 所 要 求 的 疲劳 强度 的 工作 条 件 ， 为 了 能 更 换 波 纹 管 或 波纹 管 整个 部 件 ， 要 求 装 件 方便 ， 
以 及 能 发 现 波纹 管 损坏 的 可 能 性 等 。 

在 同一 组 波纹 管 组 件 内 应 采取 措施 限制 其 中 每 个 波纹 管 的 行程 ， 或 适当 挑选 每 个 波纹 
管 ， 使 得 组 成 同一 个 组 件 内 的 波纹 管 刚 度 彼此 相差 不 大 于 10% 。 这 时 ， 能 保证 各 个 波纹 管 
的 变形 均匀 ， 并 日 不 需要 每 个 波纹 管 具 有 行程 限制 部 件 。 对 准备 放置 波纹 管 部 件 的 阀门 尺寸 
要 求 ， 应 使 得 波纹 管 组 件 安装 后 ， 波 纹 管 处 于 自由 状态 。 波 纹 管 在 安装 好 的 位 置 上 在 运转 过 
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图 5-40 带 导 向 衬 套 的 波纹 管 部 件 
a) 衬 套 在 波纹 管 外 b) 衬 套 在 波纹 管内 
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程 中 如 压缩 过 量 ， 则 会 产生 大 的 变形 ， 疲 劳 强度 会 下 降 。 如 在 运转 过 程 中 受 拉 伸 ， 在 波纹 管 
上 会 作用 着 正 负 交 替 的 载荷 ， 这 对 于 波纹 管 的 寿命 同样 不 利 。 

当 阀 门 要 求 工 作 在 非常 高 的 环境 条 件 时 ， 即 内 部 介质 泄漏 到 周围 环境 会 产生 严重 后 果 ， 
在 采用 波纹 管 密封 的 同时 还 增设 填料 密封 ， 在 某 些 情况 下 ， 也 可 串联 设置 双重 波纹 管 部 件 ， 
在 这 些 情况 下 ， 要 求 波纹 管 与 填料 之 间 (或 双重 波纹 管 之 间 ) ， 设 有 泄漏 遥测 信号 。 这 时 ， 
当主 波纹 管 未 损坏 前 ， 后 备 波纹 管 或 填料 是 处 在 没有 压力 和 更 低温 度 下 ， 它 们 的 寿命 明显 地 
大 于 主 波纹 管 的 寿命 。 在 主 波纹 管 损坏 后 ， 在 必要 的 情况 下 允许 一 定 的 时 间 内 后 备 元 件 投入 
工作 。 

设计 时 应 尽 可 能 选择 外 径 小 的 波纹 管 ， 因 在 工作 压力 下 ， 作 用 在 波纹 管 上 ， 从 而 也 作用 
在 阀 杆 上 的 力 是 不 变 的 ， 它 等 于 户 4.,。 结 果 会 明显 地 提高 了 移动 闽 杆 位 置 所 需 的 作用 力 和 
作用 在 螺纹 上 的 载荷 ， 降 低 了 阀门 的 寿命 ， 并 要 求 大 大 增加 控制 部 件 的 尺寸 

选择 安全 阀 和 控制 阀 上 的 波纹 管 时 ， 要 特别 注意 波纹 管 的 刚度 。 对 于 这 类 阀门 ， 应 采用 
刚度 小 的 波纹 管 ， 因 为 增加 刚度 会 增 大 控制 阀 工作 时 的 不 灵敏 度 和 不 均匀 性 。 安 全 阀 上 的 波 
纹 管 刚度 会 大 大 提高 安全 阀 的 动作 压力 ， 这 同样 是 不 允许 的 。 在 有 充分 根据 的 条 件 下 ， 对 安 
全 阔 和 控制 阅 ， 在 技术 文件 上 应 对 系列 产品 提供 波纹 管 刚度 检验 的 补充 要 求 。 

各 种 波纹 管 的 所 有 工作 参数 都 已 由 标准 技术 文件 作 了 规定 ， 据 此 对 于 每 种 结构 可 选择 相 
应 的 波纹 管 。 在 表 5-19 中 给 出 的 公称 尺寸 DN 和 介质 的 公称 压力 PN 来 选择 阀门 波纹 管 尺寸 
的 某 些 参数 。 这 是 前 苏联 部 颁 标 准 所 推荐 制定 的 。 






























































5.5 阀门 的 启 闭 件 


阀门 的 启 闭 件 是 由 阀 办 〈 闸 板 、 蝶 板 、 球 体 等 ) 和 闪 座 两 部 分 组 成 的 ， 其 作用 是 在 闪 
体 的 介质 流通 部 位 ( 即 在 阀 座 上 ) 截断 流 道 ， 将 管道 密封 地 分 割 成 两 段 。 为 此 目的 ， 在 截 
止 阅 上 使 用 了 痪 为 ;而 在 闸 阅 上 则 采用 平行 式 或 攀 式 闸 板 ; 在 球 阀 上 则 使 用 球体 ， 在 蝶阀 上 
则 使 用 蝶 板 等 ， 在 阀 欠 和 阀 座 上 设 有 密封 面 ( 圈 ) ， 这 是 为 了 保证 阀 办 与 阀 座 的 动 连接 具有 
最 佳 的 密封 。 密 封面 ( 圈 ) 可 由 耐 蚀 钢 、 聚 四 氟 乙 烯 ( 当 介 质 温 度 在 200%C 以 下 ) 制造 ， 
或 堆 焊 上 高 强度 的 合金 。 密 封面 ( 圈 ) 的 工作 面 的 表面 粗糙 度 值 Ra 加 工 致 0.4um 以 下 。 

对 于 介质 工作 温度 为 200% ， 和 常常 采用 带 气 塑料 密封 圈 截 止 阀 的 启 闭 件 ， 其 密封 结构 形 
式 如 图 5-41 所 示 。 


























图 541 带 气 塑料 密封 圈 截 止 阀 的 启 闭 件 的 密封 结构 形式 
a) 阀 淤 何 气 塑 料 ， 了 阀 体 密封 面 为 本 体 材料 ， 且 比 阀 流 密 封 宽 b) 阀 流 何 氮 塑 料 ， 阀 体 密封 面 为 本 体 材料 且 
与 阅 闪 密封 面 等 宽 c) 阀 淮 合 气 塑料 ， 阀 体 密 封面 为 本 体 材料 ， 比 阀 因 密封 面 窄 d) 阀 汶 用 螺纹 压气 塑料 密封 圈 
e) 阀 匆 为 空心 体 中 间 压 块 ， 气 塑料 板 为 密封 面 
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前 苏联 标准 规定 了 截止 阀 的 启 闭 件 的 五 种 密封 结构 ， 它 们 是 由 阀 兴 及 阀 座 上 的 密封 圈 构 
成 的 ， 阀 关上 的 密封 圈 由 上 聚 四 气 乙 燃 制 成 ， 而 阀 座 上 的 密封 圈 由 阀 体 本 体 材 料 车 制 而 成 。 第 
一 种 密封 形式 ， 如 图 5-41a 所 示 ， 为 阀 座 密封 面 比 阀 准 密 封面 宽 ， 它 可 用 于 介质 压力 为 
10. 0MPa 和 工作 温度 在 130% 以 下 ， 以 及 工作 压力 为 4 0MPa 和 工作 温度 在 200Y 以 下 的 工 
况 。 第 二 种 结构 形式 的 密封 ， 如 图 541b 所 示 ， 阀 办 上 的 密封 面 与 阀 座 密封 面 的 宽度 相等 ， 
它 用 在 和 第 一 种 形式 的 密封 同样 的 条 件 。 第 三 种 形式 的 密封 ， 如 图 5-41c 所 示 。 在 阀 座 上 采 
用 密封 圈 高 度 为 0.1 ~0.Smm， 以 防止 聚 四 氟 乙 烯 密封 面 被 压 陷 过 多 ， 它 适用 于 压力 为 10.0 
~40. 0MPa 和 温度 在 60%C 以 下 的 工 况 。 对 于 工作 力 在 4.0MPa 以 下 、 工 作 温 度 在 225% 以 下 
的 不 清洁 介质 ， 建 议 采 用 图 5-41d 种 密封 形式 ， 因 为 它 的 聚 四 氟 乙 烯 密封 圈 是 可 更 换 的 。 第 
五 种 形式 的 密封 圈 ， 如 图 5-41e 所 示 ， 可 用 于 安全 闪 和 排放 阔 。 

在 阀 办 和 阀 座 上 采用 金属 密封 圈 作 启 闭 件 的 密封 ， 其 密封 面 可 以 是 平面 或 锥 面 。 平面 密 
封 工 艺 性 较 好 ， 易 于 加 工 和 研磨 ， 阀 杆 与 阀 座 不 要 求 有 精确 的 同 轴 度 ， 磨 损 擦 伤 较 少 ， 在 清 
洁 的 介质 内 其 耐久 性 和 无 故障 率 都 比 锥 形 密 封面 高 。 这 种 密封 与 锥 面 密封 相 比 的 缺点 是 : 奖 
办 的 直径 增 大 了 ， 对 于 不 清洁 的 介质 密封 面 易 划 伤 ， 沉 演 在 密封 面 上 的 固体 微粒 会 破坏 启 闭 
件 的 密封 。 

锥 形 密封 面 对 介 质 中 的 固体 颗粒 对 密封 性 的 影响 较 小 ， 因 为 阀 座 的 密封 面 始终 处 于 介质 
流动 中 ， 固 体 微 粒 不 能 沉淀 在 密封 面 上 。 在 阀 杆 上 的 操作 力 相 同时 ， 其 接触 压力 比 平面 密封 
时 要 大 ,但 这 种 密封 工艺 性 较 差 ， 由 于 阀 鸭 与 阀 体 的 阀 座 密封 面 需 非常 认真 地 人 研磨 ， 阀 汶 和 
阀 杆 的 连接 以 及 阀 关 、 阀 杆 和 阀 座 的 同 轴 度 要 求 也 很 高 。 锥 面 密 封 的 工作 次 数 和 无 故障 率 比 
平面 密封 要 低 ， 这 是 由 于 在 截止 阀 关 闭 过 程 中 ， 阀 办 密封 面 沿 着 阀 座 密封 面 表面 有 一 定 的 相 
对 位 移 所 造成 的 。 

为 了 使 截止 阀 能 可 靠 地 工作 ， 重 要 的 是 保证 阀 激 与 阀 杆 连接 的 可 靠 。 在 阀门 的 开启 和 关 
闭 过程 中 ， 在 力 的 作用 下 ， 连 接应 当 是 牢固 的 。 在 平面 密封 情况 下 ， 阀 锥 应 能 够 在 阀 座 密封 
面 上 自动 调整 坐 平 。 在 锥 面 密封 情况 下 ， 阀 激 应 能 准确 地 和 阀 座 密封 面 对 中 。 

为 了 保证 截止 阀 具 备 可 维修 性 ， 即 连接 可 靠 ， 又 便于 更 换 。 在 图 5-42 上 示 出 截止 阀 的 
阀 汶 与 阀 杆 连接 的 结构 形式 。 

闸阀 的 启 闭 件 是 由 整 块 模式 曾 板 或 双 圆 盘 形 闸 板 和 了 阀 体 上 两 个 阀 座 密封 圈 构 成 。 在 核 动 
力 装 置 上 的 闸阀 ， 它 的 密封 圈 上 堆 焊 镍 基 硬 质 合 金 ， 绝 大 多 数 的 闸阀 是 栅 式 双 闸 板 闻 阀 。 平 
行 式 单 曾 板 闻 立 需 设计 成 浮动 闪 座 ， 即 能 保证 自 压 密封 的 情况 下 使 用 。 栋 式 闸 阀 在 液体 流 到 
之 前 就 能 保证 使 启 闭 件 严密 地 截流 ， 这 样 ， 在 压 差 较 小 时 ,介质 开始 进入 曾 阀 以 及 在 启动 和 
停止 等 工 况 下 ， 都 能 避免 介质 通过 关闭 件 泄 漏 。 启 闭 件 的 材料 和 结构 对 闸阀 的 工作 质量 和 可 
靠 性 具有 很 大 影响 ， 因 此 ， 对 闸阀 的 曾 板 和 阀 座 的 结构 应 予以 足够 的 重视 。 

闻 阀 的 模式 闸 板 可 以 是 整体 式 或 双 曾 板 组 装 式 ， 如 图 5-43 所 示 。 整 体式 模式 闸 板结 构 
更 为 简单 ， 但 当 阀 体 在 高 温 下 变形 时 ， 刚 性 模式 闸 板 在 阅 体 两 阀 座 密封 面 间 有 被 咬 着 的 可 
能 。 例 如 ， 在 热 态 下 曾 阔 关闭 ， 随 后 进入 冷 态 ， 当 再 开启 阀门 时 ， 开 启 力矩 会 增 大 ,使 阀门 
开启 困难 。 为 了 启 闭 件 能 可 靠 密 封 ， 刚 性 模式 曾 板 的 密封 面 必 须 认 真 研磨 ， 阀 座 密封 面 也 必 
须 认 真 地 进行 研磨 。 为 了 使 闻 板 密封 面 与 阀 座 密封 面 紧 密 配 合 ， 必 须 严格 保证 两 密封 面 的 平 
整 度 和 两 密封 面 的 杭 角 。 

中 间 带 球面 支撑 架 的 双 曾 板 组 合 件 ， 能 相对 于 了 阀 座 密封 面 自行 调整 ， 因 此 不 要 求 阀 座 密 
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图 5-42 ”截止 阔 的 闪闪 与 阔 杆 连接 部 件 的 结构 形式 
a) 用 压 盖 连接 b) 用 T 形 槽 连接 ce) 凸 肩 连接 d) 用 弹性 镶 疾 连接 

封面 和 模式 曾 板 有 十 分 精确 的 棉 角 ， 而 只 要 求 密封 面 保持 一 定 的 平整 度 和 表面 粗糙 度 就 可 以 
了 。 组 装 式 棉 式 闸 板 的 适应 性 远 高 于 刚性 棉 式 闸 板 的 适应 性 ， 而 棉 式 闻 板 咬 住 的 概率 则 低 得 
多 ， 所 以 组 装 式 模式 曾 板 的 闸阀 更 可 靠 。 但 是 组 装 式 模式 闸 板 具有 复杂 的 结构 和 更 多 的 金属 
用 量 。 

整体 式 弹性 模式 闸 板 具有 刚性 曾 板 和 组 装 式 模式 曾 板 两 者 的 部 分 优点 。 弹 性 模式 曾 板 可 
用 铸件 或 由 两 块 闸 板 以 一 定 方式 连接 成 一 个 零件 ， 以 使 两 块 闸 板 组 合 件 具有 一 定 的 弹性 。 图 
5-43 给 出 了 弹性 模式 闸 板 的 结构 形式 。 弹 性 枫 式 闸 板 并 不 具有 组 装 式 枫 式 闸 板 那样 的 自由 
度 ， 株式 曾 板 厚度 也 比 整 体式 要 厚 得 多 ,结构 和 机 加 工 都 复杂 得 多 。 因 此 ， 弹 性 模式 曾 板 有 
一 系列 的 缺点 ， 从 而 限制 了 它 的 广泛 应 用 。 

公称 尺寸 DN 较 大 和 工作 压力 较 高 的 闸阀 ， 通 常 做 成 棉 式 双 闸 板 。 为 使 闸 板 在 有 利 的 条 
件 下 工作 ， 应 靠 十 字 架 支撑 和 导向 ， 闸 板 支 撑 架 又 靠 阀 体 上 的 四 横 或 凸 桦 导 向 。 支 撑 架 应 使 
逆 板 转角 限制 在 允许 的 范围 之 内 ， 并 足以 保证 闻 板 密封 面 贴 合 到 立体 密封 面 上 。 为 此 阀门 应 
设 有 限制 闻 板 转角 的 支撑 架 。 

能 严密 截流 的 启 闭 件 ， 使 阀 体 内 腔 留存 的 介质 在 阀门 关闭 状态 下 ， 当 内 腔 的 水 受到 更 高 
温度 的 工作 介质 加 热 升 温 时 ， 在 阀 体 内 腔 可 能 产生 不 允许 的 高 压 。 为 了 避免 这 种 情况 的 发 
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图 5-43 ”闸阀 的 弹性 模式 曾 板 的 结构 形式 
a) 整体 刚性 模式 闸 板 b) 带 组 装 式 枫 式 闸 板 ec) 平行 双 圆 盘 式 闸 板 d) 带 整 体 
弹性 模式 闻 板 e) 带 装配 式 弹性 模式 曾 板 f) 带 焊 接 装配 式 弹 性 枫 式 闸 板 

















生 ， 可 采用 安全 阀 、 防 爆 膜 或 旁 通 阀 等 。 为 此 目的 ,也 有 在 闻 阀 的 两 块 闸 板 (或 其 中 的 一 


块 闸 板 ) 上 设 有 节 流 孔 ， 以 便 靠 它 来 降低 阀 体 内 腔 的 压力 。 



































在 闸阀 阀 体 内 的 密封 面 通常 是 由 密封 圈 形 成 的 ， 此 密封 圈 镶 在 阀 体 内 相应 的 环形 槽 内 或 


阀 体 的 通道 处 ， 








明 密封 圈 与 阀 体 如 用 螺纹 连接 是 不 可 靠 的 ， 因 为 螺纹 在 高 温 高 压 的 介质 中 会 




















阅 杆 与 闸 板 文 撑 架 或 棉 式 曾 板 的 连接 有 两 种 方法 : 采用 T 形 槽 连接 

















然后 将 其 焊 牢 。 这 种 连接 完全 可 以 保证 密封 圈 与 阅 体 连接 的 密封 性 。 实 践 证 


很 快 损坏 。 
将 阀 杆 的 T 形 头 


放 入 模式 闻 板 或 曾 板 支撑 架 的 T 形 槽 内 ， 如 图 5-43d、e、f 所 示 ， 或 采用 螺纹 接头 一 一 将 带 
螺纹 的 阀 杆 端 头 拧 入 闸 板 支 撑 架 的 螺 孔 内 ， 然 后 用 圆柱 销 或 圆锥 销 固定 ， 如 图 5-43b 所 示 。 








在 个 别 情况 下 用 贸 链 连接 ， 如 图 543c 所 示 。 对 于 不 能 








动 调整 角度 的 整个 刚性 模式 曾 板 与 


阀 杆 的 连接 ， 必 须 保证 能 使 闻 板 相对 于 阀 杆 允许 有 一 定 的 转动 。 因 此 ， 要 采用 阀 杆 的 T 形 

















头 ， 放 入 曾 板 的 T 形 权 内 。 





闸阀 的 模式 曾 板 应 在 两 侧 的 压力 平衡 后 或 在 较 小 的 压力 差 时 才 启 闭 。 否 则 ， 由 于 介质 压 
力作 用 于 模式 曾 板 上 的 力 达 到 很 大 值 ， 这 会 在 阀 杆 上 产生 很 大 的 作用 力 ， 或 者 在 模式 闸 板 的 
导向 槽 处 或 闹 板 支撑 架 的 导向 机 构 上 产生 很 大 的 摩擦 力 。 在 最 后 关闭 的 一 瞬间 前 ， 当 阀 体 与 
模式 曾 板 的 两 密封 面 在 很 小 的 相 接触 面 上 贴 合 时 ， 如 压力 差 很 大 ， 就 会 产生 很 大 的 比 压 ， 这 
会 加 速 密封 面 的 磨损 。 在 闸阀 的 开启 和 关闭 过 程 中 ， 阀 体 和 疗 板 的 两 密封 面 在 全 行程 中 都 会 























受到 流动 介质 的 冲刷 ， 从 而 加 速 密封 面 的 冲 蚀 。 


在 阀 杆 上 为 操作 模式 闸 板 的 启 闭 所 需 的 力 可 能 与 计算 值 不 相符 ， 因 为 它 与 启 财 件 上 实际 
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的 压力 差 值 、 密 封面 间 的 摩擦 系数 、 闻 板 组 件 的 适应 性 及 阀 体 的 适应 性 等 多 种 因素 有 关 。 因 
此 ， 可 能 发 生 这 样 的 情况 : 即 当 闻 阀 在 某 种 条 件 下 关闭 ， 开 启 时 需要 某 一 个 力矩 ; 而 在 男 一 
种 条 件 下 关闭 时 ， 所 需 的 力矩 则 要 大 得 多 。 为 了 保证 正常 的 运行 ， 可 采用 不 同 的 方案 来 配合 
阀门 的 工作 ， 如 利用 行程 开关 或 转 矩 限制 离合 天 来 切断 电动 装置 的 电源 ， 在 开局 或 关闭 时 利 
用 不 同 的 传动 比 等 。 这 时 必须 考虑 到 闻 阀 上 密封 的 工作 条 件 。 闻 阀 的 上 密封 是 由 阀 杆 上 的 锥 
形 密封 凸 良和 阀 盖 上 的 锥 形 上 密封 座 组 成 。 如 果 阀 杆 上 的 力 非 常 大 时 ， 此 上 密封 机 构 可 能 
损坏 ， 而 当 利 用 行程 开关 控制 开启 位 置 时 ， 上 密封 又 可 能 密封 不 严 。 因 此 ， 电 动 枢 式 闸阀 开 
局 时 要 行程 控制 和 力矩 控制 同时 起 作用 ， 才 能 保证 上 密封 可 靠 的 关闭 。 

蝶 闪 的 启 闭 件 是 蝶 板 ， 靠 蝶 板 旋转 90° 与 阀 座 脱 开 或 闭合 ， 达 到 开启 或 关闭 阀门 的 目 

















的 。 














蝶阀 的 密封 结构 有 中 线 密封 蝶阀 、 单 偏心 密封 蝶阀 、 双 偏心 密封 蝶阀 、 三 偏心 密封 蝶阀 
等 四 种 类 型 。 其 密封 原理 是 : 

中 线 蝶 阀 ， 中 线 蝶阀 的 典型 密封 结构 如 图 5-44 所 示 。 其 密封 原理 为 : 蝶 板 加 工时 保证 
其 密封 面具 有 恰当 的 表面 粗糙 度 值 Ra， 合 成 橡胶 阀 座 在 模压 成 形 时 形成 密封 面 ， 并 具有 恰 
当 的 表面 粗糙 度 值 。 阀 门 关闭 时 ， 蝶 板 转 动 90" ， 蝶 板 外 圆 密封 面 挤 压 合成 橡胶 阀 座 ， 使 合 
成 橡胶 闪 座 产生 弹性 变形 而 形成 弹性 力 ， 作 为 密封 比 压 保 证 阀门 的 密封 。 














区 奖 板 密 封 外 区 
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图 545 聚 四 所 乙烯 、 合 成 橡 
图 5-44 中线 蝶阀 的 典型 密封 结构 胶 复 合 阀 座 中 线 蝶 阀 














图 5-45 所 示 的 密封 结构 采用 了 素 四 气 乙 烯 、 合 成 橡胶 
构成 的 复合 阀 座 。 其 特点 在 于 立 座 的 弹性 仍然 由 合成 橡胶 
提供 ， 并 利用 肾 四 气 乙 烯 的 摩擦 系数 低 、 不 易 磨损 、 不 易 
老化 等 特性 ,采用 吧 四 气 乙 烯 作为 阀 座 密封 材料 ， 从 而 提 
高 蝶阀 的 使 用 寿命 。 

图 5-46 所 示 的 密封 结构 采用 了 聚 四 氟 乙 烽 、 合 成 橡胶 
和 酚醛 树脂 构成 的 复合 阀 座 ， 使 阅 座 在 具有 弹性 的 同时 强 
度 更 高 。 

图 5-47 所 示 的 密封 结构 ， 为 在 图 5-45 密封 结构 基础 上 
将 蝶 板 用 聚 四 气 乙 烯 包 覆 ， 使 蝶阀 具有 抗 腐蚀 性 。 图 5.46 ” 聚 四 气 乙 燃 、 合 成 橡胶 
单 偏心 蝶阀 如 图 5-48 所 示 ， 为 一 种 典型 的 单 偏心 密封 。 和 酚醛 树 脂 复合 阐 座 中 线 蝶 六 
虑 阀 的 密封 结构 。 




















密封 截面 
聚 四 氟 乙 炳 
合成 橡胶 
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阀门 轴 中 心 线 



































.全 聚 四 气 乙 烯 





阅 板 密封 外 回 








图 5-47 聚 四 气 乙 烯 

全 自 禾 中 线 蝶 阅 图 5-48 单 偏心 密封 蝶阀 密封 结构 
蝶 板 的 回转 中 心 ( 即 阀 杆 中 心 ) 位 于 阀 体 的 中 心 线 上 ， 且 与 蝶 板 密封 截面 形成 一 个 a 
尺寸 偏 置 。 使 蝶 板 与 阀 座 上 的 密封 面 形成 一 个 完整 的 整 加 ， 因 而 在 加 工时 更 易 保证 蝶 板 与 阀 
座 密封 面 的 表面 粗糙 度 值 Ra。 

由 图 5-48 所 示 的 4 一 4 断面 图 可 见 ， 当 单 偏心 密封 蝶阀 处 于 完全 开启 状态 时 ， 其 蝶 板 密 
封面 会 完全 脱离 阀 座 密封 面 ， 在 蝶 板 密封 面 与 阀 座 密封 面 之 间 形 成 一 个 间 际 x， 该 类 蝶阀 的 
蝶 板 从 0° ~90°? 开 启 时 ， 蝶 板 的 密封 面 会 逐渐 脱离 阀 座 的 密封 面 。 通 常 ， 当 蝶 板 从 0° 转 动 至 
20° ~25° 时 ， 蝶 板 密封 面 即 可 完全 脱离 阀 座 密 封面 ， 从 而 使 蝶阀 在 启 闭 过 程 中 ， 蝶 板 与 阀 座 
的 密封 面 之 间 相 对 机 械 磨损 和 撞 压 大 为 降低 ， 蝶 阀 的 密封 性 能 得 以 提高 。 

图 5-49 ~ 图 5-53 为 该 类 蝶阀 的 常用 密封 结构 图 。 
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PF 阀 体 阀 体 
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本 阀门 轴 阀门 轴 
WN 同体 中 心 线 次 体 中 心 线 
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合成 橡胶 
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聚 四 所 乙烯 
图 $-49 合成 橡胶 密封 图 5-50 ” 聚 四 气 乙 燃 合 成 橡胶 
单 偏心 蝶阀 复合 阀 座 单 偏心 蝶阀 





图 5-49 所 示 的 密封 结构 ， 采 用 整体 阀 座 ， 合 成 橡胶 密封 圈 置 于 蝶 板 上 。 
图 5-50 所 示 的 密封 结构 ， 采 用 了 至 四 气 乙 烯 、 合 成 橡胶 构成 复合 阀 座 。 
图 5-51 所 示 的 密封 结构 ， 采 用 Z 形 截 面 察 四 氧 乙烯 阀 座 ，Z 形 截 面 形 状 可 使 蝶阀 关闭 
时 ,介质 压力 作用 于 阀 座 ， 由 介质 压力 在 密封 面 间 产 生 一 定 的 密封 比 压 ， 帮 助 密封 副 更 好 地 
密封 。 
图 5-52 所 示 的 密封 结构 ， 采 用 不 锈 钢 金属 密封 阀 座 ， 使 蝶阀 可 在 高 温 状 态 下 工作 。 
单 偏心 蝶阀 密封 副 密 封 性 能 失效 的 主要 原因 是 : 在 蝶阀 启 闭 过 程 中 ， 蝶 板 转动 挤 压 弹 性 
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软 质 阀 座 时 ， 蝶 板 与 阀 座 发 生机 械 磨 损 和 控 伤 等 现象 ， 蝶 板 挤 压 弹性 阀 座 后 ， 弹 性 阅 座 或 蝶 














板 弹 性 层 产生 永久 塑性 变形 及 冷 流 、 致 使 弹性 失效 ; 弹性 阀 座 或 蝶 板 弹性 层 的 材质 老化 、 失 





效 等 ; 介质 气 蚀 、 冲 蚀 密封 面 。 

















图 5-51 2Z 形 聚 四 氟 乙 烯 阀 座 
单 偏心 蝶阀 














单 偏心 蝶阀 的 特点 是 : 结构 较 中 线 密 封 蝶 浆 复杂 ， 成 本 稍 高 ; 密封 性 能 较 中 线 密 封 屿 阀 
更 好 ; 使 用 寿命 较 中 线 密封 蝶阀 更 长 ， 使 用 压力 也 较 高 。 
双 偏 心 密封 蝶阀 如 图 5-53 所 示 ， 为 一 种 典型 的 双 偏 心 密封 屿 阀 密 封 副 结构 。 该 类 蝶阀 








通常 被 称 为 高 性 能 蝶阀 。 该 类 蝶阀 的 蝶 板 
回转 中 心 即 阀 杆 中 心 ， 与 蝶 板 密封 截面 
( 即 阀 座 密 封面 ) 形成 一 个 尺寸 a 偏 置 ， 
并 与 阀 体 中 心 线形 成 一 个 尺寸 5 偏 置 。 

由 于 该 类 蝶阀 在 单 偏心 密封 蝶阀 的 基 
础 上 将 蝶 板 回转 中 心 ( 即 阀 杆 中 心 ) 再 与 
阀 体 中 心 线形 成 一 个 尺寸 5 偏 置 ， 其 偏 置 
后 的 结果 由 图 5-53 的 4 一 4 剖 视 图 可 见 ， 
当 双 偏心 密封 蝶阀 处 于 完全 开启 状态 时 ， 
其 蝶 板 密封 面 会 完全 脱离 阀 座 密封 面 ， 并 
且 在 蝶 板 密封 面 与 阀 座 密封 面 之 间 形 成 一 
个 比 单 偏心 密封 蝶阀 中 x 间 际 更 大 的 间 际 












































图 5-52 ”不锈钢 金属 密封 阀 座 
单 偏心 蝶阀 


















内 门 轴 中 心 线 





























阀 板 中 心 线 








图 5-53” 双 偏心 密封 蝶阀 密封 副 结构 














y。 而 由 图 5-54 可 见 由 于 尺寸 56 偏 置 的 出 现 ， 还 会 使 蝶 板 的 转动 半径 分 长 半径 转动 和 短 半径 
转动 ， 在 长 半径 转动 的 蝶 板 大 半圆 上 ， 蝶 板 密 封面 转动 轨迹 的 切线 会 与 阀 座 密封 面 形成 一 个 
9 角 ， 使 蝶 板 启 闭 时 蝶 板 密封 面相 对 阀 座 密封 面 在 一 个 渐 出 脱离 和 渐 入 挤 压 的 作用 ， 从 而 更 
为 降低 蝶 板 启 闭 时 蝶阀 密封 副 两 密封 面 之 间 的 机 械 磨损 和 擦 伤 。 

该 类 蝶阀 的 屿 板 从 0。 ~90° 开 启 时 ， 蝶 板 的 密封 面 会 比 单 偏心 密封 蝶阀 更 快 地 脱离 阀 座 
密封 面 。 通 常 的 设计 ， 当 蝶 板 从 0° 转 动 至 8° ~ 12° 时 ， 蝶 板 密 封面 即 可 完全 脱离 阀 座 密封 
面 ， 从 而 使 蝶阀 在 启 闭 过 程 中 ， 蝶 板 与 阀 座 的 密封 面 之 间 相 对 机 械 磨损 和 挤 压 转角 行程 更 
短 ， 从 而 使 机 械 磨损 和 挤 压 变形 大 大 降低 ， 蝶 阀 的 密封 性 能 大 大 提高 。 

当 关 闭 蝶 痪 时 ， 通 过 蝶 板 的 转动 ， 蝶 板 的 外 圆 密封 面 逐 渐 接 近 并 挤 压 聚 四 氢 乙 烯 、 弹 得 
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钢丝 复合 阀 座 ， 使 其 产生 弹性 变形 而 形成 弹性 力 ， 其 作为 密封 比 压 保 证 蝶阀 密封 。 其 中 采用 
弹 得 钢丝 缠绕 聚 四 气 乙 烯 的 作用 在 于 使 阀 座 具 有 更 大 、 更 好 的 弹性 。 

图 5-55 ~ 图 5-59 为 该 类 蝶阀 的 常用 密封 结构 。 图 5-55 所 示 密 封 结 构 ， 采 用 到 四 气 乙 烯 
阀 座 ， 并 设置 有 防火 结构 ， 当 蝶阀 的 聚 四 气 乙 烯 阀 座 被 事故 着 火烧 损 后 ， 不 锈 钢 金属 密封 圈 
便 发 挥 作用 使 蝶阀 保持 紧急 密封 。 图 5-56 所 示 的 密封 结构 ， 采 用 不 锈 钢 制 开口 金属 0 形 图 
密封 阀 座 。 图 5-57 所 示 密 封 结 构 ， 采 用 不 锈 钢 金 属 U 形 圈 密 封 阀 座 。 图 5-58 所 示 的 密封 结 
构 ， 采 用 聚 甲醛 密封 阀 座 。 图 5-59 所 示 的 密封 结构 ， 采 用 双 不 锈 钢 金 属 密封 阀 座 ， 可 使 蝶 
阀 在 双向 压力 作用 下 均 可 得 到 良好 的 密封 性 能 。 
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D977 ~- 际 四 握 必 
“六 不 锈 钢 
图 5-54。” 双 偏心 蝶阀 开启 、 图 5-55” 素 四 气 乙 烯 阀 座 图 5-56 口 金属 0 形 圈 
关闭 原理 图 双 偏 心 蝶阀 蝶阀 
a 
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阀门 轴 阀门 风门 轴 
Ne 要 rp 
< 
NY | 间 休 中心 线 NA 网 体 中 心 线 
Ne 密封 截面 Ne 密 于 截面 当 封 堆 
lz 7 聚 中 上 
图 5-57 不 锈 钢 金属 U 形 圈 图 5-58 ” 聚 甲 醛 阀 座 图 5-59” 双 不 锈 钢 阀 座 
阀 座 双 偏 心 蝶 阀 双 偏 心 蝶 隅 双 偏 心 蝶 阀 





双 偏 心 密封 蝶阀 密封 副 密 封 性 能 失效 的 主要 原因 与 单 偏心 密封 蝶阀 一 样 。 

双 偏 心 密封 蝶 立 的 特点 是 : 中 结构 较 单 偏心 密封 蝶阀 复杂 ， 成 本 稍 高 ; @) 密 封 性 能 较 单 
偏心 密封 蝶阀 更 好 ; @ 使 用 寿命 较 单 偏心 密封 蝶阀 更 长 ， 工 作 压力 也 较 高 。 

三 偏心 金属 密封 蝶阀 ， 其 密封 原理 如 图 5-60 所 示 。 蝶 板 回 转 中 心 ( 即 阀 杆 中 心 ) 与 蝶 
板 密 封面 形成 了 一 个 尺寸 a 偏 置 ， 并 与 阀 体 中 心 线形 成 一 个 5b 偏 置 ， 阀 体 密封 面 与 阀 座 中心 
线 ( 即 阀 体 中 心 线 ) 形成 一 个 角度 为 B 的 角 偏 置 。 由 于 在 双 偏 心 蝶阀 的 基础 上 ， 将 阀 座 中 
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图 5-60 三 偏心 金属 密封 蝶阀 

心 线 与 闪 体 中 心 线形 成 一 个 B 角 偏 置 ， 其 偏 置 后 的 结果 由 图 5-61 的 4 一 4 剖 视 图 可 见 。 当 三 
偏心 密封 蝶阀 处 于 完全 开启 状态 时 ， 其 蝶 板 密封 面 会 完全 脱离 阀 座 密封 面 ， 并 且 在 蝶 板 密封 
面 与 阀 体 密封 面 之 间 形 成 一 个 与 双 偏 心 密封 蝶阀 相同 的 间 际 y， 而 由 图 5-62 可 见 ， 由 于 6B 角 
偏 置 的 形成 会 使 长 、 短 半径 转动 的 蝶 板 大 、 小 半圆 上 ， 蝶 板 密封 面 转 动 轨迹 的 切线 与 阀 座 密 
封面 形成 一 个 9, 角 和 0, 角 。 

使 蝶 板 启 闭 时 蝶 板 密封 面相 对 于 了 立 座 密封 面 浙 出 脱 开 和 渐 入 压 紧 ， 从 而 彻底 消除 了 蝶 板 
启 闭 时 蝶阀 密封 副 两 密封 面 之 间 的 机 械 磨损 和 擦 伤 。 

该 类 蝶 阅 从 0° ~90° 开 启 时 ， 蝶 板 的 密封 面 会 在 开启 的 瞬间 立即 脱离 阀 座 密封 面 ， 在 其 
90° ~0° 关 闭 时 ， 只 有 在 关闭 的 瞬间 ， 其 蝶 板 密封 面 才 会 接触 并 压 紧 立 座 密封 面 。 

由 图 5-62 可 见 ， 由 于 0, 、9, 角 的 形成 ， 使 蝶阀 关闭 时 ， 其 密封 副 两 密封 面 之 间 的 密封 
比 压 可 以 由 常规 蝶阀 的 阀 座 弹性 产生 改 为 外 加 于 阀 杆 的 驱动 转 矩 产生 ， 不 仪 消除 了 常规 蝶阀 
中 弹性 阀 座 弹性 材料 老化 、 冷 流 、 弹 性 失效 等 因素 造成 的 密封 副 两 密封 面 之 间 的 密封 比 压 降 
低 和 消失 ， 而 且 可 以 通过 对 外 加 驱动 转 抢 的 改变 实现 对 其 密封 比 压 的 任意 调整 ， 从 而 使 三 偏 
心 密封 蝶阀 的 密封 性 能 和 使 用 寿命 得 到 大 大 的 提高 。 































































































阀门 轴 中 心 线 


















































图 5-61 三 偏心 金属 密封 蝶阀 开启 状态 图 0 3 DE 
密封 蝶 间 关闭 状态 图 


图 5-63 为 斜 板 三 偏心 金属 密封 蝶阀 关闭 状态 图 。 三 偏心 蝶阀 密封 副 密 封 性 能 失效 的 主 
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要 原因 是 介质 对 密封 副 两 密封 面 的 气 蚀 和 冲 蚀 。 三 偏心 密封 蝶阀 的 特点 : 中 密封 副 设计 复 
杂 ， 制 造 难 度 大 ， 成 本 高 ; @ 密 封 性 能 非常 好 ; @@ 使 用 寿命 特别 长 ， 工 作 压 力 高 。 
充 压 密封 屿 阀 的 密封 原理 ， 如 图 5-64 所 示 为 一 种 典型 充 压 密封 蝶阀 的 关闭 状态 。 其 结 





构 特 点 为 : D 在 阀 座 或 蝶 板 上 设 有 外 部 介质 充 压 腔 ; @@ 在 外 部 介质 压力 的 作用 下 ， 阀 座 或 蝶 














板 上 的 密封 元 件 可 产生 弹性 变形 ; (3 在 向 密封 元 件 充 压 之 前 ， 蝶 板 密 封面 与 阀 座 密 封面 之 间 
存在 少量 间隙 或 微量 过 鳃 。 


图 5-63 ” 斜 板 三 偏心 金属 
















阀 体 中 心 线 
密封 截面 


不 锈 钢 合成 橡胶 





图 5-64 ”冲压 密封 蝶阀 











密封 蝶阀 关闭 状态 图 关闭 状态 
其 密封 原理 为 当 蝶 板 转动 至 关闭 位 置 以 后 ， 向 设置 于 立 座 上 的 密封 元 件 充 压 ， 使 密封 副 











紧密 接触 并 形成 密封 比 压 ， 保 证 蝶阀 密封 。 在 蝶阀 开启 之 前 ， 印 去 对 密封 元 件 的 充 压 ， 因 而 
大 大 降低 了 蝶阀 的 启 闭 力矩 ， 其 操作 轻便 、 灵 活 。 





其 密封 副 密 封 性 外 
; @) 密 封 元 件 老 化 弹性 失效 ， 充 压 时 不 产生 变形 ; 名 密封 副 机 械 磨损 、 擦 伤 ， 由 介质 气 


、 神 蚀 密封 面 。 





失效 的 主要 原因 是 : 中 密封 元 件 的 充 压 、 御 压 与 蝶 板 启 闭 状 态 联 锁 失 








图 5-65 所 示 的 密封 结构 为 采用 不 锈 钢 金属 阀 座 的 冲压 密封 蝶阀 。 
充 压 密封 蝶阀 的 特点 是 中 对 密封 元 件 的 充 压 、 征 压 应 与 蝶阀 的 启 闭 状态 实现 联 锁 ， 因 


而 结构 复杂 、 成 本 高 ; 





自动 密封 蝶阀 的 密封 原理 ,图 5-66 所 示 为 一 种 自动 密封 蝶 
阀 的 密封 结构 。 其 结构 特点 为 ，(D 当 阀 座 或 蝶 板 上 的 密封 元 件 设 
计时 ， 保 证 蝶 板 处 于 关闭 位 置 后 ， 密 封 元 件 在 介质 压力 的 作用 下 
可 产生 弹性 变形 ; @@ 在 蝶 板 处 于 关闭 位 置 时 ， 密 封 副 两 密封 面 间 
有 少量 的 过 盘 。 其 密封 原理 为 : D) 当 蝶 板 转动 至 关闭 位 置 时 ， 蝶 
板 少 量 挤 压 阀 座 ， 使 密封 副 两 密封 面 间 建 立 起 初始 密封 比 压 ;@ 





由 于 介质 压力 的 作用 ， 


变形 并 在 密封 副 两 密封 面 之 间 形 成 足够 的 密封 比 压 ， 以 保证 蝶 效 


的 密封 。 


图 5-67 所 示 的 密封 结构 为 采用 奥 氏 体 不 锈 钢 金属 勾 形 圈 密 








凶 密 封 性 能 好 ;， 怨 使 用 寿命 长 ， 工 作 压力 也 较 高 。 























使 阀 座 或 蝶 板 上 的 弹性 密封 元 件 产 生 弹 性 

















封 蝶 阀 。 其 密封 副 密 封 性 能 失效 的 主要 原因 是 :由 密封 元 件 老 化 ”图 5-65 不锈钢 金属 浆 座 
弹性 失效 ， 在 介质 压力 作用 下 不 产生 弹性 变形 ; 包 密 封 副 机 械 磨 冲压 密封 蝶 阅 
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损 、 擦 伤 ，@® 介 质 气 蚀 、 冲 蚀 密 封面 。 


阀 体 


阀 板 


阀门 轴 



































图 5-66 ”自动 密封 蝶阀 的 密封 结构 图 图 5-67 金属 勾 形 圈 密 封 蝶阀 

自动 密封 蝶阀 的 特点 是 ， 了 相对 充 压 密 封 蝶 阀 结构 简单 、 成 本 低 ; 忆 密封 性 能 受 介质 压 
力 变 化 影响 大 ;@ 当 介质 压力 降低 时 ， 很 难 密封 ，@ 可 根据 使 用 需要 设计 成 单 向 密封 或 双向 
密封 。 

蝶 浆 空 载 启 闭 时 所 需 的 操作 转 矩 : 由 于 蝶阀 空 载 启 闭 时 ， 其 操作 转 矩 需 克 服 阀 杆 与 轴 
承 、 填 料 等 摩擦 阻力 ， 并 使 蝶 板 挤 压 或 压 紧 阀 座 ， 从 而 在 其 密封 副 两 密封 面 之 间 形 成 一 定 的 
密封 比 压 ， 以 保证 蝶阀 完全 密封 或 初始 密封 。 

中 线 密封 蝶阀 的 空 载 转 算 特性 如 图 5-68 所 示 ， 单 偏心 密封 蝶阀 的 空 载 转 矩 特性 如 图 5- 
69 所 示 ， 双 偏心 密封 蝶 交 的 空 载 转 和 矩 特性 如 图 5-70 所 示 ， 三 偏心 密封 蝶阀 空 载 转 矩 特 性 如 
图 5-71 所 示 。 













































































嫩 奸 
妾 深 
0 0 0 20- 25 90 
蝶阀 开放 角度 /") 蝶 阅 开启 角度 /C") 
图 5-68 中线 密封 蝶阀 的 空 载 转 矩 特性 图 5-69 单 偏心 密封 蝶阀 的 空 载 转 和 矩 特性 
光 加 
深 这 
0 8-12 区 Se 0 90 
蝶阀 开启 角度 /(") 蝶阀 开启 角度 /CC) 
图 5$-70“ 双 偏心 密封 蝶阀 的 空 载 转 矩 特性 图 5271 三 偏心 密封 蝶阀 的 空 载 转 矩 特性 














蝶阀 所 适用 的 场合 : 蝶阀 适用 于 流量 调节 。 由 于 蝶阀 在 管 路 中 的 压力 损失 比较 大 ， 大 约 


是 闸阀 的 3 倍 ， 因 此 在 选择 蝶阀 时 ， 应 充分 考虑 管 路 系统 受 压力 损失 的 影响 ， 还 应 考虑 关闭 
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时 蝶 板 承受 管道 介质 压力 的 坚固 性 。 此 外 ， 还 必须 考虑 在 高 温 下 弹性 阀 座 材料 所 承受 工作 温 
度 的 限制 。 

蝶阀 的 结构 长 度 和 总 体高 度 较 小 ， 开 启 和 关闭 速度 快 ， 且 具有 良好 的 流体 控制 特性 ， 蝶 
阀 的 结构 原理 最 适合 于 制作 大 口径 阀门 。 当 要 求 蝶 阀 作 控制 流量 使 用 时 ， 最 重要 的 是 正确 选 
择 蝶 阀 的 尺寸 和 类 型 ， 使 之 能 恰当 地 、 有 效 地 工作 。 
通常 ， 在 节 流 、 调 节 控 制 与 泥浆 介质 中 ， 要 求 结构 长 度 短 、 启 闭 速度 快 (1/4r) ， 低 压 
截止 ( 压 差 小 ) ， 推 荐 选用 蝶阀 。 

在 双 位 调节 、 缩 径 的 流 道 、 低 噪声 、 有 人气 穴 和 汽化 现象 ， 向 大 气 少 量 渗 漏 ， 具 有 磨 刨 性 
介质 时 ， 可 以 选用 蝶阀 。 

在 特殊 工 况 条 件 下 节 流 调节 ， 或 要 求 密封 严格 ， 或 磨损 严重 、 低 温 ( 深 冷 ) 等 工 况 条 
件 下 使 用 蝶阀 时 ， 需 使 用 特殊 设计 金属 密封 带 调 节 装 置 的 双 偏 心 或 三 偏心 的 专用 蝶阀 。 

中 线 蝶阀 适用 于 要 求 达到 完全 密封 、 气 体 试 验 泄 漏 为 零 ， 寿 命 要 求 较 高 ， 工 作 温 度 在 
-10 ~150% 的 淡水 、 污 水 、 海 水 、 盐 水 、 攻 汽 、 天 然 气 、 食 品 、 药 品 、 油 品 和 各 种 酸 碱 及 
其 他 管 路 上 。 

软 密封 偏心 蝶阀 适用 于 通风 除尘 管 路 的 双向 启 闭 及 调节 ， 广泛 用 于 冶金 、 轻 工 、 电 力 、 
石油 化 工 系统 的 煤气 管道 及 水 管道 等 。 

金属 对 金属 线 密封 双 偏 心 蝶 阀 适 用 于 城市 供 热 、 供 汽 、 供 水 及 煤气 、 油 品 、 酸 碱 等 管 
路 ， 作 为 调节 和 节 流 装置 。 

金属 对 金属 密封 三 偏心 蝶阀 除 作为 大 型 变 压 吸 附 (PSA) 气体 分 离 装 置 程序 控制 阀 使 用 
外 ， 还 可 广泛 用 于 石油 、 石 化 、 化 工 、 冶 金 、 电 力 等 领域 ,是 闸阀 、 截 止 阀 等 的 良好 替代 产 
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5.6 ”阀门 的 行程 部 件 


切断 阀 的 行程 部 件 是 用 来 将 阀 杆 螺母 的 转动 变 为 阀 杆 的 往返 直线 运动 。 它 由 阀 杆 螺母 、 
阀 杆 、 推 力 轴 承 、 轴 承 压 盖 、 锁 紧 螺 母 和 支架 组 成 。 对 于 重要 的 切断 阀 ， 为 了 不 致 产生 大 的 
摩擦 力 ， 其 行程 部 件 应 装 有 推力 球 轴承 。 如 图 5-72 和 第 7 音 图 7-4 所 示 。 

阀 杆 螺母 是 由 带 止 推 凸 肩 的 足够 长 的 上 下 导向 圆 简 钢 轴 套 和 具有 米 制 外 螺纹 和 梯形 内 螺 
纹 的 铜 制 阀 杆 螺母 组 成 的 。 从 止 推 凹 肩 的 两 个 方向 上 都 设置 了 推力 球 轴承 。 那 种 只 利用 一 个 
推力 球 轴承 进行 双向 工作 的 结合 式 结 构 ， 因 可 靠 性 差 ， 不 能 用 于 核电 站 重要 的 阀门 结构 
上 a 

行程 部 件 应 保证 有 足够 数量 的 润滑 剂 ， 并 能 够 对 它 的 技术 状况 进行 检查 。 为 了 保存 润 
滑 剂 和 防止 尘埃 及 磨损 颗粒 进入 推力 球 轴承 内 ， 在 端 盖 的 上 下 导向 圆 形 槽 口内 设 有 梯形 
截面 的 毛 息 密封 垫圈 。 也 可 以 做 成 自 紧 式 的 橡胶 皮 碗 。 钢 轴 套 的 上 部 结构 应 做 成 能 与 电 
动 或 远 距离 驱动 装置 相连 接 的 接盘 ， 接 盘 尺 寸 中 对 多 回转 的 应 符合 IS05210 标准 ， 对 部 分 
回转 应 符合 ISO05211 标准 。 为 此 ， 在 钢 轴 套 的 圆 简 外 表面 上 应 设 有 销 链 ， 或 在 它 的 端 部 设 
有 凸轮 。 

在 阀 杆 受热 伸 长 时 ,为 了 限制 阀 杆 的 轴 向 力 在 行程 部 件 上 ， 推 力 轴承 的 上 面 凌 有 一 组 碟 
形 弹簧 。 在 阀 杆 变 冷 而 长 度 收 缩 时 ,为 了 限制 作用 在 阀 杆 项 盖 内 上 部 密封 上 的 作用 力 和 避免 
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d) 


图 5-72 闸阀 行程 部 件 
a) 配 带 手 动 操纵 和 明 杆 而 不 带 滚珠 轴承 的 行程 部 件 b) 配 带 手 动 操纵 
和 明 杆 同时 带 滚珠 轴承 的 行程 部 件 c) 配 带 电动 和 明 杆 并 带 滚珠 轴承 
的 行程 部 件 d) 配 带 电动 和 上 暗 杆 (旋转 杆 ) 并 带 滚珠 轴承 的 行程 部 件 
在 上 部 密封 内 卡 住 阀 杆 ， 碟 形 弹 得 放置 在 下 推力 轴承 的 下 面 ， 如 第 7 章 图 7-17 所 示 。 暗 杆 
闸阀 在 核 动力 效 置 上 很 少 采 用 。 暗 杆 曾 阀 的 行程 部 件 结构 示 于 图 5-72d。 
截止 阀 的 行程 部 件 可 分 为 两 种 类 型 。 一 种 结构 是 手 轮 转动 直接 传 给 阀 杆 ， 阀 村 螺母 固 定 
在 文 架 上 ， 而 阀 杆 沿 螺 纹 上 下 移动 ， 如 第 7 草图 7-18a 所 示 。 如 果 手 轮转 动 带 动 阀 杆 螺 母 ， 
而 阀 杆 作 直线 运动 ， 则 行程 部 件 的 结构 与 明 杆 闸 阀 的 行程 部 件 的 结构 类 似 。 固 定 阀 杆 螺母 的 
行程 部 件 运 用 于 公称 尺寸 DN 较 小 和 公称 压力 PN 较 低 的 截止 阀 上 ， 而 明 杆 和 和 带 转 动 的 阀 杆 
螺母 的 行程 部 件 运 用 于 公称 尺寸 DN 较 大 和 公称 压力 PN 较 高 的 截止 阅 上 。 阀 杆 较 长 和 介质 
温度 高 的 其 他 类 型 的 阀门 ， 也 同 闻 阀 一 样 ， 为 了 限制 在 阀 杆 受 热 变 长 时 产生 的 作用 力 ， 设 有 
一 组 矶 形 弹 筑 。 
阀 杆 和 阀 杆 螺母 按 标准 规定 加 工 成 梯形 螺纹 。 阀 杆 螺 纹 承 受 很 大 的 载 寄 ， 而 传动 副 的 可 
靠 性 和 工作 的 耐久 性 是 阀门 运行 性 能 的 重要 参数 。 在 运行 过 程 中 ， 阀 杆 的 旋转 频率 不 应 高 于 
SOr/min。 
表 5-20 给 出 了 前 苏联 推荐 的 阀门 和 阀 杆 螺母 的 主要 参数 ， 以 及 阀门 行程 部 件 的 某 些 其 
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他 参数 。 为 了 使 零件 尺寸 系列 化 ， 在 第 一 种 系列 中 ， 选 择 梯 形 螺纹 直径 的 尺寸 仅 限于 下 列 数 
值 : 10mm、12mm、16mm 、20mm、26mm 、32mm 、40mm 、50mm 、60mm 、80mm 、100mnm ; 
在 第 2 系列 中 ， 又 增加 了 下 列 几 种 直径 : 14mm、18mm、22mm、36mm、44mm、55mm 、 
70mm。 当 选择 螺纹 直径 时 应 优先 采用 第 一 系列 的 直径 尺寸 。 

表 5-20 阀门 和 阀 杆 螺母 的 主要 参数 






























































阀 杆 材料 运行 许可 条 件 
硬度 此 尺 螺纹 工作 面 润滑 章 | 人 
钢 种 上 的 温度 的 摩擦 系数 | 时 间 循 环 数 
HRC HBW /MPa J 
40X 一 248 ~293 | 三 10.0 <150 IIHATHM-221 0.17 ~0.21 6750 
40XH2MA 一 277 ~321 |10.0 ~20.0 <150 IIHATHM-221 0.17 ~0.21 4500 
一 一 一 20.0 ~30.0 <150 IIHATHM-221 0.17 ~0.21 3000 
14X17H2 20 ~29 一 <10.0 和 150 BHHIHII-232 0.05 ~0. 12 9000 
12X18H9T 35 ~41 一 10.0 ~20.0 <150 BHHIHII-232 0.05 ~0. 12 6000 
(O08X18H10T) 一 一 20.0 ~30.0 和 150 BHHIHII-232 0.05 ~0. 12 5000 
12X18H10T 一 一 30.0 ~50.0 <100 BHHIHII-232 0. 14 ~0.20 3000 
15X18H12C4TIO <10.0 <230 BHHIHII-225 0. 22 ~0. 45 6750 
根据 设计 文 10.0 ~20.0 <230 BHHIHII-225 0. 22 ~0. 45 4500 
件 的 规定 20.0 ~30.0 <230 BHHIHII-225 0. 22 ~0. 45 3000 
































注 : 1. 阀 杆 螺母 用 青铜 制 成 ， 
400HBW ) 。 

2. 螺纹 支撑 表面 的 表面 粗糙 度 值 Re 大 25hm。 

3. 当 比 压 为 50. 0MPa 时 ， 应 采用 牌号 为 14X17H2 的 钢 制 阔 杆 ， 了 阀 杆 螺 母 仍 由 青铜 制作 ， 其 牌号 为 无 锡 青 铀 
A 并 MI10-3-1. 5。 每 经 过 1000 次 工作 循环 后 ， 应 对 行程 部 件 进行 润滑 注油 。 


其 牌号 为 无 锡 青 铜 A 冰 MII10-3-1.5 (170 ~200HBW) 或 无 锡 青 铜 A 冰 H10-4-4 (200 ~ 















































5.7 操纵 阀门 的 驱动 装置 


随 着 新 的 大 功率 机 组 核电 站 的 投入 运行 ， 采 用 带 有 驱动 装置 的 阀门 增多 了 。 过 去 主要 是 
采用 电动 阀门 ， 而 近来 由 于 要 求 阀 门 快速 动作 ， 对 气动 阀门 的 需求 明显 增加 了 。 

电动 机 构 可 以 直接 装 设 在 阀门 上 ， 称 作 直 装 式 ; 也 可 以 是 外 带 式 。 外 带 式 的 电动 装置 应 
装 设 在 易于 维护 的 地 方 。 而 闪 门 的 操作 是 通过 远 距 离 操纵 部 件 〈 由 匀 链 联 轴 顺 、 连 杆 及 不 
同形 式 的 变速 融 组 成 的 传动 链 ) 来 进行 的 ， 如 图 5-73 所 示 。 

电动 装置 根据 它们 安放 的 位 置 不 同 可 分 成 两 类 ， 一 类 是 将 电动 装置 安放 于 密封 畦 内 ， 一 
类 是 安装 在 密封 单 外 。 对 核 动力 装置 用 的 电动 装置 提出 下 列 要 求 : 

1) 电动 装置 应 具有 限制 转 矩 的 双向 联 轴 融 ， 在 终端 位 置 以 及 当 可 动 部 分 卡 着 时 ， 在 任 
何 中 间 位 置 微型 开关 都 能 立即 切断 电动 机 电源 。 

2) 联 轴 需 应 能 在 开启 方向 和 关闭 方向 分 别 调整 。 

3) 联 轴 融 的 微型 开关 应 能 财 锁 ， 以 避免 电动 机 重复 自 起 动 。 电 动 装置 应 有 六 个 微型 行 
程 开关 ， 两 个 用 于 开启 和 关闭 ， 两 个 用 于 闭锁 和 发 出 信号 ， 还 有 两 个 备用 。 

4) 终端 和 行程 开关 以 及 用 于 限制 联 轴 絮 转 矩 的 微型 开关 应 接 在 交流 220V 的 电路 内 ， 
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触 点 的 断 流 容量 不 小 于 100W 。 

5) 应 保证 电动 装置 能 从 手动 操纵 位 置 自动 转 
换 到 电动 操作 位 置 。 

6) 电动 装置 在 电压 下 降 到 额定 值 的 80% ， 同 
时 频率 下 降 到 47 周 时 仍 能 工作 13s， 这 期 间 ， 仍 应 
保证 完成 起 动 。 当 电压 下 降 到 85% 时 ， 电 动机 应 能 
长 期 工作 。 在 最 恶劣 的 工作 环境 下 ， 电 器 回路 和 了 驱 
动 装置 外 壳 的 绝缘 电阻 以 及 它们 之 间 的 电阻 都 不 应 
低 于 10MQ。 

核 动力 装置 上 采用 的 阀门 电动 装置 应 保证 在 下 
列 条 件 下 可 靠 工 作 : 
周围 空气 的 温度 : 低 于 60%C，; 

20% 时 相对 湿度 : 低 于 100% 。 

在 阀门 安装 区 域内 的 电离 辐射 剂量 率 5 x 
10° nL/h 

对 于 在 安全 过 内 工作 的 电动 装置 ， 还 应 提出 附 
加 要 求 ， 以 便 在 下 列 条 件 下 仍 能 可 靠 地 工作 : 

在 事故 时 的 周围 介质 的 温度 : 低 于 150%C ; 
周围 介质 的 压力 : 低 于 0.5MPa。 
温度: 100% ; 
电离 辐 照 剂量 率 . 5 x 10phL/h; 
密集 喷 淋 硼酸 溶液 的 浓度 : 低 于 16g/ kg。 
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图 5$-73 ”带电 动 的 远 
距离 阀门 操纵 装置 











1 一 电动 机 2 一 电动 装置 ”3 一 电动 装置 
支 座 4 一 远 距 离 操 纵 杆 5 一 阀门 











上 述 要 求 与 国外 公司 出 三 的 驱动 装置 的 要 求 基 本 上 相 一 致 ， 但 也 有 所 不 同 。 如 美国 雷 米 
托 克 公司 制造 的 驱动 装置 ， 能 在 表 5-21 上 所 指出 的 参数 下 保证 其 正常 工作 能 力 。 电 动 装置 
能 经 受 这 些 工作 条 件 是 依靠 了 下 列 各 项 专门 措施 : 即 采用 了 更 高 等 级 的 绝缘 材料 、 由 特殊 橡 


胶 voton 制 成 的 热 片 、 采 用 了 专门 的 润滑 剂 等 。 


表 5-21 雷 米 托 克 电动 装置 工作 条 件 (湿度 100% ) 














温度 /SC 外 压 /MPa 工 况 持续 时 间 /h 
170 0. 35 3 
160 0. 35 6 
120 0. 35 24 
90 0. 14 不 限 








前 苏联 生产 的 操纵 阀门 的 电动 装置 是 按照 最 大 力矩 来 分 类 的 ， 见 表 5-22。 图 5-74 给 出 
了 控制 标准 系列 驱动 装置 的 电路 图 。 当 阀门 关闭 后 ， 离 合 器 关闭 开关 BM3 在 一 定 的 力矩 整 
定 值 下 切断 电气 传动 。 为 了 用 微型 行程 开关 KB3 在 “关闭 ”位 置 时 切断 电动 机 电源 ， 则 必 
须 取 下 这 个 微型 行程 开关 的 触 点 1 和 2 之 间 的 短 接 片 。 当 阀门 开启 后 ， 电 动 装 置 因 开启 终端 
开关 KB0 的 动作 而 停止 工作 ; 当 需 要 产生 开启 力矩 时 ， 可 将 开关 KB0 的 触 点 3 和 4 短 接 ， 


这 时 靠 离合 器 终端 开关 BM0 来 切断 电动 机 电源 。 
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图 5-74 ”控制 标准 系列 驱动 装置 的 电路 图 (前 苏联 ) 
M 一 电动 机 KB0 和 KB3 一 开启 和 关闭 终端 开关 ”BM3 、BM0 一 离合 器 关闭 和 开启 开关 
KB1 、KB2 一 辅助 终端 开关 0、3 一 开启 和 关闭 的 磁力 起 动 器 AO、713 一 “ 开 ” 和 “ 关 ” 信 号 灯 
KO 、K3 、KC 一 “ 开 ”“ 关 ”和 “ 停 ” 控 制 按钮 TIM 一 离合 器 信号 灯 II 一 电位 计 _A 一 自动 开关 TIP 一 熔 丝 
表 5-22 ”操纵 阀门 电动 装置 的 主要 参数 (前 苏联 ) 
电动 装置 的 类 型 限制 力矩 离合 器 的 调整 范围 /4N . m 传动 轴 的 转速 范围 / (r/min) 电动 机 功率 /kW 
A 25 ~6 1~10 0. 12 
25 ~6 1~10 0. 12 
25 ~6 10 ~ 45 0. 12 
25 ~6 10 ~45 0.12 
60 ~ 100 1~10 0. 12 
60 ~ 100 1~10 0. 18 
60 ~ 100 10 ~ 45 0. 12 
60 ~ 100 10 ~ 45 0. 18 
B 100 ~250 1~6 0.6 
100 ~250 6~36 0.6 
100 ~250 36 ~200 0.6 
100 ~250 1~6 1.1 
100 ~250 6~36 1.1 
100 ~250 36 ~200 1.1 
100 ~250 1~6 0.6 
100 ~250 6~36 0.6 
100 ~250 36 ~200 0.6 
100 ~250 1~6 1.1 
100 ~250 6~36 1.1 
100 ~250 36 ~200 1.1 
B 250 ~630 1~6 2.2 
250 ~630 6~36 2.2 
250 ~630 36 ~200 2.2 
250 ~630 1~6 4 
250 ~630 6~36 4 
250 ~630 36 ~200 4 
250 ~630 1~6 2 
250 ~630 6~36 pp) 
250 ~630 36 ~200 2.2 
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( 续 ) 
电动 装置 的 类 型 限制 力矩 离合 器 的 调整 范围 /N . m 传动 轴 的 转速 范围 / (r/min) 电动 机 功率 /kW 
B 250 ~630 1~6 4 

250 ~630 6~36 4 

250 ~630 36 ~200 4 

250 ~630 6~36 3 
630 ~ 1000 1~6 2.2 
630 ~ 1000 6~36 信之 
630 ~ 1000 36 ~200 人 2 
630 ~ 1000 1 ~6 

630 ~ 1000 6 ~36 

630 ~ 1000 36 ~200 

630 ~ 1000 1 ~6 2 之 
630 ~ 1000 6 ~36 2:2 
630 ~ 1000 36 ~200 2 
630 ~ 1000 1 ~6 4 
630 ~ 1000 6~36 4 
630 ~ 1000 36 ~200 4 

工 1000 ~ 2500 1 ~6 4 

1000 ~2500 6~36 4 
1000 ~2500 36 ~200 4 
1000 ~2500 1~6 :3 
1000 ~2500 6~36 WS] 
1000 ~2500 36 ~200 7:3 
1000 ~2500 5 ~24 EA) 
1000 ~2500 24 ~ 144 和 3 
1000 ~ 2500 144 ~ 800 所 
1000 ~ 2500 1 ~6 3 
1000 ~ 2500 6 ~36 3 
1000 ~2500 36 ~200 
1000 ~2500 1~6 We] 
1000 ~2500 6~36 4:3 
1000 ~2500 36 ~200 :3 
1000 ~2500 4~24 We] 
1000 ~2500 24 ~ 144 人 .3 
1000 ~ 2500 144 ~ 800 7.5 
2500 ~ 8500 1~6 3 
2500 ~ 8500 6~36 4 
2500 ~ 8500 36 ~200 大 3 
2500 ~ 8500 1~6 7 
2500 ~ 8500 6~36 A 
2500 ~ 8500 36 ~200 J 











当 了 驱动 杆 向 相反 方向 转动 时 ， 开 关 BMO 和 BM3 动作 后 就 返回 到 初始 位 置 。 当 电动 机 起 
动 时 刻 ， 开 关 BMO 和 BM3 的 触 点 互 为 联 锁 。 

在 表 5-21 中 所 列 的 供 阀 门 使 用 的 电动 装置 具有 不 同 的 输出 转 矩 ， 其 值 在 25 ~8500N . m 
之 间 。 对 于 不 同 的 驱动 机 构 ， 驱 动 轴 的 转速 分 别 为 10r/min、12r/min、20r/min、24r/min、 
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40r/min 和 48r/min。 电 动机 的 功率 从 0.12 ~7.5kW。 所 有 的 电动 装置 都 备 有 手动 控制 机 
构 。 

气动 装置 是 采用 压力 为 0.7MPa 以 下 和 温度 低 于 60% 的 压缩 空气 来 控制 的 。 当 控制 用 空 
气 系统 内 的 压力 下 降 时 (或 失去 电源 )， 不 管 阀门 和 气动 装置 的 类 型 是 双向 的 、 常 开 的 ， 还 
是 常 闭 的 ， 其 阀门 的 阀 杆 都 不 能 改变 其 事故 发 生前 所 在 的 位 置 。 为 了 保证 安全 设计 ， 有 的 是 
失 气 开 ， 有 的 是 失 气 关 。 主 要 是 常 开 和 常 闭 型 阀门 获得 了 运用 ， 因 为 这 种 阀门 的 驱动 装置 所 
需 的 空气 量 较 少 ， 空 气 只 是 在 过 渡 工 况 下 短 时 间 投 入 使 驱动 装置 动作 。 带 双 作用 驱动 装置 的 
阀门 要 求 始 终 将 气动 装置 接 到 压缩 空气 的 母 管 上 。 和 气动 装 置 应 具有 终端 位 置信 号 指示 器 。 

在 很 多 场合 下 ， 核 动力 装置 所 用 阀门 的 气动 
装置 是 供 压 紧 弹 答 之 用 ， 弹 得 在 需要 时 动作 。 可 
利用 下 式 来 估算 弹簧 机 构 的 动作 时 间 : 

t = 0.05 VG/c 
式 中 G 一 一 将 摩擦 阻力 计算 在 内 的 移动 体 的 质量 
(N); 
弹 繁 刚 度 (N/mm)。 

图 5-75 给 出 利用 深 珠 固定 阀 杆 终端 位 置 的 活 
塞 式 驱动 装置 结构 。 当 通过 接管 口供 气压 时 ， 上 
活塞 11 不 落 到 支 座 4 上 ， 活塞 上 的 作用 力 通过 支 
座 4 和 一 组 碟 形 弹簧 10 传 给 阀 杆 凸 肩 9， 它 是 与 
螺纹 套 简 和 驱动 杆 2 相连 的 。 了 驱动 杆 2 将 作用 力 
以 驱动 装置 传 给 切断 阀 阀 杆 。 下 活塞 7 移 下 限 位 
置 ， 直 到 滚珠 5 下 面 的 孔 与 支承 环 6 上 的 覃 相 重 jo 
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合 ， 从 而 使 驱动 装置 固定 在 “关闭 ”的 位 置 上 。 ”， \ 

当 进行 控制 介质 的 压力 消除 后 ， 由 于 靠 滚珠 而 保 。  ， GAN ， 

持 压 缩 状态 的 碟 形 弹簧 的 作用 ， 可 保证 阀 六 的 密 \NEZN 

封 所 需 的 阔 杆 上 的 作用 力 仍 保持 不 变 。 有 时 采用 WN 
__ oa 








专门 滑 块 来 定位 ， 如 图 5-76 所 示 。 为 了 用 气动 装 
置 开 启 阀 门 ， 控 制 用 的 空气 进入 壳 体 2 的 下 部 空 
腔 内 ， 使 活塞 3 向 上 移动 ， 并 能 使 滑 块 6 脱离 与 
浮子 5 斜面 的 嘴 合 ， 从 而 保证 活塞 4 能 自由 的 移 
动 。 驱 动 杆 9 徐 杆 10 也 随 之 和 它 一 起 自由 移 
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动 。 当 阀门 关闭 时 ， 对 驱动 杆 9 的 作用 力 是 通过 图 5-75 ”用 滚珠 固定 阀 杆 终端 位 置 
碟 形 缓 冲 弹 得 8 传递 的 。 当 从 下 部 空 腔 缉 压 后 ， 的 活塞 式 驱 动 装置 结构 
关闭 件 靠 弹 簧 7 固定 在 上 部 位 置 。 1 一 螺纹 套 简 “2 一 驱动 杆 3 、5 一 滚珠 4 一 支 座 





所 有 带 机 械 定位 的 驱动 装置 ， 在 结构 上 都 复 “下 7 主人 
杂 ， 因 此 ， 当 只 要 求 阅 杆 在 事故 时 保持 在 极限 位 人 守 下 上 汪 时 2 楼 
置 的 情况 下 ， 采 用 图 5-77 上 所 示 类 型 的 驱动 装置 更 为 合适 。 双 向 作用 的 驱动 装置 具有 活塞 
缸 、 主 弹簧 和 一 组 碟 形 缓冲 弹簧 。 分 流 活 门 的 分 配 装置 通过 上 、 下 两 个 连通 孔 与 气缸 相连 
接 。 当 通过 接管 1 给 出 控制 关闭 的 压力 时 ， 阀 门 2 被 向 上 挤 压 到 终点 ， 并 打开 上 部 连通 孔 ， 
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用 控制 的 介质 进入 到 气 和 4; 活塞 5 向 下 移动 。 通 过 矶 形 弹簧 7 和 阀 杆 6 使 阀门 进入 “ 关 
闭 ” 位 置 。 一 旦 气 氏 4 内 的 压力 与 分 流 立 门 内 的 压力 达到 平衡 ， 阀 门 2 在 弹簧 3 的 作用 下 关 
闭 上 部 连通 孔 ， 用 于 控制 的 介质 就 不 再 进入 气 负 4 内 ,介质 也 不 能 从 气 负 的 上 部 空 腔 逸 出 。 
当 活 塞 向 下 移动 时 ,介质 从 活塞 下 经 过 接管 10 逸 出 。 

当 通 过 接管 10 供给 用 于 开启 阀门 的 控制 压力 时 ， 分 流 装 置 的 活塞 9 向 上 挤 压 阀门 2， 
上 连通 孔 打 开 ， 控 制 用 的 介质 从 气 氏 的 上 部 空 腔 通 过 接管 1 排出 ， 而 控制 用 的 介质 通过 分 流 
阀门 的 下 连通 孔 进 入 到 气 氏 的 下 部 空 腔 。 活 塞 5 向 上 移动 ， 通 过 阀 杆 6 使 阀门 进入 “开启 ” 
位 置 ， 并 靠 弹簧 8 使 其 固定 在 这 个 位 置 上 。 
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图 5-76 用 滑 块 固定 关闭 位 置 的 气动 装置 
1 一 缓冲 活塞 ”2 一 驱动 装置 的 壳 体 3 一 定位 
活塞 4 一 工作 活塞 ”5 一 索 体 圆 简 内 的 浮子 
6 一 定位 滑 块 7 一 螺旋 形 工作 弹簧 ”8 一 碟 

形 缓冲 弹簧 ”9 一 驱动 杆 10 一 阀 杆 























图 5-77 带 定 位 的 驱动 装置 








1 一 接管 ”2 一 阀门 ”3 一 压缩 弹 往 4 
5 一 活塞 6 一 阀 杆 7 一 碟 形 弹 筑 
8 一 压缩 弹 签 9 一 活塞” 10 一 接管 
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5.8 分 流 阀 





小 口径 三 通 阐 和 中 、 大 口径 三 通 阀 ， 








以 及 用 来 从 另外 两 个 管道 向 一 个 管道 内 分 配 工作 介 


质 的 装置 都 属于 分 流 阀 。 小 口径 三 通 阀 用 手动 操作 ， 中 、 大 口径 三 通 闪 配 有 气动 或 液 动 驱动 
装置 。 工 作 介质 的 方向 是 流向 分 流 活 门 。 小 口径 三 通 阀 的 结构 如 图 5-78 所 示 。 


分 流 阀 设 有 电磁 传动 ， 并 
用 来 控制 气动 或 液 动 驱动 装 
置 。 阀 门 的 参数 以 及 其 他 分 配 
装置 的 参数 由 它们 在 核 动力 装 
置 上 的 作用 来 决定 。 三 通 阀 是 
供 单 腔 驱 动用 ， 而 四 通 阀 是 供 
双 腔 驱动 用 。 
图 5-79a 示 出 三 通气 动 分 
流 阀 的 结构 。 当 电磁 线圈 断 电 
时 ， 在 弹 壬 和 压缩 空气 (经 过 
接管 1 从 母 管 进入 分 配 阅 ) 作 
用 下 ,辅助 分 流 阀 2 移 到 上 部 
位 置 ， 关闭 从 隔膜 上 部 空 腔 5 
向 大 气 排放 的 空气 出 口 。 同 
时 ， 空 气 作 用 于 隔膜 6， 并 通 
过 活塞 7， 推 动 分 配 闪 9 至 左 
边 极限 位 置 。 从 驱动 装置 来 的 
压缩 空气 通过 接管 10 和 孔 8 
排 人 大 气 。 当 电磁 铁 线圈 接 通 
电源 时 ， 辅 助 分 流 闪 2 移 到 下 
部 位 置 ， 空 气 不 能 进入 隔膜 上 
部 空 腔 ， 同 时 通过 孔 4 将 这 空 
腔 与 大 气 连通 。 压 缩 空 气 将 分 
配 闪 9 推移 到 右边 的 极限 位 
置 ， 并 通过 接管 10 进入 到 气 
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图 5-78 
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口径 三 通 阀 的 结构 


动 装置 。 分 流 阀 是 用 来 控制 压力 从 2.5 ~5.5MPa 的 气动 装置 。 直 流 电 磁铁 的 电压 为 127V 或 
220V。 在 没有 电源 的 情况 下 ， 结 构 上 应 设 有 手动 备件 3。 图 5-79b 和 e 给 出 了 三 通 分 流 阀 的 


工作 原理 图 。 


图 5-80 给 出 了 当 控 制 用 的 空气 压力 消失 时 ， 还 能 保证 阀 杆 位 置 不 变 的 分 流 阀 结构 。 
具有 工作 压力 的 空气 送 到 接管 6， 当 电磁 线圈 1 通电 ， 而 电磁 线圈 2 断 电 时 ， 压 缩 空气 








通过 接管 5 进入 气动 装置 。 当 电磁 线圈 1 断 电 ， 而 电磁 线圈 2 通电 时 ， 则 压缩 空气 通过 孔 3 


从 气动 装置 向 大 气 释放 。 当 事故 停 气 或 停电 时 ， 电 磁 线 圈 2 的 分 配 阁 4 如 同 止 回 阀 一 样 ， 阻 


止 空气 从 气动 装置 排放 。 
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排 入 大 气 
2 
1 
10 
3 一 -上 
上 ， 
4 
2 一 一 一 一 一 一 一 
SA 
10 | 9 8 756 
b) c) 
图 5-79 ”三 通气 动 分 流 阀 的 结构 及 工作 原理 
a) 结构 图 b) 工作 原理 (电磁 铁 断 电 ) c) 工作 原理 ( 电磁 铁通 电 ) 

















1 一 接管 2 一 辅助 分 流 阀 3 一 手动 备件 4、8 一 孔 5 一 上 部 空 腔 











6 一 隔膜 7 一 活塞 9 分 配 阅 10 一 接管 
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图 5-80 ”和 带 双 电 磁铁 的 分 流 阔 (图 示 为 向 气动 装置 供 气 的 位 置 ) 
1 、2 一 电磁 线圈 3 一 孔 “4 一 分 配 闪 5、6 一 接管 
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6.1 概述 





阀门 是 核 动力 装置 中 十 分 重要 的 部 件 。 根 据 阀门 的 不 同类 型 和 结构 ， 它 的 功能 是 接 通 或 
截断 流体 通路 、 改 变 流体 方向 、 调 节 流 体 的 流量 和 压力 、 阻 止 流体 倒流 以 及 释放 过 剩 压力 
等 。 为 了 保证 阀门 能 有 效 的 实现 这 些 功能 ， 必 须 满足 许多 条 件 。 例 如 选择 合适 的 阀门 类 型 、 
结构 和 材料 等 。 其 中 材料 的 选择 是 保证 阀门 使 用 功能 的 关键 因素 之 一 。 由 于 核 动力 装置 各 种 
工 况 的 特性 不 同 ， 致 使 流体 的 温度 、 压 力 、 物 理化 学 性 质 等 均 有 各 自 的 特点 ， 从 而 使 核 动力 
装置 阀门 材料 的 选择 十 分 复杂 。 可 供 制 造 阀 门 零件 的 材料 ， 包括 各 种 铸铁 、 碳 素 钢 、 合 金 
钢 、 不 锈 钢 、 非 铁 金属 及 其 合金 、 各 种 非 金属 材料 等 。 为 了 减少 储备 上 的 困难 ， 在 一 定 范围 
内 使 用 的 通用 阀门 材料 已 有 了 标准 化 的 规定 。 例 如 JBAT5300 一 2009《 通 用 阀门 ”材料 》; 
SH3064 一 2003 《石油 化 工 钢 制 通用 阀门 选用 、 检 验 及 验收 》; ASME B16. 34 一 2009 《法 兰 、 
螺纹 和 焊接 连接 的 阀门 》;EN 1503-1 ~ 4: 2000《 阀 门 、 闪 体 和 了 阀 盖 用 材料 》 中 对 通用 阀门 
的 主要 零件 应 选用 何 种 牌号 材料 作 了 有 具体 规定 ， 某 些 产品 标准 中 根据 产品 的 适用 条 件 对 一 些 
阀门 零件 应 选用 何 种 类 型 的 材料 作 了 原则 规定 。 但 是 核 动 力 装置 的 工 况 条 件 、 介 质 特 性 十 分 
复杂 ， 对 于 特殊 工 况 条 件 ， 阀 门 材料 的 选择 还 必须 与 使 用 经 验 相 结合 或 通过 试验 验证 ， 确 定 
合适 的 材料 。 

由 于 核 动力 装置 的 特殊 性 以 及 考虑 流体 的 温度 、 压 力 、 放 射 性 、 腐 蚀 以 及 材料 的 资源 、 
制造 的 工艺 性 等 情况 ， 所 以 材料 的 选择 原则 有 三 个 方面 ， 即 : 满足 使 用 功能 的 要 求 ， 有 良好 
的 工艺 性 ( 冷 、 热 加 工 性 能 ); 有 良好 的 经 济 性 。 经 济 性 即 是 要 用 尽 可 能 低 的 成 本 制造 出 符 
合 阀 门 功能 的 产品 。 以 上 三 个 原则 中 满足 使 用 功能 要 求 是 主要 的 ， 也 就 是 说 工艺 性 和 经 济 性 
要 服从 使 用 功能 的 要 求 ， 在 保证 使 用 功能 的 前 提 下 力求 有 良好 的 工艺 性 和 经 济 性 。 十 全 十 美 
的 材料 是 没有 的 。 因 此 ， 选 择 材 料 要 根据 具体 情况 综合 考虑 ， 解 决 主要 矛盾 。 

























































































6.2 核 动 力 装 置 阀 门 对 材料 的 要 求 


核 动力 装置 阀门 材料 应 保证 立 门 零件 在 介质 工作 温度 下 的 持久 强度 ， 应 具有 在 给 定 介质 
下 的 耐 磨 性 和 耐 刨 性， 以 及 热 稳定 性 和 耐 热 性 。 根 据 阀 门 工 作 的 条 件 和 作用 ， 对 零件 的 主要 
材料 提出 了 一 整套 要 求 。 

温度 是 决定 阀门 工作 条 件 和 选择 零件 材料 的 最 重要 因素 之 一 。 在 表 6-1 中 给 出 了 核 动力 
装置 上 采用 的 结构 材料 的 极限 温度 。 一 般 地 说 阀门 的 壳 体 材料 应 与 它 相连 接 的 管道 材料 相 
当 。 因 此 ， 对 壳 体 零件 的 材料 与 管道 材料 的 基本 要 求 也 是 一 致 的 。 但 是 ， 也 可 能 有 例外 ， 如 
辅助 管 路 上 的 立 门 。 

一 回路 管道 是 耐 蚀 的 奥 氏 体 钢 12Cr18Ni9 制造 的 ， 也 可 以 采用 珠光 体 钢 ， 但 在 内 表面 采 
用 奥 氏 体 钢 12Cr18Ni9 做 保护 衬里 。 按 照 水 冷却 剂 的 参数 ， 管 道 的 材料 本 来 可 以 用 珠光 体 
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钢 ， 但 为 了 保证 具有 高 的 耐 蚀 性 ， 则 必须 采用 奥 氏 体 钢 。 水 冷 核 动力 装置 的 堆 外 管道 是 用 碳 
钢 或 珠光 体 低 合金 钢 制 做 的 ， 因 为 介质 的 工作 参数 允许 采用 这 些 钢 。 
表 6-1 核 动力 装置 上 采用 的 结构 材料 的 极限 温度 



























































材料 应 范 转 ax 
奥 氏 体 耐 蚀 钢 一 回路 的 管道 和 阀门 600 
珠光 体 低 合金 钢 单 回路 反应 堆 装 置 的 过 热 莹 汽 管 路 和 赋 门 500 
碳 钢 单 回路 和 双 回 路 反应 堆 装 置 的 饱和 莹 汽 管 道 、 凝 结 水 一 给 水 管道 、 浆 门 350 
钛 合金 冷却 系统 的 阀门 250 
镍 合金 液态 金属 反应 堆 的 阀门 800 











钢 和 其 他 结构 材料 相 比 具有 一 系列 优点 ， 因 此 ， 它 在 阀门 的 零件 上 获得 了 最 广泛 的 应 
用 。 钢 具有 高 强度 和 高 塑性 ， 而 塑性 能 展 平 零件 上 各 个 点 的 应 力 ， 因 而 可 减少 它 突 然 破裂 的 
和 危险， 这 对 于 高 温 高 压 阀门 和 其 他 重要 阀门 具有 特别 重要 的 意义 。 用 不 同 元 素 使 钢 合 金 化 可 
获得 某 些 特殊 的 性 质 ， 如 耐 蚀 性 和 耐 热 性 等 。 热 处 理 可 以 在 很 大 范围 内 调整 钢 的 便 记 和 耐 磨 
性 以 及 诸如 此 类 的 性 质 。 由 此 可 见 ， 钢 是 制造 阀门 的 重要 材料 。 

动力 装置 上 钢 的 强度 不 仅 在 常温 工作 介质 下 应 当 得 到 保证 ， 而 且 在 高 温 下 持续 工作 时 应 
得 到 保证 。 由 于 介质 直接 与 壳 体 零件 、 阀 办 和 闪 杆 相 接触 ， 因 而 它们 的 温度 可 达到 与 介质 相 
同 的 温度 。 为 了 评价 钢 和 其 他 材料 的 强度 ， 可 利用 下 列 一 组 力学 性 能 参数 : 

抗 拉 强 度 R, 一 一 断裂 时 材料 所 能 承受 的 最 大 应 力 与 试 件 的 初始 断面 之 比 。 

屈服 强度 R, 一 一 相应 于 残余 伸 长 0.2% 的 应 力 。 

里 变 极 限 o 一 一 工作 了 105h 后 引起 的 总 变形 为 1% 的 应 力 或 1x10 [mm/ (mm h)] 
的 应 力 。 由 于 在 很 多 情况 下 里 变现 象 不 影响 或 不 明显 影响 到 零件 ( 阐 杆 ) 的 工作 性 能 ， 因 
而 一 般 蠕 变 极限 取 10 和 h 后 的 1% 或 1 x10™* [mm/ (mm:h)]。 

持久 强度 极限 rw 一 一 在 给 定 的 持久 考验 条 件 下 ， 于 10h (或 10'h) 内 导致 试 件 破坏 
的 应 力 。 

钢 的 塑性 是 按 断 裂 时 的 伸 长 率 、 断 面 收 缩 和 冲击 彻 度 来 评定 的 。 

断裂 时 的 伸 长 率 4 是 以 断裂 时 试 件 长 度 的 伸 长 量 与 其 原 长 之 比值 ， 以 百分比 表示 的 ， 试 
验 中 取 试 件 的 标 距 为 直径 之 比 为 10:1 (4io) 或 5:1 (4;)。 

断面 收缩 Z 是 试 件 在 断裂 时 横断 面 收缩 量 与 试 件 初始 截面 的 比值 ， 以 百分比 表示 。 

材料 的 冲击 万 度 ax 是 以 单位 J/em 表示 的 。 它 表征 材料 抵抗 动 载荷 的 能 力 ， 并 以 断裂 
时 消耗 在 试 件 断 裂 处 每 单位 横 截 面 上 的 能 量 来 确定 。 

当 确 定 零件 的 变形 时 ， 可 运用 下 列 特征 参数 

抗 拉 弹 性 模 量 天 一 一 当 材 料 的 长 度 增加 一 倍 时 在 材料 内 应 产生 的 公称 应 力 。 

前 切 模 量 6G = E/[2(1 + 人 ) ] 

式 中 Ww 一 一 泊 松 数 ， 它 是 横向 相对 变形 与 纵向 相对 变形 的 比值 ， 钢 的 =0. 25 ~0. 33。 

对 高 参数 蒸汽 所 选用 的 绝 大 多 数 的 钢 和 合金 不 具有 均衡 组 织 。 一 般 应 在 选择 它们 的 化 学 
元 素 含量 (质量 分 数 ) 和 热处理 工艺 时 ， 主 要 考虑 保证 具有 最 高 的 持久 强度 极限 。 因 此 ， 
随 着 时 间 的 推移 ， 将 发 生 组 织 向 均衡 状态 趋 近 和 改变 材料 力学 性 能 的 情况 。 这 种 老化 过 程 会 
随 着 温度 的 提高 和 持续 时 间 的 增长 而 加 速 。 由 于 这 种 因素 作用 的 结果 ， 就 产生 了 金属 的 热 脆 
性 一 一 脆 化 。 力 学 性 能 的 改变 和 脆 化 趋势 一 般 按 材料 在 一 定 温度 下 冲击 万 度 的 变化 来 评价 。 
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当选 择 阀 门 的 材料 时 ， 特 别 是 处 在 与 液态 金属 冷却 剂 钠 相 接触 的 金属 ， 更 应 当 考察 到 这 种 特 
性 ， 因 为 和 金属 作用 的 钠 流 可 以 改变 金属 的 塑性 。 

在 阀门 上 产生 的 热 应 力 提高 了 由 于 介质 压力 作用 而 产生 的 应 力 ， 但 如 果 把 机 械 应 力 和 热 
应 力 简单 的 相 加 是 不 对 的 ， 必 须 将 它们 分 别 了 予以 估算 。 

加 热 一 冷却 热 交 蔡 的 形式 及 频繁 的 温度 循环 作用 在 金属 上 的 结果 ， 能 产生 热 疲劳 ， 由 于 
温度 的 循环 交 蔡 而 破坏 金属 。 对 于 普通 的 塑性 钢 ， 短 时 间作 用 的 热 应 力 不 会 有 危险 ， 但 多 次 
重复 能 产生 损伤 。 持 久 极 限 并 不 表明 材料 能 承受 持久 作用 的 循环 应 力 。 持 久 塑性 是 代表 材料 
工作 能 力 的 更 确切 的 性 能 。 具 有 持久 极限 高 的 材料 ,但 如 果 其 持久 塑性 低 ， 在 热 应 力 循环 次 
数 很 少时 就 可 能 受到 破坏 。 集 中 应 力 对 塑性 材料 造成 的 危险 性 较 小 。 

当选 择 钢 和 其 他 的 结构 材料 时 ， 材 料 的 下 列 工艺 性 能 具有 重要 的 意义 : 

可 等 性 一 一 材料 具有 获得 复杂 形状 、 高 密度 、 高 质量 铸件 的 可 能 性 ， 在 其 内 部 介质 压力 
作用 下 保证 铸件 的 密封 性 。 

可 焊 性 一 一 材料 具有 用 焊接 连接 的 可 能 性 ， 其 焊接 应 具有 足够 的 强度 ， 无 玻 松 、 脆 性 等 
缺陷 。 

可 加 工 性 一 一 不 采用 特殊 的 方法 ， 而 是 用 刀具 加 工 零 件 的 可 能 性 ， 用 普通 的 切削 加 工 方 
法 就 能 获得 高 质量 的 加 工 表 面 。 

可 锻 性 一 一 材料 具有 使 用 锻造 和 热 压 来 制造 零件 毛坯 的 可 能 性 。 

研磨 性 一 一 当 材料 相互 研磨 或 与 第 三 种 物体 研磨 时 不 出 现 有 裂纹。 无 需 特别 延长 研磨 时 间 
就 能 获得 Ra 值 不 高 于 0. 1pm 的 表面 粗糙 度 。 

此 外 ， 材 料 应 允许 采用 零件 表面 热 硬化 和 化 学 热 硬 化 的 可 能 性 ( 滩 火 、 渗 左 、 渗 毛 、 
镀 铀 人 磷 等 ) 。 

材料 的 运行 一 物理 特性 可 由 钢 和 其 他 材料 的 下 列 性 能 来 评价 : 

耐 蚀 性 一 一 零件 材料 能 抵抗 介质 化 学 作用 的 能 力 。 

耐 磨 性 一 一 在 给 定 的 条 件 〈 温 度 、 有 润滑 剂 、 磨 料 等 ) 下 ， 当 零件 与 其 连接 的 部 件 相 
摩擦 时 ， 材 料 能 保持 零件 的 尺寸 和 形状 的 能 力 。 

相连 零件 的 金属 在 渗入 介质 的 条 件 下 不 应 有 可 咬 入 性 ( 冷 焊 ) 和 裂纹 。 

耐 侵蚀 性 一 一 零件 材料 具有 抗 介 质 气 刨 作用 的 能 力 ， 以 防止 气 蚀 作用 破坏 零件 。 

在 某 些 情况 下 ， 对 金属 还 提出 了 这 样 一 些 要 求 : 如 不 磁化 。 不 具有 某 些 合金 元 素 组 分 ， 
如 销 和 其 他 具有 活性 很 强 和 半衰期 很 长 的 元 素 。 

根据 规程 ， 当 阀 体 零件 需要 与 管道 连接 时 ， 其 材料 应 具有 足够 的 可 焊 性 、 强 度 和 塑性 ， 
以 保证 设备 在 给 定 的 条 件 下 能 可 靠 的 长 期 工作 ， 其 中 还 必须 考虑 在 工作 介质 作用 下 金属 性 能 
所 发 生 的 变化 。 前 苏联 将 所 用 的 材料 限制 在 表 6-2 上 所 规定 的 温度 极限 内 。 

有 时 允许 使 用 材料 在 更 高 的 参数 下 工作 ， 以 及 允许 使 用 新 材料 ， 但 这 只 能 在 核 安全 局 的 
同意 下 ,设计 单位 、 相 应 的 材料 主管 部 门 、 阀 门 制造 三、 安装 或 检修 单位 共同 协商 的 基础 上 
来 决定 。 在 这 种 情况 下 应 提供 有 关 金 属 的 物理 性 能 、 腐 蚀 和 工艺 性 能 等 方面 的 数据 (包括 
可 焊 性 和 热处理 规范 ) 、 提 供 20%C 和 工作 温度 下 的 有 关 力 学 性 能 (瞬时 抗 拉 强度 、 届 服 强 
度 、 伸 长 率 、 断 面 收缩 率 、 蠕 变 特性 、 持 久 强 度 、 持 久 塑 性 、 疲 劳 强度 和 脆性 )。 对 于 奥 氏 
体 钢 还 要 提供 抗 晶 间 腐蚀 的 数据 。 

材料 和 半成品 的 质量 与 性 能 应 满足 相应 的 标准 和 技术 条 件 的 要 求 。 并 应 有 供应 厂 的 产品 
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质量 证 明 书 。 在 产品 质量 证 明 书 上 应 注 明 半成品 在 供应 厂 所 进行 的 热处理 规范 。 阀 门 制造 厂 


应 对 制造 阀门 需要 进 三 的 材料 和 半成品 ， 应 按 清单 并 根据 每 个 部 件 制造 工艺 条 件 的 需要 ， 对 
质量 进行 进 三 检验 。 奥 氏 体 钢 的 半成品 和 材料 还 应 检查 抗 唱 间 腐蚀 的 能 力 。 


























供 阀 门 的 制造 、 安 装 和 检修 用 的 材料 和 半成品 应 打上 不 同 的 标志 ， 这 种 标志 在 产品 完全 
制造 好 以 前 一 直 保 留 ， 它 应 能 确定 材料 的 牌号 和 炉 号 ， 可 用 任意 不 影响 零件 工作 能 力 的 方法 
在 材料 上 打 标 记 。 

表 6-2 对 于 不 同 钢 种 的 材料 所 容许 的 极限 工作 温度 (前 苏联 ) 
材料 用 途 钢 种 nay 
板材 | 30XTCA 150 
BT1-0,BT1-1 250 
08X13 ,20X13 ,30X13 300 
BCT3 cr , cranpl10 ,15 ,20 ,20K ,22K 350 
16TC, 10XCHA 400 
09T2C,16THMA ,15THMOA 450 
12MX,12XM,1X2M,13X2MOA ,15X2M®DA 500 
20XM 530 
12X18H10T,08X18H10T ,04X18H10 ,12X18H12T,10X17H13M2T,03X17H14M2T 600 
管材 | BT1-0,BT1-1 250 
08X13 ,20X13 300 
BCr3cnS ,cranp10 ,20 350 
15TC,16TC 400 
12XM,15XM,1X2M,12X1 M® ,15X1 M1® 500 
1XI2B2M@ 550 
12X18H10T,08X18H10T ,04X18H10 ,04X18H10T,12X18H12T ,10X17H13M2T,09X16H15M3b 600 
锻件 BCr3cnS , cranpl10 ,15 ,20 ,22K 350 
14X17H2 400 
35X,40X,12XM, 15XM, 1 X2M, 12X1 M® ,20XMA, 15THMQOA ,13X2MQOA ,15X2MQOA ,25X1 MG, 
25X2MQOA * ,25X3MODA”* 
20XM,3XTCA 530 
45X14H14B2M 550 
08X18HI10T,12X18H10T 600 
铸件 ”| 15 开 ,20 开 ,25 玫 ,20TCTI 350 
20XMJI ,20XMOAI 500 
15XMI1 BJI, 10X18H9 TIH, X18H12M3T/I 600 
紧 固 件 | 20X13 300 
Cranp30 ,35 ,40 ,45 ,14X17H2 350 
20X, 30X，40X,，30XMA ，30XM,，35X,，35XM，25X1Md@ ，20X2MQA，25X3MQOA ，20XMQEP， 
25X3M1OA ,2X12BMB®DP ,2XI2BHM@ 3 
12X18H9T,12X18HI10T 550 
08X18HI10T,XH35BT ,45X14H14B2M, XH35BTIO 600 
型 材 14X17H2 350 
12X18H9T,12X18H10T,08X18H10T 600 


染 





供 非 焊接 结构 用 











随 着 动力 装置 工作 参数 的 不 断 提高 ， 研 制 出 了 并 不 断 使 用 阀门 零件 用 的 新 材料 。 在 这 些 
材料 能 适应 的 温度 极限 范围 内 ， 对 新 材料 在 下 列强 度 特性 方面 提出 了 一 定 的 要 求 : 瞬时 抗 拉 
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强度 、 届 服 强度 、 伸 长 率 、 断 面 收 缩 率 、 均 匀 收 缩 率 、 蠕 变 、 持 久 强 度 、 疲 劳 强 度 (对 有 
循环 人 负 答 的 元 件 ) 、 脆 性 临界 温度 、 老 化 和 循环 疲劳 的 结果 而 产生 的 脆性 临界 温度 和 持久 逆 
性 。 

每 一 种 材料 建议 采用 的 温度 和 它 的 工作 条 件 ， 建 立 按 上 述 特 性 制订 的 档案 。 从 上 述 特性 
的 前 4 项 (R,、R,、4、2Z) 所 确定 的 力学 性 能 应 从 20Y 到 至 少 比 建议 采用 的 最 高 工作 温度 
还 高 50%C 的 温度 范围 内 都 进行 测试 研究 。 冲 击 蔬 度 应 从 材料 脆性 临界 温度 到 上 述 温度 的 范 
围 内 进行 测试 验 和 研究 。 

在 高 温 下 工作 的 材料 应 具有 蠕 变 和 持久 强度 的 实验 数据 ， 并 能 按 曲线 外 推 到 10°h。 

对 于 必须 焊接 的 材料 ， 应 提供 焊接 工艺 规程 ， 并 提供 焊接 工艺 评定 记录 。 

同样 应 提供 有 关 材 料 的 物理 力学 性 能 方面 的 下 列 资 料 : 各 种 温度 下 的 弹性 模 量 ; 在 相应 
温度 间隔 内 的 平均 热膨胀 系数 ; 在 相应 温度 下 的 热 导 率 。 

当 根 据 技术 要 求 需 采 用 合金 钢 铸件 时 ， 除 应 检验 的 它 的 力学 性 能 和 化 学 元 素 含量 ( 质 
量 分 数 ) 外 ， 还 应 进行 金 相 学 方面 的 检测 〈 检 验 热处理 后 的 宏观 和 微观 结构 ) ， 并 检验 抗 唱 
间 腐 蚀 的 能 

由 奥 氏 体 钢 制 成 用 来 连接 法 兰 的 紧 固件 〈 螺 栓 、 双 头 螺 柱 、 螺 母 ) 也 应 当 用 与 法 兰 同 
样 等 级 的 奥 氏 体 钢 来 制造 。 当 工作 温度 不 高 于 50% 时 ， 或 者 当 结 构 的 工作 能 力 由 计算 或 实 
验 数据 得 到 证 实时 ， 可 容许 采用 不 同 线 胀 系数 的 材料 来 做 紧 固 件 。 螺 母 和 双 头 螺 柱 (螺栓) 
应 具有 不 同 的 硬度 。 用 来 做 紧 固 件 的 合金 钢 应 经 过 热处理 。 


6.3 钢 制 阀门 的 主体 材料 


























闪 门 的 主体 是 指 承受 介质 压力 的 闹 体 、 阀 盖 、 六 板 或 六 淤 、 蝶 板 、 球 体 ) 。 其 中 ， 阅 
体 和 阅 盖 是 承受 介质 压力 的 承 压 件 ， 阅 板 六 辩 、 蝶 板 、 球 体 ) 是 控制 介质 流动 的 控 压 件 。 

承 压 件 的 定义 是 ; 承受 介质 压力 的 壳 体 ， 一 旦 它们 失效 ， 其 所 包容 的 介质 会 释放 到 大 气 
中 的 零件 。 因 此 ， 所 用 的 材料 必须 能 在 规定 的 介质 温度 和 压力 作用 下 达到 相应 的 力学 性 能 、 
而 腐蚀 性 和 良好 的 冷 、 热 加 工 工艺 性 。 

大 多 数 阅 门 的 阅 体 、 闪 盖 、 闸 板 〈 阀 准 、 蝶 板 、 球 体 ) 形状 比较 复杂 ， 因 此 采用 铸件 
较 多 ， 只 有 某 些 公称 尺寸 DN 较 小 的 闸 阅 、 稚 止 阅 和 止 回 阅 及 一 些 公称 尺寸 DN 较 大 的 球 阅 
才 采 用 锻件 。 


6. 3.1 碳 素 钢 


碳 素 钢 适 用 于 非 腐蚀 性 介质 ， 在 某 些 特定 的 条 件 下 ， 例 如 某 些 有 腐蚀 性 的 介质 在 一 定 的 
温度 和 浓度 条 件 下 ， 也 可 以 采用 碳 素 钢 。 

碳 素 钢 的 适用 温度 范围 是 -29 ~ +425% 。 中 国 石化 标准 SH3064 一 1994《 石 油 化 工 钢 制 
通用 阀门 选用 、 检 验 及 验收 》 规 定 碳 素 钢 制 阀门 的 适用 温度 范围 为 -20 ~ +425% ， 其 下 限 
定 为 -20 的 依据 是 GB150 一 1998《 钢 制 压力 容器 标准 释义 》。 但 当 以 WCB、WCC 这 两 种 
钢 制作 阀 体 、 阀 羡 、 闻 板 ( 阀 办 、 蝶 板 、 球 体 )、 支 架 时 ， 这 两 种 钢 的 适用 温度 下 限 为 
-29%C 。 

常用 的 碳 素 钢 铸件 和 锻件 材料 见 表 6-3 。 









































228 . 


核 动力 装置 阀 


门 





表 6-3 常用 的 碳 素 钢 铸件 和 锻件 材料 







































































材料 状态 国 别 标准 号 材料 牌号 
WCA WCB WCC 
中 国 GB/T 12229—2005 
ZG205 一 415 ZG250 一 485 ZG275 一 485 
WCA WCB WCC 
铸件 美国 ASTM A216/ A216M 
UNS J02502 UNS J03002 UNS J02503 
欧洲 EN1503-1: 2000 1.0426 1.0619 1. 0621 
前 苏联 TOCT977 20/- 王 25A- I 25I- 了 I 
中 国 GB/T 699 25、25Mn、 35、40 
美国 ASTM A105 Al105 
锻件 
欧洲 EN1503-1: 2000 1. 0352 、1. 0426 、1. 0477 、1. 0565 
前 苏联 TOCT8479 20KII—205 25KII—250 25 KII—275 
注 : 1. 表 中 WCA、WCB、WCC 是 按 美国 标准 表示 的 牌号 ，ZG205 一 415 、ZG250 一 485 、ZG275 一 485 是 按 GB/T 5631 





铸 钢 牌号 表示 的 方法 分 别 对 应 WCA、WCB、WCC 的 牌号 、UNS J02502、UNS J03002 、UNS J02503 是 以 美国 





金属 与 合金 统一 系统 编号 方法 ， 分 别 对 应 WCA 、WCB、WCC; 欧洲 标准 EN1503-1 中 的 1. 0619 、1. 0621 分 别 





对 应 WCB、WCC; 前 苏 








长 率 。 亚 组 为 特别 习 




















I 组 铸件 只 确定 硫 和 磷 的 含量 。 











碳 的 质量 分 数 应 控制 在 0.25% 左右 。 


3. 残留 元 素 Cr、Ni、Mo、V 、Ca 也 是 必须 控制 
当量 (CE) 要 求 时 此 条 了 
4. 当 阀 门 的 连接 端 为 焊接 连接 时 
素 钢 铸件 碳 当量 的 要 求 。 但 不 同 的 产品 标准 根据 其 








适用 。 











， 必 须 控 











联 标准 TOCT977 把 碳 素 钢 铸件 分 成 3 组 : 
尺寸 检查 。 布 氏 硬度 的 测定 只 是 在 定货 者 提出 要 求 时 才 进行 。 开 组 为 重要 





要 用 途 ， 要 检查 届 服 强度 、 俐 




















长 雍和 





I 








2. 表 中 最 常用 的 是 WCB (1.0619) 钢 ， 其 标准 碳 质 量 分 数 <0. 30% ， 
































1 组 为 一 般 用 途 铸 件 ， 只 进行 外 观 检 查 和 
途 的 铸件 ， 要 确定 届 服 强度 和 伸 
击 官 度 值 。 了 组 和 村 组 铸件 要 核对 化 学 元 素 含 量 ， 














但 为 了 获得 优良 的 焊接 性 能 和 力学 性 能 ， 


并 达到 标准 要 求 ， 其 残留 元 素 总 的 质量 分 数 应 <1.0% ， 但 有 碳 











后 碳 总 量 。ASTM A216/A216M 补充 要 求 中 规定 了 用 于 不 同 场合 的 碳 
工 况 条 件 ， 对 碳 当量 要 求 也 不 同 ， 如 API6D 一 2008 对 焊接 














端 CE<0.43% 。 同 样 为 了 保证 焊接 质量 ，API6D 一 2008 对 碳 素 钢 焊 接 端的 化 学 元 素 含量 (质量 分 数 ) 要 求 如 


下 : 


碳 的 质量 分 数 不 得 超过 0. 23% ; 
硫 的 质量 分 数 不 得 超过 0. 035% ; 
磷 的 质量 分 数 不 得 超过 0. 035% 。 


碳 当 量 CE = C% + Mn%/6+ (Cr+Mo+V)%/5+ (Ni+Ca)%/15, 
5. ASTM A105/A105M 并 不 是 我 国 

25Mn 钢 ， 但 ASTM A105/A105M 对 杂 
热处理 都 有 控制 要 求 。 





材料 自 


4 














6. 锻 钢 








6. 3. 2 不锈钢 


1. 奥 氏 体 不 锈 钢 





阀门 是 否 需 要 进行 材料 的 力学 性 和 
量 分 数 ) 合格 ， 正 火 的 热处理 工艺 正确 
同 回 火 温度 得 到 不 同 的 力学 性 能 。 
计 决 定 采用 的 材料 应 达到 的 力学 性 能 。 











攻 检 涡 


革 


的 25 钢 或 25Mn 钢 ， 生 
质 元 素 Cu、Ni、Cr、Mo、V 、Nb 的 控制 








阀门 中 常用 的 奥 氏 体 不 锈 钢 ， 适 用 温度 范 


达到 816% ， 常 用 的 温度 范 目 

















是 根据 产品 i 


设计 





根据 所 要 求 的 力学 怕 


力学 性 能 就 是 一 定 的 。 不 像 中 碳 多 


» 





能 确定 


8 然 其 主要 化 学 元 素 含量 (质量 分 数 ) 相当 于 我 国 的 





以 及 C、Mm 质量 分 数 的 关系 和 


| 要求 决定 的 ， 对 于 低 碳 钢 只 要 化 学 元 素 含量 ( 质 








六 和 高 碳 钢 ， 可 以 按 淳 火 后 的 不 





对 于 锻造 高 压 阀门 如 PN160MPa、PN320MPa 或 更 高 压力 的 锻 钢 阀门 ， 由 设 
回 火 温度 以 达到 材料 性 能 符合 的 设计 要 求 。 





围 很 广 ， 低 温 可 到 - 269% ( 液 秘 )， 高 温 可 
站 是 - 196% ( 液 氮 ) 至 700% 。 
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奥 氏 体 不 锈 钢 具有 和 良好 的 耐 腐蚀 性 、 高 温 抗 氧化 性 和 耐 低温 性 能 。 因 此 ， 奥 氏 体 不 锈 钢 
广泛 用 于 制 做 耐 腐蚀 阀门 、 高 温 立 门 和 低温 阀门 。 

奥 氏 体 不 锈 钢 的 耐 蚀 性 是 相对 的 ， 不 是 什么 样 的 腐蚀 性 介质 都 能 承受 。 金 属 的 腐蚀 现象 
或 所 谓 的 耐 腐蚀 性 是 根据 腐蚀 性 介质 的 种 类 、 浓 度 、 温 度 、 压 力 、 流 速 等 环境 条 件 ， 以 及 金 
属 本 号 的 性 质 ， 即 化 学 元 素 含量 (质量 分 数 )、 加 工 性 能 、 热 处 理 等 诸 因 素 的 差异 而 分 别 有 
不 同 的 腐蚀 状态 和 腐蚀 速度 。 例 如 不 锈 钢 具有 优良 的 耐 腐蚀 性 能 ， 可 是 因为 腐蚀 环境 或 使 用 
条 件 的 不 同 ， 也 可 能 发 生意 想不到 的 腐蚀 破坏 。 因 此 ， 应 充分 地 了 解 腐 蚀 介 质 和 耐 腐蚀 材 
料 ， 才 能 选择 合适 的 耐 腐蚀 材料 。 

(1) 金属 的 腐蚀 形态 ”金属 的 腐蚀 形态 可 分 为 两 大 类 : 均匀 (全面) 腐蚀 和 局 部 腐蚀 。 
均匀 (全 面 ) 腐蚀 包括 全 面 成 膜 腐蚀 和 无 膜 腐蚀 。 

1) 全 面 成 膜 腐蚀 。 腐 蚀 在 金属 的 全 部 或 大 部 分 面积 上 进行 ， 而 且 生 成 腐蚀 产物 膜 ， 具 
有 保护 性 。 例 如 : 碳 素 钢 在 稀 硫酸 中 腐蚀 很 快 ， 当 硫酸 浓度 大 于 50% 时 ， 腐 蚀 率 达到 最 大 
值 ， 此 后 浓度 再 继续 增加 腐蚀 率 反 而 下 降 。 这 是 由 于 浓 硫酸 的 强 氧 化 性 ， 在 钢铁 的 表面 生成 
一 层 组 织 致 密 的 钝 化 膜 ， 这 种 钝 化 膜 不 深 于 浓 硫 酸 ， 从 而 起 到 了 阻碍 腐蚀 作用 。 

2) 无 膜 腐蚀 。 无 膜 的 全 面 腐蚀 显然 很 危险 ， 因 为 它 保 持 一 定 速度 并 全 面 进 行 腐 蚀 。 例 
如 铁 或 锌 在 盐酸 中 短期 内 就 会 全 部 溶解 为 氧化 铁 或 所 化 锌 。 这 种 “金属 一 环境 ”的 组 合 没 
有 实用 价值 ， 除 非 选 材 发 生 严 重 错 误 ， 否 则 ， 现 实生 活 中 一 般 不 大 会 遇 到 这 种 情况 。 

3) 局 部 腐蚀 。 局 部 腐蚀 的 形态 有 13 种 ， 如 孔 蚀 、 颖 隙 腐蚀 、 脱 层 腐蚀 、 晶 间 腐 人 刹 、 应 
力 腐 刨 、 氧 脆 、 氧 蚀 等 。 据 调查 ， 化 工装 置 中 局 部 腐蚀 约 占 70% 。 在 诸多 局 部 腐蚀 中 与 阀 
门 制造 有 关 且 常见 的 是 晶 间 腐蚀 。 

一 般 均匀 腐蚀 的 程度 用 腐蚀 来 表示 ， 但 如 何 评价 则 有 不 同 规定 。 

按 《 石 油 化 工 企 业 管 道 设计 器 材 选 用 通则 》 规 定 ， 介 质 对 金属 材料 的 腐蚀 速率 和 管道 
金属 材料 的 耐 腐蚀 能 力 可 分 为 下 列 4 类 . 

年 广 蚀 率 不 超过 0. 05mm 的 材料 为 充分 耐 腐蚀 性 材料 ; 

年 腐蚀 率 在 0.05 ~0. 1mm 的 材料 为 耐 腐蚀 性 材料 。 

年 腐蚀 率 在 0.1 ~0. Smm 的 材料 为 尚 耐 腐蚀 性 材料 ; 

年 腐蚀 率 超过 0.5mm 的 材料 为 不 耐 腐蚀 性 材料 。 

《腐蚀 数据 手册 》 对 均匀 〈 全 面 ) 腐蚀 的 耐 腐蚀 性 用 均匀 腐蚀 率 来 评价 ， 见 表 64。 

表 6-4 耐 蚀 性 能 的 评价 
















































































腐蚀 率 / (mm/a) 评 价 
<0.05 优良 
0. 05 ~0.5 良好 
0.5~1.5 可 用 ， 但 腐蚀 较 严重 
>1.5 不 适用 ， 腐 蚀 严重 




















据 《 金 属 防腐 手册 》 (中 国 腐蚀 与 防护 协会 ) 对 金属 材料 耐 腐蚀 性 的 10 级 标准 见 表 6- 
5。 





4) 晶 间 腐蚀 。 腐 蚀 从 表面 沿 晶 界 深入 内 部 ， 外 表 看 不 出 腐蚀 迹象 ， 但 用 金 相 显微镜 观 
察 ， 可 看 品 界 呈现 网 状 腐蚀 ， 金 属 严 重 失去 强度 和 延性 ， 在 载荷 作用 下 可 能 发 生 事故 。 
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表 6-5 金属 材料 耐 腐蚀 性 的 10 级 标准 









































耐 蚀 等 级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
腐蚀 率 0.001~ |0.005~ | 0.01~ |0.05~ | 0.1~ 0.5 ~ 1.0~ 5.0~ 
<0.001 >10.0 
/ (mm/a) 0. 005 0.01 0. 05 0.1 0.5 1.0 5.0 10.0 
腐蚀 类 别 “| 完全 耐 蚀 很 耐 蚀 耐 蚀 尚 耐 蚀 从 耐 蚀 不 耐 蚀 





唱 间 腐蚀 是 由 于 唱 界 沉积 了 杂质 ， 或 某 一 元 素 增 多 或 减少 而 引起 的 。 这 类 变化 大 多 由 于 
不 适当 的 热处理 或 冷加工 所 致 。 以 奥 氏 体 不 锈 钢 为 例 ， 它 在 焊接 时 ， 焊 颖 两 侧 2 ~3mm 处 可 
被 加 热 到 400 ~910%C， 这 就 是 所 谓 的 唱 间 腐蚀 敏 化 区 ， 这 时 晶 界 的 铬 和 碳化 合 为 Cr23C6 ， 
从 固溶体 中 沉淀 出 来 ， 铬 的 流动 很 慢 ， 不 容易 从 晶 内 扩散 到 唱 界 ， 因 此 ， 曲 界 形成 贫 铬 区 。 
钢 中 铬 质量 分 数 须 在 11% 以 上 才 有 良好 的 耐 蚀 性 ， 贫 铬 区 的 铬 质量 分 数 可 降 到 远 低 于 11% 
的 水 平 。 因 此 ， 在 适合 的 腐蚀 洲 液 中 就 形成 “碳化 铬 〈 阴 极 ) 一 贫 铬 区 ( 阳极)” 电池 ,使 
晶 界 贫 铬 区 产生 腐蚀 。 

由 上 述 可 看 出 晶 间 腐蚀 是 有 条 件 的 。 其 内 因 是 必须 有 碳化 铬 或 $ 相沿 唱 界 析出 使 唱 界 贫 
铬 。 其 外 因 是 必须 有 腐蚀 贫 铬 区 的 介质 。 水 和 一 些 中 性 溶液 并 不 腐蚀 贫 铬 区 ， 即 使 存在 贫 铬 
区 也 不 会 产生 晶 间 腐蚀 。 如 果 唱 界 不 贫 铬 ， 即 使 有 产生 唱 间 腐蚀 的 介质 也 不 会 产生 唱 间 腐 
蚀 。 所 以 产生 晶 间 腐蚀 的 内 因 、 外 因 缺 一 不 可 。 

产生 贫 铬 的 原因 一 是 钢水 化 学 元 素 含 量 (质量 分 数 ) 不 合格 ， 如 碳 高 、 铬 低 或 含 钛 、 
包 的 不 锈 钢 中 碳 钛 比 或 碳 锟 比 不 够 ， 二 是 热处理 工艺 不 正确 或 焊接 、 加 工时 加 热 至 碳化 物 析 
出 温度 ， 而 在 900% 至 400% 冷却 速度 不 够 快 而 析出 碳化 物 造成 贫 铬 。 

(2) 控制 唱 间 腐蚀 的 方法 “控制 奥 氏 体 不 锈 钢 唱 间 腐蚀 有 以 下 三 种 方法 : 

1) 执行 正确 的 热处理 工艺 ， 将 钢 加 热 至 1100% 水 济 ( 急 冷 )， 使 碳化 物 向 固溶体 中 溶 
解 。 但 是 ,不同 牌号 的 奥 氏 体 不 锈 钢 其 湾 火 加 热 温 度 不 完全 都 是 1100% ， 要 按 标准 规定 执 
行 。 

2) 加 入 男 定 碳 的 元 素 钛 或 包 。 

3) 采用 碳 质 量 分 数 <0. 03% 的 超 低 碳 不 锈 钢 。 

(3) 唱 间 腐蚀 检验 ” 品 间 腐蚀 检验 的 前 题 是 试 样 的 化 学 元 素 含量 (质量 分 数 ) 合格 并 
经 固 深 处 理 。 唱 间 腐 蚀 检 验 用 的 试 片 是 80mm x 18mm x3mm (长 x 宽 x 厚 )， 上 下 两 平面 磨 
至 表面 粗糙 度 值 Ra 为 0. 8pm 的 薄片 ， 并 分 为 敏 化 状态 试 片 和 交 货 产品 状态 试 片 两 种 。 

敏 化 状态 试 片 : 将 试 片 在 650%C 下 加 热 ， 保温 2h (压力 加 工件 ) 或 1h (和 铸件 ) 空冷 。 
之 所 以 在 650% 加 热 是 因为 奥 氏 体 不 锈 钢 在 500 ~ 700% 碳化 铬 最 易 沿 晶 界 析出 造成 晶 界 贫 
铬 ， 从 而 在 产生 晶 间 腐蚀 的 介质 中 发 生 晶 间 腐 蚀 。 

交 货 产品 状态 试 片 : 即 试 片 经 固 深 处理， 实际 上 是 和 铸件 一 同 处 理 的 试 样 上 取 下 来 的 试 
片 。 

判别 : 试 片 在 酸 中 浸泡 后 弯曲 90* (铸件 ) 或 180。 (锻件 ) 若 有 裂纹 则 不 合格 。 不 合 
格 的 铸件 要 重新 处 理 ， 然 后 再 作 试验 ， 但 固 深 处 理 的 次 数 不 得 超过 两 次 。 

奥 氏 体 不 锈 钢 的 晶 间 腐蚀 是 很 严重 的 ， 因 此 一 定 要 按 合同 要 求 或 按 执行 的 标准 来 生产 奥 
氏 体 不 锈 钢 阀门 。 

常用 奥 氏 体 不 锈 钢 铸 件 和 锻件 材料 见 表 6-6。 
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表 6-6 常用 奥 氏 体 不 锈 钢 铸件 和 锻件 材料 
i 
材料 国 别 | 标准 材料 牌号 适用 温度 范围 是 
全 GB/T 12230 一 1989 GB/T 12230 一 2005 / 
ZCOOCr18Ni10 ZC03Cr18Ni10 -196 ~ +425 
ZCOCr18Ni9 ZG08Crl8Ni9 
ZG1Crl8Ni9 ZGC12Cr18Ni9 
:oT :oT 1. 适用 温度 范围 
ZGC0Crl8Ni9Ti ZG08Crl8Ni9Ti 参 妥 定局 053 疙 注 
ZG1Crl8Ni9Ti ZG12Crl8Ni9Ti 兰 技术 条 件 
ZGOCr18Ni12Mo2Ti ZG08Crl8Nil12Mo2Ti -196~ +700 | 2.GB/T 12224 一 
2005 规定 的 适用 温 
中 ZG1Crl8Nil12Mo2Ti ZG12Crl8Nil2Mo2Ti 度 如 下 . 
GBT 12230 7 OICH7MIO NAMO CUN [ZG12Cr17 MIO NLAMoI CHON CF3 <427C 
国 了 (LT ny Nr 025 LU T 了 1 03 CU. CF8M=<454C 
ZG1Crl8Mn13Mo2CuN ZG12Crl8Mn13 Mo2CuN CF8、CF8M 温度 
CF3 CF3 高 于 538%C 时 只 能 
-196 ~ +425 | wc 宇 0.04% 的 材料 
人 多 3 CF8C<538%C 
CF8 CF8 
CF8M CF8M -196 ~ +700 
CF8C CF8C 
ASTM UNS 适用 温度 范围 
A 适用 温度 范围 
参照 ASME B16. 34 
CF3 J92500 <425 温度 通过 538C 
CF3M J92800 <455 时 ， 仅 当 C z= 
0. 04% 时 才 使 用 
CF8 J92600 
CF8M J92900 
<816 
CF10 二 
和 链 CF10M J92901 
CF3A = 
<345 
件 ASME B16. 34 CF8A 一 
美 CG8M J93000 <455 
国 CG3M J92999 <538 
CK3 MCuN J93254 <400 
CD3MN 
CE8MN 一 <315 
CD4MCuN 
CH8 J93400 
温度 超过 538%C 
CH20 J93402 温度 超过 
<816 时 ， 仅 当 wc 三 
CF8C 192710 0.04% 时 ， 才 使 用 
CK20 J93202 
1B 
ASTM A995 CD3MWCuN = <400 
6A 
EN10213-4 
GX2CrNi19-11 1. 4309 
GX5CrNil9-10 1. 4308 
本 GXS5CrNiNb19-11 1. 4552 奥 氏 体 钢 
站 EN1503-1 CGX2CrNiMol9-11-2 1. 4409 
GX5CrNiMo19-11-2 1. 4408 
GX5 CrNiMoNb19-11-2 1.4581 
GX2C1NiMoCuN25 -6-3-3 1. 4517 奥 氏 体 - 铁 素 体 双 
GX2CrNiMoN26-7-4 1. 4469 相 钢 
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( 续 ) 
料 a 3 活用 温度 藻 围 本 
国 别 标准 省 全 全 向 全 备 注 
笃 EN10213-4 
温度 超过 540%C 
CF8 815 时 ， 仅 当 we 产 
0. 04% 时 才 使 用 
CF8A 345 
CF3 425 
CF3A 345 
CH8 
欧 CH20 温度 超过 540%C 
EN1503-2 815 时 ， 仅 当 wc > 
洲 CK20 0.04% 时 才 使 用 
CF8M 
CF3M 455 
CG8M 540 
温度 超过 540C 
铸 CF8C 815 时 ， 仅 当 we = 
0. 04% 时 才 使 用 
件 CK3MCuN 400 
TOCT5632 
10X18H9TA ee 冷 剂 ， 燕 汽 
工艺 水 、 氮 、 蒸 馏 
08X18H10T 水 汽水 湾 合 物 
10X18H12M2TA 350 空气 
12X18H9T 
Re 450 
且 12X18H9 
苏 | TOCT5632 
联 08X18H10 600 a 
冷却 剂 : 最 低 共 
08X16H11M3 5 熔 合 金 钠 - 钾 合 金 
09X14H19B2P 
XH60B 800 
XH28BMAB 900 
XH70BMIOT 750 冷却 剂 : 氮 
JB/T 4728 一 2008 GB/T 1220 一 2007 
00Crl9Nil0 022Crl9Nil0 
00Crl7Nil14Mo2 022Cr17Ni12Mo2 
中 dh 0Crl8Ni9 06Crl9Nil0 _196 ~ 425 
EB 00 0Crl8Nil0T 06Crl8Ni11T 
国 一 2007 06Cr18 Nil1Nb =196* 700 
1Crl8Ni9 12Crl8Ni9 
0Crl7Nil12Mo2 06Cr17Ni12Mo2 
06Cr17Ni12Mo2Ti 
锯 ASTM UNS 
件 当 温度 超过 538 必 
F304 S30400 时 ，({ wc 宇 
0.04% 时 才 使 用 
F304H S30409 
美 816 和 
ASME B16. 34 当 温度 超 过 538%C 
国 F316 S31600 时 ， 仅 当 wc > 
0. 04% 时 ， 才 使 用 
F316H S31609 
当 温度 超过 538C 
F317 S31700 816 时 ， 仅 当 wc = 






































0. 04% 时 ， 才 使 用 
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( 续 ) 
材料 牌号 ee 
林 料 | 国 别 | 标准 | 海 
人 ASTM UNS 
F317H S31709 816 
F304L S30403 425 
F316L S31603 
450 
F317L S31703 
F321 S32100 538 
538'C 
时 , 仅 当 材料 经 最 
F321H S32109 816 低 各 的 到 1095 亿 的 
半 热处理 时 才 使 
ASME B16. 34 F347 S34700 538 
nt 
时 , 仅 当 材料 经 最 
F347H S34709 816 低 加 的 到 1095S 的 
热处理 时 才 使 
F348 S34800 538 
人 ee 
时 ,， 仅 当 材 料 经 最 
F348H S34809 816 低 加 的 到 1095 亿 的 
热处理 时 才 使 
F310H S31009 816 
EN10222-5 
X2CrNil18-9 1. 4307 
X5CrNil8-10 1.4301 
X6CrNiTi18-10 1.4541 
EN 1503-1 
银 X6CINiNb18-10 1. 4550 
X2CrNiMo17-12-2 1. 4404 
a 
件 X5CrNiMo17-12-2 1.4401 
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 
ASTM A182/A182M 
温度 超过 540% 
F304 时 ， 仅 当 wc > 
815 0. 04% 时 才 使 用 
F304H 
F304L 425 
欧 F310H 815 
洲 温度 超过 540%C 
F316 815 时 ， 仅 当 wc zz 
0. 04% 时 才 使 用 
F316H 815 
ir 0 F316L 455 
F321 540 
1 
n 时 ， 当 料 经 最 
EL 3 低 加 热 到 1095% 的 
热处理 时 才 使 
F347 540 
l 时 仅 当 材料 经 最 
Bp ee 低 加 热 到 1095% 的 
热处理 时 才 使 
F348 540 
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( 续 ) 
ed 本 
材料 | 男 别 | 。 标准 at 适用 温度 范围 | 名。 注 
状态 ZG 
ASTM 
在 温度 超过 J 
欧 EN1503-2 F348H 815 时 ， 
洲 a S 低 加 热 到 Oe 的 
热处理 时 才 使 
TOCT5632 
08X18H10T 当 率 饮水 中 合 含 硼 
350 酸 低 于 35mg/L 时 ， 
X17H13M2T 也 本 采用 这 昧 材料 
14X17H2 300 
狐 12X18H9T 450 
i 12X18H9 600 
件 前 
苏 TOCT5632 08X18H10 钢 种 12X18H9T 
联 600 和 08X18H or 供 焊 
08X18H10T 接 零件 只 适用 于 介 
质 工作 温度 不 高 于 
08X16H11M3 700 350%C 
09X14H19B2P 700 
XH60B 800 
XH70BIOT 750 
XH35BT 600 




















(4) 奥 氏 体 不 锈 钢 作 高 温 用 钢 “高温 是 指 温度 超过 350% 以 上 ， 高 温 用 钢 是 指 在 高 温 下 
具有 较 高 强度 的 钢材 。 在 石油 化 工装 置 里 ， 高 温 并 伴 有 腐蚀 的 场合 就 必须 使 用 既 耐 高 温 又 耐 
腐蚀 的 材料 。 奥 氏 体 不 锈 钢 18Cr-8Ni、25Cr-20Ni 的 高 温 强度 高 ， 特 别 是 18Cr-8NiTi 、18Cr- 
8NiNb 等 合金 元 素 的 影响 ， 使 耐 高 温 性 能 更 为 优越 。 一 般 在 没有 耐 腐蚀 性 问题 的 场合 ， 在 规 
定 范围 内 ， 含 碳 量 高 的 不 锈 钢 ， 其 高 温 强 度 也 高 。 若 在 18Cr-8Ni 钢 内 添加 Mo、Nb、Ti 等 元 
素 ， 可 强化 基体 ，Nb、Ti 则 形成 碳化 物 ， 从 而 可 改善 高 温 强 度 。 具 体 牌 号 的 不 锈 钢 最 高 使 
用 的 温度 值 ， 要 查 CB/T 12224 一 2005 或 ASME B16. 34 一 2009 标准 中 的 压力 一 温度 额定 值 。 

2. 马 氏 体 不 锈 钢 

马 氏 体 不 锈 钢 是 一 种 铬 不 锈 钢 ， 其 金 相 组 织 为 马 开 体 ， 可 通过 热处理 进行 强化 ， 具 有 良 
好 的 力学 性 能 和 高 温 抗 氧化 性 。 该 种 钢 在 大 气 、 水 和 弱 腐 蚀 性 介质 如 盐水 溶液 、 稀 硝酸 及 某 
些 浓度 不 高 的 有 机 酸 ， 在 温度 不 高 的 情况 下 均 有 良好 的 耐 腐蚀 性 。 但 该 钢 种 不 耐 强酸 如 硫 
酸 、 盐 酸 、 浓 硝酸 等 的 腐蚀 ， 常 用 于 水 、 薰 汽 、 油 品 等 弱 腐蚀 性 介质 。 由 于 铬 不 锈 钢 可 通过 
热处理 强化 ， 因 此 为 了 避免 强度 过 高 产生 脆性 ， 应 采用 正确 的 热处理 工艺 。 如 ASTM A217/ 
A217M CA15 规定 其 最 低 回 火 温 度 为 595%C 。 

常用 马 氏 体 不 锈 钢 铸 件 和 锻件 材料 见 表 6-7 。 

3. 奥 氏 体 - 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 

奥 氏 体 - 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 耐 应 力 腐蚀 破坏 性 好 ， 适 用 于 含 氯 离子 环境 的 腐蚀 ， 并 具有 
较 高 的 强度 ， 常 用 于 化 肥 、 炼 油 、 海 上 采油 、 海 水 氮 化 、 电 站 脱硫 等 工 况 条 件 。 

目前 制造 阀门 党 体 ( 承 压 件 ) 的 奥 氏 体 - 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 大 多 采用 美国 材料 ， 常 用 的 
奥 氏 体 - 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 铸件 和 锻件 见 表 6-8。 
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表 6-7 常用 马 氏 体 不 锈 钢 铸件 和 锻件 材料 




























































































开业 ja ce 
材料 i 村 并 材料 牌号 适用 温度 范围 Sa 
状态 | 示 /x 备 证 
中 GB/T 2100 ZG1Cr13 ee 按 JIS 8243 许 用 应 力 表 温 度 范 
铸 | 国 一 2002 ZG2Crl3 围 确 定 
ASTM UNS 
- 天 
件 ASTM A217/ A217M CA15 J91150 按 ASME 许 用 应 力 表 确 定 
国 —29 ~649 
ASTM A743/ A743M CA40 J91153 
中 GB/T 1220 12Crl3 
<450 
棒 | 国 一 2007 20Cr13 
材 410 S41000 
ASTM A276 
美 420 S42000 
站 —29 ~649 按 ASME 许 用 应 力 表 确 定 
锻件 ASTM A182/A182M F6a S41000 




















表 6-8 常用 奥 氏 体 - 铁 素 体 双 相 不 锈 钢 铸件 和 锻件 

























































































材料 牌号 本 
ee 适用 温度 范围 
材料 状态 国 别 标准 
ASTM UNS /AC 
CK3MCuN J93254 400 
CD3MN 一 315 
ASTM A351/ A351M 
CE8MN 一 315 
美国 CD4MCuN EE 
1B 一 
铸件 
ASTM A995 CD3MWCuN 一 
6A 400 
GX2 CrNiMoCuN25-6-3-3 1. 4517 
a EN1503-1 
欧洲 GX2CrNiMoN26-7-4 1. 4469 
EN1503-2 CK3MCuN 400 
ASTM UNS 
F44 400 
美国 F51 S31803 
ASME B16. 34 a i 315 
人 F55 S32760 400 
F44 一 400 
欧洲 EN1503-2 F51 = 
315 
F53 一 

















6.3.3 铬 - 钼 钢 和 铬 - 钼 - 钒 钢 


铬 - 钼 钢 和 铬 - 钼 - 钒 钢 主 要 用 在 高 温 、 高 压 的 场合 ， 要 求 钢 在 高 温 下 具有 较 好 的 抗 蠕 变 强 
度 和 抗 高 温 氧 化 性 ， 适 用 温度 范围 为 -29 ~ 650% ， 主 要 用 于 核电 、 火 电 的 高 温 、 高 压 蒸汽 ， 
炼油 企业 的 石油 裂解 、 催 化 裂化 、 加 和 氨 等 含有 硫化 物 、 氧 腐蚀 的 石油 介质 。 例 如 催化 系统 采 
用 的 5Cr-0. 5Mo 钢 ， 加 氧 系统 温度 较 低 的 采用 1.25Cr-0. 5Mo 钢 ， 温 度 较 高 的 加 氧 裂化 、 加 
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氨 脱 硫 煤 液化 等 装置 中 采用 2. 25Cr-1Mo 钢 。 

在 Cr-Mo 钢 中 需要 说 明 的 是 ZG1Cr5Mo， 过 去 称 铸 钢 铬 5 钼 (ZGCCr5Mo)， 用 该 钢 制 作 
的 阀门 习惯 上 都 称 铬 5 钼 阅 ， 可 和 铸 钢 铬 5 钼 这 个 牌号 在 1999 年 以 前 即 无 国家 标准 又 无 专 
业 标准 ， 长 期 以 来 各 制造 厂 均 参照 前 苏联 标准 来 制订 自己 的 企业 标准 ， 其 牌号 为 
ZGCr5Mo， 碳 的 质量 分 数 为 0.15% ~0.25% ， 因 此 实际 牌号 应 定 为 ZC2Cr5Mo， 中 石化 在 
制订 SH3064 一 1994 《石油 化 工 钢 制 通用 阀门 选用 、 检 验 及 验收 》 标 准时 ,参照 JIS 
G5151 中 的 SCPH61 、BS3100 中 的 B5、ASTM A217/A217M 中 的 C5 及 我 国 GB/T 1221 一 
2007 中 的 1Cr5 Mo 的 化 学 元 素 含量 (质量 分 数 ) ， 将 这 种 材料 定 为 ZG1Cr5Mo， 但 同样 只 
有 牌号 并 无 相关 标准 规定 它 的 化 学 元 素 含量 (质量 分 数 ) 、 力 学 性 能 、 热 处 理 规 范 等 。20 
世纪 70 年 代 末 期 引进 装置 中 这 类 阀门 的 材料 为 ASTM A217/A217M C5 ， 从 化 学 元 素 含量 
(质量 分 数 ) 上 看 相当 于 ZG1Cr5Mo， 故 建议 采用 ASTM A217/A217M C5 来 制造 这 类 阀 
门 ， 一 直到 1999 年 在 制订 JBAT 9625 一 1999《 锅 炉 管道 附件 承 压铸 钢 件 ”技术 条 件 》 时 
才 将 ZG1Cr5 Mo 纳入 该 标准 中 。 

ZG1Cr5Mo 称 5Cr-0. 5Mo 钢 ， 这 种 钢 具 有 良好 的 抗 石油 裂化 过 程 中 介质 腐蚀 的 性 能 ， 对 
含有 硫化 物 的 热 石油 介质 耐 蚀 性 良好 ， 上 有 具有 抗 氧 腐蚀 的 能 力 ， 并 有 良好 的 热 强 性 。 

ZG1Cr5Mo 制造 工艺 较 差 ， 易 产生 铸造 裂纹 ， 焊 接 时 热 影响 区 会 出 现 马 氏 体 组 织 而 产生 
明显 的 脆 化 ， 所 以 要 制订 正确 的 焊接 工艺 ， 焊 前 进行 预 热 ， 焊 后 需 进 行 热处理 。 一 般 预 热 温 
度 为 300 ~400% ， 焊 后 热处理 温度 为 740 ~760%C 。 

常用 的 铬 - 钼 钢 ， 铬 - 钼 - 钒 钢 铸件 和 锻件 材料 见 表 6-9 。 

表 6-9 常用 铬 - 钥 钢 、 铬 - 钼 - 钒 钢 铸件 和 锻件 材料 






















































































































































































材料 适用 温度 范围 
国 别 标准 材料 牌号 备注 
状态 /C 
ZG20CrMo <510 
ZC20CrMoV <540 
JB/T 9625—1999 
ZGC15Cr1 MolV <570 
ZG1C5M <550 
中 国 
WC1 <468 pe Se 本 
铸件 回 火 温度 不 应 低 于 595 C 
B/T 5263—2005 <593 a 一 
WC9 铸件 回 火 温度 不 应 低 于 675 
C12A <648 铸件 回 火 温度 应 不 低 于 730%C 
ASTM UNS 
长 期 处 在 高 于 470% 工 况 ， 碳 钼 钢 的 
铸件 WCl J12524 <470 碳化 物 相 可 能 转化 为 石墨 ， 人 允许 ,但 
不 推荐 长 期 用 于 470%C 工 况 
WC4 J12082 <538 
美国 | ASME B16 . 34 WC5 J22000 <575 i 
火 扣 回 ， 
te 0 0 仅 使 用 正 火 加 回 火 
WC9 J21890 <595 
C5 J42045 
C12 J82090 <650 仅 使 用 经 正 火 加 回 火 的 材料 
C12A J84090 
EN10213 
欧洲 EN1503 一 1 G20M05 1.5419 
G17CrMo55 1.7357 
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( 续 ) 
材料 适用 温度 范围 
国 别 标准 材料 牌号 备注 
状态 /C 
G17CrMo9-10 1.7379 
EN1503 一 1 
G9Nil4 1. 5638 
ASTM 
<470 
WC1 
WC4 <540 
铸件 | 欧洲 
WC5 <565 
EN1503—2 
C5 <650 
C12 <650 
WC6 <595 
WC9 <595 
15CrMo 
1Cr5Mo 
中 国 | JB/T 9626 一 1999 
12Crl MoV 
15Crl MolV 
ASTM UNS 
长 期 处 在 高 于 470% 工 况 ， 碳 钥 钢 的 
Fl K12822 -29 ~470 “| 碳化 物 相 可 能 转化 为 石墨 ， 人 允许 ， 但 
不 推荐 长 期 用 于 高 于 470% 工 况 
F2 <538 
Fl1CL-2 K11597 <595 仅 使 用 正 火 加 回 火 材料 
F22CL-3 K21590 <595 
美国 | ASME B16 . 34 
F21 <595 
FSa <650 
仅 使 用 正 火 加 回 火 材料 
F9 K90941 
<650 
F91 K90901 
F12 CL-2 <595 
FT5 K41545 <650 
锻件 
F92 <620 
16Mo3 1. 5415 
13CrMo4-5 1.7335 
11CrMo9-10 1.7383 
EN1503 一 1 13MnNi6-3 1. 6217 
15NiMn6 1. 6228 
12Ni14 1. 5637 
X12Ni5 1.5680 
a Fl <470 
欧洲 
F2 <540 
F5 <650 
FSa <650 
EN1503—2 F9 <650 
Fll CL-2 <595 
F12 CL-2 <595 
F21 <595 





F22 CL-3 595 
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6. 3.4 低温 钢 


一 般 低温 指 -29 ~ -196% 范围 内 ,在 -196 ~ -269% 为 超低温 范围 。 石 化 企业 规定 低 
于 -20% 就 算 低 温 。 一 般 碳 素 钢 、 低 合金 钢 、 铁 素 体 钢 在 低温 下 韧性 急剧 下 降 、 脆 性 上 升 ， 
这 种 现象 称 材料 的 冷 脆 现 象 。 为 了 保证 材料 的 使 用 性 能 ， 不 仅 要 求 材料 在 常温 时 有 足够 的 强 
度 、 韦 性、 加 工 性 能 以 及 良好 的 焊接 性 能 ， 而 且 要 求 材 料 在 低温 下 也 具有 抗 脆 化 的 能 力 。 另 
外 材料 在 低温 时 会 发 生 收 缩 ， 各 个 零件 的 收缩 率 不 同 是 致使 某 些 密封 部 位 发 生 泄漏 的 原因 。 
此 外 ， 奥 氏 体 不 锈 钢 在 马 氏 体 转变 温度 时 ， 部 分 奥 氏 体 转变 成 马 氏 体 而 引起 体积 变化 导致 阀 
门 泄漏 也 是 一 个 重要 原因 。 因 此 ， 要 研究 阀门 各 部 位 零件 的 材料 、 结 构 特 点 以 防止 低温 时 产 
生 间 隙 而 泄漏 。 

1. 常用 气体 的 液化 温度 

几 种 常用 气体 的 液化 温度 〈 一 个 大 气压 下 的 沸点 ) 见 表 6-10。 

表 6-10 ”常用 气体 的 液化 温度 


































































































液化 气体 沸点 /SC 液化 气体 沸点 /SC 
氨 —33.4 液化 天 然 气 -161.2 
丙烷 一 45 甲烷 —163 
丙烯 -47.7 氧 —183 
硫化 碳 酰 -50 氨 -186 
硫化 氨 -59.5 气 -187 
二 氧化 碳 —78.5 氮 一 195.8 
乙 烽 一 84 氛 -246 
乙 烷 —83.3 气 —249.6 
乙烯 一 104 氧 —252.8 
毛 —151 氨 —269 
2. 美国 标准 的 低温 铸 钢 和 锻 钢 
适用 于 低温 下 的 钢材 要 求 在 低温 下 有 足够 的 韧性 ， 衡 量 其 韧性 的 指标 是 在 低温 下 的 冲击 





量 ， 不 同类 型 (或 牌号 ) 的 低温 钢 适 用 于 不 同 的 低温 温度 。 低 温 阀 门 按 适用 的 温度 划分 
-46% 、-70% 、-101Y% 、--196 四 个 等 级 。 不 同 温度 等 级 的 阀门 所 选用 的 钢材 必须 在 
所 适用 的 温度 范围 内 达到 标准 规定 的 冲击 吸收 功 才 是 安全 可 靠 的 。 

(1) 美国 标准 的 低温 铸 钢 ”美国 低温 铸 钢 采用 的 标准 是 ASTM A352/A352M《 低 温 承 压 
零件 用 铁 素 体 和 马 氏 体 钢 铸件 》。 该 标准 规定 的 材料 牌号 、 适 用 温度 及 冲击 吸收 功 要 求 见 表 
6-11 和 表 6-12。 


能 
为 
其 





表 6-11 低温 铸 钢 件 材料 牌号 和 适用 温度 






































类 型 C C C-Mn | C-Mo | 2.5Ni |C-CrMo| 3.5Ni | 4.5Ni | 9Ni Cr-Ni-Mo 
材料 牌号 LCA LCB LCC LC1 LC2 LC2-1 LC3 LC4 LC9 CA6NM 
适用 温度 /SC —32 一 46 一 46 一 59 -73 -73 -101 | -115 | -196 —73 





ASTM A352/A352M 中 共有 十 个 低温 铸 钢 牌号 ， 其 中 最 常用 的 3 个 牌号 分 别 是 用 于 
-46% 的 LCB、LCC,， 用 于 -101% 的 LC3。 对 于 低 于 -101% 以 下 至 -196%C 的 工 况 条 件 一 般 
采用 奥 氏 体 钢 铸件 ， 如 CF8 、CF8M， 其 低温 冲击 吸收 功 要 求 在 JBAT 7749 一 1995《 低 温 阀门 
技术 条 件 》 中 的 规定 ， 在 试验 温度 为 -196% 条件 下 夏 比 V 形 切 口 冲击 吸收 功 3 个 试 样 最 小 
平均 值 为 20 ~27J，3 个 试 样 中 一 个 试 样 的 最 小 值 为 10 ~20J。 
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表 6-12 ”低温 铸 钢 件 材料 夏 比 V 形 切 口 冲击 吸收 功 要 求 












































材料 牌号 LCA LCB LCC LC1 LC2 LC2-1 LC3 LC4 LC9 CA6NM 

试验 温度 /SC —32 一 46 -46 -59 —73 —73 -101 | -115 | -196 —73 

3 个 试 样 的 冲 
0 18 18 20 18 20 41 20 20 27 27 
小 平均 值 /J 

单个 试 样 冲击 

14 14 16 14 16 34 16 16 20 20 
吸收 功 最 小 值 /J 
(2) 美国 标准 的 低温 锯 钢 材料 ”美国 低温 锻 钢 采用 的 标准 是 ASTM A350/A350M 《要求 





进行 缺口 毛 性 试验 的 管道 部 件 用 碳 素 钢 与 低 合金 钢 锻 件 技术 规范 》。 该 标准 规定 的 材料 牌 
号 、 适 用 温度 及 夏 比 Y 形 切口 冲击 吸收 功 见 表 6-13。 
表 6-13 ”低温 钢 锻件 的 材料 牌号 、 适 用 温度 、 夏 比 V 形 切口 冲击 吸收 功 















































材料 牌号 LF1 LF2 LF3 LFS LF6 LF9 LF787 
适用 温度 /SC 一 29 一 46 -101 -59 -51 =73 -73 
试验 温度 /SC 一 29 一 46 -101 一 59 -51 -73 -73 
3 个 试 样 的 最 小 平均 冲击 吸收 功 /J 18 20 20 20 20 18 20 
单个 试 样 的 最 小 平均 值 冲击 吸收 功 /J 14 16 16 16 16 14 16 





ASTM A350/A350M 中 共有 7 个 低温 钢 锻 件 牌 号 ， 其 中 两 个 最 常用 的 牌号 分 别 是 用 于 
-46% 的 LF2 和 用 于 -101% 的 LFE3。 对 于 -101% 以 下 至 -196% 工 况 条 件 下 一 般 采 用 奥 氏 
体 不 锈 钢 锻件 ， 如 F304 、F316 等 。 

3. 中 国 低温 钢 阀 门 用 的 低温 钢 铸件 和 锻件 材料 

我 国 低温 钢 铸 件 材料 采用 的 标准 是 《阀门 用 低温 钢 铸 件 技术 条 件 》， 该 标准 中 只 规定 了 
LCB 、LC1、LC2 、LC3 4 个 牌号 ， 等 同 采用 了 ASTM A352/A352M 中 的 牌号 与 要 求 。 日 前 尚 
无 阀门 用 低温 钢 锻件 标准 ， 因 此 ， 银 造 的 低温 阀门 其 材料 可 直 采 用 ASTM A350/A350M 中 的 
材料 及 技术 要 求 。 

4. 欧洲 低温 钢 阀 门 用 的 低温 钢 铸件 和 锻件 

欧洲 低温 钢 阀 门 用 的 低温 钢 铸 件 和 锻件 的 标准 是 EN1503-2: 2000 《阀门 一 一 阀 体 和 立 
盖 用 材料 一 一 第 2 部 分 : 除了 欧洲 标准 中 规定 的 钢 》， 该 标准 中 规定 的 低温 钢 铸 件 有 LCB、 
LCC、LC1、LC2、LC3 ， 它 们 是 等 同 采 用 美国 ASTM A352/A352M 的 标准 ， 其 适用 温度 范围 、 
冲击 吸收 功 要 求 和 表 6-11 和 表 6-12 相同 。 该 标准 中 规定 的 低温 钢 锻件 有 LF1、LF2 、LF3 ， 
是 等 同 采 用 的 美国 ASTM A350/A350M 的 标准 ， 其 适用 温度 范围 、 夏 比 V 形 切 口 冲 击 吸收 功 
要 求 和 表 6-13 相同 。 在 英国 标准 BS6364 一 1984 (2007) 《低温 阀门 》 标 准 中 优选 的 低温 钢 
铸件 材料 为 奥 氏 体 不 锈 钢 ， 其 钢 号 有 CF8、CF8M、CF3 、CF3M、CF8C， 是 等 同 采用 的 美国 
ASTM A351/A351M 标准 的 材料 。 其 低温 钢 锻 件 有 F304、F316、F304L、F316L、F321、 
F347 ， 是 等 同 采用 ASTM A182/A182M 标准 的 材料 。 其 对 材料 的 技术 要 求 和 热处理 规范 见 
ASTM A182/A182M 标准 要 求 。 

5. 低温 冲击 试验 

由 于 钢材 在 低温 下 万 性 降低 ， 特 别 是 用 铁 素 体 钢 如 LCA、LCB、LCC、LC3 等 制造 的 低 
温 阀 门 承 压 件 ， 在 低温 下 有 明显 的 低温 脆性 ， 若 在 低温 下 使 用 ， 必 须 达 到 一 定 的 万 性 指标 。 
因此 ， 这 些 材料 要 进行 最 低 使 用 温度 下 的 冲击 试验 ， 其 试验 方法 按 《 人 金属 低温 夏 比 冲击 试 
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验方 法 》 或 按 IS0 148《 钢 一 一 夏 比 冲击 试验 (V 形 切口 )》 或 ASTM A370/A370M《 钢 制品 
机 械 测 试 的 标准 试验 方法 和 定义 》 的 规定 。 有 的 产品 标准 有 规定 (如 API6D 一 2008) ， 所 有 
用 于 设计 温度 低 于 - 29% 的 碳 钢 、 低 合金 钢 的 承 压 部 件 都 应 按 ISO 148 或 ASTM A370/ 
A370M 进行 V 形 切 口 的 冲击 试验 。 

6. 深 冷 处 理 

深 冷 处 理 是 减少 材料 由 于 温差 和 在 低温 下 金 相 组 织 改 变 而 产生 变形 ， 从 而 提高 阀门 在 低 
温 时 的 密封 性 能 的 一 种 处 理 方法 。 深 冷 处 理 的 方法 是 将 被 处 理 的 零件 放 入 冷却 介质 中 保温 一 
定时 间 ， 然 后 取出 ， 当 零件 温度 升 至 室温 后 再 重复 进行 一 次 处 理 。 一 般 用 于 -101% 以 下 的 
阀门 ， 主 要 零件 在 精 加 工 前 (如 密封 面 研磨 前 ) 对 阀 体 、 阀 盖 、 闻 板 ( 阀 办 、 碟 板 、 球 
体 )、 阀 杆 、 紧 固件 等 进行 低 于 工作 温度 下 的 深 冷 处 理 。 对 用 于 - 101% 以 上 的 低温 立 门 ， 
当 合同 规定 要 做 深 冷 处 理 时 则 也 应 按 要 求 作 深 冷 处 理 。 








6.4 钢 制 阀门 的 内 件 材料 


内 件 主要 是 指 阀门 启 闭 件 的 密封 面 、 阀 杆 、 上 密封 座 ， 在 国外 常 以 Trim 表示 内 件 。 

内 件 材料 的 选用 原则 是 根据 主体 材料 的 情况 、 介 质 特性 、 结 构 特点 以 及 零件 所 起 的 作 
用 、 受 力 情况 综合 考虑 的 。 对 于 常规 的 通用 阀门 在 标准 已 规定 了 内 件 材料 或 规定 了 几 种 材料 
由 设计 者 根据 具体 情况 选用 。 对 于 一 些 有 特殊 要 求 的 阀门 ， 如 高 温 、 高 压 、 介 质 有 放射 性 、 
介质 有 腐蚀 等 工 况 条 件 ， 则 需 按 工 况 条 件 选择 内 件 材料 。 


6.4.1 启 闭 件 密封 面 材料 


启 闭 件 即 阀 板 ( 阀 淮 、 碟 板 、 球 体 )、 阀 座 。 启 闭 件 和 阀 座 的 密封 面 是 阀门 主要 工作 面 
之 一 ， 材 料 选择 是 否 合理 以 及 它 的 质量 状况 直接 影响 阀门 的 功能 和 使 用 寿命 。 

1. 启 闭 件 和 阀 座 密封 面 的 工作 条 件 

由 于 阀门 用 途 十 分 广泛 。 因 此 阀门 密封 面 的 工作 条 件 差 异 很 大 ， 压 力 可 以 从 真空 到 超 高 
压 ， 温 度 可 以 从 -269% ~ +816% ,有些 阀门 工作 温度 可 达 1200% ， 工 作 介 质 从 非 腐蚀 性 
介质 到 各 种 酸 碱 等 强 腐 蚀 性 介质 。 从 密封 面 的 受 力 情况 看 ， 它 受 挤 压 和 剪 切 ， 从 摩擦 学 的 角 
度 来 看 ， 有 磨 粒 磨损 、 腐 蚀 磨损 、 表 面 疲劳 磨损 、 冲 蚀 等 。 因 此 ， 应 该 根据 不 同 的 工作 条 件 
选择 相 适 应 的 密封 面 材料 。 

(1) 磨 粒 磨 损 ” 磨 粒 磨损 是 指 粗糙 的 硬 表面 在 软 表 面 上 滑动 时 出 现 的 磨损 。 硬 材料 压 入 
较 软 的 材料 表面 ， 在 接触 表面 就 会 划 出 一 条 微小 的 沟 槽 ， 此 沟 槽 所 脱落 的 材料 以 碎 导 或 玻 松 
粒子 的 形式 被 推 离 物 体 的 表面 。 

(2) 腐蚀 磨损 ”金属 表面 腐蚀 时 产生 一 层 氧化 物 ， 这 层 氧 化 物 通常 覆盖 在 受到 腐蚀 作用 
的 部 位 上 ， 这 样 就 能 减 慢 对 金属 的 进一步 腐蚀 。 但 是 ， 如 果 发 生 滑动 的 话 ， 就 会 清除 掉 表 面 
的 氧化 物 ， 使 裸露 出 来 的 金属 表面 受到 进一步 的 腐蚀 。 

(3) 表面 疲劳 磨损 ”反复 循环 加 载 和 印 载 会 使 表面 或 表面 下 层 产 生 疲 劳 裂纹 ， 在 表面 形 
成 碎片 和 四 坑 ， 最 终 导致 表面 的 破坏 。 

(4) 冲 蚀 ”材料 的 损坏 是 由 锐利 的 粒子 冲撞 物体 面 产 生 的 ， 它 与 磨 粒 磨损 相似 ,但 表面 
很 粗粮。 
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(5) 擦 伤 ” 擦 伤 是 指 密封 面相 对 运动 的 过 程 中 ， 材 料 因 摩擦 而 引起 的 破坏 。 

2. 对 密封 面 材料 的 要 求 

理想 的 密封 面 要 耐 腐蚀 、 抗 冲 蚀 、 耐 探伤 、 有 足够 的 挤 压强 度 、 在 高 温 下 有 足够 的 抗 氧 
化 性 和 抗 热 疲劳 性 、 密 封面 与 本 体 有 相近 的 线 胀 系数 、 有 良好 的 焊接 性 能 与 加 工 性 能 。 

上 述 的 这 些 对 密封 面 材料 的 要 求 只 是 理想 状态 ， 不 可 能 有 这 样 十 全 十 美的 材料 。 因 此 ， 
选材 要 视 具 体 情 况 ， 解 决 主要 矛盾 。 

3. 密封 面 材料 的 种 类 

We 材料 和 硬 质 材料 。 软 质 材料 为 各 种 橡胶 、 尼 龙 、 气 
塑料 等 。 硬 质 材料 为 各 种 金属 和 合金 。 

(1) 软 质 材 料 ” 通 用 阀门 密封 面 常用 的 软 质 材料 为 各 种 橡胶 、 尼 龙 、 气 塑料 等 ， 如 表 6- 
14 所 示 。 





表 6-14 通用 阀门 密封 面 常 用 的 软 质 材料 



























































































































































































































































































































































序号 名 称 代号 适用 温度 /SC 适用 介质 和 性 能 说 明 
1 天 然 橡胶 NR -50~ +80 盐 类 、 盐 酸 、 金 属 涂 层 洲 液 、 水 、 湿 氧气 
在 本 动物 油 、 植 物 油 、 无 机 润滑 油 、pH 值 变化 很 大 的 腐蚀 
2 氧 丁 橡胶 CR -40~ +80 | 性 泥 
丁 基 橡胶 IR -30~ +100 抗 腐蚀 、 抗 磨损 、 绝 大 多 数 无 机 酸 和 酸 液 
4 丁 膊 橡胶 NBR -30~ +90 水 、 油 品 、 废 液 等 
三 元 乙 丙 橡 胶 EPDM -40 ~ +120 盐水 、40% 硼 水 、5% ~ 15% 硝酸 及 氯 化 钠 等 
6 毛 碟 化 聚 乙烯 合成 CSM -20 ~ +100 耐酸 性 好 
橡胶 
7 硅 橡 胶 SI -70 ~ +200 耐 高 温 、 低 温 、 电 绝缘 性 好 、 化 学 惰性 大 
8 橡胶 0 -23 ~ +200 “| 。 耐 介质 腐蚀 优 于 其 他 橡胶 ， 抗 辐射 、 耐 酸 
聚 四 氟 乙 燃 ee oe A 0 es 
和 增强 聚 四 所 乙烯 es oe oo0 se We 0 es 
ee a PFA 时 多 种 浓度 硫酸 、 和 氧气 酸 、 王 水 (和 氧化 亚 硝 酸 ) 、 高 温 浓 
11 可 溶性 聚 四 氟 乙 烯 | FS 4100 <180 硝酸 、 各 种 有 机 讼 、 强 碱 等 
12 | 。 聚 全 氛 乙 丙烯 en <150 高 温 下 有 极 好 的 耐 化 学 性 、 耐 阳光 、 耐 候 性 
Ry PVDF 耐 化 学 性 能 好 ， 耐 阳光 和 耐候 性 极 好 ， 是 强度 最 高 和 
13 聚 偏 氛 乙 烯 (F2) -40~ +150 最 硬 的 气 塑 料 
ey PCTFE 三 耐 化 学 性 能 很 好 ， 耐 阳光 和 耐候 性 极 好 ， 可 在 198% 下 
14 | 聚 = 氢 氢 乙 烦 (F3) SI 连续 使 用 ， 强 度 和 硬度 比 B46 和 PTFE 高 
J 耐 各 种 强度 的 酸 、 碱 、 盐 及 某 些 有 机 溶剂 的 腐蚀 ， 耐 
15 聚 烯 烃 PO <100 溃 他 、 防 况 电 
16 肾 丙 烯 PD -70 ~ +100 耐 化 学 性 能 和 耐 应 力 开裂 性 能 极 好 ， I 
i 是 一 种 有 优异 力学 de 昌 度 耐 高 温 树 
17 聚 酰 酝 柄 PEEK -46 ~300 | 脂 ， 有 出 色 的 而 磨 性 和 尺寸 稳定 
18 对 位 聚 茶 PPL <300 a 
19 尼龙 〈 聚 酰胺 ) NYLON <80 耐 碱 、 
TITTTTTTTITETTT Re 目 同 。 
2 奏 中 的 运用 温度 范围 夭 这 大 产品 的 一 役 范 围 。 每 种 产品 部 有 多 种 牌号 ， 适用 岂 不 尽 相 同 。 此 名 使 用 场 
合 不 同 推荐 的 使 用 温度 范围 也 不 同 。 
3. 表 中 的 名 称 是 这 类 材料 的 统称 ， 每 种 都 有 几 个 牌子 ， 直人 如 尼龙 就 有 尼龙 1010、 尼 龙 6、 尼 龙 66 
等 ， 丁 重 橡胶 有 了 丁 且 18、 丁 有 请 26、 丁 且 40 等 。 选 用 时 要 注意 不 同 牌号 的 性 能 
4. 气 塑 料 具有 冷 流 倾向 ， 即 应 力 达 到 一 定 值 时 开 4 济 动 NR 吉 构 上 没有 考虑 保护 措施 ， 在 






































一 定 应 力 下 即 会 流动 、 失 效 。 
5. 表 中 的 推荐 适用 的 介质 范围 也 是 自 统 的 ， 应 用 时 要 杏 这 些 材料 与 某 种 介质 的 相 溶 性 数据 。 
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(2) 硬 质 材料 ” 硬 质 材料 的 密封 面 主要 是 各 种 金属 ， 如 铜 合金 、 不 锈 钢 、 硬 质 合金 
等 。 

1) 铜 合金 。 行 业 标 准 JBAT 5300 一 2008 《工业 用 阀门 材料 ”选用 导 则 》 中 规定 的 灰 铸 
铁 阀 门 、 可 银 铸 铁 阀 门 和 球墨 铸铁 阀门 的 铜 合金 密封 面 材料 的 牌子 有 : 铸 铝 黄 铜 
ZCuZn25A16Fe3Mn3 ， 铸 锰 黄 铜 ZCuZn38Mn2Pb2 ， 铸 铝 青铜 ZCuAl19Mn2 、ZCuAl9Fe4N 过 Mn2 ， 
当然 还 有 其 他 牌号 如 H62 、 巴 氏 合 金 等 。 铜 合金 在 水 或 蒸汽 中 的 耐 腐蚀 性 和 耐 磨 性 都 较 好 ， 
但 强度 低 ， 不 耐 氮 和 氨水 腐蚀 ,适用 介质 温度 <250%C 。 但 巴 氏 合金 耐 氨 及 氨水 腐蚀 、 熔 点 
低 、 强 度 低 ， 适 用 于 温度 70%C ，PN16 的 氮 阀 。 

2) 铬 不 锈 钢 。 铬 不 锈 钢 有 较 好 的 耐 腐蚀 性 ， 常 用 于 水 、 蒸 汽 、 油 品 等 非 腐蚀 性 介质 ， 
工作 温度 为 -29 ~425% 的 碳 素 钢 浆 门 。 但 铬 不 锈 钢 耐 探伤 性 能 较 差 ， 特 别 是 在 大 比 压 的 情 
况 下 使 用 很 容易 擦 伤 。 试 验 表 明 比 压 在 20.0MPa 下 耐 擦 伤 性 能 较 好 。 对 于 高 压 小 口径 阀门 
常 采用 棒 材 或 锻件 ， 其 牌号 为 12Crl3 、20Crl3 、30Crl3 制作 的 整体 阀 流 ， 密 封面 经 表面 漆 
火 〈 或 整体 漆 火 ) ， 其 硬度 值 对 20Crl3 为 41 ~47HRC，30Cr13 为 46 ~52HRC 为 宜 。 国 外 标 
准 中 ， 如 API600 、BS EN13709 中 对 Cr13 型 密封 面 的 硬度 要 求 为 最 小 250HBW ， 硬 度 差 至 少 
50HBW， 材 料 牌 号 为 ASTM A182/A182MF6a。 对 于 大 口径 阀门 其 密封 面 往往 采用 堆 焊 ， 下 
面 介 绍 几 种 堆 焊 焊条 。 

Q@ D507 焊条。 符合 GBAT EDCr-A,-15， 堆 焊 金属 为 12Cr13 半 铁 素 体高 铬 钢 。 焊 层 有 
空 滩 特 性 ， 一般 不 需 热 处 理 ， 硬 度 均匀 ， 亦 可 在 750 ~ 800% 退火 软化 ， 当 加 热 至 900 ~ 
1000% 空冷 或 油 淳 后 可 重新 硬化 。 焊 前 须 将 工件 预 热 至 300% 以 上 ， 焊 后 空冷 ，=40HRC,， 
焊 后 如 进行 不 同 热处理 可 获得 相应 硬度 。 

@ D507Mo 焊条 。 符 合 GBAT EDCr-A,-15， 堆 焊 金属 为 12Cr13 半 铁 素 体 高 铬 钢 ， 焊 层 
有 空 济 特 性 ， 焊 前 不 预 热 ， 焊 后 不 处 理 ， 焊 后 空冷 记 37HRC。 

@) D577 铬 锈 型 堆 焊 焊条 。 符 合 GBMT EDCrMn-C-15， 焊 前 不 预 热 ， 焊 后 不 处 理 ， 抗 裂 
性 好 ， 三 283HRC， 与 D507Mo 配合 使 用 。 

注 : 1. D507Mo 和 D577 两 种 焊条 是 为 了 替代 Cr13 型 焊条 ， 堆 焊 有 硬度 差 的 阀门 密封 面 而 配套 研制 的 。D507Mo 堆 焊 
金属 硬度 较 高 ， 用 于 闸 板 ; D577 堆 焊 金属 硬度 较 低 ， 用 于 堆 焊 阀 体 或 阀 座 密封 面 ， 两 者 组 成 的 密封 副 可 获得 
良好 的 抗 擦 伤 性 能 。 

. 堆 爆 层 的 高 度 加 工 后 应 在 5mm 以 上 ， 以 保证 硬度 和 化 学 元 素质 量 分 数 稳定 。 

3. 堆 焊 要 按 焊 接 工艺 规定 操作 ， 焊 接 电流 不 可 过 大 ， 以 防止 焊条 化 学 元 素质 量 分 数 发 生变 化 影响 焊接 质量 。 

3) 硬 质 合金 。 核 电站 中 最 常用 的 是 镍 基 硬 质 合 金 。 它 的 特点 是 耐 腐蚀 、 耐 磨 、 抗 擦 
伤 ， 特 别 是 热 硬 性 好 ， 即 在 高 温 下 也 能 保持 足够 的 硬度 。 此 外 ， 加 工 工艺 较为 复杂 ， 需 有 等 
离子 弧 喷 焊 机 、 喷 焊 镍 基 硬 质 合 金粉 未 有 许多 优点 ， 喷 焊 后 密封 面 较 平整 ， 可 以 直接 用 磨 削 
加 工 ， 省 材料 ， 质 量 好 ， 硬 度 均 匀 。 

常用 的 牌号 有 PT1101 和 PT1102 两 种 牌号 。PT1101 焊 层 便 度 为 40 ~45HRC，PT1102 焊 
层 硬度 为 44 ~50HRC。 可 用 于 温度 低 于 700% 的 高 温 高 压 蒸 汽 的 低 合金 钢 、 不 锈 钢 阀 门 的 密 
封面 堆 焊 ， 也 适用 于 某 些 腐蚀 性 介质 的 阀门 密封 面 堆 焊 。PT1101 焊 粉 适用 于 阀 体 或 阀 座 密 
封面 堆 焊 ，PT1102 焊 粉 适用 于 闸 板 ( 阀 办 ) 密封 面 堆 焊 。PT1101 和 PT1102 焊 粉 的 化 学 元 
素质 量 分 数 和 硬度 见 表 6-15 。 

4) 表面 热处理 后 作 密 封面 。 有些 阀 类 的 启 闭 件 不 能 堆 焊 ， 如 球阀 的 球体 。 如 果 是 Cr 不 
锈 钢 制 造 的 球体 ， 可 以 通过 热处理 来 提高 表面 的 硬度 ， 如 果 是 奥 氏 体 不 锈 钢 制 作 的 球体 ， 由 
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于 其 表面 很 软 ， 就 要 用 表面 处 理 的 方法 来 提高 表面 硬度 ， 在 提高 便 度 的 同时 还 要 考虑 处 理 后 
表面 的 耐 蚀 性 。 
表 6-15 镍 基 合 金粉 末 的 化 学 元 素质 量 分 数 和 硬度 

序 [合金 | 化 学 元 素质 量 分 数 (% ) 焊 层 重度 
号 | 类 型 C Cr Ni Si W Fe HRC 
1 | 镍 基 | ”PT1101 0.9~1.2 21 ~24 余 量 2.5~4.0 | 4.5~8.5 <3.0 40 ~45 
2 | 镍 基 | ”PT1102 1.2~1.6 22 ~26 余 量 2.5~4.0 5.0~7.0 <3.0 44 ~50 

篆 用 的 表面 处 理 方法 有 : 镀 硬 铬 、 化 学 镀 镍 、 馈 镍 磷 合 金 、 氮 化、 多 元 复合 氮 人 化、 喷涂 
等 。 


5) 奥 氏 体 不 锈 


钢 密 封面 。 


CF8 的 阀 体 在 其 上 直接 车 出 密封 面 。 
CF3、F316L、CF3M、CF10、F304H 等 。 


6) 其 他 密封 面 材料 。 其 他 密封 面 材料 见 表 6-16。 








除了 


奥 氏 体 不 锈 钢 密封 面 大 多 以 本 体 材 料 作 密封 面 ， 即 F304 或 
F304、CF8 以 外 ， 


还 有 F316、CF8M、F304L、 











































































































表 6-16 ”其 他 密封 面 材 料 
材 料 适用 温度 /SC 硬度 HRC 适用 介质 
KK- 蒙 乃尔 ( CuFeAlNi) —240 ~ +482 27 ~35 碱 . 盐 、 食 品 稀 酸 、 握 化物 
30 ~38 
S- 紫 妃 尔 (CuMnSiNi) -240 ~ +482 碱 . 盐 食品 稀 酸 、 氧 化 物 
649% 时 HRC35 
哈 氏 合金 B <371 14 盐酸 湿 HCl 气 硫酸 磷酸 
哈 氏 合金 C <538 23 强 氧化 性 介质 盐酸、 氧化 物 
20 号 合金 -45.6 ~ +316 氧化 性 介质 各 种 浓度 硫酸 
174PH —40 ~ +425 40 ~45 有 轻微 腐蚀 冲 蚀 场合 
440C(11Crl7) —29 ~425 50~60 非 腐蚀 性 介质 
4. 阀门 密封 面 焊 接 材料 牌号 和 使 用 范围 
阀门 密封 面 的 焊接 材料 根据 焊接 方法 的 不 同 ， 可 用 电焊 条 、 焊 丝 、 喷 焊 合 金粉 未 ， 对 除 
门 密封 面 进行 堆 焊 。 其 堆 焊 材料 的 型 号 、 牌 号、 标准 、 堆 焊 层 人 硬度、 应 用 范围 及 焊接 方法 见 
表 6-17。 
表 6-17 阀门 密封 面 的 各 种 堆 焊 材料 
焊 层 硬度 加 工 后 将 
型 号 牌号 标准 区 a 应 用 范围 焊接 方法 
/HRC 高 度 /mm 
EDCr-A1-03 D502 人 
三 40 
二 
EDCr-A1-15 D507 0 
<PN200 
EDCr-A2-15 D507Mo 三 37 通用 阀门 a 
=3 <PN300 
EDCr-B-03 D512 GB/T 984—2001 三 45 焊条 电弧 焊 
电站 阀门 1<450°C 
>4 <PN200 
EDCrMn-C-15 D577 三 28 
1<510%C 
<PN300 
EDCrNi-A-15 D547 HB270 ~ 320 
1<570°C 
<PN350 
EDCrNi-B-15 D547Mo 三 37 
1<600C 
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( 续 ) 
类 和 焊 层 人 硬度 加 工 后 净 
型 号 牌号 标准 Wn 应 用 范围 焊接 方法 
/HRC 高 度 /mm 
PT1101 40 ~45 <PN600 
镍 基 粉 末 
PT1102 45 ~50 1<700%C 
PT3101 41 ~46 于 PN250MPa 
PT3102 35 ~40 t 夸 450%C 的 水 、 汽 、 
PT3103 29 ~35 油 等 弱 腐 蚀 性 介质 
pT3104 36 241 的 碳 素 钢 阀 门 
<PN250 
PT3105 |JB/T7744—1995 36~42 三 2 等 离子 弧 堆 焊 
铁 基 粉末 1<600°C 
人 <PN250 
PT3106 36 ~45 
1<450C 
<PN350 
PT3107 37 ~45 
1<600°C 
PT3108 40 ~45 <PN250 
PT3109 36 ~45 1<450°C 




















6. 4. 2 ” 阀 杆 与 闻 板 ( 阀 锥 )、 阀 座 的 材料 组 合 


阀 杆 材料 与 曾 板 ( 阀 闪 ) 、 阀 座 的 密封 面 材 料 定 义 为 内 件 (Trim) 材料 。 常 用 的 内 件 材 
料 组 合 见 表 6-18。API600 一 2009《 法 兰 、 对 焊 连接 ,螺栓 连接 阀 盖 钢 制 阅 阅 》 规 定 的 密封 
面 、 阀 杆 、 上 和 密封 座 或 堆 焊 材料 和 硬度 见 表 6-19。 

表 6-18 常用 的 内 件 材料 组 合 












































































































































序号 阀 杆 材料 密封 面 材料 序号 阀 杆 材料 密封 面 材料 
1 13Cr 13Cr/13Cr 20 321 321/321 
2 13Cr 13Cr/PT1102 21 321 321/PT1101 
3 13Cr PT1101/PT1102 22 321 PT1101/PT1102 
4 13Cr 13Cr/ Monel 23 12Crl8Ni9 12Crl18Ni9/12Crl18Ni9 
3 17-4PH PT1101/PT1102 24 12Crl8Ni9 12Crl18Ni9/PT1101 
6 17-4PH 17-44PHZ17-4PH 25 12Cr18Ni9 PT1101/PT1102 
3 Monel Monel/ Monel 26 106Crl7Nil12Mo2Ti | O06Cr17Ni12Mo2Ti/06Cr17Ni12Mo2Ti 
8 304 304/304 27 106Crl7Nil12Mo2Ti O06Cr17Ni12Mo2Ti/PT1101 
9 304 304/PT1101 28 |106Crl7Nil12Mo2Ti PT1101/PT1102 
10 304 PT1101/PT1102 29 20 号 合金 20 号 合金 /20 号 合金 
11 316 316/316 30 Hastelloy B Hastelloy B/ Hastelloy B 
12 316 316/PT1101 31 Hastelloy C Hastelloy C/ Hastelloy C 
13 316 PT1101/PT1102 32 FS1 FS1/FS1 
14 304L 304L/304L 33 FS1 FS1/PT1101 
15 304L 304L/PT1101 34 38CrMoAlA PT1101/PT1102 
16 304L PT1101/PT1102 35 25CI2MolVA PT1101/PT1102 
17 316L 316L/316L 36 4Cr10Si2Mo PT1101/PT1102 
18 316 316L/PT1101 37 | 4Crl4Nil14W2Mo PT1101/PT1102 
19 316L PT1101/PT1102 38 Inconel Inconel/ Inconel 
注 : 1. 表 中 所 列 的 材料 组 合 仅 是 各 种 材料 组 合 中 的 一 部 分 ， 根 据 工 况 条 件 的 不 同 应 以 使 用 条 件 为 依据 来 选材 ， 或 根 
据 合 同 要 求 确定 。 
2. 表 中 13Cr 表示 Crl3 系 不 锈 钢 ， 如 12Crl3 、20Crl3 等 。 
3. PT1101 、PT1102 即 镍 基 硬 质 合金 喷香 粉末 。 
4. Monel 即 蒙 乃尔 合金 ， Hastelloy 即 哈 氏 合金 ， Inconel 即 因 科 镍 尔 合金 。 
5. 用 斜 杜 分 开 的 两 种 材料 ， 阀 座 密 封面 材料 可 选用 两 种 材料 中 硬度 较 低 的 材料 ， 闻 板 ( 阀 辩 ) 密封 面 材料 为 另 








一 种 材料 。 


表 6-19 密封 面 、 阀 杆 、 上 密封 座 或 堆 焊 材料 和 硬度 





































































































多 公称 内 件 密封 面 最 低 | 密封 面 材料 密封 面 材料 标准 规范 等 级 阀 杆 /上 密封 座 阀 杆 硬度 | 上 密封 座 
公称 a phe = = i 
号 硬度 VHBW 类 型 铸造 锻造 焊接 旦 材料 类 型 2 标准 规范 类 型 HBW 硬度 HBW 
要 ASTM A276-T410 
1 F6 注 @ 13Cr ASTM A217(CA15) | ASTM A105(F6a) |AWS A5 .9 ER410 13Cr _ 200%n 275% .| 250%, 
或 T420 
2 304 注 @ 18Cr-8Ni ASTM A351(CF8) |ASTM Al182(F304)|AWS A5 .9 ER308| 18Cr-8Ni ASTM A276-T304 注 @ 注 @ 
3 F310 注 @ 25Cr-20Ni 不 适 ASTM A182( F310) |AWS A5 . 9 ER310| 25Cr-20Ni ASTM A276-T310 注 @ 注 @ 
风 员 ASTM A276-T410 
4 硬 F6 150® 硬 13Cr 不 适 注 @ 不 适用 13Cr 、 200%in 273mux | 250umin 
或 T420 
_ 要 三 ASTM A276-T410 
5 硬 表 350™ PT1101/PT1102™ 不 适 不 适 JB/T 6438 一 1992 13Cr 200% 273wa | 250win 
或 T420 
a a 轴 ASTM A276-T410 
5A | ” 硬 表 350® Ni-Cr 不 适 不 适 注 了 13Cr 200%in 273mux | 250umin 


















































或 T420 





人 人 ASTM A217(CA15) | ASTM A182(F6a) |AWS A5 .9 ER410 13Cr ASTM A276-T410 或 T4201200%;, 275， | 250 
6 |F6 和 Cu-Ni | 250271752 | 13Cr 和 Cu-Ni 

















不 适 注 9 不 适用 不 适用 不 适 :适用 。 | 不 适用 











a 本 ASTM A217(CA15) | ASTM A182(F6a) |AWS AS5 .9 ER410 13Cr ASTM A276-T410 或 1420|200， 275， | 250 
7 | F6 和 硬 F6 | 25027/2502 | 13Cr 和 硬 13Cr 





















































不 适 注 @ 不 适用 不 适用 不 适 适用 不 适用 
有 ee -|ASTM A217( CA15) | ASTM A182( F6a) |AWS A5 .9 ER410 ASTM A276-T410 或 T420|200 275 | 250%, 

8 | F6 和 硬 表面 | 250%/350% I3Cr 和 DT1101” 本 不 适用 、 
不 适 不 适 JB/T 6438 一 1992 不 适 适用 不 适用 

















ASTM A217( CA15) | ASTM A182(F6a) |AWS A5 .9 ER410 13Cr ASTM A276-T410 或 T4201200%5, 275 as 250%, 














8A | F6 和 硬 表面 | 230297/3509 | 13Cr 和 Ni-Cr 























































































































不 适 不 适 注 8 不 适用 不 适 不 适用 不 适用 
9 | 蒙 乃 尔 注 ®@ Ni-Cu 合金 不 适 MFG 标准 不 适用 Ni-Cu 合金 MFG 标准 注 ®@ 注 @ 
10 316 注 @ 18Cr-8Ni |ASTM A351(CF8M) |ASTM A182(F316)|AWS A5 . 9 ER316| 18Cr-8Ni-Mo | ASTM A276-T316 注 @ 注 @ 
11 | 蒙 妃 尔 和 es 合金 和 i i 不 适用 Ni-Cu 合金 MFG 标准 注 9 注册 




















人 硬 表面 内 件 5 或 5A 见 内 件 5 或 5A 不 适用 不 适 不 适用 不 适用 















































驯 9 涡 


本 短 色 器 因 夏 羔 北角 针 


“Sbe: 





( 续 ) 


























































































































































































































| 公称 内 件 密封 面 最 低 | ”密封 面 材料 密封 面 材料 标准 规范 等 级 阀 杆 /上 密封 座 阀 杆 硬度 | 上 密封 座 
公 株 人 本 让 和 四 
号 硬度 HB 人 类 型 2 铸造 锻造 焊接 时 材料 类 型 2 标准 规范 类 型 HBW 硬度 HBW 
， | 18Cr-8Ni-Mo AWS A5 .9 ER316 | 18Cr-8Ni-Mo ASTM A276-T316 注 @ 注 @ 
316 和 硬 表面 | 注 %/350% 、 ASTM A351( CF8M) |ASTM A182(F316 ) 、 、 
内 件 5 或 5A 见 内 件 5 或 5A 不 适 不 适用 不 适用 不 适 
20 号 合金 注 @ 19Cr29Ni |ASTM A351( CN7M) ASTM B473 AWS A5 .9 ER320| 19Cr-29Ni ASTM B473 注 @ 注 @ 
20 号 合金 和 | 、a % | 19Cr29Ni 和 |ASTM A351(CN7M) ASTM B473 AWS A5 . 9 ER320| 19Cr-29Ni ASTM B473 注 @ 注 @ 
Se 注 虽 /350% : , ; 
便 表 内 件 5 或 5A 不 适用 不 适用 见 内 件 5 或 5A 不 适 不 适用 不 适用 不 适 
硬 表面 350® PTI1101/PT1102? 不 适用 不 适用 JB/T 6438 一 1992 | 18Cr-8Ni ASTM A276-T304 注 @ 注 匀 
硬 表面 350®9 PT1101/PT1102° 不 适用 不 适用 JB/T 6438 一 1992 | 18Cr-8Ni-Mo ASTM A276-T316 注 @ 注 @ 
便 表 并 350® PT1101/PT11022 不 适用 不 适用 JB/T 6438 一 1992 |18Cr-10Ni-Cb| ASTM A276-T347 注 @ 注 @ 
便 表 350® PT1101/PT1102° 不 适用 不 适用 JB/T 6438 一 1992 | 19Cr-29Ni ASTM B473 注 @ 注 @ 
HBW( 原 是 BHN) 是 ASTM E10 布 氏 硬 度 的 符号 。 
不 允许 采用 13Cr 易 切 削 钢 。 








阀 体 和 闻 板 密封 面 的 硬度 最 低 为 250HBW, 且 应 有 50HBW 的 硬度 差 。 
制造 商 的 标准 硬度 。 

不 要 求 阀 体 与 闸 板 密封 面 之 间 的 硬度 差 。 

由 氮 化 到 最 低 0. 13mm(0. 005in) 厚度 的 表面 便 度 。 
核电 站 的 要 求 不 能 用 钻 基 合金 ,作者 改 为 喷 焊 镍 基 粉 末 。 
制造 商 的 标准 ,以 最 高 25% 的 含 铁 量 表面 硬化 。 

阀 体 与 闻 板 密封 面 之 间 的 硬度 差 必须 符合 制造 商 的 标准 。 

























































































不 用 。 
制造 商标 准 中 最 低 30Ni。 
不 





标准 中 上 密封 座 堆 焊 材料 。 
按 制造 商 的 标准 ,如 果 表 面 最 低 硬 度 250HBW ,表面 可 不 硬化。 





国 因 国 晶 日 四 的 提 日 四 提 则 电量 
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[J 陪 夏 羔 线 从 各 
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6.5 焊接 材料 


焊接 主要 应 用 于 阀门 密封 面 的 堆 焊 、 和 铸件 缺 陷 的 补 焊 和 产品 结构 要 求 焊接 的 地 方 。 

焊接 材料 的 选用 与 其 工艺 方法 有 关 ， 焊 条 电弧 焊 、 等 离子 喷 焊 、 埋 弧 自 动 焊 、 二 氧化 碳 
气体 保护 焊 、 握 弧 焊 等 所 用 的 材料 各 不 相同 。 我 们 这 里 只 介绍 最 普遍 最 常用 的 焊接 方法 
焊条 电弧 焊 所 用 的 各 种 材料 。 密 封面 堆 焊 材 料 在 内 件 材 料 中 已 介绍 ， 本 节 重 点 介绍 铸件 的 焊 
补 ， 结 构 焊 的 焊条 电弧 焊 所 用 的 各 种 电焊 条 。 


6. 5.1 对 焊工 的 要 求 


焊工 应 通过 中 华人 民 共 和 国 环境 保护 部 国家 核 安全 局 制订 的 《民用 核 承 压 设 备 焊工 资格 管 
理 》(HAF603) 的 理论 知识 和 操作 考试 ， 持 有 合格 证 ， 并 在 有 效 期 内 ， 才 可 以 从 事 焊 工 证 书 中 指 
定 的 焊接 作业 。 

阀门 属于 压力 容器 ， 焊 工 的 技术 水 平和 焊接 工艺 直接 影响 产品 质量 以 及 安全 生产 ， 所 以 
对 焊工 严格 要 求 是 十 分 必要 的 ,在 阀门 生产 企业 中 ,焊接 是 个 特殊 工序 ， 这 个 特殊 工序 是 指 
生产 和 服务 提供 过 程 的 输出 不 能 由 后 续 的 监视 或 测量 加 以 检验 时 ， 组 织 应 对 这 样 的 过 程 实施 
确认 。 因 此 就 要 对 焊接 工艺 、 和 焊工 及 焊接 设备 进行 评定 。 


6. 5.2 ”对 焊条 的 保管 要 求 


1) 注意 环境 湿度 防止 焊条 受潮 ， 要 求 空气 中 的 相对 湿度 <60% ， 并 离 地 面 与 墙壁 一 定 
的 距离 ， 约 300mm。 

2) 分 清 焊 条 型 号 ， 规 格 不 能 混淆 。 

3) 运输 、 码 放 过 程 应 注意 不 要 损伤 药 皮 ， 特 别 对 不 锈 钢 焊条 、 和 铸铁 焊条 等 更 要 细心 。 


6.5.3 ”铸件 补 焊 、 结 构 焊 常用 焊条 在 阀门 产品 上 的 应 用 


铸件 补 焊 、 结 构 焊 常用 焊条 牌号 见 表 6-20。 
表 6-20 铸件 补 焊 、 结 构 焊 常 用 焊条 牌号 













































































类 别 牌 号 型 号 AWS 标准 
J422 E4303 
曙 J502 E5003 
碳 钢 焊条 和 ee es GB/T 5117—1995 
CHE 508-19 E5018-1 E7018-1 
R507 El1-5MoV-15 E502-15 
A102 E0-19-10-16 E308-16 
Al132 E0-19-10Nb-16 E347-16 
A002 E00-19-10-16 E308L-16 
A202 E0-18-12Mo2-16 E316-16 
不 锈 钢 烛 条 A212 E0-18-12MoNb-16 E318-16 GAT 
A022 E00-18-12Mo2-16 E316L-16 
A302 E1-23-13-16 E309-16 
A402 FE2-26-21-16 E310-16 
铬 202 E1-13-16 F410-16 















































.248 . 核 动力 装置 阀门 
( 续 ) 
类 别 牌 号 型 号 AWS 标准 
R337 E5515-B,VNb 
低 合金 耐 R107 E5015-Al E7015-Al 
热 钢 焊条 R307 E5515-B, E8015-B, 
R407 E6015-B; E9015-B; GB/T 5118 一 1995 
温 707Ni E5515-C,) 
低 合 金 钢 焊条 温 907Ni E5515-C, E8015-C, 
温 107Ni E7015-G 
Monel 焊条 R-M3 NiCu7 ERNiCu-7 
HOC120Ni10Ti 
HOCr21Nil0 
不 锈 钢 焊 条 HOCr19Ni12Mo2 GB/T 4241 一 2006 
Ho00Cr21Nil0 
HOOCr19Ni12Mo2 








@ CHE508-1 相当 





6. 5.4 





于 中 国 焊条 牌号 GB/T E5018-1。 


承 压铸 钢 件 补 焊 用 焊条 








1) 基体 材料 为 WCB、WCC 采用 CBAT 5117 一 1995 ”J502 (型 号 E5003) 或 J507 (型 号 


E5015 ) 。 
2) 基体 材料 为 奥 氏 体 不 锈 


焊条 选用 见 表 6-21。 


表 6-21 te 























铸件 热处理 后 和 试 压 铸件 热处理 前 或 铸件 外 表面 
基体 材料 渗 漏 的 补 焊 焊 条 一 般 缺陷 的 补 焊 焊条 
牌号 型 号 牌号 型 号 
CF8 、ZGOCr18Ni9 A102 FE0-19-10-16 
ZGOCr18Ni9Ti 、ZG1Cr18 Ni9Ti A132 E019-10Nb-16 FE0-19-10Nb-16 
CF3 ZGOOCr18Ni10 A002 E00-19-10-16 A002 E00-19-10-16 
A202 E0-18-12Mo2-16 
CF8M ZGOCrl8Ni12Mo2Ti A212 E0-18-12Mo2Nb-16 
A212 FE0-18-12Mo2Nb-16 
CF3M A022 FE00-18-12Mo2-16 A022 FE00-18-12Mo2-16 








3) 基体 材料 为 低 合金 耐 热 钢 类 ， 焊 条 选用 见 表 6-22 。 
表 6-22” 低 合金 耐 热 钢 承 压铸 件 补 焊 焊条 选用 
































基体 材料 原 辟 到 忌 
ZG1Cr5Mo C5 R507 EL-5MoV-15 
Wcl R107 E5015-A, 
WC6 ZG20CrMo R307 E5515-B, 
WC9 R407 E6015-B; 
ZG20C1MoV ZG15Crl MolV R337 E5515-B, -VNb 
4) 基体 材料 为 低温 钢 ， 焊 条 选用 见 表 6-23。 


表 6-23 ”低温 钢 类 承 压铸 件 补 焊 焊条 选用 











基体 材料 大 豆 型 豆 
LCB、 LCC CHE508-1 E5018-1 AWS 7018-1 
LC1 R107 E5015-Al 
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( 续 ) 
基体 材料 腺 瑟 型 号 
LC2 温 707Ni E5515-C， 
温 907Ni E5515-C, 
LC3 
温 107Ni E7015-G 








6. 5.5 铸件 的 焊 补 


1) 铸件 如 有 包 砂 、 和 裂纹、 气孔 、 砂 眼 、 玻 松 等 缺陷 允许 焊 补 ，(ASME 标准 中 明确 规定 
缺陷 超过 壁 厚 的 50 多 不 能 焊 补 ) 但 在 焊 补 前 必须 将 油污 、 铁 锈 、 水 分 、 缺 陷 清除 干净 。 清 
除 缺 陷 后 用 砂轮 打磨 出 金属 光泽 ， 其 形状 要 平滑 ， 有 一 定 坡度 ， 不 得 有 尖 楼 存在 。 

2) 承 压 铸件 上 有 严重 的 穿 透 性 裂纹 、 冷 隔 、 蜂 罕 状 气孔 、 大 面积 朴 松 或 无 法 清除 的 缺 
陷 、 或 焊 补 后 无 法 修整 打磨 等 处 均 不 允许 焊 补 。 

3) 承 压 铸 钢 件 试 压 渗 漏 的 重复 焊 补 次 数 不 得 超过 两 次 。 

4) 铸件 焊 补 后 必须 打磨 平整 光滑 ， 不 得 和 留 有 明显 的 焊 补 痕迹 。 

5) 焊 补 后 的 无 损 检 测 要 求 按 有 关 标 准 规定 。 


6.5$.6 焊 后 的 消除 应 力 处 理 


1) 重要 的 焊接 件 如 保温 夹 套 焊 颖 、 阀 座 钞 焊 于 阀 体 上 的 焊 颖 、 全 焊接 球阀 的 阀 体 焊 
颖 、 要 求 焊 后 处 理 的 堆 焊 密封 面 等 ， 以 及 承 压铸 钢 件 焊 补 超过 规定 范围 的 ， 焊 后 均 要 消除 焊 
接应 力 。 无 法 进 炉 处 理 的 可 采用 局 部 消除 应 力 的 方法 ， 消 除 焊 接应 力 的 工艺 可 参考 焊条 说 明 
书 进行 。 

2) 焊 补 深度 超过 壁 厚 的 20% 或 25mm ( 取 小 值 ) 或 面积 大 于 65cm 或 试 压 渗 漏 的 焊 补 ， 
焊 后 都 要 进行 消除 焊接 应 力 处 理 。 


6. 5.7 焊接 工艺 评定 


正确 的 选择 焊条 只 是 焊接 这 道 特殊 工序 中 的 一 个 重要 环节 ， 只 正确 地 选用 焊条 ， 如 果 没 
有 前 面 诸 条 内 容 的 保证 也 无 法 获得 良好 的 焊接 质量 。 

由 于 焊条 电弧 焊 的 焊接 质量 和 焊条 本 身 的 质量 、 和 焊条 的 规格 、 母 材 、 母 材 的 厚度 、 焊 层 
的 厚度 、 焊 接 位 置 、 预 热 温 度 、 采 用 的 电流 (交流 或 直流 ) 极 性 的 变化 (焊条 接 正极 一 反 
接 ， 焊 条 接 负 极 一 正 接 ) 、 层 间 温 度 、 焊 后 处 理 等 都 有 关系 ， 所 以 正式 生产 前 要 进行 工艺 评 
定 ， 也 即 先 进行 验证 ， 验 证 在 给 定 的 条 件 下 所 采取 的 措施 是 否 能 保证 施 焊 产品 的 质量 。 这 些 
给 定 条 件 也 即 重要 参数 一 但 发 生变 化 ， 就 要 重新 进行 评定 。 堆 焊 和 焊 补 ， 锐 焊 规 定 的 重要 参 
数 不 一 样 ， 要 注意 这 些 重要 参数 的 变化 。 

阀门 产品 中 需要 进行 焊接 工艺 评定 的 有 密封 面 堆 焊 、 阀 座 与 阀 体 钞 焊 ( 按 对 接 焊 评 
定 )、 承 压铸 钢 件 的 焊 补 ( 按 对 接 焊 评定 )、 全 焊接 固定 球 球阀 阀 体 的 焊接 等 。 

具体 的 焊接 工艺 评定 方法 可 参照 ASME 《锅炉 与 压力 容器 规范 》 第 区 卷 
工艺 评定 标准 和 我 国 JB 4708 一 2005《 钢 制 压力 容器 焊接 工艺 评定 》。 































































































焊接 和 和 针 焊 





250 . 核 动力 装置 阀门 





6.6 热 片 


常用 的 垫 片 有 非 金 属 垫 片 、 半 金属 垫 片 和 金属 垫 片 。 如 无 石棉 橡胶 、 橡 胶 、 聚 四 氟 乙 
烯 、 纯 柔性 石墨 垫上 请 〈 对 和 柔性 石墨 中 的 讽 素 含量 有 严格 要 求 ) 、 聚 四 氟 乙 烯 包 履 垫 片 。 非 金 
属 垫 片 用 于 压力 较 低 的 场合 ， 半 金属 垫 片 由 金属 材料 和 非 金 属 材 料 组 合 而 成 ， 如 波形 活性 抗 
压 垫 、 金 属 缠绕 式 垫 乒 、 金 属 增强 柔性 石墨 复合 垫 (对 柔性 石墨 中 的 钢 素 含量 有 严格 要 
求 ) 、 金 属 包 有 绪 垫 片 、 金 属 波 齿 复合 垫 片 、 金 属 天 形 复合 垫 片 等 。 半 金属 垫 片 比 非 金属 垫 片 
承受 的 温度 和 压力 范围 较 广 。 金 属 垫 片 全 部 由 金属 制作 ， 有 金属 平 热 片 、 金 属 波形 垫 片 、 金 
属 环形 热 片 (八角 形 环 热 、 椭 圆 形 环 热 、RX 型 及 BX 型 自 紧密 封 环 执 ) 、 金 属 透 镜 热 片 、 金 
属 0 形 环 等 。 金属 热 片 用 于 高 温 、 高 压 场 合 。 


6. 6.1 非 金属 垫 片 使 用 条 件 


非 金属 热 片 使 用 条 件 见 表 6-24。 
表 6-24 ” 非 金属 垫 片 使 用 条 件 





















































































































































名 称 代 号 压力 等 级 PN 适用 温度 /SC 

天 然 橡胶 NR 20 -50~ +90 

毛 丁 橡胶 CR 20 -40 ~ +100 

丁 膊 橡胶 NBR 20 -30 ~ +110 

丁 茶 橡胶 SBR 20 -30 ~ +100 

乙 丙 橡胶 EPDM 20 -40 ~ +130 

气 橡 胶 Viton 20 -50 ~ +200 
柔性 石墨 板材 CPS 1200 63 —196 ~ +425 

高 纯度 柔性 石墨 板材 
_ CPS 1201 63 —196 ~ +425 
(对 柔性 石墨 中 的 讽 素 含量 有 严格 要 求 ) 

核 装置 用 柔性 石墨 板材 CPS 1202 63 —196 ~ +425 
纯 聚 四 氟 乙 烯 板材 CPS 6000 63 —180 ~ +250 
CATHLON 密封 板材 CPS 6030/6040/6050 63 ~ 100 -220 ~ +260 

聚 四 氛 乙 烽 PHB 合金 CPS 8000 <100 —200 ~ +300 
无 石棉 纤维 橡胶 压缩 板 CPS 5210 <100 <300 
纤维 橡胶 压缩 板 CPS 5110 <63 <300 
芳 纶 纤维 增强 石墨 压缩 板 CPS 5120 <63 <300 














6. 6. 2 ” 半 金 属 热 片 使 用 条 件 


非 金属 材料 具有 柔软 性 和 可 压缩 性 好 ， 制 成 的 垫 片 预 紧 比 压 小 ， 容 易 与 法 兰 表 面 紧密 贴 
合 等 优点 。 其 主要 缺点 是 强度 低 、 回 弹性 差 、 不 适合 高 温 、 高 压 场合 。 所 以 ， 结 合金 属 材料 
强度 高 、 弹 性 好 、 耐 高 温 的 特点 ， 通 过 合理 选择 金属 、 非 金属 材料 和 垫 片 结构 ， 可 以 制 成 压 
缩 回 弹性 能 好 、 强 度 高 、 耐 腐蚀 、 抗 高 温 、 密 封 可 靠 的 金属 - 非 金属 组 合 垫 片 。 除 了 有 人 金属 
骨架 增强 的 柔性 石墨 复合 垫 片 外 ， 缠 绕 式 垫 片 、 金 属 包 覆 热 片 、 波 具 5 复 合 热 片 等 在 阀门 行业 
得 到 了 极为 广泛 的 应 用 。 

(1) 柔性 石墨 复合 垫 使 用 条 件 (对 柔性 石墨 中 的 而 素 含量 有 严格 要 求 ) ” 见 表 6-25。 
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表 6-25 柔性 石墨 复合 垫 使 用 条 件 













































































项 目 指 标 项 目 指 标 
适用 压力 /MPa 0~13.0 压缩 率 ( % ) 15 ~35 
了 -200 ~ +650( 蒸 汽 ) 硫 含量 x10 -4(%) <1000 
汗 用 泪 店 
OS -200 ~ +450( 空 气 ) 氧 含量 x10-*(%) <50 
适用 介质 pH 值 0 ~14( 强 氧化 剂 除外 ) 应 力 松 弛 率 ( % ) <10 
20( 试 验 用 油 :汽油 、 
可 弹 率 ( % =20 吸油 率 ( % l 
0) 柴油 ,全 损耗 系统 用 油 ) 





(2) 金属 包 覆 垫 片 使 用 条 件 ”金属 包 禾 热 片 是 以 非 金 属 材料 为 人 芯 材 ， 切 成 所 需要 的 形 
状 ， 外 面包 以 厚度 为 0.25 ~0.5mm 的 金属 材料 组 成 的 一 种 复合 热 片 。 

金属 薄板 可 根据 材料 的 弹 塑 性 、 耐 热 性 和 耐 蚀 性 选取 。 其 材料 主要 有 铝 、 软 钢 、 不 锈 
钢 、 詹 和 蒙 妃 尔 合 金 等 ; 作为 包 覆 热 片 中 的 芯 材 ， 一 般 有 无 石棉 板 或 无 石棉 橡胶 板 、 聚 四 氟 
乙烯 、 和 柔性 石墨 板材 及 陶瓷 纤维 等 。 

金属 包 履 垫 片 的 主要 特点 是 ， 具有 与 包 禾 金属 相同 的 耐 腐蚀 性 和 相近 的 耐 热 性 的 非 金 属 
带 柔 性 填充 材料 ， 使 热 片 能 在 较 低 的 压 紧 力 下 达到 较 好 的 密封 效果 。 此 外 ， 这 种 热 片 还 能 制 
成 各 种 形式 的 异形 垫 片 ， 例 如 椭圆 形 、 方 形 、 带 肋 形 或 更 复杂 的 形状 ， 以 满足 各 种 类 形 阀 门 
密封 的 要 求 。 与 非 金属 软 垫 片 相 比 ， 这 种 垫 片 在 经 常 拆卸 的 条 件 下 不 易 损坏 ， 不 沾 污 、 不 腐 
刨 法 兰 密封 面 ， 而 且 具 有 较 高 的 强度 。 

根据 包 禾 状态 ， 一 般 分 为 平面 型 包 覆 和 波纹 型 包 覆 两 种 。 金 属 包 禾 热 片 的 技术 性 能 及 使 
用 条 件 见 表 6-26 和 表 6-27。 














表 6-26 金属 包 覆 热 片 的 技术 性 能 































































































项 目 指 标 项 目 指 标 
适用 温度 /%C <600 可 弹 率 (% ) 三 15 
适用 压力 /MPa <25.0 硫 含 量 x10-4 (%) <1000 

泄漏 率 /( cm’/s) <1.0x10™ 氯 含量 x10- (%) <50 
压缩 率 (% ) 20 ~35 灰分 (% ) <1.0 
表 6-27 金属 包 覆 热 片 的 使 用 条 件 
包 覆 层 金属 材料 硬度 HBW 填充 材 米 压力 等 级 PN (CL) 适用 温度 /SC 
钝 铝板 L3 40 200 
镀 锡 薄 钢 板 无 石棉 橡胶 板 
外 饼 薄 钢板 08F 0 0 
06Cr19Ni10 20 ~150 (150 ~900) 
022Crl9Nil0 
性 石墨 或 陶瓷 纤维 
IN 187 柔性 石墨 或 陶瓷 纤 600 
022Crl7Nil4Mo2 























(3) 金属 缠绕 式 垫 片 ” 金属 缠绕 式 热 片 是 金属 带 和 非 金属 带 螺 旋 复 合 绕 制 而 成 的 一 种 
半 金 属 垫 片 。 其 特性 是 : 压缩 、 回 弹性 能 好 ; 具有 多 道 密封 和 一 定 的 自 紧 功能 ， 对 于 法 兰 压 
紧 面 的 表面 缺陷 不 太 敏感 ， 不 粘 接 法 兰 密 封 表 面 ， 容 易 对 中 ， 因 而 拆 装 便捷 ， 可 部 分 消除 压 
力 ， 温度 变化 和 机 械 振 动 的 影响 ， 能 在 高 温 、 低 温 、 高 真空 、 冲 击 振动 等 循环 交 变 的 各 种 敬 
刻 条 件 下 ， 保 持 其 优良 的 密封 性 能 。 

专 为 中 高 压 的 法 兰 密封 设计 的 热 片 ， 采 用 成 形 金 属 带 与 高 性 能 非 金属 密封 带 相 间 缠 绕 而 
成 (A 型 )， 根据 法 兰 形式 配备 内 加 强 环 (B 型 ) 、 外 加 强 环 (C 型 ) 或 内 外 加 强 环 (DD 
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型 ) 。 

1) 组 成 

@ 金属 带 。 金属 带 剖面 形状 通常 有 “W” 形 和 “V” 形 两 种 ,，“W” 形 金属 带 回 弹性 
能 优 于 “V” 形 ， 但 加 工 困 难 ， 所 以 国内 外 大 多 采用 “V” 形 金属 带 。 

金属 V 形 带 同时 具有 夹 持 非 金属 填料 的 作用 ， 保 证 非 金 属 填料 处 于 稳定 的 受 压 状 态 以 
防止 流失 ， 从 而 使 热 片 对 法 兰 密封 表面 始终 保持 足够 的 压 紧 力 。 金 属 带 的 厚度 为 0.15 ~ 
0. 23mm。 

金属 带 常 采用 的 不 锈 钢 材料 有 304、304L、316、316L、317L、347、321 等 ， 特 种 合金 
有 Monel400 、Hastelloyc 、Inconel600 、 钛 材 等 。 

@) 非 金 属 带 。 缠 绕 热 片 的 非 金属 填料 起 密封 作用 ， 因 此 非 金属 填料 必须 具有 耐 高 温 、 
高 压 的 性 能 及 稳定 的 化 学 性 质 。 非 金属 填料 主要 有 石棉 (应 符合 环保 标准 ) 、 柔 性 石墨 、 吧 
四 氟 乙 烯 、 非 石棉 纤维 、 陶 瓷 材 料 ， 非 金属 填充 材料 厚度 为 0.4 ~0. 8mm。 

@ 加 强 环 。 内 加 强 环 材料 与 金属 带 材 料 相 同 ， 外 加 强 环 在 安装 过 程 中 具有 定位 的 作 
用 ， 因 此 也 称 作 定 心 环 。 材 料 通常 用 碳 钢 ， 并 经 过 防 锈 处 理 。 在 外 加 强 环 的 内 径 上 往往 开 村 
以 夹 持 垫 片 主 体 。 内 、 外 加 强 环 对 提高 垫 片 性 能 有 一 定 影响 。 由 于 金属 带 的 断面 形状 使 热 片 
获得 一 定 的 弹性 ， 再 加 上 内 外 环 ， 则 当 基 本 型 垫 片 受 压 时 ， 外 环 和 内 环 分 别处 于 受 拉 和 受 压 
状态 ， 当 基本 型 热 片 载荷 下 降 时 ， 内 、 外 环 储 藏 的 能 量 释 放 ， 提 高 了 垫 片 的 回 弹力 ， 增 加 了 
垫 片 对 温度 、 压 力 变化 的 适应 能 力 ; 同时 ， 内 、 外 加 强 环 的 存在 ， 能 够 保证 垫 片 有 足够 的 强 
度 ， 在 外 加 螺栓 载荷 过 载 时 ， 不 被 压 溃 。 

2) 结构 。 缠 绕 式 热 片 由 预 压 成 形 的 金属 带 及 非 金属 填料 带 紧 密 贴 合 、 相 互 交 蔡 重 车 、 
螺旋 缠绕 压制 而 成 ， 故 也 称 作 螺 旋 热 片 。 

对 于 完工 的 垫 片 ， 在 热 片 的 两 个 密封 面 上 填料 基本 上 同 缠绕 金属 一 样 高 ， 但 不 能 低 于 绰 
绕 金 属 。 

内 缠绕 带 至 少 应 有 三 层 没 有 填充 物 的 预制 金属 带 ， 开 始 的 两 层 应 沿 圆 周 最 少 点 焊 3 处 ， 
最 大 间距 为 75mm， 外 缠绕 带 层 亦 最 少 应 有 3 层 没 有 填充 的 预制 金属 带 ， 沿 圆周 最 少 点 焊 3 
处 ， 最 后 的 焊 点 为 终端 焊 点 。 

从 终端 焊 点 到 前 一 个 焊 点 的 距离 不 应 大 于 35mm， 终 端 焊 点 后 再 加 绕 3 ~4 圈 松 弛 的 预 
制 金 属 缠绕 带 可 用 来 装配 外 环 时 调整 间隙 和 定位 。 
缠绕 式 垫 片 使 用 条 件 见 表 6-28 。 

表 6-28 缠绕 式 垫 片 使 用 条 件 


































































































壬 用 淖 认 
金属 带 材 料 非 金属 带 材 料 压力 等 级 PN (CL) SS 
碳 素 钢 柔性 石墨 20 ~250 (150 ~ 1500 ) <425 
06Crl9Nil0 
12Crl8Ni9 
06Crl7Nil14Mo2 -270~870 
Monel 400 乘 性 石 时 二 ( 非 氧 化 性 介质 ) 
Inconel 600 一 270 ~600 
Hastelloy B2 (氧化 性 介质 ) 
Hastelloyc 276 
Ti 
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金属 带 材 料 非 金 属 带 材料 压力 等 级 PN (CL) 
06Crl9Nil0 
12Crl8Ni9 
06Crl7Ni14Mo2 
Monel 400 
Hastelloy B2 
Hastelloyc 276 
06Crl9Nil0 
12Crl8Ni9 
06Crl7Ni14Mo2 
Inconel 600 


(4) 金属 齿 型 / 波 齿 型 复合 垫 片 ”金属 齿 型 / 波 齿 型 复合 热 片 ， 由 特殊 构造 的 金属 骨架 与 
柔性 石墨 或 聚 四 氟 乙 烯 等 无 石棉 非 金 属 材 料 复合 而 成 ， 金 属 上 骨架 上 、 下 表面 呈 锯 齿 状 的 同心 
圆 沟 模 ， 从 而 形成 了 具有 良好 变形 量 的 金属 骨架 层 (相对 称 或 相对 交错 平面 金属 骨架 ); 金 
属 骨 架 的 上 、 下 表面 各 复合 一 层 适 当 厚 度 的 无 石棉 非 金 属 材 料 。 

金属 齿 型 / 波 齿 型 复合 垫 使 用 条 件 见 表 6-29 。 

表 6-29 金属 齿 型 / 波 齿 型 复合 垫 使 用 条 件 




















聚 四 氟 乙 类 20 ~250 (150 ~ 1500 ) 一 200 ~260 


























陶瓷 纤维 20 ~250 (150 ~1500) —200 ~816 

























































































苹 四 最 高 工作 温度 
金属 具 形 环 材料 0 覆盖 层 材料 ? 压力 等 级 PN (CL) i 
10 或 08 柔性 石墨 450 
06Cr13 柔性 石墨 0 Ao0 CO 20 540® 
06Crl9Nil0 柔性 石墨 650® 
06Crl7Nil14Mo2 聚 四 所 乙烯 200 
Q 也 可 以 采用 其 他 齿 形 环 和 覆盖 层 材料 ， 但 应 在 订货 时 说 明 。 




















@ 用 于 氧化 性 介质 时 入 450%C 。 
6. 6.3 金属 垫 片 


金属 热 片 材料 的 特点 : 在 高 温 、 高 压 及 载荷 变化 频繁 等 操作 条 件 下 ， 可 以 首选 金属 材料 
制 成 的 密封 垫 片 。 标 准 金 属 热 片 主要 包括 金属 环形 热 片 、 金 属 齿 形 热 片 及 金属 透镜 热 片 。 金 
属 环形 热 片 又 可 以 细 分 为 金属 八角 形 环 垫 和 椭圆 形 环 热 以 及 RX 型 和 BX 型 自 紧 环 热 等。 

在 金属 热 片 使 用 过 程 中 ， 我 们 应 该 注意 热 片 的 硬度 要 低 于 法 兰 的 硬度 ， 保 证 在 密封 过 程 
中 金属 热 片 在 压 紧 载荷 作用 下 有 良好 的 变形 ， 更 好 的 填补 泄漏 通道 ， 同 时 又 不 损坏 法 兰 面 ; 
在 梯形 槽 法 兰 面 上 椭圆 热 为 线 接触 ， 八 角 垫 为 面 接触 ， 因 为 椭圆 热 片 相对 于 八角 垫 的 预 紧 载 
荷 小 就 可 以 贴 合 密封 面 ， 但 使 用 一 段 时 间 后 椭圆 热 需 要 二 次 紧 固 ， 八 角 垫 则 不 需要 。 

由 于 各 种 金属 材质 的 耐 温 性 能 及 柔软 性 不 一 样 ， 我 们 在 选用 的 时 候 要 充分 考虑 到 材料 对 
工 况 的 满足 程度 ， 金 属 材 料 的 物理 性 质 和 化 学 性 质 决 定 垫 片 密封 性 及 稳定 性 。 

1. 金属 齿 形 垫 片 

金属 齿 形 热 片 也 是 一 种 实体 金属 执 片 ， 热 片 的 剖 切 面 呈 锯 齿 形 ， 具 距 1=1.5 ~2mm， 具 
高 及 =0.65 ~0. 85mm， 齿 顶 宽度 C =0.2 ~0.3mm， 在 密封 面 上 车 削 若干 个 同心 贺 ， 其 齿 数 
为 7~16， 视 垫 片 的 规格 大 小 而 定 。 金 属 齿 形 垫 片 的 结构 形式 有 基本 型 、 带 外 环 型 、 带 内 环 
型 及 带 内 外 环 型 四 种 。 比 较 和 常见 的 结构 为 基本 型 ， 由 于 金属 齿 形 垫 片 密封 表面 接触 区 的 V 
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形 肋 形成 许多 具有 压 差 的 空间 线 接触 ， 所 以 密封 可 靠 ， 使 用 周期 长 。 与 一 般 金属 垫 片 相 比 ， 
这 种 热 片 需要 的 压 紧 力 较 小 。 金 属 齿 形 热 片 技术 性 能 见 表 6-30。 
表 6-30 金属 齿 形 热 片 技术 性 能 




















最 高 合用 温度 
材料 人 HBW®, 压力 等 级 PN (CL) ee- 
08 或 10 120 20 ~100 (150 ~600) 450 
06Cr13 170 20 ~150 (150 ~900) 540 

O06Cr19Nil0 

= 160 20 ~150 (150 ~900) 600 

06Crl7Nil14Mo2 














QD 也 可 以 采用 其 他 材料 。 

@ 金属 齿 形 垫 的 硬度 值 比 法 兰 材料 的 硬度 值 低 30 ~40HBW。 

2. 八角 垫 环 和 椭圆 热 环 

金属 环形 垫 是 用 金属 材料 加 工 成 截面 形状 为 八角 形 或 椭圆 形 的 实体 金属 热 片 ， 具 有 径 向 
自 紧密 封 作用 。 故 金属 环形 热 片 是 靠垫 片 与 法 兰 梯 形 槽 的 内 外 侧面 (主要 是 外 侧面 ) 接触 ， 
并 通过 压 紧 而 形成 密封 的 。 

八角 形 环 垫 与 法 兰 槽 相配 ， 主 要 表现 为 面 接触 。 同 椭圆 环 垫 相 比 ， 虽 然 不 易 与 法 兰 酸 
到 密 合 ， 但 却 能 再 次 使 用 ， 并 且 因 截面 是 由 直线 构成 ， 容 易 加 工 。 椭 圆 形 环 热 片 与 法 兰 村 
线 接触 ， 密 封 性 较 好 ， 但 加 工 精 度 要 求 高 ， 因 而 增加 了 制造 成 本 ,同时 椭圆 形 环 热 不 能 重复 
使 用 。 金 属 环 垫 适用 的 公称 压力 PN20 ~ PN420 (CL150 ~ CL2500)。 金属 环 垫 的 使 用 条 件 见 
表 6-31。 










































































并 这 


























表 6-31 金属 环 垫 的 使 用 条 件 






































材料 牌号 0 材料 代号 推荐 最 大 硬度 值 2 推荐 最 高 使 用 温度 
HBW HRB /TC 
软 铁 D 90 56 450 
08 或 10 S 120 68 450 
1Cr5Mo F5 130 72 450 
06Cr13 410 140 一 540 
022Crl9Nil0 304L 150 83 450 
022Cr17 Ni14Mo2 316L 150 83 450 
06Cr17Ni12Mo2 316 160 83 600 
06Crl9Nil0 304 160 83 600 
06Crl9Nil0Ti 321 160 83 600 
06Crl8Nil1Nb 347 160 83 600 


























GD 也 可 采用 其 他 材料 。 
@ 金属 环 执 的 硬度 应 低 于 法 兰 材料 的 硬度 值 ， 以 保证 紧密 连接 ， 金 属 环 垫 的 硬度 值 一 般 低 于 法 兰 材料 硬度 值 30 ~ 
40HBW 。 

3. 金属 透镜 垫 

高 压 管道 连接 中 ,广泛 使 用 透镜 垫 密封 结构 。 透 镜 垫 的 密封 面 均 为 球面 ， 与 管道 的 锥 形 
密封 面相 接触 ， 初 始 状态 为 一 环线 。 在 预 紧 力作 用 下 ， 透 镜 垫 在 接触 处 产生 塑性 变形 ， 环 线 
变 成 环 带 ， 密 封 性 能 较 好 。 由 于 接触 面 是 球面 和 斜面 自然 形成 ， 垫 片 易 于 对 中 。 透 镜 垫 片 密 
封 属于 强制 密封 ， 密 封面 为 球面 与 锥 面 接触 ， 易 出 现 压 痕 ， 零 件 的 互 换 性 较 差 。 此 外 ， 垫 片 
制造 成 本 高 ， 加 工 也 较 困 难 。 

透镜 垫 的 主要 性 能 及 使 用 条 件 见 表 6-32。 
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表 6-32 ”透镜 垫 的 主要 性 能 及 使 用 条 件 


















































材料 了 硬度 HBW®® 公称 压力 PN 适用 温度 /%C 公称 尺寸 DN 
20 <156 
12Crl8 Ni9 <170 
06Crl7Ni12Mo2 185 

160 ~ 320 —30 ~ +200 3 ~200 

06Crl17Mn13Mo2N <250 
022Cr17 Ni14Mo2 187 
06Crl9Ni10 <170 











QD ”也 可 选用 其 他 材料 。 
@ 金属 透镜 垫 的 强度 应 低 于 法 兰 材料 的 硬度 值 ， 以 保证 紧密 连接 ， 透 镜 垫 的 硬度 值 一 般 应 低 于 法 兰 材料 硬度 值 30 
~40HBW。 


6.6.4 垫 片 使 用 中 的 注意 事项 


1) 阀门 中 法 兰 垫 片 的 尺寸 是 没有 标准 的 ， 垫 片 的 厚度 可 以 参照 管道 法 兰 垫 片 的 有 关 标 
准 ， 因 为 垫 片 用 的 板材 和 带 材 都 是 有 一 定 规格 的 ， 不 能 任意 选择 厚度 。 

2) 垫 片 用 聚 四 氟 乙 烽 材 料 时 在 结构 上 要 考虑 防止 冷 流 。 

3) 采用 缠绕 式 垫 片 在 结构 上 要 防止 垫 片 压 散 ， 解 决 的 办 法 是 要 根据 法 兰 的 结构 形式 而 
定 。 对 于 平面 法 兰 和 凸 面 法 兰 ， 垫 片 应 带 内 、 外 环 ; 对 于 凹凸 面 法 兰 ， 垫 片 应 带 内 环 ， 外 圆 
由 止 口 定位 ;对 于 桦 槽 面 法 兰 ， 垫 片 可 不 带 内 、 外 环 。 

4) 垫 片 的 选用 不 只 是 考虑 温度 和 压力 ， 还 应 考虑 介质 的 腐蚀 性 。 


6.7 填料 


填料 是 动 密封 的 填充 材料 ， 用 来 填充 填料 箱 空 间 ， 以 防止 介质 经 由 阀 杆 和 填料 箱 空间 泄 
漏 。 

填料 密封 是 阀门 产品 的 关键 部 位 之 一 ， 要 想 达 到 好 的 密封 效果 ， 一 方面 是 填料 自身 的 材 
质 和 结构 要 适应 介质 的 工 况 需要 ， 另 一 方面 则 是 通过 合理 的 填料 安装 方法 和 在 填料 函 的 结构 
上 考虑 来 保证 可 靠 的 密封 。 

(1) 对 填料 自身 的 要 求 ” 降 低 填料 对 立 杆 的 摩擦 力 、 防 止 填 料 对 阔 杆 和 填料 函 的 腐蚀 ， 
适应 介质 工 况 的 需要 。 

(2) 常用 的 填料 品种 

1) 盘 根 型 

@ 高温、 高压 立 门 专用 盘 根 。 该 盘 根 以 柔性 石墨 (柔性 石墨 中 的 厢 素 售 量 有 严格 要 
求 ) 为 结构 线 ， 在 每 一 根 结构 线 的 内 部 用 5 根 耐 高 温 合 金 丝 增强 ， 外 部 再 编织 耐 高 温 合 4 
丝 。 结 构 为 方形 交叉 内 锁 编织 。 适 用 温度 为 : 非 氧 化 气氛 为 -250 ~ +850% ， 氧 化 气氛 为 
-250 ~ +550% ,工作 压力 为 45. 0OMPa、pH 值 ( 除 强 氧 化 剂 外 ) 为 0 ~14。 适 用 介质 为 酸 ， 
原油 、 合 成 石油 、 溶 剂 、 燕 汽 、 水 等 。 截 面 尺寸 为 3mm x3mm ~25mm x25mm。 

@) 石墨 填充 PTFE 纤维 盘 根 。 该 种 盘 根 填充 了 石墨 粉 ， 克 服 了 纯 PTFE 的 缺点 ， 使 产 
品 具 有 优良 的 导热 性 、 耐 高 速 性 和 低 膨胀 性 以 及 广泛 的 耐 化 学 腐蚀 和 宽广 的 温度 适用 范围 。 
用 100% 的 高 性 能 改 性 PTFE 纤维 ， 方 形 交 叉 内 锁 编 织 。 工 作 温度 为 -200 ~ +280%C ， 适 用 
























































* 256 . 核 动力 装置 阀门 





工作 压力 为 旋转 3. 0MPa， 往 复 10. 0OMPa， 阀 杆 20. 0MPa， 轴 线 速度 为 22m/s。 除 强 氧 化 剂 
外 ，pH 值 为 0 ~14。 适 用 于 各 种 阀门 。 截 面 尺 寸 为 3mm x3mm ~25mm x25mm。 

GB) 高 温 、 高 压 经 济 型 泵 阀 盘 根 。 该 盘 根 经 高 温 碳化 处 理 的 耐 焰 纤维 ， 浸 渍 准 纳米 级 石 
墨 粉 ， 可 以 阻止 气体 /液体 的 渗 漏 ， 同 时 加 入 特殊 的 润滑 剂 ， 自 润滑 性 良好 ,减少 摩擦 热 ， 
采用 方形 交叉 内 锁 编 织 ， 工 作 温度 为 -50 ~ +600 % ， 适 用 压力 为 23.0MPa， 轴 线 速 度 为 
18m/s， 除 强 氧化 剂 外 ，pH 值 为 0 ~ 13。 适 用 介质 为 中 强度 酸 碱 、 热 油 、 溶 剂 、 锅 炉 给 水 、 
蒸汽 等 。 截 面 尺 寸 为 3mm x3mm ~25mm x25mm。 

@) 超 强 耐 磨损 专用 盘 根 。 该 种 盘 根 以 有 机 交 联 聚合 纤维 为 基体 材料 ， 采 用 PRO1M 工 
艺 处 理 ， 经 高 速 精密 盘 根 编织 机 加 工 而 成 。 绝 热 性 能 优异 ， 在 瞬间 2500% 火焰 中 不 熔化 ， 
不 燃烧 ， 具 有 耐 腐蚀 、 耐 磨损 、 高 强度 等 优异 性 能 ， 适 用 温度 范围 为 -100 ~ +280% ， 工 作 
压力 为 : 旋转 8.0MPa， 往 复 20. 0MPa， 阀 杆 25. 0MPa， 轴 线 速 度 22m/s。 除 强 氧化 剂 外 ， 
pH 值 为 0 ~ 14。 适 用 介质 为 有 磨 粒 场合 、 含 沙 介质 。 截 面 尺 寸 为 3mm x 3mm ~ 25mm x 
23mm。 

@， 耐 磨损 专用 盘 根 。 该 种 盘 根 以 短 切 Aramid 纤维 为 原料 ， 采 用 方形 交叉 内 锁 编织 而 
成 ， 具 有 双 倍 的 润滑 剂 含量 ， 确 保 了 对 轴 的 高 润滑 和 低 磨 损 ， 强 度 高 、 密 度 低 、 弹 性 好 ; 耐 
热 、 耐 磨 性 好 。 适 用 温度 为 - 100 ~ + 260% ， 工 作 压 力 为 : 旋转 8.0MPa， 往 复 20. 0MPa， 
阀 杆 25. 0MPa ， 轴 线 速度 为 18m/s。 除 强 氧化 剂 外 ，pH 值 为 2 ~12。 适 用 介质 为 有 磨 粒 场 
合 ， 含 沙 介 质 。 截 面 尺寸 为 3mm x3mm ~25mm x25mm。 

@ 通用 型 合成 纤维 盘 根 。 该 种 盘 根 以 复合 纤维 为 原料 ， 采 用 方形 交叉 内 锁 编 织 ， 具 有 
高 强度 、 耐 磨损 、 抗 冲刷 和 防 渗 漏 等 性 能 。 适 用 温度 范围 - 100 ~ +250% 。 工 作 压 力 : 旋转 
5. 0MPa， 往 复 10.0MPa， 阀 杆 20. 0OMPa， 轴 线 速 度 12m/s， 除 强 氧 化 剂 外 ，pH 值 2 ~12。 适 
用 于 各 种 条 、 阀 、 往 复 杆 、 活 塞 、 柱 塞 。 和 截面 尺寸 为 3mm x3mm ~25mm x25mm。 

@ 纯 PTFE 盘 根 。 该 种 盘 根 采用 100% 纯 PTFE 纤维 ， 采 用 交叉 内 锁 编 织 而 成 ， 不 含 
可 挤 出 润滑 剂 ， 耐 化 学 腐蚀 性 强 。 工 作 温度 范围 -200 ~ +260% ， 工 作 压 力 : 旋转 5. 0MPa， 
往复 153.0MPa ， 阀 杆 25. 0MPa。 轴 线 速度 为 20m/s，pH 值 为 0~14。 适 用 介质 为 各 种 腐蚀 性 
介质 。 截 面 尺寸 为 3mm x3mm ~25mm x25mm。 

(@) ”洁净 型 特种 盘 根 。 该 种 盘 根 选 用 优质 的 高 强度 、 高 模 量 美 塔 丝 纤维 为 原料 。 采 用 方 
形 交 叉 内 锁 编 织 而 成 ， 具 有 双 倍 的 润滑 剂 含量 ， 确 保 了 对 轴 的 高 润滑 和 低 磨损 ， 不 污染 介 
质 。 适 用 温度 范围 - 100 ~ + 280% ， 工 作 压 力 : 旋转 8.0MPa， 往 复 20. 0MPa， 阀 杆 为 
25. 0MPa， 轴 线 速度 20m/s。 除 强 氧 化 剂 外 ，pH 值 为 1 ~ 13。 适 用 于 各 种 条、 闪 和 往复 设 
备 。 堆 面 尺 寸 3mm x3mm ~25mm x25mm。 

@ 蒸汽 阀门 专用 盘 根 。 该 种 盘 根 选用 进口 INCONEL 合金 丝 为 加 强 的 优质 碳纤维 编织 ， 
中 心 部 位 辅 之 以 石墨 芯 ， 增 强 产品 的 柔软 性 及 补偿 性 。 填 料 本 身 经 特殊 的 涂 锌 工艺 处 理 ， 使 
阀 杆 免 遭 电解 腐蚀 ， 导 热 性 好 ， 能 耐 高 温 、 高 压 ， 回 弹性 更 佳 ， 大 大 降低 了 填料 上 紧 和 调整 
的 转 和 矩 要 求 。 适 用 温度 范围 为 : 蒸汽 : < +650% ， 空 气 : -250 ~ +455%C， 工作 压力 为 
和 40. 0MPa 。 除 强 氧 化 剂 外 ，pH 值 为 0 ~14。 

4 高温、 高 压 碳纤维 盘 根 。 该 种 盘 根 采 用 进口 优质 高 模 量 碳纤维 和 以 碳纤维 为 增强 材 
料 的 石墨 芯 。 浸 渍 准 纳米 级 石墨 粉 ， 可 以 阻止 气体 /液体 的 渗 漏 。 加 入 特殊 的 润滑 剂 ， 自 润 
滑 性 良好 ， 寿 命 更 长 。 中 心 部 位 辅 之 用 优质 高 模 量 碳纤维 为 增强 材料 的 石墨 芯 ， 增 强 产品 柔 
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软 性 及 补偿 性 。 耐 化 学 腐蚀 性 强 ， 特 别 适 合 于 有 腐蚀 和 高 、 低 温 、 高 压 、 含 颗粒 的 流体 介 
质 。 适 用 温度 范围 : 蒸汽 : 大 650% ， 空 气 ，， - 200 ~ 455% 。 工 作 压 力 为 生 30.0MPa， 轴 线 
速度 : 25m/s， 除 强 氧 化 剂 外 ，pH 值 为 0~14。 

2) 成 形 填料 。 成 形 填料 即 压制 成 形 的 填料 ， 其 品种 有 : 

@ 尼龙 。 

@) 橡胶 。 

@) 聚 四 气 乙 烯 。 

巾 填充 聚 四 氛 乙 烯 (增强 聚 四 氟 乙 烯 ) 。 增 强 材 料 为 玻璃 纤维 ， 一 般 为 8% ~15% 玻 
璃 纤维 。JB/AT 5209 一 1991 《塑料 填料 》 标 准 规定 ， 填 充 聚 四 氟 乙 烯 为 : 聚 四 氟 乙 精 +20% 
玻璃 纤维 +5% MoS,; 聚 四 氟 乙 烯 +20% 玻璃 纤维 +5% 石墨 。 

@) 柔性 石墨 环 (柔性 石墨 中 的 讽 素 含量 有 严格 要 求 ) 。 

@@ 阀 杆 专用 高 效 密封 组 合 环 。 由 若干 个 低 密度 的 纯 石墨 中 央 环 和 两 个 高 密度 的 端 环 组 
合 而 成 ， 每 个 环 的 外 形成 杯 锥 状 ， 且 都 起 密封 作用 ， 并 改善 压缩 载荷 的 分 布 状 况 ， 以 有 选择 
性 地 压缩 和 控制 填料 的 径 向 流动 ， 使 填料 的 径 向 变形 远 远 超 过 平 环 填料 的 径 向 变形 ， 从 而 能 





























在 填料 内 径 和 外 径 处 获得 更 有 效 的 密封 ， 适 用 温度 范围 ， 蒸 汽 : < +650% ， 空 气 : -200 ~ 
+455% ， 工 作 压 力 为 60. 0MPa。 除 强 氧 化 剂 外 ，p 了 值 为 0~ 14。 适 用 于 化 学 和 石化 行业 的 
闪 门 ， 如 碳 氧 化合物 、 炼 油 、 蒸 汽 、 发 电厂 、 核 电 广 控制 阀 等 。 


3) 泥 状 填料 

@ 白色 泥 状 填料 。 用 白色 PTFE 纤维 混合 FDA 认证 的 润滑 剂 制 成 。 无 污染 、 无 毒 ， 符 
合 食品 级 别 。 适 用 温度 范围 -40 ~ +260% ，pH 值 为 0 ~ 14， 最 大 轴线 速度 7. 5m/s， 工 作 压 
力 : 旋转 /离心 2 OMPa。 适 用 介质 为 工业 化 学 品 、 食 品 、 饮 用 水 、 药 剂 等 。 

@ 黑色 泥 状 填料 。 用 黑色 柔性 石墨 混合 高 温润 滑 剂 制 成 ， 广 泛 应 用 于 高 温 恶劣 工 况 的 
泵 和 阀门 ， 适 用 温度 范围 -40 ~ +650% ，pH 值 0~14， 最 大 轴 向 速度 为 20m/s。 工 作 压 力 : 
旋转 /离心 1.7MPa。 适 用 介质 为 水 、 工 业 化 学 品 、 薰 汽 、 石 油 燃料 、 碳 氧化 合 物 等 。 

4) 使 用 填料 注意 事项 

QD ” 盘 根 形 填料 切断 时 用 45° 切 口 ， 安 装 时 每 圈 切 口 相 错 180°。 

@) 在 高 压 下 使 用 聚 四 氟 乙 烯 成 型 填料 时 ， 要 注意 冷 流 特性 。 

@) 柔性 石墨 环 单独 使 用 密封 效果 不 好 ， 应 与 柔性 石墨 编织 填料 组 合 使 用 ， 填 料 函 中 间 
装 和 柔性 石墨 环 ， 两 端 装 编织 填料 ， 也 可 隔 层 安装 。 即 一 层 柔 性 石墨 环 ， 一 层 编 织 填料 。 也 可 
填料 中 间 放 隔离 环 ， 隔 环 上 下 分 别 安装 两 组 组 合 填料 。 

@) 石墨 对 阀 杆 、 填 料 画 有 腐蚀 ， 使 用 中 应 选择 加 缓 蚀 剂 的 盘 根 。 

@) 柔性 石墨 在 王 水 、 浓 硫酸 、 浓 硝酸 等 介质 中 不 适用 。 

(@) 填料 函 的 尺寸 精度 、 表 面 粗糙 度 、 阀 杆 尺 寸 精度 是 影响 成 形 填料 密封 性 能 的 关键 。 



































6.8 紧 固件 


阀门 产品 上 使 用 的 紧 固件 主要 指 的 是 阀门 中 法 兰 用 的 螺栓 和 螺母 ， 这 个 部 位 的 紧 固件 是 
非常 重要 的 连接 件 。 


"25S8 . 
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6. 8.1 紧 固件 材料 的 选用 原则 
1) 按 阀门 产品 标准 规定 : 阀门 产品 标准 规定 螺 柱 、 螺 母 用 何 种 材料 ， 就 选择 该 种 材 

































































































































































料 。 
2) 根据 买方 提出 的 要 求 确定 。 
3) 根据 工 况 条 件 选 择 。 如 工作 温度 、 工 作 压 力 、 介 质 是 否 具 有 腐蚀 性 ;环境 状况 、 热 
片 类 型 等 综合 考虑 。 
4) 参照 有 关 的 管道 法 兰 用 的 紧 固件 材料 及 对 紧 固 件 的 要 求 确定 材料 。 
2 NN 
6. 8.2 常用 紧 固件 材料 
1. 中 国 
常用 紧 固件 材料 〈( 螺 柱 、 螺 母 配 对 ) 见 表 6-33 ~ 表 6-40。 
表 6-33 常用 紧 固件 材料 
螺 ” 柱 螺 最 高 工作 温度 /SC 螺 ” 柱 螺 了 母 最 高 工作 温度 /SC 
35 25 425 06Crl9Nil0 06Crl9Nil0 600 
35CrMo 35 、45 425 06Crl7Nil12Mo2 06Cr17Ni12Mo2 600 
35CrMo 30CrMo 500 25CI2 Mol VA 25CI2MolVA 600 
25Cr2MoVA 30CrMo 550 25Cr2MoVA 35CrMo 600 
表 6-34 ” 螺 柱 螺母 材料 组 合 (GB 150 一 1998) 
螺 ” 柱 螺 母 工作 温度 /% 螺 ” 柱 螺 了 母 工作 温度 /SC 
Q235A Q215、Q235A | -20 ~ +300 25CI2MoVA 25C2MoVA -20 ~ +550 
35 Q235A -20 ~ +300 35CrMoA 
35CrMoVA -20 ~ +500 
35 15 -20 ~ +300 35CrMoVA 
40MnB, 40MnVB, 40Cr | 35, 40Mn, 45 | -20~ +400 1Cr5 Mo 1Cr5Mo -20 ~ +600 
35CrMoA 35CrMoA -100 ~ +500 20Cr13 12Crl3 、20Crl3 | -20 ~ +450 
40Mn，45 -20 ~ +400 25C2MoVA -20 ~ +550 
35CrMoA 06Crl9Nil0 - 
30CrMoA 、35CrMoA |- 100 ~ +500 06Crl9Nil0 -196 ~ +700 
25CI2MoVA 30CrMoA -20 ~ +500 06Cr17Nil2Mo2 06Crl7Nil12Mo2 |-196 ~ +700 
表 6-35 国家 标准 法 兰 用 螺栓 螺母 材料 
最 高 工作 温度 最 高 工作 温度 
材料 牌号 公称 压力 PN | i 材料 牌号 公称 压力 PN Wi - 
Q235A <25 300 25CD2MolVA 550 
25 <50 300 20Crl Mol VNbB oe 570 
35CrMo <420 500 20Crl Mol VTiB 570 
25CI2MoVA <420 550 2Cr12WMoVNbB 600 
表 6-36 ”低温 管道 法 兰 用 螺栓 、 螺 母 
螺栓 试验 | 使 用 温度 RS 
螺栓 材料 热处理 状态 | 螺栓 规格 | 入 螺母 材料 热处理 状态 | 螺母 试验 温度 /%C 
温度 /SC /C 
正 火 EE EE 235A 
35 M24 ~ M48 -20 -30 0 正 火 
<M48 15 
PR 30 SS 
40Cr 35 免 作 
40MnB 调 质 i a -40 45 正 火 或 调 质 
40MnVB 40Mn 
35CrMoA —100 一 100 30Mn2 调 质 -70 
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( 续 ) 
螺栓 试验 | 使 用 温度 人 
螺栓 材料 热处理 状态 | 螺栓 规格 | 螺母 材料 热处理 状态 | 螺母 试验 温度 /%C 
温度 /SC /TC 
人 30CrMo > 
OCrMoA <M56 —100 -100 -70 
09 调 质 35CrMo 油 质 
06Crl9Nil0 <M48 06Crl9Nil0 
一 一 一 一 一 司 溶 一 196 溶 6 
06Cr17Ni12Mo2 闫 深 <M33 免 作 06Crl7Nil12Mo2 回 深 免 作 
表 6-37 专用 级 紧 固件 材料 要 求 
力学 性 能 硬度 
py re Rs fs i /又 
牌 号 标 准 热处理 规格 “| 抗 拉 强度 | 届 服 强度 断后 伸 长 率 bw 
/MPa /MPa (%) 
30CrMo 234 ~285 
调 质 < M24 835 735 13 269 ~321 
GB/T 3077—1999 
35CrMo ( 回 火 =550%C ) |]M24 ~ M80| 805 685 13 234 ~285 
> M80 735 590 13 234 ~285 
调 质 <M48 835 735 15 269 ~321 
25C2MoVA GB/T 3077 一 1999 
( 回 火 =600%C)| > M48 805 685 15 245 ~277 
06Crl9Nil0 a 
- GB/T 1220—2007 固 溶 520 205 40 <187 
06Crl17Ni12Mo2 一 
表 6-38 PN160 ~ PN320 双 头 螺栓 力学 性 能 
抗 拉 强 度 | 屈服 强度 | 断后 伸 长 率 | 断 面 收缩 率 
Ax/J 人 硬度 a a 
钢 号 /MPa /MPa (%) (%) 标 准 
二 HBW 
40 580 340 19 网 60 207 ~240 
40MnB 900 750 0 250 ~302 JB/T 450—2008 
35CrMoA 800 600 50 214 ~286 
40 568 333 19 45 49 187 ~229 
管道 昭 村 
35CrMo 784 588 15 50 78.4 241 ~285 十 石化 各 站 器材 
表 6-39 ” 双 头 螺 柱 .螺母 材料 配对 ( PN160 ~ PN320) 
双 头 螺 柱 材料 40 40MnB 35CrMoA 40 35CrMo 
螺母 材料 35 40Mn 40Cr 25 20CrMo 
标 准 JB/T 450 一 2008 中 石化 管道 器 材 
表 6-40 ”螺母 材料 的 力学 性 能 ( PN160 ~ PN320) 
力学 性 能 二 硬度 
钢 号 抗 拉 强 度 届 服 强度 | 断后 伸 长 率 | 断面 收缩 率 完 阁 se 标 准 
/MPa /MPa (%) (%) 
35 540 320 20 70 179 ~217 
40Mn 600 360 17 45 60 187 ~229 JB/T 450—2008 
40Cr 800 600 15 80 235 ~277 
25 451 274 23 50 49 149 ~170 
管道 趴 村 
20CrMo 686 490 16 45 78.4 197 ~241 中 石化 管道 器材 























关于 阀门 中 法 兰 紧 国 件 选材 的 说 明 : 

1) 表 6-33 ~ 表 6-40 是 根据 有 关 管 道 法 兰 标准 中 规定 的 紧 固件 选 配 情况 列 出 的 ， 阀 门 中 
法 兰 用 紧 固 件 如 何 选 材 没有 标准 规定 ， 有 的 产品 只 规定 中 法 兰 螺栓 根部 总 面积 上 的 拉 应 力 不 
超过 多 少 及 材料 的 类 别 ， 如 中 法 兰 螺栓 应 使 用 合金 钢 、 螺 母 采 用 优质 碳 素 钢 等 ， 并 无 具体 的 
规定 ， 在 具体 应 用 中 ， 阀 门 中 法 兰 螺栓 、 螺 母 的 选材 可 参考 管道 法 兰 标准 中 的 规定 。 
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2) 阀门 中 法 兰 紧 固件 一 般 均 需 热处理 后 使 用 ， 经 过 热处理 达到 一 定 的 力学 性 能 才能 充 
分 发 挥 材 料 的 作用 。 

根据 产品 的 需要 ， 有 的 高 压 立 门 其 紧 固件 要 作 力 学 性 能 检验 ， 但 对 于 一 般 产 品 而 言 ， 紧 
固件 所 用 的 材料 达到 一 定 硬度 要 求 ， 即 可 满足 使 用 要 求 ， 而 硬度 要 求 是 通过 产品 设计 来 确 
定 ， 由 热处理 来 实现 的 ， 由 于 材料 的 硬度 和 抗 拉 强 度 、 届 服 强度 之 间 有 一 定 的 关系 ， 知 道 了 
硬度 也 即 大 约 知道 抗 拉 强度 、 届 服 强 度 的 范围 。 

2. 美国 

1) 美国 ASME SA193/SA193M《 高 温 高 压 用 或 其 他 特殊 用 途 合金 钢 和 不 锈 钢 栓 接 材 料 》 
标准 规定 核 级 螺栓 根据 其 阀门 核 等 级 ， 都 有 其 特殊 要 求 ， 其 钢 种 和 化 学 元 素质 量 分 数 见 表 6- 
41， 力 学 性 能 ( 米 制 ) 见 表 6-42 ， 铁 素 体 钢 标记 见 表 643 ， 奥 氏 体 钢 标记 见 表 6-44。 

表 6-41 合金 钢 和 不 锈 钢 的 化 学 元 素质 量 分 数 ? 


















































































































































类 型 铁 素 体 钢 
号 B5 B6 .B6X 
种 类 5% Cr 12% Cr 
UNS 名 称 一 S41000(410) 
质量 分 数 ( % ) 偏差 久 /mm 质量 分 数 (% ) 偏差 @]mm 
C =0.1 -0.01 0.08 ~0.15 0.01 
Mn <1.0 0.03 <1.00 0.03 
P <0.04 0. 005 <0.040 0. 005 
S <0.03 0. 005 <0.03 0. 005 
Si <1.00 0.05 <1.00 0.05 
Cr 4.0 ~6.0 0.10 11.5 ~13.5 0.15 
Mo 0.40 ~0.65 0.05 三 可 
类 型 铁 素 体 钢 
牌号 B7.B7M B16 
种 类 Cr-Mo® Cr-Mo-V 
质量 分 数 ( % ) 偏差 /mm 质量 分 数 (% ) 偏差 /mm 
C 0.37 ~0.499 0.02 0.36 ~0.47 0.02 
Mn 0.65 ~1.10 0.04 0.45 ~0.70 0.03 
P <0.035 0. 005 <0.035 0. 005 
S <0.040 0. 005 <0.040 0. 005 
Si 0.15 ~0.35 0.02 0.15 ~0.35 0.02 
Cr 0.75 ~1.20 0.05 0.80 ~1.15 0.05 
Mo 0.15 ~0.25 0.02 0.50 ~0.65 0.03 
V = = 0.25 ~0.35 0.03 
AlG < 一 一 0.015 
类 型 奥 氏 体 钢 "(1 .1A\1D 与 2 级 ) 
牌号 B8 .B8A B8C .B8CA B8M .B8 MA .B8 M2 .B8M3 B8P .B8PA 
UNS 名 称 S30400( 304) S34700(347) S31600(316) S30500 
质量 分 数 2 质量 分 数 质量 分 数 人 质量 分 数 ee 
(%) 偏差 和 /mm (9%) 局 差 久 /mm (9%) 偏差 和 /mm (%) 偏差 /mm 
C <0.08 0.01 <0.08 0.01 <0.08 0.01 <0.12 0.01 
Mn <2.00 0.04 <2.00 0.04 <2.00 0.04 <2.00 0.04 
P <0.045 0.010 <0.045 0.010 <0.045 0.010 <0.045 0.010 
S <0.030 0.005 <0.030 0.005 <0.030 0.005 <0.030 0.005 
Si <1.00 0.05 <1.00 0.05 <1.00 0.05 <1.00 0.05 
Cr 18.0 ~20.0 0.20 17.0 ~19.0 0.20 16.0 ~18.0 0.20 17.0 ~19.0 0.20 
Ni 8.0~11.0 0.15 9.0~12.0 0.15 10.0 ~14.0 0.15 11.0 ~13.0 0.15 
Mo a = = = 2.00 ~3.00 0.10 二 E 
10 x 碳 含量 
Nb +Ta 3 = -0.05 = = 一 = 
~1.10 
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( 续 ) 
类 型 奥 氏 体 钢 (1A .1B.1D 与 2 级 ) 
牌号 B8N .B8NA B8MN \B8MNA B8MLCuN .B8MLCuNA 
UNS 名 称 S30451(304N) S31651(316N) S31254 
质量 分 数 (% ) 偏差 /mm 质量 分 数 ( % ) 席 差 外 /mm 质量 分 数 ( % ) 户 差 /mm 
C <0.08 0.01 <0.08 0.01 <0.020 0.005 
Mn <2.00 0.04 <2.00 0.04 <1.00 0.03 
P <0.045 0.010 <0.045 0.010 <0.030 0.005 
S <0.030 0.005 <0.030 0.005 <0.010 0.002 
Si <1.00 0.05 <1.00 0.05 <0.80 0.05 
Cr 18.0 ~20.0 0.20 16.0 ~18.0 0.20 19.5 ~20.5 0.20 
Ni 8.0~11.0 0.15 10.0 ~13.0 0.15 17.5 ~18.5 0.15 
Mo 一 一 2.00 ~3.00 0.10 6.0 ~6.5 0.10 
N 0. 10 ~ 0. 16 0.01 0.10 ~0.16 0.01 0.18 ~0.22 0.02 
Cu 一 一 一 0.50 ~1.00 一 
类 型 奥 氏 体 钢 9(1、1A .2 级 ) 
牌号 B8T 、B8TA 
UNS 名 称 S32100(321) 
质量 分 数 ( % ) 偏差 /mm 
C <0.08 0.01 
Mn <2.00 0.04 
P <0.045 0.010 
S <0.030 0.005 
Si <1.00 0.05 
Cr 17.0 ~19.0 0.20 
Ni 9.0 ~12.0 0.15 
Ti 5x(C+N) ~0.70 —0.05 
N <0.10 一 
类 型 奥 氏 体 钢 9(1C 1D 级 ) 
牌号 B8R .B8RA B8S .B8SA 
UNS 名 称 S20910 S21800 
质量 分 数 ( % ) 扁 差 2 Amm 质量 分 数 (% ) 偏差 /mm 
C <0.06 0.01 <0.10 0.01 
Mn 4.0 ~6.0 0.05 7.0 ~9.0 0.06 
P <0.045 0.005 <0.060 0.005 
S <0.030 0.005 <0.030 0.005 
Si <1.00 0.05 3.5~4.5 0.15 
Cr 20.5 ~23.5 0.25 16.0 ~18.0 0.20 
Ni 11.5 ~13.5 0.15 8.0~9.0 0.10 
Mo 1.50 ~3.00 0.10 一 一 
N 0.20 ~0.40 0.02 0.08 ~0.18 0.01 
Nb + Ta 0.10 ~0.30 0.05 一 一 
V 0.10 ~0.30 0.02 一 一 
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( 续 ) 
类 型 奥 氏 体 钢 9(1、1A .1D 级 ) 
牌号 B8LN B8LNA B8MLN B8MLNA 
UNS 名 称 S30453 S31653 
质量 分 数 ( % ) 遍 差 /mm 质量 分 数 ( % ) 偏差 /mm 

C <0.030 0.005 <0.030 0.005 
Mn 2.00 0.04 2.00 0.04 

了 <0.045 0.010 <0.045 0.010 

S 和 0.030 0.005 <0.030 0.005 

ei 1.00 0.05 1.00 0.05 

Cr 18.0 ~20.0 0.20 16.0~18.0 0.20 

Ni 8.0~11.0 0.15 10.0 ~13.0 0.15 
Mo 一 一 2.00 ~3.00 0.10 

N 0.10 ~0.16 0.01 0.10~0.16 0.01 














@ 不 允许 有 意 地 加 入 饼 、 硒 、 兢 和 铅 。 

@ 产品 分 析 一 一 个 别 分 析 结 果 有 时 超出 表 中 所 示范 围 的 界限 。 一 炉 钢 的 任何 元 素 的 几 次 测定 结果 可 能 不 在 规定 范 

围 内 。 

@ 本 牌号 使 用 的 典型 钢 成 分 包括 4140、4142 、4145 、4140H 、4142H 和 4145H。 

@ 尺寸 >3 妈 in (90mm) 的 棒 材 ， 含 碳 量 (质量 分 数 ) 最 高 可 为 0.50% 。 牌 号 B7M 的 允许 最 低 含 碳 量 (质量 分 
数 ) 为 0.28% ， 其 条件 是 在 有 关 的 断面 尺寸 达到 所 需要 的 拉 伸 性 能 。 人 允许 使 用 AISI4130 或 4130H。 

@， 可 溶解 和 不 浴 解 总 量 。 

@@ 1 级 和 1D 级 为 固 溶 处 理 的 。1 级 、1B 和 某 些 1C 级 (B8R、B8S) 产品 由 经 固 溶 处 理 材料 制 成 。1A 级 (B8A、 
B8CA、B8MA、B8PA、B8TA、B8LNA、B8MLNA 、B8NA 和 B8MNA) 产品 和 某 些 1C 级 (B8RA、B8SA) 产品 






































































































































为 在 完工 状态 固 溶 处 理 的 。2 级 产品 为 固 溶 处 理 加 应 变 硬 化 。 
表 6-42 合金 钢 和 不 锈 钢 的 力学 性 能 
、,、 | 最 小 届 服 强度 ， 
图 最 低 回 火 | 最 小 抗 拉 强度 。|4D 内 的 最 小 | 最 小 断面 收 人 
牌 号 直径 /mm es 0.2% 残余 变形 最 高 硬度 
温度 /%C /MPa 伸 长 率 (% ) | 缩 率 ( % ) 
/MPa 
铁 素 体 钢 
B5,4% ~6% Cr| <MI00 593 690 550 16 50 一 
B6,13% Cr <MI100 593 760 585 15 50 一 
B6X,13% Cr <MI100 593 620 485 16 50 26HRC 
<M64 593 860 720 16 50 321HBW 或 35HRC 
B7,Cr-Mo | >M64~MI00| 593 795 655 16 50 321HBW 或 35HRC 
> MI00 ~ M180| 593 690 515 18 50 321HBW 或 35HRC 
<100 620 690 550 18 50 235HBW 或 99HRB 
B7M™Y , Cr-Mo 
>MI00 ~M180| 620 690 515 18 50 235BHN 或 99HRB 
<M64 650 860 725 18 50 321HBW 或 35HRC 
B16,Cr-Mo-V | > M64 ~ M100| 650 760 655 17 45 321HBW 或 35HRC 
>MI00 ~M180| 650 690 585 16 45 321HBW 或 35HRC 
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( 续 ) 
最 小 屈服 强度 ， 
要 最 小 抗 拉 强 度 4D 内 的 最 小 | 最 小 断面 收 Pe 
牌号 直径 /mm 热处理 9 ”| ” “ “| 0.2% 残 余 变形 | “ 最 高 硬度 
/MPa 伸 长 率 ( % ) | 缩 率 (%) 
/MPa 
奥 氏 体 钢 
1 .1D 级 :B8 、B8M、 
B8P \.B8LN \.B8MLN 碳化 固 溶 处 理 515 205 30 50 223HBW@ 或 96HRB 
各 种 尺寸 
1 级 :B8C 、B8T 四 四 ph 
碳化 固 溶 处 理 515 205 30 50 223HBW 或 96HRB 
各 种 尺寸 
1A 级 ; D8A、B8CA、 
B8MA .B8PA 、B8TA、 
B8LNA、 B8MLNA、 完工 状态 下 的 ee 65 3 0 
192HBWS 或 90HRB 
B8NA、 B8MNA 、| 碳 化 固 溶 处 理 
B8MLCuNA 
各 种 尺寸 
1B、1D 级 : B8N、 
B8MN \B8 MLCuN 碳化 固 溶 处 理 550 240 30 40 223HBW@ 或 96HRB 
各 种 尺寸 
1C ID 级 :B8R ， 本 
碳化 固 溶 处 理 690 380 35 55 271HBW 或 28HRC 
各 种 尺寸 
1C 级 :B8RA 完工 状态 下 的 
加 690 380 35 55 271HBW 或 28HRC 
各 种 尺寸 碳化 固 溶 处 理 
1C ID 级:B8S 轴 加 _ 
碳化 固 溶 处 理 655 345 35 55 271HBW 或 28HRC 
各 种 尺 十 
1C 级 :B8SA 完工 状态 下 的 、 
呈 655 345 35 55 271HBW 或 28HRC 
各 种 尺寸 碳化 物 固 溶 处 理 
2 级 B8、B8C、 
B8P .B8T.B8N® 
<M20 碳化 固 深 处理 860 690 12 35 321HBW 或 35HRC 
> M20 ~ M24 加 应 变 硬 化 795 550 15 35 321HBW 或 35HRC 
> M24 ~ M30 725 450 20 35 321HBW 或 35HRC 
> M30 ~ M36 690 345 28 45 321HBW 或 35HRC 
2 级 : B8M、B8MN、 
B8MLCuN® 
<M20 碳化 固 溶 处 理 760 655 15 45 321HBW 或 35HRC 
> M20 ~ M24 加 应 变 硬 化 690 550 20 45 321HBW 或 35HRC 
> M24 ~ M30 655 450 25 45 321HBW 或 35HRC 
> M30 ~ M36 620 345 30 45 321HBW 或 35HRC 










































































































































































































































































































































































. 264 . 核 动力 装置 阀门 
( 续 ) 
最 小 屈服 强度 ， 
牌号 直径 /mm 热处理 ® 。 | 最 人 小江 和 拉 强度 ee A ob 
/MPa 伸 长 率 (% ) | 缩 率 ( % ) 
/MPa 
奥 氏 体 钢 
2B 级 :B8 .B8M2@ 
<M48 碳化 物 固 溶 处 655 515 25 40 321HBW 或 35HRC 
> M48 ~ M64 理 加 应 变 硬化 620 450 30 40 321HBW 或 35HRC 
> M64 ~ M72 550 380 30 40 321HBW 或 35HRC 
2C 级:B8M3 左 化 物 园 溶 处 
<M48 Pie 585 450 30 60 321HBW 或 35HRC 
> M48 585 415 30 60 321HBW 或 35HRC 
Q@ 为 满足 拉 伸 的 要 求 ， 布 氏 硬度 应 高 于 200HBW (93HRB)。 
@ 1 级 为 固 溶 处 理 的 。1A 级 为 在 完工 状态 固 溶 处 理 的 ， 用 于 耐 腐 刨 。 由 于 物理 性 能 的 要 求 ， 热 处 理 是 关键 的 。2 级 为 
固 溶 处 理 加 应 变 硬 化 的 奥 氏 体 钢 ， 在 整个 断面 上 其 性 能 呈现 不 均匀 性 ， 特 别 是 在 直径 大 于 M20mm 时 更 是 如 此 。 
@ 直径 小 于 等 于 M20mm 的 ， 允 许 最 高 硬度 为 241HBW (100HRB ) 。 
@ ”直径 大 于 等 于 M38mm 的 ， 中 心 (核心 ) 处 性 能 参数 可 低 于 试验 报告 中 在 1/2 半径 处 所 测定 的 值 。 
表 6-43 ” 铁 素 体 钢 标 记 
牌 号 标记 符号 牌 号 标记 符号 
B5 B5 B7M 
B6 B6 De B7M 
B6X B6X B16 B16 
B7 B7 B16 + B16 的 应 力 断 裂 试验 B16R 
表 6-44 奥 氏 体 钢 标记 
等 级 牌 号 标 记 等 级 牌 号 标 记 
B8 B8 B8S B9D 或 B8S 
B8C B8C B8SA B9F 或 B8SA 
B8M B8M B8 B94 
1 B8P B8P B8M B95 
B8T B8T B8P B96 
B8LN B8F 或 B8LN B8LN B97 
B8 MLN B8G 或 B8MLN 1D B8 MLN B98 
B8A B8A B8N B99 
B8CA B8B 或 B8CA B8MN B100 
B8MA B8D 或 B8MA B8R B101 
B8PA B8H 或 B8PA B8S B102 
要 B8TA B8J 或 B8TA B8 B8SH 
B8LNA B8L 或 B8LNA B8C B8CSH 
B8 MLNA B8K 或 B8MLNA B8P B8PSH 
B8NA B8V 或 B8MA B8T B8TSH 
B8MNA B8W 或 B8MNA < B8N B8NSH 
B8MLCuNA B9K 或 B8MLCuNA B8M B8MSH 
B8N B8N B8MN B8YSH 
1B B8MN B8Y 或 B8MN B8MLCuN BOJSH 
B8MLCuN B9J 或 B8MLCuN 请 B8M2 B9G 或 B8M2 
了 B8R B9A 或 B8R B8 B9 
B8RA B9B 或 B8RA 2C B8M3 B9H 或 B8M3 




















2) 美国 ASTM A194/A194M 一 2008 《高 温 高 压 螺栓 用 碳 钢 及 合金 钢 螺 母 标 准 》 规定 的 化 学 元 
素质 量 分 数 见 表 6-45， 螺 母 的 硬度 要 求 见 表 6-46， 螺 母 标 记 见 表 6-47， 螺 母 的 试验 载 答 见 表 6-48。 
























































驯 9 涡 


























本 各 妈 吕 因 夏 兼 系 钥 光 



















































































表 6-45 ”化 学 元 素质 量 分 (% ) 
牌号 材料 |UNS 编号 C Mn P SS Si Cr Ni Mo Ti Nb + Ta N 其 他 元 素 
1 C 三 0.15 1.00 |0.040| 0.050 | 040 = 至 全 三 = 
22HM2H| CC 0.40 1.00 |0.040| 0.050 | 0.40 过 二 本 要 = a 二 
4 CMo 0.40 ~0.5010.70 ~0.9010.035| 0.040 |0.15~0.35| 一 二 |020-030| 一 到 到 至 
3 美 型 501 0.10 1.00 |0.040|0.030 | 100 |40-6.0 一 |0.40~0.65| 一 es 
6 美 型 410 | S41000 | 0.15 1.00 |0.040| 0.030 | 100 |11.5~13.5| 一 = = = = 二 
6F ”| 类 型 416 | S41600 | 0.15 1.25 [0.060|30.15| 100 |12.0~14.0| 一 = 一 = 
6F ”| 类 型 416Se| S41623 | 0.15 1.25 10.060| 0.060 | 100 |12.0~14.0| 一 二 二 二 二 SeE0 15 
类 型 4140/ 
142/4145 、 
77M | 4140H 0.37 ~0.49|0.65 -110|0.035| 0.040 |0.15-0.35|0.75-120| 一 0.15~0.25| 一 一 
4142H 
4145H 
8.8A | 类 型 304 | S30400 | 0.08 2.00 |0.045| 0.030 | 1.00 |18.0~20.0|8.0~11.0 二 二 i 二 3 
8C .8CA | 类 型 347 | S34700 | 0.08 200 |0.045| 0.030 | 100 [17.0~19.0|9.0~12.0 二 10 xC% 过 
8M.8MA | 类 型 316 | S31600 | 0.08 200 [0.045| 0.030 | 100 [16.0~18.0|10.0~14.0|2.00~3.00| 一 到 三 
8T.8TA | 类 型 321 | S32100 | 0.08 2.00 |0.04| 0.030 | 100 |17.0~19.0|9.0~12.0 a 0. 10 a 
8F .8FA | 闫 型 303 | S30300 | 0.15 200 |020|2015| 100 [17.0~19.0|8.0~10.0 至 三 有 三 
8F.8FA | 类 型 303Se| S30323 | 0 15 2.00 |0.20| 0.06 1.00 |17.0~19.0|8.0~10.0 二 二 二 SeE0 15 
汪 天 
8P 8PA | 起 开 305 | S30500 | 0.08 2.00 10.045| 0.030 1.00 |17.0~19.0|11.0~13.0 = EE 和 
限制 C 量 
8N SNA | 类 型 304N| S30451 | 0.08 3.00 |0.045| 0.030 | 100 [18.0~20.0|8.0~11.0 a Ee — 0.10~0.16 
8IN SILNA| 炎 型 304TN S30453 | 0.030 200 |0.045| 0.030 | 100 [18.0~20.0|8.0~11.0 生 二 二 0.10~0.16 
8MN .8MNA| 类 型 316N| S31651 | 0 08 2.00 |0.045| 0.030 | 100 |16.0~18.0|10.0~13.0|2.00~3.00| 一 二 |0.10~0.16 
SNS 类 型 316LN S31653 | 0.030 2.00 |0.045| 0.030 1.00 |16.0~18.0|10.0~13.0|2.00~3.00| 一 — 0.10~0.16 
8SR8RA®| XM9 | s20910 | 0.06 | 4.0~6.0 |0.045| 0.030 | 100 |205-23.5|11.5-13.5|1.50-3.00| 一 0.10~0.30|0.20~0.40| 区- 
8S 8SA S21800 | 010 |70-9010060|000135-45 |16.0~18.0| 8.0~9.0 = = 二 |0.08~0.18 
8MLCuN 、 Cu0.50 ~ 
SNLCUNi | S31254 | 831254 | 0.020 1.00 |0.030| 0.010 | 080 |19.5~20.5|17.5~18.5| 6.0-6.5 时 — lo18-022| C30 
9C CA | NO8367 | NO8367 | 0.030 3.00 |0.040[0030 | 100 |20.0~22.0|23.5~25.5| 6.0~7.0 0.18 ~0.25| Gu0 75 
V0.25 ~ 
16 Cr-Mo-V 0.36 ~0.47|0.45 ~0.7010.035| 0.040 |0.15~0.35|0.80~1.15| 一 |0.50~0.65| 一 本 二 0.35 
AlB0. 015 
VY 不 允许 有 意 加 入 馆 饼 , 硒 \ 匀 , 铝 ,但 牌号 6F .8F 和 8FA 除外 ,在 这 些 牌号 里 硒 是 需要 的 并 作 了 规定 。 
改作 的 和 个 第 六角 的 用 的 呈 ay 
@) 除非 规定 为 最 小 值 或 范围 , 否则 表 中 数值 为 最 大 值 。 
他 ”表格 中 的 4 一 “号 表示 没有 要 求 。 国清 
所 ”由 于 硫 的 偏 析 程 度 , 最 大 硫 含量 ( 质量 分 数 ) 超 过 0. 060% 的 ,进行 产品 分 析 在 工艺 上 是 不 当 的 。 
(@) 按 标准 A276 的 规定 。 


"S97: 
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表 6-46 ”螺母 的 硬度 要 求 2 











































































































牌号 7M 螺母 规定 了 低温 要 求 时 ， 应 采 









































尺寸 ， 可 要 求 同 


炉 进 





























16mm 时 ， 不 要 求 进行 冲击 试验 。 

















E， 当 棒 材 或 螺母 的 直径 小 于 





成 品 螺母 处 理 后 的 试 样 螺母 
牌号 及 类 型 HR HBW HRB 
HBW 
HRC HRB = = 
1 =121 一 =70 121 70 
2 159 ~352 一 三 84 159 84 
2H 
<14in% 或 M36 248 ~327 24 ~35 一 179 89 
>1%in 或 M36 212 ~ 327 <35 =95 147 79 
2HM、7M 159 ~235 一 84 ~99 159 84 
3、4、7 、16 248 ~327 24 ~35 一 201 94 
6、6F 228 ~271 20 ~28 一 一 一 
8、 8C、 8M、 8T、8F、8P、8N、8MN、 
8LN、8MLN 、8MLCuN 、9C 0 3 和 加 加 
8A、8CA、8MA、8TA、8FA、8PA、 
8NA、8MNA 、8LNA、8MLNA 、8MLCuNA、 126 ~ 192 一 60 ~ 90 一 一 
9CA 
8R、8RA 、8S、8SA 183 ~271 <25 三 88 一 一 
QD 表格 中 的 波折 号 表示 没有 要 求 。 
@ 1lin =25. 4mm。 
表 6-47 螺母 标记 2 
牌号 和 | 热 锯 或 冷 | 棒 材 加 工 | 热 包 e、 热 轧 、 冷 锯 或 冷 拔 棒 | 牌号 和 | 热 银 或 冷 棒 材 加 工 | 热 急 、 热 轧 、 冷 锻 或 冷 拔 棒 
类 型 冲 螺母 | 的 螺母 | 材 经 机 械 加 工 制造 的 螺母 | ”类 型 冲 螺母 | 的 螺母 | 材 经 机 械 加 工 制造 的 螺母 
1 | 1B 一 8M 8M 8MB 8MA 
和 2 2B 一 8T 8T 8TB 8TA 
2H®? 2H 2HB 一 8F 8F 8FB 8FA 
2HM® 2HM | 2HMB 一 8P 8P 8PB 8PA 
3 3 3B 一 8N 8N 8NB 8NA 
4 4 4B 一 8MN 8MN 8MNB 8MNA 
4L9 4L 4BL 一 8R 8R 8RB 8RA 
6 6 6B 一 8S 8S 8SB 8SA 
6F 6F 6FB 一 8LN 8LN 8LNB 8LNA 
7 7B 一 8MLN 8MLN | 8MLNB 8MLNA 
71L® 7L 7BL 一 8MLCuN | 8MLCuN |8MLCuNB 8MLCuNA 
7M® 7M 7 MB 一 9C 9C 9CB 9CA 
8 8 8B 8A 16 16 16B 
8C 8C 8CB 8CA 
中 表格 中 的 “一 ”号 表示 没有 要 求 。 
@ 字母 H 和 M 表示 螺母 经 过 热处理 。 
@ 当 牌 号 4 或 牌号 7 的 螺母 规定 了 低温 要 求 时 ， 应 采用 A320/A320M 中 牌号 L7 规定 的 夏 比 冲击 试验 及 其 要 求 ， 当 








A320/A320M 中 牌号 L7M 规定 的 夏 比 冲击 试验 及 其 要 求 ， 根 据 螺母 的 
行 单独 的 试验 试 样 ， 试 样 应 随同 需 试验 的 螺母 进行 热处理 
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表 6-48 ”螺母 的 试验 载荷 ( 米 制 ) 




































































































































































试验 载荷 /kN 
公称 尺寸 螺 距 应 力 面积 卡号 1 牌号 2 2HM 6、 牌号 2H、3 .4、 牌号 8 .9C、 
/mm /mm /mm? WE 6F 7M 7.16 9CA 的 所 有 类 型 
厚 六 角 @ | 六 角 8 | 厚 六 角 @ | 六 角 @ | 厚 六 角 @ | 六 角 ? | 厚 六 角 @ | 六 角 @ 

M6 1.0 20.1 18.0 16.6 20.8 18.7 29.2 20.8 11.1 10.4 
M8 1.25 36.6 32.8 30.2 37.9 34.0 44.1 37.9 20.1 18.8 
M10 1.50 58.0 51.9 47.9 60.0 53.9 69.9 60.0 31.9 29.9 
M12 1.75 84.3 75.5 69.5 87.3 78.4 101.6 87.3 46.4 43.4 
M14 2.0 115.0 102.9 94.9 119.0 | 107.0 | 138.6 | 119.0 63.3 59.2 
M16 2.0 157.0 140.5 129.5 | 162.5 | 146.0 | 189.2 | 162.5 86.4 80.9 
M20 2.5 245.0 219.3 | 202.1 | 253.6 | 227.8 | 295.2 | 253.6 | 134.8 126.2 
M22 2.5 303.0 271.2 | 249.9 | 313.6 | 281.8 | 365.1 | 313.6 | 166.7 156.0 
M24 3.0 353.0 315.9 | 291.2 | 365.4 | 328.3 | 425.4 | 365.4 | 194.2 181.8 
M27 3.0 459.0 411.0 | 378.7 | 475.1 | 426.9 | 553.4 | 475.1 | 252.5 | 236.4 
M30 3.5 561.0 502.1 | 462.8 | 580.6 | 521.7 | 676.0 | 580.6 | 308.6 | 288.9 
M36 4.0 817.0 731.2 | 674.0 | 845.6 | 759.8 | 984.5 | 845.6 | 449.4 | 420.8 
注 : 试验 载荷 不 是 设计 载荷 。 

Q@ 要求 试验 载荷 超过 705kN 的 螺母 可 按 最 低 硬度 供 货 ， 防 松 螺母 的 试验 载荷 应 是 表 列 负荷 的 46% 。 

@ 根据 试验 应 力 为 895MPa。 

@ 根据 试验 应 力 为 825MPa。 

@ 根据 试验 应 力 为 1035MPa。 

@ 根据 试验 应 力 为 930MPa。 

@ 根据 试验 应 力 为 1205MPa。 

@ 根据 试验 应 力 为 1035MPa。 

@ 根据 试验 应 力 为 550MPa。 

@ 根据 试验 应 力 为 515MPa。 





3) 美国 ASTM A320/A320M 一 2008 《低温 用 合金 钢 栓 接 材 料 》 标 准 规 定 的 化 学 元 素质 量 
分 数 见 表 6-49， 其 力学 性 能 见 表 6-50 ， 推 荐 的 试验 温度 见 表 6-51， 对 冲击 功 的 要 求 见 表 6-52。 
表 6-49 ”低温 用 合金 钢 栓 接 材 料 的 化 学 元 素质 量 分 数 ” 











类 型 铁 素 体 钢 
牌号 | 1I7 .LI7M@ .170 L7A I71 17B .172 17C .173 143 L1 
Wy CM Cr-M Ni-Cr-M Ni-Cr-M 
-MO T-ILO 1-\AT-MLO 1-\T-VLO 
类 号 (AISI 4140、 低 一 C ,B 
(AISI 4037) ( AISI 4137) ( AISI 8740) (AISI 4340 ) 
4142 .4145) 





质量 | 产品 波动 | 质量 | 产品 波动 | 质量 | 产品 波动 | 质量 | 产品 波动 | 质量 | 产品 波动 | 质量 | 产品 波动 
元 素 名 称 | 分 数 | 正 负 偏差 ?| 分 数 | 正 负 偏差 8| 分 数 | 正 负 偏差 @| 分 数 | 正 负 偏 差 9| 分 数 | 正 负 偏差 8 分 数 | 正 负 偏差 9 
(2% ) /mm (%) /mm (%) /mm (%) /mm (%) /mm (%) /mm 











0.38 ~ 0.35 ~ 0.35 ~ 0.38 ~ 0.38 ~ 0.17~ 

C 0 48° 0.02 0.40 0.02 0 40 0.02 0.43 0.02 0.43 0.02 0.24 0.01 
0.75 ~ 0.70 ~ 0.70 ~ 0.75 ~ 0.60 ~ 0.70 ~ 

Mn 1.00 0.04 0.90 0.03 0.90 0.03 1.00 0.04 0.85 0.03 1.40 0.04 


Ps 0.035 0.005 0.035 0.005 0.035 0.005 0.035 0.005 0.035 0.005 0.035 0.005 
Ss 0.040 0.005 0.040 0.005 0.040 0.005 0.040 0.005 0.040 0.005 0.050 0.005 





So 0 
Ni | 
Cr | 0.05 一 00 | 0.03 二 二 
Mo Oe 00 Or) 00 0 00 一 到 
0005| 





~0.00%8 





































































































. 208 . 核 动力 装置 阀门 
( 续 ) 
类 型 奥 氏 体 钢 1 .1A .2 级 ® 
牌号 B8 .B8A B8C .B8CA 
类 号 不 稳定 的 18Cr8Ni( AISI 304 ) 稳定 的 18Cr8Ni( AISI 347 ) 
吕 产品 波动 正 负 偏差 . 产品 波动 正 负 偏差 
元 素 名 称 质量 分 数 ( % ) 质量 分 数 ( % ) 
/mm /mm 
C= 0.08 0.01 0.08 0.01 
Mn= 2.00 0.04 2.00 0.04 
P< 0.045 0.010 0. 045 0.010 
Ss= 0.030 0.005 0. 030 0.005 
Sis 1.00 0.05 1.00 0.05 
Ni 8.00 ~10.50 0.15 9.00 ~13.00 0.15 
Cr 18.00 ~20.00 0.20 17.00 ~19.00 0.20 
Nb + Ta 一 一 三 10 x 碳 含量 —0.05 
类 型 奥 氏 体 钢 1 1A .2 级 
牌号 B8T B8TA B8P \B8PA B8F 8BFA B8M B8MA 
、 稳定 的 18Cr8Ni 不 稳定 的 18Cr8Ni 增加 硒 含量 18CrlONi2Mo 
类 号 本 增加 硫 含量 (303 ) 本 
(AISI 321) (AISI 限 碳 305) (303Sc) ( AISI 316) 
质量 | 产品 波动 | 质量 | 产品 波动 | 质量 | 产品 波动 | 质量 | 产品 波动 | 质量 产品 波动 
元 素 名 称 | 分 数 “| 正 负 偏差 2 | 分 数 | 正 负 偏差 2 | 分 数 | 正 负 偏差 2 | 分 数 | 正 负 偏差 2 | 分 数 | 正 负 偏 差 2 
(2% ) /mm (%) /mm (%) /mm (%) /mm (%) /mm 
C= 0.08 0.01 0.08 0.01 0.15 0.01 0.15 0.01 0.08 0.01 
Mn= 2.00 0.04 2.00 0.04 2.00 0.04 2.00 0.04 2.00 0.04 
Ps 0. 045 0.010 0. 045 0.010 0.20 0.010 0.20 0.010 0. 045 0.010 
S <0.030| 0.005 |=<0.030| 0.005 三 0.15 0.020 <0.06 0.010 | <0.030 0. 005 
Si< 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 1.00 0.05 
9.00 ~ 10.50 ~ 8.00 ~ 8.00 ~ 10.00 ~ 
Ni 0.15 0.15 0.10 0.10 0.15 
12. 00 13. 00 10. 00 10. 00 14. 00 
17.00 ~ 17.00 ~ 17.00 ~ 17.00 ~ 16.00 ~ 
Cr 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
19.00 19.00 19.00 19.00 18.00 
2.00 ~ 
Mo 0. 10 
3.00 
0.15 ~ 
Sc -0.03 = 一 
0.35 
宕 5 x 
Ti oie —0.05 一 
侈 含量 
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( 续 ) 
类 型 奥 氏 体 钢 1、1A 2 级 
牌号 B8LN \.B8LNA B8MLN .B8MLNA 
类 号 含 氮 不 稳定 的 18Cr8Ni( AISI 限 碳 304N) 含 氮 不 稳定 的 18Cr10Ni2Mo( AISI 限 碳 316N) 
元 素 名 称 质量 分 数 产品 波动 正 负 偏差 质量 分 数 产品 波动 正 负 偏差 
(%) /mm (%) /mm 
Cs 0.030 0.005 0.030 0.005 
Mn 到 2.00 0.04 2.00 0.04 
P< 0.045 0.010 0.045 0.010 
Ss 0.030 0.005 0.030 0.005 
Si 1.00 0.05 1.00 0.05 
Ni 8.00 ~10.50 0.15 10.00 ~ 14. 00 0. 15 
Cr 18.00 ~20.00 0.20 16.00 ~18.00 0.20 
Mo 一 一 2.00 ~3.00 0.10 
Ni 0.10 ~0.16 0.01 0.10 ~0.16 0.01 
QD” 除 牌号 B8F 外 ， 不 允许 有 意 添加 饼 、 硒 、 磅 和 铝 ， 在 B8F 中 对 硒 作 了 规定 和 要 求 。 





@ 产品 分 析 。 个 别 测定 结 果 有 时 超出 表 中 所 示 的 界限 范围 。 但 一 炉 钢 的 任 一 元 素 的 综合 测定 结果 不 可 超过 规定 的 





@) 对 于 牌号 L7M， 只 要 所 包括 的 截面 


SI4130 或 4130H。 














尺寸 的 抗 拉 性 能 满足 要 求 ， 则 允许 碳 的 最 低 质 量 分 数 为 0. 28% ; 允许 采用 AL 


@ 1 级 是 由 经 固 溶 处 理 的 材料 制造 的 ，1A 级 产品 (B8A、B8CA、B8MA 、B8PA 、B8FA 和 B8TA) 是 在 终 加 工 后 经 
固 溶 处 理 ，2 级 产品 为 经 固 深 处理 和 应 变 硬化 。 








表 6-50 ”低温 用 合金 钢 的 力学 性 能 









































届 服 强度 (0.2% 断后 伸 长 人 
ee 断面 收缩 率 
Se 抗 拉 强 度 残余 变形 ) 率 ( 标 距 硬度 
级 呈 | | 陶 旦 六 
级 别 .牌号 .直径 /(in)mm 热处理 /MPa(ksi) 三 | /MPa(ksi) 50mm)(9% ) SR < 
= = 国 
铁 素 体 钢 
L7.L7A.L7B.L7C.170、 
860( 125) 725 (105) 16 50 = 
171 .172 .L73 
<(2%)65 淳 火 加 回 火 860( 125) 725 (105) 
143, 16 50 二 
和 (4)100 汉 火 加 回 火 860(125) 725 (105) 
235HBW@ 或 
L7M, 690( 100) 550(80) 18 50 et 
最 低 115$0 下 
<(24)65 (620%C ) 690( 100) 550(80) 
下 深 火 加 回 火 
Ll 360( 125) 725 (105) 二 
<(1)25 汉 火 加 回 火 860( 125) 725 (105) 






























































. 270 . 核 动力 装置 阀门 
( 续 ) 
,wm ms | 届 服 强度 (0.2% 新 后 伸 长 本 
抗 拉 强 度 | 天 用 | 天 全 时 | 断面 收缩 率 | 。 硕 席 
乡 另 | | 聊 号 径 : 执 ai 过 \ 又 
豚 别 ,牌号 ,直径 人间 ) mm 热处理 Sa /MPal ksi) 50mm) (% ) ed < 
= > 党 
奥 氏 体 钢 了 
1 级 ,B8 、B8C 、B8M 、B8P， 
' 35 50 223HBW 或 
B8F、 B8T、 ”B8LN、| 碳化 物 固 深 处理 
515(75) 205(30) 96HRB 
B8MLN ,全 部 直径 
1A, B8A、 B8CA、 B8MA.、 
B8PA、 B8FA、 B8TA、| 终 加 工 后 碳化 物 35 50 192HBW 或 
B8LNA B8MLNA ,全 部 直 固 溶 处 理 515(75) 205 (30) 90HRB 
径 
2 级 ,B8 、B8C 、B8P、B8F、| 碳化 物 固 溶 处 理 
B8T 加 应 变 硬 化 
加 12 35 321HBW 或 
<(3/4)20% 
860( 125) 690(100) 35HRC 
四 15 30 321HBW 或 
> (3/4~1)20 ~25®% 
795(115) 550(80) 35HRC 
20 35 321HBW 或 
>(1~1Y4)25 ~32 
725(105) 450(65) 35HRC 
28 45 321HBW 或 
> (1 ~1%)32 ~40 
690(100) 345(50) 35HRC 
碳化 物 固 溶 处 理 
2 级 ,B8M 
加 应 变 硬 化 
15 45 321HBW 或 
<(3/4)20 
760(110) 655(95) 35HRC 
20 45 321HBW 或 
> (3/4~1)20 ~25 
690(100) 550(80) 35HRC 
25 45 321HBW 或 
>(1~1Y4)25 ~32 
655(95) 450(65) 35HRC 
30 45 321HBW 或 
>(1%4 ~1%)32 ~40 
620(90) 345(50) 35HRC 
















































































@ 1 级 产品 是 由 经 周 溶 处 理 的 材料 制造 的 。1A 级 产品 在 终 加 工 后 经 周 溶 处 理 , 使 其 具有 了 耐 腐蚀 性 能 ,热处理 是 提高 
其 物理 性 能 和 满足 力学 性 能 要 求 的 关键 措施 。2 级 产品 是 由 经 固 深 处理 和 应 变 硬 化 的 材料 制造 的 。 对 于 应 变 硬 化 
状态 的 奥 氏 体 钢 ,尤其 是 直径 大 于 20mm(3/4in) 时 ,在 横 截面 上 可 能 显示 出 不 均匀 特性 。 

@ 为 满足 抗 拉 要 求 , 布 氏 硬度 不 应 小 于 200HBW 或 93HRB。 

@ ”直径 <20mm 时 ,最 高 硬度 允许 为 241HBW(100HRB )。 

表 6-51 推荐 的 试验 温度 
试验 温度 试验 温度 
牌 号 牌 号 
L7M L70 .171 .L72 .1L73 -100 -73 143 -150 -101 
L7 L7A L7B L7C -150 -101 Ll -100 -73 
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“271 ， 



































表 6-$2 ”冲击 吸收 功 要 求 
试 件 规格 尺寸 /mm | ”所 要 求 的 一 组 三 个 试 件 的 最 小 平均 冲击 吸收 功 /J 一 组 单个 试 件 的 允许 最 小 冲击 吸收 功 /J 
除 LI 外 所 有 的 牌号 
10 x10 27 20 
10 x7.5 52 16 
L1 级 
10 x10 54 41 
10 x7.5 44 32 








@ 牌号 Ll 材料 的 最 低 冲击 吸收 功 为 54J。 





第 7 音 切 上 断 阁 


7.1 工作 条 件 


一 回路 上 的 大 公称 尺寸 DN 的 阀门 工作 在 最 复杂 的 条 件 下 。 在 现 阶段 核 动力 装置 上 的 薰 
汽 参 数 比 热 电 厂 的 蒸汽 参数 〈 工 作 压 力 22. 5MPa， 工 作 温 度 600% ) 要 低 ， 但 核电 站 运行 条 
件 更 为 复杂 。 在 液态 金属 冷却 剂 的 快 中 子 反 应 堆 装 置 上 ， 蒸 汽 参数 为 最 高 (汽轮机 前 的 薰 
汽 温度 为 540%C ， 压 力 为 14.0MPa) 。 为 了 提高 效率 ， 当 代 核 动力 装置 的 发 展 趋势 是 ， 蒸 汽 
参数 将 从 工作 压力 25. 5MPa， 工 作 温 度 570 ~ 585% 提高 到 工作 压力 40.0MPa， 工 作 温 度 
700% ， 相 应 地 给 水 参数 将 从 工作 压力 23.0MPa， 工 作 温度 230% 提高 到 工作 压力 50. 0MPa， 
工作 温度 300% 。 在 液态 金属 冷却 剂 的 快 中 子 反应 堆 内 ,冷却 剂 钠 的 温度 现在 已 经 是 600%C 
了。 

英国 “ 丹 季 尼 期 B” 石 墨 气 冷 堆 的 冷却 剂 出 口 温度 为 675%C， 二氧化碳 气体 的 压力 为 
34. 5MPa， 汽 轮 发 电机 工作 压力 为 16. 5MPa， 温度 为 565%C 的 过 热 蒸 汽 。 

在 压 水 反应 堆 的 核 动力 装置 上 ， 直 径 为 850mm、 辟 厚 为 55 ~75mm 的 主管 道 ， 是 由 珠光 
体 钢 锻 焊 制 成 的 ， 但 内 壁 覆 盖 一 层 Smm 厚 的 耐 蚀 钢 。 其 他 装置 的 管道 直径 x 壁 厚 为 560mm 
x30mm、550mm x25mm、630mm x25mm 等 。 通 常 当 温度 在 425% 以 下 时 采用 碳 素 钢 ， 从 
450 ~5$70% 采 用 珠光 体 合金 钢 12CM4MoV 和 15Cr1MolV。 使 用 最 广 的 钢 为 耐 刨 性 最 好 的 奥 氏 
体 钢 。 钢 号 为 06Cr19Ni10, 但 是 在 高 温 运 行 条 件 下 由 于 时 效 作 用 ， 这 种 钢 也 出 现 了 不 太 可 
靠 的 现象 。 

在 动力 装置 上 使 用 着 不 同等 级 的 阀门 。 它 们 与 管道 相连 接 的 方式 ， 采 用 法 兰 连接 或 焊 
接 。 在 高 温 高 压条 件 下 ,法 兰 的 金属 用 量 很 大 ， 且 很 策 重 ,特别 是 采用 金属 热 片 时 更 是 
如 此 。 由 于 温度 的 波动 ， 装 置 启 停 时 的 冷 热 变换 ， 以 及 工作 应 力 大 和 松弛 过 程 的 作用 等 ， 
法 兰 连 接 会 出 现 不 紧密 的 现象 ， 这 时 会 发 生 漏 汽 或 泼水。 这 种 现象 在 阀门 运行 过 程 中 会 
导致 严重 后 果 。 法 兰 连接 要 求 大 量 的 螺栓 、 螺 钉 、 螺 母 和 热 片 ， 必 须 精 心地 加 工 金属 热 
环 ， 以 及 法 兰 上 的 密封 面 。 金 属 热 环 和 法 兰 的 密封 面 应 经 过 研磨。 安装 带 法 兰 的 阀门 时 ， 
在 阀门 的 法 兰 和 管道 的 法 兰 之 间 不 允许 牌 斜 。 应 当 以 规定 的 力 来 拧紧 法 兰 连接 的 螺母 ， 
因为 用 力 不 足 ， 就 不 能 保证 连接 部 位 的 密封 性 ， 而 用 力 过 大 又 会 使 螺栓 产生 过 大 的 应 力 ， 
有 时 会 有 拉 断 螺栓 的 危险 ， 同 时 还 能 使 密封 面 的 密封 比 压 超 过 材料 的 许 用 比 压 ， 而 使 密 
封面 的 寿命 大 大 降低 。 

所 有 这 些 可 得 出 这 样 的 结论 : 高 参数 介质 的 管道 不 希望 用 法 兰 连接 ， 而 在 所 有 可 以 使 用 
焊接 的 情况 下 ， 阀 门 与 管道 的 连接 都 是 采用 焊接 。 焊 接连 接 的 缺点 是 当 更 换 阀 门 时 必须 将 其 
从 管 路 上 切割 下 来 。 核 电站 阀门 与 管道 的 连接 一 般 都 是 采用 焊接 ， 很 少 例外 。 

为 了 保证 具有 高 的 耐 腐蚀 性 和 耐 侵 蚀 性 ， 在 动力 阀门 的 密封 图 上 堆 焊 一 层 稳 定性 更 高 的 
合金 。 在 DN200 以 下 的 截止 阅 ， 立 杆 的 密封 通常 采用 波纹 管 ， 当 公称 尺寸 > DN200 时 ， 则 
采用 填料 密封 。 阀 杆 应 进行 渗 所 ， 并 将 通过 填料 的 那 一 段 阀 杆 进行 抛光 ， 这 能 降低 填料 和 了 阀 
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杆 之 间 的 摩擦 系数 ， 从 而 也 就 降低 了 摩擦 力 ,减少 了 阔 杆 的 磨损 ， 提 高 了 阀 杆 的 耐 磨 性 。 介 
质 温度 在 260%C 以 下 时 ,一 般 采 用 无 石棉 填料 ， 高 于 这 个 温度 时 采用 柔性 石田、 柔性 石墨 编 
织 填料 或 碳纤维 编织 填料 。 

中 、 低 参数 的 阀门 ， 在 阀 体 与 阀 六 之 间 ， 一般 采 用 上 聚 四 气 乙 烯 、 无 石棉 橡胶 板 、 缠 绕 式 
垫 片 作 垫 片 材料 。 高 参数 小 口径 阀门 ， 主 要 采用 无 垫 片 连接 。 高 参数 大 口径 阀门 的 密封 ， 采 
用 和 柔性 石墨 不 锈 钢 带 缠绕 式 热 片 、 金 属 齿 形 热 片 、 金 属 环 热 片 和 专用 的 组 合式 密封 。 为 了 避 
免 介质 穿 过 连接 处 的 垫 片 向 外 泄漏 的 可 能 ， 在 法 兰 外 缘 再 加 上 道 0 形 密封 焊 。 近 年 来 在 高 
参数 动力 设备 的 立 门 上 ， 在 阀 体 和 阀 盖 之 间 ， 多 数 系 用 一 种 无 法 兰 自 紧 式 密封 连接 ， 但 在 核 
电站 用 的 阀门 上 ， 这 种 连接 方式 还 没有 得 到 广泛 的 应 用 。 

在 阀 体 与 阀 盖 之 间 采 用 法 兰 连 接 ， 可 使 阀门 拆 印 迅速 。 无 法 兰 连接 有 下 列 缺 点 当 安 
闭 和 拆 印 阀 盖 时 ， 如 使 阀 体 的 侧 表面 受到 了 损坏 ,为 了 修理 则 必须 将 阀 体 从 管道 上 切割 
下 来 ， 为 了 使 无 法 兰 连 接 的 密封 性 做 到 万 无 一 失 ， 结 构 上 难于 实现 双 道 密封 焊接 连接 ，; 
当 发 生 泄漏 时 ， 无 法 立即 止 漏 。 而 当 采 用 法 兰 连接 时 ， 可 以 用 拧紧 连接 螺栓 的 螺母 来 阻 
止 泄漏 。 

阀 体 内 应 尽 可 能 减 小 滞 流 区 ， 因 为 在 浊 流 区 内 可 能 沉积 腐蚀 杂 物 。 波 纹 管 截止 阀 一 般 应 
错开 进出 口 接管 ,使 能 排出 腐蚀 杂 物 ， 闻 阀 为 此 设 有 排污 筷 。 在 设计 阀门 时 ， 应 避免 在 阀门 
的 内 腔 出 现 狭 缝 ， 因 为 在 这 些 地 方 会 造成 腐蚀 加 速 (缝隙 腐蚀 )， 此 外 ， 在 这 些 地 方 会 累积 
放射 性 沉淀 物 ， 会 使 阀门 的 检修 条 件 更 加 复杂 。 

加 大 动力 设备 的 单机 功率 ， 不仅 使 蒸汽 参数 提高 ， 而 且 也 加 大 了 主管 道 的 直径 ， 当 代 
动力 工程 上 的 趋势 是 朝 着 减少 管道 和 阀门 的 数量 ， 并 增 大 流 道 直径 ， 直 径 可 达 850mm 以 
上 。 由 于 这 个 缘故 ， 要 求 高 参数 ( 超 临界 参数 ) 水 和 蒙 汽 的 阀门 ， 这 些 问题 并 不 能 认为 
已 经 得 到 完满 的 解决 ， 因 为 这 些 阀门 应 具有 很 高 的 可 靠 性 ， 还 应 当 解 决 一 系 列 制造 工艺 
上 和 结构 上 的 技术 问题 。 虽 说 现今 使 用 的 阀门 还 能 令 人 满意 的 工作 ,但 还 需要 解决 防止 
金属 磨损 ， 提 高 抗 浸 蚀 能 力 ， 提 高 高 温 下 金属 的 持久 强度 、 填 料 的 可 靠 密封 等 方面 的 问 
题 。 

切断 阀 工 作 的 可 靠 性 ， 在 很 大 程度 上 取决 于 正确 选择 其 结构 和 完全 能 适合 其 工作 条 件 的 
材料 ， 并 取决 于 运行 条 件 。 如 切断 阀 只 能 在 全 开 或 全 关 两 种 状态 下 工作 。 如 果 闻 板 在 阀 体 内 
处 于 阀 座 中 间 位 置 时 ， 由 于 压 降 大 而 产生 大 的 流速 ， 这 就 形成 了 汽 蚀 的 条 件 ， 引 起 侵蚀 ， 损 
坏 曾 板 和 阀 座 的 密封 面 ， 结 果 丧 失 了 启 闭 件 的 密封 性 ， 在 渗 漏 介 质 对 金属 的 作用 下 ， 初 始 时 
的 微小 渗 汤 很 快 会 变 成 大 漏 。 
































7.2 闸阀 


疗 阀 是 切断 阀 中 最 常用 的 阀 类 之 一 。 按 壳 体 材料 可 分 为 铸铁 阀 、 碳 钢 阀 、 合 金 钢 阀 和 耐 
蚀 钢 和 不 锈 钢 阀 。 按 阀 体 的 制造 方法 分 铸造、 锻造 、 焊 接 、 锻 一 焊 、 模 锻 一 焊接 、 和 铸造 一 
焊接 。 闻 阐 有 : 不 带 金 属 密封 圈 、 带 耐 蚀 钢 密 封 轿 或 带 高 强度 合金 堆 焊 的 密封 图。 根据 闸 板 
的 结构 形状 可 分 为 平行 式 和 模式 两 种 闸阀。 模式 闸 闪 又 可 分 刚性 或 弹性 单 闸 板 和 双 闸 板 ， 平 
行 式 疗 痊 又 有 单 曾 板 和 双 闸 板 之 分 ; 根据 阀 杆 螺纹 的 结构 可 分 为 升降 杆 ( 明 杆 ) 和 旋转 杆 
( 暗 杆 ) 式 闻 效 ; 按 与 管道 的 连接 方式 分 有 法 兰 连 接 和 焊接 连接 ; 按 驱 动 方式 分 为 就 地 手动 
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操纵 、 远 距离 操纵 、 电 动 、 气 动 、 液 动 、 气 一 液 联动 、 电 一 液 联 动 等 。 

曾 阀 按 用 途 可 分 成 切断 阀 、 快 速 动 作 阀 或 停 汽 阔 (保护 阅 )。 闻 阀 作 为 切断 阀 广 泛 地 
运用 到 公称 尺寸 大 于 DN100 的 动力 装置 上 ， 闸阀 最 主要 的 优点 是 流体 阻力 小 ， 操 作 时 作 
用 在 阀 杆 上 的 启 闭 力 比 较 小 。 由 于 阀 体 通 流 部 分 的 轴线 和 管 路 是 同一 条 直线 ， 所 以 可 以 
任意 选择 介质 的 流动 方向 。 阀 体内 腔 的 清理 和 冲洗 比较 简单 易 行 ， 其 阀 体 腔 内 的 存 液 排 
放 也 较 容 易 。 为 了 保证 阀 盖 一 阀 杆 的 圆柱 形 结 合 面具 有 良好 的 动 密封 性 能 ， 所 有 闻 立 都 设 
有 填料 函 装 置 。 由 于 开启 或 关闭 时 阀 杆 的 行程 较 大 ， 故 阀 杆 密封 不 适合 采用 波纹 管 密封 
结构 。 

曾 阀 的 工作 条 件 取决 于 它 的 所 在 位 置 和 用 途 ， 因 为 藻 汽 和 水 的 参数 以 及 流动 速度 取决 于 
阀门 所 在 位 置 的 管 段 ， 而 闸 立 的 常 开 或 常 闭 状态 取决 于 曾 阀 的 用 途 。 例 如 ， 在 主 回路 上 、 在 
给 水 泵 的 管 路 上 、 在 去 汽轮机 的 主 蒸汽 管 路 上 、 在 经 常 工作 的 减 温 减 压 装置 上 ,闸阀 是 处 于 
常 开 状 态 。 而 在 其 他 的 管 路 上 (加 热管 线 、 旁 路 管线 和 其 他 管线 上 )， 闻 阀 是 处 于 常 闭 状 
态 。 在 后 一 种 情况 下 ， 如 果 公 称 尺寸 不 超过 DN100， 介 质 流 量 不 大 ， 因 而 流体 阻力 损失 并 不 
重要 ， 这 时 常常 安装 截止 阀 ， 而 不 安装 闸阀。 

在 核 动力 装置 上 最 经 常 使 用 的 是 棉 式 闸 痪 ,虽然 菜 些 外 国 厂家 [美国 的 西屋 公司 、 英 
国 的 替 普 金森 (Hopkinson) ] 偏重 于 使 用 平行 式 双 闸 板 闸 阀 。 以 往 的 期 刊 中 讨论 过 这 样 一 个 
问题 ， 哪 种 闸阀 最 好 ? 这 不 可 能 有 统一 的 答案 ， 因 为 这 两 种 结构 ， 都 有 一 系列 的 优点 和 缺 
点 ， 如 平行 式 曾 阀 关 闭 时 要 求 较 小 的 操作 力 ( 约 小 1/2)， 开启 时 所 需 的 操作 力 彼此 相当 ， 
有 时 还 可 以 用 来 调节 流量 ， 因 为 总 会 有 一 个 曾 板 压 紧 阀 座 。 男 一 方面 ， 株 式 闸 阀 密 封 性 更 加 
有 保证 ， 其 中 也 包括 在 闸 板 上 的 压 降 较 低 的 情况 ， 这 种 状态 为 棉 式 闸阀 广泛 应 用 起 了 决定 性 
作用 。 

棉 式 闸 阐 有 弹性 模式 闸阀 和 双 疗 板 横 式 闸 阀 两 种 ， 后 一 种 闸阀 在 我 国 和 国外 核电 站 阔 门 
设计 和 实践 中 获得 了 最 广泛 的 应 用 。 横 式 圆 盘 形 双 疗 板 一 般 靠 球面 连接 紧密 配合 ， 这 样 能 
证 圆 盘 形 疗 板 沿 阀 体 密封 圈 的 平面 自行 定位 。 由 此 可 见 ， 如 果 阀 体 和 曾 板 的 密封 圈 表 面 的 平 
面 度 都 能 合格 的 话 ， 则 阀 体 的 密封 圈 安 装 的 角度 误差 不 会 对 闸 板 关闭 时 的 密封 性 产生 实质 性 
的 影响 。 

由 第 1 章 图 1-7 上 的 系统 图 可 看 到 ， 反 应 堆 装 置 包括 各 种 各 样 的 管 路 ， 其 中 有 些 可 以 使 
用 热电 厂 的 动力 阀门 ， 但 在 很 多 部 位 上 ， 要 求 安装 能 适应 放射 性 介质 的 特殊 工作 条 件 的 浆 
门 。 

主 回路 上 要 求 安装 横 式 闸 阀 作 为 主 切 断 闻 阀 。 可 以 采用 模式 单 闻 板 闸 阀 和 模式 双 曾 板 曾 
阀 。 当 事故 情况 下 或 系统 检修 时 主 切断 闻 阀 是 用 来 切断 反应 堆 回 路 或 藻 汽 发 生 器 的 。 在 正常 
情况 下 曾 阀 是 开启 的 ， 而 在 事故 条 件 下 关闭 阀门 时 ， 由 于 主 循环 泵 产生 的 全 部 压 降 几乎 都 落 
在 闸 立 的 启 闭 件 上 ， 通常 只 能 在 闻 板 两 侧 的 压力 达到 平衡 时 才 开 启 ， 为 此 在 系统 中 应 设 有 相 
应 的 减 压 旁 通 。 

防止 放射 性 介质 从 回路 向 外 泄漏 的 最 好 保证 是 采用 无 填料 密封 阀门 ， 使 闸阀 与 活塞 式 液 
压 传 动 组 装 成 一 体 。 这 些 闻 阀 是 用 加 压 水 来 操纵 的 ， 为 此 目的 ， 设 有 相应 的 液压 操纵 系统 。 
过 去 为 了 可 靠 的 关闭 主 回路 ， 除 了 液 动 闸 阀 外 ， 还 备 有 电动 闸 冰 ， 两 台 闸阀 串 接 起 来 ， 一 台 
用 液压 驱动 ， 一 台 用 电动 机 驱动 。 为 了 切断 管 路 ， 这 就 提供 了 利用 两 种 能 源 的 可 能 性 ， 当 均 
失 一 种 能 源 时 ， 尚 能 利用 另 一 种 能 源 来 切断 管 路 。 但 是 ， 操 纵 闸 阀 活塞 传动 的 液压 系统 复 
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杂 、 昂 贵 ， 并 且 不 十 分 可 靠 ， 它 本 身 又 是 一 个 可 能 的 故障 源 。 
因此 ， 在 最 新 的 装置 上 ， 在 一 个 部 位 上 不 采用 两 种 闸阀 ， 而 在 
每 个 环 路 上 安装 两 台电 动 闸阀 (在 进出 口 管 路 各 安装 一 台 ) 
来 替代 每 个 环 路 上 设 4 台 闸 阀 一 一 两 台电 动 ， 两 台 液 动 (前 苏 
联 新 沃 罗 涅 什 核电 厂 第 一 期 工程 就 是 这 种 设计 ) 。 这 与 当代 减 
少 阀 门 数量 的 趋势 是 一 臻 的。 因为 阀门 虽然 是 为 了 保证 装置 可 
靠 的 工作 而 设立 的 ,但 它们 本 身 在 很 多 情况 下 又 是 工作 中 产生 
事故 和 问题 的 根源 。 

在 图 7-1 中 给 出 的 DN400 的 液 动 闸阀 ， 而 在 图 7-2 中 又 给 
出 了 滚动 闸阀 的 液压 传动 系统 图 。 闸 阀 是 按 下 述 方式 来 操作 
的 : 无 放射 性 的 水 从 冷却 剂 供应 系统 进入 水 箱 17， 从 压缩 空 
气 铅 15 来 的 压缩 空气 用 来 保持 容器 内 的 水 压 为 21. 0MPa， 水 
由 此 通过 三 通 阀 进入 水 利 分 配器 ， 分 配器 完全 与 外 部 介质 隔 
离 。 这 种 用 来 操作 的 水 从 分 配器 进入 闸阀 9 的 液压 驱动 的 这 个 
或 那个 空 腔 内 ， 液 压 缸 的 另 一 端 与 冷却 系统 的 一 回路 连接 起 
来 ， 把 工作 介质 导入 其 中 。 

液 动 曾 阅 有 时 将 驱动 装置 朝 下 安装 ， 这 是 为 了 避免 运动 部 
件 在 重力 作用 下 自行 关闭 。 在 结构 上 设置 了 可 将 曾 板 定位 在 
“开启 ”位 置 的 专门 定位 销 。 关 闭 的 断 流 机 构 (两 个 平行 的 圆 
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图 7-1 
1 一 液压 传动 氏 ”2 一 活 蹇 
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3 一 阀 盖 ”4 一 阀 杆 5 一 阀 体 


6 一 圆 盘 形 疗 板 


7 一 启动 天 控制 销 


盘 形 闸 板 ) 靠 压 力 差 的 作用 来 实现 密封 。 为 了 防止 工作 介质 从 阀 体 内 腔 泄漏 到 液 动 装置 的 
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图 72” 液 动 阅 阀 的 液压 传动 系统 图 (美国 
1 一 消声器 2 一 引 向 类 液 动 闻 阅 (事故 时 保持 闻 板 的 位 置 不 变 ) 
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3 一 液压 控制 立 








4 一 从 液压 控制 阀 引 来 ”5 一 引 向 工 类 闸阀 (事故 时 关闭 ) ， 安 装 在 一 








口 








6 一 联 锁 控制 7 一 引 向 反应 堆 厂 房 的 泄 水 管 路 ”8 一 引 向 冷却 回 
10 一 反应 堆 ”11 一 回路 的 冷却 剂 供给 和 排放 ”12 一 一 
14 一 从 压缩 机 来 
20 一 水 位 指示 信号 器 
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21 一 压力 指示 计 22 一 压力 指示 信号 器 














23 一 压力 发 送 器 
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液压 氏 ， 阀 杆 上 设 有 上 密封 。 闻 阀 设计 在 工作 压力 为 p, = 17. 5MPa、 工 作 温 度 t, =315%C 下 
工作 as 

在 图 7-3 中 展示 出 由 德国 KSB 公司 制造 的 带 液 动 装置 的 同类 型 曾 阀 。 其 公称 尺寸 为 
DN350， 工 作 压 力 p, =16. 0MPa。 

当今 应 用 于 轻 冷 却 剂 一 回路 上 的 阀门 ， 其 主要 类 型 是 电动 闸 阀 。 在 图 7-4 中 示 出 公称 尺 
寸 DN500，BB3P 一 400 核 动力 装置 一 回路 使 用 的 主 闻 立 [升降 杆 ( 明 杆 ) 枫 式 双 闸 板 闸 
阀 ] 。 阀 体 与 阀 盖 (两 者 均 为 焊接 件 ) 的 连接 采用 法 兰 。 这 些 零件 各 部 分 的 形状 比较 简单 ， 
使 得 有 可 能 对 加 工 工艺 和 制造 质量 的 检查 进行 得 更 仔细 。 此 闸阀 配备 了 功率 为 20kW 的 电动 
机 ， 能 采用 远 距离 控制 ， 也 可 以 就 地 手动 操作 。 闻 阀 用 电动 关闭 的 时 间 为 85s， 手 动 关 闭 时 
间 为 32min。 闸 阀 的 重量 为 8， 外形 总 高 度 大 于 3m。 
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图 7-3 德国 KSB 公司 制造 的 带 驱 动 图 74 核 动力 装置 一 回路 使 用 的 主 曾 阅 (DN500) 
装置 的 同类 型 闸阀 (DN350、 1 一 电动 装置 “2 一 行程 部 件 3 一 填料 函 ”4 一 阀 盖 5 一 阀 杆 
工作 压力 p, =16. 0MPa) 6 一 阀 体 7 一 排放 阀 ”8 一 球形 推力 轴瓦 ”9 一 阀 体 密封 圈 


10 一 圆 盘 形 闸 板 11 一 防护 时 
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公称 尺寸 DN 大 的 模式 闸 立 保证 密封 的 条 件 ， 因 受 温度 波动 的 影响 而 复杂 化 了 。 用 主 闸 
阀 截 断 管 路 后 的 最 初时 间 ， 在 模式 曾 板 的 两 侧 温 度 实际 上 可 认为 是 相等 的 。 随 着 环 路 的 冷 
却 ， 在 闸阀 被 截止 侧 的 温度 将 会 下 降 。 当 闸 板 的 两 侧 具 有 相同 的 温度 时 ， 阀 体 与 曾 板 的 密封 
表面 可 以 完全 密 合 ， 形 成 一 个 环形 接触 面 ， 能 保证 模式 闸 板 严密 地 堵 住 流 道 。 当 降 体 的 一 部 
分 冷却 时 ， 零 件 产 生 热 变形 ， 改 变 了 枫 式 闸 板 和 降 座 的 几何 形状 ， 因 此 ， 破 坏 了 局 财 件 的 密 
封 性 ， 使 活性 介质 可 能 渗 漏 到 被 截止 部 分 ， 这 是 不 允许 的 。 为 了 防止 渗 漏 ， 向 阀 体 和 阀 羡 组 
成 的 阀 腔 内 充 水 ， 水 压 要 比 冷却 剂 的 压力 高 出 7MPa， 而 温度 不 低 于 100%C 。 

考虑 到 可 能 的 温度 波动 、 阀 体 变 形 、 阀 体腔 内 产生 芋 汽 、 因 热管 道 的 热量 而 使 闪 体 内 的 
水 加 热 等 诸 因 素 ， 在 面向 反应 堆 侧 的 闻 板 腔 室 内 设置 了 缉 载 装 置 ， 它 可 设置 节 流 装置 或 安 六 
止 回 阅 。 此 御 载 装置 是 一 串联 节 流 孔 板 ， 可 使 水 从 降 体 腔 内 流 回 反应 堆 内 。 在 每 个 循环 环 路 
上 安装 两 套 闻 阀 ， 其 中 一 套 设置 乞 载 装置 。 

为 了 保护 闸阀 阀 体 免 受过 高 
的 压力 ,德国 KSB 公司 采用 保险 
阀 的 装置 ， 如 图 7-5 所 示 。 根 据 对 
阁 体 强度 的 计算 ， 整 定 出 保险 阀 
的 动作 压力 ， 它 始终 应 高 于 系统 
水 压 试验 的 压力 。 但 应 小 于 壳 体 
的 试验 压力 ， 一 般 应 为 壳 体 试验 
压力 的 85% ~90% 。 

主 切 断 闻 阀 (如 图 74 所 示 ) 
的 立体 与 立 盖 的 法 兰 连 接 处 采用 
两 套 垫 片 密封 ,将 泄漏 水 从 两 者 
中 间 引 出 排放 。 阀 杆 的 填料 密封 
使 得 主 闸阀 工作 起 来 非常 复杂 ， 
尽管 为 提高 阀 杆 最 后 表面 加 工 质 
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量 和 密封 填料 的 弹性 ， 采用 了 所 
有 可 行 的 措施 ,但 这 种 密封 方式 图 7-5 ”保护 闸阀 阀 体 用 的 保险 阀 
还 不 能 保证 阀 盖 与 可 动 的 阅 杆 之 a) 保护 闸阀 阐 体 用 的 保险 阐 结 构 




















间 的 绝对 密封 。 甚 至 精心 组 装 的 b) 保险 闪 和 不 同 份额 的 剩余 水 容积 下 闪 体 不 力 与 介质 温度 的 关系 曲线 
填料 密封 在 阀 杆 移动 后 也 开始 泄漏 介质 ， 虽 然 其 泄漏 量 很 少 ， 考 虑 到 这 种 现象 ， 所 以 在 图 7- 
4 所 示 的 闸阀 上 在 填料 内 设 有 中 间 空 腔 ， 或 在 填料 间 安 装 隔离 环 ， 从 这 里 可 以 引出 通过 下 部 
填料 泄漏 出 来 的 介质 。 

闸阀 还 设 有 上 密封 ， 它 是 一 个 当 阀 门 全 开 状 态 时 防止 介质 泄漏 的 装置 ， 为 此 目的 ， 在 阀 
杆 的 下 部 阔 头 上 方 制 成 圆锥 体 密 封面 ， 而 在 闪 盖 上 制 成 相应 的 圆锥 形 环 座 ， 当 闸阀 全 开 时 ， 
阀 杆 靠 它 的 圆锥 体 密封 面 顶 住 阀 盖 的 圆锥 形 环 座 ， 以 防止 介质 通过 填料 的 泄漏 。 

漏 过 填料 的 泄漏 量 ， 一 般 将 随 着 运行 时 间 的 增长 而 增加 ， 当 介质 为 浸 蚀 性 ， 并 具有 很 高 
的 放射 性 ， 或 介质 很 昂贵 ， 如 重水 ， 必 须 采 用 复杂 的 填料 密封 结构 ， 如 在 美国 的 阿 贡 国立 实 
验 室 的 单 回路 核电 站 上 ， 痪 杆 的 密封 是 由 3 部 分 组 成 ,第 1 部 分 后 面 的 泄漏 导入 压力 为 
0. 114MPa 的 排放 装置 ; 第 2 部 分 后 面 导 和 人 真空 度 为 1. 5kPa 的 系统 ; 而 在 第 3 部 分 要 形成 
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一 个 比 大 气压 高 出 1. 5kPa 的 压力 。 

在 图 7-6 中 示 出 了 用 于 大 功率 石墨 慢 化 沸水 反应 堆 核 电站 的 DN800 主 切断 闻 阐 。 这 种 闸 
阀 是 根据 压力 为 10. 0MPa， 温 度 为 290%C 以 下 的 工作 介质 而 设计 的 。 当 疗 板 两 侧 的 压 差 不 超 
过 2.5MPa 时 ,闸阀 才 开 启 或 关闭 。 疗 阀 是 由 22K 锅炉 钢板 (前 苏联 牌号 ) 银 一 焊 制 
成 。 阀 体 与 阀 羔 采用 法 兰 连 接 加 Q 形 密封 焊 。, 采 用 齿 形 热 片 密封 ,为 了 使 闸阀 在 关闭 状态 
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图 7-6 用 于 大 功率 石墨 慢 化 沸水 反应 堆 图 7-7 供 汽 轮机 装置 和 还 汽 
核电 站 的 主 切断 闻 阀 (DN800) 管 路 上 用 的 闸阀 
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时 启 闭 件 能 可 靠 的 密封 ,可 向 阀 体 内 供给 清洁 的 高 压 水 来 压 模式 曾 板 。 当 闸 板 处 于 开启 位 置 
时 ,为 了 防止 圆 盘 形 曾 板 振 动 ， 配 备 弹 得 将 曾 板 压 紧 在 闸 板 架 上 。 结 构 上 规定 了 3 级 填料 ， 
并 引出 可 能 泄漏 出 的 介质 。 每 级 填料 的 密封 是 相互 独立 的 ， 使 得 整个 填料 部 件 都 能 保证 可 靠 
的 密封 。 闻 板 的 表面 堆 焊 镍 基 硬 质 合金 。 

公称 压力 PV25SMPa 、 工 作 温度 上 = 200% 的 闸 交 示 于 图 7-7。 类 似 的 闸阀 安装 在 汽轮机 系 
统 的 低压 工艺 水 和 蒸汽 管 路 上 。 它 们 具有 带 引 漏 的 填料 函 ， 阀 体 与 阀 盖 的 连接 采用 法 兰 、 螺 
栓 连接 ， 用 缠绕 式 热 片 密封 。 

在 图 7-8 中 给 出 了 大 功率 石墨 慢 化 沸水 堆 核电 站 释 热 元 件 换 料 机 用 的 闸阀 结构 。 闸 阀 只 
能 在 不 大 于 8.0MPa 的 压力 下 工作 。 开 启 或 关闭 阀门 只 能 在 曾 板 上 的 压力 差 不 大 于 0. 1MPa 
时 进行 。 为 了 保证 可 靠 的 密封 性 和 工作 的 耐久 性 要 求 ， 截 止 机 构 由 两 个 闸阀 串 接 而 成 ， 并 从 
两 闸阀 之 间 的 内 腔 导出 可 能 出 现 的 泄漏 。 这 种 曾 阀 具有 特殊 的 结构 ， 当 闸阀 处 于 关闭 状态 时 ， 
保证 有 一 个 强制 的 压 紧 力 ， 使 圆 盘 形 闸 板 的 密封 面 紧 紧 地 压 在 阀 座 上 ; 当 疗 板 开 启 之 前 ， 圆 盘 
形 闸 板 应 脱 开 阀 座 ， 并 在 开启 与 关闭 闸阀 过 程 中 ， 在 移动 曾 板 时 使 两 个 圆 盘 相 互 不 率 制 。 
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图 7-8 大 功率 石墨 慢 化 沸水 堆 核 电站 供 释 热 元 件 换 料 机 用 的 闸 阀 结构 
闪 杆 的 光 杆 部 分 与 提升 螺纹 部 分 是 用 匀 链 连接 结构 连接 在 一 起 ， 这 种 结构 是 一 个 连接 托 
架 ， 它 可 在 阀 盖 支 架 上 的 沟 覃 内 午 滚 轮 上 下 移动 ， 因 而 保证 在 不 拆 印 填料 也 不 破坏 填料 函 内 
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腔 密 封 的 条 件 下 能 拆 色 闻 阀 内 所 有 了 驱动 部 件 。 可 避免 把 不 利 的 径 向 力 传 给 阀 杆 的 光滑 部 分 ， 
此 径 向 力 是 当 传 动 电动 机 工作 时 ， 由 于 在 支架 的 阀 杆 螺母 内 梯形 螺纹 部 分 的 变形 及 颤动 而 造 
成 的 。 

为 快 中 子 反 应 堆 核 动力 竣 置 设计 了 带 冷冻 固 封 填料 的 曾 阅 ， 如 图 7-9 所 示 。 冷 冻 固 封 填 
料 用 流动 的 冷水 冷却 。 为 了 提高 冷冻 填料 密封 的 可 靠 性 ， 在 结构 上 做 成 相互 独立 的 多 节 填 料 
部 件 。 为 了 在 加 热 和 冷却 闸阀 时 降低 热 应 力 ， 阀 体 的 壁 厚 应 最 小 ， 并 尽 可 能 在 不 同 的 截面 上 
壁 厚 值 相等 。 为 了 阀 体 一 阀 盖 法 兰 连接 的 密封 不 受到 破坏 ， 在 螺母 下 面 放 置 了 可 补偿 的 弹簧 
垫 片 ， 同 时 又 规定 了 在 中 法 兰 外 缘 添加 了 一 道 密 封 焊 。 

为 压 水 堆 核 动力 装置 新 设计 了 公称 压力 PN25 的 系列 闸阀 。 这 种 闸阀 的 典型 结构 示 于 图 
7-10。 阀 体 是 由 铸造 而 成 ， 弹 性 闻 板 能 补偿 阀 体 可 能 出 现 的 变形 。 三 套 填料 装置 可 使 沿 阀 杆 
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图 739” 供 快 中 子 反应 堆 核 动 力 装置 图 7-10” 供 压 水 堆 核 动力 装置 用 的 PN25 
用 的 水 冷 冷 冻 固 封 填料 的 闸阀 带 弹性 闸 板 的 闸阀 








近来 在 压 水 堆 核 动力 装置 广泛 采用 的 加 拿 大 维 兰 (VELAN) 生产 的 公称 压力 CL150、 
公称 尺寸 DN400 的 不 锈 钢 模式 单 闸 板 闸阀 ， 如 图 7-11 所 示 。 主 要 应 用 于 主 蒸 汽 系统 、 主 给 
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水 系统 和 重水 管 路 上 。 阀 体 与 阀 盖 材料 采用 ASTM A351/A351M CF8M; 闻 板 材料 采用 ASTM 
Al182/A182M F316; 阀 杆 材料 采用 ASTM A564 630; 支架 采用 ASTM A216/A216M WCB。 该 
闸阀 属于 核 耳 级 阀门 。 疗 板 密封 面 平 面 棉 角 为 2*52'， 疗 板 密 封面 和 阀 座 密封 面 堆 焊 销 基 硬 
质 合 金 ， 并 经 过 认真 的 研磨 。 阀 体 与 阀 盖 的 连接 采用 法 兰 、 螺 柱 连接 ， 中 法 兰 垫 片 采 用 柔性 
石墨 + 奥 氏 体 不 锈 钢 带 缠绕 式 垫 片 。 阀 杆 密 封 除 了 全 开 后 上 密封 起 作用 外 ， 采 用 填料 密封 ， 
填料 由 柔性 石墨 编织 填料 + 隔离 环 + 碳纤维 组 成 。 压 紧 填 料 的 螺母 下 装 有 一 组 碟 形 弹簧， 保 
证 螺母 不 会 松动 。 闻 阀 的 启 闭 采用 双 级 锥 齿轮 驱动 装置 ， 使 启 闭 省 力 。 阀 门 与 管道 的 连接 采 
用 焊接 ， 使 连接 密封 可 靠 。 

最 近 在 阀门 制造 中 出 现 了 一 种 统一 核电 站 阀门 结构 和 参数 的 方针 。 统 一 阀门 系列 的 结 
果 ， 会 在 国民 经 济 中 获得 更 大 的 经 济 效益 。 按 阀门 的 工作 参数 和 公称 尺寸 制定 出 降 门 的 等 
级 。 在 表 7-1 中 列 出 了 核电 站 用 的 统一 曾 阀 的 基本 系列 。 图 7-12 中 示 出 了 闸阀 的 典型 结构 形 
式 ， 工作 压力 p, =20.0MPa，DN100 ~ DN800 的 一 个 实例 ， 同 时 还 给 出 了 几 种 不 同 的 控制 驱 
动机 构 的 形式 。 阀 门 的 结构 示 出 双 曾 板结 构 ， 但 也 可 做 成 单 曾 板 。 中 法 兰 连接 以 法 兰 连 接 加 
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图 7-12 疗 阀 的 典型 结构 形式 
a) 电动 操纵 阀门 b) 手动 操纵 阀门 
c) 锥 此 轮 传动 操纵 羡 门 、d) 对 控 闪 门 e) 中 法 兰 连接 的 Q 形 密封 焊 结构 
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0 形 密封 焊 结构 ， 闹 杆 密封 采用 上 密封 加 填料 + 隔离 环 ， 填 料 采 用 和 柔性 石墨 环 、 和 柔性 石墨 编 
织 环 和 碳纤维 编织 环 组 成 ， 阀 门 与 管道 的 连接 采用 对 焊 连 接 。 
表 7-1 核电 站 用 的 统一 闸阀 的 基本 系列 




















































































































工作 压力 /MPa 公称 尺寸 DN 
本 操作 形式 
(公称 压力 PN) 100 150 200 300 400 600 800 
a a a 手动 
1.6 (25) b b b b b b 遥控 
b 3 3 b b b 电动 
a a a 一 一 一 一 手动 
4.0 (64) a b b a 一 一 遥控 
a b b a 一 一 电动 
a a a 一 一 一 一 手动 
1.0 (160) b a b ag bo 遥控 
b b) b) a pb ad po 电动 
a a 手动 
20.0 (250) a a a a 一 一 一 遥控 
到 a a 电动 
注 : 1. a 为 闸阀 承 压 件 和 控 压 件 由 耐 蚀 钢 制 成 。 
2. b 为 闸阀 承 压 件 和 控 压 件 可 由 碳 钢 制 成 。 





























3. 一 为 尚未 投产 。 

QD DN600、DN800， 工 作 压 力 p, =10.0MPa 的 闸 阅 ， 应 在 压 差 不 超过 2. 5MPa 时 开启 和 关闭 。 

下 面 给 出 国外 公司 制造 的 若干 闸阀 的 结构 。 

在 捷克 已 生产 供水 一 水 动力 堆 用 的 公称 压力 PN160、 公 称 尺 寸 DN500 的 闸阀 ， 如 图 7- 
13 所 示 。 阀 体 与 阀 盖 之 间 采 用 无 法 兰 自 紧密 封 之 外 又 增设 一 套 薄 膜 密封 ,并 从 两 者 之 间接 
引 漏 管 ， 把 泄漏 的 介质 引出 。 这 种 结构 的 特点 是 在 给 定 的 工作 参数 下 ， 与 其 他 的 闸阀 相 比 ， 
其 重量 和 尺寸 小 得 很 多 。 

在 图 7-14 中 示 出 的 是 美国 西屋 公司 生产 的 模式 闸阀 。 了 立体 与 阀 羡 的 密封 采用 柔性 石墨 
和 奥 氏 体 不 锈 钢 带 缠 绕 式 热 片 。 也 可 以 采用 Q 形 密 封 焊 。 为 了 使 阀 杆 完全 不 能 转动 ， 以 此 
来 改善 填料 的 密封 性 能 和 闸 板 的 密封 条 件 。 阀 杆 与 一 个 在 支架 内 可 上 下 移动 的 导 销 相连 。 闻 
阀 具 有 模式 单 曾 板 。 为 了 给 压 水 动力 反应 堆 装 置 一 回路 配套 ， 西 屋 公司 提 供 了 DN740 结构 
的 闸阀， 但 采用 了 平行 式 双 曾 板结 构 ， 其 工作 压力 为 17. 5MPa， 工 作 温 度 为 340%C。 公 司 保 
证 能 循环 动作 400 次 ， 阀 体 的 使 用 年 限 为 40 年 。 在 闸 板 上 的 压 差 很 小 时 ,为 了 撑 开 闸 板 形 
成 密封 ， 在 两 块 闸 板 之 间 设 有 专用 弹 得 。 

瑞士 苏 尔 寿 兄 弟 公司 生产 的 公称 尺寸 DN720 以 下 的 闸阀 ， 连 同 驱 动 装置 重量 达 16t， 疗 
阀 设 计 压力 为 18. 0OMPa， 工 作 温 度 为 350%C。 在 图 7-15 中 给 出 了 DN580 闸阀 的 外 形 及 主要 
结构 。 为 了 保证 阀 体 与 阀 六 连接 的 可 靠 密封 ,把 通过 柔性 石墨 、 不 锈 钢 带 缠绕 式 垫 片 可 能 的 
泄漏 导出 。 为 了 调整 闻 板 之 间 的 距离 ， 在 棉 形 十 字 架 上 设 有 可 更 换 的 垫 片 ， 厚 度 在 闸阀 检修 
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图 7-13 ”在 捷克 水 一 水 动力 堆 上 用 的 闸阀 图 7-14 美国 西屋 公司 生产 的 模式 闸阀 
(PN160、 DN500) (工作 压力 p, =17.5MPa， 工 作 温度 1, =340%C ) 


时 可 以 改变 。 为 了 减 小 水 的 流体 阻力 系数 ， 疗 阀 的 流 道 部 分 按 下 列 方式 制 成 :入 口 管制 成 文 
丘 里 喷嘴 形式 。 阀 座 和 人 口 侧 内 径 略 小 于 出 口 侧 的 内 径 ， 并 把 枫 块 厚度 减 至 最 小 。 

德国 盖 斯 特 拉 (GESTRA) 公司 在 它 的 闸阀 填料 上 采用 另 一 种 结构 形式 来 形成 固定 的 压 
力 ， 如 图 7-16 所 示 。 

当 闻 阀 工 作 在 高 动力 参数 下 ， 在 阀 体 的 零件 上 产生 很 大 的 应 力 。 为 了 保证 立体 的 强度 ， 
阀 体 采用 形状 比较 简单 的 铸件 或 锻件 ， 并 采用 经 过 焊接 工艺 评定 的 高 质量 的 可 靠 的 焊接 方法 
把 它们 焊接 起 来 ， 这 样 组 成 了 具有 高 强度 的 零件 。 在 图 74 和 图 7-13 中 示 出 的 闸阀 ， 它 的 阀 
体 就 是 这 样 制 成 的 。 

由 于 加 热 时 阀 杆 长 度 的 改变 ， 可 能 造成 曾 板 在 阀 体 内 被 棉 住 ， 当 立 杆 冷却 时 ， 在 闸阀 的 
闻 板 上 的 密封 可 能 遭 到 破坏 。 为 了 限制 阀 杆 上 的 轴 疝 力 ， 在 闸阀 的 行程 部 件 上 设置 了 碟 形 弹 
簧 ， 如 图 7-17 所 示 。 这 种 碟 形 弹 答 的 弹性 变形 避免 了 立 杆 冷却 时 间 阀 密封 受到 破坏 。 
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图 7-15 ”瑞士 苏 尔 寿 兄弟 公司 生产 的 闸阀 (DN580、PN180、 工 作 温 度 t, =350%C ) 
a) 闸阀 的 结构 b) 三 重 填料 的 结构 c) 闸 板 的 结构 d) 阀 体 与 阅 盖 的 连接 结构 

最 近 在 疗 立 的 结构 上 为 了 检修 时 能 顺利 取出 填料 ， 在 填料 区 开 了 一 些 孔 ,虽然 这 些 孔 对 
填料 函 的 密封 性 能 不 利 ， 但 是 制造 广 和 运行 单位 都 认为 开 这些 孔 是 必要 的 ， 因 为 它 使 得 闸阀 
的 检修 容易 多 了 。 在 图 7-16 和 图 7-17 中 所 示 的 闸阀 ， 就 设 有 供 取出 填料 用 的 这 种 孔 。 

为 了 减少 介质 流动 对 密封 圈 表 面 的 冲刷 ， 把 焊 在 阀 体 上 的 密封 圈 向 模式 闸 板 方向 做 成 锥 
度 较 小 的 收缩 形 较为 有 利 。 

为 了 减 小 闸阀 的 行程 和 阀 杆 上 的 作用 力 ， 采 用 缩 径 曾 阀 ， 它 的 阀 座 密封 圈 的 内 径 小 于 公 
称 尺 寸 。 这 使 流体 阻力 系数 由 0.6 增加 到 1.6~2.3 或 更 大 值 (取决 于 缩 径 程度 ) ， 但 这 能 减 
少 闸阀 的 重量 和 尺寸 。 管 道 直 径 愈 大 ， 由 缩 径 引起 的 能 量 损失 的 绝对 值 就 愈 大 。 这 样 ， 对 于 
主管 路 来 说 ， 全 人 径 曾 阀 比 缩 径 曾 阀 在 运行 性 能 上 具有 更 多 的 优越 性 。 

为 了 避免 在 快 开 启 和 关闭 时 出 现 水 击 ， 为 了 减 小 闸 板 移 运 时 的 作用 力 和 密封 圈 的 磨损 ， 
以 及 为 了 预 热 管 路 ， 许 多 闸阀 〈 通 常 指 公称 尺寸 较 大 的 闸阀 ) 设 有 旁 通 。 在 旁 通 管 路 上 安 
装 有 公称 尺寸 较 小 的 闸阀 或 截止 阀 。 
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、 了 本。 二 二 
图 7.16 德国 CESTRA 公司 生产 的 闸 阅 图 7-17 行程 部 件 上 带 矶 形 强 得 的 疗 内 














7.3 截止 阀 


闻 阐 有 许多 优点 ， 主 要 是 :QO 流体 阻力 小 ， @ 启 、 闭 所 需 力 矩 较 小 ，@ 可 以 使 用 在 介 
质 向 两 方向 流动 的 环 阔 管 路 上 ， 也 就 是 说 介质 的 流动 方向 不 受 限制 ; 国 全 开 时 ， 密 封面 
受 工作 介质 的 冲 蚀 比 截 止 阀 小 ;加 形体 结构 比较 简单 ， 制 造 工艺 性 较 好 ;，@ 结 构 长 度 比 
较 短 。 

但 闸 闪 亦 有 一 些 缺 点 ， 主 要 是 : @ 外 形 尺 寸 和 开启 高 度 都 较 大 ， 所 需要 安装 的 空间 亦 较 
大 ; @ 在 启 、 闭 过 程 中 ， 密 封面 间 有 相对 摩 氛 ， 磨 损 较 大 ， 甚 至 在 高 温 时 容易 引起 控 伤 现 
象 ; 国 一 般 疗 阔 都 有 两 个 密封 副 ， 给 加 工 、 研 磨 和 维修 增加 了 一 些 困难 ， 图 启 、 闭 时 间 长 。 
但 是 在 公称 尺寸 DN 较 大 的 情况 下 〈 > DN150) ， 闻 阀 是 切断 阀 中 主要 可 行 的 应 用 类 型 。 截 
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止 阀 是 用 在 公称 尺寸 DN 较 小 的 情况 下 ,一 般 <DN150。 截 止 阀 的 显著 优点 是 阀 匆 的 行程 较 
小 ， 仪 为 疗 立 行程 的 1/44， 这 就 有 可 能 采用 波纹 管 来 密封 阀 杆 与 阀 羡 之 间 的 活动 连接 。 但 波 
纹 管 的 循环 寿命 较 低 ， 使 波纹 管 截止 阀 的 寿命 受到 限制 。 切 断 用 的 截止 闪 保 证 有 更 可 靠 的 密 
封 性 ， 进 行 检修 时 更 简便 迅速 , 但 直通 式 截止 阀 的 清洗 较为 困难 ， 直 流 式 截止 阀 清 洗 较 为 方 
便 ， 没有 湾流 区 。 

切断 用 的 截止 阀 的 流 道 部 分 具有 较 大 的 流动 阻力 ， 因 此 ， 它 主要 用 于 常 闭 状态 ， 以 及 诸 
如 在 事故 情况 下 和 在 旁 通 管 路 、 空 气 排放 等 情况 下 才 开 启 的 闪 门 。 最 近 由 于 截止 阀 阀 杆 的 填 
料 密封 采用 波纹 管 部 件 来 实现 完全 密封 ,因而 有 更 加 广泛 地 采用 截止 立 的 趋势 。 

闸阀 的 流 阻 系数 5=0.5 ~1.5， 切断 用 的 直通 式 截止 阀 的 流 阻 系 数 =5 ~8， 角 式 截止 
阀 的 流 阻 系数 =2 ~3， 直 流 式 截止 阀 的 流 阻 系数 =0.5 ~2.5。 这 样 ， 直 流 式 与 角 式 截止 
阀 的 流 阻 系 数 与 闸阀 相 接 近 。 为 减 小 流体 阻力 ， 如 果 在 阀 体 流 道 部 分 的 形状 加 以 改进 ， 采 用 
适当 的 结构 方案 ， 则 在 许多 情况 下 有 可 能 运用 公称 尺寸 DN 较 大 的 截止 阅 ， 如 采用 DN400 ~ 
DN800 的 角 式 截止 阀 和 直流 式 截 止 阀 作 为 快速 动作 的 保护 阀 。 

切断 用 的 截止 阀 在 核 动 力 装置 上 主要 用 在 辅助 管线 上 ， 大 量 的 小 公称 尺寸 切断 阀 用 的 截 
止 阅 安 装 在 试验 排放 管线 和 管 断 上 ， 例 如 在 供 排放 空气 和 蒸汽 用 的 管 路 和 设备 的 最 高 点 ， 供 
输 水 用 的 管 路 和 设备 的 最 低 点 ， 都 使 用 了 截止 阅 。 切 断 用 的 截止 阀 应 当 只 用 在 全 开 或 全 闭 两 
个 状态 。 依 靠 它 来 调节 流量 和 压力 是 绝对 禁止 的 ， 因 为 这 会 导致 启 闭 件 的 密封 性 能 很 快 被 破 
坏 。 在 所 有 核 动力 装置 的 回路 上 ， 切 断 用 的 截止 阅 和 管 路 的 连接 都 采用 焊接 。 

系列 生产 的 截止 阅 ， 用 于 中 等 参数 的 水 和 蒸汽 上 的 有 DN10 ~ DN150， 用 于 高 参数 的 水 
和 蒸汽 上 的 有 DN10 ~ DV100， 用 于 超 临界 参数 水 的 有 大 DV50。 在 公称 尺寸 DN 较 大 的 管 路 
内 ， 介 质 流 速 很 高 时 运用 截止 立会 不 适当 地 引起 大 的 压力 损失 ， 从 而 为 补偿 该 压力 损失 需要 
消耗 大 量 的 能 量 。 此 外 ， 沿 阀 杆 会 产生 很 大 的 作用 力 ， 使 截止 阀 操 作 困 难 ， 并 使 其 启 闭 件 也 
难于 密封 。 

对 于 公称 尺寸 <DN50 的 截止 阅 ， 介 质 流 入 的 方向 应 是 从 阀 办 的 下 方 流入 阀 内 ， 这 可 如 
免 阀 办 与 阀 杆 脱 开 的 可 能 性 和 出 现 截 止 阀 不 能 开启 的 情况 。 同 闸阀 一 样 ， 在 填料 密封 的 截止 
阀 上 规定 应 有 上 密封 ,使 阀门 全 开 后 ， 上 密封 关闭 ， 介 质 不 能 通过 填料 泄漏 。 

对 于 高 参数 和 超 高 参数 的 截止 阅 ， 当 其 公称 尺寸 二 DVI100 时 ,介质 的 压力 在 阀 辩 上 产生 
的 力 过 大 ,使 得 其 启 闭 件 在 关闭 位 置 时 密封 困难 。 因 此 ， 这 些 截 止 阀 可 以 使 用 从 阀 淮 上 方 流 
入 介质 的 方案 设计 。 但 这 种 结构 设计 要 考虑 填料 密封 的 可 靠 性 ， 最 好 使 用 多 层 波纹 管 加 填料 
密封 阀 杆 与 阀 羡 的 连接 处 ， 否 则 介质 需 从 阀 泊 的 上 方 流 入 。 

在 闪 体 和 交办 上 的 密封 圈 的 工作 表面 可 以 是 锥 面 ， 也 可 以 是 平面 。 密 封 轿 的 工作 面 为 平 
面 的 比 锥 面 易于 研磨 和 检验 。 密 封面 由 于 表面 探伤 而 损坏 的 可 能 性 ， 平 面 也 比 锥 面 较 小 。 为 
了 保证 两 个 平面 密封 面 能 完全 吻合 ， 公 称 尺 寸 > DN32 的 截止 痪 ， 阀 辩 与 阀 杆 应 采用 贸 链 连 
接 。 而 公称 尺寸 <DN20 的 截止 阀 大 多 采用 锥 面 密封 。 在 液态 金属 冷却 剂 管 路 上 用 的 截止 立 
通常 采用 锥 面 密封 。 

公称 尺寸 DN 较 大 的 截止 阀 常 常设 有 外 旁 通 (在 阀 体 上 ) 或 内 旁 通 (在 阀 兴 上)， 它 能 
平衡 截止 阀 前 后 的 压力 ,， 减 小 操纵 立 门 时 所 需要 的 力 ， 避 人 免 阀门 启 闭 和 加 热管 路 时 在 管 路 上 
产生 的 水 击 。 

为 了 减 小 高 参数 截止 阀 的 阀 杆 在 填料 内 的 摩擦 力 ， 应 对 阀 杆 进行 渗 氮 和 抛光 。 在 密封 
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圈 的 密封 面 上 应 堆 一 层 高 强度 的 人 硬 质 合 金 。 波 纹 管 截 止 阀 设 有 高 温 下 易 燃 耗 的 软 填料 ， 
对 于 外 部 介质 它 能 完全 密封 ， 这 就 使 得 它 能 成 功 地 应 用 到 液态 金属 冷却 剂 的 管道 上 。 有 
时 为 了 预防 波纹 管 突然 遭 到 破坏 而 使 介质 外 漏 ， 在 截止 阅 上 再 设 一 道 填料 密封 ， 作 为 波 
纹 管 的 备用 密封 。 有 时 在 阀 盖 上 安装 一 个 密封 畦 ， 这 样 就 完全 排除 了 泄漏 的 可 能 性 。 波 
纹 管 截止 阀 通 常 为 直通 式 。 需 要 加 长 阀 准 行程 的 直流 式 截止 阅 和 直角 式 波 纹 管 截止 阀 较 
少 采 用 。 

高 压 波纹 管 式 截止 阀 的 特点 是 采用 多 层 波纹 管 一 6 层 或 更 多 层 。 了 阀 杆 分 成 两 部 分 一 
圆柱 光 杆 部 分 和 梯形 螺纹 部 分 。 阀 体 与 阀 六 采用 无 垫 片 连 接 。 在 阀 杆 螺母 处 设 有 推力 轴承 ， 
与 管道 采用 焊接 连接 。 

截止 阀 可 用 手 轮 进行 手动 操作 ， 电 动 驱 动 装置 和 远程 操纵 装置 也 带 有 手动 操作 的 手 轮 ， 
在 电动 或 远程 操纵 失灵 时 ， 可 转换 手动 ， 进 行 开启 和 关闭 。 阀 杆 靠 螺旋 副将 手 轮 的 转动 变 为 
阀 泊 的 直线 运动 。 传 到 阀 杆 上 的 作用 力 取决 于 手 轮 上 和 了 驱动 装置 从 动 轴 上 的 转 矩 ， 在 直接 提 
升 或 截止 阀 中 没有 螺旋 ， 沿 阀 杆 方向 的 作用 力 直接 来 自 气 负 和 液压 氏 。 在 截止 阀 与 提升 式 截 
止 阀 二 者 之 中 ， 阀 体 和 启 闭 件 完全 一 样 。 在 截止 阀 中 ， 转 和 矩 可 施加 于 阔 杆 ， 也 可 施加 于 阀 杆 
螺母 。 在 后 一 种 情况 下 ， 传 动 部 件 把 阀 杆 螺母 的 转动 转换 为 骨 杆 的 直线 运动 ， 这 种 结构 形式 
称 作 为 升降 杆 式 。 

在 输送 放射 性 介质 、 液 态 金属 、 有 害 介 质 和 危险 介质 的 所 有 管 路 上 ， 当 公称 尺寸 DN 较 
小 时 ， 宣 采用 波纹 管 截 止 闪 或 直接 提升 式 截 止 阅 。 直 流 式 波 纹 管 截 止 阅 ， 由 于 制造 工艺 复 
林 ， 增 大 阀 准 行程， 要 求 将 几 段 波纹 管 串 接 起 来 ， 因 而 直流 式 波纹 管 截止 阀 相对 来 说 运用 得 
比较 少 ， 通 常 只 有 在 需要 无 滞 流 区 阀 体 的 条 件 下 才 使 用 。 

波纹 管 截 止 阀 的 阀 杆 一 般 是 由 两 部 分 组 成 ， 上 部 是 作 旋 转 (或 往复 ) 运动 的 螺纹 部 分 ， 
下 部 是 作 往 复 运 动 的 圆柱 部 分 。 阀 杆 螺母 上 装 有 推力 轴承 。 将 阀 杆 分 成 两 部 分 ,使 得 有 可 能 
用 高 强度 钢 制造 螺纹 部 分 ， 而 用 奥 氏 体 不 锈 钢 制造 处 于 高 温 区 的 下 面部 分 。 

在 波纹 管 截止 阅 上 ， 采 用 的 电动 驱动 装置 有 限制 转 矩 的 双向 行程 开关 ， 只 有 当 人 允许 波纹 
管 行程 达到 0.25DN +s 时 ， 才 可 能 采用 带 单 向 行程 开关 的 电动 驱动 装置 。 这 里 ; 为 阀 杆 梯形 
螺纹 的 螺 距 。 当 用 带 单 向 行程 开关 的 电动 驱动 装置 开启 截止 阅 时 ， 终 端 开 关 当 安 在 距 刚性 挡 
块 还 剩 一 个 螺 距 的 地 方 ， 使 得 在 惯性 力作 用 下 ， 阀 杆 或 与 它 连接 的 零件 不 可 能 顶 住 刚性 挡 
块 。 当 系统 断 电 而 采用 手动 备用 装置 来 开启 截止 阀 时 ， 阀 门将 要 开启 到 刚性 挡 块 位 置 ， 这 可 
能 导致 波纹 管 压缩 到 不 允许 的 程度 ， 并 使 它 的 循环 耐久 性 变 坏 。 

填料 密封 的 截止 阀 只 能 用 在 不 带 放 射 性 的 干净 介质 管 路 上 。 工 作 压 力 在 28. 0MPa 以 下 、 
公称 尺寸 DN40 ~ DN65 的 填料 密封 截止 阀 的 结构 示 于 图 7-18。 截 止 阀 的 阀 体 是 锻造 的 ， 它 
与 管道 的 连接 采用 对 接 焊 。 填 料 放置 在 阀 体 内 ， 阀 杆 的 下 半 部 可 以 拆卸 ， 是 往复 移动 ， 比 转 
动 对 填料 具有 更 为 有 利 的 工作 条 件 ， 阀 座 与 阀 注 的 密封 面 堆 烛 一 层 镍 基 硬 质 合 金 ， 截 止 阀 可 
以 用 手 轮 进行 手动 操作 ， 或 通过 固定 在 阀 杆 上 的 万 向 联 轴 咒 靠 远 距离 驱动 来 操作 ， 见 图 7- 
18a。 为 了 减 小手 轮 操纵 时 所 需要 的 操作 力 ， 可 制 成 带 圆柱 齿轮 减速 器 的 截止 阀 ， 见 图 7- 
18b。 在 个 别 情况 下 ， 当 阀门 的 动作 次 数 极 少 时 ， 可 采用 带 密封 暑 的 直流 式 填 料 密封 截止 冰 ， 
如 图 7-19 所 示 。 这 是 为 了 防止 通过 填料 汽 漏 的 可 能 。 可 通过 带 孔 墙头 将 存放 于 轩 内 的 工作 
介质 排出 。 阀 杆 带 有 上 密封 结构 ， 这 样 全 开 时 上 密封 关闭 ， 可 防止 介质 从 填料 处 泄漏 ， 保 护 
填料 。 
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图 7-18 ” 带 手动 操纵 和 远 距离 操纵 的 填料 密封 稚 止 闪 (DN40 ~65mm) 
a) 不 带 传动 装置 的 截止 阅 b) 带 圆柱 直 齿 轮 传动 装置 的 截止 闪 

工作 压力 p, =2. 5MPa， 见 图 7-20 和 p, =14. 0MPa， 见 图 7-21 的 波纹 管 截止 阀 在 压 水 反 
应 堆 核 动力 装置 上 获得 了 最 广泛 的 应 用 。 它 们 的 阀 体 由 耐 蚀 钢 或 左 钢 模 锻 制 成 ， 波 纹 管 是 双 
层 的 。 当 介质 无 放射 性 、 工 作 温 度 4 志 200C 时 ， 启 闭 件 的 密封 材料 采用 聚 四 气 乙 烯 ， 当 介 
质 的 温度 更 高 时 ， 采 用 金属 锥 面 密封 ， 并 堆 焊 上 一 层 镍 基 硬 质 合金 。 当 介质 温度 在 200% 以 
下 时 ， 阀 体 与 阀 六 的 连接 采用 气 塑料 热 片 ， 当 介质 温度 在 350%C 以 下 时 ， 采 用 和 柔性 石墨 、 不 
锈 钢 带 缠绕 式 垫 片 或 无 执 片 密封 。 这 种 截止 阀 的 公称 尺寸 DN 为 10 ~ DN150 之 间 。 阀 门 与 管 
道 的 连接 可 有 各 种 不 同 的 方式 : 法 兰 连 接 、 卡 套 连接 或 对 焊 连 接 。 阀 门 的 操纵 方式 取决 于 它 
的 公称 尺寸 ， 可 以 是 就 地 手动 、 电 动 或 采取 远程 控制 。 工 作 压 力 p, =14. 0MPa 的 截止 阀 采 用 
6 ~8 层 波 纹 管 密封 ， 阀 杆 分 成 两 段 一 一 圆柱 部 分 和 螺纹 部 分 。 

公称 压力 PN40、 工 作 温 度 #200%C 和 公称 尺寸 DN50 的 波 管 截止 阀 的 结构 如 图 7-22 所 
示 。 立 体 为 12Cr18Ni9 铸造 而 成 ， 与 管道 采用 焊接 连接 。 启 闭 件 的 密封 采用 聚 四 氟 乙 烯 密封 
圈 ， 靠 弹性 涨 圈 固定 在 阀 欠 上 。 阀 体 与 阀 盖 靠 螺 栓 连接 ， 并 用 气 塑 垫 片 加 0 形 密封 焊 密封 。 
阀 杆 密封 采用 多 层 波 纹 管 ， 阀 杆 螺母 带 滚珠 推力 轴承 ， 当 截止 阀 用 法 与 管道 连接 时 ， 阀 体 与 
阀 盖 的 连接 只 采用 螺栓 垫 片 就 可 以 了 ， 不 必用 Q 形 密 封 焊 。 
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> 4 b) 
图 7-19 ” 带 密封 单 的 直流 式 填料 密封 截止 阀 图 7-20 ”波纹 管 截止 闪 (p, =2. 5MPa) 


























a) 手动 操纵 的 波纹 管 截止 阁 
b) 远 距 离 操纵 的 波纹 管 截止 内 


在 温度 低 于 350Y 的 介质 内 工作 的 截止 阅 ， 启 闭 件 的 密封 面 采用 金属 密封 ， 效 锥 的 密封 
面 做 成 锥 面 ， 并 堆 焊 镍 基 硬 质 合 金 ， 在 阀 体 的 密 面 上 做 成 宽度 为 0. 5mm 的 倒 角 ; 阀 体 与 阀 
盖 之 间 的 连接 采用 螺栓 ， 其 密封 采用 和 柔性 石墨 、 奥 氏 体 不 锈 钢 带 缠 绕 式 热 片 ， 截 止 阀 可 依靠 
手 轮 就 地 操作 ， 或 通过 万 向 联 轴 器 远 距 离 操纵 。 

公称 尺寸 DN65 、 工 作 压 力 p, =25. 0MPa 和 工作 温度 4325%C 的 电动 截止 阀 结构 示 于 图 
7-23。 阀 体 是 由 厚 壁 管制 成 ， 设 在 阀 体 上 的 管 接头 与 管道 焊接 连接 。 截 止 阀 上 采用 的 是 10 
层 波 纹 管 。 阀 体 与 阀 盖 的 连接 是 靠 不 带 垫 片 的 凹凸 式 法 兰 ， 它 是 支承 在 两 半圆 环 上 ， 并 且 进 
行 0 形 密封 焊 。 该 种 截止 阅 有 手动 操作 、 运 距离 操纵 、 锥 齿轮 传动 、 电 劲 驱动 装置 ， 还 具 
有 阀 办 就 地 指示 。DN32 以 下 的 系列 截止 阀 阀 体 与 阀 盖 做 成 无 法 兰 连接 ， 靠 连接 螺母 紧 固 。 

为 了 避免 放射 性 气体 从 排放 箱 进入 工艺 房间 的 可 能 性 ， 在 特 排 管线 上 安装 阻 气 排水 截止 
阀 ， 在 它 的 结构 上 设 有 水 封 ， 如 图 7-24 所 示 。 
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图 7-21 p, =14.0MPa 电动 波纹 管 截止 阀 图 7-22 波纹 管 截止 阀 (PN40、DN50、t, 所 200%C ) 
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图 7-23 ”电动 波纹 管 截止 阅 (公称 尺寸 DV65 、 图 7-24 在 特 排 管线 上 使 用 的 带 水 
工作 压力 p, =25.0MPa、 工 作 温度 1, =325%C ) 封 的 阻 气 排水 截止 阀 
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截止 阀 按 用 途 可 分 成 切断 用 截止 阐 和 停 汽 阅 ， 切 断 用 截止 阀 的 动作 时 间 不 加 以 限制 ， 一 
般 在 1 ~10s 之 间 ， 这 取决 于 公称 尺寸 。 停 汽 阀 的 动作 时 间 不 超过 1s， 一 般 为 0.1~0.6s。 停 
汽 闪 用 于 事故 保护 装置 以 及 可 能 产生 水 击 的 装置 。 为 加 快运 作 的 速度 ， 可 增加 驱动 机 构 操 作 
介质 的 管道 直径 和 增加 介质 的 压力 。 

截止 阀 能 有 单 作用 〈 带 弹簧 ) 的 驱动 机 构 和 双 作 用 (无 弹簧 ) 的 驱动 装置 。 单 作用 的 
截止 阐 有 常 开 和 常 闭 两 种 。 当 驱动 装置 内 没有 操作 压力 时 ， 局 团 件 处 于 开局 状态 的 称 作 常 
开 ,， 局 闭 件 处 于 关闭 状态 的 称 作 常 财 。 在 驱动 装置 内 采用 螺旋 弹簧 或 碟 形 弹 筑 来 达到 上 述 的 
位 置 状 态 。 大 多 数 阀门 设 有 启 闭 件 的 终端 位 置 指示 顺 。 

波纹 管 气 动 切断 阀 的 结构 示 于 图 7-25。 它 适用 
于 工作 压力 p, =20.0MPa， 工 作 温度 4, <325 人 介质 
的 管 路 上 。 了 阀门 的 主要 零件 是 由 耐 腐蚀 钢 锯 造 或 冲 
压 而 成 。 锥 形 启 闭 件 的 密封 面 堆 焊 上 镍 基 硬 质 合 金 。 
采用 6 层 波纹 管 加 填料 密封 ， 用 柔性 石墨 做 填料 材 
料 。 疾 体 与 阅 盖 采用 无 垫 片 螺栓 连接 。 双 作用 的 气 
动 驱动 装置 备 有 手动 操作 机 构 ， 以 备 压 缩 空 气 失 压 
时 使 用 。 为 了 转换 到 手动 操作 ， 必 须 邱 下 栓 销 ， 套 
上 与 阀门 同时 提供 的 专用 手柄 。 在 气动 装置 的 这 体 
上 设 有 电信 号 ， 当 阀门 达到 全 开 或 全 闭 位置 时 给 出 
相应 的 信号 。 

对 于 液态 金属 冷却 剂 上 所 用 的 阀门 ， 它 的 阀 杆 
与 阀 盖 的 连接 密封 可 采用 冷冻 固 封 填料 ， 如 图 7-26 
所 示 。 阀 体 采用 锯 一 焊 结构 制 成 ， 在 阀 座 和 阀 办 的 
密封 面 上 堆 焊 镍 基 硬 质 合金 。 阀 体 与 阀 盖 采用 无 执 
片 法 兰 螺 栓 连 接 ， 并 增设 薄 壁 套 简 式 Q 形 密封 焊 。 
在 波纹 管 密封 之 外 又 加 上 阀 盖 与 阅 杆 之 间 的 上 密封 ， 
并 在 上 密封 座 上 堆 焊 镍 基 硬 质 合金 。 此 外 ， 最 后 再 
增设 一 道 冷冻 填料 密封 。 它 的 动作 原理 是 基于 液态 
金属 的 物理 特性 。 当 波纹 管 被 破坏 时 ,液态 金属 上 
升 到 冷冻 填料 段 的 阀 杆 与 阀 体 之 间 的 狭小 环 缝 内， 
在 这 里 液态 金属 由 于 普通 水 冷却 而 凝固 ， 形 成 阻止 
液态 金属 继续 流出 的 固 封 塞 。 

图 7-27 中 示 出 的 是 公称 尺寸 DN150、 工 作 压 力 
ps =20.0MPa、 工 作 温度 t, 325C 的 带 气 动 装置 的 
波纹 管 常 闭 截止 阀 。 阀 体 与 阀 盖 采 用 带 垫 片 的 法 兰 


























螺栓 连接 ， 再 加 上 一 道 0 形 密封 焊 于 法 兰 外 缘 。 用 图 7.25 ”波纹 管 气动 切断 阀 
两 个 肩 形 块 将 阀 杆 与 阀 锥 连接 起 来 。 阀 门 设 有 远 趾 (工作 压力 p, <20. 0MPa) 


离 的 启 财 件 终端 位 置 指示 器 。 当 气动 驱动 装置 内 失 
压 时 ， 靠 一 组 碟 形 弹 得 将 阀门 关闭 。 用 驱动 装置 上 部 的 限 位 螺栓 来 调整 开启 时 的 阀 锥 行程， 
从 而 也 限定 了 波纹 管 的 伸缩 范围 。 操 作 空 气 的 压力 为 (4.5 +0.5) MPa。 当 有 了 操作 压力 
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就 不 应 进行 手动 操作 了 。 
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一 闪 体 


它 采 用 了 特殊 的 
与 提升 轴 套 上 的 端 


动 操 作 螺 母 ”4 一 波纹 管 组 件 5 一 阀 体 


弹簧 也 能 开局 闪 门 。 手 动 操 作 是 靠 专 用 套 简 扳 


3 一 


3 





于 


阀 ， 介 质 是 从 阀 
流入 。 当 介质 从 阀 


阀门 。 


力 级 CLass1500、 工 作 温度 i 压 360%C 的 对 接 焊 波纹 管 截止 阀 如 





以 便 在 不 压缩 碟 形 


结构 


轮 的 哮 合 来 实现 的 。 在 公称 尺寸 DN100 的 截止 


凸 


面 偏心 


寸 <DN100 的 截止 阔 工 作 时 介质 应 从 阀 闪 下 


而 对 于 公称 尺 


为 上 方 流入 的 。 


启 


不 大 于 2. 5MPa 时 ， 气 动 驱动 装置 才能 开 


J 压 差 
压 


办 上 站 


阀 


公称 尺寸 DN50 
图 7-28 所 示 。 痪 体 与 闪 盖 采用 法 


办 上 方 流入 且 





公称 


和 


螺栓 连接 加 0Q 形 密封 焊 、 阀 体 和 阀 盖 采用 06Cr19Ni10 奥 


氏 体 不 锈 钢 制造 。 截 止 阀 上 采用 的 波纹 管 是 6 层 波 纹 管 。 启 闭 件 的 密封 采用 
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图 7-28 ”对 接 焊 波纹 管 和 截止 阀 
1 一 阀 体 2 一 阀 泊 ”3 一 对 开 环 4、28、34 一 热 片 5 一 阀 斩 盖 6 一 双 头 螺 柱 7 一 弹簧 热 
8、14、29 一 螺母 ”9 一 阀 盖 ”10 一 填料 压 盖 螺栓 ”11 一 填料 箱 12 一 填料 13 一 弹簧 垫 ”15 一 填料 压 套 
16 一 填料 压板 17 一 支柱 ”18 一 导向 块 19 一 阀 杆 20 一 支架 体 21 一 推力 轴承 ”22 一 阀 杆 螺母 
23 一 紧 定 螺钉 “24 一 轴承 压 盖 ”25 一 手 轮 ”26 一 标牌 “27 一 圆 螺 母 ”30 一 油 杯 
31 一 导向 块 螺栓 ”32 一 导向 块 螺母 ”33 一 多 层 波纹 管 
与 阀 因 的 密封 面 做 成 锥 面 ， 并 堆 焊 上 镍 基 硬 质 合金 。 阀 杆 螺 母 台 肩 上 下 各 设 有 一 推力 深 珠 轴 
承 ， 以 减 小 开启 或 关闭 时 的 力矩 。 该 截止 阀 采 用 就 地 手 轮 操纵 ， 与 管道 采用 对 焊 连接 。 
适用 于 压 水 堆 冷 却 剂 的 电动 直通 式 截 止 阀 如 图 7-29 所 示 。 阀 体 与 阀 盖 采用 06Crl9Nil0 
奥 氏 体 不 锈 钢 制造 ， 阀 体 与 阀 盖 采用 法 兰 螺 栓 连接 加 0 形 密封 焊 ， 阀 办 的 密封 面 做 成 锥 形 ， 
并 堆 焊 上 镍 基 硬 质 合 金 ， 阀 座 密封 面 直接 在 阀 体 上 车 出 ， 阀 杆 螺 母 的 台 户 上 下 各 设 有 一 推力 
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图 7-29 

















用 于 压 水 堆 冷 却 剂 的 电动 直通 式 截 止 阀 








阀 体 2 一 阀 闪 ”3 一 阀 杆 4 一 防 松 热 片 ”5 一 阀 浴 盖 6、11、20 一 垫 片 7 一 引 漏 接管 ”8 一 填料 垫 ”9 一 填料 


13 一 螺母 





14、25 、26 、30 一 双 头 螺 柱 15 一 填料 














10 一 隔离 环 12、23 、32 一 弹簧 垫 




















24、31 一 六 角 螺 母 ”27 一 阀 相 


F 螺 母 ”28 一 推力 深 珠 轴承 ”29 一 导向 块 销 轴 ”33 一 垫圈 


压 套 。 16 一 填料 压板 “17 一 导向 块 18 一 支架 ”19 一 电动 装置 ”21 一 紧 定 螺钉 ”22 一 油 杯 


34 一 阀 盖 
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滚珠 轴承 。 该 阀 采 用 电动 驱动 ， 但 在 电动 装置 上 设 有 手动 机 构 ， 在 电动 出 现 故 障 时 ， 可 转换 
成 手动 驱动 。 该 阀 的 阔 杆 应 采用 柔性 石墨 编织 填料 、 碳 纤维 编织 填料 加 隔离 环 。 在 阀 盖 的 隔 
离 环 处 设 有 引 漏 管 ， 可 引出 漏 到 隔离 环 的 工作 介质 。 

公称 尺寸 DN15、 公 称 压 力 级 CLass300 的 手动 波纹 管 截止 阀 如 图 7-30 所 示 。 该 阀 的 立 
体 、 阀 盖 材 料 用 ASTM A182/A182M F316 ， 阀 杆 材料 用 ASTM A564/A564M 630-Cond 1100， 
阀 办 材料 选用 ASTM A564/A564M 630-Cond 1025 ， 波 纹 管材 料 用 Inconel 600， 阀 座 密封 面 堆 
焊 镍 基 硬 质 合金 ， 并 在 阀 体 内 直接 车 出 ， 阀 体 与 阀 羡 采 用 螺纹 连接 ， 该 阀 与 管道 连接 采用 对 
接 焊 ， 并 用 手 轮 就 地 直接 操作 。 
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图 7-30 “手动 波纹 管 截止 阀 

随 着 核 动 力 工业 的 发 展 ， 在 核 动 力 装 置 上 所 用 的 阀门 ， 其 中 包括 各 种 截止 阀 ， 它 们 的 类 
型 和 尺寸 必须 要 求 系列 化 。 为 此 目的 ， 应 制定 出 各 种 截止 阀 的 参数 分 类 等 级 。 在 对 阀门 进行 
结构 设计 以 及 设计 新 的 核 动力 装置 系统 时 ， 必 须 考 虑 标准 化 、 系 列 化 和 通用 化 。 当 确定 产品 
的 适用 温度 范围 时 ， 要 根据 有 关 零 部 件 的 结构 和 设计 时 的 技术 要 求 ， 考 虑 具体 的 工作 介质 和 
结构 材料 ， 并 要 符合 国家 标准 、 行 业 标准 和 国外 先进 标准 的 要 求 。 各 种 通用 截止 闪 的 典型 结 
构 示 于 图 7-31 ~ 图 7-33 中 。 在 结构 上 考虑 了 各 零 部 件 高 度 的 通用 性 。 浆 体 与 管道 采用 焊接 ， 
阀 体 与 阀 盖 采用 法 兰 连接 ， 在 法 兰 的 外 缘 上 再 加 一 道 0 形 密封 焊 。 

截止 闪 一 般 规 定 使 用 下 列 规 格 系列 : 

公称 尺寸 DN10、DN15、DN25、DN32、DN50、DN65 、DN100、DN150。 波 纹 管 截止 阔 
的 工作 压力 可 在 4.0 ~20.0MPa 之 间 使 用 。 
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各 类 截止 阀 可 用 下 列 连接 方式 ， 对 于 所 有 公称 尺寸 DN 和 管道 连接 采用 对 接 焊 ， 对 于 公 
称 尺 寸 =DN25 ， 阀 体 与 阀 盖 连 接 可 用 法 兰 螺 柱 连接 ， 对 于 公称 尺寸 <DN20mm， 阀 体 与 阀 盖 
连接 可 用 螺纹 。 

对 于 各 种 公称 尺寸 DN 的 截止 阀 的 操纵 可 采用 不 同 的 驱动 方式 : 手动 、 手 动 远 距 离 操 
纵 、 电 动 或 气动 。 


7.4 球阀 


7.4.1 概述 


球阀 是 由 旋塞 立 演 变 而 来 的 ， 它 的 启 闭 件 为 一 个 球体 ， 利 用 球体 绕 阀 杆 的 轴线 旋转 
90° ， 实 现 开启 和 关闭 的 目的 。 球 阀 在 管道 中 主要 用 于 切断 、 分 配 和 改变 介质 流动 方向 , 设 
计 成 V 形 开口 的 球阀 还 具有 良好 的 流量 调节 功能 。 

球阀 不 仅 结构 简单 、 密 封 性 能 好 ， 而 且 在 一 定 的 公称 尺寸 范围 内 具有 体积 小 、 重 量 轻 、 
材料 消耗 少 、 安 装 尺 寸 小 、 并 且 了 驱动 力矩 小 、 操 作 简 便 、 易 实现 快速 启 闭 ， 是 近 十 几 年 来 发 
展 最 快 的 阀门 品种 之 一 。 球 阀 的 使 用 非常 广泛 ,使 用 品种 和 数量 仍 在 不 断 扩 大 ， 并 且 向 高 
温 、 高 压 、 大 口径 、 高 密封 性 、 长 寿命 、 优 良 的 调节 性 能 ， 以 及 一 阀 多 功能 方向 发 展 。 其 可 
靠 性 及 其 他 性 能 指标 均 达 到 较 高 水 平 。 随 着 球阀 的 发 展 ， 在 可 以 预见 的 短 时 间 内 ， 特 别 是 在 
核电 站 、 石 油 与 天 然 气 输送 管线 、 炼 油 裂化 裂解 装置 、 海 洋 石 油 、 天 然 气 开 采 、 煤 直接 液化 
油 装置 以 及 航空 航天 工业 方面 将 有 更 广泛 的 应 用 。 在 其 他 工业 中 的 大 、 中 口径 ， 中 、 低 压力 
领域 ,球阀 也 将 会 成 为 主导 的 立 门 类 型 之 一 。 

球阀 的 优点 如 下 : 具有 最 低 的 流 阻 (实际 上 仅 相 当 于 相同 公称 尺寸 DN 的 一 段 圆 管 ) ; 
@ 因 工作 时 不 会 卡 住 〈 在 无 润滑 剂 时 ) ， 能 实现 完全 密封 ， @ 在 较 高 的 工作 压力 和 较 高 的 工 
作 温 度 范围 内 ， 能 实现 完全 的 密封 ，@ 人 可 实现 快速 启 团 ， 某 些 结构 的 球阀 ， 其 启 闭 时 间 仅 为 
0.5 ~1s， 以 保证 能 用 于 试验 台 的 自动 化 系统 中 ， 快 速 启 闭 球阀 时 ， 操 作 无 冲击 ; 名 球形 关 
闭 件 能 在 边界 位 置 上 自动 走 位 ; @ 双 向 密封 ,密封 可 靠 ，@ 在 全 开 和 全 闭 时 ,球体 和 阀 座 的 
密封 面 与 介质 隔离 ， 因 此 高 速 通过 阀门 的 介质 不 会 对 密封 淄 刨 ，@ 体 腔 内 的 介质 压力 一 旦 高 
于 壳 体 材料 在 38% 时 额定 压力 的 1.33 倍 时 ， 可 以 自动 泄 放 到 进口 管 路 或 出 口 管 路 ，@ 可 设 
计 成 具有 防火 密封 功能 ; 四 具有 防 静 电 功 能 ， 思 设计 成 V 形 开口 球体 的 球 交 ,具有 良好 的 
流量 调节 功能 ; @ 结 构 紧 凑 、 质 量 轻 ， 可 以 认为 它 是 用 于 低温 介质 系统 最 合理 的 阀门 结构 ; 
BB 阀 体 对 称 ， 尤 其 是 焊接 阀 体 结构 ， 能 很 好 地 承受 来 自 管 道 的 应 力 ;，@ 启 闭 件 能 承受 关闭 时 
的 高 压 差 ;名 全 焊接 阀 体 的 球 阅 ， 可 以 直接 埋 于 地 下 ， 使 球阀 的 内 件 不 受 浸 蚀 ， 最 高 使 用 寿 
命 可 达 40 年 ， 是 石油 、 天 然 气 输送 管线 最 理想 的 阀门 。 

由 于 球 阐 有 上 述 优 点 ， 所 以 适用 范围 很 广 ， 可 适用 于 : 中 公称 尺寸 从 DN8 ~ DN1400; 
@ 公 称 压力 从 真空 到 PN42. 0MPa;，@ 工 作 温度 从 -204 ~ +816%C 。 

球阀 最 主要 的 阀 座 密封 材料 就 是 聚 四 氢 乙 烯 (PTFE)， 它 几乎 对 所 有 的 化 学 物质 都 是 惰 
性 的 ， 且 具有 摩擦 系数 小 、 性 能 稳定 、 不 易 老化 ， 适 用 温度 范围 广 及 密封 性 能 优良 的 综合 特 
点 。 但 聚 四 氟 乙 烯 的 物理 特性 有 较 高 的 膨胀 系数 ， 对 冷 流 的 敏感 性 高 ， 并 且 具 有 不 良 的 热 传 
导 性 ， 要 求 阀 座 的 密封 面 设计 必须 围绕 这 些 特性 进行 。 阀 座 的 密封 圈 材 料 ， 包 括 从 四 氢 乙 烯 
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族 和 填充 聚 四 氢 乙 烯 、 尼 龙 及 其 他 材料 。 当 密封 材料 变 硬 时 ， 密 封 的 可 靠 性 就 受到 破坏 ， 特 
别 是 在 低压 差 的 情况 下 。 此 外 ， 像 丁 有 情 橡胶 、 三 元 乙 丙 橡 胶 这 样 的 合成 橡胶 ， 也 可 以 用 作 阀 
座 密封 材料 ， 但 它 所 适用 的 介质 和 使 用 温度 的 范围 要 受到 限制 。 另 外 ， 不 润滑 使 用 合成 橡胶 
容易 卡 住 球体 。 

为 了 满足 高 温 、 高 压 、 强 冲刷 、 介 质 带 悬 序 颗 粒 、 长 寿命 等 工业 使 用 的 要 求 ， 近 年 来 金 
属 密封 球阀 得 到 了 很 大 的 发 展 。 金 属 密封 球阀 的 阀 座 和 球体 表面 要 喷涂 碳化 多 。 其 表面 硬度 
一 般 要 达到 65 ~ 68HRC， 喷 涂 层 和 基体 的 结合 力 应 达到 70MPa 以 上 ， 喷 涂 层 的 厚度 一 般 应 
为 0.3 ~0.35mm， 才 能 保证 密封 面 不 致 划 伤 ， 使 启 闭 力气 不 致 过 高 。 保 证 球阀 的 使 用 寿命 。 
为 了 使 金属 密封 球阀 在 高 温 状 况 下 能 可 靠 的 工作 ， 在 选择 阀 体 、 球 体 、 阀 座 、 阀 杆 等 零件 的 
材料 时 要 使 这 些 零 件 材料 的 线 胀 系数 尽量 相差 无 几 。 

用 于 调节 流量 的 V 形 球 阀 也 有 很 快 的 发 展 。 尤 其 在 工业 发 达 国 家 ,球阀 的 结构 在 不 断 
改进 ， 如 应 用 在 石油 、 天 然 气 输送 管线 上 的 支承 板 固 定 球 结构 的 全 焊接 球阀 ;裂解 装置 上 用 
的 升降 杆 式 球阀 ; 高温 球阀 ; 核 亚 级 用 的 二 体式 、 三 体式 球阀 ; V 形 开口 调节 球阀 等 。 从 而 
使 球阀 的 技术 达到 一 个 全 新 的 水 平 。 

由 于 球阀 的 球体 在 启 闭 过 程 中 带 有 擦拭 性 ， 故 大 多 数 球阀 可 用 于 带 悬 浮 固体 颗粒 的 介质 
中 ， 依 据 密封 圈 的 材料 也 可 以 用 于 粉 状 和 颗粒 状 的 介质 。 


7.4.2 核电 站 常用 的 球阀 结构 


1. 浮动 球 球阀 

这 种 球阀 的 球体 是 浮动 的 ， 由 两 个 阀 座 支 承 ， 在 介质 压力 的 作用 下 ， 球 体 本 身 能 产生 一 
定量 的 位 移 ， 并 紧 紧 压 在 出 口 端的 阀 座 密封 轿 上 ， 保 证 出 口 端 密封 ， 如 果 标 准 要 求 为 进口 妆 
密封 ,就 要 设计 成 带 活 动 套 简 的 阀 座 ， 阀 座 背 面 有 预 紧 弹 算 的 浮动 球 球 阅 。 浮 动 球 球阀 根据 
阀 体 的 结构 形式 分 为 一 体式 浮动 球 球阀 (球阀 为 一 个 阀 体 )， 如 图 7-34 所 示 ; 二 体式 浮动 球 
球 隅 ( 阀 体 由 左 、 右 体 两 体 构成 )， 如 图 7-35 所 示 ; 三 体式 浮动 球 球阀 ( 阀 体 由 中 体 及 左 、 
右 体 构成 ) ， 如 图 7-36 所 示 ; 带 活动 套 简 阀 座 的 浮动 球 球阀 ， 如 图 7-37 所 示 。 

浮动 球 球阀 的 结构 简单 ， 密 封 性 能 良好 ， 由 于 球体 所 承受 的 工作 介质 压力 全 部 传 给 了 出 
口 端 阀 座 密 封 圈 ， 因 此 ， 这 种 结构 只 应 用 于 核电 站 的 中 、 低 压 核 耳 级 阀门 。 

浮动 球 球阀 的 缺点 是 : 组 装 时 预 紧 力 不 易 控 制 ， 而 且 需 要 用 不 同 厚 度 的 垫 片 来 调整 ， 组 
装 困难 ， 制 造 精度 要 求 高 ， 同 时 操作 力矩 也 较 大 。 

2. 固定 球 球阀 

固定 球 球阀 的 球体 是 固定 的 ， 由 两 段 与 球体 连接 在 一 起 的 固定 轴 与 阀 体 支承 板 或 支撑 套 
简 上 的 滑动 轴承 文 承 ， 关 闭 时 ， 在 介质 压力 的 作用 下 ， 球 体 不 会 产生 位 移 ， 而 是 靠 浮动 的 阀 
座 密 封 圈 产 生 的 密封 力 和 弹簧 力 达 到 密封 。 通 常 ， 与 球体 连接 在 一 起 的 上 、 下 阀 杆 均 装 有 请 
动 轴承 或 滚动 轴承 ， 以 减 小 启 、 闭 时 间 杆 与 支承 板 或 支撑 套 简 间 的 摩擦 力 ， 从 而 减 小 操作 力 
和 矩 ， 这 种 固定 球 球阀 适用 于 核电 站 的 核 且 级 系统 的 高 斥 和 公称 尺寸 较 大 的 立 门 。 

固定 球 球阀 的 阀 座 密 封 圈 通常 是 浮动 的 ， 在 介质 压力 的 作用 下 ， 阀 座 密 封 峰 能 够 产生 位 
移 。 在 阀 座 密封 圈 的 底部 ， 设 有 预 紧 力 弹 算 ， 平时 在 弹 贤 预 紧 力 的 作用 下 ， 密 封 圈 始终 压 在 
球体 上 。 当 有 介质 压力 时 ,介质 压力 使 阀 座 密封 圈 紧 紧 压 在 球体 上 ， 从 而 保证 球阀 的 密封 性 
能 。 固 定 球 球阀 的 阀 座 密 封 结 构 根 据 标准 要 求 可 分 为 5 种 ， 即 单 向 密封 、 双 向 密封 、 双 病 座 
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图 7-34 ”一 体式 浮动 球 球阀 

1 一 阀 体 2 一 杏 入 式 阀 盖 3 一 球体 4 一 阀 座 5 一 阀 杆 6 一 阀 杆 密封 执 ”7 一 填料 环 ”8 一 填料 压 套 
9 一 碟 自 ”10 一 螺母 11 一 立 12 一 羡 密 封 环 13 一 立 板 螺栓 ”14 一 阀 体 密封 垫 

15 一 手柄 ”16 一 手柄 螺栓 ”17 一 填料 垫 18 一 弹簧 19 一 钢 球 20 一 阀 体 0 形 圈 21 一 阀 杆 0 形 圈 
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图 7-35 ”二 体式 浮动 球 球阀 
料 环 ”8 一 填料 压 套 ”9 一 碟 形 弹簧 


1 一 左 阀 体 2 一 右 阀 体 3 一 球体 4 一 阀 座 5 一 阀 杆 6 一 阀 杆 密封 执 ”7 一 填料 
10 一 压 紧 螺母 ”11 一 盖 板 ”12 一 盖 板 密封 环 、13 一 盖 板 螺栓 ”14 一 阀 体 密封 垫 ”15 一 中 法 兰 连 接 螺 栓 
16 一 手柄 ”17 一 手柄 螺栓 ”18 一 填料 垫 ”19 一 弹簧 20 一 钢 球 21 一 限 位 销 ”22 一 阀 体 0 形 圈 23 一 阀 杆 0 形 圈 


双 疝 密封 、 双 阀 座 一 个 阀 座 单 向 密封 一 个 阀 座 双 疝 密封 、 双 截断 汇 放 阀 ， 如 图 7-38 所 示 。 
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图 7-36 三 体式 浮动 球 球阀 
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图 7-37 带 活 动 套 简 阀 座 图 7-38 ”固定 球 球阀 的 阀 座 密封 结构 
的 浮动 球 球阀 a) 单 向 阀 座 b) 双向 阀 座 c) 双 阀 座 双向 密封 
d) 双 阀 座 一 个 闪 座 单 向 密封 一 个 阀 座 双 向 密封 
e) 双 截 断 泄 放 阀 〈 进 出 口 端 同时 进 压 ， 不 能 泄漏 到 中 腑 ) 
单 向 密封 阀 座 .此 阀 座 具有 单 向 密封 和 中 腔 自动 汇 压 功能 ， 如 图 7-39 所 示 。 灸 能 有 恰 
当 的 高 分 子 材料 (PTFE、RPTFE、MOLON、DEVLON、PEEK、NYLON) 的 阀 座 是 浮动 的 ， 
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图 7-39 ” 单 向 密封 固定 球 球阀 结构 
1 一 球体 2 一 滑动 轴承 3 一 阀 座 4 一 动 动 套 简 5 一 弹 答 ”6 一 0 形 轿 

由 压缩 弹 得 预 加 载荷 。 无 论 是 开启 还 是 关闭 位 置 ， 密 封面 始终 与 球体 紧密 接触 。 在 关闭 位 
置 ， 介 质 在 高 压 差 或 低压 差 的 作用 下 ， 阀 座 沿 球阀 通道 轴线 运动 ， 施 加 于 Dan 环 面 上 的 压力 
P 产生 一 个 压 在 球体 上 的 力 Ff ， 同 样 该 压力 P 在 Dw 环 面 上 产生 一 反 向 的 力 FF,,， FF > 了 ,， 
因此 在 Dji 环 面 上 的 力 将 阀 座 压 向 球体 ， 实 现 进 口 密封 。 

双向 密封 阀 座 ， 此 种 结构 的 阀 座 可 实现 固定 球 球 闪 的 双向 密封 ， 如 图 740 所 示 。 无 论 
是 开启 位 置 还 是 关闭 位 置 ， 浮 动 套 简 在 压缩 弹簧 的 预 加 载荷 作用 下 ， 将 阁 座 密封 面 始 终 与 球 
体 紧 密 接触 。 在 关闭 位 置 ， 中 腔 的 介质 压力 p 作用 在 Div 环 面 上 ， 产 生 一 个 压 向 球体 上 的 力 
F， 同 样 该 压力 p 作用 在 Dyww 环 面 上 产生 一 反问 的 力 〖，F; > 了， 因此 在 Dyww 环 面 上 的 力也 
将 阀 座 压 向 球体 ， 实 现 双 向 密封 。 

固定 球 球阀 根据 闪 体 的 结构 分 为 两 体式 固定 球 球阀 ， 如 图 741 所 示 ; 三 体式 固定 球 球 
阀 ， 如 图 7-42 所 示 ; 上 装 式 固 定 球 球阀 ， 如 图 7-43 所 示 。 

男 外 ， 为 保证 固定 球 球阀 的 密封 性 能 ， 在 次 密封 失效 后 ， 可 采用 一 种 适合 于 高 压 、 大 口 
径 固 定 球 球 立 的 注 脂 阀 ， 就 是 在 二 体式 、 三 体式 、 上 装 式 的 立体 的 阀 座 密封 圈 部 位 和 填料 箱 
部 位 安装 注 脂 阀 。 可 在 两 个 阀 座 密封 圈 和 阀 杆 填料 处 注入 特制 的 密封 脂 ， 该 密封 脂 要 保证 在 
50%C 时 不 熔化 ， 保 证 原 有 的 性 能 。 该 密封 脂 在 两 个 密封 面 上 和 阀 杆 填料 处 形成 一 层 油脂 膜 ， 
既 增强 了 密封 性 能 ， 又 降低 了 操作 力矩 ， 带 注 脂 阀 的 固定 球 球 阅 ,要求 按 一 定 的 时 间 间 隔 向 
固定 球 球阀 内 注 脂 。 





























第 7 音 切 断 阅 " 303 












EN 
NDSNN 

























































图 7-41 两 体式 固定 球 球阀 图 742 三 体式 固定 球 球阀 
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图 7-43 ” 上装 式 固定 球 球阀 
球体 4 一 阀 杆 5 一 阀 座 支承 圈 ”6 一 压 盖 7 一 阀 体 接管 





1 一 阀 体 2 一 阀 盖 3 
8 一 弹簧 保护 套 9 一 注 


3. YV 形 球 球阀 





气动 V 形 球 调节 球阀 结构 妇 
旋转 ,开口 的 面积 不 断 发 生变 化 ， 
球体 和 阀 体 上 的 密封 圈 紧 密 接 角 


[图 





引 阅 “10 一 放 气 阅 “11 一 排放 螺 塞 ”12 一 放 气 浆 螺 塞 ”13 一 键 





7-44 所 示 。 它 在 球体 上 有 一 个 V 形 通道 口 ， 随 着 球体 的 
但 开口 面 的 形状 始终 保持 为 三 角形 ; 当 V 形 开 口 旋转 到 








k 时 ， 达 到 关闭 密封 ; 开 、 关 的 角度 范围 是 90"。 这 种 球阀 的 
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夺 点 如 下 : (DV 形 开口 与 球阀 密封 面 之 间 有 剪 切 作用 ， 可 以 剪断 纤维 状 的 流体 ， 如 纸浆 、 绎 
维 、 含 颗粒 的 介质 ; @ 密 封 性 能 好 ; @ 流 通 能 力 大 ， 比 相同 公称 尺寸 的 普通 调节 了 阀 高 一 倍 ; 
@ 流 量 特性 近似 于 等 百分比 特性 ， 可 调 比 大 ， 可 高 达 300: 1; 名 结构 简单 ， 维 修 方便 ， 工 作 
温度 、 工 作 压 力 范围 广 ， 可 以 用 于 腐蚀 性 介质 。 

4. 升降 杆 式 固定 球 球阀 

该 种 球阀 多 为 金属 密封 球阀 ， 为 单 阀 座 结 构 。 阀 座 密封 面 堆 焊 镍 基 硬 质 合 金 ， 球 体 与 阀 
座 的 接触 面 也 堆 焊 镍 基 硬 质 合 金 。 也 有 在 球体 表面 采用 超声 速 喷涂 碳化 钨 粉 未 ， 或 采用 热 喷 
涂 镍 基 纳 米 金属 粉末 的 ， 使 球体 表面 硬度 达 60HRC 以 上 。 

该 种 球 阅 有 两 种 结构 ， 一 种 结构 是 在 阀 杆 上 开 有 $ 形 导 档 ， 在 阀 盖 上 安装 有 导 销 ， 导 销 
与 导 模 配合， 使 阀 杆 升降 时 带动 球体 先 离开 阀 座 密封 面 ， 再 旋转 90"， 达 到 开启 位 置 ， 关 闭 
时 ， 先 使 球体 旋转 90。， 然 后 再 压 向 阀 座 密封 面 ， 如 图 7-45 所 示 。 
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图 744 气动 V 形 球 调节 球阀 图 7-45 ”轨道 升降 杆 式 球阀 
1 一 手 轮 2 一 和 饶 体 3 一 薄膜 4 一 弹簧 1 一 球 轴 堆 焊 层 2 一 球体 3 一 阀 体 4 一 热 片 
5 一 连接 杆 ”6 一 弹簧 套 简 7 一 定位 销 5 一 双 头 螺 柱 ”6 一 六 角 螺 母 7 一 填料 注入 附件 
8 一 万 向 联 轴 器 ”9 一 阀 杆 ”10 一 驱动 轴 8 一 阀 盖 9 一 阀 杆 ”10 一 阀 杆 导 销 ”11 一 阀 杆 螺母 
11 一 箱 体 ”12 一 连接 支架 12 一 轴承 ”13 一 轴承 座 14 一手 轮 15 一 阀 杆 保护 套 
13 一 球体 ”14 一 阀 座 16 一 开关 位 置 指示 器 ”17 一 阀 盖 帽 ”18 一 紧 定 螺钉 





19 一 垫 料 垫 ”20 一 填料 ”21 一 可 注入 式 填料 
22 一 阀 盖 衬 套 23 一 支承 销 钉 (未 指示 ) 
24 一 球体 导 销 25 一 0 形 密封 轿 26 一 阀 座 体 
27 一 阀 座 密封 轿 28 一 球体 密封 面 ”29 一 球 轴 衬 套 
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男 一 种 结构 是 在 阀 杆 的 最 下 部 铣 有 螺 旋 扁 ， 当 阀 杆 升降 时 ， 螺 旋 扁 先 带动 球体 脱离 阀 座 
密封 面 ， 然 后 再 旋转 90° 开 启 。 当 关闭 时 ， 阀 杆 带 动 球体 先 旋 转 90"， 达 到 关闭 位 置 后 ， 再 
压 向 阀 座 蜜 封面， 如 图 7-46 所 示 。 这 种 球阀 在 启 、 闭 过 程 中 ,没有 摩擦 ,适用 于 高 温 、 高 
压 工 况 。 
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图 7-46 ”螺旋 升降 杆 式 球阀 
1 一 球体 轴 热 ”2 一 阀 体 3 一 球体 4 一 导 销 5 一 阀 盖 6 一 填料 压 套 7 一 填料 压板 8 一 阀 杆 
9 一 电动 装置 “10 一 螺母 ”11 一 螺栓 12 一 填料 13 一 阀 杆 导 套 14 、17 一 热 片 ”15 一 阀 座 
16 一 球体 轴 18 一 六 角 螺 母 ”19 一 双 头 螺 柱 ”20 一 垫圈 ”21 一 标牌 


5. 金属 密封 球阀 

金属 密封 球阀 是 针对 高 杂质 、 高 粘度 、 高 温 高 压 、 强 腐蚀 、 高 冲刷 等 恶劣 工 况 ， 选 用 合 
理 的 、 适 用 的 、 优 质 的 材料 。 球 体 表 面 采 用 超声 速 火 焰 喷 涂 碳 化 钨 粉末 ， 法 向 烙 接 强度 高 达 
70MPa， 涂 层 表面 硬度 可 达 62 ~70HRC ,不 容易 被 介质 及 介质 中 的 杂质 划 伤 。 阀 座 采 用 板 弹 
得 或 压缩 弹簧 加 载 ， 特 别 是 在 高 温 状 态 下 ， 可 以 避免 由 于 热膨胀 引起 的 球体 与 阀 座 的 卡 死 现 
象 。 在 高 温 状 态 下 ,采用 有 弹 锥 、 具 有 自动 补偿 功能 的 阀 座 结构 ， 阀 体 、 球 体 与 阀 座 的 变形 
量 被 弹 得 吸收 ， 故 阀门 能 够 在 高 温 状态 下 灵活 启 闭 ， 而 且 密 封 可靠 。 立 杆 密 封 采用 柔性 石墨 
填料 ， 法 兰 采 用 夹 不 锈 钢丝 柔性 石墨 或 金属 缠绕 石墨 垫上 请， 具有 防火 、 防 静电 功能 。 采 用 下 
装 式 疾 杆 、 防 飞 出 阀 杆 结构 ， 从 而 避免 因 对 阀门 误 操 作 造 成 阁 杆 飞 出 的 故障 。 

该 种 金属 密封 球阀 适用 火电 站 、 核 电站 高 温 高 压 获 汽 切断 及 主 蒸汽 输 水 管 路 。 工 作 压 力 
为 3.0 ~5.0MPa、 工 作 温 度 为 300 ~500% 、 公 称 尺 寸 为 DN200 ~ DN350。 

二 体式 金属 密封 球阀 的 结构 如 图 747 所 示 。 三 体式 金属 密封 球阀 的 结构 如 图 7-48 所 
不 。o 
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6 ke 4 总 2 1 
图 7-47 ”二 体式 金属 密封 球阀 图 748 三 体式 金属 密封 球阀 
] 一 阀 体 2 一 阀 座 3 一 球体 4 一 压 环 5 一 阀 盖 1] 一 阀 座 2 一 阀 体 3 一 热 片 4 一 球体 
6 一 弹簧 7 一 中 法 兰 热 片 8 一 阀 杆 9 一 填料 5 一 压 环 ”6 一 阀 盖 7 一 弹 纂 8 一 阀 杆 9 一 执 片 
10 一 填料 压 盖 ”11 一 填料 压 套 。12 一 隔 环 13 一 热 片 10 一 填料 压 盖 。”11 一 填料 12 一 垫 片 ”13 一 轴承 








金属 密封 半球 阀 的 结构 如 图 749 所 示 。 该 种 球阀 的 球体 为 部 分 球面 ， 也 有 人 制 成 偏心 的 
半球 。 阀 座 采 用 金属 制 成 ， 在 阀 座 密封 面 处 堆 焊 镍 基 硬 质 合金 。 关 闭 时 ， 阀 杆 旋 转 90"， 使 
半球 逐渐 压 疝 立 座 密封 面 ， 达 到 密封 。 开 启 时 阀 杆 反 向 旋转 90*， 使 半球 依靠 偏心 ， 逐 渐 脱 
离 阀 座 密 封面 。 该 种 结构 的 球阀 ， 在 开启 或 关闭 的 瞬间 有 点 摩擦 ， 以 后 球体 就 会 完全 脱离 阀 
座 密 封 圈 。 它 适用 于 高 温 工 况 或 介质 中 带 有 固体 颗粒 的 场合 。 
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图 7-49 金属 密封 (固定 球 三 通 ) 半球 立 
1 一 阀 体 2 一 半球 体 3 一 上 阀 杆 ”4 一 热 片 ”5 一 阀 盖 6 一 填料 7 一 填料 压 套 8 一 填料 压板 
9 一 驱动 装置 ”10 一 螺栓 ”11 一 密封 图 ”12 一 金属 阀 座 ”13 一 碟 形 弹 得 14 一 下 阀 杆 ”15 一端 盖 ”16 一 堵 盖 
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7.5 蝶阀 


当 介质 的 工作 压力 在 4. 0OMPa 和 工作 温度 在 100 ~ 150% 之 间 ， 相 对 来 说 并 不 算 高 。 而 当 
公称 尺寸 DN 很 大 时 ( 达 DN2500)， 一般 选用 蝶 阅 例如 在 核电 站 的 冷却 系统 中 采用 。 蝶 阀 
与 闸 阅 相 比 有 优点 ， 也 有 缺点 ; 它 比 曾 阀 具有 较 小 的 结构 长 度 和 高 度 ， 结 构 上 大 大 减 化 ， 造 
价 较 低 。 为 了 旋转 蝶 板 ， 要 求 具有 较 大 的 转 和 矩 ， 为 此 ， 采 用 蜗轮 蜗杆 减速 器 ， 其 中 设 有 自动 
制 动 的 蜗轮 传动 机 构 。 同 样 也 可 以 采用 带 杠杆 机 构 的 丝 杠 传动 。 

要 在 蝶阀 内 切断 流 道 而 不 漏 是 很 困难 的 ， 因 此 应 使 用 弹性 材料 制 成 的 密封 圈 ， 如 三 元 
乙 两 橡胶 、 丁 且 橡 胶 、F46 ( 聚 全 所 乙烯 ) 、 聚 四 氟 乙 炳 (PTFE)。 为 了 改善 密封 条 件 ， 
蝶 板 的 转动 轴 从 蝶 板 中 心 移 到 一 侧 。 由 于 这 样 ， 使 蝶 板 的 密封 面 和 转动 轴 有 一 个 偏心 ， 
即 一 偏心 蝶阀 ; 为 了 使 蝶 板 旋转 起 来 容易 ， 蝶 板 转 动 轴 和 阀 座 密封 面 直径 增加 一 个 偏心 ， 
即 二 偏心 蝶阀 ; 为 了 使 蝶阀 关闭 时 弹性 摩擦 密封 ,转变 为 关闭 时 的 无 摩擦 转 矩 密封 ， 在 
二 偏心 的 基础 上 ， 密 封 辐 部 位 再 增加 一 个 角 偏 心 。 即 所 谓 的 主 偏心 密封 蝶阀 。 为 了 提高 
国定 在 蝶 板 上 的 密封 圈 抗 老化 的 稳定 性 ， 在 其 材料 成 分 内 加 入 抗 氧 化 剂 。 橡 胶 能 很 好 的 
抵挡 悬浮 在 水 中 的 固体 颗粒 的 腐蚀 作用 ， 所 以 它 的 使 用 期 比 碳 素 钢 几 乎 增长 一 倍 ， 比 黄 
铜 增长 很 多 倍 。 

蝶阀 的 结构 如 图 7-50 所 示 。 这 种 蝶阀 成 功 地 应 用 在 核电 站 的 冷却 系统 中 。 在 图 7-$0a 中 
给 出 了 DN50 ~ DN400 的 蝶阀 。 当 公称 尺寸 <DN125 时 ， 是 属于 中 线 昱 隅 ,蝶阀 的 启 闭 靠 与 
蝶 板 转动 轴 相 连 的 手柄 来 手动 操作 的 ， 手柄 90° 的 转角 是 靠 定 位 器 来 限定 。 在 钢 制 阀 体 内 髓 
入 橡胶 守 套 ， 它 的 捆 边 用 来 作为 阀 体 与 管道 法 兰 之 间 的 密封 垫 ， 蝶 阀 安装 在 两 管道 法 兰 之 
间 ， 靠 管道 螺栓 拧紧 达到 管道 密封 。 手 柄 还 起 着 蝶 板 的 位 置 指示 器 的 作用 ， 因 为 手柄 的 位 置 
与 蝶 板 的 位 置 相 符合 。 蝶 板 的 圆 环 密封 面 加 工 成 具有 多 表面 粗糙 度 的 球面 。 阀 体 与 转动 轴 
的 动 连接 靠 截面 为 圆 形 的 橡胶 圈 进 行 密封 。DN150 ~ DN400 的 蝶阀 也 是 中 线 密 封 蝶 阀 ， 但 驱 
动 方式 和 大 DV125 有 所 不 同 。 该 蝶阀 装 有 蜗轮 蜗杆 减速 器 ， 可 减 小 手柄 上 的 操作 力 。 

如 图 7-50b 所 示 ， 为 DN500 ~ DN2200 的 蝶 闪 。 蝶 板 的 旋转 轴 与 蝶 板 的 密封 面 有 一 个 偏 
心 ， 这 使 得 无 论 在 阀 体 上 、 还 是 在 蝶 板 上 ， 都 可 以 形成 一 个 完整 的 圆 环 密封 表面 。 固 定 在 蝶 
板 上 的 橡胶 密封 圈 ， 在 蝶 板 关闭 时 紧 贴 在 阀 体 的 锥 形 密 封面 上 。 焊 接 在 闪 体 上 的 密封 轿 可 成 
为 蝶 板 密封 的 阀 座 。 蝶 阀 除 设置 了 蜗轮 蜗杆 驱动 装置 。 可 手动 操纵 外 ， 还 能 设 有 电动 装置 、 
气动 装置 ， 实 现 电动 、 气 动 驱 动 。 它 能 把 蝶 板 转动 90"， 并 装 有 缓冲 装置 用 来 吸收 惯性 载 
荷 ， 终端 开关 保证 蝶 板 到 达 极 限 位 置 时 能 停止 电动 机 转动 。 

在 核电 站 的 风 道 系统 内 ， 使 用 密封 阀 ， 它 也 是 蝶阀 的 一 种 类 型 ， 属于 杠杆 偏心 密封 蝶 
阀 ， 如 图 7-51 所 示 。DN400 ~ DN1200 风 道 上 的 切断 交 。 它 工作 在 空气 表 压 为 0.005MPa 和 
温度 在 50% 以 内 。 密 封 阀 由 碳 素 钢 或 耐 蚀 钢 制 成 ,密封 圈 的 材料 为 天 然 橡胶 或 三 元 乙 丙 橡 
胶 。 它 与 蝶阀 的 主要 区 别 在 于 密封 阅 具 有 平面 阀 座 ， 为 了 使 蝶 板 能 与 阀 座 很 好 的 密封 ， 必 须 
使 闪 杆 转动 115°; 阀 杆 先 转动 90*， 使 蝶 板 从 开启 位 置 转 到 关闭 位 置 阀 座 的 正 上 方 ， 然 后 再 
转动 25° ,使 蝶 板 压 向 立 座 密封 面 ， 保 证 密封 。 开 启 时 ， 蝶 板 先 转动 90°*， 使 蝶 板 脱 开 密封 
面 ， 然 后 再 旋转 90°*， 开 启 密 封 阀 的 流 道 。 密 封 阀 可 用 电动 装置 操作 。 
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到 7-50” 蝶 立 的 结构 
纵 的 中 线 蝶 阀 “b) 带 蜗 轮 蜗杆 驱动 装置 的 偏心 蝶 


1 一 蜗轮 蜗杆 驱动 装置 、2 一 蝶阀 阀 体 3 
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电动 快速 密封 内 (杠杆 偏心 蝶阀 ) 


| 7-S1 


1 一 电动 装置 2 


4 一 阀 杆 5 一 密封 圈 


蝶 板 


阀 体 3 
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在 压 水 堆 核 电站 冷凝 器 的 
冷却 系统 用 的 蝶阀 ， 如 图 7-52 中 
所 示 。 该 蝶阀 的 阀 体 用 碳 素 钢 
或 球墨 铸铁 制造 ， 而 且 在 通道 
处 和 法 兰 密封 面 处 衬 天 然 橡胶 2 
或 三 元 乙 丙 橡胶 。 蝶 板 用 球墨 
铸铁 或 碳 素 钢 板 制 造 ， 密 封面 3 
表面 馈 蒙 乃尔 合金 ， 蝶 板 四 周 
及 内 部 表面 均 衬 天 然 橡胶 或 三 
元 乙 丙 橡胶 ， 阀 座 密 封 圈 材料 
为 天 然 橡胶 或 三 元 乙 丙 橡胶 ， 
压制 并 硫化 成 三 角形 的 密封 圈 ， 
镶 入 闪 体 的 止 柳 中 ， 具 体 结构 
如 图 7-53 所 示 。 阀 杆 材 料 为 
F6a-2、F316、F55 不 锈 钢 或 双 
相 不 锈 钢 。 采 用 两 段 阀 杆 ， 在 
下 阀 杆 处 设 调整 螺钉 ， 调 整 蝶 
板 密 封面 和 阀 座 密封 面 的 准确 
位 置 。 阀 杆 与 蝶 板 的 连接 采用 
带 螺 纹 圆 锥 销 ， 上 阀 杆 用 两 个 
销 , 下 阀 杆 用 一 个 销 。 上 、 下 NNNENNN 
阀 杆 与 馈 入 阀 体 内 的 滑动 轴承 二 
配合 连接 ,轴承 的 材料 选用 铬 图 7-52 压 水 堆 核 电站 冷凝 器 冷却 系统 用 的 蝶阀 
铁 青 铜 , 减少 阀 杆 与 轴承 间 的 1 一 阀 杆 2 一 填料 3 一 滑动 轴承 
摩擦 系数 。 填 料 选 用 聚 四 氟 乙 4 一 阀 座 密 圭 圈 “5 一 闪 杆 固定 圆锥 销 
烯 ， 密 封 性 良好 ， 摩 擦 系数 小 。 6 一 此 板 7 一 立体 8 一 端 六 
下 阀 杆 采用 端 盖 热 片 密封 。 该 种 蝶阀 与 管道 的 连接 有 三 种 形式 : 即 法 兰 连接 、 对 焊 连接 、 一 
端 对 焊 连 接 一 端 法 兰 连接 ， 如 图 7-54 所 示 。 

该 类 蝶阀 的 介质 为 海水 ， 其 公称 压力 为 PN6、 公 称 尺寸 为 DN800 ~ DN2600。 
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图 7-53” 阀 座 密封 圈 结 构 
1 一 阀 体 2、4 一 衬 橡胶 3 一 杀 蒙 乃尔 合金 “5 一 阀 座 密封 圈 
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图 7-54 蝶阀 与 管道 连接 方式 
a) 法 兰 连接 b) 对 焊 连接 e) 一 端 法 兰 连接 ， 一 端 对 焊 连 接 
1 一 阀 杆 “2 一 填料 3 一 滑动 轴承 4 一 阀 座 密封 圈 5 一 阀 杆 固定 圆锥 销 ”6 一 蝶 板 7 一 阀 体 




















7.6 电磁 阀 


电磁 阀 与 电动 阀 相 比 具有 下 列 优点 : 也 启 闭 动作 时 间 较 短 (根据 不 同 结 构 和 公称 尺寸 ， 
其 启 闭 动作 时 间 一 般 从 零点 几 秒 移 到 3s 不 等 ); 书 尺寸 较 小 ， 重量 较 轻 ; (8) 能 用 交 、 直 流 电 
源 来 操作 。 其 缺点 是 : 中 介质 的 工作 温度 限制 在 100 ~150%C， 这 是 因为 受 橡胶 隔膜 材料 的 
物理 性 能 所 限制 的 ; @ 不 能 制 成 较 大 的 公称 太 寸 ， 制 成 较 大 公称 尺 才 DN 时 必须 采用 先导 
阀 。 

直流 电 控制 的 电磁 阀 结 构 示 于 图 7-55 和 图 7-56。 它 们 的 工作 原理 是 相同 的 。 阀 体 与 立 
盖 连接 的 橡 胺 隔膜 把 电磁 阀 的 内 腔 分 成 两 部 分 一 一 即 隔膜 的 上 部 分 和 隔膜 的 下 部 分 。 隔 膜 的 
上 部 分 内 上 腔 通过 连通 孔 4 始终 与 阀 座 前 的 阀门 流 道 部 分 连通 ， 而 与 阅 座 后 的 通道 部 分 靠 阀 座 
孔 与 连通 ， 阀 座 孔 5 的 横 截 面积 大 于 连通 孔 4 的 横 截 面 面 积 。 

为 了 开局 电磁 闪 ， 向 电磁 线圈 供电 ， 铁 心 被 吸 进 电磁 线圈 内 ， 与 它 相 连 的 阀 办 6 被 提 
起 ， 从 而 导 阀 闹 座 孔 5 被 打开 。 隔 腊 上 部 分 腔 内 的 压力 比 隔膜 下 部 分 腔 内 的 压力 低 (其 差 什 
等 于 阅 上 的 压力 差 )， 隔 膜 提起 阀 锥 ， 电 磁 阀 开启 。 为 关闭 电磁 闪 ， 电 磁 线 圈 断 电 ， 导 阀 阀 
办 6 下降 ， 关闭 导 阀 阀 座 孔 5， 通 过 上 、 下 腔 连通 孔 4， 使 隔膜 上 、 下 内 腔 的 压力 达到 平衡 ， 
主 立 办 在 自重 和 弹 自 7 的 作用 下 切断 流 道 。 主 阀 淮 的 密封 性 能 靠 阀 尖 上 下 的 压力 差 来 保 
证 。 

图 7-55 所 示 的 电磁 闪 没 有 设置 手动 备用 操纵 机 构 ， 电 磁 驱 动 装置 布置 在 阀 流 的 上 方正 
中 位 置 ， 启 闭 件 采用 橡胶 密封 ,电磁 线圈 的 功率 为 100W。 

图 7-56 所 示 的 电磁 阔 上 附设 了 手动 备用 操纵 机 构 ， 为 了 降低 电磁 阀 的 高 度 ， 将 电磁 机 
构 布 置 在 出 口 接管 的 上 方 ， 启 闭 件 采用 金属 平面 密封 ， 在 主 闪 办 的 密封 面 上 堆 焊 一 层 钊 基 硬 
质 合金 。 


上 述 两 种 电磁 阀 的 安装 位 置 都 是 电磁 驱动 机 构 朝 上 。 
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磁 阀 结构 (公称 尺寸 DN150、 工 作 压 力 p, 0. 1MPa、 工 作 温 度 t, 100%C ) 
工 上 腔 ”3 一 隔膜 4 一 上 、 下 腔 连 通 孔 5 一 导 阀 阀 座 孔 6 一 导 阀 阀 斩 7 一 弹 得 




















图 7-55 ”直流电 控制 的 
1 一 隔膜 下 腔 2 一 隔 
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图 7-$6， 族 结 水 使 用 的 电磁 阀 (在 阀 上 的 允许 压 差 Ap =0.5 ~1.5MPa) 


(公称 尺寸 DN100、 工 作 压 力 p, =0.5 ~3.6MPa、 工 作 温度 思 入 100%C ) 


隔膜 4 一 上 、 下 腔 连 通 孔 。5 一 导 阀 阀 座 孔 6 一 导 阀 阀 办 7 一 弹簧 














1 一 隔膜 下 腔 ”2 一 隔膜 上 腔 ”3 一 


第 8 音调 阁 


调节 阀 又 称 控制 阔 ， 它 是 过 程控 制 系统 中 用 动力 操作 去 改变 介质 流量 的 装置 。 国 际 电工 
委员 会 IEC 对 调节 内 (Control Valve) 的 定义 为 : 工业 过 程控 制 系统 中 由 动力 操作 的 装置 形 
成 的 终端 元 件 ， 它 包括 一 个 阀 部 件 ， 内 有 一 个 改变 过 程 流 体 流 率 的 组 件 ， 阀 部 件 又 与 一 个 或 
多 个 执行 机 构 相 连接 ， 执 行 机 构 用 来 响应 控制 元 件 送 来 的 信号 。 可 见 ， 调 节 阀 是 由 执行 机 构 
和 阀门 部 件 两 部 分 组 成 。 执 行 机 构 是 调节 阀 的 驱动 装置 ， 它 按 信 号 压力 的 大 小 产生 相应 的 推 
力 ,使 推 杆 产生 相应 的 位 移 ， 从 而 带动 调节 阀 的 阀 蕊 动作。 阀门 部 件 是 调节 阀 的 调节 部 分 ， 
它 直 接 与 介质 接触 ， 通 过 执行 机 构 推 杆 的 位 移 ， 改 变调 节 阀 的 节 流 面积 ， 达 到 调节 的 目的 。 

调节 阀 按 其 能 源 的 方式 不 同 ， 主 要 分 为 气动 调节 阀 、 电 动 调节 了 阅 、 液 动 调节 阀 三 大 类 。 
它们 的 差别 在 于 所 配 的 执行 机 构 上 ， 气 动 调节 阀 是 以 压缩 空气 为 动力 源 ， 配 的 是 气动 执行 机 
构 ; 电动 调节 阀 是 以 电 为 动力 源 ， 配 的 是 电动 执行 机 构 ; 液 动 调节 阀 是 以 液压 为 动力 源 ， 配 
的 是 液 动 执行 机 构 。 














8.1 对 调节 阀 的 要 求 


为 了 保证 核 动力 装置 的 自动 化 ， 要 求 使 用 大 量 的 调节 阀 。 它 们 的 主要 功能 是 以 一 定 的 精 
度 维 持 流 量 、 压 力 、 温 度 、 水 位 等 这 样 一 些 规定 被 调节 的 参数 。 用 改变 开启 截面 面积 的 办 法 
改变 通过 调节 机 构 的 介质 流量 进行 调节 。 调 节 机 构 是 任何 自动 调节 系统 的 终端 元 件 ， 整 个 系 
统 工作 能 力 最 终 取决 于 调节 机 构 。 

对 于 核电 站 使 用 的 调节 阀 ， 除 前 面 讲述 的 对 阀门 的 一 般 要 求 外 ， 还 要 根据 它们 的 功能 
用 途 提出 一 系列 的 附加 要 求 : 

1) 要 求 高 精度 地 保持 规定 的 调节 参数 。 

2) 要 求 在 给 定 的 管道 直径 下 ， 具 有 最 大 可 能 的 流通 能 力 。 

3) 要 求 具 有 很 宽 的 调节 范围 。 

4) 要 求 最 大 限度 地 降低 涡流 和 气 蚀 。 

5) 要 求 最 低 的 噪声 水 平 。 

6) 在 不 能 巡视 的 高 放射 性 房间 内 ， 由 于 不 便 安装 电动 或 气动 执行 机 构 ， 因 而 必须 进行 
远 距 离 操纵 。 

这 些 要 求 应 与 提高 使 用 期 限 、 增 长 检修 间隔 期 和 提高 可 靠 性 综合 起 来 考虑 。 
通常 ， 调 节 阀 应 实现 按 比例 (连续 地 ) 调节 流量 ， 但 也 可 以 用 作 开 启 和 关闭 两 工 位 
( 断 续 的 ) 调节 。 

调节 阀 按 操纵 方式 可 分 为 DD 由 外 部 能 源 (气动 、 液 动 或 电动 ) 来 操纵 的 调节 闪 ; 四 
靠 工 作 介质 本 身 而 无 外 部 能 源 操纵 的 调节 阀 ， 凶手 动 调节 阀 ; 直接 作用 式 调节 阀 。 

按 调节 介质 流量 的 方式 可 分 为 : 岂 单 座 和 双 座 调节 阀 ， 忆 调节 闸阀 ，@ 调 广 球 阀 ，@ 蝶 
形 调 节 阀 ; @ 浮 球 调节 阀 等 。 
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闸阀 作 比 例 调节 用 的 极 少 ， 














8.2 调节 阀 的 类 型 


在 核电 站 应 用 最 广 的 是 单 座 和 双 座 调节 阀 ， 但 是 近来 在 俄 罗 
斯 以 及 其 他 一 些 国 家 开始 用 蝶 形 和 球形 调节 阀 。 


传统 的 调 刁 阀 类 型 有 单 座 调 广 阀 和 双 座 调节 阅 。 虽 然 双 座 调节 阀 的 结构 比较 复杂 ,但 比 
单 座 调节 阀 的 流通 能 力 大 1.5 售 。 由 于 阀 心 的 平衡 结构 ， 大 大 降低 了 改变 位 置 所 需 的 作用 





力 。 因 而 减 小 了 执行 机 构 的 功率 和 尺 
寸 。 

公称 尺寸 DN500mm、 公 称 压力 
PN16MPa、 工 作 温 度 4 所 200C 用 于 落 
汽 和 凝结 水 远 距离 操纵 的 双 座 调节 立 
示 于 图 8-1。 这 种 调节 阀 用 于 大 功率 石 
墨 慢 化 沸水 反应 堆 装 置 的 循环 水 排放 
管 路 上 ， 安 装 在 无 人 巡视 的 厂房 内 。 
但 也 可 以 用 来 调节 核电 站 的 上 述 参数 
不 同 的 工艺 过 程 。 阀 门 的 最 大 允许 压 
差 不 应 超过 1. 1MPa。 按 流通 能 力 此 类 
阀门 有 两 种 规格 ， 即 K, =2500m /Ah 和 
K, = 4000m Ah， 它 们 相互 完全 通用 ， 
只 是 两 者 阀 芯 的 形状 有 所 不 同 。 

此 阀 的 阀 体 为 球形 ， 阀 体 通 流 部 
分 的 这 种 形状 能 在 调节 阀 最 小 重量 下 
获得 最 大 流通 能 力 。 调 节 阀 的 阀 体 、 
阀 盖 、 阀 芯 用 碳 素 钢 制 造 。 阀 座 爆 接 
到 阀 体 上 ， 为 了 降低 介质 的 冲刷 和 磨 
损 ， 阀 座 和 阀 蕊 的 密封 表面 堆 焊 镍 基 
硬 质 合金 ， 表 面 硬 度 达 38 ~44HRC。 

为 了 减轻 重量 ， 立 必 做 成 空心 状 ， 
并 依靠 小 孔 来 平衡 工作 压力 。 阀 体 与 
阀 靠 法 兰 用 螺栓 连接 ， 并 用 柔性 石墨 、 
不 锈 钢 带 缠绕 式 垫 片 密封 。 同 时 考虑 
了 沿 法 兰 周 界 有 可 能 再 增加 一 道 密封 
焊 ， 作 为 后 备 密封 。 阀 杆 采 用 填料 密 
封 ， 采 用 柔性 石墨 环 加 柔性 石墨 编织 
填料 ， 填 料 中 间 加 隔离 环 ， 以 便 将 漏 
流 导 入 特 排 系 统 。 
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图 8-1 用 于 蔡 汽 和 凝结 水 的 远 罚 
操纵 的 双 座 调节 阀 

(公称 尺寸 DN500 、 公 称 压 力 PN16、 

工作 温度 二 大 200%C ) 








E 离 





为 了 补偿 阀 芯 - 阀 杆 的 温度 变形 ， 在 传动 轴 和 阀 盖 之 间 安 凌 了 一 组 碟 形 弹 纂 。 调 节 阀 是 
远 距 离 操 纵 的 ， 当 执行 机 构 的 轴 杆 垂 直 放 置 时 ， 用 万 向 联 轴 器 连接 阀 杆 。 当 轴 杆 水 平 放 置 时 
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用 锥 齿轮 传 劲 连接 阀 杆 。 调 节 阀 与 管道 的 连接 采用 焊接 。 

将 PN25 、 工 作 温度 4 所 215%C 、 公 称 尺 寸 DN250 类 似 结构 的 调节 阀 ， 安 装 在 通 向 脱氧 
咒 的 蒸汽 管道 上 、 过 热 敬 汽 的 蒸汽 琉 水 阀 的 水 位 调节 管道 上 、 干 净 凝 结 水 通 向 冷凝 器 的 管道 
上 以 及 诸如 此 类 的 管道 上 。 按 流通 能 力 区 分 ， 此 类 闪 有 4 种 规格 ， 即 K, = 160m/h、K, = 
400m /h、K, =630m /Ah、K, =1000m 7h。 按 驱动 部 件 分 ， 此 类 调节 闪 有 两 种 规格 : 即 带 万 
向 联 轴 融 的 远 距 离 操 纵 和 带 锥 齿轮 的 驱动 装置 。 调 节 阀 的 流量 特性 为 线性 ,但 也 可 以 做 成 其 
他 流量 特性 。 这 要 由 相应 的 阀 蕊 形式 而 定 。 在 调节 除 上 的 允许 压力 降 不 超过 1. 4MPa。 

调节 阀 是 通过 多 转速 电动 操作 机 械 远 距离 操纵 的 。 





上 述 公 称 尺 寸 DN500 和 DN250 的 两 
种 调节 立 的 阀 体 采用 半球 形 标准 封 头 作为 
毛坯 ,冲压 一 焊接 而 成 的 。 由 于 阀 体 有 大 
量 的 焊 颖 ， 并 对 它 提 出 了 要 进行 工艺 评定 
的 高 质量 要 求 ， 所 以 阀 体 制造 的 工作 量 有 
所 增加 。 为 了 减少 锯 焊 阀 体 焊接 的 工作 
量 ， 近 年 来 在 提高 阀 体 的 铸造 质量 方面 进 
行 了 大 量 而 复杂 的 工作 ， 其 目的 是 为 制造 
出 高 质量 的 阀 体 适 件 。 由 于 改善 了 浇铸 质 
量 ， 为 核电 站 用 的 铸 钢 阀 制定 了 具体 的 技 
术 条 件 ， 确 定 了 它 的 检验 方法 ， 因 而 现在 
可 以 制造 一 系列 的 铸造 调节 阀 。 

在 图 8-2 中 给 出 了 公称 尺寸 DN150、 
公称 压力 PN40 和 工作 温度 志和 2505 的 远 
距离 操纵 双 座 调节 阀 。 阀 体 和 上 下 端 盖 均 
为 铸件 ， 此 类 阀 是 在 标准 双 座 调节 阀 的 基 
础 上 制 成 的 ， 但 此 标准 双 座 调节 闪 对 铸 钢 
件 的 质量 提出 了 更 高 的 要 求 。 

为 了 在 安装 时 保证 管道 与 调节 阀 连接 
处 的 焊接 质量 ,制造 三 在 阀 体 铸 钢 件 的 进 
出 口 端 焊接 上 一 段 短 管 ， 其 焊 颖 经 过 了 热 
处 理 和 认真 的 检查 。 所 有 主要 零 部 件 (如 
阀 蕊 、 阀 座 、 填 料 部 件 和 传动 部 件 ) 应 和 
标准 调节 阀 通用 ， 这 可 以 降低 其 成 本 。 这 
种 结构 公称 尺寸 DN100 的 调节 阀 ， 制 造成 
流通 能 力 为 Kj, =160m”/h、K, =100m/h、 
Ky =63m’/h。 而 DN150 的 调节 阀 ， 其 流通 
能 力 为 K, = 100m’/h、K, = 160m’/h、K, 
=250m/h、K, =400m?/h。 用 于 各 种 不 同 
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图 8-2” 远 距离 操纵 双 座 调节 阀 


(公称 











尺寸 DN150 、 公 称 压 力 PN40、 
工作 温度 1, <250%C ) 


工艺 管 路 上 的 调节 立 材 料 有 两 种 碳 素 钢 和 铸造 12Cr18Ni9 不 锈 钢 。 
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当 设 计 和 计算 双 座 调节 阀 的 阀 蕊 时 ， 应 牢 牢记 住 ， 如 果 阀 忌 的 两 个 墙头 具有 同样 的 形 
状 , 同时 上 下 阀 座 的 模 截 面 面 积 也 相等 时 ， 那 么 沿 阀 杆 产生 一 定 的 动力 。 这 主要 是 由 于 在 下 
阀 座 上 未 平衡 掉 的 流体 反 冲 力 的 作用 所 造成 的 。 这 个 力 在 选择 和 计算 执行 机 构 时 必须 予以 考 
虚 。 为 了 减 小 这 个 力 可 采用 两 种 方法 : 减 小 下 堵 头 的 尺寸 使 下 阀 座 上 的 流 道 截面 增 大 ， 从 而 
达到 降低 下 堵 头 上 的 压力 降 。 或 者 增 大 上 堵 头 的 太 寸 ， 使 上 阀 座 上 的 流 道 截面 缩小 ， 从 而 增 
大 上 堵 头 上 的 压力 降 。 上 述 两 种 情况 都 可 
以 使 阀 蕊 上 的 流体 不 平衡 力 减 小。 第 一 种 
情况 更 好 些 ， 因 为 降低 压力 降 会 减少 出 现 
汽 蚀 的 可 能 性 。 

随 着 流 道 直径 的 增加 ， 其 不 平衡 度 也 
会 增 大 ， 空 心 阀 世 会 产生 最 小 的 流体 动力 
不 平衡 度 ， 因 为 液体 流 在 阀 蕊 窗口 处 的 反 
作用 力 的 方向 是 垂直 于 它 的 轴线 。 此 外 ， 
空心 阀 芒 的 结构 也 更 易于 加 工 。 

双 座 调节 阀 的 缺点 是 : 机 械 加 工 工 艺 
复杂 ， 这 是 因为 要 把 阀 芯 上 的 两 个 密封 面 
加 工 到 同时 贴 紧 在 两 个 阀 座 密 封面 上 ， 而 

























且 具 有 相近 的 密封 比 压 ， 工 艺 上 是 很 困难 信 
的 ， 即 使 在 工厂 的 试验 条 件 下 也 要 花费 足 A 
够 的 工作 量 才 能 达到 密封 性 能 。 但 是 由 于 | 


阀 座 磨损 的 不 均匀 性 ， 密 封 性 能 也 会 破坏 。 
因此 ， 汇 漏 量 较 大 ， 可 达 流 通 能 力 K, 值 的 
0. 5% 。 阀 体 与 阀 心 材料 的 线 胀 系 数 不 同 ， 
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也 是 导致 温 升 后 的 伸 长 量 不 等 ， 也 会 对 密 I 
封 性 能 产生 不 利 影响 。 因 此 ， 对 密封 性 能 Ne 
要 求 更 高 的 系统 上 宣 于 采用 单 座 调节 阀 。 > S 

用 于 大 功率 石 旺 慢 化 沸水 堆 装 置 - 回 | lyl 
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路 上 ， 工 作 压 力 为 5.4MPa 的 循环 水 系统 的 
单 阀 座 角 式 针 形 调 节 阀 示 于 图 83 中 。 公 称 
尺寸 DN100 的 这 种 调节 阀 可 工作 在 80% 的 
温度 以 内 。 它 用 奥 氏 体 不 锈 钢 06Crl9Nil0 
制 成 。 为 了 提高 这 种 调节 阀 工 作 的 可 靠 性 ， 
阀 杆 密封 设 有 三 组 填料 ， 第 一 组 填料 和 第 
二 组 填料 间 装 有 隔离 环 ， 可 把 从 第 一 组 填 
料 泄漏 的 介质 引 向 特 排 区 。 每 组 填料 可 分 
到 填 装 及 压 紧 。 在 阀 杆 端 部 与 阀 芯 的 连接 
处 安装 有 碟 形 弹 答 ， 可 起 温度 补偿 和 调节 图 8-3 单间 座 角 式 针 形 调节 阅 

闪 关 闭 后 补偿 阔 杆 行程 的 作用 。 这 样 可 以 “全称 尽 导 DNI00、 工 作 庄 力 p, =5.4MPa、 
限制 沿 阔 杆 方向 可 能 产生 的 作用 力 。 人 
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调节 阀 的 通 流 部 分 应 考虑 选择 适当 的 形状 ， 以 使 介质 流 均匀 分 布 ， 并 平滑 地 改变 其 流动 
方向 。 调 节 阀 的 出 口 管 接头 做 成 文 毛里 管 ， 它 与 阀 体 的 中 央 部 分 和 阀 座 做 成 一 体 ， 可 防止 调 
节 阀 的 出 口 部 分 以 及 管道 与 它 搭 接 的 部 分 强烈 磨 
损 。 为 了 便于 检修 ， 阀 座 可 做 成 可 以 更 换 的 ， 并 
与 文 丘 里 管 的 喷 口 和 扩散 口 做 成 一 个 整 件 ， 做 成 
这 种 形式 后 无 需 将 调节 立 从 管 路 上 拆 下 就 能 进行 
维修 。 在 阀 盖 的 顶部 设 有 将 空气 从 内 腔 中 排出 的 
墙头 ， 为 了 远 距 离 控 制 并 进行 远 距 离 操纵 的 了 阔 
门 ， 使 用 了 水 平 或 垂直 连接 的 万 向 联 轴 器 ， 并 装 
有 蜗轮 蜗杆 驱动 装置 。 

在 核电 站 的 气体 回路 上 ， 使 用 了 微量 调节 阀 
来 调节 很 小 的 流量 。 流 通 能 力 K, = 0.05m bh， 
公称 尺寸 DN6， 工 作 压 力 p, =4.0MPa， 工 作 温 
度 刀 入 30% ， 这 种 阀 的 结构 示 于 图 84 中 。 流 量 
的 调节 用 带 变 截面 铣 槽 的 针 形 阀 芯 来 实现 。 

这 种 小 流量 调节 阀 的 结构 特点 是 ， 靠 加 长 针 
形 阀 芒 的 长 度 使 阀 芯 在 整个 行程 内 与 阀 座 之 间 开 
启 时 的 流通 横 截 面积 变化 不 大 ， 这 样 使 阀 芯 的 行 
程 增 大 ， 这 就 使 得 阀 芯 移动 很 大 距离 时 节 流 横 截 
面积 的 变化 也 不 会 很 大 ， 这 样 来 扩大 调节 范围 。 
为 了 减 小 调节 立 的 尺寸 和 重量 ， 填 料 安装 在 阀 体 
内 ， 不 设 阀 盖 ， 填 料 压板 螺栓 直接 和 阀 体 连接 ， ”图 84 带电 动 驱 动 装置 的 微量 调节 立 




































































填料 的 材料 选用 聚 四 氟 乙 烯 。 CR 
调节 阀 用 电动 驱动 装置 来 操作 ， 电 动机 与 调 工作 温度 4, <30°C ) 


节 阀 组 成 一 个 整体 。 通 过 安装 在 支架 上 的 齿轮 齿 条 传动 将 驱动 杆 的 转动 变 成 阀 芯 的 往返 移 
动 。 齿 轮 和 齿 条 均 用 45 钢 制 成 ,并 进行 了 表面 梁 火 ， 以 增加 其 耐 磨 性 能 。 调 节 阀 的 支架 和 
阀 杆 上 设 有 调节 机 构 的 就 地 位 置 指示 器 ， 可 显示 阀 准 的 调节 位 置 。 调 节 阀 靠 外 螺纹 用 管 接头 
与 管道 连接 。 

非 印 载 式 单 座 调节 了 阀 的 缺点 是 : 它们 具有 的 不 平衡 力 和 移动 阀 杆 时 所 需 的 作用 力 较 大 ， 
从 而 增加 了 驱动 装置 的 功率 和 尺寸 。 近 年 来 有 了 许多 独特 的 可 使 阀 芯 减 载 的 结构 方案 ， 在 这 
些 方案 中 保留 了 单 座 调节 阀 的 优点 ， 并 兼顾 到 立 芯 有 足够 的 平衡 力 ， 并 能 够 使 其 移动 操作 力 
显著 降低 。 

在 图 8-5 中 示 出 了 在 大 功率 石墨 慢 化 沸水 堆 装 置 上 ， 用 于 泵 的 起 动 部 分 和 水 封 系 统 的 空 
心 阀 心 调节 阀 ， 它 就 是 这 种 缉 载 式 单 座 调节 阀 结 构 的 一 种 。 其 公称 尺寸 DN150 的 调节 阀 ， 
工作 介质 为 水 ， 在 公称 压力 为 PN100 的 情况 下 ， 人 允许 压力 降 在 Ap =5. 0MPa 以 内 工作 。 除 了 
阀 体 的 流 道 部 分 和 阀 芯 外 ， 它 的 主要 部 件 的 结构 形式 和 以 前 描述 过 的 公称 尺寸 DN150 和 
DN250 的 双 座 调节 阀 相 似 。 这 种 调节 阀 的 立体 流 道 部 分 做 成 空心 圆 简 状 ， 上 面 开 有 按 一 定 规 
律 分 布 的 窗口 ， 调 节 流 量 靠 空心 圆 简 形 的 阀 世 在 立体 的 圆 简 内 往返 移动 来 完成 。 阀 蕊 上 部 的 
窗 孔 可 使 调节 阀 内 的 静 压 达到 平衡 。 阀 芯 的 薄 壁 简 壳 也 可 以 将 水 流 作用 在 它 上 面 的 水 流动 力 
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缩减 到 最 小 值 。 这 就 增 了 调节 阀 工 作 的 稳定 性 ， 并 
减 小 阀 芯 在 工作 状态 下 的 振动 。 

阀 赤 与 阀 座 间 的 密封 是 靠 安装 在 阀 蕊 外 径 上 
的 密封 环 以 及 阀 蕊 圆 简 与 在 阀 体 上 堆 烛 成 的 密封 
圈 之 间 的 配合 来 实现 的 。 假 如 允许 有 较 大 的 不 可 
调节 漏 流 ， 则 在 闪 体 上 即 可 不 设 堆 焊 密封 加 和 阀 
芯 外 径 上 的 密封 环 。 该 类 调节 闪 有 两 种 操作 方案 : 
一 种 是 组 装 式 电动 驱动 装置 ， 直 接 安装 在 调节 阁 
上 ; 男 一 种 是 采用 万 向 联 轴 器 进行 远 距 离 操纵 ， 
当 调 节 阀 安装 在 不 能 巡视 的 房间 内 时 ,采用 后 一 
种 操作 方案 。 

国外 主要 生产 调节 阀 的 厂家 ， 如 英国 的 “ 谢 尔 
克 一 格 洛 康 ” 公 司 ， 意大利 的 “ 皮 格 农 一 苏 德 ” 公 
司 与 美国 的 “ 梅 索 里 兰 ” 和 “ 哈 梅 尔 ” 公 司 ， 其 公 
司 生产 了 相似 动作 原理 的 伸 载 式 单 座 调节 阀 (在 结 
构 形 式 上 有 些 区 别 ) ， 可 供 核 电站 使 用 。 

美国 “ 费 希 尔 ” 公 司 生 产 的 EWD 型 分 载 式 阁 
芯 调 节 阀 的 结构 示 于 图 8-6 中 。 这 种 调节 阀 适 用 于 
临界 速度 下 的 蒸汽 、 液 体 、 气 体 以 及 汽化 介质 ， 可 
以 调节 数值 很 大 的 压力 降 。 

此 类 调节 阀 的 型 号 有 EWD、EWS 和 EWT; 其 
调节 特性 分 别 为 线性 和 两 位 式 调 
节 ， 所 需要 的 调节 特性 是 用 阀 座 套 
简 上 窗 孔 的 不 同 排列 形式 来 达到 
的 。 内 部 零件 可 根据 需要 选择 不 同 
的 形状 、 窗 孔 的 布置 方式 以 及 介质 
的 流动 方向 ， 以 利于 防止 汽 蚀 ， 从 
而 也 大 大 降低 噪声 水 平 。 

在 此 类 调节 阀 的 EWD 和 EWS 
两 种 定型 产品 中 ， 采 用 金属 对 金属 
的 密封 ， 不 可 调 泄漏 量 为 流通 能 力 
K, 的 0.05% 。EWT 型 调节 阀 的 密 
封 圈 由 聚 四 氟 乙 烯 、 橡 胶 或 类 似 的 
材料 制 成 。 其 汽 漏 量 小 于 流通 能 
K, 值 的 1x10-，% ， 按 照 专 门 的 定 
货 单 也 可 供应 任何 其 他 密封 类 型 的 。 图 86 美国 
调节 阀 。 根 据 对 阀 杆 外 漏 的 密封 要 
求 ， 阀 杆 的 密封 可 以 做 成 填料 式 或 
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图 8- ”带电 动 和 空心 阀 蕊 的 单 座 调节 阀 
(公称 尺寸 DN150、 公 称 压力 PN100) 
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种 载 式 阀 芯 的 调节 阀 结构 


调节 阀 装 置 b) 调节 机 构 的 结构 方案 
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波纹 管 式 。 调 节 阐 有 活塞 式 和 隔膜 式 两 种 形式 的 驱动 方式 。 
带 曲柄 连 杆 机 构 的 单 座 调节 阀 示 于 图 8-7。 这 种 
结构 的 调节 阀 由 意大利 “ 皮 格 农 - 苏 德 ”公司 生 产 ， 


可 用 于 各 个 工业 部 门 ， 包 括 核电 站 。 


工作 介质 按 箭 头 方向 进入 阀 体 ， 沿 侧面 环绕 着 
阀 体 内 的 杯 形 件 流动 ， 进 入 张 角 为 250° 的 环形 室 A， 
由 此 穿 过 阀 座 上 的 窗 孔 B 流 到 出 口 管 接头 。 阀 芯 沿 








着 阀 座 孔 轴 线 移动 ， 它 靠 带 套 膜 的 气动 活塞 执行 机 
构 驱 动 (图 8-7 中 未 示 出 )， 通 过 传动 机 构 和 主动 轴 
来 完成 。 在 阀 芯 上 有 两 道 密 封 用 的 环形 凸 缘 。 在 关 
闭 状 态 时 调节 阀 的 密封 是 乱 闪 必 上 这 两 道 密封 环 与 
阀 座 内 圆柱 面 的 配合 来 实现 的 。 由 于 阀 忌 在 调节 阀 
内 沿 水 流 轴 线 移动 ， 流 通 能 力 比 相同 直径 的 单 座 调 
节 阀 要 高 出 35% ， 比 同样 通 流 直 径 的 双 阀 调节 阀 要 


高 5%。 


由 于 在 阀 体 通 流 部 分 内 的 流体 流向 改变 较 小 ， 


收缩 后 流向 为 直线 ， 故 总 的 噪声 水 平 会 比 双 座 调节 闪 要 低 一 些 。 








度 范 围 内 能 够 使 用 ， 而 且 也 能 从 常 
开 改 成 常 财 或 从 常 财 改 成 常 开 时 不 
需要 拆 伸 调节 阀 ， 而 只 是 简单 地 改 
装 一 下 驱动 装置 ， 这 也 认为 是 调节 
阀 的 优点 。 

在 核电 站 的 许多 系统 上 ， 如 输 
送 给 水 和 凝结 水 的 管线 上 使 用 带 空 
心 旋转 阀 蕊 的 滑 阀 型 调节 阀 。 公 称 
尺寸 DN100、 公 称 压 力 PN10 和 工 
作 温 度 坟 志 180%C 的 这 种 类 型 调节 阀 
的 结构 示 于 图 8-8。 带 一 定形 状 窗 孔 
空心 圆 简 的 阀 蕊 安放 在 立体 的 圆 简 
形 阀 座 内 。 靠 旋转 阀 芒 90° 来 实现 流 
量 的 调节 ， 用 了 筷 来 平衡 静态 压力 ， 
介质 由 入 口 管 接 涉 进 入 阀 芒 腔 ， 然 
后 再 穿 过 阀 座 上 的 窗 孔 进入 出 口 管 
接口 。 阀 座 与 阀 蕊 表面 的 接触 部 分 
做 成 精度 为 H9/89 的 间隙 配合 。 
了 保证 平稳 的 旋转 ， 降 低 摩擦 系数 
和 避免 擦 伤 ， 阀 座 的 圆 孔 表面 用 小 
球 振动 辊 磨 法 进行 加 工 ， 而 对 应 的 
阀 芯 表面 进行 镀铬 或 镀 镍 磷 。 浆 座 
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图 8-7 带 曲柄 连 杆 机 构 的 单 座 调节 阀 
1 一 主动 轴 2 一 阀 蕊 ”3 一 阀 体 4 一 阀 座 


这 种 调节 阀 不仅 在 很 广 的 温 
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带 空 心 旋转 阀 芯 的 调节 隅 
(公称 尺寸 DN100、 公 称 压力 PN100) 
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和 了 阀 蕊 支承 端面 上 堆 焊 一 层 镍 基 硬 质 合 金 。 

阀 杆 与 阀 芯 采用 贸 链 连接 ， 为 的 是 避免 闪 杆 牌 斜 对 阀 芯 的 影响 。 阀 杆 沿 青铜 套 简 移动 并 
采用 双重 填料 密封 ， 中 间 安 装 隔离 环 ， 隔 离 环 处 设 有 引 漏 管 ， 把 从 底部 填料 漏出 的 介质 导入 
特 排 系 统 。 阀 体 与 阀 盖 之 间 用 柔性 石墨 加 不 锈 钢 带 缠绕 式 热 片 密 封 ， 在 安装 时 还 要 在 法 兰 外 
缘 加 0 形 密封 焊 。 调 节 阀 与 管道 采用 焊接 连接 。 必 须 的 流通 能 力 K, 值 和 流量 特性 是 由 窗口 
断面 的 形状 和 面积 来 决定 的 。 调 节 阀 适用 于 压力 差 小 于 0. 8MPa 的 运行 条 件 ， 操 纵 调 节 阀 立 
杆 所 需要 的 转 矩 为 SON. m。 

这 种 类 型 的 调节 阀 能 运用 到 允许 不 可 调 漏 流 大 和 压 差 小 的 系统 上 。 由 于 在 阀 座 和 立 芯 之 
间 的 环 颖 内 流速 高 而 产生 大 的 压 差 时 ， 密 封 表 面 磨损 会 很 快 ， 男 外 还 会 增加 阀 芯 旋转 时 的 摩 
擦 力 。 必 须要 求 清 洁 的 工作 介质 ， 因 为 固体 颗粒 可 能 会 落 到 阐 芯 和 阀 座 之 间 的 缝隙 内 ， 从 而 
氛 伤 密封 面 。 这 种 调节 阀 能 成 功 地 在 压 差 小 于 1.0MPa 的 干净 介质 内 运行 。 

最 近 ， 核 电站 的 某 些 系统 和 工艺 管线 上 为 调节 流量 采用 了 蝶 间 ,它们 的 特点 是 结构 简 
单 ， 价 格 较 低 ， 流 通 能 力 高 ， 而 结构 长 度 反 而 最 短 。 带 普通 蝶 板 的 可 调节 蝶阀 在 旋转 角度 不 
超过 10° ~15°* 时 ， 其 流量 特性 与 两 位 调节 立 的 特性 相符 合 ， 从 10° ~ 15° 到 60° ~70° 时 流量 
调节 为 等 百分比 特性 ， 当 开启 角度 很 大 时 流量 的 增加 就 不 明显 了 。 因 此 ， 当 启 闭 件 为 普通 的 
未 采用 特殊 形状 的 蝶 板 时 ,那么 旋转 角度 不 应 超过 60° ~ 70"。 在 公称 尺寸 较 大 的 管道 上 ， 
当 系 统 允许 有 较 大 的 不 可 调 漏 流 时 ， 采 用 可 调节 蝶阀 最 适宜 。 

在 大 功率 石墨 慢 化 沸水 堆 系 统 上 ， 分 离 汽 包 内 
的 水 位 应 保持 不 变 ， 并 用 循环 水 有 泵 实现 强制 循环 。 
在 这 个 条 件 下 ， 为 保证 在 饱和 水 温度 下 工作 的 循环 
水 和 泵 入 口 处 不 出 现 汽 蚀 现象 ， 以 及 为 了 限制 其 出 力 ， 
在 该 循环 和 泵 的 出 口 采用 了 矶 形 调 节 阀 ， 其 公称 斥 二 
为 DY800， 公 称 压 力 为 PYI00,， 工作 温度 < 
270% ， 如 图 8-9 所 示 。 在 循环 泵 的 启动 或 停 闭 期 
间 ， 可 以 限制 其 出 力 。 

在 蝶阀 的 壳 体 上 有 青铜 轴 套 ， 起 滑动 轴承 的 作 
用 。 牌 号 为 ASTM A182/A182M F6a-2 的 不 锈 钢 阀 杆 
在 轴 套 内 旋转 ， 其 硬度 为 20 ~29HRC。 由 12Crl8Ni9 
奥 氏 体 不 锈 钢 制 成 的 蝶 板 安装 在 不 锈 钢 阀 杆 上 ， 并 
用 四 根 圆 锥 形 销 钉 固定 在 阅 杆 上 。 阀 体 与 上 、 下 聊 
善之 间 的 密封 靠 柔 性 石墨 、 不 锈 钢 带 缠绕 式 热 片 ， 
并 在 法 兰 边缘 增设 一 圈 0 形 密封 焊 。 传 动 轴 依 靠 贸 
链 与 阀 杆 相连 。 为 了 减少 摩擦 力 ， 推 力 轴承 和 导向 
轴承 用 青铜 或 高 镍 球墨 铸铁 制 成 。 图 8-9 ”电动 碟 形 调节 阀 

调节 蝶阀 由 转 矩 为 1000N .nm 的 电动 驱动 装置 (公称 尺寸 DN800、 公 称 压力 PN100) 
通过 蜗轮 蜗杆 减速 器 来 操纵 。 电 动 执行 机 构 与 限制 1 一 上 闪 盖 2 一 阀 杆 3 一 滑动 轴承 4 一 下 阀 盖 
转 抢 的 万 向 联 轴 器 和 终端 开关 组 装 成 套 ， 当 调节 蝶 5 一 癌 体 6 一 怒 板 7 一 销 钉 
阀 到 达 开 或 关 的 终端 位 置 时 ,终端 开关 用 来 自动 断 开 电 动机 。 当 压 差 为 1.8MPa 时 ， 调 节 蝶 
阀 最 小 流量 为 6800m /h， 蝶 板 的 最 大 旋转 角度 接近 90°。 
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在 图 8-10 中 示 出 了 芬兰 
“ 耐 莱 斯 ”(NELES) 公司 的 碟 
形 调 证 阀 。 这 种 蝶阀 根据 不 同 
的 密封 程度 要 求 有 两 种 形式 的 
产品 : 非 密 封 型 〈 调 节 型 ) 和 
密封 型 (开关 型 ) 蝶阀 。 非 密 
封 型 蝶阀 用 来 调节 高 温 燕 汽 和 
高 温 凝结 水 ， 它 们 不 允许 使 用 
非 金属 高 分 子 材料 。 这 种 结构 
形式 的 蝶阀 不 可 调 汇 漏 量 况 达 
最 大 流通 能 力 K, 值 的 0.5% ~ 
1. 5%。 密 封 性 蝶阀 安装 在 辅 
助 水 或 空气 系统 上 ， 它 的 工作 
温度 只 能 在 非 金属 密封 材料 允 
许 的 温度 范围 以 内 ,例如 当 温 
度 不 高 于 80% 的 空气 和 水 ， 推 
荐 采用 和 氯 丁 橡胶 密封 。 对 于 图 8-10 芬兰“ 耐 莱 斯 ”公司 生产 的 碟 形 调节 阀 
水 、 低 压 蒸汽 和 凝结 水 ， 推 荐 使 用 聚 四 氟 乙 烯 材料 制 成 的 密封 圈 。 

“ 耐 菜 斯 ”公司 生产 的 碟 形 调节 阀 公 称 尺 寸 DN 和 流量 系数 Cv 值 的 关系 见 图 8-11; 已 知 
碟 形 调节 阀 的 公称 尺寸 DN 和 开 度 及 压力 差 Ap 求 调节 阀 的 流量 yv 见 图 8-11。 用 此 图 也 可 以 
反 求 ， 即 已 知 压力 差 Ap 值 和 通过 调节 阀 的 流量 ， 可 求 出 所 需 调 节 阀 的 公称 矿 十 DN 和 开 度 
及 流量 系数 Cv 值 。 

正如 过 去 已 经 指出 过 的 ， 建 议 碟 形 调节 阀 采 用 不 超过 60° 旋 转角 的 蝶 板 , 但 是 ， 当 转角 
为 60"， 流 通 能 力 仍 不 足以 满足 要 求 时 ， 多 许 把 转角 增 大 到 75°。 在 这 种 情况 下 必须 校 验 结 
构 强度 以 及 所 选择 的 驱动 装置 的 功率 是 否 足 够 。 碟 形 调节 阀 即 可 以 和 气动 执行 机 构 配 套 ， 也 
可 以 和 电动 执行 机 构 配套 。 用 选择 阀门 定位 器 凸轮 的 适当 断面 形状 来 保证 所 要 求 的 调节 特 
性 。 

矶 形 调 节 闪 有 两 个 实质 性 的 缺点 ， 其 中 主要 的 缺点 是 以 60° ~90° 的 开 度 范围 内 转 矩 变 
化 很 大 。 动 力 转 矩 增长 很 快 ， 并 在 旋转 角 为 75° ~ 80" 时 达到 最 大 值 ， 然 后 在 全 开 时 降 到 0， 
在 这 个 旋转 角 范 围 内 蝶 板 的 工作 就 不 稳定 ， 因 为 有 两 个 不 同 的 蝶 板 旋转 角 对 应 于 一 个 转 甜 
值 。 第 2 个 缺点 是 角度 开启 到 大 于 60° ~70° 时 ， 流 量 增长 就 不 明显 了， 因为 介质 不 易 流 到 蝶 
板 面向 阀门 出 口 的 那 一 人 出。 为 了 使 蝶 板 旋转 在 90" 以 内 的 整个 范围 内 改进 流量 特性 和 降低 在 
75° ~ 80° 时 的 动 水 力矩 ， 靠 选择 不 同 的 蝶 板 断面 形状 使 流通 截面 具有 流体 动力 学 的 最 佳 形 
式 。 例 如 最 近 设 计 出 “和 鱼 尾 ” 状 断面 的 蝶 板 ; 各 种 不 同 半径 的 球面 形 蝶 板 ， 用 连接 板 连 接 
起 来 的 不 同 直 径 的 双 蝶 板 ; 在 各 侧 有 硫 状 四 面 的 蝶 板 。 这 些 改 善 流体 动力 学 特性 的 措施 ， 减 
小 了 碟 形 调节 阀 全 开 位 置 时 的 流通 能 力 , 但 是 仍 比 普通 结 构 的 碟 形 调节 阀 在 60° 旋 转角 时 的 
流通 能 力 还 要 大 得 多 。 

在 图 8-12 中 示 出 的 美国 “ 费 希 尔 ” 公 司 生产 的 碟 形 调节 阀 的 “人 鱼 尾 ” 状 蝶 板 。 蝶 板 的 
形状 能 在 小 的 开 度 角 时 减 慢 液 流 ， 即 减 小 流量 ， 而 在 大 的 开 度 角 时 (从 60° ~90°) 更 好 地 
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图 8-11 芬兰 “ 耐 莱 斯 ”公司 生产 的 碟 形 调节 了 阀 的 公称 
尺寸 DN、 开 度 、 流 量 系数 Cv 值 、 流 量 
dv 和 压力 损失 Ap 的 关系 图 
成 比例 调节 特性 。 这 就 增 大 了 调节 范围 ， 使 其 达到 1: 100 (一 般 蝶阀 仅 为 1:33)， 并 在 整个 
调节 范围 内 获得 等 百分比 流量 调节 特性 。 而 且 当 蝶 板 的 旋转 角 很 大 时 ， 在 蝶 板 的 后 面 ， 速 度 
能 可 转变 成 压力 能 ， 能 部 分 地 平衡 企图 关闭 蝶阀 的 动 水 力矩 ， 这 可 以 从 图 8-12b 中 在 不 同 旋 
转角 度 下 流体 环绕 着 蝶 板 的 流动 状态 看 得 清楚 。 
这 种 蝶 板 的 结构 方案 ,在 蝶 板 旋转 角 为 60°* ~ 80" 时 能 把 转 矩 减 小 到 1/3 ~2/5， 并 能 利 
用 全 开 的 碟 形 调节 阀 。 这 种 形状 的 蝶 板 能 降低 汽 刨 和 提高 调节 范围 内 的 压力 恢复 系数 ， 并 能 
在 开启 蝶阀 的 初始 阶段 保证 压力 的 平稳 增长 ， 这 会 降低 管道 内 的 水 击 现象 。 要 求 在 更 大 的 压 
差 下 而 不 产生 汽 刨 的 危险 时 可 以 采用 这 种 蝶阀 。 
屿 板 的 安装 方式 应 确保 它 的 “ 鱼 尾 ” 沿 液 流 中 心 线 向 下 游 旋 转 。 利 用 带 上 述 蝶 板结 构 
的 屿 阀 能 改善 流量 调节 特性 ， 并 在 相同 的 压 差 下 获得 更 大 的 流量 或 者 在 同样 的 流量 下 减 小 其 
压 差 。 
近来 由 于 国内 外 阀门 行业 扩大 了 球阀 的 生产 ， 而 且 球 阀 的 流通 能 力 高 、 工 作 可 靠 性 也 
高 。 因 而 为 核电 站 采用 球形 调节 阀 创造 了 条 件 。 例 如 ， 在 瑞典 核电 站 的 一 回路 水 净化 系统 和 
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图 8-12 美国 “ 费 希 尔 ” 公 司 生 产 的 碟 形 调 节 阀 的 “ 鱼 尾 ” 状 蝶 板 
a) 蝶 板 形状 b) 不 同 的 蝶 板 旋转 角度 下 流体 环绕 着 蝶 板 流动 的 情况 

凝结 水 系统 安装 了 芬兰 “ 耐 莱 斯 ”公司 生产 的 球形 调节 闪 。 调 节 球 闪 也 能 用 在 蒸汽 管 路 上 。 

图 8-13 中 给 出 了 “ 耐 莱 斯 ”公司 生产 的 金属 密封 V 形 开 口 调节 球阀 的 结构 。 为 了 提高 
调节 精度 和 消除 间 际 ， 阀 体 采用 一 体式 结构 ， 阀 座 靠 碟 形 弹 得 镶 入 阀 体 的 四 槽 内， 依靠 0 
形 圈 和 阀 体 密封 。 球 体 采用 V 形 开口 ， 流 量 特性 近似 等 百分比 ， 阀 杆 与 V 形 开口 球体 的 连 
接 采用 螺纹 加 定位 销 ， 使 连接 可 靠 。 填 料 采 用 柔性 石墨 。 调 节 球 阀 的 公称 尺寸 DN 和 流量 系 
数 Cv 之 间 的 关系 见 图 8-14。 已 知 V 形 开口 调节 球阀 的 公称 尺寸 DN 和 开 度 及 压力 差 Ap， 求 
V 形 开 口 调节 球阀 的 流量 ， 用 此 图 也 可 以 反 求 。 即 已 知 压力 差 Ap 值 和 通过 调节 球 阀 的 流量 ， 
可 求 出 所 需 V 形 开 口 调节 球阀 的 公称 尺寸 DN 和 开 度 及 流量 系数 C, 值 。 

图 8-15 给 出 了 美国 “ 费 希 尔 ”( FISHER) 公司 生产 的 金属 密封 半球 调节 了 阀 的 结构 。 该 
种 半球 调节 阀 可 用 于 有 冲刷 、 结 焦 和 其 他 难处 理 的 物料 调节 ， 亦 可 用 作 开 关 控制 应 用 。 阀 体 
可 以 是 带 法 兰 的 或 对 夹 连接 的 两 种 。 闪 体 具有 流 线 形 通 道 、 坚 固 的 金属 内 件 和 能 自动 定 心 的 
阀 座 密封 圈 ， 如 图 8-16 所 示 。 它 可 与 FISKER 控制 设备 公司 任何 一 种 动力 源 操作 的 执行 机 构 
或 手动 执行 机 构 相 配合 ， 解 决 许多 工业 过 程 上 的 物料 调节 。 

该 结构 的 调节 半球 阀 阀 座 寿 命 长 ， 偏 心 半球 的 旋转 ,减少 了 开启 半球 与 阀 座 的 接触 ， 如 
图 8-17 所 示 。 而 改善 了 阀 座 面 的 损坏 及 开启 时 的 阻力 。 半 球 在 旋转 至 关闭 位 置 时 ， 半 球 与 
阀 座 环 会 产生 自动 重 迭 作用 ， 使 切断 表面 间 得 到 更 合理 的 配合 。 标 准 阀 座 密封 圈 有 两 个 密封 
面 ， 使 更 换 简单 ， 减 少 维修 时 间 。 可 提供 有 F316 不 锈 钢 、A105 堆 焊 镍 基 硬 质 合 金 或 陶瓷 。 

该 种 结构 的 调节 半球 阀 可 多 种 操作 。 自 定 心 的 阀 座 密 封 圈 和 坚固 的 半球 可 以 在 其 向 前 流 
和 反问 流 任 一 方向 使 用 时 达到 密封 可 靠 。 使 用 向 后 流 方向 ， 出 口 的 亲 流 区 是 远离 阀 座 密封 
面 ， 男 半球 的 90° 行 程 亦 有 助 于 减少 半球 与 流动 介质 的 冲刷 ,减少 损坏 的 可 能 性 。 阀 座 密封 
圈 和 护 圈 可 提供 标准 尺寸 和 缩 径 尺寸 设计 。 若 需要 改变 流通 能 力 时 ， 可 更 换 阀 座 密封 圈 。 

在 图 8-18 中 给 出 了 带 气 动 执 行 机 构 的 调节 球 立 结构 。 为 了 提高 调节 精度 和 消除 间 际 ， 
球体 和 阀 杆 铸 成 一 体 。 阀 体 两 半 组 成 ， 用 法 兰 连 接 ， 中 法 兰 采用 聚 四 气 乙 烯 垫 片 密封 ， 阀 座 
密封 圈 用 肾 四 气 乙 烯 制 成 。 在 恶劣 的 运行 条 件 下 工作 时 ， 在 阀 座 的 四 周 堆 焊 镍 基 硬 质 合金 。 
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阀 座 正常 工作 时 ， 堆 焊 的 镍 基 硬 质 合金 像 一 把 思 ， 
旋转 时 从 球体 表面 刊 去 可 能 出 现 的 沉积 物 。 当 正常 
情况 下 仅 球阀 的 入 口 侧 密封 面 工作 。 当 球 阅 旋转 
180° 时 ， 密 封面 的 为 一 侧 投入 工作 。 这 实际 上 将 调 
节 球 阀 的 寿命 提高 了 一 倍 。 球 体 表面 镀铬 或 锯 镍 
磷 。 而 在 工作 条 件 恶 劣 的 场合 下 ， 球 体 的 表面 和 通 
流 腔 应 堆 焊 高 强度 合金 。 

阀 杆 用 填料 密封 ， 填 料 是 由 浸 淡 聚 四 气 乙 烯 的 
无 石棉 圈 组 成 ， 或 是 用 柔性 石墨 环 和 柔性 石墨 编织 
填料 。 驱 动 装置 是 由 气 氏 和 旋转 部 件 组 成 ， 它 把 活 
塞 的 往复 运动 转换 成 球体 的 旋转 运动。 活塞 的 密封 
图 和 旋转 部 件 和 输出 轴 的 密封 图 由 聚 四 氟 乙 烯 制 成 ， 
这 就 大 大 降低 了 摩擦 力 和 提高 了 使 用 期 。 调 节 球 阀 
可 与 电动 机 构 配 套 ， 它 的 流量 调节 特性 接近 于 线 
性 ， 并 可 以 用 改变 阀门 定位 器 反馈 盘 的 形状 来 改变 
流量 调节 特性 。 

采用 带 文 丘 里 管 型 通 流 截面 的 球阀 做 调节 阀 最 
为 适宜 ， 因 为 这 会 大 大 减 小 造成 流体 亲 流 的 可 能 
性 ， 有 利于 提高 工作 参数 ， 缩 减 尺 寸 及 金属 的 用 
量 。 但 是 应 当 指 出 ， 水 流 在 球体 的 出 口 和 入 口 两 侧 
都 有 明显 的 收缩 ,， 减 小 了 在 调节 球阀 上 的 压力 降 ， 
并 能 在 阀 后 为 恢复 管内 高 压 创造 条 件 。 对 于 气体 ， 
由 于 气流 被 压缩 或 达到 声速 会 限制 流通 能 力 。 而 对 
于 液体 ， 则 可 能 产生 汽 蚀 现 象 。 在 调节 球阀 内 比 在 
其 他 类 型 调 广 阀 内 产生 汽 蚀 的 可 能 性 更 大 。 因 此 当 
压力 降 接 近 临 界 值 时 ， 通 常 不 推荐 采用 球阀 来 调节 



























































图 8-13 “ 耐 莱 斯 ”公司 生产 的 金 









































压力 降 。 例 如 ， 当 工作 在 清洁 的 液体 和 气体 中 时 ， Se ee 
盟 密 封 V 形 开 口 调 节 球 内 
相应 的 压 降 值 不 应 超过 1.4MPa 和 2. 1MPa。 人 
几 是 对 调节 机 构 没 有 提出 高 的 调节 精度 要 求 的 3 一 V 形 开口 调节 球体 4 一 连接 销 钉 
地 方 ， 采用 可 调节 闸阀 。 在 图 8-19 中 给 出 公称 尺寸 5 一 阁 体 6 一 滑动 轴承 








DN150、 工 作 压 力 p, 为 10.0MPa、 工 作 温度 <290%C 时 的 调节 闸阀 。 这 种 调节 闸阀 安装 在 
保持 汽 体 锅炉 水 位 的 系统 上 。 它 与 截断 用 闸阀 的 区 别 在 于 启 闭 部 件 ， 并 在 支架 部 件 上 装 有 疗 
板 位 置 指示 器 。 启 闭 部 件 的 结构 形式 ， 应 保证 曾 板 只 压 紧 在 出 口 侧 的 阀 座 上 ， 而 入 口 侧 阀 座 
与 闸 板 之 间 应 留 有 1 ~2mm 的 间 际 。 出 口 侧 阀 座 制 成 带 栅 格 网 的 管状 形式 ， 当 移动 曾 板 时 ， 
介质 通过 栅 格 网 孔 流 出 。 

闸阀 的 阁 体 、 闪 盖 、 闸 板 、 阀 座 用 奥 氏 体 不 锈 钢 06Cr19Ni10 制造 。 疗 板 和 阀 座 的 密封 
面 堆 焊 镍 基 硬 质 合金 。 阀 体 与 阀 盖 用 法 兰 连 接 。 用 06Cr19Ni10 奥 氏 体 不 锈 钢 制 成 的 齿 形 热 
来 密封 ， 沿 法 兰 的 外 凸 缘 再 加 一 道 0 形 密封 焊 。 阀 杆 的 密封 采用 柔性 石墨 和 柔性 石墨 编织 
填料 中 间 加 隔离 环 ， 隔 离 环 部 位 有 引 漏 管 ， 把 从 底层 填料 漏 到 隔离 环 的 介质 引入 特 排 系统 。 
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图 8-14 “ 耐 莱 斯 ”公司 生产 的 V 形 开口 调节 球阀 的 公称 尺寸 DN、 
开 度 、 流 量 系数 Cv 值 、 体 积 流量 
dy 和 压力 损失 Ap 的 关系 曲线 图 

调节 闸阀 由 电动 驱动 装置 通过 万 向 联 轴 器 远 距 离 进 行 操纵 ， 电 动机 功率 为 0.6kW。 调 
节 曾 阀 上 还 设置 了 手动 操作 用 的 手 轮 ， 可 在 电动 驱动 装置 出 现 故障 或 停电 时 使 用 。 推 荐 在 压 
降 不 大 于 6. 0MPa 的 条 件 下 采用 调节 闸阀 。 调 节 闻 阀 的 流量 调节 特性 接近 于 线性 。 

在 水 和 蔡 汽 的 辅助 回路 上 采用 就 地 手动 操作 或 远 距离 连 杆 机 构 驱 动 的 调节 闸阀 。 在 调节 
闸阀 上 闸 板 的 密封 面 始 终 是 沿 着 出 口 侧 阀 座 的 密封 面 滑动 ， 紧 压 在 它 上 面 的 力 为 压力 差 和 疗 
板 密封 面 面 积 的 乘积 。 这 样 大 的 力 会 导致 密封 面 会 很 快 地 被 磨损 并 显著 地 增 大 移动 闻 板 所 需 
的 作用 力 ， 从 而 也 增 大 了 执行 机 构 的 功率 。 为 了 获得 所 要 求 的 流量 调节 特性 ,使 得 出 口 侧 阀 
座 的 断面 变 得 复杂 化 ， 因 此 ， 很 少 采 用 闸阀 作 调 节 立 使 用 。 在 介质 流量 很 大 时 ， 主 要 采用 双 
座 调节 阀 或 蝶阀 当做 调节 阀 使 用 。 
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图 8-15 美国“ 费 希 尔 ” 公 司 生 产 的 金属 密封 半球 调节 效 

a) 半球 调节 阀 结构 b) 阀 杆 密封 详 图 

1 一 阀 体 2 一 止 推 垫 圈 3 一 锥 形 膨 胀 销 4 一 轴承 5 一 面 密封 “6 一 挡 轿 
7 一 半球 ”8 一 阀 座 密 封 圈 9 一 填料 ”10 一 阀 杆 11 一 轴承 止 动 环 






























































图 8-16 ” 阀 座 密封 圈 设 计 
a) 向 前 流 切 断 b) 反 向 流 切 断 
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图 8-17 偏心 半球 的 开启 途径 
a) 半球 调节 阀 关 闭 b) 半球 调节 阀 开 启 
c) 半球 调节 阀 完全 开启 


























中 8_19 ”公称 尺 - 
图 8-18 带 气 动 执行 机 构 的 调节 球 闪 ede oii 
工作 压力 p=10. 0MPa、 


1 一 气动 执行 机 构 2 一 控制 设备 二 
3 一 减速 器 4 一 减速 器 支 座 工作 温度 夺 290C 的 调节 闸阀 
5 一 调节 球阀 1 一 入 口 阀 座 2 一 出 口 阀 座 
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8.3 手动 调节 阀 


座 内 





阀 久 来 蔡 代 平面 阅 沁 或 锥 面 阀 状 ， 阀 办 沿 着 它 上 自 


用 手 转 动 阀 杆 定 期 地 改变 介质 的 流量 。 它 和 切断 阀 的 区 
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使 行程 达到 dy,/2，d, 为 
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手动 调节 阀 大 多 使 用 截止 聊 
特殊 形 


别 在 于 : (用 和 从 


座 的 流通 截面 面积 ，@ 加 长 了 行程 ， 
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而 切断 立 的 行 


身 的 轴线 移动 来 改变 
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开 位 置 时 的 流通 能 力 。 


手 轮 驱动 ; 万 向 联 轴 器 和 


三 种 形式 : 


节 阀 ， 通 常 采 用 的 操作 装置 有 
动 。 在 有 人 值班 的 工艺 房间 内 采用 手 轮 驱 动 ， 在 无 人 值班 的 工艺 房间 内 采用 万 向 


用 在 核电 站 的 手动 调 
锥 直人 齿 轮 驱 
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波纹 管 寻 
(公称 尺寸 DN50、 工 作 压 力 p, =1.0MPa、 


图 8-20 





工作 温度 1, <325%C ) 


工作 温度 1, <350%C ) 
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联 轴 器 和 锥 齿轮 驱 劲 ， 并 实行 远 距 离 操作 。 在 某 些 情况 下 类 似 于 切断 交 的 结构 要 做 微小 的 形 
状 变化 。 在 图 8-20 中 给 出 了 公称 尺寸 DN50 的 手动 调节 阀 ， 其 工作 压力 如 =10.0MPa， 工 作 
温度 350%C 。 为 了 使 闪闪 的 行程 增加 到 24mm ( ~DN/2)， 在 结构 上 设置 了 两 套 波 纹 管 。 
为 了 减 小 产品 的 尺寸 和 重量 ,一 只 波纹 管 安装 在 男 一 只 的 里 面 。 

阀 体 和 阔 辩 的 密封 面 堆 焊 镍 基 硬 质 合 金 。 手 动 调节 除 可 用 来 调节 液体 介质 ， 也 可 用 来 调 
节气 体 介 质 。 流 量 调节 特性 近似 于 线性 。 

在 图 8-21 中 给 出 了 高 压 波纹 管 手 动 调节 闪 。 公 称 信 才 DN50， 用 来 调 市 工作 压力 p, = 
14. 0MPa， 工 作 温度 志 =325% 的 蒸馏 水 流量 。 它 的 流量 调节 特性 近似 于 线性 。 

当 压 力 差 不 超 过 2. 0MPa 时 才 允 许 开启 阀门 。 为 了 保证 加 长 了 行程 的 阀 准 能 可 靠 地 工 
作 ， 手 动 调节 阀 上 设置 了 两 只 波纹 管 。 为 了 避免 其 中 一 只 波纹 管 受到 过 压 ， 并 使 两 只 波纹 管 
能 彼此 均匀 地 分 配 行程 ， 在 波纹 管 部 件 上 对 每 只 波纹 管 备 有 行程 限制 装置 ， 而 高 压 手动 调节 
阀 的 所 有 其 余 结构 方案 和 同样 参数 的 切断 闪 完 全 一 样 。 














8.4” 节 流 阀 


节 流 阀 是 调节 阔 的 一 种 变形 ， 它 的 主要 功用 是 降低 蒸汽 和 水 的 压力 。 在 很 多 情况 下 它 和 
调节 效 相 似 ,但 也 会 遇 到 这 样 的 结构 ， 要 么 只 是 用 来 调节 ,要么 只 是 用 来 节 流 。 后 者 的 特征 
是 在 节 流 机 构 上 产生 大 的 压 降 ， 这 会 产生 金属 零件 上 的 浸 蚀 、 水 的 二 次 沸腾 和 其 他 不 希望 出 
现 的 现象 。 节 流 可 以 是 单 级 和 多 级 两 种 ， 经 常 采用 的 是 单 级 节 流 。 但 要 求 大 的 压 差 ， 常 常 接 
近 于 全 压 差 时 必须 采用 多 级 节 流 。 

在 调节 阀 中 ,特别 是 在 节 流 阀 中 ， 由 于 介质 的 亲 流 造成 脉冲 ,经常 产 生 振 动 和 噪声 ， 启 
闭 件 的 振动 会 传 到 全 部 阀门 结构 和 管道 。 多 级 节 流 会 改善 阀门 的 工作 状况 ， 因 此 总 压 差 分 成 
好 几 级 ， 其 中 每 一 级 只 实现 一 部 分 节 流 。 结 果 降 低 了 介质 在 收缩 截面 上 的 流速 和 人 金属 的 浸 蚀 
速度 ， 避 免 了 水 发 生 二 次 沸腾 的 可 能 性 ， 并 大 大 降低 了 噪声 水 平 。 

核电 站 常 要 求 把 高 压 过 热 蒸汽 通过 减 压 喷 水 变 成 人 和 营 汽 或 要 求 大 大 地 降低 饱和 蒸汽 的 
压力 。 在 恒定 流量 的 系统 内 进行 节 流 ， 可 以 采用 长 截面 的 机 构 来 形成 较 大 的 局 部 阻力 ， 如 安 
装 一 串 节 流 孔 板 ， 在 变 流量 的 系统 内 节 流 可 由 一 组 节 流 孔 板 配合 一 个 切断 一 调节 用 截止 阀 或 
者 专门 结构 的 节 流 阀 来 实现 ， 它 们 在 管道 上 形成 大 的 局 部 阻力 。 

在 图 8-22 中 示 出 了 一 个 截止 阀 的 广 流 痊 置 。 它 是 由 市 流 座 和 公称 尺寸 DN32 的 切断 一 调 
节 用 截止 阀 组 成 。 带 有 直径 为 8. 4mm 标准 孔 的 一 串 节 流 孔 板 安装 在 圆 简 式 壳 体内 ， 在 各 了 筷 
板 之 间 保 持 一 定 的 距离 ， 这 样 可 使 得 在 两 个 相 邻 孔 板 上 的 节 流 孔 处 在 径 向 正好 相反 的 位 置 。 
将 入 口 管 接头 插入 节 流 装置 的 党 体内 ,并且 与 沉 体 用 焊接 连接 。 节 流 座 与 切断 一 调节 用 截止 
阀 焊接 在 一 起 。 这 种 节 流 装置 用 于 工作 压力 p, = 14.0MPa， 工 作 温 度 4 =150% ,水 的 流量 
为 10Vh 时 ， 预 计 压力 差 为 Ap =12.4MPa。 在 必要 的 情况 下 ， 用 截止 阀 来 完成 介质 流量 所 要 
求 的 调节 。 截 止 阅 的 流量 调节 特性 应 该 是 平滑 连续 的 。 阀 体 是 由 奥 氏 体 不 锈 钢 06Cr19Ni10 
来 制造 ， 阀 办 是 由 F316 奥 氏 体 不 锈 钢 制 成 。 

在 图 8-23 中 示 出 的 公称 尺寸 DN100/200 的 节 流 阅 ， 其 工作 压力 p, =6. 5MPa， 工 作 温度 
t, 夺 280%C 。 此 阀 用 于 由 蒸汽 母 管 向 脱氧 器 供 汽 管 的 连接 管线 上 ， 脱 氧 器 供 汽 管 内 的 正常 工 
作 压 力 为 1.2MPa， 当 比 压力 值 降 到 0. 85MPa 以 下 时 ， 此 阀 便 自 动 开 启 ， 使 供 汽 管内 的 压力 
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图 8-22” 带 切 断 一 调节 用 截止 阀 的 节 流 装置 
a) 节 流 孔 板 与 波纹 管 截止 阔 组 成 的 节 流 装置 
b) 水 平 操纵 的 圆锥 直 轮 远 距离 操纵 装置 
c) 垂直 操纵 的 远 距 离 操纵 装置 
1 一 切断 一 调节 用 的 波纹 管 截 止 阀 “2 一 节 流 孔 板 座 
保持 在 1. 2MPa +0. 05MPa 范围 内 。 此 节 流 浆 的 自动 调节 是 由 压力 调节 器 来 实现 的 ， 其 中 有 
电子 调节 仪 ， 接 受 测 量 减 压 蒸 汽 压 力 的 电解 点 压力 计 的 信号。 

快速 减 压 装 置 中 包括 这 种 节 流 阀 以 及 两 个 公称 尺寸 DN250/400 的 主 安全 阀 和 两 个 公称 
尺寸 DN32 的 先导 式 安 全 阀 ， 它 们 是 用 来 防止 系统 压力 超过 规定 值 的 。 有 关 核 动力 装 用 安全 
阀 将 在 第 9 章 予 以 介绍 。 

图 8-23 中 所 示 的 节 流 阅 ， 蒸 汽 从 两 侧 进入 直径 为 100mm 的 入 口 管内 ,在 压 紧 阀 座 用 的 
安放 在 蒸汽 流通 用 的 固 简 形 形 内 套 上 ， 钻 直径 为 Smm 的 孔 504 个 ， 其 作用 是 大 幅度 地 降低 
压力 。 立 座 做 成 可 拆 缀 的， 用 过 和 鱼 配 合 装 入 阀 体 内 。 阀 久 的 特定 形状 的 立 头 和 阀 杆 做 成 一 
体 。 阀 座 和 阀 兴 的 密封 面 堆 焊 一 层 镍 基 硬 质 合 金 。 在 直径 为 200mm 的 阀门 出 口 管 接头 内 安 
装 上 圆锥 形 孔 板 ， 在 其 上 钻 直径 为 14mm 的 小 孔 53 个 ， 目 的 是 把 压力 降 至 最 终 数 值 ， 同 时 
保证 噪声 不 超过 允许 的 水 平 。 立 杆 的 密封 ， 阀 体 与 阀 盖 连接 处 的 密封 采用 填料 ， 并 在 两 层 填 
料 中 间 加 隔离 环 ， 隔 离 环 处 设置 有 引 漏 管 ， 把 从 底层 填料 漏 到 隔离 环 的 介质 ， 引 入 特 排 区 。 
填料 用 两 个 碟 形 弹簧 压 紧 填料 压 套 ， 这 是 为 了 改善 填料 的 密封 性 能 ， 无 须 把 填料 压 紧 螺栓 的 
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螺母 拧 得 很 紧 ， 因 而 可 以 延长 它 
的 工作 期 限 。 在 阀 体 上 焊接 一 块 
座 板 作为 阀门 的 支 座 。 
阀门 靠 自 控 电 动机 操作 ， 电 
信号 取 自 快速 减 压 装 置 的 自动 调 12 
节 仪 。 电 动 驱动 装置 由 电动 机 、 
减速 器 、 远 距离 控制 器 和 手动 操 
纵 单元 组 成 。 手 动 操纵 设 有 电路 
闭锁 装置 。 当 转换 到 手动 操纵 时 ， 
接 通 电动 机 的 电路 自动 断 开 。 远 10 13 
距离 控制 器 包括 终端 开关 和 行程 
开关 、 感 应 式 和 电位 计 式 发 送 器 。 9 
阀 汶 的 中 间 位 置信 号 靠 位 置 指示 
盘 传 动 控制 室 。 8 
当 薰 汽 进入 汽轮机 的 需要 量 
小 于 蒸汽 发 生 需 的 出 力 时 ， 为 了 7 
从 高 功率 沸水 堆 装 置 的 主管 道 将 | 2 
蒸汽 排放 到 散热 器 和 冷凝 器 ， 备 
有 快速 减 压 装置 。 快 速 减 压 装 置 
由 公称 尺寸 DN300/350 的 切断 一 
节 流 阅 和 公称 尺寸 DN300/600 的 
第 一 级 减 压 装置 组 成 。 两 个 装置 ， 
应 快 投入 并 自动 保持 冷凝 器 和 散 
热 器 内 的 压力 。 
切断 一 调节 立 在 结构 上 以 前 4 
描述 过 的 快速 减 压 装置 的 阀门 相 
类 似 。 阀 门 的 两 个 人 口 管 接头 直 。 
径 为 300mm， 而 出 口 管 接头 的 直 
径 为 360mm。 减 压 阀 能 将 芋 汽 压 
力 从 7.2MPa 减 到 4.2MPa。 焊 接 
到 调节 阀 出 口 管 接头 上 的 是 第 一 














图 8-23 ” 节 流 疾 
(公称 尺寸 DN100/200、 工 作 奈 力 
ps =6. 5MPa、 工 作 温 度 1, 专 280C ) 




















i eds 1 一 压 紧 内 套 2 一 人 口 管 接头 “3 一 阔 座 “4 一 阔 体 接头 
级 广 流 装置 ， 制 成 射流 式 消 声 器 5 一 消 声 装置 6 一 与 阅 杆 连接 一 体 的 内 办 。 7 一 闪 盖 
的 形式 ， 由 导管 和 带 有 再 循环 管 8 一 填料 9 一 填料 隔 环 10 一 填料 压 套 11 一 支 扣 
的 圆锥 形 管件 组 成 。 在 第 一 级 节 12 一 闪 杆 螺母 13 一 填料 压板 14 一 阔 体 
流 装 置 内 ,蒸汽 压力 从 4.2MPa 15 一 上 窗 天 座 


减 到 2. 4MPa。 当 蒸汽 向 冷凝 器 排放 时 ， 为 了 进一步 降低 压力 设置 了 第 二 级 节 流 装置 ， 它 是 
由 公称 尺寸 DN600 的 管子 及 在 其 内 侧 焊接 上 的 带 钻 孔 的 格 栅 网 板 组 成 的 。 可 将 蒸汽 压力 从 
2. 4MPa 降 到 1.2MPa。 第 二 级 节 流 装置 与 管道 用 焊接 连接 。 在 图 8-24 中 示 出 了 快速 减 压 装 
置 的 原理 示意 网， 蒸汽 压力 从 7.2MPa 降低 到 1.2MPa 后 ， 以 675th 的 流量 将 蒸汽 排 入 到 冷 
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凝 器 。 

在 某 些 系 统 和 装置 上 ， 为 了 降低 高 压 落 汽 的 压力 ， 采 用 了 带 喷 水 的 节 流 阅 。 瑞 士 “ 苏 
尔 寿 ” 公 司 生 产 的 这 种 调节 阀 结 构 示 于 图 8-25。 阀 体 是 由 两 块 冲击 半球 形 壳 、 过 渡 底 座 和 
将 进出 口 管 口 分 开 的 中 间隔 板 等 焊接 而 成 的 。 阀 座 以 预定 的 过 盘 配 合 装 入 阀 体 内 并 焊接 上 一 
条 可 靠 的 焊 颖 ， 再 堆 焊 一 层 镍 基 硬 质 合金 。 阀 杆 和 立 办 由 20Cr13 马 氏 体 不 锈 钢 制 成 ， 为 了 
提高 其 硬度 ,进行 了 热处理 。 带 有 节 流 孔 的 管子 焊接 到 阀 盖 上 。 阀 杆 用 双 填 料 来 密封 ， 在 
上 、 下 填料 中 间 设 隔离 环 ， 并 设 引 漏 管 ， 把 从 下 部 填料 漏 入 隔离 环 的 介质 引入 特 排 区 。 在 填 
料 箱 中 间 设 有 套 管 ， 有 冷却 水 或 隔离 水 进入 套 管 。 为 了 拆 装 方便 起 见 ， 节 流 阀 的 驱动 机 构 安 
排 在 下 部 ， 这 样 不 拆除 驱动 机 构 即 可 将 全 部 易 磨损 的 零件 从 上 部 取出 。 




















民工 


区 一 二 之 之 x 文 上 


== 





一 一 








AN 
















-ESSSFFTFTH 








SA 


中 FRRN 




















图 8-24 ”快速 减 压 装 置 的 原理 
1 一 电动 驱动 装置 ”2 一 入 口 管 接头 ”3 一 切断 - fe i Be A ti 
亲 节 间 4 一 第 一 级 节 流 装置 射流 式 消 声 名 ) ee 
5 一 旁 通 管 ” 6 一 中 间 管 7 一 第 二 级 
节 流 装置 8 一 出 口 管 接头 
通过 立 盖 上 的 小 孔 ， 水 喷射 到 混合 腔 内 。 蔡 汽 通 过 阀 座 时 减 压 ， 并 同时 与 冷却 水 混合 ， 
就 能 大 大 地 降低 蒸汽 的 压力 和 温度 。 在 阀 座 出 口 处 蒸汽 的 高 流速 保证 了 把 极其 微小 的 水 滴 能 
可 靠 地 进行 雾 化 。“ 苏 尔 寿 ”公司 制造 的 这 类 阀 其 公称 尺寸 为 DN50 ~ DN250， 工 作 压 力 p， 
可 达 10.0MPa， 工 作 温 度 志 和 540%C 。 
由 此 可 见 ， 为 了 进行 节 流 ， 最 有 前 途 的 装置 应 由 下 列 各 部 件 组 成 : 切断 -调节 阀 配合 一 
串 长 截面 的 节 流 孔 板 ; 带 喷射 冷水 的 节 流 阐 ， 也 可 用 一 组 相互 串 接 的 多 级 节 流 阅 ， 以 逐 级 节 
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流 降 压 。 在 设立 节 流 装置 时 要 特别 注意 将 噪声 水 平 降 到 保健 卫生 标准 所 允许 的 限度 。 
8.5 直接 作用 式 调 节 阅 


不 需要 任何 辅助 劲 力 来 完成 调节 给 定 参 数 的 自动 控制 装置 称 作 直 接 作用 式 节 流 闪 。 利 用 
这 种 调节 了 阀 可 以 简化 自动 控制 和 调节 系统 并 降低 其 造价 ， 因 为 它 不 需要 执行 机 构 ， 不 需要 外 
来 的 动力 和 输送 动力 的 线路 。 但 是 在 核电 站 的 主要 回路 上 ， 直 接 作用 式 调 节 阀 采用 的 还 很 
少 ， 这 是 因为 成 批 生产 的 敏感 元 件 由 于 在 主 回路 的 工作 参数 下 工作 不 十 分 可 靠 ， 或 者 由 于 具 
有 相当 大 的 刚性 ， 不 能 保证 维持 参数 时 所 要 求 的 精度 。 在 核电 站 的 辅助 蒸汽 和 气体 的 回路 
上 ， 直 接 作用 式 调节 阀 常 用 来 保持 给 定 的 压力 和 液 位 。 


8. 5.1 压力 调节 阀 


按压 力 调节 阀 所 起 的 作用 ， 可 以 分 为 阀 前 调节 和 阀 后 调节 。 阀 前 调节 是 保持 调节 前 的 系 
统 压 力 为 给 定 值 ， 而 阀 后 调节 是 保持 调节 后 的 系统 压力 为 给 定 值 。 作 为 调节 阀 的 敏感 元 件 可 
采用 橡胶 膜 片 、 波 纹 管 、 活 寒 、 流 线形 阀 锥 表面。 作为 调节 立 的 发 送 器 可 采用 弹簧 、 杠 杆 - 
重 锤 系 统 、 加 载 室 。 

带 橡胶 膜 片 敏感 元 件 的 重 锤 式 压力 调节 阀 用 以 保持 核电 站 系统 内 凝结 水 的 压力 ， 如 图 8- 
26 所 示 。 公 称 尺 寸 DN50 的 调节 阀 ， 计 算 的 最 大 流通 能 力 K, =40m Ah， 用 它 做 立 前 压力 调 
节 可 维持 压力 从 2.5 ~5.0MPa。 用 它 做 阀 后 调节 阀 时 ， 当 阀 前 的 压力 为 1. 6MPa 时 ， 可 维持 
系统 内 的 压力 等 于 0.2 ~0.5MPa。 调 节 压 力 的 脉冲 信号 取 自 系统 内 工作 介质 稳定 流动 的 管道 
上 ， 它 距离 阀 后 调节 阀 的 出 口 管 接 头 不 小 于 5DN。 脉 冲 信 号 通过 脉冲 管 路 送 到 橡胶 膜 片 羡 的 
上 部 空 腔 。 调 节 阀 是 标准 双 座 调节 阀 的 基础 上 改制 的 。 双 座 调节 阀 的 立 芯 是 靠 加 重 锤 来 整定 
压力 ， 使 其 保持 在 给 定 的 压力 范围 内 ， 它 由 两 个 力 来 平衡 ， 由 加 重 块 的 重力 在 杠杆 上 产生 疝 
上 的 力 和 介质 的 压力 在 橡胶 膜 片 上 产生 的 向 下 的 力 来 平衡 。 

在 由 “ 阀 前 ”线路 组 成 的 调节 阀 内 ,调节 立 前 的 管道 段 应 与 橡胶 膜 片 盖 的 上 部 空 腔 连 
接 起 来 。 这 样 ， 当 调节 阀 前 的 压力 升 高 时 ， 阀 芯 向 下 移动 ， 流 道 截 面 的 面积 增 大 ， 调 节 阀 前 
的 压力 就 下 降 ; 反之 ， 当 压力 降低 时 ， 阀 芯 向 上 移动 使 压力 升 高 。 在 两 种 情况 下 ， 保 持 压 力 
在 给 定 的 水 平 是 有 误差 的 ， 误 差 的 大 小 取决 于 调节 阀 的 灵敏 度 和 均匀 性 。 

在 由 “了 阀 后 ”线路 组 成 的 调节 阀 内 ， 调 节 立 后 的 管 路 段 与 橡胶 膜 片 盖 的 上 部 空 腔 连接 
起 来 。 动 作 的 原则 恰恰 相反 ; 调节 阀 后 的 压力 升 高 时 ， 减 小 流通 截面 使 压力 降低 ， 压 力 降 低 
时 增 大 流通 截面 使 压力 升 高 。 

图 8-27 给 出 了 公称 尺寸 DN6， 工 作 压 力 p, =16.0MPa 的 “ 立 后 ”直接 作用 式 压力 调节 
阀 。 它 安装 在 核电 站 的 气体 回路 上 ， 当 调节 阀 前 的 压力 从 4.5MPa 变化 到 16. 0MPa 时 ， 它 能 
保持 调节 阀 后 的 工作 压力 为 (3.7 +0.35) MPa。 敏 感 元 件 为 橡胶 膜 片 ， 加 载 室 起 发 送 器 的 
作用 。 

调节 阀 的 工作 原理 如 下 : 加 载 室 充满 了 预先 给 定 的 某 种 压力 下 的 工作 介质 。 然 后 切断 阁 
关闭 ， 使 之 密封 起 来 。 为 了 监督 给 定 的 压力 ， 在 送气 的 管 路 上 装 有 压力 表 。 和 气体 进入 人 口 管 
接头 ， 流 经 过 滤器 到 了 调节 阀 的 滑 阐 下 面 ， 并 沿 滑 阀 和 阀 座 之 间 的 环 缝 流 进 橡胶 膜 片 下 的 空 
腔 ， 再 进 到 出 口 管 接头 。 当 入 口 管 奈 力 升 高 时 ， 滑 阀 稍微 打开 一 些 ， 橡 胶 膜 片 下 空 腔 的 压力 
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图 8-26 重 锤 式 压力 调节 阀 (DN50) 

1 一 隔膜 式 执行 机 构 ”2 一 刀口 支点 3 一 杠杆 4 一 阀 杆 

5 一 填料 ”6 一 阀 盖 7 一 阀 体 8 一 加 重 块 9 一 阀 蕊 
升 高 ,橡胶 膜 片 连同 滑 阀 向 上 移动 ， 氮 断 滑 阀 ， 即 减 小 流通 截面 并 增加 流 道 的 流体 阻力 ， 结 

果 使 得 出 口 压 力 保 持 不 变 。 

如 果 在 调节 立 后 的 管道 或 容积 被 切断 时 ， 那 么 经 过 调节 阀 就 有 可 能 发 生 介质 的 渗 漏 ， 为 
此 备 有 安全 装置 。 当 调节 阀 后 的 压力 升 高 到 4.8MPa 时 ， 橡 胶 膜 片 7 就 向 下 移动 ， 打 开 排 放 
孔 ， 将 过 剩 的 气体 排放 到 大 气 。 当 压力 的 作用 降低 到 压缩 弹簧 8 的 回 座 压力 时 ， 压 缩 弹 簧 8 
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图 8-27 “ 阀 后 ”直接 作用 式 压力 调节 阀 
1 一 入 口 管 接头 ”2 一 过 滤器 、3 一 调节 器 滑 阀 4 一 加 载 室 5 一 工作 橡胶 膜 片 
6 一 出 口 管 接头 “7 一 安全 装置 橡胶 膜 片 ”8 一 压缩 弹簧 
9 一 安全 装置 的 滑 阀 “ 10 一 排 气 孔 




















推动 滑 阀 9 去 关闭 排放 孔 。 

在 氧气 介质 中 使 用 这 种 直接 作用 式 压力 调节 阀 时 ， 阀 的 主要 零件 可 用 黄 铜 来 制造 ， 压 缩 
弹 短 可 用 奥 氏 体 不 锈 钢 制造 ， 与 工作 介质 相 接触 的 零件 表面 ， 在 装 到 氧气 管道 上 以 前 ， 要 用 
四 氧化 碳 或 丙酮 认真 地 进行 脱脂 处 理 。 

8. 5. 2 ” 液 位 调节 阀 
液 位 调节 了 阀 的 功能 是 用 以 保持 压力 容 需 内 液 位 在 给 定 高 度 上 ， 使 之 不 会 超出 给 定 的 高 度 
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带 杠杆 机 构 的 浮子 是 敏感 元 件 和 驱动 机 构 。 依 徘 向 容器 内 加 水 来 保持 液 位 的 称 为 供水 调 

节 阀 ; 依靠 从 容 妖 内 放水 来 保持 液 位 的 称 为 排水 调节 阀 。 供 水 调节 阀 安 装 在 高 压 脱氧 右上 ， 
而 排水 调节 阔 安 装 在 一 般 脱 氧 咒 、 热 交换 器 和 其 他 设备 上 。 
液 位 调节 阔 有 提升 式 滑 阔 或 旋转 式 滑 阁 ， 用 以 进行 注水 或 排水 。 在 图 8-28 中 示 出 的 两 
种 供水 调节 阀 结 构 ， 其 中 一 种 是 采用 焊接 而 成 的 浮子 腔 ; 另 一 种 是 采用 铸造 的 浮子 腔 。 在 图 
8-29 中 示 出 的 是 排水 调节 阀 。 供 水 液 位 调节 阀 和 排水 液 位 调节 阀 二 者 在 结构 上 的 差异 在 于 : 
前 者 的 进 水 阀 设 置 在 浮子 杠杆 的 下 面 ， 而 后 者 在 它 的 上 面 。 












































图 8-28 ”供水 调节 了 疾 
a) 带 烛 接 浮 子 腔 的 供水 调节 阀 b) 带 铸造 浮子 腔 的 供水 调节 阀 
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图 8-29 ”排水 调 市 阀 
a) 带 焊 接 浮 子 腔 的 排水 调节 阀 b) 带 铸造 浮子 腔 的 排水 调节 阀 








第 8 章 调节 赔 . 337 . 





在 图 8-30 中 示 出 的 带 旋 转 滑 阀 的 液 位 调节 阀 ， 在 这 种 结构 的 液 位 调节 阀 中 ， 浮 子 的 上 
升 和 下 降 使 滑 阀 对 阀 座 产生 的 相对 旋转 ， 同 时 ， 滑 阀 的 窗口 相对 阀 座 的 窗口 产生 相对 位 移 ， 
从 而 改变 阀 座 上 开启 截面 的 面积 ， 达 到 液 位 调节 的 目的 。 











图 8-30 “人 带 旋转 滑 阀 的 液 位 调节 效 





第 9 音 安 全 阁 


9.1 概述 








安全 阀 的 功能 是 当 设 备 、 装 置 、 容 器 或 管道 内 的 压力 超过 极限 值 时 ， 阀 门 自动 开启 ， 排 
除 设备 、 装 置 、 容 吉 或 管道 内 多 余 的 气体 、 蒙 汽 和 液体 ， 以 防止 设备 、 装 置 、 容 器 或 管道 内 
的 压力 继续 上 升 ， 当 压力 降低 到 规定 值 时 ， 阀 门 应 能 自动 关闭 ， 从 而 保护 设备 、 装 置 、 容 右 
和 管道 的 安全 运行 。 

在 核电 站 的 一 回路 上 ， 安 全 阀 一 般 安 竣 在 稳 压 带 上 。 当 安全 阀 开启 时 ， 产 生 的 燕 汽 排 放 
到 收集 容 右 的 水 位 以 下 。 除 了 一 回路 的 主 安全 阀 外 ， 在 水 冷 反 应 堆 的 每 个 环 路 被 封闭 的 部 
分 ,还 安装 了 公称 尺寸 较 小 的 附加 安全 阀 。 在 单 回 路 核电 站 上 ， 安 全 阀 安 装 在 汽 包 或 管 路 
上 。 在 所 有 情况 下 ， 蒜 汽 都 排放 到 专门 容器 内 凝结 和 收集 。 

根据 用 途 ， 安 全 阀 可 分 成 ; 

(1) 周期 性 动作 的 安全 内” 允许 安全 立 多 次 动作 ， 并 在 回 座 时 ， 能 保证 所 要 求 的 密封 
性 。 

(2) 爆破 片 装置 (MPY) ”只 供 一 次 动作 ， 排 放 介 质 ， 动 作 结束 后 ， 要 求 更 换 整个 爆 
破片 装置 或 只 更 换 爆 破片 。 

根据 动作 原理 ， 安 全 阀 又 可 分 为 : 

(1) 直接 载荷 式 安全 阀 ”一 种 由 直接 作用 的 机 械 载荷 ， 如 重 锤 、 杠 杆 加 重 锤 或 弹簧 来 克 
服 闪 办 下 介质 压力 所 产生 的 作用 力 的 安全 阀 。 

(2) 先导 式 安全 阀 一 种 依靠 从 导 阀 排出 介质 来 驱动 或 控制 的 安全 阀 。 该 导 立 本 身 应 是 
符合 标准 要 求 的 直接 载荷 式 安全 阀 。 

(3) 带动 力 辅助 装置 的 安全 阀 ”该 种 安全 阀 借助 一 个 动力 辅助 装置 ， 可 以 在 低 于 正常 开 
启 压力 下 开启 。 即 使 该 辅助 装置 失灵 ， 此 类 安全 阀 仍 能 满足 标准 要 求 。 

(4) 佛 补 充 载 荷 的 安全 阀 ”这 类 安全 阀 在 其 进口 处 压力 达到 开启 压力 前 始终 保持 有 一 增 
强 密封 的 压力 。 该 附加 力 〈 充 载荷 ) 可 由 外 来 能 源 提 供 ， 而 在 安全 阀 达 到 开启 压力 时 应 可 
徘 地 释放 。 其 大 小 应 这 样 设 定 ， 即 假定 该 附加 力 未 释放 时 ， 安 全 阀 仍 然 能 在 进口 压力 不 超过 
国家 法 规 规定 的 开启 压力 百分数 的 前 提 下 达到 额定 排 量 。 

(5) 比例 式 安全 阀 一 种 在 整个 开启 高 度 范 围 或 在 相当 大 的 开启 高 度 范围 内 比例 开启 或 
关闭 的 安全 阀 。 

对 安装 在 核电 站 上 的 安全 阀 提 出 了 下 列 附加 要 求 : 

1) 提高 阀 座 的 密封 性 能 。 

2) 提高 动作 和 回 座 压 力 的 精确 度 ， 回 座 压 力 低 会 造成 放射 性 气体 的 大 量 排放 。 

3) 提高 安全 阀 的 耐久 性 ， 主 闪 的 使 用 周期 应 与 主要 设备 的 使 用 期 限 相当 。 

4) 提高 安全 阀 的 可 靠 性 ， 因 为 主 阀 办 的 自发 动作 或 压力 超过 预定 的 安全 值 时 而 不 动作 ， 
都 会 引起 严重 的 事故 。 
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5) 限制 所 采用 的 密封 材料 。 例 如 ， 完 全 禁止 使 用 橡胶 和 绝 大 部 分 塑料 做 密封 材料 。 
所 有 这 些 要 求 ， 使 得 要 为 核电 站 制造 一 系列 过 去 从 未 制造 过 的 安全 阀 是 相当 严格 、 也 是 
相当 困难 的 。 


9.2 直接 作用 式 安 全 阁 


这 种 安全 阀 是 直接 依靠 介质 压力 产生 的 作用 力 来 克服 作用 在 阀 办 上 的 机 械 载 苟 使 安全 立 
开启 的 ， 作 用 在 阀 办 上 的 机 械 载 荷 主 要 来 自重 儿 、 重 锤 加 杠杆 或 压缩 弹 移 ,这 种 几乎 是 固定 
的 机 械 载 集 。 要 想 保证 安全 阀 的 密封 性 能 ， 势 必要 对 立 座 密封 面 和 阀 兴 密封 面 的 平整 度 和 表 
面 粗粮 度 有 严格 的 要 求 。 虽 然 对 于 压缩 弹 签 加 载 的 安全 阀 ， 可 以 通过 调整 弹 得 力 来 达到 密 
封 ， 但 密封 压 差 又 有 严格 的 要 求 。 密 封 压 差 是 整定 压力 与 工作 压力 之 差 。 密 封 压 差 必须 足 
够 ， 以 保证 足够 的 密封 力 ， 从 而 在 装置 正常 运行 时 达到 密封 。 密 封 压 差 还 应 小 于 启 闭 压 差 ， 
以 确保 安全 阀 在 高 于 工作 压力 下 开启 。 

通常 推荐 的 最 小 密封 压 差 为 ， 当 工作 压力 小 于 或 等 于 7.0MPa 时 ， 为 整定 压力 的 10% ， 
但 不 得 小 于 35. 0kPa; 当 工 作 压 力 大 于 7. 0MPa 时 ， 为 整定 压力 的 7% 。 对 于 金属 密封 的 安全 
阀 ， 如 果 使 用 于 放射 性 、 有 毒 、 腐 刨 性、 低温 或 特别 贵重 的 介质 ， 或 者 当 系 统 不 力 在 往复 式 
俏 或 压缩 机 的 出 口 管 道 那样 ， 为 波动 的 情形 ， 则 可 能 不 得 不 增 大 上 述 密 封 奈 差 值 。 

此 外 ， 用 于 气体 或 获 汽 的 安全 阀 的 启 闭 压 差 可 以 高 达 15% ; 用 于 液体 的 安全 阀 可 高 达 
20% 。 因 而 ， 要 使 安全 阀 在 不 低 于 工作 压力 下 关闭 的 话 ， 密 封 奈 差 就 必须 要 相应 地 增加 。 

启 闭 压 差 是 整定 压力 与 回 座 压力 之 差 。 从 经 济 的 观点 出 发 ， 启 闭 压 差 应 尽 可 能 小 ， 以 避 
免 不 必 要 的 介质 损失 。 但 从 安全 阀 动作 的 稳定 性 着 眼 ， 又 希望 有 较 大 的 启 闭 压 差 。 因 而 只 好 
采取 折 中 的 办 法 。 

在 有 关 安 全 阀 的 规范 中 往往 对 启 闭 压 差 的 极限 值 有 所 规定 。 国 际 标准 化 组 织 标准 
ISO4126 中 ， 对 用 于 气体 或 北 汽 的 安全 阀 及 安全 汇 放 阀 推 荐 的 启 闭 压 差 极 限 值 如 下 : 

1) 如 果 启 闭 压 差 是 可 调 的 ， 则 其 下 限 值 为 2.5% ， 上 限 值 为 7.0% 。 但 下 列 情形 例外 : 
若 阀 座 孔 直径 小 于 15mm， 启 闭 压 差 应 不 大 于 15% 。 若 整定 压力 小 于 300kPa， 启 闭 压 差 应 不 
大 于 30kPa。 

2) 如 果 启 闭 压 差 不 可 调 ， 则 其 上 限 值 为 15% 。 

在 上 述 国 际 标准 中 ， 对 用 于 液体 的 安全 阀 ， 推 荐 启 闭 压 差 最 大 值 为 20% 。 

开启 压 差 是 全 启 式 安 全 浆 开 局 压力 与 整定 压力 之 差 。 从 缩短 安全 降 处 于 微 开 启 状态 时 动 
作 阶 段 的 观点 来 看 ,希望 开启 压 差 小 一 些 好 。 但 如 果 开启 压 差 过 小 ， 则 对 用 于 气体 或 蒸汽 的 
安全 阀 来 说 ， 密 封面 处 的 泄漏 就 可 能 引起 安全 闪 过 早 地 突 跳 开 启 。 由 于 此 时 的 流量 还 不 足以 
使 安全 阀 保 持 在 开启 状态 ， 结 果 安 全 阀 将 接连 不 断 地 快速 开启 和 关闭 。 在 实际 应 用 中 ， 依 安 
全 了 阀 的 结构 不 同 ， 用 于 气体 或 蒸汽 的 全 启 式 安全 阀 的 开启 压 差 在 1% ~5% 范围 内 ;而 用 于 
液体 的 安全 立 的 开启 压 差 可 在 6% ~20% 之 间 变 化 。 

综 上 所 述 ， 直 接 作用 式 安全 阀 不 但 对 密封 有 严格 的 要 求 ， 而 且 对 整定 压力 、 回 座 压 力 、 
开启 压力 、 排 放 压 力 等 都 有 严格 的 要 求 。 这 就 要 求 在 安全 阀 的 制造 过 程 中 ， 为 了 保证 安全 立 
的 密封 和 动作 的 灵敏 性 ， 不 但 要 求 阀 座 密封 面 和 阀 辩 密封 面 的 平整 度 和 表面 粗糙 度 有 严格 的 
要 求 ， 其 表面 粗糙 度 的 数值 Ra 在 0.2pm 以 下 ， 还 对 弹簧 的 制造 尺寸 、 材 料 、 热 处 理 有 严格 
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的 要 求 。 必 须 保 证 弹簧 的 制造 完全 符合 设计 图 样 的 要 求 ， 这 样 才能 保证 安全 阀 的 所 有 性 能 。 

直接 作用 式 安全 阀 根据 启 闭 件 的 开启 高 度 ， 可 分 为 : 

(1) 全 启 式 安全 阀 一 种 仅 在 微小 开启 高 度 范 围 内 比例 开启 ， 随 后 就 突然 开启 到 全 开 位 
置 的 安全 办。 开启 高 度 不 小 于 1/4 流 道 直径 。 

(2) 微 启 式 安全 阀 一 种 仅 用 于 液体 介质 的 直接 作用 式 安全 阀 。 开 启 高 度 在 1/40 ~1/ 
20 流 道 直径 范围 内 。 

直接 作用 式 安全 浆 有 弹簧 式 和 杠杆 - 重 锤 式 。 介 质 从 启 闭 件 阀 为 的 下 面 进 入 ， 当 阀 办 上 
的 压力 超过 额定 值 时 ， 产 生 的 作用 力 使 局 闭 件 动作 。 介 质 也 可 供 到 敏感 元 件 上 ， 当 敏感 元 件 
上 的 介质 压力 超过 额定 值 时 ， 产 生 的 力 使 敏感 元 件 动作 。 
根据 敏感 元 件 的 类 型 ， 直 接 作用 式 安全 阀 可 分 为 波纹 管 式 、 膜 片 式 、 活 塞 式 等。 根据 对 
周围 介质 的 密封 度 ， 又 可 分 成 : 

封闭 式 一 一 相对 于 周围 介质 是 密封 的 ; 

洛 开 式 一 一 安全 阀 动 作 时 ， 人 允许 介质 泄漏 到 周围 大 气 中 去 。 

为 了 保护 公称 太 才 较 小 管 径 的 辅助 蒸汽 
和 和 气体 回路 ， 主 要 采用 直接 作用 弹簧 全 启 式 
安全 阅 。 为 了 保证 所 需要 的 密封 度 ， 在 这 些 
安全 浆 上 靠 弹簧 产生 必要 的 作用 力 。 安 全 疾 
通 流 部 分 的 设计 ， 应 考虑 最 大 限度 地 利用 喷 
流 的 流体 动力 ， 以 造成 足够 的 阀 办 提升 力 。 

在 图 9-1 中 示 出 能 产生 最 大 阀 办 提升 力 
的 几 种 典型 结构 。 所 有 这 些 结构 ， 都 是 为 了 
一 个 目的 : 即 创造 条 件 ， 使 从 阀 办 折 流 过 来 
的 流体 束 急剧 地 改变 流向 。 利 用 流体 束 拐弯 
时 的 反作用 所 产生 的 力 ， 提 升 阀 锥 到 全 开 高 
度 ， 从 而 保证 全 启 式 安全 阀 达 到 全 启 时 的 排 
量 ， 保 证 设备 、 装 置 、 容 器 或 管道 的 安全 运 




































































行 。 "” | 
安全 立 的 回 座 压 力 应 尽 可 能 地 接近 开启 

压力 ， 并 保证 阀 座 的 良好 密封 。 否 则 会 造成 d) 

介质 无 益 的 损失 ， 严 重地 影响 到 它 所 服务 对 图 9.1 可 以 保证 提高 阅 汶 提升 力 的 安 

象 的 工作 经 济 性 。 这 既 要 靠 结 构 方 案 也 要 靠 全 阀 启 闭 件 的 结构 

工作 操作 才能 达到 目的 。 为 了 建立 准确 的 回 a) 在 闪 座 和 阀 六 套 简 上 装 有 带 螺纹 的 调节 环 

座 压 力 ， 在 阀 欠 的 导向 套 和 阀 座 的 台 肩 上 采 b) 在 阀 办 上 设 有 提升 四 

用 可 调 的 密封 环 。 密 封 环 堆 焊 一 层 高 强度 合 Es 

人 金 。 通 流 部 分 和 赣 杆 采用 耐 热 钢 和 高 强度 ee 

钢 。 


当 设 计 全 局 式 安 全 浆 时 ， 应 特别 注意 重 载荷 和 弹簧 刚度 与 提升 力 的 匹配 以 及 阁 座 密封 面 
最 佳 宽 度 的 选择 。 这 个 阀 座 密 封面 宽度 在 工作 条 件 下 应 能 保证 有 足够 的 比 压 来 达到 密封 ， 与 
此 同时 ， 在 系统 内 没有 压力 时 ， 应 能 承受 弹簧 载荷 而 不 变形 。 在 核电 站 的 条 件 下 ， 对 密封 性 
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要 求 很 高 ， 只 有 采用 恰当 的 结构 ， 同 时 保证 精确 地 加 工 制造 ， 严 格 按 图 样 要 求 ， 并 认真 地 进 
行 密封 试验 的 条 件 下 ， 才 能 达到 这 个 要 求 。 按 对 大 气 不 同 的 密封 要 求 ， 生 产 的 直接 作用 式 安 
全 闪 有 两 种 形式 : 一 种 是 用 波纹 管 密封 阀 杆 ， 而 男 一 种 是 不 密封 阀 杆 。 

对 于 那些 不 允许 将 介质 泄漏 到 大 气 中 去 的 系统 ， 采 用 波纹 管 式 安全 浆 。 它 们 的 特点 只 是 
设 有 波纹 管 ， 从 而 使 阀 杆 加 长 了 这 段 波纹 管 的 长 度 ， 以 使 波纹 管 有 安装 距离 。 应 当 指 出 的 是 
波纹 管 能 影响 回 座 压力 ,使 回 座 压 力 有 所 降低 ， 这 是 因为 在 滑 阀 上 部 空 腔 内 的 压力 作用 到 波 
纹 管 的 有 效 面积 上 而 产生 的 附加 作用 力 所 致 。 当 这 些 安全 阀 安 装 在 一 回路 系统 内 时 ， 它 们 应 
用 电磁 传动 来 开启 和 关闭 阀门 。 

在 图 9-2 中 示 出 了 安装 在 压 水 堆 核 动力 装置 上 的 蒸汽 直接 作用 式 安全 阀 ， 它 的 公称 尺寸 
为 DY50， 蒜 汽 的 工作 压力 为 14.0MPa， 工 作 温度 六 入 350Y 。 在 结构 上 它 是 带 波纹 管 密 封 阀 
杆 的 全 局 式 弹簧 安全 浆 。 阀 办 外 侧 装 有 襟 翼 。 阀 盖 旋 和 人 阁 体 内 ， 并 治 圆 周 环 焊 一 道 密封 焊 。 
启 闭 件 的 密封 面 堆 焊 一 层 镍 基 硬 质 合 金 。 为 了 补偿 压缩 时 (安全 阀 开 启 时 ) 弹簧 作用 力 的 
增加 和 波纹 管 刚 度 的 增加 备 有 特殊 的 杜 杆 一 重 锤 系统 ， 这 是 这 种 安全 阀 在 结构 上 的 特点 。 
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图 9-2 ”蒸汽 直接 作用 式 安全 网 
(公称 尺寸 DN50 、 藻 汽 压 力 p, = 14.0MPa， 工 作 温 度 1, 350%C) 
1、4 一 电磁 铁 ”2 一 杠杆 “3 一 连接 棱柱 “5 、12 一 压缩 弹簧 ”6 一 杠杆 
7 一 杠杆 销 轴 ”8 一 套 环 9 一 框架 ，10 一 阀 座 密 封 轿 11 一 阀 杆 
图 9-2 所 示 的 是 安全 立 处 于 关闭 位 置 。 当 介质 压力 增 大 时 ， 阀 办 从 阀 座 上 升 起 ， 移 动 阀 
杆 和 弹 得 12 的 支 座 。 在 弹 钼 5 的 作用 下 ， 杠 杆 6 围绕 着 销 轴 7 向 下 转动 ， 这 时 ， 弹 先 5 作 
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用 在 杠杆 6 的 力 臂 上 ， 使 之 伸 长 并 相应 地 增加 弹簧 5 对 弹簧 12 的 作用 力 。 这 样 ， 为 了 更 进 





一 步 提升 阀 六， 不 需要 再 提高 压力 ， 这 也 就 是 说 ， 在 压力 略 大 于 开启 压力 时 此 安全 阀 即 可 全 














开 。 当 压力 下 降 到 回 座 压力 时 ， 弹 簧 12 的 作用 力 变 成 大 于 介质 压力 和 弹簧 5 的 作用 力 之 和 ， 
因而 安全 阀 关 闭 。 
显著 地 提高 启 闭 件 的 密封 性 能 。 


在 存在 相当 大 的 密封 比 压 的 条 件 下 ， 这 组 部 件 即 能 使 安全 阀 全 启 ， 因 而 能 


按 规程 的 要 求 ， 为 了 提高 安全 阀 动作 的 可 靠 性 ， 安 全 阀 机 构 凌 有 电磁 铁 ， 以 进行 强制 开 
启 和 关闭 。 电 磁铁 1 和 4 是 通过 连接 棱柱 、 杠 杆 2 和 匀 链 与 阀 杆 11 联系 起 来 的 ， 其 组 合 方 
式 应 保证 当 安 全 阀 处 于 开启 状态 时 ， 使 铁心 与 阀 杆 没有 联系 ， 即 安全 阀 工 作 在 自动 工 况 。 当 


必须 强制 关闭 时 ， 





接 通电 磁铁 1， 选 定 套 环 与 铁心 之 间 的 恰当 颖 除 ， 使 当 继续 移动 铁心 时 ， 


框架 9 转动 ， 并 通过 杠杆 与 贸 链 压 下 阀 杆 ， 将 阀 激 紧 压 在 阀 座 密封 面 上 。 当 需要 强制 开启 安 
全 阀 时 ， 接 通电 磁铁 4， 框架 9 向 男 一 方向 旋转 ， 从 而 提起 阀 兴 。 电 磁铁 的 接 通 周期 为 
25% ， 即 在 必要 的 情况 下 ， 能 保证 周期 性 的 投入 使 用 。 电 磁铁 的 功率 为 650W， 电压 为 








220V， 电 磁 吸 力 为 370N。 

当 全 启 压力 为 15. 4MPa 时 ， 通 过 安全 阀 的 蔡 汽 流量 
为 20Vh， 当 压力 为 12. 6MPa (0.9 倍 的 工作 压力 ) 时 就 
进行 回 座 。 在 目前 的 情况 下 ， 这 种 排放 能 力 是 不 够 的 。 
因此 ， 在 一 个 回路 上 安装 的 安全 阀 需 要 四 台 之 多 。 

为 了 保证 启 闭 件 具 有 更 高 的 密封 性 能 ， 要 求 密封 比 
压 大 大 的 高 于 介质 在 阀 办 下 部 所 产生 的 压力 。 解 决 这 个 
问题 的 一 种 途径 是 介质 作用 于 阀 辩 的 上 部 。 


积 上 的 作用 力 。 当 系统 内 的 压力 大 于 工作 压力 时 ， 由 于 
波纹 管 与 阀 汶 的 面积 相差 很 大 ， 使 得 阀 泊 开始 提升 ， 当 
达到 全 启 压 力 时 ， 安 全 阀 就 达到 全 开 位 置 ， 保 证 了 所 要 
求 的 排放 能 力 。 

该 种 安全 了 阀 的 主要 零件 采用 奥 氏 体 不 锈 钢 
06Crl9Nil0 制造 ， 弹 徐 采 用 12Cr18Ni9 制 成 ， 波 纹 管 采 
用 奥 氏 体 不 锈 钢 022Cr19Ni10 制造 ， 阀 办 密封 面 采 用 聚 
四 氟 乙 烯 (PTFE) 制 成 。 这 种 类 型 的 安全 阀 的 敏感 元 件 
可 采用 膜 片 式 或 活塞 式 。 

这 种 结构 安全 阀 的 缺点 是 由 于 敏感 元 件 的 直径 大 ， 
所 以 它 的 质量 和 尺寸 也 大 。 除 此 之 外 ， 由 于 压力 超过 
1. 6MPa 时 ， 要 求 使 用 多 层 波纹 管 或 刚度 大 的 橡胶 膜 片 ， 


在 图 9-3 中 示 出 的 公称 尺寸 DN15， 适 用 于 工作 压力 本 = 会 泡 

在 0.8MPa 以 下 ， 工 作 温度 小 <50YC 的 直接 作用 式 安全 的 | 7 
间 ， 介 质 送 至 问 准 的 上 部 。 利 用 波纹 管 作 化 感 元 件 。 为 ”Sg 多 Dl 
减 小 尺 十 起见， 压缩 弹簧 设置 在 波纹 管 的 内 部 。 ogo) 
在 这 台 安 全 阀 上 利用 了 自 密封 原则 ， 即 利用 工作 介 08) 
质 的 压力 可 将 阀 辩 紧 紧 地 故 在 阀 座 密封 面 上 ， 而 弹 得 只 El 

用 来 补偿 工作 介质 在 工作 压力 下 作用 在 波纹 管 的 有 效 面 2 
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图 9-3 ”直接 作用 式 安全 阀 
(公称 尺寸 DN15、 工 作 压 力 p, = 
0. 8MPa、 工 作 温 度 t, 50%C ) 
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所 以 这 种 结构 的 安全 阀 的 实际 应 用 受到 了 限制 。 

通常 枉 杆 - 重 锤 式 安 全 闪 在 核电 站 很 少 使 用 ， 主 要 是 用 来 做 先导 式 安 全 浆 的 先导 阀 。 它 
们 的 缺点 是 ， 当 重 锤 动作 时 ， 阀 锥 对 阀 座 密 封面 产生 强烈 的 冲击 ， 能 使 阀 座 密封 表面 产生 变 
形 。 由 于 杠杆 匀 链 上 的 摩擦 ,会 降低 整个 安全 阀 动 作 值 的 灵敏 度 并 增加 其 误差 。 

在 核电 站 采用 直接 作用 式 安全 阀 的 主要 限制 是 它们 的 排放 能 力 低 ， 不 超过 120 ~ 130th。 


9.3 先导 式 安 全 办 


先导 式 安全 阀 是 由 一 个 主 阀 (安全 阀 ) 和 一 个 先导 阀 (直接 作用 式 安全 阀 ) 组 成 ， 主 
阀 是 真正 的 安全 阀 ， 而 先导 阀 是 用 来 感受 受 压 系统 的 压力 并 使 主 阀 开启 和 关闭 。 

要 保证 先导 式 安全 阀 的 密封 性 能 和 其 他 各 项 性 能 指标 ， 不 但 对 主 阀 的 阀 座 密封 面 和 阀 输 
密封 面 的 平整 度 和 表面 粗糙 度 有 严格 要 求 ， 而 且 对 先导 立 的 阀 座 密封 面 和 阀 儿 密封 面 的 平整 
度 和 表面 粗糙 度 亦 有 严格 要 求 ， 同 时 对 压缩 弹簧 的 几何 矿 寸 、 材 料 、 热 处 理 状 态 也 有 严格 的 
要 求 。 这 样 才能 满足 密封 比 压 的 要 求 。 

要 保持 主 闪 的 关闭 力 ， 以 及 操纵 主 闪 和 先导 阁 ， 能 量 可 能 来 自 系 统 介质 和 一 个 外 部 的 能 
源 ， 或 者 来 自 两 者 。 当 系统 压力 开始 超过 一 个 整定 的 极限 值 时 ， 先 导 阀 或 者 通过 除去 或 减少 
关闭 力 而 让 系统 介质 迫使 主 阀 开启 ; 或 者 产生 一 个 力 来 使 主 阀 开启 。 当 系统 压力 降低 以 后 ， 
先导 闪 青 重新 产生 关闭 力 ， 或 者 将 开启 力 消除 。 按 照 这 样 的 开启 和 关闭 模式 ， 能 够 在 安全 立 
开启 之 前 保持 一 个 大 的 关闭 力 。 因 此 ， 先 导 式 安全 阀 甚至 在 运行 压力 接近 整定 压力 的 情况 下 
也 能 保持 良好 的 密封 性 能 。 

先导 式 安全 阀 在 即将 开启 之 前 关闭 力 的 大 小 可 能 是 不 受 限制 的 ， 但 对 于 茶 些 结 构 的 先导 
式 安 全 立 也 可 能 是 通过 选择 加 以 限制 的 。 所 谓 关 闭 力 是 有 限 的 ， 指 的 是 一 旦 先导 立 失 效 时 ， 
系统 压力 能 够 在 允许 的 超过 压力 范围 内 使 主 阀 开启 。 对 于 关闭 力 有 限 的 先导 式 安 全 | 内， 其 安 
法 要 求 通常 不 像 具 有 无 限 关闭 力 的 先导 式 安全 阀 那 样 严 格 。 

操作 介质 的 获得 ， 从 容易 得 到 的 观点 出 发 ， 最 可 靠 的 英 过 于 系统 介质 本 身 了 。 但 是 ， 先 
导 阀 却 必须 设计 成 能 适应 于 人 处 在 操作 条 件 下 的 该 种 介质 。 

而 另 一 方面 ， 在 使 用 系统 介质 本 身 有 困难 的 场合 ， 选 择 外 部 操作 介质 则 可 能 减 化 先导 式 
安全 阀 的 设计 。 这 样 的 操作 介质 通常 有 压缩 空气 、 液 体 ， 也 可 以 采用 电能 操作 。 

主 闪 的 操作 原理 : 主 阀 可 以 设计 成 随 其 先导 阀 被 供给 能 量 或 失去 能 量 而 开启 的 两 种 形 
式 。 若 采用 供 能 开局 原理 ， 当 万 一 发 生 事故 使 匈 导 阀 失 去 能 量 时 ， 将 使 主 闪 保持 关闭 。 因 
此 ， 在 这 种 场合 采用 系统 介质 作为 操作 介质 是 最 安全 的 。 不 过 ， 某 些 规范 也 允许 采用 外 部 操 
作 介 质 ， 只 要 这 些 操 作 介 质 系 由 儿 个 独立 的 能 源 供给 ,或 者 只 要 先导 式 安 全 立 载 位 是 有 限 
的 。 若 采用 失 能 开启 原理 ， 依 先导 式 安全 阀 设 计 结 构 不 同 ， 先 导 阀 失 能 将 使 主 阀 在 低 于 或 等 
于 整定 压力 时 自动 开启 。 于 是 ， 在 这 种 情况 下 ， 主 阀 的 失效 保护 操作 将 不 受 操 作 介质 的 影 
啊 。 

先导 阀 的 操作 原理 : 先导 阀 可 以 设计 成 随 着 它 被 供给 能 量 或 失去 能 量 而 使 主 阁 开局 
(排放 ) 的 两 种 形式 。 若 采用 供 能 释放 原理 ， 当 万 一 发 生 事故 而 失去 能 量 时 ,将 使 主 阀 保持 
关闭 。 因 此 ， 在 这 种 场合 使 用 的 先导 式 安全 阀 采 用 系统 介质 作为 操作 介质 是 最 安全 的 。 不 
过 ， 某 些 规范 也 允许 采用 外 部 操作 介质 ， 只 要 这 些 操 作 介质 系 由 几 个 独立 的 能 源 供给 ， 或 者 
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只 要 先导 式 安全 阀 的 载荷 是 有 限 的 。 若 采用 失 能 释放 原理 ， 失 能 将 使 主 闪 开启 ， 于 是 在 这 种 
情况 下 ， 先 导 阀 的 失效 保护 操作 将 不 受 操 作 介质 的 影响 。 

(1) 由 系统 介质 操作 的 主 阅 “按照 主 阀 的 不 同 操作 原理 ， 允 许 有 若干 种 不 同 的 结构 设 
计 。 图 94 ~ 图 9-7 所 示 的 先导 式 安全 阀 为 典型 的 代表 性 结构 。 前 两 种 先导 式 安全 阀 系 按照 
失 能 开启 的 原理 操作 ， 而 后 两 种 先导 式 安 全 阀 系 按照 供 能 开启 原理 操作 。 





































驱动 机 构 活塞 先导 管 
驱动 机 构 活塞 先导 管 ， 机 
| 
系统 介质 一 一 一 一] 
”| 
图 94 ， 失 能 开启 先导 式 安全 阀 (一 ) 图 9-5 ” 失 能 开启 先导 式 安全 阀 (二 ) 
驱动 机 构 活 案 “对 导管 
强人 
驱动 机 构 活 央 
排放 
系统 介质 [| 
系统 介质 
图 9-6 供 能 开启 先导 式 安全 阀 (一 ) 图 9-7 供 能 开启 先导 式 安全 阀 (二 ) 








这 些 先导 式 安全 阀 的 关闭 力 是 以 三 种 方法 提供 的 由 直接 作用 在 阀 关 上 的 介质 压力 提 
供 ， 如 图 9-4 及 图 9-5 所 示 ; @) 由 弹簧 提供 ， 如 图 9-7 所 示 ; @ 由 作用 在 先导 阀 活 塞 上 的 介 
质 压力 提供 ， 如 图 9-6 所 示 。 这 后 一 类 先导 式 安全 阀 的 先导 阀 活塞 必须 配 有 有 效 的 密封 圈 ， 
能 够 在 先导 式 安全 阀 关 闭 时 的 最 大 管线 压力 下 保持 密封 。 

图 9-8 所 示 的 先导 式 安全 闪 按 失 能 开启 原理 操作 ， 其 活塞 必须 在 安全 阀 关 闭 时 的 系统 最 
大 介质 压力 下 保持 密封 。 

(2) 由 外 部 介质 操纵 的 主 阀 “在 图 9-9 ~ 图 9-11 所 示 的 先导 式 安全 阀 中 ， 弹 得 加 载 主 阀 
的 驱动 机 构 是 由 外 部 介质 供给 能 源 的 。 图 9-9 、 图 9-11 所 使 用 的 能 源 为 压缩 空气 ， 图 9-10 所 
使 用 的 能 源 是 电能 。 
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图 9-8 先导 式 安全 卫 





图 9-9 所 示 的 先导 式 安全 阀 按 失 和 外 












E 开 启 原 理 操 纵 。 


其 驱动 机 构 由 一 个 气动 马达 组 成 ， 在 正常 的 运行 条 件 
下 ， 气 动 马 达 对 阀 杆 施加 一 个 向 下 的 推力 ， 同 碟 形 弹 算 


一 起 使 安全 阀 保持 关闭 ， 并 达到 密封 。 





当 运 行 压 力 达到 


整定 压力 时 ， 气 动 马达 则 产生 一 个 提升 力 ， 并 同 作用 在 
涂 办 下 方 的 介质 压力 一 道 使 安全 阀 开启。 一 旦 气动 马达 
能 源 断 绝 时 ， 安 全 阀 将 如 同一 个 直接 作用 式 安全 阀 那样 








开启 。 


























图 9-10 所 示 的 先导 式 安全 阀 同样 是 按 失 能 开局 原理 
操作 。 在 正常 运行 压力 下 ， 电 磁铁 通电 施 力 于 闪 杆 并 同 


主 压缩 弹簧 一 起 使 安全 闽 保持 关闭 ， 并 达到 密封 。 当 运 


行 压力 达到 整定 压力 时 ， 电 磁铁 失 电 ， 


直接 作用 式 安全 阀 一 样 开启 。 











图 9-11 所 示 的 先导 式 安全 阀 按 供 





先导 式 安全 阀 像 


能 开启 原理 操作 。 


在 这 种 场合 ， 先 导 式 安全 阀 的 关闭 力 仅 由 压缩 弹簧 提 





图 9-9 
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图 9-10 先导 式 安 全 奖 
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供 ， 并 保持 密封 。 当 运行 压力 达到 整定 压力 时 ， 由 空气 操纵 的 提升 马达 被 供 能 。 由 此 产生 的 
提升 力 正好 使 由 弹簧 产生 的 关闭 力 减 小 到 使 作用 在 阀 办 下 方 的 介质 力 能 将 安全 浆 开 启 。 这 种 
先导 式 安 全 阀 是 这 样 设计 的 ， 即 当 提 升 马达 失效 时 ,介质 压力 仍然 可 以 在 允许 超 压 的 范围 内 
使 阀门 开启。 

(3) 具有 安全 和 控制 双重 功能 的 主 闪 ”安全 阀 的 功能 还 可 以 同 控制 阀 的 功能 结合 起 来 ， 
图 9-12 所 示 用 于 蒸汽 发 电 设备 的 高 压 劳 路 安全 阀 就 是 一 例 。 其 主 阀 配备 一 个 液压 为 动力 的 
驱动 机 构 ， 按 失 能 开启 原理 操作 。 与 此 同时 ,位 于 液压 控制 管线 上 的 先导 阀 则 以 失 能 释放 原 
理 操 纵 。 
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图 9-11 ” 供 能 开启 先导 式 安全 阀 主 阀 图 9-12 ”用 于 燕 汽 发 电 设备 的 高 压 旁 路 安全 冰 

图 9-13 表示 图 9-12 所 示 安 全 立 的 典型 安装 方式 。 当 发 电 设备 正常 运行 时 ， 安 全 阀 作 为 
一 个 自动 高 压 劳 路 阀 工 作 ， 向 再 热 系统 供 汽 。 再 热 系统 则 通过 一 个 低压 旁 通 阀 同 冷 凝 器 连 
接 ， 并 由 一 个 直接 向 大 气 排放 的 单独 安全 阀 来 保护 。 如 果 由 于 汽轮机 钊 载 而 使 高 压 系统 中 的 
压力 突然 升 高 时 ， 安 全 先导 阀 使 驱动 机 构 失 能 。 于 是 ， 蒸 汽 压力 在 一 个 对 驱动 机 构 活塞 作 开 
启 方向 作用 的 弹簧 帮助 下 使 主 阀 迅 速 开 启 。 




































































第 9 音 安 全 赔 “ 347 . 





























图 9-13 图 9-12 所 示 安 全 阀 的 典型 安装 方式 

核电 站 的 单机 功率 在 不 断 地 增长 ， 使 得 必须 研制 出 排 量 相当 大 的 安全 闪 。 例 如 ， 对 于 功 
率 为 1000MW 现 有 的 反应 堆 装 置 ， 要 求 安全 阀 的 蒸汽 排 量 为 200 ~ 800VR 或 更 大 。 这 种 蒸汽 
排 量 可 由 先导 式 安全 装置 排放 出 去 ， 它 是 由 公称 尺寸 大 的 主 阅 和 公称 尺寸 小 的 导 阀 一 一 直接 
作用 式 安全 立 组 成 。 

根据 规程 ， 在 容积 补偿 带 、 汽 水 分 离 汽 训 、 一 回路 的 其 他 容 带 以 及 在 蒸汽 发 生 右 上 ， 只 
能 安装 先导 式 安全 装置 。 根 据 加 载 方 式 ， 它 们 可 分 成 由 工作 介质 控制 的 先导 式 安 全 装置 ; 带 
辅助 控制 〈 带 电磁 铁 、 气 体 加 载 、 液 体 加 载 ) 的 弹簧 式 先导 安全 装置 。 

由 工作 介质 直接 控制 的 先导 式 安全 装置 ， 根 据 动 作 原 理 不 同 可 分 成 两 种 : 即 加 载 式 一 一 
它 的 导 阅 〈 脉 冲 阅 ) 动作 时 ， 介质 向 活塞 增加 载 答 ， 主 阀 开启 ; 御 载 式 一 一 当 导 阀 动作 时 ， 
介质 降低 活塞 的 载荷 ， 使 主 阅 开启 。 先 导 式 安全 装置 由 主 阅 和 导 阀 (脉冲 闪 ) 组 成 。 脉 冲 
阀 应 是 直接 作用 式 ， 公 称 尺寸 不 小 于 DN15， 并 配备 有 用 于 开启 或 关闭 的 电磁 驱动 机 构 。 

从 大 功率 沸水 反应 堆 装 置 的 主 蒸汽 管道 上 排放 蒸汽 ， 采 用 公称 尺寸 DN250/DN400、 工 
作 压 力 p, =8. 0MPa 和 工作 温度 #300%C 的 先导 式 安全 装置 。 当 安全 阀 动作 时 ， 它 排放 出 的 
蒸汽 可 以 到 大 气 中 去 ， 也 可 以 排放 到 任何 低压 容器 中 去 ， 例 如 ， 排 放 到 压力 约 为 1. 2MPa 的 
鼓 泡 冷凝 器 的 水 位 以 下 去 。 

在 图 9-14 中 示 出 的 营 汽 排 量 近 700Vvh 的 先导 式 安 全 装置 的 主 阅 。 它 做 成 从 两 侧 同时 向 
阀 汶 供 汽 压 。 在 工作 状态 时 ， 靠 介质 的 压力 将 阀 淮 压 紧 到 阀 座 密封 面 上 ， 并 产生 启 闭 件 所 要 
求 的 密封 比 压 。 阀 瓣 的 密封 表面 堆 焊 上 一 层 镍 基 硬 质 合 金 。 阀 体 与 阀 六 连接 处 的 密封 是 靠 带 
中 间 引 汤 管 的 填料 自 紧 密封 的 部 件 来 保证 。 为 了 增加 对 阀 注 的 压力 和 防止 运输 时 密封 表面 的 
损坏 ， 在 阀 盖 与 压 羡 之 间 安 装 上 压缩 弹 算 ， 它 能 部 分 地 补偿 动作 时 阀 锥 的 冲击 载荷 。 

华 内 孔 的 活塞 杆 通过 主 阀 轴线 焊接 到 出 口 管 接头 上 上。 活塞 与 活塞 杆 采 用 刚性 连接 。 在 浆 
办 上 装 有 导向 衬 套 ， 活 塞 和 衬 套 管 之 间 用 填料 密封 。 先 导 式 安 全 阀 的 动作 原理 如 下 : 当 压力 
升 高 到 动作 压力 ze 时 ， 先 导 阀 开启 ， 压 力 为 m 的 薰 汽 进入 到 活塞 腔 内 ， 作 用 在 活塞 上 的 作 
用 力 显 著 地 高 于 压 在 阀 办 上 的 力 ， 从 而 阀 办 被 提起 ， 即 主 阀 动作。 当 压 力 降低 到 回 座 压 力 
时 ， 先 导 阀 关闭 。 共 汽 从 活 寒 腔 经 过 活 寒 杆 下 部 的 孔 排 放出 去 ， 于 是 主 阀 阀 欠 回 座 到 阀 座 
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上 。 安 全 阀 关 闭 时 的 缓冲 作用 ， 靠 对 排放 孔 进 行 孔 型 设计 来 实现 。 





安全 阀 的 入 口 管 直径 为 $250mm， 
而 出 口 管 的 直径 为 $400mm。 安 全 阀 与 
管道 连接 采用 焊接 ， 主 阀 依 靠 公 称 尺 
寸 DN20、 工 作 压 力 p, = 8.0MPa 和 工 
作 温 度 4 300%C 的 导 阀 (直接 作用 式 
安全 阀 ) 来 控制 ， 如 图 9-15 所 示 。 工 
作 介 质 经 过 过 滤器 供 到 导 阀 阀 泊 的 下 
部 。 过 滤器 是 由 外 壳 、 滤 网 和 引入 管 
等 组 成 的 旋风 分 离 器 类 型 的 。 安 装 过 
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滤器 是 为 过 滤 固 体 颗粒 〈 氧 化 皮 、 砂 
粒 、 焊 瘤 等 ) 。 如 果 这 些 杂 物 落 到 安全 
阀 的 密封 面 上 ， 可 能 破坏 启 闭 件 的 密 
封 性 能 。 阀 杆 靠 波纹 管 密封 ， 阀 体 和 
阀 盖 靠 螺 栓 压 紧 热 片 密封 , 并 在 法 兰 
凸 缘 外 围 焊 上 一 圈 Q 形 密封 焊 ， 在 执 
片 与 0 形 焊 颖 之 间 设 有 引 漏 管 ， 把 泄 
漏 介质 引入 脱氧 器 。 在 闪 座 和 闽 办 的 
密封 面 上 堆 焊 一 层 钊 基 硬 质 合 金 。 











调整 安全 阀 的 工作 压力 靠 调节 杜 6 


杆 上 载荷 的 位 置 来 实现 。 杠 杆 与 阅 杆 
借助 于 楼 柱 用 贸 链 连接 。 按 照 规程 ， 
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图 9-14 ”先导 安全 装置 的 主 阀 














有 两 个 电磁 铁 可 供 导 阀 中 途 开 启 或 关 1 一 压缩 弹簧 ”2 一 导向 套 。3 一 填料 4 一 活塞 
闭 使 用 。 电 磁铁 的 铁心 与 杠杆 用 贸 链 5 一 出 口 管 接头 ”6 一 排放 孔 。、7 一 活塞 杆 


连接 。 当 电磁 铁 接 通电 源 时 ， 上 提 或 








8 一 阀 办 


下 压 杠 杆 ， 开 启 或 关闭 先导 阀 。 电 磁铁 安装 在 刚性 框架 上 ， 此 框架 与 阀 体 和 过 滤 融 连接 在 一 
起 。 先 导 阀 应 安装 在 周围 介质 温度 不 高 于 70%C 的 房间 内 ， 以 便 保证 电磁 铁 的 正常 工作 。 





类 似 于 DN250/DN400 先导 式 安全 装置 的 结构 ， 


但 工作 压力 p, =1. 25MPa 的 先导 安全 装 


置 ， 也 安装 在 上 述 快 速 作 用 的 减 压 装置 上 。 当 公称 尺寸 DN250/DN400 的 主 阀 动作 时 ， 压 力 
为 8. 0MPa 的 蒸汽 排放 到 鼓 泡 冷凝 器 内 ， 水 在 其 中 产生 沸腾 ， 压 力 上 升 得 很 快 。 为 了 保护 鼓 
泡 冷 凝 咒 ， 在 其 中 设置 了 公称 尺寸 DN600， 燕 汽 流量 为 400 ~450th 的 先导 式 安全 装置 ， 当 


压力 为 m =1.265MPa 时 开启 。 


图 9-16 中 示 出 的 这 种 先导 式 安 全 装置 的 主 阅 。 它 做 成 活塞 驱动 的 常 财 式 切 断 冰 类 型 。 


活塞 的 直径 做 得 比 阀 辩 的 直径 稍 大 一 些 ， 以 使 当 活 
时 ,保证 主 立 能 可 靠 地 动作 。 
保护 鼓 泡 冷凝 器 的 先导 式 安全 装置 原理 图 示 于 





塞 腔 内 的 压力 为 0.5 ~0.6 的 工作 压力 值 


图 9-17。 当 鼓 泡 冷 族 央 内 的 压力 升 高 时 ， 





两 个 先导 阀 动作 ,蒸汽 进入 主 阀 的 活塞 腔 内 ， 藻 汽 作用 在 活塞 上 的 压力 高 于 藻 汽 作用 在 阀 流 
上 的 力 和 压缩 弹 得 力 的 总 和 ， 活 塞 向 下 移动 ， 主 阀 开 启 ， 排 放出 过 剩 的 介质 。 当 压力 降低 
时 ， 先 导 阀 关闭 ， 供 给 主 立 活塞 的 介质 也 停止 ， 在 介质 对 阀 匆 的 作用 和 压缩 弹簧 力 的 作用 
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图 9-15 直接 作用 式 杠 杆 一 重 锤 先 导 安 全 奖 
































(公称 尺寸 DN20， 工 作 压力 p, = 8. 0MPa) 
下 ， 主 阀 关 闭 。 

剩余 薰 汽 从 上 活塞 用 沿 活塞 与 闪 体 间 的 缝 除 进 到 主 浆 排放 管 接 口内 。 活 塞 上 的 迷 富 式 密 
封 在 先导 阀 开 启 时 大 大 减 小 了 泄漏 量 ， 这 能 保持 活塞 腔 内 的 压力 接近 于 动作 压力 。 应 当 考 虑 
尽 可 能 地 减 小 从 鼓 泡 冷凝 器 到 先导 降 、 又 从 先导 阀 到 主 闪 这 一 系统 内 的 流体 阻力 。 供 气 系统 
的 复杂 化 和 供 气 管道 的 加 长 都 能 导致 活塞 腔 内 压力 的 降低 和 主 阀 动作 可 靠 性 的 下 降 。 

为 了 提高 主 阀 的 排放 能 力 和 改善 它 的 流通 部 分 ， 阀 兴 做 成 从 锥 面 圆 台 体 过 渡 到 半球 体 的 
形式 。 为 了 避免 活塞 移动 时 被 擦 伤 ， 在 圆 简 内 压 人 青铜 套 简 ， 而 铸 钢 活塞 的 导向 表面 用 YB/ 
T5092 一 1993 H1Cr24Ni13 奥 氏 体型 不 锈 钢 丝 进行 堆 焊 。 阀 激 与 阀 座 密封 面 的 严密 配合 靠 活 
塞 与 阀 杆 的 贸 链 连接 来 保证 。 阀 体 与 阀 羡 的 连接 靠 安放 在 止 口 内 的 柔性 石墨 、 奥 氏 体 不 锈 钢 
带 的 缠绕 式 垫 片 来 实现 密封 。 同 时 还 设置 了 一 道 0 形 密封 焊 。 为 了 提高 强度 、 便 度 和 耐 磨 
性 ， 阀 座 和 阀 兴 的 密封 面 堆 焊 一 层 镍 基 硬 质 合金 。 为 了 对 先导 式 安全 阀 留 有 拆 装 和 检修 的 可 
能 ,交付 时 还 提供 对 接 法 兰 ， 安 装 时 将 此 法 兰 与 现场 管道 焊接 起 来 。 安 全 阀 与 对 接 法 兰 的 连 
接 ， 在 安装 时 还 要 增加 一 道 密封 焊 。 

先导 式 安全 装置 中 的 杠杆 - 重 锤 式 先导 阀 示 于 图 9-18。 它 是 直接 作用 式 杠 杆 - 重 锤 式 安全 
阀 ， 介 质 通 到 阀 办 的 上 方 。 采 用 双 层 波纹 管 做 敏感 元 件 。 压 力 提 供 到 闪闪 和 波纹 管 上 。 在 工 
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作 介质 压力 下 ,介质 作用 在 波纹 管 上 的 作 
用 力 ， 徘 杠杆 - 重 锤 来 补偿 。 这 样 一 来 ,在 
启 闭 件 上 的 密封 即 可 由 介质 作用 在 阀 锥 上 
的 工作 压力 来 保证 。 当 压力 升 高 到 给 定 值 
时 ， 由 波纹 管 和 阀 办 的 有 效 面 积 不 同 ， 使 
阀 杆 向 上 移动 ， 了 阀门 开启 。 当 压力 降低 
时 ， 在 杠杆 上 重 锤 的 作用 力 ， 使 阀 准 压 向 
阀 座 ， 阀 门 关闭 。 

启 闭 件 的 密封 由 锥 体 来 完成 ， 在 它 的 
表面 堆 焊 上 一 层 高 稳定 性 的 合金 。 浆 办 由 
压 入 阀 体内 的 青铜 衬 套 导 向 。 为 了 有 可 能 
将 安全 阀 调整 到 在 不 同 的 压力 下 工作 (用 
于 豆 泡 冷凝 右 或 脱氧 姻 上 )， 杜 杆 的 一 端 


”来自 先导 闪 
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车 有 螺纹 ， 而 重 锤 做 成 带 有 内 螺纹 孔 的 区 
盘 。 用 作 重 锤 的 每 个 圆 盘 重 50 ~100N。 安 
全 阀 可 将 压力 调整 到 0.6 ~ 1.2MPa 时 动 
作 ， 这 可 通过 必要 数量 的 重 锤 组 和 它们 在 
杠杆 上 的 位 置 来 达到 。 调 整 后 重 锤 由 锁 紧 
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螺母 固定 好 位 置 。 

按照 规程 ， 先 导 浆 安装 有 电磁 铁 ， 供 
强制 开启 和 关闭 的 使 用 。 电 磁铁 安装 在 固 
定 于 阀 体 的 框架 上 ， 这 样 一 来 ， 当 它们 断 
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开 电 源 时 ,杠杆 4、 楼 柱 5 和 搭 板 6 之 间 
的 间隙 大 于 阀 斩 的 行程 ， 即 安全 阀 作 直接 
作用 式 安全 阀 使 用 。 如 果 需 要 产生 一 个 辅 
助力 供 密封 用 或 者 用 以 强制 关闭 安全 办 






































图 9-16 ”先导 式 安全 装置 主 阀 
(公称 尺寸 DN600 、 其 动作 压力 为 p, =1.256MPa) 


时 ， 接 通电 磁铁 1 的 电源 ， 铁 心 被 吸 ， 杠杆 7 围绕 销 轴 8 转动 ， 通 过 搭 板 6 带动 楼 柱 5， 迫 
使 阀 杆 带动 痢 汰 压 到 阀 座 密封 面 上 。 当 需要 强制 开启 安全 阀 时 ， 接 通电 磁铁 2 的 电源 ， 铁 心 








3 吸入 电磁 铁 内 ,杠杆 4 上 提 ， 使 阀门 开启 。 电 磁 线 圈 是 通过 电 触 点 式 压 力 表 


接 到 电路 上 ， 





压力 表 整 定 在 1. 05 ~1.10 工作 压力 的 范围 内 开启 ，0. 90 ~ 0. 95 工作 压力 的 范围 内 关闭 。 这 





样 即使 在 工作 介质 不 能 使 匈 导 阀 动作 的 情况 下 ， 电 磁铁 也 能 使 它 强制 动作 。 
这 种 先导 式 安全 装置 与 过 去 所 介绍 
省 去 了 活塞 的 密封 部 件 ， 这 会 


局 


的 装置 相 比 ， 其 优点 在 于 主 立 的 结构 简单 ， 因 为 这 里 
是 高 安全 阀 动作 的 可 笔 性 。 在 上 述 先 导管 路 和 活塞 拭 内 ， 必 须 





保持 一 定 的 温度 ， 以 使 在 先导 阀 动作 后 ， 在 这 些 地 方 蒸汽 不 会 凝结 ， 否 则 会 
腔 内 达到 动作 压力 所 必须 的 时 间 ， 结 果 使 主 阅 的 动态 特性 变 坏 。 








时 





车 地 增加 活塞 


类 似 的 先导 式 安 全 装置 安装 在 大 功率 沸水 堆 装 置 的 脱氧 顺和 汽水 分 离 器 上。 


压 水 堆 核 电站 的 燕 汽 系统 的 再 热 装置 、 


汽水 分 离 器 、 除 氧 顺 出口 用 的 先导 式 安全 


阐 如 图 











9-19 所 示 。 该 安全 阀 的 公称 尺寸 为 DN400 ~ DN600， 工 作 压 力 为 4.67MPa， 由 美国 康 








斯 莱特 


(Consolidated) 公司 生产 。 该 公司 后 被 美国 德 莱 赛 (DRESSER) 工业 有 限 公 司 收 购 。 
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图 9-17 ”保护 鼓 泡 冷 凝 器 的 先导 式 安全 装置 原理 图 
1 一 先导 闪 2 一 主 阀 活塞 3 一 主 阀 阀 体 4 一 排放 管 接口 ”5 一 鼓 泡 冷 凝 器 















































图 9-18 ”先导 式 安全 装置 上 用 的 杠杆 - 重 锤 式 先导 内 
1、2 一 电磁 铁 ”3 一 电磁 铁心 4、7 一 杠杆 “5 一 棱柱 “6 一 搭 板 8 一 销 轴 














.352 核 动力 装置 阀门 

















12 
29 
30 
31 
21 
< 32 
31 
12 
26 
。 NS Ne RR 
22 SS \ SS 
23 中 SN NN 
19 bp | 
18 
17 
28 
9 
27 
8 上 
7 SN 
aas 
11 SRS 
5 
4 
a 
2 
1 





图 9-19 ”先导 式 安全 闪 
(公称 尺寸 DN400 ~ DN600、 工 作 压 力 p, =4. 67MPa) 
1 一 主 阀 阀 体 2 一 主 阀 阀 座 ”3 一 固定 螺母 ”4 一 挡 圈 5 一 阀 激 密封 环 、6 一 平衡 螺 塞 

















7 一 主 阀 阀 兴 ”8 一 主 阀 阀 兴 导向 套 9 一 密封 环 、10 一 阀 座 固定 螺钉 ”11 一 阀 辩 密封 环 
密封 圈 12 一 先导 阀 排 放 管 密封 环 、 13 一 0 形 圈 ”14 一 导 阀 进口 管 密封 轿 15 一 导 阀 进口 
管 密 封 压 环 热 片 16 一 导 阀 进口 管 密 封 环 奈 环 ”17 一 导 阀 进口 管 ”18 一 密封 热 片 ”19 一 
主 阀 阀 盖 ”20 一 导 阀 入 口 护 管 ”21 一 导 阀 入 口 护 管 压 盖 ”22 一 主 阀 中 法 兰 连接 螺栓 ”23 
主 阀 中 法 兰 连接 螺母 ”24 一 吊环 螺母 ”25 一 先导 阀 ”26 一 吊环 螺钉 ”27 一 弹 签 热 ”28 一 
压缩 弹簧 ”29 一 压 盖 螺 栓 30 一 压 盖 螺 母 ”31 一 导 阀 出 口 管 压 套 32 一 主 阀 出 口 管 
当 再 热 装置 、 汽 水 分 离 器 、 除 氧 器 内 的 压力 升 高 ， 达 到 安全 了 病 的 开启 压力 时 ， 直 接 作 用 式 
的 先导 阀 开启 排放 ， 与 此 同时 主 阀 阀 闪 上 腔 的 压力 降低 ， 此 时 主 阀 瓣 下 部 介质 的 作用 力 大 于 主 
阀 兴 上 上 腔 的 介质 作用 力 加 压缩 弹簧 力 ， 主 阀 欠 开启 排放 。 当 介质 压力 到 达 回 座 压 力 后 ， 导 阀 关 
闭 ， 此 时 主 阀 辩 上 腔 的 介质 压力 加 压缩 弹 得 力 大 于 主 阀 潜 下 部 的 作用 力 ， 主 阀 关 闭 。 
华 辅 助 控 制 的 先导 式 安全 装置 。 上 述 的 先导 式 安 全 装置 成 功 地 解决 了 大 流量 蒸汽 的 排放 
问题 ， 并 保证 了 主 阀 多 次 动作 后 的 密封 性 能 ,但 是 它们 动作 的 精确 性 和 回 座 压力 完全 取决 于 
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先导 阀 。 为 了 提高 动作 的 精确 度 和 缩小 动作 压力 和 回 座 压 力 之 间 的 差 值 ， 研 究 了 一 系列 带 补 
充 加 载 装 置 的 安全 阀 ， 加 载 可 以 用 电磁 铁 、 气 压 或 液压 来 完成 。 带 补充 加 载 的 安全 阀 作 用 原 
理 是 : 作用 到 阀 杆 ( 阀 注 ) 上 的 除 压 缩 弹 簧 力 产生 的 必要 载荷 外 ， 为 了 交 服 工作 压力 下 的 
介质 的 作用 力 ， 还 要 加 上 补充 载荷 ， 并 能 在 达到 动作 压力 时 自动 去 除 。 

磁力 补充 加 载 是 由 电磁 铁 产 生 的 ， 它 在 阀 准 关闭 时 始终 与 电路 接 通 。 公 称 尺 寸 DN25、 
工作 压力 p, =0.015 ~0.27MPa 的 先导 式 安全 阀 就 是 这 种 安全 阀 ， 它 与 大 功率 沸水 堆 核 动力 
装置 上 的 汽水 分 离 器 的 主 安全 阀 配 套 使 用 。 这 种 先导 阀 是 带 波 纹 管 密封 的 直接 作用 式 、 普 通 
杠杆 - 重 锤 式 安全 阀 ， 介 质 从 阀 办 的 下 方 供给 。 当 工作 压力 在 0.015 ~0.27MPa 的 范围 内 ， 超 
压 的 绝对 值 非常 有 限 ， 根 本 不 能 用 于 既 保持 良好 的 密封 ， 同 时 又 保证 安全 阀 的 全 开 。 正 是 为 
了 解决 这 个 问题 ， 安 全 立 设 置 了 电磁 铁 。 电 磁 线 圈 通 过 触 点 式 压 力 计 接 在 电路 上 ， 当 达到 动 
作 压 力 时 ， 压 力 计 切 断 电 路 ， 电 磁 线 圈 断 开 电 源 ， 去 除了 补充 加 载 ， 这 时 安全 阀 就 像 直接 作 
用 式 普 通 安全 阀 一 样 动作 。 为 了 一 旦 发 生 事 故 备用 起 见 ， 又 设置 了 电磁 铁 ， 用 以 强制 开启 安 
全 阀 。 

在 国外 ， 在 作用 原理 相似 的 安全 浆 上 ， 电 磁铁 直接 安装 在 浆 杆 上 ， 在 电磁 铁 上 始终 保持 
着 电压 ， 形 成 辅助 载 停 ， 如 图 9-20 所 示 ， 当 系统 的 压力 升 高 时 ， 在 电磁 铁 线 路 上 的 触 点 式 
开关 动作 。 动 作 后 ， 电 磁铁 线圈 断 电 ， 于 是 安全 阀 就 像 普通 弹 得 安全 阀 一 样 工 作 。 

由 于 系列 产品 的 电磁 铁 的 行程 和 作用 力 都 很 小 ， 因 此 这 
类 安全 阀 仅 限于 公称 尺寸 DN 较 小 和 工作 压力 不 高 的 条 件 下 
使 用 。 

带 气 动 补充 加 载 的 直接 作用 式 弹 得 安全 阀 的 结构 中 装 有 
差 动 活塞 。 弹 签 的 作用 力 按 安全 阔 在 工作 压力 下 应 关闭 ,但 
并 不 用 以 保证 启 闭 件 的 密封 这 个 条 件 来 选 定 的。 为 了 保证 密 
封 所 必须 的 作用 力 是 靠 压缩 空气 产生 的 ， 气 压 供 到 活塞 的 上 
部 空 腔 ， 并 且 在 达到 动作 压力 后 能 自动 排放 。 利 用 测量 精度 
足够 高 的 波 登 式 弹 簧 管 作 动作 压力 的 发 送 器 。 它 们 具有 控制 
节气 阅 、 以 根据 系统 内 的 工作 介质 压力 来 降低 或 提高 控制 用 
的 空气 压力 。 

德国 “ 包 博 - 列 捷 尔 ” (BOPP & REUTHER) 公司 生产 
的 这 种 安全 阀 结构 和 控制 原理 系统 示 于 图 9-21 和 图 9-22。 
压缩 空气 供 到 活塞 的 下 部 ， 并 部 分 地 减轻 弹簧 的 载荷 ， 可 调 
整 安全 阀 动作 的 精度 。 当 供 气 系统 出 了 故障 时 ， 它 可 像 普 通 
的 直接 作用 式 安全 阀 一 样 动作 。 为 了 提高 气动 补充 加 载 的 排 
放 可 靠 性 ， 备 有 三 套 脉 冲 发 送 器 的 平行 系统 和 三 条 压力 排放 
管线 。 它 们 的 每 一 条 管线 都 能 保证 在 其 他 两 条 不 能 工作 时 完 
成 全 部 排放 。 众 所 周知 ， 由 于 弹簧 钢丝 的 截面 受到 限制 ， 对 的 安全 阀 工作 系统 
于 排放 能 力 大 的 安全 阀 就 不 能 采用 圆柱 形 螺旋 弹 自 。 蔡 汽 流 
量 为 720t/h 量 级 、 工 作 压 力 为 4.3MPa 的 一 组 碟 形 弹 得 的 安全 阀 也 由 该 公司 生产 。 固 定 一 组 
碟 形 弹簧 不 用 导向 套 简 ， 这 就 避免 了 安全 闪 在 开启 和 关闭 时 ， 弹 簧 和 套 简 之 间 的 摩 护 。 通 常 
大 流量 的 安全 阀 都 是 采用 电动 -气动 补充 加 载 的 方式 。 





















































图 9-20 带电 磁铁 补充 加 载 
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图 9-21 辅助 控制 的 先导 式 安 全 阀 
(公称 尺寸 DN50ADN80、 公 称 压力 级 CL600 x CL300) 

































































1 一 阀 座 密封 执 ”2 一 阀 座 3 一 阀 体 4 一 阀 因 5 一 钢 球 6 一 阀 激 导向 套 7 一 波纹 管 
8 一 阀 体 、 阀 盖 连 接 螺栓 ”9 一 阀 体 、 阀 盖 连 接 垫 ”10 一 压缩 弹簧 ”11 一 阀 善 ”12 一 填料 压 
套 “13 一 密封 热 ”14 一 密封 环 15 一 行程 开关 16 一 螺钉 17 一 行程 开关 压 盘 ”18 一 连接 
销 ”19 一 气缸 体 20 一 密封 热 ”21 一 进 气 螺 寨 ”22 一 连接 块 ”23 一 活塞 ”24 一 活塞 环 
25 一 定位 销 26 一 弹 敌 ”27 一 螺 条 ”28 一 气 饶 盖 ”29 一 控制 器 ”30 一 底板 ”31 一 螺钉 
32 一 连接 盘 33 一 锁 紧 螺母 ”34 一 气 氏 连接 柱 ”35 一 阀 杆 导向 套 。36 一 导向 套 环 。 37 一 压 
缩 弹 簧 。 ”38 一 压 弹簧 套 39 一 弹簧 40 一 填料 压 环 41 一 外 填料 ”42 一 内 填料 ”43 一 填料 


热 











44 一 弹 答 座 ”45 一 阀 杆 
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图 9-22 气动 先导 式 安全 阀 
a) 安全 阀 部 分 b) 控制 系统 的 安全 阀 的 开启 状态 c) 控制 系统 的 安全 阀 的 关闭 状态 

按 这 种 原理 工作 的 还 有 液 力 补充 加 载 的 安全 阀 ， 它 们 是 利用 液体 作 加 载 介 质 。 虽 然 它 们 
迄今 尚未 在 核电 站 上 采用 ， 但 在 德国 的 热电 三 已 做 为 减 压 胃 和 启动 闪 获 得 了 应 用 。 为 了 提高 
这 种 安全 阀 的 可 靠 性 ， 应 由 三 条 相互 独立 的 控制 管线 来 进行 加 载 ， 这 时 ， 每 条 管线 应 能 保证 
有 完全 印 载 的 能 力 。 

带 补充 加 载 的 安全 阀 具 有 下 列 优 点 : 中 减 小 动作 压力 和 回 座 压力 之 间 的 差 值 ; @ 甚 至 在 
小 流量 时 也 能 可 靠 的 排放 ; 在 工作 压力 低 于 动作 压力 时 ， 也 能 实现 强制 开启 安全 阀 。 

带 先 导 装 置 的 安全 阀 。 在 先导 式 安全 装置 的 各 种 各 样 的 结构 中 ， 有 一 种 结构 是 这 样 : 在 
主 阀 的 阀 锥 中 所 有 必要 载荷 都 是 由 恒定 的 外 部 能 源 提供 ， 如 高 压 压缩 空气 。 压 缩 空气 从 高 压 
系统 经 过 先导 装置 通 向 主 阀 的 阀 辩 ， 产 生 所 需要 的 作用 力 去 关闭 主 阀 ， 并 保证 必要 的 密封 性 
能 。 当 系统 内 达到 动作 压力 时 ， 压 缩 空 气 靠 先 导 装 置 能 自动 排放 ， 于 是 安全 阀 就 开启 了 。 

为 大 功率 沸水 堆 装 置 的 气体 回路 设计 出 了 一 种 先导 式 安 全 阀 结构 ， 如 图 9-23 所 示 ， 它 
是 由 公称 尺寸 DN400 带 活塞 传动 的 主 阅 、 先 导 分 配 装置 和 先导 装置 的 传动 机 构 组 成 的 ， 先 
导 传 动机 构 做 成 隔膜 式 执 行 机 构 的 形式 。 为 了 关闭 安全 阀 主 阀 ， 利用 压力 为 4. 5MPa + 
0. 5MPa 的 空气 ,将 其 通 入 活塞 。 作 用 在 活塞 上 的 力 将 安全 阀 保持 在 关闭 状态 ， 并 在 系统 的 
工作 压力 下 保证 启 闭 件 所 要 求 的 密封 性 能 。 主 阀 的 人口 管 接头 与 隔膜 式 执 行 机 构 的 上 部 空 腔 
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用 小 管 相连 接 。 这 样 ， 介 质 的 工作 压力 始终 作用 在 隔膜 上 。 在 工作 介质 的 正常 压力 下 ， 隔 膜 
式 执行 机 构 的 弹 筑 作 用 力 将 隔膜 保持 在 上 部 位 置 ， 这 时 ， 通 过 分 配 装 置 ， 活 塞 传动 与 控制 用 
的 压缩 空气 相连 通 。 
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图 923 ”用 于 大 功率 沸水 堆 的 气体 回路 带 先导 薄膜 式 执行 机 构 的 安全 阅 
(公称 尺寸 DN400) 
1 一 薄膜 式 执行 机 构 “2 一 先导 分 配 装置 ”3 一 活塞 4 一 主 阀 5 一 主 阀 阀 办 

当 工 作 介质 的 压力 上 升 到 超过 规定 值 时 ， 克 服 弹簧 力 后 膜 片 下 移 ， 并 关闭 分 配 装置 。 压 
缩 空气 从 活塞 上 部 切断 ,活塞 上 部 的 空 腔 与 排放 管线 相连 通 。 活 塞 上 方 的 压力 下 降 ， 主 阀 在 
工作 介质 的 压力 作用 下 开启 。 为 了 将 移动 的 立 锥 一 活塞 组 件 保 持 在 上 部 位 置 ， 在 活塞 下 部 设 
有 压缩 弹簧 ， 安 全 阀 的 开启 -关闭 位 置 由 终端 限 位 开关 给 出 信和 号。 

研究 了 安全 装置 的 主要 结构 后 ， 可 以 做 出 这 样 的 结论 : 在 核电 站 的 小 功率 系统 上 ， 主 要 
采用 并 将 继续 采用 直接 作用 式 波 纹 管 弹 算 安全 阀 和 市 辅助 电磁 或 气动 加 载 的 弹簧 安全 闹 。 对 
于 要 求 排放 能 力 大 的 安全 装置 的 系统 和 容器 ， 用 自身 介质 控制 的 先导 式 安 全 装置 ， 以 及 市 辅 
助 气动 或 液压 加 载 的 安全 装置 是 最 有 前 途 的 。 
































第 9 音 安 全 阅 “35S7 . 





9.4 爆破 片 装置 


所 有 类 型 的 安全 阀 的 共同 缺点 是 它们 对 污垢 的 敏感 性 ， 并 可 能 导致 关闭 件 密封 性 的 破 
坏 ， 并 出 现汇 漏 。 尽 管 采用 了 所 有 可 能 采用 的 措施 来 提高 安全 阀 的 密封 性 能 ， 但 在 美国 
“ 西 滨 港 ”核电 站 压力 为 14. 0MPa 的 压 水 反应 堆 上 ， 总 泄漏 量 竞 达 132kg/h， 而 且 安 全 立 造 
成 的 泄漏 占 去 了 主要 部 分 。 

对 于 那些 极 不 希望 介质 泄漏 的 系统 和 容器 ， 采 用 爆破 片 装置 最 为 恰当 ， 膜 片 在 爆破 前 不 
仅 可 以 完全 密封 ,而且 爆破 动作 迅速 。 对 于 任何 直径 的 膜 片 ， 其 爆破 动作 时 间 为 0. 002 ~ 
0. 003s， 这 是 它 的 最 主要 的 优点 。 

根据 规程 ， 如 果 由 于 生产 性 质 或 由 于 容 右 内 介质 的 作用 ,使 用 安全 阀 不 能 可 靠 地 工作 
时 ， 那 么 容器 应 安装 安全 爆破 片 ， 当 容器 内 的 压力 升 高 超过 工作 压力 的 25% 时 ， 即 自行 爆 
破 。 如 果 在 安全 阀 与 爆破 片 之 间 能 有 检查 膜 片 状态 是 否 良 好 的 装置 时 ， 那 么 安全 爆破 片 可 以 
安装 在 安全 阀 之 前 。 

现今 在 核 动力 装置 上 爆破 片 装置 采用 还 较 少 ， 但 不 论 是 在 单 回路 还 是 双 回 路 核 动力 装置 
上 ， 为 了 避免 放射 性 蒸汽 泄漏 ， 可 以 预期 安全 爆破 片 会 获得 广泛 的 应 用 。 例 如 ， 在 单 回路 核 
动力 装置 上 ， 爆 破片 适合 于 安装 在 脱氧 器 的 快速 动作 减 压 装置 的 安全 立 前 ， 以 及 安装 在 保护 
鼓 泡 冷 凝 器 及 脱氧 器 和 排水 扩容 器 的 安全 阀 之 前 。 在 双 回 路 核 动 力 装置 上 ， 爆 破片 装置 宜 于 
安装 在 一 回路 安全 阀 之 前 。 安 全 阀 和 爆破 片 在 一 起 工作 时 ， 就 能 达到 完全 密封 ， 保 证 在 事故 
压力 上 升 时 排放 介质 ， 以 及 当 压力 降 到 允许 值 以 下 时 能 关闭 容器 。 

按 动作 原理 爆破 片 装置 可 分 成 两 组 : 

1) 由 于 介质 的 工作 压力 升 高 而 使 膜 片 爆破 的 爆破 片 装 置 。 

2) 当 系统 内 的 压力 达到 事故 压力 时 ， 靠 自动 动作 的 传动 机 构 强 制 爆破 薄膜 (用 切口 或 
刺 孔 方法 ) 的 爆破 片 装置 。 

一 般 采 用 的 膜 片 有 两 种 类 型 : 平面 型 和 凸 面 型 。 当 压力 来 自 凸 面 的 下 方 时 ， 膜 片 则 直接 
爆破 。 如 果 压 力 供给 到 凸 面 的 上 方 时 ， 则 当 压 力 达到 动作 压力 值 时 ， 膜 片 首先 向 外 凸 起 ， 然 
后 再 行 爆破 。 通 常 在 爆破 压力 的 60% 左右 时 ， 膜 片 能 承受 长 时 间 的 载荷 ， 当 采用 特殊 结构 
时 ， 能 长 时 间 承 受 爆破 压力 的 80% 。 后 一 种 结构 一 般 要 做 成 双 层 膜 片 ， 下 膜 由 薄 箱 做 成 ， 
用 来 构成 密封 腔 ， 而 上 膜 片 是 由 穿孔 薄板 制 成 的 ， 用 来 确定 压力 的 爆破 动作 者 。 

为 了 保证 膜 片 能 及 时 爆破 ， 在 固定 膜 片 时 ， 必 须 防 止 把 它 压 在 法 兰 面 下 ， 否 则 爆破 压力 
会 显著 地 提高 。 另 一 方面 还 应 当 注 意 到 ， 出 口 法 兰 一 侧 的 内 支承 边缘 应 磨 钝 ， 和 否则 会 发 生 过 
早 切 破 膜 片 的 现象 。 

图 9-24 中 示 出 低压 、 中 压 、 高 压 爆 破片 固定 方式 的 典型 实例 。 爆 破片 的 结构 和 主要 安 
装 要 求 见 GB/T 567 一 1999《 爆 破片 》，GB/T 12353 一 1999《 拱 形 金 属 爆 破片 ”装置 分 类 与 
安装 尺寸 )，GB/AT 14566 一 1993 《 正 拱 形 金属 爆破 片 ” 形 式 与 参数 》，GB/T 14567 一 1993 
《 反 拱 形 金属 爆破 片 ” 形 式 与 参数 》，GBXT 14568 一 1993 《 开 颖 形 金 属 爆 破片 ”形式 与 参 
数 》。 

对 于 可 靠 性 要 求 高 ， 而 动作 压力 比 工 作 压 力 超出 又 不 甚 显 著 的 系统 ， 可 应 用 带 强 制 爆破 
的 爆破 片 装 置 。 图 9-25 中 所 示 的 为 公称 尺寸 DN400 带 强制 爆破 的 爆破 片 装置 的 结构 。 它 用 
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a) 透镜 形 夹 紧 装置 b) 锥 面 形 夹 紧 装 置 
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a) 装置 的 结构 b) 爆破 部 分 
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于 大 功率 沸水 堆 核 动力 装置 的 气体 回路 上 。 在 壳 体 与 压 紧 套 简 的 两 锥 形 密 封面 之 间 夹 着 平面 
膜 片 ， 锥 形 密封 面 上 堆 焊 一 层 钊 基 硬 质 合 金 ， 靠 螺钉 1 来 保证 膜 片 必 须 的 压 紧 力 。 在 压 紧 套 
简 内 放 进 挤 压 简 ， 它 的 导向 表面 和 剪 切 刀 为 上 堆 焊 镍 基 硬 质 合金 。 挤 压 简 人 靠 轴 杆 与 装 在 顶 盖 
内 的 波纹 管 驱动 装置 匀 接 式 地 连接 在 一 起 。 壳 体 4 与 项 盖 3 的 连接 处 用 柔性 石墨 加 奥 氏 体 不 
锈 钢 带 缠绕 式 热 片 实现 密封 。 膜 片 由 奥 氏 体 不 锈 钢 制 成 。 在 正常 工作 状态 时 ， 在 波纹 管 驱动 
装置 内 没有 压力 。 弹 簧 力 将 轴 杆 保持 在 上 部 位 置 上 。 当 系统 内 的 压力 达到 动作 压力 时 ， 通 过 
气动 四 通 分 配器 ， 压 力 自动 地 进入 波纹 管 驱 动 装置 ， 挤 压 简 向 下 移动 ， 剪 切 刀刃 切断 膜 片 ， 
打开 截面 以 排放 过 剩 介 质 。 

爆破 片 的 主要 缺点 是 : 爆破 后 ， 介 质 排放 实际 上 不 受 约束 ， 即 系统 成 为 无 保护 的 了 。 当 
允许 这 样 的 情况 发 生 时 ， 如 果 在 一 次 性 作用 的 系统 上 ， 安 装 爆破 片 装置 的 优越 性 最 大 。 

对 大 多 数 的 系统 来 说 ， 不 希望 排放 过 剩 的 介质 ， 这 时 ， 如 上 所 述 ， 爆 破片 要 和 安全 阀 一 
起 安装 ， 或 者 两 个 爆破 片 平 行 地 安装 ， 在 它们 之 间 设 三 通 截止 阅 。 当 装置 工作 时 ， 一 个 膜 片 
处 于 压力 下 ， 而 另 一 个 膜 片 靠 三 通 截 止 闪 与 系统 隔断 ， 当 第 一 个 膜 片 爆破 后 ， 三 通 和 截止 阅 切 
除 爆 破 过 的 腊 片 ， 而 将 系统 转换 到 完整 的 腊 片 上 。 在 这 以 后 ， 爆 破 过 的 破 膜 片 就 更 换 新 膜 
片 。 必 要 时 ， 可 将 三 通 截 止 阀 接 入 自动 控制 系统 ， 当 系统 压力 降 到 给 定 值 时 ， 使 系统 自动 切 
换 到 完整 的 腊 片 上 。 


9.4.1 爆破 片 与 爆破 片 装置 的 名 词 术 语 


1. 爆破 片 装置 

由 爆破 片 (或 爆破 片 组 件 ) 和 夹 持 器 (或 支承 圈 ) 等 装配 组 成 的 压力 汇 放 安全 装置 。 
当 爆 破片 两 侧 压 力 差 达到 预定 温度 下 的 预定 值 时 ， 爆 破片 即刻 动作 (破裂 或 脱落 ) ， 泄 放出 
压力 介质 。 

2. 爆破 片 

在 爆破 片 装置 中 ， 能 够 因 超 压 而 迅速 动作 的 压力 敏感 元 件 。 

3. 爆破 片 组 件 (又 称 组 合式 爆破 片 ) 

由 爆破 片 、 背 压 托 架 、 加 强 环 、 保 护 膜 等 两 种 或 两 种 以 上 零件 组 合成 的 组 件 。 

4. 正 拱 形 爆 破片 

压力 敏感 元 件 呈 正 拱 形 。 安 装 后 拱 的 凹面 处 于 压力 系统 的 高 压 人 出， 动作 时 该 元 件 发 生 拉 
伸 破 裂 。 

(1) 正 拱 普通 型 爆破 片 ” 压 力 敏感 元 件 无 需 其 他 加 工 ， 由 坯 片 直接 成 形 的 正 拱 形 爆破 


























Hs 

(2) 正 拱 开 缝 型 爆破 片 ” 压 力 敏感 元 件 由 有 颖 (和 孔 ) 的 拱 形 片 与 密封 膜 组 成 的 正 拱 形 
爆破 片 。 

(3) 正 拱 带 模型 爆破 片 ” 压 力 敏感 元 件 拱 面 上 加 工 有 槽 的 正 拱 形 爆破 片 。 

5. 反 拱 形 爆 破片 

压力 敏感 元 件 旦 反 拱 形 。 安 装 后 拱 的 凸 面 处 于 压力 系统 的 高 压 侧 ， 动 作 时 该 元 件 发 生 压 
缩 失 稳 ， 致 使 破裂 或 脱落 。 

(1) 反 拱 带 刀 架 (或 鳄 齿 ) 型 爆破 片 ”、 压 力 敏感 元 件 失 稳 翻 转 时 因 触 及 刀刃 (或 鳄 齿 ) 
而 破裂 的 反 拱 形 爆 破片 。 
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(2) 反 拱 脱落 型 爆破 片 ” 压 力 敏 感 元 件 失 稳 翻 转 时 治 支 承 边缘 破裂 或 脱落 ， 并 随 高 压 介 
质 冲 出 的 反 拱 形 爆 破片 。 

(3) 反 拱 带 模型 爆破 片 ” 压 力 敏 感 元 件 拱 面 上 加 工 有 权 的 反 拱 形 爆 破片 。 

6. 平板 形 爆 破片 

压力 敏感 元 件 呈 平板 形 ， 有 以 下 两 种 类 型 : 

(1) 平板 开 颖 型 爆破 片 ” 压 力 敏感 元 件 由 带 缝 〈( 孔 ) 的 平板 形 片 与 密封 膜 组 成 的 平板 
形 爆 破片 。 

(2) 平板 带 酸 形 爆破 片 ” 压 力 敏 感 元 件 平 面 上 加 工 有 梳 的 平板 形 爆破 片 。 

7. 石墨 爆破 片 

压力 敏感 元 件 由 石墨 制 成 ， 劲 作 时 因 弯 曲 或 剪 切 而 破裂 。 
















































































8. 夹 持 器 

在 爆破 片 装置 中 ， 具 有 设计 给 定 的 泄 放 口径 ， 用 以 固定 并 支承 爆破 片 位 置 ， 保 证 爆破 片 
准确 动作 的 配合 件 。 

9. 支承 圈 

用 机 械 方式 或 焊接 方式 固定 和 支承 爆破 片 位 置 ， 保 证 爆破 片 准确 动作 的 环 圈 。 

10. 背 压 


存在 于 爆破 片 装置 泄 放 侧 的 静 压 。 在 爆破 片 装置 泄 放 侧 知 存在 其 他 压力 源 或 在 和 人口 侧 存 
在 真空 状态 均 会 形成 背 压 。 泄 放 侧 压力 超过 入 口 侧 压力 的 差 值 称 为 背 压 差 。 

11. 背 压 托 架 

在 组 合式 爆破 片 中 ， 用 来 防止 压力 敏感 元 件 因 出 现 背 压 差 而 发 生意 外 破坏 的 托 架 。 置 于 
正 拱 形 爆 破片 凹面 的 背 压 托 架 ， 在 出 现 背 压 差 时 ， 防 止 爆破 片 凸 面 受 压 失 稳 。 当 系统 压力 可 
能 出 现 真空 时 ， 此 种 背 压 托 染 可 称 为 真空 托 染 。 置 于 反 拱 形 爆破 片 凸 面 的 背 压 托 染 ， 在 出 现 
背 压 差 时 ， 防 止 爆破 片 凹面 受 压 破 坏 。 

(1) 张 开 型 背 压 托 架 ” 随 爆破 片 爆破 而 破裂 的 背 压 托 架 。 

(2) 非 张 开 型 青 压 托 架 ”在 爆破 片 爆 破 时 不 发 生 破 裂 的 背 压 托 架 。 

12. 加 强 环 

在 组 合式 爆破 片 中 ， 与 压力 敏感 元 件 边缘 紧密 结合 ， 起 增强 边缘 刚度 作用 的 环 圈 。 

13. 密封 膜 

在 组 合式 爆破 片 中 ， 对 压力 敏感 元 件 起 密封 作用 的 薄膜 。 

14. 保护 膜 ( 层 ) 

爆破 片 元 件 易 受 腐蚀 影响 时 ， 用 来 防止 其 腐蚀 的 覆盖 薄膜 ， 或 者 涂 〈 镀 ) 层 。 

15. 坯 片 

从 金属 薄 带 或 薄板 材 上 ， 或 由 石墨 棒 料 上 加 工 出 来 的 ， 在 制 成 爆破 片 以 前 的 金属 或 石墨 
a 

16. 爆破 压力 

爆破 片 装置 在 给 定 的 爆破 温度 下 动作 时 ， 爆 破片 两 侧 的 压力 差 值 。 

(1) 设计 爆破 压力 ”设计 爆破 片 时 由 需 方 提出 的 对 应 于 设计 爆破 温度 下 的 爆破 压力 值 。 

(2) 最 大 (最 小 ) 设计 爆破 压力 ”设计 爆破 压力 加 制造 范围 ， 再 加 爆破 压力 允 差 的 总 
代数 和 。 
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(3) 允许 爆破 范围 "由 最 大 和 最 小 设计 爆破 压力 所 限定 的 压力 范围 。 该 压力 范围 由 被 保 
护 设备 的 操作 条 件 及 设备 的 强度 决定 ， 当 爆破 片 的 实际 爆破 压力 在 该 范围 内 时 ， 则 所 选用 的 
爆破 片 不 会 因 爆 破 压 力 过 低 而 影响 正常 操作 ， 也 不 会 因 爆 破 压 力 过 高 对 设备 安全 构成 威胁 。 

(4) 试验 爆破 压力 ”爆破 试验 时 ， 在 爆破 瞬间 所 测量 到 的 爆破 片 的 实际 爆破 压力 值 。 测 
此 爆破 压力 的 同时 应 测量 试验 爆破 温度 。 

(5) 标定 爆破 压力 ”同一 批 次 爆破 片 ， 在 一 定 温度 下 进行 爆破 试验 ， 所 得 实际 爆破 压力 
的 算术 平均 值 。 











17. 爆破 温度 
与 爆破 压力 相应 的 压力 敏感 元 件 壁 的 温度 ， 此 定义 可 以 与 “设计 ”或 “试验 ”二 词 作 
定语 连用 。 


18. 制造 范围 

由 供需 双方 商定 的 ， 一 个 批 次 爆破 片 的 标定 爆破 压力 的 分 布 范 围 。 

19. 爆破 压力 允 差 

爆破 片 实际 的 试验 爆破 压力 相对 于 标定 爆破 压力 的 最 大 允许 偏差 。 其 值 可 以 是 用 正 负 号 
表示 的 绝对 数值 或 百分数 。 当 商定 制造 范围 为 零 时 ， 此 允 差 即 表示 对 设计 爆破 压力 的 最 大 偏 
差 ， 且 此 人 允 差 范围 亦 为 允许 爆破 范围 。 

20. 汇 放 面积 

考虑 到 可 能 影响 爆破 片 泄 放 能 力 的 几何 因素 〈 如 爆破 后 残留 的 爆破 片 碎片 、 背 压 托 架 
及 其 他 附件 的 残片 等 ) 后 ， 爆 破片 装置 的 最 小 横 截 流通 面积 。 

21. 泄 放量 (又 称 泄 放 能 力 ) 

爆破 片 爆破 后 ， 通 过 汇 放 面积 能 够 汇 放 出 去 的 压力 介质 流量 。 

22. 批 次 

具有 相同 形式 、 规 格 、 标 定 爆 破 压 力 与 爆破 温度 ， 且 其 材料 (有 牌号、 炉 批 号 、 性 能 ) 
和 制造 工艺 完全 相同 的 一 组 爆破 片 为 一 个 批 次 。 
9.4.2 爆破 片 的 设计 

1. 爆破 片 泄 放量 ( 测 放 能 力 ) 

(1) 符号 说 明 

4 一 一 爆破 片 的 最 小 泄 放 面积 (mm ) ; 

天 一 一 爆破 片 的 额定 泄 放量 ( 汇 放 能 力 ) (kg/h); 

一 一 爆破 片 的 设计 爆破 压力 (绝对) (MPa); 

Po 一 一 爆破 片 的 汇 放 侧 压 力 (绝对 ) (MPa); 

p. 一 一 气体 的 临界 压力 (绝对) ， 见 表 9-1 (MPa); 

一 一 气体 的 对 比 压 力 ，P =p/p.; 

Ap 一 一 超 太 爆破 时 ， 爆 破片 的 内 外 压力 差 ， 若 泄 放 侧 为 常 压 ， 其 值 即 取 设 计 爆 破 压 力 

( 表 压 ) (MPa ) ; 

7 一 一 容器 设备 内 汇 放 气体 的 绝对 温度 (KK); 

7 一 一 气体 的 临界 温度 (绝对) ， 见 表 9-1 (K); 

T 一 一 气体 的 对 比 温度 ,，7. = 7/T.; 
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必 一 一 气体 的 相对 分 子 质量 ， 即 摩尔 质量 (kg/kmol); 

fk 一 一 气体 的 绝热 指数 ， 见 表 9-1， 对 于 空气 k=1. 40; 

2Z 一 一 气体 的 压缩 因子 ,根据 7 与 p, 由 图 9-26 及 第 2 章 的 图 2-22 查 取 ， 其 中 : 图 9-26 
用 于 p,1.0 的 情况 ， 图 2-22a 用 于 1.0 <p,10 的 情况 ， 图 2-22b 用 于 10 <p 
40 的 情况 ; 

C 一 一 气体 的 特性 系数 ， 由 图 9-27 i 


cj 他 -1] 


名 = ( 宫 生 为 临界 洪 放 压力 比 。 当 各 等 于 或 小 于 临界 洪 放 压力 比 时 ，C 取 其 极 大 值 











k+l 


C,,. = 0.7071 (= EE 


水 蒸气 的 特性 系数 ， 燕 汽 压力 小 于 16MPa 的 饱和 蒸汽 ，C.=1; 过 热 蒸汽 随 过 热 
温度 增加 而 减 小 ， 查 表 9-2 ; 


Zz 一 液体 动力 符 度 的 校正 系数 ， 根 据 雷 诺 数 Re = 由 图 9.28 查 取 ， 当 液体 村 度 
HK 


等 于 或 小 于 水 的 务 度 时 ， 取 《上 = 1; 
/一 一 液体 的 动力 秋 度 [kg/ (ms)]。 
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图 9-27 气体 特性 系数 C 
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图 9-28 液体 动力 黏度 校正 系数 ! 
表 9-1 某 些 气体 性 质 
相对 分 子 质量 MM 绝热 指数 临界 压力 p。 临界 温度 7. 
气体 分 于 式 
/ (kg/kmol) (0.013MPa, 5C 时 ) | 0.1MPa (绝对 ) 时 /K 
空气 二 28. 97 1.40 37. 69 132. 45 
氮气 N> 28. 01 1. 40 33. 94 126. 05 
氧气 0, 32. 00 1.40 50. 36 154. 35 
氧气 H; 2. 02 1.41 12. 97 33. 25 
氧气 Cl 70. 91 1. 35 77. 11 417. 15 
一 氧化 碳 CO 28.01 1. 40 35. 46 134. 15 
二 氧化 碳 CO, 44.01 1.30 73. 97 304. 25 
氮 NH; 17. 03 1.31 112. 98 405. 55 
氧化 氧 HCl 36. 46 1.41 82. 68 324. 55 
硫化 氧 HS 34. 08 1.32 90. 08 373. 55 
一 氧化 二 氮 NO 44. 01 1.30 72. 65 309. 65 
二 氧化 硫 SO, 64. 06 1.29 78.73 430. 35 
烷 CH4 16. 04 1.31 46. 41 190. 65 
乙 烽 C,H,; 26. 02 1. 26 62. 82 309. 15 
乙烯 C,H 28. 05 1. 25 51. 57 282. 85 
乙 烷 C,He 30. 05 1. 22 49. 45 305. 25 
丙烯 C3He 42. 08 1.15 45. 60 365. 45 
丙烷 C3Hs 44. 10 1. 13 43. 57 368. 75 
丁 烷 Ca Hio 58. 12 1.11 36. 48 426. 15 
异 丁 烷 CH (CH;); 58. 12 1.11 37.49 407. 15 
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表 9-2 ”水 蒸气 特性 系数 
























































温度 /CC 
绝对 压力 /MPa 饱和 | 200 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 560 | 600 | 660 | 700 
系数 C， 
0.5 1. 005 |0. 996 |0. 972 |0. 931 |0. 896 |0. 864 |0. 835 
1 0. 978 |0. 981 |0. 983 |0. 938 |0. 901 |0. 868 |0. 838 
1.5 0. 977 |0. 976 |0. 970 |0. 947 |0. 906 |0. 872 |0. 841 
和 0. 972 0. 967 |0. 955 |0. 912 |0. 876 |0. 845 |0. 817 |0. 792 |0. 768 
和 3 0. 969 0. 961 |0. 918 |0. 880 |0. 848 |0. 819 |0. 793 |0. 770 
3 0. 967 0. 957 |0. 924 |0. 885 |0. 851 |0. 822 |0. 795 |0. 774 |0. 742 |0. 721 |0. 695 | 0. 679 
4 0. 965 0. 958 |0. 934 |0. 894 |0. 857 |0. 826 |0. 799 |0. 775 |0. 744 |0. 725 |0. 696 | 0. 680 
5 0. 966 0. 953 |0. 904 |0. 865 |0. 832 |0. 803 |0. 778 |0. 747 |0. 723 |0. 697 | 0. 681 
6 0. 968 0. 953 |0. 911 |0. 872 |0. 838 |0. 808 |0. 781 |0. 747 |0. 729 |0. 698 | 0. 682 
7 0.971 0. 958 |0. 924 |0. 881 |0. 844 |0. 812 |0. 785 |0. 749 |0. 731 |0. 702 | 0. 683 
8 0. 975 0. 967 |0. 937 |0. 888 |0. 850 |0. 817 |0. 789 |0. 752 |0. 731 |0. 701 | 0. 684 
9 0. 980 0. 957 |0. 897 |0. 856 |0. 822 |0. 792 |0. 754 |0. 733 |0. 702 | 0. 685 
10 0. 986 0. 961 |0. 909 |0. 863 |0. 827 |0. 796 |0. 757 |0. 735 |0. 703 | 0. 686 
12 0. 999 0. 975 |0. 926 |0. 876 |0. 838 |0. 805 |0. 762 |0. 739 |0. 706 | 0. 688 
14 1.016 1. 002 |0. 956 |0. 893 |0. 846 |0. 811 |0. 768 |0. 743 |0. 711 | 0. 691 
16 1. 063 0. 988 |0. 907 |0. 858 |0. 819 |0. 774 |0. 748 |0. 714 | 0. 693 
18 1. 063 1. 004 |0. 929 |0. 873 |0. 828 |0. 779 |0. 752 |0. 717 | 0. 697 
20 1. 094 1. 028 |0. 953 |0. 885 |0. 835 |0. 786 |0. 757 |0. 720 | 0. 700 
22 1. 129 1. 072 |0. 982 |0. 900 |0. 849 |0. 793 |0. 761 |0. 724 | 0.702 
24 1. 016 |0. 915 |0. 861 |0. 797 |0. 766 |0. 727 | 0. 705 
26 1. 055 |0. 935 |0. 871 |0. 804 |0. 772 |0. 731 | 0. 708 
28 1. 096 |0. 956 |0. 883 |0. 811 |0. 776 10.735 | 0.710 
30 1. 132 |0. 977 |0. 895 |0. 821 |0. 781 |0. 735 | 0.715 
32 1. 169 |1. 009 |0. 908 |0. 824 |0. 787 |0. 742 | 0. 714 
注 : 压力 和 温度 处 于 中 间 值 时 ，C, 可 以 由 内 插 法 计算 。 
(2) 爆破 片 汇 放 量 ( 汇 放 能 力 ) ”物理 起 压 过 程 的 爆破 片 额定 汇 放 量 ( 汇 放 能 力 ) 按 





以 下 公式 计算 ， 亦 可 以 查 表 9-3 或 表 9-4。 


1) 气体 


2) 水 蒸气 


3) 液体 


式 中 p 一 一 液体 密度 (kg/m ) ; 
A 





W=55. 8ACAp 


ZT 


W=5.2AC.Ap 


W=5. 1AA VpAp 


额定 汇 放 系数 ， 取 入 =0. 62 或 实测 值 。 


(9-1) 


(92) 


(9-3) 
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表 9-3 ”爆破 片 气体 泄 放量 ( 泄 放 能 力 ) (单位 : 10?kgyh) 
爆破 压力 爆破 片 装置 泄 放 口 直径 my/mm 
( 表 压 )/MPa 10 20 30 50 75 100 150 200 250 300 
0.1 0.08 0.33 0.74 2. 07 4. 65 8.27 18.62 33.10 51.27 74. 47 
1.0 0. 46 1. 82 4.10 11.38 25.60 45.51 102.40 182.05 284.45 409.60 
2.0 0. 87 3. 48 7. 82 21.72 48.87 86.89 195.49 347.54 543.03 781.97 
3.0 1.28 5. 13 11.54 32.06 72.15 128.26 288.58 513.04 801.62 1154.33 
4.0 1.70 6.79 15.27 42.41 95.42 169.63 381.67 678.53 1060.21 1526.70 
5.0 2.11 8. 44 18.99 52.75 118.69 211.01 474.77 844.03 1318.79 1899.06 
10.0 4. 18 16.72 37.61 104.47 235.06 417.88 940.22 1671.50 2611.73 3760.89 
15.0 6. 25 24.99 56.23 156.19 351.42 624.75 1405.68 2498.98 3904. 66 5622.71 
20.0 8.32 33.26 74.85 207.90 467.78 831.62 1871.13 3326.46 5197.59 7484.54 
25.0 10.38 41.54 93.46 259.62 584.15 1038.48 2336.59 4153.94 6490.53 9346.36 
30.0 12.45 49.81 112.08 311.34 700.51 1245.35 2802.05 4981.42 7783.46 11208.19 
35.0 14.51 58.03 130.71 362.71 816.10 1450.85 3264.41 5803.40 9067. 81 13057.65 
40.0 16.58 66.30 149.18 414.38 932.36 1657.52 3729.43 6630.10 10539.52 14917.71 
45.0 18.64 74.57 167.78 466.05 1048.61 1864.20 4194.44 7456.79 11651.24 16777.78 
50.0 20.71 82.83 186.38 517.72 1164.87 2070.87 4659.46 8283.49 12942.95 18637.84 
60.0 24.84 99.37 223.58 621.05 1397.37 2484.22 5589.49 9936.88 15526.37 22357.97 
70.0 28.98 115.90 260.78 724.39 1629.88 2897.57 6519.52 11590.27 18109.79 26078. 10 
80.0 33.11 132.44 297.98 827.73 1862.39 3310.91 7449.56 13243. 66 20693.21 29798.23 
90.0 37.24 148.97 335.18 931.07 2094.90 3724.26 8379.59 14897.05 23276.64 33518.36 
100.0 41.38 165.30 372.38 1034.40 2327.41 4137.61 9309.62 16550.44 25860.06 37238.48 
120.0 49.64 198.57 446.79 1241.08 2792.42 4964.30 11169.69 19857.22 31026.90 44678.74 
140.0 57.91 231.64 521.19 1447.75 3257.44 5791.00 13029.75 23164. 00 36193.75 52119.00 
160.0 66.18 264.71 595.59 1654.42 3722.45 6617.70 14889. 81 26470.78 41360. 60 59559.26 
180.0 74.44 297.78 670.00 1861.10 4187.47 7444.39 16749.88 29777.56 46527.44 66999.52 
200.0 82.71 300.84 744.40 2067.77 4652.49 8271.09 18609.94 33084.34 51694.29 74439.77 
220.0 90.98 363.91 818.80 2274.45 5117.50 9097.78 20470.01 36391. 13 56861.13 81880.03 
240.0 99.24 396.98 893.20 2481.12 5582.52 9924.48 22330.07 39697.91 62027.98 89320.28 
260.0 107.51 430.05 967.61 2687.79 6047.53 10751.17 24190.13 43004. 69 67194.82 96760.54 
280.0 115.78 463.11 1042.01 2894.47 6512.55 11577.87 26050.20 46311.47 72361.66 104200. 80 
300.0 124.05 496.18 1116.41 3101.14 6977.57 12404.56 27910.26 49618.25 77528.51 111641. 10 
320.0 132.31 529.25 1190.81 3307.81 7442.58 13231.26 29770.33 52925.03 82695.36 119081.30 
340.0 140.58 156.32 1265.22 3514.49 7907.60 14057.95 31630.39 52631.81 87862.20 126521. 60 
350.0 144.71 578.85 1302.42 3617.82 8140.11 14471.30 32560.42 57885.20 90445.63 130241.70 





注 : 表 内 汇 放 量 ( 汇 放 能 力 ) 为 20%C 空气 按 汇 放 侧 为 大 气 ， 额定 汇 放 系数 和 A =0. 62 ， 气 体 特性 系数 为 C,。， 压 缩 
因子 Z =1 计算 得 出 ， 对 于 其 他 气体 (或 蒸气 ) 可 用 表 中 的 数值 乘 以 3.18 YMA/(27)。 式 中 1 为 相对 分 子 质 
量 ，7 为 气体 的 绝对 温度 (K) ，2 为 压缩 因子 。 
QD 取 夹 持 器 泄 放 口 的 最 小 流通 直径 。 
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表 9-4 爆破 片 液体 泄 放 量 ( 汇 放 能 力 ) (单位 : 103kg/h) 
爆破 压力 爆破 片 装置 泄 放 口 直径 "mm 

( 表 压 ) /MPa 10 20 30 50 75 100 150 200 250 300 
0.1 2.48 9.93 22.35 62.09 139. 69 248. 34 558.77 993.37 1552.14 2235.09 
1.0 7.85 31.41 70.68 196.33 441.75 785.33 1766.99 3141.32 4908.31 7067.96 
2.0 11.11 44.42 99.96 277.66 624.73 1110. 62 2498.90 4442.49 6941.39 9995.61 
3.0 13.60 54.41 122.42 340.06 765. 13 1360. 23 3060. 52 5440.92 8501.44 12242.07 
4.0 15.71 62.83 141.36 392.66 883.50 1570. 66 3593.98 6282.63 9816.61 14135.92 
5.0 17.56 70.24 158.04 439.01 987.78 1756.05 3951.11 7024.20 10975.31 15804.44 





24.83 99.34 223.51 620.86 1396.93 2483.43 5587.71 9933.72 15521.43 22350.86 








0 
15.0 30.42 121.66 273.74 760.39 1710.88 3041.57 6843.53 12166.27 19009.27 27374.10 
0 35.12 140.48 316.09 878.02 1975.56 3512.10 7902.22 14048.40 21950.62 31608.89 





25.0 39.27 157.07 353.40 981.66 2208.74 3926.65 8834.95 15706.58 24541.54 35339.81 





30.0 43.01 172.06 387.13 1075.36 2419.55 4301.42 9678.21 17205.70 26883.91 





35.0 46.46 185.84 418.15 1161.52 2613.42 4646.08 10453.68 18584.32 29038.01 41814.73 





49.67 198.67 447.02 1241.72 2793.86 4966.87 11175.46 19867.48 31042.93 44701.82 








0 
45.0 52.68 210.73 474.13 1317.04 2963.34 5268.16 11853.36 21072.64 32926.00 47413.45 
0 55.53 222.13 499.78 1388.28 3123.64 5553.13 12494.54 22212.52 34707.05 49978.16 





60.0 60.83 243.33 547.48 1520.79 3421.77 6083.15 13687.08 24332.59 38019.67 54748.33 





70.0 65.71 262.82 591.35 1642.64 3695.93 6570.55 14783.74 26282.20 41065.94 59134.95 





80.0 70.24 280.97 632.18 1756.05 3951.12 7024.21 15804.48 28096.86 43901.34 63217.93 





90.0 74.50 298.01 670.53 1862.58 4190.80 7450.30 16763.18 29801.22 46564.40 67052.73 





78.53 314.13 706.80 1963.33 4417.49 7853.31 17669.95 31413.24 49083.19 70679.79 








0 
120.0 86.03 344.11 774.26 2150.72 4839.11 8602.87 19356.48 34411.48 53767.94 77425.83 
0 92.92 371.69 836.29 2323.04 5226.84 9292.16 20907.36 37168.65 58076.01 83629.45 





160.0 99.34 397.35 894.04 2483.43 5587.73 9933.74 22350.91 39734.95 62085.87 89403.65 





180.0 105.36 421.45 948.27 2634.08 5926.68 10536.32 23706.72 42145.29 65852.01 94826.89 





200.0 111.06 444.25 999.56 2776.56 6247.27 11106.26 25989.08 44425.03 69414.11 99956.32 





116.48 465.93 1048.35 2912.09 6552.19 11648.34 26208.77 46593.36 72802.13 104835.10 








0 
240.0 121.66 486.65 1094.97 3041.57 6843.54 12116.30 27374.16 48665.18 76039.34 109496.70 
0 126.63 506.52 1139.68 3165.77 7122.98 12663.08 28491.93 50652.33 79144.26 113967.70 





280.0 131.41 525.64 1182.70 3285.28 7391.87 13141.10 29567.48 52564.40 82131.88 118269.90 





300.0 136.02 544.09 1224.21 3400.58 7651.31 13602.33 30605.25 54409.33 85014.58 122421.00 





320.0 140.48 561.94 1264.36 3512.11 7902.24 14048.43 31608.96 56193.71 87802.67 126435.90 





340.0 144.81 579.23 1303.27 3620.20 8145.44 14480.79 32581.77 57923.92 90504.92 130327.10 








350.0 146.92 587.69 1322.30 3673.05 8264.36 14692.20 33057.45 58768.79 91826.23 132229.80 








注 : 表 内 汇 放 量 ( 泄 放 能 力 ) 为 20%C 水 ， 按 汇 放 侧 为 常 压 ， 额 定 泄 放 系数 入 =0.62,， 密 度 p = 1000kg/m3 ， 黏 度 校 
正 系 数 ¢ =1 计算 得 出 。 对 于 其 他 液体 可 用 表 中 的 值 乘 以 0.0316 Vp。 式 中 4p 为 液体 密度 (kg/m ) 。 
@@ 取 夹 持 器 汇 放 口 的 最 小 流通 直径 。 
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2. 正 拱 普通 型 爆破 片 爆破 压力 计算 
正 拱 普通 型 爆破 片 的 爆破 压力 可 以 采用 式 (94) 进行 计算 : 


S 
ps =KR, (9-4) 





式 中 pg 一 一 爆破 片 的 爆破 压力 (MPa ) ; 
RR 一 一 材料 的 强度 极限 ( MPa); 
5 一 一 爆破 片 的 初始 厚度 ， 取 坯 片 厚度 (mm); 
吃 一 一 爆破 片 的 夹 持 直径 ， 取 夹 持 器 的 汇 放 口 (mm); 
K 一 一 与 材料 应 变 硬化 程度 有 关 的 系数 ; K =3 ~3.8， 和 初步 估算 可 取 KK=3.5。 
计算 公式 的 准确 性 受 下 列 因 素 影响 : 
1) 材料 强度 极限 的 实测 值 。 
2) 爆破 片 夹 持 边 缘 的 结构 和 夹 持 条 件 。 
3) 温度 影响 ， 可 再 乘 以 温度 校正 系数 (该 系数 须 通 过 爆破 温度 下 的 爆破 试验 得 出 ) 。 
3. 爆破 压力 允 差 
爆破 压力 允 差 按 表 9-5 的 规定 ， 或 按 设计 技术 要 求 的 规定 。 
表 9-5 ”爆破 压力 允 差 


















































标定 爆破 压力 范围 /MPa 相对 标定 爆破 压力 的 允 差 
=0. 001 ~0.01 +50% 
>0.01~0.1 +25% 
>0.1~0.3 +15% 
>0.3 ~100 +5% 
>100 ~500 +4% 
注 : 当 标 定 爆破 压力 <0. 1MPa 或 > 100MPa 时 ， 爆 破片 的 爆破 压力 允 差 允许 供需 双方 在 表 9-5 规定 的 基础 之 上 再 进 


步 协商 确定 ， 作 为 检验 、 交 货 依据 。 
4. 爆破 片 材料 及 最 高 适用 温度 
爆破 片 材料 及 最 高 适用 温度 见 表 9-6。 
表 9-6 ”爆破 片 材 料及 最 高 适用 温度 














爆破 片 材料 最 高 适用 温度 /SC 
铅 100 
铜 200 
镍 400 
奥 氏 体 不 锈 钢 400 
铜 镍 合金 ( Monel) 430 
铬 镍 合金 〈Inconel) 480 
石墨 200 





注 : 当 爆 破片 表面 覆盖 密封 膜 或 保护 膜 时 ， 应 考虑 该 类 覆盖 材料 对 适用 温度 的 影响 。 
5. 爆破 片 制造 范围 
爆破 片 的 制造 范围 ， 须 由 供需 双方 协商 确定 。 在 制造 范围 内 的 标定 爆破 压力 应 符合 表 9- 


5 的 爆破 压力 允 差 。 
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(1) 正 拱 形 爆 破片 制造 范围 ”分 为 : 标准 制造 范围 ，1/2 标准 制造 范围 ，1/4 标准 制造 
范围 ， 见 表 9-7。 























表 9-7 标准 制造 范围 (单位 : MPa) 
标准 制造 范围 172 标准 制造 范围 1/4 标准 制造 范围 
设计 爆破 压力 
上 限 ( 正 ) 下 限 ( 负 ) 上 限 ( 正 ) 下 限 ( 负 ) 上 限 ( 正 ) 下 限 ( 负 ) 

0.30 ~0.40 0.045 0. 025 0.025 0.015 0. 010 0.010 
>0.40 ~0.70 0. 065 0. 035 0.030 0.020 0. 020 0.010 
>0.70 ~1.00 0. 085 0. 045 0. 040 0. 020 0. 020 0. 010 
>1.00 ~1.40 0. 110 0. 065 0. 060 0. 040 0. 040 0. 020 
>1.40 ~2.50 0. 160 0. 085 0. 080 0. 040 0. 040 0. 020 
>2.50 ~3.50 0.210 0. 105 0. 100 0.050 0. 040 0.025 
>3.50 6% 3% 3% 1.5% 1.5% 0.8% 




















(2) 反 拱 形 爆破 片 制造 范围 ” 按 设计 爆破 压力 的 百分数 计算 ， 分 为 : 上 限 0, 下 限 
-10% ;上限 0， 下限 -5% 和 上 限 0， 下限 0。 

(3) 制造 范围 说 明 ”爆破 片 的 制造 范围 与 爆破 压力 允 差 不 同 ， 前 者 规定 一 批 爆破 片 在 
交 货 时 ， 标 定 爆 破 压 力 的 分 布 范围 ， 而 后 者 力 是 实际 的 试验 爆破 压力 相对 于 标定 爆破 压力 的 
介 差 。 

当 供 需 双 方 商 定 采 用 某 一 (标准 或 非 标 准 ) 制造 范围 时 ， 实际 上 规定 了 爆破 片 的 允许 
爆破 范围 。 当 某 批 次 爆破 片 由 抽样 爆破 试验 确定 的 爆破 压力 偏差 符合 表 9-5 的 规定 ， 且 按 表 
9-8 所 抽取 的 所 有 爆破 片 ， 由 抽样 爆破 试验 确定 的 爆破 压力 ， 均 不 超出 允许 爆破 范围 ， 则 该 
批 次 爆破 片 可 定 为 合格 品 。 

在 一 般 情 况 下 ， 不 宜 选择 零 制 造 范围 。 当 必需 选择 零 制 造 范 围 时 ， 应 与 制造 厂 协商 。 

当 设计 爆破 压力 <0.3MPa 时 ， 由 供需 双方 商定 一 个 双方 都 能 接受 的 较 大 的 制造 范围 。 

(4) 制造 范围 应 用 举例 

【 例 9-1】 某 批 次 正 拱 形 爆 破片 产品 共计 15 片 ， 其 设计 爆破 压力 为 1.5MPa， 选 用 标 
准 制造 范围 。 从 15 片 产品 中 随机 抽取 3 片 〈 见 表 9-8) 作 爆 破 试验 ， 所 得 爆破 压力 分 别 为 : 
1. 35MPa、1. 38MPa 和 1.45MPa， 试 判断 该 批 次 爆破 片 可 否 按 合格 产品 交 货 。 

该 批 次 爆破 片 的 爆破 压力 允 差 为 +5% ( 见 表 9-5); 制造 范围 ( 见 表 9-7) 为 (1.415 
1. 660) MPa， 即 : 下 限 = (1.5 -0.085) MPa=1.415MPa,， 上 限 = (1.5 +0.160) MPa = 
1. 660MPa; 允许 爆破 范围 为 (1.344 1.743) MPa， 即 : 下 限 = [ (1.5 -0.085) - (1.5 
-0.085)] x 0.05MPa = 1.344MPa， 上 限 =[ (1.5 +0.160) + (1.5 +0.160)] x 
0. 05MPa =1.743MPa; 由 抽样 爆破 试验 所 得 的 标定 爆破 压力 为 1.393MPa， 即 (1.35 +1.38 
+1.45) /3MPa =1. 393MPa; 爆破 试验 最 大 爆破 压力 偏差 为 +4.1%，,， 即 (1.45 -1.393) / 
1.393 =4. 1% ; 抽样 爆破 试验 所 得 的 爆破 压力 均 在 允许 爆破 范围 (1.344 1.743) MPa 内 。 显 
然 ， 这 批 爆 破片 既 满 足 爆破 压力 允 差 的 要 求 ， 又 满足 允许 爆破 范围 的 要 求 ， 故 应 按 合 格 产品 交 
货 ， 尽管 其 标定 爆破 压力 (1.393MPa) 超出 了 所 选 定 的 制造 范围 (1.415 1. 660) MPa。 

【 例 92】 其 他 条 件 与 例 9-1 相同 ， 只 是 抽样 爆破 试验 所 得 爆破 压力 分 别 为 : 
1. 50MPa、1. 42MPa 和 1.58MPa， 试 判断 该 批 次 爆破 片 可 否 按 合格 产品 交 货 。 

该 批 次 爆破 片 不 能 按 合格 产品 交 货 。 因 为 尽管 其 标定 爆破 压力 (1.5MPa) 在 制造 范围 
(1.415 1.660) MPa 内 ， 且 抽样 爆破 试验 所 得 的 爆破 压力 均 未 超出 允许 爆破 范围 (1.344 
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1.743) MPa，, 但 其 爆破 试验 最 大 偏差 ( +5.3% ) 已 超出 了 爆破 压力 允 差 ( +5% ) 。 
【 例 9-3】 其 他 条 件 与 例 9-1 相同 ,， 只 是 抽样 爆破 试验 所 得 爆破 压力 分 别 为 : 
1. 34MPa、1.34MPa 和 1.35MPa， 试 判断 该 批 次 爆破 片 可 否 按 合格 产品 交 货 。 
该 批 次 爆破 片 不 能 按 合格 产品 交 货 。 因 为 尽管 其 爆破 试验 的 最 大 偏差 ( +0.5% ) 远 远 
小 于 爆破 压力 允 差 ( +5% ) ， 但 爆破 试验 所 得 的 爆破 压力 其 中 之 一 (1.34MPa) 已 超出 了 
允许 爆破 范围 (1.344 1.743) MPa。 


9.4.3 夹 持 器 


1) 夹 持 右 的 基本 结构 形式 有 普通 型 、 增 大 型 、 螺 纹 型 及 符合 本 标准 的 其 他 结构 类 型 。 

QD 普通 型 (或 称 插入 型 ) 夹 持 器 ( 见 图 9-29) 可 居中 安装 在 法 兰 的 螺栓 孔 内 侧 ， 夹 
持 霹 外 圆 直 径 不 大 于 法 兰 螺栓 圆 内径 。 爆 破片 装置 应 准确 地 居中 装 和 法 兰 间 ， 才 能 保证 爆破 
片 的 爆破 性 能 和 法 兰 密封 性 能 。 经 制造 三 与 用 户 协 商 ， 可 采用 下 列 方法 来 使 其 对 中 : 夹 持 需 
外 圆 恰好 装 和 法 兰 的 螺栓 孔 内 侧 ; 使 用 定位 接头 ; 其 他 合适 的 方法 。 

@) 增 大 型 (或 称 活 套 法 兰 型 ) 夹 持 器 〈 见 图 9-30 ) ， 一 般 与 配合 法 兰 有 相同 的 外 径 ， 
通过 法 兰 螺栓 使 其 定位 ， 居 中 装 和 人 法 兰 间 。 

@) 螺纹 型 (或 称 螺 塞 式 ) 夹 持 器 〈( 见 图 9-31) 由 两 个 或 多 个 零件 通过 螺纹 连 在 一 起 
将 爆破 片 固 定 。 这 类 夹 持 融 一般 适用 于 爆破 片 泄 放 直径 较 小 的 场合 。 


































































图 9-29 ”普通 型 夹 持 器 图 9-30 ” 增 大 型 夹 持 器 

2) 夹 持 器 必须 与 爆破 片 配套 设计 、 制 造 ， 以 保证 正确 
配合 。 它 应 能 传递 均匀 的 夹 紧 载荷 确保 爆破 片 受 压 直 至 爆 5 
破 时 其 边缘 不 被 抽动 ， 并 保证 周边 密封 ， 不 发 生 泄漏。 ZN 

3) 夹 持 器 一 般 应 高 出 爆破 片 的 拱 顶 ， 或 采用 其 他 措施 A 
防止 爆破 片 产生 意外 的 损坏 。 SN 

4) 夹 持 器 上 一 般 应 有 定位 结构 ， 保 证 与 爆破 片 正确 装 N 
配 。 NN 

5) 夹 持 器 只 能 与 原 设计 爆破 片 配合 使 用 ， 未 经 制造 厂 





同意 不 得 随意 修改 和 替换 。 图 9-31 ”螺纹 型 夹 持 器 
9.4.4 支承 圈 
1) 支承 圈 的 加 工 应 确保 爆破 片 能 够 及 时 脱落 。 其 高 度 参 照 GB567 一 1999 第 3.4. 3 节 的 
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要 求 。 
2) 支承 圈 与 爆破 片 由 制造 厂 装配 成 一 体 以 后 ,不 得 随意 拆 缉 、 加 固 或 更 动 固定 点 。 


9.4.5 背 压 托 架 


1) 背 压 托 架 应 当 有 足够 刚度 。 与 爆破 片 组 合 以 后 ， 应 能 承受 1.3 倍 的 最 大 背 压 差 ， 保 

压 时 间 应 在 lmin 以 上 。 

2) 非 张 开 型 托 架 上 的 开 孔 自由 截面 积 之 和 应 能 满足 爆破 片 爆破 时 的 泄 放量 要 求 。 

3) 张 开 型 背 压 托 架 的 开裂 压力 应 小 于 爆破 片 的 爆破 压力 。 

4) 痛 压 托 架 上 了 筷 或 缝 的 边缘 均 应 无 毛刺 或 其 他 易 损 伤 爆破 片 或 密封 膜 (保护 腊 层 ) 的 
结构 缺陷 。 


9.4.6 试验 


1. 检查 

1) 制造 爆破 片 的 同 批 材 料 均 应 通过 工艺 成 形 试 验 检查 材料 的 均匀 性 和 综合 质量 。 工 艺 
成 形 试验 是 在 同 批 材料 的 适当 部 位 至 少 冲 前 出 3 片 试验 坏 片 进行 爆破 片 成 形 加 工 ， 经 表面 质 
量 检查 合格 后 进行 爆破 试验 。 各 片 爆破 压力 的 最 大 偏差 应 在 规定 的 爆破 压力 允 差 ( 见 表 9- 
1) 范围 内 。 

2) 爆破 片 成 品 检查 。 爆 破片 成 品 检查 包括 如 下 内 容 : 

@ 和 逐 片 作 表面 质量 检查 ， 不 合格 者 剔除 。 

@ 抽样 作 爆 破 试验 ， 应 符合 GB567 一 1999 第 3.3.3 节 和 3.3.4 节 的 规定 。 

@@ 爆破 片 表面 质量 检查 应 符合 GB567 一 1999 第 3.3.2 节 的 要 求 。 一 般 在 正常 照明 条 
件 下 逐 片 目测 ， 必 要 时 可 借助 于 3 ~5 倍 放大 镜 。 当 材料 厚度 小 于 0. 2mm 时 ， 除 做 上 述 观察 
外 ， 必 要 时 应 逐 片 进行 透 光 检查 ， 光 照度 不 小 于 5000]x， 透 光 者 剔除 。 

@) 密封 膜 的 致密 性 ， 除 可 参照 上 述 @ 的 方法 检查 外 ， 亦 可 采用 其 他 方法 作 渗 漏 检 查 。 

(8 与 腐蚀 介质 接触 的 材料 、 保 护 膜 或 涂 〈( 镀 ) 层 的 耐 腐蚀 性 ， 应 经 过 腐蚀 试验 或 根 
据 已 有 的 使 用 经 验 确认 。 涂 ( 镀 ) 层 的 均匀 性 和 致密 性 应 按 相 应 标准 规定 的 方法 进行 检查 。 

2. 爆破 试验 

最 终 考 核 爆破 片 成 品质 量 是 否 合 格 ， 取 决 于 抽样 爆破 试验 的 结果 。 

1) 同 批 次 爆破 片 抽样 爆破 试验 的 数量 按 表 9-8 规定 。 试 验 抽样 应 在 表面 质量 合格 的 同 
批 次 爆破 片 中 随机 抽取 。 
























































表 9-8 爆破 试验 抽样 数量 (单位 : 片 ) 
同 批 次 爆破 片 成 品 总 数 爆破 试验 抽样 数量 同 批 次 爆破 片 成 品 总 数 爆破 试验 抽样 数量 
<10 p2 31 ~100 6 
10 ~15 3 101 ~250 4% ， 但 不 少 于 6 
16 ~30 6 251 ~ 1000 3% ， 但 不 少 于 10 














注 : 1 剔除 的 和 抽样 试验 用 的 爆破 片 均 不 计 和 该 批 次 爆破 片 成 品 总 数 之 内 。 

2. 同 批 次 爆破 片 成 品 总 数 超过 1000 片 时 ， 爆 破 试验 抽样 数量 由 供需 双方 协商 确定 。 
2) 爆破 试验 系统 应 该 包括 : 
QD” 压力 介质 源 。 




















372 ， 核 动力 装置 阀门 





压力 指示 与 爆破 压力 测量 系统 。 
温度 测量 系统 。 
加 温 控 制 系 统 (爆破 温度 下 试验 用 ) 。 
爆破 后 的 介质 泄 放 通道 〈 放 空 或 汽 放 至 贮存 容器 ) 。 
压力 介质 的 回流 放空 系统 。 
安全 防护 设施 。 

3) 爆破 试验 用 夹 持 器 的 泄 放 口 、 直 径 和 和 孔 口 结构 都 应 与 实际 使 用 的 夹 持 器 相同 。 

4) 爆破 试验 用 的 压力 介质 应 当 尽 可 能 与 爆破 片 实际 使 用 介质 的 相 态 相同 。 液 态 介 质 可 
以 用 油 或 水 ， 或 某 种 无 腐蚀 性 的 高 〈 低 ) 温 液体 。 气 态 介质 可 以 用 空气 或 氮气 ， 或 其 他 惰 
性 气体 。 

液压 爆破 时 ， 试 验 系 统 的 受 压 腔 内 应 充满 液体 。 气 压 爆 破 时 ,试验 系统 事先 须 经 液压 试 
验 考核 合格 ， 并 再 设置 有 效 的 安全 措施 。 

5) 爆破 试验 的 压力 测量 可 以 采用 在 有 效 计 量 校 验 期 内 的 数 显 压 力 计 或 弹簧 管 扑 力 表 ， 
也 可 以 采用 其 他 测量 压力 的 仪表 。 

QD 整个 试验 系统 至 少 应 配 有 两 个 测 压 仪表 。 其 中 之 一 为 测量 爆破 压力 ， 其 设置 位 置 应 
尽量 徘 近 试 验 爆 破片 ， 男 一 个 用 于 指示 系统 压力 ， 可 阜 于 压力 源 出 口 的 可 见 部 位 。 

@ ”测量 爆破 压力 的 弹 得 管 压力 表 ， 其 精度 不 应 低 于 表 9-9 规定 。 压 力 表 的 最 大 量程 应 
是 设计 爆破 压力 的 1.5 ~3 倍 。 试 验 前 所 用 压力 表 应 该 经 过 计量 校 验 ,或 者 在 有 效 校 验 期 内 
使 用 。 对 于 其 他 测量 压力 的 仪表 ， 其 精度 也 不 能 低 于 表 9-9 的 要 求 。 
表 9-9 弹簧 管 压力 表 精 度 等 级 


日 日 四 四 多 的 























爆破 压力 /MPa 精度 等 级 
0.1~2.5 0.4 
>2.5~100 1 





6) 爆破 试验 的 温度 测量 可 以 采用 经 计量 校 验 合格 的 玻璃 液体 温度 计 或 热电 偶 ， 亦 可 以 
采用 其 他 测 温 仪 表 。 测 温 仪表 应 避免 外 界 热 传 递 的 影响 。 

测量 爆破 温度 可 以 将 装配 好 的 爆破 片 装置 浸没 于 液体 热 ( 冷 ) 载体 中 ， 或 者 放置 
于 烘箱 (或 冷 箱 ) 或 加 热 炉 中 加 热 (或 冷却 ) ， 待 温度 稳定 以 后 开始 升 压 至 爆破 。 此 时 测 得 
热 ( 冷 ) 载体 的 温度 即 可 作为 爆破 温度 。 当 需 方 (或 设计 单位 ) 不 能 准确 提供 爆破 片 爆 破 
温度 时 ， 爆 破 试 验 与 爆破 温度 由 供需 双方 协商 确定 。 

@) 压力 介质 的 温度 测量 应 注意 介质 各 处 温度 的 均匀 性 。 

7) 爆破 试验 的 升 压 速率 。 在 不 少 于 30s 的 时 间 内 ， 将 装置 入 口 压力 升 到 最 小 爆破 压力 
的 90% ， 并 保 压 不 少 于 5s。 然 后 ,稳定 连续 地 增加 压力 ， 直 至 爆破 片 爆破 或 泄 放 。 

8) 进行 高 ( 低 ) 温 下 的 爆破 试验 ， 其 升 〈 降 ) 温 速率 应 缓慢 。 当 达到 设计 爆破 温度 时 
应 保温 足够 长 时 间 ， 使 爆破 片 壁 温度 均匀 。 此 后 ， 当 升 压 爆破 时 温度 波动 的 幅度 不 大 于 
二 103YC 。 

9) 爆破 试验 结果 应 有 正式 试验 报告 。 爆 破 试验 报告 是 爆破 片 成 品质 量 证 明文 件 的 依据 ， 
应 包括 以 下 内 容 : 

QD 一 般 资料 。 包 括 试验 日 期 、 爆 破片 型 号 、 生 产 批 次 号 与 批量 等 。 
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@ 有关 试 验 爆破 片 装置 资料 。 包 括 爆破 片 基本 结构 、 夹 持 器 泄 放 直径 、 爆 破片 材料 、 
设计 爆破 压力 与 爆破 温度 、 制 造 范围 、 爆 破 压 力 允 差 等 。 

@) 试验 条 件 与 试验 方法 。 包 括 抽样 爆破 片 的 数量 、 试 验 介质 、 介 质 温度 与 环境 温度 、 
试验 装置 与 设备 、 试 验 用 仪表 等 。 

(4 ”试验 结果 。 包 括 试验 爆破 压力 、 试 验 爆 破 温度 、 标 定 爆破 压力 、 爆 破 压 力 偏 差 ， 以 
及 合格 与 否 的 结论 。 

(3) 试验 人 员 签 字 。 需 要 监 检 时 ， 还 须 有 监 检 人 员 签 字 。 


9.4.7 爆破 片 的 选用 


1. 爆破 片 的 选择 步骤 

1) 在 为 任何 系统 选择 爆破 片 时 ， 首 先 应 给 出 下 列 资料 : 

最 大 允许 工作 压力 (MAWP) (MPa)。 

最 大 操作 条 件 : 压力 (MPa) 、 温 度 (%C ) 。 

爆破 片 的 破裂 条 件 : 压力 (MPa) 、 温 度 (% ) 。 

工作 介质 : 液体 或 气体 。 

背 压 或 真空 条 件 压 力 ( MPa)。 

使 用 条 件 : 静态 、 循 环 或 脉冲 ， 循 环 或 脉冲 的 频率 。 

标准 要 求 : ASME 第 五 卷 或 第 证 卷 、ISO、BS、TUV、JIS、DIN。 

适当 的 爆破 片 材 料及 符合 应 用 系统 的 腐蚀 性 和 温度 要 求 。 

安装 爆破 片 时 的 法 兰 连接 形式 和 压力 等 级 。 

其 他 特殊 要 求 。 

) 计算 系统 操作 压力 与 爆破 片 破裂 压力 之 比 : 

最 大 操作 压力 

最 大 爆破 片 破裂 压力 

3) 根据 有 关 标 准 要 求 ， 参 考 有 关 产 品 样本 ,根据 以 上 系统 资料 ， 初 选择 爆破 片 的 类 型 
( 正 拱 形 、 反 拱 形 、 平 形 ) 。 

4) 根据 有 关 产 品 样本 ， 确 定 爆 破片 的 爆破 压力 在 所 选择 爆破 片 种 类 及 材质 的 最 大 和 最 
小 压力 范围 之 内 。 

5) 选择 爆破 片 和 夹 持 座 所 需要 的 附件 或 配件 ， 如 涂 层 、 内 衬 、J 形 钩 、 溢 流 阀 和 真空 支 
撑 等 。 

2. 正 拱 型 爆破 片 、 反 拱 型 爆破 片 特性 和 使 用 领域 

没有 任何 一 种 爆破 片 能 够 符合 所 有 工业 应 
用 程序 的 需求 。 每 一 种 爆破 片 ， 无 论 正 拱 型 或 
反 拱 型 ， 都 有 自身 的 特性 和 使 用 领域 。 

(1) 正 拱 型 爆破 片 的 特性 和 使 用 领域 正 
拱 型 爆破 片 在 系统 中 的 位 置 是 使 其 置 于 流体 压 
力作 用 于 爆破 片 之 凹面 ， 图 9-32 为 30° 角 基 座 ， 
图 9-33 为 平面 基 座 ， 当 系统 压力 增高 并 超过 操 
作 压力 时 ， 爆 破片 开始 扩张 。 盘 面 随 着 压力 的 9 DA 
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增高 而 继续 增高 ， 直 到 达到 材料 的 抗 拉 强度 并 发 生 破裂 。 

(2) 反 拱 型 爆破 片 的 特性 和 使 用 领域 反 拱 型 爆破 片 在 系统 中 的 位 置 是 使 其 置 于 流体 压 
力作 用 于 爆破 片 的 凸 面 ， 如 图 9-34 所 示 ， 使 盘面 处 于 压缩 状态 。 当 盘面 承受 的 压力 达到 其 
额定 破裂 压力 时 ， 爆 破片 上 受到 的 压缩 负荷 致使 盘面 反 向 ， 经 由 中 间 位 置 由 预定 刻 划 剪 裂 或 
刀片 穿刺 而 打开 。 其 优点 是 : 

1) 零 制 造 范围 使 爆破 片 能 够 在 其 额定 破裂 压力 的 90% 内 操作 。 

2) 可 适用 于 真空 场合 ， 无 需 额 外 的 支撑 片 。 

3) 在 循环 和 脉冲 状况 下 的 使 用 寿命 更 长 。 

4) 用 较 厚 的 材料 制造 ， 具 有 更 强 的 防腐 能 














图 9-33 ”平面 基 座 图 9-34 反 拱 型 爆破 片 


第 10 曹 保护 阅 和 分 相 阐 


10.1 保护 阀 的 功能 


保护 阀 如 同安 全 阀 一 样 ， 用 以 防止 所 在 系统 发 生 事故 的 工 况 。 保 护 阔 与 安全 阀 的 区 别 在 
于 : 安全 立 在 压力 超过 规定 值 时 开启 ， 并 排放 出 过 剩 的 多 余 介 质 ， 而 保护 阀 则 当 所 要 监督 的 
参数 超出 规定 值 时 自行 关闭 。 

保护 阀 可 分 成 自动 动作 和 受 探 保护 装置 两 种 ， 自 动 动作 保护 闪 包 括 止 回 闪 和 切断 阅 。 保 
护 装置 由 快速 切断 装置 (快速 切断 阅 、 闻 阀 和 停 汽 阀 )、 敏 感 元 件 (反映 受 控 参数 的 变化 并 
给 出 执行 信号 ) 和 驱动 机 构 (气动 、 液 动 和 电动 ， 用 以 驱动 切断 装置 的 阀 准 ) 所 组 成 。 

保护 阔 的 结构 和 切断 阀 ( 闸阀、 截止 阀 等 ) 的 类 型 相似 ,但 其 不 同 的 特点 是 快速 动作 。 
因此 ， 通常 装 有 活塞 驱动 或 电动 驱动 。 有 了 时， 在 预先 压 紧 的 弹 签 作 用 下 关闭 。 现 制造 的 快速 
动作 阀 的 公称 尺寸 可 达 DN1200。 




















10.2 保护 阀 


10.2.1 止 回 阀 


止 回 阀 是 保护 阀 的 一 种 类 型 ， 用 来 防止 管道 内 的 介质 倒流 ， 在 所 有 的 给 水 母 管 上 ， 止 回 
阀 安装 在 要 求 供 水 设备 (反应 堆 、 落 汽 发 生 器 、 ,、 1 


蒸发 器 等 ) 的 前 面 ， 当 运行 条 件 改 变 (在 系统 内 5 6 
的 某 一 个 设备 压力 降低 ) 时 投入 工作 。 在 图 10-1 3 人 和 去 脱氧 器 
3 








中 给 出 使 用 止 回 阀 安装 的 一 个 实例 。 在 这 里 带 执 a 

行 机 构 的 切断 阀 安 装 在 硝 的 入 口 管道 上 ， 而 止 回 ? 

阀 安装 在 泵 的 出 口 管 道上 。 泵 一 旦 停止 转动 并 出 四) 

现 倒流 时 ， 止 回 阀 就 自动 关闭 ,闸阀 或 其 他 切断 ， 

装置 在 启 闭 件 没有 压 降 的 情况 下 进行 关闭 。 一 
止 回 阀 可 以 分 成 升降 式 止 回 阀 和 旋 启 式 止 回 

阀 。 有 水 平 式 (用 在 水 平 管 路 上 ) 和 垂直 式 (用 上 一 

在 垂直 管 路 上 ) 。 它 们 安装 在 管 路 上 使 介质 只 能 朝 图 10-! 止 回 阔 安 装 实例 

一 个 方向 流动 ， 即 当 止 回 阀 在 开启 位 置 时 ， 介质 A 2 一 水 泵 中 

运动 的 方向 是 从 阀 斩 的 下 面向 上 流动 。 为 了 使 上 Se 

回 阀 对 流向 改变 更 加 灵敏 ， 并 加 快 它 的 关闭 动作 ， Ws Wn 

在 阀 匆 上 设置 弹簧 或 附加 重量 。 但 是 ， 这 会 增加 介质 在 管道 内 流动 的 压力 损失 和 能 量 损 失 。 
为 了 导出 反应 堆 内 的 剩余 释 热 和 维持 回路 内 的 温度 ， 使 它 等 于 反应 堆 装 置 的 温度 ， 安 装 

在 主 回路 管道 上 的 止 回 阀 ， 通 常 在 关闭 状态 时 允许 冷却 剂 自然 循环 。 为 此 目的 ， 在 某 些 结构 
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上 ， 止 回 阀 的 全 关闭 只 是 在 倒流 大 于 给 定 流量 时 才 进 行 ， 即 使 这 样 ， 自 然 循环 也 不 会 完全 停 
止 。 因 为 在 每 个 止 回 阀 的 立 办 上 都 设 有 足够 介质 循环 的 小 孔 。 在 个 别 情况 下 ， 止 回 阅 用 作 止 
回 一 切断 阀 。 为 此 ， 它 安装 有 阀 杆 或 其 他 能 将 阀 锥 压 紧 在 阀 座 密封 面 并 将 它 固定 在 这 个 位 置 
的 装置 。 

在 所 有 动力 装置 管 路 上 的 水 平安 装 止 回 阀 都 设 有 和 管 路 焊接 的 管 接 头 ， 垂 直 安 装 止 回 阀 
都 设 有 法 兰 。 图 10-2 中 给 出 供 中 、 高 参数 蒸汽 和 水 的 升降 式 止 回 阀 结构 。 在 现今 的 动力 回 
路 上 出 现 了 用 旋 启 式 止 回 阀 蔡 代 升降 式 水 平安 装 止 回 阀 的 趋势 。 
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图 102 升降 式 止 回 立 
a) 无 弹 壬 升降 式 止 回 阀 b) 带 压缩 弹簧 的 升降 式 止 回 阀 

垂直 式 安装 的 旋 启 式 止 回 阀 ， 如 图 10-3 所 示 。 除 了 它 的 主要 功用 外 ， 还 要 完成 男 一 个 
功用 保护 泵 不 发 生 汽 化 。 为 此 目的 ， 在 阀 体 上 设 有 专门 的 接管 ， 它 与 再 循环 管 路 相连 
接 。 当 水 泵 正在 工作 而 切断 用 疗 立 关闭 或 止 回 阀 关 闭 时 ， 这 条 管 路 保证 可 将 水 排 到 脱氧 器 。 
为 了 防止 再 循环 管 路 上 的 阀门 很 快 受到 浸 蚀 ， 装 设 了 减 压 装置 。 

在 图 10-4 中 示 出 了 公称 尺寸 DN50 的 水 平安 装 的 旋 启 式 止 回 阅 ， 它 应 用 在 反应 堆 装 置 的 
回路 上 。 阀 体 零件 材料 是 用 06Cr19Ni10 奥 氏 体 不 锈 钢 锻 制 而 成 。 在 密封 面 上 堆 焊 上 一 层 镍 
基 硬 质 合 金 ， 快 速 关 闭 的 蝶 板 用 销 轴 连接 在 阀 体 的 凸 台 上 。 为 了 保证 密封 可 靠 ， 止 回 立 的 所 
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图 10-3 ”垂直 式 安装 的 旋 启 式 止 回 阅 图 104 由 奥 氏 体 不 锈 钢 制 成 的 水 平安 装 的 旋 启 式 止 回 阁 
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在 大 功率 沸水 堆 装 置 上 采用 的 止 回 阀 是 男 外 一 种 结构 形式 ， 即 无 冲击 水 平安 装 旋 启 式 止 
回 阅 ， 如 图 10-5 所 示 。 快 速 关 闭 的 阀 准 挂 在 两 个 半 轴 上 ， 半 轴 的 位 置 相 对 于 止 回 阀 启 闭 件 
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的 水 平 对 称 轴 线 有 一 定 的 偏心 距 。 并 在 开启 位 置 时 ， 启 闭 的 阀 汶 固定 在 与 介质 流动 方向 成 
5° 角 的 位 置 ， 并 靠 速度 头 使 它 保持 在 开启 位 置 ， 这 种 结构 具有 尺寸 小 、 流 体 阻力 系数 低 (¢ 


=0.6 ~0.7) 和 关闭 时 无 冲击 的 优点 。 
带电 动 的 快速 关闭 式 的 截止 止 回 阀 的 工作 原理 示 于 I 
A 

















图 10-6。 由 于 阀 准 笔 带 切 模板 的 连 杆 与 电动 装置 的 轴 
杆 相 连接 ， 所 以 快速 关闭 的 阀 欠 可 以 完全 提起 或 压 紧 在 
阀 座 密 封面 上 ， 起 到 止 回 阀 和 切断 阀 的 两 种 作用 。 

对 于 大 功率 沸水 堆 核 动力 装置 的 汽轮机 ， 在 汽轮机 | 
停机 的 情况 下 ， 为 确保 截断 蒸汽 管 路 ， 采 用 波纹 管 式 止 
回 阅 ， 如 图 10-7 所 示 。 它 是 一 种 带 液压 强制 关闭 的 止 
回 阅 。 带 返回 弹簧 的 波纹 管 起 着 活塞 驱 动机 构 的 作用 。 
当 波 纹 管 的 上 部 有 压力 作用 时 ， 阀 杆 处 于 下 降 的 位 置 ， 
阀 汶 固定 在 关闭 位 置 上 。 当 波纹 管 驱动 机 构 上 的 压力 降 图 105 无 冲击 水 5 
低 时 ， 靠 压缩 弹 答 力 提起 阀 杆 ， 快 速 关 闭 的 阀 锥 脱 开 并 在 自动 调节 工 况 下 工作 。 
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图 10-6 带电 动 的 快速 关闭 式 的 截止 止 回 阀 图 10-7” 带 液压 切断 装置 的 波纹 管 式 止 回 疾 
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图 10-8 所 示 为 带 气 动 次 置 的 旋 局 式 止 回 阅 。 可 用 于 大 功率 沸水 堆 核 动 力 装 置 ， 在 汽 轮 
机 停机 的 情况 下 ， 为 确保 切断 蒸汽 管 路 而 安装 的 。 该 止 回 阀 可 有 两 种 作用 ， 当 活塞 与 活塞 杆 
处 于 饶 体 上 部 的 时 候 ， 该 阀 可 做 为 旋 启 式 止 回 阀 用 ， 靠 介质 的 作用 力 就 可 开启 阀门 ,介质 反 
向 流动 时 阀门 就 自动 关闭 ; 当 活 塞 与 活 寒 杆 处 于 和 饶 体 下 部 时 ， 就 可 关闭 止 回 阀 ,阀门 可 作为 
切断 阀 使 用 。 止 回 闪 的 阀 体 与 阀 盖 连接 靠 螺 栓 与 螺母 ， 密 封 靠 柔 性 石墨 加 奥 氏 体 不 锈 钢 带 绰 
绕 式 执 片 。 但 止 回 阀 的 阀 体 与 阅 盖 除 用 螺栓 连接 外 ， 还 有 焊接 凸 台 。 为 了 保证 中 法 兰 的 可 靠 
密封 ， 要 用 Q 形 密 封 焊 ,这样 用 于 核电 站 束 非 常安 全 。 止 回 阀 的 阀 座 与 阀 锥 密封 面 均 堆 焊 
钊 基 硬 质 合 金 。 
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疼 108 带 气 动 装置 的 旋 户 式 止 回 阁 图 10.9” 带 气动 关闭 装置 的 旋 启 式 止 回 阔 
1 一 辣 定 2 二 网 三 相片 3 一 较 体 4 二 国光 1 一 阀 闪 ”2 一 顶 杆 3 一 活塞 4 一 二 位 五 通电 磁 阀 
5 一 阀 体 密 封 疼 6 一 销 钉 5 一 螺钉 6 一 弹 答 “7 一 行程 挡 块 8- 一 行程 开关 


带 气 动 关闭 装置 的 旋 启 式 止 回 阀 ， 如 图 10-9 所 示 。 本 止 回 阀 的 气动 关闭 装置 在 主管 线 
中 既 没有 压力 也 没有 介质 的 情况 下 也 能 可 靠 的 关闭 止 回 阀 ， 是 为 安全 起 见 先行 关闭 的 。 二 位 
五 通电 磁 阀 4 通电， 使 压缩 空气 进入 活塞 3 的 底部 ， 从 而 压缩 弹 得 6， 使 项 杆 2 向 上 与 连接 
件 分 离 ， 所 以 阀 办 1 处 于 完全 自由 状态 ， 可 以 自由 开启 。 在 断 电 的 情况 下 ， 二 位 五 通电 磁 立 
4 使 压缩 空气 进入 活塞 3 的 上 部 ， 这 时 活塞 下 部 的 空气 完全 排出 。 活 塞 上 部 的 压缩 空气 与 受 
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压 弹 得 将 使 活塞 3 和 项 杆 2 推 摇 臂 杆 ， 使 止 回 阀 处 于 关闭 位 置 。 利 用 这 种 简单 的 运动 ， 使 项 





杆 2 和 摇 臂 固定 在 一 起 ,使 止 回 阀 在 关闭 状态 发 挥 其 最 大 的 能 


在 环境 温度 不 超过 50%C 的 条 件 下 。 阀 盖 和  s 
阀 体 的 连接 仍然 采用 内 压 自 封 式 ,利用 密 











4 
封 环 、 压 紧 环 、 对 开 环 、 螺 栓 和 螺母 把 阀 





盖 拉 紧 在 拉 紧 盖 上 ， 内 部 压力 越 高 ， 密 封 














性 能 越 好 。 文 架 焊 接 在 阀 盖 上 ， 阀 体 和 闪 
办 密封 面 堆 焊 镍 基 硬 质 合金 ， 保 证 止 回 立 
的 耐 磨 、 耐 冲刷 和 耐 蚀 性 能 。 








1 人 < 本 
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。 二 位 五 通电 磁 阀 通常 安装 





内 压 自 封 式 阀 盖 直流 式 旋 启 式 止 回 阐 ， ， 
如 图 10-10 所 示 。 该 止 回 阀 的 阀 体 为 铸造 





而 成 。 内 夺目 封 式 阅 畜 靠 阐 冀 密封 环 7、 图 10-10 内 奈 自封 式 阅 羡 直流 式 旋 启 式 止 












































压 紧 环 4、 对 开 圆 环 5、 拉 紧 盖 板 2 用 六 角 1 一 阀 盖 2 一 阀 盖 拉 紧 盖 板 3 一 六 角 头 螺栓 


头 螺栓 3 拉 紧 预 密封 。 阀 体内 介质 压力 越 4 一 网 盖 密 封 环 压 紧 环 5 一 对 



































高 ， 密 封 性 能 越 好 ， 阀 座 和 阀 锥 密封 面 均 7 一 立 盖 密封 环 8 一 杠杆 9 一 销 轴 10 一 立 因 
11 一 阀 座 密封 环 12 一 阀 体 








堆 焊 钊 基 硬 质 合金 ， 使 止 回 阀 奢 冲刷、 耐 











阀 


圆 环 ”6 一 杠杆 螺钉 


磨损 、 耐 腐蚀 。 当 介质 从 阀 准 下方 流 入 时 ， 靠 介质 压力 打开 阀 办 ,使 介质 通过 ; 反之 ， 当 介 
质 逆流 时 ， 笔 介质 压力 和 浆 办 自重 关闭 止 回 阁 ， 阻 止 介质 逆流 。 止 回 闪 和 管 路 的 连接 为 对 接 





焊 连 接 。 

带 最 小 流量 喷嘴 的 旋 启 式 止 回 阀 ， 如 图 10-11 
所 示 。 该 止 回 阀 喷嘴 的 尺寸 通常 是 主管 线 公 称 尺 十 
DN 的 1/3， 所 以 公称 尺寸 DN300 的 主管 应 该 使 用 
公称 尺寸 DN100 的 最 小 流量 喷嘴 。 喷 嘴 的 长 度 通 
常 等 于 喷嘴 的 外 径 ， 法 兰 连接 也 适用 于 同样 的 长 
度 ， 止 回 阀 的 结构 长 度 可 以 改变 。 自 封 式 阀 盖 靠 密 
封 环 、 密 封 压 环 、 对 开 圆 环 用 螺栓 、 螺 母 拉 紧 在 拉 
紧 盖 上 ， 故 力 越 高 密封 性 越 好 。 阀 体 密封 面 、 阀 办 
密封 面 堆 焊 镍 基 硬 质 合 金 ， 并 经 过 仔细 地 人 研磨， 使 
关闭 时 密封 良好 又 耐 磨 、 耐 冲 蚀 、 耐 腐蚀 。 阀 办 靠 
连接 杆 和 销 轴 连 接 在 阀 体 内 ,使 止 回 阀 不 致 于 从 销 
轴 处 渗 漏 。 

带 偏 心 结构 的 无 冲击 旋 启 式 止 回 阀 获 得 越 来 越 
广泛 的 应 用 ， 现 在 实际 上 已 取代 了 其 他 的 结构 形 
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式 。 为 制造 统一 系列 和 通用 的 止 回 阀 产 品 ， 制 定 了 





各 种 公称 尺寸 的 钢 制 止 回 阐 系 列 ， 当 进行 止 回 阀 的 ”图 10-11 带 最 
结构 设计 和 核 动 力 装置 的 系统 设计 时 ， 建 议 按 照 表 10-1 的 公称 压力 PN 系列 和 公称 尺寸 DN 


系列 。 








小 流量 喷嘴 的 旋 启 式 止 




















回 阀 


当 公 称 尺 寸 <DN40 时 ， 推 荐 选用 升降 式 止 回 阀 。 当 公称 尺寸 = DN50 时 ， 推 荐 选用 旋 


启 式 止 回 阀 。 
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表 10-1 钢 制 止 回 阀 的 公称 压力 PN 和 公称 尺寸 DN 系列 























公称 压力 公称 尺寸 
到 EL DN NPS 
25 150 1400 ~2000 56 ~80 
40、63 300、400 25、 50、 65、100、200、300、400、600 1 2 26、 4、 8、 12, 16、 24 
100、160 600、900 | 25、 50、 65、 100、 200、 300、 400、 600、 800 | 1、2、 2%、4、 8、 12、 16、 24、 32 
250、 420 | 1500、 2500 25、 50、 65、 100、200、300 1.2. 2 到 4 8 12 
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10.2.2 停 汽 阅 


停 汽 阁 也 属于 保护 闪 。 停 汽 阀 是 在 事故 情况 下 或 特定 的 工艺 要 求 下 ， 用 来 快速 切断 管 
路 。 它 的 特点 就 是 快速 动作 ， 在 阀门 关闭 的 瞬间 ， 靠 一 组 碟 形 弹簧 作用 来 保证 其 快速 动作 。 
弹 千 靠 气动 或 电动 来 压 紧 。 在 电动 阀门 上 ， 为 了 保 
持 弹 簧 在 太 紧 状态 ， 利 用 了 电磁 铁 操纵 的 磁 锁 。 有 
时 也 采用 带 双 活 塞 驱动 的 快速 动作 停 汽 阀 。 

在 压 水 反应 堆 装 置 的 二 回路 上， 安装 了 快速 动 
作 的 停 汽 阁 ， 当 葵 汽 发 生 器 和 汽轮机 之 间 的 蒸汽 管 
路 破裂 时 ， 可 在 3 ~5s 时 间 内 关闭 管 路 ， 以 防止 蒜 
汽 从 二 回路 排出 。 

瑞士 “ 苏 尔 寿 ” 公 司 生产 的 快速 动作 停 汽 阅 的 
最 新 结构 示 于 图 10-12。 它 的 控制 原理 图 示 于 图 10- 
13。 停 汽 闪 与 活塞 驱动 机 构 做 成 一 体 ， 用 蔡 汽 作为 
它 的 控制 介质 ， 停 汽 阀 的 动作 时 间 从 1. 5s 到 10s。 
停 汽 闪 ( 角 阀 的 阀 汶 做 成 流 线 形 ， 它 与 活塞 推 杆 
相连 。 活 塞 在 气缸 内 移动 ， 气 负 的 上 端 固定 在 阀 体 
上 。 气 年 内 表面 堆 焊 一 层 高 强度 合金 。 活 塞 内 设 有 
阐 竹 ， 它 的 作用 方向 是 关闭 停 汽 闪 。 ee 

停 汽 阅 在 开启 状态 时 ， 闪 辩 处 于 上 部 位 置 ， 系 2 
它 的 上 密封 轿 压 紧 气 负 凸 缘 的 端面 来 密封 气 氏 和 活 ”。 yyesh 6 六 六 /活塞 密封 图 8 _ 调 
塞 之 间 的 动 连接 。 气 饶 与 阀 体 和 气 氏 与 赚 羡 之 间 的 。 节 闪 9 下 回 闪 10 一 排放 管 11 阅 凌 
连接 靠 柔 性 石墨 加 奥 氏 体 不 锈 钢 带 的 螺旋 缠绕 式 执 12 六 座 13_ 阅 体 
片 来 密封 。 在 停 汽 阀 内 不 采用 填料 密封 ， 因 而 对 于 外 部 介质 保持 很 高 的 密封 要 求 下 ， 显 著 地 
提高 了 停 汽 闪 工 作 的 可 靠 性 。 

停 汽 阔 的 控制 靠 所 在 主 系统 内 的 共 汽 来 完成 。 当 停 汽 阀 内 没有 压力 时 ， 停 汽 闪 处 于 关闭 
状态 ， 弹 得 将 阀 狂 压 向 阅 座 。 当 控制 阀 1 和 4 开启 而 2 和 3 关闭 时 ， 停 汽 闪 一 直 处 于 关闭 状 
态 〈 见 图 10.13) 。 如 果 仅 在 入口 侧 有 压力 (装置 在 启动 或 空 载 工 况 时 ) ， 则 控制 闪 4 关闭 ， 
这 时 完全 没有 茹 汽 流量 或 漏 流 。 想 要 开启 主 闪 ,控制 闪 2 和 3 应 当 打开 ,而 1 和 4 应 当 关 
闭 。 这 时 活塞 上 部 的 压力 泄 掉 ， 而 蒸汽 进入 活塞 下 部 ， 使 活塞 向 上 移动 ， 同 时 压缩 弹簧 ， 直 
到 阀 闪 的 上 端 部 磁 到 气缸 的 下 端 部 为 止 。 用 在 控制 上 的 薰 汽 流量 并 不 多 ， 因 为 在 90% 以 上 
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的 时 间 内 ， 停 汽 阀 都 是 处 于 开启 位 置 。 ee 
通过 活塞 推 杆 与 气缸 的 动 连接 密封 处 可 ee 
能 泄漏 出 蒸汽 ， 从 开启 的 控制 阅 4 导出 。 Bs 2X 1 

在 沸水 反应 堆 装 置 上 ， 控 制 阅 1 ~4 
靠 液压 驱动 用 水 来 控制 。 在 压 水 反应 堆 中 
装置 上 ， 控 制 阀 靠 电磁 驱动 或 气动 驱动 
来 控制 ， 为 了 保证 有 较 高 的 可 靠 性 ， 与 i 
控制 阅 1 并 接 了 一 个 控制 阅 ， 作 为 备用 ， 0 
而 与 控制 阅 3 再 申 接 一 个 控制 闽 。 控制 “人 
闪 有 机 械 闭锁 装置 ， 它 是 用 两 个 三 通 阔 本 


和 两 个 两 通 阀 相互 联合 起 来 完成 。 

图 10-14 中 示 出 公称 尺寸 DN50 ~ DN150 的 直流 式 快速 动作 停 汽 闪 的 结构 。 它 们 是 用 在 
大 功率 沸水 堆 核 动力 装置 反应 堆 部 分 的 循环 回路 上 。 这 些 停 汽 阀 也 用 于 去 离子 水 再 生 系 统 。 
填料 密封 直流 式 停 汽 阀 的 设计 压力 在 1.0MPa 以 下 ， 并 用 于 污水 和 泥浆 状 的 介质 。 选 择 直流 
式 阀 体形 状 是 为 了 消除 灌流 区 。 在 停 汽 阀 的 结构 上 应 考虑 检修 对 拆 印 内 部 零件 的 可 能 性 ， 而 
不 必 从 管道 上 拆 下 阀 体 ， 这 就 显著 地 提高 了 停 汽 阀 的 检修 能 
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ORG 
图 10-14 ”直流 式 快速 动作 停 汽 阀 
1 一 阀 体 2 一 阀 座 ”3 一 填料 箱 4 一 阀 杆 5 一 气动 装置 
闪 体 是 用 奥 氏 体 不 锈 钢 锻 - 焊 制 成 的 ， 管 接头 与 管道 采用 对 接 焊 连接 。 为 了 清洗 内 爱 ， 
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焊接 有 裤 套 。 采 用 奥 氏 体 不 锈 钢 圆 锥 体 作为 启 闭 件 ， 密 封 圈 堆 焊 镍 基 硬 质 合 金 ， 阀 体 与 阀 座 
之 间 的 垫 片 用 聚 四 气 乙 燃 制 成 。 阀 杆 是 靠 带 中 间 引 涯 管 的 隔离 环 上 下 填料 密封 填料 用 聚 四 
氟 乙 烯 制 成 。 在 气动 装置 内 ， 操 作用 的 空气 压力 为 4.7MPa +0.3MPa。 停 气 浆 的 动作 时 间 
(0.1~0.5s) 取决 于 旋 入 气动 装置 的 管 接 头 内 的 衬 圈 孔 径 。 

由 于 停 气 立 要 求 随时 处 于 可 进行 动作 的 状态 ， 并 要 求 用 最 短 的 关闭 时 间 ， 因 此 决定 采用 
压缩 弹 签 的 作用 力 来 关闭 停 汽 阀 。 公 称 尺 寸 DN600 的 这 种 停 汽 阀 的 结构 示 于 图 10-15。 这 是 
德国 公司 生产 的 一 种 停 汽 阔 。 操 作 阀 办 的 推 杆 与 一 套 碟 形 弹 自 通过 气动 活塞 和 油 压 缓冲 器 连 
接 在 一 起 。 介 质 供 到 阀 泊 下方 。 阀 体 的 流 道 部 分 要 平滑 过 渡 而 无 滞 流 区 。 停 汽 阀 用 压缩 空气 
由 气动 装置 开启 ， 这 时 碟 形 弹簧 压缩 。 当 空气 从 气动 驱动 装置 排出 后 ， 停 汽 阀 靠 碟 形 弹 簧 立 
刻 关 闭 。 缓 冲 器 能 将 关闭 时 间 调 整 到 5 ~ 30s 的 范围 内 ， 并 防止 阀 办 对 阀 座 密封 面 产生 冲 
击 。 
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图 10-15 “ 带 碟 形 弹簧 和 图 10-16 注水 效 
气动 驱动 装置 的 停 汽 六 
1 一 矶 形 弹 答 2 一 气动 装置 3 一 油 压 缓冲 器 











10.2.3 注水 阀 
注水 闪 也 属于 核 动力 装置 的 保护 阀 。 注 水 阀 用 来 对 高 压 加 热 需 进 行事 故 关闭 并 同时 通过 
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它 的 旁 路 管 将 给 水 导入 鞘 汽 发 生 器 。 例 如 在 汽轮机 工作 的 过 渡 工 况 下 ， 当 加 热 咒 内 的 蒸汽 空 
间 被 凝 水 充满 时 ， 就 必然 出 现 这 种 工 况 。 当 压力 沿 系统 的 管 路 改变 时 ， 此 管 路 上 的 止 回 阀 用 
来 防止 介质 流动 方向 变 成 相反 的 方向 ， 而 自动 阀 用 来 保护 注水 阀 ,它们 可 以 将 注水 阀 活塞 下 
空 腔 内 的 压力 排放 掉 。 

注水 阀 如 图 10-16 所 示 ， 安 装 在 加 热 器 给 水 和 人口 处 。 它 同时 起 旁 通 阀 的 作用 。 用 两 根 管 
子 将 劳 通 阀 的 空 腔 与 止 回 阀 阀 体 的 内 腔 连 通 起 来 。 由 布置 在 阀 盖 上 部 的 活塞 驱动 机 构 来 移动 
注水 阀 内 腔 的 阀 兴 。 注 水 阀 靠 手 轮 和 带 梯形 螺纹 的 阀 杆 转换 到 手动 操作 ， 当 切除 加 热 絮 进行 
仿 修 时 ， 将 阀 锥 固 定 在 下 部 位 置 。 角 式 止 回 阅 如 图 10-17 所 示 ， 安 装 在 高 压 加 热带 给 水 管线 
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图 10-18 ”公称 尺寸 DN250 ~ DN400 的 注水 阀 
a) 公称 尺寸 DN250 ~ DN400 注水 痪 b) 与 注水 阀 相 连 的 止 回 阀 
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的 出 口 。 在 加 热 絮 工作 期 内 ， 靠 选择 水 流 的 水 头 维 持 阀 锥 处 于 开启 状态 。 当 注水 阀 关 闭 时 ， 

沿 旁 通 水 管 流 动 的 水 流 ， 从 上 部 作用 于 阀 汰 ， 使 阅 流 下 落 到 阀 座 上 ， 于 是 止 回 阀 关 闭 。 
公称 尺寸 DN250 ~ DN400 的 注水 阅 和 与 它 相 连接 的 止 回 阀 结构 示 于 图 10-18。 

10.2.4 自动 阀 





自动 阀 也 属于 保护 阀 ， 自 动 阀 如 图 10-19 所 示 。 用 来 排放 注水 阀 活塞 下 空间 内 的 压力 。 
液压 传动 自动 阔 控 制 用 的 是 水 ， 其 压力 为 1. 2MPa。 
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图 10-19 ” 带 液压 驱动 装置 和 带电 动 装置 的 自动 阀 
a) 带 液 压 驱 动 装 置 的 自动 阔 b) 带电 动 装置 的 自动 阀 











10.2.5 关闭 阀 


关闭 阀 也 属于 保护 阀 ， 当 连接 仪表 的 脉冲 管 破裂 时 ， 或 在 脉冲 管 路 上 出 现 不 允许 的 大 汇 
漏 时 ,为 了 防止 引 到 仪表 的 介质 排出 ,， 设 有 关闭 阀 ， 当 介质 流速 度 增加 则 自行 关闭 。 在 图 
10-20 中 示 出 公称 尺寸 DN15 的 关闭 阀 ， 用 来 自动 切断 低 于 290% 的 水 和 蒸汽 脉冲 管 路 。 它 是 
由 两 个 杯 形 沈 体 1 和 9 、 中 间 法 兰 11 和 双 头 螺 柱 6 组 成 。 在 两 法 兰 之 间 设 置 了 带 滚珠 轴承 的 
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调整 螺母 7。 在 杯 形 壳 体 之 间 放 置 了 细 管 10， 其 外 表面 车 上 螺纹 ， 与 调整 螺母 7 相 喘 合 ， 可 
沿 轴 线 方向 移动 。 细 管 与 杯 形 壳 体 之 间 的 空 腔 用 波纹 管 5 使 其 与 外 部 介质 保持 密封 隔离 。 在 
杯 形 壳 体 1 内 安装 着 设 有 供 介质 流通 窗口 的 闪 准 2， 它 能 堵塞 细 管 10 一端 上 的 阀 座 4。 
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图 10-20 公称 尺寸 DN15mm 的 关闭 阀 
1 、9 一 带 连 接 法 兰 的 杯 形 壳 体 2 一 阀 六 3 一 压缩 弹簧 4 一 阀 座 5 一 波纹 管 
6 一 双 头 螺 柱 7 一 调整 螺母 ”8 一 止 动 螺钉 “10 一 细 管 11 一 中 间 法 兰 

当 关闭 赣 内 没有 介质 流 或 介质 流速 很 低 时 ， 靠 弹 自 3 将 阀 匆 保持 在 阀 座 的 上 方 。 当 细 管 
10 内 的 介质 流速 增 大 时 ， 在 六 多 2 上 产生 压力 降 阀 流 2 在 这 种 压力 降 作 用 下 ， 克 服 压缩 
弹簧 3 的 反作用 力 回 座 在 阀 座 上 ， 这 时 脉冲 管 路 就 被 切断 。 当 故障 排除 后 ， 关 闭 阀 可 以 靠 阀 
办 前 后 的 压力 平衡 而 回 到 工作 位 置 ， 或 强制 使 它 回 到 工作 位 置 ， 它 实现 后 一 种 情况 必须 把 止 
动 螺 钉 8 旋 松 4 ~6 圈 ， 转 动 调整 螺母 7， 阀 座 4 从 阀 匆 2 撤离 ， 在 压缩 弹簧 3 的 作用 下 ， 阀 
办 2 从 阀 座 4 退回 到 原来 位 置 。 然 后 将 阀 座 4 重新 回转 到 原来 的 位 置 ， 即 调整 到 当 达 到 所 要 
求 的 介质 流速 时 关闭 阀 可 以 自行 达到 关闭 的 位 置 。 校 准 关 闭 阀 时 在 法 兰 上 刻 划 标准 线 ， 用 来 
给 调整 螺母 定位 。 

关闭 阀 的 主要 零件 是 用 奥 氏 体 不 锈 钢 06Crl9Nil0 制造 的 ， 关 闭 阀 动作 时 的 水 流量 为 55 
~60L/h。 关 闭 阀 的 流通 能 力 为 Kj =1.6m /h。 


10.2.6 快速 动作 闸阀 


a 在 图 10-21 中 示 出 的 带 活塞 驱动 装置 的 快速 
动作 闸阀 ， 利 用 蔡 汽 本 身 作 推 动 活塞 的 工作 介质 。 在 闸阀 驱动 装置 的 上 部 安装 了 闻 板 开 一 关 
的 位 置 发 送 器 。 

在 图 10-22 中 示 出 的 英国 “ 霖 普 金 森 ”( HOPRINSON) 公司 生产 的 快速 动作 闻 阀 的 原理 
图 。 它 是 用 来 把 落 汽 发 生 器 和 汽轮机 断 开 ， 这 种 曾 痢 有 两 块 平 行 的 曾 板 和 带 上 、 下 的 导向 机 
构 ， 采 用 活塞 驱动 装置 ， 它 的 工作 介质 为 蒸汽 。 在 通常 条 件 下 ， 控 制 曾 阀 是 采用 活塞 液压 驱 
动 装置 ， 其 管线 与 蒸汽 驱动 杆 的 上 部 相连 ， 当 需要 进行 快速 关闭 时 ， 把 蒸汽 从 蒸汽 驱动 装置 
的 上 部 排 走 ， 薰 汽 压力 作用 在 活塞 下 表面 ， 闸 阀 快速 关闭 。 在 这 种 情况 下 ， 液 压 驱 动 装置 起 
缓冲 器 的 作用 。 
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图 10-21 


带 活 塞 驱动 装置 的 快速 动作 闸阀 





图 10-22 英国 “ 霍 普 金森 ”公司 


生产 的 快速 动作 闸阀 
1 一 驱动 装置 ”2 一 活塞、 3 一 阀 杆 4 一 曾 板 





拉杆 5 一 圆 盘 形 闻 板 ”6 一 阀 体 


10.3 分 相 阀 


在 核 动力 装置 的 分 相交 中 ， 主 要 使 用 的 是 蒸汽 玻 水 阁 。 它 是 用 来 自动 地 排出 蒸汽 管道 内 
积存 的 凝结 水 ， 同 时 阻止 藻 汽 泄漏 。 蒸 汽 琉 水 阀 


10.3.1 





属于 自动 阀门 ， 定 期 地 或 连续 地 工作 。 
蒸汽 琉 水 阀 的 功能 


使 用 利用 蒸汽 的 设备 中 只 需要 蒸汽 。 在 这 种 设备 内 肯定 要 产生 凝结 水 ， 雍 结 水 则 成 为 有 
害 的 流体 ， 同 时 还 混入 了 空气 和 其 他 不 可 凝 气体 ， 成 为 引起 设备 产生 故障 和 降低 性 能 的 原 
因 。 在 这 种 情况 下 ， 蒜 汽 下 水 阀 最 重要 的 功能 有 以 下 三 个 方面 : 

1) 能 迅速 排除 产生 的 凝结 水 。 

2) 防止 藻 汽 泄漏。 


3) 排除 空气 及 其 他 不 可 凝 气 体 。 
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10.3.2 排除 凝结 水 的 必要 性 


(1) 防止 水 击 ”首先 ， 从 安全 角度 看 ， 如 果 茹 汽 管 路 中 有 凝结 水 ， 高 速 流动 的 蒸汽 推动 
积 结 在 一 起 的 凝结 水 ， 使 凝结 水 在 管 壁 和 阀门 及 蒸汽 使 用 设备 上 进行 强烈 的 撞击 ， 而 且 往 往 
带 来 很 大 的 冲击 力 。 这 种 现象 称 为 水 击 ， 也 称 水 击 作用 或 水 锤 作用 。 当 水 击 很 强 时 ， 会 造成 
管道 转弯 处 和 阀门 的 损伤 或 破坏 。 

其 次 ,水 击 现象 并 不 仅 是 由 于 有 凝结 水 的 原因 。 由 于 锅炉 安装 和 使 用 上 的 不 当 ， 有 了 时 是 
锅炉 里 的 水 进入 蒸汽 里 ， 被 带 入 输送 管 路 。 所 以 ， 大 锅炉 绪 构 上 有 缺陷 或 使 用 不 当 ， 会 造成 
锅炉 的 水 位 过 高 ， 因 此 锅炉 供应 的 燕 汽 湿度 过 大 ， 族 结 水 形成 的 速度 加 快 ， 这 也 是 造成 水 击 
的 一 个 原因 。 

一 般 锅 炉 供应 的 饱和 荧 汽 中 ,湿度 应 在 4% 以 下 ， 如 果 是 6% ,湿度 就 大 了 ， 如 若 到 
10% ,湿度 就 过 大 了 。 在 湿度 大 或 过 大 的 情况 下 ， 就 有 必要 修改 锅炉 的 结构 或 解决 安装 上 的 
问题 。 

无 论 如 何 ， 藻 汽 管 路 中 产生 的 凝结 水 (包括 锅炉 里 混入 水 ) 就 是 产生 水 击 事故 的 原因 ， 
所 以 从 安全 角度 看 ， 有 必要 排除 凝结 水 。 

(2) 防止 降低 荧 汽 使 用 设备 的 效率 
用 蒸汽 做 功 的 燕 汽 设备 〈 特 别 是 换 热带 
等 间接 加 热 装置 ) ， 都 是 为 了 有 效 地 利用 
蒸汽 (饱和 蒜 汽 ) 的 潜 热 。 在 这 些 装置 、 , 
内 滞留 过 多 的 凝结 水 与 加 热 面 进行 接触 ， 凝结 水 


























妨碍 了 燕 汽 与 加 热 面 接触 ， 使 换 热 器 等 蒸 a | 
汽 使 用 设备 的 生产 效率 显著 降低 ( 见 图 ”图 10-23 加 热 过 程 产生 凝结 水 对 换 热效率 的 影响 
10-23)。 另外 ， 设备 上 、 下 加 热 不 均匀 也 a) 通过 蒸汽 的 面积 减少 b) 凝结 水 充满 


























会 影响 产品 质量 ,使 蒸汽 使 用 设备 的 运转 效率 显著 降低 ， 设 备 性 能 也 会 降低 。 

获 汽 使 用 设备 内 产生 的 凝结 水 是 饱和 蒸汽 使 用 之 后 的 状态 。 因 为 它 只 有 显 热 ， 所 以 不 再 
具有 加 热 作 用 。 为 了 不 使 加 热效率 降低 ， 并 持续 保证 加 热 效 果 ， 必 须 不 断 地 排除 设备 内 产生 
的 凝结 水 。 

综 上 所 述 ， 为 了 使 用 蒸汽 和 保证 蒸汽 使 用 设备 的 运转 歼 率 ， 必 须 及 时 排除 凝结 水 。 

(3) 防止 腐蚀 攻 汽 进入 设备 内 部 ”水 和 空气 中 的 氧 与 设备 接触 ， 会 发 生化 学 反应 ， 使 铁 
生 锈 。 因 此 ， 从 防止 设备 腐蚀 的 角度 来 看 ， 也 必须 排除 凝结 水 。 

(4) 防止 蒸汽 使 用 设备 的 损伤 ”由 于 莱 汽 和 凝结 水 的 温度 不 同 ， 设 备 内 的 凝结 水 使 设备 
局 部 产生 温差 ， 往 往 损伤 设备 。 因 此 ， 从 设备 保养 上 看 ， 也 必须 排除 凝结 水 。 

以 上 说 明了 排除 凝结 水 的 必要 性 。 以 前 ， 排 除 凝 结 水 是 依 徘 手 动 操作 ， 反 复 开 关 旋 塞 或 
阀门 ， 以 排除 不 断 产 生 的 凝结 水 〈 见 图 10-24)。 在 换 热 器 的 末端 适当 开 孔 ， 经 常 性 的 排除 
凝结 水 。 前 者 是 靠 和 人 工 检 查 反复 开关 阀门 ， 而 后 者 为 当 凝 结 水 量 不 定时 会 造成 凝结 水 涡 留 或 
大 量 泄漏 蒸汽 。 

因此 ， 鞘 汽 使 用 设备 无 论 如 何 也 需 自动 地 排除 凝结 水 ， 并 阻止 蒸汽 泄漏 ， 这 就 是 有 待 研 
究 开 发 的 燕 汽 玻 水 阅 ， 如 图 10-25 所 示 。 
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凝结 水 





A 妆 汽 
史 焉 凝结 水 
水 
a) b) 
图 10-24 ”排除 凝结 水 
a) 人 工 开关 旋塞 或 阀门 图 10-25 ”蒸汽 玻 水 阀 








b) 在 换 热 器 的 末端 适当 开 孔 
10.3.3 排除 空气 的 必要 性 


如 前 所 述 ， 蒸 汽 踢 水 浆 是 以 排除 凝结 水 为 主要 目的 的 。 然 而 ， 还 必须 有 排除 空气 的 能 
。 当 空气 混入 蒸汽 使 用 设备 时 ， 必 须 排除 空气 。 

1) 防止 腐蚀 蒸汽 影响 设备 内 部 。 设 备 内 如 果 混 入 空气 ,凝结 水 和 空气 中 的 氧 起 化 学 反 
应 ， 造 成 对 铁 的 腐蚀 ， 这 是 危险 的 和 不 经 济 的 ， 所 以 必须 排除 。 

2) 防止 降低 节 汽 使 用 设备 的 运转 效率 。 设 备 内 蒸汽 的 潜 热 使 被 加 热 物 加 热 ， 薰 汽 则 冷 
却 ， 凝 结 成 水 ,在 管 壁 周围 形成 凝结 水 层 ( 见 图 10-26a) 。 但 是 ， 若 设备 内 部 一 旦 混和 人 空 
气 ， 由 于 空气 是 不 可 凝 气 体 ( 即 不 能 液化 ) ， 所 以 设备 内 管 辟 上 的 凝结 水 层 内 侧 又 形成 空气 
层 ( 见 图 10-26bp)， 且 空气 的 热 导 率 极 小 ， 比 保温 材料 还 小 ， 见 表 1022， 因 而 使 蒸汽 和 被 加 
热 物 之 间 的 换 热能 力 显著 降低 。 
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表 10-2 主要 物质 的 热 导 率 (常温) [单位 : kJ/ (m :K) ] 
铝 203.5 玻璃 0. 58 ~0.93 冰 1.8 
铅 34.9 混凝土 0.70 ~1.40 水 银 7.56 
铁 46.5 ~58 砖 0. 47 ~0. 93 水 0. 59 
金 308 砂 1.76 ~2.44 酒精 0. 59 ~0. 93 
银 419 陶器 1. 05 石油 0. 12 ~0. 13 
铀 348.9 ~395.4 煤 0. 14 室 气 0. 023 
青铜 40.7 ~64 石棉 0. 18 ~0.21 碳酸 气 0.015 
名 58 锅 垢 1. 16 ~3.49 一 氧化 碳 0. 023 
es ) 0.14 ~0.20 煤 烟 子 0. 07 ~0. 16 氧气 0. 024 
0. 29 ~0.41 棉花 1. 08 氧气 0.18 


























(与 森 纹 平行 

混入 空气 的 另 一 个 大 问题 是 蒸汽 和 空气 的 性 质 不 大 相同 ， 一 旦 混入 空气 且 滞 留 ， 就 变 成 
燕 汽 和 空气 的 混合 物 ， 由 于 温度 下 降 ， 使 换 热 能 力 降低 。 如 果 蒸 汽 是 饱和 蒸汽 ， 它 的 温度 是 
由 压力 决定 的 。 一 般 ， 蒜 汽 使 用 设备 运转 时 的 压力 是 由 压力 表 显 示 的 。 由 于 混和 了 空气 ， 形 
成 了 蒸汽 与 空气 的 混合 物 ， 这 时 的 温度 就 会 比 该 压力 相对 应 的 温度 低 。 
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此 时 ,温度 降低 的 程度 随 空气 混合 率 凝结 水 腊肉 异 
的 提高 而 逐渐 显著 ， 见 表 10-3。 因 此 ， 如 
果 蒸 汽 中 一 旦 混入 空气 ， 就 不 能 依据 压力 
来 推断 温度 了 。 假 如 必须 推断 蒸汽 一 空气 
混合 物 的 温度 ， 则 燕 汽 的 分 压 就 是 压力 计 
所 显示 的 压力 减 去 空气 的 分 压 所 得 的 数值 。 
这 样 ， 温 度 降低 了 ,蒸汽 作为 载 热 体 和 动 
力 源 的 能 力也 就 降低 了 。 
如 上 所 述 ， 蒸 汽 使 用 设备 里 混 人 了 空 0 
气 ， 当 没有 得 到 彻底 排除 时 ， 藉 汽 牙 水 闪 
本 身 会 发 生 以 后 要 讲 到 的 空气 气 堵 以 及 其 
他 故障 ， 如 :空气 中 的 氧气 腐 他 设备 的 
内 部 ，@ 传 热 面 形成 的 空气 层 降 低 了 传 热效率 ， 蒸 汽 分 不 的 降低 引起 燕 汽 温度 的 降低 ， 又 使 
运转 效率 降低 ， 给 蒸汽 使 用 设备 带 来 极 大 的 危害 。 


表 10-3 空气 混合 率 和 蒸汽 温度 的 关系 


























图 10226 凝结 水 的 形成 过 程 
a) 水 平 管 凝 结 水 的 形成 过 程 b) 垂直 管 空气 层 的 形成 


























空气 混合 率 压力 /MPa 
(体积 分 数 ,% ) 0.1 0.2 0.4 0.8 
0 119.6 132.9 151.1 174.5 
10 116.3 129.3 147.2 169.6 
20 112.7 125.5 142.9 165.3 
40 104.3 116.3 132.9 154.0 














因此 ， 防 止 空气 混 进 设备 内 部 十 分 必要 ， 如 有 空气 混入 ， 必 须 进行 排除 。 

车 汽 玻 水 闪 不 仅 能 排除 凝结 水 ， 而 且 还 应 能 排除 空气 ， 即 必须 兼 有 排 气功 能 。 可 是 ， 混 
入 闭 置 内 部 的 空气 全 部 由 蕉 汽 玻 水 阀 排 除 ， 在 结构 上 是 不 可 能 的 。 为 了 避免 空气 引起 的 故 
障 ， 蒸 汽 玻 水 阀 所 具有 的 排 气 能 力 只 不 过 是 辅助 手段 ， 作 为 大 量 排除 空气 的 方法 ， 是 由 开口 
弯 管 或 手动 空气 排放 阀 、 自 动 空气 排放 阀 与 蒜 汽 玻 水 阀 并 用 。 


10.3.4 ”对 蔡 汽 琉 水 阀 的 要 求 


以 上 所 述 是 蒸汽 使 用 设备 上 安装 蒸汽 琉 水 阀 的 必要 性 。 以 下 说 明 对 于 蒸汽 下 水 阀 的 功 
能 、 节 能 措施 、 运 转 、 保 养 管 理 等 各 方面 的 具体 要 求 。 

(1) 排除 凝结 水 时 不 泄漏 蒸汽 ”排除 凝结 水 时 不 汇 漏 蒸汽 是 藻 汽 下 水 阀 最 基本 的 条 件 。 
因此 ， 尽 管 它 是 排除 与 荧 汽 分 离 而 积存 的 凝结 水 装置 ， 但 并 不 称 为 凝结 水 玻 水 阅 ， 而 称 为 蒸 
汽 玻 水 阀 。 蒸 汽 玻 水 阀 动作 准确 、 灵 人 敏 是 指 对 凝结 水 产生 开 、 闭 的 情况 而 言 。 即 排除 凝结 水 
时 ， 葵 汽 玻 水 阁 全 开 ， 迅 速 排放 ; 排放 结束 时 又 能 迅速 关闭 ， 防 止 宝贵 的 蒸汽 泄漏 。 这 是 蒸 
汽 玻 水 阀 的 主要 性 能 。 也 就 是 说 ， 蒜 汽 玻 水 累 只 有 全 关 和 全 开 两 种 情况 ， 和 若 开关 动作 迟缓， 
开关 不 到 位 ， 会 引起 节 流 作用 ， 易 造成 蒸汽 琉 水 阀 整体 损坏 ， 同 时 也 是 泄漏 藻 汽 最 主要 的 原 
因 。 

如 上 所 述 ， 蒜 汽 玻 水 阀 的 动作 原则 上 是 全 开 或 全 关 ， 即 开 、 关 动作 。 根 据 种 类 的 不 同 ， 
还 可 能 有 连续 排放 和 间歇 排放 两 种 类 型 。 
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(2) 可 以 排除 蔡 汽 系统 中 任何 地 方 的 全 部 凝结 水 “蒸汽 疏水 闪 必 须 具备 能 高 效 、 准 确 地 
排除 蒸汽 使 用 设备 的 配 管 、 换 热 器 等 主要 装置 及 芝 汽 系统 任何 部 位 所 产生 的 凝结 水 。 

(3) 能 同时 排放 空气 和 凝结 水 ”混入 落 汽 使 用 设备 中 的 空气 , 最初 是 混在 燕 汽 里 ， 在 落 
汽 凝 结 成 水 时 才 被 分 离 出 来 。 它 在 蒸汽 使 用 设备 的 传 热 面 上 形成 空气 层 ， 严 重 影响 热传导 ， 
因此 必须 排除 空气 。 

(4) 适用 压力 范围 大 ”对 于 莱 汽 玻 水 阀 ， 如 果 压 力 稍 有 变动 ， 其 性 能 就 受到 影响 ， 甚 至 
停止 动作 是 不 行 的， 在 这 种 情况 下 需要 它 的 性 能 不 受 影响 ， 并 能 适应 于 任何 压力 。 同 时 要 求 
蒸汽 玻 水 疾 的 背 压 允许 度 要 大 。 

(5) 容易 检修 和 维护 保养 ”这 项 要 求 和 蒸汽 玻 水 阀 的 类 型 和 结构 有 关 。 要 求 蒸汽 下 水 效 
结构 简单 ， 动 作 部 件 要 少 。 为 了 使 蒸汽 玻 水 阀 的 动作 零 部 件 不 产生 应 力 ， 应 尽量 选用 适宜 的 
材料 ， 更 重要 的 是 其 结构 要 易于 加 工 。 总 之 ， 芋 汽 玖 水 阀 在 管理 上 应 无 需 设 专职 人 员 经 常 进 
行 维护 保养 工作 ， 也 就 是 说 要 减少 维修 费用 。 

(6) 实用 性 高 ”蒸汽 下 水 闪 应 体积 小 、 重 量 轻 、 寿 命 高 、 价 格 低 ， 并 且 不 因 空气 或 蒸汽 
的 障碍 而 丧失 排水 能 力 、 发 生 空气 气 堵 及 蒸汽 汽 锁 等 事故 。 


10.3.5 蒜 汽 琉 水 阀 的 选择 


























蒸汽 足 水 闪 应 具有 的 性 能 是 : 能 自动 准确 无 误 地 排除 凝结 水 ， 不 汽 漏 蒸汽 ， 具 有 排除 空 
气 的 能 力 ， 能 提高 车 汽 的 利用 率 ， 耐 用 性 能 良好 ， 背 压 容 许 范围 大 ， 抗 水 击 能 力 强 ， 容 易 维 
护 修理 等 。 
(1) 薰 汽 玻 水 阀 的 主要 特性 ”各 种 蒸汽 玻 水 疾 的 主要 特性 见 表 10-4。 
表 104 蒸汽 朴 水 阀 的 主要 特性 























































































































分 类 
特性 机 械 型 热 静 力 型 热 动力 型 
浮 球 浮 桶 倒 吊 桶 膜 盒 双 金 属 片 | 波纹 管 圆 盘 脉冲 
排放 特性 | 连续 排放 间歇 排放 间歇 排放 间歇 排放 “| 接近 间歇 排放 
启 闭 | 开启 较 快 
ed A 较 快 慢 
速度 | 关闭 快 
氏 于 饱和 温度 ， 过 冷 度 一 般 为 10 肖 低 于 饱和 温度 ， 过 冷 度 一 
排水 温度 接近 饱和 温度 人 饱和 i 对 伶 般 为 a 饱和 过 可 
~30%C 般 为 6~8C 
Re 中 , 不 低 于 | ” 低 , 不 低 于 
最 高 允许 ee , 昭 a i | 
夫 太 高 ， 不 低 于 进口 压力 的 80% 较 低 ， 不 低 于 进口 压力 的 30% 进口 压力 的 | 进口 压力 的 
50% 25% 
排 空气 要 设置 排 ia i 高 压 时 要 设 | 有 自动 排 空 
能 力 空气 装置 有 自动 排 空 气 能 力 有 自动 排 空气 能 力 Po gh 
蒸汽 损失 易 损失 区 
六 Ng i RS 不 易 损失 蒸汽 不 易 损 失 蒸汽 易 损 失 蒸汽 
情况 六 
凝结 水 排 量 大 中 小 
耐水 击 性 能 | 不 耐水 击 耐水 击 不 耐水 击 耐水 击 不 耐水 击 耐水 击 
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( 续 ) 
分 类 
特性 机 械 型 热 静 力 型 热 动力 型 
浮 球 浮 桶 ”| 倒 吊 桶 | ” 腊 例 ”| 双人 金属 片 | 波纹 管 圆 盘 脉冲 
地 入 
es 安装 在 重 直 
| 直 管道 上 ， 入 
冻结 易 冻结 ， 要 有 防冻 措施 不 易 冻 结 | 不 易 冻结 | 管道 上 ， 要 有 | “不 易 冻结 
要 有 防冻 措 1 
防冻 措施 
施 
只 限 水 平 | 水 平 、 垂 | 只 限 水 平 | 水 平 、 垂 直 | ”只 限 水 平安 
安装 角度 | 只 限 水 平安 站 
ee 安装 。 | 直 安装 均 可 | 安装 | 安装 均 可 | 
耐用 性 ”| 不 耐用 耐用 不 耐用 耐用 ”| 不 耐用 不 耐用 
不 能 利用 可 以 利用 不 能 利用 
口 
显 热 的 利用 人 
体积 大 小 小 
(2) 各 种 共 汽 疏 水 阀 的 主要 优 缺 点 ” 见 表 10-5。 
表 10-5 各 种 蒸汽 朴 水 阀 的 主要 优 缺 点 
型 式 优点 缺点 
削 本 式 | 动作 准确 ， 排 放量 大 ， 不 江油 节 汽 ， 抗 水 击 能 | ”排除 室 气 能 力 差 ， 体 积 大 ， 有 冻结 的 可 能 ， 牙 水 
TT | 力 强 阀 内 的 蒸汽 层 有 热量 损失 
非 除 空气 能 力 强 ， 没 有 空气 气 堵 和 蒸汽 汽 锁 现 
| 吊 桶 式 积 大 ， 有 冻结 的 可 能 
机 | 个 中 福 | 排 量 大 ， 抗 水 击 能 力 强 1 沁 
被。 本 村 非 量 大 ， 排 空气 性 能 良好 ， 能 连续 ( 按 比例 | ”体积 大 ， 抗 水 击 能 力 差 ， 政 水 闪 内 蒸汽 层 有 热 损 
型 | 浮 球 式 | 动作 ) 排除 凝结 水 失 ， 排 除 凝结 水 时 有 蒸汽 卷 人 
排 量 大 ， 排 空气 性 能 好 ， 能 连续 〈 按 比例 动 
由 是 人 下 宣 《 和 玉生 请 连 续 《 朗 尼 全 有 | ， 抗 水 击 能 力 比较 差 ， 玻 水 赣 内 的 蒸汽 有 热 损失 ， 
四 于 式 | 作 ) 排除 凝结 水 ， 体 积 小 ,结构 简单 ， 浮 球 和 | gr 水 汗 丰 案 泊 站 入 
于 二 工 闪 座 易 互 换 水 1 交 < 恒 AT 
立 迟 印 ， 不 能 适应 负荷 的 突变 及 蒸汽 压力 的 变 
| “ 排 量 大 ， 排 空气 性 能 良好 ， 不 汇源 燕 汽 ， 不 会 |， 人生 交 能 ,不 能 适应 负 奏 的 突变 及 藻 汽 压 为 的 变 
ee 化 ， 不 能 用 于 过 热 疗 汽 ， 抗 水 击 能 力 差 ， 只 适用 于 
热 | 低压 的 场合 
静 排 量 大 ， 排 空气 性 能 良好 ， 不 会 冻结 ， 不 泄漏 
贺 板 双 | 很 堆 适应 负荷 的 急剧 变化 ， 不 适应 蒸汽 压力 变动 
力 金属 式 蒸汽 ， 动 作品 声 小 ， 无 阀 泊 堵塞 事故 ， 抗 水 击 能 大 的 场合 、 在 使 用 中 双 余 属 的 特性 有 变化 
型 | “| 力 强 ， 可 利用 凝结 水 的 显 热 a 让 
网 板 双 金 | 效 结 水 显 热 利用 好 ， 节 省 蔡 汽 不 淮 漏 磋 汽 ，| 不 这 月 于 大 二 是 
属 温 调式 | 动作 噪声 小 ， 随 蒸汽 压力 变化 动作 性 能 
开 板 式 | ， 体 积 小 ,重量 轻 ， 排 空气 性 能 良好 ， 不 易 冻 | 不 适用 于 大 排 量 ， 洪 沁 薪 汽 ， 易 有 故障 ， 背 不 多 
”| 结 ， 可 用 于 过 热 熬 汽 许 度 低 〈 背 压 限制 在 30% ) 
热 
动 空气 流入 后 不 能 动作 ， 空 气 气 堵 多 ， 动 作 噪 声 大 ， 
入 结构 简单 ， 体 积 小 ， 重 量 轻 , 不 易 冻 结 , 维修 | “ 沈 入 后 个 能 动作 ， 空 忆 几 多， 动作 只 声 大 
型 . re ”| 背 压 容许 度 低 〈 背 压 限制 在 50% )， 不 能 在 低压 
一 | 圆 盘 式 | 简单 ， 可 用 于 过 热 蒸汽 ， 安 装 角度 自由 ， 抗 水 击 加 二 、 0 
ed (0.03MPa 以 下 ) 使 用 ， 阀 片 有 空 打 现象 ， 获 汽 层 放 
能 力 强 ， 可 排 饱和 温度 的 凝结 水 es 1 
热 有 热 损 失 ， 燕 汽 有 泄漏 ， 不 适用 于 大 排 量 
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(3) 各 种 蒸汽 玻 水 阀 蒸汽 损失 的 难 易 “ 见 表 10-6。 
表 10-6 各 种 蒸汽 朴 水 阀 蒸 汽 损失 的 难 易 
网 易 损失 蔡 汽 | 不 易 损 失效 本 易 损 失效 汽 | 不 易 损失 菜 
人 的 类 型 “| 汽 的 类 型 和 的 类 型 “| 汽 的 类 型 
双人 金属 式 圆 盘 式 
动作 特点 决定 了 在 闭 阔 之 前 | | “| 琉 水 阅 内 部 蒸汽 层 散热 造成 | “| 双 金 属 式 
要 泄漏 葵 汽 | | ye 扩 类 学 球 式 | 而 吓 权 式 
十 和 RSTAN 倒 吊 桶 式 {VT 由 浮 桶 式 证 了 
双 金 员 
排放 凝结 水 时 有 可 能 卷 入 燕 | 。 圆 盘 式 “| 了 金属 式 | 。 不 能 利用 凝结 水 显 热 造成 蒸 | 加 盘 ?。 | 双 爹 属 式 
汽 浮 球 式 。 | 组 铺 习 。 | 汽 损失 学 球 式 | 波纹 管 式 
水 工 四 大 二 工 
人 倒 吊 桶 式 |‖ 吊 桶 式 
(4) 选用 蒸汽 下 水 闪 还 应 考虑 的 要 素 


1) 蒜 汽 玻 水 阀 的 额定 排 量 等 于 荧 汽 使 用 设备 的 凝结 水 产生 量 乘 以 选用 倍率 。 
荐 值 见 表 10-7。 
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表 10-7 选用 倍率 推荐 值 
使 用 场合 使 用 要 求 选用 倍率 大 
分 气 氏 下 部 在 各 种 压力 下 应 能 迅速 排除 凝 水 3 
蒸汽 主管 每 100m 管 路 或 控制 阀 前 、 管 路 转弯 、 主 管 未 端 等 处 应 ” 设 朴 水 点 3 
支管 支管 长 度 大 于 或 等 于 5m 处 的 各 种 控制 阀 前 应 设 疏 水 点 3 
汽水 分 离 器 在 汽水 分 离 器 的 下 部 玻 水 3 
伴 热 管 一 般 伴 热管 为 DVI5 ， 在 小 于 或 等 于 50m 处 设 玻 水 点 2 
压力 不 变 时 3 
<0. 1MPa 2 
Bl 压力 可 调 时 0.1 ~0.2MPa 2 
0.2 ~0.6MPa 3 
单 路 盘 管 加 热 液 | ”快速 加 热 3 
体 不 需 快 速 加 热 2 
多 路 并 联 盘 管 加 
热 液 体 
本 压力 不 变 时 2 
燥 室 ( 箱 ) 压力 可 调 时 
省 化 锂 制冷 设备 | 单 效 ， 压 力 <0. 1MPa 2 
蒸发 絮 双 效 ， 压 力 <1. 0MPa 3 
压力 不 变 时 0 
浸 在 液体 中 的 加 |  ， 0.1 ~0.2MPa 2 
热 盘 管 a >0.2MPa 3 
工 吸 排水 5 
压力 不 变 时 2 
<0. 1MPa 2 
列 管 式 换 热 器 加 
压力 可 调 时 0.1 ~0.2MPa 2 
>0.2MPa 3 
夹 套 锅 必须 在 夹 套 锅 上 方 设 排 空气 阀 3 
<20t/h 3 
效 多 效 蔡 发 凝结 水 量 
单 效 多 效 蒸 发 器 | ”凝结 水 量 De 3 
层 压 机 应 分 层 疏 水 3 
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( 续 ) 
使 用 场合 使 用 要 求 选用 倍率 大 
消毒 柜 柜上 方 设 排 气 阀 3 
<30m/s 5 
回转 干燥 圆 简 表面 线 速 度 30 ~ 80m/s 8 
80 ~ 100m/s 10 
二 次 蒸汽 把 铅 体 直径 保证 二 次 蒸汽 速度 <5m/s， 且 铅 体 上 部 要 设 排 空 气 立 3 
2) 下 水 阀 的 技术 参数 ， 如 公称 压力 、 公 称 尺 寸 、 最 高 允许 压力 、 最 高 允许 温度 、 最 高 


工作 压力 、 最 低 工 作 压力 、 最 高 背 压 率 、 凝 结 水 排 量 应 符合 燕 汽 管 网 的 工 况 条 件 。 

在 凝结 水 回收 系统 中 ， 若 利用 工作 背 压 回收 凝结 水 时 ， 应 当选 用 背 压 率 较 高 的 蒸汽 玻 水 
阁 ， 如 机 械 型 莱 汽 玻 水 阀 。 

如 果 用 汽 设备 不 允许 积存 凝结 水 ， 则 应 当选 用 能 连续 排出 饱和 雍 结 水 的 燕 汽 玻 水 ， 如 
浮 球 式 节 汽 玻 水 内。 

在 凝结 水 回收 系统 中 ， 如 果 要 求 用 气 设备 即 排出 饱和 凝结 水 ， 又 能 及 时 排除 不 凝 性 气体 
时 ， 应 当选 用 有 排水 、 排 气 双重 功能 的 蒸汽 跑 水 立 。 

用 汽 设备 工作 压力 经 常 波动 时 ， 应 当选 用 不 需 调 整 工 作 压 力 的 蒸汽 玻 水 阀 。 

(5) 各 种 蒸汽 供应 设备 推荐 采用 的 薰 汽 踊 水 阀 类 型 见 表 10-8。 

表 10-8 各 种 蒸汽 供 热 设备 推荐 采用 的 蒸汽 玻 水 闪 类 型 























































































































































































































蒸汽 供 热 设备 推荐 采用 的 蒸汽 跑 水 阀 类 型 

蒸汽 主管 、 伴 热管 、 蒸 汽 夹 套 刚 盘 式 、 浮 球 式 
汽水 分 离 器 浮 球 式 
暧 风机 、 热 风机 组 浮 球 式 
采暖 用 散热 器 波纹 管 式 、 双 金属 片 式 、 膜 合式 

蒸汽 进口 装 有 温度 调节 阀 浮 球 式 

换 热 器 一 = 

蒸汽 进口 不 装 温 度 调节 阀 双 金 属 片 式 、 浮 球 式 
蒸发 央 浮 球 式 、 倒 吊 桶 式 
夹 套 钢 双 金 属 片 式 
浸 在 液 槽 中 蒸汽 进口 装 有 温度 调节 内 浮 球 式 
的 加 热 盘 管 蒸汽 进口 不 装 温度 调节 内 双人 金属 片 式 、 膜 盒子 
滚 简 烘 干 机 浮 球 式 〈 带 防 汽 锁 装 置 ) 、 双 金属 片 式 
恬 平 机 蜀 盘 式 、 双 金属 片 式 、 膜 盒 式 
干洗 机 浮 球 式 
烘 干 室 ( 箱 ) 浮 球 式 
消毒 器 波纹 管 式 、 双 金属 片 式 
硫化 机 浮 球 式 、 倒 吊 桶 式 
层 压 机 司 盘 式 、 双 金属 片 式 
低 于 大 气压 力 的 蒸汽 供 热 设备 泵 式 玻 水 浆 








(6) 蒸汽 玻 水 阅 的 选用 要 求 
1) 根据 实际 使 用 工 况 确定 蒸汽 牙 水 阅 入 口 与 出 口 的 压力 差 。 获 汽 醇 水 阔 的 入 口 压力 是 
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指 蒸汽 玻 水 阅 入 口 处 可 能 达到 的 最 低 工 作 压 力 ; 薰 汽 踢 水 阀 的 出 口 压力 则 指 蒸 汽 玻 水 闪 可 能 
形成 的 最 高 工作 背 压 。 当 排 人 大气 时 ， 实 际 压 差 按 蔡 汽 芍 水 阀 和 人 口 压力 决定 。 
2) 根据 蒸汽 供 热 设 备 在 正常 工作 时 可 能 产生 的 凝结 水 量 ， 乘 以 选用 倍率 大 ， 然 后 对 照 蒸 
汽 蚊 水 阀 的 排水 量 进行 选择 。 
3) 凝结 水 量 可 用 以 下 方法 计算 : 
Q) 管线 运行 时 产生 的 凝结 水 量 
qn = oz 人 1 = (10-1) 








式 中 gy, 一 一 凝结 水 量 (kg/h); 
qo 一 一 光 管 产生 的 凝结 水 量 [kg/ (mh)]; 
L 臣 水 点 间 的 距离 (m); 
2Z 一 一 保温 效率 (% ) 。 
@ 加 热 设备 运 行 时 产生 的 凝结 水 量 


_ VpcAT 
dm = Hi (10 2) 








式 中 yg 一 一 凝结 水 量 (kg/h); 
T 一 一 被 加 热 液体 的 体积 (mi )，; 
Pp 一 一 液体 的 密度 (kg/m  ) ; 
液体 的 比热容 []/ (kg.%)]; 
A7 一 一 液体 温 升 (和 C ) ; 
五 一 一 莱 汽 潜 热 (J/kg) ; 
1 一 一 加 热 时 间 (h) 。 
4) 表 10-7 中 推荐 了 常见 工 况 选 用 倍率 天 的 数值 ， 仅 供 参 考 。 
5) 各 种 类 型 的 蒸汽 玻 水 闪 结 构 及 原理 有 所 不 同 ， 性 能 也 不 尽 相 同 ， 因 此 使 用 的 场合 也 
不 同 ， 在 选用 时 可 根据 不 同 的 使 用 场所 选择 不 同 的 蒸汽 下 水 阀 ， 可 参照 表 10-8。 
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10.3.6 蒜 汽 琉 水 阀 的 安装 


(1) 安装 注意 事项 

1) 安装 前 清洗 管 路 设备 ， 除 去 人 杂质， 以免 堵 塞 葵 汽 踊 水 阀 。 

2) 蔡 汽 疏 水 阀 应 尽量 安装 在 用 汽 设备 的 下 方 和 易于 排水 的 地 方 。 

3) 蒸汽 玻 水 阀 应 安装 在 易于 检修 的 地 方 ， 并 尽 可 能 集中 排列 ， 以 利于 管理 。 

4) 各 个 蒸汽 加 热 设备 应 单独 安装 蒸汽 玻 水 阀 。 

5) 旁 路 管 的 安装 不 得 低 于 荧 汽 玻 水 阀 。 

6) 安装 时 ， 注 意 闪 体 上 的 箭头 方向 应 与 管 路 内 介质 流动 方向 一 致 。 

7) 燕 汽 玖 水 阀 进口 和 出 口 管 路 的 介质 流动 方向 应 有 4% 的 向 下 坡度 ， 而 且 管 路 的 公称 
尺寸 不 应 小 于 闵 汽 朴 水 阀 的 公称 尺寸 DN。 

8) 一 个 莹 汽 玻 水 阀 的 排水 能 力 不 能 满足 要 求 时 ， 可 并 联 安装 几 个 蒸汽 下 水 阀 。 

9) 用 在 可 能 发 生 冻结 的 地 方 ， 必 须 采 取 防 冻 措 施 。 

(2) 安装 形式 ”如 图 10-27 ~ 图 10-30 所 示 。 
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图 10-27 “不 带 旁 通 管 图 10-28 并联 安 装 
1 一 冲洗 ( 放 气 ) 管 ”2 一 截断 间 ”3 一 过 滤器 1 一 冲洗 ( 放 气 ) 管 2 一 截断 阀 
4 一 蒸汽 玻 水 几 5 一 检查 管 6 一 止 回 阀 3 一 过 滤器 “4 一 蒸汽 朴 水 闪 
7 一 截断 阀 5 一 检查 管 。 6 一 截断 阀 
1 Fs 3 4 各 6 Fa 
1 2 各 4 
图 10-29 ” 带 旁 通 管 图 10-30 ”直通 大 气 
1 一 冲洗 ( 放 气 ) 管 2 一 截断 阀 3 一 过 滤器 1 一 冲洗 ( 放 气 ) 管 2 一 截断 阀 
4 一 茶 汽 朴 水 阀 ，5 一 检查 管 ”6 一 目 3 一 过 滤器 ”4 一 蒙 汽 玻 水 阀 





回 阀 7 一 截断 阀 

1) 落 汽 牙 水 阀 出 口 和 进口 各 安装 一 台 截 断 阁 ， 以 便于 检修 和 清洗 。 

2) 如 果 蕉 汽 玻 水 阀 本 身 无 防 逆 流 装置 ， 可 根据 具体 情况 安装 止 回 阀 。 

3) 冲洗 管 的 作用 是 排除 用 汽 设备 中 的 空气 和 不 可 凝 气体 ， 并 冲洗 管 路 ， 在 设备 停止 使 
用 时 ,还 可 以 放出 系统 内 的 积 水 。 

4) 检查 管 的 作用 是 检查 蒸汽 跑 水 阀 的 动作 情况 。 

5) 旁 通 管 的 主要 作用 是 在 设备 起 动 时 排放 大 量 凝 结 水 ， 在 必须 连续 运行 的 设备 上 ， 当 
蒸汽 玻 水 闪 发 生 故障 检修 时 ， 可 稍 许 开 启 ， 和 暂时 作为 蒸汽 玻 水 阀 使 用 。 

6) 冲洗 管 、 检 查 管 和 旁 通 管 在 正常 运行 中 ， 应 严密 关闭 ， 并 均 应 视 具 体 使 用 条 件 而 定 ， 
尽量 不 设置 ， 以 免 由 于 操作 失误 和 没有 及 时 关闭 而 造成 大 量 的 蒸汽 损耗 。 


10.3.7 核电 站 中 主要 使 用 的 蒸汽 玻 水 阀 


1. 机 械 型 蒸汽 疏水 阀 

(1) 浮 桶 式 蒸 汽 玻 水 阀 ”如 图 10-31 所 示 ， 桶 状 浮子 的 开口 朝 上 配置 。 开 始 通 气 时 ， 产 
生 的 族 结 水 被 蒸汽 压力 推动 ， 流 入 玻 水 准 内 部 吊 桶 的 四 周 ， 随 着 族 结 水 量 的 增加 又 逐渐 流入 
桶 内 。 当 浮 桶 内 贮存 的 凝结 水 达到 所 规定 的 数量 时 ， 浮 桶 失去 了 浮力 ， 便 下 沉 ， 从 而 打开 了 
连接 在 浮 彬 上 的 阀 办 ， 泽 桶 内 的 水 通过 集 水 管 ， 由 芯 水 阀 的 出 口 排除 。 当 浮 桶 内 的 凝结 水 大 
部 分 被 排除 之 后 ， 译 桶 又 恢复 了 浮力 ， 向 上 泽 起 ， 关 闭 燕 汽 玻 水 内。 
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这 样 ， 根 据 凝 结 水 的 流入 量 ， 及 时 地 使 泽 栖 
下 沉 〈 开 闪 排 放 凝 结 水 ) 或 上 浮 〈 关 阔 停 止 排放 
凝结 水 ) ， 实 现 离合 动作 ， 问 断 地 排除 涛 结 水 。 
(2) 差 压 式 双 赣 浴衣 桶 式 燕 汽 芒 水 阁 ” 如 图 
10-32a 所 示 ， 变 压 室 是 由 活塞 和 圆 简 围 成 的 空间 
所 构成。 活塞 上 面 是 主 奖状 。 主 网 六 空心 口 的 下 
端 成 为 与 浮 桶 直接 相连 并 同时 动作 的 先导 阀 的 导 
向 座 。 当 浮 桶 上 浮 时 ， 先 导 间 尖 与 导向 闪 座 密 合 ， 
并 把 活塞 往 上 推 ， 同 时 使 主 阔 瓣 与 主 闪 座 密 合 ， 
先导 阅 和 主 则 都 关闭 。 此 时 ， 朴 水 阅 内 压力 p 和 
变 太 室内 的 不 力 ps 相等。 另外， 在 泽 桶 下 沉 时 ， 0 
先导 闪闪 离开 导向 座 ， 止 回 闪闪 六 落 在 止 回 凉 和 下 宝生 和 全 从 全 
座 上 。 这 时 ， 变 压 室内 的 压力 ps 与 疏水 闪 的 出 口 Fo eh 
压力 p, 相等 ， 与 活塞 上 部 的 压力 An 产生 压 差 ， 所 
以 活塞 被 推 下 ， 从 而 打开 主 闪 辩 。 因 此 ， 差 压 式 双 闪 凑 醇 水 六 依靠 先导 闪 的 作用 就 能 打开 较 
大 的 主 疗 。 与 直 动 式 相 比 ， 使 用 同一 尺寸 、 同 一 重量 的 浮 栖 ， 便 可 产生 非常 大 的 排水 能 
见 图 10-32b、c。 
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图 1032 ” 差 压 双 阀 辩 蒸汽 玻 水 阀 (活塞 ) 的 动作 原理 
a) 差 压 双 阀 六 燕 汽 玖 水 闪 的 动作 原理 b) 关闭 时 的 状态 e) 开启 排水 时 的 状态 

(3) 倒 吊 桶 式 蒸汽 朴 水 阀 ”如 图 10-33 ~ 图 10-35 所 示 。 这 种 结构 的 浮 桶 ， 开 口 朝 下 设 
置 ， 所 以 称 为 倒 吊 桶 式 或 反 浮 桶 式 。 倒 吊 桶 的 形状 正好 呈 吊 钟 形 ， 所 以 也 称 为 钟 形 浮 子 式 。 

倒 吊 桶 有 单 阀 办 〈 单 阀 办 直 动 式 及 单 阀 办 杠杆 增幅 式 ) 和 差 压 双 阀 办 结构 ， 如 图 10-35 
所 示 。 单 纯 说 倒 吊 桶 式 是 指 单 阀 泊 杠杆 增幅 式 ， 如 图 10-33 、 图 10-34 所 示 。 

以 下 用 单 阀 准 杠杆 增幅 式 来 说 明 倒 吊 桶 式 藻 汽 下 水 阔 的 结构 原理 。 

如 图 10-33 所 示 ， 在 倒 吊 桶 上 设 有 通气 口 。 开 始 通 汽 时 ， 吊 桶 下 沉 ， 打 开 与 吊 桶 、 杠 杆 
连接 在 一 起 的 阀 办 密封 处 ， 使 之 全 开 ; 开始 通 入 燕 汽 后 ， 营 汽 使 用 设备 内 的 空气 进入 下 水 
闪 ， 经 排 气孔 由 排水 闪 排 出 ; 接着 就 有 凝结 水 流入 ， 先 在 吊 桶 内 蓄 满 ， 然 后 通过 吊 桶 下 缘 流 
到 外 部 ， 由 排水 阀 排 出 。 这 样 ， 当 空气 排出 之 后 其 空间 由 凝结 水 所 替代 ， 使 琉 水 阀 内 部 充满 
了 凝结 水 ， 凝 结 水 排除 后 ， 蔡 汽 进入 ， 燕 汽 充满 了 帅 桶 后 ， 使 吊 桶 恢复 了 浮力 ， 开 始 上 浮 ， 
于 是 关闭 了 玲 水 立 。 男 外 ， 在 吊 桶 上 浮 时 ， 其 吊 桶 内 的 下 部 还 残留 有 凝结 水 ， 在 设计 上 保留 
有 水 封 ， 所 以 落 汽 不 会 泄漏 。 
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图 10-33 ”杠杆 倒 吊 桶 式 蒸汽 玻 水 累 (一 ) 
1 一 阀 座 ”2 一 阀 办 ”3 一 倒 吊 桶 
4 一 排 气孔 




















图 10-34 ”杠杆 倒 吊 桶 式 蒸汽 玻 水 阀 (二 ) 
1 一 倒是 桶 ”2 一 阀 兴 ”3 一 阀 座 ”4 一 排 气 孔 
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图 10-35 活塞 杠杆 倒 吊 桶 式 共 汽 玖 水 阀 
1 一 主 阀 座 2 一 主 阀 办 ”3 一 倒 阀 办 4 一 杠杆 
5 一 倒 吊 桶 ”6 一 过 滤 网 7 一 排 气 孔 
此 后 ， 帅 桶 内 的 蒸汽 从 帅 桶 上 部 的 排 气 口 徐 徐 外 洪 ， 成 为 凝结 水 ， 所 以 进入 吊 桶 内 的 燕 
汽 并 不 妨碍 凝结 水 的 流入， 即使 有 空气 进入 ， 这 些 空气 也 要 通过 排 气 口 汇集 到 牙 水 阀 项 部 ， 
待 再 次 动作 时 和 凝结 水 一 起 由 排水 阀 排 出 。 
(4) 自由 浮 球 式 蒸汽 踊 水 几 ”这 类 蒸汽 疏 水 阀 也 称 自由 浮子 式 或 无 杠杆 浮 球 式 。 因 为 
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是 将 圆 形 浮子 无 约束 地 放置 在 政 水 阀 的 阀 体 内 部 ， 所 以 设计 时 将 浮 球 本 身 作为 完成 启 闭 动作 
的 阀 汶 。 如 图 10-36 ~ 图 10-38 所 示 ， 球 形 浮子 可 以 自由 上 升 或 下 降 ， 从 而 起 到 阀 办 的 作用 ， 
实现 开 、 闭 阀 动 作 。 在 立 盖 上 部 设置 了 空气 排放 阀 。 

最 初 ， 空 气 排放 阀 的 双 金 属 片 因为 温度 低 而 呈 凹 状 ， 空 气 排放 口 是 开 着 的 。 开 始 通 汽 
时 ， 进 入 足 水 立 的 空气 由 空气 排放 阀 排 出 ， 随 后 流入 的 低温 凝结 水 使 浮 球 上 浮 ， 离 开 阀 座 的 
排水 口 ， 随 之 由 此 排放 凝结 水 。 凝 结 水 的 温度 逐渐 升 高 ， 空 气 排放 阀 的 双人 金属 片 反 弯 ， 从 而 
关闭 空气 排放 阀 ， 于 是 浮 球 就 随 着 凝结 水 的 流入 量 而 上 下 动作 ， 并 随 着 凝结 水 负荷 实现 自动 
调节 排放 。 一 旦 族 结 水 停止 流入 ， 浮 球 就 下 降 ， 并 和 卫 座 排水 口 相 接触 ， 从 而 关闭 玻 水 阀 。 
这 时 ， 阀 座 排水 口 低 于 阀 体 内 凝结 水 的 水 面 ， 所 以 燕 汽 不 会 从 阀 座 排水 口 泄漏 。 
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图 10-36 “手动 放 气 自由 浮 球 式 蒸汽 疏水 阀 图 10-37 目 动 放 气 自由 浮 球 式 敬 汽 政 水 立 
1 一 浮 球 2 一 手动 放 气 阀 1 一 阀 座 2 一 浮 球 3 一 自动 放 气 阅 “4 一 阀 盖 ”5 一 过 滤 网 








6 一 焊接 法 兰 。7 一 阀 体 ”8 一 调整 螺 塞 9 一 螺 塞 墙 























图 10-38 小 型 自由 浮 球 式 蒸汽 艳 水 阀 





当 再 一 次 有 凝结 水 流入 时 ， 牙 水 闪 内 部 的 水 位 上 升 ， 浮 球 离 开交 座 而 上 升 ， 芯 水 阀 打 
开 ， 排 放 凝 结 水 。 随 着 凝结 水 流入 量 的 多 少 ,使 浮 球 上 下 动作 ， 实 现 按 比例 连续 排水 ， 并 反 
复 循环 这 一 动作 。 

自由 浮 球 式 蒸汽 政 水 阀 排 水 量 的 多 少 与 浮 球 的 大 小 和 阀 座 孔 直 径 有 关 ， 而 阀 座 孔 直 径 叉 与 
玻 水 阀 的 工作 压力 有 关 。 如 果 适 用 于 低压 的 闪 座 孔 直 径 使 用 到 工作 压力 较 高 的 琉 水 阅 上 ， 则 蒸 
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汽 琉 水 阁 则 不 能 动作 。 琉 水 阀 排水 量 与 工作 压力 和 浮 球 直径 及 阀 座 孔径 的 关系 见 表 10.9。 
表 10-9 朴 水 闪 排 水 量 与 工作 压力 和 浮 球 直径 及 阀 座 孔径 的 关系 





















































si 最 大 排水 量 / (kg/h) 
阀 座 孔 
, 工作 压力 | B/$68mm | D/$120mm | F/$1l90mm | G/$220mm 
型 号 直径 
/MPa DNI15S ~ DN25 ~ DN50、 DN80、 
or DN25 DN50 DN80 DN100 
14 0. 15 1100 5640 19500 27600 
12 0.25 1000 5350 18000 25100 
10 0. 40 950 4700 17000 22700 
CS41H -40 CS41H -16C 
0. 60 810 3590 14300 18200 
7 1.00 660 3190 11870 16600 
6 1.60 550 2740 9180 12900 
(5) 杠杆 浮 球 式 燕 汽 蚊 水 阀 ”这 类 燕 汽 玖 水 阀 有 单 阀 座 式 和 双 阀 座 式 两 种 。 在 此 用 双 
阀 座 来 说 明 其 动作 原理 ， 并 附带 说 明 与 单 阀 座 式 的 区 别 。 
双 闪 座 杠杆 浮 球 式 蒸汽 朴 水 闪 的 结构 如 图 10-39 所 示 。 作 用 在 阀 办 上 的 开 阀 力 Ff 及 关 





再 


方向 的 力 ,分别 是 
F=Aip 
F,=A,p 
设计 给 定 4, =4 ， 则 FR,。 
因此 ，F, 和 FF, 互相 抵消 了 ， 所 以 稍 有 一 点 外 力 即 可 开 阅 和 闭 阀 。 用 小 型 踊 水 阀 即 可 得 
到 大 容量 的 连续 排水 。 另 外 在 阁 体 上 部 设置 了 自动 空气 排放 阀 。 
开始 通 汽 时 ， 阁 体 上 部 的 自动 空气 排放 阀 打开 ， 空 气 迅 速 排出 。 低 温 凝结 水 流水 时 ， 浮 
球 上 浮 ， 打 开 玻 水 阀 排除 凝结 水 ， 凝 结 水 的 温度 逐渐 上 升 ， 当 凝结 水 的 温度 接近 饱和 温度 
时 ， 自 动 空气 排放 闪 关 闭 ， 凝 结 水 流入 玻 水 阀 ， 使 浮 球 保持 上 升 的 位 置 ， 并 继续 保持 开 了 内 状 
态 。 如 果 族 结 水 停止 流入 ， 则 浮 球 下 降 ， 并 关闭 蒸汽 玻 水 阀 。 












































图 10-39 ” 双 阀 座 杠杆 泽 球 式 蒸 汽 玻 水 阔 
1 一 焊接 法 兰 “2 一 阀 盖 ”3 一 阀 准 4 一 阀 座 5 一 阀 体 6 一 浮 球 7 一 杠杆 8 一 自动 空气 排放 阀 
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单 阀 座 式 杠杆 浮 球 式 莱 汽 疏 水 阀 如 图 1040 ~ 图 10-42 所 示 。 它 与 双 阀 座 相 比 ， 只 有 一 
个 阀 座 ， 随 着 玉 水 阀 内 凝结 水 量 的 变化 ， 浮 球 有 时 上 升 ， 有 时 下 降 。 依 靠 浮 球 杠杆 的 增幅 装 
置 ， 开 关 排 水 阀 闪 ， 且 能 控制 其 开 度 。 为 了 要 加 大 排放 凝结 水 的 能 力 ， 必 须 增 大 立 座 面积 ， 
因此 开 阀 所 需 的 力也 要 增加 ， 所 以 必须 加 大 浮 球 ， 这 就 使 蒸汽 疏水 阀 的 体积 增加 了 。 因 此 ， 








双 阀 座 式 是 对 单 阀 座 式 的 改进 。 
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图 10-40 单 痿 座 式 杠杆 浮 球 式 蒸汽 玻 水 阀 
1 一 浮 球 “2 一 阀 瘀 ”3 一 闪 座 ”4 一 手动 空气 排放 阀 

















杠杆 浮 球 式 荧 汽 玻 水 阀 的 特点 如 下 : 作为 
一 种 大 排 量 的 琉 水 阀 ， 其 体积 比较 小 ; 和 自由 
浮 球 式 相 比 ， 其 浮 球 是 固定 在 杠杆 上 的 ， 因 此 
浮 球 和 阀 座 的 耐用 性 好 ; 内 装 空 气 排放 阀 ， 不 
会 产生 空气 气 墙 ; 双 阀 座 式 的 下 水 阅 ， 当 凝结 
水 量 减少 至 极 少时 ， 往 往 会 泄漏 蒸汽 。 

2. 热 静 力 型 蒸汽 疏水 阀 

是 由 凝结 水 的 温度 变化 驱动 的 蒸汽 玻 水 浆 。 

双 金 属 式 蒸 汽 玻 水 闪 ， 其 感 温 元 件 是 双 金 属 
片 。 双 金属 是 由 受热 后 膨胀 程度 差异 较 大 的 两 种 
金属 (特殊 合金 ) 薄板 焊接 或 轧 制 在 一 起 制 成 的 ， 
所 以 温度 一 旦 发 生变 化 ， 热 膨胀 系数 大 的 金属 比 
热膨胀 系数 小 的 金属 伸 长 较 大 ， 使 这 种 焊接 或 轧 
制 的 金属 薄板 产生 较 大 的 弯曲 。 双 金属 能 将 温度 



































图 1041 波纹 管 杠杆 浮 球 式 蒸气 疏水 阀 
1 一 波纹 管 ”2 一 浮 球 3 一 阀 兴 ”4 一 阀 座 5 一 阀 体 











6 一 密封 热 片 7 一 阀 盖 8 一 杠杆 9 一 螺 寨 









7 






图 1042” 双 金属 杠杆 浮 球 式 莱 汽 跑 水 立 


1 一 阀 办 ”2 一 阀 座 ”3 一 双人 金属 片 、4 一 浮 球 
5 一 阀 体 6 一 过 滤 网 7 一 密封 热 片 ”8 一 阀 盖 
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变化 转换 成 弯曲 形状 的 变化 ， 它 不 是 像 波纹 管 那样 的 密封 形容 器 ， 而 是 板 状 ， 从 而 具有 足够 的 机 
械 强 度 ， 且 耐 冲 击 力 较 强 。 所 以 不 仅 用 于 蒜 汽 踊 水 阅 ， 在 其 他 领域 里 也 得 到 广泛 的 应 用 。 
在 用 于 车 汽 玻 水 阀 的 场合 ， 有 四 种 不 同 的 双 金 属 片 组 合 在 一 起 。 一 种 是 把 数 枚 长 方形 的 


双人 金属 片 组 合 在 一 起 ， 成 为 悬臂 梁 式 的 矩形 双人 金 











属 式 ， 如 图 10-43 所 示 ; 第 二 种 是 以 一 片 C 
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形 的 双 金 





属 作为 热 敏 元 件 的 单 片 双 金属 式 ， 如 图 1044 所 示 ; 第 三 种 是 把 数 个 圆 形 的 双 金 





a 





于 


片 组 合 在 一 起 ， 形 成 圆 板 双 金 属 片 式 的 温 调 朴 水 阀 , 如 图 1045 所 示 ; 第 四 种 是 由 一 组 楼 形 
的 双 金 属 片 组 合 在 一 起 的 简 支 梁 式 的 双 金 属 片 式 跑 水 阀 ， 该 种 双 金 属 片 的 变形 曲线 和 饱和 落 
汽 曲 线 相似 ， 是 比较 理想 的 ， 该 种 形式 的 玉 水 立 如 图 10-46 所 示 。 

















图 10-43 悬臂 梁 双 金属 片 式 
蒸汽 玻 水 闪 








1 一 矩形 双 金 属 片 ”2 一 阀 座 ”3 一 阀 办 








阀 体 5 一 螺 塞 6 一 过 滤 网 7 一 密 
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图 10-45 ” 圆 板 形 双 金属 片 式 
蒸汽 玻 水 阀 





1 
和 一 
属 片 ”7 一 阀 盖 ”8 一 密封 热 片 ”9 一 阀 旱 
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阀 体 2 一 弹簧 3 一 过 波 网 4 一 阀 座 
阀 准 组 件 〈 阀 装 、 密 封 钢 球 ) ”6 一 双 金 





一 调节 螺栓 “11 一 锁 紧 螺母 ”12 一 心 杆 














图 10-44 C 形 单 片 双 金属 片 式 





蒸汽 玻 水 阀 











] 一 阀 座 ”2 一 阀 兴 ”3 一 C 形 双 金 属 片 





4 一 阀 盖 5 一 过 滤 网 6 一 密封 热 片 
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图 10-46 ”楼 形 双 金 属 片 式 





蒸汽 玻 水 效 
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3. 热 动 力 型 圆 盘 式 蒸汽 疏水 阀 

由 薰 汽 和 雍 结 水 的 热力 学 性 质 不 同 而 驱动 的 蒸汽 玻 水 阀 。 

圆 盘 式 蔡 汽 疏水 阀 借 助 圆 盘 来 启 闭 下 水 阐 ， 以 排除 凝结 水 。 其 动作 原理 有 以 下 三 要 素 . 
凝结 水 和 蒸汽 的 密度 差 一 -形成 开 阀 时 向 上 推 圆 盘 阀 片 的 力量 ; 凝结 水 和 蒸汽 的 运动 粘性 系 
ee 是 闭 阀 的 最 主要 的 因素 ; 温度 

降低 使 蒸汽 凝结 ， 造 成 压力 降 一 一 使 变 压 室内 的 压力 降低 。 

如 图 10-47 所 示 ， 它 的 活动 零件 只 有 一 个 圆 盘 阀 片 ， i 
所 以 结构 简单 。 设 有 圆 盘 阀 片 的 中 间 室 称 为 变 压 室 ， 借 助 
于 变 夺 室内 的 压力 降 进行 开 阀 。 使 变 压 室 压力 下 降 有 不 同 
的 方法 ， 例 如 大 气 冷却 式 (自然 冷却 式 ) 和 蒸汽 加 热 凝 
结 水 保温 式 〈 蒜 汽 夹 套 型 ) 或 空气 保温 式 (空气 夹 套 型 ) 
( 见 图 1048) ， 但 其 动作 原理 则 区 别 不 大 ， 所 以 按 大 气 冷 
却 式 的 动作 原理 加 以 说 明 。 a 

气 冷 雪 圆 嚼 式 蒜 汽 朴 水 上 阀 结构 简 图 

4. 大 气 冷 却 圆 盘 式 蒸汽 疏水 阀 
如 图 10-49 所 示 ， 开 始 通 汽 时 ， 空 气 和 凝结 水 流入 下 水 阀 内 ， 通 过 进口 喷嘴 将 圆 盘 立 片 
往 上 推 ， 从 出 口 喷 嘴 排 除 凝 结 水 ， 然 后 蒸汽 进入 玻 水 闪 。 由 于 莹 汽 从 圆 盘 阀 片 下 面 流 过 的 速 
度 比 凝结 水 流 过 的 速度 大 得 多 ， 根 据 伯 努 利 定理 ， 圆 盘 阀 片 下 面 的 压力 降低 ， 在 圆 盘 阀 片上 
面 的 关闭 力作 用 下 ， 使 疏水 内 关 闭 。 
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a) b) 
图 10-48 圆 盘 式 薰 汽 玻 水 阀 的 不 同 冷却 保温 形式 
a) 大 气 冷却 式 b) 蒸汽 加 凝结 水 保温 式 ec) 空气 保温 式 

在 闭 阀 的 一 瞬间 ， 变 压 室 内 的 压力 几乎 与 人 口 压 力 相 等 。 

由 于 圆 盘 阀 片上 方 的 全 面积 承受 了 该 压力 ， 而 圆 盘 阀 片 下 方 
只 承受 进口 压力 的 面积 不 会 超过 入 口 喷嘴 的 面积 ， 所 以 将 阀 
片 向 下 压 的 力 大 ， 因此 关闭 玖 水 阀 。 

闭 阀 时 ， 进 入 变 压 室 的 蒸汽 问 接 触 阀 羡 外 侧 的 空气 散热 ， 
随 着 阀 盖 散热 ， 变 压 室 内 的 蒸汽 渐渐 凝结 成 凝结 水 ， 因 此 压 图 10-49 大气 冷却 圆 盘 式 蒜 
力 逐 渐 降 低 。 当 变 压 室 内 的 压力 降 至 某 一 程度 之 后 ， 尽 管 圆 汽 疏 水 阀 动作 原理 
盘 阀 片 承受 向 下 压力 的 受 压 面积 大 ， 也 不 能 阻止 推动 圆 盘 阀 “1 一 闪 盖 2 一 变 压 室 3 一 辐 盘 阀 上 
片 向 上 的 力 ， 于 是 阀 片 抬 起 ， 继 而 开 阅 ， 将 关 阀 后 积聚 在 疏 4 一 间 座 5 一 出 口 喷嘴 6 一 进口 喷 路 
水 阀 入 口 处 的 凝结 水 从 出 口 排出 。 当 凝结 水 流动 的 时 候 ， 凝 结 水 的 冲击 力 将 阀 片 冲 开 。 

当 滞 留 的 凝结 水 全 部 排除 后 ， 流 入 蒸汽 。 蒸 汽 对 阀 片 的 冲击 力 比 凝 结 水 小 得 多 ， 且 如 前 
所 述 ， 由 于 薰 汽 的 流速 高 ， 使 阀 片 下 方 的 压力 降低 ， 从 而 闭 阅 。 可 是 ， 实 际 上 凝结 水 在 原生 
蒸汽 到 来 之 前 已 成 为 接近 饱和 温度 的 凝结 水 ， 当 流 经 阀 片 下 方 时 ， 形 成 了 二 次 葵 汽 ， 从 而 关 
闭 阀门 ， 所 以 菜 汽 损失 较 小 。 在 重复 这 一 过 程 的 同时 ， 仅 把 产生 出 来 的 凝结 水 排除 出 去 ， 从 
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而 发 挥 了 蒜 汽 玻 水 阀 的 作用 。 

以 上 所 述 的 圆 盘 式 下 水 阀 ， 由 于 变 压 室 冷 却 使 室内 的 压力 下 降 ， 从 而 开 阀 。 变 压 室内 压 
力 下 降 ， 并 不 是 因为 气体 本 身 的 压力 降低 ， 而 是 由 于 变 压 室 内 的 蒸汽 凝结 使 压力 下 降 。 一 般 
在 丽水 浆 的 压力 范围 内 ， 蒜 汽 的 莹 发 潜 热 并 没有 多 大 差别 ， 所 以 即使 人 口 压力 发 生变 化 ， 几 
乎 不 会 引起 动作 温度 的 下 降 ， 一 般 温 度 差 仅 在 3 ~S$% 之 间 ， 因 而 可 以 说 这 种 朴 水 闪 是 十 分 
灵敏 的 。 可 是 ， 就 大 气 冷却 式 圆 副 式 莱 汽 玖 水 阀 来 说 ， 由 于 变 压 室 是 靠 大 气 (自然 ) 冷却 ， 
而 不 是 靠 凝 结 水 冷却 ， 因 此 ,冷却 速度 太 快 ,动作 过 于 灵敏 ， 这 就 不 是 优点 反而 是 缺点 
下 

这 就 是 说 ， 由 于 变 奈 室 靠 外 界 空气 冷却 快 ， 所 以 开 阀 的 频率 太 高 ， 特 别 是 雨天 和 寒冷 季 
节 ， 在 疏 水 阀 的 入 口 处 ,凝结 水 还 未 产生 积蓄 或 未 完全 形成 滞留 时 就 会 产生 开 阀 动作 ， 使 许 
多 燕 汽 也 被 排放 掉 。 这 就 是 所 谓 的 阀 片 空 打 现 象 ， 造 成 燕 汽 的 浪费 较 大 。 由 于 阀 片 经 常 做 不 
必要 的 空 打动 作 ， 加 速 了 阀 片 和 阀 座 的 磨损 ， 缩 短 了 下 水 阀 的 寿命 。 反 之 ， 当 夏季 高 温 时 ， 
在 烈日 下 ， 由 于 散热 少 ， 变 压 室 内 的 压力 不 下 降 ， 即 使 滞留 有 凝结 水 ， 也 不 会 开 阅 。 上 述 两 
种 情况 都 说 明 外 界 的 自然 条 件 是 影响 阀 片 开 闭 动 作 的 主要 因素 之 一 。 所 以 ， 在 开 闭 动作 方面 
存在 着 很 大 程度 的 不 稳定 性 ， 这 是 它 的 缺点 之 一 。 

如 前 所 述 ， 阀 片 的 开启 动作 力 是 由 于 变 压 室 内 的 燕 汽 凝 结 而 压力 下 降 所 产生 的 。 若 燕 汽 
中 混入 空气 ,空气 是 不 可 凝 气体 ， 即 使 变 压 室 靠 外 界 大 气 冷却 下 来 ， 其 压力 也 不 会 下 降 ， 为 
此 会 导致 琉 水 阀 不 动作 ， 这 就 是 空气 气 墙 现 象 ， 也 是 这 种 玖 水 阀 的 缺点 之 一 。 

然而 ， 圆 盘 式 蒸汽 玲 水 阀 的 动作 原理 与 重力 毫 无 关系 ， 因 此 其 安装 位 置 不 限 。 也 可 以 
说 ， 除 圆 盘 式 以 外 的 蒸汽 踊 水 闪 ， 其 动作 都 与 重力 有 关 ， 所 以 应 限定 在 水 平 位 置 上 安装 。 而 
圆 盘 式 却 可 以 安装 成 垂直 或 倾斜 的 位 置 ， 所 以 它 有 不 限定 安装 位 置 这 一 突出 优点 。 

5. 空气 保温 圆 盘 式 蒸 汽 疏 水 阀 

这 种 玻 水 效 也 称 为 空气 夹 套 型 圆 盘 式 蒸汽 玻 水 阅 。 上 述 外 界 冷 却 式 的 变 压 室 ， 其 压力 降 
低 是 依靠 外 界 空气 ， 即 依靠 自然 界 ， 因 此 会 有 空 打 或 不 动作 的 缺点 。 为 了 克服 这 些 缺 点 ， 在 
变 奈 室内 盖 的 外 面 再 设 一 个 外 盖 ， 成 为 双 盖 结构 ， 其 间 密 封 了 空气 ， 即 设置 空气 夹 套 ， 使 变 
压 室 因 有 空气 夹 套 而 隔 热 ， 这 样 就 不 会 产生 寒冷 时 的 空 打 或 夏季 高 温 时 动作 不 良 的 状况 ， 见 
图 10-48c。 

6. 蒸汽 保温 凝结 水 冷却 的 圆 盘 式 蒸 汽 疏 水 阀 

这 种 玖 水 阀 也 称 为 落 汽 夹 套 型 融 盘 式 蒸汽 蚊 水 阀 。 如 2 3 
图 10-48b、 图 10-50 所 示 ， 设 计 为 双 阀 盖 结 构 ， 两 盖 之 间 
靠 循 环 孔 与 牙 水 闪 入 口 相 通 ， 因 此 在 没有 凝结 水 时 ， 在 两 
盖 之 间 ， 即 套 盖 里 充满 了 葵 汽 ， 所 以 变 压 室 可 由 外 面 的 蒸 
汽 加 热 ， 其 压力 不 会 下 降 ， 也 不 会 开 阅 。 当 玻 水 几 入 口 济 
留 了 凝结 水 时 ， 套 盖 之 间 也 充满 了 族 结 水 ， 变 压 室 由 于 族 












































ssSsssSSssd 


图 10-530 ”蒸汽 加 热 凝 结 水 冷 


结 水 的 冷却 而 引起 压力 下 降 ， 从 而 开 阀 。 却 圆 盘 式 菜 汽 玻 水 疾 
上 述 凝 结 水 的 滞留 和 变 压 室 压 力 的 下 降 是 完全 一 至 1 一 循环 孔 2 一 圆 盘 阀 片 
的 ， 排 除 凝结 水 后 (充满 闲 汽 时 ) 与 变 压 室 压力 的 上 升 3 一 外 盖 4 一 内 盖 





也 保持 一 致 ， 因 此 也 可 以 说 蒸汽 保温 凝结 水 冷却 式 圆 盘 式 蒸汽 玻 水 闪 应 用 了 蒜 汽 下 水 阀 的 原 
理 。 蒸 汽 保 温 凝 结 水 冷却 的 动作 原理 如 下 .: 
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闭 阀 : QD 阀 片 下 的 蒸汽 流速 增 大 一 静 压 降低 一 产生 闭 阀 力 ; @) 变 压 室 的 荧 汽 保温 一 变 
压 室 压力 上 升 。 

开 阀 : (D 变 压 室 的 凝结 水 冷却 一 变 压 室 的 压力 降低 一 产生 开 阀 力 ; @ 回 水 (凝结 水 ) 
的 冲击 力 。 

当然 ， 空 气 保温 式 和 蒜 汽 保温 凝结 水 冷却 式 都 与 重力 毫 无 关系 ， 可 是 都 有 容易 产生 空气 
气 堵 这 一 不 可 克服 的 缺点 。 这 种 玻 水 阀 的 特征 如 下 : 其 活动 部 件 仅 有 一 个 阀 片 ， 因 此 结构 简 
单 ， 外 形 小 ， 而 且 成 本 低 ， 维 修 简单 ， 温 度 及 压力 的 使 用 范围 广 ， 不必 按 使 用 要 求 进行 调 
整 ， 可 以 适应 任意 的 安装 方向 ， 管 道 安装 简便 ， 在 垂直 配 上 若 出 口 向 下 安装 时 ， 一 般 情况 下 
不 必 担 心 发 生 冻 裂 ， 背 压 限 制 在 50% 以 下 ， 动 作 压 差 限制 在 0.03MPa 以 上 ， 常 发 生 空 打 和 
不 动作 的 现象 (在 大 气 冷却 式 的 场合 ) ， 有 了 时 产生 空气 气 堵 , 没有 茹 汽 泄漏 就 不 会 天 阔 ， 所 
以 有 一 定 的 蒸汽 损失 ， 玉 水 阀 阀 体内 分 离 为 落 汽 层 和 液体 层 ， 由 于 共 汽 层 会 放 热 ， 所 以 也 会 
有 蒸汽 损失 ， 排 放 凝 结 水 时 ， 噪 声 大 。 

7. 带 排除 冷 空 气 装置 的 蒸汽 保温 凝结 水 冷却 的 圆 盘 式 蒸汽 疏水 闪 

如 上 所 述 ， 在 圆 盘 式 蒸汽 玻 水 阀 的 变 压 室 里 ， 由 于 蒸汽 的 凝结 引起 压力 下 降 ， 从 而 产生 
开 阀 动作 ， 所 以 当 变 压 室 里 混入 空气 后 ， 由 于 空气 是 非 凝 结 性 气体 ， 因 此 即使 温度 降低 了 ， 
压力 也 不 会 降低 ， 因 而 就 产生 了 不 开阔 的 空气 气 堵 现 象 。 这 种 缺点 特别 是 在 蒸汽 使 用 设备 刚 
开始 启动 时 最 突出 ， 因 此 为 了 防止 空气 气 堵 这 一 弊病 ， 经 进一步 研究 ， 制 造 出 了 带 防止 空气 
气 堵 装置 的 蒸汽 保温 凝结 水 冷却 式 圆 盘 式 车 汽 玻 水 内。 

这 种 琉 水 阀 如 图 10-51 所 示 ， 在 阀 座 的 周围 设 | 
置 了 双 金 属 环 。 关 于 双 金 属 ， 以 上 已 进行 了 说 明 。 | 
双人 金属 环 的 圆周 方向 留 有 间 际 ， 可 随 温 度 变化 而 张 
开 和 收缩 。 图 10-53 所 示 就 是 使 用 了 双人 金属 环 的 实 
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例 。 双 金属 环 可 沿 圆锥 面 上 下 移动 ， 因 此 蒸汽 使 用 ~ 
设备 在 开始 启动 时 ,低温 的 凝结 水 和 空气 的 混合 流 1 下 
体 大 量 流 和 仆 水 阀 ， 起 动 时 双 金 属 环 因 冷 却 而 收 图 1051 ”蒸汽 加 热 凝 结 水 冷却 
缩 ， 并 沿 斜面 向 上 推 挤 ， 因 此 阀 片 被 抬 起 ， 靠 双 金 式 圆 盘 式 蒸汽 琉 水 阀 的 
属 环 收缩 的 力 开 阀 ,使 大 量 的 低温 凝结 水 和 空气 被 空气 气 堵 防止 装置 
强制 性 排放 ， 如 图 10-51a 所 示 。 En 
另外 ， 当 凝结 水 完全 排除 干净 后 ， 高 温 的 菊 汽 ee 











流入 ， 使 双 金 属 环 加 热膨胀 而 胀 开 并 沿 和 斜面 下 滑 ， 
不 再 妨碍 阀 片 落 在 阀 座 上 。 此 时 其 动作 与 普通 的 圆 盘 式 燕 汽 玖 水 阀 一 样 ， 阀 片 落 在 阀 座 上 而 
关闭 立 门 ， 如 图 10-51b 所 示 。 然 后 ， 玻 水 闪 内 流入 了 肇 结 水 ， 使 变 压 室 的 压力 下 降 ， 从 而 
打开 玻 水 阅 ， 排 除 凝 结 水 。 雍 结 水 排除 后 ， 流 入 营 汽 ， 使 变 压 室 的 压力 上 升 ， 再 次 闭 阀 ， 这 
就 是 这 种 玻 水 浆 的 动作 过 程 。 

若 万 一 发 生 空气 气 堵 ， 待 温度 充分 下 降 后 ， 双 金属 环 因 冷却 收缩 ， 而 沿 和 斜面 上 推 ， 抬 起 
阀 片 ， 强 制 开阔 ( 见 图 10-51a) ， 迅 速 将 空气 排除 ， 朴 水 阀 就 可 以 重新 正常 工作 。 

上 述 四 种 圆 盘 式 蒸汽 下 水 阀 中 ， 圆 盘 式 与 孔 板 式 相 比 有 结构 简单 、 故 障 少 等 优点 。 所 
以 ， 在 热 动 力 型 玻 水 阅 中 ， 圆 盘 式 蒸汽 玻 水 几 使 用 最 广 。 

各 种 圆 盘 式 蒸汽 下 水 阀 的 典型 结构 如 图 10-52 ~ 图 10-54 所 示 。 
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图 10-52 活 阀 座 圆 盘 式 
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图 10-53 ”固定 阀 座 带 双 金属 环 放 气 
装置 的 圆 盘 式 蒸汽 玻 水 闪 
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图 10-54 高压 圆 盘 式 蒸汽 玻 水 几 
1 一 阀 座 ”2 一 阀 片 ”3 一 双 金 
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第 11 曹 核 动力 装置 阀门 的 质量 监督 和 
产品 的 试验 与 检验 


11.1 概述 








阀门 在 制造 、 安 装 和 运行 过 程 中 为 了 保证 达到 应 具有 的 质量 ,必须 完 成 大 量 的 各 种 不 同 
的 质量 监督 工作 。 对 于 核 动 力 装置 的 阀门 ， 由 于 要 求 更 高 ， 所 以 ,质量 检查 的 工序 ， 不 论 在 
数量 上 还 是 在 内 容 上 ， 都 大 大 超过 一 般 工 业 用 阀门 在 制造 、 安 装 和 运行 过 程 中 的 质量 检查 工 
序 。 在 质量 检查 和 产品 试验 领域 内 的 专业 术语 和 基本 概念 的 定义 ， 各 个 国家 标准 中 已 作 了 明 
确 规定 ， 对 于 一 些 特殊 的 产品 ， 有 些 部 门 允许 使 用 标准 上 没有 规定 的 专业 术语 。 

质量 技术 检查 是 用 来 检验 阀门 是 否 符合 标准 要 求 ， 是 否 与 规定 的 技术 要 求 (或 检验 与 
阀门 质量 有 关 的 过 程 ) 相符 合 。 它 所 采用 的 措施 大 体 上 分 为 检查 方法 和 检查 体系 。 检 查 方 
法 包括 为 了 进行 检验 而 采用 某 些 原则 的 各 种 规程 ;检查 体系 是 由 检验 手段 和 检验 人 员 共 同 构 
成 ,在 阀门 制造 的 各 个 阶段 上 ， 检 验 人 员 按照 文件 所 建立 的 程序 进行 工作 。 

在 阀门 制造 、 安 装 和 运行 过 程 中 ， 可 采用 各 种 不 同 的 质量 技术 检查 方式 ， 主 要 可 归纳 如 
下 : 

阀门 成 品 的 质量 检查 ， 这 是 一 个 最 为 广义 的 概念 。 它 包括 对 制造 三 生产 的 阀门 进行 定量 
和 定性 的 性 能 鉴定 。 

质量 技术 检查 根据 阀门 不 同 的 制造 阶段 可 分 成 生产 监督 一 一 监督 生产 过 程 和 检查 过 程 的 
成 果 ; 以 及 验收 检查 一 一 为 了 检验 阀门 成 品 的 质量 ， 按 照 检查 结果 做 出 是 否 宜 于 供应 和 使 用 
的 决定 。 工 艺 过 程 的 检查 是 生产 监督 的 组 成 部 分 ， 包 括 对 工艺 过 程 的 特性 和 参数 的 检查 。 为 
了 保证 出 广 的 阀门 具有 高 质量 ， 进 货 检 验 就 有 了 重要 的 意义 。 它 的 作用 是 检验 供 方 的 产品 
(原材料 、 半 成 品 、 配 套 产 品 ) 质量 。 阀 门 成 品 的 验收 检查 〈 安 装 前 的 检验 ) 是 在 核 动力 装 
置 的 设备 安装 时 进行 。 

运行 检查 的 目的 是 为 了 确定 阀门 的 技术 状况 和 制定 相应 的 技术 措施 来 保证 它 的 工作 能 
力 。 为 了 检查 产品 的 质量 是 否 符合 规定 的 用 途 ， 检 查 方法 可 分 成 无 损 检查 和 破坏 性 检查 两 
种 。 按 检查 人 员 的 行政 级 别 分 成 产品 质量 的 车 间 检 查 、 工 厂 检 查 、 地 方 质量 监督 部 门 检查 和 
国家 技术 质量 监督 检查 。 

阀门 试验 是 质量 技术 检查 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 即 按 给 定 的 试验 大 纲 和 标准 ， 用 试验 定 
性 和 定量 地 来 确定 阀门 的 性 能 。 可 分 试验 方法 和 试验 体系 ， 试 验方 法 综合 了 为 进行 试验 而 应 
用 某 些 原则 的 各 种 规程 ; 试验 体系 是 由 试验 手段 和 试验 人 员 综 合 构成 ， 试 验 人 员 按 试验 大 纲 
和 文件 所 规定 的 规程 进行 阀门 试验 。 试 验 是 按照 相应 的 试验 计划 进行 的 ， 即 按照 规程 确定 抽 
样 范围 ， 试 验 进行 的 程序 和 结束 试验 的 标准 等 。 
根据 进行 试验 的 目的 和 条 件 ， 将 试验 分 成 不 同 的 种 类 。 如 检查 试验 是 试验 种 类 中 最 常用 
的 一 项 ， 因 为 它 是 为 检查 阀门 质量 而 进行 的 。 属 于 检查 试验 的 还 有 其 他 许多 种 类 的 试验 : 如 
阀门 验收 一 交付 试验 ， 它 是 确定 阀门 成 品 是 否 满足 标准 要 求 的 试验 ; 定期 试验 ， 它 是 根据 文 
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件 规 定 的 内 容 和 期 限定 期 进行 的 检查 试验 ; 鉴定 试验 ， 当 鉴定 产品 时 用 来 评价 产品 的 质量 水 
平 而 进行 的 试验 ; 还 有 许多 其 他 种 类 的 试验 。 

根据 对 阀门 的 要 求 不 同 ， 试 验 可 分 为 水 压 试验 、 气 压 试 验 、 性 能 试验 、 热 疲劳 试验 、 抗 
振 试 验 、 化 学 试验 、 环 境 试验 以 及 其 他 种 类 的 试验 。 根 据 试 验 的 条 件 可 分 成 台 架 试验 和 运行 
试验 。 台 架 试 验 是 在 试验 台 架 上 进行 的 。 台 架 是 一 种 技术 装备 ， 它 能 在 规定 的 位 置 上 安装 阀 
门 ， 能 产生 试验 效果 ， 能 取得 试验 数据 和 信息 ， 并 能 实现 控制 阀门 试验 的 过 程 。 运 行 试验 是 
当 阀 门 安装 在 管道 上 或 设备 上 工作 时 ， 对 阀门 经 受 各 种 可 能 的 运行 条 件 下 进行 的 。 

试验 按 其 进行 的 状态 分 成 正常 试验 、 加 速 试验 和 强化 试验 。 根 据 它 们 以 什么 样 的 期 限 保 
证 获得 必要 的 数据 信息 来 决定 哪 种 试验 。 加 速 试验 是 以 如 规定 的 运行 状态 和 条 件 一 样 的 期 限 
或 以 更 短 的 期 限 来 完成 的 试验 ; 强化 试验 就 是 以 强化 引起 事故 和 故障 的 过 程 的 试验 。 

强化 试验 根据 试验 后 阀门 能 否 满足 原 有 的 使 用 要 求 ， 分 为 破坏 试验 和 无 损 试验 。 

阀门 的 可 靠 性 试验 非常 重要 ， 进 行 这 种 试验 是 为 了 确定 或 评价 在 给 定 条 件 下 阀门 可 靠 性 
的 指标 值 。 可 靠 性 是 评定 产品 质量 的 综合 性 指标 ， 因 此 要 确定 可 靠 性 各 个 参数 的 试验 ， 即 无 
故障 性 、 耐 久 性 、 易 于 检修 、 易 于 存放 、 易 于 运输 、 坚 固 性 等 试验 。 

阀门 的 测定 试验 是 为 了 确定 阀门 的 参数 ， 它 们 的 值 应 具有 给 定 的 精度 ;寿命 试验 是 一 个 
耐久 性 试验 ， 用 来 确定 或 评价 阀门 的 技术 寿命 。 

可 靠 性 试验 要 根据 试验 阀门 的 恢复 能 力 和 程度 以 及 在 试验 过 程 中 进行 更 换 的 可 能 性 ， 来 
制定 一 项 计划 。 试 验 计划 要 规定 被 试验 阀门 的 数目 和 试验 截止 的 条 件 。 

在 当今 阀门 生产 的 发 展 中 ， 出 现 了 核 动力 装置 阀门 基本 上 采用 标准 阀门 的 趋势 ， 但 在 阀 
门 制造 的 各 个 阶段 上 要 增补 试验 内 容 。 为 此 , 通常 阀门 制造 三 要 与 用 户 协商 定 出 检查 产品 质 
量 的 方案 。 阀 门 要 根据 用 途 和 安装 地 点 分 成 等 级 ， 并 以 此 来 确定 检查 工序 的 内 容 和 范围 。 

由 于 迄今 还 没有 关于 核 动 力 装 置 阀门 划分 等 级 (质量 等 级 ) 的 标准 ， 为 了 对 管道 和 设 
备 提 出 的 要 求 一 致 ， 在 国家 核 安全 局 的 同意 下 ， 核 电厂 安装 的 绝 大 多 数 阀 门 的 等 级 划分 与 焊 
接 接头 的 检查 规程 所 规定 的 焊接 接头 的 分 级 相 一 致 。 按 照 这 个 规程 对 于 核电 三 的 设备 制定 了 
三 个 等 级 的 焊接 接头 ， 对 于 立 门 也 采用 类 似 的 等 级 划分 方法 。 

核 I 级 阀门 是 那些 运行 时 阀门 接触 的 介质 对 运行 人 员 有 害 ， 安 装 后 检修 或 在 运行 过 程 中 
不 允许 人 员 接 近 的 阀门 。 

核 了 级 阀门 是 那些 运行 时 痊 门 接触 的 介质 对 运行 人 员 有 害 ， 但 检修 时 允许 或 部 分 允许 接 
近 的 阀门 ， 以 及 那些 虽 不 接触 有 害 的 介质 ， 但 安装 后 检修 或 运行 过 程 中 不 允许 人 员 接近 的 效 
门 。 

核 亚 级 阀门 是 那些 运行 时 不 与 对 运行 人 员 有 害 的 介质 接触 ， 而 且 在 进行 检修 工作 时 能 接 
近 的 阀门 。 

按照 工作 压力 将 核 卫 级 和 核 王 级 阀门 分 成 组 ， 见 表 11-1。 

表 11-1 核 三 级 、 核 于 级 阀门 分 组 







































































级 别 工作 压力 /MPa 
IA (级 A 组 ) >5.0 
IB <5.0 
了 HA >5.0 
了 HB 1.6~5.0 
亚 C <1.6 
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在 表 11-2 中 给 出 了 与 工作 介质 相 接 触 的 主要 零件 ( 阀 体 、 阀 盖 、 阀 杆 等 ) 材料 的 检查 
范围 ， 这 与 阀门 等 级 有 关 。 
表 11-2 ”核电 厂 阀门 主要 零件 材料 的 检查 范围 




























































































a 阀门 等 级 

Me I HA 1B HA HB HC 
化 学 分 析 网 v v 芭 B 
宏观 结构 检查 Y Vv 4 v Y wt 
室温 下 的 拉 伸 试验 V 光 V Vv Vv 
高 温 下 的 拉 伸 试验 Y (v) (v) = 一 
冲击 韧 度 试验 V 以 一 双 一 二 
检查 有 无 晶 间 腐蚀 趋势 vV v V w v 
检查 珠光 体 钢 非 金属 夹杂 物 的 含量 v 一 一 = 
检查 热处理 进展 情况 yg v v v V V 
超声 波 检查 (铸件 除外 ) V V 过 v 一 
液体 渗透 检查 (或 磁粉 检验 ) V V (v) 一 = -= 
检查 奥 氏 体 钢 内 的 铁 素 体 含量 (v) a = 二 人 让 
抗 弯 试验 (v) 和 一 二 全 一 
检查 铸件 的 硬度 (v) 一 一 至 一 三 
射线 检查 (v) (v) (v) (wy 一 一 


注 : v 一 需要 检查 ; 

(Vv) 一 仅 对 铸件 进行 检查 。 
除了 上 表 所 列 出 的 阀门 零件 以 成 品 的 检查 项 目 外 ， 通常 还 要 进行 下 列 附加 的 检查 : 
1) 检查 材料 的 打印 标志 。 

2) 检查 堆 焊 金属 层 的 人 硬度。 

3) 试验 产品 的 壳 体 强度 和 密封 性 能 ， 包 括 真空 密封 性 能 的 试验 。 

4) 试验 阀门 的 流通 能 力 。 

5) 检查 阀门 内 腔 清洁 度 。 

美国 机 械 工程 师 学 会 标准 规定 核 设 备 划 分 为 4 个 等 级 ; 德国 工业 标准 DIN25418 将 核 动 
力 装置 用 阀门 划分 为 5 个 等 级 ， 如 表 11-3 所 示 。 
表 11-3 德国 工业 标准 DIN25418 对 核 动力 装置 阀门 的 等 级 划分 





































































































要 求 的 等 级 
本 Se po 阀门 安装 区 域内 的 最 大 
SE /MPa . DN 容许 辐射 剂量 /Mrd 
<103 三 103 
释 热 元 件 冷却 系统 内 〈 一 回路 ) 主 切 断 阀 (单个 或 成 对 ) 前 的 阀门 >104 2 1 
设置 在 该 区 域内 的 所 有 连接 <5 .104 3 2 
设置 在 一 回路 主 切断 阀 (单个 或 成 对 ) 后 的 阀门 >5 . 104 3 2 
一 回路 内 其 余 系 统 的 阀门 以 及 它们 之 间 的 连接 <5 .104 3 3 
a >5 .+ 104 5 3 
其 余 系 统 的 阀门 
<5 .104 5 4 





中 p 一 设计 压力 (MPa); 
DN 一 公称 尺寸 。 
如 果 了 阀门 上 具有 不 同 的 接管 尺寸 ， 则 取 p. DN 的 最 大 值 。 
下 述 原 则 可 作为 这 种 划分 等 级 的 基础 : 阀门 所 在 系统 的 重要 性 、 维 护 的 可 能 性 和 规模 因 
子 p* DN 的 数值 。 
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11.2 对 制造 阀门 零件 材料 的 检查 


核 动力 装置 主 回路 上 的 阀门 应 满足 规程 内 所 规定 的 要 求 ， 在 规程 内 规定 了 可 用 于 制造 管 
道 和 设备 材料 的 要 求 ， 这 些 要 求 也 适用 于 作为 管道 系统 部 件 的 阀门 。 

按照 规程 制造 三 应 对 制造 阀门 用 的 进 厂 材料 和 半成品 ， 按 清单 进行 人 厂 检 验 ， 检 验 的 范 
围 在 制造 阀门 的 标准 上 或 技术 条 件 上 已 作 了 规定 。 其 质量 应 按 标准 中 的 要 求 和 交付 的 技术 条 
件 予 以 评估 ， 并 应 由 供 方 的 说 明 书 得 到 确认 。 在 说 明 书 中 同样 应 说 明 半 成 品 在 供 方 进行 的 热 
处 理工 艺 ， 当 数据 不 完整 或 工艺 没 说 明 时 ， 只 能 对 材料 进行 必要 的 试验 和 研究 ， 确 认 材料 与 
标准 中 的 所 有 要 求 或 技术 规范 所 规定 的 所 有 要 求 相 符合 以 后 才 人 允许 使 用 。 

为 了 保证 毛坯 材料 应 具有 的 质量 ， 要 检查 材料 的 打印 标记 ， 阀 门 的 所 有 主要 零件 应 有 明 
显 的 打印 标记 。 根 据 打印 标记 可 以 确定 材料 的 牌号 、 熔 炼 的 炉 号 和 制造 厂 编 号 。 毛 坯 上 的 打 
印 标记 应 保存 到 产品 完全 制造 好 为 止 。 当 打印 标记 可 能 影响 到 零件 的 工作 表面 或 零件 的 尺寸 
而 不 允许 有 打印 标记 时 ， 零 件 的 制造 工艺 应 能 保证 标 出 上 述 数 据 。 在 与 腐蚀 性 介质 相 接触 的 
表面 上 打印 标记 时 应 采用 冲击 法 ， 其 标记 的 深度 不 应 大 于 0. 3mm。 

为 了 设备 和 管道 (包括 阀门 ) 的 制造 、 安 装 和 检修 ， 应 使 用 第 6 章 表 6-3、 表 6-6 ~ 表 
6-9 中 所 给 出 的 材料 ， 它 们 只 能 在 指定 的 参数 限度 内 工作 。 当 这 些 材料 超出 表 中 所 规定 的 参 
数 限度 工作 时 ， 或 使 用 在 表 内 没有 给 出 的 新 材料 时 ， 都 要 按 规定 的 程序 完成 对 规程 作 相 应 的 
修改 和 补充 手续 后 才 允 许 使 用 。 

进 厂 检 验 可 采用 不 同 的 检验 材料 质量 的 方法 铸件 和 锻件 进行 外 观 检查 ， 测 量 尺 寸 和 硬 
度 ; 检测 表面 和 内 部 缺陷 可 利用 磁粉 检测 (MT) 、 渗 透 检测 (PT) 、 超 声波 检测 (UT) 和 
射线 检测 (RT) ; 在 试验 时 还 需 检验 力学 性 能 ; 工艺 试验 (可 焊 性 、 压 扁 、 扩 径 等 ) 只 是 
对 零件 加 工时 要 采用 焊接 或 塑性 变形 的 材料 进行 ， 材 料 的 组 织 状况 在 金 相 检 验 中 予以 评估 。 

材料 的 致密 度 和 连接 的 密封 性 采用 水 奈 试 验 或 氮气 检 漏 仪 或 讽 素 检 漏 仪 进行 检查 。 此 
外 ， 还 要 进行 耐 腐蚀 性 能 的 检查 。 对 于 有 关 材 料 的 全 套 试验 、 检 查 的 范围 和 进行 的 方法 以 及 
质量 评估 的 标准 ， 要 按照 国家 标准 和 技术 规范 来 制定 。 毛 坯 的 半成品 应 能 为 超声 波 检测 提供 
必要 的 表面 状况 ， 需 要 进行 力学 检验 和 金 相 检测 的 锻件 、 铸 件 和 毛坯 ， 为 制造 试 件 应 留 有 必 
要 的 裕 量 。 

由 技术 条 件 所 规定 的 合金 钢 铸件 ， 除 检查 力学 性 能 和 化 学 元 素质 量 分 数 外 ， 还 要 进行 金 
相 检 验 (其 中 包括 检验 热处理 后 宏观 和 微观 组 织 ) 和 晶 间 腐蚀 趋势 的 检验 。 

在 表 114 中 给 出 了 材料 的 力学 性 能 试验 的 标准 ， 根 据 强 度 计算 标准 应 当 检 查 主 要 力学 
性 能 是 否 符合 上 述 这 些 数据 。 核 电 立 门 的 制造 三， 通常 只 在 抽样 检查 中 对 毛坯 的 金属 进行 化 











































































































学 分 析 ， 在 报告 单 上 提供 的 数据 是 化 学 分 析 的 结果 。 
表 11-4 规定 的 力学 性 能 试验 的 标准 

试验 类 别 需 确定 的 性 能 使 用 符号 | ”单位 标准 号 
规定 非 比例 延伸 强度 Rp MPa GB/T 228 一 2008 
上 届 服 强度 Rn MPa GB/T 228 一 2008 
拉 伸 试验 下 届 服 强度 RL MPa GB/T 228—2008 
抗 拉 强 度 R, MPa GB/T 228—2008 
断裂 总 伸 长 率 A % GB/T 228—2008 



















































































"410 ， 核 动力 装置 阀门 
( 续 ) 
试验 类 别 需 确定 的 性 能 使 用 符号 | 单位 标准 号 
拉 伸 试验 断面 收缩 率 Z % GB/T 228—2008 
里 变 极 限 ae AT MPa GB/T 2039 一 1997 
1R 汪 二 个 
和 稳 态 蠕 变速 率 (%) /h | GB/T 2039—1997 
持久 强度 试验 持久 强度 极限 MPa GB/T 2039 一 1997 
i SE V 形 缺 口试 样 在 2mm 把 到 
夏 比 摆 锤 冲击 试验 铬 刀刃 下 的 冲击 吸收 功 人 J GB/T 229 一 2007 
脆性 临界 温度 的 确定 脆性 临界 温度 ih C 
脆性 临界 温度 变化 A 
( 与 材料 的 变形 时 效 有 关 ) I ‘ 
疲劳 试验 疲劳 寿命 持续 时 间 Nr GB/T 3075—2008 

















化 学 分 析 可 采用 光谱 法 检测 金属 材料 化 学 元 素 的 质量 分 数 ; 也 可 以 用 化 学 分 析 法 检测 金 
属 材料 化 学 元 素质 量 分 数 。 可 用 GB/T 223. 69 一 2008 测定 碳 含量 ，GB/T 223. 68 一 1997 测定 
223. 60 一 1997 测定 硅 人 含量; GB/T 


硫 含量 ，GBXMT 223. 59 一 2008 测定 磷 含 量 ，GBXMT 


223. 58 一 1987 测定 锰 GB/AT 223. 23 一 2008 测定 镍 含量 ，GB/AT 223. 11 一 2008 测定 铬 含 


人 上 且 
古里 ， 





量 ，GB/T 223. 26 一 2008 测定 铀 含量 ，GBXMT 223. 20 一 1994 测定 钴 含量 ，GBZXT 223. 13 一 


2000 测定 钒 含量 ，GB/T 223. 17 一 1989 测定 铁 含 量 等 。 





室温 下 和 高 温 下 及 低温 下 的 拉 伸 试验 ， 对 承 压 件 和 控 压 件 按 GB/T 228 一 2008 《金属 材 


料 室温 拉 伸 试验 方法 》、GBZXT 4338 一 2006 《人 金 
13239 一 2006 《人 金 








属 材 料 ”高 温 拉 伸 试 验方 法 》、GB/T 
属 材料 “低温 拉 伸 试验 方法 》 进 行 。 对 焊接 连接 按 GB/T 228 一 2008 《金属 








材料 “室温 拉 伸 试验 方法 》 进 行 。 当 工作 温度 高 于 250% 时 的 零件 材料 应 在 更 高 的 温度 下 进 
行 试验 。 抗 拉 强 度 尽 。、 下 届 服 强度 R，、 断 面 总 伸 长 率 4 、 断 面 收缩 率 Z 是 起 决定 作用 的 主 
要 力学 性 能 。 在 表 11-5 中 给 出 用 来 制造 火电 及 核电 厂 阔 门 的 承 压 件 和 控 压 件 金属 的 力学 性 
能 ， 这 些 性 能 来 自 美国 材料 试验 协会 ASTM 标准 。 






















































































表 11-5 承 压 件 和 控 压 件 金属 的 力学 性 能 
钢材 牌号 毛坯 最 大 截面 ， 试 验 温 度 力学 性 能 
/mm 7 R, /MPa R../MPa A, (%) Z (%) Ky,/] HBW 
WCB <100 20 +5 485 ~655 250 22 35 四 
WCC 100 20+5 485 ~655 275 22 3 = 一 
Al105 <100 土 14 485 250 22 30 = 187 
WCl <100 20 +5 450 ~620 240 24 35 一 
WC4 100 20 +5 485 ~655 275 20 35 和 
WC6 <100 20+5 485 ~655 275 20 35 一 一 
WC9 <100 20+5 485 ~655 275 20 35 一 
C5 <100 20 +5 620 ~795 415 18 35 = 
C12 <100 20 +5 620 ~795 415 18 35 = 一 
CA15 <100 20+5 620 ~795 450 18 30 二 a 
Fll -2 <100 +14 485 275 20 30 = 143 ~207 
Fl12 -2 <100 14 485 275 20 30 = 143 ~207 
F22 -3 <100 +14 315 310 20 30 = 156 ~207 
F91 <100 +14 585 415 20 40 = <248 
F92 <100 土 14 620 440 20 45 = <269 
F6a—-l <100 +14 485 273 18 35 一 143 ~207 
CF3 <60 20 +5 485 205 39 33 一 一 
CF3M <60 20+5 485 205 30 30 = = 
CF8 <60 20+5 485 205 39 35 一 
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( 续 ) 
一 尾 环 最 大 和 面试 难 沪 度 廊 学 件 能 
钢材 牌号 A J R/MPa | Ri/MPa | A (%) Z (%) Ky /J HBW 
CF8M <60 20 +5 485 205 30 30 a 
CF8C <60 20 +5 485 205 30 30 一 三 
CN7M =<60 20 +5 450 170 35 35 于 三 
F304L <100 £14 485 170 30 50 二 
F316L <100 £14 485 170 30 50 三 二 
F304 <100 £14 515 205 30 50 一 一 
F316 <100 +14 515 205 30 50 三 = 
F310 <100 £14 515 205 30 50 至 三 
F51 <100 £14 620 450 25 50 下 
F53 <=50 £14 800 550 15 三 <310 


























11.3 毛坯 缺陷 的 检测 


11.3.1 材料 


承 压 件 和 控 压 件 的 材料 应 选用 表 11-3 、 表 11-6 ~ 表 11.9 中 的 材料 制造 。 对 于 这 些 零件 ， 
符合 ASME 锅炉 与 压力 容器 第 卫 卷 的 相同 的 材料 也 可 以 使 用 。 阀 体 、 阀 盖 并 不 要 求 选用 相同 
的 或 同类 的 材料 ， 但 材料 的 压力 一 温度 额定 值 应 按 阀 体 确定 。 阀 盖 材 料 的 选择 应 与 阀 体 材料 
的 压力 一 温度 额定 位 相 适 应 。 

1. 熔 模 铸件 

当 公称 尺寸 < NPS 4in， 人 额定 值 CL600 的 阀门 ， 其 阀 体 、 阀 六 采用 熔 模 铸造 时 ， 必 须 
满足 ASME B16. 34 一 2009 表 1 中 引用 ASTM 标准 要 求 , 但 允许 自 一 标准 熔炼 炉 和 用 标 长 
25mm x 直径 6. 25mm 的 拉 伸 试 样 蔡 代 2in 拉 伸 试 样 确定 力学 性 能 和 化 学 元 素质 量 分 数 的 除 
外 。 出 自 标准 熔炼 炉 的 金属 是 预先 单独 装 炉 精 炼 的 金属 ， 拉 伸 试 样 应 在 与 铸件 相同 的 耐火 材 
料 铸模 中 铸造 ， 应 与 铸件 采用 相同 的 热处理 ， 当 熔 模 铸件 的 尺寸 和 压力 等 级 大 于 上 述 规定 
时 ， 则 列 于 ASME B16. 34 一 2009 表 1 中 的 材料 规范 要 求 都 应 满足 。 

2. 铸件 表面 

承 压 件 的 铸造 表面 应 符合 MSS SP 一 55 的 规定 。 除 了 工 型 的 全 部 缺陷 都 不 能 验收 外 ， 工 
型 至 允 型 超过 图 片 “a” 和 “b” 缺 陷 的 不 能 验收 。 

3. 工 况 条 件 

材料 在 使 用 中 性 能 降低 的 可 能 性 和 必要 的 定期 检查 由 用 户 负责 考虑 。 碳 化 物 相 转化 为 石墨 、 
铁 素 体 材料 的 氧化 、 碳 钢 在 低温 、 甚 至 在 高 于 -10% (20 开 ) 时 使 用 韧性 降低 和 奥 氏 体 材 料 的 晶 
界 腐蚀 或 镍 基 合 金晶 界 侵蚀 的 敏感 性 这 些 都 是 使 用 者 考虑 的 问题 ， 关 于 预防 的 措施 在 ASME 
B31.3 附录 下 中 或 ASME 第 [着 D 篇 附录 6 及 ASME 第 亚 卷 第 1 部 分 附录 W 中 说 明 。 

4. 连接 端的 改制 

当 从 法 兰 连接 立体 铸件 中 去 掉 法 兰 以 成 为 焊接 连接 阀门 的 铸件 时 ， 则 可 以 观察 到 阀 体 钴 
件 中 的 线性 缺陷 ， 将 不 是 有 害 的 。 在 制造 中 制造 商 要 对 焊接 连接 阀门 的 铸件 质量 负责 ， 其 责 
任 包 括 按 ASME B16. 34 一 2009 第 7 章 的 要 求 对 焊接 连接 的 阀门 进行 压力 试验 。 
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11.3.2 无 损 检测 的 要 求 


无 损 检 测 应 在 热处理 后 的 铸件 、 锻 件 、 精 锻件 、 轧 制 或 组 焊 件 材料 上 进行 。 检 验 在 精 加 
工 前 还 是 精 加 工 后 进行 由 制造 三 决定 。 表 面 应 清洁 ， 没 有 掩盖 表面 缺陷 。 

1. 要 求 的 检验 

(1) 射线 检验 ”所 使 用 的 射线 检验 程序 和 验收 标准 依据 ASME B16. 34 一 2009 《法 兰 、 螺 
纹 和 焊接 连接 的 阀门 》ASME 第 V 卷 或 11.3.4 节 的 规定 。 要 求 作 射 线 检验 的 阀 体 和 阀 羡 于 图 
11-1 ~ 图 11-11 中 示 出 了 典型 部 位 。 对 于 没有 表示 出 的 立体 和 立 盖 ， 在 这 些 图 示 和 下 面 的 叙述 
构成 一 个 综合 有 效 的 范围 ， 距 离 4 为 要 求 的 拍摄 复 盖 范 围 ， 用 ,的 倍数 表示 。 此 处 1 是 所 需 
的 最 小 壁 厚 ，A 值 规定 为 3i, 或 70mm (2.75in) 中 的 较 大 者 。 但 是 ， 应 该 承认 在 某 些 情况 下 规 
定 的 4 值 会 超出 图 11-1 ~ 图 11-11 所 示 拍 摄 复 盖 区 域 的 要 求 。 如 图 11-6 所 示 的 立体 贷 部 或 通道 
拍摄 部 位 容纳 不 了 按 规定 的 整个 4 值 ， 在 这 种 情况 下 ， 基 本 上 按 图 中 所 示 的 拍摄 复 盖 区 域 可 满 
足 要 求 。 另 外 ， 如 规定 的 整个 复 盖 宽度 4 会 导致 实际 拍摄 延伸 到 邻 界 的 边 棱 和 贫 口 部 位 ， 则 4 
值 可 以 减 小 到 实际 的 最 大 限度 值 。 当 必须 按 标准 拍摄 规格 时 ， 复 盖 范 围 作 小 量变 动 是 允许 的 。 

1) 了 立体 

@ 围绕 每 个 焊接 端 从 阀 体 端 部 往 回 延伸 至 34, 或 70mm (2.75in) 中 较 大 值 的 范围 。 

围绕 阀 体 贷 部 ， 对 自 紧密 封 阀 门 从 阀 体 顶部 向 下 延伸 ， 对 螺栓 连接 阀 羡 的 立体 从 法 
兰 缘 面向 下 延伸 ， 延 至 34, 或 70mm (2.75in) 中 较 大 值 范围 。 
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图 11-1 疗 阀 阀 体 (压力 密封 阀 盖 ) 
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图 112  ” 形 截 止 阀 阀 体 (不 力 密封 阀 盖 ) 
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图 11-6 截止 阀 阀 体 ( 法 兰 连接 阀 六 ) 
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图 11-7 蝶阀 阀 体 











图 11-8 
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图 11-10 ” 碟 形 阀 盖 图 11-11 平板 阀 盖 
图 在 每 个 阀 座 与 阀 体 连接 区 域 宽度 等 于 34,, 或 70mm (2.75in) 中 较 大 值 和 阀 体 中 膀 
底部 如 图 11-1 所 示 的 约 210° 范 围 内 。 
2) 阀 盖 一 填料 箱 与 阀 盖 连 接 处 或 与 法 兰 相 接 部 位 。 
3) 阀 盖 ( 止 回 立 阀 闵 ) 。 








@ 对 于 带 凸 面 或 不 带 凸 面 的 平 阅 盖 ， 不 要 求 作 定量 检查 。 

@ 对 于 碟 形 阀 盖 ， 在 碟 形 与 法 兰 连接 部 分 的 附近 区 域 宽度 等 于 3 或 70mm (2.75in) 
中 的 较 大 值 范围 。 

(2) 表面 检验 ” 阀 体 、 阀 盖 铸 件 的 所 有 外 表面 和 可 触及 的 内 表面 都 应 进行 表面 检验 ， 
ASME B16. 34 一 2009 第 1 组 材料 应 作 磁 粉 检 验 或 液体 渗透 检验 ; 第 2 组 和 第 3 组 材料 应 作 液 
体 渗透 检验 。 磁 粉 检验 应 按 JBAT 6439 一 2008 《阀门 受 压 件 磁 粉 检测 》 或 11.3.5 节 磁 粉 检 
验 程 序 和 验收 标准 。 液 体 渗 透 检验 应 按 JB/T 6902 一 2008 《阀门 液体 渗透 检测 》 或 11.3.6 
节 液 体 渗 透 检验 程序 和 验收 标准 。 

(3) 超声 波 检验 ”如 用 户 同意 ， 铸 件 超 声波 检验 可 替代 射线 检验 ， 并 能 证 实 超声 波 的 
检验 结果 可 接受 。 检 验 复 盖 范围 应 为 图 11-1 ~ 图 11-11 的 典型 部 位 。 

2. 锻件 、 棒 材 、 板 材 和 管材 

(1) 超声 波 或 射线 检验 ”下列 部 位 应 按 JBAT 6903 一 2008 《阀门 锯 钢 件 超声 波 检测 》 或 
11. 3.7 节 超 声波 检验 程序 和 验收 标准 ， 或 按 JB/T 6440 一 2008 《阀门 受 压 铸 钢 件 射线 照相 检 
测 》 或 11.3.4 节 的 检验 程序 或 验收 标准 。 
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1) 阀 体 ， 通道 端 部 圆 简 形 部 位 和 阀 体 颈 部 。 

2) 阀 盖 : 包括 填料 箱 和 支架 的 环形 部 位 。 

3) 阀 羡 ( 止 回 阀 立 盖 ) 

Q@” 碟 形 阀 盖 在 碟 形 与 法 兰 连接 部 位 的 附近 区 域 ， 宽 度 等 于 34, 或 70mm (2.75in) 中 
较 大 值 的 范围 。 

@ 带 或 不 带 凸 面 的 平 阀 盖 ， 不 要 求 作 定量 检验 。 

如 果 在 检验 中 ， 超 声波 显示 由 于 晶 粒 大 小 的 原因 而 无 法 理解 ， 则 该 材料 应 采用 射线 检 
查 ， 表 面 下 面 的 线 状 显示 超过 下 列 情况 时 为 不 合格 : 

a) 在 13mm (0.5in) 厚 的 区 域内 有 超过 4.8mm (0. 19in) 长 的 线 状 显示 。 

b) 在 13 ~25mm (0.5~1lin) 厚 的 区 域内 有 超过 9. 6mm (0.38in) 长 的 线性 显示 。 

c) 超过 25mm (1in) 厚 的 区 域内 有 超过 19mm (0.75in) 长 的 线性 显示 。 

(2) 表面 检验 ” 阀 体 、 阀 盖 的 所 有 外 表面 和 可 触及 的 内 表面 都 应 进行 表面 检验 ，ASME 
B16. 34 一 2009 第 1 组 材料 应 作 磁粉 检验 或 液体 渗透 检验 ; 第 2 组 和 第 3 组 材料 应 作 液 体 渗 
透 检 验 。 磁 粉 检验 应 按 JB/T 6439 一 2008 《阀门 受 压 件 磁粉 检验 》 或 11.3.5 节 磁 粉 检验 程 
序 和 验收 标准 。 液 体 渗透 应 按 JB/T 6902 一 2008 《阀门 液体 渗透 检测 》 或 11. 3.6 节 液 体 渗 
透 检验 程序 和 验收 标准 。 

3. 组 焊 件 

由 铸件 、 锻 件 、 棒 材 、 管 材 、 板 材 或 它们 的 混合 件 组 焊 成 的 阀 体 、 阀 盖 应 按 相应 的 方法 
进行 检验 。 对 铸件 应 用 11. 3. 2 节 的 方法 ， 对 锻件 、 轧 制 件 、 模 锻件 也 用 11. 3. 2 节 的 方法 。 
另外 所 有 组 装 件 焊 缝 应 按 ASME 第 碍 卷 第 1 册 要 求 进行 无 损 检 验 ， 取 焊接 强度 有 效 系 数 为 
1.0， 此 要 求 对 上 密封 座 、 阀 座 圈 、 吊 耳 和 辅助 连接 的 焊 颖 不适 用。 


11.3.3 ”缺陷 排除 和 修复 


(1) 缺陷 排除 超出 验收 标准 的 缺陷 应 以 适当 的 方法 排除 ， 如 果 表 面 缺 陷 排 除 到 可 接 
受 的 程度 而 壁 厚 又 不 致 减 小 到 人 允许 值 以 下 ， 该 区 域 与 周围 表面 应 平滑 相 接 。 

(2) 焊 补 修 复 ”在 缺陷 排除 导致 壁 厚 小 于 允许 值 的 场合 ， 造 成 的 止 陷 可 用 焊 补 修复 ， 
必须 满足 以 下 所 有 要 求 : 

1) 焊接 工艺 和 焊工 资格 应 符合 ASTM A488 或 ASME 第 区 卷 的 规定 ， 或 GB/T 9445 一 
2005 《无 损 检 测 人员 资格 与 认证 》 的 规定 。 

2) 对 组 焊 件 的 焊 补 应 按 ASME 第 WL 卷 第 1 篇 的 规定 。 

3) 焊 补 件 应 按 ASME 第 WL 卷 第 1 篇 C 分 册 的 焊 后 热处理 要 求 进 行 热处理 。 对 于 组 焊 的 
包括 坡 口 焊 颖 、 角 焊 颖 和 圆周 对 焊 颖 的 要 求 也 适用 于 焊 补 。 对 于 奥 开 不 锈 钢 焊 补 的 焊 后 热 处 
理 ( 固 溶 处 理 ) 即 不 要 求 也 不 禁止 ， 材 料 标准 有 要 求 者 除外 。 

4) 修复 后 的 区 域 要 以 原先 发 现 该 缺陷 的 无 损 检 验方 法 再 作 检验 。 用 原来 发 现 焊 补 区 域 
缺陷 的 磁粉 检验 或 液体 渗透 检验 方法 对 修复 区 域 进行 磁粉 或 液体 渗透 再 检验 。 如 要 作 焊 后 热 
处 理 ， 检 验 应 在 焊 后 热处理 之 后 进行 。 用 原来 发 现 焊 补 区 域 缺 陷 的 射线 或 超声 波 方法 对 修复 
后 的 区 域 进 行 射线 或 超声 波 再 检验 ， 如 要 求 焊 后 热处理 ， 检 验 可 在 焊 后 热处理 前 或 后 进行 ， 
验收 标准 与 原 检 验 标准 相同 。 

5) 作为 射线 检验 的 焊 补 件 ， 焊 补 后 应 再 作 射 线 检查 ， 有 关 焊 颖 中 气孔 和 夹 漆 的 验收 标 
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准 应 按 ASME 第 三 卷 第 1 篇 UW-S1 的 要 求 。 
11.3.4 射线 检验 程序 和 验收 标准 


1. 射线 检验 程序 

1) 用 ASTM E94 《射线 检验 推荐 方法 》 和 ASTM E142《 射 线 检验 的 质量 控制 》 或 JB/T 
6440 一 2008 《阀门 受 压铸 钢 件 射线 照相 检测 》 应 作为 指导 性 文件 。 

2) 底片 应 尽 可 能 地 靠近 作 射 线 检验 的 零件 。 

3) 在 市 场 可 买 到 的 任何 增 感 屏 都 可 使 用 ， 但 荧光 增 感 型 除外 。 

4) 所 有 胶片 都 应 有 使 胶片 正确 定向 的 识别 标记 ， 以 便 解 释 和 说 明 受 检 的 实际 零件 ， 胶 
片 应 作出 标记 以 识别 产生 射线 的 机 构 和 曝光 数据 。 

5) 每 次 拍 射线 照片 都 应 使 用 射线 透 度 计 ， 透 度 计 应 符合 ASTM E142 的 要 求 。 

6) 市 场 可 买 到 的 任何 胶片 都 可 使 用 ， 只 要 其 粒度 等 于 或 细 于 ASTM E94 中 的 2 型。 

7) 制造 广 可 随意 选用 双 胶 片 或 单 胶片 和 双 胶 片 组 合拍 摄 技术 ， 以 便 由 一 次 曝光 在 零件 
的 厚度 中 复 盖 较 大 的 拍摄 宽度 。 

8) 拍 射线 照片 应 在 下 列 照相 (高 和 低 ) 密度 范围 内 . 

@ 单 胶 片 拍摄 : 最 小 1.5, 最 大 4.0。 

Q@” 双 胶片 重 倒 拍摄， 每 张 单 片 : 最 小 1.0， 最 大 2.5; 用 双 胶 片 : 最 大 4.0。 

9) 表面 应 是 这 样 的 射线 底片 对 比 度 ， 即 不 会 由 于 表面 状态 而 遮光 或 任何 缺陷 造成 混 
活 。 

10) 凡是 实际 可 行 场合 都 应 作 单 壁 厚度 射线 检验 。 

11) 射线 照相 的 灵敏 度 、 厚 度 小 于 等 于 19mm (0.75in) 的 应 为 24T， 厚 度 大 于 19mm 
(0.75in) 的 应 为 2-2T。 

2. 验收 标准 

1) 壁 厚 :<50mm (lin) 厚度 的 验收 标准 见 表 11-6。 

表 11-6 按 t<50mm 厚度 的 验收 标准 






































缺陷 类 型 种 类 验收 的 比较 图 片 ASTM F446 
气 ”了 和 孔 A A2 
夹 砂 B B3 
缩 孔 ，1 型 C CA2 
缩 孔 ，2 型 C CB3 
缩 孔 ，3 型 C CC3 
缩 孔 ，4 型 C CD3 
热 裂 和 裂纹 D 和 下 无 
夹杂 (和 铸模、 型 蕊 ) F 无 








2) 壁 厚 1=50mm ~ <115mm (2 ~4.5in) 厚度 的 验收 标准 见 表 11-7。 
表 11-7 按 t=50 ~ <115mm 厚度 的 验收 标准 











缺陷 类 型 种 类 验收 的 比较 图 片 ASTM E186 
气 ”了 筷 A A3 
夹 砂 和 来 漆 B B3 
缩 孔 ，1 型 C CA3 
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( 续 ) 
缺陷 类 型 种 类 验收 的 比较 图 片 ASTM E186 
缩 孔 ，2 型 C CB3 
缩 孔 ，3 型 C CC3 
型 纹 D 无 
夹 杂 F 无 








3) 壁 厚 4=115 ~305mm (4.5 ~12in) ， 根 据 ASTM E280 的 比较 图 片 规定 ， 验 收 标准 见 


表 11-8 按 t=115 ~305mm 厚度 的 验收 标准 


























缺陷 类 型 种 类 验收 的 对 比 图 片 ASTM E280 
气 也 A 
夹 砂 和 来 漆 B B3 
缩 孔 ，1 型 C CA3 
缩 孔 ，2 型 C CB3 
缩 孔 ，3 型 C CC3 
型 纹 D 无 
夹 杂 F 无 








11.3.5 磁粉 检验 程序 和 验收 标准 


1. 检验 程序 

铸件 的 磁粉 检验 程序 按 ASTM E709 《磁粉 检验 的 标准 推荐 方法 》; 锻件 和 棒 料 的 检验 程 
序 按 ASTM A275《 钢 锻件 的 磁粉 检验 》 或 ]BMT 6439 一 2008《 阀 门 受 压 件 磁 粉 检测 》。 

2. 验收 标准 

(1) 铸件 最 大 可 接收 的 缺陷 如 下 显示 : 

1) 线性 显示 

QD) 材料 厚度 小 于 13mm (0. Sin) 时 , 长 为 8mm (0. 3in)。 

@ 材料 厚度 为 13 ~25mm (0.5 ~ lin) 时 , 长 为 13mm (0. 5in)。 

图 ”材料 厚度 大 于 25mm (lin) 时 ,长 为 18mm (0.7in)。 

对 于 线性 显示 ， 各 显示 之 间 的 分 隔 距 离 必 须 大 于 可 接收 的 显示 长 度 ， 线 性 显示 是 指 长 度 
大 于 宽度 3 倍 的 显示 。 

2) 圆 形 显示 

@ 材料 厚度 小 于 13mm (0. Sin) 时 ， 直 径 为 8mm (0. 3in)。 

@) 材料 厚度 大 于 13mm (0. Sin) 时 ， 直 径 为 13mm (0. 5in)。 

对 于 圆 形 显示 ， 边 缘 之 间 相 隔 小 于 等 于 1. 5mm 的 圆 形 显示 是 不 可 接收 的 ， 圆 形 显示 是 
指 那 些 不 能 定义 为 线性 显示 的 显示 。 

(2) 锻件 和 轧 制 或 精炼 的 材料 “最 大 可 接收 的 缺陷 如 下 显示 ; 

1) 线性 显示 

Q@ ”材料 厚度 小 于 13mm (0. Sin) 时 ， 长 为 Smm (0.2in)。 

@ 材料 厚度 为 13 ~25mm (0.5 ~ lin) 时 ,长 度 10mm (0. 4in)。 

图 ”材料 厚度 大 于 25mm (lin) 时 , 长 为 15mm (0. 6in)。 
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对 于 线性 显示 ， 各 显示 之 间 的 分 离 距离 必须 大 于 可 接收 的 显示 长 度 ， 线 性 显示 是 指 长 度 
大 于 宽度 3 倍 的 显示 。 

2) 圆 形 显示 

@ 材料 厚度 小 于 13mm (0. Sin) 时 ， 直 径 为 Smm (0. 2in)。 

@， 材料 厚度 大 于 13mm (0. Sin) 时 ， 直 径 为 8mm (0. 3in)。 

对 于 圆 形 显示 ,边缘 之 间 相 隔 小 于 等 于 1.Smm (0. 6in) 的 圆 形 显示 是 不 可 接收 的 ， 圆 
形 显 示 是 指 那些 不 能 定义 为 线性 显示 的 显示 。 


11.3.6 液体 渗透 检验 程序 和 验收 标准 


1. 检验 程序 

液体 渗透 检验 程序 应 符合 ASTM E165 或 JB/T 6902 一 2008 《阀门 液体 渗透 检测 》 的 规 
定 。 

2. 验收 标准 

(1) 铸件 最 大 可 接收 的 缺陷 如 下 显示 : 

1) 线性 显示 

Q@ ”材料 厚度 小 于 13mm (0. Sn) 时 ,长度 为 8mm (0. 3in)。 

@ 材料 厚度 为 13 ~25mm (0.5 ~ lin) 时 ， 长 度 为 13mm (0. 5in)。 

@) 材料 厚度 大 于 25mm (lin) 时 ， 长度 为 18mm (0.7in)。 

对 于 线性 显示 ， 各 显示 之 间 的 间隔 距离 必须 大 于 可 接收 的 显示 长 度 ， 线 性 显示 是 指 长 度 
大 于 宽度 3 倍 的 显示 。 

2) 圆 形 显示 

Q@ ”材料 厚度 等 于 小 于 13mm (0. Sin) 时 ， 直 径 为 gmm (0. 3in)。 

@ ”材料 厚度 大 于 13mm (0. Sin) 时 ， 直 径 为 13mm (0. 5in)。 

对 于 圆 形 显示 ,边缘 之 间 相 隔 小 于 等 于 1.Smm (0. 6in) 的 圆 形 显示 是 不 可 接收 的 ， 圆 
形 显示 是 指 那些 不 能 定义 为 线性 显示 的 显示 。 

(2) 锻件 和 轧 制 或 精炼 的 材料 “最 大 可 接收 的 缺陷 如 下 显 

1) 线性 显示 

@ 材料 厚度 等 于 小 于 13mm (0.5in) 时 ， 长 度 为 Smm (0.2in)。 

@ 材料 厚度 为 13 ~25mm (0.5 ~ lin) 时 ， 长 度 为 10mm (0.4in) 。 

(GB) 材料 厚度 大 于 25mm (lin) 时 ,长 度 为 15mm (0. 6in) 。 

对 于 线性 显示 ， 各 显示 之 间 的 相隔 距离 必须 大 于 可 接收 的 显示 长 度 ， 线 性 显示 是 指 长 度 
大 于 宽度 3 倍 的 显示 。 

2) 同形 显示 

Q@@ ”材料 厚度 等 于 小 于 13mm (0.5in) 时 ， 直 径 为 Smm (0. 2in)。 

@) 材料 厚度 大 于 13mm (0.5in) 时 ， 直 径 为 8mm (0. 3in)。 

对 于 圆 形 显示 ,边缘 之 间 相 隔 小 于 等 于 1. Smm (0. 6in) 的 圆 形 显示 是 不 可 接收 的 ， 圆 
形 显 示 是 指 那些 不 能 定义 为 线性 显示 的 显示 。 
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11.3.7 起 声波 检验 程序 和 验收 标准 


1. 检验 程序 

超声 波 检验 程序 应 符合 ASTM A388 对 银 件 、 棒 材 和 管材 的 要 求 和 ASTM A609 对 铸件 的 
要 求 或 JBMT 6903 一 2008 《阀门 锯 钢 件 超声 波 检测 》 的 规定 。 

2. 验收 标准 

(1) 直 探头 检验 ”缺陷 显示 等 于 或 超过 在 厚度 等 于 缺陷 深度 的 标定 试 件 中 由 直径 为 
6. 4mm (0.25in) 平底 孔 所 得 到 的 显示 为 不 合格 。 

(2) 和 斜 探头 检测 ”缺陷 显示 等 于 或 超过 由 试 件 中 的 长 度 为 25mm (1in)、 深 度 不 大 于 公 
称 壁 厚 的 5% 的 V 形 槽 所 得 到 的 显示 为 不 合格 。 




































































11.4 过 程 检验 


阀门 生产 三 应 采用 适宜 的 方法 对 质量 管理 体系 过 程 进行 监视 ， 并 在 适用 时 进行 测量 。 这 
些 方 法 应 证 实 过 程 实现 所 策划 的 结果 的 能 力 。 当 未 能 达到 策划 的 结果 时 ， 应 采取 适当 的 纠正 
和 纠正 措施 ， 以 保证 产品 的 符合 性 。 


11.4.1 测量 和 检测 设备 


对 于 测量 和 检测 设备 应 按 制造 厂 文件 规定 的 时 间 间 隔 定 期 进行 识别 、 控 制 和 校 验 。 

1. 尺寸 测量 设备 

尺寸 测量 设备 (如 卡尺 、 百 分 尺 、 百 分 表 、 深 度 尺 、 高 度 规 、 测 长 仪 等 ) 应 按 文件 化 
的 程序 规定 的 方法 进行 控制 和 校 验 ， 在 尺寸 测量 设备 上 应 有 定期 校 验 的 标识 ， 并 在 有 效 期 
内 。 

2. 压力 测量 设备 

(1) 类 型 和 精度 ”压力 测量 设备 应 为 压力 表 或 压力 传 感 需 ， 其 精度 应 为 标准 刻度 的 = 
2. 0% 。 按 我 国 JG 52 一 1999《 弹 得 管 式 一 般 压 力 表 、 压 力 真空 表 和 真空 表 检 定 规程 》 标 准 
中 规定 ， 其 测量 上 限 为 100. 0MPa 的 1.6 级 压力 表 和 其 测量 上 限 为 60.0MPa 的 2.5 级 压力 表 
就 可 满足 其 精度 为 标准 刻度 的 +2.0% 的 要 求 。 

(2) 压力 表 量 程 ” 压 力 测定 应 在 压力 表 的 整个 压力 量程 范围 的 25% ~75% 范围 内 进行 。 

(3) 压力 表 的 标定 ”压力 测量 装置 应 在 全 刻度 的 25% 、50% 、75% 、100% 的 位 置 上 ， 
使 用 一 台 标 准 压力 测量 设备 或 净重 检查 仪 定期 重新 校 验 。 

(4) 温度 测量 设备 ”温度 测量 设备 应 能 够 指示 并 记录 5%C (8 下 ) 的 温度 波动 。 


11.4.2 检验 和 试验 人 员 资 格 


1. 无 损 检测 (NDE) 人 员 

无 损 检测 人 员 应 按 ISO 9712 一 2005 、ASNT SNT-TC-1A、EN473 或 GB/T 9445 一 2008 规 
定 的 要 求 进行 考核 。 

2. 目 视 检测 人 员 

目 视 检测 人 员 应 按 ISO 9712 一 2005 、EN473 或 ASNT SNT-TC-1A 在 12 个 月 之 内 进行 一 
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次 视力 检测 。 
3. 焊接 检验 人 员 
对 焊接 操作 人 员 和 完工 焊 缝 进行 目 视 检测 人 员 应 获得 . 
一 一 AWS 焊工 鉴定 者 的 鉴定 ; 
一 一 AWS 上 级 焊工 鉴定 者 的 鉴定 ; 
一 一 AWS 焊工 鉴定 者 的 联合 鉴定 
或 按 制造 者 成 文 的 培训 大 纲 的 要 求 进行 考试 并 获得 证 书 。 


11.4.3 焊 补 的 无 损 检 测 


缺陷 清除 后 ， 在 清除 过 的 区 域 ， 按 无 损 检 测 要 求 进行 磁粉 或 液体 渗透 无 损 检测 ， 承 压 零 
件 焊 补 后 ， 应 按 同 样 方法 最 少 用 MT 或 PT 检查 焊 缝 的 缺陷 ， 验 收 标准 按 ASME B16. 34 一 
2009 。 除 非 用 户 同意 ， 最 后 的 无 损 检 测 (NDE) 应 在 热处理 后 进行 。 


11.4.4 焊接 端 无 损 检测 


如 买方 规定 ， 焊 接 端 的 内 部 或 表面 应 进行 无 损 检 测 ， 那 么 检查 和 验收 标准 按 ASTM A22 
的 规定 。 


11.4.5 零件 的 尺寸 检查 


在 生产 过 程 中 ， 阀 门 每 个 零件 的 所 有 斥 才 都 应 经 过 检验 ， 经 检查 的 全 部 太 十 都 应 在 阀门 
产品 图 样 上 标注 的 太 才 偏差 范围 内 ， 还 应 检查 零件 的 工艺 卡片 ， 看 所 制定 的 工艺 是 否 满足 图 
样 上 所 标注 的 几何 公差 ， 如 形状 、 方 向 、 位 置 和 跳动 公差 的 要 求 。 


11.4.6 阀门 的 水 压 试验 


每 台 阀 门 在 发 运 前 均 应 进行 试验 ， 买 方 应 按 执行 检验 标准 的 要 求 规定 进行 的 补充 试验 。 
压力 试验 应 在 阀门 涂 漆 之 前 进行 ， 如 果 阀 门 按 标准 要 求 做 过 试验 ， 那 么 不 除去 阀门 表面 涂 漆 
可 以 重复 再 作 一 次 试验 。 

阀门 根据 阀 类 的 不 同 ， 执 行 的 产品 标准 和 检验 标准 也 不 同 。 如 模式 闸阀 ， 国 标 闸 阀 执 行 
的 产品 标准 是 GB/T 12234 一 2007《 石 油 、 天 然 气 工业 用 螺 柱 连接 阀 盖 的 钢 制 闸阀 )， 试 验 与 
检验 标准 是 JBAT 9092 一 1999 《阀门 的 试验 与 检验 》; 而 美 标 闸阀 执行 的 产品 标准 是 API 
600 一 2009 《法 兰 、 螺 纹 和 对 焊 端 螺栓 连接 阀 盖 的 钢 制 闸阀 );， 而 检验 标准 是 API 598 一 2009 
《阀门 的 试验 与 检验 》。 而 欧 标 闸 阀 执 行 的 产品 标准 是 EN1984 一 2000 《工业 阀门 ” 钢 制 曾 
阀 )， 检 验 标准 是 EN12266 -1: 2003《 工 业 阀 门 一 阀门 试验 ， 第 1 部 分 : 压力 试验 、 试 验 程 
序 和 验收 准则 ， 强 制 要 求 》 和 EN12266 -2: 2002 《工业 阀门 一 阀门 试验 ， 第 2 部 分 : 试验、 
试验 规程 和 验收 标准 ， 补 充 要 求 》>。 又 如 球 闪 ， 国 标 球阀 产品 标准 执行 GBAT 12237 一 2007 
《石油 、 石 化 及 相关 工业 用 钢 制 球阀 》;， 试 验 与 检验 标准 用 GBAT 13927 一 2008 《通用 阀门 
压力 试验 》; 美 标 管线 球阀 执行 的 产品 标准 是 API6D 一 2008 《管线 阀门 规范 》， 检 验 标准 是 
API6D 一 2008 与 ISO5208: 2008《 工 业 阀 门 一 金属 阀门 的 压力 试验 》。。 再 如 蝶阀 ,国标 蝶阀 
执行 的 产品 标准 是 GB/AT 12238 一 2008 《通用 阀门 ”法 兰 和 对 夹 连接 蝶阀 ); 检验 标准 是 GB/ 
T 13927 一 2008 《通用 阀门 ”压力 试验 》; 美 标 蝶 阀 执 行 的 产品 标准 是 API609 一 2009《 双 法 
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兰 、 凸 平 及 对 夹 式 蝶阀 )， 检 验 标 准 是 API 598 一 2009 《阀门 的 试验 与 检验 )》。 下 面 就 常用 的 
阀门 的 检验 与 试验 标准 简介 如 下 : 

1. GB/T 13927 一 2008 《通用 阀门 ”压力 试验 》 

(1) 试验 设备 ”进行 压力 试验 的 设备 ,不 应 有 施加 影响 阀门 的 外 力 。 使 用 端 部 对 夹 紧 
试验 装置 时 ， 阀 门 制 造 厂 应 能 保证 该 试验 装置 不 影响 被 试 阀门 的 密封 性 。 对 夹 式 止 回 阀 和 对 
夹 式 蝶 阀 安 装 在 配合 法 兰 间 的 阀门 ， 可 用 端 部 对 夹 紧 方式 。 

(2) 试验 介质 

1) 液体 介质 可 用 含 防 锈 剂 的 水 、 煤 油 或 粘度 不 高 于 水 的 非 腐 性 液体 ; 气体 介质 可 用 氮 
气 、 空 气 或 其 他 惰性 气体 ， 奥 氏 体 不 锈 钢 材料 的 立 门 进行 试验 时 ， 所 使 用 的 水 含 毛 化 物 量 应 
不 超过 100mg/L。 

2) 上 密封 试验 和 高 压 密封 试验 应 使 用 液体 介质 。 

3) 试验 介质 的 温度 应 在 5 ~40% 之 间 。 

4) 用 液体 试验 时 ， 应 保证 壳 体 的 内 腔 充 满 坛 验 介质 。 

(3) 试验 压力 

1) 壳 体 试验 压力 

@ 试验 介质 是 液体 时 ,试验 压力 至 少 是 阀门 在 20%C 时 允许 最 大 工作 压力 的 1.5 倍 
(1.5CWP) 。 

@ 试验 介质 是 气体 时 ,试验 压力 至 少 是 阀门 在 20%C 时 允许 最 大 工作 压力 的 1.1 倍 
(1.1CWP) 。 

@) 如 订货 合同 有 用 气体 进行 壳 体 试验 要 求 时 ， 试 验 压 力 应 不 大 于 阀门 在 20% 时 允许 
最 大 工作 压力 的 1.1 倍 ， 且 必须 先进 行 液体 介质 的 壳 体 试验 ， 在 液体 介质 的 试验 合格 后 ， 才 
进行 气体 介质 的 壳 体 试验 ， 并 应 采取 相应 的 安全 保护 措施 。 

2) 上 密封 试验 压力 。 试 验 压 力 至 少 是 阀门 在 20%C 时 的 最 大 允许 工作 压力 的 1.1 倍 
(1.1CWP) 。 

3) 密封 试验 压力 

@ 试验 介质 是 液体 时 ,试验 压力 至 少 是 阀门 在 20%C 时 允许 最 大 工作 压力 的 1.1 售 
(1. 1CWP); 如 阀门 铭牌 标示 对 最 大 工作 压 差 或 阀门 配 带 的 操作 机 构 不 适宜 进行 高 压 密封 试 
验 时 ,试验 压力 按 阀 门 铭牌 标示 的 最 大 工作 压 差 的 1.1 售 。 

@ 试验 介质 是 气体 时 , 试验 压力 为 0.6MPa + 0.1MPa;， 当 阀门 的 公称 压力 小 于 
PN10MPa 时 ， 试 验 压力 按 阀 门 在 20%C 时 允许 最 大 工作 压力 的 1.1 倍 (1.1CWP)。 

(4) 压力 试验 项 目 

1) 压力 试验 项 目 要 求 见 表 11-9， 制造 三 应 有 试验 操作 的 程序 和 方法 文件 。 

2) 表 11-9 中 ， 某 些 试验 项 目 是 可 选择 的 ， 合格 的 阀门 应 能 通过 这 些 试验 。 当 订货 合 司 
有 要 求 时 ， 制 造 厂 应 按 表 11-9 的 规定 对 选择 项 目 进行 试验 。 

表 11-9 压力 试验 项 目 要 求 





























试验 项 目 阀门 范围 闸阀 截止 阀 旋塞 阀 9 止 回 阀 浮动 球 球阀 | 蝶阀、 固定 球 球阀 
液体 壳 体 试验 所 有 必须 必须 必须 必须 必须 必须 
气体 壳 体 试验 所 有 选择 选择 选择 选择 选择 选择 
上 密封 试验 2 所 有 选择 选择 不 适用 不 适用 不 适用 不 适用 
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( 续 ) 
试验 项 目 阀门 范围 闸阀 截止 阀 旋塞 阀 0 止 回 立 浮动 球 球阀 | 蝶阀、 固定 球 球阀 
DN100 


<PN250 
> DN100 


气体 低压 三 PN100 
密封 试验 <DN100 
> PN250 
> DN100 


> PN100 
DN100 


<PN250 
> DN100 


液体 高 压 | <PN100 
密封 试验 <DN100 
> PN250 
> DN100 


> PN100 
@ ”油封 式 的 旋塞 阀 ， 应 进行 高 压 密封 试验 ， 低 压 密 封 试 验 为 “选择 ”"; 试验 时 应 保留 密封 油脂 。 

@) 除 波纹 管 阀 杆 密封 结构 的 阀门 外 ， 所 有 具有 上 密封 结构 的 阀门 都 应 进行 上 密封 试验 。 

@ ”弹性 密封 阀门 经 高 压 密 封 试验 后 ， 可 能 会 降低 其 在 低压 工 况 的 密封 性 能 。 

(5) 试验 持续 时 间 ”对 于 各 项 试验 ,保持 试验 压力 的 持续 时 间 按 表 11-10 的 规定 。 
表 11-10 保持 试验 压力 的 持续 时 间 














必须 选择 必须 选择 必须 必须 








选择 选择 选择 选择 必须 选择 








选择 必须 选择 必须 选择 久 选择 














必须 必须 必须 必须 选择 必须 



















































































有 持 试验 压力 最 短 持续 时 间 字 zs 
阀门 公称 尺寸 保持 试验 压力 最 短 持 续 时 间 ts i 
声 体 试 难 密封 试验 NY 
DN 壳 体 试验 上 密封 试验 其 他 天 型 疝 下 部 疝 
<50 15 15 60 15 
65 ~150 60 60 60 60 
200 ~300 120 60 60 120 
三 350 300 60 120 120 

















Q@ ”保持 试验 压力 最 短 持续 时 间 是 指 阀门 试验 介质 压力 升 至 规定 值 后 ， 保 持 该 试验 压力 的 最 少时 间 ， 

(6) 试验 方法 和 步 又 

1) 壳 体 试验 

QD ”封闭 阀门 的 进出 各 端口 ， 了 立 门 部 分 开启 ， 向 阀门 壳 体 内 充 入 试验 介质 ， 排 兆 阀 门 体 
腔 内 的 空气 ,逐渐 加 压 到 1.5 倍 的 CWP， 按 表 11-10 的 时 间 要 求 保持 试验 压力 ， 然 后 检查 阀 
门 壳 体 各 处 的 情况 (包括 阀 体 、 立 盖 连 接 法 兰 、 填 料 箱 等 各 连接 处 )。 

@ 过 体 试验 时 ， 对 可 调 阀 杆 密 封 结 构 的 阀门 ， 试 验 期 间 阀 杆 密 封 应 能 保持 阔 门 的 试验 
压力 ; 对 于 不 可 调 阀 杆 密 封 (如 0 形 密封 轿 ， 固 定 的 单 圈 等 )， 试 验 期 间 不 允许 有 可 见 的 汇 
漏 。 

@ 如 订货 合同 有 气体 介质 的 壳 体 试验 要 求 时 ， 应 先进 行 液体 介质 的 试验 ， 试 验 结果 合 
格 后 ， 排 兆 体 腔 内 的 液体 ， 封 财阀 门 的 进出 各 端口 ， 阀 门 部 分 开启 ， 将 阀门 浸入 水 中 ， 并 采 
取 相 应 的 安全 保护 措施 。 向 阀门 壳 体 内 充 人 气体， 逐渐 加 压 到 1. 1 倍 的 CWP， 按 表 11-10 的 
时 间 要 求 保持 试验 压力 ， 观 察 水 中 有 无 气泡 漏出 。 

2) 上 密封 试验 。 对 具有 上 密封 结构 的 闪 门 ， 封 闭 阀门 的 进出 口 各 端 ， 向 阀门 壳 体 内 充 
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入 液体 的 试验 介质 ， 排 净 立 门 体腔 内 的 空气 ,用 阀门 设计 给 定 的 操作 机 构 开 启 阀 门 到 全 开 位 
置 ， 逐 渐 加 压 到 1.1 倍 的 CWP， 按 表 11-10 的 时 间 要 求 保 持 试 验 压 力 。 观 察 阀 杆 填料 处 的 情 
况 。 

3) 密封 试验 

一 般 要 求 

a) 试验 期 间 ， 除 油封 结构 旋塞 阀 外 ， 其 他 结构 阀门 的 密封 面 应 是 清洁 的 ， 为 防止 密封 
面 被 划 伤 ， 可 以 涂 一 层 粘 度 不 超过 煤油 的 润滑 油 。 

b) 有 两 个 密封 副 ， 在 阀 体 和 立 关 有 中 腔 结构 的 阀门 (如 闸阀 、 球 阀 、 旋 塞 阀 等 )。 试 
验 时 ， 应 将 该 中 腔 内 充满 试验 压力 的 介质 。 

c) 除 止 回 阀 外 ， 对 规定 了 介质 流向 的 阀门 ， 应 按 规定 的 流向 施加 试验 压力 。 

d) 试验 压力 按 11. 4.6 的 相关 规定 。 

@) 密封 试验 方法 。 主 要 类 型 阀门 的 密封 试验 方法 和 检查 见 表 11-11。 

表 11-11 主要 类 型 阀门 的 密封 试验 方法 和 检查 

































































































































































阀门 种 类 试验 方法 和 检查 
六 阅 封闭 阀门 两 端 ， 阀 门 的 启 闭 件 处 于 部 分 开启 状态 ， 给 阀门 内 腔 充满 坛 验 介质 ， 逐 渐 加 压 到 规 
球 间 定 的 试验 压力 ， 关 闭 阀 门 的 启 闭 件 ， 按 规定 的 时 间 保 持 一 端的 试验 压力 ， 释 放 另 一 端的 压力 ， 
旋塞 闪 检查 该 端的 泄漏 情况 
到 重复 上 述 步骤 和 动作 ， 将 阀门 换 方 向 进行 试验 和 检查 
截止 阀 封闭 立 门 对 阀 座 密封 不 利 的 一 端 ， 关 闭 阀 门 中 的 启 闭 件 ， 给 阀 门 内 腔 充 满 试验 人 介质， 逐渐 加 
隔膜 效 压 到 规定 的 试验 压力 ， 检 查 另 一 端的 泄漏 情况 
封闭 阀门 的 一 端 ， 关 闭 阀 门 的 启 闭 件 ， 给 阅 门 内 腔 充满 试验 介质 ， 逐 渐 加 压 到 规定 的 试验 压 
蝶阀 力 ， 在 规定 的 时 间 内 保持 试验 压力 不 变 。 检 查 另 一 端的 泄漏 情况 
重复 上 述 步骤 和 动作 ， 将 阀门 换 方向 试验 
下 回 阅 止 回 阀 在 阀 斩 关闭 状态 ， 封 闭 止 回 阀 出 口 端 ， 给 阀门 内 充满 试验 介质 ， 逐 渐 加 压 到 规定 的 试 
验 压 力 ， 检 查 进 口 端的 泄漏 情况 
双 截 断 与 关闭 阀门 的 启 闭 件 ， 在 阀门 的 一 端 充 满 试验 介质 ， 逐 渐 加 压 到 规定 的 试验 压力 ， 在 规定 的 时 
排放 结构 间 内 保持 试验 压力 不 变 ， 检 查 两 个 阀 座 中 腔 的 螺 塞 孔 是 泄漏 情况 
重复 上 述 步 怠 和 动作 ， 将 阀门 换 方向 试验 男 一 端的 泄漏 情况 
单 向 密 寺 结构 关闭 阀门 的 启 闭 件 ， 按 阀门 标记 显示 的 流向 方向 封闭 该 端 ， 充 满 试验 介质 ， 逐 渐 加 奈 到 规定 
的 试验 压力 ， 在 规定 的 试验 时 间 内 保持 试验 压力 不 变 ， 检 查 另 一 端的 泄漏 情况 





























(7) 试验 结果 要 求 

1) 壳 体 试验 。 壳 体 试 验 时 ， 不 应 有 结构 损伤 ， 不 允许 有 可 见 渗 漏 通过 阀门 壳 壁 和 任何 
固定 的 阀 体 连接 处 (如 中 口 法 兰 ) ;如果 试验 介质 为 液体 ， 则 不 得 有 明显 可 见 的 液 滴 或 表面 
潮湿 。 如 果 试 验 介 质 是 空气 或 其 他 气体 ， 应 无 气泡 漏出 。 

2) 上 密封 试验 。 不 允许 有 可 见 的 泄漏。 

3) 密封 试验 。 不 允许 有 可 见 泄漏 通过 阀 欠 、 阀 座 背 面 与 闪 体 连接 面 等 处 ， 并 应 无 结构 
损伤 (弹性 阀 座 密 封面 的 塑性 变形 不 作为 结构 上 的 损坏 考虑 )， 在 试验 持续 时 间 内 ， 试 验 介 
质 通过 密封 副 的 最 大 允许 泄漏 量 见 表 11-12。 
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表 11-12 试验 介质 通过 密封 副 的 最 大 允许 泄漏 量 






































试验 允许 泄漏 量 
介质 单位 A 级 AA 级 B 级 C 级 CC 级 D 级 EE 级 EE 级 了 级 G 级 
3 0. 006 x 0.01 x 0.03 x 0.08 x 0.1x 0.3x 0.39 x 六 入 小 
六 
2 | pw DN DN DN DN DN DN DN | DN 
液体 在 试 
滋 /iwin | 验 压力 | 0.006x | 0.01x | 0.03x | 0.08x | 01x |029x |037x |09x 192x 
mn 让 
持续 时 | DN DN DN DN DN DN DN DN | DN 
间 内 无 | 0.18x | 0.3x 3x |223x | 30x | 300x | 470x | 3000x |6000 x 
mm’3/s 可 见 泄 
DN DN DN DN DN DN DN DN | DN 
气体 漏 
0.18x | 028x |275x |204x |27.5x | 275x | 428x | 2750x |5500 x 
气泡 /min 
DN DN DN DN DN DN DN DN | DN 




















2. JB/T 9092 一 1999 《阀门 的 检验 与 试验 》 


(1) 试验 设备 ”用 于 进行 压力 试验 的 设备 ， 


(2) 试验 要 求 


1) 每 个 阀门 应 按 表 11-13 或 表 11-14 的 要 求 进行 压力 试验 。 





试验 时 不 应 有 施加 





上 时/ 人 
时 











响 阀 门 密封 的 外 力 。 


2) 公称 尺寸 <DN100、 公 称 压 力 < PN250 及 公称 尺寸 三 DN125、 公 称 压力 < PN100 的 





阀门 应 按 表 11-13 进行 试验 。 
3) 公称 尺寸 <DN100、 公 称 压力 > PN250 及 公称 尺寸 DN125、 公 称 压力 > PN100 的 


阀门 应 按 表 11-14 进行 试验 。 


表 11-13 ”压力 试验 项 目 要 求 (一 ) 































































































































































































































































阀 门 类 型 
和 闸阀 截止 阀 旋塞 阀 止 回 阀 浮动 式 球阀 0 
定式 球阀 
壳 体 必须 必须 必须 必须 必须 必须 
上 密封 了 必须 必须 不 适用 不 适用 不 适 不 适用 
低压 密封 必须 任 选 9 必须 @ 选择 必须 必须 
高 压 密封 9 任 选 必须 9 任 选 9 必须 任 选 任 选 
@ 所 有 具有 上 密封 性 能 的 阀门 都 应 进行 上 密封 试验 ， 波 纹 管 密封 阀门 除外 。 
@ ”对 于 油 密 封 式 旋塞 阀 ， 高 压 密封 试验 是 必须 的 ， 低 压 密 封 试验 任 选 。 
图 ”如 经 需 方 同意 ， 阀 门 制造 厂 可 用 低压 密封 试验 代替 高 压 密封 试验 。 
@ ”弹性 密封 阀门 经 高 压 密 封 试验 后 ， 可 能 降低 其 在 低压 工 况 的 密封 性 能 。 
@) ”对 于 动力 驱动 的 截止 阀 ， 高 压 密封 试验 的 试验 压力 应 是 选 定 动 力 驱 动 装置 所 使 用 的 设计 压 差 的 110% 。 
表 11-14 ”压力 试验 项 目 要 求 (二 ) 
试验 项 _ 网 
闸阀 截止 阀 旋塞 阀 止 回 立 浮动 式 球阀 | 蝶阀 和 固定 式 球阀 
壳 体 必须 必须 必须 必须 必须 必须 
上 密封 了 必须 必须 不 适 不 适 不 适 不 适 
低压 密封 任 选 任 选 任 选 选择 2 必须 任 选 
高 压 密封 必须 必须 必须 必须 任 选 必须 
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对 了 





























低压 密封 试验 代替 高 
可 能 降低 其 在 低 











所 有 有 具有 上 密封 性 能 的 阀门 都 应 进行 上 密封 试验 ， 波 纹 管 密封 阀门 除外 。 
如 需 方 同意 ， 了 阀门 制造 三 可 月 
弹性 密封 阀门 经 高 奈 密 封 试 验 后 ， 
FF 动力 驱动 的 截止 阅 ， 高 压 密 封 试验 的 试验 压力 


压 密 封 试验 。 
压 工 况 的 密封 性 能 。 
应 是 选 定 动力 驱动 装置 所 使 





























的 设计 压 差 的 110% 。 
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(3) 试验 介质 

1) 壳 体 试验 、 高 奈 上 密封 试验 和 高 压 密 封 试 验 的 试验 介质 应 是 水 、 空 气 、 煤 油 或 粘度 
不 高 于 水 的 非 腐蚀 性 液体 。 试 验 介 质 的 温度 不 超过 52%C ， 低 温 阀门 的 试验 介质 温度 可 在 订 
单 中 规定 。 

2) 低压 密封 和 低压 上 密封 试验 ， 其 试验 介质 应 是 空气 或 惰性 气体 。 

3) 各 项 试验 用 的 水 可 以 含有 水 溶性 油 或 防 锈 剂 。 当 需 方 规定 时 ， 水 中 可 含有 润滑 剂 。 
奥 氏 体 不 锈 钢 阀门 试验 时 ， 所 使 用 的 水 含 氯 化 物 量 不 应 超过 100mgvL。 

(4) 试验 压力 

1) 壳 体 试验 压力 为 38% 时 最 大 允许 工作 压力 的 1.5 倍 。 

2) 高 压 密 封 坛 验 和 高 压 上 密封 试验 压力 为 38% 时 最 大 人 允许 工作 压力 的 1.1 倍 。 

3) 低压 密封 试验 和 低压 上 密封 试验 压力 为 0.4 ~0.7MPa。 

4) 按 用 户 采购 规范 规定 的 蝶 闪 ， 密 封 试 验 压力 为 设计 压 差 的 1.1 售 。 

5) 止 回 阀 的 密封 试验 压力 为 38%C 时 的 公称 压力 。 

6) 高 压气 体 的 壳 体 试验 压力 为 38% 时 最 大 允许 工作 压力 的 1.1 信和 或 按 订货 合同 的 规 

















(5) 试验 持续 时 间 ”对 于 各 项 试验 ， 保 持 试 验 压 力 的 最 短 时 间 按 表 11-15 的 规定 。 
表 11-15 保持 试验 压力 的 持续 时 间 



























































保持 介质 压力 最 短 持续 时 间 ws 
公称 尺寸 
过 体 密封 
a . 三 上 密封 ee 
止 回 立 其 他 闽 站 止 回 间 工 他 阀门 
<50 60 15 15 60 15 
65 ~ 150 60 60 60 60 
200 ~ 300 60 120 60 60 120 
三 350 120 300 120 120 




















注 : 保持 试验 压力 最 短 持续 时 间 是 指 阀 门 内 试验 介质 压力 升 至 规定 值 后， 保持 规定 试验 压力 的 最 少时 间 。 

(6) 泄漏 量 

1) 对 于 壳 体 试验 和 上 密封 试验 ， 不 允许 有 可 见 的 泄漏 。 如 果 试验 介质 为 液体 ， 则 不 得 
有 明显 可 见 的 液 注 或 表面 潮湿 。 如 果 试 验 介质 是 空气 或 其 他 气体 ， 应 无 气泡 漏出 。 试 验 时 应 
无 结构 损伤 。 

2) 对 于 低压 密封 试验 和 高 压 密封 试验 ， 不 允许 有 明显 可 见 的 泄漏 通过 闪闪 、 阀 座 与 阅 
体 接触 面 等 处 。 并 无 结构 上 的 损坏 ， 在 试验 持续 时 间 内 ， 试 验 介质 通过 密封 面 的 允许 泄漏 量 
见 表 11-16。 

(7) 压力 试验 方法 

1) 壳 体 试验 

@D。 向 已 安装 好 的 阀门 体 膝 加 压 ， 阔 门 两 端 封闭 ， 启 闭 件 部 分 开启 。 试 验 时 ， 各 连接 
处 应 无 渗 漏 。 除 波纹 管 密封 阀门 外 ， 填 料 压 盖 压 紧 到 足以 保持 试验 压力 ， 使 填料 箱 部 位 受到 
试验 ,试验 时 填料 箱 处 应 无 渗 漏 。 

@ ”对 阀 杆 密封 不 可 调节 的 赚 门 (如 0 形 圈 、 单 层 密封 圈 或 类 似 的 填料 ) ， 过 体 试验 
时 ， 其 密封 处 应 无 泄漏 。 
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表 11-16 试验 介质 通过 密封 面 的 最 大 允许 泄漏 量 



































公称 尺寸 所 有 弹性 除 止 回 阀 外 的 所 有 金属 密封 阀门 金属 密封 副 止 回 阅 
可 ， 性 去 = 一 
es 液体 试验 气体 试验 液体 试验 气体 试验 
DN 密封 阀门 i : 
/( 滴 /min) / (气泡 /min) / (mL/min) pd m3 /h) 
<50 0® 0@ 
65 ~150 12 24 DN DN 
| 0 3 = x0.042 
200 ~300 20 40 25 ~ gs < 
=350® 28 56 

















@ ”对 于 液体 试验 介质 ，1mL (ecm?) 相当 于 16 滴 。 
@ 在 规定 的 最 短 试验 时 间 内 无 渗 漏 ， 对 于 液体 试验 ,0 滴 表 示 在 每 个 规定 的 最 短 试 验 时 间 内 无 可 见 渗 漏 ， 对 于 气 
体 试验 , 0 气泡 表示 在 每 个 规定 的 最 短 试验 时 间 内 泄漏 量 小 于 1 个 气泡 。 

图 ”对 于 公称 尺寸 大 于 DN600 的 止 回 阅 ， 人 允许 的 浊 漏 量 应 由 供需 双方 商定 。 

2) 上 密封 试验 。 上 密封 试验 时 ， 阀 门 两 端 封闭 ， 向 装 好 的 阀门 体腔 内 加 压 ， 阀 门 应 完 
全 开启 ， 松 开 填 料 压 盖 ,该 试验 在 壳 体 试验 后 进行 。 阀 门 制造 厂 不 应 把 上 密封 试验 合格 的 立 
门 ， 作 为 推荐 阀门 在 带 压 时 添加 或 更 换 填 料 的 依据 。 

3) 低压 密封 试验 

@ 对 于 双向 密封 的 阀门 〈 多 通道 阅 和 截止 阅 除 外 ) ， 应 先后 在 关闭 阀门 的 每 一 端 加 
压 ， 另 一 端 淫 开通 向 大 气 ， 以 检查 出 口 端 密 封面 的 泄漏 。 

@) 对 单 向 密封 并 标 有 介质 流动 方向 标志 的 阀门 ， 应 在 进口 端 加 压 ， 对 于 止 回 阅 ， 应 
在 出 口 端 加 压 。 

(3) 对 于 多 通道 密封 的 阀门 ， 试 验 介质 应 依次 从 被 密封 的 通道 口 引入 加 压 ， 从 填料 箱 处 
(此 时 ， 应 未 装填 料 ) 或 其 他 敞开 的 通道 口 来 检查 进口 端 密封 面 的 泄漏 量 。 

@) ”对 于 弹性 密封 的 蝶阀 ,不论 是 单 向 密封 或 双向 密封 ， 只 需 在 最 不 利 密封 的 一 端 加 压 
试验 。 

4) 高 压 密 封 试验 。 高 压 密 封 试验 与 低压 密封 试验 方法 相同 。 

3. ISOS208 : 2008 《工业 阀门 一 金属 阀门 压力 试验 》 

(1) 试验 设备 ”进行 压力 试验 的 设备 ,不 应 有 施加 影响 阀门 的 外 力 。 使 用 端 部 对 夹 紧 
试验 装置 时 ， 阀 门 制 造 厂 应 能 保证 该 试验 装置 不 影响 被 试 阀门 的 密封 性 能 。 对 夹 式 止 回 阐 和 
对 夹 式 蝶阀 等 安装 在 两 法 兰 间 的 阀门 ， 试 验 时 可 用 端 部 对 夹 紧 装置 。 

(2) 试验 介质 

1) 液体 介质 可 用 含 防 锈 的 水 、 煤 油 或 粘度 不 高 于 水 的 非 腐蚀 性 液体 ; 气体 介质 用 空气 
或 其 他 适宜 气体 ; 奥 氏 体 不 锈 钢 材料 制造 的 阀门 进行 水 压 试验 时 ， 所 使 用 的 水 含 毛 化 物 量 应 
不 超过 100 x 10- (100ppm)。 

2) 上 密封 试验 和 高 压 密封 试验 的 试验 介质 应 使 用 液体 试验 介质 。 

3) 试验 介质 的 温度 应 在 5 ~40% 之 间 。 

4) 用 液体 介质 试验 时 ， 应 保证 壳 体 的 内 腔 充满 试验 介质 。 

(3) 试验 压力 

1) 壳 体 试验 压力 

@ 试验 介质 是 液体 时 ,试验 压力 至 少 是 阀门 在 20%C 时 允许 最 大 工作 压力 的 1.5 倍 
(1.5CWP) 。 
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@ 试验 介质 是 气体 时 ， 试 验 压 力 至 少 是 阀门 在 20% 时 允许 最 大 工作 压力 的 1.1 售 
(1.1CWP) 。 

@ 如 订货 合同 有 用 气体 进行 壳 体 试验 的 要 求 时 ， 试 验 压 力 应 不 大 于 阀门 在 20% 时 人 允 
许 最 大 工作 压力 的 1.1 倍 (1.1CWP)。 且 必须 先进 行 液体 介质 的 壳 体 试验 ， 在 液体 介质 的 
试验 合格 后 ， 再 进行 气体 介质 的 壳 体 试验 ， 并 应 采取 相应 的 安全 保护 措施 。 

2) 上 密封 试验 压力 。 试 验 压 力 至 少 是 阀门 在 20% 时 的 允许 最 大 工作 压力 的 1.1 倍 
(1.1CWP) 。 

3) 密封 试验 压力 

试验 介质 是 液体 时 ， 试 验 压 力 至 少 是 阀门 在 20% 时 允许 最 大 工作 压力 的 1.1 售 
(1. 1CWP) ; 如 阀门 铭牌 标示 对 最 大 工作 压 差 或 阀门 配 带 的 操作 机 构 不 适宜 进行 高 压 密 封 试 
验 时 ， 试 验 压 力 按 了 阀门 铭牌 标示 的 最 大 工作 压 差 的 110% 。 

@) 试验 介质 是 气体 时 ， 试 验 压 力 为 600kPa +100kPa 。 

(4) 压力 试验 项 目 

1) 压力 试验 项 目 要 求 见 表 11-17， 制造 厂 应 有 试验 操作 的 程序 和 方法 文件 。 

2) 表 11-17 中 ， 某 些 试验 项 目 是 可 选择 的 ， 合 格 的 阀门 应 能 通过 这 些 试验 。 当 订货 合 














































































































同 有 要 求 时 ， 制 造 厂 应 按 表 11-17 中 的 规定 对 选择 项 目 进行 试验 。 
表 11-17 压力 试验 项 目 要 求 
阀门 范围 、 浮动 球 球阀 | 蝶阀 或 固 
试验 项 闸 闪 或 止 阀 | 旋塞 阀 0 回 阀 、 四 
试验 项 目 er 闸阀 截止 阀 | 旋塞 阀 止 回 阀 或 隔膜 六 | 定 球 球 立 
液体 壳 体 试验 全 部 全 部 需要 需要 需要 需要 需要 需要 
气体 壳 体 试验 全 部 全 部 任 选 任 选 任 选 王选 任 选 任 选 
液体 上 密封 试验 23 全 部 全 部 任 选 任 选 不 需要 | 不 需要 不 需要 不 需要 
CL<1500 
需要 任 选 需要 选 需要 需要 
PN<250 
DN<100 
CL>1500 
任 选 任 选 任 选 选 需要 任 选 
气体 低压 PN >250 
密封 试验 CL<600 
需要 任 选 任 选 选 需要 需要 
PN<100 
DN >100 
CL>100 
任 选 任 选 任 选 选 需要 任 选 
PN >100 
CL<1500 _ 
任 选 需要 任 选 需要 任 选 任 选 
PN<250 
DN<100 
CL>1500 
ee 需要 需要 需要 需要 任 选 需要 
液体 高 压 PN >250 
密封 试验 CL<600 本 
任 选 需要 任 选 需要 任 选 任 选 
PN<100 
DN >100 
CL >600 
需要 需要 需要 需要 任 选 需要 
PN >100 
 ， 油 密封 式 的 旋塞 闪 ， 应 进行 高 压 密封 试验 ， 低 压 密封 试验 为 “ 任 选 "; 试验 时 应 保留 密封 油脂 。 
@) ”阀门 制造 厂 不 应 把 上 密封 试验 合格 的 阀门 ， 作 为 推荐 阀门 在 带 压 时 添加 或 更 换 填料 的 依据 。 











加 波纹 管 密封 的 阀门 ， 不 需要 作 上 密封 试验 。 
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(5) 试验 持续 时 间 “对 于 各 项 试验 ， 保 持 试验 压力 最 短 持续 时 间 见 表 11-18。 
表 11-18 保持 试验 压力 最 短 持续 时 间 





























最 短 持续 时 间 As 
公称 尺寸 ee ee 本 密封 
壳 体 〈 全 部 阀门 ) | 上 密封 (需要 时 ) 有 - 
其 他 阀门 止 回 立 
DN<50 15 15 15 60 
65<DN<150 60 60 60 60 
200<DN<300 120 60 120 120 
DN>350 300 60 120 120 














@D， 保持 试验 压力 最 短 时 间 是 指 阀门 内 试验 介质 压力 升 至 规定 值 后 ， 保 持 该 试验 压力 的 最 少时 间 。 

(6) 试验 方法 和 步 又 

1) 壳 体 试验 

@ ”封闭 阀门 的 进出 口 端 ， 阀 门 部 分 开启 ， 向 阀门 党 体内 充 人 试验 介质 ， 排 净 阀 门 体腔 
内 的 空气 ,逐渐 加 压 到 1.5 倍 的 CWP， 按 表 11-18 的 时 间 要 求 保持 试验 压力 ， 然 后 检查 阀门 
壳 体 各 处 的 情况 (包括 阀 体 、 阀 羡 连 接 法 兰 、 填 料 箱 等 各 连接 处 ) 。 

@) 充 体 试验 时 ， 对 可 调整 阀 杆 密封 结构 的 阀门 ， 试 验 期 间 立 杆 密封 应 能 保持 阀门 的 试 
验 压 力 ; 对 不 可 调 阀 杆 密封 (如 0 形 密 封 圈 ) ， 试 验 期 间 不 允许 有 可 见 的 泄漏 。 

@) 如 订货 合同 有 气体 介质 的 壳 体 试验 要 求 时 ， 应 先进 行 液体 介质 的 试验 ， 试 验 结果 合 
格 后 ， 排 净 体 腔 内 的 液体 ， 封 闭 阔 门 的 进出 口 端 ， 阀 门 部 分 开启 ， 将 阀门 浸入 水 中 ， 并 采取 
相应 的 安全 保护 措施 ， 向 阀门 体腔 内 充 和 气体， 逐渐 加 压 到 1. 1 倍 的 CWP， 按 表 11-18 的 时 
间 要 求 保持 试验 压力 ， 观 察 水 中 有 无 气泡 漏出 。 

2) 上 密封 试验 。 对 具有 上 密封 结构 的 阀门 ， 封 闭 阀 门 的 进出 口 端 ， 向 阀门 这 体内 充 入 
液体 的 试验 介质 ， 排 兆 阀 门 体腔 内 的 空气 ， 用 阀门 设计 给 定 的 操作 机 构 开 启 了 阀门 到 全 开 位 
置 ， 并 逐渐 加 压 到 1. 1 倍 的 CWP， 按 表 11-18 的 时 间 要 求 保 持 试 验 压 力 ， 观 察 阀 杆 填料 处 的 
情况 。 

3) 密封 试验 

QD 一 般 要 求 

a) 试验 期 间 ， 除 油 密封 结构 旋塞 闪 外 ， 其 他 结构 阀门 的 密封 面 应 是 清洁 的 ， 为 了 防止 
密封 面 被 划 伤 ， 可 以 涂 一 层 粘 度 不 超过 煤油 的 润滑 油 。 

b) 有 两 个 密封 副 的 立 门 ， 如 中 腔 没有 排污 孔 或 排 气 孔 的 阀门 ， 试 验 时 ， 应 将 中 腔 内 充 
满 试验 压力 的 介质 。 

c) 除 止 回 阅 外， 对 规定 了 介质 流向 的 阀门 ， 应 按 规定 的 流向 施加 试验 压力 。 

d) 试验 压力 按 11.4.6 节 的 相关 规定 。 

@) 试验 方法 。 主 要 类 型 阀门 的 密封 试验 方法 和 检查 见 表 11-19。 

(7) 试验 结果 要 求 

1) 壳 体 试验 。 壳 体 试 验 时 ， 不 应 有 结构 损伤 ， 不 允许 有 可 见 的 渗 漏 通过 阀门 壳 壁 和 任 
何 固定 的 阀门 连接 处 〈 如 中 口 法 兰 ) ;如 果 试 验 介 质 为 液体 ， 则 不 得 有 明显 可 见 的 液 滴 或 表 
面 潮湿 。 如 果 试 验 介质 是 空气 或 其 他 气体 ， 应 无 气泡 漏出 。 
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表 11-19 主要 类 型 阀门 的 密封 试验 方法 和 检查 
阀门 类 型 试验 方法 
闸阀 封闭 阀门 两 端 ， 阀 门 的 启 闭 件 处 于 部 分 开启 状态 ， 给 阀门 的 内 腔 充 满 坛 验 介质， 逐渐 加 压 到 规定 的 试验 
球阀 ”| 压力 ， 关闭 阀门 的 启 闭 件 ， 按 规定 的 时 间 保 持 一 端的 试验 压力 ， 释 放 另 一 端的 压力 ， 检 查 该 端的 泄漏 情况 
旋塞 阀 重复 上 述 步骤 和 动作 ， 将 阀门 换 方 向 进行 试验 和 检查 
































截止 阁 封闭 阀门 对 阀 座 密封 不 利 的 一 端 ， 关 闭 阀 门 的 启 闭 件 ， 给 阀门 内 腔 充满 试验 介质 ， 逐 渐 加 压 到 规定 的 试 
隔膜 阀 “| 验 压力 ， 检 查 另 一 端的 泄漏 情况 





























封闭 阀门 的 一 端 ， 关 闭 阀 门 的 启 闭 件 ， 给 阀门 内 腔 充 满 试验 介质 逐渐 加 压 到 规定 的 试验 压力 ， 在 规定 的 
蝶阀 时 间 内 保持 试验 压力 不 变 ， 检 查 另 一 端的 泄漏 情况 
重复 上 述 步骤 和 动作 ， 将 阀门 换 方 向 试验 

















在 阀 狼 关闭 状态 ， 封 闭 止 回 阀 出 口 端 ， 给 阀门 内 充满 试验 介质 ， 逐 渐 加 压 到 规定 的 试验 压力 ， 检 查 进口 


























止 回 阀 

端的 泄漏 情况 
双 截 断 与 关闭 阀门 的 启 闭 件 ， 在 阀门 的 一 端 充满 试验 介质 ， 逐 渐 加 压 到 规定 的 试验 压力 ， 在 规定 时 间 内 保持 试验 
排放 结构 压力 不 变 ， 检 查 两 个 阀 座 中 腔 的 螺 塞 孔 处 的 泄漏 情况 


重复 上 述 步骤 和 动作 ， 将 阀门 换 方向 试验 另 一 端的 泄漏 情况 
单 向 密封 | ”关闭 立 门 的 启 闭 件 ， 按 阀门 标记 显示 的 流向 方向 封闭 该 端 ， 充 满 试 验 介质 ， 逐 渐 加 不 到 规定 的 试验 不 
结构 | 力 ， 在 规定 的 时 间 内 保持 试验 压力 不 变 ， 检 查 另 一 端的 泄漏 情况 

2) 上 密封 试验 。 不 允许 有 可 见 的 泄漏 。 

3) 密封 试验 。 不 允许 有 可 见 泄漏 通过 阀 办 、 阀 座 背 面 与 阀 体 接触 面 等 处 。 并 应 无 结构 
损伤 (弹性 阀 座 密 封面 的 塑性 变形 不 作为 结构 上 的 损坏 考虑 )。 在 试验 持续 时 间 内 ,试验 介 




















































































































质 通过 密封 副 的 最 大 允许 泄漏 量 按 表 11-20 的 规定 。 
表 11-20 试验 介质 通过 密封 副 的 最 大 允许 泄漏 量 
试验 NE 人 允许 泄漏 量 
介质 i A 级 AA 级 B 级 C 级 CC 级 DD 级 EE 级 EE 级 F 级 G 级 
了 0. 006 0.01 0.03 0.08 0.1 0.3 0. 39 1 2 
i xDN xDN xDN xDN xDN x DN xDN xDN xDN 
we 本 在 试验 | 0.0001 | 0.00016 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0048 | 0.0062 | 0.016 | 0.032 
压力 持续 xDN xDN xDN xDN xDN xDN x DN xDN x DN 
时 间 内 无 | 0.18 0.3 3 22.3 30 300 470 3000 6000 
mm3/s | _. a 
生体 可 见 泄 漏 | xDN x DN xDN xDN xDN x DN xDN xDN xDN 
Sm 0.003 | 0.0046 | 0.0458 | 0.3407 | 0.4584 | 4.5837 | 7.1293 | 45.837 | 91.673 
x DN xDN xDN xDN xDN x DN xDN xDN xDN 
4. APIS98 一 2009 《阀门 的 检查 和 试验 》 
(1) 试验 设备 ”阀门 制造 三 用 于 需要 的 压力 试验 的 设备 不 应 施加 影响 阀 座 密封 的 外 力 ， 


如 使 用 了 端 部 夹 紧 试 验 装置 ,阀门 制 造 厂 应 能 证 实 该 试验 装置 不 影响 被 试验 阀门 的 密封 性 
能 。 端 部 夹 紧 装置 适用 于 安装 在 法 兰 之 间 的 立 门 ， 如 对 夹 式 止 回 阐 和 对 夹 式 蝶 了 阀 。 

(2) 试验 要 求 

1) 每 个 立 门 应 根据 本 标准 编制 的 书面 程序 按 表 11-21 或 表 11-22 所 列 进行 压力 试验 。 

2) 对 具有 上 密封 性 能 的 立 门 ， 其 上 密封 试验 可 为 高 压 密封 试验 和 低压 密封 试验 ， 除 订 
单 中 另 有 规定 外 ， 具 体 由 制造 三 选 择 。 
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3) 公称 尺寸 NPS<4， 公称 压 力 级 CL<1500 的 阀门 和 公称 尺寸 NPS >4， 公 称 压力 级 
CL<600 的 阀门 按 表 11-21 进行 试验 。 
4) 公称 尺寸 NPS 大 4， 公称 压力 级 CL > 1500 的 阀门 和 公称 尺寸 NPS >4， 公 称 压 力 级 
CL >600 的 阀门 按 表 11-22 进行 试验 。 
表 11-21 压力 试验 (一 ) 
本 阀门 类 型 
闸阀 截止 闪 旋塞 闪 止 回 阀 浮动 球 球阀 “| 蝶阀 和 固定 球 球阀 
壳 体 需要 需要 需要 需要 需要 需要 
上 密封 9 需要 需要 不 适 不 适 不 适用 不 适用 
低压 密封 需要 任 选 需要 @ 插 选 9 需要 需要 
高 压 密封 0% 任 先 需要 ® 任 选 ? 需要 任 先 任 先 
Q@ 所 有 具有 上 密封 性 能 的 阀门 都 应 进行 上 密封 试验 ， 波 纹 管 密封 阀门 除外 。 
@， 对 于 油 密封 式 旋塞 阅 ， 高 压 密 封 试验 是 需要 的 ， 低压 密封 试验 任 选 。 
@” 当 买方 规定 一 个 “ 任 选 ”的 试验 时 ， 除 要 求 的 试验 外 ， 还 应 进行 该 “ 任 选 ”的 试验 。 
@ “弹性 密封 阀门 的 高 压 密 封 试 验 可 能 降低 其 在 低压 工 况 的 密封 性 能 。 
@@ 对 于 动力 驱动 和 手动 截止 阅 ， 包 括 升降 杆 式 截止 阅 ， 高 压 密封 试验 的 试验 压力 应 选 定 动力 驱动 装置 所 使 用 的 设 
计 压 差 的 110% 。 
@ 对 于 双 截 断 排放 阀 (DBB) 均 需 进行 高 压 密封 试验 。 
表 11-22 ”压力 试验 (二 ) 
阀门 类 型 
试验 项 目 一 
闸阀 截止 阀 旋塞 站 止 回 由 浮动 球 球阀 “| 蝶阀 和 固定 球 球阀 
壳 体 需要 需要 需要 需要 需要 需要 
上 密封 9 需要 需要 不 适 不 适 不 适用 不 适用 
低压 密封 任 选 ? 任 选 ? 任 选 ? 任 选 ? 需要 任 选 ? 
高 压 密封 @ 需要 需要 @ 需要 需要 任 选 9.@ 需要 
Q@ 所 有 具有 上 密封 性 能 的 阀门 都 应 进行 上 密封 试验 ， 波 纹 管 密封 阀门 除外 。 
@” 当 买方 规定 一 个 “ 任 选 ”的 试验 时 ， 除 要 求 的 试验 外 ， 还 应 进行 该 “ 任 选 ”的 试验 。 
@ “弹性 密封 阀门 的 高 压 密 封 试 验 可 能 降低 其 在 低压 工 况 的 密封 性 能 。 
图 “对 于 动力 驱动 和 手动 截止 阅 ， 包 括 升降 杆 式 截 止 阅 ， 高 压 密封 试验 的 试验 压力 应 选 定 动力 驱动 装置 所 使 用 的 设 
计 压 差 的 110% 。 
@ ”对 于 双 截 断 排放 阀 (DBB) 均 需 进行 高 太 密 封 试验 。 
(3) 试验 介质 
1) 壳 体 试验 、 高 压 上 密封 试验 和 高 压 密 封 试 验 的 试验 介质 应 是 空气 、 惰 性 气体 、 煤 


、 水 或 粘度 不 高 于 水 的 非 腐蚀 性 液体 。 试 验 介 


0 








dp Ma 


mn 


3) 当 用 空气 或 


有 
4) 各 项 试验 用 的 水 可 含有 水 溶性 油 
剂 。 奥 氏 体 不 锈 钢 阀门 试验 时 ， 所 使 用 的 水 的 氯 含量 不 得 超过 100 x10”， 

















试 了 介质 应 是 空气 或 惰 气体 。 
气体 进行 密封 、 壳 体 或 上 密封 试验 时 ， ee E 证 实 其 检 汤 
或 防 锈 剂 。 当 买方 男 有 规定 时 ,水 中 可 含有 润滑 
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提供 证 实 握 含量 的 文件 。 
(4) 试验 压力 
1) 壳 体 试验 压力 按 表 11-23 的 规定 。 





表 11-23 壳 体 试验 压力 

























































































壳 体 试验 压力 壳 体 试验 压力 
入 门类 天 站 阅 门 类 天 
阀门 类 型 CL 1bf/in? ® |， 阀门 类 型 CL Ibf/in2® 
( 表 压 ) ( 表 压 ) 
150 400 26 
球墨 铸铁 人 250 525 37 
300 975 66 ( NPS14 ~ NPS24) 
DN50 ~ DN300 ws 
(NPS2 ~ | 125 350 25 法 兰 连接 150 ~2500 ©®@ © 
DN350 ~ DN1200 | 对 焊 连接 150 ~4500 ® ® 
( NPS14 ~ NPS48) 265 19 a. 
到 可 800 
| 螺纹 了 和 承 
DN50 ~ DN300 250 插 焊 连接 
( NPS2 ~ NPS12) 875 61 150 ~4500 ® ©® 
@ 螺纹 连接 的 阀门 ASME B16. 34 限制 Class 生 2500。 


















































































































































@ 按 ASMEB16. 34。 
图 对 于 CL800 阀门 ， 壳 体 试验 压力 应 是 38%C (100 下 ) 压力 额定 值 的 1.5 倍 ， 并 加 大 圆 整 到 邻近 bar ( 表 压 ) (或 
25psig) 。 
由 1 1bf/in? =6.9kPa。 
(©) 1bar =100kPa。 
2) 其 他 试验 压力 按 表 11-24 的 规定 。 
表 11-24 ”其 他 试验 压力 
试验 压力 ® 试验 压力 ® 
试验 项 目 试验 项 目 
lbf/in* ( 表 压 ) bar lbf/in* ( 表 压 ) bar 
除 蝶 阀 和 止 回 闪 外 的 阀门 止 回 阔 
高 压 密 封 和 上 密封 0 @) @) DN350 ~ DN1200 150 11 
ee a ( NPS14 ~ NPS48) 
低压 密封 和 上 密封 ~ ~ C1250 (铸铁 ) 
屿 内 DN50 ~ DN300 Ee 
高 压 密封 四 四 ( NPS2 ~ NPS12) 
DN350 ~ DN600 
低压 密封 60 ~ 100 4~7 (NPS14 ~ NPS24) 300 21 
止 加 六 CL150 (球墨 铸铁 ) 250 17 
高 压 密封 CL300 (球墨 铸铁 ) 640 44 
CH25 〈 和 铸铁) 碳 钢 、 合 金 钢 、 不 锈 加 加 
DN50 ~ DN300 ee 钢 和 特殊 合金 钢 
(NPS2 ~ NPS12 ) 低压 密封 60 ~100 于 = 了 
@ 所 有 具有 上 密封 性 能 的 阀门 都 要 进行 上 密封 试验 。 
@) 按 适 用 的 采购 规范 ， 其 试验 压力 为 38% (100 下 ) 时 最 大 许 用 压力 的 110% 。 
@” 按 适用 的 采购 规范 ， 其 试验 压力 为 38C (100 下 ) 时 设计 压 差 的 110% 。 
@ 单 值 表示 最 小 的 试验 压力 ， 范 围 表 示 即 最 小 又 最 大 的 试验 压力 。 
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(5) 试验 持续 时 间 “对 于 每 项 试验 ， 试 验 压力 应 至 少 持续 表 11-25 所 规定 的 最 短 时 间 。 
表 11-25 ”试验 压力 所 需 持续 的 最 短 时 间 









































最 短 试验 持续 时 间 了 
公称 尺寸 _ da /s 
壳 体 上 密封 密封 
、 、 具有 上 密封 性 能 止 回 立 i 
DN NPS 所 有 阀门 二 其 他 阀门 
的 所 有 阀门 (API594) 
<50 <2 15 15 60 15 
65 ~ 150 2 场 ~6 60 60 60 60 
200 ~300 8 ~12 120 60 120 120 
三 350 三 14 300 60 120 120 








QD 试验 持续 








(6) 试验 泄漏 量 


1) 壳 体 、 阀 杆 密封 和 上 和 密封: 








过 间 是 指 阀 门 完全 准备 好 压力 升 至 规定 值 后 的 检查 时 间 。 








(D ”对 于 壳 体 试验 ， 不 允许 有 可 见 的 泄漏 通过 壳 体 壁 和 任何 固定 的 阀 体 连接 处 。 

”对 于 上 密封 试验 ,不 允许 有 可 见 的 泄漏 。 

(3 ”对 于 可 调 阀 杆 密 封 阁 门 ， 这 体 试验 期 间 的 阀 杆 密封 泄漏 不 应 作为 拒 收 的 理由 。 但 阀 
门 制 造 三 应 证 明 阀 杆 密 封 不 可 见 的 泄漏 至 少 能 与 38%C (100 下 ) 时 阀门 保 压 规定 值 相同 。 

(4) ”对 于 不 可 调 阀 杆 密封 的 阀门 (如 0 形 圈 )， 这 体 试验 期 间 不 允许 有 可 见 的 泄漏 。 

2) 低压 密封 试验 和 高 压 密 封 试验 。 不 允许 有 明显 可 见 的 汇 漏 通过 阀 锥 、 阀 座 背 面 和 轴 
密封 (如 有 此 结构 ); 不 允许 有 结构 损坏 (弹性 阀 座 和 密封 面 的 塑性 变形 不 作为 结构 上 的 损 


坏 考虑 ) 。 在 试验 持续 时 间 内 ， 试 验 介质 通过 密封 面 的 最 大 允许 泄漏 量 ] 
























































控 表 11-26 的 规定 。 
























































表 11-26 ”密封 试验 的 最 大 允许 泄漏 量 
公称 尺寸 ey 除 止 回 阀 外 的 金属 密封 阀门 金属 密封 止 回 阀 
5 本 液体 试验 气体 试验 液体 试验 气体 试验 气体 试验 
/( 滴 /min) | /( 气 泡 /min) | /(mL/min) /(m/h) /(fB/h) 

<50 <2 0 02 02 6 0. 08 3 

65 2% 0 5 10 35 0. 11 3.75 
80 3 0 6 12 9 0.13 4.5 
100 4 0 8 16 12 0.17 6 
125 5 0 10 20 15 0.21 7.5 
150 6 0 12 24 18 0.25 9 
200 8 0 16 32 24 0. 34 12 
250 10 0 20 40 30 0.42 15 
300 12 0 24 48 36 0.50 18 
350 14 0 28 56 42 0. 59 21 
400 16 0 32 64 48 0.67 24 
450 18 0 36 72 54 0.76 27 
500 20 0 40 80 60 0. 84 30 
600 24 0 48 96 72 1.01 36 
650 26 0 52 104 78 1. 09 39 
700 28 0 56 112 84 1.18 42 
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( 续 ) 
公称 尺寸 所 有 弹性 除 止 回 阀 外 金属 密封 阀门 金属 密封 止 回 阀 

有 密封 阀门 液体 试验 气体 试验 液体 试验 气体 试验 气体 试验 

/( 滴 /min) | /( 气 泡 /min) | /(mL/min) /(m/h) /(fB/h) 
750 30 0 60 120 90 1. 26 45 
800 32 0 64 128 96 1.34 48 
900 36 0 72 144 108 1.51 54 
1000 40 0 80 160 120 1.68 60 
1050 42 0 84 168 126 1.76 63 
1200 48 0 96 192 144 2. 02 72 
@D 对 于 液体 试验 ，lmL 相当 于 16 滴 。 
@ 在 规定 的 最 短 试验 持续 时 间 内 无 泄漏 。 对 于 液体 试验 , “0” 滴 表示 在 每 个 规定 的 最 短 试验 持续 时 间 内 无 可 见 





















































泄漏 。 对 于 气体 试验 , “0” 气 泡 表 示 在 每 个 规定 的 最 短 试验 持续 时 间 内 泄漏 量 小 于 1 个 气泡 。 

3) 非 金 属 (如 陶瓷 ) 密封 材料 的 阀门 ， 其 密封 试验 的 允许 泄漏 量 应 与 表 11-26 规定 的 
同类 型 、 同 规格 的 金属 密封 阀门 相同 。 

(7) 压力 试验 方法 

1) 上 密封 试验 

Q@ ”试验 时 应 是 向 已 组 装 好 的 阀门 内 加 压 ， 此 时 ,阀门 两 端 封闭 ， 阀 门 全 开 ， 填料 压 盖 
松 开 或 不 装填 料 。 如 果 上 密封 试验 在 壳 体 试验 之 后 进行 ， 上 密封 试验 后 应 重新 安装 填料 并 压 
紧 填 料 压 盖 。 

@ 对 于 NPS 大 4in 的 立 门 ， 当 使 用 容积 仪 检测 壳 体 和 上 密封 的 泄漏 时 ， 上 密封 试验 和 
壳 体 试验 可 合并 进行 。 这 样 试 验 时 ， 填 料 应 未 压 紧 ， 阀 门 制造 厂 应 负责 证 实 该 阀门 在 38%C 
(100 下 ) 的 额定 压力 下 填料 无 泄漏 。 

2) 壳 体 试验 。 除 11. 4.6 节 的 情况 外 ， 壳 体 试 验 应 是 向 已 组 装 好 的 阀门 内 加 压 。 此 时 ， 
阀门 两 端 封 闭 ， 阀 门 部 分 开启 ， 填 料 压 盖 压 紧 到 足以 保持 试验 压力 ， 这 样 也 试验 了 填料 函 ， 
波纹 管 密封 阀门 除外 。 

3) 低压 密封 试验 

@ 闸阀、 旋塞 阅 和 球阀 。 试 验 时 ， 了 阀门 制造 三 应 采用 检验 闪 座 泄漏 的 方法 ， 在 阀 座 和 阀 
盖 间 的 闪 体 腔 内 充满 介质 并 加 压 ， 对 于 设计 为 双向 密封 的 阀门 〈 双 截断 排放 阀 和 截止 阀 除外 ) ， 
应 轮换 在 关闭 阀门 的 每 一 端 加 压 ， 另 一 端 敞开 通 向 大 气 ， 以 在 敞开 端 检 查 密封 面 的 泄漏 。 

@) 截止 阅 。 应 在 阀 兴 下 面 受 压 方 向 加 压 。 

@) 单 向 密封 阀门 。 对 于 设计 为 仅 单 向 密封 的 并 有 单 向 标记 的 阀门 ， 应 仅 在 进口 端 加 压 。 

@ 止 回 阅 。 应 在 出 口 端 加 压 。 

@) 双 截 断 排放 闪 。 应 通过 阀门 流 道 依次 向 关闭 阀门 的 每 一 端 加 压 ， 进 入 阀 座 间 体腔 的 
泄漏 应 通过 体腔 的 排放 孔 检 查 。 进 行 阀门 试验 时 ， 阀 杆 应 处 于 垂直 向 上 的 位 置 。 

@ 蝶 阅 。 对 于 带 有 弹性 内 衬 ， 设计 用 于 CL125、CL150 的 法 兰 蝶 阀 (API609A 类 )， 
只 要 求 在 一 个 方向 上 进行 密封 试验 。 对 于 其 他 弹性 密封 蝶阀 ( API609B 类 ) 要 求 进行 双向 
密封 试验 。 对 于 有 优选 流向 的 阀门 ， 非 优选 方向 的 密封 试验 应 按 降 低 的 压 差 额定 值 在 此 方向 
进行 。 

@) 对 于 模式 单 曾 板 (刚性 或 弹性 ) 闸阀 ， 将 试 压 空气 或 气体 封闭 在 阀 座 间 的 体腔 内 ， 
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然后 用 水 、 肥 皂 水 或 类 似 溶 液 涂 抹 密封 处 进行 检 漏 ， 这 种 低压 密封 试验 方法 是 不 被 认可 的 。 

图 ”如 果 阀 体 上 有 排放 接头 ， 阀 门 应 按 11.4.6 节 双 截断 泄 放 阀 的 方法 进行 试验 。 连 接 
应 符合 MSS SP45。 阀 门 在 发 运 前 ， 应 用 一 个 相当 于 阀 体 材料 的 螺 塞 (符合 ASME B16. 11) 
将 排放 螺 孔 塞 紧 。 

4) 高 压 密 封 试 验 。 与 低压 密封 试验 的 方法 相同 ， 只 是 试验 介质 是 液体 。 

5. EN12266-1: 2003《 工 业 阀 门 一 阀门 试验 ， 第 1 篇 : 压力 试验 、 试 验 程 序 及 验收 标准 
一 强制 要 求 》 

(1) 试验 设备 ”试验 设备 应 具有 不 应 施加 影响 阀 座 密封 的 外 力 ， 这 样 阀门 就 不 会 受到 
影响 试验 结果 的 外 加 载荷 作用 。 

(2) 试验 要 求 

1) 每 个 立 门 都 应 进行 沉 体 强度 试验 。 

2) 每 个 阀门 都 应 进行 党 体 密 封 试 验 。 

3) 每 个 切断 阀 和 止 回 阀 都 应 进行 阀 座 密封 试验 。 

(3) 试验 介质 “液体 一 一 含有 绥 蚀 剂 的 水 或 粘度 不 大 于 水 的 其 他 适宜 液体 ; 气体 一 一 
空气 或 其 他 适宜 气体 。 

(4) 试验 压力 

1) 壳 体 强度 试验 压力 : 最 低 应 为 室温 下 允许 压力 的 1.5 倍 。 

2) 壳 体 密封 试验 压力 : 

一 如 果 试 验 介质 为 液体 ， 则 试验 压力 最 低 应 为 室温 下 允许 压力 的 1.5 倍 ; 

一 如 果 试 验 介质 为 气体 ， 则 试验 压力 应 为 1.5 倍 室温 下 允许 压力 或 为 (600 + 100) 
kPa， 两 者 中 取 较 小 的 一 个 。 

3) 阀 座 密封 。 试 验 压力 最 低 应 为 室温 下 允许 压 差 的 1.1 倍 ， 若 试验 介质 为 气体 ， 则 公 
称 尺寸 < DN80， 所 有 压力 等 级 的 阀门 ; 公称 尺寸 80 < DN < 200, 公称 压力 <PN40 和 
夺 CL300 的 阀门 ， 其 试验 压力 应 为 1.1 倍 的 室温 下 的 允许 压 差 或 (600 +100) kPa， 两 者 取 
较 小 者 。 

(5) 试验 持续 时 间 

1) 壳 体 试验 。 壳 体 强度 和 壳 体 密封 试验 的 最 短 保 压 时 间 应 不 低 于 表 11-27 的 规定 。 

表 11-27 壳 体 密封 试验 的 最 短 保 压 时 间 















































公称 尺寸 最 短 保 压 时 间 
DN 生产 和 验收 试验 /s 型 式 试验 /min 
<50 15 10 
65 ~200 60 10 
=250 180 10 














2) 阀 座 密封 试验 。 试 验 的 最 短 保 压 时 间 应 不 低 于 表 11-28 的 规定 。 

(6) 验收 标准 

1) 壳 体 强度 。 不 允许 碗 体 的 任何 外 表面 有 目 视 可 见 泄漏 。 

2) 壳 体 密封 : 

一 一 如 果 试 验 介质 为 液体 ， 不 允许 壳 体 的 任何 外 表面 有 目 视 可 见 的 泄漏 ; 

如 果 试 验 介质 为 气体 : 

当 阀 门 被 淄 入 水 中 时 ， 不 允许 有 气泡 冲破 水 面 ， 当 阀门 涂 有 汇 漏 控制 介质 时 ， 不 允许 有 
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续 形成 的 气泡 。 
表 11-28 阀 座 密封 试验 的 最 短 保 压 时 间 
最 短 保 压 时 间 /s 
公称 尺寸 生产 试验 和 验收 试验 型 式 试验 /min 
DN 金属 密封 阀门 软 密封 阀门 所 有 阀门 
液体 气体 液体 或 气体 液体 或 气体 
<50 15 15 15 10 
65 ~200 30 15 15 10 
250 ~450 60 30 30 10 
三 900 120 30 60 10 
3) 阀 座 密封 。 在 规定 的 试验 持续 时 间 内 测 得 的 泄漏 量 应 不 超过 相应 的 产品 或 性 能 标准 


中 的 规定 值 。 表 11-29 中 给 出 了 每 种 泄漏 等 级 下 的 最 大 允许 泄漏 量 。 
表 11-29 每 种 泄漏 等 级 下 的 最 大 允许 泄漏 量 




















eR 最 大 允许 泄漏 量 / 3/s 
试验 介质 区 星 / (mm /s) 
A 级 B 级 C 级 D 级 EE 级 F 级 G 级 
液体 在 试验 持续 | 0.01xDN | 0.03xDN | 0.1xDN 0.3 x DN 1.0xDN | 2.0xDN 
一 一 一 一 一 | 时 间 内 无 目 视 
气体 可 见 泄漏 0.3xDN | 3.0xDN 30 x DN 300xDN | 3000xDN | 6000xDN 
































注 : 1. 只 有 在 室温 下 排放 时 ， 此 泄漏 等 级 才 适 用 。 
2. “无 目 视 可 见 泄漏 ”意思 是 无 可 见 渗 漏 ， 或 液 滴 或 气泡 形成 ， 并 且 低 于 了 B 级 泄漏 。 
(7) 压力 试验 方法 

1) 壳 体 强度 。 切 断 阀 和 控制 阀 的 启 闭 件 应 处 于 部 分 开启 位 置 ， 阀 体 两 端 封闭 ， 阀 体 的 内 
腔 充满 试验 介质 ， 向 体腔 内 施加 规定 的 试验 压力 ， 在 规定 的 试验 持续 时 间 内 保持 试验 压力 。 

2) 壳 体 密封 。 试 验 介质 可 以 是 气体 或 液体 。 i ld 
位 置 ， 阀 体 的 两 端 封闭 ， 阀 体 的 内 腔 充 满 试验 介质 ， 向 体腔 内 施加 规定 的 试验 压力 ， 在 规定 
的 试验 持续 时 间 内 保持 试验 压力 ， 对 壳 体 的 密 0 

一 如 果 试 验 介 质 为 液体 ， 应 目 视 检查 壳 体 整个 外 表面 的 泄漏 情况 ; 

一 如 果 试 验 介质 为 气体 ， 应 将 阀门 温和 人 水 中 ,， 但 阀门 上 表面 在 水 面 以 下 不 能 超过 
50mm。 应 对 气泡 冲破 水 面 的 情况 进行 检查 。 也 可 以 在 阀门 上 涂 一 层 泄漏 检测 介质 ， 检 查 气 
泡 连 续 形 成 的 情况 。 

3) 阀 座 密封 。 不 同类 型 阀门 的 试验 方法 按 表 11-30 的 规定 。 

表 11-30 不 同类 型 阀门 的 试验 方法 

































































阀门 类 型 试验 程序 
将 阀门 体腔 内 充满 试验 介质 
闸阀 将 启 闭 件 移动 到 关闭 位 置 
球 立 施加 规定 的 试验 压力 ， 并 在 规定 的 试验 持续 时 间 内 保持 试验 压力 
旋塞 阀 确定 阀门 泄漏 等 级 

















对 阀门 的 男 一 侧重 复 进行 试验 

将 阀门 进口 侧 的 体腔 充满 试验 介质 

将 启 闭 件 移 动 到 关闭 位 置 

在 阀门 进口 端 施加 规定 的 试验 压力 ， 并 在 规定 的 持续 时 间 内 保持 此 试验 压力 
确定 泄漏 等 级 











截止 阀 
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( 续 ) 
阀门 类 型 试验 程序 
将 阀门 的 体腔 充满 试验 介质 
人 将 启 闭 件 移动 到 关闭 位 置 
六 
在 不 利于 密封 的 方向 上 施加 规定 的 试验 压力 ， 并 在 规定 的 持续 时 间 内 ， 保 持 此 试验 压力 
确定 泄漏 等 级 
将 阀门 的 体腔 内 充满 试验 介质 
将 启 闭 件 移动 到 关闭 位 置 
在 不 利于 密封 的 方向 上 施加 规定 的 试验 压力 ， 并 在 规定 的 试验 持续 时 间 内 保持 此 试验 压力 ， 对 于 
双 阀 淤 蝶 效 ， 可 以 从 两 个 方向 上 对 阀门 进行 试验 ， 也 可 以 通过 阀 体 排污 孔 或 排 气孔 向 两 闽 淤 间 施 加 
试验 压力 ， 并 检测 阀 状 每 一 侧 的 泄漏 量 























确定 泄漏 等 级 
将 立 门 出 口 端的 膀 体 充满 试验 介质 ， 如 果 需 要 ， 将 阀 盖 腔 内 也 要 充满 试验 介质 

止 回 闪 在 使 启 闭 件 关闭 的 方向 上 施加 规定 的 试验 压力 ， 并 在 规定 的 试验 持续 时 间 内 ， 保 持 此 试验 压力 
确定 泄漏 等 级 

































































注 : 1. 此 程序 不 能 确保 双 阀 座 阀 门 的 体腔 空间 的 耐 压 性 ， 因 此 不 允许 用 于 确定 下 游 阀 座 的 泄漏 等 级 。 当 要 求 产 品 性 
能 标准 的 耐 压 性 时 或 买方 要 求 时， 应 先 施加 规定 的 试验 压力 ， 然 后 再 将 启 闭 件 移动 到 关闭 位 置 。 
2. 带 有 “ 双 截 断 排放 ”设计 的 阀门 ， 为 了 证 明 此 项 功能 ， 在 试验 前 应 去 掉 排 放 孔 处 的 螺 塞 。 
3. 带 有 两 独立 密封 面 的 双 阀 座 阀 门 (如 双 闸 板 或 双 阀 座 ) ， 可 在 两 阀 座 之 间 施 加 试验 压力 进行 试验 ， 并 检查 4 
闭 阀门 每 一 侧 的 泄漏 。 
4. 在 之 前 已 经 过 液体 密封 试验 压力 试验 的 软 密封 球阀， 在 后 续 的 低压 差 下 使 用 时 ， 其 性 能 会 降低 ， 如 果 在 低压 
气 密封 试验 之 前 已 进行 了 液体 密封 试验 压力 的 试验 ， 则 有 必要 给 此 阀 座 材料 一 定 的 恢复 时 间 。 
5. 如 果 旋 塞 阀 的 有 效 密封 取决 于 密封 剂 ， 则 允许 在 试验 之 前 注入 密封 剂 。 
6. 具有 对 称 阀 座 的 阀门 ， 人 允许 在 两 个 方向 中 的 任何 一 个 方向 上 进行 测试 。 
6. ANSLAFCI70-2 一 2006 《控制 阀 阀 座 泄漏 量 》 
(1) 泄漏 分 类 与 泄漏 等 级 ”每 个 等 级 最 大 允许 的 阀 座 汇 漏 量 ， 见 用 不 同 试验 方法 得 出 
的 表 11-31 的 数值 。 



















































































3 





























































































































表 11-31 控制 阀 阀 座 最 大 泄漏 量 
















































































泄漏 等 级 阀 座 最 大 泄漏 量 试验 方法 

I 级 不 要 求 无 

工 级 阀门 额定 容量 的 0.5% A 型 

亚 级 阀门 额定 容量 的 0. 1% A 型 

区 级 阀门 额定 容量 的 0. 01% A 型 
水 5x10-4mL/ (min .in) ( 阀 座 孔径 ) .7kPa ( 压 差 ) B 型 

VY 水 5xl0-2m/ (smm)( 阀 座 孔径 ) . 100kPa ( 压 差 ) B 型 
气 4.7NmL/ (min * in) ( 孔 口 直径 ) Bl 型 
气 11.1x10-5N.m/ (hmm) ( 孔 口 直径 ) B1 型 

VI 级 见 表 11-32 C 型 


(2) 泄漏 分 类 和 等 级 
1) 工 级 : 是 级、 全 级 、V 级 的 变种 。 其 设计 与 基础 等 级 的 阀门 相同 。 但 是 ， 根 据 用 
户 与 供 方 的 协议 ， 此 等 级 的 阀门 不 要 求 进行 试验 。 
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表 11-32 控制 阀 汇 漏 等 级 VI 级 的 最 大 泄漏 量 



























































公称 阀 座 尺 寸 泄 漏 量 公称 阀 座 尺寸 泄 漏 量 

/mm (in) ml/min 气泡 min /mm (in) mL/min 气泡 /min 
<25 (<1)® 0.15 19 152 (6) 4.00 27 

38 (1.5) 0.30 2 203 (8) 6.75 45 

SL (2 0. 45 3 250 (10) 11.1 3 

64 (2.5) 0.60 4 300 (12) 16.0 = 

76 (3) 0.90 6 350 (14) 21.6 

102 (4) 1.70 11 400 (16) 28.4 

厚 




















QD ” 表 中 所 列 每 分 钟 气泡 数 是 以 一 个 恰当 的 计量 装置 测 得 的 ， 仅 供 参 考 。 即 把 一 个 外 径 为 6mm (0.25in) x 壁 厚 
lmm (0. 032in) 的 管子 浸入 深 为 3 ~6mm (0. 125 ~0.25in) 的 水 中 ， 管 子 轴 心 垂直 于 水 平面 ， 也 可 采用 其 
结构 的 装置 ， 每 分 钟 气泡 数 可 能 与 表 中 所 列 数字 不 同 ， 只 要 能 正确 显示 每 分 钟 毫 升 数值 亦 可 。 

@ 如果 阔 座 公称 尺寸 与 表 中 所 列 的 多 于 2mm (0. 08in) 汇 漏 量 的 测定 值 ， 将 采用 内 插 法 计算 ,泄漏 量 和 闪 座 公称 
尺寸 的 平方 成 正比 。 

2) 级: 本 等 级 规定 工业 用 双 阀 座 控制 阀 。 套 简 密 封 、 金 属 密 封 平 衡 式 单 通道 控制 阀 

的 最 大 人 允许 泄漏 量 ， 采 用 A 型 试验 方法 。 

3) 亚 级 : 本 级 规定 的 最 大 允许 泄漏 量 同 卫 级 ,但 对 阀 座 和 阀 兴 的 要 求 比较 高 ， 采 用 A 
型 试验 方法 。 

4) V 级 : 本 级 规定 工业 用 非 平衡 式 单 通 道 、 单 阀 座 控制 阀 及 套 简 密封 。 其 他 密封 和 金 
属 密封 平衡 式 单 通 道 控 制 阀 的 最 大 允许 泄漏 量 ,， 采 用 A 型 试验 方法 。 

5) V 级 : 本 级 一 般 用 于 关键 部 位 ， 即 控制 阀 也 可 作为 闭路 阅 用 。 整 个 阀门 处 于 高 压 差 
状态 。 本 等 级 阀门 要 求 特殊 的 制造 、 组 装 和 检验 。 主 要 适用 于 金属 密封 。 非 平衡 式 单 通道 、 
单 阀 座 或 特殊 密封 平衡 式 单 通道 结构 ， 采 用 B 型 试验 方法 ， 用 水 试验 时 采用 B 型 ， 用 气 试 
验 时 采用 B1 型 试验 方法 。 

6) V[ 级 : 本 级 规定 用 0 形 圈 或 类 似 的 无 缝 际 密 封 件 的 平衡 式 或 非 平衡 式 单 通 道 弹 性 阀 
座 控制 闪 的 最 大 允许 泄漏 量 ， 采 用 C 型 试验 法 。 

(3) 试验 方法 

1) A 型 试验 方法 

@ 试验 介质 为 温度 10 ~52%C (50 ~125 下) 干净 的 空气 或 水 。 

@) 试验 介质 压力 为 300 ~400kPa ( 表 压 ) 或 最 大 工作 压 差 ， 二 者 取 较 小 者 。 

@) 泄漏 量 和 压力 值 应 精确 到 读数 的 + 10% 。 

@) 试验 介质 应 从 正常 或 规定 的 入 口 端 进 入 阀 体 ， 出 口 通 向 大 气 或 与 压力 低 的 测量 装置 
连接 。 

@ 必须 将 驱动 装置 调整 到 符合 规定 的 工作 条 件 ， 如 果 使 用 气体 对 正常 关闭 产生 强烈 冲 
击 时 ， 应 当 采 用 弹 得 和 其 他 措施 。 如 果 试 验 压 差 低 于 阀门 的 最 大 工作 压 差 时 ， 不 应 对 阀 座 负 
荷 作 任何 增值 补偿 。 

(@@) 用 水 试验 时 ， 注 意 排除 管道 和 体腔 中 的 空气 。 

2) B 型 试验 法 

@ ”试验 介质 为 10 ~52% (50 ~125 下) 干净 的 水 。 

@ 试验 压力 应 为 阀门 启 闭 件 两 侧 的 最 大 工作 压 差 的 +5%。 在 室温 下 不 得 超过 ANSI 
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B16. 1、B16.5、B16. 34 所 规定 的 最 大 工作 压力 ， 或 经 同意 较 小 的 压力 ， 压 力 值 应 精确 到 读 
数 的 上 109% 。 

@) 试验 介质 应 从 正常 的 或 规定 的 入 口 端 进入 阀 体 。 启 闭 件 应 为 开启 状态 ,阀门 体腔 内 
应 充满 试验 介质 ， 然 后 迅速 关闭 阀门 。 

@) 调整 驱动 装置 ， 使 其 符合 规定 的 工作 条 件 ， 按 规定 施加 试验 压力 。 

G) 当 汇 漏 介质 流量 稳定 时 ， 应 对 泄漏 量 观察 一 段 时 间 ， 泄漏 量 应 精确 到 读数 的 
+10%, 

3) B1 型 试验 法 

QD 试验 介质 为 清洁 的 空气 或 氮气 ， 试 验 介质 温度 为 10 ~52%C (50 ~125T) 。 

@) 试验 介质 进口 压力 为 350kPa。 

@) 泄漏 量 和 压力 值 应 精确 到 读数 的 上 10% 。 

@) 试验 介质 应 从 正常 或 规定 的 入 口 端 进入 立体 ， 出 口 端 应 与 恰当 的 测量 装置 连接 。 

G) 所 得 的 泄漏 量 值 应 不 大 于 表 11-31V 级 阀 座 最 大 允许 泄漏 量 的 计算 值 。 阀 体 的 通道 
直径 即 立 座 接触 面 直径 ， 精 确 到 2mm (1/16in)。 

4) C 型 试验 方法 

@ 试验 介质 应 为 10 ~52%C (50 ~125 下 ) 的 清洁 空气 或 氮气 。 

@) 试验 介质 压力 为 350kPa 或 最 大 工作 压 差 ， 二 者 取 较 小 者 。 

@) 试验 介质 应 从 正常 或 规定 的 入 口 端 进入 立体 ， 出 口 端 应 与 恰当 的 测量 装置 连接 。 

”调整 控制 阀 ， 必 须 将 驱动 装置 调整 到 符合 规定 的 工作 条 件 。 如 果 气 体 对 正常 关闭 产 
生 强 烈 冲 击 时 ， 应 当 采 用 弹 得 或 其 他 措施 。 如 果 试 验 压 差 低 于 阀门 最 大 工作 压 差 时 ， 不 应 对 
阀 座 负 奏 作 任何 增值 补偿 。 用 足够 的 时 间 使 介质 流量 稳定 ， 泄 漏 量 不 应 超过 表 11-32 中 所 规 
定 的 数值 。 

7. 安全 阀 的 性 能 试验 

安全 阀 的 性 能 试验 按 GB/T 12241 一 2005 《安全 阀 ”一般 要 求 》 和 GB/T 12242 一 2005 
《压力 释放 装置 ”性 能 试验 规范 》 或 IS04126-1: 1991 《安全 阀 第 1 部 分 : 一 般 要 求 》 和 
ASME PTC25: 1994《 压 力 释 放 装 置 ” 性 能 试验 规范 》 进 行 。 安 全 了 阀 的 材料 检查 按 11. 2 节 、 
安全 阀 毛 坏 缺 陷 的 检测 按 11. 3 节 、 安 全 阀 的 过 程 检验 按 11.4.1~11.4.5 节 。 














11.5 ” 核 动 力 装置 阀门 的 可 靠 性 试验 


1. 无 故障 试验 

进行 阀门 的 可 靠 性 试验 是 为 评价 给 定 条 件 下 的 可 靠 性 指标 。 由 于 可 靠 性 是 一 个 综合 性 指 
标 ， 它 决定 着 无 故障 指标 、 耐 久 性 指标 、 维 修 性 、 运 输 方 便 、 可 存放 性 以 及 阀门 的 其 他 有 关 
可 靠 性 性 能 指标 。 最 重要 的 是 无 故障 性 和 耐久 性 试验 ， 因 为 阀门 壳 体 强度 在 水 压 试验 时 可 进 
行 检查 ， 而 像 运 输 方 便 等 这 些 指标 不 影响 或 者 不 太 影 响 阀 门 的 运行 指标 。 

应 当 区 别 可 靠 性 试验 和 确定 影响 可 靠 性 指标 的 各 种 因素 。 可 靠 性 试验 的 结果 对 于 确定 阀 
门 可 靠 性 指标 的 标准 值 或 检查 这 些 指标 的 实际 值 与 标准 值 是 否 一 致 是 必要 的 。 人 研究 各 种 因素 
对 可 靠 性 指标 的 影响 ， 能 给 出 说 明 某 些 规 律 性 的 材料 ， 这 些 规律 性 决定 着 所 要 研究 的 因素 对 
发 生 在 零 部 件 和 活动 连接 引起 故障 过 程 的 影响 或 决定 着 极限 状态 〈 材 料 性 能 的 改变 、 间 际 
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的 增 大 等 ) 的 来 临 期 。 这 些 能 预测 立 门 元 件 在 各 种 条 件 下 的 状况 ， 并 能 评价 阀门 在 不 同 运 
行 时 间 的 可 靠 性 。 

按 给 定 的 精度 和 可 信和 度 所 进行 的 测定 试验 是 试验 阀门 可 靠 性 的 主要 手段 。 校 核 阀门 质量 
的 检验 应 周期 性 地 进行 ， 其 目的 是 确定 阀门 可 靠 性 指标 与 规定 的 标准 数据 相符 的 情况 。 

组 装 好 的 阀门 ， 利 用 工作 介质 在 工作 条 件 下 的 运行 试验 ， 能 给 出 阀门 无 故障 性 的 最 准确 
和 最 客观 的 评价 。 因 为 在 这 种 条 件 下 ， 阀 门 产生 故障 的 条 件 和 主要 的 运行 参数 一 一 介质 的 温 
度 、 压 力 和 物理 性 能 对 产生 故障 的 影响 ， 完 全 和 真实 地 结合 起 来 。 运 行 试验 是 长 期 的 ， 在 很 
多 情况 下 ， 在 可 以 允许 的 期 限 内 不 能 全 部 完成 。 

由 于 这 个 缘故 ， 单 个 的 机 构 、 部 件 和 活动 连接 在 尽 可 能 近似 于 运行 条 件 的 台 架 上 进行 试 
验 。 但 是 为 了 这 些 试验 常常 需要 很 长 的 时 间 和 大 量 的 实验 人 员 ， 因 此 ， 有 时 进行 加 速 试验 ， 
在 更 加 复杂 的 条 件 下 来 研究 零件 的 状态 。 如 增 大 密封 比 压 ， 提 高 工作 压力 和 工作 温度 ， 增 加 
腐蚀 性 介质 的 浓度 等 。 在 这 些 条 件 下 ， 能 加 速 零件 极限 状态 发 生 时 间 的 提前 。 加 速 试验 的 结 
果 要 进行 相应 的 数学 处 理 后 才能 使 用 ， 而 且 使 用 时 要 特别 小 心 ， 因 为 像 温 度 、 压 力 、 浓 度 等 
这 样 一 些 参 数 的 改变 能 改变 磨损 过 程 、 组 织 转化 、 腐 蚀 过 程 等 本 身 的 性 质 。 因 此 ， 试 验 可 靠 
性 以 前 应 完成 的 研究 是 : 上 述 参 数 的 改变 对 故障 过 程 的 进展 和 结束 的 影响 。 

单个 部 件 和 活动 连接 的 可 靠 性 试验 所 获得 的 数据 ， 可 适用 于 这 些 元 件 组 成 的 各 类 产品 ， 
研究 可 以 同时 在 许多 试 件 上 进行 。 可 用 统计 方法 获得 可 信 的 数据 ， 用 于 整个 产品 制造 时 。 研 
究 单 个 部 件 和 连接 的 可 靠 性 时 ， 可 广泛 采用 加 速 试验 法 。 

当 评 价 单个 构件 和 单个 过 程 的 可 靠 性 研究 成 果 时 ， 必 须 考 虑 到 它们 之 间 可 能 的 相互 联 
系 ， 并 把 结果 看 作 是 遵守 概率 理论 规律 的 随机 量 。 阀 门 无 故障 的 主要 指示 标 为 : 

1) 在 动作 周期 内 的 平均 故障 间隔 7,: 即 可 恢复 阀门 使 用 周期 内 总 工作 时 间 对 该 时 间 内 
故障 数 的 数字 期 望 值 (平均 统计 故障 数 ) 之 比 。 

2) 在 不 可 恢复 阀门 动作 周期 内 首次 故障 前 的 平均 工作 时 间 7.， 即 在 阀门 的 动作 周期 内 
到 首次 故障 前 的 工作 时 间 的 平均 统计 数 。 

3) 在 保修 期 内 无 故障 工作 的 概率 了 (7.) 一 一 即 在 保修 期 限 内 阀门 不 发 生 故 障 的 概率 。 

这 些 可 靠 性 指标 在 完成 测定 试验 时 核对 ， 并 在 进行 检验 试验 时 检查 。 

试验 前 应 把 阀门 分 成 可 恢复 类 和 不 可 恢复 类 两 种 。 考 虑 到 阀门 的 用 途 和 它 的 运行 条 件 ， 
应 当 确 定 哪些 失效 应 判定 为 故障 。 所 有 一 回路 的 阀门 以 及 其 他 回路 和 系统 的 阀门 ， 只 要 安装 
在 不 能 进入 的 设备 间 内 ， 虽 然 绝 大 多 数 的 阀门 属于 可 检修 的 范畴 ， 但 在 这 种 情况 下 ， 也 应 看 
作 是 不 可 恢复 类 的 。 如 果 安 装 在 可 以 进入 维修 的 设备 间 的 阀门 ， 并 且 重 复 设置 ， 以 作为 恢复 
功能 的 备用 手段 ， 这 类 阀门 属于 可 恢复 类 。 这 时 判断 阀门 的 可 恢复 性 是 根据 阀门 可 在 运行 条 
件 下 并 不 需要 从 回路 上 拆 下 就 能 排除 故障 。 如 果 阀 门 的 故障 是 必须 从 回路 上 拆 下 ， 才 能 修 
复 ， 则 这 样 的 阀门 可 看 作 是 不 可 恢复 性 的 ， 但 是 是 可 以 修复 的 。 

2. 耐久 性 试验 

为 了 确定 阀门 的 耐久 性 ， 应 进行 确定 阀门 技术 寿命 的 寿命 试验 ， 阀 门 耐久 性 的 主要 指标 
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1) 退役 前 的 平均 使 用 期 7 一 一 即 从 阀门 运行 开始 到 由 于 达到 极限 状态 而 退役 为 止 平均 
使 用 期 。 
2) 退役 前 的 平均 寿命 7,. ,一 一 即 从 阀门 的 运行 开始 到 由 于 达到 极限 状态 而 退役 为 止 的 


第 1 音 核 动力 装置 阀门 的 质量 监督 和 产品 的 试验 与 检验 * 441 ， 





平均 寿命 。 

3) 伽 玛 百分数 保险 寿命 了 . ,一 一 它 是 一 种 工作 时 间 ， 在 此 时 间 内 以 制造 三保 险 给 定 的 
概率 y 多 保证 阀门 不 会 达到 极限 状态 。 

这 些 指标 在 进行 寿命 试验 时 确定 , 在 试验 以 前 应 建立 评价 阀门 到 达 极 限 状态 的 准则 。 

当 阻 得 实现 安全 要 求 的 故障 无 法 排除 (如 发 生 壳 体 零件 的 壁面 被 腐蚀 、 金 属 组 织 的 改 
变 ) ; 或 给 定 的 参数 〈 如 通过 启 闭 件 的 泄漏 量 、 操 作 手 轮 的 作用 力 、 通 过 垫 片 连接 处 的 泄漏 
量 ) 超出 规定 数值 ， 或 运行 效能 降低 到 允许 值 以 下 而 无 法 补救 (如 电动 装置 出 了 故障 ， 必 
须 转 为 手动 控制 ) ; 或 者 必须 进行 中 修 或 大 修 ， 否 则 不 能 继续 运行 ， 所 有 这 些 状态 都 称 为 阀 
门 的 极限 状态 。 

可 见 ， 包括 在 技术 维护 和 日 常 修理 范围 内 有 足够 措施 能 消除 故障 ， 不 能 算是 达到 极限 状 
态 ， 而 阀门 的 损伤 以 及 与 给 定 参数 的 偏离 ， 使 得 必须 进行 中 修 或 大 修 的 故障 才 是 达到 阀门 的 
极限 状态 。 

对 于 核 动力 装置 的 阀门 来 说 ， 技 术 维 护 包括 不 改变 阀门 工作 状况 或 不 中 断 它 的 运行 而 采 
取 的 日 常 措施 。 日 常 修理 时 所 进行 的 一 些 检修 包括 不 要 求 从 管 路 上 拆 下 (补充 填料 、 更 换 
橡胶 圈 、 重 新 拧紧 螺母 等 ) 以 及 按 事先 计划 使 装置 短 时 间 中 断 即 可 进行 的 检修 。 

中 修 包 括 对 阀门 拆 印 才能 进行 的 检修 工作 以 及 为 恢复 阀门 的 工作 能 力 而 进行 的 不 太 复 杂 
的 维修 工序 〈 研 磨 密封 面 、 更 换 热 片 和 填料 等 ) ， 但 阀门 不 须 从 管 路 上 拆 下 。 

大 修 的 特征 是 阀门 需要 从 管 路 上 拆 下 ， 然 后 把 阀门 解体 ， 并 进行 零件 缺陷 检验 ， 更 换 报 
废 的 零件 ， 或 采用 堆 焊 ， 再 进行 机 械 加 工 的 方法 修复 。 中 修 或 大 修 后 的 阀门 ， 必 须 进 行 如 新 
产品 一 样 所 进行 的 全 部 试验 。 

3. 试验 可 靠 性 计划 

为 了 可 靠 性 试验 ， 对 可 恢复 性 阀门 和 不 可 恢复 性 阀门 规定 了 不 同 的 计划 ， 在 计划 中 规定 
了 更 换 故 障 零件 的 步骤 和 试验 条 件 等 。 试 验 计划 用 一 组 规定 的 符号 来 表示 : 其 中 字母 V、R 
和 M 代表 零件 恢复 的 程度 和 特点 。V 一 一 在 试验 时 ， 即 不 可 恢复 又 不 能 更 换 的 零件 ，R 一 一 
在 试验 时 ， 产 生 的 故障 是 不 可 恢复 的 ， 但 可 以 是 更 换 的 ; M 一 一 试验 时 可 恢复 的 。 被 试验 对 
象 数 用 字母 N 表示 ， 出 了 故障 的 对 象 数 用 表示 ， 工 作 时 间 用 了 表示 。 

当 对 不 可 恢复 类 的 阀门 进行 可 靠 性 试验 时 ， 发 生 故 障 的 对 象 不 能 恢复 也 不 能 更 换 (V) ， 
但 对 不 同 的 计划 停止 试验 的 条 件 也 不 同 ， 按 计划 [N、V、7] 试验 NN 个 对 象 ， 对 于 每 个 无 
故障 阀门 ， 当 试验 时 间 终 了 或 工作 时 间 了 已 过 ， 试 验 就 停止 。 试 验 计 划 [N、V、y] 规定 
同时 试验 N 个 对 象 ， 当 出 了 故障 的 对 象 数 达 到 y 时 ， 试 验 就 停止 。 如 果 y = w 就 产生 计划 
[N、V、N]。 当 按照 计划 [N、V、(y、7)] 试验 时 ， 同 时 试验 V 个 对 象 ， 当 发 生 故 障 的 
对 象 达 到 y， 或 当 试验 时 间 终 了 ， 或 已 达到 无 故障 对 象 的 工作 时 间 了 时 ， 不 论 其 中 哪 一 个 先 
发 生 ， 试 验 都 将 终止 。 

(R) 计划 的 下 列 三 种 情况 规定 在 试验 进程 中 可 用 新 的 更 换 故障 了 的 对 象 。 

[N、R、7] 一 一 开始 试验 个 对 象 。 当 试验 时 间 终 了 或 N 个 工 位 上 的 每 一 个 工作 时 间 
7 已 过 , 试验 就 终止 (在 入 个 开始 试验 的 对 象 中 ， 每 一 个 占有 一 定 的 台 架 工 位 、 试 验 场地 
等 ,无论 哪 一 个 工 位 上 的 试验 对 象 发 生 故 障 进行 更 换 ， 其 他 的 对 象 都 继续 以 时 间 为 单位 累计 
试验 期 或 工作 期 7) 。 

[LNV_、R、7y] 



































同时 开始 试验 N 个 对 象 ， 当 发 生 故 障 的 对 象 数 ， 总 共 或 按 所 有 工 位 
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计 ， 达 到 7 时 ， 试 验 就 终止 。 

[LN R、(y、 7)] 同时 开始 试验 N 个 对 象 ， 按 所 有 工 位 计算 ， 当 发 生 故 障 的 对 象 
总 数 达 到 y， 或 当 每 个 工 位 的 试验 时 间或 工作 时 间 7 终了， 无 论 哪 一 种 情况 发 生 ， 试验 都 将 
终止 。 

试验 可 恢复 类 阀门 的 可 靠 性 时 ， 每 次 故障 后 ， 立 门 应 恢复 它 的 工作 能 力 (M) ， 但 对 不 
同 的 试验 计划 ,试验 结束 的 条 件 有 所 不 同 。 


[N M、7] 试验 NN 个 对 象 ， 每 个 对 象 都 需 试验 到 时 间 结 束 或 工作 时 间 了 终了 为 














止 。 
[LN、M、7] 一 一 试验 个 对 象 ， 每 个 对 象 都 试验 到 第 y 个 故障 为 止 。 
[LN、M、(y、7)] 一 一 试验 V 个 对 象 ， 每 个 对 象 试 验 到 第 y 个 故障 发 生 ， 或 试验 时 间 
结束 或 工作 时 间 7 了 终了， 无论 哪 种 情况 发 生 ， 试 验 都 将 终止 。 











[N、M、7s ] 一 一 同时 试验 N 个 对 象 ， 当 所 有 对 象 的 总 试验 时 间或 总 工作 时 间 Ts 终了 
时 ， 试 验 就 终止 。 
[N、M、ys ] 一 一 同时 试验 NN 个 对 象 ， 当 所 有 对 象 的 故障 数 总 和 达到 ys 时， 试验 就 终 


止 。 





[NM (ys、 Ts)] 同时 试验 N 个 对 象 ， 当 所 有 对 象 的 故障 数 总 和 达到 ys 或 当 
所 有 对 象 的 总 试验 时 间或 总 工作 时 间 Ts 结束， 无 论 哪 一 种 情况 首先 发 生 ， 试 验 都 将 终止 。 








第 12 章 核 动力 装置 阀门 的 可 笔 性 
12.1 阀门 结构 的 故障 


12.1.1 基本 概念 和 专用 术语 


可 笔 性 是 构成 阀门 质量 的 诸 因素 之 一 ， 而 阀门 的 质量 是 决定 阀门 能 否 完成 赋 与 它 的 功能 
的 诸 性 能 的 总 和 。 它 表征 阀门 的 运行 质量 ， 而 且 这 个 参数 的 重要 性 对 于 不 同 用 途 的 阀门 是 各 
不 相同 的 。 对 于 主管 路 上 的 阀门 ， 可 靠 性 是 一 个 决定 性 的 因素 ， 而 对 于 辅助 管 路 上 的 阀门 ， 
随 着 它 所 服务 的 对 象 重要 性 的 降低 、 介 质 压 力 和 温度 的 下 降 以 及 它 的 腐蚀 性 和 毒性 的 减弱 
等 ， 其 可 靠 性 参数 的 重要 性 亦 随 之 减 小 。 

根据 阀门 的 用 途 和 运行 条 件 ， 可 靠 性 包括 下 列 这 些 内 容 : 中 工作 中 无 故障 ; 书 零 部 件 和 
系统 的 耐久 性 ; 久 结 构 和 零件 的 可 检修 性 ; 由 在 运行 、 存 放 和 运输 过 程 中 保持 完好 状态 等 。 
在 评价 阀门 或 个 别 零 件 的 可 敌 性 时 ， 这 些 要 求 可 以 逐一 进行 研究 ， 也 可 以 采用 茶 种 方式 进行 
多 项 综合 研究 。 在 技术 上 ， 有 关 可 徘 性 的 专用 术语 和 定义 在 前 苏联 国家 标准 TCOT13377 中 
已 作 了 明确 规定 。 下 面 介绍 用 于 阀门 可 徘 性 方面 的 主要 术语 及 其 定义 。 

管道 阀门 的 可 靠 性 理解 为 阀门 完成 预定 功用 的 性 能 ， 能 把 规定 的 运行 指标 随时 保持 在 需 
要 的 范围 之 内 ， 并 能 顾及 到 阀门 的 实际 工 况 、 使 用 条 件 和 技术 维护 状况 ,以 及 检修 、 存 放 和 
运输 条 件 。 对 于 管道 阀门 来 说 ， 它 的 运行 指标 包括 下 列 各 项 :中 能 使 启 闭 件 持久 地 保持 关闭 
截流 功能 ;， 书 填料 函 稳 定 地 保持 其 密封 性 能 ;，@®) 作 用 力 和 水 力学 特性 不 改变 ， 即 保持 手 轮 上 
的 操作 力矩 和 立 杆 上 的 操作 力 不 变 ;， 世 阀 办 的 开 、 关 循环 期 不 变 ; 加 调节 阀 的 调节 特性 不 
变 ; @) 保 持 恒定 的 安全 阀 开 启 压 力 及 排放 能 力 等 。 

选择 定量 地 评价 阀门 的 可 靠 性 指标 时 ， 要 考虑 到 阀门 的 用 途 、 它 们 的 运行 条 件 以 及 阀门 
出 现 故 障 时 可 能 产生 的 后 果 。 可 靠 性 指标 的 值 在 阀门 的 不 同 阶 段 (设计 、 生 产 和 运行 ) 是 
可 以 改变 的 。 

保证 阀门 的 可 靠 性 需要 综合 采取 必要 的 组 织 技术 措施 和 科学 方法 ， 能 在 阀门 的 所 有 阶段 
上 达到 或 保持 给 定 的 可 靠 性 指标 。 

阀门 在 某 一 个 时 期 或 某 一 段 工 作 时 间 内 ， 能 连续 地 保持 其 工作 能 力 的 这 种 性 能 称 做 无 故 
障 性 ， 它 既 包括 阀门 的 运行 阶段 ， 也 包括 阀门 的 存放 和 运输 阶段 。 

正在 运行 的 阀门 应 处 于 这 样 一 种 工作 能 力 状 态 ， 在 这 种 状态 下 ， 它 能 完成 给 定 的 功能 ， 
使 给 定 参 数值 维持 在 标准 技术 文件 所 规定 的 范围 内 。 即 使 是 一 个 给 定 的 参数 超出 规定 的 范 
围 ， 也 认为 阀门 是 处 于 故障 状态 。 当 工作 能 力 受到 破坏 ， 就 产生 故障 。 评 价 作为 阀门 故障 状 
态 的 准则 ， 在 标准 技术 文件 内 已 有 了 规定 。 故 障 可 能 是 产生 于 损伤 ， 即 由 于 外 部 作用 的 影 
啊 ， 破 坏 了 阀门 或 它 的 组 成 部 分 的 正常 状态 ， 或 是 由 于 达到 了 极限 状态 的 结 

当 阀 门 尚 能 完成 自己 的 功能 ， 但 由 于 危及 安全 的 故障 无 法 排除 ， 因 而 不 能 继续 
用 ,那么 ,这 时 阀门 就 达到 极限 状态 。 达 到 极限 状态 可 能 是 由 于 给 定 参 数 偏离 了 规定 
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的 结果 ， 或 必须 进行 中 修 或 大 修 ， 或 由 于 降低 了 阀门 的 使 用 效能 的 结果 。 达 到 极限 状态 与 否 
取决 于 所 要 研究 的 阀门 从 属于 哪 一 类 : 可 恢复 的 还 是 不 可 恢复 的 。 绝 大 多 数 阀 门 是 属于 可 恢 
复 类 的 ， 如 闸 闪 、 截 止 阅 、 调 节 闪 、 压 力 调 节 融 等 ， 它 们 安装 在 非 重 要 的 管 路 或 装置 上 。 属 
于 不 可 恢复 的 闪 门 有 安全 闪 、 防 爆 膜 、 核 动力 装置 上 的 阀门 以 及 其 他 安装 在 主管 路 或 其 他 重 
要 管 路 上 、 不 能 进入 的 工艺 房间 内 的 阀门 。 在 事先 规定 的 期 限 内 对 不 可 恢复 的 阀门 可 进行 定 
期 预防 性 维护 。 

工作 在 核电 站 主 回路 上 的 绝 大 多 数 阀 门 ， 是 属于 不 可 恢复 类 ,但 它们 是 能 修理 的 ， 就 
是 说 在 运行 过 程 中 ， 如 机 件 发 生 致命 故障 ， 则 可 用 另外 的 零件 来 替换 。 为 了 恢复 拆 下 零 
件 的 工作 能 力 ， 供 以 后 继续 使 用 ， 需 要 进行 修理 。 阀 门 中 的 不 可 修理 的 零件 ， 即 故障 后 
无 法 修理 ， 只 能 作为 不 能 继续 使 用 的 废 件 予 以 弃 除 的 零件 。 阀 门 的 个 别 零件 (如 波纹 管 、 
膜 片 、 垫 片 、 填 料 、 密 封 圈 等 ) 有 可 能 是 不 可 恢复 的 和 不 可 修理 的 。 当 阀 体 本 身 由 于 达 
到 极限 状态 或 严重 损伤 引起 故障 时 ， 则 阀门 划 归 不 可 恢复 和 不 可 修理 类 了 ， 因 为 修理 它 
时 经 济 上 很 不 合算 。 

根据 出 现 故 障 的 特点 ， 可 分 为 突然 故障 ， 它 的 特点 是 一 种 或 几 种 给 定 的 阀门 工作 参数 发 
生 阶 跃 式 变化 ; 另 一 种 是 渐 近 故障 ， 其 特点 是 一 种 或 几 种 参数 发 生 逐 渐 的 变化 。 阀 门 部 件 的 
故障 可 能 是 独立 故障 ， 它 的 故障 不 是 因 阀 门 其 他 零件 的 损伤 或 故障 引起 的 ， 也 可 能 是 从 属 故 
障 ， 故 障 是 由 阀门 其 他 零件 的 损伤 或 故障 引起 的 。 根 据 故障 起 因 的 特点 ， 可 分 成 :结构 性 故 
障 ， 它 的 发 生 是 由 于 阀门 设计 违反 了 所 规定 的 标准 和 规程 的 结果 ; 生产 性 故障 ， 它 的 发 生 是 
由 于 违反 了 阀门 生产 所 规定 工艺 和 检验 程序 ; 运行 性 故障 ， 它 的 发 生 是 由 于 违反 了 了 阅 门 所 规 
定 的 运行 规程 和 条 件 。 

也 可 使 用 下 列 术语 : 

系统 性 故障 : 多 次 重复 故障 ; 

致命 性 故障 : 当 故 障 发 生 后 ， 阀 门 应 立即 停止 运行 ; 

非 致 命 性 故障 : 当 故 障 发 生 后 ， 阀 门 按 功能 还 能 使 用 ， 但 效力 低 了 。 

当 研 究 立 门 时 ， 可 确定 其 相应 的 准则 、 起 因 、 征 焰 、 特 点 和 后 有 果 。 立 门 从 有 工作 能 力 状 
态 过 渡 到 无 工作 能 力 状态 这 一 事实 的 征兆 ， 可 作为 确定 故障 的 准则 。 即 使 是 一 种 给 定 参 数 偏 
离 了 规定 的 范围 也 可 引起 有 工作 能 力 状态 的 破坏 。 阀 门 的 故障 准则 包括 : 严重 丧失 启 闭 件 的 
密封 性 能 ;可 移动 部 件 的 卡 阻 ; 阀 杆 螺母 失 录 ; 驱动 装置 的 零件 受到 破坏 ; 膜 片 及 波纹 管 破 
裂 ; 法 兰 连 接 处 的 垫 片 泄漏 等 。 

阀门 故障 可 能 是 结构 缺陷 、 生 产 和 检验 缺陷 、 运 行规 程 和 标准 章 到 破坏 的 缺陷 ， 以 及 各 
种 损伤 ， 如 零件 材料 的 自然 磨损 过 程 ， 腐 蚀 、 老 化 和 浸 蚀 过 程 等 。 阀 门 可 出 现 致命 故障 或 非 
致命 故障 ， 如 切断 阀 的 阀 杆 螺 母 的 螺纹 磨损 或 损伤 ， 称 作为 致命 故障 ; 介质 在 启 闭 件 处 产生 
内 漏 ， 在 填料 函 处 产生 外 涯 ， 对 于 不 允许 介质 泄漏 的 工程 设施 (放射 性 介质 、 有 毒 有 害 介 
质 、 易 燃 易 爆 介质 、 核 电站 不 能 进入 的 房间 等 ) 是 致命 故障 ， 而 对 于 非 重要 的 工程 设施 ， 
当 这 些 阀 门 未 更 换 以 前 还 能 暂时 使 用 时 ， 可 认为 是 非 致命 故障 。 

由 于 下 述 原因 也 能 发 生 渐 近 性 故障 : 在 阀门 的 运行 过 程 中 ， 零 件 会 发 生 材 料 性 能 和 零件 
尺寸 的 变化 ， 当 这 些 变 化 (腐蚀 、 漫 刨 、 磨 损 ) 的 影响 变 得 如 此 之 大 ， 使 得 进一步 使 用 这 
些 阀 门 成 为 不 可 能 或 变 成 危险 时 ， 就 会 达到 由 于 极限 状态 而 呈现 的 渐进 性 故障 。 

如 果 已 知 腐蚀 、 磨 损 、 受 热 老 化 等 过 程 的 规律 性 以 及 各 种 因素 (如 腐蚀 组 分 的 浓度 、 
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温度 、 压 力 等 ) 对 它 的 影响 ， 那 么 受 这 些 过 程 制约 的 耐久 性 即 可 通过 计算 求 出 。 例 如 ， 在 
给 定 的 工作 条 件 下 ， 由 于 腐蚀 ， 壁 厚 变 化 的 速度 可 以 预测 出 经 过 多 少时 间 阀 体 或 阀 盖 的 壁 厚 
减 薄 到 极限 容许 值 。 

除了 有 规律 的 过 程 外 ,在 阀门 内 还 可 能 出 现 引 起 故障 的 偶然 〈 突然) 现象, 例如， 由 
于 进入 固体 颗粒 而 使 间 板 的 密封 性 丧失 ; 由 于 温度 波 动 而 引起 的 动 连接 部 位 的 零件 攀 死 ; 由 
于 内 应 力 而 引起 的 零件 损坏 或 裂纹 ; 电气 控制 系统 的 触 点 失灵 等 。 发 生 故 障 的 概率 是 用 概率 
论 的 方法 来 求解 ， 因 为 即使 在 运行 条 件 下 阀门 内 所 进行 的 规律 性 过 程 ， 如 腐蚀 、 磨 损 等 ， 也 
是 在 机 件 的 工 况 经 受 一 定 变化 的 条 件 下 进行 的 。 它 们 的 结果 同样 受 某 种 波动 所 制约 ， 并 具有 
随机 的 特性 。 总 之 ， 故 障 可 逐渐 地 和 突然 地 发 生 ， 但 应 把 它 看 作 是 随机 过 程 的 现象 。 

使 用 可 靠 性 指标 来 定量 地 评价 产品 的 可 靠 性 ， 对 具体 的 产品 它们 定量 地 表征 出 某 些 固 有 
性 能 以 什么 样 的 程度 决定 其 可 靠 性 。 可 靠 性 指标 可 以 有 量 纲 (循环 次 数 )， 也 可 以 无 量 钢 
( 量 纲 为 一 ) ， 如 无 故障 工作 的 概率 。 它 们 的 具体 数值 主要 取决 于 阀门 的 运行 条 件 、 工 作 条 
件 下 持续 的 时 间 等 。 可 靠 性 指标 是 随机 值 的 分 布 参数 ， 如 故障 前 的 平均 工作 时 间 是 随机 值 的 
分 布 参数 ， 称 作 故 障 前 的 工作 时 间 。 技 术 文件 上 规定 的 可 靠 性 指标 的 标准 数据 是 与 他 们 的 测 
定 和 检验 的 具体 条 件 有 关系 。 


12.1.2 阀门 故障 的 分 类 和 起 因 


阀门 产品 故障 的 起 因 可 分 成 生产 过 程 中 的 、 设 计 过 程 中 的 和 运行 过 程 中 的 。 生 产 过 程 中 
的 原因 产生 于 零件 的 制造 和 阀门 的 组 装 过 程 的 技术 水 平 问题 。 当 认真 地 完成 金属 堆 焊 、 铸 锻 
件 的 制造 工艺 、 热 处 理 、 机 械 加 工 精 度 、 复 盖 保 护 层 的 质量 时 ， 可 提高 零件 的 可 靠 性 。 所 和 采 
用 的 原材料 、 半 成 品 和 配套 零 部 件 的 质量 以 及 零件 制造 工艺 过 程 的 质量 监督 具有 重要 的 意 
义 。 采 用 超声 波 检测 、 磁 粉 检测 、 液 体 渗 透 检 测 和 射线 检测 能 发 现 铸件 、 锻 件 、 板 件 和 焊 缝 
的 表面 和 内 部 缺陷 ， 这 对 于 高 温 、 高 压 阀 门 具有 特别 重要 的 意义 。 

采用 科学 的 方法 检查 阀门 结构 的 技术 状况 ， 在 提高 搁 术 服务 质量 和 保证 能 及 时 检修 过 程 
中 , 已 经 起 到 了 重要 的 作用 。 为 了 检验 壳 体 强度 、 密 封 性 能 、 振 动 的 稳定 性 及 测量 力矩 ， 利 
用 试 运行 实验 台 架 是 保证 阀门 可 靠 性 的 必要 条 件 。 

保持 生产 工艺 的 合理 性 。 在 所 有 的 工艺 操作 上 进行 仔细 的 技术 监督 具有 特殊 的 意义 。 广 
泛 地 采用 通用 件 和 标准 件 有 利于 阀门 的 可 笔 性 。 因 为 它们 的 生产 一 般 是 在 专业 化 工 广内 进行 
的 ， 这 些 结构 可 得 到 更 好 的 加 工 条 件 ， 因 此 这 些 零 部 件 的 可 靠 性 较 高 。 在 阀门 上 可 以 用 到 的 
这 些 零 部 件 有 : 电动 装置 、 减 速 器 、 电 伐 装 置 、 电 动机 、 和 气动 装置 、 填 料 、 紧 固件 、 滚 动 轴 
承 、 垫 片 、 垫 环 等 。 根 据 阀门 的 运行 工 况 和 作用 在 零件 上 的 应 力 情 况 来 选择 合适 的 材料 ， 是 
保证 阀门 可 靠 性 的 重要 条 件 。 

结构 上 或 者 说 构造 上 的 故障 原因 决定 于 阀门 的 具体 结构 。 结 构 上 允许 调整 和 修理 就 能 改 
善 技 术 维 护 ， 及 时 而 且 较 快 的 完成 检修 工作 ， 这 同样 能 影响 可 靠 性 的 提高 。 如 浸 蚀 性 介质 通 
过 填料 、 波 纹 管 或 中 法 兰 垫 片 往外 泄漏 时 采用 信号 器 报警 ， 截 止 阅 的 阀 办 和 闸阀 的 闻 板 设 有 
位 置 指示 器 等 ， 都 为 工作 的 安全 性 创造 了 有 利 的 条 件 ， 从 而 也 提高 了 阀门 工作 的 可 靠 性 。 

采用 熔 丝 、 双 金属 片 或 磁力 电流 限制 器 、 转 和 矩 限 制 器 等 这 样 一些 保 护 手 段 ， 能 保证 结构 
具有 良好 的 性 能 ， 当 产生 临界 条 件 时 ， 不 致 于 引起 永久 性 的 致命 故障 ， 而 能 使 故障 只 具有 和 暂 
时 性 ， 故 障 时 间 只 取决 于 消除 故障 所 需要 的 时 间 。 这 样 故 障 造成 的 后 果 具 有 较 小 的 损失 。 同 
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样 采用 这 些 手 段 的 还 有 大 口径 截止 阀 和 闸阀 ， 采 用 劳 通 管 ， 虽然 旁 通 管 与 主管 路 并 联 连 接 ， 
它 不 能 看 作 后 备 元 件 ， 由 于 它 的 流通 能 力 比 主管 路 要 小 许多 倍 ， 它 的 作用 是 改善 阀门 的 控制 
条 件 ， 并 消除 阀 久 开启 和 关闭 时 可 能 出 现 的 水 击 。 

为 了 提高 阀门 的 可 靠 性 , 希望 减少 结构 上 的 零件 数量 ,简化 它们 的 形状 ， 减少 连 接 和 部 
件数 量 。 

产生 运行 故障 的 原因 ， 取 决 于 阀门 在 运行 过 程 中 能 使 参数 维护 在 技术 文件 所 规定 的 范围 
内 的 能 力 。 这 些 参 数 有 : 手柄 上 的 操作 力 ; 手 轮 的 转 和 矩 ， 阀 淮 ( 闻 板 、 球 体 、 蝶 板 )、 填 
料 、 垫 片 ( 环 ) 的 密封 性 ; 安全 阀 和 减 压 阀 的 排放 能 力 和 流量 特性 ;调节 立 的 调节 特性 等 。 
当 上 述 任何 一 个 参数 达到 允许 极限 而 使 阀门 达到 极限 状态 时 ， 就 发 生 参 数 性 故障 。 

故障 可 看 作 是 随机 现象 ， 但 其 起 因 决定 于 零件 材料 表面 和 内 部 发 生 的 一 系列 过 程 ， 如 在 
压力 、 温 度 、 机 械 磨 损 、 应 力 、 化 学 作用 、 放 射 性 照射 、 打 击 、 振 动 等 作用 下 所 进行 的 各 种 
过 程 。 

丧失 功能 的 致命 故障 〈 零 件 损坏 、 变 形 、 枢 死 等 ) 是 因 零 件 内 产生 的 应 力 高 于 给 定 材 
料 在 其 原 有 状态 下 的 极限 允许 (临界 ) 值 ， 或 因 零 件 内 产生 的 反作用 力 超过 阀门 驱动 能 提 
供 的 力 。 同 一 种 材料 的 临界 应 力 和 临界 载荷 ， 根 据 制造 工艺 上 的 偏差 和 运行 条 件 对 它 的 影响 
不 同 而 不 同 ， 因 此 ， 它 是 一 个 随机 量 ， 它 的 值 围绕 着 平均 值 的 离散 情况 一 般 服从 于 随机 量 的 
这 个 或 那个 分 布 定理 。 当 制造 的 零件 为 高 质量 时 ， 故 障 将 发 生 在 相应 于 故障 分 布 最 密集 的 临 
界 值 附 近 ， 当 制造 的 零件 为 低 质 量 时 ， 离 散 得 相当 大 。 由 于 这 个 原因 ， 在 压力 、 温 度 、 应 力 
和 其 他 因素 的 作用 下 ， 了 阀门 材料 的 性 能 不 断 地 变化 着 ， 应 力 或 载荷 的 临界 值 也 变化 着 ， 但 它 
们 总 是 随机 量 。 
风门 的 工作 状况 ， 对 评价 阀门 故障 特性 也 具有 一 定 的 意义 ， 根据 阀门 的 不 同 工 作 状况 ， 
可 把 阀门 分 成 三 组 : 连续 动作 的 阀门 、 定 期 动作 的 阀门 和 一 次 性 动作 的 阀门 。 

列 人 连续 动作 的 阀门 ， 有 连续 工作 的 阀门 或 因 日 常 维护 〈 如 技术 近视、 加 注 润滑 油 、 
重新 调整 、 压 紧 填 料 等 ) 只 短 时 间 中 断 工作 的 阀门 。 在 这 种 条 件 下 工作 的 有 旋塞 阀 、 截 止 
阀 、 市 流 阅 、 止 回 阀 、 疗 阀 、 球 赣 ， 以 及 安装 在 经 常 工作 的 主管 路 或 工艺 管 路 上 ， 或 单个 次 
置 上 的 其 他 结构 的 阀门 。 在 绝 大 多 数 情况 下 ， 阀 匆 是 处 于 常 开 位 置 ， 很 少 进行 开启 一 关闭 的 
转换 ,阀门 的 工作 状态 是 稳定 的 ， 驱 动 和 控制 机 构 的 工作 特征 是 在 长 时 期 内 循环 动作 次 数 不 
多 , 但 是 ， 有 的 如 调节 阀 的 阀 改 之 类 的 部 件 ， 可 能 进行 部 分 移动 。 

定期 动作 的 阀门 ， 有 用 于 定期 工作 或 切断 管 路 或 改变 管 路 工作 状态 的 阀门 。 这 里 阀 办 、 
驱动 装置 和 控制 机 构 的 工作 特点 是 循环 次 数 较 多 。 属 于 这 类 阀门 的 有 调节 阀 、 安 全 阀 、 劳 通 
阀 、 蒜 汽 玻 水 阀 、 电 磁 闪 以 及 其 他 安装 在 工艺 和 其 他 管 路 和 装置 上 ， 用 在 周期 性 频繁 重复 运 
行 工 况 的 阀门 。 

一 次 性 动作 的 阀门 是 用 于 个 别 情 况 下 一 一 事故 状态 的 一 瞬间 动作 。 属 于 这 类 结构 的 阀门 
有 发 射 卫星 时 火 篆 脱 离 装 置 上 用 的 燃料 输送 关 断 阀 、 防 爆 膜 、 停 汽 阀 、 消 防 系 统 用 的 阀门 。 
这 类 阀门 工作 条 件 的 特点 是 在 正常 运行 条 件 下 它们 不 工作 ， 只 是 在 非常 条 件 下 才 动 作 ， 它 们 
的 工作 能 力 在 整个 运行 期 内 都 要 得 到 保证 ， 动 作 必 须 准 确 可 靠 。 

阀门 的 构件 中 只 要 一 个 有 故障 ， 则 阀门 就 会 发 生 故 障 。 在 这 种 条 件 下 ， 阀 门 的 可 靠 性 取 
决 于 最 薄弱 环节 的 可 靠 性 。 下 面 列 出 管道 阀门 某 些 可 能 的 故障 起 因 和 对 它 的 评价 。 

(1) 突然 性 致命 故障 

















至 
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1) 壳 体 零件 中 的 一 个 〈 闪 体 、 阀 盖 、 闸 板 等 ) 受到 损坏 。 
2) 操纵 阀 办 ( 闻 板 、 蝶 板 、 球 体 ) 的 驱动 机 构 零 件 ( 阀 杆 、 阀 杆 螺母 、 齿 轮 等 ) 受到 





3) 操纵 阀 锥 ( 闸 板 、 蝶 板 、 球 体 ) 的 驱动 机 构 或 阀 锥 ( 闸 板 ) 被 杭 住 。 

4) 带 波纹 管 阀门 的 波纹 管 受到 破坏 。 

5) 隔膜 受到 损坏 (隔膜 阐 、 调 节 阀 、 调 压 絮 )。 

6) 中 法 兰 连接 螺栓 受到 破坏 。 

7) 密封 面 严 重 损伤 ， 产 生 大 量 泄漏 。 

(2) 渐 近 性 致命 故障 “在 很 多 情况 下 ， 当 及 时 发 现时 ， 可 转化 成 非 致命 故障 的 有 : 

1) 介质 通过 填料 、 中 法 兰 垫 片 、 管 道 与 阁 体 连接 法 兰 垫 片 间 的 渗 漏 。 

2) 由 于 磨损 、 腐 蚀 或 形成 水 垢 而 在 启 闭 件 上 产生 泄漏 。 

3) 由 于 交办 的 浸 蚀 性 磨损 使 调节 阀 的 流量 特性 改变 。 

4) 磨 蚀 性 介质 对 阀 体 的 磨损 。 

5) 零件 的 磨 蚀 性 损耗 。 

6) 阀 杆 或 阅 杆 螺母 螺纹 的 磨损 。 

(3) 渐 近 性 和 突然 性 非 致命 故障 

1) 重新 拧紧 螺母 可 以 消除 的 填料 泄漏 故障 。 

2) 重新 拧紧 螺母 可 以 消除 垫 片 连接 处 的 泄漏。 

3) 由 于 在 阀 办 ( 闻 板 、 蝶 板 、 球 体 ) 间 落 入 杂 物 而 使 启 闭 件 不 密封 ， 勿 需 从 管道 上 拆 
下 就 可 消除 的 故障 。 

4) 了 阀 辩 ( 闻 板 ) 烙 在 阀 座 上 ， 不 需要 将 阀门 从 管 路 上 拆 下 就 可 消除 的 故障 。 

5) 电路 接触 受到 损坏 ， 不 需要 拆除 电气 设备 就 可 消除 的 故障 。 

6) 信号 系统 的 故障 ， 及 时 发 现 并 在 不 需要 拆除 电气 设备 就 可 消除 。 

这 种 分 类 在 很 大 程度 上 是 假设 性 的 ， 因 为 对 可 恢复 类 和 不 可 恢复 类 阀门 ， 就 是 同一 种 失 
效 也 可 有 不 同 的 评价 。 此 外 ， 失 效 的 情况 也 起 作用 ， 如 果 和 失效 能 很 容易 和 很 快 地 消除 ， 即 可 
认为 是 非 致 命 故 障 ， 如 果 消 除 失 效 要 求 部 分 地 拆除 阀门 ， 则 失效 可 定 为 致命 故障 。 如 果 要 求 
更 换 阀 门 ， 则 认为 是 致命 性 的 故障 。 

为 了 研究 故障 的 起 因 ， 必 须 将 阀门 构件 划分 成 组 ， 每 组 具有 共同 的 运行 和 结构 特性 。 应 
研究 它们 的 工作 条 件 ， 以 小 时 和 以 循环 次 数 计 工作 时 间 ， 它 们 的 参数 变化 规律 和 故障 分 布 规 
律 。 














由 于 里 变 、 石 墨 化 和 类 似 的 现象 ， 阀 体 零 件 承 受热 老化 ， 由 于 唱 间 腐蚀 ， 阀 体 又 承受 腐 
刨 磨损。 由 于 热 循 环 作用 的 结果 产生 单 靠 结构 弹性 不 能 补偿 的 残余 塑性 变形 ， 因 而 垫 片 失去 
密封 性 。 橡 胶 类 零件 〈 膜 片 、 填 料 、 垫 片 、0 形 峰 ) 既 承 受 机 械 磨 损 又 承受 热 磨 损 ， 结 
改变 了 它们 的 太 寸 ,失去 了 橡胶 的 弹性 。 橡 胶 膜 片 材料 除 此 之 外 还 承受 较 大 的 应 力 和 应 变 ， 
电气 元 件 的 接触 表面 受到 火花 的 破坏 等 。 

在 露天 工作 的 阀门 ， 除 了 上 述 因 素 外 ， 还 受到 大 气 沉降 物 、 气 温 、 人 尘埃 、 阳 光 辐 射 的 作 
用 。 在 热带 气温 下 会 影响 阀门 的 可 靠 性 。 处 于 特殊 条 件 下 的 阀门 ， 要 经 受 放射 性 介质 、 超 高 
温 高 压 落 汽 、 浸 乌 和 振动 的 作用 。 
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12.2 ”可靠 性 指标 


可 靠 性 指标 可 以 是 单一 的 指标 ， 也 可 以 是 综合 性 指标 。 单 一 指标 仅 能 表征 阀门 可 靠 性 的 
一 个 性 能 ， 综 合 性 指标 能 表征 阀门 两 个 和 两 个 以 上 的 不 同性 能 。 单 一 指标 分 成 无 故障 性 、 耐 
久 性 、 可 检修 性 和 可 存放 性 等 诸 指 标 。 无 故障 性 和 耐久 性 的 许多 指标 使 用 阀门 的 工作 时 间作 
为 评价 产品 参加 运行 的 持续 时 间 。 

阀门 工作 以 月 计 的 持续 时 间或 以 开启 一 关闭 的 循环 次 数 计 的 工作 量 称 作 工 作 时 间 7。 工 
作 时 间 可 以 是 连续 的 ， 也 可 以 是 间歇 的 ， 后 一 种 情况 要 计算 总 的 工作 时 间 。 阀 门 的 无 故障 性 
可 用 下 列 一 些 单一 指标 予以 评价 ; 无 故障 工作 的 概率 ; 故障 前 的 平均 工作 时 间 ; 故障 率 ; 平 
均 故 障 间隔 ; 故障 流 参 量 等 。 以 上 指标 的 定义 和 内 函 ， 在 前 苏联 国家 标准 TCOT 13377 中 给 
出 如 下 : 

无 故障 工作 概率 P(i) 一 一 立 门 在 规定 的 工作 时 间 极 限 内 不 发 生 故 障 的 概率 。 它 用 统计 
的 方法 由 无 故障 地 工作 到 了 t 时 间 的 阀门 数 对 上 =0 的 起 始 时 能 工作 的 阀门 数 的 比值 来 确定 。 

故障 前 的 平均 工作 时 间 人 一 一 首次 故障 前 阀门 工作 时 间 的 数字 期 望 值 。 故 障 前 的 平均 工 
作 时 间 用 统计 方法 由 试验 阀门 在 故障 前 的 总 工作 时 间 对 试验 期 内 全 部 故障 的 阀门 数 的 比值 来 
确定 。 

对 故障 前 的 平均 工作 时 间 的 评价 取决 于 试验 计划 和 按 什么 样 的 分 布 定律 来 计算 故障 前 的 
工作 时 间 。 例 如 ， 当 试验 计划 [N,V, r] 和 指数 分 布 定理 时 ， 对 故障 前 的 平均 工作 时 间 的 
评价 为 : 当头 0 时 








Dt +T(N-7) 
Tt i=1 
式 中 zt 一 一 故障 前 第 i 个 阀门 工作 时 间 ，; 

N 一 一 被 试 阀门 数 ; 





r 





r 一 一 试验 期 内 的 故障 数 ; 
7 一 一 工作 时 间 。 
故障 率 人 (一 一 不 可 恢复 阀门 发 生 故 障 的 条 件 概 率 密度 ， 它 是 在 发 生 故 障 前 某 规 定时 





刻 被 确定 。 在 上 时刻 的 故障 概率 密度 理解 为 从 :到 t+Al 时 间 间 隔 内 故障 概率 对 时 间 间 隔 At 
的 比值 ， 当 Ai 一 0 时 的 极限 值 。 因 此 ， 故 障 概率 密度 的 物理 意义 就 是 足够 小 的 单位 时 间 内 的 
故障 概率 。 从 故障 率 和 (i) 的 定义 应 有 p(i)A(i)Asi=f(1)Ai 关系 式 ， 这 里 f(i) 一 一 故障 前 工 
作 时 间 的 分 布 密度 。 
从 引出 的 关系 应 有 
Ai) = f(1) /Pp(1) 

这 是 故障 前 按 已 知 的 工作 时 间 分 布 定 律 解析 法 确定 和 (1) 的 公式 。 例 如 ， 当 试验 计划 
[N, V，7] 时 ， 故障 率 统计 方法 由 (t+ At) 时 刻 的 故障 数 r(t+ At) 与 1 时 刻 的 故障 数 7(1) 
之 差 对 1 时 刻 能 工作 的 阀门 数 乘 At 时 间 间 隔 的 比值 来 确定 。 可 用 下 式 表达 出 : 

C2) r(t + At) —-r(t) 加 N(1) ~ N(t + At) 
N(t1)At N(t)At 





第 12 竟 核 动 力 装置 阀门 的 可 靠 性 449 ， 





式 中 7r(t) 一 一 在 上 时 间 内 的 故障 数 ; 
N(t) 一 一 到 1 时刻 能 工作 的 阀门 数 。 
故障 流 参数 一 一 可 恢复 阀门 在 规定 时 刻 发 生 故 障 的 概率 密度 。 可 恢复 阀门 能 在 故障 后 进 
行 其 工作 能 力 的 恢复 并 能 工作 到 下 次 故障 为 止 ， 但 恢复 时 间 不 计算 在 内 。 故 障 发 生 的 各 个 时 
刻 构成 故障 流 。 该 流 的 “主导 函数 ”Q(t) 是 故障 流 的 特征 ， 它 是 上 时 间 内 故障 数 的 数字 期 
望 值 : 








Q(t) = Mr(t) 
例如 ， 当 故障 期 间 的 工作 时 间 为 指数 分 布 定律 时 
Q(t1) = At 


式 中 A 一 一 分 布 参 量 。 
对 于 这 种 情况 ， 故 障 流 的 主 函 数 的 评价 按 公 式 Q(t1) =At 确定 ， 在 (4 ,t,) 时 间 间 隔 内 故 
障 数 的 数字 期 望 值 按 下 式 确定 : 
Mr(1i,t,) 0Q2(1,) — Q(t) 
式 中 rr(4,b) 一 一 (4 ,b) 时 间 间 隔 内 故障 数 ， 也 数 


_ lim Mr(ti,t, + At) 
山王 Az 一 0 Ai 





-0.0 
叫做 故障 流 强度 。 

对 于 无 结果 的 普通 流 ， 故 障 流 强度 与 故障 流 参 量 相符 。 在 这 种 情况 下 ， 在 标准 TOCT 
13377 中 所 确定 的 指标 故障 流 参量 与 主导 函数 以 下 述 关 系 式 相关 联 

a w(t) dt 

当 故 陪 之 间 的 工作 时 间 按 指数 分 布 时 ，w(1) = 入 ， 而 故障 流 参量 w(t1) = 和， 

平均 故障 间隔 可 恢复 阀门 的 工作 时 间 对 这 段 时 间 内 故障 数 的 数字 期 望 值 之 比 。 平 均 
故障 间隔 用 统计 方法 由 可 恢复 阀门 的 总 工作 时 间 对 这 些 阀 门 总 故障 数 之 比 来 确定 。 

当 平 均 故 障 间 隔 为 指数 分 布 定 理 时 ， 按 公式 7 = 1/A 评价 平均 故障 间隔 。 对 于 实验 计划 
LN, M ， 六 | 











式 中 tt 一 一 第 i 个 阀门 第 7 次 故障 时 刻 。 
平均 故障 间隔 一 般 情况 下 取决 于 周期 的 长 短 ， 因 为 在 这 期 间 内 的 故障 流 应 是 一 个 变量 。 
上 述 单一 指标 是 针对 阀门 的 运行 条 件 而 言 的 ， 但 它们 也 能 应 用 到 存放 和 运输 工 况 。 例 
如 ， 能 把 这 些 指标 看 成 存放 或 运输 期 内 不 发 生 故 障 的 概率 ， 故 障 期 内 存放 或 运输 时 间 ， 但 是 
这 些 阀 门 的 无 故障 指标 很 少 采 用 。 
风门 保留 工作 能 力 一 直到 出 现 极限 状态 而 不 得 不 中 止 运行 的 这 种 性 能 称 作 耐久 性 ， 何 时 
必须 中 止 ， 取决 于 维护 和 检修 体系 。 寿 命 或 使 用 期 是 耐久 性 的 指标 。 
风门 从 开始 运行 或 中 修 和 大 修 后 重新 投入 运行 到 进入 标准 技术 文件 上 所 规定 的 极限 状态 
为 止 的 工作 时 间 称 为 技术 寿命 ， 或 简称 寿命 。 对 寿命 的 评价 可 以 用 如 y% 寿命 、 平 均 寿命 、 
指定 寿命 、 中 修 或 大 修之 间 的 平均 寿命 、 退 役 前 的 平均 寿命 、 中 修 或 大 修 前 的 平均 寿命 等 表 
示 。 


至 





再 
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阀门 在 给 定 条 件 下 的 运行 、 存 放 、 运 输 的 持续 时 间 称 作 使 用 期 ， 在 这 个 期 间 内 或 在 这 以 
后 ， 能 将 给 定 的 指标 值 保持 在 规定 的 范围 内 。 使 用 期 可 以 用 下 列 这 些 指标 予以 评价 ， 如 y% 
使 用 期 、 平 均 使 用 期 、 中 修 或 大 修 间 的 平均 使 用 期 、 中 修 或 大 修 前 的 平均 使 用 期 ， 退 役 前 的 
平均 使 用 期 。 

耐久 性 的 各 种 单一 指标 按 前 苏联 标准 TCOT 13377 具有 下 列 定 义 和 内 容 : 

y% 概率 的 寿命 一 一 这 是 一 种 工作 时 间 ， 在 这 个 时 间 内 阀门 以 给 定 y% 的 概率 尚未 达到 
极限 状态 。 例 如 ， 当 y=90， 相 应 的 寿命 应 称 作 “90% 概率 的 寿命 ” 

y% 概率 的 寿命 由 下 式 确定 : 








1 -F(t) = y/100 
式 中 F(t) 一 一 寿命 分 布 函数 。 
当 y =50 时 ，y% 概 率 的 寿命 称 作 中 位 秩 点 寿命 ， 在 顺序 选择 N 个 寿命 ， 当 N 为 奇数 
时 ， 它 用 统计 法 取决 于 中 间 项 ， 当 N 为 偶数 时 ， 取 N 个 寿命 中 两 个 中 间 项 的 算术 平均 值 。 
当 N 为 奇数 时 








A 


oe 0.5 二 ty + 1 

















当 N 为 偶数 时 
1 
To5 = 7 tw2 + ivy +1) 


当 符 合 广 二 三 … ty 条 件 的 选择 就 认为 是 顺序 选择 N 个 寿命 。 











平均 寿命 寿命 的 数字 期 望 值 ， 当 具有 n 个 阀门 的 有 关 寿 命 数 据 时 ， 平 均 寿 命 1 的 统 
计 评 价 按 下 式 确定 : 
i= Lo 


式 中 1 一 一 第 i 个 立 门 的 寿命 。 

在 截取 挑选 值 的 情况 下 ， 平 均 寿 命 的 确定 须 考虑 寿命 分 布 定理 和 寿命 指数 分 布 : 

让 二 

式 中 二 pa ; 

mm 一 一 试验 结束 前 获得 的 寿命 阀门 数 ，; 

一 一 中 止 试验 时 的 寿命 值 。 

规定 寿命 一 一 阀门 的 总 工作 时 间 ， 当 达到 这 个 时 间 时 ,不管 阀门 的 状态 如 何 ， 运 行 应 当 
停止 。 

还 有 这 样 一 些 概念 : 如 中 修 (大 修 ) 期 间 的 平均 寿命 ; 退役 前 的 平均 寿命 ; 中 修 (大 
修 ) 前 的 平均 寿命 ，y% 概 率 使 用 期 ; 平均 使 用 期 等 。 

为 部 分 或 全 部 恢复 阀门 寿命 而 进行 的 中 修 或 大 修 的 可 恢复 阀门 ， 可 按 中 修 (大 修 ) 期 间 
的 平均 使 用 期 、 中 修 ( 大修) 前 的 平均 使 用 期 、 退 役 前 的 平均 使 用 期 来 进行 评价 。 必 须 指出 的 
是 ， 大 修 期 间 的 平均 寿命 和 平均 使 用 期 是 在 两 次 大 修之 间 不 进行 中 修 的 条 件 下 确定 的 。 

阀门 依靠 维护 和 修理 能 预防 发 生 故 障 和 找 出 失效 的 原因 ， 并 消除 其 后 果 的 这 种 性 能 ， 称 
作 阀 门 的 可 维修 性 。 计 入 可 维修 性 指标 内 的 有 : 
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平均 恢复 时 间 一 一 工作 能 力 恢 复 时 间 的 数学 期 望 值 。 

规定 时 间 内 恢复 概率 一 一 阀门 工作 能 力 恢复 时 间 不 超过 规定 值 的 概率 ， 这 里 规定 的 恢复 
时 间 包 括 用 于 观测 故障 的 时 间 、 确 定 故 障 原 因 的 时 间 和 排除 故障 的 时 间 。 

阀门 在 存放 和 运输 期 间 ， 能 一 贯 保持 其 正常 状态 ， 并 在 此 后 保持 具有 工作 能 力 状 态 的 性 
能 ， 称 做 阀门 的 可 几 存 性 ， 它 可 用 下 列 指 标 来 评价 : 

y% 概率 的 存放 期 一 一 阀门 能 达到 的 具有 给 定 概率 为 y% 的 存放 期 。 

平均 可 存放 期 一 一 可 存放 期 的 数字 期 望 值 。 

除 单一 性 指标 外 ， 标 准 还 规定 了 可 笔 性 的 综合 指标 ， 但 供 管道 阀门 用 的 这 些 指标 现今 沿 
未 规定 ， 随 着 阀门 质量 的 进一步 完善 和 质量 参数 的 分 级 ， 将 来 会 采用 这 些 可 靠 性 的 综合 性 指 
标的 ， 它 们 是 : 




















可 用 系数 ; 

技术 利用 率 ; 
操作 可 用 系数 ; 

平均 技术 维护 总 劳动 量 ; 
单位 技术 维护 总 劳动 量 ; 


平均 修理 总 劳动 量 ; 

单位 修理 总 劳动 量 ; 

平均 技术 维护 总 费用 ; 

单位 技术 维护 总 费用 ; 

平均 修理 总 费用 ; 

单位 修理 总 费用 。 

对 于 管道 阀门 ， 可 恢复 产品 的 等 级 取决 于 下 列 指标 . 

平均 恢复 时 间 工作 能 力 恢 复 时 间 的 数字 期 望 值 。 当 具有 m 个 阀门 的 恢复 期 +, 、7,、 
7;，"…， 7 (包括 确定 故障 原因 的 时 间 在 内 ) 的 统计 数据 ， 按 下 述 公 式 决 定 平均 恢复 时 间 : 

技术 利用 率 一 一 在 某 个 运行 周期 内 ， 了 阀门 进入 能 工作 状态 的 时 间 的 数学 期 望 值 对 同一 个 
运行 周期 内 了 阀门 进入 工作 状态 的 时 间 以 及 由 技术 维护 所 要 求 的 停 欣 时 间 和 修理 时 间 的 数字 期 
望 值 之 和 的 比值 。 

技术 利用 率 用 统计 方法 由 被 观测 对 象 进 入 能 工作 状态 的 总 时 间 对 被 观测 阀门 数 与 给 定 的 
运行 时 间 的 乘积 之 比 来 确定 : 








六 1 N 
Kry = NW 
式 中 7 一 一 运行 持续 时 间 。 它 是 由 工作 时 间 段 、 技 术 维 护 时 间 段 和 修理 时 间 段 所 组 成 ; 
6 一 一 被 观测 阀门 进入 工作 状态 的 时 间 ， 如 果 给 定 的 运行 时 间 对 于 每 个 阀门 都 不 一 
样 ， 则 利用 下 面 的 公式 : 


入 








toy 
tem + tse 


Wo 





式 中 tw 一 一 所 有 阀门 的 总 工作 时 间 ，; 
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ti 一 一 由 于 计划 内 或 计划 外 的 修理 造成 的 所 有 阀门 总 停 区 时间; 
i ,一 一 由 于 计划 内 或 计划 外 的 技术 维护 所 造成 的 总 停 软 时 间 。 

这 里 未 计 入 由 于 组 织 原 因 引 起 的 停歇 时 间 。 

其 他 的 可 靠 性 综合 指标 也 可 以 利用 。 为 了 明确 规定 阀门 制造 厂 和 用 户 之 间 的 关系 ， 可 以 
采用 像 保质 期 这 样 的 概念 。 

保质 期 7 决定 的 是 这 样 一 种 期 间 ， 在 这 期 间 内 ， 当 用 户 遵守 规定 的 运行 、 存 放 、 运 输 
规程 条 件 下 ， 制 造 三 应 保证 阀门 完成 规定 的 要 求 ， 也 就 是 当 遵 守 这 些 规程 下 规定 出 保质 工作 
期 间 ， 在 保质 期 满 前 阀门 制造 三 应 保证 由 标准 技术 文件 上 所 规定 的 阀门 所 具有 的 某 些 运行 质 
量 。 在 保质 期 内 ， 在 遵守 运行 规程 的 运输 规程 的 条 件 下 ， 制 造 厂 应 对 产生 的 故障 承担 以 上 的 
责任 。 

如 果 在 技术 要 求 中 规定 存放 时 间 也 包括 在 保质 期 内 ， 这 时 应 注 明 存放 和 运行 的 总 时 间 。 
保质 期 应 从 产品 投入 运行 之 日 算 起 。 但 运行 前 应 从 阀门 到 达 指 定 车 站 (码头 或 港口 ) 之 时 
或 从 制造 三 或 供应 单位 的 库房 得 到 产品 之 时 算 起 ， 对 于 老 企 业 不 小 于 6 个 月 ， 对 于 新 企业 不 
小 于 9 个 月 。 

在 保质 期 内 的 y% 概 率 的 寿命 是 指 在 某 种 类 型 的 阀门 产品 中 有 y% 以 上 的 能 够 达到 或 平 
均 超过 寿命 值 ， 其 中 y/100 是 保质 期 内 无 故障 工作 的 概率 。 这 个 数 是 规定 的 概率 数 。 例 如 ， 
y =90， 则 表示 从 出 厂 的 该 类 阀门 数 中 ， 不 少 于 90% 的 产品 ， 可 达到 或 超过 规定 的 寿命 。 

对 于 在 重要 设施 上 使 用 的 阀门 ， 保 质 期 内 无 故障 工作 的 概率 ， 是 一 项 重要 的 指标 。 它 是 
在 给 定 的 时 段 内 或 在 给 定 的 工作 时 间 范 围 内 ， 产品 不 发 生 故 障 的 概率 。 例 如 ， 当 寿命 为 
90% 时 ， 无 故障 工作 的 概率 等 于 0.9。 

在 复杂 的 系统 和 结构 中 ， 作 为 提高 可 靠 性 的 一 种 方法 ， 是 采用 宛 余 备用 ， 即 在 最 少 必要 
数目 之 外 增设 备用 机 构 或 部 件 。 当 具有 备用 机 构 的 那些 阀门 发 生 故 障 时 ， 这 些 备用 机 构 就 投 
入 工作 。 例 如 : 具有 机 械 传动 或 自动 操作 结构 的 阀门 ， 仍 备 有 手动 操作 机 构 。 在 采用 波纹 管 
密封 的 同时 采用 填料 密封 。 但 是 ， 这 类 措施 还 不 能 认为 是 完善 的 结构 方案 ， 由 于 增设 元 余 备 
用 机 构 很 复杂 ， 因 而 在 管线 阀门 中 尚未 得 到 广泛 使 用 。 




















12.3 ”设计 阶段 阀门 可 靠 性 的 评价 





产品 的 可 靠 性 可 在 阀门 设计 、 制 造 、 试 验 和 运行 的 不 同 阶 段 都 可 予以 评价 。 试 验方 法 和 
所 获得 信息 的 处 理 都 不 同 。 设 计 、 测 定 试验 、 检 查 试 验 、 和 运行 是 主要 阶段 。 

在 设计 阶段 决定 产品 可 靠 性 的 任务 是 在 分 析 结 构 和 运用 可 靠 性 统计 数据 的 基础 上 ， 建 立 
可 靠 性 参数 。 起 决定 性 作用 的 是 阀门 结构 上 工作 零件 的 数量 、 它 们 的 相互 作用 、 形 状 上 是 简 
单 还 是 复杂 、 和 零件 的 材料 、 它 的 工艺 可 靠 性 、 有 效应 力 和 强度 系数 、 可 能 的 超载 、 有 无 可 避 
免 发 生 事故 的 联 锁 装 置 、 有 无 安全 装置 、 有 无 阀门 的 行程 指示 、 工 作 强 度 和 温度 、 压 力 工 况 
等 。 

计算 是 以 单个 的 构件 工作 可 靠 性 的 统计 数据 为 基础 的 ， 并 一 次 性 完成 ， 故 障 的 分 布 定理 
并 不 清楚 ， 需 采取 某 种 假设 。 根 据 对 各 个 构件 及 整体 设备 所 得 出 的 数据 及 其 可 靠 性 评价 ， 确 
定 出 措施 ， 以 使 新 设计 的 结构 能 达到 所 要 求 的 参数 ， 并 决定 是 否 需 要 对 结构 方案 进行 适当 的 
修改 ， 然 后 比较 各 个 结构 方案 的 可 靠 性 指标 ， 并 做 出 评价 。 在 设计 阶段 的 可 靠 性 计算 只 是 粗 
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略 的 ， 因 为 它 不 是 以 具体 的 试验 结果 为 依据 ， 而 是 假定 组 成 被 研究 产品 构件 的 可 靠 性 与 其 他 
现 有 产品 并 进行 过 评价 和 分 析 以 及 进行 过 试验 的 阀门 构件 相 类 似 。 

为 了 简化 计算 ， 产品 可 认为 是 不 能 或 不 必 恢复 的 阀门 ， 因 此 属于 不 可 恢复 类 。 故 障 率 认 
为 是 常数 ， 而 各 个 构件 无 故障 工作 的 概率 服从 指数 定理 。 如 果 对 于 某 个 构件 实验 证 实 使 用 其 
他 定理 更 准确 ， 即 可 进行 一 定 的 修正 。 

为 了 定量 地 评价 阀门 的 可 靠 性 ， 采 用 产品 在 保质 期 内 无 故障 工作 的 概率 时 ， 不 考虑 产品 
在 仓库 内 的 存放 。 当 仓库 存放 的 条 件 影响 到 浆 门 的 构件 〈 橡 胶 膜 片 和 橡胶 环 、 电 气 控制 线 
路 上 的 复杂 元 件 等 ) 的 可 靠 性 时 ， 则 阀门 的 可 靠 性 应 将 仓库 的 存放 考虑 进去 。 

计算 可 靠 性 的 原始 资料 有 产品 加 工 图 、 有 关 产 品 可 能 出 现 的 工 况 数据 (温度 、 压 力 等 ) 
和 工作 循环 期 数据 、 保 质 期 、 保 质 期 内 y% 概率 的 寿命 和 产品 在 保质 期 内 可 能 处 于 开启 状态 
及 关闭 状态 的 寿命 ( 均 以 百分比 表示 )。 采 用 手动 控制 也 不 能 认为 是 完美 的 备用 手段 ， 它 只 
是 改变 了 故障 的 特点 而 已 。 因 此 阀门 可 以 看 作 是 由 串联 连接 的 部 件 所 组 成 ， 而 部 件 又 视 为 由 
串联 连接 的 零件 所 组 成 ， 而 且 这 里 只 考虑 那些 失效 可 造成 产品 故障 的 那些 零 部 件 。 

阀门 无 故障 工作 的 概率 可 按 下 式 来 确定 : 

P=P,P,P,…P, 

式 中 Pi 、P,、P;、…、P, 一 一 各 部 件 无 故障 工作 的 概率 。 

确定 在 运行 过 程 中 部 件 内 不 同 构件 的 工作 条 件 ， 查 明 工作 在 相同 条 件 下 的 构件 ， 对 于 这 
些 构件 取 相 同 的 故障 率 。 始 终 处 于 载荷 下 的 构件 〈 壳 体 、 启 闭 件 等 ) 按 整个 保质 期 7 计 
算 。 对 于 仅 在 工作 循环 时 间 内 承受 载荷 的 构件 ， 按 指定 的 y% 寿命 计算 完成 循环 的 总 时 间 : 


Ts = nt, 














式 中 zt 一 一 一 次 工作 循环 期 ; 
考虑 到 y% 概率 的 寿命 的 工作 循环 次 数 。 
妆 阀 办 开局 时 承受 载荷 的 构件 ， 假 定 每 个 循环 时 间 按 200s 计 ， 其 总 开启 时 间 





n 


了 ,=200n 
当 阀 锥 关闭 时 和 承受 载 葵 的 构件 ， 应 计算 阀门 保质 期 与 阀 锥 总 开启 时 间 之 差 
7T;=T1 -7T, 
故障 率 按 下 式 决 定 : 
和 =aA, 
A'=0bA 


式 中 A 一 一 受 力 构 件 的 故障 率 ; 
和 一 一 非 受 力 构 件 的 故障 率 ; 
A, 一 一 构件 的 标准 故障 率 ( 从 表 12-1 中 选取 ) ; 
oa 一 一 考虑 到 构件 运行 条 件 的 系数 ， 壳 体 、 法 兰 、 垫 片 、 密 封 件 =1; 阀 锥 的 密封 件 
4a=2; 导向 件 、 螺 纹 连 接 件 、 液 压 和 气动 元 件 a =5; 
/一 一 考虑 到 非 受 力 构 件 故障 率 减少 的 系数 。 对 于 非 受 力 机 械 构件 、 液 压 和 气动 元 件 
b=1 x10“; 对 于 电气 设备 〈 电 动机 、 自 整 角 机 、 变 压 器 、 扼 流 圈 、 电 容器 、 
电位 计 、 测 量 仪表 ) 的 非 受 力 元 件 b= (2.0 ~2.5) x10“; 对 于 继电器 、 转 
换 开关 和 插 塞 接头 b=1 x10”。 
在 保质 期 7 内 处 于 载荷 下 的 部 件 无 故障 工作 概率 ， 按 下 式 计算 : 
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P(t) = emp[- > ATN,] 
式 中 N 一 第 ;类 型 构件 的 数目 ; 





仅仅 在 工作 周期 内 处 于 载荷 下 的 部 件 无 故障 工作 的 概率 ， 按 下 式 确定 : 
P(1) = exp[- > (AT + AiT,)N,] 
在 某 自 时间 了 内 不 受 力 的 部 件 无 故障 工作 的 概率 ， 按 下 式 计 算 : 
PD = emp[- > AINT] 


对 具体 阀门 结构 的 构成 拟 出 逻辑 框图 ， 对 其 进行 分 析 ， 结 果 即 可 求 出 此 产品 无 故障 工作 
的 概率 。 
表 12-1 阀门 某 些 构件 和 部 件 的 故障 率 " 


































































































故障 率 A,/ (10-5bh) 
构件 和 部 件 的 名 称 
最 小 值 最 大 值 平均 值 
铸造 壳 体 0. 016 0. 910 0. 400 
重要 铸件 0. 015 0.700 0. 175 
热 片 0.011 0. 225 0. 137 
紧 固 件 0. 035 0. 550 0. 138 
螺纹 连接 0.011 1. 960 0. 200 
螺旋 副 0. 280 4. 970 1. 590 
滑动 轴承 0. 020 1. 000 0. 500 
滚动 轴承 0. 020 3. 630 1. 100 
齿轮 传动 0. 012 0. 200 0. 120 
联 轴 器 0. 001 0. 049 0. 025 
离合 器 0. 065 3.210 1. 640 
螺旋 弹簧 0. 004 0. 221 0. 105 
各 种 连接 0. 0002 1. 050 0. 004 
带 橡胶 密封 闸门 2. 620 11.760 6. 000 
带 塑 料 密封 闸门 9. 320 26. 510 16. 280 
涨 圈 部 件 5. 920 26. 600 13. 560 
活塞 和 (密封 ) 1. 970 8. 000 4. 240 
忆 气 输出 端 0. 020 0. 080 0. 060 
电磁 铁 0. 960 16. 900 5. 400 
压力 表 0. 135 7. 800 4. 000 
中 在 产品 的 工作 条 件 不 恶劣 和 保质 期 短 的 条 件 下 ，A, 采用 最 小 值 ， 当 工作 条 件 恶劣 和 保质 期 长 的 条 件 下 ，A，, 采用 





最 大 值 。 
站 本 下 作 和 二 村 和 | 改革 的 下 从 个 中 汪 出 来 的 国 而 :和 项 且 科 生 全 
故障 概率 还 不 能 当做 本 产品 的 可 靠 性 参数 来 用 。 这 些 结果 ， 只 能 用 以 确定 各 种 结构 方案 可 靠 
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性 的 近似 值 或 进行 相互 比较 的 目的 。 为 了 粗略 估计 各 种 阀门 的 故障 率 ， 可 以 运用 表 12-2 中 
给 出 的 不 同 用 途 阀 门 的 故障 率 。 这 些 数 据 是 美国 在 1961 ~ 1963 年 试验 时 取得 的 。 
表 12-2 阀门 的 故障 率 
































阀门 类 型 故障 率 和 ，(10 -sh) 

最 小 值 最 大 值 平均 值 
切断 一 排放 闪 1.98 10.2 6.5 
止 回 阀 3. 27 14.1 5.7 
劳 通 阀 1.41 8. 13 5. 88 
安全 阀 2. 24 8. 94 5.7 
调节 阀 1.0 19.8 8.5 
三 通 阀 1. 87 7.41 4.6 
球阀 1.11 多 4.6 











12.4 ”根据 测定 试验 结果 确定 阀门 的 可 靠 性 


12.4.1 测定 试验 和 确定 参数 


测定 可 靠 性 试验 或 简称 阀门 的 可 靠 性 试验 是 用 来 确定 阀门 的 实际 可 靠 性 指标 以 及 确定 它 
们 与 技术 任务 书 的 要 求 是 否 相 符 。 这 些 试验 的 结果 是 作为 列 入 技术 文件 内 的 阔 门 可 靠 性 指标 
的 基础 。 在 运行 条 件 下 的 试验 能 取得 最 完整 的 数据 ,但 是 要 完成 这 些 试验 是 困难 的 ， 因 此 需 
要 进行 与 运行 条 件 相符 合 的 或 相近 的 实验 室 或 台 架 试验 。 在 某 些 情 况 下 ， 为 了 缩短 取得 数据 
的 时 间 ， 可 进行 加 速 试验 ， 这 时 就 要 创造 更 为 复杂 的 条 件 。 

对 于 新 研制 的 和 改进 的 产品 要 进行 测定 试验 ， 并 在 试验 件 上 或 在 按 系 列 工艺 制造 的 产品 
上 来 完成 。 在 试验 可 靠 性 过 程 中 ， 不 允许 对 产品 或 它 的 单个 构件 进行 结构 上 的 修改 。 

当 试 验 可 靠 性 时 要 确定 下 列 指 标 : 

对 可 恢复 性 阀门 :平均 故障 间 阳 、 首 次 故障 前 的 平均 工作 时 间 、 在 保质 期 内 和 保质 期 内 
的 y% 概 率 寿 命 内 的 无 故障 工作 概率 以 及 维修 性 的 指标 ， 如 平均 恢复 时 间 、 技 术 利用 系数 
等 。 

对 于 不 可 恢复 阀门 ， 退役 前 的 使 用 期 、 保 质 期 、 保 质 期 内 的 y% 概率 寿命 、 保 质 期 内 的 
保证 工作 时 间 、 保 质 期 内 的 无 故障 工作 概率 等 。 

试验 结果 的 处 理 : 可 恢复 产品 的 试验 样品 的 试验 一 直 进 行 到 连续 故障 不 少 于 四 次 。 这 
样 ， 每 个 产品 必须 检修 不 少 于 三 次 ， 而 且 恢 复 时间 必 须 进 行 测量 和 记录 下 来 。 当 某 种 构件 大 
量 发 生 故 障 时 ， 可 用 新 构件 更 换 ， 原 发 生 故 障 构件 的 工作 时 间 从 零 算 起 。 在 计算 可 靠 性 时 只 
考虑 致命 故障 ; 工作 能 力 并 不 完全 丧失 ， 而 只 是 对 运行 感到 困难 的 非 致 命 故障 ， 在 计算 可 第 
性 时 不 予 考 虑 ， 但 需 记录 下 来 。 

当 试验 属于 不 可 恢复 类 的 产品 时 ， 不 允许 进行 修理 ， 被 试验 阀门 发 生 首次 故障 之 后 即 应 
予 更 换 。 对 定型 的 阀门 产品 及 其 零 部 件 不 允许 进行 结构 修改 。 如 果 对 试验 中 出 现 故障 的 阀 
门 ， 根 据 故障 原因 不 必 提 前 从 试验 中 排除 。 对 于 所 有 类 型 的 阀门 ， 试 验 的 持续 时 间 一 般 仅 限 
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于 在 规定 的 保质 期 内 。 

可 靠 性 试验 应 按 预定 的 计划 进行 ， 在 计划 中 应 说 明 试 验 的 目的 ， 并 给 出 有 关 在 试验 过 程 
中 发 生 什么 样 的 产品 缺陷 应 看 作 是 故障 的 资料 。 

阀门 的 故障 分 布 规律 ， 目 前 揭示 得 尚 不 够 充分 ， 因 此 可 以 认为 是 未 知 数 。 用 一 次 选取 法 
对 试验 结果 进行 评价 时 ,决定 可 靠 性 指标 是 在 完成 预定 挑选 数量 的 试验 之 后 进行 。 试 验 数 量 
不 是 决定 于 每 次 单个 选取 的 观测 结果 ， 而 是 决定 于 全 部 观测 结果 ， 且 用 这 种 方法 试验 的 数量 
可 能 最 少 。 通 过 计算 确定 可 信和 性 指标 的 上 限 和 下 限 。 如 果 技 术 要 求 没 有 明确 规定 可 信和 概率 a 
的 具体 数值 ， 那 么 对 于 重要 用 途 的 阀门 取 可 信 性 概率 a =0.95， 而 对 于 其 余 阀 门 a =0. 90。 

一 次 选取 法 所 要 求 的 试验 产品 数量 ， 是 根据 无 故障 工作 的 最 小 概率 已 ,, 和 最 小 用 户 风 险 
28 来 确定 的 。 后 者 是 从 接收 的 批量 产品 中 抽取 一 批 检验 质量 具有 较 低 已 , 值 的 概率 来 确定 。 
一 般 采 用 28 =0.1。 在 特殊 情况 下 (如 试验 新 结构 等 ) 取得 定购 者 的 同意 后 ， 可 采用 268 = 
0.2 或 28=0.3。 

为 了 确定 应 该 进行 可 靠 性 试验 的 产品 数 ， 采 用 了 一 个 准许 数 C,， 在 一 批 抽 样 产品 中 最 
大 允许 的 缺陷 数 或 缺陷 产品 数 。 当 希望 有 最 小 试验 数 和 试验 费用 时 ， 建 议 采 用 C, =0， 当 26 
=0.1 在 试验 可 靠 性 时 ， 抽 样 产品 的 数量 取决 于 己 ,,. 的 值 ， 见 表 12-3 。 

表 12-3 当 268 =0.1 时 试验 批量 产品 的 数量 NW，( 一 批 抽样 的 数量 ) 

































































无 故障 工作 的 最 小 概率 Ps (7) 
og [ow%s [oo [oo [oo | ow%m [oo | os [os |o7 [on | o.6 
0 2301 | 459 | 226 | 14 | 45 28 22 14 10 8 7 6 
1 3888 | 706 | 388 | 193 | 76 47 37 24 18 14 11 8 
2 5320 | 1062 | 532 | 265 | 105 | 65 52 34 25 20 16 12 
由 于 确定 一 批 阀门 的 可 靠 性 时 ， 不 允许 对 产品 和 它 的 单个 构件 改变 结构 ， 所 以 试验 持续 





时 间 可 不 超过 规定 保质 期 限 ， 如 果 在 此 期 限 内 试验 结果 没有 跟着 发 生 故障 ， 或 它们 的 数量 小 
于 C,， 试 验 结果 即 可 认为 是 满意 的 。 


12.4.2 可 恢复 性 阀门 可 靠 性 指标 的 计算 


对 试验 样品 或 按 定型 工艺 制造 的 并 属于 可 恢复 阀门 的 产品 进行 测定 试验 ， 在 试验 结果 的 
基础 上 找 出 产品 无 故障 工作 时 间 和 恢复 时 间 的 分 布 规律 。 无 故障 工作 时 间 取 决 于 工作 循环 数 
或 出 现 首次 故障 前 和 依次 发 生 的 故障 之 间 的 以 小 时 (h) 计算 的 工作 时 间 。 恢 复 时 间 就 是 排 
除 故 障 所 需要 的 时 间 。 为 了 建立 分 布 规律 ， 试 验 时 的 故障 数 (或 有 关 恢 复 时 间 的 数据 ) 应 
不 少 于 24 个 。 

可 靠 性 和 维修 性 指标 是 在 取得 无 故障 工作 时 间 7,,、 恢 复 时 间 t;、 故 障 数 m 和 试验 时 的 
总 工作 时 间 7 的 基础 上 计算 出 的 。 当 进行 试验 时 ， 发生 故障 的 产品 要 修复 好 。 同 时 也 要 进 
行 在 技术 任务 规定 的 范围 内 的 日 常 维护 工作 (必要 的 调整 、 加 润滑 剂 、 拧 紧 填 料 本 螺 栓 
等 )， 同 时 只 允许 用 该 产品 所 规定 的 备件 和 附件 。 这 些 工作 的 范围 仅 限于 试验 计划 的 规定 内 
容 。 排 除 引 起 故障 的 缺陷 所 需要 的 时 间 和 无 故障 工作 时 间 均 应 在 试验 记录 上 记录 下 来 。 

为 了 确定 分 布 规律 ， 建 立 一 个 包含 无 故障 工作 时 间 的 变 分 级 数值 和 恢复 时 间 的 变 分 级 数 
值 的 辅助 表 ， 然 后 在 相应 的 坐标 纸 上 画 出 图 形 。 判 定 所 得 到 的 试验 分 布 接近 哪 一 种 理论 分 布 
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规律 指数 分 布 、 正 态 分 布 以 及 其 他 的 分 布 。 为 此 ， 按 某 一 个 符合 准则 进行 比较 ， 能 保证 最 
佳 相符 情况 的 理论 函数 ， 即 认为 适合 于 这 批 试验 取得 的 分 布 规律 。 
下 面 给 出 在 指数 分 布 规律 情况 下 确定 可 靠 性 指标 的 公式 。 





平均 故障 间隔 ; 
7r=- 工 >7 
7 值 的 置信 下 限 ， 
ER 2 3 
a 
7 值 的 置信 上 限 ; 
gs 2 n 
er 
趟 中 故障 次 数 ， 


7 一 一 无 故障 工作 时 间 〈 或 循环 数 ) ; 
rn (2n) r, (2n) 根据 表 12-4 来 确定 的 系数 。 
由 此 可 见 ， 平均 故障 间隔 的 范围 如 下 : 
T<T<T 
同样 按 这 些 公式 计算 首次 故障 前 的 平均 工时 间 7,， 它 的 置信 下 限 T ,和 告 信 上 限 7,，。 只 
是 式 中 符号 的 意义 有 所 改变 : 
式 中 1 一 一 出 现 首 次 故障 前 的 试验 产品 数 ; 
了 一 一 第 ;个 产品 故障 前 的 工作 时 间 ; 
ri(2n) mm (27) 系数 ， 见 表 12-4。 
表 12-4 系数 7 和 7 






























































rl (2n) 7 (2n) rl (2n) r» (2n) rl (2n) r» (2n) 
2n、 2m 2n、 2m 2n、 2m 

ni (2m) | 7 (2m) mn (2m) | rm, (2m) rn (2m) ry (2m) 
12 21.0 5;23 42 58.1 28.0 72 92.8 53.5 
14 23.7 6.57 44 60.5 29.8 74 95.1 55.2 
16 26.3 7.96 46 62.8 31.4 76 97.4 56.9 
18 28.9 9.39 48 65.2 33. 1 78 99.6 58.7 
20 31.4 10.9 50 67. 5 34.8 80 101.9 60.4 
22 33.9 12;3 52 69.8 36.4 82 104.1 62.1 
24 36.4 13.9 54 72.2 38. 1 84 106. 4 63.9 
26 38.9 15.4 56 74.5 39.8 86 108.6 65.6 
28 41.3 16.9 58 76.8 41.5 88 110.9 67.4 
30 43.8 18.5 60 79.1 43.2 90 113.1 69.1 
32 46.2 20. 1 62 81. 4 44.9 92 115.4 70.9 
34 48.6 21.7 64 83.7 46.6 94 117.6 72.6 
36 51.0 23..3 66 86.0 48.3 96 119.9 74.4 
38 53.4 24.9 68 88.3 50.0 98 122. 1 76.2 
40 55.8 26.5 70 90.5 51.7 100 124.3 77.9 
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故障 率 
A=1/T 
式 中 7 一 一 平均 故障 间隔 。 
故障 率 的 署 信 上 、 下 限 按 下 式 计算 ; 
A=1/T 和 A=1/7 
在 保质 期 内 无 故障 工作 的 概率 : 
P (7T1) =exp ( -T/T) 
式 中 7 一 一 保质 期 内 的 y% 概 率 寿 命 。 
如 果 将 公式 中 的 了 替换 上 7 和 7 的 话 ， 则 可 相应 地 确定 置信 度 的 下 限 和 上 限 。 
当 处理 试 验 数据 时 应 排除 离散 数值 〈 在 每 一 组 选取 中 不 能 多 于 一 个 这 种 离散 值 ) 。 评 价 
时 可 以 利用 绍 维 涅 (mosene)〉 准则 ， 且 小 于 了 的 离散 值 不 应 排除 。 当 利用 绍 维 涅 准则 时 ， 
要 研究 不 等 式 : 





T,-T>7,S (7) 





式 中 7 一 一 离散 值 ，; 
Tw 一 一 绍 维 涅 系数 ， 见 表 12-5 ; 
S (了) 一 一 平均 故障 间隔 的 均 方 离 差 。 








如 果 不 等 式 成 立 ， 则 7, 值 被 排除 ， 替 代 它 的 是 了 值 ， 然 后 对 这 种 抽取 样品 ， 重 新 确定 
T 和 5S (7) 值 。 即 








eC 

















式 中 nn 一 一 故障 次 数 。 
表 12-5 ru 的 值 
n Ti n i n 不 n Ti 
6 1:73 10 1.96 18 2.20 26 2..35 
7 1.79 12 2. 03 20 2.24 30 2.39 
8 1. 86 14 2. 10 22 2.28 40 2.50 
9 1.92 16 2.16 24 2.31 50 2.58 
































恢复 时 间 的 分 布 服从 指数 规律 时 ， 可 恢复 阀门 的 维修 性 指标 可 按 下 列 公式 来 确定 。 
平均 恢复 时 间 


平均 恢复 时 间 的 置信 下 限 


平均 恢复 时 间 的 置信 上 限 





式 中 7 了, 一 一 恢复 时 间 ; 
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7 一 一 记 测 恢复 时 间 的 数目 ; 
ri(2m) vr,(2m) 一 一 根据 表 12-4 确定 的 系数 。 
由 此 可 见 ， 平均 恢复 时 间 的 置信 限 
T, <T, <T, 


12.4.3 不 可 恢复 阀门 可 靠 性 指标 的 计算 


根据 对 试验 样品 或 按 定 型 工艺 制造 的 产品 的 测定 试验 结果 ， 确 定 所 有 产品 平均 故障 间隔 
的 分 布 规律 ， 为 此 必须 用 足够 数量 的 产品 ( 约 50) 试验 其 可 靠 性 。 也 可 以 对 产品 进行 数量 
较 少 的 试验 ， 但 不 少 于 6 台 ， 这 时 平均 故障 间隔 的 分 布 规律 认为 是 正 态 分 布 。 

为 了 确定 不 可 恢复 阀门 的 可 靠 性 ， 可 利用 下 列 指标 : 具有 置信 限 的 退役 前 平均 寿命 
7 .和 保质 期 内 无 故障 工作 概率 P (7T,) (置信 下 限 ) 或 要 求 的 循环 数 。 产 品 在 试验 过 程 中 
不 容许 进行 修复 。 

可 靠 性 指标 是 按 正 态 分 布 规律 来 计算 。 阀 门 退役 前 的 平均 寿命 按 下 述 公式 计算 .: 

oe 

式 中 一 一 第 i 个 样品 首次 故障 前 的 平均 工作 时 间 ; 
试验 样品 的 个 数 。 
当 没 有 出 现 故 障 时 ， 则 采用 产品 停止 试验 时 所 用 去 的 工作 时 间 。 
退役 前 平均 寿命 的 均 方 离 差 按 下 式 计算 .: 


S(T,,) = fi a 
在 没有 出 现 故障 的 情况 下 ,采用 7,.。, = 7,,， 但 不 少 于 1000 次 循环 。 为 了 确定 离散 值 
(在 每 一 组 选取 中 不 应 大 于 一 个 离散 值 ) 利用 绍 维 涅 准则 。 小 于 7. 的 离散 值 不 允许 排除 。 
当 利 用 绍 维 涅 准则 时 应 研究 以 下 不 等 式 : 
Ty -人 >TaS (T,.,,) 








n 











式 中 7, 一 一 7, 的 离散 值 ; 
一 一 绍 维 涅 系数 ， 见 表 12-5。 

如 果 不 等 式 成 立 的 话 ， 则 7, 值 被 排除 ， 用 等 于 7. 的 值 来 替代 ， 然 后 再 确定 本 批 抽 样 
中 的 7. 和 5S (7,.。) 的 值 。 

退役 前 平均 寿命 7. 的 置信 下 限 按 下 式 计算 . 


1 
To = 了 .w+ 一 SC7 .n(n-1) 
二 /Mn p 








T 





而 置信 上 限 按 下 述 公 式 计算 : 


1 
le 三 了 .wm nn -1) 








式 中 ”nn 一 一 参与 试验 的 样品 数 ; 
n(n-1) 标准 化 参数 ， 见 表 12-6。 


在 保质 期 内 无 故障 工作 概率 P (7,,) 的 置信 下 限 按 下 式 确定 : 
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ey 





= [这 1, Fe 7 .cn 
S ( 也 “人 ) 


式 中 Ff (x) 一 一 表 1277 给 出 的 函数 ; 

7, 一 一 y% 保 质 寿命 (在 技术 任务 书 中 规定 的 保质 期 内 寿命 ) 。 
如 果 7T .AS (7T,.。) >3， 分 母 可 取 1 。 
表 12-6 wy (n -1) 的 值 








"LS (了 


p*en 


] 


























































































































和 7 (n-1) | 7 (n-1) 
a=0.90 a=0.95 a=0.90 Qa=0.95 
ee 2.0]15 2 20 1 725 2. 086 
6 1. 943 2. 447 22 1.717 2.074 
8 1. 860 2. 306 24 | Wy 2.064 
10 1. 812 2. 228 20 1. 706 2.056 
12 1.782 2.179 28 1.701 2.048 
14 1.761 2. 145 30 1.697 2. 042 
16 1. 746 2. 120 40 1. 684 2. 021 
18 1. 734 2. 103 60 1. 671 2. 000 
注 ; a 为 置信 概率 。 
表 12.7 函数 F(x) = 六- | ear 的 什 
有 Fo (x) x Fo (x) % Fo (x%) 
0.30 0.6179 1; 20 0. 8643 1.95 0.9744 
从 35 0. 6368 1. 1$ 0. 8749 2. 00 0. 9772 
0. 40 0. 6554 1.20 0. 8849 2.05 0. 9798 
0. 45 0. 6736 1.25 0. 8943 2.10 0. 9821 
0. 50 0. 6915 1. 30 0. 9032 2 15 0. 9842 
.33 0. 7088 1.35 0.9115 2.20 0. 9861 
0. 60 0. 72S7 1. 40 0. 9192 2.25 0. 9878 
0. 65 0. 7421 1. 45 0. 9265 2. 30 0. 9893 
一 一 1. 50 0.9332 = = 
0. 70 0.7580 1. 535 0. 9394 2:..35 0. 9906 
0.75 0.7734 1.60 0.9452 2.40 0.9918 
0. 80 0. 7881 1.65 0.9505 2.50 0. 9938 
0. 85 0. 8023 1.70 0.9554 2. 60 0. 9953 
0.90 0. 8159 1.75 0.9599 2.70 0. 9965 
0.95 0. 8289 1. 80 0.9641 2. 80 0. 9974 
1. 00 0. 8413 1. 85 0. 9678 2. 90 0. 9981 
L055 0. 8531 1. 90 0. 9713 3. 00 0. 9986 
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12.5 根据 检查 试验 的 结果 确定 阀门 的 可 靠 性 





进行 检查 或 定期 可 靠 性 试验 的 目的 是 为 了 检查 出 矿产 品 可 靠 性 指标 与 规定 的 要 求 是 否 一 
致 。 阀 门 的 技术 要 求 或 标准 规定 了 应 进行 检查 的 周期 。 但 不 少 于 每 一 、 二 年 进行 一 次 。 当 改 
变 结构 材料 或 工艺 会 影响 可 靠 性 指标 时 ， 也 需 重 新 进行 检查 。 这 时 试验 的 范围 会 增加 ， 它 们 
称 作 标 准 试验 ， 试 验 一 般 采 用 立 门 的 一 次 抽样 法 进行 。 

当 指 数 分 布 规律 成 立时 ， 试 验 的 目的 在 于 检查 在 标准 上 和 技术 要 求 上 所 指定 的 时 间 内 立 
门 无 故障 工作 概率 。 当 正 态 分 布 规律 成 立时 ， 需 要 确定 在 产品 标准 上 和 技术 要 求 上 所 指定 的 
时 间 内 ， 以 及 在 平均 故障 间隔 时 间 (平均 无 故障 工作 时 间 ) 内 ， 无 故障 工作 的 概率 。 当 遵 
守 其 他 的 分 布 规律 包括 未 知 的 规律 时 ， 需 要 确定 标准 上 和 技术 要 求 上 所 指定 的 时 间 内 以 及 这 
个 时 间 的 一 半 时 间 内 的 无 故障 工作 概率 。 

经 受 检查 试验 的 产品 是 那些 通过 制造 三 的 技术 检验 的 产品 。 

检查 故障 流 的 概率 是 在 产品 无 故障 工作 概率 的 下 限 值 P (7) 数据 的 基础 上 利用 下 式 进 











A 


1 了 
P (7T) =exp (1 -AAst) 
式 中 As 一 一 在 技术 条 件 中 所 规定 的 故障 率 的 上 限 值 ; 
上 一 一 给 出 可 靠 性 指标 的 时 间 〈 一 般 为 保质 时 间 ) (h) 。 
计算 得 出 的 P (7) 值 应 与 检查 试验 结果 进行 比较 。 
平均 故障 间隔 (无 故障 工作 的 平均 时 间 ) 的 检查 是 在 产品 无 故障 工作 概率 下 限 值 P 
(7) 的 数据 基础 上 进行 。 这 时 ， 对 于 正 态 分 布 规律 ， 在 平均 故障 间隔 (无 故障 工作 的 平均 
时 间 ) 内 ; 使 用 公式 P (7) =0.5; 对 于 指数 分 布 规律 时 ,使 用 的 公式 为 
P (T) =exp (~1/7) 
式 中 7 一 一 技术 要 求 所 给 定 的 平均 故障 间隔 (无 故障 工作 的 平均 时 间 ) 的 下 限 值 。 
由 计算 取得 的 P (7) 应 与 检查 试验 的 结果 进行 比较 。 进 行 可 靠 性 检查 试验 通常 可 选取 
要 求 的 故障 次 数 等 于 零 。 
为 进行 可 靠 性 检查 试验 所 需 的 产品 数量 Nx 根据 表 12-3 来 决定 。 通 过 改变 产品 的 试验 时 
间 〈 当 无 故障 工作 的 时 间 按 指数 或 正 态 规律 分 布 时 ) ， 在 保证 给 定 概率 置信 和 度 的 条 件 下 可 以 
改变 供 检查 试验 用 的 产品 数量 。 在 阀门 检查 试验 结果 的 基础 上 ， 同 样 可 以 确定 退役 前 的 平均 
寿命 ， 保 质 期 间 内 的 y% 概 率 寿命 和 保质 期 内 的 无 故障 工作 概率 。 


12.6 在 试验 少量 样品 的 基础 上 确定 核 动力 装置 用 的 重要 阀门 的 可 靠 
性 


由 于 核 动 力 装置 上 所 用 公称 尺寸 较 大 的 重要 阀门 一 般 造价 很 高 ， 且 出 三 批 量 小 ， 所 试验 
阀门 的 数量 一 般 也 较 少 。 因 此 为 计算 它们 的 可 靠 性 指标 ， 要 求 采用 只 能 限于 少量 试验 样品 的 
方法 ， 它 在 少量 试验 样品 (不 少 于 4 台 、 不 多 于 23 台 ) 和 具有 推断 性 信息 的 基础 上 可 以 确 
定 出 工作 时 间 的 分 布 规 律 。 这 种 方法 是 供 具有 可 靠 性 高 (已 >0.95) 的 立 门 用 。 

对 类 似 产 品 和 部 件 进行 类 似 的 试验 ， 由 此 而 得 到 的 可 靠 性 指标 的 数据 ， 可 以 作为 推断 
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性 信息 。 几 在 结构 上 与 试验 阀门 相似 的 产品 或 部 件 ， 其 计算 的 可 靠 性 相同 ， 即 使 其 中 有 
少量 的 零件 有 所 不 同 ,， 但 它们 比试 验 立 门 中 的 相应 部 件 具 有 更 高 的 可 靠 性 。 在 这 些 条 件 
下 ， 这 些 产 品 或 部 件 即 可 认为 与 试验 阀门 类 似 。 这 个 方法 对 于 可 恢复 和 不 可 恢复 的 两 类 
阀门 都 可 运用 。 

属于 推断 性 信息 的 有 : 

1) 7 一 一 与 过 去 试验 过 的 类 似 产 品 的 无 故障 工作 时 间 ; 

2) m 一 一 本 次 试验 时 的 故障 数量 ，; 

3) f, (7) 一 一 工作 时 间 的 分 布 规律 ; 

属于 经 验 数据 的 有 : 

1) 7 一 一 试验 过 的 产品 无 故障 工作 时 间 ; 

2) mm’ 一 一 多 次 试验 的 故障 数量 。 

对 经 验 数据 (产品 试验 结果 ) 进行 处 理 ， 并 参考 推断 性 信息 (有 关 类 似 产 品 的 数据 ) 
可 确定 无 故障 工作 时 间 的 分 布 规律 和 保质 期 内 无 故障 工作 的 概率 。 

为 确定 工作 时 间 的 分 布 规律 ， 运 用 推断 一 经 验 孔 数 法 ， 这 时 推断 性 信息 数据 是 借助 于 称 
作 核 算 曲 线 得 出 的 。 给 出 工作 时 间 的 推断 分 布 规律 i，(7) 或 相似 的 阀门 的 工作 时 间 数 列 
7T*。 如 果 预 先 不 确 知 (7T) ， 则 它 可 按 7 值 的 数据 画 出 图 形 。 经 验 数据 可 写成 产品 工作 时 
间 7 的 数列 的 形式 。 

为 了 确定 推断 性 信息 的 比值 ， 应 算出 推断 性 分 布 的 可 信 性 系数 

w=m"/ (m+m’) 
0<w1 

然后 确定 推 呆 性 数据 分 布 和 经 验 数据 分 布 的 工作 时 间 分 布 区域 的 范围 [a, 5], 这 里 a 
和 是 两 列 数据 Tr? 和 7 工作 时 间 的 最 小 值 和 最 大 值 。 例 如 : 

T* =35、 72、94、110、242; 

T=27、 31、 81、 115、 139; 

这 时 a =27, b=242。 

如 果 a 和 是 未 知 数 ， 而 推断 性 信息 是 以 工作 时 间 分 布 函 数 的 形式 Ff，(7T) 给 出 的 ， 立 
时 取 a=0、5=7T*+3S 或 5=7T?+4S， 这 里 . 





















































接 下 列 方程 式 画 出 核算 曲线 ， 当 预先 给 定 ，(7T) 时 ,核算 曲线 是 按 表 12-8 所 给 的 数 
据 来 建立 的 。 
表 12-8 核算 曲线 辅助 表 





7 时 Hh 大 [me 





在 访 表 上 在 第 一 栏 写 一 次 ， 不 重复 ; 


第 12 竟 核 动力 装置 阀门 的 可 靠 性 . 463 . 





m 为 实现 相应 于 第 一 栏 内 所 列 数值 的 次 数 ， 放 入 第 二 栏 ; 
累积 次 数 有 =n, + 请 +n 放 人 第 三 栏 ; 
比值 已 [mr* =F， (7) 放 入 第 四 栏 
放 和 第 五 栏 内 的 是 : Y=wP,，(7,)。 
并 按 它 的 值 划 出 第 1 条 核算 曲线 。 当 FP，(7) 已 知 时 ， 可 利用 列 有 Tr? 和 值 的 表 ( 见 
表 12-9)。 
表 12-9 7T* 和 7Y, 值 


0 

在 第 一 栏 写 下 20 ~30 个 7 的 任意 选取 的 值 。 它 们 是 从 a 到 区 段 内 等 间隔 分 布 的 ; 在 
第 二 栏 内 写 下 了 ,=wF，(7,) 的 值 。 

在 坐标 纸 上 按 下 列 各 线 的 交点 画 出 核算 曲线 ，(7,)。 沿 横 坐 标 截取 表 12-9 所 给 的 7 
的 值 ， 沿 纵 坐 标 截取 了, 的 值 。 把 所 有 交点 连 成 折线 ， 就 是 核算 曲线 尺 (7) 。 

每 次 实现 经 验 分 布 函数 时 的 增 量 按 下 式 确定 : 

6= (1-w) /m 

在 已 建立 的 线 图 上 沿 横 坐标 轴 从 a 到 
4 画 出 的 各 曲线 了 ， 相 互 i 间 具有 等 高 5。 
这 些 曲线 具有 表征 推断 性 分 布 函 数 忆 
(7) 的 核算 曲线 的 形状 。 从 横 坐 标 轴 向 上 
属 的 第 一 条 线 通 过 4 (a、0) 点 和 C (5b、 
w) 点 ， 如 图 12-1 所 示 。 其 余 的 曲线 平行 
于 第 一 条 线 ， 其 间距 分 别 为 6、26、36、 

、18， 这 里 /为 不 同 7 值 的 数目 。 最 后 
一 条 线 应 通过 B (5,1) 点 。 在 横 坐 标 轴 
的 TIA/2 各 点 上 引出 垂直 线 (这 里 A 为 
7’ 值 的 测量 精确 度 )。 找 出 7 -AZ2 点 上 
的 垂 线 与 第 i 条 曲线 的 交点 以 及 7, + A/2 
点 上 的 垂 线 与 第 i+1 条 曲线 的 交点 。 用 折 图 12-1 核算 曲线 
线 将 4 (a, 0) 点 到 B (5, 1) 点 之 间 的 
所 有 交点 连接 起 来 ， 见 图 12-1。 

普 助 于 图 线 可 以 确定 在 保证 循环 次 数 T 内 的 故障 概率 0Q。 为 此 ， 从 (7T,.、0) 点 作 一 条 
垂直 于 横 坐 标的 垂 线 与 折线 i” (7) 相交 ， 从 交点 作 一 条 直线 平行 于 横 坐 标 。 这 直线 与 纵 
坐标 相交 ， 其 交点 确定 所 要 求 的 保证 循环 次 数 Ti, 内 故障 概率 O， 在 保证 循环 次 数 内 无 故障 
工作 的 概率 已 =1 -0Q。 这 样 一 来 ， 获 得 的 P (7T1) 不 小 于 P。 

当 工 作 时 间 的 分 布 规律 是 正 态 分 布 或 可 以 当 作 正 态 分 布 时 ， 对 于 不 可 恢复 阀门 少数 量 
( 少 于 20) 观 查 的 结果 ， 可 以 根据 前 苏联 部 颁 标 准 OCT 26 -07 -862 进行 处 理 。 当 只 根据 不 
多 于 6 台 阀 门 的 试验 结果 确定 可 靠 性 指标 时 ， 应 于 完成 观测 后 在 阀门 的 实际 运行 条 件 下 进 一 
步 修正 可 靠 性 指标 。 
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12.7 标准 可 靠 性 指标 


为 了 保证 出 厂 阀 门 具有 应 有 的 质量 ， 由 国家 标准 和 技术 要 求 规定 了 阀门 可 靠 性 指标 的 标 
准 值 。 对 于 核 动力 装置 用 的 立 门 ， 可 靠 性 指标 的 综合 量 和 它们 的 值 取决 于 阀门 的 用 途 、 重 要 
程度 、 管 道 类 别 、 安 装 的 位 置 以 及 一 系列 其 他 的 技术 经 济 指标 。 

工业 阀门 的 可 靠 性 指标 见 表 12-10。 

表 12-10 工业 阀门 的 可 靠 性 指标 (不 低 于 下 列 数值 ) 






















































































































































































| 退役 前 的 平均 寿命 平均 故障 间隔 
启 闭 件 世 退役 前 的 平 
9 pb cn 0 
产品 名 称 DN | 均 使 用 其 | 
密封 面 N a 2 八 
Te 9 . 104h 9 机 103h 
循环 数 循环 数 
碳 钢 和 耐 蚀 钢 制 成 的 明 杆 模式 <300 10 25 8 5 8 
i 金属 材料 
闸阀 >300 10 20 8 4 8 
碳 钢 制 成 的 带 填料 密封 切断 截 气 逆 米 一 10 100 8 27 14 
止 阀 金属 一 10 60 8 12 14 
耐 蚀 钢 制 成 的 带 填料 密封 切断 气 逆 米 一 10 100 8 27 14 
阀 金属 一 10 60 8 18 14 
a 气 逆 米 一 10 100 8 27 10 
碳 钢 制 成 的 波纹 管 式 截 止 阀 A 
金属 一 10 80 8 12 10 
耐 腐 蚀 钢 制 成 的 波纹 管 式 截 止 氟 塑 料 一 10 100 8 27 10 
阀 金属 一 10 90 8 15 10 
i 氟 塑 料 一 8 需 汪 6 1.2 10 
碳 钢 和 耐 蚀 钢 制 成 的 安全 闪 A 
二 属 
加 忌 塑 料 一 12 一 10 二 10 
碳 钢 制 成 的 填料 密封 调节 赔 
EE 属 
碳 钢 和 耐 蚀 钢 制 成 的 浆 前 和 奖 气 逆 米 一 10 一 8 一 8 
后 压力 调节 器 金属 
碳 钢 和 耐 蚀 钢 制 成 的 升降 式 止 氟 塑 料 一 10 = 8 二 12 
回 阀 金属 
碳 钢 和 耐 蚀 钢 制 成 的 旋 启 式 止 氟 塑 料 <300 10 二 8 12 
回 交 金属 >300 10 一 8 一 10 
本 氛 塑 料 一 10 100 8 25 12 
碳 钢 和 耐 蚀 钢 制 成 的 停 汽 闪 
金属 一 10 50 8 8 12 
a 、 一 <300 10 50 8 8 12 
碳 钢 和 耐 人 蚀 钢 制 成 的 蝶阀 
>300 10 30 8 6 12 
碳 钢 和 耐 蚀 钢 制 成 的 热 动力 型 
一 一 10 三 8 = 12 
玖 水 间 
碳 钢 制 成 的 浮子 式 疏 水 浆 一 一 5 一 4 一 8 
碳 钢 和 耐 蚀 钢 制 成 的 电磁 疾 一 一 7 500 5 100 80 
电动 装置 一 一 10 100 8 97 12 
气动 装置 一 一 10 100 8 27 8 
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属于 可 恢复 产品 类 的 阀门 ， 可 规定 下 列 指标 : 

1) 退役 前 的 平均 使 用 期 限 。 

2) 退役 前 的 平均 寿命 。 

3) 保质 使 用 期 限 。 

4) 保质 期 的 无 故障 概率 。 

5) 保质 期 内 的 y% 概率 寿命 。 

6) 首次 故障 前 的 平均 工作 时 间 。 

7) 平均 故障 间隔 。 

属于 不 可 恢复 类 的 阀门 ， 规 定 了 下 列 指 标 : 

1) 退役 前 的 使 用 期 限 。 

2) 退役 前 的 平均 寿命 。 

3) 保质 使 用 期 限 。 

4) 保质 期 内 无 故障 工作 概率 。 

5) 保质 期 内 y% 概 率 寿 命 ， 或 保质 期 内 的 保质 工作 时 间 。 

当 建 立 标准 可 靠 性 指标 时 ， 必 须 既 考虑 核电 站 设计 者 的 要 求 ， 也 要 考虑 阀门 在 核电 站 运 
行 条 件 下 的 可 靠 性 指标 实际 值 的 统计 数据 。 因 为 在 能 源 领 域 中 核 动力 的 利用 仅仅 是 开始 发 
展 ， 核 动力 装置 上 的 阀门 运行 经 验 不 足 。 今 后 随 着 已 运行 的 和 新 投入 运行 的 核 装置 的 运行 经 
验 和 工作 结果 的 积累 ,它们 的 可 靠 性 指标 将 不 断 地 进行 完善 。 

可 靠 性 指标 值 发 表 于 阀门 标准 和 拉 术 文件 上 ， 如 各 种 产品 标准 、 基 础 标准 、 材 料 标 准 和 
检验 标准 以 及 其 他 技术 参考 资料 等 。 

对 于 工业 阀门 ， 可 靠 性 指标 在 一 定 程度 上 已 经 系统 化 了 。 有 关 工 业 上 主要 类 型 可 恢复 阀 
门 可 靠 性 指标 的 某 些 数据 ， 已 在 表 12-10 中 给 出 。 对 于 核 动力 装置 用 的 立 门 ， 由 于 它们 的 统 
计数 据 还 不 够 多 ， 所 以 还 没有 制定 出 可 靠 性 指标 的 标准 值 。 因 此 可 靠 性 指标 或 者 应 当 借 用 工 
业 阀 门 的 可 靠 性 数据 ， 如 果 这 些 数 据 可 行 的 话 ， 或 者 应 当 作 特 殊 规定 ， 借 以 指导 设计 对 可 靠 
性 要 求 更 高 的 阀门 。 

对 于 核 动力 装置 用 的 阀门 ， 平 均 使 用 期 限 一 般 规定 为 25 ~40a。 核 动力 装置 上 的 阀门 ， 
绝 大 多 数 产 品 属于 不 可 恢复 阀门 类 ,但 它 是 可 以 修理 的 产品 。 











12.8 核 动力 装置 用 阀门 的 可 靠 性 运行 数据 


在 核 动力 装置 工作 的 条 件 下 积累 了 一 定 的 阀门 运行 经 验 ， 因 而 可 以 得 出 一 定 的 结论 和 经 
验 ， 用 以 今后 继续 改善 阀门 的 结构 设计 和 运行 指标 。 可 以 指出 的 是 ， 尽管 在 核 动力 装置 上 的 
阀门 是 在 复杂 的 运行 条 件 下 工作 ， 以 及 在 强度 、 无 故障 性 和 寿命 方面 都 有 很 多 要 求 ， 但 一 般 
地 说 ， 它 们 尚 能 满意 地 完成 自己 的 功能 ， 使 核 动力 装置 在 接近 设计 要 求 的 正常 条 件 下 工作 。 
然而 在 提高 安全 阀 和 调节 阀 的 可 靠 性 方面 还 必须 制定 出 一 系列 的 改进 措施 。 

对 出 现 的 各 种 故障 特征 进行 分 析 表 明 ， 在 核 动力 条 件 下 ， 所 采用 的 结构 材料 能 满足 基本 
的 工作 要 求 ， 因 而 在 零件 强度 方面 不 必 提 出 更 高 的 要 求 。 但 垫 片 材料 、 填 料 、 堆 焊 材 料 还 必 
须 不 断 进行 改善 。 

现在 我 们 来 研究 各 种 装置 上 出 现 的 阀门 故障 。 这 些 故障 没有 造成 事故 情况 ,它们 基本 上 
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在 阀门 或 管 路 设备 的 巡视 、 检 查 和 修理 过 程 中 就 被 发 现 和 加 以 排除 了 。 下 面 将 要 介绍 的 立 门 
缺点 或 故障 的 实例 ， 仅 对 用 于 第 一 代 核 动力 装置 上 的 阀门 结构 具有 代表 性 。 其 中 大 部 分 缺陷 
已 被 消除 ， 结 构 也 得 到 了 改进 。 但 了 解 有 关 了 阀门 可 能 出 现 的 缺陷 特性 ， 不 论 对 设计 人 员 ， 还 
是 对 运行 人 员 都 是 有 益 的 。 

在 大 功率 石墨 慢 化 沸水 反应 堆 装 置 上 ， 仅 在 一 个 堆 的 主 回路 上 就 采用 了 约 100 种 规格 类 
型 的 阀门 ， 其 总 数 2500 多 台 。 阀 门 运行 了 12000h。 在 此 期 间 约 有 20% 的 阀门 (500 台 ) 经 
过 了 计划 内 的 检查 ， 检 查 的 结果 证 实 了 在 装置 上 使 用 的 绝 大 多 数 阀门 都 具有 正常 的 工作 能 
力 。 没 有 出 现金 属 被 腐蚀 破坏 的 情况 ,因而 可 以 得 出 结论 , 证 明 阀 门 的 主要 材料 
(06Cr18Ni10) 和 密封 面 的 堆 焊 材 料 [HH-6、HH-12M (前 苏联 牌号 ) ] 的 选择 是 正确 的 。 
填料 函 内 使 用 的 柔性 石墨 编织 填料 和 碳纤维 填料 证 明 具 有 足够 高 的 运行 性 能 。 

DN800 的 主 切断 闻 阀 曾 发 生 过 故障 ， 有 的 是 因为 违反 了 运行 规程 (如 把 切断 闻 阀 当 作 
调节 阀 使 用 、 没 有 打开 旁 通 阀 汇 压 就 开启 曾 阀 ,使 棉 式 闸 板 撞 裂 ) ， 有 的 是 由 于 加 工 工艺 和 
结构 设计 上 的 缺陷 (偏离 了 所 要 求 的 热处理 工艺 ， 在 阀 杆 的 某 些 截 面 上 出 现 应 力 集中 等 ) 。 

在 大 功率 石墨 慢 化 沸水 堆 装 置 的 回路 上 首次 使 用 的 带 旋转 空心 浆 准 的 较 大 公称 尺寸 调 
节 阀 的 运行 经 验 , 证 明 它 们 有 较 大 的 缺点 。 由 于 在 工作 介质 中 具有 多 种 机 械 夹 杂 物 ， 因 
而 阅 杆 在 转动 时 可 能 被 卡 死 。 曾 试图 增 大 闪 杆 与 护 套 之 间 的 间 陀 ， 但 结果 加 大 了 间 院 内 
的 泄漏 ， 导 致 增 大 淄 蚀 性 磨损 。DN100 ~ DN125 的 阀门 ， 采 用 在 阀 闪 的 导向 面 上 堆 焊 一 层 
耐 磨 性 高 的 合金 ， 并 改变 流 道 部 分 的 形状 ， 以 排除 微粒 在 阀 体 内 积存 的 可 能 性 ， 这 样 缺 
点 就 被 消除 了 。 

在 上 述 的 实际 情况 下 ， 调 节 大 流量 的 阀门 采用 双 阀 座 调节 阀 更 为 受 当 。DN250 ~ DN500 
的 双 阀 座 调节 阀 的 运行 经 验 进一步 证 明 它 们 具有 很 高 的 可 靠 性 。 

利用 在 石墨 慢 化 水 冷 模式 堆 核 电站 (前 苏联 别 洛 雅 尔 斯 克 的 工 、 开 号 反应 堆 及 BK-50 
汽轮机 ) 上 的 立 门 所 积累 的 运行 经 验 ， 制 造 了 安装 在 大 功率 石墨 慢 化 沸水 堆 核 动力 装置 上 
的 阀门 。 在 BK-50 装置 上 的 约 900 台 阀 门 从 1965 年 开始 投入 使 用 。 分 析 阀 门 从 1965 ~ 1972 
年 期 间 的 工作 状况 ， 证 明 立 门 基 本 上 能 完成 其 功能 。 安 装 在 高 压 回路 上 的 多 层 波纹 管 切 断 阀 
的 工作 状况 为 最 好 。 低 压 阀门 的 可 靠 性 相对 就 小 了 ， 因 为 在 焊接 结构 的 单 层 波纹 管 的 焊 缝 
上 ， 因 出 现 过 裂纹 和 气孔 ， 而 发 生 过 故障 。 在 现今 采用 的 单 层 无 颖 波纹 管 阀门 的 运行 经 验证 
明 ， 它 们 仍 具有 高 的 可 靠 性 。 

在 七 年 的 运行 期 间 ， 共 有 110 台 阀 门 曾 发 生 过 故障 。 最 常见 的 典型 故障 有 : 波纹 管 不 密 
封 (36 起 故障 ) 、 阀 瓣 不 密封 (35 起 故障 ) 、 阀 体 与 阀 盖 连接 的 密封 性 受到 破坏 (21 起 )、 
驱动 装置 工作 故障 (67 起 ) 。 填 料 的 密封 性 不 严 主要 是 含 分 层 石墨 的 干 石棉 强 作 填料 的 缘 
故 。 虽 然 在 一 年 的 运行 时 间 内 尚未 直观 的 察觉 出 莱 汽 和 水 的 泄漏 ,但 放射 性 气体 已 穿 过 填料 
往外 泄漏 了 。 目 前 采用 的 填料 和 填料 函 的 结构 已 能 保证 所 要 求 达到 的 密封 性 。 引 漏 系 统 也 有 
缺陷 ， 使 通过 填料 的 泄漏 增 大 ， 后 来 对 此 缺陷 也 已 进行 了 改进 。 对 于 公称 尺寸 较 大 的 阀门 ， 
增加 填料 函 内 填料 高 度 ， 证 明 防 止 外 漏 是 可 行 的 。 

密封 圈 的 翘 曲 主要 在 闸阀 的 闸 板 上 造成 了 泄漏 。 有 的 变形 竞 达 到 0.05mm， 取 出 后 进行 
了 研磨。 高 压 闻 阀 沿 阀 体 与 阀 盖 的 法 兰 连 接 处 发 生 泄 漏 ， 它 是 在 回路 加 热 和 冷却 2 ~3 个 循 
环 后 就 出 现 了 ， 这 就 使 得 必须 加 上 0 形 密封 焊 ;，0Q 形 密封 焊 的 焊接 应 当 在 起 动 后 经 过 一 定 
的 时 间 ， 例 如 经 过 3000h 后 再 进行 焊接 。 在 核 动 力 装 置 起 动 后 的 最 初时 间 内 ， 未 能 认真 地 清 
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洗 回 路 内 安装 时 存留 的 残 漆 ， 成 为 影响 立 门 工作 能 力 的 主要 原因 。 实 际 上 未 被 冷却 剂 的 化 学 
作用 所 确定 的 固体 微粒 的 残 河 和 焊 瘤 对 所 有 阀门 的 工作 都 可 造成 明显 的 影响 : 如 密封 面 划 
伤 ， 很 多 情况 下 被 卡 住 等 。 随 着 运行 时 间 的 增加 ， 这 类 情况 的 发 生 次 数 会 逐渐 减少 。 

最 初 ， 绝 大 多 数 公称 尺寸 较 大 的 立 门 ， 在 阀 体 与 阀 盖 连接 处 ， 采 用 橡胶 石棉 热 片 ， 但 由 
于 这 种 热 片 很 快 就 失效 ， 故 已 采用 缠绕 式 垫 片 和 金属 具 § 形 热 片 ， 但 这 些 热 片 也 未 能 保证 所 要 
求 的 密封 性 。 只 有 在 精心 的 研磨 法 兰 ， 并 保证 凸 峰 磨 钝 不 大 于 0.2mm 的 情况 下 ， 利 用 金属 
热 片 才能 达到 满意 的 效果 。 最 后 所 有 阀 体 与 阀 羡 的 连接 处 都 采用 0 形 密封 焊 。 

在 用 活塞 驱动 的 安全 阅 上 ,活塞 环 曾 发 生 过 卡 塞 现 象 ， 结 果 驱 动 装 置 出 了 故障 。 以 后 活 
塞 换 上 了 一 般 的 填料 密封 ,安全 阀 在 长 时 间 内 ( 达 7 个 月 ) 装 在 回路 内 而 不 试验 的 情况 下 ， 
也 能 保证 安全 阀 的 动作 正常 。 

在 前 苏联 别 洛 雅 尔 斯 克 核电 站 的 主 回路 上 ,使 用 了 39 种 规格 不 同类 型 的 7500 台 阀 门 。 
阀门 从 1963 年 开始 运行 ， 在 运行 期 间 经 常 进 行 预防 性 检查 。 一 年 两 次 进行 小 修 ， 包 括 更 换 
润滑 剂 ， 重 新 拧紧 填料 螺母 或 更 换 填料 ， 清 洗 并 润滑 阀 杆 、 轴 承 和 螺纹 连接 ， 重 紧 法 兰 连接 
的 螺栓 等 。 一 、 二 回路 的 立 门 还 要 定期 进行 大 修 〈 拆 装 、 研 磨 密封 面 、 更 换 磨 损 零 件 、 更 
换 紧 固件 、 热 片 等 )。 

在 检修 期 间 ， 发 现 一 、 二 回路 上 堆 焊 司 太 立 硬 质 合金 的 个 别 闸阀 密封 面 有 微观 裂纹 。 用 
作 填 料 的 石棉 绳 换 成 柔性 石墨 编织 填料 加 二 硫化 外 粉末， 运行 状况 良好 。 由 于 冷却 剂 活性 
小 ， 不 会 因 介质 渗 过 填料 污染 房间 的 直接 危险 ， 因此， 填料 泄漏 的 监测 系统 已 被 拆除 。 

由 于 阀门 检修 时 切割 Q 形 密封 焊 有 困难 ， 在 电厂 一 回路 上 安装 的 立 门 中 (全 部 闸阀 总 
数 为 555 台 ) 只 有 DN200 的 18 台 疗 阀 添加 了 0 形 密封 焊 。 在 运行 期 间 只 有 一 台 闻 阀 从 管 路 
上 切割 了 下 来 。 安 装 在 核电 站 的 阀门 具有 能 检修 性 。 只 是 止 回 阅 由 于 结构 上 不 能 拆卸 ， 检 修 
有 些 困难 。 在 高 压 波 纹 管 阀门 上 ， 阀 体 与 阀 盖 的 连接 采用 螺纹 时 ， 在 检修 与 运行 时 引起 不 
便 ， 法 兰 连 接 是 更 好 的 方案 。 

闻 阀 的 填料 压 套 是 由 司 太 立 硬 质 合金 制 成 的 ， 其 硬度 超过 闪 杆 ， 填 料 孔 的 轴 套 同样 具有 
比 阀 杆 更 高 的 硬度 ， 所 有 这 些 都 导致 阀 杆 的 磨损 ， 因 此 ， 阀 杆 必 须 用 强度 更 高 的 材料 制造 ， 
然后 进行 磨 前 和 抛光 。 填 料 压 套 的 设计 应 考虑 具有 人 台 肩 ， 不 致使 填料 压 套 压 入 填料 函 内 ， 同 
时 便于 把 其 从 填料 函 内 取出 。 

在 阀门 轴承 和 了 驱动 装置 内 ， 当 温度 达到 120 ~ 170%C 时 ,润滑 油 会 从 轴承 中 流出 ， 结 果 
会 造成 滑动 和 滚动 轴承 的 快速 磨损 ， 在 这 些 地 方 应 采用 耐 温 的 润滑 油 或 润滑 脂 ， 使 之 在 上 述 
温度 范围 内 仍 是 稳定 的 。 

在 前 苏联 新 沃 罗 涅 升 压 水 反应 堆 核 电站 的 工艺 管 路 上 安装 了 8000 多 台 阀 门 ， 其 中 约 有 
6000 台 是 波纹 管 截 止 阅 。 各 个 回路 上 的 阀门 工作 时 间 一 般 为 20000 ~ 60000h， 平 均 每 年 要 检 
修 的 阀门 占 阀门 总 数 的 6% ~9%。 检 修 的 主要 内 容 是 研磨 阀 座 、 阀 办 ( 闸 板 ) 的 密封 面 ， 
来 消除 泄漏 。 平 均 研 麻 周 期 对 于 运行 在 蒸馏 水 中 的 阀门 每 隔 4 ~ $a 进行 一 次 ， 对 于 其 余 的 浆 
门 每 隔 2a 进行 一 次 。 破 坏 阀 办 密封 性 能 的 主要 原因 是 在 密封 面 上 沉积 氧化 皮 和 固体 颗粒 、 
焊 饱 和沙 粒 等 。 

安装 在 1 号 机 组 上 的 阀门 有 20% 一 次 也 未 曾 检修 过 ，20% 的 阀门 更 换 了 新 的 。 在 运行 
期 内 发 现 阀门 沿 法 兰 密封 面 的 接合 处 泄漏 是 个 别 的 情况 。 采 用 和 柔性 石墨 编织 填料 的 闸阀 ， 填 
料 函 内 的 填料 每 隔 1 ~2a 更 换 一 次 。 阀 门 的 动作 频率 为 每 年 50 ~ 80 个 循环 ， 而 在 排污 回路 
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上 的 阀门 每 年 约 400 个 循环 。 

如 前 所 述 ， 驱 动 装置 发 生 的 故障 数 一 般 来 说 高 于 阀门 其 他 部 件 。 在 核 动 力 装置 上 的 阀门 
所 装备 的 老式 结构 的 电动 装置 ， 在 运行 过 程 中 发 现 了 下 列 不 足 之 处 . 

1) 在 该 核电 站 的 一 号 和 二 号 机 组 上 ， 在 阀门 的 电动 机 与 减速 器 相连 接 的 联 轴 器 上 的 凸 
轮 出 现 过 折断 和 磨损 (在 总 数 4000 个 中 ， 每 年 不 到 10 个 故障 ) 。 

2) 驱动 装置 从 电动 向 手动 操纵 的 切换 不 灵敏 ( 达 驱 动 装置 的 80% ) 。 

3) 开关 盒 的 引线 填充 未 能 保证 电线 的 密封 。 

行程 开关 的 凸轮 支架 没有 保证 可 靠 的 定位 ， 导 致 整定 失调 。 

4) 离合 器 开关 与 行程 开关 分 开 布 置 ， 使 得 必须 要 用 两 根 电线 引线 。 

5) 为 了 在 起 动 期 间 闭 锁 离合 器 开关 ， 必 须 设置 辅助 时 间 继 电器 。 

6) 采用 单 向 限制 转 矩 离合 器 ， 在 阅 杆 开启 时 咬 死 ， 不 能 保证 切断 驱动 装置 。 

7) 为 了 记录 限制 转 矩 MM, 离合 器 的 信号 ， 须 采用 托 板 继 电器 。 

8) 对 于 每 一 种 驱动 类 型 ,电气 控制 线路 都 不 相同 。 

9) 在 开关 盒 内 ， 蜗 杆 副 受 到 磨损 。 

在 1974 年 一 年 之 内 ， 在 4000 台 驱 动 装置 中 ， 在 控制 电路 方面 的 总 故障 数 (调整 凸轮 、 
微 动 开关 故障 、 开 关 盒 内 的 蜗杆 副 磨损 等 ) 就 有 500 个 ， 即 一 年 内 每 8 台 驱 动 装置 就 有 1 台 
故障 。 目 前 生产 的 驱动 装置 ， 上 述 不 足 之 处 基本 上 得 到 克服 。 

其 他 核电 站 阀门 最 经 常 遇 到 的 故障 大 概 也 具有 同样 的 特点 。 例 如 ， 在 有 关 的 报告 上 给 出 
的 从 1967 ~ 1972 年 期 间 ， 有 关 美 国 核电 站 阀门 工作 的 数据 ， 可 作出 如 下 结论 : 

1) 在 所 用 装置 上 都 发 现 了 阀门 的 故障 。 

2) 阀门 故障 的 原因 各 种 各 样 ， 都 是 由 设计 、 制 造 、 安 装 和 运行 中 的 缺点 造成 的 。 

3) 绝 大 多 数 阀 门 本 身 的 故障 是 由 启 闭 件 、 填 料 函 以 及 其 他 密封 装置 的 密封 受到 破坏 所 
引起 的 。 

4) 驱动 元 件 、 电 源 和 信和 号 的 故障 比 阀门 本 身 的 故障 次 数 高 出 一 倍 。 

对 所 遇 到 的 故障 特性 和 它们 出 现 的 原因 进行 分 析 的 结果 ， 有 助 于 对 核 动 力 装 置 系统 的 立 
门 的 可 靠 性 数据 进行 系统 分 析 ， 结 论 如 下 : 在 表 12-11 中 给 出 前 苏联 核 动力 装置 阀门 的 故 
障 。 在 压 水 反应 堆 系统 阀门 运行 经 验 的 基础 上 ， 在 给 定 的 运行 条 件 下 ， 可 以 认为 下 列 可 靠 性 
指标 是 有 依据 的 。 对 于 排污 系统 : 

1) 使 用 期 : 3 ~4a; 

2) 平均 寿命 28000h ( 约 1600 个 循环 ) ; 

3 ) 平均 故障 间隔 : 28000h ( 约 1600 个 循环 ) 。 

在 现在 的 条 件 下 ， 堆 止 阀 的 使 用 期 受到 了 阀门 启 闭 件 平均 故障 间隔 的 限制 。 对 于 其 他 阀 











1) 使 用 期 : 10a; 

2) 平均 寿命 : 50000h ( 约 1500 个 循环 ) ; 

3) 平均 故障 间隔 15000h ( 约 300 个 循环 ) 。 

目前 大 功率 石墨 慢 化 沸水 堆 核 动力 装置 上 阀门 的 运行 经 验 不 足 ， 据 此 还 不 能 合理 地 确定 
其 可 靠 性 指标 的 标准 值 。 





表 12-11 核 动力 装置 阀门 的 故障 















































































































































































































































设计 参数 在 装置 上 运行 条 件 实际 平均 
阀门 名 称 ps t “| 的 阀门 总 安装 地 点 pp t 故障 间隔 出 现 的 故障 和 产生 的 原因 排除 故障 的 方法 
DN Si 六 
/MPa | /°C 数量 /MPa /TC 7o/ (10 b) 
大 功率 沸水 堆 核 动力 装置 的 阀门 
在 两 个 闸阀 的 阀 杆 和 闻 板 连接 了 
的 “| 严格 按 用 途 使 用 亲 阅 ;由 
处 闪 杆 脱 开 了 。 原 因 : 当 阔 体内 | 一， ee 
et | 阀 杆 的 圆柱 形 部 分 向 阀 头 的 
充满 水 压 时 开启 阀门 ; 不 按 用 途 | 、、. 2 
过 渡 区 应 做 成 3mm 半径 的 
主 切断 主 循环 泵 入 口 管道 和 使 用 ， 利 用 它 作 介质 的 节 流 ; 结 司 弧 
10.0 2 2 一 7.0 ~ 10. 2 11 a 
闸阀 800 90 0 旁 路 管道 0 0 80 构 - 工 艺 特性 不 好 
填料 换 成 柔性 石墨 编织 填 
石棉 填料 不 密封 料 、 并 把 它 放 在 压 模 内 压 成 
填料 圈 
脱氧 器 的 凝结 水 管 和 在 两 个 闸阀 上 闪 杆 弯曲 了 ; 由 
500 2 200 10 人 0.7~2.5 | 30 ~200 8 、 站 更 换 阀 杆 
蒸汽 管道 于 错误 地 整定 终端 开关 位 置 
枫 式 闸 安装 在 凝结 水 再 循环 管线 上 的 
六 汽 鼓 、 脱 氧 器 和 热 水 le 人 
300 | 40 | 250 30 | 器 的 凝结 水 管线 和 供 汽 | 0. 004 160 6 和 
， 上 ， 出现 了 浸 亿 产生 的 孔 眼 ; 闻 | 门 
3 阀 未 按 用 途 使 用 
主 循环 泵 出 口 管 
止 回 阀 800 10.0 290 10 四 Fn 7.0~10.0| 280 12 在 轴承 区 有 个 别 咬 住 的 情况 轴 套 青 钞 孔 
调节 用 的 驱动 功率 不 够 ， 变速 
节 流 阀 | 800 10.0 290 8 主 循环 泵 的 出 口 管 路 17.0 ~10.0 280 6 改装 阀门 结构 
es 器 的 功率 不 够 ， 圆 盘 划 到 破坏 Se 
6.5 1.9 旋转 型 调节 阀 更 换 为 双 座 
| 280 3 凝结 水 管 路 210 4 阀门 旋塞 咬 死 ， 严 重 浸 蚀 磨损 We WE 
市 至 省 (Ap =1.5) (Ap =1.2) 调节 阀 
旋塞 的 转 
二 地 脱氧 器 和 蒸发 器 的 供 人 这 加 旋转 型 调节 了 阀 更 换 为 双 座 
动 调节 阀 | 250 2.5 200 5 190 4 阀门 旋塞 咬 死 ， 严 重 浸 蚀 磨损 
汽 管 路 、 北 结 水 管 路 “|(Ap =0.6) 人 


















































台 ZI 货 


简 亚 生 肛 [ 疗 最 兼任 必 车 


" 699: 




















( 续 ) 





















































































































































设计 参数 在 装置 上 运行 条 件 实际 平均 
阀门 名 称 ps 1 “| 的 阀门 总 安装 地 点 p, f 故障 间隔 出 现 的 故障 和 产生 的 原因 排除 故障 的 方法 
DN i 3 
/MPa | /©C 数量 /MPa /C 7o/ (10°h) 
Ne 500 1.6 200 73 站 人 说 < 190 4 
汽 管 路 、 凝 结 水 管 路 | 
动 调节 了 阀 
别 洛 雅 尔 斯 克 核 电厂 的 阀门 
更 换 紧 固件 的 材料 : 螺栓 
25Cr2MoVA 螺母 用 
冷 热 变换 时 ， 阀 羡 - 阀 体 连 接 | 38CrWVAIA。 未 发 现汇 漏 
200 16.0 340 20 一 回路 管道 16.0 340 4 处 泄漏 ; 没有 Q 形 密封 焊 装 上 用 硬度 高 的 ( 渗 氮 后 
株式 闸 阀 杆 划 伤 的 硬度 为 60 ~ 70HBW) 钢 
闪 38CrWVAIA 制 成 的 阀 杆 禁 代 
14Cr17Ni2 钢 
由 于 阀门 大 量 的 工作 循环 数 
100 1.3 200 64 二 回路 管道 1.4 250 4 (每 昼夜 约 20 个 循环 ) ， 发 现在 仿 修 后 划 伤 消除 
阀 办 的 密封 面 上 有 划 伤 
波纹 管 二 高 参数 下 ， 波 纹 管 el 
Lh 50 0.6 | 130 27 二 回路 管道 1.4 250 4 人 作 在 高 参数 让， 波纹 管 | | 多 层 波纹 管 阅 站 
截止 阀 故障 
压 水 堆 装 置 的 阀门 
于 框架 部 件 结 构 上 的 缺点 而 
50 | 120 |30| 4 水 净化 系统 管道 12.0 | 260 4 和 梨 痢 件 结 物 上 的 缺点 而 | 名 完 产 品 结构 的 改善 工作 
波纹 管 产生 的 故障 
截止 闪 1 于 系统 启动 时 的 水 击 而 造成 
50 1.0 350 100 净化 系统 管道 0.7 100 8 品 上 换 成 多 层 波纹 管 
水 净化 系统 管道 波纹 管 的 破坏 产品 上 换 成 多 层 波纹 管 
1 于 零件 结构 上 的 缺点 ， 与 母 
节 流 阅 | 32 14.0 350 2 一 回路 管道 12.0 260 11 人 改变 分 流 阀 的 结构 















































金属 堆 焊 处 分 流 阀 受到 破坏 
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在 美国 各 种 沸水 反应 堆 核 电站 ， 由 于 安全 阀 和 停 汽 闪 故 障 而 造成 的 事故 情况 的 特点 和 原 
因 ， 列 于 表 12-12 中 。 冷 却 剂 的 泄漏 是 通过 安全 阀 或 排放 阀 在 过 渡 过 程 时 发 生 的 ， 它 们 或 因 
提早 动作 ， 或 虽 及 时 动作 但 都 未 能 关闭 好 。 从 已 有 的 有 限 数量 的 运行 统计 资料 说 明 ， 每 座 反 
应 堆 运 行 2a 就 发 生 一 起 因 安 全 浆 或 排放 阀 故 障 引 起 的 冷却 剂 汇 漏 事故 。 在 表 12-13 中 列 出 
了 美国 核 动力 装置 阀门 故障 ， 这 是 根据 三 篇 有 关 美 国 核 动力 装置 阀门 自 1967 ~ 1972 年 期 间 
内 的 工作 状况 概述 而 编制 的 。 














































































































































































































表 12-12 事故 情况 的 特点 和 原因 
核电 站 名 称 和 事故 发 生日 期 
原 区 德 累 斯 顿 2 | 蒙 蒂 塞 洛 | “麻石”-1 | 德 累 斯 顿 -3 | 蒙 蒂 塞 洛 | 德 累 斯 顿 -3 
1970 年 1971 年 1971 年 1971 年 1972 年 1972 年 
6 月 5 日 9 月 28 日 | 10 月 10 日 | 12 月 8 日 | 2 月 26 日 5 月 4 日 
安全 阀 打 开 得 比 整 定位 置 更 大 是 否 否 是 是 是 
安全 阀 完全 没有 关闭 是 否 否 是 否 否 
FE 放 阀 打开 得 比 整 定位 置 更 大 否 否 是 否 和 否 是 
FE 放 阀 完 全 没有 关闭 否 是 是 否 否 香 
ee 是 不 使 不 使 用 是 二 是 
破坏 运行 规程 是 否 否 是 是 否 
停工 时 间 / 有 昼夜 52 <1 13 20 1.5 4 
表 12-13 美国 核 动力 装置 阀门 故障 详 述 
故障 特点 故障 发 生 时 间 
1967 ~1971 年 1971 ~1972 年 1972 年 5~9 月 
故障 总 数 171 121 81 
每 年 在 一 个 装置 上 发 生 的 阀门 故障 的 平均 数 2.5 2.8 8.1 
按 故障 元 件 分 类 
阀门 和 阀 内 装置 74 (43% ) 47 (39% ) 25 (31% ) 
阀门 驱动 装置 和 外 部 装置 97 (57% ) 74 (67% ) 35 (43% ) 
不 明 原因 -= 2 (26% ) 
按 最 多 故障 的 阀门 功能 分 类 
蒸汽 管 路 上 的 停 汽 阀 一 19 一 
蒸汽 管 路 上 的 其 他 阀门 (汽轮机 旁 通 阀 、 切 断 阀 、 调 加 加 
节 阀 ) 
调节 阀 (压力 、 水 位 、 容 积 调 节 ) 一 6 一 
安全 阀 或 排放 阀 一 16 一 
按 驱 动 装置 分 类 
电动 机 54 (32% ) 一 一 
其 他 ( 螺 管 线圈 、 气 动 或 液 动 ) 117 (68% ) 一 二 








































































































































































































QD 在 括号 内 所 给 出 的 数据 ， 是 在 进行 符合 








章 定 状态 的 计划 内 试验 所 观察 到 的 故障 数 。 





* 472 ， 核 动力 装置 阀门 
( 续 ) 
故障 发 生 时 间 
故障 特点 
1967 ~1971 年 1971 ~1972 年 1972 年 5~9 月 
按 最 多 故障 数 的 系统 分 类 
反应 堆 冷 却 系统 和 能 量 转换 系统 75 (44% ) 二 49 (72% ) 
蒸汽 系统 : 停 汽 阀 一 27 (40% ) 二 
高 压 冷 却 剂 喷射 系统 或 事故 冷凝 器 = 7 (10%) 一 
事故 冷却 系统 37 (22% ) 一 11 (16% ) 
其 他 安全 系统 43 (25% ) 17 (25% ) 8 (12% ) 
事故 冷凝 器 一 10 (15% ) 
硼酸 溶液 调节 系统 一 4 (6% ) = 
从 柴油 机 来 的 空气 管道 一 3 (4% ) 一 
辅助 系统 和 公用 系统 16 (9% ) 
一 般 故 障 的 起 因 分 类 
外 因 (操作 错误 、 方 法 不 妥 、 起 动 装置 ) 18 一 和 
结构 不 完善 ， 或 使 用 不 正确 42 一 一 
不 正确 的 使 用 、 试 验 44 17 (14% 31 
制造 过 程 质量 检查 不 认真 或 安装 不 正确 19 一 过 
运用 不 正确 全 一 3 
由 于 执行 机 构 的 零件 磨损 引起 的 故障 和 损坏 一 22 (18% ) 一 
紧 固 件 的 削弱 一 20 (16% ) 一 
大 量 的 泄漏 一 17 (14% ) 
外 来 物 落 入 阀门 或 执行 机 构 上 一 14 (12% ) 一 
阀门 操作 电路 上 的 其 他 故障 一 14 (129%5 ) 一 
包装 缺陷 一 11 (9% ) 一 
事故 不 明 或 偶然 的 原因 48 一 一 
按 事故 时 反应 堆 的 状态 分 类 
一 般 工作 条 件 状态 54 (36)°® 二 二 
启动 状态 ( 满 功率 下 运行 6 (5)° 一 二 
停 堆 状 态 3 (3)° 一 一 
事故 停 堆 3 (10) 一 一 
停 堆 ， 包 括 在 压力 和 温度 条 件 下 进行 试验 时 的 部 分 热 J 加 加 
功率 下 的 工作 


附录 。 核 动力 装置 阀门 标准 


1. 美国 标准 
1) ASME BPVC 一 卫 A 一 2010《ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 卫 卷 ”A 篇 。 铁 基 材 料 》。 
2) ASME BPVC 一 卫 B 一 2010《ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 I 卫 卷 B 篇 非 铁 基 材 
料 》。 
3) ASME BPVC 一 IC 一 2010《ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 了 [[ 卷 C 篇 焊条、 焊丝 
及 填充 材料 》。 
4) ASME BPVC 一 ID 一 2010《ASME 锅炉 与 压力 容 右 规范 第 卫 卷 D 篇 ”材料 性 能 》。 
5) ASME BPVC 一 V 一 2010《ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 V 卷 无 损 检测 》。 
6) ASME BPVC 一 亚 一 2010《ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 亚 卷 ”分 卷 NCA 一 第 1 册 和 
第 2 册 总 要 求 》: 
分 卷 ”NB 一 !1 级 部 件 ; 
卷 NB 一 2 级 部 件 ; 
卷 ” NB 一 3 级 部 件 ; 
} 卷 ”NE 一 MC 级 部 件 ; 
卷 
卷 
卷 




















NG 一 支承 件 ; 
NG 一 堆 芯 支承 结构 ; 
NH 一 高 温 1 级 部 件 。 

7) ASME BPVC 一 亚 一 2010《ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 亚 卷 第 2 册 混凝土 反应 
堆 压 力 容器 和 安全 壳 规范 》。 

8) ASME BPVC 一 亚 一 2010 《ASME 锅炉 与 压力 容 髓 规范 第 亚 卷 第 3 册 废 核燃料 和 
高 位 放射 性 材料 和 废料 的 贮存 和 运输 包装 用 安全 容器 系统 》。 

9) ASME BPVC 一 三 一 1 一 2010《ASME 锅炉 与 压力 容 右 规范 第 证 卷 第 1 册 压力 容 
器 建造 规则 》。 

10) ASME BPVC 一 WH 一 2 一 2010《ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 大 卷 第 2 册 压力 容 
器 另 一 规则 》。 

11) ASME BPVC 一 WH 一 3 一 2010《ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 姐 卷 第 3 册 高 压 容 
器 建造 另 一 规则 》。 

12) ASME BPVC 一 区 一 2010《ASME 锅炉 与 压力 容器 规范 第 区 卷 ”焊接 及 钙 焊 评定 标 











准 》。 
13) ASME B16. 34 一 2009《 法 兰 、 螺 纹 和 焊接 端 阀 门 》。 
14) ASME PTC25 一 2008 《压力 释放 装置 ”性 能 试验 规范 》。 
15) API RP520 一 1 一 2008 《精炼 厂 汇 压 装 置 的 尺寸 、 选 型 和 安装 ”第 1 部 分 尺寸 和 
选 型 》。 
16) API RP520 一 2 一 2003 《精炼 厂 泄 压 装置 的 尺寸 、 选 型 和 安装 第 2 部 分 : 安装 》。 
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17) API 521 一 2008 《压力 释放 和 减 压 系统 指南 》。 
18) API 526 一 2009《 法 兰 连接 钢 制 汇 压 阀 》。 
19) API 527 一 2007《 泄 压 阀 的 阀 座 密封 性 》。 
20) API RP576 一 2000 《压力 释放 装置 的 检验 》。 
2. 欧洲 标准 


1) EN 12516-1 一 2005 (2007) 《工业 用 阀 壳 体 强度 设计 第 1 部 分 钢 制 阀门 这 体 


强度 的 列表 法 》。 


2) EN 12516-2 一 2004《 工 业 用 附 ” 壳 体 强 度 设 计 第 2 部 分 钢 制 浆 门 壳 体 强度 的 计 


算 方法 》。 
3) EN 12516-3 一 2002 (2003)《 工 业 立 门 ” 这 体 强 度 设 计 第 3 部 分 
4) EN 1501-1 一 2000 《阀门 、 阀 体 和 了 阀 盖 用 材料 ”第 1 部 分 钢材 》。 


试验 方法 》。 


5) EN 12266-1 一 2003 《工业 阀门 ”阀门 试验 ”压力 试验 、 试 验 规 程 和 验收 标准 强制 要 


求 》。 











6) EN 12266-2 一 2002 《工业 立 门 ”阀门 试验 ”压力 试验 、 试 验 规 程 和 验收 标准 补充 要 


求 》。 
3. 日 本 标准 
1) JEM 1423 一 1986《 核 电 用 阀门 的 检验 》。 
2) JEM 1443 一 1989 《核电 阀门 用 密封 式微 动 开 关 的 检查 》。 
3) JEM 1444 一 1989《 核 电 阀 门 用 定位 置 的 检查 》。 
4) JEM 1445 一 1989 《核电 阀门 用 电磁 阐 的 检查 》。 
4. 中 国标 准 
1) GB/AT 12224 一 2010《 钢 制 阀门 ”一 般 要 求 》。 
2) GB/T 12222 一 2005《 多 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 》。 
3) GB/T 12223 一 2005 《部 分 回转 阀门 驱动 装置 的 连接 》。 
4) GB/T 11796 一 1989《 核 用 真空 闪 门 技术 条 件 》。 
5) GB/T 4213 一 2008 《气动 调节 了 阀 》。 
6) JB/AT 3595 一 2010《 电 站 阀门 ”一 般 要 求 》。 














7) DLAT 531 一 1994 (2005)《 电 站 高 温 高 压 截 止 阀 、 闻 阀 技 术 条 件 》。 


8) DLAT 641 一 2005《 电 站 阀门 电动 执行 机 构 》。 

9) DLZT 642 一 1997 (2005 ) 《 隔 爆 型 阀门 电动 装置 》。 
10) DLZT 906 一 2004《 仓 泵 进 、 出 料 阀 》。 

11) DIZT 923 一 2005 《火力 发 电 用 止 回 阀 技 术 条 件 》。 


12) GJB 5167 一 2003 《潜艇 核 动力 装置 一 、 二 、 三 级 不 锈 钢 阀 门 规范 》。 


13) GJB 450 一 1988《 装 备 研 制 与 生产 的 可 靠 性 通用 大 纲 》。 


14) GJB 843.7 一 1991《 潜 艇 核 动 力 容 置 设计 安 全 规定 ”潜艇 核 动 力 痰 置 安全 功能 和 设 


多 分 级 》。 


15) GJB 844. 2 一 1990 《潜艇 核 动力 装置 运行 安全 规定 ”在 役 检 查 导 则 》。 


16) GJB 4000 一 2007《 舰 船 通用 规范 》。 


17) HAF 602 一 2008 《民用 核 承 压 设 备 无 损 检验 人 员 培 训 、 考 核 和 取证 管理 办 法 》。 
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18) HAF 603 一 2008《 民 用 核 承 压 设备 焊工 及 焊接 操作 工 培 训 、 考 核 和 取证 管理 办 法 》。 

19) RCC 一 M (1993 年 版 )《 压 水 堆 核 岛 机 械 设备 设计 和 建造 规则 》。 

5. 国际 标准 化 组 织 标准 

1) ISO 4126-1: 2004《 超 压 保 护 安全 装置 ”第 1 部 分 安全 阀 》。 

2) ISO 4126-2: 2003《 超 压 保 护 安 全 装置 ”第 2 部分: 爆破 片 安全 装置 》。 

3) ISO 4126-3 : 2006《 超 压 保护 安全 装置 ”第 3 部 分 : 安全 阀 与 爆破 片 安全 装置 的 组 
合 》。 

4) ISO 41264: 2004 (2007)《 超 压 保 护 安 全 装置 ”第 4 部 分 ， 先导 式 安全 阀 》。 

5) ISO 4126-5: 2003 (2007) 《 超 压 保护 安全 装置 ”第 5 部 分 : 可 控 安 全 压力 释放 系 
统 》。 

6) ISO 4126-6: 2003《 超 压 保护 安全 装置 ”第 6 部 分 : 爆破 片 安全 装置 的 应 用 、 选 择 
和 安装 》。 

7) ISO 4126-7: 2004 (2006) 《 超 压 保护 安全 装置 第 7 部 分 : 通用 数据 》。 
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